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Vita vas AEG! Dékujeme vam, ze jste si vybrali nas spotiebic.

Usilujeme o trvalou udrzitelnost a proto omezujeme papirové materialy a poskytujeme
celé uzivatelské prirucky online. Kompletni uzivatelskou pfiru¢ku naleznete na adrese
aeg.com/manuals
Rady ohledné pouzivani, brozury, pokyny pro odstranovani zavad a informace
@ 0 servisu a opravach ziskate na adrese aeg.com/support

Nakup pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dild pro vas
@ spotrebi¢ na aeg.com/shop

Zmeény vyhrazeny.
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1. \ BEZPECNOSTNi INFORMACE

[Ll Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim.

Vyrobce nenese odpovédnost za zadny uraz ani Skodu

v dusledku nespravné instalace nebo pouziti. Navod k pouziti
vzdy uchovavejte na bezpecném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouziti.
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1.1 Bezpecénost déti a postizenych osob

» Tento spotfebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo osoby bez patficnych zkuSenosti a
znalosti, pouze pokud tak €ini pod dozorem nebo obdrzeli
instrukce tykajici se bezpecného provozu spotrebice, a
pokud rozumi rizikim spojenym s provozem spotfebice.

» Déti ve véku od tfi do osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postiZzenim bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

« Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

* Nenechte déti hrat si se spotfebicem.

* VSechny obaly uschovejte mimo dosah déti a radné je
zlikviduijte.

* Praci prostfedky uschovejte mimo dosah déti.

 Jsou-li dvifka spotrebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatiim, aby se k nému pfiblizovaly.

« Je-li spotfebi€ vybaven détskou bezpecnostni pojistkou,
doporucuje se ji aktivovat.

+ Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotfebiCe by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

» Tento spotfebic je uréen pouze pro prani domaciho pradla
uréeneého k prani v pracce.

» Tento spotfebic je urCen k pouziti v béznému domacimu
pouziti.

» Tento spotfebiC Ize pouzivat v kancelarich, hotelovych
pokojich, motelech, agropenzionech a v podobnych
ubytovacich zafizenich, kde vyuziti nepfesahuje
(prameérnou) uroven vyuziti v domacnosti.

* Nemeérnte technické parametry spotfebice.

« Maximalni napln spotfebice je 9.0 kg. Neprekracuijte
maximalni napln jednotlivych programu (viz kapitola
,Programy®).
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* Hodnota provozniho tlaku vody na pfivodu musi byt mezi
0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).

 Vétraci otvor umistény vespod spotfebice nesmi byt zakryty
kobercem, rohozi ani jinou podlahovou krytinou.

» Spotrebi€ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi pomoci
nové soupravy hadic dodané se spotfebi¢em nebo jiné
nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisniho

strediska.

* Neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu hadic.
+ Je-li napajeci kabel poskozeny, smi ho vyménit pouze
vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo osoby

s podobnou pfislusnou kvalifikaci. Jinak by mohlo dojit

k urazu elektrickym proudem.

» Pred provadénim jakékoli udrzby spotfebi€ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku z elektrické zasuvky.
» K Cisténi spotfebice nepouzivejte vysokotlaky proud vody

nebo paru.

» Spotrebic Cistéte vihkym hadrem. Pouzivejte pouze
neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte prostfedky
s drsnymi Casticemi, draténky, rozpoustédla nebo kovové

predmeéty.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace

®

Instalace musi odpovidat pFisluSnym
vnitrostatnim pfedpisiim a normam.

Odstrarite vSechny prepravni Srouby a
obaly v€etné pryzové tlumici viozky s
plastovou rozpérkou.

+ Prepravni Srouby uchovejte na
bezpecném misté. Bude-li se spotiebi¢ v
budoucnu presouvat, pomoci téchto
SroubU se musi zajistit buben, aby nedoslo
k poskozeni vnitinich soucasti.

» P¥i premistovani spotfebice budte vzdy
opatrni, protoze je tézky. Vzdy pouzivejte
ochranné rukavice a uzavienou obuv.

4 CESKY

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebiem.

Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Neinstalujte nebo nepouzivejte spotiebic
tam, kde muze teplota klesnout pod 0 °C
nebo kde je vystaven povétrnostnim
podminkam.

Podlaha, na niz ma byt spotfebi¢ umistén,
musi byt plocha, stabilni, Zaruvzdorna a
Cista.

Zkontrolujte, zda mezi spotfebi¢em a
podlahou mGze proudit vzduch.

Kdyz spotfebi¢ umistite na kone¢né misto,
pomoci vodovahy zkontrolujte, zda je
spravné vyrovnan. Jestlize ne, sefidte
nozicky podle potfeby.

Spotfebi¢ neumist'ujte pfimo nad
odpadnim otvorem v podlaze.



* Na spotrebic nestfikejte vodu a
nevystavujte ho nadmérné vihkosti.

» Spotfebi¢ neinstalujte tam, kde nelze
dvirka spotfebice pIné otevrit.

» Pod spotfebi¢ nepokladejte uzaviené
nadoby na zachyceni pfipadného uniku
vody. Informace o vhodném prisluSenstvi
vam poskytne autorizované servisni
stredisko.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

/N\ VAROVANi!

Hrozi nebezpeci pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

« VAROVANI: Tento spotfebié je uréen k
instalaci/pfipojeni k zemnici pfipojce v
budové.

* Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti Urazu
elektrickym proudem.

» Zkontrolujte, zda udaje na typovém Stitku
souhlasi s parametry elektricke sité.

* Nepouzivejte rozboCovaci zastrcky ani
prodluzovaci kabely.

* Dbejte na to, abyste neposkodili napajeci
kabel a sitovou zastrcku. Jestlize
potfebujete pfivodni kabel vyménit, musi
vymeénu provést nami autorizované
servisni stfedisko.

» Sit'ovou zastr¢ku zapojte do sitové

zasuvky az na konci instalace spotfebice.

Po instalaci musi zlistat sitova zastr¢ka
nadale dostupna.

» Nedotykejte se napajeciho kabelu ¢i
sitové zastréky mokryma rukama.

* Neodpojujte spotiebi€ ze zasuvky tahem
za kabel. Vzdy tahejte za zastrcku.

2.3 Privod vody

» Teplota vody nesmi prekrocit 25 °C.

+ Dbejte na to, abyste vodni hadice
neposkodili.

« Pred pfipojenim spotfebic¢e k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy i instalovana nova
zafizeni (vodoméry apod.), nechte vodu
na nékolik minut odtéct, dokud nebude
Cista.

« Ujistéte se, ze pfi prvnim pouziti
spotiebi¢e ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

» Pokud jsou pFivodni hadice pfFili§ kratké,
nenastavujte je ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Pozadejte
autorizované servisni stfedisko o vyménu
privodni hadice.

* Po odstranéni obalu mize z vypoustéci
hadice vytékat voda. Je to z divodu
testovani spotiebi¢e pomoci vody ve
vyrobnim zavode.

* Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé
prodlouzeni hadice nebo ostatnich hadic
kontaktujte autorizované servisni
stfedisko.

» Po instalaci musi zUstat kohoutek nadale
dostupny.

* Po kazdém pouziti spotiebie zaviete
vodovodni kohoutek.

2.4 Pouzijte

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni, zasahu
elektrickym proudem, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.

«+ Ridte se bezpe&nostnimi pokyny
uvedenymi na obalu myciho prostfedku.

* Do spotfebice, do jeho blizkosti nebo na
spotrebi¢ neumist'ujte horlavé predméty
nebo predméty nasaklé hoflavinami.

* Neperte tkaniny, které jsou silné
znedisténé olejem, tukem nebo jinymi
mastnymi latkami. Muze dojit k poskozeni
pryzovych ¢asti spotfebice. Takové
tkaniny predeperte v ruce, nez je vlozite
do spotrebice.

* Nepouzivejte praci parfémy, abyste
predesli riziku poskozeni plastovych a
pryzovych ¢asti spotrebice.

* V prabéhu programu se nedotykeijte skla
dvifek. Sklo mize byt horké.

« Ujistéte se, Ze se v pradle nenachazi
zadné kovové predméty.

2.5 Servis

« Je-li nutna oprava spotrebice, obratte se
na autorizované servisni stredisko.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
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Upozorfiujeme, Zze opravy svépomoci a
neprofesionalni opravy mohou mit
bezpecnostni nasledky a mohou zneplatnit
zaruku.

Nasledujici nahradni dily budou dostupné
nejméné 10 let po ukonceni vyroby tohoto
modelu: motor a karta¢e motoru,
prevodovka mezi motorem a bubnem,
Cerpadla, tlumice a pruziny, praci buben,
loZiskova hvézdice bubnu a pfislusna
kulickova loziska, topna télesa a topné
¢lanky, vCetné tepelnych Cerpadel, potrubi
a prislusného vybaveni v€etné hadic,
ventilG, filtrd a systému proti Gnikim vody,
obvodové desky, elektronické displeje,
tlakové spinace, termostaty a snimace,
software a firmware v€etné resetovaciho
softwaru, dvirka, dverni zavés a tésnéni,
ostatni tésnéni, sestava zamku dvirek,
plastové periferie jako napf. davkovace
pracich prostfedkl. Ve vasi zemi mize byt
doba dostupnosti del$i. DalSi informace
naleznete na nasich webovych strankach.
Upozorfiujeme, ze nékteré z téchto
nahradnich dilG jsou dostupné pouze
profesionalnim opravarim a zZe ne
vSechny dily jsou vhodné pro vSechny
modely.

3. POPIS VYROBKU

3.1 Specialni funkce

Vas$e nova pracka spliiuje vSechny moderni
pozadavky na uc¢inné prani pradla s nizkou
spotfebou vody, energie a praciho prostfedku
a na fadnou péci o tkaniny.

Pripojeni Wi-Fi a Spusténi na dalku vam
umozni spusténi praciho programu,
interakci s vasi prackou a kontrolu stavu
praciho programu na dalku.

Technologie ProSense detekuje mnozstvi
pradla a podle toho uréuje délku programu
po 30 sekundach. Praci program je
pfizplsoben naplni pradla a typu tkaniny,
a dochazi tak k uspore ¢asu, energie

i vody.

Péra pfedstavuje rychly a snadny zplsob
osvézeni pradla. Setrné parni programy

6 CESKY

Pokud jde o zarovku (zarovky) v tomto
spotfebi¢i a samostatné prodavané
nahradni zarovky: Tyto zarovky jsou
navrzeny tak, aby odolaly extrémnim
fyzickym podminkam v domacich
spotrebicich, at’' uz jde o teplotu, vibrace Ci
vlhkost, nebo jsou uréeny k signalizaci
informaci o provoznim stavu spotrebice.
Nejsou ur€eny k pouziti v jinych
spotrebiCich a nejsou vhodné k osvétleni
mistnosti v domacnosti.

2.6 Likvidace

/\ VAROVANI!
Hrozi nebezpedi Urazu ¢i uduseni.

Odpojte spotrebic od elektrické sité a
pfivodu vody.

Odriznéte sitovy kabel v blizkosti
spotfebiCe a zlikvidujte je;.

Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a doméacich zvirat
v bubnu.

Spotebic zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy pro likvidaci elektrického a
elektronického odpadu (WEEE).

odstranuji pachy a snizuji zmackani
suchych tkanin, takze témér nevyzaduji
Zehleni.

Funkce Para plus ukonc¢i kazdy program
Setrnou davkou pary, ktera uvolni viakna a
snizi zmackani tkanin. Zehleni tak bude
snazsi!

AEG Steam Fragrance nabizi diky novym
parnim programim dokonalé FeSeni pro
osveézeni dokonce i téch nejjemnéjsich
odévu bez nutnosti prani. Chcete-li kromé
odstranéni zapachu a pomackani vaSemu
oblecCeni dodat i svézest, jako by bylo
pravé vyprano, pouzijte jemnou vuni
exkluzivné vyvinutou spole¢nosti AEG.



3.2 Prehled spotiebice

Horni deska

Davkovag praciho prostiedku
Ovladaci panel

Drzadlo dvefi

Typovy &titek

A Filtr vypoustéciho cerpadla
Nozicky pro vyrovnani spotiebice

Bl Vypoustéci hadice

El Pfipojeni pfivodni hadice
Napajeci kabel
Prepravni rouby

Drzék hadice

=
El "'ﬁ:g_-@ Mod. x0000000x
5 oW Prod.No.
I gﬁ 000V ~ 00Hz 0000 W = oo
E Trana | [~ Ser.No. 00000000
| 1 |
A BCD E

Na typovém stitku jsou uvedeny nasledujici informa-

ce:

A
B
C.
D
E

QR kod

Nazev modelu

Cislo vyrobku
Elektrické parametry
Sériové Cislo

Naskenujte QR kéd pomoci fotoaparatu, stahnéte si nasi aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého za-
fizeni a postupujte podle pokynu. Zaregistrujte sv(j produkt a vyuZijte ho na maximum.

. D] Ziskejte pFistup k udajum o spotfebici, dokumentaci a ¢lankdm o tom, jak pouzivat ty nejlepsi funkce
(Uzivatelska pfirucka je k dispozici také na aeg.com/manuals )

. ﬁ Ziskejte rady ohledné pouzivani, feSeni problému, informace o servisu a opravach (k dispozici také na

aeg.com/support)

. lﬂ Nakup prislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dild pro vas spotrebic (k dispozi-

ci také na aeg.com/shop)
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4. TECHNICKE INFORMACE

59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm

Rozméry Sitka / Vyska / Celkova hloubka
Pfipojeni k elektrické siti Napéti 230V
Celkovy vykon 2100 W
Pojistka 10A
Frekvence 50 Hz
IPX4

Uroveh ochrany proti priniku pevnych &astic a vihkosti, kterou zajistuje ochran-
ny kryt s vyjimkou mist, kde neni nizkonapétové vybaveni chranéno proti

vlhkosti.

Tlak pfivodu vody Minimalni 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalni 10 bar (1,0 MPa)

Pfivod vody 1) Studena voda

Maximalni napli Bavina 9.0 kg

1) PFivodni hadici pfipojte ke kohoutku se 3/4" zavitem.

5. INSTALACE

/\ VAROVANi!

Viz kapitoly o bezpecnosti.

5.1 Vybaleni

/\ VAROVANI!

Pred instalaci spotfebie odstrarite
vSechny obaly a pfepravni Srouby.

/\ VAROVAN!

Nez budete pokracovat, prectéte si
vS§echny pokyny k instalaci.

tatni

/\ VAROVANI!

Pouzivejte rukavice.

1. Odstranite vnéjsi félii. V pfipadé potreby

pouzijte fezacku.

8 CESKY

3. Odstranite vnitini folii.



4. Otevrete dvirka, odstrarite dil z tésnéni
dvifek a vSechny predméty z bubnu.

. gtf:r:[]ne polozte spotfebic na jeho zadni 9. Vyndejte napdjeci kabel a vypoustéci
6. Na podlahu pod spotrebi¢ polozte predni hadici z drzaku.
kus obalového prvku. )
) Z vypoustéci hadice miZe vytékat
Zabraite podkozeni hadic voda. Je to z dlivodu testovani
P : spotfebi¢e pomoci vody ve vyrobnim
zavodé.

7. Odstrarite ochranu ze spodni ¢asti
spotrebice. 10. Odstrafite tfi Srouby.
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11. Vytahnéte plastové rozpérky.
12. Do otvor( vlozte plastové krytky, které
naleznete v sacku s navodem k pouziti.

Obaly a prepravni Srouby doporucujeme
uschovat pro pfipadné dalsi premisténi
spotrebice.

Spotfebi¢ musi byt vyrovnany a stabilni.

@

Spravné vyrovnani spotfebie zabraruje
vibracim, hluku a pohybu spotfebice
béhem jeho provozu.

®

PrisluSenstvi dodana spolu se
spotrebi¢em se mohou liSit podle modelu.

5.2 Umisténi a vyrovnani

1. Spotfebic instalujte na tvrdou rovnou
podlahu.

®

Ujistéte se, Ze koberec nebrani proudéni
vzduchu pod spotrebicem.

Ujistéte se, Ze se spotfebi¢ nedotyka zdi
ani jinych zafizeni.

2. Uvolnénim nebo utazenim nozic¢ek
spotrebi€ vyrovnejte.

/N VAROVAN!

Spotfebi¢ nevyrovnavejte viozenim
kartonu, dfeva nebo obdobnych
material( pod nozi¢ky spotrebice.
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5.3 Instalace na dievénou podlahu

Pokud spotrebi¢ instalujete na dfevénou
podlahu, nezapomerite pouzit upinaci
desti¢ky k zajisténi nozicek spotrebice.
Pozorné si prectéte pokyny dodané spolu s
pfislusenstvim.

5.4 Privodni hadice

1. V pfipadé potreby pfipojte pfivodni hadici
k zadni strané spotfebice. Obvykle je



nainstalovana jiz z vyroby.

2. Nastavte ji doleva ¢&i doprava podle
umisténi kohoutku. Pfesvédcte se, ze
pfivodni hadice neni ve svislé poloze.

3. V pfipadé potfeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do spravné polohy.

4. Privodni hadici pfipojte ke kohoutku se
studenou vodou a zavitem 3/4".

Nékteré modely mohou obsahovat pfivodni

hadici se zafizenim na zastaveni pfivodu

vody. To zabranuje jakymkoli tnikim

z hadice zpUsobenym jejim pfirozenym

starnutim. V ¢asti okna se zobrazuje tato

porucha A. Pokud k tomu dojde, zavrete
vodovodni kohoutek a zkontaktujte
autorizované servisni stfedisko, které vam

poskytne informace ohledné vymeény hadice.

®
oV
G

/\ POZOR!
Ujistéte se, Ze ze spojek neunika voda.

@

Pokud jsou pfivodni hadice pfili§ kratke,
nenastavujte je ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Kontaktujte servisni
stfedisko ohledné informaci o vyméné

/\ VAROVANI!
Teplota vody nesmi prekrocit 25 °C.

pfivodni hadice.

5.5 Zafizeni proti vyplaveni vody

Privodni hadice je vybavena zafizenim proti
vyplaveni. Toto zafizeni zabrariuje Unikim
vody v hadici z divodU pfirozeného starnuti
jejiho materialu.

Cervené policko v okénku ,A* znadi takové
poskozeni.

A

Pokud se objevi, zaviete vodovodni kohoutek
a zkontaktujte autorizované servisni stfedisko
ohledné vymény této hadice.

5.6 Vypousténi vody

Vypoustéci hadice by se méla nachazet ve
vysce minimalné 60 cm a maximalné 100 cm
od podlahy.

@

Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé zajmu
o koupi prodlouzeni hadice nebo
ostatnich hadic kontaktujte autorizované
servisni stfedisko.
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Vypoustéci hadici Ize pfipojit nékolika zpusoby:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Udaje mohou byt ménény bez predchoziho ohlageni.

» Vypoustéci hadici nasunte na hubici sifonu
a zajistéte sponou.

» Zavedte hadici pfimo do odpadniho
potrubi zabudovaného ve sténé mistnosti
se zajisténim pomoci spony.

» Bez plastového kolena, k pfipojce sifonu —
vypoustéci hadici nasurite na hubici sifonu
a zajistéte ji sponou.

» Ke stoupacimu potrubi s praduchem —
vlozte vypoustéci hadici pfimo do
odpadniho nebo stoupaciho potrubi.

* Na vypoustéci hadici Ize vytvofit ohyb ve
tvaru U a zalozit ji kolem plastového
kolena. Na kraji umyvadla — upevnéte
koleno k vodovodnimu kohoutku nebo zdi.

®

Ujistéte se, ze je na vypoustéci hadici
oblouk, aby se do spotfebi¢e nedostavala
voda ¢&i necistoty vypousténé z umyvadia.
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@

Ujistéte se, Ze se plastové koleno
nemuze béhem vypousténi spotiebice
pohybovat a konec vypoustéci hadice
neni ponofen ve vodé. Spinava voda by
se mohla vratit do spotrebice.
Nakupuijte pfislusenstvi od
autorizovaného dodavatele.

@

Konec vypoustéci hadice musi byt stale
vétrany, tj. vnitfni primér odpadniho
potrubi (min. 38 mm - min. 1,5") musi byt
SirSi nez vnéjsi primér vypoustéci
hadice.

5.7 Pripojeni k elektrické siti

Na konci instalace spotfebi¢e mizete zapojit
sitovou zastréku do sit'ové zasuvky.

Typovy Stitek a ¢ast ,Technické udaje”
stanovuji potfebné elektrické parametry.
Ujistéte se, ze jsou kompatibilni s napajenim
ze sité.

Zkontrolujte, zda vase domaci
elektroinstalace zvladne maximalni



pozadovanou zatéz, a to i s ohledem na
pfipadné dalSi vyuzivané spotiebice.
Spotiebic¢ pripojte k uzemnéné zasuvce.

6. OVLADACI PANEL

6.1 Popis ovladaciho panelu

Napajeci kabel musi byt po instalaci
spotfebie snadno pfistupny.

V pfipadé jakychkoliv elektrikafskych praci
potfebnych k instalaci tohoto spotfebice se
obratte na nase autorizované servisni
stfedisko.

Vyrobce odmita veSkerou odpovédnost za
mozné poskozeni zdravi nebo za Skody na
majetku, nedodrzuje vySe uvedené
bezpecnostni pokyny.

Smisené pradlo 69min —

—— Sport
>

i

Bavina
Syntetika /7, - Specisni

— Domécnost

i

Teplota

@ 2ap. V95

Odstredovani

—
—_— =

Skvrny/ Uspora Extra l Pé[aplusl
&asu

Odstredovani/Vypousténi —

\

predpirka méchdnl

B3
2 O N B B

®

Funkce nejsou volitelné se vSemi pracimi programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi
funkcemi a pracimi programy v odstavci ,Kompatibilita technologie a funkci s programy*
v kapitole ,Programy*. Funkce se mohou navzajem vylu€ovat a spotfebi¢ vam v takovém
pripadé nedovoli sou¢asné nastavit nekompatibilni funkce.

Dbejte na to, aby displej a dotykova tlacitka byly vzdy Cisté a suché.

Tlagitko Zap./Vyp.

Voli¢ programu

Oblibené programy Br

Displej

Wi-Fi pfipojeni a Spusténi na dalku
dotykoveé tlaitko B

@ Dotykové tlacitko Konecza

Dotykové tlacitko Start/Pause Ol
Bl Dotykové tlagitko Para plus

El Dotykové tlagitko Extra machani
Dotykové tlagitko Uspora éasu
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Dotykové tlagitko Skvrny/Pfedpirka a Dotykové tlagitko Teplota
trvala funkce Détska bezp. pojistka 535
Dotykové tlacitko Odstfedovani

6.2 Displej

—0 1 = © G T J_(-)_( I_|
T Prosense |_{2)__{ |_|
Y kg MAX =

(<8 -
—(=) LGS

o
*x

Ukazatel zablokovani dvifek.

—0
1] Kontrolka faze prani. Blika béhem faze predpirky a prani.
foren) Ukazatel faze méachani. Blika béhem faze machani.
@ Ukazatel faze odstfedovani a vypousténi. Blika béhem faze odstfedovani a vypousténi.
({D) Ukazatel parni faze.

Ukazatel faze proti zmackani.

Rozsviti se ikona List, coz znamena, Zze vybrané programy a funkce maji profil nizké spo-

tfeby energie.

3 9| =2

Ukazatel pridani pradla: rozsviti se pfi spusténi programu — uzivatel mize spotfebi¢ poza-

stavit a pfidat vice pradia.

&+

Ukazatel Extra machani.

ProSense

Ukazatel ProSense.

@

Ukazatel Konecza.
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Gl
PG N

Tento digitalni ukazatel mize zobrazovat:
. Y
+ Délku programu (napf. ==—1).

®

Cas, ktery se zobrazi pti nastaveni programu, nemusi odpovidat
ucinné délce a zméné po ProSense fazi.
* Maximalni mnozstvi pradla.

» Ukoncit v Ease (napf. HE' nebo E I_l).
i
» Konec programu (=_I).

-

» Vystrazny kéd (napf. EE L-I).

» Ukazatel celkovych provoznich hodin spotfebic¢e. Dalsi podrobnosti naleznete v ¢asti
4Pocitadlo provoznich hodin“ v odstavci ,Nastaveni®.

{ [}
«  Pfipréci s aplikaci: 1”707 )7, 71~ (pfistupovy bod), II™ I (aktualizace). Postupujte
podle pokynu v kapitole ,WI-FI - NASTAVENi PRIPOJENI".

Ukazatel maximalni naplné. Hodnota se zobrazi na tfi sekundy po volbé programu, stfida-
vé s délkou programu.

Ukazatel maximalni naplné pradla. Blika, pokud mnozstvi pradla pfesahuje stanovenou
napln.

Tento indikator upozorfiuje na spusténi cyklu cisténi.

APP upozornéni na kontrolu.

Ukazatel dalkového pfipojeni.
Ukazatel Wi-Fi pfipojeni.

Ukazatel détské bezpecnostni pojistky.

Oblast teploty:
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody

Oblast odstfedovani:
Ukazatel rychlosti odstfedovani
Ukazatel funkce Bez odstredovani. Faze odstfedovani je vypnuta.

Ukazatel funkce Extra tichy.

Ukazatel zastaveni machani.

Ukazatel predpirky.

Ukazatel skvrn.

7. VOLIC A TLACITKA

7.1 Zap./Vyp.

a vypinani spotfebice zazni dvé razné
melodie.

Stisknutim tohoto tlacitka na nékolik sekund
zapnete nebo vypnete spotrebic. Pfi zapinani
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Jelikoz funkce pohotovostniho rezimu

v nékterych pripadech automaticky vypne
spotiebi¢, aby snizila spotfebu energie, mize
byt nutné zapnout spotfebi¢ znovu.

®

Vychozi zvoleny program pri zapnuti
spotiebice je vzdy program Eco 40-60.

Pro vice podrobnosti viz odstavec
Pohotovostni rezim v kapitole Denni
pouzivani.

7.2 Voli¢é programu

Otacenim volic¢e program(l je mozné si vybrat
program.

7.3 Oblibené programy [

Tyto polohy voli¢e jsou k dispozici po
pripojeni spotfebice k siti Wi-Fi.

Oblibené Ize zadat a ulozit pouze
prostiednictvim aplikace, a to vybérem
dostupnych programl, které jsou rozdéleny
do tfi kategorii uvedenych na ovladacim
panelu.

Po nastaveni oblibenych program( mazete
jeden z nich vybrat prostfednictvim aplikace
nebo oto¢enim voli¢e programl do pfislusné
polohy: rozsviti se pfislusna kontrolka a
informace na displeji se odpovidajicim
zpUsobem aktualizuji.

®

Oblibené programy Ize zrusit pomoci
prislusného pfikazu aplikace nebo
stisknutim kombinace tlacitek Tovarni
nastaveni.

7.4 Uvod

®

Funkce nejsou volitelné se vSemi pracimi
programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi
funkcemi a pracimi programy v ,Tabulce
programu*“. Funkce se mohou navzajem
vylu€ovat, kdy vam spotiebi¢ nedovoli
soucasné nastavit nekompatibilni funkce.
Dbejte na to, aby displej a dotykova
tlacitka byly vzdy Cisté a suché.
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7.5 Spusténi na dalku B

Stisknutim tohoto tlacitka zapnete funkci
Spusténi na dalku, ktera umozni spotfebic na
dalku spustit, pozastavit a zastavit.

Rozsviti se prislusna kontrolka a na displeji
se zobrazi pfislusna ikona.

@

Pokud nastavite program prostfednictvim
aplikace a ten neodpovida poloze volice,
H-zobrazi se text stfidavé s dobou
trvani programu.

Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka
nastavite dvé dalSi funkce:

« drzte jej stisknuty po dobu tfi sekund,
dokud se neozve cvaknuti: Wi-Fi se zapne
a vypne.

« drzte jej stisknuty po dobu deseti sekund,
dokud se neozve dvojité pipnuti a na

displeji se neobjevi—~~ : Resetovat
pfihlasovaci udaje sité.

7.6 Konecza

@

Tuto funkci nastavte jako posledni po
vybéru programu a dalSich funkci, jinak
muze byt zruSena, pokud zménite
nékteré nastaveni.

Tato funkce umoznuje vybrat ¢as, kdy ma byt
program ukoncen. Konec programu Ize
odlozit o jednu hodinu po kazdém stisknuti
tladitka, maximalné vSak na 24 hodin.

Na displeji se stfidavé zobrazi normalni délka
programu a nastaveny ¢as ukonceni
programu (uvedeny v hodinach, 0 h).
Minimalni volitelna doba odpovida
zaokrouhlené hodiné maximalni doby trvani
programu (napf. pokud cyklus trva 3:15 h,
minimalni volitelna doba bude 4 h).

Po spusténi programu jsou dvifka
zablokovana a spotrebic spusti faziProSense.
Kdyz odhad velikosti napiné skonc¢i, na
displeji blika ikona bézici faze a Cislice ¢asu
se odpocitava v krocich po jedné hodiné a v
krocich po jedné minuté béhem posledni
hodiny.



7.7 Start/Pause Dl

Stisknutim tlacitka Start/Pause D” spustite
nebo pozastavite spotiebic Ci preruSite
probihajici program.

7.8 Para plus

Tato funkce pfidava parni fazi nasledovanou
kratkou fazi proti zmackani na konci praciho
programu.

Parni faze snizuje zmackani tkaniny a
usnadriuje zehleni.

Funkce Péra plus dosahuje dobrych vysledku
pfi malé naplni, protoze para lépe pronika do
pradla, pokud je k dispozici vice mista. Z
tohoto dlivodu je maximalni napli programu
kombinovana s touto funkci 2 kg (pfiblizné 8 -
10 kosil).

PFi nastavovani funkce Para plus klesne
maximalni napln na displeji na 2 kg a
odpovidajicim zpUsobem se upravi délka
programu.

Béhem parni faze na displeji blika ukazatel

.

®

Tato funkce mlze ovlivnit délku
programu.

Kdyz se program zastavi, na displeji se
zobrazi nula U ukazatel fﬂb sviti.

Spusti se faze proti zmackani, ukazatel wr

blika a ukazatel LED Start/Pause |l sviti.
Buben provadi plynulé pohyby po dobu cca
30 minut, aby uchoval ucinky pary.

Chcete-li prerusit fazi proti zmackani, mazete:

» Zapnout nebo vypnout spotfebi¢
stisknutim tlacitka Zap./Vyp. na nékolik
sekund.

+ Otocit voli¢ program(i do jiné polohy.

Kdyz se pohyby proti zmackani zastavi a

dvirka se odblokuji, spotfebi¢ opét navrhne

predchozi nastaveny program.

®

Mala napln pradla pomaha s dosazenim
lepSich vysledku.

7.9 Extra machani

Pomoci této funkce muzete k vybranym
pracim programum pfidat par machani,
optimalizovat distribuci avivaze a zlepsit
mékkost pradla.

Doporu€uje se zapnout, kdyz pouzivate
avivaz.
Tato funkce je uzitecna pro osoby alergické

na praci prostfedky a v oblastech s mékkou
vodou.

Tato funkce prodlouzi délku programu.
Rozsviti se kontrolka tlacitka.

7.10 Uspora éasu

Pomoci této funkce muzete zkratit trvani
programu.

* Je-li vase pradlo normalné nebo lehce
zaspinéné, muze byt vhodné zkratit praci
program. Jednim stisknutim tohoto
tlaCitka zkratite délku programu.

* V pfipadé mensi napiné dvojim stisknutim
tohoto tlacitka nastavite extra kratky
program.

V tomto pfipadé nelze vybrat teplotu 95
°C

LED dioda tlacitka se rozsviti a na displeji se
zobrazi nastavena délka trvani programu.

@

Pomoci této funkce Ize rovnéz zkratit
délku parniho programu.

7.11 Skvrny/Piedpirka

Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka
zapnete jednu z téchto dvou funkci nebo obé
zaroven.

Na displeji se zobrazi pfislusny ukazatel.

* Skvrny W
Volbou této funkce pfidate k programu fazi
k odstranéni skvrn, ktera umoznuje prani
silné zaSpinéného nebo poskvrnéného
pradla s odstrafiovac¢em skvrn.

Nalijte odstrariovac skvrn do komory .
Odstraniovac skvrn bude pfidan v
prislusné fazi praciho programu.
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Tato funkce neni k dispozici
u programu s teplotou nizsi nez 40 °C.

®

Predpirka L

Pomoci této funkce pridate pred fazi prani
fazi pfedpirky pfi 30 °C.

Tato funkce se doporucuje u silné
zasSpinéného pradla, zejména pokud
obsahuje pisek, prach, bahno nebo jiné
pevné Castice.

®

Tato funkce muze prodlouzit délku
programu.

7.12 Odstred’ovani

Kdyz nastavite program, spotfebi¢
automaticky zvoli vychozi rychlost
odstfedovani.

Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka:

Zméite rychlost odstred’ovani.

Na displeji se zobrazi pouze rychlosti
odstredovani dostupné se zvolenym
programem.

®

Zapnete funkci Zastaveni machani.
Nedojde k vypusténi vody z posledniho
machani, aby se pradlo nezmackalo. Praci
program skon¢i s vodou v bubnu a
neprovede se faze konec¢ného odstredéni.

Na displeji se zobrazi ukazatel |_|

Buben se otaci pravidelng, aby se sniZilo
zmackani pradla.

Dvitka zGstanou zablokovana. Buben se
otaci pravidelné, aby se snizilo zmackani
pradla. Pfed odblokovanim dvifek je nutné
vypustit vodu.

Stisknéte tlagitko Start/Pause DI
spotrebi¢ provede odstfedovaci fazi a
vypusti vodu.
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« Zapnete funkci Extra tichy.
VSechny odstfedovaci faze (prubézna a
koneéna) jsou potlaceny a program konc¢i
s vodou v bubnu. To pomaha snizit
zmackani pradla.
Jelikoz se jedna o velmi tichy program, je
vhodny k pouziti v no¢nich hodinach, kdyz
jsou k dispozici levnéjsi tarify elektfiny.
U nékterych programt se machani
provadéji s pouzitim vétsiho mnozstvi
vody.
Na displeji se zobrazi ukazatel @.
Dvitka zGstanou zablokovana. Buben se
otaci pravidelné, aby se snizilo zmackani
pradla. Pfed odblokovanim dvifek je nutné
vypustit vodu.
Stisknéte tlacitko Start/Pause: spotfebic
provede pouze vypoustéci fazi.

+ Bez odstiedéni — — —.
Nastavenim této funkce vypnete vSechny
faze odstredovani. Na displeji se zobrazi

ukazatel = = —. Spotfebi¢ provede pouze
vypoustéci fazi zvoleného programu pro
prani. Tuto funkci nastavte u velmi
jemnych tkanin. Faze machani u
nékterych pracich programu spotfebuje
vice vody

@

Spotfebi¢ automaticky vypusti vodu po
pfiblizné 18 hodinach.

7.13 Teplota

Po zvoleni praciho programu spotrebi¢
automaticky navrhne vychozi teplotu.

Opakované stisknéte toto tlacitko, dokud se
na displeji nezobrazi pozadovana teplota.
Kdyz se na displeji zobrazi ukazatele * a
- =, spotfebi¢ neohfiva vodu.



8. NASTAVENI
8.1 Uvod

®

Chcete-li stisknout kombinaci tladitek,
nenaklanéjte prsty smérem dold.
Snimace pod tlacitky jsou citlivé a mohly
by narusit vasi volbu.

8.2 Zvukova signalizace

Tento spotfebi¢ je vybaven riiznou zvukovou
signalizaci, ktera zazni, kdyz:

» Zapnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

» Vypnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

» Stisknete tlacitka (zvuk cvaknuti).

» Provedete Spatnou volbu (tfi kratké
zvuky).

» Program je dokoncen (cca dvouminutovy
sled zvuku).

» Spotfebi¢ ma poruchu (cca pétiminutovy
sled kratkych zvuk().

» Kdyz je detekovano pretizeni pradla
béhem ProSense faze (ozve se dvakrat
upozornéni).

Funkci zapnete €i vypnete stisknutim

tlacitkaExtra machani, dokud nezazni pipnuti

nebo dvojité pipnuti.

®

Pokud tuto funkci vypnete, zvukova
signalizace prestane hrat pouze na konci
programu.

8.3 Détska bezp. pojistka
Diky této funkci mizete zabranit détem, aby
si hraly s ovladacim panelem.

Funkci zapnete ¢i vypnete stisknutim a
podrzenim Skvrny/Pfedpirka tlacitka, dokud
se na displeji nezobrazi nebo neprestane

zobrazovat ukazatel 5

Spotrebi¢ po vypnuti nastavi tuto funkci jako
vychozi.

8.4 Stalé Extra machani 5

S touto funkci muzete pfi volbé nového
programu trvale zapnout fazi extra machani,
pokud je k dispozici se zvolenym programem.

* Funkci zapnete €i vypnete sou¢asnym
stisknutim tlacitek Extra machani a
Uspora ¢asu , dokud se nerozsviti/
nezhasne ukazatel nad tlaCitkem Extra
machani a pfislusna ikona na displeji.

@

Stisknutim tlagitka Extra machani
vypnete funkci pro jedno provedeni
programu, aniz byste odstranili trvalou
volbu.

8.5 Pocitadlo provoznich hodin

Je mozné zobrazit celkovou dobu provozu
spotiebice v hodinach, pocinaje prvnim
zapnutim. Tato hodnota spocita provozni
dobu programl (nezahrnuje pauzy, ¢as
odlozeného startu). Chcete-li tuto hodnotu
zobrazit, postupujte nasledovné:

1. Zapnéte spotiebic stisknutim tlacitka
Zap./Vyp. .

2. Na nékolik sekund stisknéte a podrzte
tlaCitka Extra machani Para plus.

3. Po 3 sekundach se na displeji zobrazi
celkovy pocet hodin provozu spotrebice.
Napf. v pfipadé 1276 hodin se na displeji
zobrazi na 2 sekundy text Hr, na
2 sekundy Cislo 12 (tisice a stovky) a
Cislo 76 (desitky a jednotky).

4. Tento rezim ukoncite stisknutim
libovolného tlacitka.

@

Pokud postup nefunguje (z ddvodu
vyprseni ¢asového limitu nebo Spatné
kombinace tlacitek), spotfebic vypnéte a
proces zopakuijte od zacatku.

8.6 Tovarni nastaveni

Tato funkce umoznuje obnovit vychozi
tovarni nastaveni. Tuto funkci zapnete
nasledujicim postupem:
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1. Zapnéte spotiebic stisknutim tlaCitka 3. Na displeji se zobrazi = — — asi 5

Zap./Vyp. .
2. Na nékolik sekund stisknéte a podrzte sekund.

tlacitka Skvrny/Predpirka Uspora ¢asu.

9. PRED PRVNIM POUZITIM

@ 3. Nalijte dva litry vody do pfihradky na praci
. , . . . prostfedek oznacené L.

Pfi instalaci nebo pfed prvnim pouzitim Tim aktivujete vypoustéci systém.

muZete zaznamenat pfitomnost vody ve 4. Nalijte men&i mnozstvi praciho

spotfebici. Jedna se o zbytky vody, ktera
zUstala ve spotrebici po zkousce plné
funk&nosti ve vyrobnim zavodé, ktera se
provadi proto, aby spotfebi¢ byl dodan
zakaznikdm v dokonale funkénim stavu a
nebyly u néj divody k obavam.

prostfedku do pfihradky oznacené &I
5. Nastavte a spustte program pro bavinu

na nejvyssi teplotu bez pradla v bubnu.
Tim se odstrani vSechny mozné necistoty
z bubnu a vany.

1. Ujistéte se, Ze jste ze spotrebice
odstranili vSechny pfepravni Srouby.

2. Ujistéte se, ze je k dispozici elektrické
napajeni a vodovodni kohoutek je
otevreny.

10. PROGRAMY
10.1 Aplikace a dalSi skryté programy

Nase aplikace vam nabizi Siroky vybér dalSich skrytych programii. Pfipojte spotfebi¢ k aplikaci a
budete si moci zvolit program, ktery nejlépe vyhovuje vasim potfebam.

MuzZete také nastavit zapamatovani kteréhokoli ze skrytych programt na pozicich El\*’ pro oblibené.
Chcete-li zvolit program pfimo ze spotrebice prejdéte na odstavec ,Oblibené” v kapitole ,Voli¢ a
tlagitka"“.

®

Nazvy programl se mohou bez pfedchoziho upozornéni ménit v zavislosti na pozadavcich
trhu.
V aplikaci naleznete Uplny popis kazdého programu.

Sport Lozni pradlo Denim Cisténi bubnu
Sport rychly Zaclony Hedvabi Rychly 0,5 kg
Péfové bundy Polstare Détské obleceni Antialergicky
Fotbal/Rugby Ruéniky Bézné pradlo Snadné zehleni
LyZafské obleceni Prikryvka Kosile

BéZecké boty Odstranéni chlupt Para-Kasmir

20 CESKY



10.2 Tabulka programu

@

Programy jsou popsany v této tabulce podle pofadi na voli¢i .odshora dold.

Praci programy

Program Popis programu

Bavina a smésové syntetické tkaniny. Idealni pro kratké prani denni naplné

Smigené pradio 69min pradla, lepsi péci o pradlo a dobré prani jiz pfi 30 °C.

Program s nizkou spotfebou energie pro bavinu. Snizuje teplotu a prodluzuje

Eco 40-60 dobu prani, aby bylo pradlo kvalitné vyprano.

Bilé a barevné bavinéné tkaniny. Idealni pro normainé i velmi zaspinéné pra-
Bavina dlo.

Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tkanin. Normalné zaspinéné.
Syntetika

Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, visk6za a smésové tkaniny vyZzadujici Se-
Jemné pradlo trnéjsi prani. Normalné zaspinéné.

@ @ Vina vhodna k prani v pracce, vinéné a jiné tkaniny, které Ize prat ru¢né se
VIna/Hedvabi symbolem ,ruéni prani“ na etiketé. 1)

Lehce za$pinéné nebo jednou no$ené bavinéné a syntetické pradlo.

20 min. - 3 kg
a» 523 Bavinéné, syntetické a smésové pradlo. Specialni naparovaci program bez
Para nutnosti prani, ktery Ize pouzit k pfipravé ususeného pradla pro zehleni nebo

osvézeni jednou nosenych odévu. Tento program redukuje zmackani, pachy a
uvolfiuje vlakna. Nepouzivejte Zadny praci prostfedek.

Po dokonéeni programu rychle vyjméte pradlo z bubnu.2) V pripadé potreby
odstrante skvrny omytim nebo mistné odstrarfiovaéem skvrn. Parni programy
neprovadi zadné hygienické cykly. Parni program nepouzivejte u téchto druht
pradla:

« Odévy, které nejsou vhodné do bubnové susicky.

« Odévy se stitkem ,Pouze chemické ¢isténi“.
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Program

Popis programu

%
Outdoor

®

Nepouzivejte avivaz a ujistéte se, ze v davkovaci praciho
prostfedku nejsou zadné zbytky avivaze.

Venkovni obleceni, pracovni odévy, sportovni obleceni, vodéodolné a prodys-
né bundy, Sustakové bundy s odnimatelnou fleecovou vlozkou nebo vnitfni ter-
moizolaci. Doporu¢ena naplr pradla je 2.0 kg.
Tento program Ize také pouzit k obnové vodoodpudivych vlastnosti, protoze je
specialné upraven pro tkaniny s hydrofobickym povlakem. Obnovu vodoodpu-
divych vlastnosti provedte nasledovné:

Il

« Nasypte/nalijte praci prostfedek do pfihradky |_]
« Nalijte specialni pfipravek na obnovu vodoodpudivych viastnosti tkanin do

pfihradky pro avivaz %
+ Snizte naplf pradla na 1.0 kg.

®

Obnoveni vodoodpudivych vlastnosti mazete dale vylepsit
suSenim v bubnové susi¢ce, kdyz nastavite suSici program
Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péci o kon-
krétni odév suseni v susicce povoleno).

LGP

Hygiena

Bilé bavinéné pradlo. Tento vysoce vykonny praci program v kombinaci s parni

parou odstrani vice nez 99,99 % bakterii a virt 3) udrzuje teplotu nad 60 °C po
celou dobu praci faze; s dodate€nym G¢inkem na vlakna diky parni fazi, vyle-
pSena oplachovaci faze zajistuje spravné odstranéni zbytkd praciho prostied-
ku a mikroorganismu. Tento program také zajistuje odpovidajici snizeni mnoz-
stvi pyld/alergen(.

Machani

Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin. Program pro ma-
chani a odstfedéni pradla. Vychozi rychlost odstfedovani je ta, ktera se pouzi-
va u programu pro bavinéné pradlo. Snizte rychlost odstfedovani podle typu
pradla. V pfipadé potfeby nastavenim funkce Extra machani pfidejte machani.
P¥i nizké rychlosti odstfedovani spotfebi¢ provede Setrné machani a kratké od-
stfedéni.

Odstfedovani/Vypousténi

Pro odstfedéni pradla a vypusténi vody z bubnu. Veskeré tkaniny s vyjimkou
vinénych a jemnych tkanin.

1) Béhem tohoto cyklu se buben otaci pomalu, a prani je tak k pradlu Setrné. Mize se zdat, Ze se buben neotadi
nebo Ze se neotaci spravng, ale to je u tohoto programu bézny jev.

2) Pokud nastavite Parni program se suchym pradlem, na konci programu muaze byt pradlo vihké. Pradlo ususte
asi 10 minut na vzduchu. Tento program neodstraruje obzvlasté intenzivni zapach.

3) Testovano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externim testu provedeném spole¢nosti Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkuSeb-

ni zprava ¢. 202120117).
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Teplota programu, maximalni rychlost odstied’ovani a maximalni napln

Program Vychozi teplota Referenéni rychlost Maximalni mnozstvi
Rozsah teploty odstred’'ovani pradla
Rozsah otacek odstre-
déni
30°C 1600 ot./min. 5.0 k
Smigené pradio 69min 60-30 °C 1600 ot./min. — 400 ot./min. k9
) 1600 ot./min. 00k
Eco 40-60 2) 1600 ot./min. — 400 ot./min. D9
40 °C 1600 ot./min. 9.0 k
Bavina 95 °C - studena 1600 ot./min. — 400 ot./min. K9
30°C 1200 ot./min. 4.0k
Syntetika 60 °C - studena 1200 ot./min. — 400 ot./min. kg
30 °C 800 ot./min. 20k
Jemné pradio 40 °C - studena 1200 ot./min. - 400 ot./min. k9
6 2 40°C 1200 ot /min. 15k
Vina/Hedvabi 40 °C - studena 1200 ot./min. — 400 ot./min. 2 K9
30°C 1200 ot./min. 30k
20 min. - 3 kg 40-30 °C 1600 ot./min. — 400 ot./min. kg
ar
P - - 1.0 kg
Para
% 30 °C 1200 ot./min. 2.0 kg3)
Outdoor 40 °C - studena 1200 ot./min. - 400 ot./min. 10 kg4)
LGw 60°C 1600 ot./min. _ 6.0kg
Hygiena 1600 ot./min. — 400 ot./min.
1600 ot./min.
Méchani ; 1600 ot./min. — 400 ot./min. 9.0kg
R 1600 ot./min. 9.0 kg
Odstredovani/Vypousténi 1600 ot./min. — 400 ot./min. ;

1) Podle nafizeni Komise EU 2019/2023 a vyhlasky Ukrajiny 834/2023. Tento program dokaze pfi 40 °C vyprat
bézné zaspinéné bavinéné pradlo doporucené k prani pfi 40 °C nebo 60 °C spole¢né v ramci stejného programu.

®

Informace ohledné teploty dosaZené v pradle, délky programu a dal$ich udaji se dozvite v &asti ,Udaje o spo-
trebé".

Nejucinnéjsi programy ve smyslu spotfeby energie jsou obecné takové programy, které probihaji pfi nizsich
teplotach a trvaji déle.

2) Teplota tohoto programu neni viditelna a zobrazena, je nastavena automaticky.
3) Praci program.
4) Praci program a faze pro obnovu vodoodpudivych vlastnosti.
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10.3 Programy Para >

Programy Para Ize pouzit ke snizeni zahybl
a pachu na odévech (jako je bavina,
syntetika, smésové tkaniny, v€etné jemného
pradla), které je tfeba jen kratce osvézit a
vyhnout se tak prani.

Vlakna tkaniny se uvolni a nasledné Zehleni
je naprosto bezproblémové. Po dokonceni
cyklu pradlo co nejdfive vyjméte z bubnu.

Delku cyklu programu Ize zkratit na 15 minut
pomoci funkce Uspora Casu .

NENASTAVUJTE tento rezim u nasledujicich

typl polozek:

« Odévy, které nejsou vhodné do bubnové
susicky.

» Odévy se stitkem ,Pouze chemické
cisténi“.

®

Nepouzivejte zadny praci prostredek!
Programy Para neodstranuji obzvlasté
intenzivni zapach a neprovadéji zadny
hygienicky cyklus.

Po oSetfeni parou muze byt pradlo vihke.
Pradlo na nékolik minut povéste.

VUné (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance umoznuje osveézit i
vase jemné obleceni, odstranit zahyby a

dodat svézest jemnou vuni vyvinutou
exkluzivné spole¢nosti AEG. Osvézenim
vasich odévu parou namisto provadéni
kompletnich pracich cykl( prodlouzite
trvanlivost vzhledu vaseho obleceni tak, aby
vypadalo jako nové. Viini muzete dokonce
bezpectné pouzivat s programy pro kaSmir a
parnimi programy — pokud jsou k dispozici —
pro jemné tkaniny, jako je kaSmir a vina. P¥fi
osetfeni mensi naplné snizte davkovani viné
a délku cyklu: za pouhych patnact minut bude
vase obleceni znovu vypadat jako ,pravée
vyprané*.

Peclivé si prectéte navod dodany spolu s

vani.

CEHO SE VYVAROVAT:

* Obleceni oSetfené viini nesuste v
bubnové susic¢ce. Vné by vyprchala.

» Nepouzivejte vani k jinym ucelim, nez
které jsou zde popsany.

* Nepouzivejte vini u novych odévu. Nové
odévy mohou obsahovat zbytkové
slouceniny z kone¢né Upravy, které s vlni
nemusi byt kompatibilni.

@

Vané je k dispozici v internetovém
obchodé AEG nebo u autorizovaného
prodejce.

10.4 Woolmark Premium Wool Care — Modra

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Praci program pro vinu u této pracky testovala schvalila spo-
le¢nost Woolmark pro prani vinénych odévt uréenych pro
L,ruéni prani“ za podminky, ze tyto odévy se budou prat podle
pokyn( uvedenych na etiketé a podle pokynu vyrobce této
pracky.

M1230
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10.5 Kompatibilita funkci s programy
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1) Pokud nastavite funkci Bez odstfedéni, spotfebi¢ bude pouze vypoustét vodu.
2) Tato funkce neni k dispozici s teplotou niz$i nez 40 °C.

3) Pokud nastavite nejkrat$i délku trvani programu, doporu€ujeme snizit mnozstvi pradla. Spotrebic Ize pIné nalo-

Zit, vysledky prani vS§ak mohou byt méné uspokojivé.

Vhodné praci prostiedky pro praci programy

Program Univerzalni Univerzalni Tekuty praci  Pro jemné Specialni
praskovy pra- tekuty praci  prostredek na vinéné pradio
ci prostre- prostredek barevné pra-
dek1) dlo
Smisené pradlo R R
69min - - -
Eco 40-60 A A A - -

CESKY
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Program Univerzalni Univerzalni Tekuty praci  Pro jemné Specialni

praskovy pra- tekuty praci  prostredek na vinéné pradlo

ci prostre- prostredek barevné pra-

dek1) dlo
Bavina A A A - -
Syntetika A A A - -
Jemné pradlo -- -- - A A
VIna/Hedvabi - - - A A
20 min. - 3 kg - A A - -
Outdoor - - - A N
Hygiena A A - - a

1) pyi teploté vy$si nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostfedek.

4 = Doporucené

-- = Nedoporucéeno

11. T WI-FI - NASTAVENI PRIPOJENI

Tato kapitola popisuje, jak pfipojit chytry
spotrebic k siti Wi-Fi a propojit jej s mobilnimi
zafizenimi.

Pomoci této funkce muzete ziskavat
upozornéni a ovladat a sledovat spotrebi¢

z mobilniho zafizeni.

Funkce Wi-Fi je ve vychozim tovarnim
nastaveni vypnuta.

Chcete-li spotiebic pfipojit a uzivat si piny
rozsah funkci a sluzeb, potfebujete:

+ Domaci bezdratovou sit's povolenym
pristupem na internet.

* Mobilni zafizeni pfipojené k bezdratové
siti.

Parametry modulu Wi-Fi

Frekvence 2,412-2,472 GHz pro evropsky
trh
Protokol IEEE 802.11b/g/n

Maximalni vykon <20 dBm

Sifrovani WPA, WPA2, WPA3
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11.1 QR kéd na typovém Stitku

Mod. 33000000

Prod.No. [910000000 Joo]

(LS 000V - 00tz 0000 W

[Elf75r

= ooa
Ser.No. 00000000

O] ’

QR koéd Ize pouzit dvéma zplisoby:

» Naskenujte QR kéd pomoci vestavéné
aplikace fotoaparatu, stahnéte si nasi
aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého
chytrého zafizeni a postupujte podle
pokyn(.

* Propojeni chytrého zafizeni se
spotiebi¢em zjednodusuje proces.
Naskenujte QR kod pomoci skeneru QR
kodu integrovaného v nasi aplikaci.



11.2 Instalace a konfigurace
aplikace App

®

Aplikace App vam umoznuje ovladat své
pradlo prostrednictvim mobilniho
zafizeni.

Obsahuje celou fadu programd,
uziteCnych funkci a informaci o vyrobku,
které jsou dokonale pfizptusobeny
vasemu spotrebici.

Je to personalizovana péce o pradlo
pfimo z vaSeho mobilniho zafizeni.

P¥i pfipojovani spotfebice k aplikaci stljte
s mobilnim zafizenim pobliz.

Ujistéte se, Ze je vase mobilni zafizeni
pfipojeno k bezdratové siti.

1. Ve vaSem chytrém zafizeni prejdéte do
obchodu App Store nebo naskenujte QR
koéd (viz odstavec ,QR kod na typovém
stitku”).

2. Stahnéte si a nainstalujte nasi aplikaci.

3. Spustte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a
pfihlaste se pomoci svého e-mailu a
hesla. Pokud nemate ucet, vytvorte si
novy podle pokyn( uvedenych v aplikaci
App.

4. Ridte se pokyny v aplikaci ohledné
registrace a konfigurace spotiebicCe.

11.3 Konfigurace bezdratového

pripojeni spotiebice

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. po dobu
nékolika sekund spotrebi¢ zapnete.
Vyckejte asi 10 sekund, nez budete
pokraCovat s bezdratovou konfiguraci.

2. Zvolte program oto€enim volice
programd.

3. Na nékolik sekund stisknéte a podrzte
Spusténi na dalku O tlagitko, dokud se
neozve ,kliknuti“. Uvolnéte tladitko. Na

displeji se po péti sekundach zobrazi fn
a ukazatel = zacne blikat.
Bezdratovy modul se zane zapinat.

@

Ujistéte se, Ze je vaSe APLIKACE
pfipravena ke spojeni.

4. Pocca 1_0 Eekundéch se na displeji
zobrazi M|~ (PFistupovy bod).

)))

Pristupovy bod bude otevien zhruba pét

minut.

5. V chytrém zafizeni nakonfigurujte App a
podle uvedenych pokynu pfipojte
spotrebic k siti Wi-Fi.

6. Pokud je spojeni nakonfigurovano,
zobrazi se na displeji ukazatel =, kdyz
se vrati obrazovka informaci o programu.

D)

@

PFi kazdém zapnuti si spotfebi¢ vyhradi

asi 10 sekund pro automatickée pfipojeni

k siti. Kdyz ukazatel = prestane blikat,
pfipojeni je hotové.
Chcete-li bezdratové pripojeni vypnout,
stisknéte a na nékolik sekund podrzte tlacitko

Spusténi na dalku E dokud nezazni prvni
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zvukovy signal. Uvolnéte tlacitko. Na displeji

N iy
se na pét sekund zobrazi OFF

®

Pokud spotfebic vypnete a opét zapnete,
bezdratové pripojeni se automaticky
vypne.

K odstranéni prihlasovacich udaji
bezdratového pfripojeni stisknéte a po dobu
nékolika sekund (do druhého zvukového
signalu) podrzte tlacitko Spusténi na dalku a

E. Na displeji se na nékolik sekund zobrazi
symbol =7~ .

11.4 & Spusténi na dalku

Spusténi na dalku vam umoziuje spustit
program pres dalkové ovladani.

Kdyz je aplikace nainstalovana a bezdratové
pfipojeni je Uspésné navazano, mizete
aktivovat/deaktivovat funkci Spusténi na
dalku:

1. Stisknéte tlacitko Spusténi na dalku 8.
2. Na obrazovce shrnuti programu se

zobrazi ukazatele @ a ™1 a dvitka se
zablokuji. Nyni Ize spustit program na
dalku.

11.5 Aktualizace ,,vzduchem*

Aplikace mlze navrhnout aktualizaci pro vas
spotrebic.

12. DENNi POUZiVANI

/\ VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.

12.1 Zapnuti spotiebice

1. Zapojte zastréku do zasuvky.

2. Otevrete vodovodni kohoutek.

3. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. po dobu
nékolika sekund spotrebi¢ zapnete.

Zazni kratky zvukovy signal. Spotfebi¢

automaticky nabidne vychozi program.

Rozsviti se pfislusny ukazatel.
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Probiha-li program, aplikace oznami, ze se
aktualizace spusti na konci programu.

V priibéhu aktualizace spotfebi¢ zobrazuje na
|

displejiiP'd.
V prubéhu aktualizace spotrebi¢ nevypinejte
ani neodpojuijte.

Spotfebi¢ bude mozné znovu pouzivat po
skonceni aktualizace. Nezobrazi se zadné
oznameni o Uspésném dokonceni
aktualizace.

Dojde-li k chybé&, spotfebi¢ zobrazi na displeji

£ k navratu do normalniho provozu staci
stisknout libovolné tlacitko nebo otodit
volicem.

11.6 Wi-Fi stale zapnuta

Funkce ,Wi-Fi stale zapnuta“ je k dispozici v
aplikaci.

Tato funkce udrzuje spotfebic pfipojeny k siti,
i kdyz je vypnuty.

Ukazatel = se preruSované rozsvécuje a
vypina.

Spotfebic je mozné zapnout stisknutim
tlac¢itka Zap./Vyp. nebo pomoci aplikace.

@

Funkce ,Wi-Fi stale zapnuta“ mize
ovlivnit spotfebu energie.

Na displeji se zobrazi vychozi program, délka
cyklu Eco 40-60,, maximalni napln (na
nékolik sekund), vychozi teplota, vychozi
rychlost odstfedovani a ukazatele fazi
daného programu.

12.2 Vkladani pradla

« Otevrete dvirka spotrebice.

» Pradlo pfed vlozenim do spotfebice
protrepte.

* Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse.

Nevkladate do bubnu pfili§ mnoho pradla.

« Dvirka pevné zavrete.



@

Vzdy se fidte pokyny na baleni pracich
prostfedkl. Doporucujeme v§ak
neprekracovat maximailni vyznacené
mnozstvi (MAX). Toto mnozstvi véak
zaruci nejlepsi vysledky prani.

@

V pfipadé potfeby po pracim programu
odstrante z davkovace zbytky praciho
prostredku.

/\ POZOR!

- Mezi tésnénim a dvirky nesmi zUstat

24&dné pradlo. Hrozi nebezpeci uniku 12.4 Zkontrolujte polohu klapky

vody nebo poSkozeni pradla. 1. Vytahnéte davkovac praciho prostfedku

- Pranim tkanin, které jsou silné az na doraz.

znecisténé olejem nebo tukem nebo 2. Stisknéte packu doll a vyjméte davkovac.

pouzivani parfém( by mohlo poskodit 3. Chcete-li pouzit praSkovy praci

pryzoveé soucasti spotfebice. prostfedek, oto¢te klapku smérem
nahoru.

12.3 PInéni praciho prostredku a 4. Chcete-li pouzit tekuty praci prostfedek,

prisad otocte klapku smérem doll .

®
LR, T S klapkou DOLE:

Nepouzivejte gelové nebo husté
tekuté praci prostredky.

* Nepouzivejte vice tekutého
praciho prostfedku, nez je
uvedeno na klapce.

* Nenastavujte fazi predpirky.

* Nenastavujte funkci odlozeného
startu.

5. Odmérte praci prostfedek a avivaz.
6. Opatrné zaviete davkovac praciho

Komora pro fazi predpirky a pro
program namaceni.

(N
LI Komora pro fazi prani.
&

Prihradka na tekuté pfisady (avivaz,
Skrob).

MAX  Znacka maximalniho mnozstvi pro
tekuté prisady.

"Er Komora pro prostfedek na
odstranovani skvrn.

L3\ Klapka pro praskovy nebo tekuty praci

) prostredek.

prostredku.
Ujistéte se, ze klapka neblokuje zavirani
zasuvky.
12.5 Nastaveni programu

1. Otocenim voli¢e programu vyberte

pozadovany praci program. Rozsviti se

prislusna kontrolka programu.
Vychozi program navrzeny pfi zapnuti

spotfebiCe je Eco 40-60. K tomuto programu

se vztahuji udaje na energetickém Sstitku.
Kontrolka tlagitka Start/Pause D[l blika.
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Na displeji se zobrazi informacni délka
programu, maximalni deklarovana napln
nastaveného programu (pouze na nékolik
sekund), vychozi teplota, maximalni rychlost
odstrfedovani a ukazatele praci faze (kdyz
jsou dostupné).
Chcete-li zménit teplotu nebo rychlost
odstrfedovani, stisknéte prislusna tlaCitka.
3. V pripadé potfeby nastavte jednu &i vice
funkci stisknutim pfislusnych tlacitek. Na
displeji se zobrazi pfislusné ukazatele a
poskytované udaje se zméni
odpovidajicim zplsobem.

®

V pfipadé, ze urcita volba neni mozna,
zazni zvukovy signal.

12.6 Spusténi programu

Stisknutim tlagitka Start/Pause D” program
spustite.

Pfislusny ukazatel pfestane blikat a trvale se
zobrazuje.

Program se spusti a dvifka se zablokuji. Na

displeji se zobrazi ukazatel —

®

Pred naplnénim spotiebi¢e vodou muze
kratce pracovat vypoustéci cerpadlo.

12.7 Spusténi programu s
funkciKonecza

1. Opakované stisknéte, dokud se na
displeji nezobrazi pozadovany ¢€as, kdy
se ma program ukoncit. Rozsviti se

ukazatel @

2. Stisknéte tlagitko Start/Pause |l
Buben se zacne otacet, aby proved|
ProSenseodhad, pokud je to nastaveno ve
zvoleném programu.
Spotiebi¢ spusti odpocitavani do konce
programu a program se spusti ve spravny
okamzik, tak aby ukonéeni nastalo v ¢ase
nastaveném touto funkci.

Chcete-li tuto moznost zménit nebo

zrusit:

1. Vypnéte spotfebi¢ pomoci tlacitka Zap./
Vyp. .
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2. Spotiebi¢ znovu zapnéte.
3. Znovu nastavte program.

12.8 Detekce napiné ProSense
ProSense

@

Délka programu na displeji poukazuje na
stredni/velkou napln.

Po nastaveni myciho programu se na displeji

rozsviti ikona EreSeM€ nokud tuto moznost

program podporuje.

Po stisknuti tlacitka Start/Pause D”
ProSense spusti detekci napiné pradla:

1. Spotfebi¢ rozpozna naplh béhem prvnich

30 sekund: kontrolka |LI blika, sloupce

pod ikonou ProSense se pohybuji tam a

zpét a buben se otadi.

2. Kdyz se buben prestane otacet, na
displeji se zobrazi nova délka programu,
ktera by se mohla zvySit nebo snizit, v
zavislosti na velikost naplné. Pocet
sloupcli udava ¢tvrtinovou naplr (v
pripadé preplnéni od 1 do 4, 4 sloupce), a
opét se rozsviti ukazatel maximalni
deklarované naplné. Po dalSich
30 sekundach se zacne napoustét voda.

@

V pfipadé preplnéni bubnu se opét
rozsviti ukazatel maximalni
deklarované naplné a blika ukazatel

MAX_ v takovém pripadé je po
dobu 30 sekund mozné spotrebic
zastavit a odebrat nadbyte¢né pradlo.
Po odebrani nadbyte¢ného pradla

stisknutim tlacCitka Start/Pause D”
program opét spustite. Faze
ProSense se muze opakovat az
trikrat (viz bod 1).

Dulezité! Pokud nesnizite mnozstvi pradla,
praci program se stale spusti, bez ohledu na
preplnéni. V takovém pfipadé nebude mozné
zaruCit nejlepsi vysledky prani.



®

Priblizné 20 minut po spusténi programu
muze znovu dojit k Upravé délky
programu v zavislosti na nasakavosti
vody tkaninami.

®

Detekce ProSense se provadi pouze u
kompletnich pracich programt (bez
navoleni preskoCenych fazi).

®

Funkce Funkce ProSense neni k
dispozici u nékterych programd,
napfiklad VIina/Hedvabi, programt s
kratkym cyklem a bez prani.

®

U nékterych programt mize byt trvani
programu stejné pro rdzné velikosti
naplné, ale spotfeba vody a energie je
presto pfizplsobena tak, aby bylo
dosazeno nejlepsich vysledka.

12.9 Ukazatele faze programu

Kdyz se spusti program, ukazatel probihajici
faze blika a ukazatele dalSi faze jsou trvale
zobrazené.

Napf.: probiha faze prani i predpirky:

Kdyz se faze dokondi, pfislusny ukazatel
prestane blikat a zlistane trvale zobrazeny.
Zacne blikat ukazatel dalsi faze.

|*:<@' S
Napf.: probiha faze machani: E=o .

Pokud zvolite funkci Para plus, rozsviti se
ukazatelé parni faze.

Probiha parni faze: ﬁ T"T.

Probiha faze proti zmackani: .

12.10 Pferuseni programu a zména
funkci

PFi spusténém programu mizete zménit
pouze urcité funkce:

1. Stisknéte tlagitko Start/Pause ||

Prislusna kontrolka zac¢ne blikat.

2. Zméiite funkce. Udaje poskytované na
displeji se zméni odpovidajicim
zplsobem.

3. Stisknéte opét tlaCitko Start/Pause D”

Praci program bude pokracovat.

12.11 Zruseni probihajiciho
programu

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotfebic.

2. Stisknutim tlagitka Zap./Vyp. opétovné
zapnete spotfebic.

Nyni mizete zadat novy praci program.

@

Pokud jiz byla provedena faze ProSense
a jiz zapocalo napousténi vody, novy
program se spusti bez zopakovani faze
ProSense. Voda a praci prostiedek
nebudou vypustény, aby se zabranilo
plytvani. Na displeji se zobrazi maximalni
délka programu, ktera se zaktualizuje cca
20 minut po spusténi nového programu.

12.12 Otevieni dvifek — pridavani
oble¢eni

Zatimco probiha program nebo odpocet
odlozeného startu, dvifka spotiebiCe jsou
zablokovana.

@

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu
pfiliS vysoka nebo se buben stale otadi,
nelze dvifka otevfit.

Kdyz se rozsviti ikona 5—? muzete dvitka
snadno otevfit, a pfidat nebo odebrat pradlo.

1. Stisknéte tlacitko Start/Pause D”

Na displeji se prestane zobrazovat pfislusny

ukazatel zablokovani dvirek.

2. Otevrete dvirka spotiebice. V pripadé
potfeby vlozte nebo vyjméte pradlo.
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3. Zavrete dvirka a stisknéte tlacitko Start/

Pause D”

Program nebo odpocet odlozeného startu
bude pokracovat.

Kdyz ikona ijlzhasne, Ize dvitka po
dokonceni programu otevrit. Mzete také
nastavit program/funkci odstfedovani nebo
vypousténi, a poté stisknout tlagitko Start/

Pause |>|| Pokud neni odstfedovaci a
vypoustéci program dostupny v ramci voli¢e
programd, Ize je nastavit pres aplikaci.
12.13 Konec programu

Po dokonceni programu se spotfebic
automaticky zastavi. Zazni zvukova
signalizace (pokud je zapnuta).

Na displeji se vSechny ukazatele praci faze
- . . m
ustali a oblast Gasu zaéne zobrazovat L.

Zhasne kontrolka tlac¢itka Start/Pause |>||

Dvitka se odblokuji a ukazatel 0 zhasne.

1. Stisknutim tlaCitka Zap./Vyp. vypnéte
spotrebic.

Pét minut po skon&eni programu funkce

Uspory energie spotfebi¢ automaticky vypne.

®

Kdyz spotfebi¢ opét zapnete, navrhne
jako vychozi program Eco 40-60.
Otocenim voli¢e program(l nastavte novy
cyklus.

2. Vyjméte pradlo ze spotiebice.

3. Ujistéte se, ze je buben prazdny.

4. Nechte dvifka a zasuvku davkovace
praciho prostfedku lehce otevrené,
abyste zabranili vzniku plisni a
nepfijemnych pachd.

5. Zavfete vodovodni kohoutek.

12.14 Vypousténi vody po
dokonéeni cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, ktera
nevypusti vodu z posledniho machani,
program se dokon¢i, ale:

* Na displeji se zobrazi ukazatel El ukazatel
funkce |:| nebo @ a ukazatel
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zablokovani dvifek ™. Kontrolka
probihajici faze Elbliké.

» Buben se stale pravidelné otaci, aby se
zabranilo zmackani pradla.

» Dvirka zlistanou zablokovana.

* Pred otevienim dvifek je nutné vypustit
vodu:

1. V pfipadé potreby stisknéte tlacitko
Odstfedovani , abyste snizili rychlost
odstfedovani navrzenou spotfebitem.

2. Stisknéte tlagitko |l

» Pokud jste nastavili |:| spotfebi¢
vypusti vodu a odstredi pradlo.

» Pokud jste nastavili c\’E, spotrebi¢
pouze vypusti vodu.

Ukazatel funkce |:| nebo @ zhasne,

zatimco ukazatel @ zablika a poté zhasne.
3. Po dokonc&eni programu a zhasnuti

ukazatele zablokovani dvifek =0 mizete
dvifka otevfit.

4. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. na nékolik
sekund se spotiebi€ vypnete.

@

Spotrebi¢ kazdopadné automaticky
vypusti vodu po pfiblizné 18 hodinach.

12.15 Funkce pohotovostniho
rezimu
Funkce pohotovostniho rezimu spotfebi¢

automaticky vypne za ucelem snizeni
spotreby energie, kdyz:

* Spotrebi¢ nepouzivate po dobu péti minut
pred tim, nez stisknete tlacitko Start/

Pause >l
Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. opétovné
zapnete spotrebic.

* Po péti minutach po dokonceni praciho
programu.
Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. opétovné
zapnete spotrebic.
Jako vychozi program nabizi spotfebi¢
Eco 40-60.
Otoc¢enim voli¢e program( nastavte novy
cyklus.



®

Pokud jste nastavili program nebo
moznost, kterd kon¢i s vodou v bubnu,
funkce pohotovostniho rezimu nevypne
spotrebi¢ a nepfipomene vam, abyste
vypustili vodu.

@

Je-li aktivni funkce ,Wi-Fi stale zapnuta®,
preruSované se rozsviti a zhasne pouze

ukazatel =.

13. CISTENi A UDRZBA

/N VAROVANi!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.

13.1 Rozvrh pravidelného ¢isténi
Pravidelné cisténi pomaha prodlouzit
zivotnost vaseho spotrebice.

Po kazdém programu nechte dvitka a
davkovac praciho prostfedku lehce

pooteviené, abyste zajistili obéh vzduchu a
vysusili vihkost uvnitf spotfebice.

Pokud spotrebi¢ delsi dobu nepouzivate,
zavriete vodovodni kohoutek a vypojte
spotrebi€ ze zasuvky.

Orientacni plan pravidelného ¢isténi:

Odstrafiovani vod. kame- Dvakrat ro¢né
ne

Odstrante veskeré cizi pfedméty (jako napf.
kovové spony, knofliky, mince, apod.), které
naleznete ve dvefnim tésnéni, filtrech a
bubnu. Viz odstavce ,Dverni tésnéni s
lapaCem s dvojitym zahybem®, ,Cisténi
bubnu®, ,Cisténi vypoustéciho Cerpadla“ a
,Cisténi filtru v pfivodni hadici a filtru ventilu.
U zaclon postupujte opatrné. Odstrarite hacky
a zaclony vlozte do praciho pytle nebo
povleceni na polstar. Pfipadné se obratte na
autorizované servisni stfedisko.

13.3 Cisténi vnéjsich ploch
Spotrebic Cistéte pouze pomoci jemného

myciho prostfedku a vlazné vody. VSechny
plochy dikladné osuste.

Nepouzivejte draténky nebo jakékoliv drsné
prostfedky.

Udrzbové prani Jednou mési¢né

Vycisténi dverniho tésné- Kazdé dva mésice
ni

Vygisténi bubnu Kazdé dva mésice

Vycisténi davkovace pra- Kazdé dva mésice
ciho prostfedku

Vycisténi filtru vypousté-  Dvakrat roéné

ciho Cerpadla

Vy¢isténi pfivodni hadice  Dvakrat roéné
a filtru ventilu

13.2 Odstranovani cizich predmétu

®

Nez spustite praci cyklus, ujistéte se, ze
jsou vSechny kapsy pradla prazdné a
vS8echny volné prvKky jsou upevnény.

/\ POZOR!

Nepouzivejte alkohol, rozpoustédla ani
chemické vyrobky.

/\ POZOR!

Kovové plochy necistéte pomoci
prostfedk( na bazi chléru.

13.4 Odstranovani vod. kamene

@

Pokud je voda ve vasi oblasti tvrda nebo
stfedné tvrda, doporucujeme pro pracky
pouzit zmékcovac vody (a obcas je
odvapnit).

Pravidelné kontrolujte usazovani vodniho
kamene v bubnu.
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®

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

13.5 Udrzbové prani

Opakované a dlouhodobé pouzivani
nizkoteplotnich a kratkych programi muze
zpUsobit usazovani praciho prostredku,
zbytk( viaken, bakterialni riist a tvorbu
biologického povlaku uvnitif bubnu a vany. To
muze vést ke vzniku nepfijemnych zapachu a
plisni.

K odstranéni téchto nanost a hygienickému

vycisténi vnitfnich Casti spotrebiCe provadéjte

udrzbové prani alespori jednou mési¢né:

1. Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

2. Spustte program pro bavinu s nejvyssi
teplotou a malym mnozstvim praciho
prostfedku nebo spustte program Cisténi
bubnu, je-li k dispozici.

13.6 Tésnéni dvirek

Tento spotfebi¢ je vybaven samocisticim
vypoustécim systémem, ktery zajiStuje, ze
jemna vlakna, ktera se uvolni z pradla, se
odplavi spole¢né s vodou. Pravidelné
kontrolujte t€snéni a v pfipadé potreby je
vycistéte, jak je popsano na nasledujicim
obrazku. Mince, knofliky a dalsi malé
predmeéty Ize vyjmout na konci programu.

V pfipadé potfeby tésnéni ocistéte pomoci
Gisticiho prostredku na bazi ¢pavku tak,
abyste neposkrabali jeho povrch.

13.7 Cisténi bubnu
Pravidelné kontrolujte buben, zda se na ném
netvofi nezadouci usazeniny.

V bubnu se mlze usazovat rez z rezavych
Castic v praci vodé nebo z vodovodniho
kohoutku obsahujicich Zelezo.

Vycistéte buben pomoci specialnich
pfipravkd na nerezovou ocel.

@

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

PFi ¢isténi bubnu nepouzivejte
odstranovace vodniho kamene na bazi
kyseliny, drsné Cistici prostfedky
obsahujici chlor nebo Zelezné ¢i ocelove
draténky.

Pro dlikladné vycisténi:
1. Vycistéte buben pomoci specialnich
pfipravkd na nerezovou ocel.

@

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

2. Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

3. Spustte kratky program pro bavinu s
vysokou teplotou pfi prazdném bubnu a s
malym mnozstvim praciho prostfedku
nebo spust'te program Cisténi bubnu, je-li
k dispozici. Pokud je vas spotfebic
pfipojen k siti Wi-Fi, mlzete si specialni
program Cisténi bubnustahnout také
prostfednictvim APLIKACE.

4. Rucné pridejte do prazdného bubnu malé
mnozstvi praskového praciho prostfedku
nebo specifického produktu, aby se
vyplachly veskeré zbytky.

@

Obcgas se mlze na konci programu na
displeji zobrazit ikona @: jedna se

o doporuceni provést ,¢isténi bubnu®.
Jakmile je ¢isténi bubnu dokonceno,

®

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na obalu
tohoto vyrobku.

ikona se prestane zobrazovat.
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13.8 Cisténi davkovace praciho
prostiredku

Abyste zabranili moznému usazovani
suchého praciho prostfedku nebo chuchvalcu
avivaze Ci tvorbé plisni v zasuvce praciho
prostfedku, provadeéjte kazdé dva mésice
nasledujici postup ¢isténi, jak je vysvétleno
na nasledujicich obrazcich:

1. Oteviete zasuvku. Zatlacte zapadku

smérem doll podle vyobrazeni a zasuvku
vytahnéte.

2. Odstrarite horni ¢ast komory na pfisady,
abyste usnadnili Cisténi. Ujistéte se, ze
jste z horni a dolIni €asti vyklenku
odstranili veskeré zbytky praciho
prostfedku. K vyc¢isténi vyklenku pouzijte
maly kartac.

3. Zasuvku na praci prostfedky vyplachnéte
pod tekouci teplou vodou, abyste
odstranili vSechny zbytky
nahromadéného praciho prostredku. Po
vycCisténi vratte horni ¢ast na misto.

4. Zasunte zasuvku na praci prostredky do
vodicich kolejni¢ek a zavfete ji. Spustte
program machani bez pradla v bubnu.

13.9 Cisténi filtru vypoustéciho
Cerpadla

/\ VAROVANI!
Vytahnéte zastrcku ze sitové zasuvky.

@

Filtr vypoustéciho Cerpadla pravidelné
kontrolujte a Cistéte.

Filtr vypoustéciho Cerpadla vycistéte, pokud:
* Spotrebi¢ nevypousti vodu.
* Buben se neotadi.
* Spotrebi¢ vydava nezvykly hluk z divodu
ucpaného vypoustéciho Cerpadla.
Ty}

« Na displeji se zobrazi vystrazny kod £20.
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/\ VAROVANI!

* Nevyjimejte filtr za provozu
spotfebice.

» Cerpadlo necistéte, pokud je voda ve
spotrebici horka. Vyckejte, dokud
voda nevychladne.

P¥i ¢isténi filtru cerpadla postupujte podle
nasledujicich obrazku:

Pfipravte si hadr na utirani vody, ktera by
mohla pfi odmontovani filtru vytéct.

1. Otevrete kryt Cerpadla.

ﬂ~I/Z

1¥

S
)

2. Polozte vhodnou nadobu pod pfistup k
vypoustécimu Cerpadlu, abyste zachytili
vytékajici vodu.

3. Otevrete Zlabek smérem dolu. Pfipravte
si hadr na utirani vody, ktera by mohla pfi
odmontovani filtru vytéct.

4. Otevrete filtr otocenim o 180 stupnu proti
sméru hodinovych rucicek, ale
nevyjimejte ho. Nechte vodu vytéct.
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5. Jakmile je nadoba plna vody, namontujte
filtr oto€enim zpét a nadobu vylijte.

6. Opakuijte kroky 4 a 5, dokud nepfestane
vytékat voda.

7. Vyjméte filtr otoCenim proti sméru
hodinovych rucicek.

8. V pfipadé potieby odstrante vliakna a
pfedméty z vyklenku filtru.

9. Ujistéte se, ze se obézné kolo Cerpadla
muze otacet. Pokud se neotaci, obrat'te
se na autorizované servisni stfedisko.

10. Vycistéte filtr pod tekouci vodou.



11. Vratte filtr zpét do specialnich vodicich
drazek jeho oto¢enim po sméru
hodinovych rucicek. Ujistéte se, ze jste
filtr spravné utahli, abyste zabranili
Unikdm vody.

12. Zavrete kryt Cerpadla.

Kdyz vypustite vodu pomoci nouzového
vypousténi, je nutné vypoustéci systém opét
aktivovat:
a. Do komory pro hlavni prani
v davkovaci praciho prostfedku nalijte
dva litry vody.
b. Spustte program k vypusténi vody.

13.10 Cisténi privodni hadice a filtru
ventilu

Doporucujeme dvakrat ro¢né Cistit filtry
pfivodni hadice a ventilu, aby se odstranil

¢asem usazeny nanos. Pri Cisténi filtr(
postupujte podle nasledujicich obrazku:

1. Odstrante pfivodni hadici z kohoutku a
vycistéte filtr.

2. Odstrante pfivodni hadici ze spotfebice
povolenim kruhové matice.

3. Vydistéte filtr ventilu na zadni strané
spotrebiCe zubnim kartackem.

4. Kdyz zapojujete hadici k zadni strané
spotrebiCe, otocte ji doleva nebo doprava
(nikoliv do svislé polohy) dle umisténi
va$eho vodovodniho kohoutku.
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13.11 Nouzové vypousténi

Pokud spotfebi¢ nemize vypustit vodu,
postupujte podle pokynl v odstavci ,Cisténi
vypoustéciho Cerpadla“. V pfipadé potfeby
vycistéte Cerpadlo.

Kdyz vypustite vodu pomoci nouzového

vypousténi, je nutné vypoustéci systém opét

aktivovat:

1. Do komory pro hlavni prani v davkovaci
praciho prostfedku nalijte dva litry vody.

14. ODSTRANOVANI ZAVAD

/\ VAROVANi!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

14.1 Vystrazné kédy a mozné zavady

2. Spustte program k vypusténi vody.

13.12 Opatieni proti vlivu mrazu

Pokud spotfebi€ instalujete v misté, kde
muze teplota klesnout na hodnoty kolem O
°C, vypust'te zbylou vodu z pfivodni hadice a
vypoustéciho Cerpadla.

1. Vytahnéte zastréku ze zasuvky.

2. Zaviete vodovodni kohoutek.

3. Oba konce pfivodni hadice viozte do
nadoby a nechte z hadice vytéct vodu.

4. Vyprazdnéte vypoustéci Cerpadlo. Viz
nouzoveé vypousténi.

5. Kdyz je vypoustéci Cerpadlo prazdné,
namontujte pfivodni hadici zpét.

/\ VAROVANI!

PFed opétovnym pouzitim spotfebice se
ujistéte, Ze je okolni teplota vysSi nez 0
°C.

Vyrobce neruci za skody zplsobené
nizkymi teplotami.

Spotrebi¢ neza¢ne pracovat nebo se béhem provozu zastavuje. Nejprve zkuste najit FeSeni

problému (viz tabulky).

/\ VAROVANI!
Pred kazdou kontrolou spotiebi¢ vypnéte.
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U nékterych problému se na displeji zobrazi vystrazny kod a tlacitko

Start/Pause |>” muze zadit nepretrzité blikat:

®

nize).

Je-li spotfebi¢ preplnény, vyjméte z bubnu nékteré kusy pradla
nebo drzte dvifka doviena a soucasné podrzte stisknuté tlacitko

Start/Pause, dokud ukazatel ™ nepiestane blikat (viz obrazek

Problém

Mozné feSeni

E o

[N}
Spotrebi¢ se neplni spravné
vodou.

Ujistéte se, Ze je vodovodni kohoutek otevieny.

Ujistéte se, ze tlak vody neni prili§ nizky. Ohledné téchto informaci se obrat'te
na mistni vodarenskou spole¢nost.

Ujistéte se, ze vodovodni kohoutek neni zaneseny.

Ujistéte se, Ze pfivodni hadice neni zauzlena, poskozena ¢&i zohybana.

Ujistéte se, Ze je pfivodni hadice spravné pfipojena.

Ujistéte se, e filtr privodni hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Ridte se &as-
ti ,Cisténi a tdrzba“.

mn
£Ecl
Spotiebi¢ nevypousti vodu.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny sifon dfezu.

Ujistéte se, Ze vypoustéci hadice neni zauzlena ¢&i zohybana.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipadé potfeby vycistéte.
Ridte se gasti ,Cisténi a tdrzba*“.

Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice spravné pfipojena.

Pokud jste zvolili program bez vypoustéci faze, nastavte vypoustéci program.
Pokud neni vypoustéci program dostupny v ramci voli¢e programd, Ize jej na-
stavit pfes aplikaci.

Pokud jste zvolili funkci, ktera kon¢i vodou ve vané, nastavte vypoustéci pro-

gram.

EHD

Dvitka spotfebice jsou ote-
viena nebo nejsou spravné
zavfena.

Zkontrolujte, zda jsou dvirka spravné zaviena.
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(
ES
Vnitfni chyba. Chyba v ko-

munikaci mezi elektronicky-
mi prvky spotrebice.

* Program se nedokongil spravné nebo se spotiebi¢ vypnul pfili§ brzy. Vypnéte

spotrebi¢ a znovu ho zapnéte.

* Pokud se vystrazny kéd na displeji zobrazi znovu, obratte se na autorizované

servisni stfedisko.

mn
EHD
Napajeni ze sité je nestabil-
ni.

* Vyckejte, dokud nebude napajeni v siti stabilni.

gy

EF

Je aktivovan bezpecnostni
systém proti vyplaveni.

» Odpojte spotiebi¢ a zaviete vodovodni kohoutek. Obrat'te se na autorizované

servisni stfedisko.

Pokud se na displeji zobrazi jiné vystrazné kédy, spotfebi¢ vypnéte a
zapnéte. Pokud problém pretrvava, obratte se na autorizované servisni

stfedisko.

V pfipadé jiného problému se spotfebi¢em vyhledejte mozna feseni v nize

uvedené tabulce.

Problém

Mozné reSeni

Nespousti se program.

« Ujistéte se, ze je sitova zastrka pfipojena do sitové zasuvky.
« Presvédcte se, Ze jsou dvirka spotfebice zaviena.
« Ujistéte se, ze zadna pojistka v pojistkové skfifice neni poskozena.

« Ujistéte se, Ze jste stiskli Start/Pause D”

« Pokud je nastaven odloZeny start, zruste nastaveni nebo vyckejte do konce
odpocitavani.

« Vypnéte funkci détské bezp. pojistky, pokud je zapnuta.

*  Zkontrolujte polohu voli¢e u zvoleného programu.

Spotfebi¢ se naplni vodou a
okamzité se vypusti.

« Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice ve spravné poloze. Hadice muze byt umi-
sténa pfili$ nizko. Viz ,Pokyny k instalaci®.

Odstredovaci faze neprobi-
ha nebo praci cyklus trva dé-
le nez obvykle.

* Nastavte program odstfedovani. Pokud neni vypoustéci program dostupny v
ramci voli¢e programd, Ize jej nastavit pres aplikaci.
Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipadé potfeby vycistéte.
Ridte se &asti ,Ci§téni a tdrzba".

* Rucné rozlozte pradlo ve vané a spustte odstfedovaci fazi znovu. Tento pro-
blém mlze byt zplisoben problémy s vyvazenim.

Na podlaze je voda.

« Ujistéte se, ze spojky na vodnich hadicich jsou tésné a neunika z nich zadna
voda.

« Ujistéte se, ze pfivodni a vypoustéci hadice nejsou poskozené.

« Ujistéte se, ze pouzivate spravny praci prostfedek a jeho spravné mnozstvi.
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Problém

Mozné reseni

Nelze otevfit dvifka spotrebi-
ce.

Ujistéte se, ze nebyl zvolen praci program, ktery kon¢i vodou ve vané.
Ujistéte se, Ze je praci program dokoncen.

Pokud je v bubnu voda, nastavte vypoustéci ¢i odstfedovaci program. Pokud
neni odstfedovaci a vypoustéci program dostupny v ramci volice programa,
Ize je nastavit pfes aplikaci.

Ujistéte se, Ze je spotiebic¢ zapojen do elektrické sité.

Tento problém muze byt zplisoben poruchou spotiebic¢e. Obrat'te se na autori-
zované servisni stredisko.

Pokud potfebujete otevfit dvitka, pozorné si prectéte ¢ast ,Nouzové otevieni
dvirek®.

Funkce Spusténi na dalku nesmi byt zapnuta. Vypnéte ji.

Na displeji se nezobrazuje
ukazatel bezdratové sité =.

Zkontrolujte bezdratovy signal.

Zkontrolujte, zda je zapnuté bezdratové pripojeni. Viz odstavec ,Konfigurace

bezdratového pFipojeni pragky“ v kapitole ,WI-FI — NASTAVENi PRIPOJENI*.
Zkontrolujte svou domaci sit’ a router.

Restartujte router.

Jsou-li s bezdratovou siti stale problémy, obratte se na svého poskytovatele

bezdratovych sluzeb.

Aplikace se nemUze pfipojit
ke spotfebici.

Zkontrolujte bezdratovy signal.

Zkontrolujte, zda je vase chytré zafizeni pfipojeno k bezdratové siti.
Zkontrolujte svou domaci sit’ a router.

Restartujte router.

Jsou-li s bezdratovou siti problémy, obratte se na svého poskytovatele bez-
dratovych sluzeb.

Je tfeba znovu nakonfigurovat spotfebic, chytré zafizeni nebo oba z nich, pro-
toZe byl nainstalovan novy router nebo doslo ke zméné konfigurace routeru.

Aplikace se ¢asto nemlze
pfipojit ke spotfebici.

Ujistéte se, bezdratovy signal dosahne ke spotfebici. Zkuste pfesunout router

co nejblize ke spotfebi¢i nebo zvazte nakup rozsifovace bezdratového signalu.
Ujistéte se, Ze bezdratovy signal neni pferuSen mikrovinnou troubou. Vypnéte

mikrovinnou troubu. Nepouzivejte mikrovinnou troubu a dalkové ovladani sou-
Casné.

Na displeji se zobrazi
]

Il F‘D . V8echna tlacitka
jsou neaktivni kromé tlacitka
Zap./Vyp. .

Spotfebi¢ stahuje dostupné aktualizace. Vyckejte, dokud se aktualizace nedo-
konéi. Pokud spotiebi¢ vypnete v pribéhu aktualizace, ta bude pokracovat po
opétovném zapnuti spotiebice.

Spotfebi¢ vydava nezvykly
hluk a vibruje.

Ujistéte se, Ze je spotfebi¢ spravné vyrovnan. Viz ,Pokyny k instalaci®.
Ujistéte se, Ze jste odstranili obaly a/nebo pfepravni Srouby. Viz ,Pokyny k in-
stalaci®.

Pridejte do bubnu vice pradla. Napli mdze byt pfilis mala.

Délka trvani programu se
béhem provadéni programu
zvysuje Ci snizuje.

ProSense System dokaze upravit délku trvani programu na zakladé typu a
mnozstvi pradla. Viz ,Detekce napiné ProSense System® v kapitole ,Denni
pouzivani*.
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Problém Mozné reseni

«  Zvyste mnozstvi praciho prostfedku nebo pouzijte jiny praci prostfedek.

Vysledky myti nejsou uspo-  *
kojivé. .

PFed vypranim pradla odstrante odolné skvrny pomoci specialniho pFipravku.
Presvédcte se, Ze jste nastavili spravnou teplotu.
*  Snizte mnozstvi pradla.

P¥ili§ mnoho pény v bubnu .

béhem praciho cyklu. v jedné davce.

Snizte mnozstvi praciho prostfedku nebo pocet tablet nebo pracich prostiedku

- Ujistéte se, Ze je klapka ve spravné poloze (NAHORE pro praskovy praci pro-

Po pracim cyklu jsou v za-
suvce davkovace zbytky pra- .
ciho prostiedku.

stfedek — DOLE pro tekuty praci prostfedek).
Ujistéte se, ze jste pouzili davkovac praciho prostfedku v souladu s pokyny v
tomto navodu k pouziti.

Po kontrole spotfebi¢ zapnéte. Program pokracuje od okamziku pferuseni.
Pokud se problém objevi znovu, obratte se na autorizované servisni

stfedisko.

Potfebné Udaje pro servisni stfedisko najdete na typovém stitku.

14.2 Nouzové otevieni dvirek

V pfipadé vypadku napajeni nebo funkéni
poruchy zUstanou dvitka spotfebice
zablokovana. Praci program bude
pokracovat, jakmile bude napajeni obnoveno.
Pokud zustanou dvitka zablokovana z
davodu poruchy, Ize je otevfit pomoci funkce
nouzového odblokovani.

Pred otevienim dvirek:

/\ POZOR!

Nebezpeci popaleni! Ujistéte se, ze
teplota vody neni prilis vysoka a
pradlo neni horké. V pripadé potieby
vyckejte, az vychladnou.

/\ POZOR!

Hrozi nebezpeci turazu! Ujistéte se, ze
se buben neotaci. V pripadé potieby
vyckejte, dokud se buben nepfestane
otacet.

®

Ujistéte se, ze hladina vody uvnitr
bubnu neni pfFilis vysoka. V pripadé
potieby pokracujte nouzovym
vypousténim (viz ,,Nouzové
vypousténi“ v kapitole ,,CiSténi a
udrzba“®).
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Dvirka otevrete nasledujicim zpusobem:

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. vypnéte
spotrebic.

Vytahnéte zastréku ze sitové zasuvky.
Otevrete klapku filtru.

Zatahnéte jednou za spoust nouzového
odblokovani doll. Zatdhnéte za ni doll
znovu, drzte ji v této poloze a zaroven
oteviete dvitka spotiebice.

hpON

5. Vyndejte pradlo a poté zavrete dvirka
spotrebice.
6. Zavrete klapku filtru.



15. UDAJE O SPOTREBE

15.1 Poznamka

®

QR kéd na energetickém Stitku dodaném se spotfebic¢em nabizi internetovy odkaz na
informace tykajici se vykonu spotfebie v databazi EU EPREL. Uchovejte si energeticky
Stitek pro referenéni potfeby s navodem k pouziti a vSemi ostatnimi dokumenty dodanymi
s timto spotrebiCem.

Tyto informace lze rovnéz nalézt v databazi EPREL prostfednictvim odkazu https://
eprel.ec.europa.eu a pomoci nazvu modelu a vyrobniho Cisla, které naleznete na
typovém Stitku spotfebice.

®

Hodnoty a délka programu se mohou li$it v zavislosti na rdznych podminkach (napf. na
teploté mistnosti, teploté a tlaku vody, velikosti napiné a typu pradla, napajecim napéti), a
také pokud zménite vychozi nastaveni programu.

15.2 Podle nafizeni Komise EU 2019/2023 a vyhlasky Ukrajiny 834/2023

Program Eco 40-60 kg KWh Litry hh:mm ';/.; oc m?:_IZ)
PIna napln 9.0 0.820 55.0 03:40 52.00 35.0 1551
Poloviéni napli 4.5 0.540 45.0 02:35 52.00 33.0 1551
Ctvrtinova napln 2.5 0.185 38.0 02:30 54.00 23.0 1551

1) Zbytkova vihkost na konci odstfedovaci faze. Cim vy$si je odstfedovaci rychlost, tim vy3$i je hludnost a niz&i
zbytkova vihkost.

2) Maximalni rychlost odstfedovani.

Spotieba energie v riiznych rezimech

S Odlozeny start Pohotovostni
Vypnuto (W) Pohotovostni rezim (W) (W) rezim v siti (W)

0.50 0.50 4.00 2.001)

Doba do rezimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotieba energie pfipojené funkce je piiblizné 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podie
pokyn( v kapitole ,WI-FI - NASTAVENI PRIPOJENI*.

15.3 Bézné programy

@

Tyto hodnoty jsou pouze informacni.
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Program i % ot./

kg kWh Litry hh:mm 1) °C - 2)
min.

Bavina3) 9.0 2.700 90.0 04:05 44.00 85.0 1600

95 °C

gg‘i'ga 9.0 1.600 85.0 03:50 44.00 55.0 1600

Bavina4) 9.0 0.350 85.0 03:00 44.00 20.0 1600

20 °C

fgrltgﬁka 4.0 0.800 55.0 02:15 35.00 40.0 1200

;S"jgé préadio) 2.0 0.400 60.0 01:05 35.00 30.0 1200

\3/(')”5"0 1.5 0.300 65.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) Zbytkova vihkost na konci odstfedovaci faze. Cim vy$$i je odstfedovaci rychlost, tim vy$si je hludnost a nizsi

zbytkova vlhkost.

2) Referencni ukazatel rychlosti odstfed'ovani.

3) Vhodné k prani velmi za$pinénych textilii.

4) Vhodné pro prani lehce zaspinénych bavinénych, syntetickych a smésovych tkanin.

5) Také funguje jako rychly praci program pro lehce za$pinéné pradlo.

16. PRUVODCE RYCHLYM SPUSTENIM

16.1 Denni pouzivani

3|3 |3

3

» Zapojte zastrCku do zasuvky.
» Otevrete vodovodni kohoutek.

» Stisknutim tlaCitka Zap./Vyp. zapnéte

spotfebic¢ na (1).

» Pootocte volicem programt na volbu

pozadovaného programu (2).

» Pomoci pfislusnych dotykovych tlacitek

(3) nastavte pozadované funkce.

* Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse a
neprekrocte maximalni doporuc¢enou
napln. Zavrete dvifka a ujistéte se, ze
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mezi t&ésnénim a dvirky nezlstane zadné
pradlo.

Nasypte nebo nalijte praci prostredek a
dalsi prostfedky do pfislusné komory v
davkovadi.

Program spustite stisknutim tlacitka Start/
Pause Ol (4).

Spotiebi¢ se spusti.

Na konci programu vyjméte pradlo.
Stisknutim tlaCitka Zap./Vyp. vypnete
spotfebit.



16.2 Cisténi filtru vypoustéciho éerpadla

Filtr Cistéte pravidelné a zejména pak tehdy,

kdyzZ se na displeji zobrazi vystrazny kéd

ECD.
16.3 Programy

Programy Napln Popis vyrobku
Bavinéné a syntetické pradlo. Tento program zajisti dobry vy-
sledek prani za kratkou dobu.
5.0 k Standardni doba trvani programu byla stanovena pro napli
Smisené pradlo 69min 2K pradla o hmotnosti 5 kg. Pokud perete mensi nebo vé_‘téi napln,
doba prani se automaticky zkrati nebo prodlouzi a zajisti tak
dokonalé vysledky.
9.0k Program s nizkou spotfebou energie pro bavinu. Snizuje teplo-
Usporny 40-60 29 tu a prodluzuje dobu prani, aby bylo pradlo kvalitné vyprano.
9.0 k Bilé a barevné bavinéné tkaniny. Idealni pro normainé i velmi
Bavina DKg zaspinéné pradlo.
i 4.0 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tkanin.
Syntetika
L 2.0 kg Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, visk6za ¢i polyester.
Jemné pradlo
@ @ 15kg Vlr)a vhodna ke prani v pracce, ruéné prana vina a jemné kusy
Vina/Hedvabi pradia.
3.0kg Lehce zaSpinéné nebo jednou noSené bavinéné a syntetické
20 min. - 3 kg ’ pradio.
aw ﬁ 1.0k Bavinéné a syntetické pradlo, ze kterého je nutné odstranit po-
Para L mackani.
& 1
X 20kg ) Moderni venkovni sportovni obleceni.
Outdoor 1.0 k92)
q}(ﬁ) Bilé bavinéné pradlo. Tento program odstranuje vice nez
i 9.0 kg 99,99 % bakterii a vira 3) Zajistuje také odpovidaiici snizeni
Hygiena

poctu alergent.
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Programy Napln Popis vyrobku

Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin.

Machani 9.0kg Program pro machani a odstfedéni.
9.0k Pro odstfedéni pradla a vypusténi vody z bubnu. Veskeré tka-
Odstfed’ovani/Vypousténi 29 niny s vyjimkou vinénych a jemnych tkanin.

1) Praci program.
2) Praci program a faze pro obnovu vodoodpudivych vlastnosti.

3) Testovanych na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externim testu provadéném spolec¢nosti Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testo-
vaci zprava €. 202120117).

PInéni spotfebice na maximalni kapacitu
uvedenou u kazdého programu pomaha
snizovat spotrebu energie a vody.

Vhodné praci prostiedky pro praci programy

Program Univerzalni Univerzalni Tekuty praci  Pro jemné Specialni

praskovy pra- tekuty praci  prostredek na vinéné pradlo

ci prostre- prostredek barevné pra-

dek1) dlo
Smisené pradlo B R R B -
69min
Eco 40-60 4 4 4 -- --
Bavina A A A - -
Syntetika A A A -- --
Jemné pradlo - - - A A
VIna/Hedvabi - - - A A
20 min. - 3 kg -- A A - -
Outdoor - - - A A
Hygiena A A - - A

1) P¥i teploté vy$si nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostfedek.

4 = Doporuceno s vyjimkou jemnych. Pro bilé pradlo a
dezinfekci pradla pouzijte nejlépe
praskové praci prostfedky obsahujici
bélidlo,

— tekuté praci prostfedky (také praci

-- = Nedoporuéeno

16.4 Typ a mnozstvi praciho

prostiedku. S . oy

prostiedky pro jedno pouziti),

» Pouzivejte vyhradné praci prostfedky a pfednostné pro praci programy s
ostatni pfipravky uréené specialné pro nizkou praci teplotou (max. 60 °C),
pracky. Nejprve se fidte témito obecnymi pro vSechny druhy tkanin nebo
pravidly: specialni praci prostfedky pouze pro

— praskové praci prostiedky (také vinu.
tablety a jednorazové praci » Nemichejte rdzné druhy pracich
prostfedky) pro vSechny druhy tkanin, prostiedk.
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» Pouzijte méné praciho prostfedku, pokud:
— perete malou napln pradla,
— pradlo je lehce zaSpinéné,
— pfi prani se tvofi velké mnozstvi pény.

» Kdyz pouzivate praci tablety nebo kapsle,
vzdy je vlozte do bubnu, ne do davkovace
praciho prostfedku a dodrzujte doporuéeni
vyrobce.

Nedostate¢né mnozstvi praciho

prostiedku mlize zpusobit:

* neuspokojivé vysledky prani,

» zSednuti naplné pradla,

* mastné obleceni,

+ plisen ve spotfebii.

Nadmérné mnozstvi praciho prostredku

miuiZe zpuUsobit:

* pénivost,

* nizSi praci ucinek,

* nedostate¢né machani,

+ vétsi dopad na Zivotni prostredi.

16.5 Rozvrh pravidelného cCisténi
Pravidelné cisténi pomaha prodlouzit
zivotnost vaseho spotrebice.

Po kazdém programu nechte dvitka a
davkovac praciho prostfedku lehce

pooteviené, abyste zajistili obéh vzduchu a
vysusili vihkost uvnitf spotfebice.

Pokud spottebi¢ delSi dobu nepouzivate,
zavfete vodovodni kohoutek a vypojte
spotrebi€ ze zasuvky.

Orientacni plan pravidelného cisténi:

Odstrariovani vod. kame- Dvakrat roéné

ne

Udrzbové prani Jednou mésicné

Vycisténi dvefniho tésné- Kazdé dva mésice

ni

Vycisténi bubnu Kazdé dva mésice

Vycisténi davkovace pra- Kazdé dva mésice

ciho prostfedku

Vy¢isténi filtru vypousté-  Dvakrat roéné

ciho ¢erpadla

Vy¢isténi pfivodni hadice Dvakrat roéné

a filtru ventilu

Pravidelné kontrolujte usazovani vodniho
kamene v bubnu. Doporu¢ujeme ¢as od ¢asu
spustit program s prazdnym bubnem a

prostiedkem pro odvapnovani vodniho
kamene.

Odstranovani cizich predmétu

@

Nez spustite praci cyklus, ujistéte se, ze
jsou v§echny kapsy pradla prazdné a
vSechny volné prvky jsou upevnény.

Odstrante veskeré cizi pfedméty (jako napf.
kovové spony, knofliky, mince, apod.), které
naleznete ve dvefnim tésnéni, filtrech a
bubnu. Pfipadné se obratte na autorizované
servisni stredisko.

Tésnéni dvirek

Tento spotfebic je vybaven samogdisticim
vypoustécim systémem, ktery zajistuje, ze
jemna vlakna, ktera se uvolni z pradla, se
odplavi spole¢né s vodou. Pravidelné
kontrolujte t€snéni a v pfipadé potreby je
vycistéte, jak je popsano na nasledujicim
obrazku. Mince, knofliky a dalsi malé
predméty Ize vyjmout na konci programu.

V pfipadé potreby tésnéni ocistéte pomoci
Cisticiho prostfedku na bazi ¢pavku tak,
abyste neposkrabali jeho povrch.

V pfipadé potfeby odstrante vlakna a
predmeéty z vyklenku filtru.

16.6 = Wi-Fi — nastaveni pripojeni
Tato kapitola popisuje, jak pfipojit chytry
spotfebi€ k siti Wi-Fi a propojit jej s mobilnimi
zafizenimi.

Pomoci této funkce mizete ziskavat
upozornéni a ovladat a sledovat spotiebi¢

z mobilniho zafizeni.

Funkce Wi-Fi je ve vychozim tovarnim
nastaveni vypnuta.
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Chcete-li spotfebic pfipojit a uzivat si plny
rozsah funkci a sluzeb, potfebujete:

» Domaci bezdratovou sit' s povolenym
pristupem na internet.

» Mobilni zafizeni pfipojené k bezdratove
siti.

Parametry modulu Wi-Fi

4. Po cca 10 sekundach se na displeji
zobrazi HI~ (PFistupovy bod).

Pristupovy bod bude otevien zhruba pét

minut.

5. V chytrém zafizeni nakonfigurujte App a
podle uvedenych pokynl pfipojte
spotrebic k siti Wi-Fi.

6. Pokud je spojeni nakonfigurovano,

Frekvence 2,412-2,472 GHz pro evropsky zobrazi se na displeji ukazatel =, kdyz
trh se vrati obrazovka informaci o programu.
Protokol IEEE 802.11b/g/n @

Maximalni vykon <20 dBm

Sifrovani WPA, WPA2, WPA3

Konfigurace bezdratového pfipojeni

spotrebice

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. po dobu
nékolika sekund spotrebi¢ zapnete.
Vyckejte asi 10 sekund, nez budete
pokraCovat s bezdratovou konfiguraci.

2. Zvolte program oto€enim voli¢e
programd.

3. Na nékolik sekund stisknéte a podrzte
Spusténi na dalku (5] tlagitko, dokud se
neozve kliknuti“. Uvolnéte tlaCitko. Na

displeji se po péti sekundach zobrazi On
a ukazatel = zacne blikat.
Bezdratovy modul se zane zapinat.

®

Ujistéte se, Ze je vase APLIKACE
pfipravena ke spojeni.

PFi kazdém zapnuti si spotfebi¢ vyhradi
asi 10 sekund pro automatické pfipojeni
k siti. Kdyz ukazatel = prestane blikat,
pfipojeni je hotové.

Chcete-li bezdratové pripojeni vypnout,
stisknéte a na nékolik sekund podrzte tlacitko

Spusténi na dalku E dokud nezazni prvni
zvukovy signal. Uvolnéte tlaCitko. Na displeji

se na pét sekund zobrazi OFF .

@

Pokud spotfebi¢ vypnete a opét zapnete,
bezdratové pfipojeni se automaticky
vypne.

K odstranéni prihlaSovacich udaju
bezdratového pripojeni stisknéte a po dobu
nékolika sekund (do druhého zvukového
signalu) podrzte tlacitko Spusténi na dalku a

0. Na displeji se na nékolik sekund zobrazi
symbol =77 .

17. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené symbolem Cf.\l)
Obaly k recyklaci ulozte do pfislusnych
odpadnich kontejneri. Pomahejte chranit
zivotni prostredi a lidské zdravi a recyklujte
odpad z elektrickych a elektronickych
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spotiebicl. Spotiebi¢e oznacené symbolem

i nelikvidujte s domovnim odpadem.
Spotfebi¢ odevzdejte v mistnim sbérném
dvore nebo kontaktujte mistni urad.



Vitajte vo svete AEG! Dakujeme Vam, ze ste si vybrali nas spotrebié.

V nadej snahe o trvalil udrzateinost’ znizujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme
celé navody na obsluhu online. Ziskajte pristup k vaSmu celému navodu na obsluhu

na stranke aeg.com/manuals
Ziskaijte rady ohladom pouzivania, brozury, navody na rieSenie problémov
a informacie o Udrzbe a opravach na stranke aeg.com/support

PrisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely pre vas spotrebi¢ si
mdzete zakupit' na stranke aeg.com/shop

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. \ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

[Ll Pred zaCiatkom inStalacie a pouzivanim spotrebica si
pozorne precitajte prilozeny navod na pouzivanie.

Vyrobca nezodpoveda za zranenia ani za Skody spdsobené
nespravnou instalaciou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uchovavajte na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste do
nich mohli v buducnosti nahliadnut’.
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1.1 Bezpeénost deti a zraniteinych oséb

Tento spotrebi¢ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov

a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
sposobilostou alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, iba
ak su pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poucené o bezpecnom pouzivani
spotrebi¢a a rozumeju pripadnym rizikam.

Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia
nesmu mat pristup k spotrebicu, pokial nie s pod
nepretrzitym dohladom zodpovednej osoby.

Deti do 3 rokov nesmu mat’ pristup k spotrebicu, pokial nie
su pod nepretrzitym dohladom zodpovednej osoby.

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze sa so
spotrebicom nebudu hrat'.

Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovavajte mimo
dosahu deti. 3

Ked su dvierka spotrebi¢a otvorené, nedovolte detom ani
domacim zvieratam, aby sa k nemu priblizili.

Ak ma spotrebi¢ detsku poistku, mala by byt zapnuta.

Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecna bezpecnost’

Tento spotrebi€ je urCeny iba na pranie bielizne urCenej na
pranie v domacnosti.

Tento spotrebi€ je uréeny na jedno pouzitie v domacnosti
Vv interiéri.

Tento spotrebiC sa mbéze pouzivat' v kancelariach,
hotelovych hostovskych izbach, izbach s postelou

a ranajkami, v penzidnoch na farme a inych podobnych
ubytovacich zariadeniach, ak takéto pouzivanie
nepresiahne (priemerné) urovne pouzivania v domacnosti.
Nemente technické parametre tohto spotrebica.
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« Maximalna napln spotrebica je 9.0 kg. Neprekracujte
maximalnu napln kazdého programu (pozrite si kapitolu

S nazvom Programy).

» Prevadzkovy tlak vody v mieste vstupu vody z pripojky musi
byt v rozmedzi od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).

» Vetraci otvor v dolnej Casti spotrebica nesmie byt zakryty
kobercom, podlozkou ani inou pokryvkou podlahy.

» Spotrebi€ treba zapojit do vodovodnej siete pomocou novej
dodanej supravy hadic alebo inych novych suprav hadic
dodanych autorizovanym servisnym strediskom.

» Staré supravy hadic sa nesmu znovu pouzit’.

» Ak je poskodeny elektricky napajaci kabel, musite ho dat’
vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

» Pred vykonavanim udrzby spotrebi¢ vypnite a vytiahnite
jeho zastréku zo sietovej zasuvky.
+ Na Cistenie spotrebi€a nepouzivajte prud vody pod vysokym

tlakom a/alebo paru.

 Vycistite spotrebiC vihkou handrickou. Pouzivajte iba
neutralne Cistiace prostriedky. Nepouzivajte abrazivne
vyrobky, Cistiace Spongie s abrazivnou vrstvou, rozpustadia

ani kovové predmety.

2. BEZPECNOSTNE IFNORMACIE

2.1 Instalacia

®

Intalacia musi byt' v sulade s
prislusnymi nariadeniami v danej krajine.

» Odstrante vSetky Casti obalu a prepravné
skrutky vratane gumeného puzdra s
plastovou rozpernou viozkou.

» Prepravné skrutky uschovajte na
bezpecnom mieste. V pripade buduceho
presunu spotrebi€a ich budete musiet’
opat’ naskrutkovat’, aby ste zablokovanim
bubna zabranili vnitornému poskodeniu.

Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a uzavretu
obuv.

Dodrziavajte pokyny na instalaciu dodané
so spotrebicom.

Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

Spotrebi¢ neinstalujte ani nepouzivajte na
miestach, kde méze byt teplota nizSia ako
0 °C alebo kde je spotrebi¢ vystaveny
poveternostnym vplyvom.

Podlaha, kde ma byt spotrebi¢
umiestneny, musi byt’ rovna, stabilna,
Cista a odolna voci vyssej teplote.
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Zabezpecte prudenie vzduchu medzi
spotrebi¢om a podlahou.

Po umiestneni spotrebic¢a do konec¢nej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodovahy, ¢i je vo vodorovnej polohe. Ak
nie je vo vodorovnej polohe, zvyste alebo
znizte nozicky podia potreby.

Spotrebi¢ neinstalujte priamo nad odtok v
podlahe.

Spotrebi¢ nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vihkosti.
Spotrebi¢ neinstalujte tam, kde dvierka
spotrebi¢a nemozno uplne otvorit’.

Pod spotrebi¢ nedavajte zatvorenu
nadobu na zachytavanie eventualne
unikajucej vody. Informacie o povolenom
prisluSenstve vam poskytne autorizované
servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poziaru a zasahu
elektrickym pradom.

UPOZORNENIE: Tento spotrebic je
uréeny na instalaciu/pripojenie k
uzemnovaciemu pripojeniu v budove.
VZzdy pouzivajte spravne nainstalovanu
zasuvku odolnu proti narazom.

Uistite sa, ze parametre na typovom $titku
sU kompatibilné s elektrickym napatim
zdroja napéjania.

Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry ani
predlzovacie kable.

Uistite sa, ze zastr¢ka a privodny
elektricky kabel nie su poskodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebica treba
vymenit', tito operaciu smie urobit’ iba
pracovnik autorizovaného servisného
strediska.

Siet'ovu zastrcku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonéeni instalacie. Po
inStalacii sa uistite, ze mate pristup k
sietovej zastrcke.

Nedotykajte sa elektrického napajacieho
kabla ani jeho zastrcky mokrymi rukami.
Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za sietovu
zastréku.

2.3 Privod vody

Privodna voda nesmie prekrocit' 25 °C.
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* Vodné hadice nesmiete poSkodit’.

* Pred pripojenim k novym potrubiam alebo
potrubiam, ktoré sa dlho nepouzivali alebo
boli opravené alebo vybavené novymi
zariadeniami (vodomery atd’.), nechajte
vodu stiect’, kym nebude Cista a Cira.

+ Uistite sa, Ze prvého pouzitia spotrebica
alebo po fiom viditelne neunika voda.

* Ak je privodna hadica prili§ kratka,
nepouzivajte predlzovaciu hadicu. Obratte
sa na autorizované servisné stredisko a
poziadajte o vymenu privodnej hadice.

«  Prirozbalovani spotrebi¢a mbze dojst’ k
vyte€eniu vody z odtokovej hadice. Je to
spOsobené pouzitim vody pri testovani
spotrebicov v tovarni. ) ’

« Odtokovu hadicu mdzete predizit' do dizky
najviac 400 cm. Ak potrebujete inu
odtokovu hadicu, pripadne ju chcete
predizit, obratte na autorizované servisné
stredisko.

« Po instalacii sa uistite, ze mate pristup k
vodovodnému kohutiku.

* Po kazdom pouziti spotrebi¢a zatvorte
vodovodny kohutik.

2.4 Pouzitie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia,
zasahu elektrickym pradom, poziaru,
popalenin alebo poskodenia spotrebica.

* Dodrziavajte bezpe€nostné pokyny na
obale umyvacich/pracich prostriedkov.

* Horlavé latky ani predmety, ktoré su
nasiaknuté horlavymi latkami, nekladte do
spotrebica, do jeho blizkosti ani nan.

* Neperte tkaniny silne znecistené olejom,
mastnotou alebo inymi mastnymi latkami.
Mbze poskodit' gumené Casti spotrebica.
Pred vloZzenim bielizne do spotrebica ju
ruéne predperte.

* Nepouzivajte vone do bielizne, aby ste
predisli riziku poSkodenia plastovych a
gumenych Casti spotrebica. B

« Nedotykajte sa sklenenych dvierok, pokial
je zapnuty program. Sklo sa méze stat’
hortce.

« Uistite sa, ze ste z bielizne odstranili
vSetky kovové predmety.



2.5 Servis

Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit, obrat'te sa
na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné diely.
Nezabudnite, Ze vlastnoruéna alebo
neprofesionalna oprava méze mat’
bezpec€nostné nasledky a mohla by
sposobit’ zanik zaruky.

Nasledovné nahradné diely su dostupné
do dobu najmenej 10 rokov od ukoncenia
predaja modelu: motor a kefky motora,
prevodovka medzi motorom a bubnom,
Cerpadla, timice a pruziny, praci bubon,
bubnova trojnozka a suvisiace gulickové
loZiska, ohrievace a ohrevné prvky
vratane tepelnych €erpadiel, potrubi a
suUvisiacej vybavy vratane hadic, ventilov,
filtrov a systémov aquastop, dosky
plo$nych spojov, elektronické displeje,
tlakové spinace, termostaty a senzory,
softvér a firmvér vratane resetovacieho
softvéru, dvere, zavesy dveri a tesnenia,
iné tesnenia, slprava zamykania dveri,
plastové periférie ako davkovace pracieho
prostriedku. Vo vasej krajine mdze byt’
obdobie dlhsie. Dal$ie informacie najdete
na nasej webovej lokalite.

Upozornujeme, ze niektoré z tychto dielov
moézu byt dostupné iba pre
profesionalnych opravarov, a Ze nie vSetky

3. OPIS VYROBKU

3.1 Specialne funkcie

Vas$a nova pracka spifa vSetky moderné
poziadavky na ucinné oSetrenie bielizne pri
nizkej spotrebe vody, energie a pracieho
prostriedku a na spravnu starostlivost’

o bielizen.

Moznost' Pripojenia na Wi-Fi

a Spustenia na dialku vam umoznia
spustit’ cyklus, interagovat’ s vasou
prackou a kontrolovat’ stav pracieho cyklu
na dialku.

Technolégia ProSense rozpozna
mnozstvo bielizne a do 30 sekund nastavi
trvanie programu. Praci program sa
prispésobi podla mnoZstva a typu bielizne
a spotrebuje iba tolko Casu, energie a
vody, kolko je potrebné.

nahradné diely su vhodné pre vSetky
modely.

» Informacie o Ziarovke/ziarovkach vnutri
tohto vyrobku a nahradnych dieloch
osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto ziarovky su navrhnuté
tak, aby odolali extrémnym podmienkam v
domacich spotrebi¢och, ako napr. teplota,
vibracie, vihkost', alebo slizia ako
ukazovatele prevadzkového stavu
spotrebi¢a. Nie su uréené na pouzivanie
inym spdésobom a nie st vhodné na
osvetlenie priestorov v domacnosti.

2.6 Likvidacia

/\ VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

« Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete a
privodu vody.

« Sietovy elektricky kabel odrezte blizko pri
spotrebici a zlikvidujte ho.

« Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v bubne.

* Spotrebic¢ zlikvidujte v stlade s miestnymi
poziadavkami na likvidaciu odpadu z
elektrickych a elektronickych zariadeni
(OEEZ).

« Para predstavuje rychly a jednoduchy
spbdsob osviezenia oblecenia. Jemné
parné programy odstranuju pach zo
suchého oblecenia a redukuju jeho
pokréenie, takze tkaniny je potrebné Zehlit’
len minimalne.

Volitelna funkcia Para plus dokon¢i
kazdy cyklus jemnou parou, ktora uvolni
vldkna a zmierni pokrcenie bielizne.
Zehlenie tak bude jednoduchsie.

* Pripravok AEG Steam Fragrance vdaka
parnym programom ponuka idealne
rieSenie na osviezenie dokonca aj tych
najjemnejSich odevov bez prania. Jemnu
arému vyvinutu spolo¢nostou AEG
mdzete pouzit' na to, aby ste popri
odstraneni pachov a vyhladeni zahybov
dodali oble¢eniu prijemny pocit prave
vypranej bielizne.
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3.2 Prehiad o spotrebici

Pracovna plocha

Davkovac pracieho prostriedku
Ovladaci panel

Rukovat' dvierok

Typovy &titok

A Filter vypustacieho cerpadla
No6zky na vyrovnanie spotrebica

B} Odtokova hadica

El Pripojka pritokovej hadice
Napajaci kabel
Prepravné skrutky
Podpora hadice

=
El "'ﬁ:g_-@ Mod. x0000000x
5 oW Prod.No.
I gﬁ 000V ~ 00Hz 0000 W = oo
E Trana | [~ Ser.No. 00000000
| 1 |
A BCD E

Na typovom §titku sa uvadza:

A
B
C.
D
E

QR kod,

Nazov modelu

Cislo vyrobku
Elektrické parametre
Sériové ¢islo

Naskenujte QR kéd pomocou kamery a stiahnite si nasu aplikaciu z obchodu s aplikaciami vo svojom inteligent-
nom zariadeni, a postupujte podla pozadovanych krokov. Zaregistrujte svoj vyrobok a ziskajte z neho maximum.

. I:D Ziskajte pristup k idajom o spotrebici, dokumentacii a ¢lankom o pouzivani najlepsich funkcii (navod
na pouzivanie je k dispozicii aj na stranke aeg.com/manuals )

. ﬂ Ziskajte informacie o pouzivani, rieSeni problémov, servise a opravach (dostupné aj na stranke

aeg.com/support )

. @ Kupte si prisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely (dostupné aj na stranke

aeg.com/shop )
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4. TECHNICKE INFORMACIE

Rozmer Sirka/vyskalcelkova hibka 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elektrické zapojenie Napatie 230V
Celkovy vykon 2100 W
Poistka 10A
Frekvencia 50 Hz
Urovet ochrany pred vstupom pevnych &astic a vihkosti zabezpe&ena ochran-  IPX4
nym krytom, okrem nizkonapéat'ovych zariadeni bez ochrany pred vihkost'ou
Tlak privodu vody Minimalny 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalny 10 bar (1,0 MPa)

Privod vody 1) Studena voda

Maximalna hmotnost’ napine Bavina 9.0 kg

1) Privodnt hadicu pripojte k vodovodnému kohutiku so 3/4" zavitom.

5. INSTALACIA

. 2. Odstrante karténovy vrchny kryt a ostatné
/\ VAROVANIE! obalové materialy.

Pozrite si kapitoly ohladne bezpeé&nosti.

5.1 Vybalenie

/\ VAROVANIE!

Pred inStalaciou spotrebia odstrante
vSetky obaly a prepravné skrutky.

/\ VAROVANIE!

Pred pokra¢ovanim si precitajte vSetky
pokyny na instalaciu.

/\ VAROVANIE!
Pouzivajte rukavice.

1. Odstrante vonkajsi obal. Ak je treba,
pouzite rezak.

4. Otvorte dvierka, odstrante tesnenie
dvierok a vSetky polozky z bubna.
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5. Opatrne polozte spotrebi¢ na jeho zadnu
stranu.

6. Predny obalovy prvok polozte na podlahu
ako podlozku pod spotrebi€.

@

Dbajte na to, aby ste neposkodili
hadice.

8. Spotrebi€ potiahnite nahor vo zvislej
polohe.
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9. Vyberte napajaci kabel a odtokovu hadicu
z drziakov na hadice.

@

Moze dojst’ k vyte€eniu vody z
odtokovej hadice. Je to sposobené
pouzitim vody pri testovani
spotrebicov v tovarni.

11. Vytiahnite plastové vymedzovacie viozky.
12. Do otvorov zalozte plastové kryty, ktoré
najdete v sacku s navodom na pouzitie.



Odporuc¢ame, aby ste si obaly a
prepravné skrutky odlozili pre pripady,
ked budete spotrebi¢ premiestfiovat’.

®

PrisluSenstvo dodané so spotrebi¢om sa
modze lisit’' v zavislosti od modelu.

5.2 Umiestnenie a vyrovnanie do
vodorovnej polohy

1. Spotrebi¢ nainstalujte na rovnu a tvrdu
podlahu.

®

Uistite sa, ze koberec neblokuje prudenie
vzduchu pod spotrebi¢om.

Dbajte, aby sa spotrebi¢ nedotykal steny
ani inych spotrebicov.

Spotrebi¢ musi byt’ stabilny vo vodorovnej
polohe.

@

Spravnym vyrovnanim spotrebic¢a do
vodorovnej polohy predidete vibraciam,
hluku a pohybu spotrebi¢a poc¢as
prevadzky.

2. Vodorovn( polohu nastavite uvoinenim
alebo utiahnutim nozic€iek.

/\ VAROVANIE!

Spotrebi¢ nevyrovnavajte do vodorovnej
polohy podlozenim noziCiek karténom,
drevom a pod.

5.3 InStalacia na drevenu podlahu

Ak spotrebi¢ instalujete na drevenu podlahu,
na upevnenie noziciek spotrebia pouzite
upeviovacie dosticky.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané s
prisluSenstvom.

5.4 Privodna hadica

1. V pripade potreby pripojte privodnu
hadicu na vodu k zadnej strane
spotrebia. Zvy€ajne je uz nainstalovana
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Vo vyrobe.

2. Umiestnite ho dolava alebo doprava, v
zavislosti od polohy kohutika. Uistite sa,
Ze privodna hadica nie je vo vertikalnej
polohe. ;

3. V pripade potreby, uvolnite kruhovu
maticu a nastavte spravnu polohu

4. Privodnu hadicu pripojte k vodovodnému
kohutiku so studenou vodou s 3/4"
zavitom.

Niektoré modely m6zu obsahovat’ privodnu

hadicu so zariadenim na zastavenie vody.

Zabranuje pripadnym unikom z hadice

v dosledku jej prirodzeného starnutia. Sektor

v okienku zobrazuje tuto poruchu A. Ak

k tomu déjde, zatvorte vodovodny kohutik

a poziadajte autorizované servisné stredisko

o informacie o vymene hadice.

®
Y
Yo
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/\ VAROVANIE!
Privodna voda nesmie prekrogit' 25 °C.

/\ UPOZORNENIE!
Uistite sa, Ze zo spojeni neunika voda.

@

Ak je privodna hadica prili$ kratka,
nepouzivajte predlzovaciu hadicu.
Obrat'te sa na servisné stredisko

a poziadajte o informacie o vymene
privodnej hadice.

5.5 Zariadenie proti vytopeniu

Privodna hadica obsahuje zariadenie proti
vytopeniu. Toto zariadenie zabraruje Uniku
vody z hadice v désledku prirodzeného
starnutia.

Cervena farba v okienku «A» upozorfiuje na
tato chybu.

%

V takom pripade zatvorte vodovodny ventil a
obratte sa na autorizované servisné stredisko
a poziadajte o vymenu hadice.

5.6 Vypustanie vody

Odtokovu hadicu treba umiestnit’ priamo do
odtokového potrubia vo vySke aspon 60 cm a
najviac 100 cm.

@

Odtokovu hadicu mézete predizit’ do
dizky najviac 400 cm. Ak potrebujete
kupit’ ina odtokovu hadicu, pripadne ju
chcete predizit, obratte na autorizované
servisné stredisko.




Odtokovu hadicu je mozné pripojit’ viacerymi spdsobmi:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

Odtokovu hadicu pripojte k pripojke sifonu
a utiahnite svorkou.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej
odtokovej rurky v stene miestnosti

a prichytte ju svorkou.

Bez plastového drziaka hadice, do sifonu
umyvadla — odtokovu hadicu pripojte

k pripojke sifonu a utiahnite svorkou.

Na stupacie potrubie s vetracim otvorom —
vlozte odtokovu hadicu priamo do
odtokovej rarky.

Odtokova hadica sa méze ohnut' v tvare U
a polozit' okolo plastového drziaka. Na
hrane umyvadla — upevnite drziak

o vodovodny kohutik alebo na stenu.

®

Uistite sa, ze odtokova hadica vytvara
slu¢ku, aby sa necistoty z umyvadla
nedostali do spotrebica.

@

Uistite sa, ze plastovy drziak sa poc¢as
vypustania spotrebi¢a nehybe a ze
koniec odtokovej hadice nie je ponoreny
vo vode. M6ze dojst’ k navratu Spinavej
vody do spotrebica.

Kupte si prislusenstvo od autorizovaného
dodavatela.

@

Koniec odtokovej hadice musi byt’ vzdy
odvetrany, t. j. vnatorny priemer
odtokovej rurky (min. 38 mm — min. 1,5")
musi byt va¢si ako vonkajsi priemer
odtokovej hadice.

5.7 Zapojenie do elektrickej siete
Na konci inStalacie mozete pripojit’ sietovu
zastrcku do sietovej zasuvky.

Parametre napdjania a elektrickej siete su
uvedené na typovom §titku a v kapitole
»Technické udaje“. Ubezpecte sa, ze
pozadované parametre zodpovedaju
parametrom domacej elektrickej siete.
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Uistite sa, Ze elektricka siet’ v domacnosti
vydrzi maximalne pozadované zatazenie,
pricom berte do Uvahy aj iné spotrebice, ktoré
sa modzu pouzivat'.

Spotrebic¢ pripojte k uzemnenej zasuvke.

6. OVLADACI PANEL

6.1 Popis ovladacieho panela

Privodny elektricky kabel musi byt Tahko
pristupny aj po instalacii spotrebica.

Ak mate nejaké otazky ohiadne elektrického
zapojenia a instalacie spotrebica, obrat'te sa
na autorizované servisné stredisko.

Vyrobca neprijma zZiadnu zodpovednost' za
Skody alebo zranenia sposobené
nedodrzanim hore uvedenych
bezpecnostnych opatreni.

B
&
=
|

—|—
Smigené pradlo 69min — ) —
Eco 40-60 ____ St [ oo |
Bavina — Domécnost| [ ol
Syntetika /), A— Specidlni @
Jemné pradio /[, B maaiku [
& &) vina _[[1
20 min. - 3 kg —||0
(@ &% para _ — —
Outdoor — - ,
D G Hygiena — @ ZapVyp. | Teplota | Odstredovani | - secarmtl, l Uspore l o L l
Machani a |
Odsttedovani/Vypousténi — JJ
\

B M HE B B

®

Volitelné funkcie nie st vgliteiné so vSetkymi pracimi programami. Skontrolujte
kompatibilitu medzi volitelnymi funkciami a pracimi programami v odseku ,Kompatibilita
volitelnych funkcii s programami” v kapitole ,Programy*. Volitelna funkcia moze vylucit' ind.
V takomto pripade vam spotrebi¢ neumozni nastavit' aj nekompatibilné volitelné funkcie.
Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykove tlacidla vzdy Cisté a suché.

Zap./Vyp. tlacidlo
Voli& programu

Obitibené programy B¢
Displej
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WIiFi pripojenie a Spusténi na dalku
dotykové tlacidlo B
@ Konecza dotykové tlacidlo

Start/Pause dotykové tlacidlo >l
B} Para plus dotykové tlacidlo




El Extra machani dotykové tlagidlo
Uspora &asu dotykové tlagidlo

Skvrny/Ptedpirka dotykové tlacidlo a
trvala volitelna funkcia Detska poistka

535
6.2 Displej

Odstfedovani dotykové tlacidlo
Teplota dotykové tlacidlo

T
&

o
*x
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ProSense |-|:|-| l_'
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Ukazovatel zablokovanych dvierok.

Ukazovatel fazy prania. Blika pocas fazy predpierania a prania.

Ukazovatel fazy plakania. Blika pocas fazy plakania.

nia vody.

Ukazovatel fazy odstredovania a vypustania. Blika pocas fazy odstredovania a vypusta-

Ukazovatel parnej fazy.

A

Ukazovatel fazy proti pokréeniu.

gie.

Ikona listu znamena, Ze zvolené cykly a voliteiné funkcie maju nizky profil spotreby ener-

| 9| =

Ukazovatel pridania obleéenia: rozsvieti sa po spusteni programu a pouzivatel moze stale
pozastavit’ spotrebic a pridat’ viac bielizne.

Indikator Extra machani.

-

ProSense Indikator ProSense.
@ Indikator Konecza.
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Gl
PG N

Digitalny ukazovatel méze zobrazovat:
) et
+ Trvanie programu (napr. == ().

®

Cas zobrazeny pri nastavovani programu sa nezhodoval s gin-
nym trvanim a zmenou po ProSense faze.
* Maximalna hmotnost’ napine.

* Dokoncit' nacas (napr. 3[:' alebo E I'I).
i
»  Koniec cyklu (LI).

[yl
* Kod upozornenia (napr. EEU).
» Indikacia poctu prevadzkovych hodin spotrebi¢a. PodrobnejSie informacie najdete v
Casti ,Pocitadlo prevadzkovych hodin“ v odseku ,Nastavenia“.

PR o [
»  Pripraci s APLIKACIOU: I~ Tt~ (pristupovy bod), I!I™ I (aktualizacia). Pozrite
si kapitolu ,Nastavenie WiFi pripojenia*“.

Ukazovatel maximalneho mnozstva davky. Hodnota sa zobrazi tri sekundy po vybere pro-
gramu, striedavo s trvanim cyklu.

Ukazovatel maximalneho mnozstva bielizne. Blika, ak mnozstvo bielizne prekro&i stano-
vené mnozstvo.

Tento ukazovatel vam pripomenie, Ze je potrebné spustit’ Sistiaci cyklus.

APP upozornenie na kontrolu.

Ukazovate] vzdialeného pripojenia.
Ukazovatel pripojenia Wi-Fi.

Ukazovatel detskej bezpeénostnej poistky.

Teplotna oblast’
Indikator teploty
Ukazovatel studenej vody

Oblast odstredovania:
Ukazovatel rychlosti odstredovania
Ukazovatel funkcie Bez odstredovania. Faza odstredovania je vypnuta.

Ukazovatel funkcie Extra tichy.

Ukazovatel funkcie Plakanie stop.

Ukazovatel funkcie Predpierania.

Ukazovatel funkcie Skvrny.

7. VOLIC A TLACIDLA

7.1 Zap./Vyp.
Stlagenie tohto tladidla na niekoiko sekund

sa spotrebic¢ zapina alebo vypina, zazneju
dva rozdielne tény.

umozni zapnut’ alebo vypnut’ spotrebic. Ked
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Kedze funkcia pohotovostného rezimu
automaticky vypne spotrebi¢, aby sa v
niektorych pripadoch znizila spotreba

energie, budete musiet’ znovu zapnut
spotrebic.

®

Predvoleny program pri zapnuti
spotrebica je vzdy program Eco 40-60.

Podrobnejsie informacie najdete v odseku
0 pohotovostnom rezime v kapitole
Kazdodenné pouzivanie.

7.2 Voli¢ programu

Otocenim ovladaca programov mozete
nastavit’ pozadovany program.

7.3 Oblubené programy [

Tieto polohy voli¢a su k dispozicii po pripojeni
spotrebica k sieti WiFi.

Obitbené programy mézete nastavit' a ulozit
prostrednictvom aplikacie, iba ak vyberiete

z dostupnych programov, ktoré su rozdelené
do troch kategorii uvedenych na ovladacom
paneli.

Po nastaveni obitibenych programov ich
mdzete nastavit’ prostrednictvom aplikacie
alebo oto¢enim ovladaca programov do
prislusnej polohy: rozsvieti sa prislusna LED
kontrolka a nalezite sa aktualizuju informacie
na displeji.

®

Obitbené programy mozete zrusit
pomocou prislusného prikazu aplikacie
alebo stlacenim kombinacie tlacidiel
podla poévodnych tovarenskych

nastaveni.

7.4 Uvod

@

Volitelné funkcie/funkcie nie su voliteiné
so vSetkymi pracimi programami.
Skontrolujte kompatibilitu medzi
volitelnymi funkciami/funkciami a pracimi
programami v ,Tabulke programov®.
Volitelna funkcia/funkcia méze vylugit
inu. V takomto pripade vam spotrebi¢
neumozni nastavit’ nekompatibilné
voliteiné funkcie/funkcie.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a
dotykové tlacidla vzdy Cisté a suché.

7.5 Spustenie na dialku B

Rychlym staCenim tohto tlacidla aktivujete
funkciu spustenia na dialku, ktora vam
umozni spustit, pozastavit' a zastavit’
spotrebic¢ na dialku.

Rozsvieti sa prislusna LED kontrolka a na
displeji sa zobrazi prislusna ikonka.

@

V pripade nastavenia programu
prostrednictvom aplikacie a nezhody s
polohou ovladaca sa zobrazi text -
sucasne s trvanim programu.

Stlacte a podrzte toto tlacidlo dihSie a ziskajte
pristup k dvom dalSim funkciam:

« drzte tlacidlo stlatené 3 sekundy, kym
nezaznie kliknutie: WiFi sa zapne a vypne.
« drzte tlacidlo stlacené 10 sekund, kym
nezaznie dvojité pipnutie a na displeji
~ sa zobrazi: na resetovanie
prihlasovacich udajov siete.

7.6 Konecza

@

Tuto volitelnt funkciu nastavte ako
poslednu po vybere programu a inych
volitelnych funkciach, inak ju mézete
zrusit, ak zmenite nastavenie.

Tato volitelna funkcia umozfiuje vybrat ¢as, v
ramci ktorého sa ma program ukoncit. Koniec
programu mézete odlozit' o jednu hodinu pri
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kazdom stlaceni tlacidla, kym sa nezobrazi
maximalna doba 24 hodin.

Na displeji sa zobrazi normalne trvanie
programu subezne s nastavenym ¢asom
skoncenia programu (vyjadreny v hodinach 0
h). Minimalny nastavitelny ¢as zodpoveda
zaokruhlenej hodine maximalneho trvania
programu (napr. ak trvanie cyklu trva 3 : 15
hodin, minimalny nastavitelny ¢as budu 4 h).

Po spusteni programu sa dvierka zablokuju a
spotrebi¢ spusti fazu ProSense. Po skonceni
odhadu néplne na displeji blika ikona
prebiehajucej fazy a Cislo ¢asu sa odpocitava
v hodinovych intervaloch a v 1-minutovych
intervaloch pocas poslednej hodiny.

7.7 Start/Pause DIl

Stlacte tlaCidlo Start/Pause Dl na spustenie,
pozastavenie spotrebica alebo prerusenie
spusteného programu.

7.8 Para plus

Tato volitelna funkcia prida parnt fazu a
kratku fazu proti pokréeniu na koniec
pracieho programu.

Parna faza znizuje pokrCenie tkanin a
ulah&uje ich zehlenie.

Volitelna funkcia Para plus dosahuje dobré
vysledky pri malom naplneni, pretoZe para
lepsSie prenika do bielizne, ak je tam viac
miesta. Z tohto dévodu je maximalna napln
programu v kombinécii s touto volitelnou
funkciou 2 kg (priblizne 8 — 10 kosiel).

Pri nastavovani voliteinej funkcie Para plus
sa maximalna napln znizi na 2 kg na displeji
a Cas programu sa prislusne upravi.

Pocas parnej fazy blika na displeji ukazovatel
@

®

Tato volitelna funkcia moze ovplyvnit
trvanie programu.

Ked sa program zastavi, na displeji sa
zobrazi nula U svieti ukazovatel C(lb

Spusti sa faza proti pokréeniu, ukazovatel T’E
blika a kontrolka Start/Pause D” zostane
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svietit. Bubon sa plynule pohybuje asi 30
minut, aby uchoval U€inky pary.

Ak chcete prerusit’ fazu proti pokréeniu,

mozete:

+ Podrzte tlacidlo Zap./Vyp. stlacené
niekolko sekund, aby ste zapli alebo vypli
spotrebic.

« Otocenie voli¢a programov do inej polohy.

Ked sa pohyby proti pokr€eniu zastavia a

dvierka sa odblokuju, spotrebi¢ opat navrhne
predchadzajuci nastaveny program.

@

Malé mnozstvo bielizne pomaha
dosiahnut’ lepSie vysledky.

7.9 Extra machani

Pomocou tejto voliteinej funkcie mozete
pridat’ niekolko oplachovani k vybranym
pracim programom a optimalizovat’ distribuciu
avivaze a zlepsit’ jemnost’ tkanin.

Odporuca sa pri pouzivani avivaze.

UzZito¢né v pripade osob alergickych na
pracie prostriedky a v oblastiach s makkou
vodou.

Tato voliteina funkcia predizuje trvanie
programu.

Rozsvieti sa ukazovatel tlacidla.

7.10 Uspora éasu

Pomocou tejto volitelnej funkcie mézete
skratit’ trvanie programu.

* Ak je bielizeri bezne alebo mierne
znecistena, odporuca sa skratit’ praci
program. Jednym dotykom tohto tlacidla
skratite trvanie.

* V pripade mensej napine dvojitym
dotykom tohto tlacidla nastavite program
Extra rychly.

V tomto pripade nie je mozné zvolit’
teplotu 95 °C.

LED kontrolka tlacidla svieti a na displeji sa

zobrazuje nastavena doba trvania programu.

@

Tato volitena funkcia sa méze pouzit aj
na skratenie trvania parného programu.




7.11 Skvrny/Pfedpirka

Opakovanym stla¢enim tohto tlacidla zapnete

jednu z dvoch alebo obe voliteiné funkcie.
Na displeji sa zobrazi prislusny ukazovatel.

*  Skvrny ‘ET

Zvolenim tejto funkcie pridate k programu

fazu proti Skvrnam, aby sa silne
znecistena bielizen alebo bielizen so
Skvrnami oSetrila odstrarnovac¢om skvin.

Do priehradky Wr pridajte odstranovac
Skvfn. Odstranova¢ skvin bude pridany
v prislusnej faze pracieho programu.

®

Tato voliteina funkcia nie je k
dispozicii pri teplotach nizSich ako 40
°C.

. Predpirka L]

Ak zvolite tuto voliteind funkciu, prida sa k

cyklu faza predpierania pri 30 °C pred
fazou prania.
Tato volitelna funkcia sa odporuca pre

silne znecistenu bielizen, predovsetkym s

obsahom piesku, prachu, blata a inych
pevnych Castic.

®

Volitelné funkcie mézu predizit’ trvanie
programu.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel =l
Bubon sa bude pravidelne otacat, aby
obmedazil kréenie bielizne.

Dvierka zostanu zablokované. Bubon sa
bude pravidelne otacat, aby obmedzil
kréenie bielizne. Na odomknutie dveri
musite vypustit’ vodu.

Stlacte Start/Pause tlacidlo |>|| spotrebic
spusti fazu odstredovania a vypusti vodu.
Zapnite voliteinti funkciu Extra tichy.
VSetky fazy odstredovania (priebezné a
zavereCné odstredenie) sa vynechaju a
program skonci s vodou v bubne. To
pomdze zniZit' pokréenie.

Pretoze je program velmi tichy, je vhodny
pre pouzitie v noci, ked su dostupné
lacnejsie tarifiy elektrickej energie. Pri
niektorych programoch sa oplachovanie
vykonava s vacsim mnozstvom vody.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel @
Dvierka zostanu zablokované. Bubon sa
bude pravidelne otacat, aby obmedzil
kréenie bielizne. Na odomknutie dveri
musite vypustit' vodu.

Ak sa dotknete tlacidla Start/Pause:
spotrebi¢ vykona iba fazu vypustania.
Bez odstredovania = — —.

Nastavenim tejto moznosti deaktivujete
vSetky fazy odstredovania. Na displeji sa

zobrazi ukazovatel = = —. Spotrebid

7.12 Odstred’ovani

Po nastaveni programu spotrebi¢
automaticky zvoli pévodné nastavenie
rychlosti odstred'ovania.

Opakovanym dotykom tohto tlacidla
dosiahnete:

Zmenu rychlosti odstred’ovania.

vykona iba fazu vypustania zvoleného
pracieho programu. Tuto moznost’
nastavte pre velmi jemné textilie. Po¢as
plakania sa pri niektorych pracich
programoch pouzije viac vody

@

Spotrebi¢ vypusti vodu automaticky
priblizne po 18 hodinach.

®

Displej zobrazi iba rychlosti
odstredovania dostupné pre
nastaveny program.

Zapnite volitelnu funkciu Plakanie stop.
Voda z posledného oplachovania sa
nevypusti, aby sa predislo pokréeniu
bielizne. Praci program sa ukon¢i s
ponechanou vodou v bubne a zaverec¢na
faza odstredovania sa nevykona.

7.13 Teplota

Po vybere pracieho programu spotrebi¢
automaticky navrhne pévodné nastavenie
teploty.

Opakovane stlacte tlacidlo, az kym sa na
displeji nezobrazi pozadovana teplota.

Ked sa na displeji zobrazia ukazovatele * a
— =, spotrebi¢ nezohrieva vodu.
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8. NASTAVENIA
8.1 Uvod

@

Pri stlacani kombinacie tlacidiel
nenaklanate prsty dozadu. Snimace pod
tlacidlami su citlivé a mohli by zasahovat’
do vasho vyberu.

8.2 Zvukové signaly

Tento spotrebi€ je vybaveny réznymi
zvukovymi signalmi, ktoré sa zapnu ked:

zapnete spotrebi¢ (Specialny kratky ton),

vypnete spotrebi€ (Specialny kratky tén),

sa dotknete tlacidiel (zvuk kliknutia),
urobite chybnu volbu (3 kratke zvuky),
po dokonceni programu (sekvencia
zvukov trvajuca asi 2 minuty),

* spotrebi¢ ma poruchu (sekvencia kratkych
zvukov trvajuca asi 5 minut).

» Ked pocas fazy ProSense zistite
nadmerné mnozstvo bielizne (dvakrat sa
prehra zvukovy signal). .

Ak chcete zapnut/vypnut’ tato volitelnu

funkciu, podrzte tlacidlo Extra machani, kym

nezaznie pipnutie alebo dvoijité pipnutie.

®

Ak tuto funkciu vypnete, zvukové signaly
prestanu iba po skonceni programu.

8.3 Detska poistka

Pomocou tejto volitelnej funkcie mozete
zabranit’ detom hrat’ sa s ovladacim
panelom.

Ak chcete zapnut/vypnut tuto volitelnt
funkciu, stlacte tlac¢idlo Skvrny/Predpirka,

kym sa na displeji = nezobrazi/nezhasne.

Spotrebi¢ bude volit’ tuto volitelnd funkciu
potom, ako ju vypnete.

8.4 Trvala volba Extra machani 1=

Pomocou tejto volitelnej funkcie mozete
natrvalo zapnut’ fazu Extra oplachovanie pre
kazdy novy nastaveny program, aj k
dispozicii s novym programom.
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« Ak chcete zapnut/vypnut tuto voliteind
funkciu, dotknite sa sucasne tlacidiel Extra
machani a Uspora €asu , kym sa
ukazovatel nad tlacidlom Extra machani a
prislusna ikona na displeji nerozsvietia/
nezhasnu.

@

Stlacenim tlaCidla Extra machani
funkciu vypnete pri vykonavani
jedného cyklu bez toho, aby ste zrusili
trvald volitelnu funkciu.

8.5 Pocitadlo prevadzkovych hodin

MoZete zobrazit' celkovy prevadzkovy Cas
spotrebica od prvého zapnutia v hodinach.
Tato hodnota pocita prevadzkovy ¢as cyklov
(nezahffia prestavky ani ¢as do odlozeného
Startu). Ak chcete zobrazit’ tuto hodnotu,
postupujte nasledovne:

1. Spotrebi¢ zapnite stlacenim tlacidla Zap./
Vyp. .

2. Stladte a niekolko sekuind podrzte tlagidla
Extra machani a Para plus.

3. Po 3 sekundach sa na displeji zobrazi
celkovy pocet hodin prevadzky
spotrebica: napr. v pripade 1276 hodin sa
na displeji sa na 2 sekundy zobrazi text
Hr, na 2 sekundy 12 (tisicky a stovky) a
76 (desiatky a jednotky).

4. Ak chcete tento rezim ukondit, stlacte
lubovolné tlacidlo.

@

Ak tento postup nefunguje (z dévodu
uplynutia ¢asového limitu alebo
nespravnej kombinacie tlacidiel), vypnite
spotrebi¢ a zopakujte postup od zaciatku.

8.6 Povodné tovarenské nastavenia

Tato funkcia umoZznuje obnovit' pévodne
nastavenia volitelnych funkcii. Ak chcete tuto
volitelnu funkciu zapnut’, postupujte podia
nasledujucich krokov:

1. Spotrebi€ zapnite stlacenim tlacidla Zap./
Vyp. . ;

2. Stlacte a niekolko sekund podrzte tlacidla
Skvrny/Pfedpirka a Uspora €asu.



3. Nadispleji sa na priblizne 5 sekund
zobrazi = = —.

9. PRED PRVYM POUZITIM

®

Pocas instalacie alebo pred prvym
pouzitim mézete spozorovat malé
mnozstvo vody v spotrebici. Ide o
zvySkovu vodu, ktora zostala v spotrebici
po uUplnej funkénej skuske v tovarni, aby
sa zabezpecilo, Ze bude spotrebic
dodany zakaznikovi v perfektnom stave a
bez dévodov k obavam.

1. Uistite sa, ze vSetky prepravné skrutky/

prvky boli zo spotrebi¢a odstranené.
2. Uistite sa, ze je dostupna elektricka

energia a vodovodny kohutik je otvoreny.

10. PROGRAMY

3. Nalejte 2 litre vody do priehradky

pracieho prostriedku s oznacenim &I

Tento postup aktivuje odtokovy systém.

4. Pridajte malé mnozstvo pracieho
prostriedku do priehradky s oznaenim
LN}

5. Nastavte a spustite program pre bavinu s
najvysSou teplotou bez bielizne v bubne.

Tym sa z bubna a nadrze odstrania vsetky

mozné nedistoty.

10.1 Aplikacia a dodatoéné skryté programy

Nasa aplikacia vam ponuka Siroky vyber dodatoénych skrytych programov. Pripojte spotrebi¢

k aplikacii a budete si moct' vybrat’ program, ktory najviac vyhovuje vasim potrebam.

Taktiez si mozete ulozit ktorykolvek zo skrytych cyklov do obiibenych programovych Eﬁr predvolieb.
Pozrite si odsek ,Oblubené programy“ v kapitole ,Voli¢e a tla¢idla“, pre vyber programu zo

spotrebica.

®

poziadaviek trhu.

Nazvy programov sa mdzu zmenit' bez predchadzajiceho upozornenia v zavislosti od

V aplikacii najdete podrobny popis kazdého programu.

Sport Lozni pradlo
Sport rychly Zaclony

Péfové bundy Polstare
Fotbal/Rugby Ruéniky

LyZarské obleceni Prikryvka
BéZecké boty Odstranéni chlupt

Denim Cisténi bubnu
Hedvabi Rychly 0,5 kg
Détské obleceni Antialergicky
Bézné pradlo Snadné Zehleni
Kosile

Para-KasSmir

10.2 Tabulka programov

@

V tejto tabulke st programy popisané podia poradia volia programu zhora nadol.
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Pracie programy

Program

Popis programu

Smisené pradlo 69min

Bavina a zmesové syntetické tkaniny. Idealny na pranie vasej dennej naplne v
kratkom €ase, pre lepSiu starostlivost o bielizef a dobré cistenie uz pri 30 °C.

Cyklus pre bavinené oblecenie pri nizkej teplote. Znizuje teplotu a predizuje
¢as na dosiahnutie dobrych vysledkov prania.

Eco 40-60

Biele a farebné bavinené tkaniny. Idealny pre bezné a silné znecistenie.
Bavina

Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bezné znecistenie.
Syntetika

Jemné pradlo

Jemné tkaniny ako akryl, viskéza a zmesové tkaniny, ktoré si vyZzaduju Setrné
pranie. Bezné znecistenie.

@ @ VIna vhodna na pranie v pracke, vina uréena na ruéné pranie a dal$ie tkaniny
VIna/Hedvabi s oznacenim ru¢ného prania na stitku)

Mierne znecistena alebo iba raz nosena bavinena a synteticka bielizer.
20 min. - 3 kg
a» 523 Bavinené, syntetické a zmesové materialy. Specialny parny cyklus bez prania,
Para ktory mbzete pouzit' na pripravu oble€enia na Zehlenie alebo ako osviezenie

raz noseného oblecenia. Tento program zmierfiuje kréenie, pachy a zjemruje
vlakna. Nepouzivajte Zziaden praci prostriedok.

Po skonéeni programu rychlo vyberte bielizef z bubnaz) V pripade potreby od-
strante Skvrny umytim alebo lokalnym ¢istenim. Parny program nevykonava
hygienicky cyklus. Parny program nenastavuijte pri nasledujucich druhoch bie-
lizne:

« Bielizen, ktora nie je vhodna na susenie v susicke.

« Bielizen uréena na chemickeé Cistenie.
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Program Popis programu
%
Outdoor @

Nepouzivajte avivaz a uistite sa, ze v davkovaci pracieho
prostriedku nie su ziadne jej zvysky.

Outdoorové oblecenie, technické, Sportove latky, nepremokaveé a priedusné
bundy, odolné bundy s odnimatelnou flisovou alebo vnutornou izola¢nou
vrstvou. Odporu¢ané mnozstvo bielizne je 2.0 kg.

Tento program sa méze pouzit’ aj ako faza na obnovenie vodovzdornosti tka-
nin, je $pecialne prispésobeny na oSetrenie oblecenia s hydrofébnou vrstvou.
Ak chcete spustit’ fazu na obnovenie vodovzdornosti tkanin, postupujte nasle-
dovne:

« Praci prostriedok nalejte do priehradky w
« Nalejte Specialny vodoodpudivy pripravok do priehradky zasuvky pre avi-
vaz %

¢ Mnozstvo bielizne znizte na 1.0 kg.

®

Aby ste este viac zlepSili i€¢inok obnovenia vodovzdornosti
tkanin, vysuste obleCenie v susSiCke s programom SusSenie
Outdoor (ak je k dispozicii a Stitok so symbolom starostlivosti
povoluje suSenie v susSicke).

LGP

Hygiena

Biela bavinena bielizef. Tento vysoko vykonny praci program v kombinacii s

parou odstranuje viac ako 99,99 % baktérii a virusov3) udrziava teplotu nad 60
°C pocas fazy prania; s dodatoénym pdsobenim na vlakna vdaka parnej faze,
vylep$ena faza oplachovania zaistuje spravne odstranenie pracieho prostried-
ku a zvyskov mikroorganizmov. Tento program zaistuje aj spravne znizenie
mnozstva pelov/alergénov.

Machani

Vsetky tkaniny okrem vinenej a veimi jemnej bielizne. Program na plakanie

a odstredovanie bielizne. Prednastavena rychlost’ odstredovania sa vztahuje
na programy pre bavinenu bielizef. Rychlost' odstredovania znizte podia druhu
bielizne. V pripade potreby pridajte plakania nastavenim volitelnej funkcie Ex-
tra machani. Pri odstredovani s nizkymi otackami vykona spotrebi¢ jemné pla-
kania a kratke odstredenie.

Odstfedovani/Vypousténi

Odstredovanie bielizne a odCerpanie vody z bubna. VSetky tkaniny okrem vine-
nych a velmi jemnej bielizne.

1) Pocas tohto cyklu sa bubon ota€a pomaly, ¢im sa zaisti jemné pranie. M6ze sa zdat, ze sa bubon neotaca ale-
bo Ze sa neotaca spravne, ale pre tento program to je normaine.

2) Ak nastavite parny program s ususenou bieliziiou, na konci cyklu moze byt bielizer este vihka. Bielizen vysuste
na $nudre na 10 minut. Tento program neodstrariuje velmi intenzivny zapach.

3) Testovanych na Staphylococcus aureus, Entetococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Becteriophage v externom teste vykonanom spolo¢nostou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (spra-

va testovania ¢. 202120117).
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Teplota programu, maximalna rychlost’ odstredovania a maximalna napin

Program Predvolena teplo- Referenéna rychlost’ Maximalna hmot-
ta odstred’'ovania nost’ naplne
Teplotny rozsah Rozsah rychlosti od-
stred'ovania

30°C 1600 ot./min

Smisené prédio 69min 60 °C - 30 °C 1600 ot./min — 400 ot./min 5.0kg
) 1600 ot./min 00k
Eco 40-60 2) 1600 ot./min — 400 ot./min D9
40 °C 1600 ot./min 9.0 k
Bavina 95 °C - studena voda 1600 ot./min — 400 ot./min K9
30°C 1200 ot./min 4.0k
Syntetika 60 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min kg
30 °C 800 ot./min 20k
Jemné pradio 40 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min k9
6 2 40°C 1200 ot./min 15k
VIna/Hedvabi 40 °C - studena voda 1200 ot./min - 400 ot./min 2Xe
30°C 1200 ot./min 30k
20 min. - 3 kg 40°C-30°C 1600 ot./min — 400 ot./min kg
ap
P - - 1.0 kg
Para
& 30°C 1200 ot./min 2.0kg3)
Outdoor 40 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min 10 kg4)
[} 60°C 1600 ot./min _ 6.0kg
Hygiena 1600 ot./min — 400 ot./min
1600 ot./min
Machani : 1600 ot./min — 400 ot./min 9.0kg
R 1600 ot./min 9.0 kg
Odstredovani/Vypousténi 1600 ot./min — 400 ot./min :

1) Podia nariadenia Komisie EU 2019/2023 a ukrajinského dekrétu 834/2023. Tento program pri 40 °C vyperie
beZne zaSpinenu bavinenu bielizen, ktora sa ma prat’ pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.

®

BlizSie informacie o dosiahnutej teplote bielizne, trvani programu a dalSie idaje najdete v kapitole ,Hodnoty
spotreby”. .
Najucinnejsie programy z hladiska spotreby energie su zvy¢ajne dihsie cykly pri nizsich teplotach.

2) Teplota tohto programu nie je na displeji viditeina a indikovana, automaticky sa nastavi.
3) Praci program.
4) Praci program a faza obnovenia odolnosti voci vode.
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10.3 Para programy > &

Programy Para moézete pouzit' na znizenie
pokréenia a zapachu na odevoch (ako napr.
bavina, syntetika, zmesové tkaniny, vratane
jemnej bielizne), ktoré treba v kratkom ¢ase
osviezit, aby sa prediSlo praniu.

Latkové tkaniva st voiné a nasledné Zehlenie
je bezproblémové. Po ukonéeni cyklu
urychlene vyberte bielizefi z bubna.

Trvanie cyklu mozete skratit’ az na 15 minuat
pomocou volitelnej funkcie Uspora ¢asu .

NENASTAVUJTE tento rezim s nasledovnym
typom poloziek:
+ Bielizen, ktora nie je vhodna na susenie
v susicke.
» Bielizen urCena na chemické Cistenie.

®

NepouZivajte Ziaden praci prostriedok.
Programy Para neodstranuju velmi
intenzivny zapach a nevykonavaju
hygienicky cyklus.

Po oSetreni parou mdze byt bielizen
vlhka. Bielizet zaveste vonku na niekolko
minut.

Véna (AEG Steam Fragrance)

Pripravok AEG Steam Fragrance umoznuje
osviezit’ dokonca aj jemné oblecenie,

odstrafuje zahyby a dodava sviezost’ vdaka
jemnej voni, ktora vyvinula exkluzivne
spolo¢nost’ AEG. Osviezenim odevov parou
namiesto Uplnych cyklov prania sa postarate
o to, aby oblecenie dlhSie vyzeralo a pdsobilo
ako nové. Vonu mozete aj bezpecne
pouzivat’ s programami KaSmir a Para — ak
su k dispozicii — na jemné tkaniny ako kaSmir
a vinu. Pri starostlivosti o mensiu napln znizte
davkovanie aromy a trvanie cyklu: iba za
patnast’ minut vase oblec¢enie znovu
nadobudne dojem ,prave vypranej bielizne*.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané spolu

s vonou.

ZAKAZ:

* Nesuste v susicke odevy oSetrené
arémou. Ucinok arémy by vyprchal.

* Nepouzivajte aromu na iné nez tu
popisané ucely.

* Nepouzivajte aromu na nové odevy. Nové
odevy mézu obsahovat’ nekompatibilné
zvysky koncovych zlucenin.

@

V6na je dostupna v internetovom
obchode AEG alebo u autorizovaného
predajcu.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - modra

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Cyklus prania viny tohto zariadenia bol testovany a schvaleny
spolo¢nost'ou The Woolmark Company na pranie vinenych
odevov oznagenych symbolom ruéného prania za predpokla-
du, Ze odevy sa peru v stlade s pokynmi uvedenymi na Stitku
odevov a pokynmi vyrobcu tejto pracky.

M1230

SLOVENSKY 71



10.5 Kompatibilita voliteinych funkcii s programami
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1) Ak nastavite voliteint funkciu Bez odstredovania, spotrebié len vypusti vodu.

2) T4t0 volitelna funkcia nie je k dispozicii pri teplotach nizSich ako 40 °C.

3) Ak nastavite najkratSie trvanie, odporu¢ame, aby ste znizili mnozstvo napine. V spotrebici je mozné prat’ aj celd
napln bielizne, ale ucinnost’ prania moéze byt nizsia.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program Univerzalny  Tekuty uni- Tekuty nafa- Jemna bieli- Specialny
pré§0k1) verzalny rebnu bieli- zen, vina
zen
Smisené pradlo ~ R R ~ ~
69min
Eco 40-60 A A A - -
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Program Univerzalny  Tekuty uni- Tekuty nafa- Jemna bieli-  Specialny

pré§ok1) verzalny relzm’: bieli- zen, vina
zen
Bavina A A A - -
Syntetika A A A - -
Jemné pradlo -- - - A A
VIna/Hedvabi -- - - A A
20 min. - 3 kg -- A A - -
Outdoor - - - N a
Hygiena A A - - N

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporuc¢a pouzivanie praskového pracieho prostriedku.

4 = Odporucané -- = Neodporucané

11.  NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Tato kapitola popisuje ako pripojit’ inteligentny | 11.1 QR kéd na typovom stitku
spotrebi¢ k WiFi sieti a prepojit' ho
s mobilnymi zariadeniami.

Tato funkcia vam umozni prijimat’ oznamenia
a ovladat’ a monitorovat’ spotrebi¢ z
mobilnych zariadeni.

Funkcia WiFi je pri pévodnom nastaveni z
vyroby vypnuta.

Na pripojenie spotrebica a vyuzivanie
Sirokého radu funkcii a sluzieb potrebujete:

+ Domacu bezdrétovu siet’ so zapnutym
internetovym pripojenim.

* Mobilné zariadenie pripojené
k bezdrétovej sieti.

TAE s oo

Y D Prod.No. [910000000 J00]

(BSR4 000V ~ 00Hz 0000 W = oon
o

Ser.No. 00000000

QR kéd je mozné pouzit’ dvoma

sposobmi:

Frekvencia 2,412 - 2,472 GHz pre Europ- .
sky trh

Parametre modulu Wi-Fi

Naskenujte QR kéd pomocou
zabudovanej aplikacie kamery a stiahnite
Protokol IEEE 802.11b/g/n si nasu aplikaciu z obchodu s aplikaciami
vo svojom inteligentnom zariadeni, a
postupujte podla pozadovanych krokov.
Sifrovanie WPA, WPA2, WPA3 « Sparovanim inteligentného zariadenia so
spotrebi¢om sa zjednodusi tento proces.
Naskenujte QR kod so snimac¢om QR
kédov zabudovanym v nasej aplikacii.

Max. vykon <20 dBm
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11.2 InStalacia a konfiguracia App

®

App vam umozriuje starat’ sa o vasu
bielizefi pomocou mobilného zariadenia.
Obsahuje velké mnozstvo programov,
uzito¢né funkcie a produktové informacie
dokonale prispdsobené spotrebicu.

Ide o personalizovanu starostlivost' o
bielizen — vSetko z vasho mobilného
zariadenia.

Ked pripajate spotrebi¢ k aplikacii, stojte
s mobilnym zariadenim blizko neho.

Uistite sa, ze je mobilné zariadenie pripojené
k bezdrétove;j sieti.

1.

1.

Prejdite do obchodu App Store vo svojom
inteligentnom zariadeni alebo naskenujte
QR kéd (pozrite si odsek ,QR kdd na
typovom Stitku®.

Stiahnite a nainsStalujte nasu aplikaciu.
Spustite aplikaciu. Zadajte krajinu a jazyk
a prihlaste sa svojou e-mailovou adresou
a heslom. Ak nemate ucet, vytvorte si
novy podla pokynov v aplikacii App.

Pri registracii a konfiguracii spotrebica
postupujte podla pokynov v aplikacii.

3 Konfigurovanie bezdrétového

pripojenia spotrebica

1.

Na zapnutie spotrebiCa podrzte stlacene
tla¢idlo Zap./Vyp. na niekolko sekund.
Pockajte priblizne 10 sekund pred
pokracovanim s konfiguraciou
bezdrétove; siete.

Zvolte program oto¢enim ovladaca
programov. ;

Stlacte a na niekolko sekund podrzte

Spusténi na dalku B tlagidlo, kym
nezaznie ,kliknutie“. Uvolnite tlacidlo. Na
displeji sa na 5 sekund zobrazi Ona
ukazovatel = zacne blikat.

Zacne sa spustat’ bezdrétovy modul.
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Uistite sa, Ze je APLIKACIA pripravena
na pripojenie.
4. Po pribliéng 10 sekundach sa na displeji
zobrazi M~ (Pristupovy bod).

)))

Pristupovy bod bude otvoreny priblizne 5

minut.

5. Nakonfigurujte aplikaciu App vo svojom
inteligentnom zariadeni a postupuijte
podla pokynov na pripojenie spotrebica k
sieti Wi-Fi.

6. Ak je nakonfigurovana konektivita, ked' sa
opat’ zobrazi obrazovka informacii o
programe, svieti na displeji ukazovatel

_.

)))

@

Vzdy ked zapnete spotrebic, trva mu

okolo 10 sekund kym sa automaticky
pripoji k sieti. Ked ukazovatel =

prestane blikat, pripojenie je pripravené.
Ak chcete vypnut’ bezdrétové pripojenie,
po nakonfigurovani pripojenia stlacte a na



niekolko sekund podrzte tlagidlo Spusténi na

dalku o, kym nezaznie prvy zvukovy signal.
Uvolnite tlacidlo. Na displeji sa na 5 sekund

zobrazi OFF .

®

Ak spotrebi¢ vypnete a opat’ zapnete,
bezdrotové pripojenie sa automaticky
vypne.

Ak chcete odstranit’ bezdrétové
poverenia, stlacte a na niekolko sekund

podrzte tlacidlo Spusténi na dalku E kym
nezaznie druhy zvukovy signal: Na displeji sa

na niekolko sekund zobrazi symbol ==~

11.4 @ Spustenie na dialku

Spustenie na dialku vam umozni spustit’
cyklus s ovladanim na dialku.

Ked je aplikacia nainstalovana a bezdrétové
pripojenie je dokoncené, mozete aktivovat/
deaktivovat’ spustenie na dialku:

1. Dotknite sa tlacidla Spusténi na dalku E
2. Na obrazovke zhrnutia programu sa

zobrazia ukazovatele @ a = a dvierka
su zablokované. Teraz mozete program
spustit’ na dialku.

11.5 Bezdro6tova aktualizacia

Aplikacia méze navrhnut aktualizaciu
spotrebica.

12. KAZDODENNE POUZIVANIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

12.1 Aktivacia spotrebica

1. Pripojte sietovu zastr¢ku do sietovej
zasuvky.

2. Otvorte vodovodny kohutik.

3. Na zapnutie spotrebica podrzte stlacené
tlagidlo Zap./\Vyp. na niekolko sekind.

Ak je spusteny program, aplikacia oznami, ze
aktualizacia prebehne po skonceni programu.

Pocas aktualizacie sa na displeji spotrebica
zobrazi 1M d.

Pocas aktualizacie spotrebi¢ nevypinajte ani
neodpajajte zo siete.

Spotrebi¢ budete moct’ znova pouzivat’ po
dokonceni aktualizacie bez oznamenia

o Uspesnej aktualizacii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebica
sa zobrazi symbol E i~ Stlacenim

fubovoiného tlagidla alebo otodenim ovladaca
sa vratte na normalne pouzivanie.

11.6 WiFi vzdy zapnuté

Funkcia WiFi vzdy zapnuté je k dispozicii v
aplikacii.

Pomocou tejto funkcii zostava spotrebic
pripojeny k sieti, aj ked je vypnuty.

Ukazovatel = sa preru$ovane rozsvieti a
zhasne.

Spotrebi¢ mdzete zapnut’ stlatenim Zap./Vyp.
tlacidla alebo prostrednictvom aplikacie.

@

Funkcia WiFi vzdy zapnuté m6ze
ovplyvnit’ spotrebu energie.

Zaznie kratky ton. Spotrebi¢ automaticky
navrhne predvoleny program. Rozsvieti sa
prislusny ukazovatel.

Na displeji sa zobrazi predvoleny program,
trvanie cyklu Eco 40-60,, maximalna napln
(na niekolko sekund), predvolena teplota,
predvolena rychlost’ odstredovania

a ukazovatele faz, ktoré program tvoria.

12.2 Plnenie bielizne

« Otvorte dvierka spotrebica.
« Skor ako bielizen vlozite do spotrebica,
poriadne ju vytraste.
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» Bielizen vkladajte do bubna po jednom.
Uistite sa, Ze ste do bubna nevloZili prili§ vela
bielizne.

» Dvierka pevne zatvorte.

/\ UPOZORNENIE!

— Uistite sa, Ze medzi tesnenim a
dvierkami nezostala zachytena bielizen.
Hrozi nebezpecenstvo uniku vody alebo
poskodenia bielizne.

— Pranie bielizne silne znecistenej olejom
alebo mastnych skvfn alebo pouzivanie
parfumov méze poskodit’ gumené Casti
spotrebica.

12.3 PInenie pracieho a pridavnych
prostriedkov

LR, W

Priehradka fazy predpierania
a programu namacania.

L
LI Priehradka fazy prania.
&

Priehradka na tekuté pridavné
prostriedky (avivaz, skrob).
Maximalna uroven mnozstva tekutych
pridavnych prostriedkov.

Priehradka odstranovaca skvin.

&)
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AR, Klapka na praskovy alebo tekuty praci
prostriedok.

@

Vzdy dodrzte pokyny, ktoré najdete na
obaloch pracich prostriedkov, ale
odporu¢ame vam, aby ste nepresiahli
uvedend maximalnu troven (MAX).
Avsak toto mnozstvo zaru€uje najlepsSie
vysledky prania.

@

Po pracom cykle odstrarite v pripade
potreby vSetky zvysky pracieho
prostriedku z davkovaca pracieho
prostriedku.

12.4 Kontrola polohy klapky

1. Vytiahnite davkovac pracieho prostriedku
az na doraz.

2. Stlacenim packy nadol odstrante
davkovac.

3. Ak chcete pouzit praskovy praci
prostriedok, otoc¢te klapku nahor.

4. Ak chcete pouzit’' tekuty praci prostriedok,
otocte klapku nadol .

@

Pri klapke v polohe NADOL:

* Nepouzivajte gélové ani husté
tekuté pracie prostriedky.

* Nepouzivajte viac tekutého
pracieho prostriedku ako je limit
oznaceny na klapke.

» Nenastavujte fazu predpierania.

* Nenastavujte funkciu odlozeného
Startu.

5. Odmerajte praci prostriedok a avivaz.

6. Opatrne zatvorte davkovac pracieho
prostriedku.

Uistite sa, ze klapka pri zatvoreni zasuvky

nespodsobuje blokovanie.

12.5 Nastavenie programu

1. Voli¢ programu nastavte na vyber
pozadovaného programu prania.



Prislu$ny ukazovatel programu sa
rozsvieti.
Eco 40-60 je predvoleny navrhnuty program
pri zapnuti spotrebi¢a, na ktory sa vztahuju
informacie na stitku s energetickymi udajmi.

Ukazovatel tlagidla Start/Pause |l blika.

Na displeji sa zobrazi predbezné trvanie

programu, maximalne povolené naplnenie

pre dany program (iba na niekolko sekund),

prednastavena teplota, prednastavena

rychlost’ odstredovania a ukazovatele fazy

prania (ak su dostupné).

2. Ak chcete zmenit teplotu a/alebo rychlost
odstredovania, stlacte prislusné tlacidla.

3. V pripade potreby nastavte jednu alebo
viacej volitelnych funkcii stlaéenim .
prislusnych tlacidiel. PrisluSny ukazovatel
sa zobrazi na displeji a nasledne sa
zmenia dané informacie.

®

V pripade, ze vyber nie je mozny, zaznie
zvukovy signal.

12.6 Spustenie programu

Dotykom tlacidla Start/Pause Dl spustte
program. ]

Prisludny ukazovatel prestane blikat’ a
zostane svietit’.

Program sa spusti a dvierka su zablokované.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel —0,

®

Skor ako spotrebi¢ zacne napustat’ vodu,
moéze sa na chvilu spustit’ odtokove
Cerpadlo.

12.7 Spustenie programu s
volitelnou funkciou Konecza

1. Opakovane stlacte toto tlacidlo, kym sa
na displeji nezobrazi pozadovany ¢as,
kedy sa mal program skoncit. Ukazovatel

Y .y
C/ sa rozsvieti.

2. Dotknite sa tlaCidla Start/Pause Dl

Bubon sa zac¢ne otacat, aby sa vykonal

ProSense odhad naplne, ak je uvedeny vo

vybranom programe.

3. Spotrebi¢ spusti odpocitavanie do konca
programu a program sa spusti v
spravnom momente tak, aby sa skoncil v

¢ase nastavenom touto volitelnou
funkciou.

Zmena alebo zruenie tejto voliteine;
funkcie:

1. Spotrebi¢ vypnite tlaidlom Zap./Vyp. .
2. Spotrebi¢ znova zapnite.
3. Znovu nastavte program.

12.8 Zistenie mnozstva bielizne

ProSense Frosense

@

Trvanie programu na displeji sa vztahuje
na strednu/velka napli.

Po nastaveni umyvacieho programu sa na

displeji rozsvieti 25M€ ikonka, ak ho

program podporuje.

Po dotknuti sa tlacidla Start/Pause [>|| zacne
systém ProSense zistovat’ mnozstvo bielizne:

1. Spotrebi€ rozpozna napln pocas prvych

30 sekuind: ukazovatel |Ll blika, pasiky

pod ikonkou ProSense sa pohybuju dozadu

a dopredu a bubon sa kratko otaca.

2. Ked sa bubon prestane otacat, na displeji
sa zobrazi nové trvanie programu, ktoré
sa moze pred|zit' alebo skratit,
prispdsobené podla zistenej naplne,
pocet pasikov ukazuje napli v Stvrtinach
(od 1 do 4, 4 bary v pripade pretazenia),
opat sa rozsvieti indikator maximalnej
deklarovanej naplne. Po dalSich 30
sekundach za¢ne do spotrebica pritekat’
voda.

@

V pripade preplnenia bubna sa opét’
rozsvieti ukazovatel maximainej

deklarovanej naplne, MAX pricom
ukazovatel blika. V takomto pripade
je mozné pocas tychto 30 sekund
pozastavit' spotrebi€ a odstranit’ kusy
oblec€enia, ktoré su navyse.

Po odstraneni ¢asti napine stlacte

tlac¢idlo Start/Pause D” a znovu
spustite program. Faza ProSense sa
mbze zopakovat' az trikrat (pozrite
bod 1).
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Délezité! Ak mnozstvo bielizne nezmenSite,
praci program sa spusti aj napriek
preplneniu. V takomto pripade nie je mozné
zarucit' najlepsie vysledky prania.

®

Asi po 20 minutach od spustenia
programu sa mdze trvanie programu
opat upravit,, a to v zavislosti od
schopnosti tkanin absorbovat’ vodu.

®

Zistovanie ProSense sa vykona len pri
kompletnych pracich programoch (nie je
zvolené preskocCenie ziadnej fazy).

®

Funkcia ProSense nie je dostupna pre
vSetky programy, ako napriklad Vina/
Hedvabi, a programy s kratkymi cyklami
a bez fazy prania.

®

Pri niektorych programoch méze byt
trvanie cyklu rovnaké pre rozne velkosti
naplne, ale spotreba vody a energie je
vzdy na mieru, aby sa dosiahli najlepsie

vysledky.

12.9 Indikatory faz pracieho
programu

Ked sa program spusti, ukazovatel spustenej
fazy blikne a rozsvietia sa iné ukazovatele
fazy.

Napr. je spustena faza prania alebo

predpierania: .M =6 .

Po skonceni fazy prestane prislusny
ukazovatel blikat' a stale svieti. Zacne blikat’
ukazovatel dalSej fazy.

% S
Napr. faza plakania je spustena: E=o .

Ak vyberiete moznost’ Para plus, rozsvietia sa
indikatory fazy pary.

Parna faza je spustena: i TJT.
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Faza proti pokr€eniu je spustena: .

12.10 Prerusenie programu a zmena
volitelnych funkcii

Pri spustenom programe mézete zmenit' iba
niektoré volitelné funkcie:

1. Dotknite sa tlacidla Start/Pause D”

Prislusny ukazovatel blika.

2. Zmeiite voliteiné funkcie. Prislusne sa
zmenia informacie uvedené na displeji.

3. Znova sa dotknite tlaCidla Start/Pause

Dl

Praci program bude pokracovat'.

12.11 ZrusSenie prebiehajuceho
programu

1. Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotrebic.

2. DalSim stlatenim tlacidla Zap./Vyp.
spotrebi¢ zapnete.

Teraz mdzete nastavit' novy praci program.

@

Ak je uz spustena faza ProSense a voda
uz zacala pritekat’, novy program zacne
bez opakovania fazy ProSense. Voda a
praci prostriedok sa nevypustia, aby sa
predislo plytvaniu. Na displeji sa zobrazi
maximalne trvanie programu, pricom
aktualizacia prebehne asi po 20 minutach
po spusteni nového programu.

12.12 Otvorenie dvierok — Pridanie
odevov

Pocas prebiehajuceho programu alebo
odpocitavania odlozeného Startu su dvierka
spotrebi¢a zablokované.

@

Dvierka sa nedaju otvorit, ak je prili§
vysoka teplota alebo hladina vody
v bubne a/alebo sa bubon este otaca.

Ked o ikonka svieti, m6zete dvierka
jednoducho otvorit’ a pridat’ alebo odstranit’
niektoré kusy oblecenia.

1. Dotknite sa tlagidla Start/Pause |>||



Na displeji zhasne prislugny ukazovatel

zamku dveri.

2. Otvorte dvierka spotrebica. V pripade
potreby pridajte alebo odoberte bielizen.

3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite

tlagidla Start/Pause .
Program (alebo odpocitavanie odlozeného
Startu) bude dalej pokraCovat.

Ked' ikonka ) zhasne, po skonceni
programu sa dvierka budu dat’ otvorit'.
Mbzete tiez nastavit’ program/volitelnu
funkciu odstredovania alebo vypustania a
nasledne stlagit tlacidlo Start/Pause || Ak
nie su programy odstredovania a vypustania
dostupné na voli¢i programu, mézete ich
nastavit' cez aplikaciu.

12.13 Koniec programu

Ked' program skon¢i, spotrebi¢ sa
automaticky zastavi. Zazneju zvukové signaly
(ak su zapnuté).

Na displeji budu svietit' vSetky ukazovatele
faz prania a oblast' s ¢asom zobrazi U

Ukazovatel tlagidla Start/Pause D” zhasne.

Dvierka sa odblokujd a ukazovatel =1
zhasne.

1. Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. vypnite
spotrebic.

Pat’ minut po skonceni programu funkcia

Uspory energie automaticky vypne spotrebic.

®

Ked' spotrebic¢ znova aktivujete, navrhne
predvoleny program Eco 40-60.
Otocenim ovladaca programu nastavte
novy cyklus.

Zo spotrebiCa vyberte vSetku bielizeri.
Uistite sa, Ze bubon je prazdny.

Dvierka a priehradku na praci prostriedok
nechajte mierne pootvorené, aby ste
zabranili tvorbe plesni a zapachu.

5. Zatvorte vodovodny kohutik.

poON

12.14 Vypustenie vody po skonéeni
cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteint
funkciu, ktora nevypusta vodu pri poslednom
plakani, program sa ukonci, ale:

« Na displeji sa zobrazi ukazovatel D
ukazovatel voliteinej funkcie () alebo 98
a ukazovatel zablokovanych dvierok ~—

Ukazovatel prebiehajucej fazy =] biika.

* Bubon sa stale v pravidelnych intervaloch
otaca, aby sa zabranilo pokréeniu bielizne.

« Dvierka zostanu zablokované.

» Aby ste mohli otvorit’ dvierka, musite
vypustit’ vodu:

1. V pripade potreby stlacte tlacidlo
Odstredovani a znizte spotrebicom
navrhnutu rychlost’ odstred'ovania.

2. Dotknite sa tlacidla >l

* Ak ste nastavili |:| spotrebi¢ vypusti
vodu a odstredi.

* Ak ste nastavili c\"}, spotrebic len
vypusti vodu.

Ukazovatel voliteinej funkcie (= alebo B sa

vypne, zatial &o ukazovatel @blikne a
nasledne zhasne. .
3. Po skonceni programu, ked ukazovatel

blokovania dvierok =0 zhasne, mozete
dvierka otvorit'

4. Niekolko sekund podrzte stlatené tlacidlo
Zap./Vyp. , spotrebi€ sa vypne.

@

V kazdom pripade spotrebi¢ automaticky
vyleje vodu po priblizne 18 hodinach.

12.15 Volitelna funkcia
pohotovostného rezimu

V snahe uSetrit' energiu funkcia
pohotovostného rezimu automaticky vypne
spotrebi¢, aby sa znizila spotreba energie v
tychto pripadoch:

* Ak spotrebi¢ pred stlatenim tlacidla

nepouzivate 5 minut Start/Pause D”
Ak stlacenim tlacidla Zap./Vyp. spotrebic
znovu zapnete.

* Po 5 minutach od skoncenia pracieho
programu.
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Ak stlacenim tlaCidla Zap./Vyp. spotrebic
znovu zapnete.

Spotrebi¢ navrhne predvoleny program
Eco 40-60.

Otocenim ovladaca programu nastavte
novy cyklus.

®

Ak nastavite program alebo volitelnu
funkciu, ktoré kondia s vodou v bubne,
funkcia pohotovostného rezimu nevypne
spotrebi¢, aby vam pripomenula, ze mate
vypustit’ vodu.

13. OSETROVANIE A CISTENIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

13.1 Harmonogram periodického
Cistenia

Periodické éistenie pomaha predizit’
zivotnost’ vasho spotrebica.

Po kazdom cykle ponechajte dvierka a
davkovac pracieho prostriedku mierne
pootvorené, aby doslo k cirkulacii vzduchu a
vyschla vihkost’ vnutri spotrebica.

Ak spotrebi¢ nepouzivate dlhsi ¢as: zatvorte
vodovodny ventil a odpojte spotrebic od
elektrickej siete.

Indikativhy harmonogram periodického
Cistenia:

Odvapnovanie Dvakrat ro¢ne

Program na udrzbu pra¢- Jedenkrat ro¢ne

ky

Vycistite tesnenia dvierok Kazdé dva mesiace

Vycistite bubon Kazdé dva mesiace

Vycistite davkovac pra- Kazdé dva mesiace

cieho prostriedku

Vycistite filter odtokového Dvakrat roéne

Cerpadla

Vycistite filter v privodnej  Dvakrat roéne

hadici a filter ventilu
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@

Ak je zapnuta funkcia WiFi vzdy zapnuté,
prerusovane sa rozsvieti a zhasne iba

ukazovatel =.

13.2 Odstranenie cudzich
predmetov

@

Pred spustenim cyklu sa uistite, ze su
vrecka prazdne a vSetky volné prvky su
uviazané.

Vyberte akékoivek cudzie predmety (ako
napr. kovové spony, gombiky, mince a pod.),
ktoré mézete najst’ v tesneni dvierok, filtroch
a bubne. Pozrite si odseky ,Tesnenie dvierok
s dvojzahybovym lapacom®, ,Cistenie bubna®,
,Cistenie filtra odtokového Cerpadla“ a
,Cistenie privodnej hadice a filtra ventilu®. Pri
prani zaclon budte opatrni. Odstrarnte haciky
a zaclony vlozte do pracieho vrecka alebo
oblieCky. V pripade potreby kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

13.3 Vonkajsie Cistenie

Spotrebic Cistite iba jemnym saponatom a
teplou vodou. VSetky povrchy vytrite
dosucha.

Nepouzivajte drotenky ani abrazivne
materialy.

/N UPOZORNENIE!

Nepouzivajte alkohol, rozpustadla ani
chemikalie.

/\ UPOZORNENIE!

Kovové povrchy necistite umyvacim
prostriedkom na baze chléru.




13.4 Odvapnovanie

®

Ak je voda vo vaSej oblasti tvrda alebo
stredne tvrda, odpori¢ame vam pouzit’
zmakcEovac vody pre pracky (prilezitostne
odvapnit).

Pravidelne kontrolujte bubon, i nenajdete
usadeny vodny kameri.

®

VZzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

13.5 Program na udrzbu pracky

Opakované a dlhodobé pouzivanie
programov s nizkymi teplotami a kratkych
programov moze spdsobit’ usadzovanie
pracich prostriedkov, Sirenie baktérii a tvorbu
biovrstvy vo vnutri bubna a hadice. To méze
viest' k tvorbe zapachu a plesni.

Ak chcete zabranit’ usadzovaniu zvyskov a
vycistit’ vnatornu Cast’ spotrebica, spustajte
praci program na udrzbu pracky minimalne
raz mesacne:

1. Vyberte vSetku bielizer z bubna.

2. Spustite program na bavinu pri
maximalnej teplote s malym mnozstvom
praskového pracieho prostriedku alebo
program Cisténi bubnu, ak je k dispozicii.

13.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebic je navrhnuty so
samodistiacim odtokovym systémom
umoznujucim vypustenie lahkych Zzmoliek,
ktoré odpadnu z oblec€enia, spolu s vodou.
Tesnenie pravidelne kontrolujte a v pripade
potreby ho vy istite podla pokynov na
nasledujicom obrazku. Po skonceni cyklu
mdzete spatne ziskat’ mince, gombiky a iné
malé predmety.

V pripade potreby ho vycistite pomocou
krémového Cistiaceho prostriedku s obsahom
amoniaku tak, aby ste neposkrabali povrch.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

13.7 Cistenie bubna
Bubon pravidelne kontrolujte, ¢i sa v iom
neusadzaju necistoty.

V bubne sa mézu objavit' hrdzavé Skvrny od
zhrdzavenych predmetov v bielizni alebo ak
voda z vodovodu obsahuje vela zeleza.

Bubon vycistite Specialnym prostriedkom na
nehrdzavejucu ocel.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

Bubon nedistite prostriedkami s kyslym
pH na odstrafiovanie vodného kamena,
ani prostriedkami s obsahom chléru ¢i

drétenkami.

Doékladné distenie:

1. Bubon vycistite Specialnym prostriedkom
na nehrdzavejlcu ocel.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

2. Vyberte vSetku bielizen z bubna.

3. Spustite kratky program na bavinu pri
vysokej teplote s prazdnym bubnom a s
malym mnozstvom praskového pracieho
prostriedku alebo program Cisténi bubnu,
ak je k dispozicii. Ak sa spotrebi¢ da
pripojit’ k sieti WiFi, Specialny program
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Cisténi bubnu je mozné stiahnut’ aj
prostrednictvom aplikacie.

4. Do prazdneho bubna ru¢ne pridajte malé
mnozstvo praskového pracieho
prostriedku alebo konkrétneho produktu,
aby sa vyplachli pripadné necistoty.

®

Obcas sa po skonceni cyklu méze na
displeji objavit’ ikona @’ Je to
odporucanie na vykonanie ,vycistenia
bubna“. Po vykonani Cistenia bubna
ikona zmizne.

13.8 Cistenie davkovaéa pracieho
prostriedku

Aby ste prediSli moznému usadzovaniu sa
zaschnutého pracieho prasku alebo
zaneseniu avivaze a/alebo tvorbe plesni

v priehradke na praci prostriedok, kazdé dva
mesiace vykonajte nasledujuci postup
Cistenia tak, ako je vysvetlené

v nasledujucich obrazkoch:

1. Otvorte zasuvku. Zapadku stlacte
smerom dole, ako je naznacené na
obrazku a vytiahnite ju von.

2. Odstrante vrchnu Cast priehradky na
avivaz, aby ste si zjednodusili Cistenie.
Uistite sa, Ze ste odstranili vSetky zvysky
prostriedkov z hornej aj spodnej Casti
priehradky. Na vycistenie priehradky
nasypky pouzite malu kefku.
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3. Zasuvku na praci prostriedok vyplachnite
pod tecucou teplou vodou, aby ste
odstranili akékolvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po vycisteni
vratte vrchnu ¢ast’ na svoje miesto.

4. Zasuvku na praci prostriedok nasurite na
vodiace listy a zatvorte ju. Spustite
program plakania bez bielizne.

13.9 Cistenie filtra odtokového
Cerpadla

/\ VAROVANIE!

Zastréku napajacieho kabla vytiahnite zo
zasuvky elektrickej siete.




®

Pravidelne kontrolujte filter odtokového
Cerpadla a uistite sa, ze je Cisty.

Vycistite filter odtokového Cerpadla ak:

Spotrebi¢ nevypusta vodu.

Bubon sa netoéi.

Spotrebi¢ vydava nezvyc€ajny zvuk z
dévodu upchatia odtokového Gerpadla.

Displej zobrazuje kod alarmu EBU

/\ VAROVANIE!

Filter nevyberajte, kym je spotrebi¢ v
prevadzke.

Cerpadlo necistite, ak je voda v
spotrebici horuca. Pockajte, kym voda
vychladne

Pri &isteni filtra ¢erpadla postupujte podia
nasledujucich obrazkov:

Pri vyberani filtra majte vzdy poruke handru,
aby ste mohli utriet’ vyte€enu vodu.

1.

Otvorte kryt Cerpadia.

Pod vyvod vypustacieho Cerpadla polozte
vhodnu misku, aby ste zachytili
vytekajucu vodu.

Otvorte sklz nadol. Pri vyberani filtra
maijte vzdy poruke handru, aby ste mohli
utriet’ vyte€enu vodu.

4. Filter otvorte oto¢enim o 180 stupnov
proti smeru hodinovych ruciciek,
nevyberajte ho. Vypustite vodu.

5. Ked bude miska plna vody, naskrutkujte
spat filter a vyprazdnite nadobku.

6. Zopakujte kroky €. 4 a 5, az kym voda
neprestane tiect.

7. Otocte filter proti smeru hodinovych
ruciciek a vyberte ho.

8. V pripade potreby odstrarnte chumace a
predmety zachytené vo filtri.

9. Presvedcte sa, ze sa lopatka Cerpadla
moze otacat. Ak sa neda otocit', obrat'te
sa na autorizované servisné stredisko.
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11. Vratte filter spat’ na Specialne listy tak, ze

ho oto€ite v smere hodinovych ruciciek.

Uistite sa, ze ste filter utiahli spravne, aby

ste zabranili priesakom.

12. Zatvorte kryt Cerpadla.
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Ked vypustite vodu postupom nudzového
vypustenia, musite znova aktivovat' systém
vypustania:

a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky zasuvky davkovaca
pracieho prostriedku.

b. Spustite program, aby ste vypustili
vodu.

13.10 Cistenie privodnej hadice a
filtra ventilu

Odporuca sa vydistit’ filtre privodnej hadice
a ventilu 2 krat rocne, aby ste odstranili
usadeniny, ktoré sa tam Casom nahromadia.
Pri Cisteni filtrov postupujte podla
nasledujucich obrazkov:

1. Privodnu hadicu odpojte od privodu vody
a vycistite filter.

2. Privodnu hadicu odpojite od spotrebica
uvolnenim kruhovej matice.



zadnej strane spotrebica.

4. Ked znovu pripojite hadicu na zadne;j
strane spotrebica, otocte ju dolava a

doprava (nie vertikalne), v zavislosti od

polohy vasho vodovodného kohutika.

14. RIESENIE PROBLEMOV

3. Kefkou na zuby vycistite filter ventilu na

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

13.11 Nudzové vypustanie
Ak spotrebi¢ nevypusta vodu, postupuijte

rovnako, ako je uvedené v odseku ,Cistenie
filtra odtokového Cerpadla“. V pripade potreby

vycistite Cerpadlo.

Ked vypustite vodu postupom nudzového
vypustenia, musite znova aktivovat’ systém

vypustania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky
zasuvky davkovaca pracieho prostriedku.
2. Spustite program, aby ste vypustili vodu.

13.12 Ochranné opatrenia pred
mrazom

Ak sa spotrebi¢ nachadza na mieste, kde

moze teplota dosiahnut’ hodnoty okolo 0 °C

alebo mdze klesnut pod tuto teplotu,

odstrante zvysnu vodu z privodnej hadice a

vypustacieho Cerpadla.

1. Zastr¢ku napajacieho kabla vytiahnite zo

sietovej zasuvky.
2. Zatvorte vodovodny kohutik.

3. Obidva konce privodnej hadice viozte do
nadoby a nechajte vodu odtiect’ z hadice.

4. Vyprazdnite vypustacie Cerpadlo.
Precitajte si informacie o nidzovom
vypusteni.

5. Ked je vypustacie ¢erpadlo prazdne,
znova nainstalujte privodna hadicu.

/\ VAROVANIE!

Pred opatovnym pouzitim spotrebica sa
uistite, Ze je teplota vys$Sia nez 0 °C.
Vyrobca nie je zodpovedny za Skody
spbsobené nizkymi teplotami.
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14.1 Kédy alarmov a mozné poruchy

Spotrebi€ sa nespusti alebo sa zastavi poCas prevadzky. Najprv skuste najst’ rieSenie problému

(pozrite si tabuiky).

/\ VAROVANIE!
Pred akoukolvek &innostou spotrebi& odpojte od elektrickej siete.

V pripade niektorych problémov sa na displeji zobrazi koéd alarmu
a moze nepretrzite blikat’ tlacidlo Start/Pause |>” :

®

Ak je v spotrebigi prili§ vela bielizne, vyberte z bubna niekolko

Pause, kym ukazovatel =1 neprestane blikat’ (pozrite si obrazok
nizsie).

kusov bielizne alebo dvierka drzte zatlacené a stlacte tlacidlo Start/

Problém Mozné rieSenie

E :E +  Skontrolujte, &i je vodovodny kohutik otvoreny.

Do spotrebita nepriteka «  Skontrolujte, ¢i nie je tlak privodu vody prili§ nizky. O tato informaciu poziadaj-
spravne voda. te miestny vodohospodarsky organ.

«  Skontrolujte, ¢i nie je vodovodny kohutik upchaty.

« Uistite sa, Ze privodna hadica nie je skrutend, poskodena alebo ohnuta.

« Uistite sa, Ze pripojenie hadice na privod vody je spravne.

« Uistite sa, Ze filter privodnej hadice a filter ventilu nie su upchaté. Pozrite si

Cast’ ,OSetrovanie a Cistenie®.

P . e . .
E EI_! Skontrolujte, ¢i nie je sifén umyvadla upchaty.

Spotrebig nevypasta vodu.  * Skontrolujte, ¢i nie je odtokova hadica skrutena alebo ohnuta.
« Skontrolujte, ¢i nie je upchaty odtokovy filter. V pripade potreby filter vycistite.

Pozrite si Cast’ ,OSetrovanie a Cistenie®.

« Uistite sa, Ze je pripojenie odtokovej hadice spravne.
« Nastavte program vypustania vody, ak ste nastavili program bez fazy vypusta-
nia. Ak nie je program vypustania dostupny vo voli¢i programu, mozete ho na-

stavit’ cez aplikaciu.

-« Nastavte program vypustania vody, ak ste nastavili voliteint funkciu, po skon-

¢eni ktorej zostane v pracke voda.
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EHO

Dvierka spotrebi¢a su otvo-
rené alebo su nespravne za-
tvorené.

Ubezpedte sa, Ze dvierka su spravne zatvorené.

ES |

Vnutorné zlyhanie. Elektro-
nické prvky spotrebica neko-
munikujud.

Program sa neskoncil spravne alebo sa spotrebi¢ zastavil prili§ skoro. Spotre-
bi¢ vypnite a znovu zapnite.

Ak sa opat’ zobrazi poruchovy kéd, obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

mn
EHD
Elektrické napajanie je ne-
stabilné.

Pockajte, kym sa napdjanie neustali.

g )

EF

Aktivovalo sa zariadenie
proti vytopeniu.

Spotrebi¢ odpojte a zatvorte vodovodny ventil. Obratte sa na autorizované ser-
visné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové koédy, vypnite a zapnite spotrebic.
Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované servisné stredisko.
V pripade iného problému so spotrebic¢om vyhladajte mozné rieSenia

v tabulke nizsie.

Problém

Mozné rieSenie

Program sa nespusti.

Skontroluijte, ¢i je sietova zastréka pripojena k sietovej zasuvke.
Skontrolujte, ¢i su dvierka spotrebi¢a zatvorené.
Skontrolujte, ¢i nie je v skrinke s poistkami poSkodena poistka.

Uistite sa, Ze bolo stlacené tlacidlo Start/Pause |>”

Ak je nastaveny odloZeny $tart, zruSte nastavenie alebo pockajte na dokonce-
nie odpocitavania.

Ak je zapnuta funkcia Detska poistka, vypnite ju.

Skontrolujte polohu voli¢a zvoleného programu.

Spotrebi¢ napusti vodu a
hned ju aj vypusti.

Skontrolujte, ¢i je odtokova hadica v spravnej polohe. Hadica méze byt
umiestnena prili$ nizko. Pozrite si €ast’,InStalaéné pokyny*.

Faza odstredovania nefun-
guje alebo cyklus prania trva
dlhSie nez zvy€ajne.

Nastavte program odstredovania. Ak nie je program vypustania dostupny po-
mocou voli¢a programu, mdzete ho nastavit’ cez aplikaciu.

Skontrolujte, ¢i nie je upchaty odtokovy filter. V pripade potreby filter vycistite.
Pozrite si Gast’ ,OSetrovanie a Cistenie”.

Manualne upravte bielizefi v bubne a znova spustite fazu odstredovania. Ten-
to problém mdze byt spdsobeny nedostatoénym vyvazenim.

Na podlahe je voda.

Uistite sa, Ze su spoje hadic na vodu pevne dotiahnuté a nedochadza k Uni-
kom vody.

Uistite sa, Ze privodna a odtokova hadica nie st poskodené.

Uistite sa, Ze pouzivate spravny praci prostriedok a spravne mnozstvo.
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Problém

Mozné rieSenie

Nie je mozné otvorit’ dvierka
spotrebica.

Skontrolujte, ¢i ste nezvolili praci program, ktory konéi s vodou v bubne.
Skontrolujte, ¢i je praci program ukonceny.

Ak je v bubne voda, nastavte program vypustania alebo odstredovania. Ak nie
sU programy odstredovania a vypuUstania dostupné na voli¢i programu, moze-
te ich nastavit’ cez aplikaciu.

Uistite sa, Ze ma spotrebi¢ privod elektrickej energie.

Tento problém mobze byt spdsobeny poruchou spotrebic¢a. Obratte sa na auto-
rizované servisné stredisko.

Ak potrebujete otvorit' dvierka, pozorne si precitajte ¢ast’ ,Nudzové otvorenie
dvierok”.

Skontrolujte, ¢i nie je zapnuta funkcia Spusténi na dalku. Vypnite tdto funkciu.

Displej nezobrazuje ukazo-
vatel bezdrétového pripoje-

nia =.

Skontrolujte bezdrétovy signal.

Skontrolujte, ¢i je zapnuté bezdrétové pripojenie. Pozrite si odsek ,Nastavenie
bezdrétového pripojenia pracky” v kapitole ,WiFi — nastavenie konektivity*.
Skontrolujte domacu siet’ a router.

Restartujte router.

Kontaktujte poskytovateia bezdrétového pripojenia, & sa nevyskytli nejaké
problémy s bezdrétovou sietou.

Aplikacia sa nedokaze pripo-
jit' k spotrebicu.

Skontrolujte bezdrétovy signal.

Skontrolujte, ¢i je vase inteligentné zariadenie pripojené k bezdrétovej sieti.
Skontrolujte domacu siet’ a router.

Restartujte router.

Kontaktujte poskytovatela bezdrétového pripojenia, &i sa nevyskytli problémy s
bezdrétovou sietou.

Spotrebi¢, inteligentné zariadenie alebo oba pristroje treba znovu nakonfiguro-
vat, pretoZe bol nainstalovany novy router alebo bola zmenena konfiguracia
routera.

Aplikécia sa ¢asto nedokaze
pripojit' k spotrebicu.

Uistite sa, Ze spotrebic prijima bezdrétovy signal. Pokuste sa umiestnit’ domaci
router ¢o najblizSie k spotrebicu alebo zvazte zakupenie predlzovaca bezdro-
tového signalu.

Uistite sa, Ze nie je bezdrétovy signal ruSeny mikrovinnou rarou. Vypnite mi-
krovinnu ruru. Nepouzivaijte stidasne mikrovinn riru a dialkové ovladanie.

Na displeji sa zobrazi

=
LT O . . VSetky tlacidla su
neaktivne, okrem tlacidla
Zap./Vyp. .

Spotrebi¢ st'ahuje prislusné dostupné aktualizacie. Pockajte, kym skonci pro-
ces aktualizacie. Ak spotrebi¢ pocas aktualizacie vypnete, aktualizacia sa ob-
novi, ked opat’ zapnete spotrebic.

Spotrebi¢ vydava nezvycajny
zvuk a vibruje.

Uistite sa, Ze je spotrebi€ spravne vyrovnany. Pozrite si ¢ast’ ,InStalacné poky-
ny“.

Uistite sa, Ze su odstranené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si ¢ast’,In-
Stalacné pokyny*.

Pridajte viac bielizne do bubna. Davka je mozno prili§ mala.

Trvanie programu sa predizi
alebo skrati po¢as prebieha-
juceho programu.

Funkcia ProSense System dokaze prispdsobit’ trvanie programu podia typu
a mnozstva naplne. Pozrite si ¢ast’ ,Zistenie naplne ProSense System® v kapi-
tole ,Kazdodenné pouzivanie*.
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Problém Mozné rieSenie

«  Zvyste mnozstvo pracieho prostriedku alebo pouzite iny praci prostriedok.
* Pred pranim bielizne odstrarite odolné $kvrny pomocou $pecialnych produk-

Vysledky prania nie su uspo-

Kojive. tov.

« Uistite sa, Ze ste nastavili spravnu teplotu.
* Znizte mnozstvo bielizne.

Prili§ vela peny v bubne po-  *
¢as pracieho cyklu.

Znizte mnozstvo pracieho prostriedku alebo pocet tabliet alebo jednodavko-
vych pracich prostriedkov.

Po dokongeni pracieho cyklu *  Uistite sa, Ze klapka je v spravnej polohe (HORE pre praskovy praci prostrie-

zostavaju v zasuvke na praci
prostriedok zvySky pracieho
prostriedku.

dok — DOLE pre tekuty praci prostriedok).
Uistite sa, Ze ste pouzili davkovaé pracieho prostriedku podia pokynov uvede-
nych v tomto navode.

Po kontrole aktivujte spotrebi¢. Program pokracuje od bodu prerusenia.
Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované servisné stredisko.
Udaje potrebné pre autorizované servisné stredisko najdete na typovom

Stitku.

14.2 Nudzové otvorenie dvierok

V pripade vypadku dodavky elektrickej
energie alebo poruchy zostanu dvierka
spotrebia zablokované. Po obnove dodavky
elektrickej energie praci program pokracuje.
Ak dvierka zostanu zablokované z dovodu
poruchy, je mozné ich otvorit pomocou
funkcie nudzového odblokovania.

Pred otvorenim dvierok:

/\ UPOZORNENIE!

Hrozi nebezpecenstvo popalenia! Sa
uistite, ze teplota vody nie je prilis
vysoka a ze bielizen nie je horuca.

V pripade potreby pockajte, kym
nevychladnu.

/N UPOZORNENIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia! Sa
uistite, ze bubon sa netog¢i. V pripade
potreby pockajte, kym sa bubon
prestane tocit'.

@

Sa uistite, ze hladina vody v bubne nie
je prilis vysoka. V pripade potreby
vykonajte nudzové vypustenie vody
(pozrite si cast’ «<Nudzové
vypustenie» v kapitole «Starostlivost’
a Cisteniey).

Ak chcete otvorit’ dvierka, postupujte takto:

1. Stlacenim tlaCidla Zap./Vyp. vypnite
spotrebic.

2. Zastréku napajacieho kabla vytiahnite zo
zasuvky elektrickej siete.

3. Otvorte klapku filtra.

4. Raz potiahnite packu nadzového
odistenia nadol. Opét’ ju potiahnite nadol,
ponechajte ju napnutu a popritom otvorte
dvierka spotrebica.
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5. Vyberte bielizen a potom zatvorte dvierka | 6. Zavrite klapku filtra.
spotrebica.

15. HODNOTY SPOTREBY

15.1 Poznamka

®

Ciarovy kod na $titku energetickych tdajov dodanom so spotrebitom poskytuje webovy
odkaz na informacie o vykone spotrebi¢a v databaze EU EPREL. Energeticky Stitok,
navod na pouzivanie a dalSie dokumenty si odlozte, aby ste ich mali v pripade potreby
neskor k dispozicii.

Tie isté informacie su dostupné aj v databaze EPREL na webovej stranke https://
eprel.ec.europa.eu, kde treba zadat' model a Cislo vyrobku, ktoré najdete na typovom
Stitku spotrebica.

®

Hodnoty spotreby a trvanie programu sa mézu li$it podia prevadzkovych podmienok
(napr. izbova teplota, teplota vody, mnozstvo a druh bielizne, napajacie napatie), a tiez ak
zmenite predvolené nastavenie programu.

15.2 Podia nariadenia Komisie EU 2019/2023 a ukrajinského dekrétu
834/2023

Program Eco 40-60 %

kg kWh Litre hh:mm 1) °C ot./min2)
PIna napln 9.0 0.820 55.0 03:40 52.00 35.0 1551
Polovi¢na napln 4.5 0.540 45.0 02:35 52.00 33.0 1551
Stvrtinova naplii 2.5 0.185 38.0 02:30 54.00 23.0 1551

1) Zostatkova vihkost na konci fazy odstredovania. Cim je rychlost’ odstredovania vy$sia, tym je spotrebi& hlugnej-
$i a zostatkova vihkost' bielizne nizsia.

2) Maximalna rychlost’ odstredovania.

Spotreba energie v roznych rezimoch

Odlozeny Start ElE ) e

Vyp (W) Pohotovostny rezim (W) (W) tovost(‘r;a'l) rezim
0.50 0.50 4.00 2.001)

Cas do vypnutia/pohotovostného rezimu je maximalne 15 mindt.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je priblizne 17,5 kWh rocne. BlizSie informacie o odpojeni tejto funkcie naj-
dete v kapitole ,NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA*.
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15.3 Bezné programy

@

Tieto hodnoty su iba orientacné.

Program g

9 kg kWh Litte  hh:mm 1‘; °C  ot/min2)
Bavina3) 9.0 2.700 90.0 04:05 44.00 85.0 1600
95 °C
gg‘ﬁ'(”;a 9.0 1.600 85.0 03:50 44.00 55.0 1600
Bavina4) 9.0 0.350 85.0 03:00 44.00 20.0 1600
20 °C
fgrltgﬁka 4.0 0.800 55.0 02:15 35.00 40.0 1200
;g"jgé prédio®) 2.0 0.400 60.0 01:05 35.00 30.0 1200
Vina .
30C 1.5 0.300 65.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) Zostatkova vihkost na konci fazy odstredovania. Cim je rychlost odstredovania vy$sia, tym je spotrebi& hlugnej-
i a zostatkova vihkost' bielizne nizsia.

2) Referenény ukazovatel rychlosti odstredovania.

3) Vhodny na pranie silne zaSpinenych textilii.

4) Vhodny na pranie mierne znecistenej baviny, syntetickych a zmesovych tkanin.
5) Tiez vykona rychly cyklus prania na mierne za$pinenu bielizer.

16. STRUCNY NAVOD

16.1 Kazdodenné pouzivanie

- - e
| T I ] v
» Pripojte sietovu zastrcku do sietovej « Voli¢ programu nastavte na pozadovany
zasuvky. program (2). .
» Otvorte vodovodny kohutik. * Nastavte pozadované volitelné funkcie
+ Stlacenim tlac¢idla Zap./Vyp. spotrebic prostrednictvom prislusnych dotykovych
zapnite (1). tlacidiel (3).
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» Bielizen postupne vlozte do bubna bez
prekroenia maximalnej odporucane;j
naplne. Zatvorte dvierka a uistite sa, ze
medzi tesnenim a dvierkami nezostava
bielizen.

» Nalejte praci prostriedok a ostatné
pripravky do prislusnej priehradky

Ak chcete spustit’ program, dotknite sa

tiatidla Start/Pause Dl (4).

Spotrebi¢ sa spusti.

Po skonéeni programu vyberte bielizer.
Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. spotrebic
vypnite.

davkovaca pracieho prostriedku.

16.2 Cistenie filtra vypustacieho éerpadia

Filter pravidelne Cistite a predovSetkym vtedy,
ked sa na displeji zobrazi kéd alarmu £2o0.

16.3 Programy

Programy Napln Opis vyrobku
Bavinena a synteticka bielizef. Tento program zabezpedi do-
bra Gcinnost' prania v kratkom Case.
e ) 5.0kg Standardné trvanie programu bolo vyvinuté na zaklade napine
Smisené pradlo 69min 5 kg. Ak periete mensiu alebo vacsiu napli, ¢as prania sa au-
tomaticky skrati alebo predizi, aby boli vysledky dokonalé.
Cyklus pre bavinené oblecenie pri nizkej teplote. Znizuje teplo-
9.0 kg oy : ! ) 5 )
Eko 40-60 tu a predlzuje ¢as na dosiahnutie dobrych vysledkov prania.
9.0 k Biele a farebné bavinené tkaniny. Idealny pre bezné a silné
Bavina UKg znedistenie.
i 4.0 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Syntetika
Jemné tkaniny ako akrylova, viskdzova a polyesterova bieli-
L 2.0 kg Y
Jemné pradlo zen.
6 2 15kg Vina vhodna na pranie v pracke, vina uréena na ruéné pranie a
Vina/Hedvabi ’ jemna bielizen.
3.0kg Jemne znecistena alebo raz nosena bavinena a synteticka bie-
20 min. - 3 kg ’ lizen.
Pa 1.0 kg Bavinena a synteticka bielizen, ktora sa musi zbavit' pokréenia.
ara
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Programy Napln Opis vyrobku

& 1
=2 20kg ) Moderné outdoorové Sportové odevy.
2
Outdoor 1.0 kg )
{:J(n) Biela bavinena bielizeri. Tento program odstraruje viac ako
H w 9.0kg 99,99 % baktérii a virusov 3) Zabezpeduje tiez spravne znize-
ygiena nie alergénov.

9.0 k V3etky tkaniny okrem vinenej a velmi jemnej bielizne. Program
Machani D9 na plakanie a odstredovanie.

9.0 k Odstredovanie bielizne a od¢erpanie vody z bubna. Vsetky
Odstied’ovani/Vypousténi HKg tkaniny okrem vinenych a velmi jemnej bielizne.

1) Praci program.
) Praci program a faza obnovenia odolnosti voci vode.

3) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externom teste, ktory vykonala spolo¢nost’ Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (spra-
va o teste ¢. 202120117).

NaloZenie spotrebi¢a po maximalnu
kapacitu vyznacenu pre kazdy program
pomaha znizit' spotrebu energie a vody.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program Univerzalny  Tekuty uni- Tekuty nafa- Jemna bieli-  Specialny
prééok” verzalny relznd bieli- zen, vina
zen

SmiSené pradlo _ . . B _
69min

Eco 40-60 A A A - -
Bavina A A A - .
Syntetika A A A - -
Jemné pradlo - - - A A
VIna/Hedvabi - - - A a
20 min. - 3 kg -- A A - -
Outdoor - - - A A
Hygiena 4 A - - A

1) pri teplote nad 60 °C sa odporuca pouzivanie praskového pracieho prostriedku.

4 = Odporucané pracky. Najprv postupuijte podia tychto

vS§eobecnych pravidiel:

— praskové pracie prostriedky (tiez

16.4 Druh a mnozstvo pracieho tablety a jednodavkové pracie

prostriedku. prostngdky) pre vSetky druhy tka}rjm )

okrem jemnej. Uprednostnite praskove

» Pouzivajte len pracie prostriedky a pracie prostriedky s obsahom bielidla

pridavné prostriedky ur¢ené Specialne pre

-- = Neodporucané
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pre bielu bielizer a dezinfikovanie
bielizne,

— tekuté pracie prostriedky (ako aj
jednodavkové pracie prostriedky),
hlavne pri programoch prania na
nizkej teplote (max. 60 °C) na vSetky
typy tkanin alebo Specialne
prostriedky na pranie viny.

* NemieSajte rézne druhy pracich
prostriedkov.

» Pouzite menej pracieho prostriedku, ak:

— periete malu napln,

— bielizen je mierne zaspinena,

— pocas prania vznika velké mnozstvo
peny.

+ Ked pouzivate tablety alebo kapsule
pracieho prostriedku, vzdy ich viozte do
bubna, nie do davkovaca pracieho
prostriedku a dodrziavajte odporucania
vyrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku méze

sposobit’

* neuspokojivé vysledky prania,

» zhnednutie naplne,

* mastné obleCenie,

* plesen v spotrebici.

Nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku
moze sposobit’

*  mydliny,

znizeny ucinok prania,

nevhodné plakanie,

vacsi dopad na Zivotné prostredie.

16.5 Harmonogram periodického
Cistenia

Periodické &istenie pomaha predizit’
zivotnost’ vasho spotrebica.

Po kazdom cykle ponechajte dvierka a
davkovac pracieho prostriedku mierne

pootvoreng, aby doslo k cirkulacii vzduchu a
vyschla vihkost' vnutri spotrebica.

Ak spotrebi¢ nepouzivate dlhsi ¢as: zatvorte
vodovodny ventil a odpojte spotrebic¢ od
elektrickej siete.

Indikativhy harmonogram periodického
Cistenia:

Vycistite tesnenia dvierok Kazdé dva mesiace

Vycistite bubon Kazdé dva mesiace

Vydistite davkovac pra- Kazdé dva mesiace

cieho prostriedku

Vycistite filter odtokového Dvakrat roéne

Cerpadla

Vycistite filter v privodnej  Dvakrat ro€ne

hadici a filter ventilu

Pravidelne kontrolujte bubon, ¢i nenajdete
usadeny vodny kamen. Odporu¢ame obc&as
spustit’ cyklus s prazdnym bubnom

a odvapriovacim prostriedkom.

Odstranenie cudzich predmetov

@

Pred spustenim cyklu sa uistite, ze su
vrecka prazdne a vSetky volné prvky su
uviazané.

Vyberte akékoivek cudzie predmety (ako
napr. kovové spony, gombiky, mince a pod.),
ktoré mézete najst’ v tesneni dvierok, filtroch
a bubne. V pripade potreby kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

Tesnenie dvierok

Tento spotrebi¢ je navrhnuty so
samocistiacim odtokovym systémom
umoznujucim vypustenie lahkych zmoliek,
ktoré odpadnu z oblecenia, spolu s vodou.
Tesnenie pravidelne kontrolujte a v pripade
potreby ho vycistite podla pokynov na
nasledujucom obrazku. Po skon&eni cyklu
mdzete spatne ziskat’ mince, gombiky a iné
malé predmety.

Odvapnovanie Dvakrat ro¢ne

Program na udrzbu pra¢- Jedenkrat ro¢ne

ky
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V pripade potreby ho vycistite pomocou
krémového Cistiaceho prostriedku s obsahom
amoniaku tak, aby ste neposkrabali povrch.



V pripade potreby odstrante chumace a
predmety zachytené vo filtri.

16.6 = Nastavenie WiFi pripojenia

Tato kapitola popisuje ako pripojit’ inteligentny
spotrebi¢ k WiFi sieti a prepojit' ho
s mobilnymi zariadeniami.

Tato funkcia vam umozni prijimat’ oznamenia
a ovladat’ a monitorovat’ spotrebi¢ z
mobilnych zariadeni.

Funkcia WiFi je pri pévodnom nastaveni z
vyroby vypnuta.

Na pripojenie spotrebica a vyuzivanie
Sirokého radu funkcii a sluzieb potrebujete:

+ Domacu bezdrétovu siet’ so zapnutym
internetovym pripojenim.

* Mobilné zariadenie pripojené
k bezdrétovej sieti.

Parametre modulu Wi-Fi

Frekvencia 2,412 - 2,472 GHz pre Europ-
sky trh

Protokol IEEE 802.11b/g/n

Max. vykon <20 dBm

Sifrovanie WPA, WPA2, WPA3

Konfigurovanie bezdrotového
pripojenia spotrebica

1. Na zapnutie spotrebiCa podrzte stlatené
tlaCidlo Zap./Vyp. na niekolko sekund.
Pockajte priblizne 10 sekund pred
pokracovanim s konfiguraciou
bezdrétove; siete.

2. Zvolte program oto¢enim ovladaca
programov. }

3. Stlacte a na niekolko sekund podrzte

Spusténi na dalku B tlagidlo, kym
nezaznie ,kliknutie®. Uvolnite tlagidlo. Na

displeji sa na 5 sekund zobrazi Una
ukazovatel = zacne blikat'.

Zacne sa spustat’ bezdrotovy modul.

@

Uistite sa, Ze je APLIKACIA pripravena
na pripojenie.

4. Po priblizne 10 sekundach sa na displeji

zobrazi 1~ (Pristupovy bod).

Pristupovy bod bude otvoreny priblizne 5

minut.

5. Nakonfigurujte aplikaciu App vo svojom
inteligentnom zariadeni a postupuijte
podla pokynov na pripojenie spotrebica k
sieti Wi-Fi.

6. Ak je nakonfigurovana konektivita, ked' sa
opat’ zobrazi obrazovka informacii o
programe, svieti na displeji ukazovatel

.

@

Vzdy ked zapnete spotrebic, trva mu

okolo 10 sekund kym sa automaticky

pripoji k sieti. Ked ukazovatel =

prestane blikat,, pripojenie je pripravené.
Ak chcete vypnut’ bezdrétové pripojenie,
po nakonfigurovani pripojenia stlacte a na
niekolko sekund podrzte tlaCidlo Spusténi na

dalku 6 kym nezaznie prvy zvukovy signal.

Uvolnite tlacidlo. Na displeji sa na 5 sekund
| OFF

zobrazi W,

@

Ak spotrebi€ vypnete a opat’ zapnete,
bezdrétové pripojenie sa automaticky
vypne.

Ak chcete odstranit’ bezdrétové
poverenia, stlacte a na niekolko sekund

podrte tlagidlo Spusténi na dalku B, kym
nezaznie druhy zvukovy signal: Na displeji sa

na niekolko sekund zobrazi symbol ==~ .

17. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

aY%
Materialy oznaené symbolom TAO0bal
vyhodte do prislusnych kontajnerov na
recyklaciu. Chrante zivotné prostredie a

zdravie Tudi a recyklujte odpad z elektrickych
a elektronickych spotrebiCov. Spotrebice

oznacené symbolom E s komunalnym
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odpadom. Vyrobok odovzdajte v miestnom
recyklaénom zariadeni alebo sa obratte na
obecny alebo mestsky urad.
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