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Vitajte vo svete AEG! Dakujeme Vam, ze ste si vybrali nas spotrebié.

®

Rady tykajuce sa pouzivania, brozury, navody na rieSenie problémov a informacie o
servise a opravach:
www.aeg.com/support

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajiceho upozornenia.
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1. \ BEZPECNOSTNE INFORMACIE

si pozorne precitajte prilozeny navod na pouzivanie.

[Ll Pred zaCiatkom inStalacie a pouzivanim tohto spotrebica

Vyrobca nezodpoveda za zranenia ani za Skody spdsobené
nespravnou instalaciou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uchovavajte na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste do
nich mohli v buducnosti nahliadnut..

1.1 Bezpeénost' deti a zraniteinych oséb

» Tento spotrebi¢ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spoOsobilostou alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, iba
ak su pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
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zodpovednou osobou poucené o bezpe¢nom pouzivani
spotrebiCa a rozumeju pripadnym rizikam.

* Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia
nesmu mat’ pristup k spotrebicu, pokial nie su pod
nepretrzitym dohladom zodpovednej osoby.

* Deti do 3 rokov nesmu mat’ pristup k spotrebicu, pokial nie
su pod nepretrzitym dohladom zodpovednej osoby.

* Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze sa so
spotrebicom nebudu hrat'.

» Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikviduijte.

« Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovavajte mimo
dosahu deti. ;

» Ked su dvierka spotrebica otvorené, nedovolte detom ani
domacim zvieratam, aby sa k nemu pribliZzili.

» Ak ma spotrebic€ detsku poistku, mala by byt zapnuta.

* Deti nesmu spotrebi€ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecna bezpecnost’

» Tento spotrebic je urCeny iba na pranie bielizne urCenej na
pranie v domacnosti.

» Tento spotrebicC je urCeny na jedno pouzitie vdomacnosti
v interiéri.

+ Tento spotrebiC sa mbze pouzivat’ v kancelariach,
hotelovych hostovskych izbach, izbach s postelou
a ranajkami, v penzionoch na farme a inych podobnych
ubytovacich zariadeniach, ak takéto pouzivanie
nepresiahne (priemerné) urovne pouzivania v domacnosti.

* Nemente technické parametre tohto spotrebica.

« Maximalna napln spotrebica je 10.0 kg. Neprekracujte
maximalnu napln kazdého programu (pozrite si kapitolu
S hazvom Programy).

» Prevadzkovy tlak vody v mieste vstupu vody z pripojky musi
byt v rozmedzi od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
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» Vetraci otvor v dolnej Casti spotrebica nesmie byt zakryty
kobercom, podlozkou ani inou pokryvkou podlahy.

» Spotrebic€ treba zapojit’ do vodovodnej siete pomocou novej
dodanej supravy hadic alebo inych novych suprav hadic
dodanych autorizovanym servisnym strediskom.

« Staré supravy hadic sa nesmu znovu pouZzit.

» Ak je poSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho dat’
vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

* Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a vytiahnite
jeho zastrcku zo siet'ovej zasuvky.
* Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte prud vody pod vysokym

tlakom a/alebo paru.

 Vycistite spotrebi¢ vihkou handrickou. Pouzivajte iba
neutralne Cistiace prostriedky. Nepouzivajte abrazivne
vyrobky, Cistiace Spongie s abrazivnou vrstvou, rozpustadla

ani kovové predmety.

2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 InStalacia

®

InStalacia musi byt' v sulade s
prislusnymi nariadeniami v danej krajine.

Odstrante vSetky Casti obalu a prepravné
skrutky vratane gumeného puzdra s
plastovou rozpernou vliozkou.

* Prepravné skrutky uschovajte na
bezpecnom mieste. V pripade budiuceho
presunu spotrebica ich budete musiet’
opat’ naskrutkovat’, aby ste zablokovanim
bubna zabranili vnitornému poskodeniu.

» Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a uzavretu
obuv.

Dodrziavajte pokyny na inStalaciu dodané
so spotrebi¢om.

» Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.
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Spotrebi¢ neinstalujte ani nepouzivajte na
miestach, kde méze byt teplota nizSia ako
0 °C alebo kde je spotrebic vystaveny
poveternostnym vplyvom.

Podlaha, kde ma byt spotrebi¢
umiestneny, musi byt’ rovna, stabilna,
Cistd a odolna voci vysSej teplote.
Zabezpecte prudenie vzduchu medzi
spotrebi¢om a podlahou.

Po umiestneni spotrebi¢a do konec¢nej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodovahy, €i je vo vodorovnej polohe. Ak
nie je vo vodorovnej polohe, zvyste alebo
znizte nozi¢ky podla potreby.

Spotrebi¢ neinstalujte priamo nad odtok v
podlahe.

Spotrebi¢ nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vihkosti.
Spotrebi¢ neinstalujte tam, kde dvierka
spotrebi¢a nemozno Uplne otvorit’.

Pod spotrebi¢ nedavajte zatvorenu
nadobu na zachytavanie eventualne
unikajucej vody. Informacie o povolenom



prisluSenstve vam poskytne autorizované
servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poziaru a zasahu
elektrickym prudom.

UPOZORNENIE: Tento spotrebic je
ur€eny na instalaciu/pripojenie k
uzemnovaciemu pripojeniu v budove.
Vzdy pouzivajte spravne nainstalovanu
zasuvku odolnu proti narazom.

Uistite sa, ze parametre na typovom stitku
su kompatibilné s elektrickym napatim
zdroja napajania.

Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry ani
predlZzovacie kable.

Uistite sa, ze zastr¢ka a privodny
elektricky kabel nie su poSkodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebica treba
vymenit', tuto operaciu smie urobit’ iba
pracovnik autorizovaného servisného
strediska.

Siet'ovu zastrcku pripojte do siet'ovej
zasuvky az po dokonceni instalacie. Po
inStalacii sa uistite, ze mate pristup k
sietovej zastréke.

Nedotykajte sa elektrického napajacieho
kabla ani jeho zastrcky mokrymi rukami.
Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napdjaci kabel. VZdy tahajte za sietovu
zastréku.

2.3 Privod vody

Privodna voda nesmie prekrocit' 25 °C.
Vodné hadice nesmiete poskodit'.

Pred pripojenim k novym potrubiam alebo
potrubiam, ktoré sa dlho nepouzivali alebo
boli opravené alebo vybavené novymi
zariadeniami (vodomery atd’.), nechajte
vodu stiect’, kym nebude ¢ista a Cira.
Uistite sa, Ze prvého pouzitia spotrebiCa
alebo po nom viditelne neunika voda.
Ak je privodna hadica prili$ kratka,
nepouzivajte predlzovaciu hadicu. Obratte
sa na autorizované servisné stredisko a
poziadajte o vymenu privodnej hadice.

Pri rozbalovani spotrebi¢a méze déjst’ k
vyteCeniu vody z odtokovej hadice. Je to
spdsobené pouzitim vody pri testovani
spotrebicov v tovarni.

«  Odtokovl hadicu mozete predizit’ do dizky
najviac 400 cm. Ak potrebujete ind
odtokovu hadicu, pripadne ju chcete
predizit, obratte na autorizované servisné
stredisko.

» Po instalacii sa uistite, ze mate pristup k
vodovodnému kohutiku.

2.4 Pouzitie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia,
zasahu elektrickym pradom, poziaru,

popalenin alebo poskodenia spotrebica.

* Dodrziavajte bezpe€nostné pokyny na
obale umyvacich/pracich prostriedkov.

* Horlave latky ani predmety, ktoré su
nasiaknuté horlavymi latkami, nekladte do
spotrebi¢a, do jeho blizkosti ani nan.

* Neperte tkaniny silne znecistené olejom,
mastnotou alebo inymi mastnymi latkami.
Moéze poskodit' gumené Casti spotrebica.
Pred vloZzenim bielizne do spotrebica ju
ruéne predperte.

* Nepouzivajte vone do bielizne, aby ste
predisli riziku poSkodenia plastovych a
gumenych Casti spotrebica. y

» Nedotykajte sa sklenenych dvierok, pokial
je zapnuty program. Sklo sa moze stat’
horuce.

« Uistite sa, Ze ste z bielizne odstranili
vSetky kovové predmety.

2.5 Servis

* Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit,, obratte sa
na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

* Nezabudnite, Ze vlastnoru¢na alebo
neprofesionalna oprava méze mat’
bezpecnostné nasledky a mohla by
spOsobit’ zanik zaruky.

* Nasledovné nahradné diely su dostupné
do dobu najmenej 10 rokov od ukoncenia
predaja modelu: motor a kefky motora,
prevodovka medzi motorom a bubnom,
Cerpadla, timice a pruziny, praci bubon,
bubnova trojnozka a suvisiace gulickové
loziska, ohrievace a ohrevné prvky
vratane tepelnych Cerpadiel, potrubi a
suvisiacej vybavy vratane hadic, ventilov,
filtrov a systémov aquastop, dosky
plosnych spojov, elektronické displeje,
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tlakové spinace, termostaty a senzory,
softvér a firmvér vratane resetovacieho
softvéru, dvere, zavesy dveri a tesnenia,
iné tesnenia, slprava zamykania dveri,
plastové periférie ako davkovace pracieho
prostriedku. Vo vasej krajine mdze byt’
obdobie dlhsie. Dal$ie informacie najdete
na nasej webovej lokalite.

+ Upozorfiujeme, ze niektoré z tychto dielov
moézu byt dostupné iba pre
profesionalnych opravarov, a Ze nie vSetky
nahradné diely st vhodné pre vSetky
modely.

» Informécie o ziarovke/ziarovkach vnutri
tohto vyrobku a nahradnych dieloch
osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto Ziarovky su navrhnuté
tak, aby odolali extrémnym podmienkam v
domacich spotrebi¢och, ako napr. teplota,
vibracie, vihkost, alebo sluzia ako
ukazovatele prevadzkového stavu

3. POPIS VYROBKU

3.1 Specialne funkcie

Vas$a nova pracka spiha vSetky moderné
poziadavky na ucinné oSetrenie bielizne pri
nizkej spotrebe vody, energie a pracieho
prostriedku a na spravnu starostlivost’

o bielizen.

* Moznost Pripojenia na Wi-Fi
a Spustenia na dialku vam umoznia
spustit’ cyklus, interagovat’ s vaSou
prackou a kontrolovat’ stav pracieho cyklu
na dialku.

* UniversalDose Zasuvka s prichradkou
pre kazdy typ pracieho prostriedku,
vratane priehradky pre kapsule PODS®,
vybavena systémom, ktory dokaze
optimalne rozdistribuovat’ a zmieSat’ praci
prostriedok a rozpustit’ zvysky pracieho
prostriedku po kazdom cykle.

* OkoMixTechnologia bola navrhnuta tak,
aby zabezpecovala ochranu textilnych
vlakien, a obsahuje fazy predbezného
zmieSania, pri ktorych sa praci prostriedok
a neskor aj avivaz najprv rozpustia vo
vode, az potom sa dostanu do bielizne.
TakZe sa dostanu ku kazdému viaknu a
postaraju sa of.
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spotrebica. Nie su uréené na pouzivanie
inym spésobom a nie st vhodné na
osvetlenie priestorov v domacnosti.

2.6 Likvidacia

/N\ VAROVANIE!
Riziko zranenia alebo udusenia.

* Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete a
privodu vody.

» Sietovy elektricky kabel odrezte blizko pri
spotrebici a zlikvidujte ho.

« Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v bubne.

« Spotrebi¢ zlikvidujte v sulade s miestnymi
poziadavkami na likvidaciu odpadu z
elektrickych a elektronickych zariadeni
(OEEZ).

« Technolégia ProSense rozpozna
mnozstvo bielizne a do 30 sekund nastavi
trvanie programu. Praci program sa
prispésobi podla mnozstva a typu bielizne
a spotrebuje iba tolko Casu, energie a
vody, kolko je potrebné.

» Para predstavuje rychly a jednoduchy
spOsob osviezenia obleCenia. Jemné
parné programy odstranuju pach zo
suchého oblec¢enia a redukuju jeho
pokr€enie, takze tkaniny je potrebné Zehlit’
len minimalne.

Volitelna funkcia Para plus dokon¢i
kazdy cyklus jemnou parou, ktora uvolni
vlakna a zmierni pokréenie bielizne.
Zehlenie tak bude jednoduchsie.

« Voliteina funkcia Skvrny vopred o3etri
odolné Skvrny, ¢im optimalizuje ucinnost’
odstranovaca Skvfn.

« Pripravok AEG Steam Fragrance vdaka
parnym programom ponuka idealne
rieSenie na osviezenie dokonca aj tych
najjemnejSich odevov bez prania. Jemnu
arému vyvinutu spoloénostou AEG
mdzete pouzit' na to, aby ste popri
odstraneni pachov a vyhladeni zahybov
dodali oble€eniu prijemny pocit prave
vypranej bielizne.




3.2 Prehiad o spotrebici

Pracovna plocha B} Odtokova hadica
Davkovac pracieho prostriedku El Pripojka pritokovej hadice
Ovladaci panel Napajaci kabel

Rukovat’ dvierok Prepravné skrutky
Typovy &titok Podpora hadice

A Filter vypustacieho cerpadla

No6zky na vyrovnanie spotrebica

Na typovom stitku sa uvadza:
QR kaéd,

Nazov modelu

Cislo vyrobku

Elektrické parametre
Sériové Cislo

Mod. xxxxxxxxx

Il. Prod.No. [910000000 J00]
mmv 00Hz 0000 W L= N
f-c"-. [~ Ser.No. 00000000

|
E

O—

| |
A B

moowp»

Naskenujte QR kéd pomocou kamery a stiahnite si nasu aplikaciu z obchodu s aplikaciami vo svojom inteligent-
nom zariadeni, a postupujte podla pozadovanych krokov. Zaregistrujte svoj vyrobok a ziskajte z neho maximum.

. I:D Ziskajte pristup k idajom o spotrebici, dokumentacii a ¢lankom o pouzivani najlepsSich funkcii (navod
na pouzivanie je k dispozicii aj na stranke aeg.com/manuals )

. ;9 Ziskajte informacie o pouzivani, rieSeni problémov, servise a opravach (dostupné aj na stranke
aeg.com/support )

. lﬂ Kupte si prisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely (dostupné aj na stranke
aeg.com/shop )
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4. TECHNICKE UDAJE

Rozmer Sirka/vyskalcelkova hibka 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elektrické zapojenie Napatie 230V

Celkovy vykon 2100 W

Poistka 10A

Frekvencia 50 Hz
Uroveri ochrany pred vstupom pevnych &astic a vihkosti zabezpedena IPX4

ochrannym krytom, okrem nizkonapéat'ovych zariadeni bez ochrany pred

vlhkost'ou

Tlak privodu vody Minimalny 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalny 10 bar (1,0 MPa)

Privod vody 1) Studena voda

Maximalna hmotnost’ napine Bavina 10.0 kg

1) Privodnu hadicu pripojte k vodovodnému kohttiku so 3/4" zavitom.

5. INSTALACIA

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeé&nosti.

5.1 Vybalenie

/N\ VAROVANIE!

Pred inStalaciou spotrebia odstrante
vSetky obaly a prepravné skrutky.

/\ VAROVANIE!
Pouzivajte rukavice.

1. Odstrante vonkajsi obal. Ak je treba,
pouzite rezak.

2. Odstrarte kartdnovy vrchny kryt a ostatné
obalové materidly.
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4. Otvorte dvierka, odstrante tesnenie
dvierok a vSetky polozky z bubna.



5. Opatrne polozte spotrebi¢ na jeho zadnu
stranu.

6. Predny obalovy prvok polozte na podlahu
ako podlozku pod spotrebi€.

@

Dbajte na to, aby ste neposkodili
hadice.

8. Spotrebi€ potiahnite nahor vo zvislej
polohe.

9. Vyberte napajaci kabel a odtokovu hadicu
z drziakov na hadice.

@

Moze dojst’ k vyte€eniu vody z
odtokovej hadice. Je to sposobené
pouzitim vody pri testovani
spotrebicov v tovarni.

10. Kiti¢om dodavanym s prackou odstrate
tri skrutky/prichytky na spotrebici.

11. Vytiahnite plastové vymedzovacie vlozky.
12. Do otvorov zalozte plastové kryty, ktoré
najdete v sacku s navodom na pouzitie.
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Odporuc¢ame, aby ste si obaly a
prepravné skrutky odlozili pre pripady,
ked budete spotrebi¢ premiestfiovat’.

5.2 Umiestnenie a vyrovnanie do
vodorovnej polohy

1. Spotrebi¢ nainstalujte na rovnu a tvrdu
podlahu.

®

Uistite sa, Zze koberec neblokuje prudenie
vzduchu pod spotrebicom.

Dbaijte, aby sa spotrebi¢ nedotykal steny
ani inych spotrebicov.

2. VodorovnU polohu nastavite uvoinenim
alebo utiahnutim noziciek.

/\ VAROVANIE!

Spotrebi¢ nevyrovnavajte do vodorovnej
polohy podlozenim nozi€iek kartonom,
drevom a pod.

10 SLOVENSKY

Spotrebi¢ musi byt’ stabilny vo vodorovnej
polohe.

@

Spravnym vyrovnanim spotrebic¢a do
vodorovnej polohy predidete vibraciam,
hluku a pohybu spotrebi¢a poc¢as
prevadzky.

@

Ked je spotrebi¢ nainstalovany na sokli
alebo ak je susicka nainstalovana na
pracke, pouzite prisluSenstvo popisané v
kapitole ,Prislusenstvo®. Pozorne si
precitajte pokyny dodavané so
spotrebi¢om a prislusenstvom.

AN

Z T

Ya=

5.3 InStalacia na drevenu podlahu
Ak spotrebi¢ instalujete na drevenu podlahu,
na upevnenie noziciek spotrebia pouzite
upeviovacie dosticky.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané s
prisluSsenstvom.

5.4 Privodna hadica

1. V pripade potreby pripojte privodnu
hadicu na vodu k zadnej strane
spotrebia. Zvy&ajne je uz nainstalovana



Vo vyrobe.

2. Umiestnite ho dolava alebo doprava, v
zavislosti od polohy kohutika. Uistite sa,
Ze privodna hadica nie je vo vertikalnej
polohe. ;

3. V pripade potreby, uvolnite kruhovu
maticu a nastavte spravnu polohu

4. Privodnu hadicu pripojte k vodovodnému
kohutiku so studenou vodou s 3/4"
zavitom.

Niektoré modely mézu obsahovat’ privodnu

hadicu so zariadenim na zastavenie vody.

Zabranuje pripadnym unikom z hadice

v dosledku jej prirodzeného starnutia. Sektor

v okienku zobrazuje tuto poruchu A. Ak

k tomu déjde, zatvorte vodovodny kohutik

a poziadajte autorizované servisné stredisko

o informacie o vymene hadice.

®
Y
Yo

/\ VAROVANIE!
Privodna voda nesmie prekrogit' 25 °C.

/\ UPOZORNENIE!
Uistite sa, Ze zo spojeni neunika voda.

@

Ak je privodna hadica prili$ kratka,
nepouzivajte predlzovaciu hadicu.
Obrat'te sa na servisné stredisko

a poziadajte o informacie o vymene

privodnej hadice.

5.5 Zariadenie proti vytopeniu

Privodna hadica obsahuje zariadenie proti
vytopeniu. Toto zariadenie zabranuje Uniku
vody z hadice v dbsledku prirodzeného
starnutia.

Cervena farba v okienku «A» upozorfiuje na
tato chybu.

V takom pripade zatvorte vodovodny ventil a
obratte sa na autorizované servisné stredisko
a poziadajte o vymenu hadice.

5.6 Vypustanie vody

Odtokovu hadicu treba umiestnit’ priamo do
odtokového potrubia vo vySke aspon 60 cm a
najviac 100 cm.

@

Odtokovu hadicu mézete predizit’ do
dizky najviac 400 cm. Ak potrebujete
kupit’ ina odtokovu hadicu, pripadne ju
chcete predizit, obrat'te na autorizované
servisné stredisko.
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Odtokovu hadicu je mozné pripojit’ viacerymi spdsobmi:

min.600 mm
max.1000 mm
C

(*) Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

Odtokovu hadicu pripojte k pripojke sifénu
a utiahnite svorkou.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej
odtokovej rurky v stene miestnosti

a prichytte ju svorkou.

Bez plastového drziaka hadice, do sifonu
umyvadla — odtokovu hadicu pripojte

k pripojke sifénu a utiahnite svorkou.

Na stupacie potrubie s vetracim otvorom —
vlozte odtokovu hadicu priamo do
odtokovej rarky.

Odtokova hadica sa méze ohnut' v tvare U
a polozit' okolo plastového drziaka. Na
hrane umyvadla — upevnite drziak

o vodovodny kohutik alebo na stenu.

®

Uistite sa, ze odtokova hadica vytvara
slu¢ku, aby sa necistoty z umyvadla
nedostali do spotrebica.
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@

Uistite sa, ze plastovy drziak sa pocCas
vypustania spotrebic¢a nehybe a ze
koniec odtokovej hadice nie je ponoreny
vo vode. Moze dojst’ k navratu Spinave;j
vody do spotrebica.

Kupte si prislusenstvo od autorizovaného
dodavatela.

@

Koniec odtokovej hadice musi byt' vzdy
odvetrany, t. j. vnutorny priemer
odtokovej rarky (min. 38 mm — min. 1,5")
musi byt vacsi ako vonkajsi priemer
odtokovej hadice.

5.7 Zapojenie do elektrickej siete
Na konci inStalacie mézete pripojit’ sietovd
zastréku do sietovej zasuvky.

Parametre napajania a elektrickej siete su
uvedené na typovom Stitku a v kapitole
»Technické udaje“. Ubezpecte sa, ze
pozadované parametre zodpovedaju
parametrom domacej elektrickej siete.



Uistite sa, ze elektricka siet' v domacnosti Privodny elektricky kabel musi byt Tahko
vydrzi maximalne pozadované zat'azenie, pristupny aj po instalacii spotrebica.

pr'?;’tnv berte 9,0 “tYahy aj iné spotrebice, ktoré Ak mate nejaké otazky ohiadne elektrického
$a mozu pouzivat. zapojenia a instalacie spotrebica, obrat'te sa

Spotrebi¢ zapojte do uzemnenej zasuvky. na autorizované servisné stredisko.

Vyrobca neprijma zZiadnu zodpovednost' za
Skody alebo zranenia sposobené
nedodrzanim hore uvedenych
bezpecnostnych opatreni.

6. OVLADACI PANEL

6.1 Popis ovladacieho panela

IF

PowerClean 59min
Eco 40-60
Bavina

——Sport
N

v

Coumd Domécnost
\ — Specidlni

Syntetika
Jemné pradio —ff

& 2 vina — -
20 min.-3kg povs+ | —
P & para . =
% outdoor ' - — \
o :I:g::r: Zsp./vvp. Teplota | Odstredovani | poedry i Useor2 . ani parapl
Odstfedovani/Vypousténi ba B3s ‘ N
\ e
® @

®

Volitelné funkcie nie st voIiteTné so vSetkymi pracimi programami Skontrolujte
kompatibilitu medzi volitelnymi funk0|am| a pracimi programami v odseku ,Kompatibilita
volitelnych funkcii s programaml v kapitole ,Programy*. Volitelna funkcia moéze vylucit' ina.
V takomto pripade vam spotrebié neumozni nastavit' aj nekompatibilné voliteiné funkcie.
Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlacidla vzdy Cisté a suché.

Zap./Vyp. tlacidlo Dotykové tlacidla Plus (+) a Minus (-)

Voli& programu prepojené s Koniec o volitelnou funkciou

A WiFi pripojenie a Spustenle na dialku
dotykové tlacidlo 8

Koniec o dotykové tlacidlo

Obitibené programy B¢
Displej
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B starvpauza dotykové tiacidio Dl

Dotykoveé tlacidlo Skvrny/Predpieranie a
trvala volitelna funkcia detskej poistky

E] PODS® dotykové tlagidlo B
Para plus dotykové tlagidlo S

Extra plakanie dotykové tlacidlo
Uspora &asu dotykové tlagidlo

Odstredovanie dotykové tladidlo
Teplota dotykové tlagidlo

6.2 Displej
—0 = 6 G T (-1 1 |
Tz Prosense |__[=)_1)_|
Y kg MAX =
S S T h
o o &
08 - &
% 020202 o) L
—0 Ukazovatel zablokovanych dvierok.
1] Ukazovatel fazy prania. Blika pocas fazy predpierania a prania.

]

Ukazovatel fazy plakania. Blika pocas fazy plakania.

©

Ukazovatel fazy odstredovania a vypustania. Blika po¢as fazy odstredovania a vypusta-
nia vody.

E:}

Ukazovatel parnej fazy.

Ukazovatel fazy proti pokréeniu.

Ikona listu znamena, ze zvolené cykly a voliteiné funkcie maju nizky profil spotreby ener-
gie.

g 9| =

Ukazovatel pridania obleéenia: rozsvieti sa po spusteni programu a pouzivatel moze stale
pozastavit’ spotrebic a pridat’ viac bielizne.

H §+

Indikator Extra plakanie.

ProSense

Indikator ProSense.

<

Indikator Koniec o.
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G
UG N

Digitalny ukazovatel méze zobrazovat':
. I:l-O_ll'l
« Trvanie programu (napr. 5= ().

@

Cas zobrazeny pri nastavovani programu sa nezhodoval s G&in-
nym trvanim a zmenou po ProSense faze.

* Maximalna hmotnost’ naplne.
» Dokon¢it’ nacas (napr. I alebo E I'I).
»  Koniec cyklu (El).

[y}
» Ko&d upozornenia (napr. EE-,U).
* Indikacia poctu prevadzkovych hodin spotrebi¢a. Podrobnejsie informacie najdete v
Casti ,Pocitadlo prevadzkovych hodin“ v odseku ,Nastavenia*“.

. P D |
*  Pripraci s APLIKACIOU: ")~ 1, 111~ (pristupovy bod), I_lljD (aktualizacia). Pozrite

si kapitolu ,Nastavenie WiFi pripojenia“.

Ukazovatel maximalneho mnozstva davky. Hodnota sa zobrazi tri sekundy po vybere pro-
gramu, striedavo s trvanim cyklu.

Ukazovatel maximalneho mnozstva bielizne. Blika, ak mnoZstvo bielizne prekro¢i stano-
vené mnozstvo.

Tento ukazovatel vam pripomenie, Ze je potrebné spustit Sistiaci cyklus.

APP upozornenie na kontrolu.

Ukazovate] vzdialeného pripojenia.
Ukazovatel pripojenia Wi-Fi.

Ukazovatel detskej bezpeénostnej poistky.

Teplotna oblast’:
Indikator teploty
Ukazovatel studenej vody

Oblast odstredovania:
Ukazovatel rychlosti odstredovania
Ukazovatel funkcie Bez odstredovania. Faza odstredovania je vypnuta.

Ukazovatel funkcie Extra tichy.

Ukazovatel funkcie Plakanie stop.

Ukazovatel funkcie Predpierania.

Ukazovatel funkcie Skvrny.

7. VOLICE A TLACIDLA

7.1 Zap./Vyp.

Stlagenie tohto tlagidla na niekolko sekund

sa spotrebic zapina alebo vypina, zazneju
dva rozdielne tény.

umozni zapnut’ alebo vypnut’ spotrebic. Ked
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Kedze funkcia pohotovostného rezimu
automaticky vypne spotrebi¢, aby sa v
niektorych pripadoch znizila spotreba

energie, budete musiet’ znovu zapnut
spotrebic.

®

Predvoleny program pri zapnuti
pracky je vzdy Eco 40-60, a to aj po
prebudeni z pohotovostného rezimu.

Podrobnejsie informacie najdete v odseku
o pohotovostnom rezime v kapitole
Kazdodenné pouzivanie.

7.2 Voli¢ programu

Otocenim ovladaca programov mozete
nastavit' pozadovany program.

7.3 Obitibené programy [

Tieto polohy voli¢a su k dispozicii po pripojeni
spotrebica k sieti WiFi.

Obiubené programy mézete nastavit' a uloZit
prostrednictvom aplikacie, iba ak vyberiete

z dostupnych programov, ktoré su rozdelené
do troch kategorii uvedenych na ovladacom
paneli.

Po nastaveni obitibenych programov ich
mbzete nastavit’ prostrednictvom aplikacie
alebo otocenim ovladaca programov do
prislusnej polohy: rozsvieti sa prislusna LED
kontrolka a nalezite sa aktualizuju informacie
na displeji.

®

Obiubené programy mézete zrusit
pomocou prislusného prikazu aplikacie
alebo stlacenim kombinacie tlacidiel
podla pévodnych tovarenskych
nastaveni.
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7.4 Uvod

@

Volitelné funkcie/funkcie nie su voliteiné
so vSetkymi pracimi programami.
Skontrolujte kompatibilitu medzi
volitelnymi funkciami/funkciami a pracimi
programami v ,Tabulke programov®.
Volitelna funkcia/funkcia méze vylugit
inu. V takomto pripade vam spotrebi¢
neumozni nastavit’ nekompatibilné
voliteiné funkcie/funkcie.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a
dotykové tlacidla vzdy Cisté a suché.

7.5 Dotykové tlac¢idla Plus (+) a
Minus (-) prepojené s Koniec o
volitelnou funkciou

Pomocou tychto tlacidiel mozete zvysit' (+) a
znizit' (-) €as ukonc&enia cyklu.

7.6 Spustenie na dialku B8

Rychlym sta¢enim tohto tlacidla aktivujete
funkciu spustenia na dialku, ktora vam
umozni spustit, pozastavit' a zastavit’
spotrebi¢ na dialku.

Rozsvieti sa prislusna LED kontrolka a na
displeji sa zobrazi prislusna ikonka.

@

V pripade nastavenia programu
prostrednictvom aplikacie a nezhody s

F- . D0z
polohou ovladaca sa zobrazi text 17117
sucasne s trvanim programu.

Stlacte a podrzte toto tlacidlo dihSie a ziskajte
pristup k dvom dalSim funkciam:

« drzte tlacidlo stlacené 3 sekundy, kym
nezaznie kliknutie: WiFi sa zapne a vypne.

« drzte tlacidlo stlacené 10 sekund, kym
nezaznie dvojité pipnutie a na displeji

sa zobrazi: na resetovanie
prihlasovacich udajov siete.



7.7 Koniec o

®

Tuto volitelnt funkciu nastavte ako
poslednu po vybere programu a inych
volitelnych funkciach, inak ju mozete
zrusit', ak zmenite nastavenie.

Tymto tlacidlom mézete zapnut’ Koniec o
volitelnt funkciu a prostrednictvom
dotykovych tlacidiel Plus (+ zvySenie) a
Minus (- znizenie) mdzete nastavit ¢as, v
ramci ktorého sa ma program ukoncit. Koniec
programu moézete odlozit’ o jednu hodinu pri
kazdom stlacCeni tlacidla +, kym sa nezobrazi
maximalne 24 hodin. Cas ,dokon¢enia“
mbzete skratit' pomocou tlacidla - az na 0.

Na displeji sa zobrazi normalne trvanie
programu subezne s nastavenym ¢asom
skoncenia programu (vyjadreny v hodinach 0
h). Minimalny nastavitelny ¢as zodpoveda
zaokruhlenej hodine maximalneho trvania
programu (napr. ak trvanie cyklu trva 3 : 15
hodin, minimalny nastaviteiny ¢as budu 4 h).

Po spusteni programu sa dvierka zablokuju a
spotrebi¢ spusti fazu ProSense. Po skonceni
odhadu naplne na displeji blika ikona
prebiehajucej fazy a Cislo ¢asu sa odpocitava
v hodinovych intervaloch a v 1-minutovych
intervaloch pocas poslednej hodiny.

7.8 Start/Pauza Dll

Stladte tlagidlo Start/Pauza Dl na spustenie,
pozastavenie spotrebica alebo prerusenie
spusteného programu.

7.9 PODS®

Ak chcete zapnut/vypnut volitelna funkciu
PODS®, dotknite sa tohto tlacidla.

Ked je funkcia zapnuta, svieti prislusny
ukazovatel.

Dodrziavajte odporuc¢ania vyrobcu pre
davkovanie a uskladnenie kapsul pracieho
prostriedku.

Do priehradky PODS® v zasuvke na pracie
prostriedky vlozte maximalne dve tablety
alebo jednodavkoveé pracie prostriedky.

Volitelna funkcia ostane zapnuta aj pri
dalSich cykloch, kym sa nevypne a ak je
zvolitelna v nastavenom programe.

7.10 Para plus

Tato volitelna funkcia prida parnt fazu a
kratku fazu proti pokréeniu na koniec
pracieho programu.

Parna faza znizuje pokrcenie tkanin a
ulah&uje ich zehlenie.

Volitelna funkcia Para plus dosahuje dobré
vysledky pri malom naplneni, pretoze para
lepSie prenika do bielizne, ak je tam viac
miesta. Z tohto dovodu je maximalna napli
programu v kombinacii s touto volitelnou

funkciou 2 kg (priblizne 8 — 10 kosiel).

Pri nastavovani voliteinej funkcie Para plus
sa maximalna napln znizi na 2 kg na displeji
a Cas programu sa prislusne upravi.

Podas parnej fazy blika na displeji ukazovatel
.

@

Tato volitelna funkcia méze ovplyvnit
trvanie programu.

Ked sa program zastavi, na displeji sa
zobrazi nula &, svieti ukazovatel Q.

Spusti sa faza proti pokréeniu, ukazovatel TfT

blik& a kontrolka Start/Pauza Ol zostane
svietit. Bubon sa plynule pohybuje asi 30
minut, aby uchoval ucinky pary.

Ak chcete prerusit’ fazu proti pokréeniu,

mozete:

+ Podrzte tlacidlo Zap./Vyp. stlacené
niekolko sekund, aby ste zapli alebo vypli
spotrebic.

« Otocenie voli¢a programov do inej polohy.

Ked' sa pohyby proti pokréeniu zastavia a

dvierka sa odblokuju, spotrebi¢ opat navrhne
predchadzajuci nastaveny program.

@

Malé mnozstvo bielizne pomaha
dosiahnut’ lepSie vysledky.

SLOVENSKY 17



7.11 Extra plakanie

Pomocou tejto volitelnej funkcie mozete
pridat’ niekolko oplachovani k vybranym
pracim programom a optimalizovat’ distribuciu
avivaze a zlepsit’ jemnost’ tkanin.

Odporuca sa pri pouzivani avivaze.

Uzito¢né v pripade oséb alergickych na
pracie prostriedky a v oblastiach s makkou
vodou.

Tato voliteina funkcia predizuje trvanie
programu.

Rozsvieti sa ukazovatel tlagidla.

7.12 Uspora éasu

Pomocou tejto voliteinej funkcie mozete
skratit’ trvanie programu.

+ Ak je bielizef bezne alebo mierne
znecistena, odporuca sa skratit’ praci
program. Jednym dotykom tohto tlacidla
skratite trvanie.

» V pripade menSej napine dvojitym
dotykom tohto tlacidla nastavite program
Extra rychly.

V tomto pripade nie je mozné zvolit
teplotu 95 °C.

LED kontrolka tlacidla svieti a na displeji sa

zobrazuje nastavena doba trvania programu.

@

Tato volitelna funkcia nie je k
dispozicii pri teplotach nizSich ako 40
°C.

* Predpierka ]
Ak zvolite tuto volitelnu funkciu, pridate k
cyklu fazu predpierania pri 30 °C pred
fazou pranja.
Tato volitelna funkcia sa odporuca pre
silne znedistenu bielizen, predovsetkym s
obsahom piesku, prachu, blata a inych
pevnych cCastic.

@

Voliteiné funkcie mézu predizit trvanie
programu.

@

Tieto dve voliteiné funkcie nie je mozné

nastavit' su¢asne.

®

Tato voliteina funkcia sa méze pouzit aj
na skratenie trvania parného programu.

7.14 Odstred’'ovanie

Po nastaveni programu spotrebi¢
automaticky zvoli pdvodné nastavenie
rychlosti odstred'ovania.

Opakovanym dotykom tohto tlacidla
dosiahnete:
*  Zmenu rychlosti odstred’ovania.

7.13 Skvrny/Predpieranie

Opakovanym stlaCenim tlacidla zapnete
jednu z dvoch volitelnych funkcii.

Na displeji sa zobrazi prislusny ukazovatel.

+ Skvrny ;
Tuto volitelnu funkciu pouzite pri silne
znecistenej bielizni alebo pri silnych
Skvrnach s pouzitim odstranovaca skvin.
Nalejte odstranovac Skvin do davkovaca

m. Odstrarniovac Skvin sa vopred zmieSa
a zohreje spolu s pracim prostriedkom,
aby sa zlepSila jeho ucinnost.
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@

Displej zobrazi iba rychlosti
odstredovania dostupné pre

nastaveny program.

« Zapnite volitelnd funkciu Plakanie stop.
Voda z posledného oplachovania sa
nevypusti, aby sa predislo pokréeniu
bielizne. Praci program sa ukonci s
ponechanou vodou v bubne a zavere¢na
faza odstredovania sa nevykona.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel |_|
Bubon sa bude pravidelne otacat, aby
obmedzil kr€enie bielizne.

Dvierka zostanu zablokované. Bubon sa
bude pravidelne otacat, aby obmedzil
kréenie bielizne. Na odomknutie dveri
musite vypustit’ vodu.

Stladte Start/Pauza tlagidlo D“ spotrebi¢
spusti fazu odstredovania a vypusti vodu.
« Zapnite voliteln funkciu Extra tichy.




VSetky fazy odstredovania (priebezné a
zaverecné odstredenie) sa vynechaju a
program skonci s vodou v bubne. To
pomoze znizit pokréenie.

Pretoze je program velmi tichy, je vhodny
pre pouzitie v noci, ked su dostupné
lacnejSie tarifiy elektrickej energie. Pri
niektorych programoch sa oplachovanie
vykonava s va¢sim mnozstvom vody.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel (\’9.
Dvierka zostanu zablokované. Bubon sa
bude pravidelne otacat’, aby obmedzil
kréenie bielizne. Na odomknutie dveri
musite vypustit vodu.
Ak sa dotknete tlacidla Start/Pauza:
spotrebi¢ vykona iba fazu vypustania.

* Bez odstred'ovania = — —.
Nastavenim tejto moznosti deaktivujete
vSetky fazy odstredovania. Na displeji sa

zobrazi ukazovatel = = —. Spotrebig

8. NASTAVENIA
8.1 Uvod

@

Pri stlaani kombinacie tlacidiel
nenaklanate prsty dozadu. Snimace pod
tlacidlami su citlivé a mohli by zasahovat’
do vasho vyberu.

8.2 Zvukové signaly

Tento spotrebic je vybaveny réznymi
zvukovymi signalmi, ktoré sa zapnu ked'

zapnete spotrebic (Specialny kratky ton),

vypnete spotrebi¢ (Specialny kratky tén),

sa dotknete tlacidiel (zvuk kliknutia),
urobite chybnu volbu (3 kratke zvuky),
po dokonéeni programu (sekvencia
zvukov trvajuca asi 2 minuty),

+ spotrebi¢ ma poruchu (sekvencia kratkych
zvukov trvajuca asi 5 minut).

+ Ked pocas fazy ProSense zistite
nadmerné mnozstvo bielizne (dvakrat sa
prehra zvukovy signal).

Ak chcete zapnut/vypnut tuto volitelnd

funkciu, podrzte tlaCidlo Extra plakanie, kym

nezaznie pipnutie alebo dvojité pipnutie.

vykona iba fazu vypustania zvoleného
pracieho programu. Tuto moznost’
nastavte pre velmi jemné textilie. PoCas
plakania sa pri niektorych pracich
programoch pouzije viac vody

@

Spotrebi¢ vypusti vodu automaticky
priblizne po 18 hodinach.

7.15 Teplota

Po vybere pracieho programu spotrebic
automaticky navrhne pévodné nastavenie
teploty.

Opakovane stlacte tlacidlo, az kym sa na
displeji nezobrazi pozadovana teplota.

Ked sa na displeji zobrazia ukazovatele * a
— —, spotrebi¢ nezohrieva vodu.

@

Ak tato funkciu vypnete, zvukové signaly
prestanu iba po skon¢eni programu.

8.3 Detska poistka

Pomocou tejto volitelnej funkcie mézete
zabranit detom hrat’ sa s ovladacim
panelom.

Ak chcete zapnut/vypnut’ tuto volitelnd
funkciu, stlacte tlacidlo Skvrny/Predpieranie,

kym sa na displeji & nezobrazi/nezhasne.

Spotrebi¢ bude volit’ tdto volitein funkciu
potom, ako ju vypnete.

8.4 Trvala voiba Extra plakanie 1=

Pomocou tejto voliteinej funkcie mozete
natrvalo zapnut' fazu Extra oplachovanie pre
kazdy novy nastaveny program, aj k
dispozicii s novym programom.

« Ak chcete zapnut/vypnut’ tito volitelnd
funkciu, dotknite sa sucasne tlacidiel Extra
plakanie a Uspora Casu , kym sa
ukazovatel nad tlaidlom Extra plakanie a
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prislusna ikona na displeji nerozsvietia/
nezhasnu.

®

Stlacenim tlacidla Extra plakanie
funkciu vypnete pri vykonavani
jedného cyklu bez toho, aby ste zrusili
trvald volitelnd funkciu.

8.5 Pocitadlo prevadzkovych hodin

Mozete zobrazit’ celkovy prevadzkovy ¢as
spotrebi¢a od prvého zapnutia v hodinach.
Tato hodnota pocita prevadzkovy ¢as cyklov
(nezahfnia prestavky ani ¢as do odlozeného
Startu). Ak chcete zobrazit’ tuto hodnotu,
postupujte nasledovne:

1. Spotrebi¢ zapnite stlacenim tlacidla Zap./
Vyp. .

2. Stlaéte a niekoiko sekuiind podrzte tlacidla
Extra plakanie a Para plus.

3. Po 3 sekundach sa na displeji zobrazi
celkovy pocet hodin prevadzky
spotrebi¢a: napr. v pripade 1276 hodin sa
na displeji sa na 2 sekundy zobrazi text

9. PRED PRVYM POUZITIM

®

Pocas instalacie alebo pred prvym
pouzitim mézete spozorovat malé
mnozstvo vody v spotrebici. Ide o
zvySkovu vodu, ktora zostala v spotrebici
po uplnej funkénej skuske v tovarni, aby
sa zabezpecilo, Ze bude spotrebic
dodany zakaznikovi v perfektnom stave a
bez dévodov k obavam.

1. Uistite sa, ze vSetky prepravné skrutky/
prvky boli zo spotrebi¢a odstranené.

2. Uistite sa, ze je dostupna elektricka
energia a vodovodny kohutik je otvoreny.
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Hr, na 2 sekundy 12 (tisicky a stovky) a
76 (desiatky a jednotky).

4. Ak chcete tento rezim ukondit, stlacte
lubovolné tlacidlo.

@

Ak tento postup nefunguje (z dévodu
uplynutia ¢asového limitu alebo
nespravnej kombinacie tlacidiel), vypnite
spotrebi¢ a zopakujte postup od zaciatku.

8.6 Povodné tovarenské nastavenia

Tato funkcia umozniuje obnovit’ pdvodné
nastavenia volitelnych funkcii. Ak chcete tuto
volitelna funkciu zapnut’, postupujte podla
nasledujucich krokov:

1. Spotrebi¢ zapnite stlacenim tlacidla Zap./
Vyp. . ;

2. Stlacte a niekolko sekund podrzte tlacidla
Skvrny/Predpieranie a Uspora Casu.

3. Na displeji sa na priblizne 5 sekund

zobrazi = = —.

3. Nalejte 2 litre vody do priehradky

pracieho prostriedku s oznac¢enim &I
Tento postup aktivuje odtokovy systém.
4. Pridajte malé mnozstvo pracieho
prostriedku do priehradky s oznaenim

LN}
5. Nastavte a spustite program pre bavinu s
najvysSou teplotou bez bielizne v bubne.
Tym sa z bubna a nadrze odstrania vSetky
mozné nedistoty.



10. PROGRAMY
10.1 Aplikacia a dodatocné skryté programy

Nas$a aplikacia vam ponuka Siroky vyber dodatoénych skrytych programov. Pripojte spotrebi¢

k aplikacii a budete si moct vybrat’ program, ktory najviac vyhovuje vasim potrebam.

Taktiez si mozete ulozit ktorykoivek zo skrytych cyklov do obitibenych programovych Eﬁ? predvolieb.
Pozrite si odsek ,Oblubené programy“ v kapitole ,Voli¢e a tla¢idla“, pre vyber programu zo
spotrebica.

®

Nazvy programov sa mézu zmenit' bez predchadzajuceho upozornenia v zavislosti od
poziadaviek trhu.
V aplikacii najdete podrobny popis kazdého programu.

Sport Posteina bielizef Denim Cistenie pracky
Sport rychly Zaclony Hodvab Rychly 0,5 kg
Paperové bundy Vankuse Detské oble¢enie Antialergicky
Futbal/Rugby Uteraky Bezna bielizen Jednoduché Zehlenie
Lyziarske oblecenie Prikryvka Kosele

BeZecké topanky Odstranenie chlpov Para - Kasmir

10.2 Tabulka programov

@

V tejto tabulke st programy popisané podia poradia voli¢a programu zhora nadol.

Pracie programy

Program Popis programu

Bavina a zmesové syntetické tkaniny. Idealny na pranie vasej dennej naplne v

PowerClean 59min kratkom Case, pre lepsiu starostlivost’ o bielizer a dobré Cistenie uz pri 30 °C.

Cyklus pre bavinené oble€enie pri nizkej teplote. Znizuje teplotu a predizuje
¢as na dosiahnutie dobrych vysledkov prania.

Eco 40-60

Biele a farebné bavinené tkaniny. Idealny pre bezné a silné znecistenie.
Bavilna

Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bezné znedistenie.
Syntetika

Jemné tkaniny ako akryl, visk6za a zmesové tkaniny, ktoré si vyZzaduju Setrné

Jemna bielizen pranie. Bezné znedistenie.

@ @ VIna vhodna na pranie v pracke, vina uréena na ruéné pranie a dalSie tkaniny
A
Vina s oznacenim ruéného prania na stitku?)
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Program

Popis programu

Mierne znecistena alebo iba raz nosena bavinena a synteticka bielizen.

20 min. - 3 kg

(ﬂ}) 523 Bavinené, syntetické a zmesové materialy. Specialny parny cyklus bez prania,

P ktory moéZete pouzit' na pripravu oble¢enia na Zehlenie alebo ako osviezenie

ara raz noseného oblecenia. Tento program zmierfiuje kréenie, pachy a zjemfiuje

vlakna. Nepouzivajte Ziaden praci prostriedok.
Po skonéeni programu rychlo vyberte bielizer z bubna2) v pripade potreby od-
strante Skvrny umytim alebo lokalnym cistenim. Parny program nevykonava
hygienicky cyklus. Parny program nenastavujte pri nasledujucich druhoch bie-
lizne:
« Bielizen, ktora nie je vhodna na susenie v susicke.
« Bielizef uréena na chemickeé Cistenie.

& @

Outdoor

Nepouzivajte avivaz a uistite sa, Ze v davkovaci pracieho
prostriedku nie su ziadne jej zvysky.

Outdoorové oblecenie, technické, Sportove latky, nepremokave a priedusné
bundy, odolné bundy s odnimatelnou flisovou alebo vnutornou izola¢nou
vrstvou. Odporu¢ané mnozstvo bielizne je 2.0 kg.

Tento program sa méze pouzit’ aj ako faza na obnovenie vodovzdornosti tka-
nin, je $pecialne prispésobeny na oSetrenie oblecenia s hydrofébnou vrstvou.
Ak chcete spustit’ fazu na obnovenie vodovzdornosti tkanin, postupujte nasle-
dovne:

+ Praci prostriedok nalejte do priehradky w
« Nalejte $pecialny vodoodpudivy pripravok do priehradky zasuvky pre avi-

vaz %

¢ Mnozstvo bielizne znizte na 1.0 kg.

®

Aby ste este viac zlepSili u€¢inok obnovenia vodovzdornosti
tkanin, vysuste obleCenie v susiCke s programom Susenie
Outdoor (ak je k dispozicii a Stitok so symbolom starostlivosti
povoluje suSenie v susSicke).

LGP

Hygiena

Biela bavinena bielize. Tento vysoko vykonny praci program v kombinacii s

parou odstranuje viac ako 99,99 % baktérii a virusov3) udrziava teplotu nad 60
°C pocas fazy prania; s dodatoénym pdsobenim na vlakna vdaka parnej faze,
vylep$ena faza oplachovania zaistuje spravne odstranenie pracieho prostried-
ku a zvyskov mikroorganizmov. Tento program zaistuje aj spravne znizenie
mnozstva pelov/alergénov.

Plakanie

Vsetky tkaniny okrem vinenej a veimi jemnej bielizne. Program na plakanie

a odstredovanie bielizne. Prednastavena rychlost’ odstredovania sa vztahuje
na programy pre bavinenu bielizef. Rychlost' odstredovania znizte podia druhu
bielizne. V pripade potreby pridajte plakania nastavenim volitelnej funkcie Ex-
tra plakanie. Pri odstredovani s nizkymi otackami vykona spotrebi¢ jemné pla-
kania a kratke odstredenie.
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Program

Popis programu

Vypustenie/Odstredovanie

Odstredovanie bielizne a odCerpanie vody z bubna. VSetky tkaniny okrem vine-
nych a velmi jemnej bielizne.

1) Pocas tohto cyklu sa bubon otéa€a pomaly, ¢im sa zaisti jemné pranie. M6ze sa zdat, ze sa bubon neotaca ale-
bo Ze sa neotaca spravne, ale pre tento program to je normaine.

2) Ak nastavite parny program s ususenou bieliziiou, na konci cyklu moze byt bielizer: este vihka. Bielizer vysuste
na $ndre na 10 minat. Tento program neodstranuje velmi intenzivny zapach.

3) Testovanych na Staphylococcus aureus, Entetococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Becteriophage v externom teste vykonanom spolo¢nostou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (spra-

va testovania ¢. 202120117).

Teplota programu, maximalna rychlost’ odstredovania a maximalna napin

Program

Predvolena teplo-
ta
Teplotny rozsah

Referenéna rychlost’
odstred’'ovania
Rozsah rychlosti od-
stredovania

Maximalna hmot-
nost’ naplne

30°C 1600 ot./min 50k
PowerClean 59min 60 °C-30°C 1600 ot./min — 400 ot./min U Kg
-1 1600 ot./min 100
Eco 40-60 2) 1600 ot./min — 400 ot./min 0 kg
40 °C 1600 ot./min 100 k
Bavina 95 °C - studend voda 1600 ot./min — 400 ot./min © K9
30°C 1200 ot./min 40k
Syntetika 60 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min kg
30°C 800 ot./min 20k
Jemna bielizen 40 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min VK9
n o .
6.4 40°C ) 1200 ot./min ‘ 20 kg
Vina 40 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min
30°C 1200 ot./min 3.0k
20 min. - 3 kg 40°C-30°C 1600 ot./min — 400 ot./min D9
b
v 52? - - 1.0 kg
Para
% 30 °C 1200 ot./min 2.0 kg3)
Outdoor 40 °C - studena voda 1200 ot./min — 400 ot./min 10 kg4)
<) 60°C 1600 ot./min _ 100 kg
Hygiena 1600 ot./min — 400 ot./min
1600 ot./min
Plakanie : 1600 ot./min — 400 ot./min 100 kg
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Program Predvolena teplo- Referenéna rychlost’ Maximalna hmot-
ta odstred’'ovania nost’ naplne
Teplotny rozsah Rozsah rychlosti od-
stred'ovania
R 1600 ot./min 10.0 kg

Vypustenie/Odstredovanie

1600 ot./min — 400 ot./min

1) Podia nariadenia Eurépskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bezne za$pinent bavinenu bieli-
zen, ktora sa zvyc¢ajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.

®

spotreby”.

BlizSie informacie o dosiahnutej teplote bielizne, trvani programu a dalSie udaje najdete v kapitole ,Hodnoty

Najucinnejsie programy z hiadiska spotreby energie st zvy&ajne dihie cykly pri nizich teplotach.

2) Teplota tohto programu nie je na displeji viditelna a automaticky sa nastavi.

3) Praci program.
4) praci program a faza obnovenia odolnosti voéi vode.

10.3 Para programy > &

Programy Para mézete pouzit’ na znizenie
pokréenia a zapachu na odevoch (ako napr.
bavina, syntetika, zmesové tkaniny, vratane
jemnej bielizne), ktoré treba v kratkom Case
osviezit, aby sa predi$lo praniu.

Latkové tkaniva sl voiné a nasledné Zzehlenie
je bezproblémové. Po ukonceni cyklu
urychlene vyberte bielizefi z bubna.

Trvanie cyklu méZzete skratit' az na 15 minut
pomocou volitelnej funkcie Uspora Casu .

NENASTAVUJTE tento rezim s nasledovnym
typom poloziek:
» Bielizen, ktora nie je vhodna na susenie
v susicke.
» Bielizen uréena na chemické Cistenie.

®

Nepouzivajte ziaden praci prostriedok.
Programy Para neodstranuju velmi
intenzivny zapach a nevykonavaju
hygienicky cyklus.

Po oSetreni parou moze byt bielizefi
vlhka. Bielizen zaveste vonku na niekolko
minut.

Véna (AEG Steam Fragrance)

Pripravok AEG Steam Fragrance umozriuje
osviezit’ dokonca aj jemné oblecenie,
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odstranuje zahyby a dodava sviezost’ vd'aka
jemnej voni, ktora vyvinula exkluzivne
spolo¢nost’ AEG. Osviezenim odevov parou
namiesto Uplnych cyklov prania sa postarate
o to, aby oblecCenie dIhSie vyzeralo a pdsobilo
ako nové. Vérnu mdzete aj bezpecne
pouzivat’s programami KaSmir a Para — ak
su k dispozicii — na jemné tkaniny ako kaSmir
a vinu. Pri starostlivosti o menSiu napln znizte
davkovanie aromy a trvanie cyklu: iba za
patnast’ minut vase oblec¢enie znovu
nadobudne dojem ,prave vypranej bielizne*.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané spolu

s vonou.

ZAKAZ:

* Nesuste v suSicCke odevy oSetrené
aromou. Ug&inok arémy by vyprchal.

* Nepouzivajte aromu na iné nez tu
popisané ucely.

* Nepouzivajte aromu na nové odevy. Nové
odevy mézu obsahovat nekompatibilné
zvysky koncovych zltc¢enin.

@

Vona je dostupna v internetovom
obchode AEG alebo u autorizovaného
predajcu.




10.4 Woolmark Premium Wool Care - zelena

&,

WOOL HAND WASH SAFE

WOOLMARK
WOOL CARE

Cyklus prania viny tohto zariadenia bol testovany a schvaleny
spoloénostou The Woolmark Company na pranie vinenych
odevov oznagenych symbolom ruéného prania za predpokla-
du, Ze odevy sa peru v stlade s pokynmi uvedenymi na Stitku
odevov a pokynmi vyrobcu tejto pracky.

M1361

10.5 Kompatibilita voliteinych funkcii s programami

@

Dodato&né programy a nastavenia s k dispozicii po stiahnuti APLIKACIE.
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1) Ak nastavite volitelnd funkciu Bez odstredovania, spotrebi¢ len vypusti vodu.

2) Tato voliteina funkcia nie je k dispozicii pri teplotach nizsich ako 40 °C.

3) Ak nastavite najkratSie trvanie, odpori¢ame, aby ste znizili mnozstvo napline. V spotrebici je mozné prat’ aj celd
napli bielizne, ale U¢innost’ prania moze byt nizsia.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program Univerzalny  Tekuty uni- Tekuty nafa- Jemna bieli-  Specialny
prééok” verzalny rebvnt'l bieli- zen, vina
zen

PowerClean ~ . . B B
59min

Eco 40-60 A A A - -
Bavina A A A - -
Syntetika A A A - -
Jemna bielizen -- - - A A
Vina - - - A a
20 min. - 3 kg - A A - -
Outdoor - - - A A
Hygiena A A - - A

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporuc¢a pouzivanie praskového pracieho prostriedku.

4 = Odporucané -- = Neodporucané
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11. T NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Tato kapitola popisuje ako pripojit’ inteligentny
spotrebi€ k WiFi sieti a prepojit' ho
s mobilnymi zariadeniami.

Tato funkcia vam umozni prijimat’ oznamenia
a ovladat’ a monitorovat’ spotrebi¢ z
mobilnych zariadeni.

Funkcia WiFi je pri pévodnom nastaveni z
vyroby vypnuta.

Na pripojenie spotrebia a vyuzivanie
Sirokého radu funkcii a sluzieb potrebujete:

» Domacu bezdrétovu siet’ so zapnutym
internetovym pripojenim.

* Mobilné zariadenie pripojené
k bezdrotovej sieti.

« Sparovanim inteligentného zariadenia so
spotrebiGom sa zjednodusi tento proces.
Naskenujte QR kdd so snimacom QR
kédov zabudovanym v naSej aplikacii.

11.2 InStalacia a konfiguracia App

@

App vam umoziiuje starat’ sa o vasu
bielize pomocou mobilného zariadenia.
Obsahuje velké mnozstvo programov,
uzito€né funkcie a produktové informacie
dokonale prispdsobené spotrebicu.

Ide o personalizovanu starostlivost’ o
bielizen — vSetko z vaSho mobilného
zariadenia.

Parametre modulu Wi-Fi

Frekvencia 2,412 - 2,472 GHz pre Europ-
sky trh

Protokol IEEE 802.11b/g/n

Max. vykon <20 dBm

Sifrovanie WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR kéd na typovom Sstitku

EligE

E ) Mod. 300000000

§ v ProdNo. [910000000 [00]

T 000V - 00Hz 0000 W = oo
O

Ser.No. 00000000

QR kod je mozné pouzit' dvoma
sposobmi:

* Naskenujte QR kéd pomocou
zabudovanej aplikacie kamery a stiahnite
si nasu aplikaciu z obchodu s aplikaciami
vo svojom inteligentnom zariadeni, a
postupujte podla pozadovanych krokov.

Ked pripajate spotrebic€ k aplikacii, stojte
s mobilnym zariadenim blizko neho.

Uistite sa, Ze je mobilné zariadenie pripojené
k bezdrotovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom
inteligentnom zariadeni alebo naskenujte
QR kod (pozrite si odsek ,QR kod na
typovom stitku”).

2. Stiahnite a nainstalujte nasu aplikaciu.

3. Spustite aplikaciu. Zadajte krajinu a jazyk
a prihlaste sa svojou e-mailovou adresou
a heslom. Ak nemate ucet, vytvorte si
novy podla pokynov v aplikacii App.

4. Priregistracii a konfiguracii spotrebica
postupujte podla pokynov v aplikacii.

11.3 Konfigurovanie bezdrétového
pripojenia spotrebica

1. Na zapnutie spotrebiCa podrzte stlaCené
tla¢idlo Zap./Vyp. na niekolko sekund.
Pockajte priblizne 10 sekund pred
pokracovanim s konfiguraciou
bezdrétovej siete.

2. Zvolte program otocenim ovladaca
programov. .

3. Stlacte a na niekolko sekund podrzte

Spustenie na dialku B tlagidlo, kym
nezaznie ,kliknutie®. Uvolnite tlaCidlo. Na

displeji sa na 5 sekind zobrazi Ona
ukazovatel = zacne blikat.
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Zacne sa spustat’ bezdrétovy modul.

®

Uistite sa, Ze je APLIKACIA pripravena
na pripojenie.

4. Po priblizne 10 sekundach sa na displeji

zobrazi H M (Pristupovy bod).
[

—
=

Pristupovy bod bude otvoreny priblizne 5

minut.

5. Nakonfigurujte aplikaciu App vo svojom
inteligentnom zariadeni a postupuijte
podla pokynov na pripojenie spotrebica k
sieti Wi-Fi.

6. Ak je nakonfigurovana konektivita, ked sa
opat’ zobrazi obrazovka informécii o
programe, svieti na displeji ukazovatel

)

®

Vzdy ked zapnete spotrebi¢, trva mu
okolo 10 sekdnd kym sa automaticky
pripoji k sieti. Ked ukazovatel =
prestane blikat, pripojenie je pripravené.

Ak chcete vypnut’ bezdrétové pripojenie,
po nakonfigurovani pripojenia stlacte a na
niekolko sekind podrzte tlacidlo Spustenie na

diaTIgu E kym nezaznie prvy zvukovy signal.
Uvolnite tlacidlo. Na displeji sa na 5 sekund

]
zobrazi UFF.

@

Ak spotrebi¢ vypnete a opat’ zapnete,
bezdrétoveé pripojenie sa automaticky
vypne.

Ak chcete odstranit’ bezdrétové
poverenia, stlacte a na niekolko sekund
podrzte Spustenie na dialku 3 tlacidlo, kym
nezaznie druhy zvukovy signal: na displeji sa

na niekoiko sekund zobrazi =

11.4 @ Spustenie na dialku

Spustenie na dialku vam umozni spustit’
cyklus s ovladanim na dialku.

@

Ovladanie na dialku sa automaticky
zapne ked stlacite tladidlo Start/Pauza

Ol na spustenie programu, ale mézete
tiez spustit’ praci program na dialku. Tato
funkcia sa vypne pri otvoreni dvierok.

Ked je aplikacia nainstalovana a bezdrétové
pripojenie je dokonCené, mozete aktivovat’
spustenie na dialku:

1. Dotknite sa tlagidla Spustenie na dialku

E a ukavzovateT - zablika na displeji
na niekolko sekund.

N’ B e’ BN\’

O

)))
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2. Dotknite sa tlagidla Start/Pauza DI, aby
ste aktivovali spustenie na dialku eSte
predtym, nez prestane blikat’ ukazovatel



Na obrazovke zhrnutia programu sa zobrazia

ukazovatele @ a = a dvierka su
zablokované. Teraz moézete program spustit’
na dialku.

®

Ked sa dotknete tlagidla Start/Pauza D”
po zmiznuti ukazovatela =
spustenie na dialku nie je aktivované, ale
nastaveny program sa spusti.

Ak chcete odstranit’ spustenie na diaiku,
klepnite na tlagidlo Spustenie na diaiku Oa
potvrdte stladenim tlagidla Start/Pauza Dl

11.5 Bezdrotova aktualizacia

Aplikacia méze navrhnut' aktualizaciu
spotrebica.

Ak je spusteny program, aplikacia oznami, ze

aktualizacia prebehne po skonceni programu.

Pocas aktualizacie sa na displeji spotrebica

L0z
zobrazi I_l}'l:l.

Pocas aktualizacie spotrebi¢ nevypinajte ani
neodpajajte zo siete.

12. KAZDODENNE POUZIVANIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

12.1 Aktivacia spotrebica

1. Pripojte sietovu zastr¢ku do sietovej
zasuvky.

2. Otvorte vodovodny kohutik.

3. Na zapnutie spotrebica podrzte stlacené
tla¢idlo Zap./Vyp. na niekolko sekund.

Zaznie kratky ton. Spotrebi¢ automaticky

navrhne predvoleny program. Rozsvieti sa

prislusny ukazovatel.

Na displeji sa zobrazi predvoleny program,
trvanie cyklu Eco 40-60,, maximalna napln
(na niekolko sekund), predvolena teplota,
predvolena rychlost’ odstredovania

a ukazovatele faz, ktoré program tvoria.

Spotrebi¢ budete moct’ znova pouzivat’ po
dokong&eni aktualizacie bez oznamenia

0 Uspesnej aktualizacii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebica
sa zobrazi symbol £ = = Stlagenim
lubovolného tlacidla alebo otoenim ovladaca
sa vratte na normalne pouzivanie.

11.6 WiFi vzdy zapnuté

Funkcia WiFi vzdy zapnuté je k dispozicii v
aplikacii.

Pomocou tejto funkcii zostava spotrebic
pripojeny k sieti, aj ked je vypnuty.
Ukazovatel = sa prerusovane rozsvieti a
zhasne.

Spotrebi¢ mdzete zapnut’ stlaCenim Zap./Vyp.
tlac¢idla alebo prostrednictvom aplikacie.

@

Funkcia WiFi vzdy zapnuté mbze
ovplyvnit’ spotrebu energie.

12.2 Plnenie bielizne

« Otvorte dvierka spotrebica.

« Skor ako bielizen vlozite do spotrebica,
poriadne ju vytraste.

« Bielizen vkladajte do bubna po jednom.

Uistite sa, Ze ste do bubna nevlozZili prili§ vela

bielizne.

* Dvierka pevne zatvorte.
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/N UPOZORNENIE!

— Uistite sa, Zze medzi tesnenim a
dvierkami nezostala zachytena bielizen.
Hrozi nebezpecenstvo Uniku vody alebo
poskodenia bielizne.

— Pranie bielizne silne znecistenej olejom
alebo mastnych skvfn alebo pouzivanie
parfumov méze poskodit’ gumené Casti
spotrebica.

12.3 PInenie pracieho a pridavnych
prostriedkov

o ULy

Pods®

- Priehradka na kapsule pracieho prostriedku
(max. 2 kapsule). Pri pouzivani tabliet pracieho pro-
striedku sa uistite, Ze je zapnuta volitelna funkcia
Pods®.

m - Priehradka na fazu predpierania a program
namacania (len praskovy praci prostriedok).

ILI - Priehradka na fazu prania (len praskovy pra-
ci prostriedok).

@

Pri pouzivani tejto priehradky sa uistite,
ze je volitelna funkcia Pods® vypnuta.

@

Ak pouzivate tekuty praci prostriedok,
nezabudnite vlozit’ zasobnik na tekuty

praci prostriedok .

% - Priehradka na avivaz a iné tekuté pripravky
(kondicionér na tkaniny, skrob).
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MAX . Vzdy dodrzte pokyny, ktoré najdete na oba-
loch pracich prostriedkov, ale odpori¢ame vam, aby
ste nepresiahli uvedend maximalnu trovei (MAX),

Avsak toto mnozstvo zarucuje najlep$ie vysledky pra-
nia.

@

Po pracom cykle odstrante v pripade
potreby vSetky zvySky pracieho
prostriedku z davkovaca pracieho
prostriedku.

Postupujte nasledovne
1. Otvorte davkovac pracieho prostriedku.

2. Ak je nastavena faza predpierania,
pridajte praskovy praci prostriedok do
priehradky m ;

3. Pri hlavnom prani zvolte vhodnu
priehradku podia typu pracieho
prostriedku:

a) Praskovy praci prostriedok pridajte do

priehradky L.

b) Po vilozZeni prisluSnej nadoby & nalejte
tekuty praci prostriedok do tej istej
priehradky.



c) Tablety vlozte do priehradky.
Skontrolujte, ¢i je zapnuta volitelna funkcia
Pods®.

4. Avivaz nalejte do priehradky @
5. Zatvorte davkova¢ umyvacieho
prostriedku.

12.4 Nastavenie programu

1. Voli¢ programu nastavte na vyber
pozadovaného programu prania.
Prislusny ukazovatel programu sa
rozsvieti.

Eco 40-60 je predvoleny navrhnuty program
pri zapnuti spotrebica, na ktory sa vztahuju
informacie na stitku s energetickymi udajmi.

Ukazovatel tlagidla Start/Pauza Pl blika.

Na displeji sa zobrazi predbezné trvanie

programu, maximalne povolené naplnenie

pre dany program (iba na niekolko sekund),

prednastavena teplota, prednastavena

rychlost’ odstredovania a ukazovatele fazy

prania (ak su dostupné).

2. Ak chcete zmenit teplotu a/alebo rychlost
odstredovania, stlacte prislusné tlacidla.

3. V pripade potreby nastavte jednu alebo
viacej volitelnych funkcii stlacenim B
prislusnych tlacidiel. Prislusny ukazovatel
sa zobrazi na displeji a nasledne sa
zmenia dané informacie.

@

V pripade, ze vyber nie je mozny, zaznie
zvukovy signal.

12.5 Spustenie programu

Dotykom tlagidla Start/Pauza Dl spustte
program.

Prislusny ukazovatel prestane blikat a
zostane svietit'.

Program sa spusti a dvierka su zablokované.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel —0,

@

Skor ako spotrebi¢ zac¢ne napustat’ vodu,
mdze sa na chvilu spustit’ odtokové
Cerpadlo.

12.6 Spustenie programu s
volitelnou funkciou Koniec o

1. Opakovane stlacte toto tlacidlo, kym sa
na displeji nezobrazi pozadovany Cas,
kedy sa mal program skoncit. Ukazovatel

N "
G/ sa rozsvieti.

2. Dotknite sa tlacidla StartPauza P|.
Bubon sa zacne otacat, aby sa vykonal
ProSense odhad naplne, ak je uvedeny vo
vybranom programe.

3. Spotrebi¢ spusti odpocitavanie do konca
programu a program sa spusti v
spravnom momente tak, aby sa skoncil v
¢ase nastavenom touto volitelnou
funkciou.
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Zmena alebo zru$enie tejto volitelnej
funkcie:

1. Spotrebic vypnite tlacidlom Zap./Vyp. .
2. Spotrebi¢ znova zapnite.
3. Znovu nastavte program.

12.7 Zistenie mnozstva bielizne

ProSense broSense

®

Trvanie programu na displeji sa vztahuje
na strednu/velka napln.

Po nastaveni umyvacieho programu sa na

displeji rozsvieti P_m_se_"s_e ikonka, ak ho

program podporuje.

Po dotknuti sa tla¢idla Start/Pauza |>|| zacne
systém ProSense zistovat’ mnozstvo bielizne:

1. Spotrebic rozpozna napli pocas prvych
30 sekund: ukazovatel L blika, pasiky

pod ikonkou Prosense sa pohybuju dozadu

a dopredu a bubon sa kratko otaca.

2. Ked sa bubon prestane otacat, na displeji
sa zobrazi nove trvanie programu, ktoré
sa moze predizit' alebo skratit,
prispdsobené podla zistenej napline,
pocet pasikov ukazuje naplf v Stvrtinach
(od 1 do 4, 4 bary v pripade pretazenia),
opat sa rozsvieti indikator maximalnej
deklarovanej naplne. Po dalSich 30
sekundach zacéne do spotrebica pritekat’
voda.

®

V pripade preplnenia bubna sa opéat’
rozsvieti ukazovatel maximalnej

deklarovanej napline, MAX pricom
ukazovatel blika. V takomto pripade
je mozné pocas tychto 30 sekund
pozastavit' spotrebi¢ a odstranit’ kusy
obleCenia, ktoré su navyse.

Po odstraneni ¢asti naplne stlacte

tla¢idlo Start/Pauza D” a znovu
spustite program. Faza ProSense sa
modze zopakovat az trikrat (pozrite
bod 1).
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Dolezité! Ak mnozstvo bielizne nezmensite,
praci program sa spusti aj napriek
preplneniu. V takomto pripade nie je mozné
zarucit' najlepsie vysledky prania.

@

Asi po 20 minutach od spustenia
programu sa méze trvanie programu
opat upravit, a to v zavislosti od
schopnosti tkanin absorbovat’ vodu.

@

Zistovanie ProSense sa vykona len pri
kompletnych pracich programoch (nie je
zvolené preskocCenie ziadnej fazy).

@

Funkcia ProSense nie je dostupna pre
vSetky programy, ako napriklad Vina,

a programy s kratkymi cyklami a bez fazy
prania.

12.8 Indikatory faz pracieho
programu

Ked sa program spusti, ukazovatel spustenej
fazy blikne a rozsvietia sa iné ukazovatele
fazy.

Napr. je spustena faza prania alebo

predpierania: ‘m:]@) .

Po skonceni fazy prestane prislusny
ukazovatel blikat' a stale svieti. Zacne blikat’
ukazovatel dalSej fazy.

=
Napr. faza plakania je spustena: 9 .

Ak vyberiete moznost’ Para plus, rozsvietia sa
indikatory fazy pary.

Parna faza je spustena: i TF.

Faza proti pokr€eniu je spustena: .
12.9 PreruSenie programu a zmena
volitelnych funkcii

Pri spustenom programe mozete zmenit' iba
niektoré volitelné funkcie:



1. Dotknite sa tlagidla Start/Pauza .

Prislusny ukazovatel blika.

2. Zmente volitelné funkcie. Prislusne sa
zmenia informacie uvedené na displeji.

3. Znova sa dotknite tlaCidla Start/Pauza

Dl

Praci program bude pokracovat'.

12.10 ZruSenie prebiehajuceho
programu

1. Stla¢enim tla¢idla Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotrebic.

2. Dal$im stlacenim tla¢idla Zap./Vyp.
spotrebi€ zapnete.

Teraz mozete nastavit' novy praci program.

®

Ak je uz spustena faza ProSense a voda
uz zacala pritekat’, novy program zacne
bez opakovania fazy ProSense. Voda a
praci prostriedok sa nevypustia, aby sa
predislo plytvaniu. Na displeji sa zobrazi
maximalne trvanie programu, pricom
aktualizacia prebehne asi po 20 mindtach
po spusteni nového programu.

12.11 Otvorenie dvierok — Pridanie
odevov

Pocas prebiehajiceho programu alebo
odpocitavania odlozeného Startu su dvierka
spotrebi¢a zablokované.

®

Dvierka sa nedaju otvorit, ak je prili§
vysoka teplota alebo hladina vody
v bubne a/alebo sa bubon este otaca.

Ked +J ikonka svieti, moézete dvierka
jednoducho otvorit’ a pridat’ alebo odstranit’
niektoré kusy oblecCenia.

1. Dotknite sa tladidla Start/Pauza [>||v
Na displeji zhasne prislusny ukazovatel
zamku dveri.

2. Otvorte dvierka spotrebica. V pripade

potreby pridajte alebo odoberte bielizen.

3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite

tlacidla Start/Pauza Pl
Program (alebo odpocitavanie odlozeného
Startu) bude dalej pokracovat'.

Ked ikonka +J zhasne, po skonceni
programu sa dvierka budu dat’ otvorit'.
Mozete tiez nastavit’ program/volitelnu
funkciu odstredovania alebo vypustania a

nasledne stlagit tlaidlo Start/Pauza || Ak
nie su programy odstredovania a vypustania
dostupné na voli¢i programu, mozete ich
nastavit' cez aplikaciu.

12.12 Koniec programu

Ked program skon¢i, spotrebic sa
automaticky zastavi. Zazneju zvukové signaly
(ak su zapnuté).

Na displeji budu svietit’ vSetky ukazovatele
faz prania a oblast’ s Casom zobrazi U

Ukazovatel tlacidla Start/Pauza Il zhasne.

Dvierka sa odblokujl a ukazovatel ~—
zhasne.

1. Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. vypnite
spotrebic.

Pat’ minat po skon¢eni programu funkcia

Uspory energie automaticky vypne spotrebic.

@

Ked spotrebi¢ znova aktivujete, navrhne
predvoleny program Eco 40-60.
Otocenim ovladaca programu nastavte
novy cyklus.

Zo spotrebiCa vyberte vSetku bielizen.
Uistite sa, ze bubon je prazdny.

Dvierka a priehradku na praci prostriedok
nechajte mierne pootvorené, aby ste
zabranili tvorbe plesni a zapachu.

5. Zatvorte vodovodny kohutik.

PN

12.13 Vypustenie vody po skonceni
cyklu

Ak ste si zvolili program alebo volitelnt

funkciu, ktora nevypusta vodu pri poslednom

plakani, program sa ukonci, ale:

« Na displeji sa zobrazi ukazovatel ﬂ
ukazovatel voliteinej funkcie ) alebo 98
a ukazovatel zablokovanych dvierok *U.

Ukazovatel prebiehajticej fazy =] blika.
« Bubon sa stale v pravidelnych intervaloch
otaca, aby sa zabranilo pokréeniu bielizne.
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Dvierka zostanu zablokované.
Aby ste mohli otvorit’ dvierka, musite
vypustit’ vodu:

V pripade potreby stlacte tlacidlo
Odstredovanie a znizte spotrebiCom
navrhnutu rychlost’ odstredovania.

Dotknite sa tlacidla I

* Ak ste nastavili D spotrebi¢ vypusti
vodu a odstredi.

* Ak ste nastavili @, spotrebic len
vypusti vodu.

Ukazovatel voliteinej funkcie ) alebo 98 sa

vypne, zatial éo ukazovatel @blikne a
nasledne zhasne.

3.

4,

Po skondeni programu, ked' ukazovatel

blokovania dvierok = zhasne, mézete
dvierka otvorit.

Niekolko sekund podrzte stlacené tlacidlo
Zap./Vyp. , spotrebi€ sa vypne.

spotrebic, aby sa znizila spotreba energie v
tychto pripadoch:

» Ak spotrebic¢ pred stlacenim tlacidla

nepouzivate 5 minat Start/Pauza D”
Ak stlacenim tlagidla Zap./Vyp. spotrebic
znovu zapnete.

* Po 5 minutach od skoncenia pracieho
programu.
Ak stlacenim tlagidla Zap./Vyp. spotrebi¢
znovu zapnete.
Spotrebi¢ navrhne predvoleny program
Eco 40-60.
Otocenim ovladaca programu nastavte
novy cyklus.

®

V kazdom pripade spotrebi¢ automaticky
vyleje vodu po priblizne 18 hodinach.

@

Ak nastavite program alebo voliteint
funkciu, ktoré koncia s vodou v bubne,
funkcia pohotovostného rezimu nevypne
spotrebi¢, aby vam pripomenula, Ze mate
vypustit’ vodu.

12.14 Volitelna funkcia
pohotovostného rezimu

V snahe uSetrit’ energiu funkcia
pohotovostného rezimu automaticky vypne

13. TIPY A RADY

@

Ak je zapnuta funkcia WiFi vzdy zapnuté,
prerusovane sa rozsvieti a zhasne iba
ukazovatel =.

/\ VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

13.1 Vlozenie bielizne

Bielizeni rozdelte na: bielu, farebn,
syntetickd, jemnu a vinenu bielizen.
Dodrziavajte pokyny uvedené na Stitkoch
odevov.

Neperte spolu bielu a farebnu bielizer.
Niektora farebna bielizen moze pri prvom
prani pustit' farbu. Nové farebné odevy
odporu¢ame prat’ niekolko krat osobitne.
Viacvrstvove odevy, vinené oblecenie a
odevy s namalovanymi dekoraciami
prevratte naruby.

Odolné Skvrny oSetrite vopred.
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» Odolné Skvrny odstrarite Specialnym
pripravkom.

* Pri prani zaclon budte opatrni. Odstrante
haciky a zaclony vlozte do pracieho vaku
alebo obliecky.

*  Velmi malé naplne mézu sposobit’
problémy s vyvazenim vo faze
odstredovania, o moze mat’ za nasledok
nadmerné vibracie. Ak sa tak stane:

a. preruste program a otvorte dvierka
(pozrite si kapitolu ,Kazdodenné
pouzivanie®);

b. rucne usporiadajte bielizen tak, aby
jednotlivé polozky boli vo vnutri
rovnomerne rozlozené;

c. stladte tlacidlo Start/Pauza. Faza
odstredovania pokracuje.




» Zapnite gombiky na oblieCkach, zipsy,
haciky a patentky. Opasky, Snury, Snarky
od topanok, masle a akékolvek iné volné
Casti odevov zviazte.

* Neperte neobribené ani natrhnuté odevy.
Na pranie malych a/alebo citlivych kuskov
(napr. podprsenky s kosticami, opasky,
pancuchové nohavice, Snurky od topanok,
masli a pod.) pouzite pracie vrecusko.

» Vyprazdnite vrecka a odevy narovnajte.

13.2 Velmi odolné skvrny

Na niektoré Skvrny nestaci voda a praci
prostriedok.

Tieto Skvrny odporu¢ame oSetrit’ este pred
vloZzenim odevu do pracky.

Specialne odstrafiovage $kvin st k dispozici.
Pouzite Specialny odstrafiovac¢ Skvin uréeny
pre dany typ Skvrny a tkaniny.

Odstranovac skvfn nestriekajte na odevy v
blizkosti spotrebi¢a, kedze spdsobuje
poskodenie plastovych Casti.

13.3 Druh a mnozstvo pracieho
prostriedku

Vyber pracieho prostriedku a pouzivanie
spravnych mnozstiev nielen ovplyvriuje praci
vykon, ale tiez pomaha predist’ odpadu a
chranit' zivotné prostredie:

« Pouzivajte len pracie prostriedky a
pridavné prostriedky uréené Speciélne pre
pracky. Najprv postupujte podla tychto
vSeobecnych pravidiel:

— praskoveé pracie prostriedky (tiez
tablety a jednodavkoveé pracie
prostriedky) pre vSetky druhy tkanin
okrem jemnej. Uprednostnite praskové
pracie prostriedky s obsahom bielidla
pre bielu bielizef a dezinfikovanie
bielizne,

— tekuté pracie prostriedky (tiez
jednodavkové pracie prostriedky),
hlavne pri programoch prania pri
nizkej teplote (max. 60 °C) pre vSetky
typy tkanin alebo Specialne
prostriedky na pranie viny.

* Vyber a mnozstvo pracieho prostriedku
zavisi od druhu tkaniny (jemna bielizen,
vina, bavina a pod.), farby oblecenia,
velkosti napline, stupria znecistenia,
teploty prania, ¢asu a tvrdosti pouzitej
vody.

» Dodrzte pokyny, ktoré najdete na obale
pracich prostriedkov alebo pridavnych
prostriedkov bez toho, aby ste pouzili

vacsie mnozstvo, ako je uvedené (MAX).
» NemieSajte rozne druhy pracich
prostriedkov.
« Pouzite menej pracieho prostriedku, ak:
— periete malu napln,
— ste skratili trvanie programu tlacidlom
Time Manager.
— bielizen je mierne zaspinena,
— pocas prania vznika velké mnozstvo
peny.
Nedostatok pracieho prostriedku méze
sposobit’
* neuspokojivé vysledky prania,
* zhnednutie napline,
* mastné obleCenie,
« plesen v spotrebici.
Nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku
moze sposobit’
¢ mydliny,
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* znizeny ucinok prania,
* nevhodné plakanie,
» vacsi dopad na zivotné prostredie.

13.4 Tipy na usporu

Aby ste usetrili vodu, energiu a praci
prostriedok, odporu¢ame vam postupovat’
podla tychto tipov:

* Bezne znecistenu bielizen perte bez
predpierania. USetrite tak praci
prostriedok, vodu a ¢as.

* NaloZenie spotrebi¢a po maximalnu
kapacitu vyznacenu pre kazdy program
pomaha znizit’ spotrebu energie a vody.

+ S adekvatnym oSetrenim bielizne pred
pranim je mozné odstranit’ Skvrny a
limitované znecistenie a bielizen je mozné
nasledne prat pri nizSej teplote.

» Ak mate bubnovu susicku, odporuca sa
pouzit maximalnu moznu rychlost’

14. OSETROVANIE A CISTENIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

odstred’ovania pre zvoleny praci
program, aby sa uSetrila energia po¢as
susenia.

* Prednostne pouzivajte kratke cykly pri
nizSich teplotach.

13.5 Tvrdost’ vody

Ak je voda vo vaSej oblasti tvrda alebo
stredne tvrda, odporic¢ame vam pouzit’
pridavny zmakc&ovac vody pre pracky.

V oblastiach, kde je voda makka, nie je
potrebné pouzivat’ zmakcovac vody.

Ak chcete zistit' tvrdost’ vody vo vasej oblasti,
obrat'te sa na miestnu vodarensku
spoloc¢nost’.

Pouzite spravne mnozstvo zmék&ovaca vody.
Dodrziavajte pokyny uvedené na obale
produktu.

Vycistite davkovac pra- Kazdé dva mesiace

cieho prostriedku

14.1 Harmonogram periodického
Cistenia

Periodické éistenie pomaha predizit’
zivotnost’ vasho spotrebica.

Po kazdom cykle nechajte dvierka a
davkovac pracieho prostriedku mierne
pootvorenég, aby sa dosiahla cirkulacia
vzduchu a vysusila vlhkost' vnutri spotrebica:
zabrani sa tvorbe plesni a zapachu.

Ak spotrebi¢ nepouzivate dlhsi ¢as: zatvorte
vodovodny ventil a odpojte spotrebic od
elektrickej siete.

Indikativny harmonogram periodického
Cistenia:

Odvaprovanie Dvakrat ro¢ne

Program na udrzbu pra¢- Jedenkrat rocne
ky

Vycistite tesnenia dvierok Kazdé dva mesiace

Vycistite bubon Kazdé dva mesiace

36 SLOVENSKY

Vycistite filter odtokového Dvakrat roéne
Cerpadla

Vycistite filter v privodnej  Dvakrat ro€ne

hadici a filter ventilu

Nasledovné odseky vysvetiuju sposob
Cistenia kazdého dielu.

14.2 Odstranenie cudzich
predmetov

@

Pred spustenim cyklu sa uistite, ze su
vrecka prazdne a vSetky volné prvky su
uviazané. Pozrite si ¢ast’ ,Napln bielizne”
v kapitole ,Rady a tipy*“.

Vyberte akékolvek cudzie predmety (ako
napr. kovové spony, gombiky, mince a pod.),
ktoré mézete najst’ v tesneni dvierok, filtroch
a bubne. Pozrite si odseky ,Tesnenie dvierok
s dvojzahybovym lapacom®, ,Cistenie bubna®,
,Cistenie odtokového ¢erpadla“ a ,Cistenie
privodnej hadice a filtra ventilu“. V pripade



potreby kontaktujte autorizované servisné
stredisko.

14.3 Vonkajsie Cistenie

Spotrebic Cistite iba jemnym saponatom a
teplou vodou. VSetky povrchy vytrite
dosucha.

Nepouzivajte drotenky ani abrazivne
materialy.

/\ UPOZORNENIE!

Nepouzivajte alkohol, rozpustadla ani
chemikalie.

/\ UPOZORNENIE!

Kovové povrchy necistite umyvacim
prostriedkom na baze chloru.

14.4 Odvapnovanie

®

Ak je voda vo vasej oblasti tvrda alebo
stredne tvrda, odporu¢ame vam pouzit’
zmakc&ovac vody pre pracky.

Pravidelne kontrolujte bubon, i nenajdete
usadeny vodny kameri.

Bezné pracie prostriedky uz obsahuju
zmakcovacie latky, ale odpori¢ame vam
obcas spustit’ cyklus s prazdnym bubnom a
odvapnovacim pripravkom.

®

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

14.5 Program na udrzbu pracky

Opakované a dlhodobé pouzivanie
programov s nizkymi teplotami a kratkych
programov moze spdsobit’ usadzovanie
pracich prostriedkov, Sirenie baktérii a tvorbu
biovrstvy vo vnutri bubna a hadice. To méze
viest’ k tvorbe zapachu a plesni.

Ak chcete zabranit’ usadzovaniu zvyskov a
vycistit’ vnatornu Cast spotrebica, spustajte
praci program na udrzbu pracky minimalne
raz mesacne:

1. Vyberte vSetku bielizer z bubna.

2. Spustite program na bavinu pri
maximalnej teplote s malym mnozstvom
praskoveho pracieho prostriedku alebo
program Cistenie pracky, ak je k
dispozicii.

14.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebic€ je navrhnuty so
samocistiacim odtokovym systémom
umoznujucim vypustenie lahkych zmoliek,
ktoré odpadnu z oblec¢enia, spolu s vodou.
Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skonceni
cyklu mézete spatne ziskat’ mince, gombiky a
iné malé predmety.

V pripade potreby ho vycistite pomocou
krémového Cistiaceho prostriedku s obsahom
amoniaku tak, aby ste neposkrabali povrch.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale produktu.

14.7 Cistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, ¢i sa v hom
neusadzaju necistoty.

V bubne sa mézu objavit’ hrdzavé Skvrny od
zhrdzavenych predmetov v bielizni alebo ak
voda z vodovodu obsahuje vela Zeleza.

Bubon vycistite Specialnym prostriedkom na
nehrdzavejlcu ocel.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

Bubon nedistite prostriedkami s kyslym
pH na odstrafiovanie vodného kamena,
ani prostriedkami s obsahom chloru ¢i
drétenkami.

Dékladné gistenie:
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1. Bubon vycistite Specialnym prostriedkom
na nehrdzavejucu ocel.

®

VZzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

2. Vyberte vSetku bielizen z bubna.

3. Spustite kratky program na bavinu pri
vysokej teplote s prazdnym bubnom a s
malym mnozstvom praskového pracieho
prostriedku alebo program Cistenie
pracky, ak je k dispozicii. Ak sa spotrebi¢
da pripojit k sieti WiFi, Specialny program
Cistenie pracky je mozné stiahnut’ aj
prostrednictvom aplikacie.

4. Do prazdneho bubna ruc¢ne pridajte malé
mnozstvo praskového pracieho
prostriedku alebo konkrétneho produktu,
aby sa vyplachli pripadné necistoty.

®

Obcas sa po skonceni cyklu mbéze na
displeji objavit ikona (3. Je to
odporuc¢anie na vykonanie ,vycistenia
bubna“. Po vykonani ¢istenia bubna
ikona zmizne.

14.8 Cistenie davkovaéa pracieho
prostriedku

Ak chcete zabranit’ moznému usadzovaniu
zaschnutého pracieho prostriedku alebo
avivazneho prostriedku, tvorbe plesni v
davkovaci pracieho prostriedku, z ¢asu na
Gas vykonaijte tento Cistiaci postup:

1. Otvorte davkovac pracieho prostriedku.
Zapadku stlacte smerom dole, ako je
naznacené na obrazku a vytiahnite ju
von.
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2. Vyberte nadobu na tekuty praci
prostriedok, ak je vlozeny.

3. Nadvihnite horny kryt priehradiek a
vyberte ho.

4. Davkovac pracieho prostriedku a vSetky
jeho Casti umyte pod teclcou vodou.

5. Uistite sa, ze ste odstranili vSetky zvysky
prostriedkov z hornej aj spodnej Casti
priehradky. Na vycistenie priehradky
nasypky pouzite malu kefku.

/\ UPOZORNENIE!

Nepouzivajte ostré ani kovové
kefky a Spongie.

Uistite sa, ze ste odstranili vSetky zvysky
prostriedkov z hornej aj spodnej Casti



priehradky. Na vycistenie priehradky
nasypky pouzite malu kefku.

6. Otocte davkovac hornou stranou nadol a
otvorte spodny kryt, ako je znazornené na

obrazku: najprv vytiahnite bo¢né vystupky /N\ UPOZORNENIE!

smerom von a potom odstrante spodny Zatlaéte dolny kryt podia znazornenia

kryt. na obrazku. Uistite sa, Ze je spravne
zatvoreny.
CLICK
7. Uistite sa, ze z davkovaca pracieho
prostriedku su odstranené vsetky zvysky
pracieho prostriedku. Pouzivajte iba vihké
jemné handricky.
8. Dolny kryt polozte spat’ do jeho polohy
zoradenim jeho otvorov na hakoch
zasuvky ako je znazornené na obrazku. 9. Zasuvku opat zmontujte podia
Zatvorte ho, kym nezaznie ,kliknutie®. nasledovného postupu:

a. Nasadte a zatlacte dolny kryt, kym
pocutelne nezacvakne.

b. Nasadte a zatlaCte horny kryt, kym
pocutelne nezacvakne.

c. Ak je to potrebné, vlozte nadobu na
tekuty praci prostriedok.

10. Davkovac pracieho prostriedku nasurite
na vodiace listy a zatvorte ho. Spustite
program plakania bez bielizne.
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14.9 Cistenie odtokového éerpadla

/\ VAROVANIE!

Zastrcku napdjacieho kabla vytiahnite zo
zasuvky elektrickej siete.

2. Pod vyvod vypustacieho Cerpadla polozte

vhodnu misku, aby ste zachytili
vytekajucu vodu.

Otvorte sklz nadol. Pri vyberani filtra
maijte vzdy poruke handru, aby ste mohli
utriet’ vyte€enu vodu.

®

Pravidelne kontrolujte filter odtokového
Cerpadla a uistite sa, Ze je Cisty.

Odtokové cerpadlo vycistite, ak:

+ Spotrebi¢ nevypusta vodu.

* Bubon sa netodi.

+ Spotrebi¢ vydava nezvyc€ajny zvuk z
dévodu upchatia odtokového Cerpadia.

» Displej zobrazuje kod alarmu £20.

/\ VAROVANIE!

» Filter nevyberajte, kym je spotrebi€ v
prevadzke.

» Cerpadlo necistite, ak je voda v
spotrebici horica. Poc¢kajte, kym voda
vychladne

Filter otvorte otoCenim o 180 stupriov
proti smeru hodinovych ruciciek,
nevyberajte ho. Vypustite vodu.

Ak chcete vycistit’ cerpadlo, postupujte
takto:

1. Otvorte kryt Cerpadla.
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Ked bude miska pIna vody, naskrutkujte
spat’ filter a vyprazdnite nadobku.
Zopakuijte kroky €. 4 a 5, az kym voda
neprestane tiect’.



7. Otocte filter proti smeru hodinovych
ru€iiek a vyberte ho.

F{J

8. V pripade potreby odstrarfite chumace a
predmety zachytené vo filtri.

9. Presvedcte sa, Ze sa lopatka erpadla
moze otacat. Ak sa neda otodit, obrat'te
sa na autorizované servisné stredisko.

11. Vratte filter spat’ na Specialne listy tak, ze
ho otocite v smere hodinovych ruciciek.
Uistite sa, zZe ste filter utiahli spravne, aby
ste zabranili priesakom.

Ked vypustite vodu postupom nudzového
vypustenia, musite znova aktivovat' systém
vypustania:

a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky zasuvky davkovaca
pracieho prostriedku.

b. Spustite program, aby ste vypustili
vodu.

14.10 Cistenie privodnej hadice a
filtra ventilu

Odporuc¢ame obcas vycistit’ filtre privodnej
hadice a ventilu, aby ste odstranili usadeniny,
ktoré sa tam ¢asom nahromadia:

1. Privodnu hadicu odpojte od privodu vody
a vycistite filter.
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2. Privodnu hadicu odpojite od spotrebiCa
uvolnenim kruhovej matice.

3. Kefkou na zuby vycistite filter ventilu na
zadnej strane spotrebica.

4. Ked znovu pripojite hadicu na zadnej
strane spotrebi€a, otolte ju dolava a
doprava (nie vertikalne), v zavislosti od
polohy vasho vodovodného kohutika.
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14.11 Nudzové vypustenie

Ak spotrebi¢ nevypusta vodu, postupuijte
rovnako, ako je uvedené v odseku ,Cistenie
odtokového Cerpadla“. V pripade potreby
Cerpadlo vycistite.

Ked vypustite vodu postupom nudzového

vypustenia, musite znova aktivovat' systém

vypustania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky
davkovaca pracieho prostriedku.

2. Na vypustenie vody spustite prislusny
program.

14.12 Ochranné opatrenia pred
mrazom

Ak sa spotrebi¢ nachadza na mieste, kde
mdze teplota dosiahnut’ hodnoty okolo 0 °C
alebo moze klesnut' pod tuto teplotu,
odstrante zvysnu vodu z privodnej hadice a
vypustacieho Cerpadla.

1. Zastr¢ku napajacieho kabla vytiahnite zo
sietovej zasuvky.

2. Zatvorte vodovodny kohutik.

3. Obidva konce privodnej hadice viozte do
nadoby a nechajte vodu odtiect’ z hadice.

4. Vyprazdnite vypustacie Cerpadlo.
Pregitajte si informacie o nidzovom
vypusteni.

5. Ked je vypustacie Cerpadlo prazdne,
znova nainstalujte privodna hadicu.

/\ VAROVANIE!

Pred opatovnym pouzitim spotrebi¢a sa
uistite, ze je teplota vyssia nez 0 °C.
Vyrobca nie je zodpovedny za Skody
spbsobené nizkymi teplotami.




15. RIESENIE PROBLEMOV

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeénosti.

15.1 Kody alarmov a mozné poruchy
Spotrebic sa nespusti alebo sa zastavi pocas prevadzky. Najprv skuste najst rieSenie problemu
(pozrite si tabulky).

/\ VAROVANIE!
Pred akoukolvek &innostou spotrebié odpojte od elektrickej siete.

V pripade niektorych problémov sa na displeji zobrazi kod alarmu
a méze nepretrzite blikat’ tla¢idlo Start/Pauza |>” :

®

Ak je v spotrebidi prili§ vela bielizne, vyberte z bubna niekoTkov
kusov bielizne alebo dvierka drzte zatlaCené a stlacte tlacidlo Start/

Pauza, kym ukazovatel =1 neprestane blikat’ (pozrite si obrazok
nizsie).

Problém Mozné rieSenie
:E » Skontrolujte, ¢i je vodovodny kohutik otvoreny.
Do spotrebita nepriteka «  Skontrolujte, ¢i nie je tlak privodu vody prili§ nizky. O tato informaciu poziadaj-

spravne voda. te miestny vodohospodarsky organ.
« Skontrolujte, ¢i nie je vodovodny kohutik upchaty.
« Uistite sa, Ze privodna hadica nie je skrutena, poskodena alebo ohnuta.
« Uistite sa, Ze pripojenie hadice na privod vody je spravne.
« Uistite sa, ze filter privodnej hadice a filter ventilu nie si upchaté. Pozrite si
Cast' ,OSetrovanie a Cistenie*.
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Ecd

Spotrebi¢ nevypusta vodu.

Skontroluijte, ¢i nie je sifén umyvadla upchaty.

Skontrolujte, ¢i nie je odtokova hadica skratena alebo ohnuta.

Skontrolujte, ¢i nie je upchaty odtokovy filter. V pripade potreby filter vycistite.
Pozrite si ¢ast’ ,OSetrovanie a Cistenie®.

Uistite sa, Ze je pripojenie odtokovej hadice spravne.

Nastavte program vypustania vody, ak ste nastavili program bez fazy vypusta-
nia. Ak nie je program vypustania dostupny vo voli¢i programu, mézete ho na-
stavit' cez aplikaciu.

Nastavte program vypustania vody, ak ste nastavili volitelnti funkciu, po skon-
Eeni ktorej zostane v pracke voda.

m
EHD
Dvierka spotrebi¢a su otvo-

rené alebo su nespravne za-
tvorené.

Ubezpecte sa, Ze dvierka su spravne zatvorené.

==

Vnutorné zlyhanie. Elektro-
nické prvky spotrebica neko-
munikuju.

Program sa neskoncil spravne alebo sa spotrebi¢ zastavil prili§ skoro. Spotre-
bi¢ vypnite a znovu zapnite.

Ak sa opat’ zobrazi poruchovy kéd, obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

EFL

Aktivovalo sa zariadenie
proti vytopeniu.

Spotrebi¢ odpojte a zatvorte vodovodny ventil. Obratte sa na autorizované ser-
visné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kddy, vypnite a zapnite spotrebic.
Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované servisné stredisko.
V pripade iného problému so spotrebiCom vyhladajte mozné rieSenia

v tabulke nizsie.

Problém

Mozné rieSenie

Program sa nespusti.

Skontrolujte, ¢i je sietova zastréka pripojena k sietovej zasuvke.
Skontrolujte, ¢i su dvierka spotrebi¢a zatvorené.
Skontrolujte, ¢i nie je v skrinke s poistkami poSkodena poistka.

Uistite sa, Ze bolo stlagené tlagidlo Start/Pauza |>”

Ak je nastaveny odloZeny $tart, zruSte nastavenie alebo pockajte na dokonce-
nie odpocitavania.

Ak je zapnuta funkcia Detska poistka, vypnite ju.

Skontrolujte polohu voli¢a zvoleného programu.

Spotrebi¢ napusti vodu a
hned ju aj vypusti.

Skontrolujte, ¢i je odtokova hadica v spravnej polohe. Hadica méze byt
umiestnena prili$ nizko. Pozrite si ¢ast’ ,InStalaéné pokyny*.

Faza odstredovania nefun-
guje alebo cyklus prania trva
dlhSie nez zvy€ajne.

Nastavte program odstredovania. Ak nie je program vypustania dostupny po-
mocou voli¢a programu, mdzete ho nastavit’ cez aplikaciu.

Skontrolujte, €i nie je upchaty odtokovy filter. V pripade potreby filter vycistite.
Pozrite si Gast’ ,OSetrovanie a Cistenie”.

Manualne upravte bielizefi v bubne a znova spustite fazu odstredovania. Ten-
to problém moze byt spdsobeny nedostato¢nym vyvazenim.
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Problém

Mozné rieSenie

Na podlahe je voda.

Uistite sa, Ze su spoje hadic na vodu pevne dotiahnuté a nedochadza k tni-
kom vody.

Uistite sa, Ze privodna a odtokova hadica nie su poskodené.

Uistite sa, Ze pouzivate spravny praci prostriedok a spravne mnozstvo.

Nie je mozné otvorit’ dvierka
spotrebica.

Skontrolujte, ¢i ste nezvolili praci program, ktory kon¢i s vodou v bubne.
Skontrolujte, ¢i je praci program ukonceny.

Ak je v bubne voda, nastavte program vypustania alebo odstredovania. Ak nie
sU programy odstredovania a vypustania dostupné na voli¢i programu, méze-
te ich nastavit’ cez aplikaciu.

Uistite sa, ze ma spotrebi¢ privod elektrickej energie.

Tento problém mbze byt spdsobeny poruchou spotrebi¢a. Obrat'te sa na auto-
rizované servisné stredisko.

Ak potrebujete otvorit’ dvierka, pozorne si precitajte ¢ast' ,Nudzové otvorenie
dvierok”.

Skontrolujte, ¢i nie je zapnuta funkcia Remote Start Mode. Vypnite tuto funk-
ciu.

Displej nezobrazuje ukazo-
vatel bezdrétového pripoje-

nia =.

Skontrolujte bezdrétovy signal.

Skontrolujte, ¢i je zapnuté bezdrétové pripojenie. Pozrite si odsek ,Nastavenie
bezdrétového pripojenia pracky” v kapitole ,WiFi — nastavenie konektivity*.
Skontrolujte domacu siet’ a router.

Restartujte router.

Kontaktujte poskytovateia bezdrétového pripojenia, & sa nevyskytli nejaké
problémy s bezdrétovou sietou.

Aplikécia sa nedokaze pripo-
jit' k spotrebicu.

Skontrolujte bezdrétovy signal.

Skontrolujte, i je vase inteligentné zariadenie pripojené k bezdrétovej sieti.
Skontrolujte domacu siet’ a router.

Restartujte router.

Kontaktujte poskytovateTa bezdrétového pripojenia, ¢i sa nevyskytli problémy s
bezdrétovou sietou.

Spotrebi¢, inteligentné zariadenie alebo oba pristroje treba znovu nakonfiguro-
vat, pretoZe bol nainstalovany novy router alebo bola zmenena konfiguracia
routera.

Aplikacia sa ¢asto nedokaze
pripojit' k spotrebicu.

Uistite sa, Ze spotrebi¢ prijima bezdrétovy signal. Pokuste sa umiestnit’ domaci
router ¢o najblizSie k spotrebicu alebo zvazte zakupenie predlZzovaca bezdro-
tového signalu.

Uistite sa, Ze nie je bezdrétovy signal ruSeny mikrovinnou rurou. Vypnite mi-
krovinnu ruru. Nepouzivaijte stidasne mikrovinnu riru a dialkové ovladanie.

Na displeji sa zobrazi
o3t .

U . VSetky tlacidla
okrem Zap./Vyp. su neaktiv-
ne.

Spotrebi¢ st'ahuje prislusné dostupné aktualizacie. Pockajte, kym skonéi pro-
ces aktualizacie. Ak spotrebi¢ po¢as aktualizacie vypnete, aktualizacia sa ob-
novi, ked opat’ zapnete spotrebic.
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Problém Mozné rieSenie

« Uistite sa, Ze je spotrebi¢ spravne vyrovnany. Pozrite si ¢ast' ,InStalaéné poky-
ny“.

< Uistite sa, Ze su odstranené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si ¢ast’ ,In-
Stalacné pokyny*.

* Pridajte viac bielizne do bubna. Davka je mozno prili§ mala.

Spotrebi¢ vydava nezvycajny
zvuk a vibruje.

Trvanie programu sa predizi * Funkcia ProSense System dokaze prispdsobit’ trvanie programu podia typu
alebo skrati po¢as prebieha- a mnozstva naplne. Pozrite si ¢ast’ ,Zistenie naplne ProSense System® v kapi-
juceho programu. tole ,KaZdodenné pouzivanie®.

« Zvyste mnozstvo pracieho prostriedku alebo pouzite iny praci prostriedok.

* Pred pranim bielizne odstrarite odolné $kvrny pomocou $pecialnych produk-
tov.

« Uistite sa, Ze ste nastavili spravnu teplotu.

* Znizte mnozstvo bielizne.

Vysledky prania nie su uspo-
kojivé.

Prili§ vela peny v bubne po-  *  Znizte mnozstvo pracieho prostriedku alebo pocet tabliet alebo jednodavko-
¢as pracieho cyklu. vych pracich prostriedkov.

«  Uistite sa, Ze ste pouzili davkovaé pracieho prostriedku podia pokynov uvede-
nych v tomto navode.
Po dokongeni pracieho cyklu *  Uistite sa, Ze pouZivate Cerstvé tablety alebo jednodavkové pracie prostriedky.

zostavaju v zasuvke na praci Skladuijte ich v ich baleni a po pouziti balenie uzatvorte podTa odporuéani vy-

prostriedok zvySky pracieho robcu.

prostriedku. Priame vystavenie prostrediu méze zmenit' ich vlastnosti a Gcinnost' v prie-
hradke Pods®, najma v kombinacii s urcitymi voliteinymi funkciami (napr.
Odlozeny $tart).

Po kontrole aktivujte spotrebi¢. Program pokracuje od bodu prerusenia.
Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované servisné stredisko.
Udaje potrebné pre autorizované servisné stredisko najdete na typovom
Stitku.

15.2 Nudzové otvorenie dvierok

V pripade vypadku dodavky elektrickej
energie alebo poruchy zostanu dvierka
spotrebiCa zablokované. Po obnove dodavky
elektrickej energie praci program pokracuje.
Ak dvierka zostanu zablokované z dévodu

/\ UPOZORNENIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia! Sa
uistite, ze bubon sa netogéi. V pripade
potreby pockajte, kym sa bubon
prestane tocit'.

poruchy, je mozné ich otvorit’ pomocou

funkcie nudzového odblokovania. @

Sa uistite, ze hladina vody v bubne nie
je prilis vysoka. V pripade potreby

/\ UPOZORNENIE! vykonajte nidzové vypustenie vody
(pozrite si cast’ «<Nudzové
vypustenie» v kapitole «Starostlivost’
a Cisteniey).

Pred otvorenim dvierok:

Hrozi nebezpecenstvo popalenia! Sa
uistite, ze teplota vody nie je prilis

vysoka a ze bielizen nie je horuca.

V pripade potreby pockajte, kym Ak chcete otvorit’ dvierka, postupuite takto:
nevychladnu.

1. Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. vypnite
spotrebic.
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2. Zastrcku napajacieho kabla vytiahnite zo 5. Vyberte bielizen a potom zatvorte dvierka
zasuvky elektrickej siete. spotrebica.

3. Otvorte klapku filtra. 6. Zavrite klapku filtra.

4. Raz potiahnite pa¢ku nadzového
odistenia nadol. Opat’ ju potiahnite nadol,
ponechajte ju napnutu a popritom otvorte
dvierka spotrebica.

16. HODNOTY SPOTREBY

16.1 Komentar

®

Ciarovy kod na $titku energetickych Gdajov dodanom so spotrebiGom poskytuje webovy
odkaz na informacie o vykone spotrebica v databaze EU EPREL. Energeticky Stitok,
navod na pouzivanie a dalSie dokumenty si odlozte, aby ste ich mali v pripade potreby
neskor k dispozicii.

Tie isté informacie su dostupné aj v databaze EPREL na webovej stranke https://
eprel.ec.europa.eu, kde treba zadat' model a €islo vyrobku, ktoré najdete na typovom
Stitku spotrebi¢a. Informacie o umiestneni typového Stitka najdete v kapitole ,Popis
vyrobku®.

®

Hodnoty spotreby a trvanie programu sa mézu li$it podia prevadzkovych podmienok
(napr. izbova teplota, teplota vody, mnozstvo a druh bielizne, napajacie napatie), a tiez ak
zmenite predvolené nastavenie programu.

16.2 PodIla nariadenia Eurépskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60 kg kWh Litre  hh:mm % °C  otJ/min)
Plna napli 10.0 0.980 62.0 03:58 44.00 32.0 1551
Polovi¢na naplni 5.0 0.555 45.0 02:59 44.00 25.0 1551
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Program Eco 40-60 kg kWh Litre  hh:mm % °C ot./min?)

Stvrtinova napli 25 0.175 39.0 02:35 45.00 24.0 1551

1) Maximalina rychlost’ odstredovania.

Spotreba energie v réznych rezimoch

Odlozeny Start S phlies

Vyp (W) Pohotovostny rezim (W) W) tovost(nwy) rezim
0.50 0.50 4.00 2.001)

Cas do vypnutia/pohotovostného rezimu je maximaine 15 minut.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je priblizne 17,5 kWh ro¢ne. BlizSie informacie o odpojeni tejto funkcie naj-
dete v kapitole ,NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA*.

16.3 Bezné programy

Program kg kWh Litre hh:mm % °C ot./min.
Bavina 1) 10.0 3.150 90.0 03:50 44.00 85.0 1600
95 °C

gg‘ﬁ'(”;a 10.0 2.200 85.0 03:30 44.00 55.0 1600
g‘g‘{,'ga 2) 10.0 0.450 85.0 02:55 44.00 20.0 1600
fgrltgﬁka 4.0 0.800 50.0 02:25 35.00 40.0 1200
Jemna bielizen 3) 2.0 0.300 45.0 01:10 35.00 30.0 1200
30 °C

g(')”?c 2.0 0.250 65.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) Vhodny na pranie silne zaSpinenych textilii.
2) Vhodny na pranie mierne znecistenej baviny, syntetickych a zmesovych tkanin.
3) Tiez vykona rychly cyklus prania na mierne zaspinenu bielizen.
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17. RYCHLY SPRIEVODCA

17.1 Kazdodenné pouzivanie

* Pripojte sietovu zastr¢ku do sietovej
zasuvky.

» Otvorte vodovodny kohutik.

+ Stlaenim tlacidla Zap./Vyp. spotrebic
zapnite (1).

» Voli¢ programu nastavte na pozadovany
program (2). .

» Nastavte pozadované volitelné funkcie
prostrednictvom prislusnych dotykovych
tlacidiel (3).

» Nalejte praci prostriedok a dalSie
pripravky do spravnych priehradiek

davkovaca pracieho prostriedku. Ak
pouzivate tablety, zapnite volitelnt funkciu
Pods®.

Ak chcete spustit’ program, dotknite sa

tlacidla Start/Pauza Il (4).

Spotrebi¢ sa spusti.

Po skonceni programu vyberte bielizer.
Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. spotrebic
vypnite.

17.2 Cistenie filtra vypustacieho éerpadia

Filter pravidelne Cistite a predovSetkym vtedy,
ked sa na displeji zobrazi kéd alarmu EEL‘-’
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17.3 Programy

Programy Napln Popis produktu

Bavinena a synteticka bielizef. Tento program zabezpedi do-
bra G¢innost' prania v kratkom Case.
. 5.0 kg Standardné trvanie programu bolo vyvinuté na zaklade napine
PowerClean 59min 5 kg. Ak periete mensiu alebo vacsiu napli, éas prania sa au-
tomaticky skrati alebo predizi, aby boli vysledky dokonalé.

Cyklus pre bavinené oblecenie pri nizkej teplote. Znizuje teplo-

Eko 40-60 10.0kg tu a predlzuje ¢as na dosiahnutie dobrych vysledkov prania.
10.0 ki Biele a farebné bavinené tkaniny. Idealny pre bezné a silné
Bavina i znedistenie.
Svntetik 4.0 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny.
yntetika
2.0kg Jemné tkaniny ako akrylova, viskdzova a polyesterova bieli-
Jemna bielizei ‘ zeh.
@@@ 20 k Vina vhodna na pranie v pracke, vina uréena na rucné pranie a
Vina LK jemna bielizen.
3.0kg Jemne znecistena alebo raz nosena bavinena a synteticka bie-
20 min. - 3 kg ' lizen.
a»
F:" iﬁ 1.0 kg Bavinena a synteticka bielizen, ktora sa musi zbavit’ pokréenia.
ara
® 1)
~ 20kg Moderné outdoorové $portové odevy.
Outdoor 1.0 kgz)
EDJC“) Biela bavinena bielizen. Tento program odstrariuje viac ako
H ! 10.0 kg 99,99 % baktérii a virusov 3) Zabezpetuie tieZ spravne znize-
yaiena nie alergénov.
10.0 k V&etky tkaniny okrem vinenej a velmi jemne;j bielizne. Program
Plakanie K9 na plakanie a odstredovanie.
10.0 k Odstredovanie bielizne a od¢erpanie vody z bubna. Vsetky
Vypustenie/Odstred'ovanie OKg tkaniny okrem vinenych a velmi jemnej bielizne.

1) Praci program.
2) Praci program a faza obnovenia odolnosti voci vode.

3) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externom teste, ktory vykonala spolo¢nost’ Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (spra-
va o teste ¢. 202120117).

18. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

prostredie a zdravie fudi a recyklujte odpad z
elektrickych a elektronickych spotrebiCov.
Nelikvidujte spotrebi¢e oznacené symbolom

A%
Materialy ozna¢ené symbolom TO odovzdajte
na recyklaciu. Obal hodte do prislusnych
kontajnerov na recyklaciu. Chrarite zivotné
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zariadeni alebo sa obrat'te na obecny alebo

& spolu s odpadom z domacnosti. Vyrobok
= SPOIu s odpaaom z aomacnostl. Vyrobo mestsky L:Irad.

odovzdajte v miestnom recyklacnom
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aeg.com
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Available on the A\, GETITON
o App Store }/’ Google Play

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully
acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require
publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://aeg.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)
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