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1. A SAUGOS INFORMACIJA

[Ll Prie$ jrengdami ir naudodami prietaisg, atidziai
perskaitykite pateiktg instrukcija.

Gamintojas neatsako uz suzalojimus ar nuostolius, patirtus
del netinkamo prietaiso jrengimo ar naudojimo. Instrukcijg
visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galétumete ja pasinaudoti.

1.1 Vaiky ir pazeidziamy zmoniy sauga
» Vyresni nei 8 mety vaikai ir asmenys, turintys fiziniy,
jutiminiy arba protiniy sutrikimy, arba asmenys, kuriems

s

2 LIETUVIY



kKity arba gave nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu,
jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 mety vaiky ir asmeny, turinCiy sunkig negalia,
negalima palikti be priezitros ir kitaip leisti pasiekti
naudojamg prietaisa.

Mazesniy nei 3 mety vaiky negalima palikti be priezitros ar
kitaip leisti pasiekti naudojama prietaisa.

Vaikus butina prizitréti ir uztikrinti, kad jie su prietaisu
nezaisty.

Visas pakuotés medziagas saugokite nuo vaiky ir tinkamai
pasalinkite.

Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

Neleiskite nepilnameciams vaikams ir gyvinams buti Salia
prietaiso atidarytomis durelémis.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaiky jtaisas, jj reikia
suaktyvinti.

Vaikai be priezituros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priezitros darby.

.2 Bendrieji saugos reikalavimai

Sis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius,
kurie yra tinkami skalbti skalbyklése.

Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam
Seimos ukiui.

Sj prietaisg galima naudoti biuruose, vieSbuciy
kambariuose, nakvynés ar sve€iy hamuose ir kitoje
panasioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas
nevirsija jprasto buitinio naudojimo.

Nebandykite pakeisti Sio prietaiso techniniy savybiy.
Didziausia leistina prietaiso apkrova — 6.0 kg. Nevirsykite
maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbiniy
kiekio (zr. skyriy ,Programos®).

Darbinis vandens slégis vandens tiekimo taske turi buti nuo
0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 bary (1,0 MPa).
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Pasirtpinkite, kad apatiniy ventiliacijos angy neblokuoty
kilimai ar kitos grindy dangos.
Prietaisg prie vandentiekio junkite naujomis kartu su

prietaisu gautomis arba jgaliotojo techninés priezitros

centro patvirtintomis zarnomis.

« Nenaudokite seny zarny.

Jei bty pazeistas maitinimo laidas, jj gali pakeisti tik

gamintojas, jo jgaliotasis techninés priezilros centras arba
panasios kvalifikacijos asmenys— antraip gali kilti elektros

pavojus.

Pries bet kokius techninés prieziuros darbus iSjunkite

prietaisg ir iStraukite maitinimo laido kistukg i$ elektros

lizdo.

ir (arba) garais.

Nevalykite prietaiso didelio slégio vandens purkstuvais

ISvalykite prietaisg drégna Sluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite SveiCiamuyjy produkty, Sveitimo
kempiniy, tirpikliy arba metaliniy grandykliy.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Jrengimas

®

[rengimas turi atitikti galiojancias
nacionalines taisykles.

Nuimkite visas pakuotés medziagas ir
gabenimo varztus, jskaitant gumine jvore
su plastikiniu tarpikliu.

Gabenimo varztus laikykite saugioje
vietoje. Jeigu prietaisg ateityje reikés
perkelti, juos reikia jsukti, kad bugnas buty
uzfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio
sugadinimo.

Visada bukite atsargus, kai perkeliate
prietaisg, nes jis yra sunkus. Visada
muvekite apsaugines pirstines ir avékite
uzdarg avalyne.

Vadovaukités su prietaisu pateiktomis
jfrengimo instrukcijomis.

Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
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Nejrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatira gali bati zemesné nei 0 °C,
arba ten, kur jis gali buti veikiamas oro
salygu.

Grindys, ant kuriy bus jrengtas prietaisas,
turi buti plokScios, stabilios, atsparios
kars¢iui ir Svarios.

Pasirtpinkite, kad tarp prietaiso ir grindy
vykty oro cirkuliacija.

Pastate prietaisg | nuolatine jo vieta,
gulscCiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei
jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite
jo kojeles.

Nejrenkite prietaiso tiesiai vir§ grindyse
esancio kanalizacijos vamzdzio.
Nepurkskite ant prietaiso vandens ir
saugokite jj nuo pernelyg didelés dregmeés
poveikio.

Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso
dureliy negalima atidaryti iki galo.
Nedékite po prietaisu uzdaros talpyklés
iStekéjusiam vandeniui surinkti. Kreipkités
| igaliotgjj techninés prieziuros centra, kad



iSsiaiSkintuméte, kokius priedus galite
naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

/\ ISPEJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrg ir gauti elektros
smugj.

DEMESIO! Sj prietais reikia jungti prie
jzeminto lizdo.

Visada naudokite tinkamai jrengtg
jzemintg saugujj elektros lizda.
[sitikinkite, kad parametrai techniniy
duomeny ploksteléje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.
Nenaudokite daugiakanaliy adapteriy ir
ilginamujy laidy.

Bukite atsargus, kad nesugadintuméte
elektros kistuko ir maitinimo laido. Jei
reikéty pakeisti maitinimo laida, tai turi
padaryti musy jgaliotasis techninés
priezidros centras.

Elektros kiStuka | tinklo lizdg junkite tik
tuomet, kai visiSkai pabaigsite jrengima.
[sitikinkite, kad jrengus prietaisg, elektros
laido kistukg baty lengva pasiekti.
Nelieskite maitinimo laido arba elektros
kiStuko Slapiomis rankomis.

Norédami iSjungti prietaisg, netraukite uz
maitinimo laido. Visada traukite paéme uz
elektros kistuko.

2.3 Vandens jungtis

Tiekiamo vandens temperatura neturi
virSyti 25 °C.

Nepazeiskite vandens zarny.

Prie$ jungdami prietaisg prie naujy ar ilgai
nenaudoty vamzdziy, remontuoty arba
naujy prietaisy (vandens skaitikliy ir pan.),
palaukite kol pradeés tekéti Svarus ir
skaidrus vanduo.

Pirma kartg naudodami prietaisg ir juo
pasinaudoje patikrinkite, ar néra vandens
nuotékio.

Nenaudokite ilginamujy zarny vandens
jleidimo zarnai pailginti. Dél vandens
tiekimo zarnos keitimo kreipkités | jgaliotajj
technineés prieziuros atstova.

ISpakave prietaisg galite pamatyti iS
vandens isleidimo zarnos iStekantj
vandenj. Taip yra todél, kad gamykloje

prietaisas buvo bandomas naudojant
vanden;.

* Vandens iSleidimo zarng galima pailginti
iki 400 cm. Dél kitos vandens isleidimo
zarnos arba jos ilginamosios dalies
kreipkités | jgaliotajj techninés priezitros
atstova.

« Pasirlpinkite, kad jrengus prietaisg likty
prieiga prie Ciaupo.

2.4 Naudojimas

/\ ISPEJIMAS!

Suzeidimo, elektros smugio, gaisro,
nudegimy arba prietaiso sugadinimo

pavojus.

« Laikykites ant ploviklio pakuotes pateikty
saugos nurodymuy.

« Salia prietaiso, | prietaisg arba ant jo
nedeékite degiy medziagy arba degiomis
medziagomis sudrékinty daikty.

« Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis
riebiomis medziagomis sutepty audiniy.
Jos gali sugadinti skalbyklés gumines
dalis. Tokius audinius, prieS dédami |
skalbykle, iSskalbkite rankomis.

* Programai veikiant nelieskite dureliy stiklo.
Stiklas gali jkaisti.

« Pasirlpinkite, kad nuo skalbiniy bty
pasalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Techniné priezitra

« Del prietaiso remonto kreipkités | jgaliotajj
techninés priezitros centrg. Naudokite tik
originalias atsargines dalis.

« Atkreipkite demesj, kad paciy arba
neprofesionalus remontas gali turéti
pasekmiy saugai ir panaikinti garantija.

« Siy atsarginiy daliy bus galima jsigyti 10
mety nutraukus modelio gamyba: variklj ir
variklio Sepetélius, transmisijg tarp variklio
ir bugno, siurbliy, amortizatoriy ir
spyruokliy, skalbimo bugna, bugno kryzme
ir susijusius rutulinius guolius, Sildytuvus ir
kaitinimo elementus, jskaitant Sildymo
siurblius, vamzdZius ir susijusig jranga,
jskaitant zarnas, voztuvus, filtrus ir
hermetikus, spausdintines plokstes,
elektroninius ekranus, sléginius jungiklius,
termostatus ir jutiklius, programine ir
aparating-programine jranga, jskaitant
atklrimo programine jrangg, dureles,
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dureliy lankstus ir sandariklius, kitus
sandariklius dureliy uzrakinimo mazga,
plastikines detales, pavyzdziui, skalbimo
priemoniy dozatorius. |sidémékite, kad
tam tikros Sios atsarginés dalys yra
prieinamos tik profesionaliems remonto
specialistams ir kad ne visos atsarginés
dalys yra aktualios visiems modeliams.

2.6 Salinimas

/\ ISPEJIMAS!

Pavojus susizeisti arba uzdusti.

3. GAMINIO APRASYMAS

3.1 Prietaiso apzvalga

T/\\}
S~
N

)

Darbastalis

Skalbiklio dalytuvas

Valdymo skydelis

Dureliy rankena

Techniniy duomeny plokstelé
A Vandens isleidimo siurblio filtras
Kojelés prietaisui islyginti
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Atjunkite prietaisa nuo tinklo maitinimo ir

vandentiekio.

Nupjaukite maitinimo laidg prie pat

prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

« ISimkite dury velke, kad vaikai arba
naminiai gyvunai nejstrigty bugne.

* Prietaisg Salinkite pagal vietinius

elektrinés ir elektroninés jrangos atlieky

Salinimo reikalavimus.
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Bl Vandens isleidimo Zarna

El Vandens jleidimo Zarnos jungtis
Maitinimo kabelis

Gabenimo varztai

Zarnos atrama
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4. TECHNINIAI DUOMENYS

Techniniy duomeny lenteléje nurodomas modelio
pavadinimas (A) , gaminio numeris (B), elektros
parametrai (C) ir serijos numeris (D).

Matmenys Plotis / aukstis / bendras gylis 59.5cm/84.3cm/41.1cm
Elektros prijungimas ltampa 230V

Bendroji galia 1900 W

Saugiklis 10A

Daznis 50 Hz
Apsaugos klasé. Apsauginis dangtis prietaisg apsaugo nuo kiety- IPX4

jy daleliy ir drégmes, iSskyrus nuo drégmeés neapsaugotg Zzemos

ftampos jranga.

Tiekiamo vandens slégis Maziausias
DidZiausias

0,5 baro (0,05 MPa)
10 bar (1,0 MPa)

Vandens tiekimas 1)

Saltas vanduo

DidZiausias kiekis ,Cotton*

6.0 kg

Grezimo greitis Maksimalus grezimo greitis

951 aps./min.

1) Prijunkite vandens jleidimo Zarng prie vandens ¢iaupo su 3/4" sriegiu.

5. [IRENGIMAS

/N ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

2. Nuimkite nuo virSaus kartona ir polistirolo
pakavimo medzZiagas.

5.1 ISpakavimas

1. Nuimkite iSorine plévele. Jei reikia,
panaudokite peiliuka.
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zarng i$ laikikliy.

3. Atidarykite dureles. 1S bugno iSimkite
visas dalis.

4. Padékite vieng i$ polistirolo pakavimo

daliy ant grindy, uz prietaiso. Atsargiai
aguldykite prietaisg ant nugarélés. .

paguidyrrie priefaisa ant nug /\ ISPEJIMAS!

IS zarnos gali iStekeéti vanduo.

Vandens gali likti po skalbyklés

tikrinimo gamykloje.

7. ISsukite keturis gabenimo varztus ir

iStraukite plastikinius tarpiklius.

5. Nuo prietaiso apacios nuimkite
apsaugines polistireno dalis.

8. Angas uzdenkite plastikiniais dangteliais,
kuriuos rasite maiSelyje, kartu su
naudojimo vadovu.

6. Veél pastatykite prietaisa. IStraukite
maitinimo kabelj ir vandens iSleidimo

Rekomenduojame iSsaugoti pakuote ir
gabenimui skirtus varztus, jei ateityje

prietaisa tekty gabenti.
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5.2 Informacija apie jrengima
Pastatymas ir iSlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisa, kad jis
veikdamas nevibruoty, nekelty triuk§mo ir
nejudéty.

1. Prietaisg pastatykite ant kiety ir lygiy
grindy. Pastatykite prietaisa, taip, kad jis
stovéty horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar
prietaisas nelieCia sienos ir kity baldy, o po
prietaisu gali cirkuliuoti oras.

2. Prietaiso horizontalumg reguliuokite
kojelémis. Visos kojelés turi remtis j grindis.

/\ ISPEJIMAS!

Nekiskite po prietaiso kojelémis kartono,
medzio gabaliuky ar kity medziagy.

Vandens jleidimo zarna

/\ DEMESIO

Patikrinkite, ar Zarnos nepazeistos ir ar
jungtys sandarios. Nenaudokite
ilginamuyjy Zarny vandens jleidimo zarnai
pailginti. Susisiekite su aptarnavimo
centru dél informacijos apie vandens
padavimo zarnos keitima.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo
zarng prie jvado prietaiso nugarinéje
dalyje. Paprastai ji montuojama
gamykloje.

2. Nukreipkite jg kairén ar desinen,
atsizvelgdami j vandens Ciaupo padét.

Pasirupinkite, kad vandens tiekimo zarna
nebuty vertikalioje padétyje.

3. Jeigu reikia, atsukite verzle, kad
galétumeéte nustatyti tinkamg padét;.

4. Kai kuriuose modeliuose gali bati
vandens padavimo Zarna su vandens
stabdymo prietaisu. Jis neleidzia
vandeniui pratekéti dél jprasto zarnos
nusidévéjimo. Jei sektorius langelyje rodo
triktj A, uzsukite vandens Ciaupg ir del
vandens zarnos pakeitimo susisiekite su
igaliotuoju techninés priezitros centru.

®
oV
G

5. Prijunkite kit SALTO vandens tiekimo
zarnos galg prie Salto vandens Ciaupo, su
3/4 colio sriegiu.

/\ ISPEJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatura neturi
virdyti 25 °C.

Vandens isleidimas

Vandens isleidimo Zarna turi bati ne Zemiau
kaip 60 cm ir ne auksciau kaip 100 cm nuo
zemes.

@

Vandens iSleidimo zarng galima pailginti
iki 400 cm. Dél atsarginés vandens
iSleidimo zarnos arba jos ilginamosios
dalies susisiekite su jgaliotuoju paslaugy
centru.
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Vandens iSleidimo Zarng galima prijungti skirtingais budais.

min.600 mm
max.1000 mm
C

* Atsarginés dalys gali keistis be jspé&jimo.

Vandens i$leidimo Zarna turi biti sulenkta j
kilpa, kad | prietaisg i$ kriauklés nepaklitty
purvinas vanduo.

Prijunkite vandens iSleidimo Zarng prie sifono
ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens iSleidimo
zarna turi bati sulenkta j kilpg, kad | prietaisg
iS kriauklés nepaklitty purvinas vanduo.

|kiSkite zarng tiesiai | sienoje jrengtg
nutekamajj vamzdj ir pritvirtinkite jg
spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklés sifono be plastikinio
kreiptuvo: jkiskite vandens iSleidimo zarnos
gala j sifong ir pritvirtinkite verzikliu.

Nutekéjimo zarng galima sulenkti j U formag ir
uzdéti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas
ant kriauklés krasto: pritvirtinkite kreiptuvg
prie vandens Ciaupo arba sienos.

®

Patikrinkite, ar i$ prietaiso iStekant
vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir
ar vandens isleidimo zarnos galas néra
panardintas | vandenj. NeSvarus vanduo
gali patekti j prietaiso vidy.

Priedus pirkite tik i$ jgaliotojo tiekéjo.
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Tvirtinimas prie nuoteky vamzdzio su
alsuokliu — jkiSkite vandens isleidimo zarnos
gala tiesiai j iSleidimo vamzdelj arba
nutekamajj vamzdj.

@

Vandens iSleidimo zarnos galas turi bati
nuolat vedinamas, t. y., nuoteky
vamzdzio vidinis skersmuo (min. 38 mm -
min. 1,5 col.) turi buti didesnis uz
vandens iSleidimo Zarnos iSorinj
skersmen;.

5.3 Elektros prijungimas

Baige jrengimo darbus, galite prijungti
maitinimo kiStuka prie maitinimo lizdo.

Techniniy duomeny lenteléje ir skyriuje
»Techniniai duomenys® nurodyti reikalingi
elektros parametrai. |sitikinkite, kad jie
atitinka maitinimo galios parametrus.

|vertine visus prie elektros tinklo galimai
prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jusy namy
elektros tinklas pakankamo galingumo.



Prietaisg junkite j jzeminta elektros lizda.

6. PRIEDAI

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi
bati lengvai pasiekiamas.

Dél Sio prietaiso elektros jrengimo darby
kreipkités | musy jgaliotajj aptarnavimo
centra.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz

zalg ar suzalojimus, atsiradusius dél Cia
nurodyty saugos taisykliy nesilaikymo.

6.1 leSkokite adresais www.electrolux.com/shop arba pas jgaliotajj

platintojg

®

Tik ELECTROLUX patvirtinti atitinkami priedai uztikrina prietaiso saugos standartus. Jeigu
naudojamos nepatvirtintos dalys, visos pretenzijos bus pripazintos negaliojanciomis.

6.2 Tvirtinimo ploksteliy komplektas

Jeigu prietaisg jrengiate ant grindjuostes, kuri
néra ELECTROLUX pateiktas priedas,
prietaisg pritvirtinkite tvirtinimo plokstelese.

7. VALDYMO SKYDELIS

7.1 ISskirtinés savybés

Jisy nauja skalbyklé atitinka visus
Siuolaikinius veiksmingo skalbiniy apdorojimo
reikalavimus ir naudoja mazai vandens,
energijos ir skalbimo priemoniy, be to
pasiripina audiniais.

» Dél ,,Soft Plus“ parinkties audiniy
minkstiklis vienodai pasiskirsto
skalbiniuose ir giliai prasiskverbia | audinio
pluosta bei suteikia tobulg minkstuma.

AtidZiai perskaitykite su priedu pateiktg
instrukcija.

« SensiCare System per 30 sekundziy
nustato skalbiniy svorj ir pagal tai parenka
programos trukme. Skalbimo programa
(trukmé, energija, vandens kiekis)
parenkami pagal skalbiniy kiekj ir audiniy
rusj. Jei norite suzinoti daugiau,
perskaitykite skyriy SensiCare ,Svorio
nustatymas®.
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7.2 Valdymo skydelio aprasas

HEBEO B
= & [ji‘ji
- 5 £
= e

Programy nustatymo rankenélé

Ekranas

Paleidimo atidéjimo jutiklinis mygtukas
©

Laiko valdymo jutiklinis mygtukas (@))

Paleidimo / pristabdymo jutiklinis
mygtukas (|>||)

A Papildomo skalavimo jutiklinis mygtukas
(=)

Jutiklinis mygtukas ,Soft Plus* (&™)

7.3 Ekranas

BB B B8

B} Pirminio skalbimo jutiklinis mygtukas
(HN)

El GreZimo grei¢io mazinimo parinkg&iy
jutiklinis mygtukas (@)
» Parinktis ,Be grezimo*
+ Skalavimo sulaikymo parinktis =
+ Naktinio skalbimo parinktis i

Temperaturos jutiklinis mygtukas ( ' )
ljungimo / iSjungimo mygtukas ()
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A —{ Uzrakinty dureliy indikatorius.
B @ Atidéto paleidimo indikatorius.
C rETOT Skaitmeninis indikatorius gali rodyti:
() s
« Programos trukme (pvz., E-"Hu).
. Atidéto paleidimo laika (pvz. C F).
. . 0T
* Ciklo pabaigg (H--1).
m
* |spéjamajj kodg (pvz., E E ).
« Bendro prietaiso veikimo laiko indikatorius. Daugiau informacijos rasite
skyriuje ,Nustatymai“, poskyryje ,Veikimo valandy skaitiklis*.
b _____ Laiko tvarkymo funkcija juostinis lygio indikatorius.
E 44 Biigno valymo indikatorius.
F 5 Apsaugos nuo vaiky uzrakto simbolis.
G ijl Skalbiniy papildymo indikatorius. |sijungia skalbimo fazés pradzioje, kai

naudotojas vis dar gali sustabdyti prietaisg ir pridéti daugiau skalbiniy.

8. RATUKAS IR MYGTUKAI
8.1 Jzanga

®

Parinktys / funkcijos negali buti
pasirenkamos su visomis skalbimo
programomis. Patikrinkite parink¢iy /
funkcijy ir skalbimo programy
suderinamumg programy lenteléje.
Parinktis / funkcija gali pasalinti viena
kita; Siuo atveju prietaisas neleis jums
nustatyti nesuderinamy parinkciy /
funkcijy.

8.2 Jjungti / iSjungti

Paspauskite §j mygtuka kelias sekundes, kad
jjlungtumeéte arba iSjungtuméte prietaisg.
liungiant arba iSjungiant prietaisg girdésis du
skirtingi garso signalai.

Kadangi budéjimo funkcija automatiskai
iSjungia prietaisg po keliy minuciy siekiant
sumazinti energijos sanaudas, jums gali tekti
vél jjungti prietaisa.

ISsamesnés informacijos rasite skyriaus
.Kasdienis naudojimas” paragrafe ,Budéjimo
funkcija“.

8.3 Temperatiira §

Pasirinkus skalbimo programa, prietaisas
automatiskai nustato numatytajg temperatura.

Indikatorius Saltas |i] = Saltas vanduo.

Uzsidega nustatytos temperattros
indikatorius.

8.4 Grezimas ©

Kai pasirenkate programa, prietaisas

automatiskai parenka didziausig leisting

grezimo greitj.

Papildomos grezimo parinktys:

* Be grezimo @. Isijungs atitinkamas
indikatorius.
Pasirinkite Sig funkcija, jei norite iSjungti
visus grezimo ciklus. Prietaisas vykdo tik
pasirinktos skalbimo programos vandens
iSleidimo faze. Pasirinkite Sig funkcijg jei
skalbiate plonus ir gleznus audinius. Kai
kurioms skalbimo programoms skalavimo
fazés metu naudojama daugiau vandens

» Skalavimo sulaikymas =, [sijungs
atitinkamas indikatorius.
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Galutinis grezimo ciklas nebus vykdomas.
Po paskutinio skalavimo vanduo i$ bigno
neisleidziamas, todél skalbiniai maziau
susiglamzo. Skalbimo programos
pabaigoje bugne lieka vandens.

Durelés lieka uzrakintos, o bugnas
reguliaru intervalu pasisuka, kad skalbiniai
maziau susiglamzyty. Jei norite atrakinti
dureles, turite iSleisti vanden;.

Jeigu paliesite mygtukg |>" prietaisas
vykdys grezimo faze ir iSleis vandeni.

» Naktinis E]i. |sijungs atitinkamas
indikatorius.
Tarpine ir galutiné grezimo fazes
nevykdomos ir programa baigiama
paliekant vandenj bugne. Tai padeda
sumazinti susiglamzyma. Durelés liks
uzrakintos. Bugnas reguliariai sukasi, kad
sumazinty susiglamzyma. Jei norite
atrakinti dureles, turite iSleisti vanden].
Kadangi programa yra labai tyli, ja galima
naudoti naktj, kai elektros energija yra
pigesné. Pasirinkus kai kurias programas,
skalavimui naudojama daugiau vandens.

Jeigu paliesite mygtukg D" prietaisas
vykdys tik vandens isleidimo faze.

®

Prietaisas automatiskai iSleis vandenj
mazdaug po 18 val.

8.5 Pirminis plovimas L

Naudodami Sig parinktj, prie skalbimo
programos galite pridéti pirminio skalbimo
faze.

UZsidegs atitinkamas indikatorius.

» Naudokite Sig parinktj, norédami pridéti
pirminio skalbimo faze skalbiant 30 °C
temperaturoje pries skalbimo faze.

Si parinktis rekomenduojama labai
neSvariems skalbiniams, ypac jeigu juose
yra smélio, dulkiy, purvo ir kity kietujy
daleliy.

®

Naudojant Sias parinktis gali pailgéti
programos trukme.

14 LIETUVIY

8.6 Pastovi Papildomas skalavimas
Sia parinktimi prie pasirinktos skalbimo
programos galima pridéti kelias skalavimo
fazes.

Naudokite Sig parinktj Zzmonéms, kurie yra
alergiski skalbimo priemoniy liku¢iams ir kuriy
oda jautri.

@

Si parinktis pailgina programos trukme.

|sijungia atitinkamas indikatorius, esantis virs
jutiklinio mygtuko, ir lieka Sviesti per kitus
ciklus, kol $i parinktis neisjungiama.

8.7 Pastovi ,,Soft Plus“ &"
Nustatykite parinktj, kad optimizuotuméte
audiniy minkstiklio pasiskirstymg ir audiniai
baty minkstesni.

Rekomenduojama, kai naudojate audiniy
minkstiklj.

@

Si parinktis pailgina programos trukme.

|sijungia atitinkamas indikatorius, esantis virs
jutiklinio mygtuko, ir lieka Sviesti per kitus
ciklus, kol Si parinktis neisjungiama.

8.8 Atidétas paleidimas &

Siuo mygtuku galite atidéti programag
vélesniam laikui.

Kelis kartus palieskite mygtuka, iki nustatysite
pageidaujamg atidéto paleidimo laika. Su
kiekvienu paspaudimu laiko nustatymas
padidés 1 val., daugiausiai iki 20 valandy.

Ekrane rodomas indikatorius @ ir pasirinktas
atidejimo laikas. Palietus mygtuka

Paleidimas / pristabdymas D” prietaisas
pradés laiko atskaitg ir durelés uzsirakins.

8.9 Laiko tvarkymo funkcija ©

Sia parinktimi galite sumazinti programos
trukme, atsizvelgiant j skalbiniy kiekj ir jy
nesSvarumag.



Nustacius skalbimo programa, ekrane

rodoma numatytoji jos trukme ir —————
braksniai.

Palieskite ,Time Manager mygtukg @o kad
sumazintumeéte programos trukme pagal savo
poreikius. Ekrane matysite naujg programos
trukme, o briuks$neliy skai€ius atitinkamai
sumazes:

~~~" tinka dideliam vidutiniSkai sutepty
skalbiniy kiekiui (pilnas bugnas).

greitas ciklas dideliam mazai sutepty
skalbiniy kiekiui (pilnas blgnas).

labai greitas ciklas mazesniam lengvai
sutepty skalbiniy kiekiui (pusé btigno).

trumpiausias ciklas nedideliam skalbiniy
kiekiui atSvieZinti.

Funkcija Laiko tvarkymo funkcija galima tik su
lenteléje nurodytomis programomis.

9. PROGRAMOS

9.1 Programy lentelé

indikatorius Cottons  Synthe-
tics

_____ 1) [ ] ]

—_— . =

- " .

—_— . =

- . =

1) Numatytosios visy programy trukmes.

8.10 Paleidimas / pristabdymas Dl

Palieskite mygtukg Paleidimas / pristabdymas

D” kad paleistumete, pristabdytuméte
prietaisg arba pertrauktuméte vykdoma
programa.

Programa Grezimo Didziau- Programos aprasymas
Numatytoji tem- greicio ats- sias kie- (Skalbiniy rasis ir sutepimo lygis)
peratiira kaita kis
Temperaturos  Grezimo
diapazonas greicio inter-
valas
[aps./min]
Eco 40-60 1000 aps./min. 6.0 kg Balta ir neblunkanti spalvota medvilné. VidutiniSkai sutepti
40 °C 1) (1000- 400) skalbiniai. Energijos sgnaudos sumazéja, o skalbimo progra-
mos trukmé pailgéja, taip uztikrinami geri skalbimo rezultatai.
Cottons 1000 aps./min. 6.0 kg Balta ir spalvota medvilné. VidutiniSkai ir labai sutepti.
40 °C (1000- 400)
90 °C - Saltas
: 1000 aps./min. 3.0 kg Sintetiniai arba misris audiniai. VidutiniSkai sutepti skalbi-
fgrltchet'cs (1000 - 400) niai.
60 °C - Saltas
Delicate 1000 aps./min. 1.0 kg Glezni audiniai, pavyzdziui, akrilas, viskozé ir misras. Vi-
30 °C (1000- 400) dutiniskai ir mazai sutepti skalbiniai.
40 °C - $altas

LIETUVIY 15



Programa Grezimo Didziau- Programos aprasymas
Numatytoji tem- greicio ats- sias kie- (Skalbiniy rasis ir sutepimo lygis)
peratiira kaita kis
Temperatiros  Grezimo
diapazonas greicio inter-
valas
[aps./min]
f ; 800 aps./min. 1.0kg Sintetika ir miSras audiniai. Mazai sutepti skalbiniai ir at-
R 14
381;321 min (800- 400) naujinami skalbiniai.
Rinse 1000 aps./min. 6.0 kg Visi audiniai, iSskyrus vilng ir labai plonus audinius. Skal-
(1000- 400) biniy skalavimo ir grezimo programa. Numatytasis grezimo
greitis yra naudojamas medvilnés programoms. Sumazinkite
grezimo greitj, atsizvelgdami | skalbiniy rasj. Jeigu reikia, nus-
tatykite parinktj Papildomas skalavimas skalavimams pridéti.
Esant mazam grezimo greiciui, prietaisas skalauja $velniai ir
grezia trumpai.
Drain/Spin 1000 aps./min. 6.0 kg Visi, iSskyrus vilnonius ir labai plonus audinius. Skalbiniy
(1000 -400) grezimas ir vandens i$pylimas i$ bugno.
Anti-Allergy (ﬁ) 1000 aps./min. 6.0 kg Balti medpvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo progra-
60 °C (1000 - 400) ma pas$alina daugiau nei 99,99 % bakterijy ir virusqz) Viso
skalbimo ciklo metu palaikoma vir§ 60 °C temperatra; pato-
bulintas skalavimo ciklas uZtikrina likusiy skalbimo priemoniy
ir mikroorganizmy pasalinima. Si programa taip pat uztikrina
ziedadulkiy ir kity alergizuojanciy daleliy kiekio sumazinima.
Baby Clothes 1000 aps./min. 1.0 kg Svelnus ciklas, tinkantis kadikiy drabuziams skalbti. Daug
40 °C (1000 - 400) vandens ir Svelnus bigno judéjimas skalbimo fazés metu ap-
40 °C - &altas saugo spalvas ir plauselius.
Silk @ 800 aps./min.  0.5kg Speciali programa Silkiniams ir miSriems sintetiniams
K 800 - 400 skalbiniams.
30°C
Wool @ @ 1000 aps./min. 1.0 kg Skalbykléje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilno-
40 °C (1000- 400) niai ir kiti audiniai paZzymeti ,skalbti rankomis®. 3)
40 °C - Saltas
Sport 1000 aps./min. 3.0 kg Misras sportiniai drabuziai. Mazai sutepti arba atnaujinami
30 °C (1000 - 400) skalbiniai.
40 °C - Saltas

16 LIETUVIY



Programa Grezimo Didziau- Programos aprasymas
Numatytoji tem- greicio ats- sias kie- (Skalbiniy rasis ir sutepimo lygis)
peratiira kaita kis
Temperatiros  Grezimo
diapazonas greicio inter-
valas
[aps./min]
&y 1000 aps./min. 4 5 ,4)
Outdoor = 9
30 °C (1000- 400) 10 kg5) @
40 °C - saltas Nenaudokite audiniy minkstiklio ir patikrinkite,

ar ploviklio dalytuve néra audiniy minkstiklio li-

kugiy.

Sintetiniai sporto drabuziai. Si programa yra skirta $velniam
Siuolaikisky lauko sportiniy drabuziy skalbimui ir ji taip pat tin-
ka drabuziy, skirty sporto klubui, dvira€iy sportui ar bégioji-
mui, ir panasiy drabuziy skalbimui. Rekomenduojamas skalbi-
niy kiekis — 1.5 kg.

Vandeniui atsparis, vandeniui atsparis ir orui pralaidis
audiniai bei vandeniui nepralaidiis audiniai. Sig programg
taip pat galima naudoti kaip vandens nepralaidumo atkdrimo
cikla, specialiai sukurtg drabuziams su hidrofobine danga ap-
doroti. Noredami atlikti vandens nepralaidumo atkdrimo cikla,
atlikite Siuos veiksmus:

»  Pripilkite skalbiklio j skyrelj Ill
« |pilkite specialios audiniy nepralaidumo vandeniui atkri-

mo priemoneés | stal€iaus audiniy minkstiklio skyrel[%.
* Sumazinkite skalbiniy kiekj iki 1.0 kg.

@

Norédami pagerinti vandens nepralaidumo sa-
vybes atkuriancios priemonés poveik|, dZiovin-
kite skalbinius dziovykléje, nustate Outdoor
dziovinimo programa (jeigu ji yra ir jeigu pagal
drabuziy priezilros etikete galima dzZiovinti
dzZiovykléje).
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Programa Grezimo Didziau- Programos aprasymas

Numatytoji tem- greicio ats- sias kie- (Skalbiniy rasis ir sutepimo lygis)
peratiira kaita kis
Temperatiros  Grezimo
diapazonas greicio inter-

valas

[aps./min]
Denim 800 aps./min. 1.5kg Speciali programa dzinsiniams drabuziams su Svelniu
30°C (1000 - 400) skalbimo ciklu, kad maziau iSblukty spalva ir neatsirasty
40 °C - altas zymiy. Siekiant auk$tesnés skalbimo kokybés, rekomenduo-

jame skalbti mazesnj skalbiniy kiekj.

1) Pagal Komisijos reglamentg ES 2019/2023 Sia 40 °C programa galima i§skalbti vidutiniSkai suteptus medvilni-
nius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatiroje, tame paciame cikle.

®

Informacija apie pasiekiama skalbiniy temperatiirg, programos trukme ir kitus duomenis pateikta skyriuje ,Sa-
naudy vertés®.

Energijos sgnaudy atzvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama zemesné tem-
peratdra ir kuriy trukme ilgesné.

2) ISbandyta su ,Staphylococcus aureus®, ,Enterococcus faecium®, ,Candida albicans®, ,Pseudomonas aerugino-
sa“ ir ,MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija ,Swissatest Testmaterialien AG*
(tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

3) Sio ciklo metu blignas sukasi létai ir skalbia $velniai. Gali atrodyti, kad blignas nesisuka arba sukasi netinkamai,
bet tai su Sia programa normalu.

4) Skalbimo programa.
5) Skalbimo programa ir vandeniui nepralaidziy drabuziy gaivinimo faze.

Programos parinkéiy suderinamumas

Pogama 6 B O @ WU & & 2 © ©

Eco 40-60 u ] »
Cottons u " u u u " " n n
Synthetics " " . u L] L] L] n n
Delicate " = . u L] n n
Rapid 14min " " L] n
Rinse = u u L] n
Drain/Spin " " n
Anti-Allergy (ﬂb . . - u = " ]
Baby Clothes " u . u L] L] " n
Silk @ " " [
Wool @® @I " " " "
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Programa © s [OJ i) L =] &" <& ®
Sport . " " " "
Outdoor & " " " -
Denim " - " " " "

Skalbimo programas atitinkancios skalbimo priemonés

Programa Universalas Universali Skysta skalbi- Glezni vilno- Speciali
milteliai 1) skysta skalbi- mo priemoné niai skalbiniai

mo priemoné spalvotiems

skalbiniams
Eco 40-60 A A A - -
Cottons 4 4 4 - -
Synthetics . . . - -
Delicate - - - 4 4
Rapid 14min - 4 4 - -

Anti-Allergy (‘\'Ib

Baby Clothes

Silk @

Wool @@@

Sport

Outdoor é‘ii

Denim

A

A

1) Skalbiant aukstesnéje nei 60 °C temperatiroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

4 = rekomenduojama

-- = nerekomenduojama

LIETUVIY
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9.2 Woolmark Wool Care — Mélyna

6.

WOOL CARE

4

WOOL HAND WASH SAFE

Bendrové , The Woolmark Company* patvirtino $ios skalbyklés
vilnos skalbimo ciklg gaminiams, kuriy sudétyje yra vilnos ir
kuriy etiketése nurodyta ,skalbti rankomis®, su sglyga, kad to-
kie gaminiai bus skalbiami laikantis jy etiketése ir Sios skalby-
klés gamintojo pateikty nurodymuy.

M1459

,Woolmark"“ simbolis daugelyje $aliy yra sertifikavimo Zenklas.

10. NUOSTATOS

10.1 Garsiniai signalai

Siame prietaise suveikia skirtingi garso
signalai, kai:

* |jungiate prietaisa (iSskirtinis trumpas
signalas).

» |Sjungiate prietaisg (iSskirtinis trumpas
signalas).

+ Palieciate mygtukus (paspaudimo garsas).

* Netinkamai pasirenkate (3 trumpi
signalai).

» Pasibaigia programa (mazdaug 2 minuciy
trukmeés garsy seka).

» Sugenda prietaisas (mazdaug 5 minuciy
trukmeés trumpy garsy seka).

Jei norite iSjungti/jjungti programos

pabaigos garso signalus, mazdaug 2

sekundes palaikykite paliete mygtukus §ir

@. Valdymo skydelyje matysite On/Off

@

Jei garso signalus iSjungsite, prietaiso
gedimo atveju jie vis tiek veiks.

10.2 Apsaugos nuo vaiky uzraktas

Naudodamiesi Sia funkcija apsaugosite
prietaisg nuo vaiky.

Norédami jjungti / iSjungti Sig parinktj,
palaikykite nuspaude mygtukg , ®+ kol
ekrane B jsijungs / uzges.

Prietaise Si parinktis bus numatytoji ir jj
iSjungus.
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Apsaugos nuo vaiky uzrakto funkcija gali bati
negalima kelias sekundes nuo prietaiso
jjungimo.

10.3 Veikimo valandy skaitiklis

Bendrg prietaiso veikimo laikg valandomis
galima pamatyti jjungus prietaisa. Sis
skaitiklis skaiCiuoja cikly veikimo laikg (taciau
neskaiciuojamos pauzes ar atidéto paleidimo
laikai). Jei norite pamatyti Sig reikSme, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite [jungti / iSjungti mygtuka, kad
jjungtuméte prietaisa.

2. Pasukite programy pasirinkimo rankenéle
ir pasirinkite Eco 40-60 (1 padétis sukant
laikrodzio rodyklés kryptimi).

3. Kelias sekundes palaikykite nuspaude

mygtukus © ir ' (per 10 sekundziy po
jjlungimo; véliau 8i mygtuky kombinacija
jjungia arba iSjungia garsinius signalus).

4. Po 3 sekundziy ekrane matysite, kiek
valandy prietaisas jau veike, pvz., jei
prietaisas veiké 1276 valandas, ekrane i$
pradziy 2 sekundes matysite uzrasa Hr,
tada 2 sekundes skaiciy 12 (tukstancius ir
Simtus), o pabaigoje 76 (deSimtis ir
vienetus).

@

Jei parodyti skaitiklio reikSmés nepavykty
(del netinkamai pasirinkto laiko,
programos ar mygtuky derinio), iSjunkite
prietaisg ir pabandykite dar kartg.




10.4 Gamyklos nuostatos

Si funkcija leidzia atkurti numatytasias
gamyklines parinktis. Jei norite jjungti Sig
funkcija, atlikite Siuos veiksmus:

1. Paspauskite |jungti / iSjungti mygtuka, kad
jjlungtuméte prietaisa.

2. Pasukite programy pasirinkimo rankenéle
ir pasirinkite Synthetics (3 padétis sukant
laikrodzio rodyklées kryptimi).

3. Kelias sekundes palaikykite nuspaude

mygtukus @) ir ﬂ (per 10 sekundziy po

jjlungimo; véliau Si mygtuky kombinacija
jjlungia arba iSjungia garsinius signalus).
4. Ekrane mazdaug 5 sekundes matysite

@

Jei parodyti skaitiklio reikSmés nepavykty
(del netinkamai pasirinkto laiko,
programos ar mygtuky derinio), iSjunkite
prietaisg ir pabandykite dar kartg.

11. PRIES NAUDOJANTIS PIRMAKART

1. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir
atsuktas vandens Ciaupas.

2. | skalbimo priemoniy skyrelj, pazymétg 2,
jpilkite 2 litrus vandens.

Taip suaktyvinsite vandens isleidimo sistema.

3. | skyrelj, pazymétq 2, jpilkite nedidelj kiek
skalbimo priemonés.

12. KASDIENIS NAUDOJIMAS

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

12.1 Prietaiso jjungimas

1. Maitinimo laido kiStuka jjunkite | tinklo
lizda.

2. Atsukite vandens Ciaupa.

3. Norédami jjungti prietaisg, kelias
sekundes palaikykite nuspaustg mygtukg
liungti / iSjungti.

Pasigirs trumpas signalas.

12.2 Skalbiniy jdéjimas

1. Atidarykite prietaiso dureles.

2. Prie$S dédami skalbinius | prietaisg,
iStustinkite kiSenes ir iSlankstykite juos.

3. Skalbinius j blgng dékite po viena.

Nedékite per daug skalbiniy j bagna.

4. Gerai uzdarykite dureles.

4. Nustatykite ir paleiskite programg
medvilnei skalbti, parinke auk$c€iausig
temperatira, bet skalbiniy j bugng
nedékite.

Taip i$ bugno ir korpuso bus pasalinti visi

galimi neSvarumai.

/\ DEMESIO

Patikrinkite, ar skalbiniy nejstrigo tarp
tarpiklio ir dureliy, kad iSvengtuméte
vandens nuotékio ir skalbiniy
sugadinimo.

@

Skalbiant alyvos, tepalo démes gali
susigadinti skalbyklés guminés dalys.
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12.3 Skalbimo priemoniy ir priedy
naudojimas

1. Pripilkite reikiamag skalbiklio ir audiniy
minkstiklio kiekj.

2. Pilkite skalbimo priemonés ir audiniy
minkstiklio j atitinkamus skyrius.

3. Atsargiai uzdarykite skalbiklio staliy

p— |
9|

Nl =————¢

i
o

7

\)

A MAX
2 L] 1
B

.
— )

—

2. Norédami naudoti skystg skalbiklj /
prieda ar baliklj: ISimkite skalbiklio
skyriklj i§ padeties A ir [dékite | padetj B.

/\ DEMESIO

Naudokite tik skalbyklei nurodytas
skalbimo priemones.

®

Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant skalbimo priemoniy
pakuociy.

|

v 9

Lol

MAX

g 23]

1 Skalbimo priemonés skyrelis pirminio
skalbimo fazei arba mirkymo programai
(jeigu yra). Prie$ paleisdami pirminio
skalbimo ir mirkymo programa, pripilkite
skalbimo priemonés.

Skalbiklio skyriklio padétis B yra skirta
skalbiamiesiems milteliams galiniame
skyrelyje ir skystam skalbikliui / priedui ar
balikliui priekiniame skyrelyje.

3. Norédami naudoti tik skysta skalbiklj:

|dékite skalbiklio skyriklj j padétj C.

2 Skalbimo priemonés skyrelis skalbimo
fazei. Jeigu naudojate skystg skalbiklj, jo
pilkite prie$ pat paleisdami programa.

Skystujy skalbimo priedy (audiniy minks-
tiklio ar standiklio) skyrelis. |pilkite prie-
moniy | skyrelj, prieS paleisdami progra-
ma.

Po skalbimo ciklo, jeigu reikia, pasalinkite
visus skalbimo priemoniy likucius i$ ploviklio
dalytuvo.

12.4 Skalbiklio skyriklio padéties
keitimas

1. IStraukite skalbiklio skyriklj. Skalbiklio
skyriklio padétis A yra skirta
skalbiamiesiems milteliams (gamykliné
nuostata).
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* Nenaudokite zelatinos pavidalo arba
tirSty skalbikliy.

* NevirSykite maksimalios skystojo
skalbiklio dozés.

» Nenaudokite pirminio skalbimo fazes.

* Nenustatykite atidéto paleidimo
funkcijos.



4. |Smatuokite skalbiklj ir audiniy minkstiklj ir
kruopsc€iai uzdarykite skalbiklio dalytuva.

|sitikinkite, kad skalbiklio skyriklis yra tinkamai
jdétas ir nestringa uzdarant stalCiy.

12.5 Programos nustatymas

1. Pasukite programy pasirinkimo ratuka,
kad pasirinktuméte norimg skalbimo
programa.

Mirksi Sio mygtuko Paleidimas / pristabdymas

D” indikatorius.

2. Norédami pakeisti temperaturos ir (arba)
grezimo greicio nuostata, palieskite
atitinkamus mygtukus.

3. Jeigu norite, nustatykite vieng arba
daugiau parinkciy, paliete atitinkamus
mygtukus. Ekrane jsijungs susije
indikatoriai ir atitinkamai pasikeis
pateikiama informacija.

®

Jeigu pasirinkimas negalimas, skambés
garso signalas ir ekrane bus rodoma

12.6 Programos paleidimas
Programg paleiskite paliete mygtukag

Paleidimas / pristabdymas DIl kai mygtuko
indikatorius iSjungtas ir nemirksi (pvz.,
programos ratukas netinkamoje padétyje),
programos paleisti negalima.

Atitinkamas indikatorius nustoja mirkseéti ir
pradeda Sviesti nepertraukiamai.

Programa paleidziama, durelés uzrakinamos.

Ekrane rodomas indikatorius =1.

@

Vandens iSleidimo siurblys trumpai
veikia, prie$ prietaisg pripildant vandeniu.

12.7 Atidétas programos paleidimas

1. Paspauskite mygtukg Atidétas paleidimas
& tiek karty, kad valdymo skydelyje
pamatytuméte pageidaujama atidéto
jjungimo laikg. Ekrane rodomas
indikatorius @

2. Palieskite mygtukg Paleidimas /
pristabdymas [ Prietaiso durelés
uzsirakins ir prasidés atidéto paleidimo
atskaita. Valdymo skydelyje matysite
indikatoriy, rodantj —,

Pasibaigus pasirinktam laikui programa

pasileis automatiskai.

Atidéto paleidimo atSaukimas
prasidéjus laiko atskaitai

Jei norite atSaukti atidetg paleidimag, atlikite
Siuos veiksmus:

1. Palieskite mygtukg Paleidimas /

pristabdymas |>|| kad prietaisg
sustabdytumeéte. Pradés mirkséti
atitinkamas indikatorius.

2. Palieskite mygtuka Atidétas paleidimas

& tiek karty, kad valdymo skydelyje
matytuméte U o indikatorius @
iSsijungty.

3. Norédami nedelsiant paleisti programa,
dar kartg palieskite mygtukg Paleidimas /

pristabdymas Dl

Atidéto paleidimo keitimas prasidéjus
laiko atskaitai

Jei norite pakeisti atidétg paleidima, atlikite
Siuos veiksmus:

1. Palieskite mygtuka Paleidimas /

pristabdymas |>|| kad prietaisg
sustabdytumeéte. Pradés mirkséti
atitinkamas indikatorius.

2. Paspauskite mygtukg Atidétas paleidimas

& tiek karty, kad valdymo skydelyje
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pamatytuméte pageidaujamg atidéto
jjlungimo laika.

3. Dar kartg palieskite mygtukg Paleidimas /
pristabdymas D” kad pradétuméte naujg
laiko atskaitg.

12.8 SensiCare System skalbiniy
kiekio nustatymas

@

SensiCare aptikimas vykdomas tik su
pilnomis skalbimo programomis, kuriy
trukmé néra sutrumpinta Laiko tvarkymo
funkcija mygtuku.

®

Ekrane rodoma programos trukme
numatyta vidutiniam arba dideliam
skalbiniy kiekiui.

@

SensiCare System galimas ne visose
programose, pvz.: Wool, Rinse, ir
trumpujy cikly programose.

Palietus Paleidimas / pristabdymas Dl
mygtuka, maksimalaus nurodyto skalbiniy
kiekio indikatorius i$sijungs, o SensiCare
System pradés skalbiniy svorio nustatyma:

1. Prietaisas per 30 sekundziy nustatys
skalbiniy kiekj. Programose, kur galima
Laiko tvarkymo funkcija, Sios fazés metu

Laiko tvarkymo funkcija juostose ,
zemiau laikrodzio, bus rodoma paprasta
animacija. Bignas Siek tiek pasisuks.

2. Programos trukmé atitinkamai bus
pakoreguota, ji gali pailgéti arba
sutrumpeéti. Dar po 30 sekundziy prasidés
vandens pripildymo etapas.

Nustacius skalbiniy svorij, jei blignas yra

perkrautas, ekrane mirkses MAX
indikatorius:

Jei taip nutikty, per 30 sek. galima sustabdyti
programg ir iSimti kelis skalbinius.

ISéme kelis drabuzius palieskite Paleidimas /

pristabdymas Ol mygtuka, kad dar kartg
paleistuméte programa. SensiCare ciklg
galima kartoti ne daugiau trijy karty (zr. 1
punkta).

Démesio! Jeigu skalbiniy kiekio
nesumazinsite, skalbimo programa jsijungs
nepaisant per didelio skalbiniy kiekio. Tokiu
atveju skalbiniai gali likti tinkamai
neiSsiskalbti.

®

Mazdaug po 20 min. programos trukme
gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek
vandens sugeria skalbiniai.
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12.9 Programos pertraukimas ir
parink€iy keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti tik kelias
parinktis:

1. Palieskite mygtuka Paleidimas /

pristabdymas Ol .

Pradés mirkséti atitinkamas indikatorius.

2. Pakeiskite parinktj. Ekrane pateikiama
informacija atitinkamai pasikeicia.

3. Dar kartg palieskite mygtukg Paleidimas /

pristabdymas Dl
Skalbimo programa veiks toliau.

12.10 Veikiancios programos
atSaukimas

1. Norédami atSaukti programa ir iSjungti
prietaisg, paspauskite mygtuka |jungti /
iSjungti.

2. Norédami vel jjungti prietaisa,
paspauskite mygtuka |jungti / iSjungti.

@

Jeigu funkcija ,SensiCare System* atlikta
ir jau pradetas vandens pripildymas,
nauja programa paleidziama nekartojant
funkcijos ,,SensiCare System*. Vanduo
ir skalbimo priemoné neisleidziami, kad
buty iSvengta Svaistymo. Ekrane rodoma
maksimali programos trukmeé
atnaujinama mazdaug kas 20 minuciy
paleidus naujg programa.

Taip pat galima atSaukti ir kitu budu:

1. Pasukite pasirinkimo rankenéle ties
padétimi ,Atkdrimas“ © .

2. Palaukite 1 sekunde. Ekrane rodoma



Dabar galite nustatyti naujg skalbimo
programa.

12.11 Dureliy atidarymas. Drabuziy
jdéjimas

Jeigu Sviecia piktograma ‘::f' visada galite
atidaryti dureles.

®

Jeigu temperatlra yra per auksta, per
daug vandens bugne ir (arba) bugnas vis
dar sukasi, jus neturite atidaryti dureliy.

Kol veikia vykdoma programa arba atidétas
paleidimas, prietaiso durelés yra uzrakintos.

Ekrane matysite indikatoriy, rodantj ~—
1. Palieskite mygtuka Paleidimas /
pristabdymas D” . Pradeda mirkséti

indikatorius *U.
2. Palaukite, kol nustos mirkséti ir uzges

uzrakinty dureliy indikatorius ~—
Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia,
pridékite arba iSimkite skalbinius.
UZdarykite dureles ir palieskite mygtuka

Paleidimas / pristabdymas |>|| Programa
ar atidéto paleidimo funkcija toliau
vykdoma.

12.12 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, prietaisas iSjungiamas
automatiskai. Girdimi garso signalai (jeigu jie
- . e

jjungti). Ekrane rodoma -1

Uzgesta mygtuko Paleidimas / pristabdymas
D” indikatorius.

Durelés atrakinamos ir uzgesta indikatorius

0,

1. ISimkite skalbinius i$ prietaiso.

2. Patikrinkite, ar bugnas yra tuscias.

3. Palikite dureles ir ploviklio dalytuvg
pravirg, kad nesusidaryty pelésiy ir
nemaloniy kvapuy.

12.13 Vandens isleidimas
pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programg arba parinktj,
kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo

i$ bugno neisleidziamas, programa yra
baigta, taciau:

. L Tl
» Laiko srityje rodoma 0, 0 ekrane

rodomos uzrakintos dureles =1,

» Bugnas vis dar reguliariai pasukamas, kad
skalbiniai nesusiglamzyty.

» Durelés liks uzrakintos.

« Jeigu norite atidaryti dangtj, iSleiskite
vandenj:

1. Jeigu reikia, palieskite mygtukg
Grezimas, kad sumazintuméte prietaiso
rekomenduojamg grezimo greitj.

2. Paspauskite mygtuka Paleidimas /
pristabdymas:

» Jeigu nustatéte Skalavimo sulaikymas

|:|, prietaisas iSleis vandenj ir atliks
grezima.
» Jei nustatéte
LSilent” (tyli) ‘:]l, prietaisas tik isleis
vandenj
Parinkties indikatorius Skalavimo sulaikymas
|:| ir
Silent* QL pradings.
3. Programai pasibaigus ir uzrakinty dureliy

indikatoriui =1 uzgesus, galite atidaryti
dureles.

4. Noredami iSjungti prietaisg kelias
sekundes palaikykite paspaustg mygtukg
liungti / iSjungti.

12.14 Budéjimo funkcija

Budejimo funkcija automatiskai iSjungs

prietaisg, kad sumazeéty energijos sgnaudos,

jei:

« prietaiso nenaudojate 5 minutes ir
nevykdoma jokia programa.

¢ Praéjus 5 minutéms nuo skalbimo
programos pabaigos.
Ekrane matysite pirmos prieinamos
programos duomenis (1 padétis laikrodzio
rodyklés kryptimi). Dabar galite nustatyti
nauja cikla.

Jeigu ratukas pasukamas | padétj ,Atkurti*

® | prietaisas automatiskai i$sijungia po 30
sekundziy.
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®

Jeigu nustatéte programg ar parinktj,
kuriai pasibaigus vanduo paliekamas
bugne, budéjimo funkcija neiSjungs
prietaiso, kad suveikty priminimas dél
vandens isleidimo.

13. PATARIMAI

/N ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

13.1 Skalbiniy sudéjimas

Suskirstykite skalbinius j baltus, spalvotus,
sintetinius, plony audiniy ir vilnonius.
Vadovaukités skalbimo nurodymais,
pateiktais skalbiniy priezitros etiketése.
Neskalbkite kartu balty ir spalvoty
gaminiy.

Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo skalbimo
metu gali pakeisti spalva.
Rekomenduojame juos pirma kartg skalbti
atskirai.

Daugiasluoksnius audinius, vilnonius ir
iSmargintus gaminius iSverskite.

PrieS dédami skalbinius j bugna,
iSskalbkite ir apdorokite sunkiai jveikiamas
démes tinkama priemone.

Bukite atsargus, skalbdami uzuolaidas.
Nuimkite kabliukus ir sudékite uzuolaidas |
skalbimo maiselj arba pagalvés uzvalkalg.
Neskalbkite skalbiniy be apsiuvimy arba
su prakirpimais. Naudokite skalbimo
maiselj maziems ir (arba) ploniems
daiktams (pvz., vielutémis sutvirtintoms
liemenéléms, dirzams, pédkelnéms, baty
raiSteliams, kaspinams ir pan.) skalbti.

Jeigu skalbiniy labai mazai, grezimo metu
gali kilti balanso problemy ir pernelyg
didelé vibracija. Jeigu taip nutikty:
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- pertraukite programg ir atidarykite
dureles (zr. skyriy ,Kasdienis
naudojimas®);

- rankomis paskirstykite skalbinius, kad
visi daiktai buty vienodai pasiskirste
bugne;

- paspauskite mygtukg Paleidimas /
pristabdymas. Grezimo fazé tesiama.

» Uzsekite uzvalkalus, uztraukite
uztrauktukus, uzsekite kilpas ir
spaustukus. Suriskite dirzus, raiscius, baty
raistelius, kaspinus ir visus kitus laisvus
elementus.

« |Stustinkite kienes ir skalbinius
iSlankstykite.

13.2 Sunkiai jveikiamos démés

Kai kuriy demiy vien vandeniu ir skalbimo
priemone pasSalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prie$ dedant skalbinius |
prietaisg i anksto apdoroti Sias démes.

Galima naudoti specialius démiy valiklius.
Naudokite specialy, démés ir audinio rasiai
tinkamg démiy valiklj.

13.3 Skalbimo priemonés rusis ir
kiekis

Skalbimo priemonés pasirinkimas ir tinkamo
kiekio naudojimas turi poveikio ne tik
skalbimo rezultatams, bet taip pat padeda
iSvengti Svaistymo ir saugoti aplinka:



» Naudokite tik specialiai skalbykléems
skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visy
pirma, laikykités Siy bendro pobidzio
taisykliy:

— skalbiamieji milteliai, skirti visy tipy
audiniams, iSskyrus plonus audinius.
Geriau naudokite skalbiamuosius
miltelius su balikliu baltiems
skalbiniams ir skalbiniy
dezinfekavimui,

— skystus skalbiklius, skirtus skalbti ne
itin karStame vandenyje (iki 60 °C)
visy tipy audiniams arba tik vilnai.

+ Skalbimo priemonés pasirinkimas ir kiekis
priklausys nuo audinio rusies (plonas,
vilnonis, medvilné ir pan.), drabuziy
spalvos, skalbiniy kiekio, neSvarumo
laipsnio, skalbimo temperaturos ir
naudojamo vandens kietumo.

» Laikykités ant Siy skalbikliy ar kity
priemoniy pakuociy pateikty nurodymuy,
nevirSydami nurodyto maksimalaus kiekio
(MAX).

* NemaiSykite skirtingy rusiy skalbikliy.

» Naudokite maziau skalbiklio, jei:

— skalbiate nedidelj kiekj;

— skalbiniai néra labai neSvarus;

— skalbiant susidaro daug puty.

» Kai naudojate skalbimo tabletes arba
kapsules, visada dékite jas j bugng, o ne
skalbimo priemonés dalytuva.

Nepakankamas skalbimo priemonés kiekis

gali lemti:

» netenkinancius skalbimo rezultatus;
skalbiniai gali papilkéti;

* riebaluotus drabuzius;

* pelésius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonés kiekis gali
lemti:

14. VALYMAS IR PRIEZIURA

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

14.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliarus valymas padeda pailginti
prietaiso naudojimo trukme.

pernelyg didelj putojima;
blogesnj skalbimo poveikj;
nepakankamg skalavimg;
didesnj poveikj aplinkai.

13.4 Ekologiniai patarimai

Siekiant taupyti vandenj, elektros energijg ir
saugoti aplinka, rekomenduojame laikytis Siy
patarimy:

* Prietaiso prikrovimas iki maksimalaus
pajégumo, nurodyto kiekvienai
programai, padeda sumazinti energijos
ir vandens sgnaudas.

* Prie$ skalbimg tinkamai apdorotos demés
ir dauguma neSvarumy pasisalina;
skalbinius galima skalbti Zemesnés
temperattros vandenyije.

« Laikykités ploviklio gamintojo
rekomendacijy deél tinkamo ploviklio kiekio
naudojimo ir patikrinkite savo sistemos
vandens kietuma. Zr. ,Vandens kietumas®.

* Nustatykite maksimaly galima grezimo
greitjpasirinktai skalbimo programai, pries
dziovindami skalbinius dziovykléje.
Taip sutaupysite energijos dziovindami!

13.5 Vandens kietumas

Jeigu jusy vietoveje vanduo yra didelio arba
vidutinio kietumo, rekomenduojame naudoti
skalbykléms skirtg vandens minkstiklj.
Vietovése, kur vanduo yra minkstas, vandens
minkstiklio naudoti nebutina.

Norédami suzinoti savo vietovés vandens
kietuma, susisiekite su vietos vandentiekio
tarnyba.

Naudokite tinkamg vandens minkstiklio kiekj.
Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.

Po kiekvieno ciklo, palikite dureles ir ploviklio
dozatoriy Siek tiek pravirus, kad oras galéty
cirkuliuoti ir iSdziuty prietaiso viduje esanti
drégmeé — taip neatsiras pelésiy ir blogy
kvapuy.

Jeigu prietaisas ilgg laikg nenaudojamas,
uzsukite vandens Ciaupg ir atjunkite prietaisg
nuo maitinimo tinklo.
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Orientacinis reguliaraus valymo grafikas:

Kalkiy nuosédy Salinimas Du kartus per metus

Techninis skalbyklés plo-
vimas

Vieng kartg per ménesj

Valyti dureliy tarpiklj Kas du ménesius

Valyti bigng Kas du ménesius

Valyti skalbimo priemo- Kas du ménesius

nés dalytuvg

Valyti iSleidimo siurblio
filtrg

Du kartus per metus

Valyti vandens jleidimo
zarnos ir sklendés filtrg

Du kartus per metus

Siuose paragrafuose paaikinama, kaip
turétuméte valyti kiekvieng dalj.

14.2 Pasaliniy daikty iSémimas

®

Prie$ vykdydami ciklg, sitikinkite, kad
kisenés baty tuscios, o visi laisvi
elementai suristi. Zr. ,Skalbiniy kiekis®,
esancig skyriuje ,Patarimai“.

ISimkite visus pasalinius daiktus (pavyzdziui,
metalines sgvarzéles, sagas, monetas ir
pan.), kuriuos galite rasti dureliy tarpiklyje,
filtruose ir bugne. Zr. paragrafus ,Dureliy
tarpiklis su dviguba gaudykle®, ,Bigno
valymas®, ,Vandens iSleidimo siurblio
valymas* ir ,Vandens jleidimo zarnos ir
voztuvo filtro valymas*. Jeigu reikia, kreipkités
| igaliotajj techninés prieziuros centra.

14.3 Valymas i$ iSorés

Prietaisg valykite tik Svelniu muilu ir Siltu
vandeniu. Kruops$ciai nusausinkite visus
pavirSius. Nenaudokite Sveitimo kempiniy
arba bet kokios braizan¢ios medziagos.

/\ DEMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpikliy
arba cheminiy priemoniy.

/\ DEMESIO

Nevalykite metaliniy pavirsiy chloro
pagrindo plovikliu.
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14.4 Kalkiy nuosédy Salinimas

@

Jeigu jusy vietoveje vanduo yra didelio
arba vidutinio kietumo, rekomenduojame
naudoti skalbykléms skirtg kalkiy
Salinimo priemoneg.

Reguliariai tikrinkite, ar bugne néra kalkiy
nuosédy.

|prastose skalbimo priemonése jau yra
vandens minks&tinimo medziagy, bet mes
rekomenduojame kartkartémis atlikti ciklg su
tusciu bagnu ir kalkiy nuosedy Salinimo
priemone.

@

Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.

14.5 Techninis skalbyklés plovimas

Dél kartotinio ir ilgalaikio Zemos temperaturos
programy naudojimo gali susidaryti skalbimo
priemoniy nuosédy, likti puky, buagno viduje
pradéti augti bakterijos. Dél to gali atsirasti
blogas kvapas ir pelésis. Norédami pasalinti
Sias nuosédas ir iSvalyti prietaiso vidy,
reguliariai atlikite techninés priezitros
skalbimo ciklg (bent karta per ménesj):

@

Zr. paragrafa ,Bligno valymas*.

14.6 Dureliy sandariklis su dviguba
gaudykle

Sis prietaisas suprojektuotas su savaime
iSsivalanc¢ia vandens iSleidimo sistema,
leidzianCia nuo drabuziy atsiskyrusius
pukelius iSleisti kartu su vandeniu. Reguliariai
tikrinkite sandariklj. Ciklo pabaigoje galima
atgauti monetas, sagas, kitus mazus daiktus.



Valykite jj, kai reikia, naudodami kremine
valymo priemone su amoniaku, nebraizydami
sandariklio pavirSiaus.

®

Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.

14.7 Bugno valymas

Reguliariai tikrinkite bugna, kad nesusidaryty
nepageidaujamy nuosedy.

Rudziy nuosédy ant bugno gali atsirasti dél
radijanciy svetimkuniy, kuriy yra gelezingame
vandentiekio vandenyje

ISvalykite bugng nerudijanciajam plienui valyti
skirtais specialiais valikliais.

®

Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.
Nevalykite bugno rugstiniais kalkiy
Salinimo gaminiais, abrazyvinemis
priemonémis su chloru arba plieniniais
Sveitikliais.

Kruopstus valymas:

1. ISimkite visus skalbinius i$ bugno.

2. Vykdykite Cottons  programa
auksSciausia temperatira.

3. | tuscig bugna jdékite nedidelj kiekj
skalbiamyjy milteliy, kad iSplautumeéte
likugius.

®

Kartais ciklo pabaigoje ekrane gali bati
00

rodoma piktograma <2< tai yra

rekomendacija atlikti blgno valyma.

Atlikus bugno valyma, piktograma
iSnyksta.

14.8 Skalbimo priemonés dalytuvo
valymas

Norédami iSvengti galimy sudzitvusiy
skalbimo priemoniy nuosédy ar audiniy
minkstiklio gumuléliy ir (arba) peléesiy
susidarymo skalbimo priemoniy stalCiuke,
kartkartémis atlikite Siuos valymo veiksmus:

1. Atidarykite staliy. Paspauskite sklastj
zemyn, kaip parodyta paveikslélyje, ir
iStraukite jj.

2. ISimkite virSutine priedy skyrelio dalj, kad
baty lengviau valyti, ir praplaukite
tekanciu Siltu vandeniu, kad
paSalintumeéte visus susikaupusiy
skalbimo priemoniy likuCius. I1Svale vél
jdékite virSuting dalj | savo vieta.

3. VirSutinéje ir apatinéje griovelio dalyje
neturi likti né trupucio skalbimo
priemonés. ISémai valyti naudokite mazg
Sepetél|.
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4. |dekite skalbimo priemoniy stalCiy ir
kreipiamuosius bégelius ir jj uzdarykite.
Paleiskite skalavimo programa su tusciu
bugnu.

14.9 ISleidimo siurblio valymas
Reguliariai tikrinkite vandens isleidimo siurblio filtrg ir jsitikinkite, kad jis Svarus.
ISvalykite vandens iSleidimo siurblj, jeigu:

* |$ prietaiso neiSleidziamas vanduo.
+ Bugnas nesisuka.
» Prietaisas kelia nejprastg triukSma d

» Ekrane rodomas pavojaus kodas E

| uzkimsto vandens isleidimo siurblio.
Il
(X}

J o

/N ISPEJIMAS!

« IStraukite maitinimo kiStuka i§ maitinimo lizdo.

* NeiSimkite filtro prietaisui veikiant.

» Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karstas. Palaukite, kol vanduo
atveés.

» Kelis kartus pakartokite 3 veiksmg — uzdarykite ir atidarykite voztuva, kol vanduo nustos
tekéti.

ISimdami filtrg, turékite Sluoste, kuria galétumeéte iskart iSSluostyti vandeni, jei iSbégs.
Atlikite Siuos siurblio valymo veiksmus:

)
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/\ ISPEJIMAS!

Patikrinkite, ar siurblio sparnuoté gali suktis. Jeigu ne, kreipkités | jgaliotajj techninés
prieziuros centra. Butinai taip pat tinkamai uzverzkite filtrg, kad nebuty nuotékio.

ISleide vandenj avariniu badu, privalote vél jjungti vandens iSleidimo sistema;:
Pilkite 2 litrus vandens | ploviklio dalytuvo pagrindinj skalbimo skyriy.

1.
2. Paleiskite programg, kad vanduo buty iSleistas.

14.10 Vandens jleidimo zarnos ir sklendés filtro valymas

14.11 Avarinis vandens isleidimas

Jeigu prietaisas negali iSleisti vandens,
atlikite tg patj procesa, aprasyta paragrafe
»Vandens i$leidimo siurblio valymas*. Jeigu
reikia, iSvalykite siurblj.

ISleide vandenj avariniu budu, privalote vel
jjlungti vandens isleidimo sistema:

1.

2,

Pilkite 2 litrus vandens | ploviklio dalytuvo
pagrindinj skalbimo skyriy.

Paleiskite programa, kad vanduo buty
iSleistas.
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14.12 Apsauga nuo uzsalimo

Jeigu prietaisas jrengtas tokioje vietoje, kur
temperatira gali nukristi apie 0 °C ir Zzemiau,
iSleiskite vandens jleidimo zarnoje ir vandens
iSleidimo siurblyje likusj vandeni.

1.

2,
3.

IStraukite elektros laido kiStuka i$ elektros
lizdo.

Uzsukite vandens Ciaupa.

|dékite abu vandens jleidimo zarnos galus
i indg ir palaukite, kol vanduo iStekés i§
zarnos.

I8valykite vandens i$leidimo siurblj. Zr.
skyriy, kaip iSleisti vandenj avariniu budu.
Kai vandens i$leidimo siurblys tus¢ias, vél
prijunkite vandens jleidimo Zarna.




/\ ISPEJIMAS!

Jeigu vél norésite naudoti prietaisg,
jsitikinkite, kad aplinkos temperatura buty

aukstesné nei 0 °C.

Gamintojas neatsako uz zala, padarytg
deél zemos temperatiros.

15. TRIKCIU SALINIMAS

/N ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

15.1 |spéjamieji kodai ir galimi gedimai

Prietaisas nepasileidzia arba sustoja veikiant. IS pradziy pabandykite problemos sprendima rasti

patys (zr. lenteles).

/\ ISPEJIMAS!

Pries atlikdami bet kokig patikra, iSjunkite prietaisa.

Esant tam tikroms problemoms, ekrane rodomas jspéjamasis kodas ir

nuolat gali mirkséti Paleidimas / pristabdymas |>|| mygtukas:

Triktis Galimas sprendimas
E :B «  Patikrinkite, ar atsuktas vandens &iaupas.

| prietaisg tinkamai nepaten-
ka vanduo.

Patikrinkite, ar ne per mazas vandentiekio sistemos slégis. Norédami gauti Sig
informacija, kreipkités j vietos vandentiekio jmone.

Patikrinkite, ar vandens ¢iaupas neuzsikimses.

Patikrinkite, ar jleidimo Zarna nesumazgyta, nepazeista ir neuzlenkta.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens jleidimo zarna.

Patikrinkite, ar neuzsikimse jleidimo Zarnos ir sklendés filtrai. Zr. skyriy ,Valy-
mas ir prieziara"“.

an
(g N}

13 prietaiso neiSleidziamas
vanduo.

Patikrinkite, ar neuzsikim$es kriauklés sifonas.

Patikrinkite, ar nesusiraizgiusi ir nesulenkta vandens isleidimo zarna.
Patikrinkite, ar vandens isleidimo filtras neuzsikim$es. Jei reikia, i$valykite filt-
ra. Zr. skyriy ,Valymas ir priezidra*“.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens iSleidimo Zarna.

Nustatykite vandens iSleidimo programa, jeigu buvote pasirinke programa be
vandens iSleidimo fazes.

Nustatykite vandens i$leidimo programa, jeigu buvote nustate parinktj, kurios
pabaigoje vanduo paliekamas biigne.

EHD

Prietaiso durelés atidarytos
arba netinkamai uzdarytos.

Patikrinkite, ar tinkamai uzdarytos durelés
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ES |

Vidiné triktis. Néra rysio tarp
prietaiso elektroniniy ele-
menty.

» Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti iSsijungé. ISjunkite

ir vél jjunkite prietaisa.

« Jeigu vél rodomas jspéjamasis kodas, kreipkités | jgaliotajj techninés priezitros

centrg.

[N ]
cHU
Nestabilus elektros tiekimas.

« Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.

Jeigu ekrane rodomi kiti jspéjamieji kodai, iSjunkite ir jjunkite prietaisa.
Jeigu problema tesiasi, kreipkités j jgaliotgjj techninés priezitros centra.
Jeigu skalbyklei kyla kitokiy problemu, galimy sprendimy ieSkokite toliau

lenteléje.

Triktis

Galimas sprendimas

Programa nepasileidzia.

« Patikrinkite, ar maitinimo laido kiStukas ikistas j elektros tinklo lizda.
« Patikrinkite, ar uzdarytos prietaiso durelés.
« |[sitikinkite, kad nepaZzeistas saugiklis saugikliy dézéje.

« |[sitikinkite, kad buvo paliestas Paleidimas / pristabdymas |>”

« Jeigu nustatyta atidéto paleidimo funkcija, atSaukite Sig nuostatg arba palauki-
te, kol bus baigta atgaliné laiko atskaita.

« I$junkite apsaugos nuo vaiky uzrakto funkcija, jeigu ji jjungta.

« Patikrinkite rankenélés padétj ant pasirinktos programos.

Prietaisas pripildomas van-
dens, bet jis tuoj pat iSlei-
dziamas.

« |sitikinkite, kad vandens iSleidimo Zarna yra tinkamoje padétyje. Galbat per Ze-
mai jrengta zarna. Zr. skyriy ,|rengimo instrukcija“.

Neveikia grezimo fazé arba
skalbimo ciklas trunka ilgiau
nei jprastai.

» Pasirinkite greZimo programa.

< Patikrinkite, ar vandens isleidimo filtras neuzsikim$es. Jei reikia, iSvalykite filt-
ra. Zr. skyriy ,Valymas ir priezidra®“.

+  Rankomis i§skirstykite skalbinius biigne ir i$ naujo paleiskite grezimo faze. Sig
problemg gali sukelti balanso problemos.

Ant grindy yra vandens.

« [sitikinkite, kad vandens Zarny jungtys yra tinkamai uzverztos, jog vanduo ne-
galéty pratekéti.

« Patikrinkite, ar nepazeistos vandens jleidimo ir vandens i$leidimo Zarnos.

« Batinai naudokite tinkamas skalbimo priemones bei tinkama jy kieki.

Nepavyksta atidaryti prietai-
so dureliy.

« |sitikinkite, kad nebuvo pasirinkta skalbimo programa, kuri baigiama paliekant
vandenj bugne.

< |sitikinkite, kad skalbimo programa yra baigta.

« Jeigu blgne yra vandens, nustatykite vandens i$leidimo arba grezimo progra-
ma.

« Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinima.

* Problema galéjo atsirasti del prietaiso gedimo. Kreipkités | jgaliotajj techninés
priezilros centra.

Prietaisas kelia nejprastg
triuk§ma ir vibruoja.

- |sitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai. Zr. skyriy ,|rengimo instrukcija®“.

< Bdtinai pasalinkite pakavimo medziagas ir (arba) gabenimui skirtus varztus.
Zr. skyriy ,[rengimo instrukcija®“.

« Pridékite | blgng daugiau skalbiniy. Galbat pridéjote per mazai skalbiniy.
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Triktis Galimas sprendimas

Vykdant programa progra- « Funkcija SensiCare System gali koreguoti programos trukme pagal skalbiniy
mos trukmé pailgéja arba su- risj ir kiekj. Zr. skyriaus ,Kasdienis naudojimas* paragrafa ,SensiCare System
trumpéja. skalbiniy kiekio nustatymas®.

« Naudokite daugiau skalbimo priemonés arba kitg skalbimo priemone.

* Prie$ skalbdami skalbinius, specialiomis démiy valymo priemonémis pasalinki-
te sunkiai jveikiamas démes.

« |sitikinkite, kad nustatéte tinkamg temperatura.

*  Sumazinkite skalbiniy kiekj.

Nepatenkinami skalbimo re-
zultatai.

Skalbimo ciklo metu bligne  «  Sumazinkite skalbimo priemonés kieki.
per daug puty.

- Patikrinkite, ar sklendé yra tinkamoje padétyje (AUKSTYN - skalbiamiesiems
milteliams, ZEMYN — skystai skalbimo priemonei).

« |sitikinkite, kad skalbimo priemonés dalytuvg naudojote pagal Siame naudotojo
vadove pateiktus nurodymus.

Po skalbimo ciklo dalytuvo
stalCiuje yra skalbimo prie-
monés likuéiy.

Patikrine jjunkite prietaisg. Programa tgsiama nuo pertraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkités j jgaliotajj techninés priezitros centra.
Duomenys, kuriuos bitina pateikti techninés prieziiros centrui, nurodyti
techniniy duomeny lenteléje.

16. SANAUDU VERTES

16.1 Komentaras

®

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomeny lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda
ES EPREL duomeny bazéje saugomg informacija apie prietaiso eksploatacines
charakteristikas. ISsaugokite energijos duomeny lentele kartu su naudotojo vadovu ir
visais kitais su Siuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Ta pacig informacijg kaip ir techniniy duomeny lenteléje taip pat galite rasti EPREL
puslapyje https://eprel.ec.europa.eu, kur turésite nurodyti prietaiso modelio pavadinima ir
gaminio numerj. Techniniy duomeny lentelés padétis pavaizduota skyriuje ,Gaminio
aprasymas"“.

®

Vertés ir programos trukmé gali skirtis, atsizvelgiant | skirtingas saglygas (pvz., kambario
temperatura, vandens temperaturg ir slégj, skalbiniy kiekj ir rasj, maitinimo jtampa) ir taip
pat, jei pakeisite programos numatytajg parinktj.
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16.2 Pagal Komisijos reglamentg (ES) 2019/2023

Eco 40-60 progra- L o aps./
ma kg kWh Litrai hh:mm % C 1
min. )
Pilna jkrova 6.0 0.715 47.0 03:17 60.00 42.0 951
Pusé jkrovos 3.0 0.400 36.0 02:35 60.00 31.0 951
Ketvirtis jkrovos 15 0.160 33.0 02:25 62.00 23.0 951
1) Maksimalus grezimo greitis.
Energijos sanaudos skirtingais rezimais
I$jungta (W) Budéjimas (W) At'd;t:: ml)e'd"
0.50 0.50 4.00
ligiausias laikas iki iSjungimo / budéjimo rezimo yra 15 minuciy.
16.3 Jprastos programos
Programa kg kWh Litrai hh:mm % °C aps./min
Cottons 1) 6.0 1.900 70.0 03:20 60.00 85.0 1000
90 °C
Sotons 6.0 1.100 65.0 03:20 60.00 55.0 1000
ggt}gns 202) 6.0 0.200 65.0 02:20 60.00 20.0 1000
fg’ltcheﬁcs 3.0 0.600 65.0 02:15 37.00 40.0 1000
Delicate 3) 1.0 0.300 40.0 01:00 37.00 30.0 1000
30°C
‘é‘(’)"?(': 1.0 0.200 40.0 01:05 32.00 30.0 1000

1) Tinka skalbti labai neSvarius tekstilés gaminius.
2) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maiS$ytus audinius.
3) Skalbimo ciklas truks tiek pat, kiek ir nestipriai sutepty skalbiniy ciklas.
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17. TRUMPASIS VADOVAS

17.1 Kasdienis naudojimas
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liunkite maitinimo laido kistuka | elektros
lizda.

Atsukite vandens Ciaupa.
Sudéekite skalbinius.

|pilkite skalbimo priemoneés ir kity apdorojimo

medziagy | tinkamg skalbimo priemonés

dalytuvo skyrel.

1. Paspauskite mygtukg Jjungti / iSjungti ,
kad jjungtuméte prietaisg.

2. Pasukite programy pasirinkimo ratuka,
kad nustatytuméte norimg programa.

17.2 ISleidimo siurblio filtro valymas

3. Nustatykite reikiamas funkcijas,
paspausdami atitinkamus jutiklinius
mygtukus.

4. Norédami jjungti programa, palieskite
mygtukg Paleidimas / pristabdymas

Dl

5. Prietaisas pasileidzia.
Programos pabaigoje iSimkite skalbinius.

Paspauskite mygtuka Jjungti / iSjungti , kad
iSjungtumeéte prietaisa.

1 2

Reguliariai iSvalykite filtrg ir, ypac, jei ekrane
rodomas jspéjamasis kodas EE-'EI'

17.3 Programos

Programos SKaIbI'(?s'q = Gaminio aprasas
Ekonomiska 40-60 6.0 kg Balta ir spalvota medvilné. VidutiniSkai sutepti drabuziai.
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Skalbiniy kie-

Programos kis Gaminio aprasas
Cottons . o
6.0 kg Balta ir spalvota medvilné.

Synthetics 3.0 kg Sintetiniai arba miSrds audiniai.

Delicate 1.0 kg Glezni audiniai, pavyzdziui, akrilas, viskozé, poliesteris.

Rapid 14min 1.0 kg Ma;a! s_uteptl arba tik kartg naudoti medvilniniai ir sintetiniai
audiniai.

Rinse 6.0 kg VISI alud|n|23|., iSskyrus vilng ir labai gleznus audinius. Skala-
vimo ir grezimo programa.

Drain/Spin 6.0 kg V|S|laud|n|a|, |s§kyrqs vilng ir labai gleznus audinius. Grezi-
mo ir vandens i$leidimo programa.

(ﬁ) 6.0 kg Balti medvilniniai skalbiniai. Si programa padeda pasalinti

Anti-Allergy bakterijas.

Baby Clothes 1.0 kg Svelnus ciklas kidikiy drabuziams skalbti.

@

;Ik 0.5 kg Speciali programa Silkui ir miSriems sintetiniams audiniams.

i
y o ‘I“ 1.0 kg Skalbykléje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir glezni audiniai.
(19

Sport 3.0 kg Sportiné apranga.

& 1 .

2 15k!) Siuolaikiski sportiniai lauko drabuziai.

Outdoor 1.0 k92)

Denim 1.5kg Dzinsiniai drabuziai.

1) skalbimo programa.

2) Skalbimo programa ir vandeniui nepralaidziy drabuziy gaivinimo faze.

18. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medziagas, pazymétas

/Y
Siuo Zenklu TO. I8meskite pakuote |

atitinkama atlieky surinkimo konteinerj, kad ji
blty perdirbta. Padékite saugoti aplinkg bei

zmoniy sveikatg ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisy atliekas.
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NeiSmeskite Siuo zenklu E pazyméty
prietaisy kartu su kitomis buitinémis
atliekomis. Atiduokite S| gaminj | vietos atlieky
surinkimo punktg arba susisiekite su vietos
savivaldybe dél papildomos informacijos.
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