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Electrolux-a xoş gəlmisiniz! Bizim avadanlığı seçdiyinizə görə sizə 
təşəkkür edirik.
Table title

.

Qənaətkar olmağa səy göstərərək, biz kağız üzərində olan resurslarımızı azaldır və 
dolğun istifadəçi təlimatını onlayn şəkildə təqdim edirik. Dolğun istifadəçi təlimatına 
buradan baxın: electrolux.com/manuals
electrolux.com/support səhifəsində istifadəsi üzrə məsləhət, broşürlər, problemlərin 
həlli, xidmət və təmir ilə bağlı məlumatlar əldə edin

Avadanlığınız üçün aksesuarlar, istehlak materialları və orijinal ehtiyat hissələrini 
buradan satın alın: electrolux.com/shop

Əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmadan dəyişikliklər edilə bilər.
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1.  TƏHLÜKƏSİZLİKLƏ BAĞLI MƏLUMAT

 Maşını quraşdırmazdan və istifadə etməzdən əvvəl 
verilən təlimatı diqqətlə oxuyun.
Quraşdırılma və istifadə olunma qaydalarına düzgün riayət 
edilməməsi səbəbindən yaranan hər hansı bir zərər və ya 
zədələrə görə istehsalçı məsuliyyət daşımır. Hər zaman 
müraciət edə bilmək üçün təlimatı asan və təhlükəsiz yerdə 
saxlayın.
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1.1 Uşaqların və əlil insanların təhlükəsizliyi
• Bu avadanlıqdan, təhlükəsiz şəkildə avadanlıqdan istifadə 

və təhlükənin başa düşülməsi ilə bağlı təlimat veriləcəyi və 
ya nəzarət ediləcəyi təqdirdə 8 yaşlı və bu yaşdan yuxarı 
uşaqlar və az fiziki, hissi və ya zehni qabiliyyəti olan və ya 
az təcrübəsi və biliyi olan insanlar istifadə edə bilərlər.

• 3 - 8 yaşlı uşaqlar və həddindən artıq və mürəkkəb 
çatışmazlığı olan əlil şəxslər avadanlığa ancaq davamlı 
nəzarət altında yaxınlaşa bilər.

• 3 yaşdan kiçik olan uşaqlar mütəmadi nəzarət olmadığı 
təqdirdə avadanlıqdan uzaqda tutulmalıdırlar.

• Uşaqların avadanlıqla oynamasının qarşısını almaq üçün 
nəzarət olunmalıdır.

• Bütün qablaşdırmanı uşaqlardan aralı tutun və onu müvafiq 
şəkildə atın.

• Yuyucu vasitələri uşaqlardan aralı tutun.
• Qapı açıq olan zaman uşaqları və ev heyvanlarını 

avadanlıqdan uzaq tutun.
• Əgər avadanlığın uşağı qoruma cihazı varsa, o işə 

salınmalıdır.
• Uşaqlar nəzarət olmadan avadanlığın təmizliyini və 

istifadəçi istismarını yerinə yetirməməlidirlər.

1.2 Ümumi Təhlükəsizlik
• Bu cihaz yalnız məişət tipli, maşında yuyula bilən 

camaşırların yuyulması üçündür.
• Bu avadanlıq yalnız ev şəraitində və qapalı mühitdə istifadə 

etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• Bu avadanlıqdan ofislər, otel otaqları, səhər yeməyi və 

yataq təklif edən qonaq evləri, fermer qonaq evləri və bu cür 
istifadənin (orta) məişət istifadəsi səviyyəsindən artıq 
olmadığı digər oxşar yaşayış yerlərində istifadə edilə bilər.

• Bu avadanlığın parametrlərini dəyişməyin.
• Cihazın maksimum yükü 6.0 kq-dır. Hər bir proqram üçün 

olan maksimum yükü aşmayın ("Proqramlar" bölməsinə 
baxın).
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• Suyun ümumi şəbəkənin çıxışından daxili hissəyə giriş 
nöqtəsindəki təzyiqi 0,5 bar (0,05 MPa) və 10 bar (1,0 MPa) 
arasında olmalıdır.

• Gövdə hissəsindəki ventilyasiya dəliyi xalça, kilim və ya hər 
hansı döşəmə örtüyü ilə örtülməməlidir.

• Yeni təchiz olunmuş şlanq dəstindən və ya Rəsmi Xidmət 
Mərkəzindən təchiz olunmuş digər yeni şlanqdan istifadə 
etməklə avadanlıq su şəbəkəsinə bağlanmalıdır.

• Köhnə şlanq dəstləri yenidən istifadə olunmamalıdır.
• Əgər elektrik təchizatı kabel zədəlidirsə, o, istehsalçı, onun 

Rəsmi Xidmət Mərkəzi və ya bənzər ixtisaslaşmış şəxslər 
tərəfindən elektrik təhlükəsindən yayınmaq üçün 
dəyişdirilməlidir.

• Hər hansı texniki qulluq əməliyyatından öncə avadanlığı 
qeyri-aktiv edin və əsas kabelin ştepselini rozetkadan 
çıxarın.

• Avadanlığı təmizləmək üçün yüksək təzyiqli su 
spreylərindən və/və ya buxardan istifadə etməyin.

• Avadanlığı rütubətli əsgi ilə təmizləyin. Ancaq neytral 
yuyucu vasitələrdən istifadə edin. Bərk sürtgü 
məhsullarından, bərk sürtkülü təmizlik döşəkcələrindən, 
kimyəvi həlledicilərdən və ya metal obyektlərdən istifadə 
etməyin.

2. TƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR TƏLİMATLAR
2.1 Quraşdırma

Quraşdırma müvafiq milli qaydalara 
cavab verməlidir.

• Bütün qablaşdırma və daşıma boltlarını, o 
cümlədən plastmas araqatı olan rezin 
vtulkanı çıxarın.

• Ötürücü boltları təhlükəsiz yerdə saxlayın. 
Əgər avadanlıq gələcəkdə tərpədiləcəksə, 
daxilə ziyan dəyməsinin qarşısını almaq 
məqsədi ilə barabanı kilidləmək üçün onlar 
yenidən bərkidilməlidir.

• Avadanlıq ağır olduğundan onu daşıyan 
zaman həmişə diqqətli olun. Hər zaman 
təhlükəsizlik əlcəkləri və üstüörtülü ayaq 
geyimindən istifadə edin.

• Avadanlıq ilə birgə təchiz olunmuş 
quraşdırma təlimatlarına riayət edin.

• Zərər görmüş avadanlığı quraşdırmayın və 
ya istifadə etməyin.

• Temperaturun 0°C-dan az olduğu və 
avadanlığın açıq havada qaldığı yerlərdə 
adavanlığı quraşdırmayın və ya ondan 
istifadə etməyin.

• Avadanlığın quraşdırılacağı döşəmə 
sahəsi hamar, sabit, isti keçirməyən və 
təmiz olmalıdır.
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• Avadanlıq ilə döşəmə arasında hava 
dövriyyəsinin olmasına əmin olun.

• Avadanlıq öz daimi mövqeyində olan 
zaman su tərəzisinin köməyi ilə onun düz 
oturmasından əmin olun. Əgər belə 
deyilsə, ayaqlıqları müvafiq olaraq 
tənzimləyin.

• Avadanlığı birbaşa döşəmə drenajının 
üstündə qoymayın.

• Avadanlığın üstünə su püskürtməyin və 
onu ifrat rütubət yerdə saxlamayın.

• Avadanlığı qapısının tam olaraq açıla 
bilməyəcəyi yerdə quraşdırmayın.

• Avadanlığın altına mümkün su sızmasını 
toplamaq üçün bağlı qab yerləşdirməyin. 
Bunun üçün nədən istifadə edilməli 
olduğunu öyrənmək üçün Rəsmi Xidmət 
Mərkəzinə müraciət edin.

2.2 Elektrik birləşməsi

XƏBƏRDARLIQ!
Alov və ya elektrik şoku riski.

• XƏBƏRDARLIQ: Bu maşın binada 
torpaqlama bağlantısına qoşulmaq / 
quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• Hər zaman düzgün quraşdırılmış, şoka 
müqaviməti olan rozetkadan istifadə edin.

• Göstərici şkalasındakı bütün parametrlərin 
əsas enerji təchizatının elektrik şkalası ilə 
uyğun olmasını təmin edin.

• Çox-çəngəlli adaptorlardan və uzatma 
kabellərdən istifadə etməyin.

• Şəbəkə çəngəlinə və şəbəkə kabelinə 
zərər dəyməməsinə əmin olun. Əgər 
şəbəkə kabelinin dəyişdirilməsi lazım 
olarsa bu iş bizim Rəsmi Xidmət 
Mərkəzimiz tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

• Yalnız quraşdırmadan sonra əsas ştepseli 
rozetkaya birləşdirin. Quraşdırmadan 
sonra şəbəkə çəngəlinin əlçatan olmasına 
diqqət yetirin.

• Nəm əllərlə şəbəkə kabelinə və ya 
çəngəlinə toxunmayın.

• Avadanlığı cərəyandan ayırmaq üçün 
şəbəkə kabelini dartmayın. Hər zaman 
şəbəkə çəngəlini dartın.

2.3 Su təchizatı
• Daxil olan suyun temperaturu 25° C-dən 

çox olmamalıdır.
• Su şlanqlarına zərər yetirməyin.

• Yeni borulara, təmir edilmiş və ya yeni 
cihazların (su ölçən və s.) quraşdırıldığı 
uzun müddət işlədilməmiş borulara 
qoşulan zaman təmiz olana qədər suyun 
axmasına imkan verin.

• Avadanlığın birinci istifadəsi zamanı və 
birinci istifadədən sonra heç bir görünən 
su sızmasının olmamasını təmin edin.

• Əgər daxil olan şlanq həddən artıq 
qısadırsa, uzatma şlanqından istifadə 
etməyin. Daxil olan şlanqın dəyişdirilməsi 
üçün Rəsmi Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə 
saxlayın.

• Avadanlığı qablaşdırmadan çıxaran 
zaman, drenaj şlanqından suyun axmasını 
görmək mümkündür. Bu, zavodda 
avadanlığın su ilə sınağı ilə bağlıdır.

• Drenaj şlanqını maksimum 400 sm-ə 
qədər uzada bilərsiniz. Digər drenaj şlanqı 
və əlavəsi üçün Səlahiyyətli Xidmət 
Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

• Quraşdırmadan sonra su kranının əlçatan 
olmasına diqqət yetirin.

• Hər dəfə avadanlıqdan istifadə etdikdən 
sonra su kranını bağlayın.

2.4 İstifadə

XƏBƏRDARLIQ!
Xəsarət, elektrik şoku, alov, yanıq və ya 
avadanlığa zərər riski.

• Yuyucu tozunun qutusunda qeyd edilmiş 
təhlükəsizlik təlimatına riayət edin.

• Avadanlığın içində, yanında və ya üstündə 
yanan məhsulları və ya nəm olan əşyaları 
yanan əşyalarla birgə qoymayın.

• Yağ, sürtkü yağı və digər yağlı maddələrə 
həddən çox bulaşmış parçaları yumayın. 
Bu, avadanlığın rezin hissələrini zədələyə 
bilər. Belə parçaları avadanlığa 
yükləməzdən öncə onları əl ilə yuyun.

• Avadanlığın plastik və rezin hissələrini 
zədələməmək üçün camaşır ətirlərindən 
istifadə etməyin.

• Proqram işlək olan zaman şüşə qapıya 
toxunmayın. Şüşə çox qaynar ola bilər.

• Çamaşırdan bütün metal obyektlərin 
çıxarııdığına əmin olun.
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2.5 Xidmət
• Avadanlığın təmiri üçün Rəsmi Xidmət 

Mərkəzinə müraciət edin. Yalnız orijinal 
ehtiyat hissələrindən istifadə edin.

• Nəzərə alın ki, özünüz tərəfindən təmir və 
ya qeyri-peşəkar təmir təhlükəsizliklə bağlı 
problemlə nəticələnə bilər və zəmanəti 
ləğv olunmasına gətirib çıxara bilər.

• Aşağıdakı ehtiyat hissələri modelin 
istehsalı dayandırıldıqdan sonra ən azı 10 
il ərzində mövcud olacaq: mühərrik və 
mühərrik fırçaları, mühərrik və baraban 
arasında ötürücü, nasoslar, amortizatorlar 
və yaylar, yuyucu baraban, baraban 
dayağı  və müvafiq diyircəkli yastıqlar, 
qızdırıcılar və qızdırıcı elementlər, o 
cümlədən istilik nasosları, borular və 
əlaqədar avadanlıqlar, o cümlədən 
şlanqlar, klapanlar, filtrlər və akvastoplar, 
çap edilmiş dövrə lövhələri və elektron 
displeylər, təzyiq açarları, termostatlar və 
sensorlar, proqram təminatı (software və 
firmware), o cümlədən sıfırlama proqramı, 
qapı, qapı həncaması və araqatlar, digər 
izolyasiyalar, qapı kilidləmə qurğusu, 
yuyucu vasitə dispenserləri kimi plastik 
periferiya qurğuları. Müddət ölkənizdə 
daha çox ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 
veb-saytımıza daxil olun.

• Nəzərə alın ki, bu ehtiyat hissələrin 
bəziləri yalnız peşəkar təmirçilər üçün 

əlçatandır və ehtiyat hissələrinin hamısı 
bütün modellərə uyğun deyil.

• Məhsulun daxilindəki və ayrıca satılan 
ehtiyat lampalarla əlaqəli ollaraq: Bu 
lampaların, hərarət, vibrasiya, rütubət kimi 
fiziki şərait göstəriciləri yüksək olduğu 
halda belə şəraitə tab gətirəcəyi yaxud 
avadanlığın işləmə vəziyyəti barədə 
məlumatları siqnallarla bildirəcəyi nəzərdə 
tutulub. Onların digər məqsədlər üçün 
tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmayıb və 
onlar evlərin otaqlarını işıqlandırmağa 
uyğun deyil.

2.6 Atılma

XƏBƏRDARLIQ!
Xəsarət və ya boğulma riski.

• Avadanlığı şəbəkə elektrik və su 
təchizatından ayırın.

• Avadanlığa yaxın olan şəbəkə elektrik 
kabelini kəsin və atın.

• Uşaqların və ya ev heyvanlarının 
barabanda ilişib qalmasının qarşısını 
almaq üçün qapı örtəni çıxarın.

• Tullantı Elektrik və Elektron Avadanlığın 
(TEEA) atılması ilə bağlı yerli tələblərə 
uyğun olaraq avadanlığı atın.
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3. MƏHSUL TƏSVİRİ
3.1 Avadanlığın ümumi təsviri

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11

12

1 Mətbəx masası
2 Yuyucu vasitə paylayıcısı
3 Nəzarət paneli
4 Qapı tutacağı
5 Spesifikasiya lövhəsi
6 Drenaj nasos filtri
7 Avadanlığın tarazlaşdırılması üçün 

dayaqlar

8 Drenaj şlanqı
9 Daxili şlanq bağlantısı
10 Əsas şəbəkə kabeli
11 Ötürücü boltlar
12 Şlanq dəstəyi

Table title

.

00000000

00A

Mod. xxxxxxxxx

000V ~ 00Hz  0000 W

910000000 00

A

B

C
Prod.No.

D

Pasport lövhəsində modelin adı (A), məhsul 
nömrəsi (B), elektrik göstəriciləri (C) və seriya 
nömrəsi (D) göstərilir.

4. TEXNİKİ MƏLUMATLAR
Table title

.

Ölçü Eni/ Hündürlüyü/ Dərinliyi/ Cəmi 
dərinliyi

59.5 sm / 84.3 sm / 41.1 sm

Elektrik birləşməsi Gərginlik
Ümumi enerji
Qoruyucu
Tezlik

230 V
1900 Vt
10 A
50 Hz
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.

Bərk hissəciklərin və rütubətin daxil olmasından mühafizə, 
rütubətdən mühafizəsi olmayan alçaq gərginlikli avadanlıqdan 
başqa, səviyyəsi mühafizə örtüyü ilə təmin edilir.

IPX4

Su təchizinin təzyiqi Minimum
Maksimum

0.5 bar (0.05 MPa)
10 bar (1.0 MPa)

Su təchizi 1) Soyuq su

Maksimum yük Pambıq 6.0 kq

1) Suyun daxil olma şlanqını 3/4'' yivlə su kranına birləşdirin.

5. QURAŞDIRMA

XƏBƏRDARLIQ!
Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

5.1 Qutudan açma
1. Xarici plyonkanı çıxarın. Lazım gələrsə, 

kəsicidən istifadə edin. 

2. Kartonun üst hissəsini və qablaşdırma 
materiallarını çıxarın. 

3. Qapını açın. Bütün paltarları barabandan 
çıxarın. 

 Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual. Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual.

 Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual.

 M
ontageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

W
arning!

the safety information in the User Manual.

4. Künc elementi avadanlığın arxa 
hissəsində döşəməyə qoyun. Avadanlığı 
ehtiyatla arxa hissəsi üzərində qoyun. 

5. Aşağıdan qoruyucu hissəni çıxarın. 

1

2
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6. Avadanlığı yenidən dik vəziyyətdə qoyun. 
Şlanq saxlayıcıdan elektrik kabelini və 
drenaj şlanqını çıxarın. 

XƏBƏRDARLIQ!
Drenaj şlanqından suyun axmasını 
görmək mümkündür. Bu, avadanlığın 
zavodda sınağı ilə əlaqədardır.

7. Dörd daşıma boltunu açın və plastmas 
araqatlarını çıxarın. 

1

2

8. İstifadəçinin təlimat kitabçası kisəsində 
olan plastmaq qapaqları dəliklərə taxın. 

Avadanlığı yenidən daşıyan zaman 
istifadə etmək üçün qablaşdırma 
qutusunu və daşınma boltlarını 
saxlamağı tövsiyə edirik.

5.2 Quraşdırmadan ilə bağlı 
məlumat
Yerləşmə və tarazlaşdırma
Titrəməni, səs-küyü və işləyən zaman 
avadanlığın hərəkət etməsinin qarşısını 
almaq üçün onu düzgün tənzimləyin.
1. Avadanlığı yastı sərt döşəməyə qoyun. 
Avadanlıq taraz və stabil vəziyyətdə olmalıdır. 
Avadanlığın divara və digər maşınlara 
toxunmadığını və avadanlığın altında hava 
sirkulyasiyasının olduğunu təmin edin.
2. Səviyyəni tarazlaşdırmaq üçün ayağını 
boşaldın və ya bərkidin. Ayaq döşəmə 
üzərində möhkəm dayanmalıdır.

XƏBƏRDARLIQ!
Səviyyəni tarazlamaq üçün avadanlığın 
ayağının altına karton, taxta və ya oxşar 
materiallar yerləşdirməyin.

Daxil olan şlanq

EHTİYATLI OL!
Şlanqların zədələnmədiyindən və 
muftaların sızmadığından əmin olun. 
Əgər daxil olan şlanq həddən artıq 
qısadırsa, uzatma şlanqından istifadə 
etməyin. Giriş şlanqının dəyişdirilməsi 
üçün xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

1. Lazım gələrsə, giriş şlanqını avadanlığın 
arxa tərəfinə qoşun. Adətən, o, artıq 
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zavodda quraşdırılmış olur. 

20º20º

45º45º

2. Su kranının yerindən asılı olaraq onu sola 
və ya sağa doğru çəkin. Daxil olan 
şlanqın şaquli vəziyyətdə olmamasından 
əmin olun.

3. Lazım gələrsə, düzgün yerə taxmaq üçün 
qaykanı boşaldın.

4. Bəzi modellərdə su dayandırma cihazı 
olan giriş şlanqı ola bilər. O, təbii yolla 
aşınan şlanqda suyun sızmasının 
qarşısını alır. Pəncərədəki sektor bu 
nasazlığı (A) göstərir. Bu baş verərsə, su 
kranını bağlayın və şlanqın dəyişdirilməsi 
ilə bağlı məlumat üçün səlahiyyətli xidmət 
mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

3/4”

3/4”

A

A

A

5. SOYUQ suyun daxil olan şlanqının digər 
ucunu 3/4” yivlə soyuq su kranına 
birləşdirin.

XƏBƏRDARLIQ!
Daxil olan suyun temperaturu 25° C-dən 
çox olmamalıdır.

Suyun boşaldılması
Drenaj şlanqı ən azı 60 sm və ən çoxu 100 
sm hündürlükdə olmalıdır.

Drenaj şlanqını maksimum 400 sm-ə 
qədər uzada bilərsiniz. Digər drenaj 
şlanqı və uzatmasını satın almaq üçün 
səlahiyyətli xidmət mərkəzi ilə əlaqə 
saxlayın.
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Table title

.

Drenaj şlanqını müxtəlif üsullarla birləşdirmək mümkündür:

min.600 mm

max.1000 mm

(*)

(*)
(*)

* Ehtiyat hissələr xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

Əlüzyuyandan avadanlığa hissəciklərin 
getməməsi üçün drenaj şlanqının ilgək 
şəklində olmasını təmin edin.
Drenaj şlanqını vtulkaya birləşdirin və sıxacla 
bərkidin. Əlüzyuyandan avadanlığa 
hissəciklərin getməməsi üçün drenaj 
şlanqının ilgək şəklində olmasını təmin edin.
Şlanqı birbaşa otağın divarının içərisindəki 
drenaj borusuna yerləşdirin və sıxacla 
bərkidin.
Plastik şlanq yönəldicisi olmadıqda, 
əlüzyuyanın vtulkasına - Drenaj şlanqını 
vtulkaya qoyun və sıxacla bərkidin.
Drenaj borusunu U şəklində əymək və plastik 
yönəldicinin üzəri ilə aparmaq olar. 
Əlüzyuyanın kənarına - su kranına, yaxud 
divara yönəldici bərkidin.

Avadanlıq boşaldıqda plastmas 
yönəldicinin yerindən tərpənməyəcəyini 
və drenaj şlanqının ucunun suya 
batırılmadığını təmin edin. Çirkli su 
avadanlığa geri qayıda bilər.
Aksesuarları səlahiyyətli təchizatçıdan 
satın alın.

Havalandırma dəliyi olan şaquli boru üçün - 
drenaj şlanqını birbaşa drenaj borusuna və ya 
şaquli boruya yerləşdirin

Drenaj şlanqının ucunda həmişə 
ventilyasiya olmalıdır, yəni drenaj 
borusunun daxili diametri (min. 38 mm - 
min. 1.5”) drenaj şlanqının xarici 
diametrindən böyük olmalıdır.

5.3 Elektrik birləşməsi
Yalnız quraşdırmadan sonra başlığı şəbəkə 
rozetkasına taxın.
Texniki məlumatlar lövhəsi və “Texniki 
məlumatlar” bölməsi lazımi elektrik 
göstəricilərini əks etdirir. Onların elektrik 
enerjini təchiz edən şəbəkə ilə uyğun 
olduğundan əmin olun.
İstifadədə ola biləcək hər hansı digər cihazları 
da nəzərə alaraq, evinizdəki elektrik 
şəbəkəsinin tələb olunan maksimum yükü 
götürə biləcəyini yoxlayın.
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Cihazı torpaqlanmış rozetkaya qoşun. 

Cihazı quraşdırdıqdan sonra elektrik enerji 
təchizatı kabeli asanlıqla əlçatan olmalıdır.

Bu cihazı quraşdırmaq üçün lazım olan hər 
hansı elektrik işləri üçün Səlahiyyətli Xidmət 
Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın.
İstehsalçı yuxarıda göstərilən təhlükəsizlik 
tədbirinə əməl edilməməsi nəticəsində 
yaranan zədə və ya xəsarətə görə heç bir 
məsuliyyət daşımır.

6. İDARƏETMƏ PANELİ
6.1 Xüsusi funksiyalar
Sizin yeni paltaryuyan maşınınız camaşırın 
az miqdarda su, enerji və yuyucu vasitə 
istifadə etməklə və parçaya qayğı ilə 
yanaşmaqla səmərəli yuma ilə bağlı bütün 
müasir tələblərə cavab verir.
• Soft Plus Seçimi sayəsində paltar 

yumşaldıcı bərabər şəkildə camaşır 
üzərinə yayılır və parça liflərinin dərinliyinə 

daxil olaraq, mükəmməl yumşaqlıq təmin 
edir.

• SensiCare Sistemi camaşır yükünün 
çəkisini müəyyən edərək, 30 saniyə 
ərzində proqram müddətini təyin edir. 
Yuma proqramları , lazım olandan artıq 
vaxt, enerji və su istehlak etmədən 
camaşır yükünə və parçanın növünə 
uyğunlaşdırılır.

6.2 İdarə panelinin təsviri

1 2 3 4 5 6 7

9 81011121314

1 Proqram siferblatı
2 Sıxmanı azaltma seçimlərinin sensorlu 

düyməsi 
3 Temperatur sensorlu düyməsi 

4 Ekran
5 Ləngiməli start üçün sensorlu düymə 
6 Vaxtın İdarə olunması üçün sensorlu 

düymə 
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7 İşə salmaq/Dayanmaq üçün sensorlu 
düymə 

8 Gecə rejimi dövrəsinin sensorlu düyməsi 

9 Asan ütüləmə üçün sensor düymə 
10 Yumşaq Plyus üçün sensor düymə 

11 Əlavə yaxalama üçün sensor düymə 
12 Ləkətəmizləmə üçün sensor düymə 
13 İlkin yuma üçün sensorlu düymə 
14 Yandırma/Söndürmə basma düyməsi 

6.3 Ekran

Table title

.

Temperatur sahəsi:
Temperatur indikatoru
Soyuq su indikatoru

Uşaqdan müdafiə rejimi indikatoru.

Ləngimə ilə syaty indikatoru.

Qapının kilidlənmə indikatoru

Rəqəmsal indikator aşağıdakıları göstərə bilər:
• Proqramın müddəti (məs. ).

• Ləngimə vaxtı (məs. ).

• Siklin sonu ( ).

• Xəbərdaredici kod (məs. ).
• Cihazın ümumi iş saatlarının göstərilməsi. Ətraflı məlumat üçün "Parametrlər" 

paraqrafında "İş saatları sayğacı" bölməsinə baxın.

Vaxtın İdarə olunması ştrixlərinin səviyyə indikatoru

Camaşırın maksimum çəki indikatoru.

 Camaşırın çəkisi seçilmiş proqramın elan edilmiş maksimum ölçüsünü 
aşdıqda yanıb-sönür.
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.

Camaşır əlavə et göstəricisi. İşıq Yuma fazasının başlanğıcında yanır, istifadəçi 
hələ də avadanlığı dayandıra və daha çox camaşır əlavə edə bilər.

Barabanı təmizləmə indikatoru.

Gecə indikatoru.

Suya çəkməni dayandır indikatoru.

Çarx sahəsi:
Sıxma sürəti indikatoru
Sıxma aparılmır indikatoru. Sıxma fazası söndürülüb.

7. SİFERBLAT VƏ DÜYMƏLƏR
7.1 Giriş

Seçimlər/funksiyalar bütün yuma 
proqramlarında mövdur olmur. Seçimlər/
funksiyalarla yuma proqramları arasında 
uyğunluğu “Proqram Cədvəli”ndə 
yoxlayın. Hər hansı seçim/funksiya 
digərini istisna edə bilər, belə halda 
avadanlıq uyğun gəlməyən seçimləri/
funksiyaları təyin etməyə icazə 
verməyəcək.

7.2 On/Off
Avadanlığı işə salmaq və ya söndürmək üçün 
bir neçə saniyə ərzində bu düyməyə basın. 
Avadanlığı yandıran və söndürən zaman iki 
müxtəlif səs siqnalı eşidilir.
İşsiz dayanma funksiyası enerji istehlakını 
azaltmaq üçün bir neçə dəqiqədən sonra 
avtomatik olaraq avadanlığı söndürdüyündən, 
avadanlığı yenidən işə salmanız lazım gələ 
bilər.

7.3 Temperatur 
Siz yuma proqramını seçdikdə, avadanlıq 
avtomatik olaraq standart temperaturu təklif 
edir.
Ekranda lazım olan temperatur kəmiyyəti 
görünənə qədər düyməni təkrar basın.
Ekran indikatorları  göstərdikdə, avadanlıq 
suyu isitmir.

7.4 Sıxma 
Proqramı seçdiyiniz zaman maşın proqram 
üçün icazə verilən maksimum fırlanma 
sürətini avtomatik təyin edir (Denim proqramı 
istisna olmaqla). Bu seçim vasitəsilə siz ilkin 
müəyyən edilmiş fırlanma sürətini tənzimləyə 
bilərsiniz.
Bu düyməyə təkrar-təkrar toxunun:
• Fırlanma sürətini azaldın. Ekran ancaq 

təyin edilmiş proqram üçün mövcud olan 
sıxma sürətini göstərir.

• Sıxmaq olmaz  variantını aktiv 
edin.
Bütün fırlanma fazalarını qeyri-aktiv etmək 
üçün bu opsiyanı qurun. Avadanlıq ancaq 
seçilmiş yuma proqramının su boşaltma 
fazasını yerinə yetirir. Çox incə parçalar 
üçün bu opsiyanı seçin. Suya çəkmə 
fazası bəzi yuma proqramlarında daha çox 
su istifadə edir. Ekran işarəsini 
göstərir.

• Suya çəkməni dayandır  seçimini işə 
salın.
Son sıxma yerinə yetirilmir. Parçanın 
qırışmaması üçün son suya çəkmədə 
istifadə edilmiş su boşaldılmır. Yuma 
proqramı barabanda su saxlamaqla başa 
çatır.
Ekran işarəsini göstərir. Qapı kilidli 
qalır və qırışmanı azaltmaq üçün baraban 
müntəzəm olaraq fırlanır. Qapını açmaq 
üçün suyu boşaltmalısınız.
Proqramın sonunda İşə sal/Fasilə 
düyməsinə toxunun: maşın sıxma 

14 AZƏRİCƏ



mərhələsini həyata keçirir və suyu 
boşaldır.

Avadanlıq təxminən 18 saatdan sonra 
avtomatik olaraq suyu boşaldır.

7.5 İlk yuma 
Bu opsiya ilə siz yuma proqramına ilkin yuma 
fazası əlavə edə bilərsiniz.
Sensorlu düymənin üstündə müvafiq indikator 
işıqlanır.
Bu seçimdən yuma fazasından əvvəl 30 °C 
temperaturda ilkin yuma fazasını əlavə etmək 
üçün istifadə edin.
Bu seçim çox çirkli, xüsusilə qum, toz, palçıq 
və ya digər bərk hissəciklərin yapışdığı 
camaşırlar üçün tövsiyə olunur.

Bu variant proqramın müddətini artıra 
bilər.

7.6 Ləkə 
Proqrama ləkə fazasını əlavə etmək üçün bu 
düyməni basın.
Sensorlu düymənin üstündə müvafiq indikator 
işıqlanır.
Çətin təmizlənən ləkələri olan camaşırla bu 
seçimdən istifadə edin.

Bu seçimi təyin edən zaman  bölməsinə 
ləkə təmizləyən vasitə tökün.

Bu seçim proqramın iş müddətini artırır.
Bu seçim 40 °C-dən az olan temperatur 
üçün mövcud deyil.

7.7 Daimi Əlavə suya çəkmə 
Bu seçim ilə siz seçilmiş yuma proqramına 
uyğun bir neçə suya çəkmə fazası əlavə edə 
bilərsiniz.
Bu seçimdən yuyucu vasitə qalıqlarına 
allergiyası və həssas dərisi olan insanların 
camaşırı üçün istifadə edin.

Bu seçim proqramın iş müddətini artırır.

Sensorlu düymənin üstündəki müvafiq 
indikator işıqlanır və həmçinin daimi olaraq bu 
seçim söndürülənə qədər növbəti sikllərdə də 
daimi qalır.

7.8 Daimi Soft Plus 
Parça yumşaldıcının paylanmasını 
optimallaşdırmaq və parçanın yumşaqlığını 
artırmaq üçün bu seçimi qoyun.
Paltar yumşaldıcı (kondisionerdən) istifadə 
edən zaman tövsiyə olunur.

Bu seçim proqramın iş müddətini artırır.

Sensorlu düymənin üstündəki müvafiq 
indikator işıqlanır və həmçinin daimi olaraq bu 
seçim söndürülənə qədər növbəti sikllərdə də 
daimi qalır.

7.9 Asan ütüləmə
Qırışlara yol verməmək üçün avadanlıq 
diqqətlə çamaşırı yuyur və fırladır.
Avadanlıq çarx sürətini azaldır, daha çox su 
istifadə edir və proqram müddətini çamaşırın 
növünə uyğunlaşdırır.
Ekranda müvafiq indikator peyda olur.

7.10 Gecə 
Gecə  seçimini aktivləşdirmək və ya qeyri-
aktiv etmək üçün bu düyməyə toxunun.
Aralıq və son sıxma fazası dayandırılır və 
proqram barabanda su saxlamaqla başa 
çatır. Bu, qırışmanı azaltmağa yardıç edir.

Ekran işarəsini göstərir. Qapı kilidli qalır. 
Baraban müntəzəm olaraq fırlanaraq 
qırışmanı azaldır. Qapını açmaq üçün suyu 
boşaltmalısınız.
Proqram çox sakit olduğu üçün elektrik 
enerjisinin daha ucuz olduğu gecə vaxtı 
ondan istifadə daha məqsədəuyğundur. Bəzi 
proqramlarda suya çəkmə zamanı daha çox 
sudan istifadə edilir.
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İşə sal/Fasilə  düyməsinə basdığınız 
zaman maşın ancaq suyu boşaltma fazasını 
yerinə yetirir.

Avadanlıq təxminən 18 saatdan sonra 
avtomatik olaraq suyu boşaldır.

7.11 Gecikdirilmiş işə başlama
Bu seçimlə siz proqramın başlanmasını daha 
rahat vaxta təxirə sala bilərsiniz.
Tələb olunan ləngiməni təyin etmək üçün 
təkrarən düyməyə basın. Vaxt mərhələlərlə 1 
saatdan 20 saata qədər artır.

Ekran  indikatoru və seçilmiş ləngimə 
vaxtını göstərir. İşə sal/Fasilə  düyməsinə 
toxunduqdan sonra maşın gerisayıma 
başlayır və qapı kilidlənir.

7.12 Vaxtın İdarə olunması 
Bu opsiya ilə siz yükün ölçüsündən və 
çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq, 
proqramın müddətini azalda bilərsiniz.
Siz yuma proqramını seçəndə, ekranda 
stamdart müddət və  defislər görünür.
Proqramın müddətini sizə lazım olan qədər 
azaltmaq üçün Vaxtın İdarə olunması    
düyməsinə toxunun. Ekranda yeni proqram 
müddəti görünür və defislərin sayın müvafiq 
olaraq azalır:

 normal çirklənmiş paltarların tam yükü 
üçün müvafiqdir.

 az çirklənmiş paltarların tam yükü üçün 
sürətli sikl.

 daha az miqdarda az çirklənmiş 
camaşır (maks. barabanın yarısı) üçün çox 
sürətli sikl.

 az miqdarda camaşırın fərahlanması 
üçün ən qısa sikl..
Vaxtın İdarə olunması ancaq cədvəldə 
göstərilən proqramlarda mövcuddur.
Table title

indikator

Co
tto

ns
 

Sy
nt

he
tic

s 

1) ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

1) Bütün proqramlar üçün standart müddət.

Bəzi avadanlıqlarda proqram müddəti 
heç bir tire göstərmədən azaldılır.

7.13 İşə sal/Fasilə 
Avadanlığı işə salmaq, fasilə vermək və ya 
davam edən proqramı dayandırmaq üçün İşə 
sal/Fasilə  düyməsinə toxunun.

 simvolu dövrü dayandıra və paltar 
əlavə edə və ya çıxara biləcəyinizi bildirir. 
Ətraflı məlumat üçün "Qapının açılması - 
Geyimlərin əlavə edilməsi" bölməsini 
oxuyun.
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8. PROQRAMLAR
8.1 Proqramın sxemi
Table title

Proqram
İlkin müəyyən 
olunmuş 
temperatur
Temperatur 
diapozonu

İstinad çarx 
sürəti
Sıxma sürəti 
intervalı
[rpm ]

Maksim
um yük

Proqram təsviri
(Yükün növü və çirklənmə səviyyəsi)

Eco 40-60 
1)

1200: dövr/dəq
(1200- 400)

6.0 kq Ağ pambıq və rəngi gec çıxan pambıq. Normal dərəcədə 
çirklənmiş əşyalar. Enerji sərfi azalır və yuma proqramının 
vaxtı uzanaraq, nəticədə camaşırın yaxşı yuyulmasını təmin 
edir.

Cottons
40 °C
90 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200- 400)

6.0 kq Ağ pambıq və rəngli pambıq. Normal və çox çirk.

Synthetics
30 °C
60 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200 - 400)

3.0 kq Sintetik və ya qarışıq tərkibli çamaşırlar. Normal dərəcədə 
çirklənmiş əşyalar.

Delicates
30 °C
40 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200- 400)

1.0 kq Daha zərif yuma tələb edən akril, viskoz və qarışıq 
parçalar kimi incə parçalar. Normal dərəcədə və az 
çirklənmiş əşyalar.

Rapid 14min
30 °C

800: dövr/dəq
(800- 400)

1.0 kq Sintetik və qarışıq tərkibli çamaşırlar. Az çirkli və 
fərahlandırılması nəzərdə tutulan çamaşırlar.

Rinse 1200: dövr/dəq
(1200- 400)

6.0 kq Yun parçalar və ya çox incə parçalar istisna olmaqla 
bütün parçalar. Camaşırı yumaq və sıxmaq üçün proqram. 
Standart sıxma sürəti pambıq proqramlarında istifadə edilən 
sürətdir. Camaşırın növünə uyğun olaraq sıxma sürətini 
azaldın. Lazım gələrsə, yaxalamanı artırmaq üçün Əlavə suya 
çəkmə  seçimini təyin edin.. Az fırlanma ilə avadanlıq incə 
yaxalamanı və qısa fırlanmanı yerinə yetirir.

Spin/Drain 1200: dövr/dəq
(1200 -400)

6.0 kq Yun və zərif parçalar istisna olmaqla, bütün parçalar. 
Camaşırı sıxmaq və barabandakı suyu boşaltmaq üçün.

Anti-Allergy 
60 °C

1200: dövr/dəq
(1200 - 400)

6.0 kq Ağ pambıq parçalar. Bu yüksək istismar xüsusiyyətlərinə 
malik yuma proqramı bakteriya və virusların 99,99%-dən 
çoxunu təmizləyir. 2) Yuma mərhələsində 60°C üzərində 
temperaturu saxlayaraq buxar mərhələsi sayəsində liflər 
üzərində əlavə təsir göstərməklə gücləndirilmiş yaxalama 
mərhələsi yuyucu vasitənin və mikroorqanizm qalıqlarının 
düzgün şəkildə xaric edilməsini təmin edir. Bu proqram 
həmçinin tozcuqların/allergik maddələrin lazımi şəkildə 
azaldılmasını təmin edir.

Baby Clothes 
40 °C
40 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200 - 400)

1.0 kq Körpə əşyaları üçün uyğun olan zərif dövrə. Yuma fazasında 
yüksək su səviyyəsi və incə hərəkət rəngləri və lifləri qoruyur.

Silk 
30 °C

800: dövr/dəq
(800 - 400)

0.5 kq İpək və qarışıq tərkibli sintetik parçalar üçün xüsusi 
proqram.

AZƏRİCƏ 17



Proqram
İlkin müəyyən 
olunmuş 
temperatur
Temperatur 
diapozonu

İstinad çarx 
sürəti
Sıxma sürəti 
intervalı
[rpm ]

Maksim
um yük

Proqram təsviri
(Yükün növü və çirklənmə səviyyəsi)

Wool
40 °C
40 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200- 400)

1.0 kq  Maşında yuyula bilən yun, əllə yuyulan yun və «əllə 
yumaƏ nişanı olan digər parçalar3).

Sport
30 °C
40 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200 - 400)

3.0 kq Qarışıq parçalı idman geyimləri. Az çirklənmiş və ya 
fərahlandırılması nəzərdə tutulan camaşırlar.

Outdoor 
30 °C
40 °C - Soyuq

1200: dövr/dəq
(1200- 400) 1.5 kq4)

1.0 kq5)
Parça yumşaldıcıdan (kondisioner) istifadə 
etməyin və yuyucu toz bölməsində yumşaldıcı 
olmadığını təmin edin.

Sintetik idman geyimləri. Bu proqram müasir çöl idman 
libaslarını ehtiyatla yumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və 
həmçinin gimnastika, velosiped sürmə və ya qaçış üçün və ya 
oxşar geyimlər üçün də yararlıdır. Tövsiyə edilən camaşır 
yükü 1.5 kq təşkil edir.
Suya davamlı, suya davamlı-hava buraxan və su 
buraxmayan parçalar. Bu proqram, həmçinin 
suyadavamlılığı bərpaetmə mərhələsi üçün istifadə edilə bilər 
və xüsusi olaraq, hidrofob üzlüyü olan paltarlar üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Suyadavamlı bərpaedici mərhələni yerinə 
yetirmək üçün aşağıdakıları edin:

• Yuyucu tozu lazımi bölməyə tökün .
• Parça yumşaldıcı (kondisioner) bölməsinə parça üçün 

xüsusi suya davamlılığı bərpa vasitəsini tökün .
• Çamaşır yükünü 1.0 kq-a qədər azaldın.

Suyadavamlılığı bərpaetmə funksiyasını daha 
da təkmilləşdirmək üçün camaşırı Outdoor 
quruducu barabanda qurutma proqramını təyin 
etməklə (əgər varsa və camaşıra baxım etiketi 
onun maşında qurudulmasına icazə verirsə) 
qurudun.
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Proqram
İlkin müəyyən 
olunmuş 
temperatur
Temperatur 
diapozonu

İstinad çarx 
sürəti
Sıxma sürəti 
intervalı
[rpm ]

Maksim
um yük

Proqram təsviri
(Yükün növü və çirklənmə səviyyəsi)

Denim
30 °C
40 °C - Soyuq

800: dövr/dəq
(1200 - 400)

1.5 kq Jeans paltarları zərif yuma fazası ilə yuyaraq, rəngin 
solmasını və izləri azaldan xüsusi proqram. Daha yaxşı 
qayğı üçün yükün miqdarını azaltmaq tövsiyə edilir.

1) Aİ Şurasının 2019/2023 saylı qətnaməsinə və 834/2023 saylı Ukrayna qərarına uyğun olaraq. Bu proqram 
40°C və ya 60°C-də yuyula bilən kimi elan edilmiş, normal çirklənmiş pambıq camaşırları 40°C-də eyni dövrədə 
birlikdə yumağa imkan verir. Temperatur göstərilmir və görünmür, o avtomatik olaraq təyin edilir.

Camaşırda əldə edilmiş temperatur, proqramın müddəti və digər məlumatlar üçün "İstehlak dəyərləri" 
bölməsinə baxın.
Enerji sərfiyyatı baxımından ən səmərəli proqramlar ümumiyyətlə daha aşağı temperaturda və daha uzun 
müddətdə işləyən proqramlardır.

2) 2021-ci ildə Swissatest Testmaterialien AG tərəfindən  həyata keçirilən xarici sınaqda Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa və MS2 Bacteriophage üzrə sınaqdan 
keçirilmişdir (Test Hesabatı No. 202120117).
3) Bu sikl zamanı zərif yumanı təmin etmək üçün baraban yavaş sürətlə fırlanır. Barabanın fırlandığı və ya lazımi 
qaydada fırlanmadığı görünə bilər, lakin bu, verilmiş proqram üçün normal haldır.
4) Yuma proqramı.
5) Yuma proqramı və suya davamlılıq fazası

Proqram seçimlərinin uyğunluğu
Proqram

Eco 40-60 ■  ■    ■  

Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delicates ■ ■ ■   ■ ■  ■ ■  

Rapid 14min 
■ ■ ■       ■  

Rinse ■ ■ ■   ■    ■  

Spin/Drain ■ ■        ■  

Anti-Allergy
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■  

Baby Clothes
■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■  
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Proqram

Silk ■ ■        ■  

Wool ■ ■ ■       ■  

Sport ■ ■ ■ ■  ■    ■  

Outdoor ■ ■ ■   ■    ■  

Denim ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Yuma proqramları üçün uyğun yuyucu vasitələr
Proqram Universal 

yuyucu toz1)
Universal 
maye

Rəngli 
çamaşırlar 
üçün maye

Zərif yun 
məhsulları

Xüsusi

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Cottons ▲ ▲ ▲ -- --

Synthetics ▲ ▲ ▲ -- --

Delicates -- -- -- ▲ ▲

Rapid 14min -- ▲ ▲ -- --

Anti-Allergy ▲ ▲ -- -- ▲

Baby Clothes -- ▲ ▲ -- ▲

Silk -- -- -- ▲ ▲

Wool -- -- -- ▲ ▲

Sport -- ▲ ▲ -- ▲

Outdoor -- -- -- ▲ ▲

Denim -- -- ▲ ▲ ▲

1) 60 °C-dən yuxarı temperaturda toz yuyucu vasitənin istifadəsi tövsiyə olunur.

▲ = Tövsiyə olunur -- = Tövsiyə olunmur
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8.2 Woolmark Premium Wool Care - Mavi
Table title

.

Bu maşında yun yuma dövrəsi "əllə yuma" etiketi vurulmuş 
yun paltarların yuyulması üçün The Woolmark Company 
tərəfindən yoxlanılmış və təsdiq edilmişdir, bu şərtlə ki, 
məhsullar paltar üzərindəki etiketin və paltaryuyan maşının 
istehsalçısının göstərişlərinə uyğun yuyulsun.
M1459

9. PARAMETRLƏR
9.1 Səsli siqnallar
Avadanlığın aşağıdakı hallarda işə düşən 
müxtəlif səsli siqnalları var:
• Siz avadanlığı işə salırsınız (xüsusi qısa 

səs).
• Siz avadanlığı söndürürsünüz (xüsusi qısa 

səs).
• Siz düymələrə toxunursunuz (klik səsi)
• Siz səhv seçim edirsiniz (3 qısa səs).
• Proqram başa çatıb (təxminən 2 dəqiqə 

davam edən səslər ardıcıllığı).
• Proqramın nasazlığı (təxminən 5 dəqiqə 

davam edən qısa səslər ardıcıllığı).
Proqram başa çatdıqda səsli siqnalları 
söndürmək/işə salmaq üçün təxminən 2 
saniyə ərzində eyni zamanda  və 
düymələrinə basın. Ekranın displeyində 
görünür: On/Off

Avadanlıqda funksional nasazlıq olduqda 
səsli siqnalı qeyri-aktiv etsəniz də 
işləməyə davam edəcək.

9.2 Uşaqdan müdafiə rejimi
Bu rejimi seçməklə siz uşaqların nəzarət 
paneli ilə oynamasının qarşısını ala bilərsiniz.

Bu seçimi işə salmaq/söndürmək üçün 
düyməsini  ekranda yanana/sönənə qədər 
basılı saxlayın.
Avadanlığı söndürdükdən sonra bu seçim 
standart rejim kimi seçiləcək.

Avadanlığı işə saldıqdan sonra bir neçə 
saniyə ərzində Uşaqdan müdafiə rejimi 
funksiyası işləməyə bilər.

9.3 İş saatı sayğacı
Maşının ümumi iş vaxtını ilk işə saldıqdan 
etibarən saatlarla görüntüləyə bilərsiniz. Bu 
dəyər sikllərin işləmə müddətini 
hesablayacaq (fasilələr, ləngiməli işə 
başlama vaxtı bura daxil deyil). Bu dəyəri 
vizuallaşdırmaq üçün aşağıdakı kimi davam 
edin:
1. On/Off Düyməsini basaraq maşını 

yandırın.
2. Proqram çarxını Eco 40-60  proqramına 

çevirin (saat əqrəbi istiqamətində 1-ci 
mövqe).

3.  və  düymələrini bir neçə saniyə 
basıb saxlayın (yandıqdan sonra 10 
saniyə ərzində. Bu 10 saniyədən sonra 
düymələr kombinasiyası akustik siqnalları 
işə salır və söndürür).

4. 3 saniyədən sonra maşının işlədiyi ümumi 
saatların sayı ekranda göstərilir: məs. 
1276 saat, displeydə Hr mətni 2 saniyə 
göstərilir, 2 saniyə 12 (minliklər və 
yüzlüklər) və 76 (onluqlar və təkliklər).

Prosedur işləmirsə (vaxt bitməsi, yanlış 
proqram çarxı mövqeyi və ya yanlış 
düymələr kombinasiyası səbəbindən), 
maşını söndürün və ardıcıllığı əvvəldən 
təkrarlayın.
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9.4 Zavod parametrlərinə sıfırlama
Bu funksiya parametrləri zavod 
parametrlərinə sıfırlamağa imkan verir. Bu 
seçimi aktivləşdirmək üçün aşağıdakı 
addımları yerinə yetirin:
1. On/Off Düyməsini basaraq maşını 

yandırın.
2. Proqram çarxını Synthetics proqramına 

çevirin (saat əqrəbi istiqamətində 3-cü 
mövqe).

3.  və  düymələrini bir neçə saniyə 
basıb saxlayın (yandıqdan sonra 10 

saniyə ərzində. Bu 10 saniyədən sonra 
düymələr kombinasiyası akustik siqnalları 
işə salır və söndürür).

4. Ekranda təxminən 5 
saniyə  göstəriləcək.

Prosedur işləmirsə (vaxt bitməsi, yanlış 
proqram çarxı mövqeyi və ya yanlış 
düymələr kombinasiyası səbəbindən), 
maşını söndürün və ardıcıllığı əvvəldən 
təkrarlayın.

10. İLK DƏFƏ İŞƏ SALMAZDAN ƏVVƏL
1. Elektrik enerjisinin mövcud olduğunu və 

su kranının açıq olduğunu təmin edin. 
2. 2 ilə işarələnmiş yuyucu vasitə bölməsinə 

2 litr su tökün. 
Bu tədbir drenaj sistemini işə salır.
3. 2 ilə işarələnmiş bölməyə bir qədər 

yuyucu vasitə tökün. 

4. Barabana camaşır doldurmadan ən 
yüksək temperaturla pambıq paltarlar 
üçün proqramı seçin və işə salın. 

Bu, barabandan və maşından bütün mümkün 
çirki təmizləyir.

11. GÜNDƏLİK İSTİFADƏ

XƏBƏRDARLIQ!
Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

11.1 Avadanlığın aktiv edilməsi
1. Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanına daxil 

edin. 
2. Su kranını açın. 
3. Avadanlığı aktivləşdirmək üçün On/Off 

düyməsinə bir neçə saniyəliyə basın. 
Qısa siqnal səsi eşidilir.

11.2 Camaşırı doldurma
1. Avadanlığın qapısını açın. 
2. Cibləri boşaltın və əşyaları cihaza 

qoymazdan əvvəl qatını açın. 
3. Camaşırı barabana bir-bir qoyun. 
Barabana həddinən artıq camaşır 
yükləməyin.
4. Qapını möhkəm bağlayın. 

EHTİYATLI OL!

- Su sızması riskinin və camaşıra ziyan 
dəyməsinin qarşısını almaq üçün araqat ilə 
qapının arasında camaşırın qalmadığından 
əmin olun.
- Həddən artıq yağlı, çirkli ləkələrin yuyulması 
və ya ətirlərin istifadəsi paltaryuyan maşının 
rezin hissələrini zədələyə bilər.
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11.3 Yuyucu vasitələrdən və 
əlavələrdən istifadə
1. Yuyucu vasitəni və parça üçün 

yumşaldıcını ölçün. 
2. Yuyucu vasitə və parça üçün 

yumşaldıcını müvafiq hissələrə əlavə 
edin. 

3. Yuyucu vasitə daxılını diqqətlə bağlayın. 

2 1

EHTİYATLI OL!
Yalnız paltaryuyan maşın üçün təsbit 
edilmiş yuyucu tozlardan istifadə edin.

Yuyucu toz məhsullarının üzərində qeyd 
edilmiş təlimatlara hər zaman riayət edin.

Table title

.

1 İlkin yuma mərhələsi və ya islatma 
proqramı (əgər varsa) üçün yuyucu toz 
hissəsi. İlkin yuma və islatma üçün 
yuyucu tozu proqramı başlatmazdan 
əvvəl əlavə edin.

2 Yuma mərhələsi üçün yuyucu toz 
bölməsi. Əgər maye yuyucu vasitədən 
istifadə edirsinizsə, onu proqram 
başlamazdan əvvəl əlavə edin.

Maye əlavələr (parça yumşaldıcılar, 
nişasta) üçün bölmə. Proqramı 
başlatmazdan əvvəl məhsulu müvafiq 
bölməyə əlavə edin.

Yuma siklindən sonra, lazım gələrsə, yuyucu 
vasitə dispenserindən hər hansı qalıq yuyucu 
vasitəni təmizləyin.

11.4 Yuyucu vasitə bölücüsünün 
vəziyyətini dəyişdirmə
1. Yuyucu vasitə dispenserini çıxarın. 

Yuyucu vasitə ayırıcısının A ilə 

işarələnmiş hissəsi yuyucu toz üçün 
nəzərdə tutulub (zavodda təyin edilir). 

2 1

MAX

A

2. Həmçinin mayeşəkilli yuyucu 
vasitədən/əlavədən və ya ağardıcıdan 
istifadə etmək olar: Yuyucu vasitə 
ayırıcısını A vəziyyətindən çıxarıb B 
vəziyyətinə taxın. 

B

2 1

MAX

Ayırıcının B mövqeyinin arxa hissəsi 
yuyucu toz üçün, ön hissəsi isə 
mayeşəkilli yuyucu vasitələr/əlavələr üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. 

3. Yalnız mayeşəkilli yuyucu vasitədən 
istifadə etmmək üçün: Ayırıcını C 
mövqeyinə yerləşdirin. 

C

2 1

MAX

• Jelatin və ya qatı maye yuyuculardan 
istifadə etməyin.
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• Maye yuyucunun maksimum dozasını 
keçməyin.

• İlkin yuma fazasını seçməyin.
• Ləngimiş start proqramını seçməyin.

4. Yuyucu vasitəni və parça üçün 
yumşaldıcını ölçün və ehtiyatla yuyucu 
vasitə dispenserini bağlayın. 

Yuyucu vasitə ayırıcının lazımin qaydada 
taxıldığından əmin olun və siyirtməni 
bağladıqda tıxaclanma yaratmayın.

11.5 Proqramın qurulması
1. Lazımi yuma proqramını işə salmaq üçün 

proqram siferblatını çevirin. 
Düymənin indikatoru İşə sal/Fasilə  yanıb-
sönür.
2. Temperatur və/yaxud fırlanma sürətini 

dəyişmək üçün əlaqədar düymələrə 
basın. 

3. Arzu edilərsə, əlaqədar düymələrə 
basmaqla, bir və ya bir neçə seçimi təyin 
edin. Əlaqədar indikatorlar ekranda yanır 
və verilmiş məlumat müvafiq olaraq 
dəyişir. 

Seçim mümkün deyilsə səsli siqnal 
səslənir və ekrana  verilir.

11.6 Proqramı işə salın
Proqramın işə düşməsi üçün İşə sal/Fasilə 

 düyməsinə basın. Düymənin indikatoru 
söndükdə və yanıb-sönmədikdə proqramı işə 
salmaq mümkün deyil (məsələn, proqram 
çarxı yanlış mövqedə olduqda). 
Əlaqədar indikatorun yanıb-sönməsi dayanır 
və yanılı vəziyyətdə qalır.

Proqram işə düşür, qapı kilidlənir. Displey 
 indikatorunu göstərir və  simvolu 

dövrəni dayandırmağın və paltar əlavə 
etməyin hələ də mümkün olduğunu göstərir.

Drenaj nasosu avadanlıq su ilə 
dolmazdan əvvəl qısa müddətə işləyir.

11.7 Ləngiməli start ilə proqramı 
başlatmaq
1. Ekran lazımi ləngimə vaxtını göstərənə 

qədər təkrarən Gecikdirilmiş işə başlama 
 düyməsinə toxunun. Ekranda göstərici 
göstərir: 

2. İşə sal/Fasilə  düyməsinə toxunun. 
Avadanlığın qapısı kilidlənir və ləngiməli 
start vaxtının gerisayımı başlayır. Ekran 

işarəsini göstərir. 
Gerisayım başa çatdıqdan sonra proqram 
avtomatik işə düşür.

Gerisayım başladıqdan sonra 
ləngiməli startı ləğv etmə
Ləngiməli startı ləğv etmək üçün:
1. Maşıının işinə fasilə vermək üçün İşə sal/

Fasilə  düyməsinə basın. Müvafiq 
indikator yanıb-sönməyə başlayır. 

2. Gecikdirilmiş işə başlama düyməsinə bir 
neçə dəfə basaraq ekranda  görünənə 
və  göstəricisi sönənədək bunu etməyə 
davam edin. 

3. Proqramın dərhal işə düşməsi üçün 
yenidən İşə sal/Fasilə  düyməsinə 
basın. 

Gerisayım başladıqdan sonra 
ləngiməli startı dəyişmə
Ləngiməli startı dəyişmək üçün:
1. Maşıının işinə fasilə vermək üçün İşə sal/

Fasilə  düyməsinə basın. Müvafiq 
indikator yanıb-sönməyə başlayır. 

2. Ekran lazımi ləngimə vaxtını göstərənə 
qədər təkrarən Gecikdirilmiş işə başlama 
 düyməsinə toxunun. 
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3. Yeni gerisayımı başlamaq üçün 
yenidən İşə sal/Fasilə  düyməsinə 
basın. 

11.8 SensiCare System yükün 
aşkarlanması

Ekranda proqramın müddəti orta/yükəsk 
yükə istinad edir.

İşə sal/Fasilə  düyməsinə toxunduqdan 
sonra maksimum elan edilmiş yük indikatoru 
sönür, SensiCare System camaşır yükünü 
aşkar etməyə başlayır:
1. Avadanlıq yükü ilk 30 saniyə ərzində 

aşkar edir. Mövcud olan proqramlarda 
Vaxtın İdarə olunması vaxt rəqəmlərindən 
aşağıda  göstərilən Vaxtın İdarə 
olunması panelləri sadəcə animasiya 
məqsədi daşıyır. Baraban qısa müddətdə 
fırlanır.

2. Proqramın müddəti müvafiq olaraq 
tənzimlənir və arta, yaxud azala bilər. 
Daha 30 saniyədən sonra su dolmağa 
başlayır.

Yükün aşkar edilməsinin sonunda, baraban 
həddindən artıq dolu olarsa, ekranda 

 indikator yanıb-sönməyə başlayır:
Belə halda 30 saniyə ərzində avadanlığı 
dayandırmaq və artıq geyimləri çıxarmaq 
olar.
Artıq paltarları çıxardıqdan sonra proqramı 
yenidən başlamaq üçün İşə sal/Fasilə 
düyməsinə toxunun. SensiCare mərhələ üç 
dəfəyə qədər təkrarlana bilər (1-ci bəndə 
baxın).
Vacib məlumat! Camaşırın miqdarı 
azaldılmasa, yuma proqramı ifrat yükə 
baxmayaraq yenə də işə düşür. Belə halda 
ən yaxşı təmizlik səviyyəsinə zəmanət 
verilmir.

Proqram başladıqdan 20 dəqiqə sonra, 
parçaların suyu udma qabiliyyətindən 
asılı olaraq, proqramın müddətini yenidən 
tənzimləmək mümkündür.

SensiCare ancaq tam yuma 
proqramlarında və proqramın müddəti 
Vaxtın İdarə olunması düyməsi ilə aşağı 
salınmadıqda işə düşür.

SensiCare System :Wool kimi bütün 
proqramlarda Rinse və qısa dövrəli 
proqramlarda mövcud deyil.

11.9 Proqramın dayandırılması və 
seçimlərin dəyişdirilməsi
Proqram işləyən zaman siz ancaq bir neçə 
seçimi dəyişdirə bilərsiniz:

1. İşə sal/Fasilə  düyməsinə toxunun. 
Müvafiq indikator yanıb-sönməyə başlayır.
2. Seçimi dəyişdirin. Ekranda verilmiş 

məlumat müvafiq şəkildə dəyişir. 
3. İşə sal/Fasilə  düyməsinə yenidən 

toxunun. 
Yuma proqramı işinə davam edir.

11.10 İşlək proqramın ləğv olunması
1. Proqramı ləğv etmək və avadanlığı qeyri-

aktiv etmək üçün bir neçə saniyə ərzində 
On/Off düyməsinə basın. 

2. Avadanlığı yenidən aktivləşdirmək üçün 
On/Off düyməsinə basın. 

SensiCare Sistemi başa çatıbsa və su 
artıq dolmağa başlayıbsa, yeni proqram 
SensiCare Sistemini təkrarlamadan 
yeni proqram başlayır. Tullantının 
qarşısını almaq üçün su və yuyucu vasitə 
boşaldılmır. Proqramın maksimum 
müddəti ekranın displeyində görünür və 
yeni proqram başladıqdan təxminən 20 
dəqiqə sonra təzələnir.

Proqramın ləğv edilməsinin alternativ üsulu 
da var:
1. Selektorun dəstəyini “Sıfıra sal” vəziyyətinə 

 fırladın.
2. 1 saniyə gözləyin. Ekranın displeyində 

 görünür.
İndi siz yeni yuma proqramını qura bilərsiniz.
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11.11 Qapının açılması - Geyimlərin 
əlavə edilməsi

 işarəsi yanarsa, qapını istədiyiniz zaman 
aça bilərsiniz.

Temperaturun və barabandakı suyun 
səviyyəsi həddən artıq yüksək olduqda 
və/yaxud baraban fırlandığı halda qapını 
açmaq olmaz.

Proqram və ya gecikmə ilə işə düşmə 
işləməyə davam etdiyi müddət ərzində qapı 
kilidli olur. Ekran işarəsini göstərir.

1. İşə sal/Fasilə  düyməsinə toxunun. 
İndikator  yanıb-sönməyə başlayır. 

2. Qapı kilidi indikatorunun  yanıb-
sönməsi dayanana və sönənə qədər 
gözləyin. Avadanlığın qapısını açın. 
Lazım gələrsə, camaşır əlavə edin və ya 
çıxarın. Qapını bağlayın və İşə sal/Fasilə 

 düyməsinə basın. Proqram və ya 
gecikmə ilə işə düşmə davam edir. 

11.12 Proqramın sonu
Proqram başa çatdıqda avadanlıq avtomatik 
olaraq dayanacaq. Akustik siqnallar işə düşür 
(əgər aktivləşdirilərsə). Ekranın displeyində 
görünür: 

Düymənin indikatoru İşə sal/Fasilə sönür.

Qapı açılır və indikator  sönür.

1. Maşını söndürmək üçün On/Off
düyməsinə basın. 

Proqramın sonundan beş dəqiqə sonra 
enerjiyə qənaət funksiyası avtomatik olaraq 
avadanlığı söndürür.

Siz avadanlığı yenidən işə saldıqda, 
ekranda bundan əvvəlki proqramın sonu 
verilir. Yeni sikl qurmaq üçün proqram 
siferblatını çevirin.

2. Çamaşırı avadanlıqdan çıxarın. 
3. Barabanın boş olduğuna əmin olun. 
4. Kiflənmənin və xoşagəlməz qoxunun 

qarşısını almaq məqsədilə qapını və 

yuyucu toz siyirməsini bir qədər açıq 
saxlayın. 

5. Su kranını bağlayın. 

11.13 Siklin sonunda suyun 
boşaldılması
Son suya çəkmədən sonra suyu boşaltmayan 
proqram və ya opsiya seçmisinizsə, proqram 
başa çatır və ya:

• Vaxt sahəsində  görünür və displey 
qapının kilidli olduğunu  göstərir.

• Camaşırda qırışıqların qarşısını almaq 
üçün baraban yenə də müntəzəm 
intervallarla fırlanır.

• Qapı kilidli qalır.
• Qapını açmaq üçün suyu axıtmalısınız:
1. Lazım gələrsə, maşının təklif etdiyi sıxma 

sürətini azaltmaq üçün Sıxma düyməsinə 
basın. 

2. İşə sal/Fasilə düyməsini basın: 
• Suya çəkməni dayandır 

 proqramını təyin etdiyiniz zaman, 
maşın suyu boşaldır və sıxma rejimi 
işə düşür.

• Bunu təyin etdikdə
Səssiz  maşın yalnız suyu boşaldır

Seçim indikatoru Suya çəkməni dayandır 
və
Səssiz  yox olur.
3. Proqram başa çatdıqdan və kilidlənmə 

indikatoru  söndükdən sonra qapını 
aça bilərsiniz. 

4. Maşını söndürmək üçün On/
Off düyməsini basıb bir neçə saniyə 
saxlayın. 

11.14 İşsiz dayanma rejimi
İşsiz dayanma funksiyası avtomatik olaraq 
aşağıdakı hallarda enerji istehlakını azaltmaq 
üçün avadanlığı dayandırır:
• Maşını 5 dəqiqəlik istifadə etməyəndə .

Maşını yenidən yandırmaq üçün On/Off 
düyməsinə basın.

• Yuma proqramının tamamlanmasından 5 
dəqiqə sonra
Maşını yenidən yandırmaq üçün On/Off 
düyməsinə basın.
Ekranda ən son proqramın sonu görünür.
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Yeni sikl qurmaq üçün proqram siferblatını 
çevirin.

Siferblat “Sıfıra salma” vəziyyətinə 
çevirilibsə, avadanlıq avtomatik olaraq 30 
saniyədən sonra sönür.

Əgər barabanda suyun qalması ilə 
nəticələnən bir proqram və ya opsiya 
seçərsinizsə, dayandırma funksiyası 
avadanlığı aktivləşdirməyərək sizə suyu 
boşaltmağı xatırladır.

12. MƏSLƏHƏT VƏ XƏBƏRDARLIQLAR

XƏBƏRDARLIQ!
Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

12.1 Camaşırların yüklənməsi
• Camaşırları bu şəkildə bölün: ağ, rəngli, 

sintetika, incə və yun camaşırlar.
• Paltarların etiketində qeyd edilən yuma 

təlimatına riayət edin.
• Ağ və rəngli paltarları birikdə yumayın.
• Bəzi rəngli paltarlar birinci dəfə 

yuyulduqda onların rəngi axa bilər Biz 
onları ilk yumada ayrı-ayrı yumağı tövsiyə 
edirik.

• Çoxqatlı parçalar, yun və şəkilli paltarların 
əks tərəfini çevirin.

• Barabana qoymazdan öncə çətin yuyulan 
ləkələri ilkin olaraq müvafiq yuyucu vasitə 
ilə yuyub təmizləyin.

• Pərdələrlə ehtiyatlı davranın. Pərdənin 
qarmaqlarını çıxarın, onu yuyulma 
zənbilinə və ya yastıqüzünün içərisinə 
qoyun.

• Kənarları kəsilərək təkrar tikilməmiş 
camaşırları yumayın. Kiçik ölçülü və/və ya 
zərif paltarları (məsələn, büstqalterlər, 
kəmərlər, kolqotkalar və s.) yumaq üçün 
müvafiq yuma kisəsindən istifadə edin. ).

• Çox az həcmli yük fırlanma fazasında 
tarazlıq problemi yarada bilər və bu, ifrat 
titrəyişə səbəb ola bilər. Bu baş verərsə:

– proqramı dayandırın və qapını açın 
(“Gündəlik İstifadə” fəslinə baxın);
– yükü əllə elə paylaşdırın ki, camaşır 
barabanda bərabər şəkildə yerləşmiş 
olsun;
–İşə sal/Fasilə düyməsini basın. Sıxma 
fazası başlayır.

• Yastıqüzülərin düyməsini, paltarların 
zəncirbəndini ilgək və düymələrini 
bağlayın. Kəmərləri, ipləri, ayaqqabı 
bağlarını, lentləri və hər hansı digər boş 
elementləri bağlayın.

• Paltarların ciblərini boşaldın və qatlarını 
açın.

12.2 İnadcıl ləkələr
Bəzi ləkələr üçün su və yuyucu toz kifayət 
etmir.
Bu cür ləkələrin təmizlənməsi üçün onları 
maşına atmazdan qabaq müvafiq tədbirlər 
görməyinizi tövsiyə edirik.
Xüsusi ləkə aparan vasitələr var. Ləkənin və 
parçanın növünə uyğun olaraq xüsusi ləkə 
aparan vasitələrdən istifadə edin.

12.3 Yuyucu vasitənin növü və 
miqdarı.
Yuyucu vasitənin seçilməsi və düzgün 
miqdarda istifadəsi nəinki yuma keyfiyyətinə 
təsir edir, həm də israfın qarşısını almağa və 
ətraf mühiti qorumağa kömək edir:
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• Yalnız paltaryuyan maşınlar üçün xüsusi 
olaraq istehsal edilmiş yuyucu 
vasitələrdən və digər təmizləyici 
vasitələrdən istifadə edin. Əvvəlcə bu 
ümumi qaydalara əməl edin:
– zəriflər parçalar istisna olmaqla, bütün 

növ parçalar üçün toz yuyucu vasitələr 
(həmçinin tabletlər və tək istifadəlik 
yuyucu vasitələr). Ağlar və camaşırın 
təmizlənməsi üçün tərkibində ağardıcı 
olan toz şəkilli yuyucu vasitələrə 
üstünlük verilir,

– bütün növ parçalar və ya xüsusi olaraq 
yalnız yun parçalar üçün nəzərdə 
tutulmuş və aşağı temperaturlu yuma 
proqramlarında (maks. 60°C) istifadə 
edilməsi məqsədə uyğun hesab edilən 
yuyucu mayelər (həmçinin tək 
istifadəlik yuyucu vasitələr).

• Yuyucu vasitənin seçimi və miqdarı 
aşağıdakılardan asılı olacaq: parçanın 
növü (zərif, yun, pambıq və s.), paltarın 
rəngi, yükün çəkisi, çirklənmə dərəcəsi, 
yuyulma temperaturu və istifadə olunan 
suyun sərtliyi.

• Yuyucu vasitələrin və ya digər təmizləyici 
maddələrin etiketində verilmiş göstərişlərə 
əməl edin və bu zaman göstərilmiş 
maksimum səviyyəni ( ) keçməyin.

• Müxtəlif növ yuyucu vasitələri bir-birinə 
qatmayın.

• Aşağıdakı hallarda daha az yuyucu vasitə 
istifadə edin:
– az paltar yuduğunuz zaman,
– proqramın müddəti Vaxt meneceri 

düyməsi vasitəsilə azaldılıb,
– camaşır az çirklənibsə,
– yuyulma zamanı çox miqdarda köpük 

varsa.
• Tablet və kapsul yuyucu vasitələrdən 

istifadə edərkən onları həmişə yuyucu 
vasitə dispenserinə deyil, barabanın 
içərisinə əlavə edin və istehsalçının 
tövsiyələrinə əməl edin .

Yetərsiz miqdarda yuyucu vasitə 
aşağıdakılara səbəb ola bilər:
• qeyri-qənaətbəxş yuma nəticələri,
• camaşırın boz rəngə çevrilməsi,
• yağlı paltarlar,

• cihazda kiflənmə.
Həddindən artıq miqdarda yuyucu vasitə 
aşağıdakılara səbəb ola bilər:
• köpüyün əmələ gəlməsi,
• yuma effektinin azalması,
• qeyri-kafi yaxalama,
• ətraf mühitə daha böyük təsir.

12.4 Qənaət üzrə tövsiyələr
Suya, enerjiyə qənaət etmək və ətraf mühitin 
qorunmasına kömək etmək üçün bu 
məsləhətlərə əməl etməyi tövsiyə edirik:
• Cihazın hər bir proqram üçün göstərilən 

maksimum tutuma qədər yüklənməsi 
enerji və su istehlakını azaltmağa 
kömək edir.

• Adekvat ilkin təmizləmə ilə ləkələr və 
məhdud çirklənmə aradan qaldırıla bilər; 
sonra çamaşırları daha aşağı 
temperaturda yumaq olar.

• Düzgün miqdarda yuyucu vasitədən 
istifadə etmək üçün yuyucu vasitə 
istehsalçısı tərəfindən təklif olunan 
miqdarlara istinad edin və evdəki suyun 
codluğunu yoxlayın. “Suyun codluğu” 
bölməsinə müraciət edin.

• Camaşırlarınızı quruducuda qurutmazdan 
əvvəl mümkün maksimal sıxma sürətini 
seçilmiş yuma proqramı üçün təyin edin. 
Bu qurutma zamanı enerjiyə qənaət 
edəcək!

• Aşağı temperaturlarda qısa dövrələrdən 
istifadə etmək tövsiyə olunur.

12.5 Suyun codluğu
Yaşadığınız ərazidə su orta dərəcədə və ya 
tam coddursa, paltaryuyan maşınlar üçün su 
yumşaldıcı istifadə etməyi məsləhət görürük.
Suyun yumşaq olduğu yerlərdə su 
yumşaldıcıdan istifadə etmək lazım deyil.
Yaşadığınız ərazidə suyun codluq səviyyəsini 
təyin etmək üçün yerli su idarəsi ilə əlaqə 
saxlayın.
Su yumşaldıcı vasitədən istfadə edərkən 
düzgün ölçüyə riayət edin. Məhsulun 
üzərində qeyd edilən təlimatlara əməl edin.
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13. QULLUQ VƏ TƏMİZLİƏMƏ

XƏBƏRDARLIQ!
Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

13.1 Dövri təmizlik qrafiki
Dövri təmizlik cihazınızın ömrünü 
uzatmağa kömək edir. 
Hər bir dövrədən sonra hava sirkulyasiyasını 
təmin etmək və maşının içərisindəki nəmi 
qurutmaq üçün qapını və yuyucu vasitə 
dozatorunu azacıq aralı saxlayın.
Əgər cihaz uzun müddət istifadə edilmirsə: su 
kranını bağlayın və cihazı elektrik şəbəkədən 
ayırın.
Dövri təmizləmə üzrə göstərici cədvəli:

.

Ərpin təmizlənməsi İldə iki dəfə

Proflaktik yuma Ayda bir dəfə

Qapı rezinini təmizləyin Hər iki aydan bir

Barabanı təmizləyin Hər iki aydan bir

Yuyucu vasitə 
dispenserini təmizləyin

Hər iki aydan bir

Drenaj nasos filtrini 
təmizləyin

İldə iki dəfə

Giriş şlanqını və klapan 
filtrini təmizləyin

İldə iki dəfə

13.2 Xarici obyektlərin çıxarılması

Sikli işə salmazdan əvvəl ciblərin boş 
olduğundan və bütün boş elementlərin 
bağlandığından əmin olun.

Qapı rezinində, filtrlərdə və barabanda tapa 
biləcəyiniz hər hansı yad cimləri (metal sıxac, 
düymələr, sikkələr və s.) çıxarın. “Qoşa 
manjetli qapı araqatı”, “Barabanın 
təmizlənməsi”, “Drenaj nasosunun filtrinin 
təmizlənməsi” və “Giriş şlanqının və klapan 
filtrinin təmizlənməsi” paraqraflarına baxın. 
Pərdələrlə ehtiyatlı davranın. Pərdənin 
qarmaqlarını çıxarın, onu yuyulma zənbilinə 
və ya yastıqüzünün içərisinə qoyun. Zəruri 
hallarda, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzinə 
müraciət edin.

13.3 Avadanlığın çöl hissəsinin 
təmizlənməsi
Avadanlığı yalnız mülayim sabun və ilıq su ilə 
təmizləyin. Bütün səth hissəsini təmiz 
qurulayın. Yuma üçün olan sərt süngərlərdən 
və ya hər hansı cızıq əmələ gətirən 
materialdan istifadə etməyin.

EHTİYATLI OL!
Spirt, həlledici və ya kimyəvi 
məhlullardan istifadə etməyin.

EHTİYATLI OL!
Metal səthləri xlorin əsaslı yuyucu tozla 
təmizləməyin.

13.4 Ərpin təmizlənməsi

Yaşadığınız ərazidə suyun codluq 
səviyyəsi yüksək və ya orta olduqda, 
paltaryuyan maşınlar üçün su yumşaldıcı 
vasitələrdən istifadə etməyinizi tövsiyə 
edirik.

Barabanı müntəzəm yoxlayaraq, ərpin 
yığılmasını yoxlayın.
Adi yuyucu vasitələrdə artıq su yumşaldıcı 
maddələr vardır, lakin biz dövrəni boş 
barabanla və ərp təmizləyici maddə ilə yerinə 
yetirməyi tövsiyə edirik.

Hər zaman məhsulun üzərindəki 
təlimatlara əməl edin.

13.5 Proflaktik yuma
Alçaq temperaturlu proqramlardan təkrar və 
uzun müddətli istifadə barabanın və qazanın 
içərisində yuyucu vasitə çöküntülərinin, lif 
qırıntıları qalıqlarının yığılmasına, mikrobların 
böyüməsinə səbəb ola bilər. Bu, pis qoxunun 
və kifin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu 
qalıqları aradan qaldırmaq və avadanlığın 
içərisini təmizləmək üçün müntəzəm olaraq 
texniki qulluq məqsədli yumanı işə salın (ən 
azı ayda bir dəfə).
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"Barabanın təmizlənməsi" paraqrafına 
baxın.

13.6 İkiqat haşiyəli tutqacla qapı 
kipkəci
Bu avadanlıq özünü təmizləyən drenaj 
sistemi ilə təchiz edilmişdir və paltarlardan 
düşən yüngül lif parçalarının su ilə elə 
axmasına imkan verir. Araqatı müntəzəm 
olaraq yoxlayın və lazım gələrsə, aşağıdakı 
diaqramda təsvir olunduğu qaydada 
təmizləyin. Siklin sonunda sikkələr, düymələr, 
digər kiçik əşyalar çıxarıla bilər.

Ehtiyac yarandıqda, rezinin səthini cızmadan 
ammonyak krem təmizləyici vasitə ilə 
təmizləyin.

Hər zaman məhsulun üzərindəki 
təlimatlara riayət edin.

Qatlanaraq sıxılıb qala biləcək əşyaları (əgər 
varsa) yoxlayın və çıxarın.
Qapı rezini ilə qapı arasında heç bir 
çamaşırın qalmadığına əmin olun.
Proqram sikli başa çatdıqdan sonra qapı 
rezinində qalan hər hansı kir və ya su qalığını 
silmək üçün nəm parçadan istifadə edin.

13.7 Barabanın təmizlənməsi
Barabanı müntəzəm yoxlayaraq, 
arzuolunmaz çöküntülərin yaranmasının 
qarşısını alın.
Barabanda pas çöküntləri tərkibində dəmir 
olan yuma və ya kran suyunun içindəki yad 
cismin paslanmasına görə baş verir.

Paslanmaz polad üçün xüsusi məhsullarla 
barabanı təmizləyin.

Hər zaman məhsulun üzərindəki 
təlimatlara əməl edin.
Turşu əsaslı ərp təmizləyici, tərkibində 
xlor, dəmir və ya polad yunu olan 
məhsullarla barabanı təmizləməyin.

Hərtərəfli təmizləmə üçün:
1. Bütün camaşırları barabandan çıxarın. 
2. Cottons  proqramını ən yüksək 

temperaturla işə salın. 
3. Hər hansı qalıqları təmizləmək üçün boş 

barabana bir qədər yuyucu toz tökün. 

Bəzən, siklin sonunda ekranda  işarəsi 
görünə bilər: bu “barabanın 
təmizlənməsi” tövsiyəsidir. Barabanın 
təmizlənməsi yerinə yetiriləndən sonra, 
bu işarə yoxa çıxacaq.

13.8 Yuyucu vasitə paylayıcısının 
təmizlənməsi
Yuyucu vasitə bölməsində qurumuş yuyucu 
vasitənin və ya qatılaşmış paltar 
yumşaldıcının yığılmasının və/yaxud kif 
əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün iki 
aydan bir aşağıdakı diaqramlarda göstərilən 
təmizləmə prosedurunu həyata keçirin:
1. Siyirtməni açın. Şəkildə göstərildiyi kimi 

lingi aşağı basın və siyirtməni dartıb 
çıxarın. 

2. Təmizləməyə yardım etmək üçün 
bölmənin yuxarı hissəsini çıxarın və onu 
ilıq su altında yuyaraq, toplanmış yuyucu 
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maddəni tam təmizləyin. Təmizlədikdən 
sonra yuxarı hissəni yerinə taxın. 

3. Batığın yuxarı və aşağı hissəsindən bütün 
yuyucu maddənin təmizləndiyindən əmin 
olun. Batığı təmizləmək üçün kiçik 
şotkadan istifadə edin. 

4. Yuyucu toz siyirtməsini aparıcı yollara 
taxın və bağlayın. Barabanda camaşır 
olmadan suya çəkmə proqramını işə 
salın. 

13.9 Drenaj nasosunun süzgəcinin təmizlənməsi
Drenaj nasosunun süzgəcini müntəzəm olaraq yoxlayın və onun təmiz olmasından əmin olun.
Aşağıdakı hallarda drenaj nasosunun süzgəcini təmizləyin:
• Maşın suyu boşaltmır.
• Baraban fırlanmır.
• Drenaj nasosu tıxaclandığı üçün avadanlıqdan qeyri-adi səs çıxır.
• Displeydə  xəbərdarlıq kodu görünür

XƏBƏRDARLIQ!
• Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanından ayırın.
• Avadanlıq işləyən zaman süzgəci çıxarmayın.
• Avadanlıqdakı su isti olarsa nasosu təmizləməyin. Suyun soyumasını gözləyin.
• Suyun axması dayanana qədər klapanı bağlamaqla və açmaqla Mərhələ 3-ü bir neçə 

dəfə təkrarlayın.

Süzgəci çıxaran zaman dağılan suyu təmizləmək üçün həmişə məhraba saxlayın.
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Nasosun süzgəcini təmizləmək üçün aşağıdakı diaqramlarda təsvir edilən proseduru 
yerinə yetirin:

.

1. 2.

3. 4.

5.

1
2

6.

7. 8.
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.

9.

1
2

10.

XƏBƏRDARLIQ!
Nasosun pərlərinin fırlandığını təmin edin. Pərlər fırlanmırsa, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi 
ilə əlaqə saxlayın. Sızmaların qarşısını almaq üçün süzgəci düzgün bərkitdiyinizdən əmin 
olun.

Fövqəladə hal drenaj proseduru ilə suyu axıdanda siz yenidən drenaj sistemini aktiv 
etməlisiniz:
1. Yuyucu vasitə paylayıcısının əsas yuma bölməsinə 2 litr su tökün.
2. Suyu axıtmaq üçün proqramı qurun.

13.10 Giriş şlanqının və filterin təmizlənməsi

Zaman keçdikcə yığılan ərpi 
kənarlaşdırmaq üçün giriş şlanqının və 
klapanın süzgəclərini ildə iki dəfə 
təmizləmək tövsiyə olunur. Süzgəcləri 
təmizləmək üçün aşağıdakı 
diaqramlardakı proseduru yerinə yetirin:

1.

1

2

3

2.

3.
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4.

45°

20°

13.11 Qəza su boşaltması
Maşın suyu boşalda bilmirsə, 'Drenaj nasosu 
filtrinin təmizlənməsi' paraqrafında təsvir 
edilən eyni proseduru yerinə yetirin. Lazım 
gəldikdə nasosları təmizləyin.
Fövqəladə hal drenaj proseduru ilə suyu 
axıdanda siz yenidən drenaj sistemini aktiv 
etməlisiniz:
1. Yuyucu vasitə paylayıcısının əsas yuma 

bölməsinə 2 litr su tökün. 
2. Suyu axıtmaq üçün proqramı qurun. 

13.12 Donmaya qarşı ehtiyat 
tədbirləri
Əgər avadanlıq 0°C-yə yaxın və ya ondan 
aşağı temperatura malik ərazidə 
quraşdırılıbsa, giriş şlanqında və drenaj 
nasosunda qalan suyu xaric edin.
1. Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanından 

ayırın. 
2. Su kranını bağlayın. 
3. Giriş şlanqının hər iki tərəfini bir qaba 

qoyaraq içərisindəki suyu xaric edin. 
4. Drenaj nasosunu boşaldın. Qəzalı 

vəziyyətdə suyu boşaltma proseduruna 
müraciət edin. 

5. Drenaj nasosunu boşaltdıqdan sonra giriş 
şlanqını yenidən yerinə taxın. 

XƏBƏRDARLIQ!
Avadanlıqdan təkrar istifadə etdiyiniz 
zaman temperaturun 0° C-dən yuxarı 
olduğuna əmin olun.
Temperaturun aşağı olması səbəbindən 
avadanlığa dəyən zərərə görə istehsalçı 
məsuliyyət daşımır.

14. NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI

XƏBƏRDARLIQ!
Təhlükəsizliklə bağlı fəsillərə baxın.

14.1 Xəbərdarlıq kodları və mümkün nasazlıqlar
Table title

.

Avadanlıq işləmir və ya işlədiyi zaman dayanır. İlk olaraq problemin həllini tapmağa çalışın 
(cədvəllərə baxın).

XƏBƏRDARLIQ!
Hər hansı yoxlamanı yerinə yetirməzdən əvəvl avadanlığı söndürün.

Table title

.

Bəzi problemlər olduqda, ekranda xəbərdarlıq kodu göstərilir və İşə 
sal/Fasilə  düyməsi davamlı olaraq yanıb-sönə bilər:
Table title

.

Problem Mümkün həll
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.

Maşın lazımi qaydada su ilə 
dolmur.

• Su kranının açıq olduğundan əmin olun.
• Su təchizi təzyiqinin həddindən artıq aşağı olmadığından əmin olun. Bu 

məlumatı almaq üçün yerli su idarəsi ilə əlaqə saxlayın.
• Su kranının tıxaclanmdağından əmin olun.
• Giriş şlanqının burulmadığından, zədələnmədiyindən və ya əyilmədiyindən 

əmin olun.
• Su qəbulu şlanqının düzgün qoşulduğundan əmin olun.
• Giriş şlanqının süzgəcinin və klapan süzgəcninin tıxaclanmadığından əmin 

olun. 'Qayğı və təmizləmə' bölməsinə müraciət edin.

Maşın suyu boşaltmır.
• Əlüzyuyanın sifonunun tıxaclanmdağından əmin olun.
• Drenaj şlanqının burulmadığından və ya əyilmədiyindən əmin olun.
• Drenaj süzgəcinin tıxaclanmdağından əmin olun. Lazım gələrsə, süzgəci 

təmizləyin. “Qayğı və təmizləmə” bölməsinə müraciət edin.
• Drenaj şlanqının düzgün qoşulduğundan əmin olun.
• Proqramı drenaj fazası olmadan təyin etmisinizsə, boşalma proqramını əlavə 

edin.
• Proqramın sonunda suyun barabanda qalmasını seçmisinizsə, boşalma 

proqramını əlavə edin.

Avadanlığın qapısı açıq qalır 
və yaxud düzgün bağlanmır.

• Maşının qapısının düzgün şəkildə bağlı olduğundan əmin olun.

Daxili nasazlıq. Avadanlığın 
elektron elementləri 
arasında heç bir əlaqə 
yoxdur.

• Proqram düzgün dayandırılmadı və ya avadanlıq çox tez dayandı. Avadanlığı 
söndürün və yenidən işə salın.

• Əgər həyəcan siqnalı kodu yenə görünərsə, Səlahiyyətli xidmət mərkəzinə 
müraciət edin.

Elektrik cərəyanı sabit deyil.
• Cərəyan sabitləşənə qədər gözləyin.

Table title

.

Ekranda digər həyəcan kodları görünərsə, maşını söndürün və yenidən işə 
salın. Problem davam edərsə, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə 
saxlayın.
Paltaryuyan maşının müxtəlif problemləri olduğu halda, mümkün  həll 
yolları üçün aşağıdakı cədvələ baxın.
Table title

Problem Mümkün həll

Proqram işə düşmür

• Əsas enerji xəttinin ştepselinin rozetkaya taxılı olduğundan əmin olun.
• Maşının qapısının bağlı olduğundan əmin olun.
• Əriyən qoruyucular qutusunda zədələnmiş qoruyucunun olmadığından əmin 

olun.

• İşə sal/Fasilə  toxununlduğundan əmin olun.
• Gecikmə ilə işə düşmə seçilibsə, ayarı ləğv edin, yaxud geri saymanın başa 

çatmasını gözləyin.
• Uşaqlardan mühafizə kilidi funksiyası işə salınıbsa, onu söndürün.
• Seçilmiş proqramda dəstəyin vəziyyətini yoxlayın.
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Problem Mümkün həll

Maşın su ilə dolur və dərhal 
boşalır.

• Drenaj şlanqının düzgün yerləşdiyindən əmin olun. Şlanq həddindən artıq 
aşağı səviyyədə yerləşə bilər. “Quraşdırma göstərişinə” müraciət edin.

Sıxma fazası işləmir və ya 
yuma sikli adəti üzərindən 
daha uzun davam edir.

• Sıxma proqramını təyin edin.
• Drenaj süzgəcinin tıxaclanmdağından əmin olun. Lazım gələrsə, süzgəci 

təmizləyin. “Qayğı və təmizləmə” bölməsinə müraciət edin.
• Barabandakı əşyaları əllə tarazlayın, sıxma fazasını yenidən işə salın. Bu 

problemin səbəbi tarazlıq problemləri ola bilər.

Döşəmədə su var.

• Su şlanqlarının muftalarının mökəm bərkidildiyindən və suyun sızmadığından 
əmin olun.

• Su qəbulu şlanqının və drenaj şlanqının zədələnmədiyindən əmin olun.
• Düzgün növ və düzgün miqdarda yuyucu vasitədən istifadə etdiyinizdən əmin 

olun.

Maşının qapısı açılmır.

• Yumanın sonunda suyu barabanda saxlayan proqramın seçilmədiyindən əmin 
olun.

• Yuma proqramının başa çatdığından əmin olun.
• Barabanda su varsa, boşalma və ya sıxma proqramını işə salın.
• Maşına elektrik enerjisinin verdildiyindən əmin olun.
• Bu problemin səbəbi maşının nasazlığı ola bilər. Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi 

ilə əlaqə saxlayın.

Maşın qeyri-adi səs-küy 
yaradır və titrəyir.

• Maşının düzgün səviyyələndirildiyindən əmin olun. “Quraşdırma göstərişinə” 
müraciət edin.

• Qablaşdırmanın və/yaxud daşınma zamanı taxılan boltların çıxarıldığından 
əmin olun. “Quraşdırma göstərişinə” müraciət edin.

• Barabana camaşır əlavə edin. Yük həddindən artıq az ola bilər.

Proqramın icrası zamanı 
proqramın müddəti artır və 
ya azalır.

• SensiCare System camaşırın növündən və miqdarından asılı olaraq, 
proqramın müddətini tənzimləyə bilir. “Gündəlik istifadə” fəslində “ SensiCare 
System yükünün aşkar edilməsi” bölməsinə baxın.

Maşın camaşırı təmiz yumur.

• Yuyucu vasitənin miqdarını artırın və ya müxtəlif yuyucu vasitədən istifadə 
edin.

• Camaşırn yuyulmasına başlamazdan əvvəl inadkar ləkələri xüsusi məhsullarla 
təmizləyin.

• Düzgün temperaturu təyin etdiyinizdən əmin olun.
• Camaşırın miqdarını azaldın.

Yuma siklində barabanda 
həddindən artıq çox köpük 
yaranır.

• Yuyucu maddənin miqdarını azaldın.

Table title

.

Yoxladıqdan sonra maşını işə salın. Proqram dayandırıldığı andan davam 
edir.
Problem yenidən baş verərsə, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə 
saxlayın.
Xidmət mərkəzi üçün lazım olan məlumatlar texniki göstərici lövhəsində 
göstərilmişdir.
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15. İSTEHLAK DƏYƏRLƏRİ
15.1 Şərh
Table title

.

Avadanlıqla birlikdə verilən enerji səmərililiyi üzrə niçanda QR kodu AB EPREL verilənlər 
bazasında cihazın istismar xarakteristikaları ilə bağlı məlumat üçün veb keçidini təmin edir. 
Enerji səmərəliliyi üzrə nişanı istifadəçi təlimatı və bu cihazla birlikdə verilmiş bütün digər 
sənədlərlə birlikdə istinad üçün saxlayın.
Eyni məlumatı EPREL-də https://eprel.ec.europa.eu keçidindən və cihazın texniki 
məlumatlar lövhəsində tapdığınız model adı və məhsul nömrəsindən istifadə etməklə 
tapmaq mümkündür. 

Dəyərlər və proqram müddəti müxtəlif şərtlərdən (məsələn, otaq temperaturu, suyun 
temperaturu və təzyiqi, yükün ölçüsü və camaşırın növü, təchiz olunan elektrik enerjisi) və 
həmçinin proqramın standart parametrlərini dəyişdirdiyiniz zaman dəyişə bilər.

15.2 Aİ Şurasının 2019/2023 saylı qətnaməsinə və 834/2023 saylı Ukrayna 
qərarına uyğun olaraq
Table title

Eco 40-60 proqram kq kVt/saat litr hh:mm % 
1) °C dövr/

dəq2)

Tam yüklü 6.0 0.585 51.0 03:17 53.00 36.0 1151

Yarım yüklənmiş 3.0 0.385 36.0 02:35 53.00 29.0 1151

Dörddəbir yüklənmiş 1.5 0.160 33.0 02:30 55.00 23.0 1151

1) Sıxma mərhələsinin sonunda qalan nəmlik. Sıxma sürəti nə qədər yüksək olarsa, səs-küy də bir o qədər yüksək 
olar və qalan nəmlik bir o qədər azalar.
2) Maksimal sıxma sürəti.

Müxtəlif rejimlərdə enerji istehlakı

Sönülü (Vt) Gözləmə rejimi (Vt) Ləngimə ilə işə 
başlama (Vt)

0.50 0.50 4.00

Sönməyə./Gözləmə rejiminə qədər müddət maksimum 15 dəqiqədir.

15.3 Ümumi proqramlar
Table title

.

Bu dəyərlər yalnız nümayiş xarakterlidir..
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Table title

Proqram kq kVt/saat litr hh:mm % 
1) °C dövr/

dəq2)

Cottons3)
90°C

6.0 1.900 70.0 03:20 53.00 85.0 1200

Cottons
60°C 6.0 1.100 65.0 03:20 53.00 55.0 1200

Cottons 204)
20°C

6.0 0.200 65.0 02:20 53.00 20.0 1200

Synthetics
40°C 3.0 0.600 65.0 02:15 35.00 40.0 1200

Delicates5)
30°C

1.0 0.300 40.0 01:00 35.00 30.0 1200

Wool
30°C 1.0 0.200 40.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) Sıxma mərhələsinin sonunda qalan nəmlik. Sıxma sürəti nə qədər yüksək olarsa, səs-küy də bir o qədər yüksək 
olar və qalan nəmlik bir o qədər azalar.
2) Sıxma sürətinin istinad göstəricisi.
3) Çox çirklənmiş tekstil məmulatlarının yuyulması üçün uyğundur.
4) Yüngül çirklənmiş pambıq, sintetik və qarışıq parçaları yumaq üçün uyğundur.
5) O, həmçinin az çirklənmiş camaşırlar üçün sürətli yuma sikli kimi də uyğundur.

16. CƏLD TƏLİMAT
16.1 Gündəlik istifadə
Table title

.

1 2 3

5 4
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Ştepsel çəngəlini elektrik cərəyanına daxil 
edin.
Su kranını açın.
Camaşırı doldurun.
Yuyucu vasitə və digər təmizləyiciləri yuyucu 
toz dispenserinin müvafiq bölməsinə tökün.
1. Avadanlığı işə salmaq üçün On/Off 

 düyməsinə basın.
2. Lazımi proqramı işə salmaq üçün 

proqram siferblatını çevirin.

3. Uyğun sensor düymələrə basmaqla, 
lazımi seçimləri edin.

4. Proqramı işə salmaq üçün İşə sal/Fasilə 
 düyməsinə toxunun.

5. Avadanlıq işə düşür.
Proqramın sonunda camaşırı çıxarın.
Avadanlığı söndürmək üçün On/Off 
 düyməsinə basın.

16.2 Drenaj nasosunun süzgəcinin təmizlənməsi
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Süzgəci müntəzəm olaraq və, xüsusilə, 
ekranda  həyəcan siqnalı yaranarsa, 
təmizləyin.

16.3 Proqramlar
Table title

Proqramlar Yük Məhsul təsviri
Eco 40-60 
1) 6.0 kq Ağ və rəngli pambıq. Adi çirklənmiş paltarlar.

Cottons
6.0 kq Ağ pambıq və rəngli pambıq.

Synthetics 3.0 kq Sintetik və ya qarışıq tərkibli çamaşırlar.

Delicates 1.0 kq Akril, viskoz, poliester növlü incə parçalar.

Rapid 14min 1.0 kq Pambıq və sintetik tərkibli yüngül çirklənmiş və ya bir dəfə 
geyinilmiş paltarlar..

Rinse 6.0 kq Yun parçalar və ya çox incə parçalar istisna olmaqla bütün 
parçalar. Yumaq və sıxmaq üçün proqram.

Spin/Drain 6.0 kq Yun parçalar və ya çox incə parçalar istisna olmaqla bütün 
parçalar. Sıxmaq və suyu boşaltmaq üçün proqram.

Anti-Allergy 
6.0 kq

Ağ pambıq parçalar. Bu proqram bakteriya və virusların 
99,99%-dən çoxunu aradan qaldırır2). O, həmçinin 
alergenlərin lazımi şəkildə azaldılmasını təmin edir.
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Proqramlar Yük Məhsul təsviri
Baby Clothes 1.0 kq Körpə əşyaları üçün uyğun olan zərif dövrə.

Silk 
0.5 kq İpək və qarışıq tərkibli sintetik parçalar üçün xüsusi proqram.

Wool 
1.0 kq Maşınla yuyula bilən yun, əllə yuyulan yun və zərif parçalar.

Sport 3.0 kq İdman geyimləri.

Outdoor
1.5 kq3)
1.0 kq4) Müasir çöl idmanı geyimləri.

Denim 1.5 kq Jeans paltar.

1) Aİ Şurasının 2019/2023 saylı qətnaməsinə və 834/2023 saylı Ukrayna qərarına uyğun olaraq. Bu proqram 
40°C və ya 60°C-də yuyula bilən kimi elan edilmiş, normal çirklənmiş pambıq camaşırları 40°C-də eyni dövrədə 
birlikdə yumağa imkan verir.

Camaşırda əldə edilmiş temperatur, proqramın müddəti və digər məlumatlar üçün "İstehlak dəyərləri" 
bölməsinə baxın.
Enerji sərfiyyatı baxımından ən səmərəli proqramlar ümumiyyətlə daha aşağı temperaturda və daha uzun 
müddətdə işləyən proqramlardır.

2) 2021-ci ildə Swissatest Testmaterialien AG tərəfindən həyata keçirilən xarici sınaqda Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa və MS2 Bacteriophage üzrə sınaqdan keçirilib 
(Sınaq hesabatı No. 202120117).
3) Yuma proqramı.
4) Yuma proqramı və suya davamlılıq fazası

Cihazın hər bir proqram üçün göstərilən 
maksimum tutuma qədər yüklənməsi 

enerji və su istehlakını azaltmağa kömək 
edir. 

Yuma proqramları üçün uyğun yuyucu vasitələr
Proqram Universal 

yuyucu toz1)
Universal 
maye

Rəngli 
çamaşırlar 
üçün maye

Zərif yun 
məhsulları

Xüsusi

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Cottons ▲ ▲ ▲ -- --

Synthetics ▲ ▲ ▲ -- --

Delicates -- -- -- ▲ ▲

Rapid 14min -- ▲ ▲ -- --

Anti-Allergy ▲ ▲ -- -- ▲

Baby Clothes -- ▲ ▲ -- ▲
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Proqram Universal 
yuyucu toz1)

Universal 
maye

Rəngli 
çamaşırlar 
üçün maye

Zərif yun 
məhsulları

Xüsusi

Silk -- -- -- ▲ ▲

Wool -- -- -- ▲ ▲

Sport -- ▲ ▲ -- ▲

Outdoor -- -- -- ▲ ▲

Denim -- -- ▲ ▲ ▲

1) 60 °C-dən yuxarı temperaturda toz yuyucu vasitənin istifadəsi tövsiyə olunur.

▲ = Tövsiyə olunur
-- = Tövsiyə olunmur

16.4 Yuyucu vasitənin növü və 
miqdarı.
• Yalnız paltaryuyan maşınlar üçün xüsusi 

olaraq istehsal edilmiş yuyucu 
vasitələrdən və digər təmizləyici 
vasitələrdən istifadə edin. Əvvəlcə bu 
ümumi qaydalara əməl edin:
– zəriflər parçalar istisna olmaqla, bütün 

növ parçalar üçün toz yuyucu vasitələr 
(həmçinin tabletlər və tək istifadəlik 
yuyucu vasitələr). Ağlar və camaşırın 
təmizlənməsi üçün tərkibində ağardıcı 
olan toz şəkilli yuyucu vasitələrə 
üstünlük verilir,

– bütün növ parçalar və ya xüsusi olaraq 
yalnız yun parçalar üçün nəzərdə 
tutulmuş və aşağı temperaturlu yuma 
proqramlarında (maks. 60°C) istifadə 
edilməsi məqsədə uyğun hesab edilən 
yuyucu mayelər (həmçinin tək 
istifadəlik yuyucu vasitələr).

• Müxtəlif növ yuyucu vasitələri bir-birinə 
qatmayın.

• Aşağıdakı hallarda daha az yuyucu vasitə 
istifadə edin:
– az paltar yuduğunuz zaman,
– camaşır az çirklənibsə,
– yuyulma zamanı çox miqdarda köpük 

varsa.
• Tablet və kapsul yuyucu vasitələrdən 

istifadə edərkən onları həmişə yuyucu 
vasitə dispenserinə deyil, barabanın 

içərisinə əlavə edin və istehsalçının 
tövsiyələrinə əməl edin .

Yetərsiz miqdarda yuyucu vasitə 
aşağıdakılara səbəb ola bilər:
• qeyri-qənaətbəxş yuma nəticələri,
• camaşırın boz rəngə çevrilməsi,
• yağlı paltarlar,
• cihazda kiflənmə.
Həddindən artıq miqdarda yuyucu vasitə 
aşağıdakılara səbəb ola bilər:
• köpüyün əmələ gəlməsi,
• yuma effektinin azalması,
• qeyri-kafi yaxalama,
• ətraf mühitə daha böyük təsir.

16.5 Dövri təmizlik qrafiki
Dövri təmizlik cihazınızın ömrünü 
uzatmağa kömək edir. 
Hər bir dövrədən sonra hava sirkulyasiyasını 
təmin etmək və maşının içərisindəki nəmi 
qurutmaq üçün qapını və yuyucu vasitə 
dozatorunu azacıq aralı saxlayın.
Əgər cihaz uzun müddət istifadə edilmirsə: su 
kranını bağlayın və cihazı elektrik şəbəkədən 
ayırın.
Dövri təmizləmə üzrə göstərici cədvəli:

.

Ərpin təmizlənməsi İldə iki dəfə

Proflaktik yuma Ayda bir dəfə

Qapı rezinini təmizləyin Hər iki aydan bir

Barabanı təmizləyin Hər iki aydan bir
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.

Yuyucu vasitə 
dispenserini təmizləyin

Hər iki aydan bir

Drenaj nasos filtrini 
təmizləyin

İldə iki dəfə

Giriş şlanqını və klapan 
filtrini təmizləyin

İldə iki dəfə

Barabanı müntəzəm yoxlayaraq, ərpin 
yığılmasını yoxlayın. Vaxtaşırı boş baraban 
və ərp təmizləyici məhsulla bir dövrə yerinə 
yetirilməsini tövsiyə edirik.
Xarici obyektlərin çıxarılması

Sikli işə salmazdan əvvəl ciblərin boş 
olduğundan və bütün boş elementlərin 
bağlandığından əmin olun.

Qapı rezinində, filtrlərdə və barabanda tapa 
biləcəyiniz hər hansı yad cimləri (metal sıxac, 
düymələr, sikkələr və s.) çıxarın. Zəruri 
hallarda, Səlahiyyətli Xidmət Mərkəzinə 
müraciət edin.
Qapı sıxlaşdırıcısı
Bu avadanlıq özünü təmizləyən drenaj 
sistemi ilə təchiz edilmişdir və paltarlardan 

düşən yüngül lif parçalarının su ilə elə 
axmasına imkan verir. Araqatı müntəzəm 
olaraq yoxlayın və lazım gələrsə, aşağıdakı 
diaqramda təsvir olunduğu qaydada 
təmizləyin. Siklin sonunda sikkələr, düymələr, 
digər kiçik əşyalar çıxarıla bilər.

Ehtiyac yarandıqda, rezinin səthini cızmadan 
ammonyak krem təmizləyici vasitə ilə 
təmizləyin.
Lazım gələrsə, filtr yuvasından tükləri və 
qalıqları çıxarın.

17. ƏTRAF MÜHİTLƏ BAĞLI NARAHATLIQLAR

Bu simvol ilə olan materialları təkrar emal 
edin. Təkrar emal olunması üçün paketi 
müvafiq konteynerlərə qoyun. Elektrik 
cihazlarının və elektron avadanlıqların 
tullantılarının təkrar emal edilməsi ilə ətraf 
mühiti və insan sağlamlığını qorumağa 

kömək edin. Bu simvol  ilə olan 
avadanlıqları ev zibili ilə birlikdə atmayın. 
Məhsulu öz yerli emal zavodunuza qaytarın 
və ya öz bələdiyyəniz ilə əlaqə saxlayın.
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კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Electrolux-ში! მადლობას 
გიხდით ჩვენი დანადგარის არჩევისათვის.
Table title

.

მდგრადობის ხელშეწყობისათვის, ჩვენ ვამცირებთ ქაღალდის გამოყენებას და 
მომხმარებლების სრულ სახელმძღვანელოს ხელმისაწვდომს ვხდით ონლაინ 
რეჟიმში. შედით თქვენს სრულ ონლაინ სახელმძღვანელოში electrolux.com/
manuals
მიიღეთ მოხმარების შესახებ რჩევები, ბროშურები, პრობლემის დროს 
დახმარება, სერვისისა და შეკეთების შესახებ ინფორმაცია მისამართზე 
electrolux.com/support
შეიძინეთ აქსესუარები, სახარჯო მასალები და ორიგინალი სათადარიგო 
ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის electrolux.com/shop-ზე

ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
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1.  უსაფრთხოების ინფორმაცია

 მოწყობილობის დამონტაჟებამდე და 
მოხმარებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ მოწოდებული 
ინსტრუქციები.
მწარმოებელი პასუხისმგებელი არ არის არასწორი 
მონტაჟის ან მოხმარების შედეგად მიყენებულ რაიმე 
სახის ფიზიკურ ზიანზე ან ზარალზე. ყოველთვის 
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იქონიეთ ინსტრუქციები უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ 
ადგილზე სამომავლო გამოყენებისთვის.

1.1 ბავშვებისა და დაუცველი ადამიანების 
უსაფრთხოება
• ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს 8 

წლის ასაკიდან და შეზღუდული ფიზიკური, 
გრძნობითი ან მენტალური შესაძლებლობის მქონე ან 
გამოუცდელ პიროვნებებს, თუ მათ მიეცემათ 
მითითებები მოწყობილობის გამოყენებასთან 
დაკავშრებით უსაფრთხო გზით და გაიაზრებენ 
დაკავშირებულ საფრთხეებს.

• ბავშვები 3-დან 8 წლამდე და მძიმე ინვალიდობის 
მქონე პირები უნდა მოერიდონ მოწყობილობასთან 
სიახლოვეს ან გამუდმებული მეთვალყურეობის ქვეშ 
იყვნენ.

• 3 წელზე ნაკლები ასაკის ბავშვები ინახება 
მოწყობილობიდან, თუ უწყვეტი ზედამხედველობა არ 
იქნება.

• ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა 
არ ითამაშონ მოწყობილობით.

• იქონიეთ შეფუთვა ბავშვებისგან მოშორებით და 
განკარგეთ იგი სათანადოდ.

• იქონიეთ სარეცხი საშუალება ბავშვებისგან 
მოშორებით.

• მოაშორეთ ბავშვები და შინაური ცხოველები 
მოწყობილობას, როცა კარი ღიაა.

• თუ მოწყობილობას გააჩნია ბავშვების უსაფრთხოების 
აპარატი, იგი უნდა ჩაირთოს.

• ბავშვებმა არ უნდა დაასუფთაონ და მოიხმარონ 
მოწყობილობა უფროსების ზედამხედველობის გარეშე.

1.2 ზოგადი უსაფრთხოება
• აღნიშნული მოწყობილობა მხოლოდ საოჯახო 

მოხმარებისთვის, მანქანით რეცხვადი სარეცხისთვისაა 
განკუთვნილი.
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• ეს მოწყობილობა განკუთვნილია ერთი ოჯახის მიერ 
შინ გამოსაყენებლად დახურულ სივრცეში.

• ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოიყენებოდეს 
ოფისებში, სასტუმროს ნომრებში, B&B-ს ნომრებში, 
საოჯახო ფერმის ტიპის სასტუმროებსა და სხვა მსგავს 
საცხოვრებლებში, სადაც ასეთი გამოყენება არ სცდება 
(საშუალო) საყოფაცხოვრებო მოხმარების დონეებს.

• არ შეცვალოთ ამ მოწყობილობის სპეციფიკაცია.
• მოწყობილობის მაქსიმალური დატვირთვაა 6.0 კგ არ 

გადააჭარბოთ თითოეული პროგრამით 
გათვალისწინებულ მაქსიმალურ დატვირთვას 
(იხილეთ თავი "პროგრამები").

• წყლის სამუშაო წნევა გარე დაკავშირებიდან წყლის 
შესვლის წერტილში, უნდა იყოს 0,5 ბარი (0,05 მპა) და 
10 ბარი (1,0 მპა) შორის.

• სავენტილაციო ღიობი არ უნდა იყოს დაფარული 
ხალიჩით, ნოხით ან ნებისმიერი იატაკის საფარით.

• მოწყობილობა წყლის მიწოდებას უნდა დაუკავშირდეს 
ახალი, თან მოყოლილი შლანგების კომპლექტით, ან 
ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ მიწოდებული 
სხვა ახალი შლანგების კომპლექტით.

• ძველი შლანგები არ უნდა იქნას ხელახლა 
გამოყენებული.

• თუ დენის სადენი დაზიანებულია, მისი შეცვლა უნდა 
მოხდეს მწარმოებლის, მისი ავტორიზებული სერვის 
ცენტრის ან მსგავსი კვალიფიკაციის პიროვნების მიერ, 
რათა თავიდან იქნას აცილებული ელექტრობასთან 
დაკავშირებული საფრთხე.

• ნებისმიერი მოვლის ოპერაციამდე, გათშეთ 
მოწყობილობა და გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან.

• არ გამოიყენოთ მაღალი წნევის წყლის სპრეი და/ან 
ორთქლი მოწყობილობის გასაწმენდად.

• გაწმინდეთ მოწყობილობა სველი ტილოთი. 
გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სარეცხი 
საშუალება. არ გამოიყენოთ აბრაზიული პროდუქტები, 
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აბრაზიული საწმენდი ბალიშები, გამხსნელები ან 
რკინის ნივთები.

2. უსაფრთხოების ინსტრუქციები
2.1 მონტაჟი

მონტაჟი უნდა შეესაბამებოდეს 
შესაბამის ეროვნულ რეგულაციებს.

• მოხსენით ყველა შესაფუთი ელემენტი 
და სატრანზიტო ჭანჭიკები, რეზინის 
მილისისა და პლასტმასის განმბჯერის 
ჩათვლით.

• შეინახეთ სატრანსპორტო ჭანჭიკები 
უსაფრთხო ადგილზე. თუ 
მოწყობილობა სამომავლოდ 
გადატანილი უნდა იქნას, ისინი უნდა 
მიებას, დოლურის ჩასაკეტად, რათა 
თავიდან იქნას აცილებული შიდა 
დაზიანება.

• ყოველთვის იყავით ფრთხილად 
მოწყობილობის გადატანისას, რადგან 
მძიმეა. ყოველთვის გამოიყენეთ 
დამცავი ხელთათმანები და 
თანდართული ფეხსაცმელი.

• მიჰყევით დამონტაჟების 
ინსტრუქციებს, რომელიც 
მოწყობილობას მოჰყვა.

• არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ 
დაზიანებული მოწყობილობა.

• არ დაამონტაჟოთ და არ გამოიყენოთ 
მოწყობილობა იქ, სადაც ტემპერატურა 
შეიძლება იყოს 0°C-ზე ნაკლები ან 
სადაც ჰაერზე იქნება.

• იატაკი, რომელზეც მოწყობილობა 
უნდა დადგეს უნდა იყოს სწორი, 
მყარი, თბოგამძლე და სუფთა.

• დარწმუნდით, რომ ჰაერის 
ცირკულაცია ხდება მოწყობილობასა და 
იატაკს შორის.

• მუდმივ ადგილზე დადგმისას, 
თარაზოს საშუალებით დარწმუნდით, 
რომ სწორად არის გასწორებული. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში გაასწორეთ 
ფეხები შესაბამისად.

• არ დააყენოთ მოწყობილობა პირდაპირ 
იატაკის დრენაჟის ზემოთ.

• არ დაღვაროთ წყალი მოწყობილობაზე 
და მოარიდეთ იგი ზედმეტ ტენს.

• არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა ისეთ 
ადგილზე, სადაც მოწყობილობის კარი 
სრულად ვერ გაიღება.

• არ დადოთ წყლის შესაძლო 
გაჟონვისათვის დახურული 
კონტეინერი მოწყობილობის ქვეშ. 
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს, რათა დარწმუნდეთ, რომელი 
აქსესუარების გამოყენება შეიძლება.

2.2 ელექტრო კავშირი

გარფთხილება!
ხანძრისა და დენის დარტყმის რისკი.

• გაფრთხილება: აღნიშნული 
მოწყობილობა შექმნილია რათა 
დამონტაჟდეს / დაუკავშირდეს 
შენობის დამიწების კავშირებს.

• ყოველთვის გამოიყენეთ სწორად 
დაყენებული დარტყმაგამძლე ბუდე.

• დარწმუნდით, რომ სპეციფიკაციის 
იარლიყზე მითითებული პარამეტრები 
თავსებადია ძირითადი დენის წყაროს 
ელექტრო სპეციფიკაციებთან.

• არ გამოიყენოთ 
მარავალშესაერთებლიანი 
გადამყვანები და დამაგრძელებლები.

• დარწმუნდით, რომ არ აზიანებთ 
შტეფსელსა და სადენს. თუ სადენის 
შეცვლა არის საჭირო, ეს უნდა 
მოახდინოს ჩვენმა ავტორიზებულმა 
სერვის ცენტრმა.

• შტეფსელი როზეტთან დააკავშირეთ 
მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს. 
დარწმუნდით, რომ როზეტთან წვდომა 
არის დამონტაჟების შემდეგ.

• არ შეეხოთ სადენსა და როზეტს სველი 
ხელებით.

• არ მოქაჩოთ კაბელს მოწყობილობის 
გამოსართავად. ყოველთვის 
გამოსწიეთ შტეფსელი.

2.3 წყლის დაკავშირება
• შემავალი წყალი არ უნდა აჭარბებდეს 
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• არ გააფუჭოთ წყლის შლანგები.
• ახალ მილებთან შეერთებამდე, 

მილებში, რომლებიც დიდი ხანია არ 
გამოყენებულა, გარემონტდა ან ახალი 
აპარატები დაყენდა (წყლის მრიცხველი 
და ა.შ.), გაუშვით წყალი სანამ წმინდა 
და სუფთა არ გახდება.

• დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის 
პირველი გამოყენების დროს და 
შემდეგ წყლის ჟონვა არ შეიმჩნევა.

• არ გამოიყენოთ დამაგრძელებელი 
შლანგი თუ წყლის შემშვები შლანგი 
ძალიან მოკლეა. შემშვები შლანგის 
გამოსაცვლელად დაუკავშირდით 
ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

• მოწყობილობის შეფუთვიდან 
ამოღებისას შესაძლებელია წყლის 
გადინება სადრენაჟე შლანგიდან. ეს 
არის იმის გამო, რომ ქარხანაში მოხდა 
მოწყობილობის ტესტირება წყლის 
გამოყენებით.

• თქვენ შეგიძლიათ სადრენაჟო შლანგის 
დაგრძელება მაქსიმუმ 400 სმ-ით. 
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს სხვა სადრენაჟო შლანგისა და 
გაფართოებისათვის.

• დარწმუნდით, რომ ონკანზე წვდომა 
იყოს დამონტაჟების შემდეგ.

• მოწყობილობის ყოველი გამოყენების 
შემდეგ დახურეთ წყლის ონკანი.

2.4 გამოყენება

გარფთხილება!
დაზიანების, დენის დარტყმის, 
ხანძრის, დაწვის ან მოწყობილობის 
გაფუჭების რისკი.

• მიჰყევით სარეცხი საშუალების 
შეფუთვაზე არსებულ უსაფრთხოების 
ინსტრუქციებს.

• არ დადოთ აალებადი პროდუქტი, ან 
სველი საგნები აალებად 
პროდუქტებთან ერთად 
მოწყობილობაში, მოწყობილობაზე ან 
მასთან ახლოს.

• არ გარეცხოთ ქსოვილები, რომლებიც 
ძალიან დაბინძურებულია ზეთით, 
ცხიმით ან სხვა ცხიმოვანი 
ნივთიერებით. მას შეუძლია 
მოწყობილობის რეზინის ნაწილების 
დაზიანება. ასეთი ქსოვილები 

მანქანაში ჩატვირთვამდე წინასწარ 
ხელით გარეცხეთ.

• არ გამოიყენოთ სარეცხის სუნამოები, 
რათა თავიდან აირიდოთ 
მოწყობილობის პლასტმასისა და 
რეზინის ნაწილების დაზიანება.

• არ შეეხოთ მინის კარს, სანამ პროგრამა 
მუშაობს. მინა შეიძლება გახურდეს.

• შეამოწმეთ, რომ ყველა მეტალის 
საგანი მოხსნილი იქნას სარეცხზე.

2.5 სერვისი
• მოწყობილობის შესაკეთებლად 

დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს. გამოიყენეთ მხოლოდ 
ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

• გაითვალისწინეთ, რომ თვით-
შეკეთებას ან არაპროფესიონალურ 
რემონტს შეუძლია საფრთხის 
შემცველი შედეგების განპირობება და 
შესაძლოა გააუქმოს გარანტია.

• მოდელის წარმოების შეწყვეტიდან 
მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში, 
ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი 
სათადარიგო ნაწილები: ძრავა და 
ძრავის ჯაგრისები, ტრანსმისია ძრავსა 
და დოლურას შორის, ტუმბოები, 
ამორტიზატორები და ზამბარები, 
სარეცხი დოლურა, დოლურას მორგვი 
და შესაბამისი ბურთულა საკისარი, 
გამათბობელი და გათბობის 
ელემენტები, მათ შორის სითბური 
ტუმბო, მილები და დაკავშირებული 
აღჭურვილობა, მათ შორის, შლანგები, 
სარქველები, ფილტრები და 
აკვასტოპები, ელექტრონული სქემები, 
ელექტრო ეკრანები, წნევის 
ამომრთველები, თერმოსტატები და 
სენსორები, პროგრამული 
უზრუნველყოფა და ჩაშენებული 
პროგრამა, მათ შორის, გადატვირთვის 
პროგრამული უზრუნველყოფა, კარი, 
კარის ანჯამა და შუასადები, სხვა 
შუასადებები, კარის საკეტის 
კომპონენტები, პლასტმასის 
პერიფერიული მოწყობილობები, 
როგორიცაა სარეცხი საშუალების 
დისპენსერი. თქვენს ქვეყანაში ეს 
პერიოდი შეიძლება უფრო ხანგრძლივი 
იყოს. დამატებითი ინფორმაციის 
მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-საიტს.

• გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ 
ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ 
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ხელმისაწვდომია პროფესიონალ 
შემკეთებელთან და რომ ყველა 
სათადარიგო ნაწილი ყველა შესაბამისი 
მოდელისათვის არ არის განკუთვნილი.

• პროდუქტში არსებული ნათურა(ები) 
და სათადარიგო ნათურის ნაწილები 
დამოუკიდებლად უნდა შეიძინოთ: ეს 
ნათურები განკუთვნილია 
ექსტრემალური ფიზიკური 
პირობებისათვის საყოფაცხოვრებო 
დანადგარებში, როგორიც არის 
ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა და 
ასევე იღებენ სასიგნალო ინფორმაციას 
დანადგარის საოპერაციო სტატუსის 
შესახებ. ისინი არ არის განკუთვნილი 
სხვა დანადგარებში გამოყენებისათვის 
და საყოფაცხოვრებო ოთახების 
გასანათებლად.

2.6 განლაგება

გარფთხილება!
დაზიანებისა ან დახუთვის რისკი.

• გამორთეთ მოწყობილობა მთავარი 
დენის წყაროდან და წყლის 
მიწოდებიდან.

• გადაჭერით მთავარი ელექტროსადენი 
მოწყობილობასთან ახლოს და 
შეინახეთ.

• მოხსენით კარის დამჭერი, რათა 
თავიდან იქნას აცილებული ბავშვების 
ან შინაური ცხოველების დოლურაში 
ჩაკეტვა.

• მოიხმარეთ მოწყობილობა ელექტრო 
და ელექტრონული მოწყობილობების 
ნარჩენების (WEEE) 
განკარგულებისთვის ადგილობრივი 
მოთხოვნების შესაბამისად.

3. პროდუქტის აღწერა
3.1 მოწყობილობის მიმოხილვა

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11

12

1 სამუშაო მაგიდა
2 სარეცხი საშუალების დისპენსერი

3 კონტროლის პანელი
4 კარის სახელური
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5 ქარხნული პასპორტი
6 ტუმბის ფილტრი
7 მოწყობილობის გასწორების 

საფეხურები
8 სატუმბი შლანგი

9 შემავალი შლანგის კავშირი
10 დენის სადენი
11 სატრანსპორტო ჭანჭიკები
12 შლანგის დამჭერი

Table title

.

00000000

00A

Mod. xxxxxxxxx

000V ~ 00Hz  0000 W

910000000 00

A

B

C
Prod.No.

D

პარამეტრების ფირფიტაზე ასახულია მოდელის 
სახელი (A) , პროდუქტის ნომერი (B), 
ელექტრული პარამეტრები (C) და სერიული 
ნომერი (D).

4. ტექნიკური მონაცემები
Table title

.

ზომები სიგანე/ სიმაღლე/საერთო 
სიღრმე

59.5 სმ / 84.3 სმ / 41.1 სმ

ელექტრო კავშირი ძაბვა
საშუალო სიმძლავრე
მცველი
სიხშირე

230 ვ
1900 ვტ
10 ა
50 ჰც

მყარი ნაწილაკების მოხვედრისა და ტენიანობის 
წინააღმდეგ დაცვის დონე უზრუნველყოფილია დამცავი 
საფარით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დაბალი ძაბვის 
აღჭურვილობას არ გააჩნია ტენიანობის საწინააღმდეგო 
დაცვა

IPX4

წყლის მიწოდების წნევა მინიმალური
მაქსიმალური

0.5 ბარი (0,05 მპა)
10 ბარი (1,0 მპა)

წყლის მიწოდება 1) ცივი წყალი

მაქსიმალური ჩატვირთვა ბამბა 6.0 კგ

1) დაუკავშირეთ წყლის შემშვები შლანგი ონკანს 3/4'' კუთხვილით.

5. მონტაჟი

გარფთხილება!
იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

5.1 გასხნა
1. მოხსენით გარე ლენტი. საჭიროების 

შემთხვევაში, გამოიყენეთ საჭრისი. 
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2. მოაშორეთ მუყაოს ზედაპირი და 
შესაფუთი მასალები. 

3. გააღეთ კარი. ამოიღეთ მთელი სარეცხი 
დოლურადან. 

 Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual. Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual.

 Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual.

 M
ontageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

W
arning!

the safety information in the User Manual.

4. მოათავსეთ კუთხის ელემენტი 
მოწყობილობის უკან იატაკზე. 
ფრთხილად მოათავსეთ მოწყობილობა 
მის უკანა მხარეს. 

5. ქვემოდან მოხსენით დამცავი. 

1

2

6. ისევ დააყენეთ მოწყობილობა 
ვერტიკალურ პოზიციაში. მოხსენით 
ენერგიის მიწოდების კაბელი და 
სადრენაჟე შლანგი შლანგის 
დამჭერიდან. 

გარფთხილება!
შესაძლებელია წყლის გადინება 
სადრენაჟე შლანგიდან. ეს იმის 
გამოა, რომ სარეცხი მანქანა 
ტესტირებული იქნა ქარხანაში.

7. მოხსენით ოთხი სტაციონარული 
ჭანჭიკი და ამოიღეთ პლასტმასის 
განმბჯენები. 

1

2

8. ღიობებში მოათავსეთ პლასტმასის 
ხუფები, რომლებიც მომხმარებლის 
სახელმძღვანელოს ჩანთაშია 
მოწოდებული. 
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მოწყობილობის სადმე გადასატანად 
გირჩევთ, შეინახოთ პაკეტი და 
სატრანზიტო ჭანჭიკები.

5.2 ინფორმაცია ინსტალაციისთვის
მოთავსება და გათანაბრება
სწორად დაარეგულირეთ მოწყობილობა, 
რათა თავიდან აიცილოთ მუშაობის დროს 
მოწყობილობის ვიბრაცია, ხმაური და 
მოძრაობა.
1. დაამონტაჟეთ მოწყობილობა სწორ, 
მყარ იატაკზე. მოწყობილობა უნდა იყოს 
გათანაბრებული და სტაბილური. 
დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა არ 
ეხება კედელს ან სხვა რამეს და მის ქვეშ 
ჰაერი მოძრაობს.
2. მოუშვით ან მოუჭირეთ ფეხები 
გასათანაბრებლად. ყველა ფეხი მყარად 
უნდა იდგეს იატაკზე.

გარფთხილება!
გასათანაბრებლად მოწყობილობის 
ფეხების ქვეშ არ შედოთ მუყაო, ხე ან 
სხვა მსგავსი მასალა.

შემშვები შლანგი

სიფრთხილე!
დარწმუნდით, რომ შლანგები 
დაზიანებული არ არის და 
შეერთებებიდან წყალი არ ჟონავს. არ 
გამოიყენოთ დამაგრძელებელი 
შლანგი თუ წყლის შემშვები შლანგი 
ძალიან მოკლეა. წყლის შემშვები 
შლანგის გამოსაცვლელად 
დაუკავშირდით სერვისცენტრს.

1. შეუერთეთ წყლის შემშვები შლანგი 
მოწყობილობის უკანა მხარეს. როგორც 
წესი, ის უკვე დაყენებულია 

ქარხნულად. 

20º20º

45º45º

2. მოათავსეთ იგი მარჯვნივ ან მარცხნივ, 
წყლის ონკანის პოზიციის მიხედვით. 
დარწმუნდით, რომ წყლის შემშვები 
შლანგი ვერტიკალურ პოზიციაშია.

3. საჭიროების შემთხვევაში, მოუშვით 
ჭანჭიკი, რათა შეასწოროთ პოზიცია.

4. ზოგიერთი მოდელი შეიძლება 
შეიცავდეს შემავალ შლანგს წყლის 
შემაჩერებელი სარქველით. ეს ახდენს 
ნებისმიერი გაჟონვის პრევენციას, რაც 
შეიძლება გამოწვეული იყოს შლანგის 
ბუნებრივი ცვეთით. სექტორი 
ფანჯარაში გიჩვენებთ შეცდომას A. 
დაკეტეთ წყლის ონკანი და შლანგის 
გამოსაცვლელად დაუკავშირდით 
ავტორიზებულ სერვის-ცენტრს.

3/4”

3/4”

A

A

A

5. ცივი წყლის შემშვები შლანგის მეორე 
ბოლო დაუკავშირეთ ცივი წყლის 
ონკანს 3/4“ თოკით.
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გარფთხილება!
შემავალი წყალი არ უნდა აჭარბებდეს 
25 °C-ს.

წყლის დრენაჟი
სადრენაჟე შლანგი უნდა მდებარეობდეს 
არაუმცირეს 60 სმ და არაუმეტეს 100 სმ 
სიმაღლეზე.

თქვენ შეგიძლიათ სადრენაჟო 
შლანგის დაგრძელება მაქსიმუმ 400 
სმ-ით. დაუკავშირდით 
ავტორიზებულ სერვისცენტრს სხვა 
სადრენაჟო შლანგის და 
დამაგრძელებლის შესაძენად.

Table title

.

სადრენაჟე შლანგის დაკავშირება შესაძლებელია სხვადასხვა გზით:

min.600 mm

max.1000 mm

(*)

(*)
(*)

* შესაძლოა სათადარიგო ნაწილების შეცვლა გაფრთხილების გარეშე.

დარწმუნდით, რომ სადრენაჟე შლანგი 
ქმნიდეს მარყუჟს, რათა ხელი შეეშალოს 
ნაწილაკების გადინებას 
მოწყობილობიდან ნიჟარაში.
შეუერთეთ სადრენაჟე შლანგი ონკანს და 
მოუჭირეთ დამჭერით. დარწმუნდით, 
რომ სადრენაჟე შლანგი ქმნიდეს მარყუჟს, 
რათა ხელი შეეშალოს ნაწილაკების 
გადინებას მოწყობილობიდან ნიჟარაში.
მოათავსეთ შლანგი უშუალოდ კედელში 
ჩამონტაჟებულ სადრენაჟე მილში და 
მოუჭირეთ საჭერით.
პლასტმასის დამჭერი შლანგის გარეშე, 
ნიჟარის ონკანზე - მოათავსეთ სადრენაჟე 
შლანგი ონკანში და მოუჭირეთ 
დამჭერით.

სადრენაჟო შლანგი შეიძლება მოიხაროს 
U-ს ფორმაზე და შემოევლოს პლასტმასის 
მიმართველს. ნიჟარის კიდეზე - 
მიამაგრეთ ორიენტირი წყლის ონკანზე ან 
კედელზე.

დარწმუნდით, რომ პლასტმასის 
ორიენტირი არ ინძრევა 
მოწყობილობის მიერ წყლის 
გაშვებისას და რომ სადრენაჟე 
შლანგის ბოლო წყალში არ არის 
ჩადებული. შესაძლოა მოხდეს 
მოწყობილობაში ჭუჭყიანი წყლის 
დაბრუნება.
აქსესუარები შეიძინეთ 
ავტორიზებული მიმწოდებლისგან.
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სადგამ მილს გამწოვი ხვრელით — 
ჩასვით სადრენაჟო შლანგი პირდაპირ 
დრენაჟის ან სადგამ მილში.

სადრენაჟე შლანგის ბოლო 
ყოველთვის უნდა იყოს 
ვენტილირებული, ე.ი. სადრენაჟე 
მილის შიდა დიამეტრი (მინ. 38 მმ - 
მინ. 1.5 ფტ.) უნდა იყოს სადრენაჟე 
შლანგის გარე დიამეტრზე ფართო.

5.3 ელექტრო კავშირი
შტეკერი როზეტთან დააკავშირეთ 
მხოლოდ მონტაჟის ბოლოს.
ტიპის ნიშნული და „ტექნიკური 
მონაცემების” თავი მიუთითებს საჭირო 
ელექტრულ მაჩვენებელებზე. 
დარწმუნდით, რომ ისინი თავსებადია 
მაგისტრალურ დენმომარაგებასთან.
შეამოწმეთ, რომ ადგილობრივ 
ელექტროგაყვანილობას შეუძლია 
მაქსიმალური დატვირთვის 
უზრუნველყოფა, ელექტრულ ქსელთან 
დაკავშირებული სხვა მოწყობილობების 
გათვალისწინებით.

მოწყობილობა შეაერთეთ დამიწებულ 
შტეფსელში. 

დენმომარაგების კაბელი უნდა იყოს 
იოლად წვდომადი დანადგარის მონტაჟის 
შემდეგ.
დანადგარის სამონტაჟოდ, ნებისმიერი 
ელექტრო სამუშოების შესასრულებლად 
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს.
მწარმოებელი არ იღებს 
პასუხისმგებლობას დაზიანების ან 
ზარალისათვის, რომელიც გამოწვეული 
იქნება ზემოთ აღნიშნული სიფრთხილის 
ზომების უგულვებელჰყოფით.

6. კონტროლის პანელი
6.1 სპეციალური ფუნქციები
თქვენი ახალი სარეცხი მანქანა 
აკმაყოფილებს ყველა თანამედროვე 
მოთხოვნას მცირე რაოდენობით წყლის, 
ენერგიისა და სარეცხი საშუალების 
გამოყენებით ეფექტური რეცხვისთვის და 
ქსოვილის დაცვისთვის.
• Soft Plus ოპციის წყალობით, 

ქსოვილის დამარბილებელი თანაბრად 
ვრცელდება სარეცხზე, ღრმად აღწევს 

ქსოვილის ბოჭკოებში და ხელს უწყობს 
დარბილებას.

• SensiCare System გამოავლენს 
ჩატვირთული სარეცხის წონას და 
განსაზღვრავს პროგრამის 
ხანგრძლივობას 30 წამის მანძილზე. 
რეცხვის პროგრამა მორგებულია 
სარეცხის ჩატვირთვაზე და ქსოვილის 
ტიპზე ისე, რომ არ ხარჯავს საჭიროზე 
მეტ დროს, ენერგიასა და წყალს.
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6.2 კონტროლის პანელის აღწერა

1 2 3 4 5 6 7

9 81011121314

1 პროგრამის ამკრეფი
2 გაწურვის შემცირების ფუნქციის 

სენსორული ღილაკი 
3 ტემპერატურის სენსორული ღილაკი 

4 დისპლეის
5 დაყოვნებული დაწყების სენსორული 

ღილაკი 
6 დროის მენეჯერის სენსორული 

ღილაკი 
7 დაწყება/დაპაუზების სენსორული 

ღილაკი 

8 ღამის ციკლის სენსორული ღილაკი 
9 მარტივი გაუთავების სენსორული 

ღილაკი 
10 პლუს ნაზი სენსორული ღილაკი 
11 ექსტრა გავლების სენსორული ღილაკი 

12 ლაქების სენსორული ღილაკი 
13 წინასწარი რეცხვის სენსორული 

ღილაკი 
14 ჩართვის/გამორთვის დასაჭერი 

ღილაკი 
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6.3 დისპლეი

Table title

.

ტემპერატურის ზონა:
ტემპერატურის ინდიკატორი
ცივი წყლის ინდიკატორი

ბავშვების უსაფრთხოებისთვის ჩამკეტის ინდიკატორი.

დაწყების გადავადების ინდიკატორი.

კარს ჩაკეტვის ინდიკატორი.

ციფრულ ინდიკატორს შეუძლია აჩვენოს:
• პროგრამის ხანგრძლივობა (მაგ. ).

• დაყოვების დრო (მაგ. ).

• ციკლის დასრულება ( ).

• გაფრთხილების კოდი (მაგ. ).
• მოწყობილობის მუშაობის საათების საერთო რაოდენობის მითითება. 

უფრო დეტალური ინფორმაცია იხ. ნაწილში „მუშაობის საათების 
მრიცხველი“, „პარამეტრების“ პუნქტში.

დროის მენეჯერის ზოლების დონის ინდიკატორი.

სარეცხის მაქსიმალური წონის ინდიკატორი.

იგი ციმციმებს, როცა ჩატვირთული სარეცხი არჩეული პროგრამისთვის 
განსაზღვრულ მაქსიმალურ წონას აჭარბებს.

ტანსაცმლის დამატების ინდიკატორი. ინტება რეცხვის ფაზის დასაწყისში, 
სანამ მომხმარებელს ჯერ კიდევ შეუძლია დააპაუზოს მოწყობილობა და 
დაამატოს სარეცხი.

დოლურის გასუფთავების ინდიკატორი.

ღამე ინდიკატორი.

გავლებაზე გაჩერების ინდიკატორი.
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გაწურვის ზონა:
წურვის სიჩქარის ინდიკატორი
გაწურვის გარეშე რეჟიმის ინდიკატორი. წურვის ფაზა გამორთულია.

7. ამკრეფი და ღილაკები
7.1 შესავალი

ოპციები/ფუნქციები ხელმისაწვდომია 
რეცხვის ყველა პროგრამისთვის. 
შეამოწმეთ ოპციებს/ფუნქციებსა და 
რეცხვის პროგრამებს შორის 
თავსებადობა „პროგრამის გრაფიკში“. 
ერთი ოპცია/ფუნქცია შესაძლოა 
გამორიცხავდეს მეორეს, ამ 
შემთხვევაში მოწყობილობა არ 
მოგცემთ შეუთავსებელი ოპციების/
ფუნქციების დაყენების საშუალებას.

7.2 On/Off
დააჭირეთ ღილაკს რამდენიმე წამით 
მოწყობილობის აქტივაციისა თუ 
დეაქტივაციისთვის. მოწყობილობის 
ჩართვისა და გამორთვის დროს ორი 
სხვადასხვა ხმა ირთვება.
რამდენადაც მოლოდინის რეჟიმი 
ავტომატურად ახდენს რამდენიმე წუთში 
მოწყობილობის დეაქტივაციას ენერგიის 
მოხმარების შესამცირებლად, შესაძლოა 
მოწყობილობის ხელახლა აქტივაცია 
დაგჭირდეთ.

7.3 ტემპერატურა 
როცა რეცხვის პროგრამას ირჩევთ, 
მოწყობილობა ავტომატურად გთავაზობთ 
ნაგულისხმევ ტემპერატურას.
რამდენჯერმე შეეხეთ ამ ღილაკს, სანამ 
დისპლეიზე სასურველი მნიშვნელობა 
გამოჩნდება.
როცა დისპლეიზე ჩნდება ინდიკატორები 

, მოწყობილობა არ აცხელებს წყალს.

7.4 წურვა 
როცა პროგრამას აყენებთ, მოწყობილობა 
ავტომატურად აყენებს გაწურვის 
მაქსიმალურ დაშვებულ სიჩქარეს, გარდა 

Denim პროგრამისა. ამ ოპციით შეგიძლიათ 
შეცვალოთ ნაგულისხმები გაწურვის 
სიჩქარე.
რამდენჯერმე შეეხეთ ამ ღილაკს, რათა:
• შეამცირეთ გაწურვის სიჩქარე. ეკრანზე 

ნაჩვენებია მხოლოდ დაყენებული 
პროგრამისთვის ხელმისაწვდომი 
გაწურვის სიჩქარეები.

• გააქტიურეთ არდატრიალება 
რეჟიმი.
გაწურვის ყველა ფაზის 
დეაქტივაციისთვის დააყენეთ ეს 
პარამეტრი. მოწყობილობა ასრულებს 
მხოლოდ არჩეული რეცხვის პროგრამის 
სადრენაჟე ფაზას. ძალიან ფაქიზი 
ქსოვილისთვის დააყენეთ ეს ოპცია. 
გარეცხვის ზოგიერთი პროგრამა მეტ 
წყალს მოიხმარს გავლების ფაზაზე. 
დისპლეიზე ნაჩვენებია ინდიკატორი 

 .
• გაააქტიურეთ გავლების დაყოვნება

ოპცია.
ფინალური გაწურვა არ შესრულდა. 
ბოლო გაწურვის შემდეგ წყალი არ 
გამოიშვა, რათა ქსოვილის დაჭმუჭვნა 
არ მომხდარიყო. გარეცხვის პროგრამა 
მთავრდება წყლით დოლურაში.
დისპლეიზე ნაჩვენებია ინდიკატორი 

 . კარი რჩება ჩაკეტილი და 
დოლურა რეგულარულად ტრიალებს, 
რათა შემცირდეს დაჭმუჭვნა. უნდა 
ამოტუმბოთ წყალი სახურავის 
გასახსნელად.
პროგრამის დასასრულს 
შეეხეთსტარტი/დაპაუზება ღილაკს: 
მოწყობილობა შეასრულებს გაწურვის 
ფაზას და წყალს გამოტუმბავს.

მოწყობილობა ავტომატურად 
დაცლის წყალს დაახლოებით 18 
საათის შემდეგ.
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7.5 წინასწარი რეცხვა 
ამ პარამეტრით რეცხვის პროგრამას 
შეგიძლიათ დაუმატოთ წინასწარი 
გარეცხვის ფაზა.
სენსორული ღილაკის ზემოთ ნათდება 
შესაბამისი ინდიკატორი.
გამოიყენეთ ეს ოპცია რეცხვის ფაზამდე 
30 °C-ზე წინასწარი რეცხვის ფაზის 
დასამატებლად.
ეს ოპცია რეკომენდებულია ძალიან 
დაბინძურებული სარეცხისთვის, 
განსაკუთრებით, რომელიც შეიცავს 
ქვიშას, მტვერს, ტალახს და სხვა მყარ 
ნაწილაკებს.

ამ რეჟიმმა, შესაძლოა, გაზარდოს 
პროგრამის ხანგრძლივობა.

7.6 ლაქები 
შეეხეთ ამ ღილაკს პროგრამაზე ლაქების 
ფაზის დასამატებლად.
სენსორული ღილაკის ზემოთ ნათდება 
შესაბამისი ინდიკატორი.
გამოიყენეთ ეს ოპცია სარეცხისთვის 
ძლიერი ლაქების მოსაშორებლად.
როცა ამ ოპციას აყენებთ, ჩაასხით უჯრაში 
ლაქების ამომყვანი .

ეს ოპცია ზრდის პროგრამის 
ხანგრძლივობას.
ეს ოფცია არ არის ხელმისაწვდომი 
40°C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.

7.7 მუდმივი დამატებითი გავლება 

ამ პარამეტრით არჩეული რეცხვის 
პროგრამის მიხედვით შეგიძლიათ 
დაუმატოთ გავლების ფაზები
გამოიყენეთ ეს ოპცია სარეცხი 
საშუალების ნარჩენების მიმართ 
ალერგიული და მგრძნობიარე კანის მქონე 
ადამიანებისთვის.

ეს ოპცია ზრდის პროგრამის 
ხანგრძლივობას.

სენსორული ღილაკის ქვეშ ინთება 
შესაბამისი ინდიკატორი და ჩართული 
რჩება მომდევნო ციკლის განმავლობაში 
სანამ ამ ოპციის დეაქტივაცია მოხდება.

7.8 მუდმივი Soft Plus 
დააყენეთ ეს ოპცია, რათა მოახდინოთ 
ქსოვილის დამარბილებლის 
დისტრიბუციის ოპტიმიზება და 
დაარბილოთ ქსოვილი.
რეკომენდებულია, როცა ქსოვილის 
დამარბილებელს იყენებთ.

ეს ოპცია ზრდის პროგრამის 
ხანგრძლივობას.

სენსორული ღილაკის ქვეშ ინთება 
შესაბამისი ინდიკატორი და ჩართული 
რჩება მომდევნო ციკლის განმავლობაში 
სანამ ამ ოპციის დეაქტივაცია მოხდება.

7.9 მარტივი გაუთავება
სარეცხი მანქანა ფრთხილად რეცხავს და 
წურავს სარეცხს ნაკეცების თავიდან 
აცილების მიზნით.
სარეცხი მანქანა ამცირებს ბრუნის 
სიჩქარეს, მოიხმარს მეტ წყალს და 
მიასადაგებს პროგრამა ხანგრძლივობას 
სარეცხის ტიპს.
შესაბამისი ინდიკატორი ჩნდება

7.10 ღამე 
ამ რეჟიმის აქტივაცია/დეაქტივაციისთვის 
შეეხეთ ოფციონს ღამე  .
შუა და ფინალური გაწურვის ფაზები 
შეჩერდება და პროგრამა სრულდება 
წყლით დოლურაში. ეს ამცირებს 
დაჭმუჭვნას.

ეკრანზე გამოისახება ინდიკატორი . 
კარი რჩება დაბლოკილი. დოლურა 
რეგულარულად ტრიალებს დაჭმუჭვნის 
თავიდან ასაცილებლად. უნდა 
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ამოტუმბოთ წყალი სახურავის 
გასახსნელად.
რამდენადაც პროგრამა ძალიან მშვიდია, 
იგი სასურველია რამით გამოყენებისთვის, 
როცა ელექტროენერგიის ტარიფები უფრო 
იაფია. ზოგიერთ პროგრამაში გავლება 
მეტი რაოდენობით წყლით სრულდება.

თუ შეეხებითსტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს, მოწყობილობა შეასრულებს 
მხოლოდ წყლის გაშვების ფაზას.

მოწყობილობა ავტომატურად დაცლის 
წყალს დაახლოებით 18 საათის 
შემდეგ.

7.11 დაყოვნებული დაწყება
ამ ოპციით შეგიძლიათ დააყოვნოთ 
პროგრამის დაწყება უფრო მოსახერხებელ 
დროს.
რამდენჯერმე შეეხეთ ღილაკს სასურველი 
დაყოვნების დასაყენებლად. დრო 
ეტაპობრივად იზრდება 1 საათიდან 20 
საათამდე.

დისპლეიზე ჩნდება ინდიკატორი  და 
არჩეული დაყოვნების დრო. სტარტი/
დაპაუზება  ღილაკზე შეხების შემდეგ 
მოწყობილობა იწყებს უკუთვლას და კარი 
იბლოკება.

7.12 დროის მენეჯერი 
ამ ოპციით შეგიძლიათ შეამციროთ 
პროგრამის ხანგრძლივობა ჩატვირთვის 
ზომისა და დაბინძურების ხარისხის 
მიხედვით.
რეცხვის პროგრამის დაყენებისას 
დისპლეიზე ჩნდება ნაგულისხმევი დრო 
და  ტირე.

შეეხეთ დროის მენეჯერი  ღილაკს 
პროგრამის ხანგრძლივობის 
შესამცირებლად თქვენი საჭიროების 
მიხედვით. დისპლეიზე ასახულია ახალი 
პროგრამის ხანგრძლივობა და ტირეების 
რაოდენობა შესაბამისად შემცირდება:

 გათვალისწინებულია ჩეულებრივად 
დაბინძურებული ტანსაცმლის სრული 
დატვირთვისთვის.

 სწრაფი ციკლი მსუბუქად 
დაბინძურებული ტანსაცმლის სრული 
დატვირთვისთვის.

 ძალიან სწრაფი ციკლი მსუბუქად 
დაბინძურებული, მცირე 
დატვირთვისთვის (რეკომენდებულია 
მაქს. ნახევარი დატვირთვა).

 უმოკლესი ციკლი მცირე 
რაოდენობით სარეცხის 
გასუფთავებისთვის.
ეს დროის მენეჯერი ხელმისაწვდომია 
მხოლოდ ცხრილში მოცემული 
პროგრამების შემთხვევაში.
Table title

ინდიკატორი

Co
tto

ns
ბა

მბ
ეუ

ლ
ი

Sy
nt

he
tic

s 

1) ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

1) ყველა პროგრამის ნაგულისხმები ხანგრძლიობა.

ზოგიერთ მოწყობილობაში პროგრამის 
ხანგრძლივობა მცირდება ტირეების 
ჩვენების გარეშე.

7.13 სტარტი/დაპაუზება 
შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება  ღილაკს 
მოწყობილობის ჩასართავად, 
დასაპაუზებლად ან გაშვებული 
პროგრამის შესაწყვეტად.
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ხატულა  ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ 
ციკლის დაპაუზება და მეტი 
ტანსაცმლის დამატება. წაიკითხეთ 
განყოფილება „კარის გაღება - 
ტანსაცმლის დამატება" დამატებითი 
ინფორმაციისთვის.

8. პროგრამები
8.1 პროგრამის გრაფიკი
Table title

პროგრამა
ნაგულისხმები 
ტემპერატურა
ტემპერატურის 
დიაპაზონი

რეკომენდებ
ული 
მაქსიმალურ
ი სიჩქარე
წურვის 
სიჩქარის 
დიაპაზონი
[rpm ]

მაქსიმა
ლური 

ჩატვირ
თვა

პროგრამის აღწერა
(სარეცხის ტიპი და დაბინძურების ხარისხი)

Eco 40-60 
1)

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200- 400)

6.0 კგ თეთრი ბამბა და სწრაფად-შეღებილი ბამბა. 
ნორმალურად დაბინძურებული ერთეულები. ენერგიის 
მოხმარება მცირდება, რეცხვის პროგრამის დრო 
ხანგრძლივდება და რეცხვის კარგ შედეგს 
უზრუნველყოფს.

Cottons
40 °C
90°C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200- 400)

6.0 კგ თეთრი ბამბა და შეღებილი ბამბა. ნორმალური და 
ძლიერი დაბინძურება.

Synthetics
30°C
60 °C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200 - 400)

3.0 კგ სინთეზური ქსოვილები ან შერეული ქსოვილები. 
ნორმალურად დაბინძურებული ერთეულები.

Delicates
30°C
40 °C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200- 400)

1.0 კგ დელიკატური ქსოვილები, როგორიცაა აკრილი, ვისკოზი 
და შერეული ქსოვილები, რომლებიც მოითხოვს ნაზ 
რეცხვას. ნორმალურად ან მსუბუქად დაბინძურებული 
ერთეულები.

Rapid 14min
30°C

800 ბრუნი 
წუთში
(800- 400)

1.0 კგ სინთეტიკური და შერეული ქსოვილები. მსუბუქად 
დაბინძურებული ან გასასუფთავებელი ქსოვილები.

Rinse 1200 ბრუნი 
წუთში
(1200- 400)

6.0 კგ ყველა ქსოვილი, შალისა და ძალიან დელიკატური 
ქსოვილების გარდა. თეთრეულის გავლებისა და 
გაწურვის პროგრამა. ნაგულისხმევი გაწურვის სიჩქარე 
გამოიყენება ბამბის პროგრამებისთვის. გაწურვის 
სიჩქარის შემცირება ქსოვილის ტიპის მიხედვით. 
საჭიროების შემთხვევაში, დააყენეთ დამატებითი 
გავლება პარამეტრი გავლების დასამატებლად. დაბალი 
სიჩქარით გაწურვით მოწყობილობა ასრულებს 
დელიკატურ გავლებას და მოკლე გაწურვას.

Spin/Drain 1200 ბრუნი 
წუთში
(1200 -400)

6.0 კგ ყველა ქსოვილი, გარდა შალისა და დელიკატურისა. 
სარეცხის გასაწურად და დოლურადან წყლის 
ამოსატუმბად.
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პროგრამა
ნაგულისხმები 
ტემპერატურა
ტემპერატურის 
დიაპაზონი

რეკომენდებ
ული 
მაქსიმალურ
ი სიჩქარე
წურვის 
სიჩქარის 
დიაპაზონი
[rpm ]

მაქსიმა
ლური 

ჩატვირ
თვა

პროგრამის აღწერა
(სარეცხის ტიპი და დაბინძურების ხარისხი)

Anti-Allergy 
60°C

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200 - 400)

6.0 კგ თეთრი ბამბის ქსოვილები. მაღალი წარმადობის სარეცხი 
პროგრამა ორთქლის ნაკადთან კომბინაციით, აშორებს 
ბაქტერიებისა და ვირუსების 99,99%-ზე მეტს2) რეცხვის 
ფაზის მანძილზე ინარჩუნებს 60°-ზე მაღალ 
ტემპერატურას, ხოლო ორთქლის ბოჭკოზე მოქმედება 
სარეცხი საშუალების ნარჩენების მოცილებას 
უზრუნველყოფს გავლების ფაზაში. ეს პროგრამა ასევე 
უზრუნველყოფს მტვრის ნაწილაკების/ალერგენების 
რიგიან შემცირებას.

Baby Clothes 
40 °C
40 °C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200 - 400)

1.0 კგ ჩვილის ტანსაცმლისთვის სასურველია დელიკატური 
ციკლი. რეცხვის ფაზაში წყლის მაღალი დონე და 
დელიკატური მოძრაობა იცავს ფერებსა და ბოჭკოებს.

Silk 
30°C

800 ბრუნი 
წუთში
(800 - 400)

0.5 კგ სპეციალური პროგრამა აბრეშუმისა და შერეული 
ქსოვილებისთვის.

Wool
40 °C
40 °C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200- 400)

1.0 კგ მანქანით რეცხვადი შალი, ხელით რეცხვადი შალი და 
სხვა ქსოვილები «ხელით რეცხვის» მოვლის 
სიმბოლოთი3).

Sport
30°C
40 °C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200 - 400)

3.0 კგ შერეული ქსოვილის სპორტული ტანსაცმელი. მსუბუქი 
დაბინძურებისა და გასასუფთავებელი ქსოვილები.
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პროგრამა
ნაგულისხმები 
ტემპერატურა
ტემპერატურის 
დიაპაზონი

რეკომენდებ
ული 
მაქსიმალურ
ი სიჩქარე
წურვის 
სიჩქარის 
დიაპაზონი
[rpm ]

მაქსიმა
ლური 

ჩატვირ
თვა

პროგრამის აღწერა
(სარეცხის ტიპი და დაბინძურების ხარისხი)

Outdoor 
30°C
40 °C - ცივი

1200 ბრუნი 
წუთში
(1200- 400)

1.5 კგ 4)
1.0 კგ 5)

არ გამოიყენოთ ქსოვილის 
დამარბილებელი და დარწმუნდით, რომ 
დამარბილებლის ნარჩენები არ არის 
სარეცხი საშუალების დისპენსერში.

სინთეტიკური სპორტული ტანსაცმელი. ეს პროგრამა 
განკუთვნილია თანამედროვე გარე სპორტული 
ტანსაცმლისთვის და ასევე სასურველია სპორტულ 
დარბაზში, ველოსპორტისა თუ სირბილისთვის 
განკუთვნილი ტანსაცმლისთვის. სარეცხის 
რეკომენდებული დატვირთვა არის 1.5 კგ
წყალგაუმტარი, წყალგაუმტარი-სუნთქვადი და წყლის 
შემკავებელი ქსოვილები. ამ პროგრამის გამოყენება 
ასევე შესაძლებელია წყლის შეკავების აღდგენის 
ფაზისთვის, რომელიც სპეციალურად არის 
შემუშავებული ჰიდროფობური საფარის მქონე 
ტანსაცმლისთვის. წყლის შეკავების აღდგენის ფაზის 
შესასრულებლად გააკეთეთ შემდეგი:

• ჩაასხით სარეცხი საშუალება უჯრაში .
• ჩაასხით ქსოვილისთვის განკუთვნილი სპეციალური 

წყლის შეკავების უნარის აღმდგენი საშუალება 

უჯრაში .
• შეამცირეთ სარეცხის დატვირთვა 1.0 კგ-მდე.

წყლის შეკავების აღდგენის მოქმედების 
გასაუმჯობესებლად გააშრეთ საშრობში 
შრობის პროგრამაზე Outdoor (თუ 
ხელმისაწვდომია და თუ ტანსაცმლის 
იარლიყზე მოცემული ინსტრუქციით 
ნებადართულია საშრობში შრობა).
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პროგრამა
ნაგულისხმები 
ტემპერატურა
ტემპერატურის 
დიაპაზონი

რეკომენდებ
ული 
მაქსიმალურ
ი სიჩქარე
წურვის 
სიჩქარის 
დიაპაზონი
[rpm ]

მაქსიმა
ლური 

ჩატვირ
თვა

პროგრამის აღწერა
(სარეცხის ტიპი და დაბინძურების ხარისხი)

Denim
30°C
40 °C - ცივი

800 ბრუნი 
წუთში
(1200 - 400)

1.5 კგ სპეციალური პროგრამა ჯინსის ტანსაცმლისთვის 
დელიკატური რეცხვის ფაზით, რათა მინიმუმამდე 
შემცირდეს ფერის გასვლა და ნახატები. უკეთესი 
რეცხვისთვის რეკომენდებულია სარეცხის რაოდენობის 
შემცირება.

1) ევროკავშირის კომისიის რეგულაცია 2019/2023-ის და უკრაინული ბრძანება 834/2023-ის შესაბამისად. 
ამ პროგრამას 40 °C-ზე შეუძლია გარეცხოს ნორმალურად დაბინძურებული სარეცხი, რომელიც რეცხვადია 
40 °C ან 60 °C, იმავე ციკლში. ტემპერატურა დაყენებული და ხილვადი არაა, იგი ავტომატურად ყენდება.

სარეცხში მიღწეული ტემპერატურისას, პროგრამის ხანგრძლივობა და სხვა მონაცამებისათვის, 
გთხოვთ იხილეთ „მოხმარების მნიშვნელობების” თავი.
ყველაზე მეტად ეფექტური პროგრამები ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით არიან ზოგადა ისინი, 
რომლებიც მუშაობენ დაბალ ტემპერატურაზე და ხანგრძლივად.

2) 2021 წელს Swissatest Testmaterialien AG-ის მიერ (ტესტის მოხსენების ნომ. 202120117) შემოწმდა 
სტაფილოკოკზე, ენტეროკოკზე, ალბიკანს სოკოზე, ფსეუდომონას აერუგინოსასა და MS2 
ბაქტერიოფაგზე.
3) ამ ციკლის დროს დოლურა ნელა ბრუნავს, რათა უზრუნველყოს ნაზი რეცხვა. შესაძლოა ჩანდეს, 
თითქოს დოლურა საერთოდ არ ბრუნავს ან სათანადოდ არ ბრუნავს, მაგრამ ეს ნორმალურია ამ 
პროგრამისთვის.
4) რეცხვის პროგრამა.
5) რეცხვის პროგრამა და ჰიდროიზოლაციის ფაზა.

პროგრამის ოპციების შეთავსებადობა
პროგრამა

Eco 40-60 ■  ■    ■  

Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delicates ■ ■ ■   ■ ■  ■ ■  

Rapid 14min 
■ ■ ■       ■  

Rinse ■ ■ ■   ■    ■  

Spin/Drain ■ ■        ■  
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პროგრამა

Anti-Allergy
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■  

Baby Clothes
■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■  

Silk ■ ■        ■  

Wool ■ ■ ■       ■  

Sport ■ ■ ■ ■  ■    ■  

Outdoor ■ ■ ■   ■    ■  

Denim ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  

რეცხვის პროგრამებისთვის თვსებადი სარეცხი საშუალებები
პროგრამა უნივერსალუ

რი 
ფხვნილი1)

უნივერსალუ
რი სითხე

სითხე 
ფერადებისთ
ვის

დელიკატური 
შალი

სპეციალური

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Cottons ▲ ▲ ▲ -- --

Synthetics ▲ ▲ ▲ -- --

Delicates -- -- -- ▲ ▲

Rapid 14min -- ▲ ▲ -- --

Anti-Allergy ▲ ▲ -- -- ▲

Baby Clothes -- ▲ ▲ -- ▲

Silk -- -- -- ▲ ▲

Wool -- -- -- ▲ ▲

Sport -- ▲ ▲ -- ▲

Outdoor -- -- -- ▲ ▲

Denim -- -- ▲ ▲ ▲

1) 60 °C-ზე მაღალი ტემპერატურისთვის რეკომენდირებულია ფხვნილის ფორმის სარეცხი საშუალების 
გამოყენება.

▲ = რეკომენდირებული -- = არა რეკომენდირებული
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8.2 Woolmark Premium Wool Care - ლურჯი
Table title

.

ამ მანქანის შალის ქსოვილის რეცხვის ციკლი 
დატესტილი და დამტკიცებულია კომპანია Woolmark–ის 
მიერ შალის ტანსაცმლის რეცხვისთვის, რომელიც 
მარკირებულია, როგორც «ხელით რეცხვა» 
უზრუნველყოფილია იმისთვის, რომ პროდუქცია 
გაირეცხოს სარეცხი მანქანის მწარმოებლის 
ინსტრუქციების შესაბამისად.
M1459

9. პარამეტრები
9.1 აკუსტიკური სიგნალები
ამ მოწყობილობას სხვადასხვაგვარი 
აკუსტიკური სიგნალი აქვს, რომელიც 
მუშაობას იწყებს, როცა:
• თქვენ ააქტიურებთ ამ მოწყობილობას 

(სპეციალური მოკლე ტონი).
• თქვენ ახდენთ ამ მოწყობილობის 

დეაქტივაციას (სპეციალური მოკლე 
ტონი).

• თქვენ ეხებით ღილაკებს 
(დაწკაპუნების ხმა).

• თქვენ არასწორ არჩევანს აკეთებთ (3 
მოკლე ხმა).

• პროგრამა დასრულდა (ხმების 
თანმიმდევრობა დაახლოებით 2 
წუთისთვის).

• მოწყობილობა გაუმართავია (ხმების 
თანმიმდევრობა დაახლოებით 5 
წუთისთვის).

პროგრამის დასრულებისას აკუსტიკური 
სიგნალების დეაქტივაცია/
აქტივაციისთვის შეეხეთ ერთდროულად 

 და  ღილაკებს დაახლოებით 2 
წამით. დისპლეიზე დაჩვენებია On/Off

აკუსტიკური სიგნალების გამორთვის 
შემთხვევაში, ისინი ისევ ჩაირთვება 
მოწყობილობაზე მუშაობის ხარვეზის 
არსებობის დროს.

9.2 ბავშვებისთვის ბლოკირება
ამ ოფციით შეგიძლიათ თავიდან 
აიცილოთ ბავშვების მხრიდან 
კონტროლის პანელით თამაში.
ამ ოპციის აქტივაცია/დეაქტივაციისთვის 
დააჭირეთ  ღილაკს სანამ  
ცაირთვება/გამოირთვება ეკრანზე.
მოწყობილობა ამ ოპციას ნაგულისხმევად 
მიიღებს მისი გამორთვის შემდეგ.
ბავშებისთვის დაბლოკვის ფუნქცია 
შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი 
რამდენიმე წამით, მოწყობილობის 
ჩართვის შემდეგ.

9.3 მუშაობის საათების მრიცხველი
საათებში ასახული მოწყობილობის 
მუშაობის მთლიანი დროის 
ვიზუალიზაცია შესაძლებელია პირველად 
ჩართვის მომენტიდან. ეს მაჩვენებელი 
ციკლების მუშაობის დროს დაითვლის (არ 
მოიცავს პაუზებს ან დაწყების 
გადავადების რეჟიმის დროს). ამ 
მნიშვნელობის სანახავად, შემდეგი 
მოქმედებები შეასრულეთ:
1. ჩართეთ მოწყობილობა On/Off 

ღილაკზე დაჭერით.
2. გადართეთ პროგრამის სახელური Eco 

40-60 პროგრამაზე (საათის ისრის 
მიმართულებით 1-ელ მდგომარეობა).

3. ხანგრძლივად დააჭირეთ  და 
ღილაკებს რამდენიმე წამის 
განმავლობაში (ჩართვიდან 10 წამის 
განმავლობაში. ამ 10 წამის ამოწურვის 
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შემდეგ, ღილაკების კომბინაცია 
გაააქტიურებს და გათიშავს ხმოვან 
სიგნალებს).

4. 3 წამის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება 
მოწყობილობის მუშაობის საათების 
საერთო რაოდენობა: მაგ., 1276 საათი, 
Hr ეკრანზე 2 წამის განმავლობაში 
გამოისახება ტექსტი 12 (ათასეულები 
და ასეულები) და 76 (ათეულები და 
ერთეულები).

თუ პროცედურამ არ იმუშავა (დროის 
ამოწურვის, პროგრამის არასწორი 
პოზიციის დაყენების ან არასწორი 
ღილაკების კომბინაციის გამო), 
გამორთეთ მოწყობილობა და 
მოქმედებათა თანმიმდევრობა 
თავიდან გაიმეორეთ.

9.4 ქარხნული პარამეტრებზე 
ჩამოყრა
ეს ფუნქცია ნაგულისხმევი ქარხნული 
პარამეტრების აღდგენის საშუალებას 
გაძლევთ. ამ პარამეტრის 

გასააქტიურებლად შემდეგი მოქმედებები 
შეასრულეთ:
1. ჩართეთ მოწყობილობა On/Off 

ღილაკზე დაჭერით.
2. გადართეთ პროგრამის სახელური 

Synthetics პროგრამაზე (საათის ისრის 
მიმართულებით მე-3 მდგომარეობა).

3. ხანგრძლივად დააჭირეთ  და 
ღილაკებს რამდენიმე წამის 
განმავლობაში (ჩართვიდან 10 წამის 
განმავლობაში. ამ 10 წამის ამოწურვის 
შემდეგ, ღილაკების კომბინაცია 
გაააქტიურებს და გათიშავს ხმოვან 
სიგნალებს).

4. ეკრანზე დაახლოებით 5 წამით 
აისახება .

თუ პროცედურამ არ იმუშავა (დროის 
ამოწურვის, პროგრამის არასწორი 
პოზიციის დაყენების ან არასწორი 
ღილაკების კომბინაციის გამო), 
გამორთეთ მოწყობილობა და 
მოქმედებათა თანმიმდევრობა 
თავიდან გაიმეორეთ.

10. პირველ გამოყენებამდე
1. დარწმუნდით, რომ ელექტროენერგია 

ხელმისაწვდომია და წყლის ონკანიც 
მოშვებულია. 

2. ჩაასხით 2 ლიტრი წყალი 2-ით 
მონიშნულ სარეცხი საშუალების 
უჯრაში. 

ეს ქმედება ააქტიურებს ტუმბვის 
სისტემას.
3. ჩაასხით მცირე რაოდენობით წყალი 2-

ით მონიშნულ სარეცხი საშუალების 
უჯრაში. 

4. დააყენეთ და დაიწყეთ პროგრამა 
ბამბისთვის ყველაზე მაღალ 
ტემპერატურაზე დოლურაში სარეცხის 
გარეშე. 

ამით მოცილდება ყველა შესაძლო ჭუჭყი 
დოლურადან და ავზიდან.

11. ყოველდღიური გამოყენება

გარფთხილება!
იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

11.1 მოწყობილობის ჩართვა
1. ჩართეთ შტეფსელი როზეტში. 
2. მოუშვით წყლის ონკანი. 

3. დააჭირეთ On/Off ღილაკს რამდენიმე 
წამის განმავლობაში მოწყობილობის 
გასააქტიურებლად. 

გაისმის ხანმოკლე ტონი.

11.2 სარეცხის ჩატვირთვა
1. გააღეთ მოწყობილობის კარი. 
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2. მოწყობილობაში ჩადებამდე 
დააცარიელეთ ჯიბეები და გაშალეთ 
ნივთები. 

3. მოათავსეთ სარეცხი დოლურაში 
თითო-თითოდ. 

არ მოათავსოთ ძალიან დიდი 
რაოდენობით სარეცხი დოლურაში.
4. მჭიდროდ დახურეთ კარი. 

სიფრთხილე!

-დარწმუნდით, რომ სარეცხი არ არის 
გაჭედილი შუასადებსა და კარს შორის, 
რათა თავიდან აიცილოთ წყლის 
გაჟონვისა და სარეცხის დაზიანების 
რისკი.
-ზეთით და ცხიმით დალაქავებული 
სარეცხის გარეცხვამ ან სურნელოვანი 
საშუალებების გამოყენებამ შეიძლება 
დააზიანოს სარეცხი მანქანის რეზინის 
ნაწილები.

11.3 სარეცხი საშუალებისა და 
დანამატების გამოყენება
1. მოახდინეთ სარეცხი საშუალებისა და 

ქსოვილის კონდიციონერის დოზირება. 
2. მოათავსეთ სარეცხი საშუალება და 

კონდიციონერი უჯრებში. 
3. ფრთხილად დახურეთ სარეცხი 

საშუალების ყუთი. 

2 1

სიფრთხილე!
გამოიყენეთ მხოლოდ სარეცხი 
მანქანისთვის განკუთვნილი 
სპეციფიური სარეცხი საშუალებები.

ყოველთვის მიჰყევით ინსტრუქციებს, 
რომლებიც სარეცხი საშუალებების 
შეფუთვაზეა მითითებული.

Table title

.

1 სარეცხი საშუალების უჯრა წინასწარი 
რეცხვისა ან ჩალბობის 
პროგრამისთვის (თუ 
ხელმისაწვდომია). დაამატეთ 
სარეცხი საშუალება წინასწარი 
რეცხვისა და ჩალბობისთვის 
პროგრამის დაწყებამდე.

2 სარეცხი საშუალების უჯრა რეცხვის 
ფაზისთვის. თუ იყენებთ თხევად 
სარეცხ საშუალებას, ჩაასხით 
უშუალოდ პროგრამის დაწყების წინ.

თხევადი დანამატების უჯრა 
(კონდიციონერი, სახამებელი). 
მოათავსეთ პროდუქტი უჯრაში 
პროგრამის დაწყებამდე.

რეცხვის ციკლის შემდეგ, საჭიროების 
შემთხვევაში, მოაშორეთ სარეცხი 
ფხვნილის ნარჩენები დისპენსერიდან.

11.4 სარეცხი საშუალების 
გამყოფის პოზიციის შეცვლა
1. გამოსწიეთ სარეცხი საშუალების 

დისპენსერი. სარეცხი საშუალების 
გამყოფის პოზიცია A არის 
ფხვნილისთვის (ქარხნული 
პარამეტრები). 
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2 1

MAX

A

2. თხევადი სარეცხი საშუალების/
დანამატის ან მათეთრებლის 
გამოსაყენებლად: ამოიღეთ სარეცხი 
საშუალების გამყოფი პოზიცია A-დან 
და ჩადეთ იგი პოზიცია B-ში. 

B

2 1

MAX

სარეცხი საშუალების გამყოფის 
პოზიცია B არის სარეცხი 
ფხვნილისთვის უკანა უჯრაში და 
თხევადი სარეცხი საშუალების/
დანამატის ან მათეთრებლისთვის 
წინა უჯრაში. 

3. მხოლოდ თხევადი სარეცხი 
საშუალების გამოყენებისთვის: 
მოათავსეთ სარეცხი საშუალების 
გამყოფი პოზიციაზე C. 

C

2 1

MAX

• არ გამოიყენოთ ჟელესებრი ან 
სქელი თხევადი სარეცხი 
საშუალებები.

• არ გადააჭარბოთ თხევადი სარეცხი 
საშუალების მაქსიმალურ დოზას.

• არ დააყენოთ წინასწარი გარეცხვის 
ფაზა.

• არ დააყენოთ დაწყების 
გადავადების ფუნქცია.

4. გაზომეთ სარეცხი საშუალება და 
ქსოვილის დამარბილებელი და 
საგულდაგულოდ დაკეტეთ 
დისპენსერი. 

დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების 
გამყოფი სწორად არის ჩადებული და არ 
იწვევს ბლოკირებას უჯრის დაკეტვისას.

11.5 პროგრამის დაყენება
1. გადაატრიალეთ პროგრამის ამკრეფი 

სასურველი პროგრამის ასარჩევად. 
სტარტი/დაპაუზება  ღილაკის 
ინდიკატორი ციმციმებს.
2. ტემპერატურისა და/ან გაწურვის 

სიჩქარის შესაცვლელად შეეხეთ 
შესაბამის ღილაკებს. 

3. სურვილის შემთხვევაში, დააყენეთ 
ერთი ან მეტი ოპცია შესაბამის 
ღილაკებზე შეხებით. დისპლეიზე 
ინთება შესაბამისი ინდიკატორები და 
მოცემული ინფორმაცია შესაბამისად 
იცვლება. 

თუ არჩევა შეუძლებელია, 
აკუსტიკური სიგნალი გაისმის და 
დისპლეიზე ჩნდება .
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11.6 პროგრამის დაწყება
შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება  ღილაკს 
პროგრამის დასაწყებად. პროგრამის 
დაწყება შეუძლებელია, როცა ღილაკის 
ინდიკატორი გათიშულია და არ 
ციმციმებს (მაგ.: პროგრამის ციფერბლატი 
არასწორ პოზიციაზეა). 
შესაბამისი ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს 
და რჩება ჩართული.
პროგრამა იწყება, კარი ჩაიკეტა. ეკრანზე 
აისახება ინდიკატორი  და ჩნდება 
სიმბოლო, რაც იმას ნიშნავს, რომ კვლავ 
შესაძლებელია ციკლის შეჩერება და 
ტანსაცმლის დამატება.

დრენაჟის ტუმბომ შეიძლება მუშაობა 
დაიწყოს მოწყობილობის მიერ წყლის 
ავსებამდე ცოტა ხნით ადრე.

11.7 პროგრამის გაშვება 
დაყოვნებული დაწყებით
1. შეეხეთ დაყოვნებული დაწყება 

ღილაკს რამდენჯერმე, იქამდე სანამ 
დისპლეი დაყოვნების სასურველ 
დროს არ აჩვენებს. ეკრანზე 
ინდიკატორი აჩვენებს . 

2. შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს. მოწყობილობის კარი იკეტება 
და იწყება დაყოვნებული დაწყების 
ათვლა. დისპლეიზე ნაჩვენებია 
ინდიკატორი  . 

უკუთვლის დასრულებისას პროგრამა 
იწყება ავტომატურად.

დაყოვნებული დაწყების გაუქმება 
ათვლის დაწყების შემდეგ
დაყოვნებული დაწყების გაუქმებისთვის:

1. შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს მოწყობილობის 
დასაპაუზებლად. შესაბამისი 
ინდიკატორი ციმციმებს. 

2. შეეხეთ დაყოვნებული დაწყება 
ღილაკს რამდენჯერმე, იქამდე სანამ 
დისპლეი აჩვენებს  და ინდიკატორი 

 გაითიშება. 

3. კვლავ შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს პროგრამის დაუყოვნებლივ 
დასაწყებად. 

დაყოვნებული დაწყების შეცვლა 
ათვლის დაწყების შემდეგ
დაყოვნებული დაწყების შესაცვლელად:

1. შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს მოწყობილობის 
დასაპაუზებლად. შესაბამისი 
ინდიკატორი ციმციმებს. 

2. შეეხეთ დაყოვნებული დაწყება 
ღილაკს რამდენჯერმე, იქამდე სანამ 
დისპლეი დაყოვნების სასურველ 
დროს არ აჩვენებს. 

3. კვლავ შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს პროგრამის დაუყოვნებლივ 
დასაწყებად. 

11.8 ეს SensiCare System 
ჩატვირთვის ამოცნობა

დისპლეიზე ასახული პროგრამის 
ხანგრძლივობა შეეხება საშუალო/
მაღალ ჩატვირთვას.

მას შემდეგ რაც შეეხებით სტარტი/
დაპაუზება  ღილაკს, დეკლარირებული 
მაქსიმალური დატვირთვის ინდიკატორი 
გაითიშება და SensiCare System დაიწყებს 
სარეცხის დატვირთვის ამოცნობას:
1. მოწყობილობა ჩატვირთვას 

გამოავლენს პირველ 30 წამში. იმ 
პროგრამებში, სადაც დროის მენეჯერი 
ხელმისაწვდომია, შემდეგი ფაზის 
განმავლობაში დროის მენეჯერი 
ზოლები  ქვემოთ მოთავსებული 
დროის ციფრები დაუკრავს მარტივ 
ანიმაციას. დოლურა სწრაფად 
დატრიალდება.

2. პროგრამის ხანგრძლივობა 
შესაბამისად დარეგულირდება და 
შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს. 
შემდეგი 30 წამის შემდეგ, იწყება 
წყლის შევსება.

ჩატვირთვის გამოვლენის შემდეგ, 
დოლურის გადავსების შემთხვევაში, 
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ინდიკატორი  ციმციმებს 
დისპლეიზე:
ამ შემთხვევაში, 30 წამით შესაძლოა 
მოწყობილობის დაპაუზება და ზედმეტი 
ტანსაცმლის ამოღება.
ზედმეტი ტანსაცმლის ამოღების შემდეგ, 
შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება  ღილაკს 
პროგრამის ხელახლა დასაწყებად. ეს 
SensiCare ფაზა შესაძლოა გამეორდეს 
სამჯერ (იხილეთ პუნქტი 1).
მნიშვნელოვანი! თუ სარეცხის 
რაოდენობა არ შემცირდება, რეცხვის 
პროგრამა მაინც დაიწყება, მიუხედავად 
გადატვირთვისა. ამ შემთხვევაში, რეცხვის 
საუკეთესო შედეგის გარანტირება 
შეუძლებელია.

პროგრამის დაწყებიდან დაახლოებით 
20 წუთის შემდეგ, პროგრამის 
ხანგრძლივობის ხელახლა 
კორექტირება შესაძლებელია, 
ქსოვილის მიერ წყლის აბსორბციის 
უნარის მიხედვით.

ეს SensiCare გამოვლენა 
ხორციელდება მხოლოდ სრული 
რეცხვის პროგრამების შემთხვევაში 
და თუ პროგრამის ხანგრძლივობა არ 
შემცირებულა დროის მენეჯერი 
ღილაკის საშუალებით.

SensiCare System არ არის 
ხელმისაწვდომი ყველა პროგრამაში, 
როგორიცააWool, Rinseდა 
მოკლეციკლიანი პროგრამები.

11.9 პროგრამის შეჩერება და 
ოპციის შეცვლა
როცა პროგრამა გაშვებულია, თქვენ 
შეგიძლიათ შეცვალოთ მხოლოდ 
ზოგიერთი ოპცია:

1. შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს. 

შესაბამისი ინდიკატორი ციმციმებს.
2. შეცვალეთ ოპცია. ეკრანზე მოცემული 

ინფორმაცია შესაბამისად იცვლება. 

3. კიდევ ერთხელ შეეხეთ სტარტი/
დაპაუზება  ღილაკს. 

რეცხვის პროგრამა გრძელდება.

11.10 მიმდინარე პროგრამის წაშლა
1. დააჭირეთ ღილაკს On/Off პროგრამის 

გასაუქმებლად და მოწყობილობის 
გასათიშად. 

2. დააჭირეთ ღილაკს On/Off 
მოწყობილობის ხელახლა ჩასართავად. 

თუ SensiCare System დასრულდა და 
წყლის ავსება უკვე დაიწყო, ახალი 
პროგრამა დაიწყება ისე, რომ არ 
გამეორდება SensiCare System. 
წყლისა და სარეცხი საშუალების 
გაშვება არ მოხდება დანაკარგის 
თავიდან ასაცილებლად. დისპლეიზე 
ნაჩვენებია პროგრამის მაქსიმალური 
ხანგრძლივობა, რომელის განახლება 
მოხდება ახალი პროგრამის 
დაწყებიდან დაახლოებით 20 წუთის 
შემდეგ.

არსებობს ასევე გაუქმების 
ალტერნატიული გზა:
1. შეატრიალეთ სელექტორის სახელური 
„აღდგენის“ პოზიციაზე .
2. დაელოდეთ 1 წამით. დისპლეიზე 
ნაჩვენებია .
ახლა შეგიძლიათ დააყენოთ ახალი 
რეცხვის პროგრამა.

11.11 კარის გაღება - ტანსაცმლის 
დამატება
თუ  ხატულა აისახა, ყოველთვის 
შეგიძლიათ გააღოთ კარი.

თუ დოლურაში ტემპერატურა ან 
წყლის დონე ძალიან მაღალია და/ან 
დოლურა ისევ ბრუნავს, არ უნდა 
გააღოთ კარი.

სანამ პროგრამა ან გადავადების დაწყება 
მუშაობს, მოწყობილობის კარი 
ჩაკეტილია. დისპლეიზე ნაჩვენებია 
ინდიკატორი  .
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1. შეეხეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს. გაშვების ინდიკატორი 
ციმციმებს. 

2. დაელოდეთ სანამ კარის დაბლოკვის 
ინდიკატორი  შეწყვეტს ციმციმს 
და ჩაქრება. გააღეთ მოწყობილობის 
კარი. საჭიროების შემთხვევაში 
დაამატეთ ან ამოიღეთ სარეცხი. 
დახურეთ კარი და შეეხეთ სტარტი/
დაპაუზება  ღილაკს. პროგრამა ან 
დაყოვნებული დაწყება გრძელდება. 

11.12 პროგრამის დასასრული
პროგრამის დასრულებისას მოწყობილობა 
ავტომატურად ჩერდება. აკუსტიკური 
სიგნალები მოქმედებს (თუ ჩართულია). 
დისპლეიზე ნაჩვენებია 

ინდიკატორი სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკის ითიშება.

კარი იხსნება და ინდიკატორი  ქრება.
1. სარეცხი მანქანის დეაქტივაციისთვის 

დააჭირეთ On/Off  ღილაკს. 
პროგრამის დასრულებიდან ხუთი წუთის 
შემდეგ, ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი 
ავტომატურად ახდენს მოწყობილობის 
გამორთვას.

მოწყობილობის ხელახალი 
გააქტიურებისას დისპლეიზე 
გამოჩნდება წინა პროგრამის 
დასასრული. გადაატრიალეთ 
პროგრამის ამკრეფი ახალი ციკლის 
დასაყენებლად.

2. ამოიღეთ სარეცხი მოწყობილობიდან. 
3. დარწმუნდით რომ დოლურა 

ცარიელია. 
4. დატოვეთ კარი და სარეცხი 

საშუალების დისპენსერი შეღებული, 
ობისა და სუნის თავიდან 
ასაცილებლად. 

5. მოკეტეთ წყლის ონკანი. 

11.13 წყლის გამოდინება ციკლის 
დასრულების შემდეგ
თუ ისეთი პროგრამა ან ოპცია აირჩიეთ, 
რომელიც ბოლო გავლების შემდეგ წყალს 

არ ცლის, პროგრამა დასრულებულია, 
მაგრამ:

• დროის ზონა აჩვენებს  და 
დისპლეიზე ჩანს კარი ჩაკეტილი .

• დოლურა ისევ ბრუნავს რეგულარული 
ინტერვალებით, რათა თავიდან იქნეს 
აცილებული სარეცხის დაჭმუჭვნა.

• კარი რჩება ჩაკეტილი.
• კარის გასაღებად უნდა ამოტუმბოთ 

წყალი:
1. საჭიროების შემთხვევაში, შეეხეთ 

წურვა ღილაკს, რათა შეამციროთ 
მოწყობილობის მიერ 
შემოთავაზებული გაწურვის სიჩქარე. 

2. დააჭირეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს: 
• თუ დაყენებული გაქვთ გავლების 

დაყოვნება  მოწყობილობა 
გაუშვებს წყალს და გაწურავს.

• თუ დაყენებული გაქვთ
ჩუმი  მოწყობილობა მხოლოდ 
წყლისგან დაიცლება

პარამეტრის ინდიკატორი გავლების 
დაყოვნება  და
ჩუმი  გაქრება.
3. როცა პროგრამა დასრულდება და 

ჩაკეტილი კარის ინდიკატორი 
ჩაქრება, შეგიძლიათ გააღოთ კარი. 

4. დააჭირეთ On/Off ღილაკს რამდენიმე 
წამით რათა მოახდინოთ 
მოწყობილობის დეაქტივაცია. 

11.14 მოლოდინის ოფცია
მოლოდინის ფუნქცია ავტომატურად 
თიშავს მოწყობილობას ენერგიის 
მოხმარების შესამცირებლად, როცა:
• არ გამოიყენოთ მოწყობილობა 5 წუთის 

განმავლობაში.
დააჭირეთ On/Off ღილაკს 
მოწყობილობის ხელახლა ჩასართავად.

• 5 წუთის შემდეგ რეცხვის პროგრამის 
დასრულებიდან.
დააჭირეთ On/Off ღილაკს 
მოწყობილობის ხელახლა ჩასართავად.
დისპლეი აჩვენებს ბოლოს 
დაყენებული პროგრამის დასასრულს.
გადაატრიალეთ პროგრამის ამკრეფი 
ახალი ციკლის დასაყენებლად.
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თუ ამკრეფი ბრუნავს 
„აღდგენის“ პოზიციაში , მოწყობილობა 
ავტომატურად გამოირთვება 30 წამში. თუ დააყენებთ პროგრამას ან ოფციას, 

რომელიც მთავრდება წყლით სავსე 
დოლურით, მოლოდინის ფუნქცია არ 
გამორთავს მოწყობილობას, რათა 
შეგახსენოთ წყლის ამოტუმბვა.

12. მინიშნებები და რჩევები

გარფთხილება!
იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

12.1 სარეცხის ჩატვირთვა
• განაცალკევეთ სარეცხი: თეთრი, 

ფერადი, სინთეტიკა, დელიკატური და 
შალი.

• მიჰყევით რეცხვის ინსტრუქციებს, 
რომლებიც მოცემულია სარეცხის 
იარლიყებზე.

• არ გარეცხოთ თეთრი და ფერადი 
სარეცხი ერთად.

• ზოგიერთმა ფერადმა ქსოვილმა 
შესაძლოა ფერი დაკარგოს პირველი 
გარეცხვის შემდეგ. თავიდან გირჩევთ 
ცალ-ცალკე გარეცხოთ ისინი.

• მრავალფერიანი ქსოვილები, შალისა და 
ნახატებიანი სარეცხი გადმოაბრუნეთ 
უკანა მხრიდან.

• გარეცხეთ და წინასწარ დაამუშავეთ 
შესაბამისი სარეცხი საშუალებით 
ძლიერი ჭუჭყის ლაქები დოლურაში 
ჩადებამდე

• ფრთხილად იყავით ფარდების 
რეცხვისას. მოხსენით სამაგრები და 
მოათავსეთ ფარდები სარეცხ ჩანთაში 
ან ბალიშში.

• არ გარეცხოთ დახეული ან 
დაუმუშავებელი კიდეების მქონე 
სარეცხი. გამოიყენეთ სარეცხი ჩანთა 
მცირე ზომის და/ან დელიკატური 
სარეცხისთვის (მაგ. მავთულიანი 
ლიფები, ქამრები, კოლგოტები და ა.შ. ).

• სარეცხის ძალიან მცირე რაოდენობამ 
შეიძლება ბალანსირების პრობლემა 
შექმნას გაწურვის ფაზის დროს 
ზედმეტი ვიბრაციის გამოწვევით. თუ 
ეს მოხდება:
- შეწყვიტეთ პროგრამა და გააღეთ კარი 
(იხილეთ თავი „დღიურის გამოყენება“);
-ხელით გადაანაწილეთ ტვირთი ისე, 
რომ სარეცხი ავზის ირგვლივ თანაბრად 
იყოს;
-დააჭირეთ სტარტი/დაპაუზება 
ღილაკს. წურვის ფაზა გრძელდება.

• შეკარით ბალიშები, ელვა-შესაკრავები, 
კავები და ფხრიწები. შეკარით ქამრები, 
ზონარები, თასმები, ლენტები და 
ნებისმიერი თავისუფლად არსებული 
ელემენტები.

• დააცარიელეთ ჯიბეები და გაშალეთ 
სარეცხი.

12.2 ჩამჯდარი ლაქები
ზოგიერთი ლაქისთვის წყალი და სარეცხი 
საშუალება საკმარისი არ არის.
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გირჩევთ ამგვარი ლაქები მოწყობილობაში 
მოთავსებამდე წინასწარ დაამუშავეთ.
არსებობს სპეციალური ლაქების 
მოსაშორებლები. გამოიყენეთ 
სპეციალური ლაქების მოსაშორებელი, 
რომელიც შეესაბამება ლაქისა და 
ქსოვილის მოცემულ ტიპს.

12.3 სარეცხი საშუალების ტიპი და 
რაოდენობა.
სარეცხი საშუალების არჩევა და მისი 
სწორი რაოდენობით გამოყენება არა 
მხოლოდ ზეგავლენას ახდენს რეცხვის 
შესრულებაზე, არამედ ასევე პრევენციას 
უკეთებს ნარჩენებს და იცავს გარემოს:
• გამოიყენეთ სპეციალურად მხოლოდ 

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი 
რეცხვისა და მოვლის საშუალებები. 
პირველ რიგში, მიჰყევით ამ ზოგად 
წესებს:
– სარეცხი ფხვნილები (ასევე, 

ტაბლეტები და ერთდოზიანი 
სარეცხი საშუალებები) ყველა 
ტიპის ქსოვილისთვის, 
დელიკატურის გარდა. თეთრი 
სარეცხისა და სანიტარიზაციისთვის 
უპირატესობა მიანიჭეთ 
მათეთრებლის შემცველ ფხვნილს,

– თხევადი სარეცხი საშუალებები 
(ასევე ერთდოზიანი სარეცხი 
საშუალებები), უპირატესად, 
დაბალი ტემპერატურით რეცხვის 
პროგრამებისთვის (მაქს. 60º C), 
ყველა ტიპის ქსოვილისთვის, ან 
სპეციალური საშუალებები 
მხოლოდ შალისთვის.

• სარეცხი საშუალების არჩევანი და 
რაოდენობა დამოკიდებულია 
შემდეგზე: ქსოვილის ტიპზე 
(დელიკატური, შალეული, ბამბა და 
სხვა), ტანსაცმლის ფერზე, 
დატვირთვის ზომაზე, დაბინძურების 
ხარისხზე, რეცხვის ტემპერატურასა და 
გამოყენებული წყლის სიხისტეზე.

• მიჰყევით ფხვნილისა თუ სხვა სარეცხი 
საშუალების პაკეტზე მოცემულ 
მითითებებს ისე, რომ არ გადააჭარბოთ 
მაქსიმალურ დონეს ( ).

• არ შეურიოთ სხვადასხვა ტიპის 
სარეცხი საშუალება.

• გამოიყენეთ ნაკლები სარეცხი 
საშუალება, თუ:

– რეცხავთ მცირე რაოდენობის 
სარეცხს,

– პროგრამის ხანგრძლივობა 
შემცირდა ღილაკით "დროის 
მართვა",

– სარეცხი მსუბუქად არის 
დაბინძურებული,

– წარმოიქმნება დიდი რაოდენობა 
ქაფი რეცხვისას.

• სარეცხი საშუალების ტაბლეტების ან 
პარკების გამოყენებისას ყოველთვის 
მოათავსეთ ისინი დოლურაში და არა 
სარეცხი საშუალების დისპენსერში და 
მიჰყევით მწარმოებლის 
რეკომენდაციებს.

არასაკმარის სარეცხ საშუალებას 
შეუძლია შემდეგის განპირობება:
• რეცხვის არადამაკმაყოფილებელი 

შედეგები,
• ჩატვირთული სარეცხის რუხი ელფერი,
• ბინძური სამოსი,
• ობი დანადგარში.
ჭარბი რაოდენობით სარეცხი საშუალება 
განაპირობებს:
• ქაფის წარმოქმნას,
• შემცირებულ რეცვის ეფექტს,
• არაადეკვატურ გავლებას,
• მნიშვნელოვან ზეგავლენას გარემოზე.

12.4 რჩევები დაზოგვის შესახებ
წყლისა და ენერგიის დასაზოგად და 
გარემოს დასაცავად, ჩვენ გირჩევთ 
შემდეგს:
• დანადგარის ჩატვირთვა მაქსიმუმი 

რაოდენობით, რომელიც თითოეული 
პროგრამისთვის არის განსაზღვრული, 
დაგეხმარებათ ენერგიისა და წყლის 
მოხმარების შემცირებაში.

• ადეკვატური წინასწარი დამუშავებით, 
ლატები და კონკრეტული 
დაბინძურება შესაძლებელია 
მოშორდეს; სარეცხი შემდგომ 
შეიძლება დაბალ ტემპერატურაზე 
გაირეცხოს.

• სწორი რაოდენობით სარეცხი 
საშუალების გამოსაყენებლად, იხილეთ 
სარეცხი საშუალების მწარმოებლის 
მიერ რეკომენდირებული რაოდენობა 
და შეამოწმეთ ადგილობრივი წყლის 
სიხისტე. იხილეთ „წყლის სიხისტე“.

• დააყენეთ შესაძლო მაქსიმალური 
ბრუნვის სიჩქარე შერჩეული რეცხვის 
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პროგრამისათვის სანამ თქვენს 
სარეცხს დოლურა საშრობში 
მოათავსებთ. ეს დაზოგავს ენერგიას 
შრობისას!

• სასურველია დაბალ ტემპერატურაზე 
მოკლე ციკლების გამოყენება.

12.5 წყლის სიხისტე
თუ წყლის სიხისტე თქვენს რაიონში 
მაღალი ან საშუალოა, გირჩევთ 
გამოიყენოთ სარეცხი მანქანებისთვის 
განკუთვნილი წყლის დამარბილებელი.

იმ რაიონებში, სადაც რბილი წყალია, 
საჭირო არ არის წყლის დამარბილებლის 
გამოყენება.
თქვენს რაიონში არსებული წყლის 
სიხისტის გასაგებად, დაუკავშირდით 
ადგილობრივ წყლის ორგანოს.
გამოიყენეთ სწორი რაოდენობით წყლის 
დამარბილებელი. მიჰყევით პროდუქტის 
შეფუთვაზე არსებულ ინსტრუქციებს.

13. მოვლა და დასუფთავება

გარფთხილება!
იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

13.1 პერიოდული წმენდის განრიგი
პერიოდული წმენდა ეხმარება 
დანადგარის სიცოცხლისუნარიანობის 
გაგრძელებაში. 
თითოეული ციკლის შემდეგ, კარი და 
სარეცხი საშუალების დისპენსერი 
მსუბუქად შეაღეთ მოწყობილობაში 
ჰაერის ცირკულაციისა და შიდა 
ტენიანობის გამოსაშრობად.
თუ დანადგარი ხანგრძლივი დროის 
მანძილზე არ იქნება გამოყენებული: 
დახურეთ წყლის ონკანი და გამოაერთეთ 
დანადგარი.
ინდიკატორი პერიოდული წმენდის 
განრიგი:

.

ნადებისგან გაწმენდა წელიწადში ორჯერ

მოვლითი რეცხვა თვეში ერთხელ

გაწმინდეთ კარის 
ლუქი

ყოველ ორ თვეში 
ერთხელ

გაწმინდეთ დოლურა ყოველ ორ თვეში 
ერთხელ

სარეცხი საშუალების 
დისპენსერი

ყოველ ორ თვეში 
ერთხელ

გაწმინდეთ სადრენაჟო 
ტუმბოს ფილტრი

წელიწადში ორჯერ

შემავალი შლანგისა და 
სარქველის ფილტრის 
გაწმენდა

წელიწადში ორჯერ

13.2 უცხო სხეულების მოშორება

ციკლის გაშვებამდე დარწმუნდით, 
რომ ჯიბეები დაციელია და 
თავისუფალი ელემენტები შეკრულია.

მოაშორეთ ყველა უცხო საგანი (როგორიც 
არის მეტალის სამაგრი, ღილი, ხურდა და 
სხვა) თქვენ შესაძლოა იპოვოთ ისინი 
კარის ლუქში, ფილტრსა ან დოლურაში. 
იხილეთ პარაგრაფები „კარის ლუქი 
ორმაგი საკეტით”, „დოლურას წმენდა”, 
„სადრენაჟო ტუმბოს წმენდა” და „შიდა 
შლანგის წმენდა და სარქველის ფილტრი”. 
ფრთხილად იყავით ფარდების რეცხვისას. 
მოხსენით სამაგრები და მოათავსეთ 
ფარდები სარეცხ ჩანთაში ან ბალიშში. 
საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, 
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს.

13.3 გარეგანი გაწმენდა
გაწმინდეთ მოწყობილობა მხოლოდ 
თხევადი საპნითა და თბილი წყლით. 
მთლიანად გააშრეთ მთელი ზედაპირი. არ 
გამოიყენოთ სახეხი ბალიშები და 
მკაწრავი მასალები.

სიფრთხილე!
არ გამოიყენოთ ალკოჰოლი, 
გამხსნელები ან ქიმიური 
პროდუქტები.
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სიფრთხილე!
არ დაასუფთავოთ მეტალის 
ზედაპირები ქლორის შემცველი 
სარეცხი საშუალებით.

13.4 ნადებისგან გაწმენდა

თუ წყლის სიხისტე თქვენს რაიონში 
მაღალი ან საშუალოა, გირჩევთ 
გამოიყენოთ სარეცხი მანქანებისთვის 
განკუთვნილი წყლის 
დამარბილებელი.

რეგულარულად შეამოწმეთ დოლურაში 
ნადების არსებობა.
სტანდარტული სარეცხი ფხვნილები უკვე 
შეიცავს წყლის დამარბილებელ აგენტებს, 
მაგრამ მაინც გირჩევთ ზოგჯერ ჩართოთ 
ციკლი ცარიელი დოლურითა და ნადების 
საწინააღმდეგო საშუალებით.

ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის 
შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს.

13.5 მოვლითი რეცხვა
დაბალი ტემპერატურის პროგრამის 
ხშირმა და ხანგრძლივმა გამოყენებამ 
შესაძლოა გამოიწვიოს დოლურასა და 
ავზში ფხვნილის ნადები, ქსოვილის 
ნარჩენები, ბაქტერიების გამრავლება. ამან 
შესაძლოა გამოიწვიოს უსიამოვნო სუნი 
და ობი. ამ ნარჩენების მოსაცილებლად და 
მოწყობილობის შიდა ნაწილის 
გასასუფთავებლად, რეგულარულად 
განახორციელეთ წმენდა (თვეში ერთხელ 
მაინც).

იხილეთ "დოლურის წმენდის" 
პარაგრაფი.

13.6 კარის დალუქვა ორტუჩიანი 
ჩამკეტით
ეს დანადგარი შექმნილია თვითწმენდის 
სადრენაჟო სისტემით, რომელიც 
საშუალებას აძლევს ტანსაცმლიდან 
მოცლილ მსუბუქ ქსოვილებს წყალთან 

ერთად გამოედინოს. რეგულარულად 
შეამოწმეთ და საჭიროებისამებრ 
გაწმინდეთ შუასადები შემდეგ 
დიაგრამაში მოცემული მითითებების 
მიხედვით. ხურდების, ღილების და სხვა 
საგნების ამოღება ციკლის დასასრულს 
არის შესაძლებელი.

გაწმინდეთ საჭიროებისამებრ ამიაკის 
საწმენდი კრემის საშუალებით 
ზედაპირის დაკაწვრის გარეშე.

ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის 
შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს.

შეამოწმეთ და ამოიღეთ საგნები (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც 
შეიძლება გაჭედილი იყოს საგდულში.
დარწმუნდით, რომ სარეცხი არ არის 
დარჩენილი კარსა და მამჭიდროებელს 
შორის.
პროგრამის ციკლის დასრულების შემდეგ 
გამოიყენეთ სველი ტილო კარის 
მამჭიდროებელში დარჩენილი ჭუჭყის ან 
წყლის ნადების მოსაწმენდად.

13.7 დოლურის გასუფთავება
რეგულარულად შეამოწმეთ დოლურა 
ნარჩენების თავიდან ასაცილებლად.
დოლურაში ჟანგის ნარჩენები შესაძლოა 
გამოწვეული იყოს სარეცხში უცხო 
სხეულის დაჟანგვით ან რკინის შემცველი 
ონკანის წყლით.
გაასუფთავეთ დოლურა უჟანგავი 
ფოლადისთვის განკუთვნილი 
სპეციალური პროდუქტებით.
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ყოველთვის მიჰყევით პროდუქტის 
შეფუთვაზე დატანილ ინსტრუქციებს.
არ გაასუფთაოთ დოლურა მჟავას 
შემცველი ნადებსაწინააღმდეგო 
საშუალებებით, ქლორის ან რკინის 
შემცველი სარეცხი საშუალებებით ან 
ფოლადის ბამბით.

ღრმა წმენდისთვის:
1. ამოიღეთ მთელი სარეცხი 

დოლურადან. 
2. გაუშვით Cottons  პროგრამა 

მაქსიმალური ტემპერატურით. 
3. დაამატეთ მცირე რაოდენობით 

სარეცხი ფხვნილი ცარიელ 
დოლურაში, რათა გამორეცხოთ 
ნარჩენები. 

დროდადრო ციკლის ბოლოს 
დისპლეიზე შეიძლება გამოჩნდეს 
პიქტოგრამა : ეს არის „დოლურის 
გასუფთავების“ ოპერაციის 
შესრულების რეკომენდაცია. 
დოლური გასუფთავების შემდეგ 
პიქტოგრამა ქრება.

13.8 სარეცხი საშუალების 
დისპენსერის გაწმენდა
სარეცხი საშუალების დისპენსერის 
უჯრაში მშრალი სარეცხი საშუალებისა და 
ქსოვილის დამარბილებლის ნადების 
ან/და ობის ფორმირების თავიდან 
ასაცილებლად, ყოველ ორ თვეში ერთხელ 
შეასრულეთ წმენდის პროცედურა, 
რომელიც მოცემულია შემდეგ 
დიაგრამებში:
1. გააღეთ უჯრა. ქვემოთ დააჭირეთ 

ფიქსატორს, როგორც მითითებულია 
სურათზე და ამოიღეთ. 

2. მოხსენით დანამატის უჯრის ზედა 
ნაწილი, რათა გაასუფთაოთ და 
გარეცხოთ გამდინარე თბილ წყალში, 
დაგროვილი სარეცხი საშუალების 
კვალის მოსაცილებლად. 
გასუფთავების შემდეგ, დააბრუნეთ 
ზედა ნაწილი თავის პოზიციაზე. 

3. დარწმუნდით, რომ სარეცხი 
საშუალების ნარჩენები მთლიანად 
მოშორებულია ნიშის ზედა და ქვედა 
ნაწილებიდან. ნიშის გასაწმენდად 
გამოიყენეთ პატარა ჯაგრისი. 

4. მოათავსეთ სარეცხი საშუალების 
უჯრა მიმართულების რელსებში და 
დახურეთ. გაუშვით გავლების 
პროგრამა ცარიელი დოლურათი. 
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13.9 გადინების ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა
რეგულარულად შეამოწმეთ დრენაჟის ტუმბოს ფილტრი და დარწმუნდით, რომ 
სუფთაა.
გაწმინდეთ გადინების ტუმბოს ფილტრი:
• მოწყობილობა წყალს არ ტუმბავს.
• დოლურა არ ტრიალებს.
• მოწყობილობა უჩვეულოდ ხმაურობს დრენაჟის ტუმბოს ბლოკირების გამო.
• დისპლეი აჩვენებს გაფრთხილების კოდს 

გარფთხილება!
• გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან.
• არ მოხსნათ ფილტრი სანამ მოწყობილობა მუშაობს.
• არ გაწმინდოთ ტუმბო თუ წყალი სარეცხ მანქანაში ცხელია. დაელოდეთ, სანამ 

წყალი გაგრილდება.
• გაიმეორეთ ნაბიჯი 3 რამდენჯერმე, დახურეთ და გახსენით სარქველი სანამ 

წყალი გამოსვლას შეწყვეტს.

ფილტრის მოხსნის დროს ყოველთვის იქონიეთ ახლოს ტილო, რათა წყლის წვეთები 
გაწმინდოთ.
ტუმბოს ფილტრის გასაწმენდად შეასრულეთ შემდეგ დიაგრამებში მოცემული 
მითითებები:

.

1. 2.
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.

3. 4.

5.

1
2

6.

7. 8.

9.

1
2

10.

ქართული ენ 77



გარფთხილება!
დარწმუნდით, რომ ტუმბოს იმპელერს ტრიალი შეუძლია. თუ არ ბრუნავს, 
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. ასევე დარწმუნდით, რომ სწორად 
მოუჭირეთ ფილტრი, რათა თავიდან აიცილოთ გაჟონვა.

როდესაც თქვენ წყლისგან გადაუდებელი დაცლის პროცედურით ამოტუმბავთ წყალს 
ისევ უნდა გაააქტიუროთ წყლის ამოტუმბვის სისტემა:
1. ჩაასხით 2 ლიტრი წყალი სარეცხი საშუალების დისპენსერის მთავარი რეცხვის 

უჯრაში.
2. პროგრამის გაშვება წყლისგან დასაცლელად.

13.10 შემავალი შლანგისა და სარქველის ფილტრის გაწმენდა

რეკომენდებულია წელიწადში ორჯერ 
გაიწმინდოს წყლის მიწოდების 
შლანგის ორივე ფილტრი და 
სარქველი, დროთა განმავლობაში 
დაგროვილი ნადების მოსაშორებლად. 
ფილტრების გასაწმენდად 
შეასრულეთ შემდეგ დიაგრამებში 
მოცემული მითითებები:

1.

1

2

3

2.

3.

4.

45°

20°

13.11 სასწრაფო ტუმბვა
თუ მოწყობილობა წყალს ვერ ტუმბავს, 
შეასრულეთ პროცედურა, რომელიც 
აღწერილია პარაგრაფში „სადრენაჟე 
ტუმბოს ფილტრის გასუფთავება“. 
საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ 
ტუმბო.
როდესაც თქვენ წყლისგან გადაუდებელი 
დაცლის პროცედურით ამოტუმბავთ 
წყალს ისევ უნდა გაააქტიუროთ წყლის 
ამოტუმბვის სისტემა:
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1. ჩაასხით 2 ლიტრი წყალი სარეცხი 
საშუალების დისპენსერის მთავარი 
რეცხვის უჯრაში. 

2. პროგრამის გაშვება წყლისგან 
დასაცლელად. 

13.12 გაყინვის საწინააღმდეგო 
ზომები
თუ მოწყობილობა დამონტაჟებულია 
ისეთ ადგილზე, სადაც ტემპერატურა 
შეიძლება 0° C-ზე მიაღწიოს ან უფრო 
ნაკლები იყოს, დაცალეთ დარჩენილი 
წყლისგან შემავალი შლანგი და სატუმბი 
დრენაჟი.
1. გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან. 
2. მოკეტეთ წყლის ონკანი. 

3. მოათავსეთ შემავალი შლანგის ორივე 
ბოლო კონტეინერში და გაუშვით 
წყალი შლანგიდან. 

4. დაცალეთ სატუმბი დრენაჟი. იხილეთ 
სასწრაფო ტუმბვის პროცედურა. 

5. სატუმბი დრენაჟის დაცარიელების 
შემდეგ ხელახლა დააყენეთ შემავალი 
შლანგი. 

გარფთხილება!
მოწყობილობის ისევ გამოყენებამდე, 
დარწმუნდით, რომ ტემპერატურა 0 
°C-ზე მაღალია.
მწარმოებელი არ არის დაბალი 
ტემპერატურის მიერ მიყენებულ 
ზიანზე პასუხისმგებელი.

14. პრობლემის აღმოფხვრა

გარფთხილება!
იხილეთ უსაფრთხოების თავები.

14.1 სასიგნალო კოდები და შესაძლო ხარვეზები
Table title

.

მოწყობილობა არ იწყებს მუშაობას ან ჩერდება მუშაობის დროს. ჯერ სცადეთ პრობლემის 
გადაჭრა (იხილეთ ცხრილები).

გარფთხილება!
ნებისმიერი შემოწმების განხორციელებამდე მოახდინეთ მოწყობილობის 
დეაქტივაცია.

Table title

.

ზოგიერთი პრობლემის დროს, ეკრანი აჩვენებს სასიგნალო კოდებს 
და სტარტი/დაპაუზება  ღილაკი უწყვეტად ციმციმებს:
Table title

.

პრობლემა შესაძლო გამოსავალი

მოწყობილობა წყლით 
სათანადოდ არ ივსება.

• დარწმუნდით, რომ წყლის ონკანი ღიაა.
• დარწმუნდით, რომ წყლის ჭავლი არ არის ძალიან სუსტი. ამ 

ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ადგილობრივ წყალმომარაგების 
სამსახურებს.

• დარწმუნდით, რომ წყლის ონკანი არ არის დახშული.
• დარწმუნდით, რომ შემავალი შლანგები არ არის გაღუნული, 

დაზიანებული ან გაწყვეტილი.
• დარწმუნდით, რომ შემავალი წყლის შლანგი სწორად არის 

შეერთებული.
• დარწმუნდით, რომ გამშვები შლანგისა და სარქველის ფილტრები 

დახშული არ არის. იხილეთ „მოვლა და წმენდა“.
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.

მოწყობილობა წყალს არ 
ტუმბავს.

• დარწმუნდით, რომ ნიჟარის საცობი დახშული არ არის.
• დარწმუნდით, რომ სატუმბი შლანგი არ არის გაღუნული ან 

გაწყვეტილი.
• დარწმუნდით, რომ სატუმბი ფილტრი არ არის დახშული. გაწმინდეთ 

ფილტრი საჭიროების შემთხვევაში. იხ. "მოვლა და გაწმენდა".
• დარწმუნდით, რომ შემავალი შლანგი სწორად არის შეერთებული.
• დააყენეთ ტუმბვის პროგრამა თუ დააყენებთ პროგრამას ტუმბვის 

ფაზის გარეშე.
• დააყენეთ ტუმბვის პროგრამა თუ დააყენებთ წყლით სავსე ავზით 

დასრულების ოფციას.

მოწყობილობის კარი ღიაა 
ან სწორად არ არის 
დაკეტილი.

• დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის კარი ჯეროვნად დაკეტილია.

შიდა შეცდომა. 
მოწყობილობის ელექტრო 
ელემენტებს შორის 
კომუნიკაცია არ არის.

• პროგრამა სწორად არ დამთავრებულა ან მოწყობილობა ძალიან ადრე 
გაჩერდა. გამორთეთ და ჩართეთ დანადგარი ხელახლა.

• თუ სიგნალიზაციის კოდი ხელახლა გამოჩნდა, დაუკავშირდით 
ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

დენის მიწოდება 
არასტაბილურია.

• დაიცადეთ, სანამ დენის მიწოდება დასტაბილურდება.

Table title

.

თუ დისპლეიზე სხვა გაფრთხილების კოდებია ნაჩვენები, მოახდინეთ 
მოწყობილობის დეაქტივაცია და ხელახალი აქტივაცია. პრობლემის 
გაგრძელების შემთხვევაში დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს.
სარეცხ მანქანასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პრობლემის 
შემთხვევაში, შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი შესაძლო 
გამოსავალისთვის.
Table title

პრობლემა შესაძლო გამოსავალი

პროგრამა არ იწყება.

• დარწმუნდით, რომ შტეფსელი შეერთებულია როზეტთან.
• დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის კარი დაკეტილია.
• დარწმუნდით, რომ მცველების ბლოკში არ არის გადამწვარი მცველი.

• დარწმუნდით, რომ სტარტი/დაპაუზება  შეხებულია.
• თუ სტარტის გადავადებაზე იქნა დაჭერილი, წაშალეთ პარამეტრი ან 

დაელოდეთ უკუთვლის დასრულებას.
• თუ ჩართულია ბავშვებისგან ბლოკირების ფუნქცია განახორციელეთ 

მისი დეაქტივაცია.
• შეამოწმეთ არჩეულ პროგრამაზე სახელურის პოზიცია.

მოწყობილობა იმწამსვე 
ივსება და იცლება 
წყლისგან.

• დარწმუნდით, რომ სატუმბი ფილტრი სწორ პოზიციაშია. შლანგი 
შეიძლება მდებარეობდეს ძალიან დაბლა. იხილეთ „დამონტაჟების 
ინსტრუქცია“.
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პრობლემა შესაძლო გამოსავალი

გაწურვის ფაზა არ 
მუშაობს ან რეცხვის 
ციკლი ჩვეულებრივზე 
დიდხანს გრძელდება.

• დააყენეთ გაწურვის პროგრამა.
• დარწმუნდით, რომ სატუმბი ფილტრი არ არის დახშული. გაწმინდეთ 

ფილტრი საჭიროების შემთხვევაში. იხ. "მოვლა და გაწმენდა".
• ხელით გაასწორეთ სარეცხი ავზში და ხელახლა დაიწყეთ გაწურვის 

ფაზა. ამ პრობლემის მიზეზი შეიძლება იყოს ბალანსირების 
პრობლემები.

იატაკზე წყალი იღვრება.

• დარწმუნდით, რომ წყლის მილები მჭიდროდაა შეერთებული და წყალი 
არ ჟონავს.

• დარწმუნდით, რომ წყლის შემშვები შლანგი და სატუმბი შლანგი არ 
არის დაზიანებული.

• დარწმუნდით, რომ სწორ სარეცხ საშუალებას იყენებთ და სწორი 
რაოდენობით.

არ შეგიძლიათ 
მოწყობილობის კარის 
გაღება.

• დარწმუნდით, რომ არ არის არჩეული რეცხვის პროგრამა, რომელიც 
სრულდება წყალში დატოვებით.

• დარწმუნდით, რომ რეცხვის პროგრამა დასრულებულია.
• დააყენეთ გაწურვის ან ტუმბვის პროგრამა თუ დოლურაში წყალია.
• დარწმუნდით, რომ სარეცხ მანქანას მიეწოდება ელექტროენერგია.
• ეს პრობლემა შეიძლება იყოს გამოწვეული სარეცხი მანქანის 

გაუმართაობით. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მოწყობილობა უჩვეულოდ 
ხმაურობს და ვიბრირებს.

• დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა იატაკზე კარგადაა გასწორებული. 
იხილეთ „დამონტაჟების ინსტრუქცია“.

• დარწმუნდით, რომ შეფუთვა და/ან სატრანსპორტო ჭანჭიკები 
მოხსნილია. იხილეთ „დამონტაჟების ინსტრუქცია“.

• დაამატეთ მეტი სარეცხი დოლურაში. ჩატვირთული სარეცხი შეიძლება 
ძალიან ცოტა იყოს.

პროგრამის ხანგრძლივობა 
იზრდება ან მცირდება 
პროგრამის 
განხორციელებისას.

• აღნიშნულს SensiCare System შეუძლია დაარეგულიროს პროგრამის 
ხანგრძლივობა ჩატვირთული სარეცხის ზომისა და ტიპის მიხედვით. 
იხილეთ „ჩატვირთვის SensiCare System აღმომჩენი” თავში 
„ყოველდღიური გამოყენება”.

რეცხვის შედეგები არ არის 
დამაკმაყოფილებელი.

• გაზარდეთ სარეცხი საშუალების რაოდენობა ან გამოიყენეთ სხვა 
სარეცხი საშუალება.

• ძნელად ამოსაყვანი ლაქებისთვის გამოიყენეთ სპეციალური 
პროდუქტები სარეცხის გარეცხვამდე.

• დარწმუნდით, რომ სწორი ტემპერატურა დააყენეთ.
• შეამცირეთ ჩატვირთული სარეცხი.

რეცხვის ციკლის დროს 
დოლურაში ზედმეტი 
ქაფია.

• შეამცირეთ სარეცხი საშუალების რაოდენობა.

Table title

.

შემოწმების შემდეგ ჩართეთ მოწყობილობა. პროგრამა გრძელდება 
შეწყვეტის მომენტიდან.
პრობლემის განმეორების შემთხვევაში, დაუკავშირდით 
ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
სერვის ცენტრისათვის საჭირო მონაცემები მითითებულია ნიშნულის 
დაფაზე.
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15. მოხმარების ღირებულებები
15.1 კომენტარი
Table title

.

დანადგართან ერთად მოწოდებულ ეტიკეტზე არსებული QR კოდი წარმოადგენს 
ვებ ბმულს დანადგარის შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის EU 
EPREL მონაცემთა ბაზაში. შეინახეთ ენერგიის ეტიკეტი საცნობაროდ 
მომხმარებლის სახელმძღვანელოსთან ერთად და დანადგართან ერთად 
მოწოდებულ სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად.
ასევე შესაძლებელია ამავე ინფორმაციის ნახვა EPREL-ში ბმულის გამოყენებით 
https://eprel.ec.europa.eu და მოდელის სახელითა და პროდუქტის ნომრით, 
რომლის ნახვაც შეგიძლიათ დანადგარის ტიპის ნიშნულზე.

მნიშვნელობები და პროგრამის ხანგრძლივობები შესაძლოა განსხვავდებოდეს 
მდგომარეობების შესაბამისად (მაგ. ოთახის ტემპერატურა, წყლის ტემპერატურა 
და წნევა, ჩატვირთვის ოდენობა და სარეცხის ტიპი, მიწოდების ძაბვა) და ასევე თუ 
თქვენ შეცვლით პროგრამის ნაგულისხმევ პარამეტრებს.

15.2 ევროკავშირის კომისიის რეგულაცია 2019/2023-ის და უკრაინული 
ბრძანება 834/2023-ის შესაბამისად
Table title

Eco 40-60 
პროგრამა კგ კვტ/სთ ლიტრი სს:წწ % 

1) °C ბრ/წთ2)

სრული დატვირთვა 6.0 0.585 51.0 03:17 53.00 36.0 1151

ნახევარი დატვირთვა 3.0 0.385 36.0 02:35 53.00 29.0 1151

მეოთხედი 
დატვირთვა 1.5 0.160 33.0 02:30 55.00 23.0 1151

1) დარჩენილი ტენიანობა გაწურვის ფაზის დასასრულს. რაც უფრო მაღალია ბრუნვის სიჩქარე, მით უფრო 
მეტია ხმაური და ნაკლებია ნარჩენი ტენიანობა.
2) გაწურვის მაქსიმალური სიჩქარე.

დენის მოხმარება სხვადასხვა რეჟიმებში

გამორთვა (W) მოლოდინი (W) გადავადებული 
ჩართვა (W)

0.50 0.50 4.00

დრო გამორთვამდე/მოლოდინის რეჟიმამდე არის 15 წუთი მაქსიმუმ.

15.3 ხშირად გამოყენებული პროგრამები
Table title

.

ეს მაჩვენებელები მხოლოდ ინდიკატორ ნიშნულებს წარმოადგენენ.
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Table title

პროგრამა კგ კვტ/სთ ლიტრი სს:წწ % 
1) °C ბრ/წთ2)

Cottons3)
90°C

6.0 1.900 70.0 03:20 53.00 85.0 1200

Cottons
60°C 6.0 1.100 65.0 03:20 53.00 55.0 1200

Cottons 204)
20°C

6.0 0.200 65.0 02:20 53.00 20.0 1200

Synthetics
40°C 3.0 0.600 65.0 02:15 35.00 40.0 1200

Delicates5)
30°C

1.0 0.300 40.0 01:00 35.00 30.0 1200

Wool
30°C 1.0 0.200 40.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) დარჩენილი ტენიანობა გაწურვის ფაზის დასასრულს. რაც უფრო მაღალია ბრუნვის სიჩქარე, მით უფრო 
მეტია ხმაური და ნაკლებია ნარჩენი ტენიანობა.
2) წურვის სიჩქარის საცნობარო ინდიკატორი.
3) განკუთვნილია ძლიერად დაბინძურებული ტექსტილისათვის.
4) ბამბის, სინთეტიკის და შერეული ქსოვილებისთვის.
5) ის ასევე ასრულებს სწრაფი რეცხვის ციკლს მსუბუქად დაბინძურებული სარეცხისათვის.

16. მოკლე სახელმძღვანელო
16.1 ყოველდღიური გამოყენება
Table title

.

1 2 3

5 4

ჩართეთ მთავარი შტეკერი როზეტში. მოუშვით წყლის ონკანი.
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ჩატვირთეთ სარეცხი.
მოათავსეთ სარეცხი საშუალება და 
მოვლის სხვა საშუალებები დისპენსერის 
სათანადო უჯრაში.
1. დააჭირეთ On/Off ღილაკს 

მოწყობილობის ჩასართავად.
2. გადაატრიალეთ პროგრამის ამკრეფი 

სასურველი პროგრამის 
დასაყენებლად.

3. დააყენეთ სასურველი ოპციები 
შესაბამისი ღილაკებით.

4. პროგრამის დასაწყებად შეეხეთ 
სტარტი/დაპაუზება  ღილაკს.

5. მოწყობილობა ირთვება.
პროგრამის დასასრულს ამოიღეთ 
სარეცხი.
დააჭირეთ On/Off ღილაკს მოწყობილობის 
ჩასართავად.

16.2 გადინების ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა

1 32

1
2

გაასუფთავეთ ფილტრი რეგულარულად, 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გაფრთხილების კოდი  ჩნდება 

დისპლეიზე.

16.3 პროგრამები
Table title

პროგრამები ჩატვირთვა პროდუქტის აღწერა
Eco 40-60 
1) 6.0 კგ თეთრი და ფერადი ბამბა. ნორმალურად 

დაბინძურებული ტანსაცმელი.

Cottons
6.0 კგ თეთრი ბამბა და შეღებილი ბამბა.

Synthetics 3.0 კგ სინთეზური ქსოვილები ან შერეული ქსოვილები.

Delicates 1.0 კგ დელიკატური ქსოვილი, როგორიცაა აკრილი, ვისკოზი, 
პოლიესტერი.

Rapid 14min 1.0 კგ ბამბისა და სინთეტიკის მსუბუქად დაბინძურებული ან 
ერთხელ ჩაცმული ერთეულები.

Rinse 6.0 კგ ყველა ქსოვილი, შალისა და ძალიან დელიკატური 
ქსოვილების გარდა. გავლებისა და წურვის პროგრამა.

Spin/Drain 6.0 კგ
ყველა ქსოვილი, შალისა და ძალიან დელიკატური 
ქსოვილების გარდა. წურვისა და წყლის გაშვების 
პროგრამა.
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პროგრამები ჩატვირთვა პროდუქტის აღწერა

Anti-Allergy 
6.0 კგ

თეთრი ბამბის ქსოვილები. ეს პროგრამა აშორებს 
ბაქტერიებისა და ვირუსების 99,99%-ზე მეტს2). იგი 
ასევე უზრუნველყოფს ალერგენების რიგიან 
შემცირებას.

Baby Clothes 1.0 კგ ჩვილის ტანსაცმლისთვის სასურველია დელიკატური 
ციკლი.

Silk 
0.5 კგ სპეციალური პროგრამა აბრეშუმისა და შერეული 

ქსოვილებისთვის.

Wool 
1.0 კგ მანქანით რეცხვადი შალი, ხელით რეცხვადი შალი და 

დელიკატური ქსოვილები.

Sport 3.0 კგ სპორტული ტანსაცმელი.

Outdoor
1.5 კგ 3)
1.0 კგ 4) თანამედროვე გარე სპორტული ტანსაცმელი.

Denim 1.5 კგ ჯინსის ქსოვილები.

1) ევროკავშირის კომისიის რეგულაცია 2019/2023-ის და უკრაინული ბრძანება 834/2023-ის შესაბამისად. 
ამ პროგრამას 40 °C-ზე შეუძლია გარეცხოს ნორმალურად დაბინძურებული სარეცხი, რომელიც რეცხვადია 
40 °C ან 60 °C, იმავე ციკლში.

სარეცხში მიღწეული ტემპერატურისას, პროგრამის ხანგრძლივობა და სხვა მონაცამებისათვის, 
გთხოვთ იხილეთ „მოხმარების მნიშვნელობების” თავი.
ყველაზე მეტად ეფექტური პროგრამები ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით არიან ზოგადა ისინი, 
რომლებიც მუშაობენ დაბალ ტემპერატურაზე და ხანგრძლივად.

2) 2021 წელს Swissatest Testmaterialien AG-ის მიერ (ტესტის მოხსენების ნომ. 202120117) შემოწმდა 
სტაფილოკოკზე, ენტეროკოკზე, ალბიკანს სოკოზე, ფსეუდომონას აერუგინოსასა და MS2 
ბაქტერიოფაგზე.
3) რეცხვის პროგრამა.
4) რეცხვის პროგრამა და ჰიდროიზოლაციის ფაზა.

დანადგარის ჩატვირთვა მაქსიმუმი 
რაოდენობით, რომელიც თითოეული 
პროგრამისთვის არის განსაზღვრული, 

დაგეხმარებათ ენერგიისა და წყლის 
მოხმარების შემცირებაში. 

რეცხვის პროგრამებისთვის თვსებადი სარეცხი საშუალებები
პროგრამა უნივერსალუ

რი 
ფხვნილი1)

უნივერსალუ
რი სითხე

სითხე 
ფერადებისთ
ვის

დელიკატური 
შალი

სპეციალური

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Cottons ▲ ▲ ▲ -- --

Synthetics ▲ ▲ ▲ -- --

Delicates -- -- -- ▲ ▲
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პროგრამა უნივერსალუ
რი 
ფხვნილი1)

უნივერსალუ
რი სითხე

სითხე 
ფერადებისთ
ვის

დელიკატური 
შალი

სპეციალური

Rapid 14min -- ▲ ▲ -- --

Anti-Allergy ▲ ▲ -- -- ▲

Baby Clothes -- ▲ ▲ -- ▲

Silk -- -- -- ▲ ▲

Wool -- -- -- ▲ ▲

Sport -- ▲ ▲ -- ▲

Outdoor -- -- -- ▲ ▲

Denim -- -- ▲ ▲ ▲

1) 60 °C-ზე მაღალი ტემპერატურისთვის რეკომენდირებულია ფხვნილის ფორმის სარეცხი საშუალების 
გამოყენება.

▲ = რეკომენდირებული
-- = არა რეკომენდირებული

16.4 სარეცხი საშუალების ტიპი და 
რაოდენობა.
• გამოიყენეთ სპეციალურად მხოლოდ 

სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი 
რეცხვისა და მოვლის საშუალებები. 
პირველ რიგში, მიჰყევით ამ ზოგად 
წესებს:
– სარეცხი ფხვნილები (ასევე, 

ტაბლეტები და ერთდოზიანი 
სარეცხი საშუალებები) ყველა 
ტიპის ქსოვილისთვის, 
დელიკატურის გარდა. თეთრი 
სარეცხისა და სანიტარიზაციისთვის 
უპირატესობა მიანიჭეთ 
მათეთრებლის შემცველ ფხვნილს,

– თხევადი სარეცხი საშუალებები 
(ასევე ერთდოზიანი სარეცხი 
საშუალებები), უპირატესად, 
დაბალი ტემპერატურით რეცხვის 
პროგრამებისთვის (მაქს. 60º C), 
ყველა ტიპის ქსოვილისთვის, ან 
სპეციალური საშუალებები 
მხოლოდ შალისთვის.

• არ შეურიოთ სხვადასხვა ტიპის 
სარეცხი საშუალება.

• გამოიყენეთ ნაკლები სარეცხი 
საშუალება, თუ:
– რეცხავთ მცირე რაოდენობის 

სარეცხს,
– სარეცხი მსუბუქად არის 

დაბინძურებული,
– წარმოიქმნება დიდი რაოდენობა 

ქაფი რეცხვისას.
• სარეცხი საშუალების ტაბლეტების ან 

პარკების გამოყენებისას ყოველთვის 
მოათავსეთ ისინი დოლურაში და არა 
სარეცხი საშუალების დისპენსერში და 
მიჰყევით მწარმოებლის 
რეკომენდაციებს.

არასაკმარის სარეცხ საშუალებას 
შეუძლია შემდეგის განპირობება:
• რეცხვის არადამაკმაყოფილებელი 

შედეგები,
• ჩატვირთული სარეცხის რუხი ელფერი,
• ბინძური სამოსი,
• ობი დანადგარში.
ჭარბი რაოდენობით სარეცხი საშუალება 
განაპირობებს:
• ქაფის წარმოქმნას,
• შემცირებულ რეცვის ეფექტს,
• არაადეკვატურ გავლებას,
• მნიშვნელოვან ზეგავლენას გარემოზე.
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16.5 პერიოდული წმენდის განრიგი
პერიოდული წმენდა ეხმარება 
დანადგარის სიცოცხლისუნარიანობის 
გაგრძელებაში. 
თითოეული ციკლის შემდეგ, კარი და 
სარეცხი საშუალების დისპენსერი 
მსუბუქად შეაღეთ მოწყობილობაში 
ჰაერის ცირკულაციისა და შიდა 
ტენიანობის გამოსაშრობად.
თუ დანადგარი ხანგრძლივი დროის 
მანძილზე არ იქნება გამოყენებული: 
დახურეთ წყლის ონკანი და გამოაერთეთ 
დანადგარი.
ინდიკატორი პერიოდული წმენდის 
განრიგი:

.

ნადებისგან გაწმენდა წელიწადში ორჯერ

მოვლითი რეცხვა თვეში ერთხელ

გაწმინდეთ კარის 
ლუქი

ყოველ ორ თვეში 
ერთხელ

გაწმინდეთ დოლურა ყოველ ორ თვეში 
ერთხელ

სარეცხი საშუალების 
დისპენსერი

ყოველ ორ თვეში 
ერთხელ

გაწმინდეთ სადრენაჟო 
ტუმბოს ფილტრი

წელიწადში ორჯერ

შემავალი შლანგისა და 
სარქველის ფილტრის 
გაწმენდა

წელიწადში ორჯერ

რეგულარულად შეამოწმეთ დოლურაში 
ნადების არსებობა. ჩვენ გირჩევთ, რომ 
დროდადრო გაუშვათ ციკლი ცარელი 
დოლურითა და ნადების მოსაშორებელი 
პროდუქტით.
უცხო სხეულების მოშორება

ციკლის გაშვებამდე დარწმუნდით, 
რომ ჯიბეები დაციელია და 
თავისუფალი ელემენტები შეკრულია.

მოაშორეთ ყველა უცხო საგანი (როგორიც 
არის მეტალის სამაგრი, ღილი, ხურდა და 
სხვა) თქვენ შესაძლოა იპოვოთ ისინი 
კარის ლუქში, ფილტრსა ან დოლურაში. 
საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, 
დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის 
ცენტრს.
კარის სამაგრი
ეს დანადგარი შექმნილია თვითწმენდის 
სადრენაჟო სისტემით, რომელიც 
საშუალებას აძლევს ტანსაცმლიდან 
მოცლილ მსუბუქ ქსოვილებს წყალთან 
ერთად გამოედინოს. რეგულარულად 
შეამოწმეთ და საჭიროებისამებრ 
გაწმინდეთ შუასადები შემდეგ 
დიაგრამაში მოცემული მითითებების 
მიხედვით. ხურდების, ღილების და სხვა 
საგნების ამოღება ციკლის დასასრულს 
არის შესაძლებელი.

გაწმინდეთ საჭიროებისამებრ ამიაკის 
საწმენდი კრემის საშუალებით 
ზედაპირის დაკაწვრის გარეშე.
თუ საჭიროება მოითხოვს, 
გაათავისუფლეთ ფილტრის ჩაღრმავება 
ბუმბულისა და სხვა უცხო სხეულებისგან.

17. გარემოსდაცვითი საკითხები
საჭიროა მასალების გადამუშავება, თუ 
პროდუქტზე გამოსახულია სიმბოლო . 
გადამუშავებისთვის შესაფუთი მასალა 

მოათავსეთ შესაბამის კონტეინერში. 
დაგვეხმარეთ გარემოს და ადამიანის 
ჯანმრთელობის დაცვაში ელექტრული და 
ელექტრონული მოწყობილობების 
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ნარჩენების გადამუშავებით. 
მოწყობილობა, რომელზეც გამოსახულია 
სიმბოლო  არ უნდა გადააგდოთ 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. 

დააბრუნეთ პროდუქტი თქვენს 
ადგილობრივ გადასამუშავებელ 
ობიექტში ან დაუკავშირდით თქვენს 
მუნიციპალურ სამსახურს.
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прилад.
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1.  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

 Перед встановленням та експлуатацією цього 
приладу слід уважно прочитати надані інструкції.
Виробник не несе відповідальності за травми чи збитки, 
спричинені неправильним установленням або 
використанням. Інструкції слід зберігати в безпечному й 
доступному місці для використання в майбутньому.
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1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
• Діти від 8 років та особи з обмеженими фізичними, 

сенсорними або психічними можливостями чи 
недостатнім досвідом і знаннями можуть користуватися 
цим приладом лише під наглядом, або за умови 
попереднього отримання інструкцій з безпечного 
користування приладом та розуміння пов’язаних з цим 
ризиків.

• Діти віком від 3 до 8 років та особи з важкою та 
комплексною непрацездатністю можуть перебувати 
поблизу приладу лише за умови, якщо знаходяться під 
безперервним спостереженням.

• Не слід залишати дітей до 3 років поблизу приладу без 
постійного нагляду.

• Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом.
• Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та 

утилізуйте їх належним чином.
• Тримайте мийні засоби в недоступному для дітей місці.
• Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам 

знаходитися поблизу приладу при відчинених 
дверцятах.

• Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу 
дітей, їх необхідно активувати.

• Чищення або обслуговування приладу дітьми 
дозволяється лише під наглядом.

1.2 Загальна безпека
• Цей прилад призначений лише для побутового прання 

речей, які можна прати в пральній машині.
• Цей прилад призначений для використання в домашніх 

умовах у приміщенні.
• Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних 

номерах, напівготелях, приміщеннях для фермерського 
туризму та інших подібних приміщеннях, де 
застосування цього приладу не перевищує (середній) 
рівень побутового користування.
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• Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
• Максимальне завантаження приладу 6.0 кг. Не 

перевищуйте максимальний обсяг завантаження кожної 
програми (див. розділ «Програми»).

• Робочий тиск води на впуску води від випускного 
патрубка повинен становити від 0,5 бар (0,05 МПа) до 
10 бар (1,0 МПа).

• Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше 
підлогове покриття не закривало вентиляційний отвів в 
основі приладу.

• Прилад слід під’єднати до водопроводу за допомогою 
набору нових шлангів із комплекту або набору нових 
шлангів, що постачається авторизованим сервісним 
центром.

• Повторно використовувати набір старих шлангів не 
можна.

• У разі пошкодження електричного кабелю його має 
замінити виробник, його авторизований сервісний центр 
або інші аналогічно кваліфіковані особи задля 
уникнення ураження електричним струмом.

• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть 
пристрій і вийміть вилку з розетки.

• Не використовуйте струмінь води та/або пари високого 
тиску для очищення приладу.

• Витріть прилад вологою ганчіркою. Застосовуйте лише 
нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні 
засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або 
металеві предмети.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення

Установка повинна відповідати 
відповідним нормативам країни.

• Видаліть усі транспортувальні болти та 
пакувальні матеріали, в тому числі 

гумову втулку з пластиковою 
прокладкою.

• Тримайте транспортні болти в 
безпечному місці. Для перевезення 
приладу ці болти необхідно буде знов 
установити, щоб зафіксувати барабан 
для запобігання пошкодженню 
внутрішніх компонентів.
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• Будьте обережні під час переміщення 
приладу, оскільки він важкий. 
Використовуйте захисні рукавички та 
взуття, що постачається в комплекті.

• Дотримуйтеся інструкцій зі 
встановлення, що постачаються разом 
із приладом.

• Не встановлюйте й не використовуйте 
пошкоджений прилад.

• Не встановлюйте прилад і не 
використовуйте його у приміщеннях, де 
температура може опуститися нижче 
0°C або де погодні явища можуть 
впливати на його роботу.

• Поверхня підлоги, на якій буде 
встановлено прилад, повинна бути 
рівною, нерухомою, чистою та 
термостійкою.

• Переконайтеся, що повітря може вільно 
циркулювати між приладом і підлогою.

• Установивши прилад у місце постійної 
експлуатації, за допомогою спиртового 
рівня переконайтеся в тому, що він 
правильно вирівняний. У разі 
необхідності відрегулюйте ніжки, щоб 
вирівняти його.

• Не встановлюйте прилад 
безпосередньо над зливним отвором у 
підлозі.

• Не розпилюйте воду на прилад та не 
піддавайте його надмірній вологості.

• Не встановлюйте прилад у місцях, де не 
можна повністю відчинити дверцята.

• Не підставляйте під прилад закриту 
ємність для збору води на випадок 
можливого протікання. Звертайтеся до 
авторизованого сервісного центру по 
інформацію про приладдя, яке 
дозволяється використовувати.

2.2 Під’єднання до електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та ураження 
електричним струмом.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей прилад має 
бути встановлений / підключений до 
заземлюючого з’єднання в будівлі.

• Завжди використовуйте правильно 
встановлену протиударну розетку.

• Переконайтеся в тому, що параметри 
на табличці з технічними даними сумісні 

з електричними параметрами 
електроживлення від мережі.

• Не використовуйте розгалужувачі, 
перехідники й подовжувачі.

• Будьте обережні, аби не пошкодити 
штепсельну вилку та кабель. Якщо 
кабель живлення потребує заміни, 
зверніться до нашого сервісного центру.

• Вставляйте штепсельну вилку в розетку 
електроживлення лише після закінчення 
установки. Переконайтеся, що після 
установки є вільний доступ до розетки 
електроживлення.

• Не торкайтеся кабелю живлення чи 
штепсельної вилки вологими руками.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб 
відключити прилад з мережі. Завжди 
вимикайте, витягаючи штепсельну 
вилку.

2.3 Підключення води
• Вода на впуску не повинна 

перевищувати 25°C.
• Не допускайте пошкодження шлангів.
• Перед тим, як під’єднати прилад до 

нових труб або труб, що не 
використовувалися тривалий час, чи 
якщо проводилися ремонтні роботи або 
встановлювалися нові пристрої 
(лічильники води тощо), спустіть воду, 
доки вона не буде чистою й прозорою.

• Під час першого використання приладу 
й після першого використання 
переконайтеся у відсутності видимих 
витоків води.

• Не користуйтеся подовжувальним 
шлангом, якщо впускний шланг занадто 
короткий. Зверніться до авторизованого 
сервісного центру, щоб замінити 
впускний шланг.

• При розпаковуванні приладу зі зливного 
шлангу може витікати вода. Це 
відбувається через тестування приладу 
на заводі з використанням води.

• Зливний шланг можна подовжити 
щонайбільше до 400 см. Зверніться до 
авторизованого сервісного центру, щоб 
отримати інший зливний шланг та 
подовжувач.

• Переконайтеся, що після установки є 
вільний доступ до крану.

• Закривайте водопровідний кран після 
кожного використання приладу.

92 УКРАЇНСЬКА



2.4 Користування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання травм, 
ураження електричним струмом, 
пожежі, опіків або пошкодження 
приладу.

• Дотримуйтеся інструкцій з безпеки, що 
зазначені на упаковці мийного засобу.

• Не кладіть усередину приладу, поряд із 
ним або на нього легкозаймисті 
речовини чи предмети, змочені в 
легкозаймистих речовинах.

• Не періть речі, сильно забруднені олією, 
мастилом або іншими жирними 
речовинами. Це може пошкодити гумові 
деталі приладу. Такі речі слід 
попередньо випрати вручну, перш ніж 
завантажувати їх до приладу.

• Не використовуйте ароматизатори для 
білизни, щоб уникнути ризику 
пошкодження пластикових і гумових 
деталей приладу.

• Не торкайтеся скла дверцят під час 
виконання програми. Скло може 
нагрітися.

• Подбайте про те, щоб у білизні не 
залишалося металевих предметів.

2.5 Сервіс
• Для ремонту приладу звертайтеся до 

авторизованого сервісного центру. 
Використовуйте лише оригінальні 
запасні частини.

• Зверніть увагу, що самостійний або 
непрофесійний ремонт може мати 
наслідки для безпеки та призвести до 
втрати гарантії.

• Зазначені далі запасні частини будуть 
доступні протягом принаймні 10 років 
після припинення випуску моделі: 
двигун та щітки двигуна, трансмісія між 
двигуном і барабаном, насоси, 
амортизатори та пружини, пральний 
барабан, вилка барабана та пов’язані 
кулькові підшипники, нагрівачі та 
нагрівальні елементи, у тому числі 
теплові насоси, труби та пов’язане з 
ними обладнання, включаючи шланги, 
клапани, фільтри та аквастопи, 
друковані плати, електронні дисплеї, 
датчики тиску, термостати та датчики, 

програмне забезпечення та вбудовані 
програми, у тому числі програмне 
забезпечення для скидання, дверцята, 
петлі та ущільнювачі для дверцят, інші 
ущільнювачі, комплект замку дверцят, 
пластикові периферійні деталі, такі як 
дозатори мийних засобів. У вашій країні 
тривалість може бути довшою. Для 
отримання додаткової інформації 
відвідайте наш вебсайт.

• Зверніть увагу, що деякі з цих запчастин 
доступні тільки спеціалістам з ремонту, і 
що не всі запчастини стосуються всіх 
моделей.

• Стосовно ламп всередині цього виробу 
та запасних ламп, що продаються 
окремо: Ці лампи призначені для 
використання у побутових приладах з 
екстремальними фізичними умовами, 
такими як температура, вібрація, 
вологість, або призначені для надання 
інформації про стан роботи приладу. 
Вони не призначені для використання з 
іншою метою та не придатні для 
освітлення побутових приміщень.

2.6 Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека травмування або 
задушення.

• Від’єднайте прилад від електромережі 
та водопостачання.

• Відріжте кабель електричного живлення 
від приладу та утилізуйте його.

• Від’єднайте фіксатор дверцят, щоб 
унеможливити зачинення дверцят, якщо 
діти або домашні тварини опиняться 
всередині барабана.

• Утилізуйте прилад відповідно до 
місцевих вимог з утилізації 
відпрацьованого електричного й 
електронного обладнання (Директива 
WEEE).

Цей продукт по вмісту небезпечних 
речовин відповідає вимогам Технічного 
регламенту обмеження використання 
деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні 
(постанова Кабінета Міністрів України 
№139 від 10 березня 2017р.)

УКРАЇНСЬКА 93



3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Огляд приладу

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11

12

1 Верхня кришка
2 Дозатор миючого засобу
3 Панель керування
4 Ручка дверцят
5 Табличка з технічними даними
6 Фільтр зливного насоса
7 Ніжки для вирівнювання приладу

8 Зливний шланг
9 Підключення шлангу подачі води
10 Кабель живлення
11 Транспортувальні болти
12 Тримач для шлангу

Table title

.

00000000

00A

Mod. xxxxxxxxx

000V ~ 00Hz  0000 W

910000000 00

A

B

C
Prod.No.

D

На табличці з технічними даними зазначено 
номер моделі (A), номер виробу (B), електричні 
параметри (C) та серійний номер (D).

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Table title

.

Розмір Ширина / висота / загальна 
глибина

59.5 см /84.3 см /41.1 см

Підключення до електроме­
режі

Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота

230 В
1900 Вт
10 А
50 Гц
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.

Рівень захисту від проникнення твердих часток і вологи, що 
забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, ко­
ли обладнання з низькою напругою не має захисту від вологи

IPX4

Тиск води Мінімальний
Максимальний

0,5 бара (0,05 МПа)
10 бар (1,0 МПа)

Водопостачання 1) Холодна вода

Максимальне завантаження Бавовна 6.0 кг

1) Під’єднайте впускний шланг до водопровідного крана з 3/4'' різьбою.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо 
техніки безпеки.

5.1 Розпаковування
1. Зніміть зовнішню плівку. У разі потреби 

для цього можна використовувати 
ріжучий інструмент. 

2. Зніміть картонну упаковку та пакувальні 
матеріали. 

3. Відчиніть дверцята. Вийміть усе, що 
знаходиться в барабані. 

 Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual. Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual.

 Montageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

Warning!
the safety information in the User Manual.

 M
ontageanweisung

Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die 

Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

 Installation Instruction

W
arning!

the safety information in the User Manual.

4. Поставте кутовий елемент на підлогу 
позаду приладу. Обережно покладіть 
на них прилад задньою стороною. 

5. Зніміть захист знизу. 

1

2
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6. Поставте прилад назад у вертикальне 
положення. Зніміть кабель 
електроживлення та зливний шланг із 
тримача шлангу. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Зі зливного шлангу може витікати 
вода. Це відбувається через те, що 
машина проходить випробування 
на заводі.

7. Зніміть чотири транспортувальні болти 
та витягніть пластикові розпірки. 

1

2

8. Вставте в отвори пластикові ковпачки, 
які знаходяться в пакеті з інструкцією з 
експлуатації. 

Рекомендуємо зберегти пакувальні 
матеріали та транспортувальні 
болти для перевезення приладу в 
майбутньому.

5.2 Інформація для встановлення
Установлення та вирівнювання
Правильне налаштування рівня приладу 
запобігає вібрації, шуму та руху приладу 
під час роботи.
1. Установіть прилад на рівну тверду 
підлогу. Прилад необхідно встановити 
таким чином, щоб він стояв рівно та стійко. 
Переконайтесь у тому, що прилад не 
торкається стіни чи інших предметів, а 
також у можливості вільної циркуляції 
повітря під приладом.
2. Щоб відрегулювати рівень, послабте або 
підтягніть ніжки. Усі ніжки мають міцно 
стояти на підлозі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не підкладайте під ніжки картонні, 
дерев'яні або інші предмети з подібних 
матеріалів для налаштування рівня.

Впускний шланг

УВАГА
Переконайтеся в тому, що шланги не 
пошкоджені, а з’єднання герметичні. 
Не користуйтеся подовжувальним 
шлангом, якщо впускний шланг 
занадто короткий. Зверніться до 
сервісного центру, щоб отримати 
інформацію щодо заміни впускного 
шланга.

1. Приєднайте впускний шланг до задньої 
стінки приладу за потреби. Зазвичай 
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він вже встановлений на заводі. 

20º20º

45º45º

2. Поверніть шланг у лівий або правий 
бік, залежно від положення 
водопровідного крана. Переконайтеся, 
що впускний шланг не знаходиться у 
вертикальному положенні.

3. За необхідності послабте круглу гайку, 
щоб установити його у правильне 
положення.

4. Деякі моделі можуть містити впускний 
шланг із пристроєм для зупинки води. 
Це запобігає протіканням шланга через 
його природнє зношування. Сектор у 
віконці показує цю несправність A. 
Якщо це сталося, закрийте 
водопровідний кран і зверніться до 
авторизованого сервісного центру для 
отримання інформації щодо заміни 
шланга.

3/4”

3/4”

A

A

A

5. Приєднайте інший кінець впускного 
шлангу для холодної води (COLD) до 
водопровідного крана холодної води з 
різьбою 3/4 дюйма.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вода на впуску не повинна 
перевищувати 25°C.

Злив води
Зливний шланг повинен знаходитися на 
висоті не менше 60 см і не більше 100 см.

Зливний шланг можна подовжити 
щонайбільше до 400 см. Зверніться до 
авторизованого сервісного центру, 
щоб придбати інший зливний шланг і 
подовжувач.
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Table title

.

Зливний шланг можна під'єднувати різними способами:

min.600 mm

max.1000 mm

(*)

(*)
(*)

* Запасні частини можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Переконайтеся в тому, що зливний шланг 
формує петлю для попередження 
потрапляння часточок з раковини до 
приладу.
Під'єднайте зливний шланг до зливного 
отвору та закріпіть його затискачем. 
Переконайтеся в тому, що зливний шланг 
формує петлю для попередження 
потрапляння часточок з раковини до 
приладу.
Помістіть шланг безпосередньо у 
вбудовану зливну трубу у стіні приміщення 
і закріпіть затискачем.
Без пластикової напрямної для шлангу, до 
зливного отвору раковини — Вставте 
зливний шланг у зливний отвір і закріпіть 
його затискачем.
Зливний шланг можна загнути формою П й 
викласти навколо пластикової напрямної. 
На краю раковини — Приєднайте 
напрямну до водопровідного крана чи до 
стіни.

Переконайтеся, що пластикова 
напрямна не рухається під час зливу 
води з приладу, а кінець зливного 
шлангу не занурений у воду. Може 
відбуватися зворотній рух брудної 
води в прилад.
Купуйте аксесуари в уповноваженого 
постачальника.

До стояка із вихідним отвором: вставте 
зливний шланг безпосередньо у зливну 
трубу або стояк.

Кінець зливного шланга має завжди 
вентилюватися, тобто внутрішній 
діаметр зливної труби (щонайменше 
38 мм або 1,5 дюйма) має 
перевищувати зовнішній діаметр 
зливного шлангу.

5.3 Підключення до 
електромережі
Після закінчення встановлення можна 
вставити штепсельну вилку в розетку.
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Необхідні електричні параметри наведені в 
табличці з технічними даними та в розділі 
«Технічні дані». Переконайтеся в тому, що 
вони сумісні з параметрами 
електроживлення від мережі.
Переконайтеся в тому, що 
електропроводка, встановлена у вас 
удома, витримує максимальне необхідне 
навантаження, враховуючи також інші 
прилади, якими ви також можете 
користуватися.
Підключіть прилад до заземленої 
розетки. 

Необхідно забезпечити вільний доступ до 
кабелю живлення після встановлення 
приладу.
Для проведення електротехнічних робіт, 
які необхідно виконати для встановлення 
цього приладу, зверніться до нашого 
авторизованого сервісного центру.
Виробник не відповідає за ушкодження чи 
травми, спричинені в результаті 
недотриманням цього застережного 
заходу.

6. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
6.1 Спеціальні функції
Ваша нова пральна машина відповідає 
всім сучасним вимогам до ефективного 
прання білизни при низькому споживанні 
води, електроенергії та миючого засобу, і 
дбає про вашу білизну.
• Завдяки опції М’якість плюс 

пом'якшувач для тканин рівномірно 
розподіляється по білизні та глибоко 
проникає у волокна тканин, сприяючи 
ідеальній м'якості.

• Система SensiCare за 30 секунд 
визначає вагу завантаженої білизни, 
визначаючи тривалість програми. 
Параметри програми прання 
регулюються відповідно до обсягу 
завантаженої білизни та типу тканин, 
дозволяючи уникнути зайвого 
споживання енергії та води, а також 
скорочуючи програму.
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6.2 Опис панелі керування

1 2 3 4 5 6 7

9 81011121314

1 Перемикач програм
2 Сенсорна кнопка опцій скорочення 

швидкості віджимання 
3 Сенсорна кнопка температури 
4 Дисплей
5 Сенсорна кнопка відкладеного запуску 

6 Сенсорна кнопка «Управління часом» 

7 Сенсорна кнопка «Пуск/Пауза» 
8 Сенсорна кнопка «Нічний цикл» 

9 Сенсорна кнопка «Легке прасування» 

10 Сенсорна кнопка «М'якість плюс» 
11 Сенсорна кнопка «Додаткове 

полоскання» 
12 Сенсорна кнопка «Виведення плям» 
13 Сенсорна кнопка «Попереднє прання» 

14 Кнопка «Увімк./Вимк.» 
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6.3 Дисплей

Table title

.

Зона температури:
Індикатор температури
Індикатор холодної води

Індикатор функції захисту від доступу дітей.

Індикатор відкладеного запуску.

Індикатор блокування дверцят.

Цифровий індикатор може показувати наступне:
• Тривалість програми (напр., ).

• Тривалість відкладеного запуску (напр., ).

• Закінчення циклу ( ).

• Код попередження (напр., ).
• Відображення загальних годин роботи приладу. Для отримання детальні­

шої інформації дивіться розділ «Лічильник годин роботи» в параграфі «На­
лаштування».

Індикатор рівня Time Manager.

Індикатор максимальної ваги білизни.

 Вмикається, коли завантаження білизни перевищує максимально за­
явлене завантаження для обраної програми.

Індикатор додавання речей. Світиться на початку фази прання, коли користу­
вач може поставити прилад на паузу та додати білизну.

Індикатор очищення барабану.

Індикатор Нічний режим.

Індикатор полоскання без зливу.
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Зона віджимання:
Індикатор швидкості віджимання
Індикатор опції «Без віджимання». Фазу віджимання вимкнено.

7. РУЧКА ПЕРЕМИКАННЯ ТА КНОПКИ
7.1 Вступ

Деякі опції/функції недоступні для всіх 
програм прання. Перевірте сумісність 
опцій/функцій та програм прання за 
таблицею програм. Деякі опції/функції 
є взаємовиключними. В такому 
випадку прилад не дозволить обрати 
разом несумісні опції/функції.

7.2 On/Off
Натисніть на цю кнопку і утримуйте її 
протягом декількох секунд, щоб увімкнути 
або вимкнути прилад. При увімкненні або 
вимкненні приладу чути два різних звуки.
Оскільки функція Stand-by автоматично 
вимикає прилад через декілька хвилин для 
зниження споживання електроенергії, 
може знадобитися повторне увімкнення 
приладу.

7.3 Температура 
Після встановлення програми прання 
прилад автоматично пропонує 
температуру за промовчанням.
Торкайтесь цієї кнопки декілька разів, доки 
на дисплеї не відобразиться значення 
бажаної температури.
Коли на дисплеї відображаються 
індикатори , прилад не нагріває воду.

7.4 Віджимання 
При встановленні програми прилад 
автоматично встановлює максимально 
дозволену швидкість віджимання, крім 
програми Denim. За допомогою цієї опції 
можна змінити швидкість віджимання за 
промовчанням.

Торкайтесь цієї кнопки декілька разів для 
виконання наступних дій.
• Зменшення швидкості віджимання. 

На дисплеї відображаються лише 
швидкості віджимання, доступні для 
встановленої програми.

• Увімкнути опцію Без віджимання .
Установіть цю опцію для того, щоб 
вимкнути всі фази віджимання. Прилад 
виконує лише фазу зливання обраної 
програми прання. Установіть цю опцію 
для дуже делікатних тканин. У деяких 
програмах прання під час фази 
полоскання використовується більший 
обсяг води На дисплеї відображається 
індикатор .

• Увімкнути опцію Полоскання без зливу
.

Остаточне віджимання не виконується. 
Вода після останнього полоскання не 
зливається, що дозволяє запобігти 
утворенню складок на білизні. Після 
завершення програми прання вода 
залишається в барабані.
На дисплеї відображається індикатор 

. Дверцята залишаються 
заблокованими, а барабан регулярно 
обертається, щоб зменшити утворення 
складок. Щоб розблокувати дверцята, 
необхідно злити воду.
Після завершення програми торкніться 
кнопки Старт/Пауза: прилад виконує 
фазу віджимання та зливає воду.

Прилад автоматично зливає воду 
приблизно через 18 годин.

7.5 Попереднє прання 
За допомогою цієї опції можна додати до 
програми прання етап попереднього 
прання.
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Над сенсорною кнопкою засвітиться 
відповідний індикатор.
Використовуйте цю опцію, щоб додати 
фазу попереднього прання при 30 °C 
перед фазою основного прання.
Ця опція рекомендована для дуже 
забрудненого одягу, особливо, якщо він 
містить пісок, пил, бруд та інші тверді 
часточки.

Ця опція може збільшити тривалість 
програми.

7.6 Пляма 
Торкніться цієї кнопки, щоб додати до 
програми фазу виведення плям.
Над сенсорною кнопкою засвітиться 
відповідний індикатор.
Використовуйте цю опцію для прання 
білизни зі стійкими плямами.
Якщо вибрано цю опцію, додайте засіб для 
видалення плям у відсік .

Ця опція може збільшити тривалість 
програми.
Ця функція недоступна за температури 
нижче 40°C.

7.7 Постійна Додаткове 
полоскання 
За допомогою цієї опції можна додати 
декілька додаткових циклів полоскання 
відповідно до обраної програми прання.
Використовуйте цю опцію для прання 
речей людей, які мають алергію на миючі 
засоби, та осіб з чутливою шкірою.

Ця опція збільшує тривалість 
програми.

Над сенсорною кнопкою засвітиться 
відповідний індикатор та світитиметься 
постійно під час наступних циклів, доки 
опцію не буде деактивовано.

7.8 Постійна М’якість плюс 
Встановіть цю опцію для оптимального 
розподілу пом'якшувача тканин та 
підвищення м'якості білизни.
Рекомендується при використанні 
пом’якшувача тканин.

Ця опція збільшує тривалість 
програми.

Над сенсорною кнопкою засвітиться 
відповідний індикатор та світитиметься 
постійно під час наступних циклів, доки 
опцію не буде деактивовано.

7.9 Легкая глажка (Легке 
прасування)
Прилад обережно пере та віджимає 
білизну, запобігаючи утворенню зморшок.
Прилад скорочує швидкість віджимання, 
використовує більше води та пристосовує 
тривалість програми відповідно до типу 
білизни.
Засвітиться відповідний індикатор.

7.10 Нічний режим 
Торкніться цієї кнопки, щоб активувати-
деактивувати опцію Нічний режим  .
Проміжне та остаточне віджимання 
скасовуються, і програма закінчується з 
водою у барабані. Це допомагає зменшити 
кількість складок на білизні.

На дисплеї відображається індикатор . 
Дверцята залишаються заблокованими. 
Барабан регулярно обертається, щоб 
зменшити кількість складок. Щоб 
розблокувати дверцята, необхідно злити 
воду.
Оскільки програма дуже тиха, вона 
підходить для використання у нічний час, 
коли доступні дешевші тарифи на 
електроенергію. В деяких програмах 
полоскання виконуватиметься з 
використанням більшої кількості води.

При торканні кнопки Старт/Пауза
прилад виконує лише фазу зливу.
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Прилад автоматично зливає воду 
приблизно через 18 годин.

7.11 Отсрочка (Відкладений пуск)
За допомогою цієї опції можна відкласти 
запуск програми на більш зручний час.
Торкніться кнопки декілька разів до 
встановлення часу, на який слід відкласти 
запуск. Час збільшується покроково на 
період від 1 до 20 годин.

На дисплеї відображається індикатор  і 
вибране значення затримки. Після 
натиснення кнопки Старт/Пауза  прилад 
починає зворотний відлік, і дверцята 
заблоковано.

7.12 Регулювання часу 
За допомогою цієї опції можна скоротити 
тривалість програми залежно від обсягу 
завантаженої білизни та ступеня її 
забруднення.
Коли налаштовано програму прання, на 
дисплеї відображається тривалість її 
виконання за промовчанням та риски 

.

Торкніться кнопкиРегулювання часу , 
щоб скоротити тривалість виконання 
програми відповідно до своїх потреб. На 
дисплеї відобразиться нова тривалість 
програми, а кількість рисок відповідно 
зменшиться:

 — підходить у разі завантаження 
максимального обсягу білизни зі 
звичайним ступенем забруднення.

 — швидкий цикл у разі завантаження 
максимального обсягу білизни з низьким 
ступенем забруднення.

 — дуже швидкий цикл у разі 
завантаження невеликого обсягу білизни з 

низьким ступенем забруднення (макс. 
половина рекомендованого обсягу).

 — найкоротший цикл для освіження 
невеликої кількості білизни.
Функція Регулювання часу доступна лише 
для програм, зазначених у таблиці.
Table title

індикатор

Co
tto

ns
 

Sy
nt

he
tic

s 

1) ■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

1) Тривалість за промовчанням для всіх програм.

У деяких приладах тривалість 
виконання програми скорочується без 
відображення рисок.

7.13 Старт/Пауза 
Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб 
запустити прилад, поставити його на паузу 
або припинити програму, що виконується.

Значок  означає, що ви можете 
призупинити цикл і додати або дістати 
речі. Для отримання докладнішої 
інформації див. розділ «Відкриття 
дверцят — додавання речей».
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8. ПРОГРАМИ
8.1 Таблиця програм
Table title

Програма
Температура 
за замовчуван­
ням
Діапазон тем­
ператур

Розрахун­
кова швид­
кість віджи­
мання
Діапазон 
швидкості 
віджимання
[об/хв]

Макси­
мальне 
заван­

таження

Опис програми
(тип речей і ступінь забруднення)

Eco 40-60 
1)

1200 об/хв
(1200- 400)

6.0 кг Біла й нелинюча бавовна. Речі зі звичайним ступенем 
забруднення. Рівень енергоспоживання зменшується, а 
час виконання програми прання збільшується, забезпе­
чуючи відмінні результати прання.

Cottons
40 °C
90 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200- 400)

6.0 кг Білі та кольорові бавовняні вироби. Забруднення се­
реднього та сильного ступеня.

Synthetics
30 °C
60 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200 - 400)

3.0 кг Вироби з синтетичних або змішаних тканин. Речі зі зви­
чайним ступенем забруднення.

Delicates
30 °C
40 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200- 400)

1.0 кг Делікатні тканини, наприклад акрил, віскоза та вироби 
зі змішаних тканин, які вимагають обережнішого 
прання. Речі зі звичайним і низьким ступенями забруд­
нення.

Rapid 14min
30 °C

800 об/хв
(800- 400)

1.0 кг Вироби з синтетичних і змішаних тканин. Вироби з 
низьким ступенем забруднення та речі, які потрібно осві­
жити.

Rinse 1200 об/хв
(1200- 400)

6.0 кг Усі типи тканин, крім виробів із вовни й делікатних 
тканин. Програма для полоскання й віджимання білизни. 
Швидкість віджимання за промовчанням — використо­
вується для програм прання бавовни. Знизьте швидкість 
віджимання залежно від типу білизни. За потреби встано­
віть опцію Додаткове полоскання, аби додати цикли поло­
скання. Якщо налаштовано низьку швидкість віджимання 
для програми полоскання, здійснюється делікатне поло­
скання й виконується короткий цикл віджимання.

Spin/Drain 1200 об/хв
(1200 -400)

6.0 кг Усі типи тканин, крім виробів із вовни й делікатних 
тканин. Для віджимання білизни та зливання води з бара­
бана.

Anti-Allergy 
60 °C

1200 об/хв
(1200 - 400)

6.0 кг Білі бавовняні речі. Ця високоефективна програма пран­
ня в поєднанні з парою, видаляє більше 99,99 % бактерій і 
вірусів2) підтримання температури вище 60°C протягом 
фази прання; з додатковою дією на волокна завдяки паро­
фазній фазі, покращена фаза полоскання забезпечує на­
лежне видалення миючого засобу та залишків мікроорга­
нізмів. Ця програма також забезпечує належне зниження 
кількості пилку/алергенів.
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Програма
Температура 
за замовчуван­
ням
Діапазон тем­
ператур

Розрахун­
кова швид­
кість віджи­
мання
Діапазон 
швидкості 
віджимання
[об/хв]

Макси­
мальне 
заван­

таження

Опис програми
(тип речей і ступінь забруднення)

Baby Clothes 
40 °C
40 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200 - 400)

1.0 кг Делікатний цикл, підходить для дитячого одягу. Високий 
рівень води та делікатні рухи під час фази прання захища­
ють кольори та волокна.

Silk 
30 °C

800 об/хв
(800 - 400)

0.5 кг Спеціальна програма для виробів із шовкових і зміша­
них синтетичних тканин.

Wool
40 °C
40 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200- 400)

1.0 кг Вироби з вовни для машинного й ручного прання, а 
також вироби з інших тканин з позначкою «ручне пран­
ня»3).

Sport
30 °C
40 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200 - 400)

3.0 кг Спортивний одяг зі змішаних тканин. Вироби з низьким 
ступенем забруднення або речі, які потрібно освіжити.
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Програма
Температура 
за замовчуван­
ням
Діапазон тем­
ператур

Розрахун­
кова швид­
кість віджи­
мання
Діапазон 
швидкості 
віджимання
[об/хв]

Макси­
мальне 
заван­

таження

Опис програми
(тип речей і ступінь забруднення)

Outdoor 
30 °C
40 °C — холодне 
прання

1200 об/хв
(1200- 400) 1.5 кг4)

1.0 кг5)
Не використовуйте пом’якшувачі для тка­
нин, а також переконайтесь, що в дозаторі 
для мийних засобів немає залишків пом’як­
шувача.

Синтетичний спортивний одяг. Ця програма призначена 
для делікатного прання сучасного верхнього спортивного 
одягу, а також підходить для одягу для занять у спортзалі, 
поїздок на велосипеді, бігу та подібного спортивного одя­
гу. Рекомендований обсяг завантаження білизни стано­
вить 1.5 кг.
Водонепроникні й водонепроникні-дихаючі тканини, а 
також тканини з водовідштовхувальними 
властивостями. Ця програма також може використовува­
тись як етап відновлення водонепроникних властивостей 
тканин із водовідштовхувальним покриттям. Щоб виконати 
етап відновлення водонепроникності, виконайте наступні 
дії:

• Додайте мийний засіб у відділення .
• Залийте спеціальний засіб для відновлення водовід­

штовхувальних властивостей для тканин у відділення 

для пом’якшувача лотка для мийних засобів .
• Зменште обсяг завантаження білизни до 1.0 кг.

Для досягнення найкращого результату від­
новлення водовідштовхувальних власти­
востей висушіть речі у сушильній машині, 
установивши програму сушіння Outdoor (за 
її наявності та якщо згідно з інструкцією що­
до догляду на етикетці виробу сушіння в 
машині не заборонено).
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Програма
Температура 
за замовчуван­
ням
Діапазон тем­
ператур

Розрахун­
кова швид­
кість віджи­
мання
Діапазон 
швидкості 
віджимання
[об/хв]

Макси­
мальне 
заван­

таження

Опис програми
(тип речей і ступінь забруднення)

Denim
30 °C
40 °C — холодне 
прання

800 об/хв
(1200 - 400)

1.5 кг Спеціальна програма для джинсового одягу з делікат­
ною фазою прання для зведення до мінімуму утво­
рення плям і вицвітання кольору. Для кращого догляду 
рекомендується знизити обсяг речей, що завантажуються 
в машину.

1) Відповідно до технічного регламенту Комісії ЄС 2019/2023 та постанови України 834/2023. Ця про­
грама з робочою температурою 40 °C підходить для очищення бавовняної білизни із середнім ступенем за­
бруднення, яку можна прати при 40 °C або 60 °C разом в одному циклі. Температура не вказана та не відо­
бражається, вона встановлюється автоматично.

Інформацію щодо температури білизни, тривалості програми та інші дані див. в главі «Показники спо­
живання».
Найефективнішими програмами з точки зору споживання енергії є, як правило, ті, що виконуються за 
нижчих температур із довшою тривалістю.

2) , досліджених на Staphylococcus aureus; Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa 
та MS2 Bacteriophage у зовнішньому тесті, проведеному Swissatest Testmaterialien AG у 2021 році (Звіт про 
дослідження № 202120117),
3) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити делікатне прання. Може здаватися, 
що барабан не обертається або обертається неналежним чином, але це нормальне явище для цієї програ­
ми.
4) Програма прання.
5) Програма прання та фаза відновлення водовідштовхуючих властивостей.

Сумісність опцій програм
Програма

Eco 40-60 ■  ■    ■  

Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delicates ■ ■ ■   ■ ■  ■ ■  

Rapid 14min 
■ ■ ■       ■  

Rinse ■ ■ ■   ■    ■  

Spin/Drain ■ ■        ■  
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Програма

Anti-Allergy
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■  

Baby Clothes
■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■  

Silk ■ ■        ■  

Wool ■ ■ ■       ■  

Sport ■ ■ ■ ■  ■    ■  

Outdoor ■ ■ ■   ■    ■  

Denim ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Відповідні мийні засоби для програм прання
Програма Універсаль­

ний праль­
ний 
порошок1)

Універсаль­
ний рідкий 
мийний засіб

Рідкий мий­
ний засіб 
для кольоро­
вої білизни

Делікатні ви­
роби з вовни

Спеціальний

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Cottons ▲ ▲ ▲ -- --

Synthetics ▲ ▲ ▲ -- --

Delicates -- -- -- ▲ ▲

Rapid 14min -- ▲ ▲ -- --

Anti-Allergy ▲ ▲ -- -- ▲

Baby Clothes -- ▲ ▲ -- ▲

Silk -- -- -- ▲ ▲

Wool -- -- -- ▲ ▲

Sport -- ▲ ▲ -- ▲

Outdoor -- -- -- ▲ ▲

Denim -- -- ▲ ▲ ▲

1) За температури, що перевищує 60 °C, рекомендується використовувати пральний порошок.

▲ = Рекомендовано -- = Не рекомендовано

УКРАЇНСЬКА 109



8.2 Woolmark Premium Wool Care - Синій
Table title

.

Цикл прання вовняних речей у цій машині був перевірений 
і схвалений компанією Woolmark для прання виробів із 
вовни, на етикетці яких є символ «ручне прання», за умови 
дотримання при пранні інструкцій на етикетці виробу, а та­
кож інструкцій, наданих виробником цієї пральної машини.
M1459

9. НАЛАШТУВАННЯ
9.1 Звукові сигнали
Прилад може видавати різні звукові 
сигнали, які вмикаються у наступних 
випадках.
• Увімкнення приладу (спеціальний 

короткий сигнал).
• Вимкнення приладу (спеціальний 

короткий сигнал).
• Торкання кнопок (звук клацання).
• Неправильний вибір (3 короткі сигнали).
• Завершення програми (послідовність 

звуків протягом приблизно 2 хвилин).
• Несправність приладу (послідовність 

звуків протягом приблизно 5 хвилин).
Для деактивації/активації звукових 
сигналів, коли програму завершено, 
одночасно натисніть та утримуйте 
протягом 2 секунд кнопку  і кнопку . 
На дисплеї відображається On/Off

Якщо звукові сигнали деактивовано, 
вони будуть застосовуватися лише в 
разі несправності приладу.

9.2 Захист від доступу дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись із 
панеллю керування.
Щоб увімкнути/вимкнути цю опцію, 
утримуйте кнопку , доки  не 
засвітиться/згасне на дисплеї.
Прилад використовуватиме цю опцію за 
промовчанням після його вимкнення.

Функція захисту від доступу дітей може 
бути недоступною протягом декількох 
секунд після ввімкнення приладу.

9.3 Лічильник годин роботи
Ви можете візуалізувати загальний час 
роботи приладу в годинах, починаючи з 
першого ввімкнення. Це значення 
підраховує час роботи циклів (не враховує 
паузи та відкладений запуск). Щоб 
відобразити це значення, виконайте такі 
дії:
1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку 

On/Off.
2. Поверніть перемикач програм у 

положення програми Eco 40-60 (1-ше 
положення за годинниковою стрілкою).

3. Натисніть і утримуйте кнопки  і 
протягом декількох секунд (протягом 
10 секунд після увімкнення. Після 
закінчення цих 10 секунд ця комбінація 
кнопок активує та деактивує звукові 
сигнали).

4. Через 3 секунди на дисплеї 
відображається загальна кількість 
годин роботи приладу: наприклад, 1276 
годин, дисплей відображає текст Hr 
протягом 2 секунд, 12 годин (тисячі й 
сотні) протягом 2 секунд і 76 (десятки 
та одиниці).
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Якщо процедура не виконується (через 
затримку часу, неправильне 
положення перемикача програм або 
неправильну комбінацію клавіш), 
вимкніть прилад і повторіть процедуру 
з початку.

9.4 Заводські налаштування
Ця функція дозволяє відновити заводські 
опції за замовчуванням. Щоб активувати 
цю опцію, виконайте такі дії:
1. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку 

On/Off.
2. Поверніть перемикач програм у 

положення програми Synthetics (3-є 
положення за годинниковою стрілкою).

3. Натисніть і утримуйте кнопки  і 
протягом декількох секунд (протягом 
10 секунд після увімкнення. Після 
закінчення цих 10 секунд ця комбінація 
кнопок активує та деактивує звукові 
сигнали).

4. На дисплеї відображатиметься 
протягом приблизно 5 секунд.

Якщо процедура не виконується (через 
затримку часу, неправильне 
положення перемикача програм або 
неправильну комбінацію клавіш), 
вимкніть прилад і повторіть процедуру 
з початку.

10. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Переконайтеся в наявності 

електроживлення та в тому, що 
водопровідний кран відкрито. 

2. Налийте 2 літри води у відділення для 
миючого засобу, позначене 2. 

Це активує систему зливу.
3. Налийте невелику кількість миючого 

засобу у відділення, позначене 2. 

4. Установіть і запустіть програму для 
прання бавовни при найвищій 
температурі без білизни в барабані. 

Це видалить увесь можливий бруд із 
барабана та бака.

11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо 
техніки безпеки.

11.1 Увімкнення приладу
1. Вставте мережеву вилку в розетку 

живлення. 
2. Відкрийте водопровідний кран. 
3. Натисніть кнопку On/Off й утримуйте її 

протягом декількох секунд, щоб 
увімкнути прилад. 

Лунає короткий звуковий сигнал.

11.2 Завантаження білизни
1. Відчиніть дверцята приладу. 

2. Вийміть усе з кишень та розправте 
речі, перш ніж класти їх у прилад. 

3. Одна за одною завантажте речі в 
барабан. 

Не кладіть занадто багато білизни в 
барабан.
4. Щільно закрийте дверцята. 
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УВАГА

-Для уникнення ризику протікання води та 
пошкодження білизни, переконайтеся, що 
білизну не затиснуто між ущільнювачем і 
дверцятами.
-Прання дуже забрудненого одягу з 
великими плямами жиру або з 
використанням ароматизаторів може 
призвести до пошкодження гумових 
деталей пральної машини.

11.3 Використання миючого 
засобу та добавок
1. Відміряйте необхідну кількість миючого 

засобу й кондиціонера для тканин. 
2. Помістіть миючий засіб і кондиціонер у 

відділення. 
3. Обережно закрийте дозатор миючого 

засобу. 

2 1

УВАГА
Застосовуйте лише миючі засоби, 
призначені для використання у 
пральній машині.

Завжди дотримуйтеся інструкцій, 
наведених на упаковці миючих засобів.

Table title

.

1 Відділення миючого засобу для фази 
попереднього прання або програми 
замочування. Миючий засіб для попе­
реднього прання або замочування 
слід додавати перед запуском програ­
ми.

2 Відділення для миючого засобу для 
фази прання. Якщо ви застосовуєте 
рідкий миючий засіб, додавайте його 
безпосередньо перед запуском про­
грами.

Відділення для рідких добавок (конди­
ціонер для тканини, крохмаль). Покла­
діть продукт у відділення перед запу­
ском програми.

Після закінчення циклу прання за 
необхідності видаліть залишки миючого 
засобу з дозатора для миючих засобів.

11.4 Зміна положення 
перегородки дозатора для 
миючого засобу
1. Витягніть лоток дозатора миючого 

засобу. Положення A перегородки 
дозатору призначене для порошкових 
миючих засобів (заводське 
налаштування). 

2 1

MAX

A

2. Використання також рідкого 
миючого засобу, добавки або 
відбілювача. Змістіть перегородку 
дозатора миючого засобу з положення 
А та вставте в положення B. 
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B

2 1

MAX

Положення B перегородки дозатора 
призначене для порошкового миючого 
засобу в задньому відділі та для 
рідкого миючого засобу, добавки або 
відбілювача в передньому відділенні. 

3. Використання тільки рідкого 
миючого засобу. Вставте перегородку 
дозатора миючого засобу в положення 
C. 

C

2 1

MAX

• Не користуйтеся гелевими або 
густими рідкими миючими засобами.

• Не перевищуйте максимальне 
дозування рідкого миючого засобу.

• Не встановлюйте фазу 
попереднього прання.

• Не налаштовуйте функцію 
відкладеного запуску.

4. Відміряйте необхідну кількість миючого 
засобу й кондиціонера для тканин і 
обережно закрийте дозатор миючого 
засобу. 

Стежте за тим, щоб перегородка дозатору 
миючих засобів була правильно 
встановлена і не блокувала лоток під час 
зачинення.

11.5 Встановлення програми
1. Поверніть перемикач програм, щоб 

обрати бажану програму прання. 
Мигтить індикатор кнопки Старт/Пауза .
2. Щоб змінити температуру та/або 

швидкість віджимання, торкніться 
відповідних кнопок. 

3. За бажанням встановіть одну або 
декілька опцій, торкнувшись 
відповідних кнопок. На дисплеї 
засвітяться відповідні індикатори, а 
задана інформація відповідно 
зміниться. 

У випадку, якщо не можливо 
встановити бажану опцію, лунає 
звуковий сигнал і на дисплеї 
відображається .

11.6 Запуск програми
Торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб 
розпочати виконання програми. Коли 
індикатор кнопки вимкнено або не мигтить 
(напр., перемикач програм знаходиться у 
неправильному положенні), програму 
запустити неможливо. 
Відповідний індикатор припиняє блимати 
та залишається ввімкненим.
Програма запускається, дверцята 
заблоковано. На дисплеї відображається 
індикатор  і з’являється символ , що 
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вказує на те, що цикл все ще можна 
зупинити і додати одяг.

Протягом короткого часу, поки прилад 
наповнюється водою, може працювати 
зливний насос.

11.7 Відкладений запуск програми
1. Торкніться кнопкиОтсрочка 

(Відкладений пуск) декілька разів, доки 
на дисплеї не відобразиться час, на 
який ви хочете відкласти запуск. На 
дисплеї індикатор показує 

2. Торкніться кнопки Старт/Пауза . 
Дверцята приладу блокуються і 
починається зворотний відлік часу до 
відкладеного пуску. На дисплеї 
відображається індикатор . 

Після закінчення зворотного відліку 
програма запуститься автоматично.

Скасування відкладеного пуску після 
початку зворотного відліку
Щоб скасувати відкладений пуск, 
виконайте наступні дії.

1. Торкніться кнопкиСтарт/Пауза , щоб 
перевести прилад у режим паузи. 
Блимає відповідний індикатор. 

2. Торкніться кнопкиОтсрочка 
(Відкладений пуск) декілька разів, доки 
на дисплеї не відобразиться , а 
індикатор  не згасне. 

3. Торкніться кнопкиСтарт/Пауза 
знову, щоб запустити програму 
негайно. 

Зміна відкладеного пуску після 
початку зворотного відліку
Щоб змінити відкладений пуск, виконайте 
наступні дії:

1. Торкніться кнопкиСтарт/Пауза , щоб 
перевести прилад у режим паузи. 
Блимає відповідний індикатор. 

2. Торкніться кнопкиОтсрочка 
(Відкладений пуск) декілька разів, доки 

на дисплеї не відобразиться час, на 
який ви хочете відкласти запуск. 

3. Торкніться кнопкиСтарт/Пауза 
знову, щоб розпочати новий зворотний 
відлік. 

11.8 Визначення обсягу 
завантаження за технологією 
SensiCare System

Тривалість програми, яка 
відображається на дисплеї, стосується 
середнього/великого завантаження.

Після торкання кнопки Старт/Пауза 
індикатор максимально заявленого 
завантаження згасає, а SensiCare System 
починає визначення завантаження 
білизни:
1. Прилад визначає завантаження у 

перші 30 секунд. У програмах, для яких 
доступна функція Регулювання часу, 
під час цієї фази смужки Регулювання 
часу , розташовані під цифрами 
часу, відтворюють просту анімацію. 
Барабан незабаром починає 
обертатися.

2. Тривалість програми може бути 
відповідно скоригована у бік 
збільшення або зменшення. Ще через 
30 секунд прилад починає 
заповнюватися водою.

Після визначення обсягу завантаження у 
випадку перевантаження барабану на 
дисплеї мигтить індикатор :
У цьому випадку протягом 30 секунд 
можна поставити прилад на паузу та 
вийняти зайві речі.
Після того, як ви вилучите зайві речі, 
торкніться кнопки Старт/Пауза , щоб 
знову запустити програму. Фазу SensiCare 
можна повторювати до трьох разів (див. 
пункт 1).
Важливо! Якщо кількість завантаженої 
білизни не буде зменшено, програма 
прання розпочнеться, незважаючи на 
перевантаження. У цьому випадку 
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неможливо гарантувати найкращі 
результати прання.

Приблизно через 20 хвилин після 
початку програми тривалість програми 
може бути знову скорегована залежно 
від водопоглинаючих властивостей 
тканин.

Визначення завантаження за 
технологією SensiCare здійснюється 
лише для програм повного циклу 
прання і якщо тривалість програми не 
була скорочена шляхом натиснення 
кнопки Регулювання часу.

Піктограма SensiCare System не 
відображається для всіх програм, 
наприклад, для Wool,Rinse та програм 
з короткими циклами.

11.9 Переривання програми та 
зміна опцій
Коли програма виконується, можна змінити 
лише деякі опції:

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза . 
Блимає відповідний індикатор.
2. Змініть опції. Інформація на дисплеї 

змінюється відповідно. 
3. Знову торкніться кнопки Старт/Пауза 

. 
Виконання програми прання 
продовжиться.

11.10 Скасування програми, що 
виконується
1. Натисніть кнопку On/Off, щоб скасувати 

програму та вимкнути прилад. 
2. Натисніть кнопку On/Off знову, щоб 

увімкнути прилад. 

Якщо функція системи SensiCare 
виконана, і прилад почав 
заповнюватися водою, нова програма 
починається без повторення фази 
системи SensiCare . Вода і миючий 
засіб не зливаються з метою 
уникнення марних витрат. На дисплеї 
відображається максимальна 
тривалість програми, яка оновлюється 
приблизно через 20 хвилин після 
початку нової програми.

Існує також альтернативний спосіб 
скасування:
1. Поверніть перемикач у положення 
«Скинути» .
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї 
з’являється .
Тепер можна налаштовувати нову 
програму прання.

11.11 Відкриття дверцят — 
додавання речей
Якщо значок  увімкнено, дверцята 
завжди можна відчинити.

Якщо температура та рівень води в 
барабані занадто високі та (або) 
барабан досі обертається, відчиняти 
дверцята не можна.

Під час виконання програми або 
відкладеного запуску дверцята приладу 
заблоковані. На дисплеї відображається 
індикатор .

1. Торкніться кнопки Старт/Пауза . 
Індикатор  починає блимати. 

2. Зачекайте, доки індикатор блокування 
дверцят  припинить блимати та 
згасне. Відчиніть дверцята приладу. У 
разі необхідності додайте або вийміть 
речі. Зачиніть дверцята й торкніться 
кнопки Старт/Пауза . Виконання 
програми або відкладеного запуску 
продовжиться. 
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11.12 Завершення програми
Після завершення програми прилад 
автоматично зупиняється. Лунає звуковий 
сигнал (якщо ця функція активна). На 
дисплеї відображається 

Індикатор кнопки Старт/Пауза  згасає.

Дверцята розблоковуються, і індикатор 
згасає.

1. Натисніть кнопку On/Off , щоб 
вимкнути прилад. 

Через п’ять хвилин після завершення 
програми прання функція 
енергозбереження автоматично вимикає 
прилад.

При повторному ввімкненні приладу на 
дисплеї відображається кінець 
попередньої програми. Поверніть 
перемикач програм, щоб встановити 
новий цикл.

2. Вийміть білизну з приладу. 
3. Переконайтеся в тому, що барабан 

порожній. 
4. Залиште дверцята та дозатор миючого 

засобу дещо відкритими, щоб запобігти 
появі плісняви й неприємних запахів. 

5. Закрийте водопровідний кран. 

11.13 Зливання води після 
завершення циклу
Якщо обрано програму або функцію, після 
завершення якої вода залишається в баку 
після останнього полоскання, програма 
завершилася, але:

• У зоні часу відображається , а на 
дисплеї — блокування дверцят .

• Барабан обертається з рівномірними 
інтервалами для того, щоб запобігти 
появі складок на білизні.

• Дверцята залишаються заблокованими.
• Щоб відчинити дверцята, треба злити 

воду:
1. За необхідності торкніться кнопки 

Віджимання, щоб зменшити швидкість 
віджимання, запропоновану приладом. 

2. Натисніть кнопку Старт/Пауза: 
• Якщо встановлено Полоскання без 

зливу , прилад зливає воду та 
здійснює віджимання.

• Якщо встановлено
Silent (безшумний)  прилад лише 
зливає воду

Індикатор опції Полоскання без зливу 
та
Silent (безшумний)  зникає.
3. Після завершення програми та 

вимкнення індикатора блокування 
дверцят  можна відкрити дверцята. 

4. Натисніть кнопку On/Off та утримуйте 
декілька секунд, щоб вимкнути прилад. 

11.14 Режим очікування
Функція Stand-by (режим очікування) 
автоматично вимикає прилад для 
зниження споживання електроенергії у 
наступних випадках.
• Ви не користуєтеся приладом протягом 

5 хвилин.
Натисніть кнопку On/Off, щоб знову 
увімкнути прилад.

• Через 5 хвилин після завершення 
програми прання.
Натисніть кнопку On/Off, щоб знову 
ввімкнути прилад.
На дисплеї відображається 
повідомлення про завершення 
останньої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб 
встановити новий цикл.

Перемикач встановлено у положення 
«Скидання» , прилад автоматично 
вимикається через 30 секунд.

Якщо обрано програму або функцію, 
після завершення якої вода 
залишається в барабані, функція 
Stand-by не вимикає прилад, щоб 
нагадати вам про необхідність зливу 
води.
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12. ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо 
техніки безпеки.

12.1 Завантаження білизни
• Розділіть білизну за категоріями: біла, 

кольорова, синтетика, делікатні вироби 
та вовна.

• Дотримуйтесь інструкцій із прання, 
наведених на етикетках із догляду за 
речами.

• Не періть білі та кольорові речі разом.
• Деякі кольорові речі можуть 

знебарвлюватися під час першого 
прання. Рекомендується вперше прати 
їх окремо.

• Виверніть навиворіт багатошарові 
тканини, вовняні вироби й речі з 
фарбованими зображеннями.

• Виперіть і попередньо обробіть значні 
забруднення за допомогою відповідного 
мийного засобу перед завантаженням у 
барабан.

• Будьте обережні із занавісками. Зніміть 
гачки й покладіть занавіски в мішок для 
прання або наволочку.

• Не періть білизну з непідшитими краями 
або розірвану білизну. Для прання 
дрібних та/або делікатних речей (таких 
як бюстгальтери на кісточках, ремені, 
колготки, шнурки, стрічки тощо) 
користуйтеся мішками для прання.

• Завантаження малої кількості білизни 
може спричинити дисбаланс під час 
віджимання і, як наслідок, надмірну 
вібрацію. Якщо це відбувається:
- перервіть виконання програми й 
відчиніть дверцята (див. главу 
«Щоденне користування»);

- вручну перерозподіліть білизну 
рівномірно в барабані;
- натисніть кнопку Старт/Пауза. Фаза 
віджимання продовжиться.

• Наволочки застебніть на ґудзики, 
застебніть «блискавки», гачки та кнопки. 
Застебніть ремені, зав’яжіть мотузки, 
шнурки, стрічки та інші незакріплені 
елементи.

• Спорожніть кишені та розправте речі.

12.2 Стійкі плями
Для деяких видів плям води та мийного 
засобу недостатньо.
Рекомендуємо обробляти ці плями, перш 
ніж завантажувати речі у машину.
Можна використовувати спеціальні засоби 
для видалення плям. Використовуйте 
спеціальний засіб для видалення плям, що 
відповідає типу плями й типу тканини.

12.3 Тип та кількість миючого 
засобу.
Вибір миючого засобу та використання 
правильної його кількості не лише впливає 
на результат прання, але й допомагає 
уникнути зайвого витрачання та нанесення 
шкоди навколишньому середовищу:
• Застосовуйте лише миючі засоби та 

речовини, призначені для використання 
у пральних машинах. По-перше, 
дотримуйтеся наступних основних 
правил:
– порошкові мийні засоби (також 

таблетки та однодозові мийні 
засоби) для всіх типів тканин, за 
винятком делікатних. Віддавайте 
перевагу порошковим миючим 
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засобам, які містять відбілювач, для 
білої білизни та гігієнічної обробки,

– рідкі засоби для миття (також 
однодозові засоби для миття), 
бажано для низькотемпературних 
програм прання (макс. 60°C) для 
всіх типів волокон або спеціально 
лише для вовни.

• Вибір і кількість мийного засобу 
залежатиме від: типу тканини (делікатні 
вироби, вовна, бавовна тощо), кольору 
одягу, розміру завантаження, ступеню 
забруднення, температури прання та 
жорсткості води.

• Дотримуйтесь інструкцій, наведених на 
упаковці миючих засобів або речовин, 
не перевищуючи зазначеного 
максимального рівня ( ).

• Не змішуйте різні типи мийних засобів.
• Використовуйте меншу кількість 

мийного засобу, якщо:
– ви перете невелику кількість 

білизни;
– тривалість програми була зменшена 

за допомогою кнопки «Управління 
часом»,

– білизна злегка забруднена;
– під час прання утворюється велика 

кількість піни.
• У разі використання таблеток або 

капсул для прання завжди кладіть їх 
всередину барабану, а не в дозатор 
мийного засобу, і дотримуйтесь 
рекомендацій виробника.

Недостатня кількість миючого засобу 
може призвести до:
• незадовільних результатів прання,
• посіріння білизни,
• жирності одягу,
• цвілі у приладі.
Надмірна кількість миючого засобу 
може призвести до:
• піноутворення,
• зниження ефективності прання,
• недостатнього полоскання,
• більшого впливу на навколишнє 

середовище.

12.4 Поради щодо заощадження
Щоб заощадити воду, енергію та 
допомогти захистити довкілля, 
рекомендуємо дотримуватися таких порад:
• Завантаження приладу до 

максимальної місткості, зазначеної 
для кожної програми, допомагає 
знизити споживання енергії та води.

• За належної попередньої обробки 
можна видалити плями та невеликі 
забруднення. Після цього білизну 
можна прати за нижчої температури.

• Для використання належної кількості 
миючого засобу, подивіться кількість, 
рекомендовану виробником миючого 
засобу, та перевірте жорсткість води 
вашої системи водопостачання. 
Див. розділ «Жорсткість води».

• Установіть максимально можливу 
швидкість віджимання для обраної 
програми прання перед сушінням 
білизни в сушильній машині. Це 
допоможе зберегти енергію під час 
сушіння!

• Бажано використовувати короткі цикли 
при більш низьких температурах.

12.5 Жорсткість води
Якщо вода у вашому регіоні високої або 
середньої жорсткості, рекомендується 
використовувати пом’якшувач води для 
пральних машин.
У регіонах із м’якою водою 
використовувати пом’якшувач води не 
потрібно.
Щоб дізнатися жорсткість води у вашій 
місцевості, зверніться до місцевої служби 
водопостачання.
Використовуйте належну кількість 
пом’якшувача води. Дотримуйтесь 
інструкцій, наведених на упаковці 
відповідного засобу.
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13. ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо 
техніки безпеки.

13.1 Графік періодичного 
очищення
Періодичне чищення допомагає 
подовжити термін служби вашого 
приладу. 
Після кожного циклу залишайте дверцята 
та дозатор мийного засобу злегка 
відкритими, щоб забезпечити циркуляцію 
повітря та усунути вологу всередині 
приладу.
Якщо прилад не використовується 
протягом тривалого часу, перекрийте 
водопровідний кран і витягніть вилку з 
розетки.
Орієнтовний графік періодичного 
очищення:

.

Видалення накипу Двічі на рік

Профілактичне прання Один раз на місяць

Очищення ущільнювача 
дверцят

Кожні два місяці

Очищення барабана Кожні два місяці

Очищення дозатора 
миючого засобу

Кожні два місяці

Очищення фільтру 
зливного насосу

Двічі на рік

Очищення впускного 
шлангу та фільтра кла­
пана

Двічі на рік

13.2 Видалення сторонніх 
предметів

Перед запуском циклу спорожніть 
кишені та зав'яжіть всі незакріплені 
елементи.

Видаліть сторонні предмети (наприклад, 
металеві скріпки, кнопки, монети тощо), які 

можуть бути знайдені в ущільнювачі 
дверцят, фільтрах і барабані. Див. розділи 
«Ущільнювач дверцят з подвійним 
утримувачем», «Очищення барабана», 
«Очищення фільтра зливного насосу» та 
«Очищення впускного шлангу та фільтра 
клапана». Будьте обережні з фіранками. 
Зніміть гачки й покладіть занавіски в мішок 
для прання або наволочку. За необхідності 
зверніться до авторизованого сервісного 
центру.

13.3 Чищення зовнішніх 
поверхонь
Очищайте прилад лише м’яким милом і 
теплою водою. Витирайте насухо всі 
поверхні. Не використовуйте металеві 
мочалки або абразивні матеріали.

УВАГА
Не використовуйте спирт, розчинники 
чи хімічні продукти.

УВАГА
Не очищуйте металеві поверхні 
миючим засобом, який містить хлор.

13.4 Видалення накипу

Якщо вода у вашому регіоні високої 
або середньої жорсткості, 
рекомендується використовувати 
пом’якшувач води для пральних 
машин.

Регулярно оглядайте барабан на предмет 
наявності накипу.
Звичайні миючі засоби вже містять 
речовини для пом'якшення води, але ми 
рекомендуємо виконувати цикл прання з 
порожнім барабаном та засобом для 
видалення накипу.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, 
наведених на упаковці цих засобів.
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13.5 Профілактичне прання
Часте та тривале використання програм із 
низькою температурою прання може 
призвести до відкладень прального засобів 
і ворсу, а також до росту бактерій 
усередині барабану та баку, що, в свою 
чергу, може спричиняти неприємний запах 
та цвіль. Для усунення таких відкладень та 
проведення очищення внутрішньої частини 
приладу регулярно (принаймні, один раз 
на місяць) здійснюйте холосте прання:

див. розділ «Очищення барабана».

13.6 Ущільнювач дверцят з 
подвійним утримувачем
Цей прилад розроблено з системою 
зливу, що очищується самостійно. Це 
дозволяє вимивати волокна, які випадають 
з одягу, разом з водою. Регулярно 
оглядайте ущільнювач і за необхідності 
очищайте його, як описано на схемі нижче. 
Монети, ґудзики, інші дрібні предмети 
можна дістати наприкінці циклу.

Чистьте його за потреби, використовуючи 
аміачний миючий засіб, щоб не подряпати 
поверхню ущільнювача.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, 
наведених на упаковці цих засобів.

Перевірте та вийміть предмети (якщо такі 
є), які могли потрапити у складку.
Переконайтеся, що білизна не защемилася 
між ущільнювачем і дверцятами.
За допомогою вологої ганчірки витріть 
бруд або залишки води на ущільнювачі 
дверцят після завершення циклу програми.

13.7 Очищення барабана
Регулярно оглядайте барабан, щоб 
запобігати утворенню небажаних 
відкладень.
На барабані можуть утворитися 
відкладення іржі через іржавіння 
стороннього предмету, який потрапив з 
білизною під час прання, а також через 
користування водопровідною водою, що 
містить залізо
Очистіть барабан спеціальними засобами 
для нержавіючої сталі.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, 
наведених на упаковці цих засобів.
Не чистіть барабан кислотовмісними 
речовинами проти вапняних 
відкладень, а також засобами, що 
містять хлор чи залізо, і металевими 
мочалками.

Для ретельного очищення:
1. Вийміть усю білизну з барабана. 
2. Запустіть програму Cottons  з 

найвищою температурою. 
3. Додайте невелику кількість 

порошкового миючого засобу в 
барабан, аби вимити будь-які залишки 
засобів для очищення. 

Інколи наприкінці циклу дисплей може 
показувати символ . Це 
рекомендація щодо проведення 
«очищення барабана». Після 
очищення барабана цей символ 
зникне.

13.8 Очищення дозатора мийного 
засобу
Щоб запобігти можливим відкладенням 
присохлого засобу для миття або 
згорнутого пом’якшувача тканини та/або 
утворенню цвілі в дозаторі засоба для 
прання, кожні два місяці виконуйте 
наступну процедуру очищення, як 
показано на наступних схемах:
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1. Відкрийте лоток дозатора. Натисніть 
фіксатор униз, як показано на малюнку, 
і витягніть лоток. 

2. Зніміть верхню частину відділення для 
добавок, щоб полегшити процес 
очищення, та промийте її проточною 
теплою водою, щоб видалити залишки 
миючого засобу. Після очищення 
поверніть верхню частину на місце. 

3. Переконайтеся, що всі залишки 
миючих засобів видалено з верхньої та 

нижньої частини ніші для лотка. 
Очистіть нішу за допомогою невеликої 
щітки. 

4. Вставте лоток для миючих засобів на 
напрямні і підштовхніть, щоб він став 
на місце. Запустіть програму 
полоскання без білизни в барабані. 

13.9 Очищення фільтра зливного насоса
Регулярно перевіряйте зливний насос та тримайте його чистим.
Очистіть фільтр зливного насоса, якщо:
• Прилад не зливає воду.
• Барабан не обертається.
• Прилад видає незвичайний шум через блокування зливного насоса.
• Дисплей показує код несправності 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
• Від’єднайте вилку від розетки.
• Не знімайте фільтр під час роботи приладу.
• Не очищуйте зливний насос, якщо вода у приладі гаряча. Зачекайте, доки вода 

охолоне.
• Повторіть крок 3 декілька разів, закриваючи та відкриваючи клапан, доки вода не 

перестане витікати.

Під час витягання фільтра завжди тримайте поруч ганчірку, щоб витерти розлиту воду.
Виконайте дії, описані в наступних схемах, щоб очистити фільтр насоса:
.

1. 2.

3. 4.

5.

1
2

6.
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.

7. 8.

9.

1
2

10.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся, що лопатка насоса обертається. Якщо вона не обертається, 
зверніться в авторизований сервісний центр. Подбайте також про те, щоб фільтр був 
правильно закручений. Це потрібно, щоб запобігти витіканню води.

Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему 
зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатора миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити воду.

13.10 Очищення впускного шланга та фільтра клапана

Рекомендується два рази на рік 
очищувати фільтри впускного шлангу 
та клапана для видалення відкладень, 
що накопичуються з часом. Виконайте 
дії згідно з наведеними нижче 
схемами, щоб очистити фільтри:

1.

1

2

3
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2.

3.

4.

45°

20°

13.11 Аварійне зливання
Якщо прилад не зливає воду, виконайте 
процедуру, описану в розділі «Очищення 
фільтра зливного насоса». За потреби 
очистіть насос.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному 
порядку, потрібно знову ввімкнути систему 
зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення для 

основного прання дозатора мийного 
засобу. 

2. Запустіть програму, щоб злити воду. 

13.12 Небезпека дії морозу
Якщо прилад установлено в місці, де 
температура може досягати значень 
близько 0°C або падати нижче, злийте 
воду, що залишилась у впускному шлангу 
та зливному насосі.
1. Від’єднайте вилку від розетки. 
2. Закрийте водопровідний кран. 
3. Помістіть обидва кінці впускного 

шланга в будь-яку ємність та 
зачекайте, доки вода витече з нього. 

4. Спорожніть зливний насос. Див. розділ 
«Процедура екстреного зливання». 

5. Після того як зливний насос 
спорожниться, знову встановіть 
впускний шланг. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що 
температура перевищує 0 °C, перш ніж 
знову використовувати прилад.
Виробник не несе відповідальності за 
пошкодження, спричинені низькими 
температурами.

14. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією щодо 
техніки безпеки.
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14.1 Коди попереджень і можливі несправності
Table title

.

Під час роботи прилад не запускається або зупиняється. Спершу спробуйте знайти вирішення 
проблеми (див. наведені нижче таблиці).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж виконувати будь-які перевірки, вимкніть прилад.

Table title

.

При виникненні деяких проблем на дисплеї з’являється код 
попередження, а також може постійно світитися кнопка Старт/
Пауза  :
Table title

.

Несправність Можливе вирішення

Прилад не заповнюється 
водою належним чином.

• Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкрито.
• Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким. Для отримання цієї ін­

формації зверніться до місцевої водопровідної служби.
• Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не засмічено.
• Переконайтеся, що впускний шланг не має пошкоджень, що він не пере­

гнутий і не перекручений.
• Переконайтеся в тому, що шланг подачі води під’єднано правильно.
• Переконайтеся, що фільтр у впускному шлангу та фільтр клапана не за­

смічено. Див. розділ «Догляд і очищення».

Прилад не зливає воду.
• Переконайтеся, що зливний отвір не засмічено.
• Переконайтеся в тому, що зливний шланг не перетиснутий і не перекруче­

ний.
• Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби очистьте 

фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
• Переконайтеся в тому, що зливний шланг під’єднано правильно.
• Установіть програму зливу, якщо було обрано програму без цієї фази.
• Установіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання 

якої вода залишається в баку.

Дверцята приладу відчине­
но або зачинено непра­
вильно.

• Переконайтеся, що дверцята належним чином закриті.

Внутрішня помилка. Від­
сутність зв'язку між елек­
тронними компонентами 
приладу.

• Програма була не завершена належним чином або прилад зупинився за­
надто рано. Вимкніть прилад, а потім увімкніть його знову.

• Якщо код попередження з’являється знову, зверніться до авторизованого 
сервісного центру.

Нестабільна робота елек­
тромережі.

• Зачекайте, доки напруга не стабілізується.

Table title

.

Якщо з’являються інші коди помилок, вимкніть та увімкніть прилад. 
Якщо проблема повторюється, зверніться до авторизованого 
сервісного центру.
У разі виникнення інших проблем з пральною машиною зверніться до 
наведеної нижче таблиці на предмет пошуку можливих шляхів їхнього 
вирішення.
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Table title

Несправність Можливе вирішення

Програма не активується.

• Переконайтеся, що вилку під’єднано до розетки.
• Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.
• Переконайтеся в тому, що всі запобіжники на електричному щитку справ­

ні.

• Переконайтеся в тому, що кнопку Старт/Пауза  натиснуто.
• Якщо налаштовано відкладений запуск, скасуйте його або дочекайтеся 

завершення зворотного відліку.
• Деактивуйте функцію захисту від доступу дітей, якщо її увімкнено.
• Перевірте положення перемикача на обраній програмі.

Прилад наповнюється во­
дою та відразу її зливає.

• Переконайтеся в тому, що зливний шланг установлено правильно. Мож­
ливо, шланг розміщено занадто низько. Див. розділ «Інструкції з установ­
ки».

Фаза віджимання не вико­
нується, або цикл прання 
триває довше, ніж звичай­
но.

• Встановіть програму віджимання.
• Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічено. У разі потреби очистьте 

фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
• Розподіліть речі в баку вручну та повторно запустіть фазу віджимання. Ця 

несправність може бути викликана нерівномірним розподілом білизни.

Вода на підлозі.

• Переконайтеся в тому, що муфти водопровідних шлангів затягнуті належ­
ним чином, а протікання відсутні.

• Переконайтеся в тому, що впускний і зливний шланги не мають пошкод­
жень.

• Переконайтеся в тому, що використовується належна кількість відповідно­
го миючого засобу.

Дверцята приладу не від­
чиняються.

• Переконайтеся, що не було обрано програму прання, по закінченні якої 
вода залишається в барабані.

• Переконайтеся, що програма прання завершена.
• Налаштуйте програму зливання або віджимання, якщо в барабані зали­

шилася вода.
• Переконайтеся, що прилад отримує електроживлення.
• Ця проблема може бути викликана несправністю приладу. Зверніться до 

авторизованого сервісного центру.

Прилад видає незвичайний 
шум та вібрує.

• Переконайтеся в тому, що прилад вирівняно належним чином. Див. розділ 
«Інструкції з установки».

• Переконайтеся в тому, що пакувальні матеріали та транспортувальні бол­
ти видалено. Див. розділ «Інструкції з установки».

• Додайте більше білизни в барабан. Можливо, кількості завантаженої бі­
лизни недостатньо.

Тривалість програми збіль­
шується або зменшується 
під час виконання програ­
ми.

• Функція SensiCare System може регулювати тривалість програми відповід­
но до типу та обсягу білизни. Див. пункт «Визначення завантаження 
SensiCare System» у розділі «Щоденне користування».
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Несправність Можливе вирішення

Результати прання незадо­
вільні.

• Збільште кількість миючого засобу або використовуйте інший миючий за­
сіб.

• Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями спеціальними плямо­
вивідниками.

• Переконайтеся в тому, що налаштовано належну температуру.
• Зменште кількість завантаженої білизни.

Занадто велика кількість пі­
ни в барабані під час циклу 
прання.

• Зменште кількість миючого засобу.

Table title

.

Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з 
того моменту, коли її було перервано.
Якщо проблема з’являється знову, зверніться до авторизованого 
сервісного центру.
Дані, необхідні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними 
даними.

15. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
15.1 Коментар
Table title

.

QR-код на етикетці з даними енергоефективності, що постачається з приладом, 
містить посилання на інформацію про продуктивність приладу в базі даних EU 
EPREL. Зберігайте етикетку з даними енергоефективності для довідки разом 
з інструкцією з експлуатації та всіма іншими документами, що надаються з цим 
приладом.
Аналогічну інформацію також можна знайти в базі даних EPREL за посиланням 
https://eprel.ec.europa.eu і назвою моделі та номером виробу, зазначеними на 
табличці з технічними даними приладу.

Параметри й тривалість виконання програми можуть відрізнятися залежно від умов 
експлуатації (наприклад, температури в приміщенні, температури та тиску води, 
обсягу завантаження та типу білизни, напруги в мережі) і вибраних налаштувань 
програми (відмінних від стандартних).

15.2 Відповідно до технічного регламенту Комісії ЄС 2019/2023 та 
постанови України 834/2023
Table title

Програма Eco 
40-60 кг кВт⋅год л гг:хх % 

1) °C об/хв2)

Повне завантаження 6.0 0.585 51.0 03:17 53.00 36.0 1151

Половинне заванта­
ження 3.0 0.385 36.0 02:35 53.00 29.0 1151
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Програма Eco 
40-60 кг кВт⋅год л гг:хх % 

1) °C об/хв2)

Четвертинне заванта­
ження 1.5 0.160 33.0 02:30 55.00 23.0 1151

1) Залишкова вологість наприкінці фази віджимання. Чим вища швидкість віджимання, тим більший шум і 
нижчий рівень залишкової вологості.
2) Максимальна швидкість віджимання.

Споживання енергії в різних режимах

Вимкнено (Вт) Режим очікування (Вт) Відкладений 
пуск (Вт)

0.50 0.50 4.00

Час до переходу у вимкнений стан / режим очікування — максимум 15 хвилин.

15.3 Загальні програми
Table title

.

Ці значення є лише орієнтовними.

Table title

Програма кг кВт⋅год л гг:хх % 
1) °C об/хв2)

Cottons3)
90 °C

6.0 1.900 70.0 03:20 53.00 85.0 1200

Cottons
60 °C 6.0 1.100 65.0 03:20 53.00 55.0 1200

Cottons 204)
20 °C

6.0 0.200 65.0 02:20 53.00 20.0 1200

Synthetics
40 °C 3.0 0.600 65.0 02:15 35.00 40.0 1200

Delicates5)
30 °C

1.0 0.300 40.0 01:00 35.00 30.0 1200

Wool
30 °C 1.0 0.200 40.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) Залишкова вологість наприкінці фази віджимання. Чим вища швидкість віджимання, тим більший шум і 
нижчий рівень залишкової вологості.
2) Орієнтовний індикатор швидкості віджимання.
3) Підходить для прання сильно забруднених текстильних виробів.
4) Підходить для прання речей із бавовняних, синтетичних і змішаних тканин із низьким ступенем забруд­
нення.
5) Також використовується як швидкий цикл прання для одягу з низьким ступенем забруднення.
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16. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИК
16.1 Щоденне використання
Table title

.

1 2 3

5 4

Вставте вилку в розетку.
Відкрийте водопровідний кран.
Завантажте білизну для прання в барабан.
Додайте миючий засіб та інші засоби для 
білизни у відповідне відділення дозатора 
миючих засобів.
1. Натисніть кнопку On/Off , щоб 

увімкнути прилад.
2. Поверніть перемикач програм на 

бажану програму.

3. Встановіть бажані опції за допомогою 
відповідних сенсорних кнопок.

4. Щоб розпочати програму, торкніться 
кнопки Старт/Пауза .

5. Прилад починає роботу.
Після завершення програми вийміть 
білизну.
Натисніть кнопку On/Off , щоб вимкнути 
прилад.

16.2 Очищення фільтра зливного насоса

1 32

1
2
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Регулярно очищуйте фільтр і, особливо, 
якщо на дисплеї з'являється код 
попередження .

16.3 Програми
Table title

Програми Завантажен­
ня Опис виробу

Eco 40-60 
1) 6.0 кг Біла та кольорова бавовна. Речі середнього рівня за­

брудненості.

Cottons
6.0 кг Білі та кольорові бавовняні вироби.

Synthetics 3.0 кг Вироби з синтетичних або змішаних тканин.

Delicates 1.0 кг Вироби з делікатних тканин, наприклад акрилу, віскози 
чи поліестеру.

Rapid 14min 1.0 кг Вироби з бавовни та синтетики з незначним забруднен­
ням, або які вдягали один раз.

Rinse 6.0 кг Усі типи тканин, крім виробів із вовни й дуже делікатних 
тканин. Програма для полоскання і віджимання.

Spin/Drain 6.0 кг
Усі типи тканин, крім виробів із вовни й дуже делікатних 
тканин. Програма для віджимання білизни і зливання во­
ди.

Anti-Allergy 
6.0 кг

Білі бавовняні речі. Ця програма видаляє понад 99,99 % 
бактерій і вірусів2) Вона також забезпечує належне 
зменшення кількості алергенів.

Baby Clothes 1.0 кг Делікатний цикл, підходить для дитячого одягу.

Silk 
0.5 кг Спеціальна програма для виробів із шовкових і змішаних 

синтетичних тканин.

Wool 
1.0 кг

Вироби з вовни, призначені для прання в пральних ма­
шинах, а також вироби з вовни та делікатних тканин, 
придатні для ручного прання.

Sport 3.0 кг Спортивний одяг.

Outdoor
1.5 кг3)
1.0 кг4) Сучасний верхній спортивний одяг.
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Програми Завантажен­
ня Опис виробу

Denim 1.5 кг Джинсовий одяг.

1) Відповідно до технічного регламенту Комісії ЄС 2019/2023 та постанови України 834/2023. Ця про­
грама з робочою температурою 40 °C підходить для очищення бавовняної білизни із середнім ступенем за­
бруднення, яку можна прати при 40 °C або 60 °C разом в одному циклі.

Інформацію щодо температури білизни, тривалості програми та інші дані див. в главі «Показники спо­
живання».
Найефективнішими програмами з точки зору споживання енергії є, як правило, ті, що виконуються за 
нижчих температур із довшою тривалістю.

2) Протестовано на Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa 
та MS2 Bacteriophage у зовнішньому тестуванні, проведеному Swissatest Testmaterialien AG у 2021 р. (Звіт 
про тестування № 202120117).
3) Програма прання.
4) Програма прання та фаза відновлення водовідштовхуючих властивостей.

Завантаження приладу до 
максимальної місткості, зазначеної для 

кожної програми, допомагає знизити 
споживання енергії та води. 

Відповідні миючі засоби для програм прання
Програма Універсаль­

ний праль­
ний 
порошок1)

Універсаль­
ний рідкий 
мийний засіб

Рідкий мий­
ний засіб 
для кольоро­
вої білизни

Делікатні ви­
роби з вовни

Спеціальний

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Cottons ▲ ▲ ▲ -- --

Synthetics ▲ ▲ ▲ -- --

Delicates -- -- -- ▲ ▲

Rapid 14min -- ▲ ▲ -- --

Anti-Allergy ▲ ▲ -- -- ▲

Baby Clothes -- ▲ ▲ -- ▲

Silk -- -- -- ▲ ▲

Wool -- -- -- ▲ ▲

Sport -- ▲ ▲ -- ▲

Outdoor -- -- -- ▲ ▲

Denim -- -- ▲ ▲ ▲

1) За температури, що перевищує 60 °C, рекомендується використовувати пральний порошок.
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▲ = Рекомендовано
-- = Не рекомендовано

16.4 Тип та кількість миючого 
засобу.
• Застосовуйте лише миючі засоби та 

речовини, призначені для використання 
у пральних машинах. По-перше, 
дотримуйтеся наступних основних 
правил:
– порошкові мийні засоби (також 

таблетки та однодозові мийні 
засоби) для всіх типів тканин, за 
винятком делікатних. Віддавайте 
перевагу порошковим миючим 
засобам, які містять відбілювач, для 
білої білизни та гігієнічної обробки,

– рідкі засоби для миття (також 
однодозові засоби для миття), 
бажано для низькотемпературних 
програм прання (макс. 60°C) для 
всіх типів волокон або спеціально 
лише для вовни.

• Не змішуйте різні типи мийних засобів.
• Використовуйте меншу кількість 

мийного засобу, якщо:
– ви перете невелику кількість 

білизни;
– білизна злегка забруднена;
– під час прання утворюється велика 

кількість піни.
• У разі використання таблеток або 

капсул для прання завжди кладіть їх 
всередину барабану, а не в дозатор 
мийного засобу, і дотримуйтесь 
рекомендацій виробника.

Недостатня кількість миючого засобу 
може призвести до:
• незадовільних результатів прання,
• посіріння білизни,
• жирності одягу,
• цвілі у приладі.
Надмірна кількість миючого засобу 
може призвести до:
• піноутворення,
• зниження ефективності прання,
• недостатнього полоскання,
• більшого впливу на навколишнє 

середовище.

16.5 Графік періодичного 
очищення
Періодичне чищення допомагає 
подовжити термін служби вашого 
приладу. 
Після кожного циклу залишайте дверцята 
та дозатор мийного засобу злегка 
відкритими, щоб забезпечити циркуляцію 
повітря та усунути вологу всередині 
приладу.
Якщо прилад не використовується 
протягом тривалого часу, перекрийте 
водопровідний кран і витягніть вилку з 
розетки.
Орієнтовний графік періодичного 
очищення:

.

Видалення накипу Двічі на рік

Профілактичне прання Один раз на місяць

Очищення ущільнювача 
дверцят

Кожні два місяці

Очищення барабана Кожні два місяці

Очищення дозатора 
миючого засобу

Кожні два місяці

Очищення фільтру 
зливного насосу

Двічі на рік

Очищення впускного 
шлангу та фільтра кла­
пана

Двічі на рік

Регулярно оглядайте барабан на предмет 
наявності накипу. Ми рекомендуємо час 
від часу виконувати цикл прання з 
порожнім барабаном із засобом для 
видалення накипу.
Видалення сторонніх предметів

Перед запуском циклу спорожніть 
кишені та зав'яжіть всі незакріплені 
елементи.

Видаліть сторонні предмети (наприклад, 
металеві скріпки, кнопки, монети тощо), які 
можуть бути знайдені в ущільнювачі 
дверцят, фільтрах і барабані. За 
необхідності зверніться до авторизованого 
сервісного центру.
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Ущільнювач дверцят
Цей прилад розроблено з системою 
зливу, що очищується самостійно. Це 
дозволяє вимивати волокна, які випадають 
з одягу, разом з водою. Регулярно 
оглядайте ущільнювач і за необхідності 
очищайте його, як описано на схемі нижче. 
Монети, ґудзики, інші дрібні предмети 
можна дістати наприкінці циклу.

Чистьте його за потреби, використовуючи 
аміачний миючий засіб, щоб не подряпати 
поверхню ущільнювача.
У разі необхідності, видаліть ворс та інші 
об’єкти з ніші фільтру.

17. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку 
матеріали, позначені символом . 
Викидайте упаковку у відповідні 
контейнери для її переробки. Зробіть свій 
внесок у захист довкілля і здоров'я людей 
шляхом здачі на переробку електричних та 

електронних приладів. Не викидайте 
прилади, позначені символом  разом із 
побутовими відходами. Передайте виріб 
на підприємство для повторної переробки 
або зверніться до місцевої влади.
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