E] Electrolux Bl

electrolux.com/register

O CS Navod k pouziti | Pracka 2
SK Navod na pouzivanie | Pracka 34

EW6F9452C




Vita vas Electrolux! Dékujeme vam, ze jste si vybrali nas spotrebic.
Usilujeme o trvalou udrzitelnost a proto omezujeme papirové materialy a poskytujeme

celé uzivatelské prirucky online. Kompletni uzivatelskou pfiru¢ku naleznete na adrese
electrolux.com/manuals
Rady ohledné pouzivani, brozury, pokyny pro odstranovani zavad a informace

@ o servisu a opravach ziskate na adrese electrolux.com/support

Nakup pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dild pro vas
@ spotfebi¢ na electrolux.com/shop

Zmeény vyhrazeny.
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1. \ BEZPECNOSTNI INFORMACE

H n Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim.

Vyrobce nenese odpovédnost za zadny uraz ani Skodu

v dusledku nespravné instalace nebo pouziti. Navod k pouziti
vzdy uchovavejte na bezpecném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouziti.

1.1 Bezpec€nost déti a postizenych osob

» Tento spotfebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
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schopnostmi nebo osoby bez patficnych zkuSenosti a
znalosti, pouze pokud tak €ini pod dozorem nebo obdrzeli
instrukce tykajici se bezpecného provozu spotrebice, a
pokud rozumi rizikim spojenym s provozem spotfebice.
Déti ve véku od tfi do osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postiZzenim bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Nenechte déti hrat si se spotfebiCem.

VSechny obaly uschovejte mimo dosah déti a fadné je
zlikviduijte.

Praci prostfedky uschovejte mimo dosah déti.

Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatiim, aby se k nému pfiblizovaly.

Je-li spotiebi¢ vybaven détskou bezpecnostni pojistkou,
doporucuje se ji aktivovat.

Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotfebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

Tento spotiebi€ je ur€en pouze pro prani domaciho pradla
uréeneého k prani v pracce.

Tento spotiebi€ je uréen k pouZziti v béZnému domacimu
pouziti.

Tento spotrebi€ Ize pouzivat v kancelafich, hotelovych
pokojich, motelech, agropenzionech a v podobnych
ubytovacich zafizenich, kde vyuziti nepfesahuje
(prameérnou) uroven vyuziti v domacnosti.

Neménte technické parametry spotfebice.

Maximalni napln spotfebice je 10,5 kg. Neprekracuijte
maximalni napln jednotlivych programu (viz kapitola
,Programy®).

Hodnota provozniho tlaku vody na pfivodu musi byt mezi
0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
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 Vétraci otvor umistény vespod spotfebic¢e nesmi byt zakryty
kobercem, rohozi ani jinou podlahovou krytinou.

» Spotfebi€ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi pomoci
nové soupravy hadic dodané se spotiebi¢em nebo jiné
nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisniho

strediska.

* Neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu hadic.
+ Je-li napajeci kabel poskozeny, smi ho vyménit pouze
vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo osoby

s podobnou pfislusnou kvalifikaci. Jinak by mohlo dojit

k urazu elektrickym proudem.

» Pfed provadénim jakékoli udrzby spotrebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku z elektrické zasuvky.
« K CiSténi spotrebice nepouzivejte vysokotlaky proud vody

nebo paru.

» Spotrebic Cistéte vihkym hadrem. Pouzivejte pouze
neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte prostredky
s drsnymi ¢asticemi, draténky, rozpoustédla nebo kovové

predméty.

« Je-li suSiCka umisténa na pracce, pouzijte spravnou
spojovaci sadu schvalenou spolecnosti ELECTROLUX.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace

®

Instalace musi odpovidat pFisluSnym
vnitrostatnim pfedpisiim a normam.

Odstrarite vSechny prepravni Srouby a
obaly v€etné pryzové tlumici viozky s
plastovou rozpérkou.

+ Prepravni Srouby uchovejte na
bezpecném misté. Bude-li se spotiebi¢ v
budoucnu presouvat, pomoci téchto
SroubU se musi zajistit buben, aby nedoslo
k poskozeni vnitinich soucasti.

» P¥i premistovani spotfebice budte vzdy
opatrni, protoze je tézky. Vzdy pouzivejte
ochranné rukavice a uzavienou obuv.
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Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebiem.

Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Neinstalujte nebo nepouzivejte spotiebic
tam, kde muze teplota klesnout pod 0 °C
nebo kde je vystaven povétrnostnim
podminkam.

Podlaha, na niz ma byt spotfebi¢ umistén,
musi byt plocha, stabilni, Zaruvzdorna a
Cista.

Zkontrolujte, zda mezi spotfebi¢em a
podlahou mGze proudit vzduch.

Kdyz spotfebi¢ umistite na kone¢né misto,
pomoci vodovahy zkontrolujte, zda je
spravné vyrovnan. Jestlize ne, sefidte
nozicky podle potfeby.

Spotfebi¢ neumist'ujte pfimo nad
odpadnim otvorem v podlaze.



* Na spotrebic nestfikejte vodu a
nevystavujte ho nadmérné vihkosti.

» Spotfebi¢ neinstalujte tam, kde nelze
dvirka spotfebice pIné otevrit.

» Pod spotfebi¢ nepokladejte uzaviené
nadoby na zachyceni pfipadného uniku
vody. Informace o vhodném prisluSenstvi
vam poskytne autorizované servisni
stredisko.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

/N\ VAROVANi!

Hrozi nebezpeci pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

« VAROVANI: Tento spotfebié je uréen k
instalaci/pfipojeni k zemnici pfipojce v
budové.

* Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti Urazu
elektrickym proudem.

» Zkontrolujte, zda udaje na typovém Stitku
souhlasi s parametry elektricke sité.

* Nepouzivejte rozboCovaci zastrcky ani
prodluzovaci kabely.

* Dbejte na to, abyste neposkodili napajeci
kabel a sitovou zastrcku. Jestlize
potfebujete pfivodni kabel vyménit, musi
vymeénu provést nami autorizované
servisni stfedisko.

» Sit'ovou zastr¢ku zapojte do sitové

zasuvky az na konci instalace spotfebice.

Po instalaci musi zlistat sitova zastr¢ka
nadale dostupna.

» Nedotykejte se napajeciho kabelu ¢i
sitové zastréky mokryma rukama.

* Neodpojujte spotiebi€ ze zasuvky tahem
za kabel. Vzdy tahejte za zastrcku.

2.3 Privod vody

» Teplota vody nesmi prekrocit 25 °C.

+ Dbejte na to, abyste vodni hadice
neposkodili.

« Pred pfipojenim spotfebic¢e k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy i instalovana nova
zafizeni (vodoméry apod.), nechte vodu
na nékolik minut odtéct, dokud nebude
Cista.

« Ujistéte se, ze pfi prvnim pouziti
spotiebi¢e ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

» Pokud jsou pFivodni hadice pfFili§ kratké,
nenastavujte je ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Pozadejte
autorizované servisni stfedisko o vyménu
privodni hadice.

* Po odstranéni obalu mize z vypoustéci
hadice vytékat voda. Je to z divodu
testovani spotiebi¢e pomoci vody ve
vyrobnim zavode.

* Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé
prodlouzeni hadice nebo ostatnich hadic
kontaktujte autorizované servisni
stfedisko.

» Po instalaci musi zUstat kohoutek nadale
dostupny.

* Po kazdém pouziti spotiebie zaviete
vodovodni kohoutek.

2.4 Pouzijte

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni, zasahu
elektrickym proudem, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.

«+ Ridte se bezpe&nostnimi pokyny
uvedenymi na obalu myciho prostfedku.

* Do spotfebice, do jeho blizkosti nebo na
spotrebi¢ neumist'ujte horlavé predméty
nebo predméty nasaklé hoflavinami.

* Neperte tkaniny, které jsou silné
znedisténé olejem, tukem nebo jinymi
mastnymi latkami. Muze dojit k poskozeni
pryzovych ¢asti spotfebice. Takové
tkaniny predeperte v ruce, nez je vlozite
do spotrebice.

* Nepouzivejte praci parfémy, abyste
predesli riziku poskozeni plastovych a
pryzovych ¢asti spotrebice.

* V prabéhu programu se nedotykeijte skla
dvifek. Sklo mize byt horké.

« Ujistéte se, Ze se v pradle nenachazi
zadné kovové predméty.

2.5 Servis

« Je-li nutna oprava spotrebice, obratte se
na autorizované servisni stredisko.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
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Upozorfiujeme, Zze opravy svépomoci a
neprofesionalni opravy mohou mit
bezpecnostni nasledky a mohou zneplatnit
zaruku.

Nasledujici nahradni dily budou dostupné
nejméné 10 let po ukonceni vyroby tohoto
modelu: motor a karta¢e motoru,
prevodovka mezi motorem a bubnem,
Cerpadla, tlumice a pruziny, praci buben,
loZiskova hvézdice bubnu a pfislusna
kulickova loziska, topna télesa a topné
¢lanky, vCetné tepelnych Cerpadel, potrubi
a prislusného vybaveni v€etné hadic,
ventilG, filtrd a systému proti Gnikim vody,
obvodové desky, elektronické displeje,
tlakové spinace, termostaty a snimace,
software a firmware v€etné resetovaciho
softwaru, dvirka, dverni zavés a tésnéni,
ostatni tésnéni, sestava zamku dvirek,
plastové periferie jako napf. davkovace
pracich prostfedkl. Ve vasi zemi mize byt
doba dostupnosti del$i. DalSi informace
naleznete na nasich webovych strankach.
Upozorfiujeme, ze nékteré z téchto
nahradnich dilG jsou dostupné pouze
profesionalnim opravarim a zZe ne
vSechny dily jsou vhodné pro vSechny
modely.

3. POPIS VYROBKU
3.1 Piehled spotiebice

3

\\/

| =/
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« Pokud jde o zarovku (zarovky) v tomto
spotfebi¢i a samostatné prodavané
nahradni zarovky: Tyto zarovky jsou
navrzeny tak, aby odolaly extrémnim
fyzickym podminkam v domacich
spotrebicich, at’' uz jde o teplotu, vibrace Ci
vlhkost, nebo jsou uréeny k signalizaci
informaci o provoznim stavu spotrebice.
Nejsou ur€eny k pouziti v jinych
spotrebiCich a nejsou vhodné k osvétleni
mistnosti v domacnosti.

2.6 Likvidace

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpedi Urazu ¢i uduseni.

« Odpojte spotiebi€ od elektricke sité a
pfivodu vody.

« Odfiznéte sitovy kabel v blizkosti
spotfebiCe a zlikvidujte je;.

« Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a doméacich zvirat
v bubnu.

« Spotrebic zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy pro likvidaci elektrického a
elektronického odpadu (WEEE).




Horni deska Bl Vypoustéci hadice

Davkovac praciho prostredku El Pripojeni pfivodni hadice
Ovladaci panel Napajeci kabel

Drzadlo dvefi Prepravni Srouby
Typovy §titek Drzak hadice

Filtr vypoustéciho Cerpadla
Nozi¢ky pro vyrovnani spotfebice

AREOENE

Na typovém stitku jsou uvedeny nasledujici

%;ﬂ Mod. oy — informace:

Prod.No. [910000000 J00] .

'E: [ooov 00Hz 0000 W = oa QR kéd
[ Ser.No. 00000000 Nazev modelu

I Cislo vyrobku

Elektrické parametry
Sériové Cislo

>_

E

moowy

Naskenujte QR kéd na spotfebici, zaregistrujte ho a vyuzijte na maximum.

ED — Ziskejte pfistup k udajum o spotfebici, dokumentaci a élankim o tom, jak pouzivat ty
nejlepsi funkce (uzivatelska prirucka je k dispozici také na electrolux.com/manuals)

ﬂ — Ziskejte rady ohledné pouzivani, feSeni problém(, informace o servisu a opravach
(k dispozici také na electrolux.com/support)

lﬁ — Nakup pfisluSenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilG pro vas
spotrebi¢ (k dispozici také na electrolux.com/shop)

4. TECHNICKE INFORMACE

Rozméry Sitka / Vyska / Celkova hloubka 59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Pripojeni k elektrické siti Napéti 230V

Celkovy vykon 2100 W

Pojistka 10A

Frekvence 50 Hz

Uroveri ochrany proti priiniku pevnych &astic a vihkosti, kterou zajituje ochran-  IPX4
ny kryt s vyjimkou mist, kde neni nizkonapét'ové vybaveni chranéno proti

vlhkosti.

Tlak privodu vody Minimalni 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalni 10 bar (1,0 MPa)

Privod vody 1) Studena voda

Maximalni napli Bavina 10,5 kg

1) PFivodni hadici pfipojte ke kohoutku se 3/4" zavitem.

5. INSTALACE

/\ VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.
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5.1 Vybaleni

1. Otevrete dvirka spotfebice. Vyjméte
vSechny pfedméty z bubnu.

PrisluSenstvi dodana spolu se
spotifebi¢em se mohou lisit podle
modelu.

2. Na podlahu za spotfebi¢ polozte obalovy
material a spotfebi¢ opatrné preklopte na
zadni stranu. Odstrarite ochranu ze
spodni ¢asti spotiebice.

/\ POZOR!
Pracku nepokladejte na jeji predni
cast.
3. Zvednéte spotrebic zpét do vzpfimené
polohy. Vyndejte napajeci kabel a
vypoustéci hadici z drzaku.

8 CESKY

/\ VAROVANI!

Z vypoustéci hadice miize vytékat
voda. Dlivodem je prezkouseni
pracky ve vyrobnim zavodeé.

4. VySroubuijte tfi pfepravni Srouby a
vytahnéte plastové rozpérky.

Obaly a prepravni Srouby
doporucujeme uschovat pro
pripadné dalsi stéhovani
spotrebice.
5. Do otvoru viozte plastové krytky, které
naleznete v sacku s navodem k pouziti.

5.2 Informace k instalaci
Umisténi a vyrovnani

Spravné vyrovnani spotiebie zabraruje
vibracim, hluku a pohybu spotfebi¢e béhem
jeho provozu.

1. Spotrebi¢ instalujte na tvrdou rovnou
podlahu. Spotfebi¢ musi byt vyrovnany a
stabilni. Zkontrolujte, zda se spotfebic
nedotyka zdi ani jinych zafizeni ¢i kust
nabytku a zda pod spotiebicem cirkuluje
vzduch.

2. Uvolnénim nebo utaZzenim nozicek
spotfebi€ vyrovnejte. VSechny nozicky
musi stat pevné na podlaze.



/\ VAROVANI!

Spotfebi¢ nevyrovnavejte viozenim
kartonu, dfeva nebo obdobnych
material( pod nozi¢ky spotrebice.

Privodni hadice

/\ POZOR!

Ujistéte se, ze hadice nejsou poSkozené
a Ze na jejich spojich nedochazi k uniku
vody. Pokud jsou pfivodni hadice pfilis
kratké, nenastavujte je ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Kontaktujte servisni
stfedisko ohledné informaci o vyméné
privodni hadice.

1. V pfipadé potfeby pfipojte pfivodni hadici
k zadni strané spotrebice. Obvykle je
nainstalovana jiz z vyroby.

2. Nastavte ji doleva ¢i doprava podle
umisténi vodovodniho kohoutku.
Presvédcte se, ze privodni hadice neni
ve svislé poloze.

3. V pripadé potfeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do spravné polohy.

4. Privodni hadici pfipojte ke kohoutku se
studenou vodou a zavitem 3/4".

5. Neékteré modely mohou obsahovat
pfivodni hadici se zafizenim na zastaveni
pfivodu vody. To zabranuje jakymkoli
unikm z hadice zpUsobenym jejim
pfirozenym starnutim. V ¢asti okna se
zobrazuje tato porucha A. Pokud k tomu
dojde, zaviete vodovodni kohoutek a
zkontaktujte autorizované servisni
stfedisko, které vam poskytne informace
ohledné vymény hadice.

/\ VAROVANI!

Teplota vody nesmi prekrocit 25 °C.

Vypousténi vody

Vypoustéci hadice by se méla nachazet ve
vySce minimalné 60 cm a maximalné 100 cm
od podlahy.

@

Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé zajmu
o koupi prodlouzeni hadice nebo
ostatnich hadic kontaktujte autorizované
servisni stredisko.

Ujistéte se, ze je na vypoustéci hadici oblouk,
aby se do spotfebice nedostavala voda Ci
necistoty vypousténé z umyvadla.

Vypoustéci hadici nasurite na hubici sifonu a
zajistéte sponou. Ujistéte se, Ze je na
vypoustéci hadici oblouk, aby se do
spotfebiCe nedostavala voda ¢i necistoty
vypousténé z umyvadla.

Zavedte hadici pfimo do odpadniho potrubi
zabudovaného ve sténé mistnosti se
zajisténim pomoci spony.

Bez plastového kolena, k pfipojce sifonu -
Vypoustéci hadici nasurite na hubici sifonu a
zajistéte ji sponou.

Na vypoustéci hadici Ize vytvorit ohyb ve
tvaru U a zalozit ji kolem plastového kolena.
Na kraji umyvadla - Upevnéte koleno k
vodovodnimu kohoutku nebo zdi.
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Ujistéte se, Ze se plastové koleno
nemuze béhem vypousténi spotiebice
pohybovat a konec vypoustéci hadice
neni ponofen ve vodé. Spinava voda by
se mohla vratit do spotfebice. Nakupujte
prisluSenstvi od autorizovaného
dodavatele.

@

Konec vypoustéci hadice musi byt stale
vétrany, tj. vnitfni primér odpadniho
potrubi (min. 38 mm - min. 1,5") musi byt
SirSi nez vnéjsi priimér vypoustéci
hadice.

Ke stoupacimu potrubi s priduchem - Vlozte

vypoustéci hadici pfimo do odpadniho nebo
stoupaciho potrubi.

Vypoustéci hadici Ize pfipojit nékolika zpusoby:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Udaje mohou byt mé&nény bez predchoziho ohlaseni.

5.3 Pripojeni k elektrické siti

Na konci instalace spotfebic¢e muzete zapojit
sitovou zastréku do sit'ové zasuvky.

Typovy Stitek a ¢ast ,Technické udaje*
stanovuji potfebné elektrické parametry.
Ujistéte se, Ze jsou kompatibilni s napajenim
ze sité.

Zkontrolujte, zda vase domaci
elektroinstalace zvladne maximalni
pozadovanou zatéz, a to i s ohledem na
pfipadné dalSi vyuzivané spotiebice.
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Spotrebic pfipojte k uzemnéné zasuvce.

Napajeci kabel musi byt po instalaci
spotrebi¢e snadno pFistupny.

V pfipadé jakychkoliv elektrikafskych praci
potfebnych k instalaci tohoto spotrebice se



obrat'te na nase autorizované servisni majetku, nedodrzuje vySe uvedené
stfedisko. bezpecnostni pokyny.

Vyrobce odmita vedkerou odpovédnost za
mozné poskozeni zdravi nebo za Skody na

6. OVLADACI PANEL

6.1 Popis ovladaciho panelu
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Voli¢ programu 6.2 Displej

Displej

Dotykové tlacitko Odlozeny start A B c D
Dotykové tlacitko Time Manager 4 |D -— -' - )
Dotykové tlacitko Start/Pauza Dl ~ ' ‘.' ‘ ' '
A Dotykové tladitko Skvrny <-I j '-"'-' '-'
Dotykové tlacitko Extra machani T — — —
Bl Dotykové tlacitko Predpirka

El Dotykové tlacitko funkce Snizeni rychlosti

Odstred.

« Funkce Bez odstredéni & +‘ i" B b4
—_— [ X X ]
* Funkce Zastaveni machani U \- i i i J
« Funkce Tichy QU G £ £
Dotykové tlagitko Teplota
Tlacitko Zap./\Vyp. A. =0: Ukazatel zablokovani dvitek

B. @: Ukazatel odloZzeného startu
C. Tento digitalni ukazatel mlze zobrazovat:

« Doba trvani programu (napf. £™HL),
. Cas odlozeného startu (napf. C H),
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» Konec cyklu ([ﬂﬂ)

. Vystrazny kod (napf. EC ).

» Ukazatel celkovych provoznich hodin
spotrebiCe. Dal$i podrobnosti
naleznete v Casti ,Pocitadlo
provoznich hodin“ v odstavci
,Nastaveni*.

Manager.

7. VOLIC A TLACITKA
7.1 Uvod

®

Funkce nejsou dostupné se vSemi
pracimi programy. Zkontrolujte
kompatibilitu mezi funkcemi a pracimi
programy v ,Tabulce program(“. Funkce
se mohou navzajem vyluc€ovat a
spotrebi¢ vam v takovém pfipadé
nedovoli sou¢asné nastavit
nekompatibilni funkce.

7.2 Zap./Vyp.

Stisknutim tohoto tlacitka na nékolik sekund

zapnete nebo vypnete spotfebic. Pfi zapinani

a vypinani spotfebice zazni dvé razné
melodie.

Jelikoz funkce pohotovostniho rezimu po
nékolika minutach automaticky vypne
spotrebic, aby snizila spotfebu energie,
mozna budete muset spotiebi¢ znovu
zapnout.

Pro vice podrobnosti viz odstavec
Pohotovostni rezim v kapitole Denni
pouzivani.

7.3 Teplota

Po zvoleni praciho programu spotfebi¢
automaticky navrhne vychozi teplotu.

Kontrolka Studena [*]= studena voda.
Rozsviti se kontrolka nastavené teploty.
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E. Ukazatel ¢isténi bubnu 222. DalSi

podrobnosti naleznete v Casti ,Cisténi
bubnu® v odstavci ,Cisténi a udrzba“.

F. 5: Ukazatel Détské bezp. pojistky

G. HJ Ukazatel piidani pradia. Zobrazi se na
zacatku faze prani, kdy uZivatel maze
stale pozastavit chod spotfebice a pfidat
dalSi pradlo.

7.4 Odstied.

Kdyz nastavite program, spotfebi¢
automaticky nastavi vychozi rychlost
odstredovani.

Dodate¢né funkce odstired’ovani:

Bez odstredéni & . Rozsviti se piislugna
kontrolka.

Nastavenim této funkce vypnete vSechny
faze odstredovani. Spotrebi¢ provede
pouze vypoustéci fazi zvoleného praciho
programu. Tuto funkci nastavte u velmi
jemnych tkanin. Faze machani u
nékterych pracich programu spotrebuje
vice vody.

Zastaveni machani = Rozsviti se
prislusna kontrolka.

Konecné odstiedéni se neprovede.
Nedojde k vypusténi vody z posledniho
machani, aby se pradlo nezmackalo. Praci
program skonci s vodou v bubnu.

Dvitka zGstanou zablokovana a buben se
pravidelné otaci, aby se snizilo zmackani
pradla. Pfed odblokovanim dvifek je nutné
vypustit vodu.

Pokud stisknete tlacitko Start/Pauza ,
spotrebi¢ provede odstiedovaci fazi a
vypusti vodu.

Tichy Q . Rozsviti se pfislusna kontrolka.
Pribézné a koneéné odstfedovaci faze
jsou potlaceny a program konci s vodou v
bubnu. To pomaha snizit zmackani pradla.
Dvitka zGstanou zablokovana. Buben se
otaci pravidelné, aby se snizilo zmackani
pradla. Pfed odblokovanim dvifek je nutné
vypustit vodu.

Jelikoz se jedna o velmi tichy program, je
vhodny k pouziti v no¢nich hodinach, kdyz



jsou k dispozici levnéjsi tarify elektfiny.

U nékterych program(i se machani
provadeéji s pouzitim vétSiho mnozstvi
vody.

Pokud stisknete tlacitko Start/Pauza ,
spotiebi€ provede pouze vypoustéci fazi.

®

Spotfebi¢ automaticky vypusti vodu po

priblizné 18 hodinach.

Tuto funkci pouzijte pro pradlo s odolnymi
skvrnami, které chcete odstranit.

Kdyz nastavite tuto funkci, vioZte odstranovac
skvrn do komory w

@

Tato funkce prodlouzi délku programu.
Tato funkce neni k dispozici u programu
s teplotou nizsi nez 40 °C.

7.5 Predpirka

Diky této funkci mizete k pracimu programu
pfidat fazi predpirky.

Rozsviti se prislusna kontrolka.

» Pomoci této funkce pridate pred fazi prani
fazi predpirky pfi 30 °C.
Tato funkce se doporucuje u silné
zaspinéného pradla, obzvlasté obsahuje-li
pisek, prach, bahno nebo jiné pevné
Castice.

®

Tyto funkce mohou prodlouzit délku
programu.

7.6 Stalé Extra machani

Pomoci této funkce muzete pridat nékolik
machani podle zvoleného praciho programu.

Tuto funkci pouzijte u lidi trpicich alergiemi na
zbytky pracich prostfedku a osob s citlivou
pokozkou. Diky dal$im funkcim této funkce je
avivaz v pradle rovnomérné rozprostiena a
zvySuje Ucinek na tkaniny. Doporucuje se
zapnout, kdyz pouzivate avivaz.

®

Tato funkce prodlouzi délku programu.

Rozsviti se odpovidajici kontrolka nad
dotykovym tlacgitkem a v pribéhu dalSich
programd trvale sviti, dokud tato funkce neni
vypnuta.

7.7 Skvrny

Stisknutim tohoto tlacitka pfidate k programu
fazi odstranovani skvrn.

Rozsviti se pFislusna kontrolka nad
dotykovym tlaCitkem.

7.8 Odlozeny start
Diky této moznosti muzete odlozit spusténi

Opakovanym stisknutim tlacitka nastavite
pozadovanou prodlevu. Cas se zvySuje v
krocich po 1 hodiné az do 20 hodin.

Na displeji se zobrazi ukazatel & a zvoleny
¢as odlozeného startu. Po stisknuti tlacitka
Start/Pauza spotfebic spusti odpocet a dvifka
se zablokuiji.

7.9 Time Manager

Pomoci této funkce muzete zkratit délku
programu v zavislosti na velikosti napiné a
stupni zaspinéni.

Kdyz nastavite praci program, na displeji se
zobrazi jeho vychozi délka a ¢arky ————— .

Stisknutim tlaCitka Time Manager zkratite
délku programu podle vasich potfeb. Na
displeji se zobrazi nova délka programu a
pocet Carek se bude odpovidajicim
zplsobem snizovat:

vhodny pro plnou néplfi normalné
zaspinéného pradla.

~~~ kratky program pro plnou naplfi mirné
zaspinéného pradla.

~~  velmi kratky program pro mensi napln
mirné zaSpinéného pradla (doporucuje se
maximalné polovicni napln).

nejkratSi program k osvézeni malého
mnozstvi pradla.

Time Manager je dostupné pouze u programu
v tabulce.
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@

U nékterych spotrebicl se délka
programu zkrati a nezobrazi se zadné
carky.

7.10 Start/Pauza Dll

Stisknutim tlacitka Start/Pauza Dl spustite
nebo pozastavite spotfebic¢ &i prerusite

probihajici program.

@

Kdyz se na displeji zobrazi ikona rj'

muzete program pozastavit a pfidat nebo
odebrat pradlo. Dal$i podrobnosti

Kontrolka
s
] ]
g £ 3
= £ 8
m 0>)» 8
£
————— 1) ] n [ ]
——— ] ] ]
—— L} n L}
- u2) ] u2)
- =2) = n2)

naleznete v ¢asti ,Otevieni dvirek —
pfidavani obleceni*.

1) Vychozi délka pro vSechny programy.

2) Tato uroveri funkce Time Manager neni k dispozici

pFi 90 °C.

8. PROGRAMY
8.1 Tabulka programi

Program Referenéni Maxi- Popis programu
Vychozi teplota rychlost od- malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
Temperature stfedovani mnoz-
range Rozsah ot- stvi
acek od- pradla
stredéni (ot/
min)
FullWash 45' 1400 ot./min. 10,5kg  SmiSené tkaniny, idealni pro barevnou bavinu a syntetické ma-
30°C 1400 ot./min. — teridly a kazdodenni noSeni s mirnym znecisténim. Tento pro-
30 °C - studena 800 ot./min. gram vycisti pfi teploté 30 °C za pouhych 45 minut. Nejlep$ich
vysledkl dosahnete pranim malého mnozstvi pradla.
Bavina 1400 ot./min.  10,5kg  Bilé a barevné bavinéné tkaniny. Idealni pro normalné i velmi
40 °C (1400 - 800) zaspinéné pradlo.
90 °C - studena
Syntetika 1200 ot./min. 4 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tkanin. Normalné za-
30 °C (1200 - 800) $pinéné.
60 °C - studena
Jemné pradio 800 ot./min. 2 kg Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, visk6za a smésové tkaniny
(1200 - 800) vyzadujici Setrnéjsi prani. Normalné zaspinéné.

30°C
40 °C - studena
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Program Referenéni Maxi- Popis programu
Vychozi teplota rychlost od- malni (Typ naplné a stupei zaspinéni)
Temperature stfedovani mnoz-
range Rozsah ot- stvi
acek od- pradla
stiedéni (ot/
min)
Vina/Hedvabi @ 1200 ot./min. 1,5kg VIna vhodna k prani v pracce, vinéné a jiné tkaniny, které Ize
40 °C (1200 - 800) prat ruéné se symbolem ,ruéni prani“ na etiketé. 1)
40 °C - studena
Machani 1400 ot./min.  10,5kg  VesSkeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin.
(1400 - 800) Program pro machani a odstfedéni pradla. Vychozi rychlost
odstfedovani je ta, kterd se pouziva u programu pro bavinéné
pradlo. Snizte rychlost odstfedovani podle typu pradla. V pfipa-
dé potreby pfidejte machani nastavenim funkce Extra machani.
PFi nizké rychlosti odstfedovani spotfebi¢ provede Setrné ma-
chani a kratké odstredéni.
Odstredovani/ 1400 ot./min. 10,5kg  Pro odstfedéni pradla a vypusténi vody z bubnu. Veskeré tka-
Vypoustani (1400 - 800) niny s vyjimkou vinénych a jemnych tkanin.
Intense Clean 1400 ot./min. 10,5kg  Kombinézy, montérky a pracovni odévy. Intenzivni program s
60 °C 1400 ot./min. - fazi pfedpirky k odstranéni Spiny a pevnych ¢astic.
90 °C — studena 800 ot./min.
Dziny 800 ot./min. 4 kg Specilni program pro dzinové odévy s Setrnou praci fazi pro
30 °C (1200 - 800) minimalizaci blednuti barev a ulpivani skvrn. K zajisténi lepsi
40 °C — studena péce o pradlo se doporu€uje mensi napln.
Sport 1200 ot./min. 4 kg Syntetické sportovni pradlo. Tento program je navrzen k Se-
30 °C (1200 - 800) trnému prani moderniho venkovniho sportovniho obleceni a je
40 °C — studena rovnéz vhodny pro sportovni pradlo do télocvi¢en, na kolo, pro
jogging a podobné.
Prikryvka 800 ot./min. Specialni program pro syntetiku nebo pefi a pfikryvku, prosiva-
30 °C (800 - 800) 3 kg nou prikryvku, pfehoz pres postel atd. Pouzijte tekuty jemny
60 °C — studena praci prostfedek, jako pro vinu.
outd &y 1200 ot./min. 5 g Kg2) Nepouzivejte avivaz a ujistéte se, Ze v davkovadi praciho pro-
3(‘){, é’°r - (1200 - 800) ’ 3)  Stredkunejsou zadné zbytky avivaze.
1kg Venkovni oble¢eni, pracovni odévy, sportovni oble¢eni,

40 °C - studena

vodéodolné a prodysné bundy, Sust'akové bundy s odni-
matelnou fleecovou vliozkou nebo vnitini termoizolaci. Do-
poruéena napln pradla je 2,5 kg. Tento program Ize také pouzit
k obnové vodoodpudivych viastnosti, protoZe je specialné
upraven pro tkaniny s hydrofobickym povlakem. Pro obnovu
vodoodpudivych vlastnosti postupujte nasledovné:

* Nasypte/nalijte praci prostfedek do pfihradky |L|

* Nalijte specialni pfipravek na obnovu vodoodpudivych

vlastnosti tkanin do pfihradky pro avivaz @
* Snizte naplni pradla na 1 kg.
Obnoveni vodoodpudivych vlastnosti tkanin mizete dale vyle-
psit suSenim v bubnové susicce, kdyz nastavite su$ici program
Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péci o kon-
krétni odév bubnové suseni povoleno).
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Program Referenéni Maxi- Popis programu
Vychozi teplota rychlost od- malni (Typ naplné a stupei zaspinéni)

Temperature stfedovani mnoz-
range Rozsah ot- stvi
acek od- pradla
stiedéni (ot/
min)
Hygiena EDJ({I)) 1400 ot./min.  10,5kg Bilé Iqavln_'nene pr’ad'IO. Tento vysoce vykgnny prim program v
60 °C (1400 - 800) kombinaci s parni parou odstrani vice nez 99,99 % bakterii a
virL°14) udrzuje teplotu nad 60 °C po celou dobu praci faze; s
dodate¢nym ucinkem na vlakna diky parni fazi, vylep$ena opla-
chovaci faze zajistuje spravné odstranéni zbytk( praciho pro-
stfedku a mikroorganismu. Tento program také zajistuje odpo-
vidajici snizeni mnozstvi pylu/alergennich predmétu.
Eco 40-60 5) 1400 ot./min. 10,5kg  Bila bavina a bavina s trvalymi barvami. Normalné zaspinéné

(1400 - 800) pradlo. Spotfeba energie se snizi a délka praciho programu se
prodlouzi. Tim se dosahne dobrych vysledkd prani.

1) Béhem tohoto cyklu se buben otaéi pomalu, a prani je tak k pradlu $etrné. Muze se zdat, Ze buben se neotaci
nebo Ze se neotadi spravné, ale to je u tohoto programu bézny jev.

2) Praci program.

3) Praci program a faze pro obnovu vodéodolnosti.

4) Testovano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a

MS2 Bacteriophage v externim testu provedeném spolec¢nosti Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkuSeb-
ni zprava ¢. 202120117).

5) Na zakladé nafizeni Komise EU 2019/2023 a ukrajinského nafizeni 834/2023 dokaze tento program pfi 40 °C
vyprat bézné zaspinéné bavinéné pradlo doporuc¢ené k prani pfi 40 °C nebo 60 °C spole¢né v ramci stejného pro-
gramu. Teplota neni zobrazena a viditelna, je nastavena automaticky.

®

« Informace ohledné teploty dosazené v pradle, délky programu a dal$ich Gdaji se dozvite v ¢asti ,Udaje o
spotiebé*.

* Nejucinngjsi programy ve smyslu spotfeby energie jsou obecné takové programy, které probihaji pfi ni-
Z8ich teplotach a trvaji déle.

Kompatibilita funkci s programy

~ £ 5 8
5 < e = :7, g
B — N
© o g
2 B O & g 3 L = 5
® = = S o =
o Ly © > S @
[ =
° = 2 » 35 E
Program w = =
FullWash 45' u ] ] [ n
Bavlna n | | | | | | | | | | n | | | |
Syntetika n n n n |} L} n n n
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—~ E 5 8
5 < = = s g
— © ) N
2 ® = x © > = 5
- = £ c s
3 g o S N °
° £ o
° 2 g 7 5 £
Program w o =
Jemné pradlo " " " " " "
Al n ] [ ] L}
Vina/Hedvabi [
Machani " - - - -
Odstredovani/ 3) -
Vypousténi
Intense Clean " - - - - - -
Dzl’ny n n n n n n n
Sport n | | | | | | | | | |
Prikryvka = =
Outdoor & . . . . .
Hygiena LaGw " " . . " .
Eco 40-60 u L L

1) Predpirka a Skvrny nelze zvolit spole¢né.
2) Tato funkce neni k dispozici s teplotou niz$i nez 40 °C.
3) Pokud nastavite funkci Bez odstfedéni, spotiebi¢ bude pouze vypoustét vodu.

Vhodné praci prostiedky pro praci programy

Program Univerzalni Univerzalni  Tekuty praci Jemné vinéné Specialni
praskovy praci tekuty praci prostiredek na pradlo
prostiedek 1) prostiedek barevné pra-

dlo

FullWash 45' A A - - -

Bavina 4 A A -- -

Syntetika 4 A A - -

Jemné pradlo - - - A A

o ////) - - - A A
Vina/Hedvabil=)

A A A - -

Intense Clean

CESKY
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Program Univerzalni Univerzalni  Tekuty praci Jemné vinéné Specialni

praskovy praci tekuty praci prostifedek na pradlo

prostiedek 1) prostredek barevné pra-

dlo

Dziny - - . . .
Sport - 4 4 - 4
Piikryvka - - - . “
Outdoor 3‘3—]. - - - 4 4
Hygiena eIt B 4 - - a
Eco 40-60 A 4 4 -- --

1) PFi teploté vy$si nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostfedek.

-- = Nedoporucuje se 4 = Doporucuje se

9. NASTAVENI

9.1 Zvukova signalizace

Tento spotfebi¢ je vybaven rliznou zvukovou
signalizaci, ktera zazni, kdyz:

» Zapnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

» Vypnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

» Stisknete tlacitka (zvuk cvaknuti).

» Provedete neplatnou volbu (tfi kratké
zvuky).

* Program je dokoncen (cca jednominutovy
sled zvuku).

» Spotfebi¢ ma poruchu (cca pétiminutovy
sled kratkych zvuku).

Chcete-li vypnout €i zapnout zvukovou

signalizaci, zvolte jeden z programu a

stisknéte soucasné na cca dvé sekundy

tlaCitka Teplota a Odstred.. Na displeji se

zobrazi On/Off.

®

V pfipadé poruchy spotfebice zvukova
signalizace nadale funguje i pokud ji
vypnete.

9.2 Détska bezp. pojistka

Diky této funkci mliZzete zabranit détem, aby
si hraly s ovladacim panelem.
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Funkci zapnete ¢i vypnete stisknutim a
podrzenim Skvrny tlacitka, dokud se na
displeji nezobrazi nebo neprestane

zobrazovat ukazatel E

Spotfebi¢ po vypnuti nastavi tuto funkci jako
vychozi.

Funkce détské bezpecnostni pojistky nemusi
byt nékolik sekund po zapnuti spotfebice k
dispozici.

9.3 Pocitadlo provoznich hodin

Je mozné zobrazit celkovou dobu provozu
spotrebice v hodinach, poc¢inaje prvnim
zapnutim. Tato hodnota spocita provozni
dobu program (nezahrnuje pauzy, ¢as
odlozeného startu). Chcete-li tuto hodnotu
zobrazit, postupuijte nasledovné:

1. Zapnéte spotiebi€ stisknutim tlacitka
Zap./Vyp..

2. Otocte volicem programu na jakykoli
program (1. poloha ve sméru hodinovych
rucicek).

3. Stisknéte a na nékolik sekund podrzte
Odstred. tlacitka Pfedpirka a (do 10
sekund po zapnuti). Po téchto 10
sekundach kombinace tlacitek zapne a
vypne zvukovou signalizaci).



4. Po 3 sekundach se na displeji zobrazi
celkovy pocet hodin provozu spotrebice.
Napr. v pfipadé 1276 hodin se na displeji
zobrazi na 2 sekundy text Hr, na
2 sekundy Cislo 12 (tisice a stovky) a
Cislo 76 (desitky a jednotky).

®

Pokud postup nefunguje (z ddvodu
vyprseni ¢asového limitu, Spatné pozice
voli¢e programu nebo $patné kombinace
tlagitek), spotfebi€ vypnéte a proces
zopakujte od zacatku.

2. Otocte volitem program0 na jakykoli

program (1. poloha ve sméru hodinovych
rucicek).

3. Stisknéte a na nékolik sekund podrzte

Extra machani tlacitka Skvrny a (do 10
sekund po zapnuti). Po téchto 10
sekundach kombinace tlacitek zapne a
vypne zvukovou signalizaci).

4. Na displeji se zobrazi = = = asi 5

sekund.

9.4 Resetovat na tovarni nastaveni

Tato funkce umoznuje obnovit vychozi
tovarni nastaveni. Tuto funkci zapnete
nasledujicim postupem:

1. Zapnéte spotrebic stisknutim tlacitka
Zap./Vyp..

10. DENNi POUZiVANI

@

Pokud postup nefunguje (z divodu
vyprseni asového limitu, Spatné pozice
voli¢e programu nebo $patné kombinace
tlagitek), spotfebi€ vypnéte a proces
zopakujte od zacatku.

/\ VAROVANi!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

10.1 Zapnuti spotiebice

1. Zapojte zastréku do zasuvky.

2. Otevrete vodovodni kohoutek.

3. Chcete-li aktivovat spotiebi¢, na nékolik
sekund stisknéte tlacitko Zap./Vyp.

Zazni kratky zvukovy signal.

10.2 Vkladani pradla

1. Otevrete dvirka spotrebice.

2. Pred vlozenim do spotfebiCe vyprazdnéte
kapsy a pradlo rozlozte.

3. Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse.

Nevkladejte do bubnu pfili§ mnoho pradla.

4. Dvifka pevné zavrete.

/\ POZOR!

- Ujistéte se, Ze mezi tésnénim a dvirky
nezlstane zadné pradlo, aby nedoslo k Uniku
vody a poskozeni pradla.

- Pranim tkanin, které jsou silné znecisténé
olejem nebo tukem nebo pouzivani parfém
by mohlo poskodit pryzové soucasti pracky.
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10.3 PInéni praciho prostiedku a prisad

PFihradka pro fazi pfedpirky, pro program na-
maceni nebo pro odstrarovac skvrn.

L

Komora pro fazi prani.

L]

Pfihradka na tekuté pfisady (avivaz, Skrob).

B

Znacka maximalniho mnozstvi pro tekuté prisa-
dy.

MAX

Klapka pro praskovy nebo tekuty praci prostre-
dek.

F75/loN

1. Odmeéfte stanoveny praci prostfedek a avivaz.

2. \Vlozte praci prostredek a avivaz do pfisluSnych pfihradek.

®

- Vzdy se fidte pokyny na baleni pracich
prostfedkl. Doporucujeme v§ak
neprekracovat maximalni vyznacené
mnozstvi MAX, Toto mnozstvi véak
zaruci nejlepsi vysledky prani.

®

- V pfipadé potfeby po pracim programu
odstrante z davkovace zbytky praciho
prostredku.

10.4 Zkontrolujte polohu klapky
praciho prostiedku

1. Vytahnéte davkovac praciho prostredku
az na doraz.

2. Stisknéte packu doll a vyjméte davkovac.

3. Chcete-li pouzit praskovy praci
prostifedek, otocte klapku smérem
nahoru.
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4. Chcete-li pouzit tekuty praci prostredek,
otocte klapku smérem dold.

S klapkou DOLE:
Nepouzivejte gelové nebo husté
tekuté praci prostfedky.

» Neprekracujte davku tekutého praciho
prostfedku uvedenou na klapce.

* Nenastavuijte fazi predpirky.

* Nenastavujte funkci odlozeného
startu.




5. Odmeérte praci prostiedek a avivaz.
6. Opatrné zavrete davkovac praciho
prostiedku.

Ujistéte se, ze klapka neblokuje zavirani
zasuvky.

10.5 Nastaveni programu

1. Otocenim voli¢e programu vyberte
pozadovany praci program.

Kontrolka tlagitka Start/Pauza Dl blika.

Na displeji se zobrazi orientacni délka

programu.

2. Chcete-li zménit teplotu nebo rychlost
odstfedovani, stisknéte prislusna tlaCitka.

3. V pfipadé potieby nastavte jednu Ci vice
funkci stisknutim pfislusnych tladitek. Na
displeji se rozsviti prislusSné ukazatele a
poskytované udaje se zméni
odpovidajicim zplsobem.

®

V pfipadé, ze urcita volba neni mozna,
zazni zvukovy signal a na displeji se

zobrazi = = -.

10.6 DalSi informace o kazdodennim
pouzivani

Detekce napliné SensiCare System

Systém SensiCare System spusti detekci
hmotnosti naplné pradla a vypocita realnou
délku programu. Spotfebi¢ automaticky
upravuje délku programu podle naplné, aby
bylo dosazeno dokonalého vysledku prani za
co nejkrat§i moznou dobu. SensiCare System
neni k dispozici u programl s kratkymi cykly.

Spusténi programu

Stisknutim tlacitka Start/Pauza|>|| spustite
program. Prislusny ukazatel prestane blikat a

trvale se zobrazuje. Program se spusti a
dvitka se zablokuji. Na displeji se zobrazi
ukazatel . Program se spusti, dvirka jsou
zablokovana. Na displeji se zobrazi ukazatel

0,

Spusténi programu s odlozenym startem
1. Opakované se dotknéte tlaCitka Odlozeny
start, dokud se na displeji nezobrazi
pozadovany Cas prodlevy.

2. Stisknéte tlagitko Start/Pauza ||. Dvitka
spotiebiCe se zablokuji a spusti se odpocet
do odlozeného startu. Program se spusti
automaticky, kdyz se dokonci odpocet.

Preruseni programu a zména funkci.

1. Pfi spusténém programu muizete zménit
pouze urc¢ité funkce. Stisknéte tlaCitko Start/
Pauza|>||.

2. Zménite funkce. Udaje poskytované na
displeji se zméni odpovidajicim zptusobem.

3. Znovu stisknéte StartPauza DI, Praci
program bude pokracovat.

Zruseni probihajiciho programu

« Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotrebic. Stisknutim
tlaCitka spotrebi¢ opét zapnete.

« Otocte ovladac¢ nastaveni do polohy

Jreset‘ a zapnéte spotiebi¢ ® . Pockeijte 2
sekundy. Nyni mazete nastavit novy myci
program.

Konec programu

« Spotfebi¢ se automaticky zastavi. Na

displeji se zobrazi THAD . Zazni zvukova
signalizace (pokud je zapnuta).

* Zhasne kontrolka tlacitka Start/Pauza |>||

Ukazatel zablokovanych dvirek ~—lse
prestane zobrazovat a dvifka se odblokuji.

» Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. na nékolik
sekund vypnéte spotiebi¢. Nechte dvirka a
zasuvku davkovace praciho prostiedku
lehce oteviené, abyste zabranili vzniku
plisni a nepfijemnych pachu.

Vypousténi vody po dokonéeni cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, ktera

nevypusti vodu z posledniho machani, je

nutné ji vypustit:

* Dotykem tlacitka Odstred. snizite rychlost
odstrfedovani navrzenou spotrebicem
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. Stisknéte Start/Pauza Pl
* Po dokonceni programu a zhasnuti

ukazatele zablokovani dvifek =0 mazete
dvifka otevfit.
» Zap./Vyp. pro vypnuti spotfebice.

11. CISTENi A UDRZBA

/\ VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.

11.1 Rozvrh pravidelného ¢isténi
Pravidelné cisténi pomaha prodlouzit
zivotnost vaseho spotrebice.

Po kazdém programu nechte dvitka a
davkovac praciho prostfedku lehce
pooteviené, abyste zajistili obéh vzduchu a

vysusili vihkost uvnitf spotrebice. Predejdete
tim vzniku plisni a nepfijemnych pacha.

Pokud spottebi¢ delSi dobu nepouzivate,
zavfete vodovodni kohoutek a vypojte
spotrebi€ ze zasuvky.

Orientacni plan pravidelného cisténi:

Odstrafiovani vod. kame- Dvakrat rocné

ne

Udrzbové prani Jednou mésiéné

Vycisténi dvefniho tésné- Kazdé dva mésice
ni

Vycisténi bubnu Kazdé dva mésice

Vycisténi davkovace pra- Kazdé dva mésice

ciho prostfedku

Vy¢isténi filtru vypousté-  Dvakrat roéné

ciho ¢erpadla

Vycisténi privodni hadice Dvakrat roéné

a filtru ventilu

Nasledujici odstavec vysvétluje, jak by se
méla kazda cast Cistit.

11.2 Odstranovani cizich predmétt

®

Nez spustite praci cyklus, ujistéte se, ze
jsou vSechny kapsy pradla prazdné a
vS§echny volné prvky jsou upevnény.
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Funkce pohotovostniho rezimu
Funkce pohotovostniho rezimu spotfebic
automaticky vypne za ucelem snizeni
spotfeby energie.

Odstrante veskeré cizi pfedméty (jako napf.
kovové spony, knofliky, mince, apod.), které
naleznete ve dvernim tésnéni, filtrech a
bubnu. Viz odstavce ,Dvefni tésnéni s
lapaCem s dvojitym zahybem®, ,Cisténi
bubnu®, ,Cisténi vypoustéciho Cerpadla“ a
,Cisténi filtru v pfivodni hadici a filtru ventilu®.
U zaclon postupujte opatrné. Odstrarite hacky
a zaclony vlozte do praciho pytle nebo
povleceni na polstar. Pfipadné se obratte na
autorizované servisni stredisko.

11.3 Cisténi vnéjsich ploch
Spotrebic Cistéte pouze pomoci jemného
myciho prostfedku a vlazné vody. VSechny

plochy dukladné osuste. Nepouzivejte
draténky nebo jakékoliv drsné prostiedky.

/\ POZOR!

Nepouzivejte alkohol, rozpoustédla ani
chemické vyrobky.

/\ POZOR!

Kovové plochy necistéte pomoci
prostiedk( na bazi chléru.

11.4 Odstranovani vod. kamene

@

Pokud je tvrdost vody ve vasi oblasti
vysoka Ci stfedni, doporu¢ujeme pouzivat
prostfedek na odstrafiovani vodniho
kamene pro pracky.

Pravidelné kontrolujte usazovani vodniho
kamene v bubnu.

Bézné praci prostfedky jiz obsahuiji pfipravky
na zmékc&ovani vody, presto vSak
doporucujeme obcas spustit program s
prazdnym bubnem a pfipravkem na
odstrafiovani vodniho kamene.



®

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

11.5 Udrzbové prani

Opakované a dlouhodobé pouzivani
nizkoteplotnich programd muze zpUsobit
usazovani praciho prostfedku, zbytkd viaken
¢i bakterialni rlst uvniti bubnu a vany. To
muze vést ke vzniku nepfijemnych zapachl a
plisni. K eliminaci téchto nanosl a vycisténi
vnitfnich ¢asti spotrebice pravidelné
provadéjte udrzbové prani (alespon jednou
mésicne).

Mezi tésnénim a dvifky nesmi zlistat zadné
pradlo.

Po dokonceni programu otiete vihkym
hadfikem veskeré necistoty nebo zbytky vody
za tésnéni dvifek.

11.7 Cisténi bubnu
Pravidelné kontrolujte buben, zda se na ném
netvofi nezadouci usazeniny.

V bubnu se mlze usazovat rez z rezavych
Castic v praci vodé nebo z vodovodniho
kohoutku obsahuijicich Zelezo.

Vycistéte buben pomoci specialnich
pfipravkd na nerezovou ocel.

®

Viz &ast ,Cisténi bubnu®.

11.6 Dverni tésnéni s lapacem s
dvojitym zahybem

Tento spotfebi¢ je vybaven samocisticim
vypoustécim systémem, ktery zajistuje, ze
jemna vlakna, ktera se uvolni z pradla, se
odplavi spole¢né s vodou. Pravidelné
kontrolujte t€snéni a v pfipadé potreby je
vycistéte, jak je popsano na nasledujicim
obrazku. Mince, knofliky a dalsi malé
predméty Ize vyjmout na konci programu.

V pfipadé potreby tésnéni ocistéte pomoci
Cisticiho prostfedku na bazi ¢pavku tak,
abyste neposkrabali jeho povrch.

®

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na obalu
tohoto vyrobku.

Zkontrolujte a odstrante (pfipadné) predméty,
které se mohou v zahybu zachytit.

@

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

PFi ¢isténi bubnu nepouzivejte
odstranovace vodniho kamene na bazi
kyseliny, drsné Cistici prostfedky
obsahujici chlor nebo Zelezné ¢i ocelové
draténky.

Pro diikladné vycisténi:

1. Vyjméte vSechno préadlo z bubnu.

2. Spustte program Bavina s nejvyssi
teplotou.

3. Do prazdného bubnu pfidejte malé
mnozstvi praSkového praciho prostiredku,
aby se vyplachly veskeré zbytky.

@

Obcas se muze na konci programu na

displeji zobrazit ikona 3 jedna se

o doporuceni provést ,Cisténi bubnu®.
Jakmile je €isténi bubnu dokonceno,
ikona se prestane zobrazovat.

11.8 Cisténi davkovaée praciho
prostiedku

Abyste zabranili moznému usazovani
suchého praciho prostfedku nebo chuchvalcu
avivaze Ci tvorbé plisni v zasuvce praciho
prostifedku, provadéjte kazdé dva mésice
nasledujici postup ¢isténi, jak je vysvétleno
na nasledujicich obrazcich.
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1. Otevrete zasuvku. Zatlacte zapadku
smérem doll podle vyobrazeni a zasuvku
vytahnéte.

2. Odstrarite horni ¢ast komory na pfisady,
abyste usnadnili ¢iSténi, a vyplachnéte ji
pod tekouci teplou vodou, abyste
odstranili jakékoliv stopy nahromadéného
praciho prostfedku. Po vycisténi vratte
horni ¢ast zpét na misto.

3. Ujistéte se, Ze jste z horni a dolni ¢asti
vyklenku odstranili veSkeré zbytky
praciho prostfedku. K vycisténi vyklenku
pouzijte maly kartac.

4. Zasunte zasuvku na praci prostfedky do
vodicich kolejnicek a zavrete ji. Spustte
program machani bez pradla v bubnu.
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11.9 Cisténi filtru vypoustéciho
Cerpadla

Filtr vypoustéciho ¢erpadla pravidelné
kontrolujte a Cistéte.

Filtr vypoustéciho Cerpadla vycistéte, pokud:

« Spotrebi¢ nevypousti vodu.

* Buben se neotadi.

* Spotrebi¢ vydava nezvykly hluk z divodu
ucpaného vypoustéciho cerpadla.

« Na displeji se zobrazi vystrazny kod EcO

/\ VAROVANI!

» Vytahnéte zastrku ze sitové zasuvky.

* Nevyjimejte filtr za provozu
spotfebice.

» Cerpadlo necistéte, pokud je voda ve
spotrebici horka. Vyckejte, dokud
voda nevychladne.

* Opakovanym zaviranim a otviranim
ventilu opakujte krok 3, dokud
neprestane vytékat voda.

Pripravte si hadr na utirani vody, ktera by
mohla pfi odmontovani filtru vytéct.

Pri ¢isténi filtru Cerpadla postupujte podle
nasledujicich obrazku:



CESKY 25



/\ VAROVANI!

Ujistéte se, Ze se obézné kolo ¢erpadla
muze otacet. Pokud se neotaci, obrat'te
se na autorizované servisni stfedisko.
Ujistéte se také, ze jste filtr spravné
utahli, abyste zabranili unikim vody.

11.10 Cisténi privodni hadice a filtru ventilu

®

Doporucujeme dvakrat ro¢né cistit oba
filtry pfivodni hadice a ventilu, aby se
odstranil Gasem usazeny nanos. P¥i
¢isténi filtrd postupujte podle
nasledujicich obrazku:

3.

1.
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11.11 Nouzové vypousténi

Pokud spotfebi¢ nemdze vypustit vodu,
provedte postup popsany v odstavci ,Cisténi
vypoustéciho Cerpadla“. V pfipadé potfeby
vycistéte Cerpadlo.

11.12 Opatieni proti vlivu mrazu

Pokud spotfebi¢ instalujete v misté, kde
muze teplota klesnout na hodnoty kolem O
°C, vypustte zbylou vodu z pfivodni hadice a
vypoustéciho Cerpadla.

1. Vytahnéte zastréku ze sitové zasuvky.
2. Zavrete vodovodni kohoutek.



3. Oba konce pfivodni hadice vlozte do P
nadoby a nechte z hadice vytéct vodu. /\ VAROVANI!
4. Vyprazdnéte vypoustéci Cerpadlo. Viz Pied opétovnym pouzitim spotfebice se
nouzove vypousténi. ujistéte, Ze je okolni teplota vy3si nez 0
5. Kdyz je vypoustéci Cerpadlo prazdné, °C.
namontuijte pfivodni hadici zpét. Vyrobce neruci za $kody zplsobené
nizkymi teplotami.

12. UDAJE O SPOTREBE

12.1 Poznamka

®

QR kéd na energetickém Stitku dodaném se spotfebic¢em nabizi internetovy odkaz na
informace tykajici se vykonu spotfebie v databazi EU EPREL. Uchovejte si energeticky
Stitek pro referencni potfeby s navodem k pouziti a vSemi ostatnimi dokumenty dodanymi
s timto spotrebicem.

Tyto informace lze rovnéz nalézt v databazi EPREL prostfednictvim odkazu https://
eprel.ec.europa.eu a pomoci nazvu modelu a vyrobniho Cisla, které naleznete na
typovém Stitku spotfebice.

®

Hodnoty a délka programu se mohou li$it v zavislosti na rdznych podminkach (napf. na
teploté mistnosti, teploté a tlaku vody, velikosti napiné a typu pradla, napajecim napéti), a
také pokud zménite vychozi nastaveni programu.

12.2 Podle nafizeni Komise EU ¢. 2019/2023

Program Eco 40-60 . % ot./
kg kWh Litry hh:mm 1 °C )
) min.2)
PIna napln 10,5 0.905 69 3:59 53.00 38 1351
Poloviéni napli 5,25 0.500 55 2:58 53.00 31 1351
Ctvrtinova napli 2.5 0.305 40 2:35 54.00 26 1351

1) Zbytkova vihkost na konci odstfedovaci faze. Cim vy$si je odstfedovaci rychlost, tim vy3$i je hlugnost a niz&i
zbytkova vihkost.

2) Maximalni rychlost odstiedovani.

Spotieba energie v riiznych rezimech

Odlozeny start
(W)

0.50 0.50 4.00

Vypnuto (W) Pohotovostni rezim (W)

Doba do rezimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.
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12.3 Bézné programy

@

Tyto hodnoty jsou pouze informacni.

Program i % ot./

kg kWh Litry hh:mm 1) °C — o)
min.

Bavina3) 10,5 2.90 80 3:30 52.00 85 1400

90 °C

Bavina .

oA 10,5 2.05 75 3:30 52.00 55 1400

Bavina4) 10,5 0.30 65 2:45 52.00 20 1400

20 °C

Syntetika .

100 4 0.65 55 2:15 35.00 40 1200

Jemné pradio) 2 0.35 50 1:00 35.00 30 1200

30°C

g(')”?éHed"ab' 1,5 0.25 60 1:10 30.00 30 1200

1) Zbytkova vihkost na konci odstfedovaci faze. Cim vy$si je odstfedovaci rychlost, tim vy3$i je hludnost a niz&i
zbytkova vihkost.

2) Referenéni ukazatel rychlosti odstfed'ovani.

3) Vhodné k prani velmi za$pinénych textilii.

4) Vhodné pro prani lehce zaspinénych bavinénych, syntetickych a smésovych tkanin.
5) Take funguje jako rychly praci program pro lehce za$pinéné pradlo.

13. PRUVODCE RYCHLYM SPUSTENIM

13.1 Denni pouzivani

>

pooooo

pooooo
gpooooo
'-

—

v

Zapojte zastréku do zasuvky. Nasypte nebo nalijte praci prostfedek a dalSi
prostfedky do pfFislusné komory v davkovaci.

2

PN |:| 0ooooo
[

Oteviete vodovodni kohoutek.

« Stisknutim tlaCitka Zap./Vyp. zapnéte
spotiebi¢. Pootocte volicem programu na
volbu pozadovaného programu.

Vlozte pradlo.
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» Pomoci pfislusnych dotykovych tlacitek
nastavte pozadované funkce. Chcete-li
spustit program, stisknéte tlacitko Start/

Pauza D”
» Spotfebic se spusti.
Na konci programu vyjméte pradlo, abyste
zabranili pomackani.
Stisknutim tlagitka Zap./Vyp. spotfebic
vypnete.

13.2 Cisténi a udrzba

Plan pravidelného ¢isténi pomaha
prodlouzit zivotnost vaseho spotiebice.
Po kazdém programu nechte dvirka a
davkovac praciho prostfedku lehce
pooteviené, abyste zajistili obéh vzduchu a

vysusili vihkost uvnitf spotfebice. Predejdete
tim vzniku plisni a nepfijemnych pacht.

Pokud spottebic delSi dobu nepouzivate,
zavrete vodovodni kohoutek a vypojte
spotrebi€ ze zasuvky.

Odstranovani vod. kame- Dvakrat ro¢né

ne

Udrzbové prani Jednou mési¢né

Vycisténi dvefniho tésné- Kazdé dva mésice

ni

Vy¢isténi bubnu Kazdé dva mésice

Vycisténi davkovace pra- Kazdé dva mésice

ciho prostfedku

Vycisténi filtru vypousté-  Dvakrat roéné

ciho ¢erpadla

Vy¢isténi pfivodni hadice  Dvakrat roéné

a filtru ventilu

Plastové Casti, zejména v blizkosti zasuvky
na praci prostfedek, udrzujte Cisté, odstrarite
prebytec¢né rozlité zbytky.

Nasledujici odstavec vysvétluje, jak by se
meéla néktera €ast Cistit.

Dvefini tésnéni s lapacem s dvojitym
zahybem

Tento spotfebi¢ je vybaven samocisticim
vypoustécim systémem, ktery zajistuje, ze

jemna vlakna, ktera se uvolni z pradla, se
odplavi spole¢né s vodou. Pravidelné
kontrolujte t€snéni a v pfipadé potreby je
vycistéte, jak je popsano na nasledujicim
obrazku. Mince, knofliky a dalsi malé
predmeéty Ize vyjmout na konci programu.

V pfipadé potfeby tésnéni ocistéte pomoci
Cisticiho prostfedku na bazi ¢pavku tak,
abyste neposkrabali jeho povrch.

@

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na obalu
tohoto vyrobku.

Zkontrolujte a odstrante (pfipadné)
predméty, které se mohou v zahybu
zachytit.

Mezi tésnénim a dvifky nesmi zUstat
zadné pradlo.

Po dokonéeni programu otfete vihkym
hadfikem veskeré necistoty nebo zbytky
vody za tésnéni dvirek.

Odstranovani cizich predméth

@

Nez spustite praci cyklus, ujistéte se, ze
jsou vSechny kapsy pradla prazdné a
vS§echny volné prvky jsou upevnény.

Odstrante veskeré cizi pfedméty (jako napf.
kovové spony, knofliky, mince, apod.), které
naleznete ve dvefnim tésnéni, filtrech a
bubnu. Pfipadné se obratte na autorizované
servisni stfedisko.

Cisténi filtru vypoustéciho éerpadla

Filtr Cistéte pravidelné a zejména pak tehdy,
kdyz se zobrazi vystrazny kod EE ,’_7 na
displeji.
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13.3 Programy

Program Napln Popis vyrobku
Smisené tkaniny, idedIni pro barevnou bavinu a syntetické materialy a kaz-
, dodenni noSeni s mirnym znec¢isténim. Tento program vy¢isti pfi teploté 30
FullWash 45 10.5kg °C za pouhych 45 minut. Nejlepsich vysledk( dosahnete pranim malého
mnozstvi pradla.
Bilé a barevné bavinéné tkaniny. Idealni pro normalné i velmi zaspinéné
Bavlna 10,5 kg ;
pradlo.
Syntetika 4 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tkanin.
Jemné pradlo 2kg Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, viskdza &i polyester.
Vina/Hedvabi @ 1,5kg Vina vhodna ke prani v pracce, ruéné prana vina a jemné kusy pradla.
Lo 105 k Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin. Program pro
Méchani XK machani a odstredéni.
Odstied'ovani/ 105 k Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin. Program pro
Vypousténi K9 odstfedéni a vypousténi vody.
105 k Kombinézy, montérky a pracovni odévy. Intenzivni program s fazi pfedpir-
Intense Clean P K9 ky k odstranéni $piny a pevnych &astic.
Dziny 4 kg Dzinové obleceni a Zerzeje.
Sport 4 kg Sportovni obleceni.
Pikryvka 3 kg Jedna synteticka deka, pfehoz pfes postel, pfikryvka.
» 2,5 kg1) . . . -
Outdoor . 1 ka2 Moderni venkovni sportovni obleceni.
9
Bilé bavinéné pradlo. Tento program odstranuje vice nez 99,99 % bakterii
Hygiena <) 10,5 kg avira.3)
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Program Napin Popis vyrobku

Eco 40-60 4) 10,5 kg Bila a barevna bavina. B&zné za$pinéné pradlo.

1) Praci program.
2) Praci program a faze pro obnovu vodéodolnosti.
) Testovano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a

MS2 Bacteriophage v externim testu provedeném spole¢nosti Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (testova-
ci zprava €. 202120117).

4) Na zakladé nafizeni Komise EU 2019/2023 dokaze tento program pfi 40 °C vyprat bézné zaSpinéné bavinéné
pradlo doporucené k prani pfi 40 °C nebo 60 °C spole¢né v ramci stejného programu. Teplota neni zobrazena a
viditelnd, je nastavena automaticky.

®

Informace ohledné teploty dosazené v pradle, délky programu a dal$ich tdajd se dozvite v &asti ,Udaje o spo-
trebé".
Nejucinnéjsi programy ve smyslu spotfeby energie jsou obecné takové programy, které probihaji pfi nizsich

teplotach a trvaji déle.

PInéni spotfebi¢e na maximalni kapacitu
uvedenou u kazdého programu pomaha
snizovat spotrebu energie a vody.

Vhodné praci prostiedky pro praci programy

Program Univerzalni pra- Univerzalni Tekuty praci Jemné vinéné Specialni
Skovy praci pro- tekuty praci prostiedek na pradlo
stiedek 1) prostiedek  barevné pradlo
FullWash 45' 4 A - - -
Bavina 4 A A - -
Syntetika 4 A A - -
Jemné pradlo
- - - A A
z 1] //C) _— _— - A A
Vina/Hedvabil=]
Intense Clean
A A A - -_—
DzZiny - - A A A
Sport - 4 A - 4
Ptikryvka - - - . s
Outdoor Cﬁl - - - N R
Hygiena el 4 ‘4 - - .
Eco 40-60 A A A - -

1) PFi teploté vyssi nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostfedek.
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-- = NedoporucCuje se 4 = Doporucuje se

13.4 Typ a mnozstvi praciho
prostredku.

» Pouzivejte vyhradné praci prostiedky a
ostatni pfipravky uréené specialné pro
pracky. Nejprve se fidte témito obecnymi
pravidly:

— praskoveé praci prostfedky (také
tablety a jednorazové praci
prostfedky) pro vSechny druhy tkanin,
s vyjimkou jemnych. Pro bilé pradlo a
dezinfekci pradla pouzijte nejlépe
praskové praci prostfedky obsahujici
bélidlo,

— tekuté praci prostfedky (také praci
prostifedky pro jedno pouziti),
pfednostné pro praci programy s
nizkou praci teplotou (max. 60 °C),
pro vSechny druhy tkanin nebo
specialni praci prostfedky pouze pro
vinu.

* Nemichejte rizné druhy pracich
prostiedk.

« Pouzijte méné praciho prostfedku, pokud:
— perete malou napln pradla,
— pradlo je lehce zaSpinéné,
— pfi prani se tvofi velké mnozZstvi pény.

* Kdyz pouzivate praci tablety nebo kapsle,
vzdy je vlozte do bubnu, ne do davkovace
praciho prostfedku a dodrzujte doporuceni
vyrobce.

Nedostateéné mnozstvi praciho

prostiedku mtize zpusobit:

* neuspokojivé vysledky prani,

* zSednuti naplné pradla,

* mastné obleceni,

« plisen ve spotrebici.

Nadmérné mnozstvi praciho prostredku

muze zpusobit:

* pénivost,

* nizsi praci ucinek,

* nedostateéné machani,

« veétSi dopad na zivotni prostredi.

14. VYSTRAZNE KODY A MOZNE ZAVADY

Spotfebi¢ neza¢ne pracovat nebo se béhem provozu zastavuje. Nejprve zkuste najit feSeni

problému (viz tabulky).

/\ VAROVANi!
Pred kazdou kontrolou spotiebi¢ vypnéte.

Problém Mozné reSeni

E +  Ujistéte se, ze je vodovodni kohoutek otevieny.

Spotfebi& se neplni spravng  *  Ulistéte se, Ze tlak vody neni pfilis nizky. Ohledné téchto informaci se obratte
vodou. na mistni vodarenskou spole¢nost.

+ Ujistéte se, Ze vodovodni kohoutek neni zaneseny.

« Ujistéte se, Ze privodni hadice neni zauzlend, poSkozena ¢i zohybana.
+ Ujistéte se, Ze je pfivodni hadice spravné pfipojena.

« Ujistéte se, ze filtr pfivodni hadice a filtr ventilu nejsou zanesené.

Ecl :

Spotiebi¢ nevypousti vodu.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny sifon diezu.
+ Ujistéte se, Zze vypoustéci hadice neni zauzlena ¢i zohybana.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipadé potfeby vycistéte.
Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice spravné pfipojena.

Pokud jste zvolili program bez vypoustéci faze, nastavte vypoustéci program.
Pokud jste zvolili funkci, ktera kon¢i vodou ve vané, nastavte vypoustéci pro-

gram.
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E I-}E +  Zkontrolujte, zda jsou dvitka spravné zaviena.

Dvitka spotfebice jsou ote-
viena nebo nejsou spravné

zaviena.

E 9 : * Program se nedokongil spravné nebo se spotiebi¢ vypnul pfili§ brzy. Vypnéte
Vnitini chyba. Chyba v komu- spotfebi¢ a znovu ho zapnéte.

nikaci mezi elektronickymi » Pokud se vystrazny kod na displeji zobrazi znovu, obrat'te se na autorizované
prvky spotiebice. servisni stfedisko.

E HI_! Vyckejte, dokud nebude napajeni v siti stabilni.

Napajeni ze sité je nestabilni.

E FB » Odpojte spotiebi¢ a zaviete vodovodni kohoutek. Obrat'te se na autorizované

Je aktivovan bezpecnostni servisni stfedisko.

systém proti vyplaveni.

Pokud problém pretrvava, obratte se na autorizované servisni stfedisko. Potfebné Udaje pro servisni stfedisko
najdete na typovém Stitku

*N&které vystrazné kody se nemusi vyskytnout. Udaje mohou byt ménény bez predchoziho ohlaseni.

15. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené symbolem C_) spotiebicl. Spotiebi¢e oznacené symbolem

Obaly k recyklaci uloZte do pfislusnych 4 nelikvidujte s domovnim odpadem.
odpadnich kontejnert. Pomahejte chranit Spotfebi¢ odevzdejte v mistnim sbérném
Zivotni prostfedi a lidské zdravi a recyklujte dvofe nebo kontaktujte mistni dfad.

odpad z elektrickych a elektronickych
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Vitajte vo svete Electrolux! Dakujeme Vam, Ze ste si vybrali nas
spotrebic.

V nasej snahe o trvali udrzatelnost’ znizujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme
celé navody na obsluhu online. Ziskajte pristup k vaSmu celému navodu na obsluhu
na stranke electrolux.com/manuals
Ziskaite rady ohiadom pouzivania, brozury, navody na riedenie problémov
@ a informacie o Udrzbe a opravach na stranke electrolux.com/support

Prislusenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely pre vas spotrebi¢ si
@ mozete zakupit' na stranke electrolux.com/shop

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. /A BEZPECNOSTNE INFORMACIE
n

M Pred zaciatkom instalacie a pouzivanim spotrebica si
pozorne precitajte prilozeny navod na pouzivanie.

Vyrobca nezodpoveda za zranenia ani za Skody spdsobené
nespravnou instalaciou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uchovavajte na bezpeCnom a pristupnom mieste, aby ste do
nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost' deti a zraniteinych oséb

» Tento spotrebi¢ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
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spdsobilostou alebo nedostatkom skusenosti a znalosti, iba
ak su pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poucené o bezpecnom pouzivani
spotrebi¢a a rozumeju pripadnym rizikam.

Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia
nesmu mat pristup k spotrebicu, pokial nie st pod
nepretrzitym dohladom zodpovednej osoby.

Deti do 3 rokov nesmu mat' pristup k spotrebicu, pokial nie
su pod nepretrzitym dohladom zodpovednej osoby.

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze sa so
spotrebicom nebudu hrat'.

Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovavajte mimo
dosahu deti. }

Ked su dvierka spotrebi¢a otvorené, nedovolte detom ani
domacim zvieratam, aby sa k nemu priblizili.

Ak ma spotrebi¢€ detsku poistku, mala by byt zapnuta.

Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecna bezpecnost’

Tento spotrebi€ je urCeny iba na pranie bielizne urCenej na
pranie v domacnosti.

Tento spotrebic€ je ur€eny na jedno pouzitie v domacnosti
Vv interiéri.

Tento spotrebiC sa mbéze pouzivat' v kancelariach,
hotelovych host'ovskych izbach, izbach s postelou

a ranajkami, v penzidnoch na farme a inych podobnych
ubytovacich zariadeniach, ak takéto pouzivanie
nepresiahne (priemerné) urovne pouzivania v domacnosti.
Nemente technické parametre tohto spotrebica.
Maximalna napln spotrebica je 10,5 kg. Neprekracujte
maximalnu napln kazdého programu (pozrite si kapitolu

S nazvom Programy).
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» Prevadzkovy tlak vody v mieste vstupu vody z pripojky musi
byt v rozmedzi od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).

 Vetraci otvor v dolnej Casti spotrebica nesmie byt zakryty
kobercom, podlozkou ani inou pokryvkou podlahy.

» Spotrebi€ treba zapojit do vodovodnej siete pomocou novej
dodanej supravy hadic alebo inych novych suprav hadic
dodanych autorizovanym servisnym strediskom.

» Staré supravy hadic sa nesmu znovu pouzit’.

» Ak je posSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho dat’
vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

» Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a vytiahnite
jeho zastréku zo sietovej zasuvky.
+ Na Cistenie spotrebi€a nepouzivajte prud vody pod vysokym

tlakom a/alebo paru.

 Vycistite spotrebiC vihkou handrickou. Pouzivajte iba
neutralne Cistiace prostriedky. Nepouzivajte abrazivne
vyrobky, Cistiace Spongie s abrazivnou vrstvou, rozpustadia

ani kovové predmety.

» Ak je suSicka ulozena na vrchu pracky, uistite sa, ze
pouzivate spravnu instalaénu supravu schvalenu

ELECTROLUX.

2. BEZPECNOSTNE IFNORMACIE

2.1 Instalacia

®

Intalacia musi byt' v sulade s
prislusnymi nariadeniami v danej krajine.

» Odstrante vSetky Casti obalu a prepravné
skrutky vratane gumeného puzdra s
plastovou rozpernou viozkou.

» Prepravné skrutky uschovajte na
bezpecnom mieste. V pripade buduceho
presunu spotrebi€a ich budete musiet’
opat’ naskrutkovat’, aby ste zablokovanim
bubna zabranili vnitornému poskodeniu.
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Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a uzavretu
obuv.

Dodrziavajte pokyny na instalaciu dodané
so spotrebicom.

Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

Spotrebi¢ neinstalujte ani nepouzivajte na
miestach, kde méze byt teplota nizSia ako
0 °C alebo kde je spotrebi¢ vystaveny
poveternostnym vplyvom.

Podlaha, kde ma byt spotrebi¢
umiestneny, musi byt’ rovna, stabilna,
Cista a odolna voci vyssej teplote.



Zabezpecte prudenie vzduchu medzi
spotrebi¢om a podlahou.

Po umiestneni spotrebic¢a do konec¢nej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodovahy, ¢i je vo vodorovnej polohe. Ak
nie je vo vodorovnej polohe, zvyste alebo
znizte nozicky podia potreby.

Spotrebi¢ neinstalujte priamo nad odtok v
podlahe.

Spotrebi¢ nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vihkosti.
Spotrebi¢ neinstalujte tam, kde dvierka
spotrebi¢a nemozno uplne otvorit’.

Pod spotrebi¢ nedavajte zatvorenu
nadobu na zachytavanie eventualne
unikajucej vody. Informacie o povolenom
prisluSenstve vam poskytne autorizované
servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poziaru a zasahu
elektrickym pradom.

UPOZORNENIE: Tento spotrebic je
uréeny na instalaciu/pripojenie k
uzemnovaciemu pripojeniu v budove.
VZzdy pouzivajte spravne nainstalovanu
zasuvku odolnu proti narazom.

Uistite sa, ze parametre na typovom $titku
sU kompatibilné s elektrickym napatim
zdroja napéjania.

Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry ani
predlzovacie kable.

Uistite sa, ze zastr¢ka a privodny
elektricky kabel nie su poskodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebica treba
vymenit', tito operaciu smie urobit’ iba
pracovnik autorizovaného servisného
strediska.

Siet'ovu zastrcku pripojte do sietovej
zasuvky az po dokonéeni instalacie. Po
inStalacii sa uistite, ze mate pristup k
sietovej zastrcke.

Nedotykajte sa elektrického napajacieho
kabla ani jeho zastrcky mokrymi rukami.
Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za sietovu
zastréku.

2.3 Privod vody

Privodna voda nesmie prekrocit' 25 °C.

* Vodné hadice nesmiete poSkodit’.

* Pred pripojenim k novym potrubiam alebo
potrubiam, ktoré sa dlho nepouzivali alebo
boli opravené alebo vybavené novymi
zariadeniami (vodomery atd’.), nechajte
vodu stiect’, kym nebude Cista a Cira.

+ Uistite sa, Ze prvého pouzitia spotrebica
alebo po fiom viditelne neunika voda.

* Ak je privodna hadica prili§ kratka,
nepouzivajte predlzovaciu hadicu. Obratte
sa na autorizované servisné stredisko a
poziadajte o vymenu privodnej hadice.

«  Prirozbalovani spotrebi¢a mbze dojst’ k
vyte€eniu vody z odtokovej hadice. Je to
spOsobené pouzitim vody pri testovani
spotrebicov v tovarni. ) ’

« Odtokovu hadicu mdzete predizit' do dizky
najviac 400 cm. Ak potrebujete inu
odtokovu hadicu, pripadne ju chcete
predizit, obratte na autorizované servisné
stredisko.

« Po instalacii sa uistite, ze mate pristup k
vodovodnému kohutiku.

* Po kazdom pouziti spotrebi¢a zatvorte
vodovodny kohutik.

2.4 Pouzitie

/\ VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo poranenia,
zasahu elektrickym pradom, poziaru,
popalenin alebo poskodenia spotrebica.

* Dodrziavajte bezpe€nostné pokyny na
obale umyvacich/pracich prostriedkov.

* Horlavé latky ani predmety, ktoré su
nasiaknuté horlavymi latkami, nekladte do
spotrebica, do jeho blizkosti ani nan.

* Neperte tkaniny silne znecistené olejom,
mastnotou alebo inymi mastnymi latkami.
Mbze poskodit' gumené Casti spotrebica.
Pred vloZzenim bielizne do spotrebica ju
ruéne predperte.

* Nepouzivajte vone do bielizne, aby ste
predisli riziku poSkodenia plastovych a
gumenych Casti spotrebica. B

« Nedotykajte sa sklenenych dvierok, pokial
je zapnuty program. Sklo sa méze stat’
hortce.

« Uistite sa, ze ste z bielizne odstranili
vSetky kovové predmety.
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2.5 Servis

» Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit, obratte sa
na autorizované servisné stredisko.
Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

* Nezabudnite, Ze vlastnoruéna alebo
neprofesionalna oprava méze mat’
bezpec€nostné nasledky a mohla by
sposobit’ zanik zaruky.

+ Nasledovné nahradné diely su dostupné
do dobu najmenej 10 rokov od ukoncenia
predaja modelu: motor a kefky motora,
prevodovka medzi motorom a bubnom,
Cerpadla, timice a pruziny, praci bubon,
bubnova trojnozka a suvisiace gulickové
loZiska, ohrievace a ohrevné prvky
vratane tepelnych €erpadiel, potrubi a
suUvisiacej vybavy vratane hadic, ventilov,
filtrov a systémov aquastop, dosky
plo$nych spojov, elektronické displeje,
tlakové spinace, termostaty a senzory,
softvér a firmvér vratane resetovacieho
softvéru, dvere, zavesy dveri a tesnenia,
iné tesnenia, slprava zamykania dveri,
plastové periférie ako davkovace pracieho
prostriedku. Vo vasej krajine mdze byt’
obdobie dlhsie. Dal$ie informacie najdete
na nasej webovej lokalite.

+ Upozorfiujeme, ze niektoré z tychto dielov
moézu byt dostupné iba pre
profesionalnych opravarov, a Ze nie vSetky
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nahradné diely su vhodné pre vSetky
modely.

» Informacie o Ziarovke/ziarovkach vnutri
tohto vyrobku a nahradnych dieloch
osvetlenia, ktoré sa predavaju
samostatne: Tieto ziarovky su navrhnuté
tak, aby odolali extrémnym podmienkam v
domacich spotrebi¢och, ako napr. teplota,
vibracie, vihkost', alebo slizia ako
ukazovatele prevadzkového stavu
spotrebi¢a. Nie su uréené na pouzivanie
inym spdésobom a nie st vhodné na
osvetlenie priestorov v domacnosti.

2.6 Likvidacia

/\ VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

« Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete a
privodu vody.

« Sietovy elektricky kabel odrezte blizko pri
spotrebici a zlikvidujte ho.

« Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v bubne.

* Spotrebic¢ zlikvidujte v stlade s miestnymi
poziadavkami na likvidaciu odpadu z
elektrickych a elektronickych zariadeni
(OEEZ).




3. OPIS VYROBKU
3.1 Prehiad o spotrebiéi

Pracovna plocha

Davkovac pracieho prostriedku
Ovladaci panel

Rukovéat’ dvierok

Typovy §titok

Filter vypustacieho Cerpadla
No6zky na vyrovnanie spotrebica

AR OENE

E' K, E Mod. X)000000K
Rl [ reoe
I. .-E: 000V ~ 00Hz 0000 W = 00A
SRR | |
A

[~ SerNo. 00000000
1

BCD E

Bl Odtokova hadica

El Pripojka pritokovej hadice
Napdjaci kabel
Prepravné skrutky
Podpora hadice

Na typovom stitku sa uvadza:
QR kéd,

Nazov modelu

Cislo vyrobku

Elektrické parametre
Sériové Cislo

moow»

Naskenujte QR koéd na spotrebi€i, aby ste zaregistrovali svoj vyrobok a ziskali z neho maximum.

. IIl — Ziskajte pristup k udajom o spotrebici, dokumentécii a ¢lankom o pouzivani najlepSich
funkcii (navod na pouzivanie je k dispozicii aj na stranke electrolux.com/manuals )

. ﬁ — Ziskajte informacie o pouzivani, rieSeni problémov, servise a opravach (dostupné aj na

stranke electrolux.com/support )

. lﬁ\ — Kupte si prisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely (dostupné aj na

stranke electrolux.com/shop )
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4. TECHNICKE INFORMACIE

Rozmer Sirka/vyskalcelkova hibka 59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Elektrické zapojenie Napatie 230V

Celkovy vykon 2100 W

Poistka 10A

Frekvencia 50 Hz
Urovet ochrany pred vstupom pevnych &astic a vihkosti zabezpe&ena ochran-  IPX4

nym krytom, okrem nizkonapéat'ovych zariadeni bez ochrany pred vihkost'ou

Tlak privodu vody Minimalny 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalny 10 bar (1,0 MPa)

Privod vody 1) Studena voda

Maximalna hmotnost’ napine Bavina 10,5 kg

1) Privodnt hadicu pripojte k vodovodnému kohutiku so 3/4" zavitom.

5. INSTALACIA

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeé&nosti.

5.1 Vybalenie

1. Otvorte dvierka. Z bubna vyberte vSetky
predmety.

PrisluSenstvo dodané so spotrebicom
sa moze liit' v zavislosti od modelu.

2. Baliaci prvok polozte na podlahu za
spotrebi¢ a opatrne spotrebic polozte na
jeho zadnu stranu. Zo dna ostrante
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ochranu.

/\ UPOZORNENIE!
Pracku nekladte na jej prednu stranu.

3. Spotrebi¢ vratte spat do vzpriamene;j
polohy. Vyberte napajaci kabel a
odtokovu hadicu z drziakov na hadice.




/\ VAROVANIE!

Moze dojst’ k vyte€eniu vody z
odtokovej hadice. Je to sposobené
testovanim pracky v tovarni.

4. Odstranite tri prepravné skrutky/prvky a
vytiahnite plastové rozpery.

Odporuc¢ame, aby ste si obaly a
prepravné skrutky odlozili pre
pripad, ked’ budete spotrebi¢
premiestiovat’.

5. Do otvorov zalozte plastové kryty, ktoré
najdete v sacku s navodom na pouzitie.

5.2 Informéacie ohiadom instalacie

Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej
polohy

Spravne nastavte spotrebic, aby ste predisli
vibraciam, hluku a pohybu spotrebi¢a pocas
prevadzky.

1. Spotrebi¢ nainstalujte na rovnu a tvrdu
podlahu. Spotrebi¢ musi byt’ vo
vodorovnej polohe a stabilny. Uistite sa,
Ze sa spotrebi¢ nedotyka steny ani inych
jednotiek a Ze je dostato¢na cirkulacia
vzduchu pod spotrebic¢om.

2. VodorovnU polohu nastavite uvoinenim
alebo utiahnutim nozi¢iek. VSetky nozicky
musia stat’ pevne na podlahe.

/\ VAROVANIE!

Spotrebi¢ nevyrovnavajte do vodorovnej
polohy podlozenim noziCiek kartonom,
drevom a pod.

Privodna hadica

/\ UPOZORNENIE!

Uistite sa, Ze nie su poSkodené hadice

a ze nedochadza k unikom zo spojok. Ak
je privodna hadica prili$ kratka,
nepouzivajte predlzovaciu hadicu.
Obrat'te sa na servisné stredisko

a poziadajte o informacie o vymene
privodnej hadice.

1. V pripade potreby pripojte privodnu
hadicu na vodu na zadnu stranu
spotrebi€a. Zvycajne je uz nainstalovana
Vo vyrobe.

2. Umiestnite ju dolava alebo doprava, v
zavislosti od polohy vodovodného
kohutika. Uistite sa, Ze privodna hadica
nie je vo vertikalnej polohe.

3. V pripade potreby uvolnite kruhovu
maticu a nastavte spravnu polohu.

4. Privodnu hadicu pripojte k vodovodnému
kohutiku so studenou vodou a 3/4"
zavitom.

5. Niektoré modely mézu obsahovat’
privodnu hadicu so zariadenim na
zastavenie vody. Zabranuje pripadnym
unikom z hadice v désledku jej
prirodzeného starnutia. Sektor v okienku
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zobrazuje tuto poruchu A. Ak k tomu
déjde, zatvorte vodovodny kohutik

a poziadajte autorizované servisné
stredisko o informacie o vymene hadice.

®
oV
5@

i

/\ VAROVANIE!
Privodna voda nesmie prekrocit’' 25 °C.

Vypustanie vody

Odtokova hadica by mala viest' vo vyske
aspon 60 cm a najviac 100 cm.

®

Odtokovu hadicu mézete predizit do
dizky najviac 400 cm. Ak potrebujete
kupit' inu odtokovu hadicu, pripadne ju
chcete predizit, obratte na autorizované
servisné stredisko.

Uistite sa, ze odtokova hadica vytvara slucku,
aby sa necistoty z umyvadla nedostali do
spotrebica.
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Odtokovu hadicu pripojte k pripojke sifonu
a utiahnite svorkou. Uistite sa, Ze odtokova
hadica vytvara slucku, aby sa necistoty

z umyvadla nedostali do spotrebica.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej
odtokovej rurky v stene miestnosti a prichytte
ju svorkou.

Bez plastového drziaka hadice, do sifénu
umyvadla — odtokovu hadicu pripojte
k pripojke sifonu a utiahnite svorkou.

Odtokova hadica sa méze ohnut’ v tvare U

a polozit' okolo plastového drziaka. Na hrane
umyvadla — upevnite drziak o vodovodny
kohdutik alebo na stenu.

@

Uistite sa, ze plastovy drziak sa po¢as
vypustania spotrebi¢a nehybe a ze
koniec odtokovej hadice nie je ponoreny
vo vode. M6ze dojst’ k navratu Spinave;j
vody do spotrebica. Kupte si
prislusenstvo od autorizovaného
dodavatela.

Na stupacie potrubie s vetracim otvorom —
vlozte odtokovu hadicu priamo do odtokovej
rurky.

@

Koniec odtokovej hadice musi byt vzdy
odvetrany, t. j. vnutorny priemer
odtokovej rurky (min. 38 mm — min. 1,5")
musi byt vacsi ako vonkajsi priemer
odtokovej hadice.




Odtokovu hadicu je mozné pripojit’ viacerymi spdsobmi:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

5.3 Zapojenie do elektrickej siete
Na konci inStalacie mozete pripoijit’ sietovu
zastréku do sietovej zasuvky.

Parametre napdjania a elektrickej siete su
uvedené na typovom Stitku a v kapitole
»Technické udaje“. Ubezpecte sa, ze
pozadované parametre zodpovedaju
parametrom domacej elektricke;j siete.
Uistite sa, Ze elektricka siet’ v domacnosti
vydrzi maximalne pozadované zatazenie,
pricom berte do Uvahy aj iné spotrebice, ktoré
sa modzu pouzivat'.

Spotrebic¢ pripojte k uzemnenej zasuvke.

Privodny elektricky kabel musi byt fahko
pristupny aj po instalacii spotrebica.

Ak mate nejaké otazky ohiadne elektrického
zapojenia a instalacie spotrebica, obratte sa
na autorizované servisné stredisko.
Vyrobca neprijma Ziadnu zodpovednost' za
Skody alebo zranenia sp6sobené

nedodrzanim hore uvedenych
bezpecnostnych opatreni.
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6. OVLADACI PANEL

6.1 Popis ovladacieho panela

4

l

/ ” Dmmm
[\mmm
1
il
il

Voli¢ programu

Displej

Odlozeny start dotykové tlacidlo
Time Manager dotykové tlacidlo

Start/Pauza dotykové tlacidlo Dl
@ Skvrny dotykové tlacidlo

Extra machani dotykové tlacidlo
Bl Predpirka dotykové tlagidlo

El Dotykové tlacidlo voliteinych funkcii
znizenia Odstred. ;
* Bez odstredovania volitelna funkcia

0]

« Zastavenie plakania voliteina funkcia
=
« Tichy volitelna funkcia 4
Teplota dotykové tlacidlo
Zap./Vyp. tlacidlo
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6.2 Displej
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A. =1 Ukazovatel zablokovanych dvierok

B. @: Ukazovatel odlozeneho startu.
C. Digitalny ukazovatel mbze zobrazovat’

« Trvanie programu (napr. £H40),

« Cas odkladu ( napr E'i'l
e

+ Koniec cyklu (L#11)
m
* Kod upozornenia (napr. EEI_I).
» Indikacia poctu prevadzkovych hodin
spotrebi¢a. PodrobnejSie informacie
najdete v Casti ,Pocitadlo



prevadzkovych hodin“ v odseku
,Nastavenia®“.

funkcie Time Manager.
00

E. 222 Ukazovatel stavu Gistenia bubna.
PodrobnejsSie informacie najdete v Casti
Cistenie bubna v odseku Osetrovanie
a Cistenie.

7. VOLIC A TLACIDLA
7.1 Uvod

®

Volitelné funkcie/funkcie nie st dostupné
so vSetkymi pracimi programami.
Skontrolujte kompatibilitu medzi
volitelnymi funkciami/funkciami a pracimi
programami v ,Tabulke programov®.
Volitelna funkcia/funkcia méze vylugit
ind. V takomto pripade vam spotrebi¢
neumozni nastavit’ nekompatibilné
volitelné funkcie/funkcie.

7.2 Zap./Vyp.

Podrzte toto tlagidlo stladené niekolko
sekund, aby ste zapli alebo vypli spotrebi€.
Ked' sa spotrebi¢ zapina alebo vypina,
zazneju dva rozdielne tony.

Pretoze funkcia pohotovostného rezimu
automaticky vypne spotrebic po niekolkych
minutach, aby sa znizila spotreba energie,
budete musiet’ znovu zapnut’ spotrebic.

Podrobnejsie informacie najdete v odseku
o pohotovostnom rezime v kapitole
Kazdodenné pouzivanie.

7.3 Teplota

Po vybere pracieho programu spotrebi¢
automaticky navrhne predvolenu teplotu.

Ukazovatel Studena voda %] = studena
voda.

Rozsvieti sa ukazovatel nastavenej teploty.

F. [: Ukazovatel detskej poistky
G. ) Ukazovatel pridania odevov. Rozsvieti

sa na zaCiatku fazy prania, kym este
mdze pouzivatel pozastavit’ spotrebic
a pridat’ viac bielizne.

7.4 Odstred.

Po nastaveni programu spotrebi¢
automaticky zvoli pévodné nastavenie
rychlosti odstred'ovania.

Dal$ie moznosti odstred’ovania:

Bez odstred’'ovania ,@5 Prislusny
ukazovatel sa rozsvieti.

Nastavenim tejto moznosti deaktivujete
vSetky fazy odstredovania. Spotrebic
vykona iba fazu vypustania zvoleného
pracieho programu. Tuto moznost’
nastavte pre velmi jemné textilie. Pri
niektorych pracich programoch sa vo faze
plakania spotrebuje viac vody.

Zastavenie plakania = . Prislusny
ukazovatel sa rozsvieti.

Zaverecné odstredovanie neprebehne.
Voda z posledného oplachovania sa
nevypusti, aby sa prediSlo pokréeniu
bielizne. Praci program sa skon¢i s vodou
v bubne.

Dvierka zostanu zablokované a bubon sa
bude pravidelne otacat, aby sa zniZilo
pokréenie. Na odomknutie dveri musite
vypustit’ vodu.

Ak sa dotknete tladidla Start/Pauza ,
spotrebi¢ vykona fazu odstredovania

a vypusti vodu.

Tichy ) . Prislu$ny ukazovatel sa
rozsvieti.

Priebezna a zaverecna faza
odstredovania budu zruSené a program
skongi s vodou v bubne. To pomdze znizit’
pokréenie. Dvierka zostanu zablokované.
Bubon sa bude pravidelne otacat, aby
obmedzil kr€enie bielizne. Na odomknutie
dveri musite vypustit’ vodu.
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PretoZe je program veimi tichy, je vhodny
pre pouzitie v noci, ked su dostupné
lacnejSie tarifiy elektrickej energie. Pri
niektorych programoch sa oplachovanie
vykonava s vacsSim mnozstvom vody.

Ak sa dotknete tlacidla Start/Pauza ,
spotrebi¢ vykona iba fazu vypustania.

®

Spotrebi¢ vypusti vodu automaticky
priblizne po 18 hodinach.

7.5 Predpirka

Pomocou tejto funkcie pridate k praciemu
programu fazu predpierania.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel.

« Ak zvolite tuto voliteint funkciu, prida sa k
cyklu faza predpierania pri 30 °C pred
fazou pranja.

Tato volitelna funkcia sa odporuca pre
silne znecistenu bielizen, predovSetkym s
obsahom piesku, prachu, blata a inych
pevnych Gastic.

®

Tieto volitelné funkcie mézu predizit
trvanie programu.

7.6 Trvala voiba Extra machani

S touto volitelnou funkciou mézete pridat’ k
zvolenému praciemu programu niekolko
plakani.

Tuto volitelnt funkciu pouzite pre Tudi s
alergiami na zvySky pracieho prostriedku a s
citlivou pokozkou. Vdaka pridavnej funkcii
tejto volitelnej funkcie sa avivaz rovnomerne
rozlozi v bielizni a zvySi sa jej ucinok na
bielizen. Odporuc¢a sa pri pouzivani avivaze.

®

Tato volitena funkcia predlZuje trvanie
programu.

Rozsvieti sa prislugny ukazovatel nad
dotykovym tlacidlom a zostane tiez natrvalo
svietit' pocas dalSich cyklov, kym nebude tato
volitelna funkcia deaktivovana.
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7.7 Skvrny

Dotykom tohto tlacidla pridate do programu
fazu odstranovania Skvin.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel nad
dotykovym tla¢idlom.

Tuto volitelny funkciu pouZzite na bielizen s
tazko odstranitelnymi Skvrnami.

Ked nastavite tuto voliteint funkciu, viozte
odstrafiovac¢ skvfn do priehradky w

@

Tato volitena funkcia predizuje trvanie
programu._

Tato volitelna funkcia nie je k dispozicii
pri teplotach nizsSich ako 40 °C.

7.8 Odlozeny start

S touto volitelnou funkciou mézete odloZit
spustenie programu na vhodnejsi ¢as.

Opakovanym stlacenim tlacidla nastavte
pozadované posunutie. Cas sa zvysuje v 1-
hodinovych intervaloch az do 20 hodin.

Na displeji sa zobrazuje ukazovatel @ a
zvoleny ¢as posunutia. Po dotknuti sa tlacidla
Start/Pauza zaéne spotrebi¢ odpoditavanie a
dvierka su zablokované.

7.9 Time Manager

S touto volitelnou funkciou mézete skratit
trvanie programu v zavislosti od velkosti
naplne a stupna znedistenia.

Po nastaveni pracieho programu sa na
displeji zobrazi jeho Standardné trvanie a

Dotykom tlac¢idla Time Manager skratite
trvanie programu podla vasich potrieb. Na
displeji sa zobrazi trvanie nového programu
a podla toho sa znizi pocet Ciarok:

~ vhodny pre pInu davku naplne bezne
znecistenych odevov.

rychly cyklus pre plnu davku naplne
mierne znecistenych odevov.

velmi rychly cyklus pre mensiu mierne
znecistenu davku napline (odporuca sa max.
polovi¢éna davka napline).



najkratSi cyklus na osviezenie malého
mnozstva bielizne.

Funkcia Time Manager je dostupna iba pre
programy uvedené v tabulke.

@

Pri niektorych spotrebi¢och sa trvanie
programu skrati bez zobrazenia Ciarok.

7.10 Start/Pauza Dl

Indikator
£ Stlacte tlacidlo Start/Pauza D” na spustenie,
- S o pozastavenie spotrebica alebo prerusenie
< = g spusteného programu.
© = 7}
i 5 3 @
£ Cyklus mbzete pozastavit' a pridat’ alebo
odstranit’ odevy, ked sa na displeji
_____ R " - " zobrazi ikona +J. Blizsie informacie
najdete v Casti ,Otvorenie dvierok —
——— —— [ ] | | | | e . “
pridavanie odevov®.
—— | | | | | |
- u2) u u2)
- u2) u u2)

1) Predvolené trvanie pre vSetky programy.

2) Tato Grover voliteinej funkcie Time Manager nie je k
dispozicii pri 90 °C.

8. PROGRAMY

8.1 Tabulka programov

Program Referenéna Maxi- Popis programu
Predvolena te-  rychlost’ malna (druh naplne a Groven znecistenia)
plota odstred’o- hmot-
Temperature vania nost’
range Rozsah naplne

rychlosti

odstred’o-

vania (ot./

min)
FullWash 45' 1400 ot./min 10,5kg  Zmesové tkaniny, idedlne na farebnu bavinu a syntetiku a kaz-
30°C 1400 ot./min — dodenny odev s nizkou uroviiou znecistenia. Tento program
30 °C - Studena vo- 800 ot./min prebieha pri 30 °C a trva iba 45 minut. NajlepSie vysledky do-
da siahnete pranim malého mnozstva bielizne.
Bavina 1400 ot./min 10,5kg Biele a farebné bavinené tkaniny. Idealny pre bezné a silné
40 °C (1400 - 800) znedistenie.
90 °C - Studena vo-
da
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Program Referenéna Maxi- Popis programu
Predvolena te-  rychlost’ malna (druh naplne a Groven znecistenia)
plota odstred’o- hmot-
Temperature vania nost’
range Rozsah naplne
rychlosti
odstred’o-
vania (ot./
min)
; 1200 ot./min 4 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bezné znecistenie.
tetik:
ggrlg @ (1200 - 800)
60 °C - Studena vo-
da
Jemné pradlo 800 ot./min 2 kg Jemné tkaniny ako akryl, visk6za a zmesové tkaniny, ktoré si
30°C (1200 - 800) vyzaduju Setrné pranie. Bezné znecistenie.
40 °C - Studena vo-
da
Vina/Hedvabi @ 1200 ot./min 1,5kg VIna vhodna na pranie v pracke, vina uréena na ru¢né pranie
40 °© - a dal$ie tkaniny s oznacenim rué¢ného prania na $titku
0°C (1200 - 800) dalsie tk h tku 1)
40 °C - Studena vo-
da
Machani 1400 ot./min 10,5kg  VSetky tkaniny okrem vinenej a velmi jemnej bielizne. Program
(1400 - 800) na plakanie a odstredovanie bielizne. Prednastavena rychlost’
odstredovania sa vztahuje na programy pre bavinenu bielizen.
Rychlost odstredovania znizte podia druhu bielizne. V pripade
potreby pridajte plakania nastavenim volitelnej funkcie Extra
plakanie. Pri odstredovani s nizkymi otackami vykona spotre-
bi¢ jemné plakania a kratke odstredenie.
Odstredovani/ 1400 ot./min 10,5kg  Odstredovanie bielizne a odCerpanie vody z bubna. VSetky tka-
Vypoustani (1400 - 800) niny okrem vinenych a velmi jemnej bielizne.
Intense Clean 1400 ot./min 10,5kg  Overaly, montérky a pracovné odevy. Intenzivny cyklus s fazou
60 °C 1400 ot./min — predpierania na odstranenie Spiny a pevnych necistot.
90 °C - Studena vo- 800 ot/min
da
Dziny 800 ot./min 4 kg Specialny program na oble&enie z dZinsoviny s fazou jemného
30 °C (1200 - 800) prania znizuje riziko vyblednutia farieb a vzniku flakov. V zauj-
40 °C - Studena vo- me zabezpecenia lepsej starostlivosti o bielizer odporiéame
da zmens$it’ napli bielizne.
Sport 1200 ot./min 4 kg Syntetické Sportové odevy. Tento program je navrhnuty na
30 °C (1200 - 800) jemné pranie modernych outdoorovych $portovych odevov a je
40 °C - Studena vo- tiez vhodny na Ubor na cvicenie, bicyklovanie, behanie a pod-
da obne.
Prikryvka 800 ot./min Specialny program pre syntetické prikryvky, prikryvky s perim
30 °C (800 - 800) alebo paperim, periny, pokryvky a pod. Pouzite tekuty jemny
3kg praci prostriedok, ako napr. praci prostriedok na vinu.

60 °C - Studena vo-
da
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Program Referenéna Maxi- Popis programu
Predvolena te-  rychlost’ malna (druh naplne a Groven znecistenia)
plota odstred’o- hmot-
Temperature vania nost’
range Rozsah naplne

rychlosti

odstred’o-

vania (ot./

min)
Outdoor 9‘2 21220(;)00—“8%%1) 25 k92) h{(gpouiivajte 9\fi_va'i a uistite sa, ze v davkovadi pracieho pro-
30 °C 3) striedku nie su zmc}ne_]ej zvysky. L L

1kg Outdoorové oblecenie, technické, Sportové latky, nepre-

40 °C - Studena vo-
da

mokavé a priedusné bundy, odolné bundy s odnimatelnou
flisovou alebo vnutornou izolaénou vrstvou. Odportcané
mnozstvo bielizne je 2,5 kg. Tento program sa mbze pouzit’ aj
ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanin, je Specialne
prispdsobeny na oSetrenie oblecenia s hydrofébnou vrstvou.
Ak chcete spustit’ cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanin,
postupujte nasledovne:

* Praci prostriedok nalejte do priehradky w
* Nalejte Specialny vodoodpudivy pripravok do priehradky

zasuvky pre avivaz %
* Mnozstvo bielizne znizte na 1 kg.
Aby ste este viac zlepsili u¢inok vodoodpudivého pripravku, vy-
suste bielizen v suSi¢ke nastavenim programu suSenia Outdoor
(ak je k dispozicii a §titok so symbolom starostlivosti povoiuje
susenie v susicke).

Hygiena EDJ(G;)

60 °C

1400 ot./min 10,5 kg
(1400 - 800)

Biela bavinena bielizen. Tento vysoko vykonny praci pro-
gram, kombinovany s parou, odstrani viac ako 99,99 % baktérii

a virusov,4) Teplota sa udrziava nad 60 °C pocas celej fazy
prania, s dodato¢nou starostlivostou o vlakna vdaka parnej fa-
ze a vylepSena faza plakania zaistuje dokladné odstranenie
pracieho prostriedku a zostatkov mikroorganizmov. Tento pro-
gram zaistuje aj spravne znizenie mnozstva pelov/alergénov.
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Program Referenéna Maxi- Popis programu

Predvolena te- rychlost’ malna (druh naplne a Groven znecistenia)
plota odstred’o- hmot-
Temperature vania nost’
range Rozsah naplne
rychlosti
odstred’o-
vania (ot./
min)
Eco 40-60 5) 1400 ot./min 10,5kg Biela bavina a farebne stala bavina. Bezne zaSpinena bielizen.
(1400 - 800) Spotreba energie sa znizi a trvanie pracieho programu sa pred-

izi, 8o zabezpedi dobré vysledky prania.

1) Pocas tohto cyklu sa bubon ota¢a pomaly, ¢im sa zaisti jemné pranie. M6ze sa zdat, ze sa bubon neotaca ale-
bo Ze sa neotaca spravne, ale pre tento program to je normaine.

2) praci program.
) Praci program a faza obnovenia odolnosti voéi vode.

4) testovanych na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externom teste vykonavanom spolo¢nostou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (te-
stovacia sprava ¢. 202120117).

5) Podia nariadenia Eurépskej komisie 2019/2023 a ukrajinskej vyhlasky 834/2023 tento program vyperie pri 40 °C
bezne znecistenu bavinenu bielizen, ktora sa zvy€ajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle. Teplota
nie je indikovana a viditelna, nastavuje sa automaticky.

®

» BlizSie informacie o dosiahnutej teplote bielizne, trvani programu a d'alSie Udaje najdete v kapitole ,Hodno-
ty spotreby"”.
+  Najuginnejsie programy z hiadiska spotreby energie st zvy&ajne dihsie cykly pri niz$ich teplotach.

Kompatibilita moznosti programu

= € -
=
x = 2 & 3 2
k-] — N
© o
2 ® = x © > = s
g s = 5 3 3
° i ) @
© = 2 7] 5 £
Program w = =
FullWash 45' u L] L] L] L]
BaVIna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Syntetika n |} |} n |} |} n |} |}
Jemné pradlo " - - - - -
PN //C) n n n -
VIna/Hedvabi =
Machani . " " " "
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Odstred'.

Program

s O

Predpirka 1)
Extra machani

Skvrny 2)
Odlozeny start

Time Manager

Odstfedovani/
Vypousténi

=3)

Intense Clean

Dziny

Sport "

Prikryvka

Outdoor é‘i_f "

Hygiena ':DJ({IP

Eco 40-60 u

1) Predpirka a Skvrny sa nedaju nastavit' su¢asne.

2) Tato voliteina funkcia nie je k dispozicii pri teplotach nizsich ako 40 °C.
3) Ak nastavite voliteint funkciu Bez odstredovania, spotrebié len vypusti vodu.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program Univerzalny Tekuty uni- Tekuty nafa- Jemnavinena Specialny
prasok 1) verzalny rebnu bielizenn bielizen
FullWash 45' A A - - -
Bavina . A A - -
Syntetika 4 A A -- --
Jemné préadlo - - -- A a
VIna/Hedvébi@ - - - . A
Intense Clean . 4 A - -
Dziny - - A A A
Sport - A A - A
Pfikryvka - - - N N
Outdoor gil - - - . A
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Program Univerzalny Tekuty uni- Tekuty nafa- Jemnavinena Specialny
prasok 1) verzalny rebnu bielizen bielizen

Hygiena eIt 4 4 - - B

Eco 40-60 4 4 4 -- --

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporuc¢a pouzivanie praskového pracieho prostriedku.

-- = Neodporuca sa 4 = Odporuca sa

9. NASTAVENIA

9.1 Zvukové signaly

Tento spotrebic je vybaveny réznymi
zvukovymi signalmi, ktoré sa zapnu ked'

zapnete spotrebic (Specialny kratky ton),
vypnete spotrebi¢ (Specialny kratky tén),
sa dotknete tlacidiel (zvuk kliknutia),
urobite chybnu volbu (3 kratke zvuky).
Program je dokon&eny (sekvencia zvukov
trvajuca asi 1 minutu).
» spotrebi¢ ma poruchu (sekvencia kratkych
zvukov trvajuca asi 5 minut).
Ak chcete vypnut/zapnut’ zvukové signaly,
nastavte niektory z programov, dotknite sa
tlacidla Teplota a tla¢idla Odstfed. naraz a
podrzte ich asi 2 sekundy. Na displeji sa
zobrazi On/Off.

®

Aj ked zvukové signaly vypnete, zazneju
pri poruche spotrebica.

9.2 Detska poistka

Pomocou tejto volitelnej funkcie mozete
zabranit’ detom hrat’ sa s ovladacim
panelom.

Ak chcete zapnut/vypnut tuto volitelnd
funkciu, stlacte tlacidlo Skvrny, kym sa na

displeji 5 nezobrazi/nezhasne.

Spotrebi¢ bude volit tuto voliteint funkciu
potom, ako ju vypnete.

Funkcia detskej poistky nie je k dispozicii
niekolko sekind po zapnuti spotrebica.
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9.3 Pocitadlo prevadzkovych hodin

Mo&zete zobrazit’ celkovy prevadzkovy Cas
spotrebic¢a od prvého zapnutia v hodinach.
Tato hodnota pocita prevadzkovy ¢as cyklov
(nezahffia prestavky ani ¢as do odlozeného
Startu). Ak chcete zobrazit’ tuto hodnotu,
postupujte nasledovne:

1. Spotrebi¢ zapnite stlacenim tlacidla Zap./
Vyp..

2. Otocte ovladac programov do polohy
lubovolného programu (pocnuc 1.
polohou v smere hodinovych ruciciek).

3. Stlacte a niekolko sekund podrzte tlacidla
Odstfed. a Pfedpirka (do 10 sekund po
zapnuti. Po tychto 10 sekundach sa
kombinacia tlacidiel zapne a vypne
zvukové signaly).

4. Po 3 sekundach sa na displeji zobrazi
celkovy pocet hodin prevadzky
spotrebica: napr. v pripade 1276 hodin sa
na displeji sa na 2 sekundy zobrazi text
Hr, na 2 sekundy 12 (tisicky a stovky) a
76 (desiatky a jednotky).

@

Ak tento postup nefunguje (z dévodu
uplynutia asového limitu, nespravnej
polohy voli¢a programov alebo
nespravnej kombinacie tlacidiel), vypnite
spotrebi¢ a zopakujte postup od zaciatku.

9.4 Obnova vyrobnych nastaveni

Tato funkcia umozriuje obnovit’ povodné
nastavenia volitelnych funkcii. Ak chcete tuto
volitelnd funkciu zapnut, postupujte podla
nasledujucich krokov:



1. Spotrebic zapnite stlacenim tlacidla Zap./
Vyp..

2. Otocte ovladac programov do polohy
lubovolného programu (po¢nuc 1.
polohou v smere hodinovych ruciciek).

3. Stlacte a niekolko sekund podrzte tlacidla
Extra machani a Skvrny (do 10 sekund
po zapnuti. Po tychto 10 sekundach sa
kombinacia tlacidiel zapne a vypne
zvukové signaly).

4. Na displeji sa na priblizne 5 sekind

zobrazi = = -.

10. KAZDODENNE POUZIVANIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohiadne bezpeénosti.

10.1 Aktivacia spotrebica

1. Pripojte sietovu zastr¢ku do sietovej
zasuvky.

2. Otvorte vodovodny kohutik. 5

3. Ak chcete zapnut’ spotrebi€, na niekolko
sekund stlacte tlacidlo Zap./Vyp.

Zaznie kratky ton.

10.2 Plnenie bielizne

1. Otvorte dvierka spotrebica.

2. Skor ako bielizen vlozite do spotrebica,
vyprazdnite vrecka a odevy narovnajte.

3. Bielizen vkladajte do bubna po jednom.

Do bubna nevkladajte prilis vela bielizne.

4. Dvierka pevne zatvorte.

@

Ak tento postup nefunguje (z dévodu
uplynutia ¢asového limitu, nespravne;j
polohy voli¢a programov alebo
nespravnej kombinacie tlacidiel), vypnite
spotrebi¢ a zopakujte postup od zaciatku.

/N\ UPOZORNENIE!

— Uistite sa, Ze medzi tesnenim a dvierkami
nezostala zachytena bielizen, aby ste predisli
riziku Uniku vody alebo poSkodenia bielizne.

— Pranie bielizne silne znecistenej olejom
alebo mastnych Skvin alebo pouzivanie
parfumov méze poskodit’ gumené Casti
pracky.
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10.3 PInenie pracieho a pridavnych prostriedkov

I Priehradka fazy predpierania, programu nama-
¢ania alebo odstrafovaca $kvin.

LR

l ” I Priehradka fazy prania.

@ Priehradka na tekuté pridavné prostriedky (avi-
vaz, Skrob).

MAX Maximalna urover mnozstva tekutych pridav-
nych prostriedkov.

$|<>‘ m&:(pka na praskovy alebo tekuty praci prostrie-

1. Odmerajte mnozstvo uréeného pracieho prostriedku a avivaze.
2. Do prislusnych priehradiek pridajte praci prostriedok a avivaz.

3. Ak chcete pouzit' praskovy praci
@ prostriedok, otocte klapku nahor.

— Vzdy dodrzte pokyny, ktoré najdete na
obaloch pracich prostriedkov, ale
odporu¢ame vam, aby ste nepresiahli
uvedent maximalnu troveri MAX Toto
mnozstvo vSak zaruci najlepsSie vysledky
prania.

®

— Po pracom cykle odstrante v pripade
potreby vSetky zvySky pracieho
prostriedku z davkovaca pracieho
prostriedku. 4

Ak chcete pouzit' tekuty praci prostriedok,
otocte klapku nadol.

10.4 Skontrolujte polohy klapky
pracieho prostriedku

1. Vytiahnite davkovac pracieho prostriedku
az na doraz.

2. Stlacenim packy nadol odstrante
davkovac.

Pri klapke v polohe NADOL.:

» Nepouzivajte gélové ani husté tekuté
pracie prostriedky.

* Neprekracujte davku tekutého
pracieho prostriedku vyznacenu na
klapke.
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* Nenastavujte fazu predpierania.
* Nenastavujte funkciu odlozeného
Startu.
5. Odmerajte praci prostriedok a avivaz.
6. Opatrne zatvorte davkovac pracieho
prostriedku.

Uistite sa, ze klapka pri zatvoreni zasuvky
nespdsobuje blokovanie.

10.5 Nastavenie programu

1. Voli¢ programu nastavte na vyber
pozadovaného programu prania.

Ukazovatel tlagidla Start/Pauza |l blika.

Na displeji sa zobrazi dizka trvania programu.
Ak chcete zmenit teplotu a/alebo rychlost’
odstredovania, stlacte prislusné tlacidla.

3. V pripade potreby nastavte jednu alebo
viacej volitelnych funkcii stiaéenim
prislusnych tlacidiel. Prislusné
ukazovatele sa zobrazia na displeji a
nasledne sa zmenia dané informacie.

®

Ak vyber nie je mozny, zaznie zvukovy

signal a na displeji sa zobrazi = = —.

10.6 Dalsie informacie o
kazdodennom pouzivani

Zistenie naplnenia SensiCare System
Funkcia SensiCare System za¢ne s odhadom
hmotnosti naplne, aby vypocitala skuto¢né
trvanie programu. Spotrebi¢ automaticky
prispésobi trvanie programu aktualnemu
mnozstvu bielizne tak, aby dosiahol perfektnu
ucinnost prania v ¢o najkratSom moznom
Case. SensiCare System nie je k dispozicii pri
programoch s kratkymi cyklami.

Spustenie programu

dotykom tlacidla Start/PauzaDv” spustte
program. Prislusny ukazovatel prestane
blikat’ a zostane svietit. Program sa spusti
a dvierka su zablokované. Na displeji sa
zobrazi ukazovatel Program sa spusta a
dvierka sa uzamknu. Na displeji sa zobrazi

ukazovatel™1.

Spustenie programu s odlozenym Startom
1. Opakovane sa dotykajte tlacidla Odlozeny
start, kym sa na displeji nezobrazi
pozadovany ¢as odkladu.

2. Dotknite sa tlagidla Start/Pauza .
Dvierka spotrebic¢a sa zablokuju a spusti sa
odpocitavanie posunutého Startu. Program sa
automaticky spusti po skonéeni
odpocitavania.

Prerusenie programu a zmena voliteinych
funkcii.

1. Pri spustenom programe mézete zmenit’
iba niektoré volitelné funkcie. Dotknite sa

tlagidla Start/Pauzal> |l

2. Zmeiite volitené funkcie. Prislusne sa
zmenia informacie uvedené na displeji

3. Opat sa dotknite Start/Pauza D” Umyvaci
program bude pokracovat'.

ZruSenie spusteného programu

« Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotrebi¢. Stlacenim
tlacidla spotrebi¢ znovu zapnete.

» Otocte voli¢ do polohy ,reset” a zapnite

spotrebi¢ ® . Pockajte 2 sekundy. Teraz
mézete nastavit’ novy praci program.
Koniec programu
» Spotrebic¢ sa automaticky zastavi. Na
. . Y o T -
displeji sa rozsvieti (. Zazneju
zvukové signaly (ak su zapnuté).
+ Ukazovatel tlacidla Start/Pauza Dl
zhasne. Ukazovatel zablokovania dvierok

= zhasne a dvierka sa odblokuju.

* Tlacidlo Zap./Vyp. podrzte stlacené
niekolko sekind, spotrebic sa vypne.
Dvierka a priehradku na praci prostriedok
nechajte mierne pootvorené, aby ste
zabranili tvorbe plesni a zapachu.
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Vypustenie vody po skoncéeni cyklu

Ak ste nastavili program alebo volitelnt
funkciu, ktoré nevypustaju vodu z
posledného plakania, nezabudnite ju vypustit:

« Stlatenim tla¢idla Odstied. znizite
rychlost’ odstredovania navrhovanu
spotrebicom

- Stlatte tlagidio Start/Pauza Dl )
» Po skonceni programu, ked ukazovatel

blokovania dvierok =1 zhasne, mozete
dvierka otvorit’.

11. OSETROVANIE A CISTENIE

/\ VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohladne bezpeénosti.

11.1 Harmonogram periodického
Cistenia

Pravidelné &istenie pomaha predizit’
zivotnost’ vasho spotrebica.

Po kazdom cykle nechajte dvierka a
davkovac pracieho prostriedku mierne
pootvorené, aby sa dosiahla cirkulacia
vzduchu a vysusila vlhkost' vnutri spotrebica:
zabrani sa tvorbe plesni a zapachu.

Ak spotrebi¢ nepouzivate dlhsi Cas: zatvorte
vodovodny ventil a odpojte spotrebic¢ od
elektrickej siete.

Indikativhy harmonogram periodického
Cistenia:

Odvapnovanie Dvakrat ro¢ne

Program na udrzbu pra¢- Jedenkrat rocne

ky

Vycistite tesnenia dvierok Kazdé dva mesiace

Vycistite bubon Kazdé dva mesiace

Vycistite davkovac pra- Kazdé dva mesiace

cieho prostriedku

Vycistite filter odtokového Dvakrat roéne

Cerpadla

Vycistite filter v privodnej  Dvakrat roéne

hadici a filter ventilu

Nasledovné odseky vysvetiuju sposob
Cistenia kazdého dielu.
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« StlaCenim Zap./Vyp. vypnite spotrebic.
Funkcia pohotovostného rezimu

V snahe Setrit’ energiu funkcia
pohotovostného rezimu automaticky vypne
spotrebic, aby sa znizila spotreba energie.

11.2 Odstranenie cudzich
predmetov

@

Pred spustenim cyklu sa uistite, ze su
vrecka prazdne a vSetky volné prvky su
uviazané.

Vyberte akékolvek cudzie predmety (ako
napr. kovové spony, gombiky, mince a pod.),
ktoré mézete ngjst’ v tesneni dvierok, filtroch
a bubne. Pozrite si odseky , Tesnenie dvierok
s dvojzahybovym lapacom®, ,Cistenie bubna®,
.Cistenie filtra odtokového Cerpadla“ a
,Cistenie privodnej hadice a filtra ventilu®. Pri
prani zaclon budte opatrni. Odstrarite haciky
a zaclony vlozte do pracieho vrecka alebo
oblieCky. V pripade potreby kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

11.3 Vonkajsie Cistenie

Spotrebic Cistite iba jemnym saponatom a
teplou vodou. VSetky povrchy vytrite
dosucha. Nepouzivajte drotenky ani
abrazivne materialy.

/N\ UPOZORNENIE!

Nepouzivajte alkohol, rozpustadla ani
chemikalie.

/N\ UPOZORNENIE!

Kovové povrchy necistite umyvacim
prostriedkom na baze chloru.




11.4 Odvapnovanie

®

Ak je vo vadej oblasti vysoké alebo
stredna tvrdost’ vody, odpori¢ame vam
pouzit' prostriedok na odvapnovanie vody
pre pracky.

Pravidelne kontrolujte bubon, i nenajdete
usadeny vodny kameri.

Bezné pracie prostriedky uz obsahuju
prostriedky na zmakc&ovanie vody, ale
odporu¢ame vam spustit’ cyklus s prazdnym
bubnom a produktom na odvapnenie
spotrebica.

®

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

11.5 Program na udrzbu pracky

Opakované a dlhodobé pouzivanie
programov s nizkymi teplotami moze
spoOsobit’ usadzovanie pracich prostriedkov a
Sirenie baktérii vo vnutri bubna a hadice. To
moze viest k tvorbe zapachu a plesni. Ak
chcete zabranit' usadzovaniu zvyskov a
vycistit' vnutornu Cast’ spotrebica, pravidelne
spustajte praci program na udrzbu pracky
(minimalne raz mesacne).

®

Pozrite si kapitolu ,Cistenie bubna“.

11.6 Tesnenie dvierok s dvojitym
zachytavacom

Tento spotrebic je navrhnuty so
samocistiacim odtokovym systémom
umoznujucim vypustenie lahkych Zzmoliek,
ktoré odpadnu z oblecenia, spolu s vodou.
Tesnenie pravidelne kontrolujte a v pripade
potreby ho vycistite podla pokynov na
nasledujucom obrazku. Po skonceni cyklu
mozete spatne ziskat' mince, gombiky a iné
malé predmety.

V pripade potreby ho vycistite pomocou
krémového Cistiaceho prostriedku s obsahom
amoniaku tak, aby ste neposkrabali povrch.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

Skontrolujte a odstrante predmety (ak tam
nejaké su), ktoré by sa mohli zachytit’ v
zahybe.

Uistite sa, ze medzi tesnenim a dvierkami
nezostala zachytena bielizen.

Po dokonéeni programu utrite $pinu alebo
zvySky vody, ktoré zostali v tesneni dvierok,
vihkou handric¢kou.

11.7 Cistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, ¢i sa v hom
neusadzaju necistoty.

V bubne sa mézu objavit’ hrdzavé Skvrny od
zhrdzavenych predmetov v bielizni alebo ak
voda z vodovodu obsahuje vela Zeleza.

Bubon vycistite Specialnym prostriedkom na
nehrdzavejlcu ocel.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

Bubon nedistite prostriedkami s kyslym
pH na odstrafiovanie vodného kamena,
ani prostriedkami s obsahom chléru ¢i
drétenkami.

Doékladné gistenie:

1. Vyberte vSetku bielizen z bubna.

2. Spustite program Bavina s najvys$sSou
teplotou.

3. Do prazdneho bubna pridajte malé
mnozstvo praskového pracieho
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prostriedku, aby sa vyplachli pripadné
necistoty.

®

Ob¢as sa po skonéeni cyklu méze na
o000

displeji objavit’ ikona 222. Je to

odporuc¢anie na vykonanie ,vycistenia

bubna“. Po vykonani Cistenia bubna

ikona zmizne.

3. Uistite sa, ze ste odstranili vSetky zvysky
prostriedkov z hornej aj spodnej Casti
priehradky. Na vycistenie priehradky
nasypky pouzite malu kefku.

11.8 Cistenie davkovaéa pracieho
prostriedku

Aby ste predisli moznému usadzovaniu sa
vysuseného pracieho prostriedku alebo
avivaze alalebo tvorbe plesni v zasuvke
pracieho prostriedku, kazdé dva mesiace
vykonajte nasledujuci proces Cistenia tak, ako
je vysvetlené v nasledujucich obrazkoch.

1. Otvorte zasuvku. Zapadku stlacte
smerom dole, ako je naznacené na
obrazku a vytiahnite ju von.

2. Odstrante vrchnu Cast priehradky na
avivaze, aby ste si zjednodusili Cistenie, a
nasypku vyplachnite pod tecucou teplou
vodou, aby ste odstranili akékolvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po vycisteni
vratte vrchnu ¢ast' na miesto.
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4. Zasuvku na praci prostriedok nasurite na
vodiace listy a zatvorte ju. Spustite
program plakania bez bielizne.

11.9 Cistenie filtra odtokového

Cerpadla

Pravidelne kontrolujte filter odtokového

Cerpadla a uistite sa, Ze je Cisty.

Vycistite filter odtokového Cerpadla ak:

* Spotrebi¢ nevypusta vodu.

* Bubon sa netoci.

* Spotrebi¢ vydava nezvy&ajny zvuk z
dovodu upchatia odtokového Cerpadla.

« Displej zobrazuje kéd alarmu E E‘G



/\ VAROVANIE!

» Zastrcku napajacieho kabla vytiahnite
zo zasuvky elektrickej siete.

» Filter nevyberajte, kym je spotrebi¢ v
prevadzke.

» Cerpadlo neistite, ak je voda v
spotrebici horica. Pockajte, kym voda
vychladne. ;

* Krok 3 zopakuijte niekolkokrat
zatvorenim a otvorenim ventilu kym
neprestane vytekat' voda. 3.

Pri vyberani filtra majte vzdy poruke handru,
aby ste mohli utriet’ vyte€enu vodu.

Pri &isteni filtra ¢erpadla postupujte podia
nasledujtcich obrazkov:
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8.

/\ VAROVANIE!

7. Presvedcte sa, Ze sa lopatka Cerpadla
moze otacat. Ak sa neda otodit, obrat'te
sa na autorizované servisné stredisko.
Tiez sa uistite, Ze ste filter utiahli
spravne, aby ste zabranili priesakom.

11.10 Cistenie privodnej hadice a filtra ventilu

@ 2,
Odporucame obcas vydcistit filtre
privodnej hadice a ventilu, aby ste
odstranili usadeniny, ktoré sa tam ¢asom
nahromadia. Pri Cisteni filtrov postupuijte
podla nasledujucich schém:

1.
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11.11 Nudzové vypustanie

Ak spotrebi¢ nevypusta vodu, postupuijte
rovnako, ako je uvedené v odseku ,Cistenie
filtra odtokového Cerpadla“. V pripade potreby
vycistite Cerpadlo.

11.12 Ochranné opatrenia pred
mrazom

Ak sa spotrebi¢ nachadza na mieste, kde
mdze teplota dosiahnut’ hodnoty okolo 0 °C

12. HODNOTY SPOTREBY

12.1 Poznamka

alebo mo6ze klesnut' pod tuto teplotu,
odstrante zvySnu vodu z privodnej hadice a
vypustacieho Cerpadla.

1. Zastréku napajacieho kabla vytiahnite zo
sietovej zasuvky.

2. Zatvorte vodovodny kohutik.

3. Obidva konce privodnej hadice vilozte do
nadoby a nechajte vodu odtiect’ z hadice.

4. Vyprazdnite vypustacie cerpadlo.
Precitajte si informacie o nudzovom
vypusteni.

5. Ked je vypustacie Cerpadlo prazdne,
znova nainstalujte privodnu hadicu.

/\ VAROVANIE!

Pred opatovnym pouzitim spotrebi¢a sa
uistite, Ze je teplota vyssia nez 0 °C.
Vyrobca nie je zodpovedny za Skody

sposobené nizkymi teplotami.

®

Ciarovy kod na &titku energetickych tdajov dodanom so spotrebiGom poskytuje webovy
odkaz na informacie o vykone spotrebica v databaze EU EPREL. Energeticky Stitok,
navod na pouzivanie a dalSie dokumenty si odlozte, aby ste ich mali v pripade potreby
neskor k dispozicii.

Tie isté informacie su dostupné aj v databaze EPREL na webovej stranke https://
eprel.ec.europa.eu, kde treba zadat' model a Cislo vyrobku, ktoré najdete na typovom
Stitku spotrebica.

®

Hodnoty spotreby a trvanie programu sa mézu li$it podia prevadzkovych podmienok
(napr. izbova teplota, teplota vody, mnozstvo a druh bielizne, napajacie napatie), a tiez ak
zmenite predvolené nastavenie programu.
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12.2 PodIla nariadenia Eurépskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60 . % ° 2
kg kWh Litre hh:mm 1) © ot./min2)
Plna napli 10,5 0.905 69 3:59 53.00 38 1351
Polovi¢na napln 5,25 0.500 55 2:58 53.00 31 1351
Stvrtinova naplh 25 0.305 40 2:35 54.00 26 1351

1) Zostatkova vihkost na konci fazy odstredovania. Cim je rychlost odstredovania vyssia, tym je spotrebi¢ hluénej-
Si a zostatkova vlhkost' bielizne nizSia.

2) Maximalna rychlost’ odstredovania.

Spotreba energie v réznych rezimoch

Vyp (W) Pohotovostny rezim (W) Odlozglc;/ St

0.50 0.50 4.00

Cas do vypnutia/pohotovostného rezimu je maximalne 15 mindt.

12.3 Bezné programy

@

Tieto hodnoty su iba orientacné.

Program kg kWh  Litre  hh:mm :A; °C  ot/min2)
23\2283) 10,5 2.90 80 3:30 52.00 85 1400
gg‘ﬁlc";a 10,5 2.05 75 3:30 52.00 55 1400
288!234) 10,5 0.30 65 2:45 52.00 20 1400
fgrltg“ka 4 0.65 55 2:15 35.00 40 1200
égn:gé pradio®) 2 0.35 50 1:00 35.00 30 1200
g(')”?éHedVébi 1,5 0.25 60 1:10 30.00 30 1200

1) Zostatkova vihkost na konci fazy odstredovania. Cim je rychlost odstredovania vyssia, tym je spotrebi¢ hluénej-
Si a zostatkova vlhkost' bielizne nizsia.

2) Referen&ny ukazovatel rychlosti odstredovania.

3) Vhodny na pranie silne zaSpinenych textilii.

4) Vhodny na pranie mierne znecistenej baviny, syntetickych a zmesovych tkanin.
5) Tiez vykona rychly cyklus prania na mierne zaspinenu bielizen.
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13. STRUCNY NAVOD

13.1 Kazdodenné pouzivanie

1 2
ORI
g
\3\\

v

Pripojte sietovu zastréku do sietovej
zasuvky.

Otvorte vodovodny kohutik.
Naplrite bielizen.

Nalejte praci prostriedok a ostatné pripravky
do prislusnej priehradky davkovaca pracieho
prostriedku.

+ Stlaenim tla¢idla Zap./Vyp. spotrebic
zapnite. Voli¢ programu nastavte na
pozadovany program. .

» Nastavte pozadované volitelné funkcie
prostrednictvom prislusnych dotykovych
tlacCidiel. Ak chcete spustit’ program,

dotknite sa tlagidla Start/Pauza Dl
» Spotrebi¢ sa spusti.
Po skonéeni programu vyberte bielizen, aby
ste predisli pokrceniu.

Stlacenim tlacidla Zap./Vyp. spotrebi¢
vypnite.

13.2 Osetrovanie a Cistenie

Plan pravidelného €istenia pomaha
predizit’ Zivotnost’ vasho spotrebiéa.

Po kazdom cykle nechajte dvierka a
davkovac pracieho prostriedku mierne
pootvorené, aby sa dosiahla cirkulacia
vzduchu a vysusila vlhkost' vnutri spotrebica:
zabrani sa tvorbe plesni a zapachu.

Ak spotrebi¢ nepouzivate dlhsi ¢as: zatvorte
vodovodny ventil a odpojte spotrebi¢ od
elektrickej siete.

Program na udrzbu prac-
ky

Jedenkrat ro¢ne

Vycistite tesnenia dvierok

Kazdé dva mesiace

Vycdistite bubon

Kazdé dva mesiace

Vydistite davkovac pra-
cieho prostriedku

Kazdé dva mesiace

Vycistite filter odtokového
Cerpadla

Dvakrat ro¢ne

Odvaprovanie Dvakrat ro¢ne

Vycistite filter v privodnej
hadici a filter ventilu

Dvakrat ro¢ne

Plastové ¢asti, najma v blizkosti zasuviek na
pracie prostriedky, vzdy Cistite, aby sa

odstranili zvysky.

Nasledovné odseky vysvetiuju sposob

Cistenia kazdého dielu.

Tesnenie dvierok s dvojitym

zachytavacom

Tento spotrebic¢ je navrhnuty so
samogistiacim odtokovym systémom
umoznujucim vypustenie lahkych Zmoliek,
ktoré odpadnu z oblec¢enia, spolu s vodou.
Tesnenie pravidelne kontrolujte a v pripade
potreby ho vycistite podla pokynov na
nasledujucom obrazku. Po skonceni cyklu
mdzete spatne ziskat’ mince, gombiky a iné

malé predmety.
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V pripade potreby ho vycistite pomocou
krémového Cistiaceho prostriedku s obsahom
amoniaku tak, aby ste neposkrabali povrch.

®

Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na
obale vyrobku.

Skontrolujte a odstrante predmety (ak
tam nejaké su), ktoré by sa mohli
zachytit’ v zahybe.

Uistite sa, Ze medzi tesnenim a
dvierkami nezostala zachytena bielizen.
Po dokonc&eni programu utrite Spinu
alebo zvysky vody, ktoré zostali v tesneni
dvierok, vlhkou handri¢kou.

Odstranenie cudzich predmetov

@

Pred spustenim cyklu sa uistite, ze su
vrecka prazdne a vSetky volné prvky su
uviazané.

Vyberte akékolvek cudzie predmety (ako
napr. kovové spony, gombiky, mince a pod.),
ktoré mdzete najst’ v tesneni dvierok, filtroch
a bubne. V pripade potreby kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

Cistenie filtra odtokového &éerpadla
Filter pravidelne Cistite, najma ak sa

poruchovy kod £20 zobrazi na displeji.

13.3 Programy

Program Napln Popis produktu
Zmesové tkaniny, idealne na farebnud bavinu a syntetiku a kazdodenny
FulWash s osikg oS ke rounou mectena Tanl program rebeha pn 30 Ca -
bielizne.
Bavina 10,5 kg Biele a farebné bavinené tkaniny. Idealny pre bezné a silné znecistenie.
Syntetika 4 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemné pradlo 2 kg Jemné tkaniny ako akrylova, viskézova a polyesterova bielizer.
Vina/Hedvabi @ 1,5kg \Z/(Ierrl'a vhodna na pranie v pracke, vina uréena na ruéné pranie a jemna bieli-
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Program Napln Popis produktu

Vsetky tkaniny okrem vinenej a veimi jemnej bielizne. Program na plakanie

Machani 10.5kg a odstredovanie.
Odstfed'ovani/ 105 k Vsetky tkaniny okrem vinenej a veimi jemnej bielizne. Program na odstre-
Vypousténi K9 dovanie a vypustenie vody.

105 k Overaly, montérky a pracovné odevy. Intenzivny cyklus s fazou predpiera-
Intense Clean ~ K9 nia na odstranenie $piny a pevnych negistot.
Dziny 4 kg DZinsovina a uplet.
Sport 4 kg Sportové odevy.
P¥ikryvka 3kg Jednopostelova synteticka prikryvka, paplén, posteina prikryvka.

® 25kg) . s .

Outdoor . ’ 2) Moderné outdoorové Sportové odevy.

1kg

Biela bavinena bielizef. Tento program odstrani viac ako 99,99 % baktérii
i a» 10,5 ki

Hygiena EDJ 1] g a virusov3)
Eco 40-60 4) 10,5 kg Biela a farebna bavina. Bezne znedistené odevy.

1) Praci program.
2) praci program a faza obnovenia odolnosti voéi vode.

3) . Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externom teste, ktory vykonala spolo¢nost’ Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (spra-

va o teste €. 202120117).

4) podia nariadenia Eurdpskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie beZne zaSpinenu bavinenu bieli-

zen, ktora sa zvycajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle. Teplota nie je indikovana a viditelna,

nastavuje sa automaticky.

®

spotreby”.

Blizsie informacie o dosiahnutej teplote bielizne, trvani programu a dalSie udaje najdete v kapitole ,Hodnoty

Najucinnejsie programy z hiadiska spotreby energie st zvy&ajne dihie cykly pri nizich teplotach.

Nalozenie spotrebi¢a po maximalnu
kapacitu vyznacenu pre kazdy program
pomaha znizit’ spotrebu energie a vody.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program Univerzalny pra- Tekuty uni- Tekuty na fa- Jemna vinena Specialny
ok 1) verzalny rebnu bielizen bielizen

FullWash 45' A A - - —

Bavina 4 4 A -- -

Syntetika . 4 . - -
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Program Univerzalny pra- Tekuty uni- Tekuty na fa- Jemna vinena Specialny
gok 1) verzalny rebnu bielizen  bielizen

Jemné pradlo

- - - A A

- ,////7 . - - A A

Vina/Hedvabil=]
Intense Clean

A A A - -
Dziny - - 4 . A
Sport - 4 4 - A
Piikryvka - - - . .
Outdoor 9’2 - - - 4 4
Hygiena EDJ ((I;‘) : 4 - - 4
Eco 40-60 A A A - -

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporuc¢a pouzivanie praskového pracieho prostriedku.
-- = Neodporuc¢a sa4 = Odporuca sa * Pouzite menej pracieho prostriedku, ak:
— periete malu napln,

- bielizer je mierne zadpinena,

— pocas prania vznika velké mnozstvo

13.4 Druh a mnozstvo pracieho
prostriedku.

Pouzivajte len pracie prostriedky a
pridavné prostriedky urCené Specialne pre
pracky. Najprv postupuijte podla tychto
vS§eobecnych pravidiel:

— praskove pracie prostriedky (tiez
tablety a jednodavkové pracie
prostriedky) pre vSetky druhy tkanin
okrem jemnej. Uprednostnite praskové
pracie prostriedky s obsahom bielidla
pre bielu bielizen a dezinfikovanie
bielizne,

— tekuté pracie prostriedky (ako aj
jednodavkové pracie prostriedky),
hlavne pri programoch prania na
nizkej teplote (max. 60 °C) na vSetky
typy tkanin alebo Specialne
prostriedky na pranie viny.

Nemie$ajte rézne druhy pracich
prostriedkov.
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peny.

* Ked pouzivate tablety alebo kapsule
pracieho prostriedku, vzdy ich vlozte do
bubna, nie do davkovaca pracieho
prostriedku a dodrziavajte odporucania
vyrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku méze

sposobit”

* neuspokojivé vysledky prania,

« zhnednutie naplne,

* mastné oble€enie,

« plesen v spotrebici.

Nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku
moze sposobit’

* mydliny,

e znizeny ucinok prania,

* nevhodné plakanie,

* vacsi dopad na zZivotné prostredie.



14. KODY ALARMOV A MOZNE PORUCHY

Spotrebi¢ sa nespusti alebo sa zastavi poCas prevadzky. Najprv skuste najst’ rieSenie problému

(pozrite si tabuiky).

/N\ VAROVANIE!

Pred akoukolvek &innostou spotrebi& odpojte od elektrickej siete.

Problém

Mozné rieSenie

E o

(N
Do spotrebi¢a nepriteka
spravne voda.

Skontrolujte, ¢i je vodovodny kohutik otvoreny.

Skontrolujte, &i nie je tlak privodu vody prili§ nizky. O tuto informaciu poziadaj-
te miestny vodohospodarsky organ.

Skontrolujte, i nie vodovodny kohutik upchaty.

Uistite sa, Ze privodna hadica nie je skrutena, poskodena alebo ohnuta.
Uistite sa, Ze pripojenie hadice na privod vody je spravne.

Uistite sa, Ze filter privodnej hadice a filter ventilu nie si upchaté.

- ann
EcC
Spotrebi¢ nevypusta vodu.

Skontrolujte, ¢i nie je sifén umyvadla upchaty.

Skontrolujte, ¢i nie je odtokova hadica skrutena alebo ohnuta.

Skontrolujte, €i nie je upchaty odtokovy filter. V pripade potreby filter vycistite.
Uistite sa, Ze je pripojenie odtokovej hadice spravne.

Nastavte program vypustania vody, ak ste nastavili program bez fazy vypu-
Stania.

Nastavte program vypustania vody, ak ste nastavili voliteint funkciu, po skon-
¢eni ktorej zostane v pracke voda.

EH40
[N ]
Dvierka spotrebi¢a su otvore-

né alebo su nespravne zatvo-
rené.

Ubezpecte sa, Ze dvierka su spravne zatvorené.

ES |

Vnutorné zlyhanie. Elektro-
nické prvky spotrebica neko-
munikujud.

Program sa neskoncil spravne alebo sa spotrebi¢ zastavil prili§ skoro. Spotre-
bi¢ vypnite a znovu zapnite.

Ak sa opat’ zobrazi poruchovy kéd, obratte sa na autorizované servisné stre-
disko.

mn
EHD
Elektrické napajanie je nesta-
bilné.

Pockajte, kym sa napdjanie neustali.

EFD

Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu.

Spotrebi¢ odpojte a zatvorte vodovodny ventil. Obratte sa na autorizované
servisné stredisko.

Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované servisné stredisko. Udaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko najdete na typovom $titku

* Niektoré kody alarmu sa nemusia vyskytnuat. Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozor-

nenia.
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15. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

™, P .
Materialy oznacené symbolom TAObal oznacené symbolom i s komunalnym
vyhodte do prislusnych kontajnerov na odpadom. Vyrobok odovzdajte v miestnom
recyklaciu. Chrante Zivotné prostredie a recyklatnom zariadeni alebo sa obratte na

zdravie ludi a recyklujte odpad z elektrickych obecny alebo mestsky trad.
a elektronickych spotrebiCov. Spotrebice
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