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Laipni lidzam Electrolux pasaulé! Pateicamies jums, ka
iegadajaties musu ierici.
AtbilstoSi musu ilgtspéjiguma mérkiem més samazinam papira daudzumu un
nodrosinam lietoSanas instrukcijas tieSsaisté. Atrodiet pilno lieto$anas instrukciju
vietné electrolux.com/manuals

Sanemiet lietoSanas ieteikumus un broSuras, traucéjumu novérsanas, servisa un
remonta informaciju vietné electrolux.com/support

legadajieties savai iericei papildpiederumus, vienreizéjas lietoSanas materialus un
originalas rezerves dalas vietné electrolux.com/shop

Izmainu tiesibas rezervétas.
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1. A DROSIBAS INFORMACIJA

H n Pirms Sis ierices uzstadisanas un lietoSanas rupigi
izlasiet pievienotos noradijumus.

Razotajs neatbild par savainojumiem un bojajumiem, kas
radusies ierices nepareizas uzstadiSanas vai izmantoSanas
rezultata. Vienmeér glabajiet Sis instrukcijas drosa, pieejama
vieta, lai tas varétu izmantot nakotné.

A Uzmanibu: Ugunsgréka risks/uzliesmojosi materiali
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lerice satur satur uzliesmojoSu gazi, propanu (R290), gazi,
kas ir videi praktiski nekaifiga. Sargajiet ierici no liesmam un
aizdegSanas avotiem. Rikojieties uzmanigi, lai nesabojatu
dzesétaja shému, kas satur propanu.

1.1 Bernu un nespéjigu cilvéeku drosiba

/\ BRIDINAJUMS!

Pastav nosmakSanas, traumu vai pastavigas invaliditates
risks.

« So ierici drikst izmantot bérni no 8 gadu vecuma un cilvéki
ar ierobezotam fiziskam, sensoram vai garigam spé€jam vai
pieredzes un zinasanu trukumu atbildigas personas
uzraudziba vai, ja tie ir informéti par ierices drosu lietoSanu
un izprot potencialos riskus.

« Bérniem vecuma no 3-8 gadiem un personam ar |oti plasu
un sarezgitu invaliditati jaliedz piekluve iericei, ja vien tie
netiek pastavigi uzraudziti.

* Nelaujiet bérniem tris gadu vecumu nesasniegusiem
bérniem tuvoties iericei, ja vien vini netiek pastavigi
uzraudziti.

* Nelaujiet bérniem rotalaties ar ierici.

* Nelaujiet bérniem tuvoties iepakojumam un atbrivojieties no
ta pienaciga veida.

+ Glabajiet mazgasanas lidzeklus bérniem nepieejamas
vietas.

* Nelaujiet bérniem atrasties ierices tuvuma, ja ir atvértas
ierices durvis.

« Jaiericei ir bérnu droSibas ierice, ta jaaktivize.

» Bérni nedrikst firit ierici un veikt tas apkopi bez uzraudzibas.

1.2 Vispariga drosiba

- Siierice ir paredzéta tikai tadas velas zavé$anai majas
apstaklos, kuru ir atlauts zavét velas zavétaja.

» Neizmantojiet zavétaja funkciju, ja velai ir ripniecisku
Kimikaliju traipi.
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St ierice ir izstradata tikai izmanto$anai majas apstaklos un
telpas.

So ierici var izmantot birojos, viesnicu viesu numuros,
pansiju viesu numuros, lauku viesu majas un citas lidzigas
uzturéSanas vietas, kuras izmantoSana neparsniedz (vidé€jo)
majsaimniecibas lietoSanas intensitati.

Nemainiet SI produkta specifikaciju.

Ja velas Zaveétajs tiek novietots uz velas mazgajamas
masinas, izmantojiet komplektu zavétaja novietoSanai uz
velas masinas. Stiprindjuma komplektu, ko var iegadaties
pie pilnvarota izplatitaja, var izmantot tikai ar pievienotaja
instrukcija noradito ierici. Rupigi izlasiet to pirms
uzstadiSanas (skatiet uzstadiSanas bukletu).

lerici var uzstadit ka brivstavosu ierici vai zem virtuves
darbvirsmas, ieveérojot pareizo attalumu (skatiet
uzstadiSanas bukletu).

Neuzstadiet ierici aiz sledzamam durvim, bidamam durvim
vai durvim ar engém pretéja puse, ja ta rezultata nevar
pilniba atvért ierices durvis.

Ventilacijas atveri pamatné nedrikst aizsegt ar paklaju vai
citu gridas segumu.

UZMANIBU: ierici nedrikst barot caur aréjo komutacijas
ierici, pieméram, taimeri, vai pievienot to sistémai, kuru
regulari ieslédz un izslédz inzeniertehniska nodrosinajuma
sistéema.

Pieslédziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstadiSanas procesa beigas. Parbaudiet, vai péc ierices
uzstadiSanas, ir erti pieejams stravas kabela
kontaktspraudnis.

NodroSiniet piemérotu gaisa ventilaciju telpa, kura ir
uzstadita ierice, lai nepielautu nevélamu gazu un citu
degvielu, tostarp atkartu liesmu iepltsanu atpakal telpa.
UZMANIBU! Neuzstadiet ierici vieta, kur nenotiek gaisa
apmaina

lerice satur satur uzliesmojoSu gazi, propanu (R290), gazi,
kas ir videi praktiski nekaitiga. Sargajiet ierici no liesmam un
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aizdegSanas avotiem. Rikojieties uzmanigi, lai nesabojatu
dzesetaja shému, kas satur propanu.

UZMANIBU! Sekojiet tam, lai ierices korpusa vai iebuvétas
konstrukcijas ventilacijas atveres nebltu aizsprostotas.
UZMANIBU! Nebojajiet dzesétaja kontlru.

UZMANIBU: Nepieskarieties kondensatora metala rezgim
ar rokam bez aizsargcimdiem. Pastav traumu risks. Lietojiet
aizsargcimdus.

Ja elektribas padeves vads ir bojats, lai izvairitos no
elektribas trieciena riska, tas janomaina razotajam,
autorizétajam servisa centram vai citam kvalificétam
specialistam.

Neparsniedziet maksimalo ievietojamo velas svaru — 9,0
kg (skatiet sadalu “Programmu tabula”).

Noslaukiet pUkas vai iepakojuma gruzus, kas sakrajusies
ap ierici.

Nedarbiniet ierici, ja taja nav ievietots filtrs. Iztiriet puku filtru
pirms vai péc katras lietoSanas reizes.

PriekSmeti, kas piesarnoti ar tadam vielam ka augu cepama
ella, acetons, spirts, benzins, petroleja, traipu firitaji,
terpentins, vaski un vaska tiritaji, pirms zavéSanas zavétaja
jaizmazga karsta tudent ar palielinatu daudzumu
mazgasanas lidzek|a.

Velas zavétaja nedrikst zavéet tadus priekSmetus ka putu
gumija (lateksa putas), dusas cepures, udensnecaurlaidigi
audumi, priekSmeti ar gumijas oderi un apgeérbi vai spilveni,
kas pilditi ar gumijas polster&jumu.

Velas mikstinataji un tamlidzigi izstradajumi jaizmanto tikai
atbilstoSi velas mikstinataja razotaja noradém.

Iznemiet no apgérbiem visus priekSmetus, kas var izraisit
aizdegsanos, pieméram, sSkiltavas un sérkocinus.
UZMANIBU: Nekad neapturiet velas zavétaja darbibu pirms
zavésanas cikla beigam, iznemot gadijumus, kad visi
priekSmeti tiek atri iznemti un izklati, lai izvédinatos
atlikusais siltums.
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* Pirms jebkadam apkopes darbibam izslédziet ierici un
atvienojiet spraudkontaktu no elektrofikla.

2. DROSIBAS NORADIJUMI

2.1 Uzstadisana

ABerinéjums! Ugunsgréka risks/
uzliesmojosi materiali

Nonemiet visu iesainojumu.

Neuzstadiet un nelietojiet bojatu ierici.
leverojiet kopa ar ierici piegadatas
uzstadiSanas norades.

Neuzstadiet ierici vieta, kur nenotiek gaisa
apmaina

lerice satur satur uzliesmojosu gazi,
propanu (R290), gazi, kas ir videi praktiski
nekaitiga. Sargajiet ierici no liesmam un
aizdegSanas avotiem. Rikojieties
uzmanigi, lai nesabojatu dzesétaja shému,
kas satur propanu.

Vienmér uzmanigi parvietojiet ierici, jo ta ir
smaga. Vienmér izmantojiet droSibas
cimdus un slégtus apavus.

Neuzstadiet un nelietojiet ierici vieta, kur
temperatura ir zemaka par 5 °C vai
augstaka par 35 °C.

Virsmai, uz kuras ierici paredzéts uzstadit,
jabut lidzenai, stabilai, karstumizturigai un
tirai.

Parliecinieties, ka starp ierici un gridu
cirkulé gaiss.

ParvietoSanas laika vienmer turiet ierici
vertikala stavokilr.

lerices aizmuguréja virsma janovieto pret
sienu.

Kad ierice novietota pastavigaja vieta,
parbaudiet, vai ta ir pareizi nolimenota,
izmantojot spirta imenradi. Ja
nepiecieSams, noregul€jiet kajinas
attiecigi.

2.2 Pieslegums elektrotiklam

/\ BRIDINAJUMS!
Ugunsgréka un elektroSoka risks!

Pieslédziet kontaktspraudni kontaktligzdai
tikai uzstadiSanas beigas. Parbaudiet, vai
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péc uzstadiSanas kontaktspraudnim var
brivi pieklat.

« UZMANIBU: Siierice ir paredzéta
uzstadiSanai/pievieno$anai €kas
zeméjuma savienojumam.

« Parliecinieties, ka tehnisko datu plaksnité
noraditie parametri atbilst elektrotikla
parametriem.

* Vienmér izmantojiet pareizi uzstaditu un
droSu kontaktligzdu.

* Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinatajus.

* Nekad neatslédziet ierici no tikla, velkot
aiz stravas kabela. Vienmér velciet aiz
kontaktspraudna.

* Neaiztieciet stravas kabeli vai
kontaktspraudni ar slapjam rokam.

2.3 Pielietojums

/\ BRIDINAJUMS!

Pastav risks gut savainojumus,
elektroSoku, izraisit ugunsgréku,
apdegumus vai ierices bojajumus.

ABerinéjums! Ugunsgréka risks/
uzliesmojosi materiali lerice satur satur
uzliesmojosu gazi, propanu (R290), gazi, kas
ir videi praktiski nekaitiga. Sargajiet ierici no
liesmam un aizdegSanas avotiem. Rikojieties
uzmanigi, lai nesabojatu dzesétaja shemu,
kas satur propanu.

« Siierice ir paredzéta tikai izmanto$anai
majas apstaklos (iekstelpas).

* Nezavegjiet bojatus (saplisusus, spurainus)
priek8metus, kas satur jebkada veida
polsteréjumu.

« Javela ir mazgata ar traipu tiriSanas
lidzekli, pirms zavesanas cikla veiciet
papildu skaloSanas ciklu.

e Zaveéjiet tikai tadus audumus, kas ir
pieméroti zavéSanai $ada veida iericé.
levérojiet uz apgérbu informativajam
etiketém sniegtos kopSanas noradijumus.



» Nedzeriet kondensatora Udeni/destilétu
udeni un negatavojiet ar to édienu. Tas
var radit veselibas problémas cilvékiem un
majdzivniekiem.

* Nesédiet un nekapiet uz atvértam ierices
durvim.

« Neizmantoijiet ierici pilosi slapju apgérbu
Zavésanai.

2.4 lekSejais apgaismojums

/\ BRIDINAJUMS!
Pastav traumu risks.

* Redzama spektra gaismas diodes gaisma;
neskatieties tiesi staros.

* Lai nomainitu iek$€ja apgaismojuma
spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru.

2.5 Apripe un tiriSana

/\ BRIDINAJUMS!
Pastav traumu un ierices bojajumu risks.

ABerinéjums! Ugunsgréka risks/
uzliesmojosSi materiali lerice satur satur
uzliesmojosu gazi, propanu (R290), gazi, kas
ir videi praktiski nekaitiga. Sargajiet ierici no
liesmam un aizdeg$anas avotiem. Rikojieties
uzmanigi, lai nesabojatu dzesétaja shému,
kas satur propanu.

 lerices tiriSanai neizmantojiet Gdens
smidzinataju un tvaika tiritaju.

» Tiriet ierici ar mitru mikstu dranu.
Izmantojiet tikai neitralus mazgasanas
lldzeklus. Neizmantojiet abrazivus
izstradajumus, abrazivus suklus,

» levérojiet piesardzibu, firot ierici, lai
nepielautu dzeséSanas sistemas
bojajumus.

2.6 Kompresors

/\ BRIDINAJUMS!
Pastav ierices bojajumu risks.

» Kompresors un ta sistema zavetaja ir
uzpildits ar ipasu vielu, kas nesatur fluoru
— hloru — ogludenrazus. Sistéemai japaliek

noslégtai. Sistémas bojajumi var izraisit
Skidruma nopladi.

2.7 Serviss

Lai salabotu ierici, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru. Izmantojiet tikai originalas
rezerves dalas.

Ludzu, nemiet véra, ka pasrocigi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikusas neprofesionalas personas, var
radit apdraudéjumu, un garantija var
zaudét speku.

Turpmak minétas rezerves dalas
pieejamas vismaz 10 gadus péc modela
razoSanas partrauksanas: blives un
paplaksnes, slédzi un sviras, kondensata
sukni, durvju blokéSanas mehanismi,
motori un motoru birstes, transmisijas
starp motoru un tvertni, ventilatori un
ventilatoru ritentini, tvertnes un gultni,
udens caurules un saistitais aprikojums,
tostarp Slutenes, varsti un filtri, kabelu un
slédzi, iespiestas shémas, elektroniski
displeji, termostati un temperatiras
sensori, programmaturas atjauninajumi
(tostarp programmas atiestatiSanai),
atsperes, silditaji un sildelementi,
droSinataji (atseviski vai kopa), motora
kondensators, spriegosanas rullisi,
durtinas, durtinu blivéjums, durtinu rokturi,
durvju blokésanas komplekti un enges,
jélkokvilnas filtri, gaisa filtri, plastmasas
periférijas, kondensata tvertnes. Jisu
valsti var tikt piemeérots ilgaks laiks. Lai
iegitu papildu informaciju, apmekli€jeit
musu timekla vietni.

Lddzu, nemiet véra, ka dazas no §im
rezerves dalam ir pieejamas tikai
profesionaliem remontétajiem un ka ne
visas rezerves dalas der visiem modeliem.
Informacija par $aja produkta esoso lampu
(lampam) un atseviski nopérkamajam
rezerves lampam: Sis lampas ir
paredzétas ekstremaliem fiziskajiem
apstakliem, pieméram, temperaturai,
vibracijai, mitrumam, majsaimniecibas
iericés vai paredzétas informésSanai par
ierices darbibas statusu. Tas nav
paredzétas citiem lietoSanas veidiem un
nav piemérotas majsaimniecibas telpu
apgaismojumam.
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2.8 Likvidesana

/\ BRIDINAJUMS!

Pastav traumu un nosmaksanas risks.

ABerinéjums! Ugunsgréka risks/

materiala kaité€juma un ierices bojajumu risks.

» Atvienojiet ierici no elektropadeves un
udens padeves.

* Nogrieziet stravas kabeli netalu no ierices
un utilizéjiet to.

3. PRODUKTA APRAKSTS

Udens tvertne
Vadibas panelis

« lerice satur uzliesmojosu gazi (R290).
Sazinieties ar vietéjo pasvaldibu, lai
noskaidrotu, ka pareizi atbrivoties no
ierices.

¢ Nonemiet durvju fiksatoru, lai bérni vai
majdzivnieki nevarétu ierapties velas
zavetaja tilpné un tur sevi ieslégt.

« Utilizéjiet ierici saskana ar WEEE Direktivu
par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem.

lerices iekS€jais apgaismojums
lerices durvis

Filtrs

Tehnisko datu plaksnite
Gaisma plusmas atveres
Kondensatora vaks
Kondensatora parsegu
Reguléjamas kajinas

Slojol~fofol ol

S

Velas ievietoSanas atviegloSanai vai
durtinu virziena mainas atviegloSanai.
(Skatit atsevisku lietoSanas instrukciju).

i o ProdNo. B

. i 000V ~ 00Hz 0000 W = oo -

Eh’:"._‘\- | - SerNo. 00000000 C.
| 1

A BCD E D.

E.

Razotaja plaksnité noradits:
QR kods

modela nosaukums
produkta numurs
elektriskie raksturlielumi
sérijas numurs

Noskenéjiet QR kodu ar kameru, lai no lietotnu veikala lejupieladétu lietotni sava viedierice, un veiciet noraditas
darbibas. Registréjiet savu produktu un izmantojiet visas ta iespéjas.
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. I:I:l Pieklistiet ierices informacijai, dokumentacijai un rakstiem par to, ka izmantot labakas funkcijas (lieto-
taja rokasgramata pieejama ari vietné electrolux.com/manuals)

. ﬂ Sanemiet lietoSanas padomus, problému novérS§anu, apkopes un remonta informaciju (pieejami art

vietné electrolux.com/support )

. ﬁ legadajieties papildpiederumus, vienreizéjas lietoSanas materialus un originalas rezerves dalas savai

iericei (pieejams ari vietné electrolux.com/shop )

3.1 Elektrotikla savienojums

lerices uzstadiSanas beigas jis varat pieslégt
spraudkontaktu kontaktligzdai.

NepiecieSamie elektroenergdijas parametri ir
noraditi datu plaksnité un sadala “Tehniskie
dati”. Parbaudiet, vai tie ir saderigi ar
elektrotikla parametriem.

Parbaudiet, vai majas elektrotikls ir piemeérots
ierices maksimalajai jaudai, nemot véra ari
visas citas ierices, kuras var tikt izmantotas.

Piesléedziet ierici sazemétai kontaktligzdai.

4. TEHNISKIE DATI

Stravas padeves kabelim ir jabut viegli
sniedzamam péc ierices uzstadiSanas.

Lai veiktu jebkadus elektriskos darbus, kas
nepiecieSami Sis ierices uzstadiSanai,
sazinieties ar musu pilnvaroto servisa centru.
Razotajs neuznemas nekadu atbildibu par

bojajumiem un traumam, kas rodas minéto
dro$ibas pasakumu neievérosSanas dél.

Augstums x platums x dzilums

85,0 x 59,6 x 66,2 cm

Maks. dzilums, kad ierices durvis atvértas

110,7 cm

Maks. platums, kad ierices durvis atvértas

95,8 cm

Pielagojams augstums

85,0 cm (+ 1,5 cm - kajinu piereguléSana)

Velas tilpnes tilpums 1181
Maksimalais velas daudzums 9,0 kg
Spriegums 230V
Frekvence 50 Hz
Akustiska skanas emisija zavésanas cikla Eco pro- 63 dB(A)
grammai ar maksimalu ieladi

Kopéja jauda 700 W
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Lietojuma veids

Majsaimnieciba

Atlauta apkartéjas vides temperatira

no +5 lidz +35 °C

Aizsargapvalka nodroSinatais aizsardzibas limenis pret  IPX4
cieto dalinu un mitruma iedarbibu, iznemot gadijumus,

kad zemsprieguma iericém nav aizsardzibas pret mitru-

mu

Dzesétaja gazes apziméjums R290
Svars 0,149 kg

5. VADIBAS PANELIS

[
T

S

~ o |

|

Programmu parslégs un ® RESET
(ATIESTATISANAS) taustins

Extra Anticrease (Pretburzisanas)
skarienpoga

Dryness Level (Sausuma pakape)
skarienpoga

Displejs

Time Dry (Laiks) skarienpoga

A Start/Pause (Sakt/Pauze) skarienpoga

Delay Start (Atliktais laiks) skarienpoga

Bl End Alert (Skanas signals) skarienpoga

El Extra Silent (Ekstra kluss) skarienpoga
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mE QA

Reverse Plus (Reverss plus) skarienpoga
Refresh (Atsvaidzinasana) skarienpoga
Tausting leslégt/Izslégt

@

Nospiediet skarienjutigas pogas ar
pirkstu simbola zona vai vieta, kur
atrodas iespé€jas nosaukums. Rikojoties
ar vadibas paneli, nevalkajiet cimdus.
Ripéjieties par to, lai vadibas panelis
vienmér batu firs un sauss.




5.1 Displejs

cxepas 1=
- - -@:; ED@ - __l

1 T

Naly

min => @ Q’o

Simbols displeja

Simbolu apraksts

velas sausuma pakapes iespéja: gludinasanai, ievietosanai

skapl, pasi sausa

zavésanas laika iespéja ieslégta

atlikta starta iespé€ja ieslégta

indikators: Wi-Fi savienojuma

attalinata starta iespéja ieslégta

indikators: parbaudiet siltummaini

indikators: notiriet filtru

Indikators: iztuksSojiet ddens tvertni

bérnu drosibas funkcija ieslégta

| B & @i &) )

nepareiza izvéle

—
=
=

indikators: Zavésanas faze

indikators: atdzesésanas faze

indikators: pretburzisanas faze

-__'E-3cg|:

iy
[}

programmas ilgums

+

= = lu]
C*=0 l.,..,. 0

)t min. ,

min.

=)
o

nokluséjuma pretburziSanas fazes pagarinasana +30 min., +60

min., +90 min., +2 h)

A
u

[
mn
[on

zavésanas laika izvéle (10 min.-2 h)

y
f

[ou
T

atlikta starta izvéle (1 h-20 h)

)))

6.

Saja sadala aprakstits, ka pieslégt viedierici
Wi-Fi tiklam un savienot to ar mobilo ierici.

WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATISANA

Ar $is funkcijas palidzibu jus varat sanemt
pazinojumus, uzraudzit un parvaldit zavetaju

no mobilas ierices.
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Wi-Fi funkcija ka rapnicas noklus€juma
iestatijums ir izslégta.

Lai pieslégtu ierici, kas laus jums baudit pilnu

funkciju un pakalpojumu klastu, jums

nepiecieSams:

* bezvadu tikls majas ar iespéjotu interneta
pieslégumu;

» bezvadu fiklam pieslégta mobila ierice.

Frekvence 2,412 - 2,472 GHz Eiropas tir-
gum
Protokols IEEE 802.11b/g/n

Maksimala jauda <20 dBm

Sifreésana WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR kods uz tehnisko datu
plaksnites

Prod.No. [910000000 Joo]

¥ s
I. b 000V~ 00Hz 0000 W
'Et‘& aoa

QR kodu var izmantot divos veidos:

= o00A
Ser.No. 00000000

Mod. 00000000 ’

* Noskenéjiet QR kodu ar iebuvéto kameras
lietotni, lai lietotnu veikala lejupieladétu
musu lietotni sava viedierice, un veiciet
noraditas darbibas.

+ Savienojuma izveidoSana starp ierici un
viedierici procesa vienkarsosanai.
Noskenéjiet QR kodu, izmantojot musu
lietotné integréto QR kodu skeneri.

6.2 Masu lietotnes instalésana

Pieslédzot zavetaju pie lietotnes, turiet
viedierici iekartas tuvuma.

Parliecinieties, ka Jusu viedierice ir savienota
ar bezvadu tiklu.

1. Dodieties sava iericé uz App Store vai
noskenéjiet QR kodu (skatiet sadalu “QR
kods uz raZotgja plaksnites”).

12 LATVIESU

2. Lejupieladéjiet un instal€jiet musu lietotni.

3. Parliecinieties, ka aktivizéjat Wi-Fi
savienojumu zavetaja. Pretéja gadijuma
aplukojiet sadalu zemak.

4. Startéjiet lietotni. Izvélieties valsti un
valodu un pierakstieties ar savu e-pasta
adresi un paroli. Ja jums nav konta,
izveidojiet jaunu, izpildot musu lietotné
sniegtos noradijumus.

6.3 Zavétaja bezvadu savienojuma
konfigurésSana

Lejupieladéjiet un instal€jiet musu lietotni

sava viediericé.

1. Musu lietotné pieskarieties pie Pievienot
ierici un izpildiet taja sniegtos
noradijumus ierices pievienosanai.

2. Dazas sekundes piespiediet leslégt/
izslégt taustinu, lai ieslégtu ierici.

3. lzvélieties programmu, pagriezot
programmu izvéles regulatoru.

4. Vienlaicigi nospiediet pogas Time Dry
(Laiks) un Delay Start (Atliktais laiks)
un turiet tas nospiestas 3 sekundes, lidz
atskan klikskis.

Aptuveni 5 sekundes redzams uznirstoSais

zinojums ar tekstu gl’l, ikona ’C? sak mirgot
un bezvadu modulis tiek palaists. Lai tas
aktivizetos, var bat nepiecieSamas aptuveni
10 sekundes. Kad bezvadu modulis ir gatavs
lietoSanai, paradisies uznirstosais zinojums

H (Access Point), lai informétu, ka

piekluves punkts bus atvérts aptuveni

5 minates.

5. Konfiguréjiet musu lietotni sava
viedierice.

6. Ja savienojamiba ir konfiguréta, -
(Access Point) simbols nedeg un ikona
7= parstas mirgot — ta deg nepartraukti,
apstiprinot, ka konfiguréSana pabeigta
veiksmigi.

@

Ik reizes iesledzot ierici, tai bus
nepiecieSamas 10 sekundes, lai
automatiski pieslégtos tiklam. Kad
indikators ‘=" parstaj mirgot,
savienojums ir izveidots.




Lai izslegtu bezvadu savienojumu, turiet
piespiestus skarientaustinus Time Dry
(Laiks) un Delay Start (Atliktais laiks)

3 sekundes, lidz pirmajam skanas signalam:

Displeja paradas indikators OFF .

®

Ja jus izsleédzat un atkal ieslédzat ierici,
bezvadu savienojums automatiski
izslégsies.

Lai dzestu bezvadu akreditacijas datus,
paris sekundes turiet nospiestus
skarientaustinus Time Dry (Laiks) and Delay
Start (Atliktais laiks) 10 sekundes, lidz atskan

otrais skanas signals: e
displeja.

- = paradas

=

6.4 o Attalinata ieslégsSana

®

Musu lietotne |auj kontrolét velas
mazgasanu, izmantojot mobilo ierici.
Taja ir daudz programmu, noderigas
funkcijas un 1pasi Jusu iericei paredzeta
produkta informacija.

Lietotné jus varat izvéléties programmas,
kas ir pieejamas ierices vadibas panel,
ka art atblokét papildu programmas, kas
ir pieejamas tikai mobilaja iericé.

Papildu programmas var mainities laika
gaita lidztekus jaunam lietotnes versijam.
Ta ir personalizétu velas kopSana — viss
no JUsu mobilas ierices.

Kad lietotne ir instaléta un bezvadu
savienojums ir izveidots, jus varat attalinati
ieslegt un apstadinat zavésanas programmu,
izmantojot attalinato ieslégSanu.

®

Talvadiba ieslédzas automatiski, kad
piespiezat pogu Start/Pause (Sakt/
Pauze), lai aktivizétu programmu, tacu
iespéjams ieslégt arf zavésSanas
programmu

Attalinatas ieslégSanas aktivizéSana
1. Piespiediet taustinu Delay Start
(Atliktais laiks) (3) un displeja paradas
-~ ]
indikators I"0™ 1.
2. Piespiediet taustinu Start/Pause (Sakt/
Pauze), lai ieslegtu attalinato ieslégsSanu.
Indikatori I3 paradas displeja. Tagad
programmu var aktivizét attalinati.

Attalinatas ieslegSanas deaktivizéSana
Piespiediet skarientaustinu Delay Start

(Atliktais laiks) (g) un apstipriniet,
piespiezot taustinu Start/Pause (Sakt/
Pauze).

deaktivizéta.

@

Ja durvis ir atvéertas, funkcija Attalinata
ieslégSana ir deaktivizéta.

@

AtiestatiSanas pozicija ® deaktivizé
attalinato ieslegsanu.

6.5 Bezvadu atjauninasana

/\ BRIDINAJUMS!

Ir |oti v€lams neizslégt un neatvienot
ierici no elektrotikla atjauninasanas laika.

Lietotne var piedavat atjauninajumu jaunu
funkciju lejupieladei.

Atjauninajumu var pienemt tikai, izmantojot
lietotni.

Ja darbojas kada programma, lietotne pazino,
ka atjauninasana saksies péc programmas
beigam.

Atjauninasanas laika ierice rada P
displeja.

lerice bus atkal lietojama péc atjauninaSanas
pabeigSanas, netiks paradits nekads
pazinojums par veiksmigu atjauninasanu.

Ja rodas kluda, ierice rada E i~ displeja:
vienkarsi nospiediet jebkuru taustinu vai
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pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normalas

lietoSanas rezima.

7. PROGRAMMAS

7.1 Masu lietotne un papildu sleptas

programmas

Musu lietotne sniedz plasu izveéli ar papildu
sléptam programmam. |zveidojiet
savienojumu ar musu lietotni un varésiet
izvéléties programmu, kuras visvairak atbilst

jasu vajadzibam.

@

Programmu nosaukumi var mainities
atkariba no tirgus prasibam bez
iepriek$€ja bridinajuma.

Lietotné varat atrast pilnu aprakstu katrai

programmai.

Atri 3Kg

Trenintérps
Futbola/regbija apgérbs
Sléposanas apgérbs
SkrieSanas apavi

Sega

Aizkari
Spilvens
Dvieli

Dzinsi
Zidainu apgérbi
Lins

Apgérbs ar majdzivnieku spalvam Zavésanas plaukts

Viegli gludinat
Pretalergisks tvaiks

7.2 Programmu tabula

Velas
Programmas daudz- Tpasibas / auduma atzime?2)
ums 1)
Programma piemérota mitras kokvilnas ve-
las Zavésanai un ir visefektivaka program-
ma mitras kokvilnas velas zavé$anai nepie- —~ o~
Eco3)4) 9,0 kg cieSama elektroenergijas patérina zina. /B0
Sausuma pakape nav pielagojama un ir ies-
tafita péc nokluséjuma Cupboard (levieto$a-
nai skapri)/gatava uzglabasanai.
Paredzéts neskirota apgérba ikdienas zave-
. P - Sanai. Vienmérigi izzave ikdienas kokvilnas, NN N
MixCare (Atra jaukta) 5.0kg kokvilnas un sintétikas sajaukuma un sinté- /
tikas apgéerbus.
Programma baltiem un krasainiem kokuvil-
. nas izstradajumiem. Noklus€juma iestati- NS
Cottons (Kokvilna) 9.0 kg jums ir sausuma limenis “gatavs glabasa- /
nai”.
Jauktiem apgérbiem, kas galvenokart satur o~ o~
Synthetics (Sintétika) 4,0 kg sintétiskas Skiedras, pieméram, poliesterus, ,
poliamidus utml.
leteicama patiesi smalkiem audumiem, ta- o~ o~ o~
Delicate (Smalkvela) 2,0 kg diem ka viskoze, maksligais zids, akrils un ,
to sajaukumi.
) Maigi izzavé velas masina un ar rokdm mazgajamus vilnas
Wool (Vilna) @ |:/£.| 1,0 kg apgérbus. Nekavéjoties iznemiet apgérbu, kad programma ir

beigusies.
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Programmas

Velas
daudz-

ums 1)

Tpasibas / auduma atzime2)

Al
SHk(Zﬁds)léEJ

0,5 kg

Saglaba formu smalkai velas masina un ar
rokam mazgajama zida drébém, samazina
burzianos, izmantojot nedaudz siltu gaisu
un maigas kustibas.

NN
\ALALJ

Sportswear ( Sporta apgérbs)

4,0 kg

I1zzavé sporta apgérbu, kas razots no sinte-
tiskajam Skiedram, tostarp, poliestera, ela-
stana, to maisijuma un poliamida.

~ NS
/R0

Down Jacket (Danu jaka) m

2,0 kg

Automatiska programma, kura precizi izza-
Ve iek$€jo polsteréjumu pat jakam ar spal-
vam, diinam vai sintétisko pildijumu. Uztur
apgérba izskatu un termisko funkcionalitati

NN S
LALA\A

Outdoor 9?_{

2,0 kg

Uztur funkcionalitati artelpam paredzétu ap-
gérbu, kas razots no tehniska tekstila, un at-
jauno tdens atgrasanu tdensnecaurlaidi-
gam jakam un kombinétajam jakam ar izne-
mamu oderi (kas piemérotas zavésanai ve-
las zavetaja).

1010
A W.] .0\,

Hygiene (Higiéna) {}J

5,0 kg

ZAavé un sanitari apstrada jlisu apgérbus un
citus izstradajumus, pastavigi uzturot tem-
perataru virs 60 °C un tadéjadi likvidejot
99,9 % bakteériju un virusu3).

Piezime: Sis cikls jaizmanto tikai mitriem iz-
stradajumiem. Nav piemérots smalkiem iz-
stradajumiem.

/

Bedlinen (Gultas vela) XL

4,5 kg

Zavé Iidz pat trim gultas velas komplektiem
vienlaikus. Samazina lielu velas gabalu sa-
veérpSanos vai sapisanos, nodroSinot, ka ka-
trs velas gabals sasniedz vienmérigu sau-
sumu bez mitriem plankumiem.

9]0
A W.] .0\,

1) Maksimalais svars attiecas uz vienumiem sausa veida.
2) Audumu apziméjumu nozimi skatiet sadala PADOM/ UN IETEIKUMI: Velas sagatavosana.

3) ST atsauces programma tiek izmantota, lai novértétu ierices atbilstibu Apvienotas Karalistes ekodizaina un ener-
gomarkéjuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. St programma var izzavét kokvil-
nu no 60 % sakotnéja mitruma imena lidz galigajam mitruma fmenim 0 %.

4) Eco programma ir lidzvértiga <:| Cottons (Kokvilna) Eco”, kas ir “Standarta kokvilnas programma” saskana
ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemérots risinajums normalas un slapjas kokvilnas vélas zavésanai.

5) . Parbaudes veiktas attieciba uz zarnu nujinam (Escherichia coli), raugveida sénitém (Candida albicans) un MS2
bakteriofagu. Neatkarigas parbaudes 2021. gada veica Swissatest Testmaterialien AG (testa zinojuma nr.

20212038).

LATVIESU
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Woolmark Wool Care - Zils

®
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Sis velas mazgajamas masinas vilnas zavésanas ciklu par-
baudija un par labu atzina uznémums "Woolmark Company".
Sis cikls ir piemérots, lai 2avétu vilnas izstradajuma apgér-
bus, kuriem uz etiketes noradits, ka tie jamazga ar rokam, ar
noteikumu, ka tie mazgati, izmantojot Woolmark apstiprinatu
mazgasanas ciklu apgérbiem, kas jamazga ar rokam, un iz-
zaveéti saskana ar razotaja instrukcijam. M2140

Woolmark simbols daudzas valstis ir atzits par sertifikacijas
Zimi.

8. IESPEJAS

8.1 Extra Anticrease
(PretburziSanas)

Palielina pretburzisanas fazi pa 30, 60,

90 mindtém vai 2 stundam Zzavésanas cikla
beigas. Sifunkcija samazina burziSanos. Velu
var iznemt no zavétaja pretburziSanas fazes
laika.

8.2 Dryness Level (Sausuma
pakape)

ST funkcija palidz palielinat velas sausuma
pakapi. Ir 3 iespéjas:

. ®Extra Dry (Loti sausa)

s Cupboard (levietoSanai skapr)
- % Iron Dry (Gludinasanai)
Galigas mitruma pakapes pielagoSana

A B C
—
e B o )

[ G——]
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®

Tas var bit nepiecieSams, jo sausuma
pakapi var ietekmét dazadi apstakli,
pieméram, udens tips, stravas stiprums
vai apkartéjas vides temperattra.

PAREIZA ZAVESANA.

1. Meéginiet pielagot sausuma pakapi (sk. iespé&ju
Sausuma pakape ieprieks).

2. Ja vélaties papildus palielinat velas sausuma pa-
kapi, varat modificét sausuma pakapes noklusée-
juma iestatijumus (sk. talak). Sis pielagojums
darbosies vairuma programmu, iznemot pro-
grammas Eco, Wool (Vilna), Duvet (Sega),
Down Jacket (Dinu jaka), Refresh (Atsvaidzina-
Sana), ja tadas pieejamas iericei.

@

Katru reizi ieslédzot galigas mitruma
pakapes pielagoSanas reZimu, ieprieks
iestafita galiga mitruma pakape
nomainisies uz nakamo veértibu (piem.,

ieprieks iestatita = © = mainisies uz ~

-,

Lai mainitu nokluséjuma mitruma pakapi:

1. Laiieslégtu ierici, nospiediet taustinu
leslegt/izslégt.

2. Izmantojiet programmu izvéles slédzi
jebkuras programmas pozicija.

3. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.

4. Vienlaicigi piespiediet un turiet nospiestas
pogas (G) un (F).



ledegas viens no Siem indikatoriem:
e B ~ maksimala sausuma pakape

. i sausaka vela

. -c- standarta sausa vela
5. Atkartoti nospiediet pogas (G) un (F), ldz
iedegas pareiza imena indikators.

®

Ja displejs atgriezas standarta rezima
(tiks paradits 2. darbiba izvélétas
programmas laiks), iestatot galiga
mitruma pakapi, vélreiz nospiediet un
turiet nospiestas pogas (G) un (F), lai
ieslegtu atlikusa mitruma
pielago$anas rezimu (iepriek$
iestatitais atlikusa mitruma limenis
nomainisies uz nakamo vertibu).

6. Lai apstiprinatu izvéléto galiga mitruma
pakapi, nogaidiet 5 sekundes, un displejs
atgriezisies standarta rezima.

Sausuma pakape Displeja simbols

+
- D ~ maksimala sausuma + Iﬁl
pakape
-1 - ~

| sausaka vela + @l

- ﬂ ~ standarta sausa vela @l

8.3 Time Dry (Laiks)

Jus varat iestatit programmas darbibas
ilgumu, sakot ar 10 minGtém un beidzot ar 2
stundam. NepiecieSamais darbibas ilgums ir
saistits ar velas daudzumu iericé.

®

Vienam apgérba gabalam vai nelieliem
apgérbu daudzumiem iesakam iestatit Tsu
darbibas laiku.

ZAVESANAS LAIKA IETEIKUMI

fidz 10 min tikai véss gaiss (bez silditaja).
papildu zavéSana sausakam
10-40 min rezultatam péc iepriek$éja za-

vésanas cikla.

ZAVESANAS LAIKA IETEIKUMI

neliela, labi izgriezta

(>1200 apgr./min) velas
daudzuma (lidz 4 kg) pilna cik-
la zavésana

> 40 min

8.4 Time Dry (Laiks) Wool (Vilna)
programmai

Wool (Vilna) programmai piemeérota iespéja,
lai noregulétu galigo sausuma limeni.

8.5 End Alert (Skanas signals)
Atskan skanas signals:

e programmas beigas;

« pretburziSanas fazes sakuma un beigas;

« jacikls tiek partraukts.

Péc nokluséjuma skanas signals vienmer ir
ieslégts. So funkciju var izmantot lai aktivizétu
vai izslégtu skanu.

@

Jus varat aktivizét iespéju End Alert
(Skanas signals) visam programmam.

8.6 Extra Silent (Ekstra kluss)

lerice darbojas ar zemu trokSna limeni,
neietekméjot zavesanas kvalitati. lerice
darbojas Iénak ar ilgaku ciklu.

8.7 Reverse Plus (Reverss plus)

Palielinat velas tilpnes grieSanas pretéja
virziena biezumu, lai samazinatu apgérbu
savisanos un sapisanos. Palielinat
vienmeérigas zavesSanas rezultatu un palidzéet
mazinat burziSanos. leteicams lieliem vai
gariem velas gabaliem (piem., palagiem,
biksém, garam kleitam).

8.8 Refresh (Atsvaidzinasana)

llgi glabatu audumu atsvaidzinasanai.
Maksimalais ievietojamas velas daudzums
nedrikst parsniegt 1 kg.
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8.9 lespéju tabula

Extra Roven
Anti- Refresh se Plus Extra Time
1) Dryness Level (Sau- crease (Atsvai- (Re- Silent D
Programmas suma pakape) (Pret-  dzina- (Ekstra ry
= = verss (Laiks)
burzi Sana) lus) kluss)
Sanas) P
9 o
Eco [ ] L]
MixCare (Atra jaukta) XL L] L] L] L] L]
Cottons (Kokvilna) u u u L] ] Ll ] n
Synthetics (Sintétika) L L] L] u u [} [ [
Delicate (Smalkvela) L] L]
A 2
Wool (Vilna) & = =2)
A
sik (zigs) [== " "
Sportswear ( Sporta ap- - -
gerbs)
Down Jacket (Dunu jaka)
m |} |} |
Outdoor@i " "
Hygiene (Higiéna) '{:J " .
Bedlinen (Gultas vela) XL L] u u L] Ll n

1) Programmai ir iespéjams iestatit vienu vai vairakas iespéjas. Lai aktivizétu vai deaktivizétu tas, nospiediet attie-
cigo skarientaustinu.

2) skatiet sadalu IESPEJAS: Zavésanas laiks programmai Wool (Vilna)

9. IESTATIJUMI

. Delay Start (Atliktais laiks) skarienpoga

. End Alert (Skanas signals) skarienpoga
Extra Silent (Ekstra kluss) skarienpoga
Skarientausting Reverse Plus (Reverss
plus)

. Refresh (AtsvaidzinaSana) skarienpoga

. Extra Anticrease (PretburziSanas)
skarienpoga

. Dryness Level (Sausuma pakape)

i I-II G F E D skarienpoga

A. Time Dry (Laiks) skarienpoga

B. Start/Pause (Sakt/Pauze) skarienpoga

ﬁ
7

1
U
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9.1 Bérnu drosibas funkcija

STiespéja liedz bérniem spéléties ar ierici
programmas darbibas laika. Skarientaustini ir
noblokéti.

Atblokeéts ir tikai taustins leslégt/izslegt.

Bérnu droSibas funkcijas iespéjas

aktivizéSana:

1. Piespiediet ieslégSanas/izslegSanas
taustinu, lai ieslégtu ierici.

2. Turiet piespiestu (D) uz dazam
sekundém.

ledegas bérnu droSibas funkcijas indikators.

®

Bérnu droSibas funkcijas iespéju var
atslegt programmas darbibas laika.
Piespiediet un turiet piespiestu to pasu
skarientaustinu, lldz bérnu drosibas
funkcijas indikators nodziest. Bérnu
droSibas funkcija nav pieejama 8
sekunzu laika péc ierices ieslégSanas.

9.2 Udens tvertnes indikators

Péc nokluséjuma udens tvertnes indikatora
deg. Tas iedegas, kad programma ir
beigusies vai kad nepiecieSams iztukSot
udens tvertni.

®

Ja iericei uzstadits "Nopludes komplekts
(papildpiederums), ta automatiski izvadis
adeni no udens tvertnes. Sada gadijuma
meés iesakam deaktivizét idens tvertnes
indikatoru.

Udens tvertnes indikatora
deaktivizéSana.

1. Lai ieslégtu ierici, nospiediet taustinu
leslegt/izslégt.

2. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.

3. Vienlaicigi piespiediet un turiet nospiestas
skarienpogas (H) un (l). Displeja paradas
“Izslégts”, un tdens tvertnes indikators ir
deaktivizéts. Péc 5 sekundém displejs
atgriezas normala rezima.

@

Lai aktivizétu udens tvertnes indikatoru,
izpildiet ieprieks minétos noradijumus.
Displeja paradas “leslégts”, un udens
tvertnes indikators ir aktivizéts.

9.3 Darba stundu skaititajs

ST funkcija sniedz iesp&ju radit kopéjo iefices
darbibas laiku stundas, kas tiek skaititas no
briza, kad ierice ir pirmo reizi ieslégta. Tiek
radits faktiskais ciklu darbibas laiks (neietver
pauzes, atlikta starta laiku).

Lai aplukotu $o raditaju, veiciet turpmakas
darbibas.

1. leslédziet ierici, nospiezot pogu On/Off.

2. Paris sekundes turiet nospiestas pogas G
un E.

3. Peéc 3 sekundém displeja tiek paraditas
ierices kopé€jas nostradatas darba
stundas: pieméram, ja darba laiks ir
1276 stundas, displeja radis tekstu Hr
2 sekundes, un péc tam 12 2 sekundes,
kam sekos 76. Si vértiba tiek paradita ar
divu ciparu secibu vienlaikus: pirmie divi
cipari norada tukstoSus un simtus, otrie
divi cipari norada desmitus un vienus.

Lai izietu no 8 reZima, nospiediet jebkuru

pogu, pagrieziet programmu izvéles pogu vai

izslédziet ierici.

9.4 Rupnicas nokluséjuma

iestatijumi

ST funkcija lauj atjaunot ripnicas nokluséjuma

iestafljumus. Saglabatas iespéjas un darba

rezimi tiks atiestatiti. Tas ari nonems WiFi

fikla akreditaciju no ierices atminas un

atiestatis personalizétos programmu

iestatijumus.

Lai aktivizetu So iespéju, veiciet turpmakas

darbibas.

1. leslédziet ierici, nospiezot pogu ON/Off.

2. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.

3. Paris sekundes turiet nospiestas pogas F
un E.

4. lerice apstiprinas darbibu, displeja radot
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®

Ja procedura nedarbojas (tas var but
noildzes vai nepareizas pogu
kombinacijas dél), izsledziet ierici un
atkartojiet secibu no sakuma.

10. PIRMS PIRMAS IZMANTOSANAS REIZES

Pirmo reizi iedarbinot zavétaju, tiek
automatiski atbrivoti aizmugures velas

tilpnes fiksatori. Ir iespéjams, ka atskan
troksnis.

Lai atbrivotu aizmugures velas tilpnes
fiksatorus:

1. leslédziet ierici.

2. lestatiet jebkuru programmu.

3. Nospiediet taustinu Sakt/Pauze.

Velas tilpne sak griezties. Aizmugures velas
tilpnes fiksatori tiek deaktivéti automatiski.

Pirms ierices lietoSanas velas zavésanai:

 lztiriet zavétaja velas tilpni ar mitru dranu.
» Palaidiet 1 stundas programmu ar mitru
velu.

®

Zavésanas cikla sakuma (pirmajas 3 - 5
min.) iespéjams nedaudz augstaks
skanas limenis. Tas notiek tapéc, ka
iedarbojas kompresors. Ta ir normala
paradiba iericém, kuras darbina
kompresors, pieméram, ledusskapjiem
un saldéetavam.

10.1 Neparasta smaka
lerice ir cieSi iesainota.

Péc izstradajuma izsaino$anas var bat
jutama neparasta smaka. Ta ir normala
paradiba pilnigi jauniem produktiem.

lerice ir izgatavota no dazadiem materialiem,
kas kopa var radit neparastu smaku.

Laika gaita, péc daziem zaveéSanas cikliem
smaka pakapeniski izzud.
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10.2 Troksni

@

Dazreiz zaveSanas cikla laika var bt
dzirdami dazadi troksni. Tie ir normali
darbibas troksni.

Darbojas kompresors.

‘ﬂ

Roté velas tilpne.




Darbojas siiknis, un tvertné tiek
parsuknéts kondensats.

11. IZMANTOSANA IKDIENA

11.1 Programmas palaiSana bez
atlikta starta

1. Sagatavojiet velu un piepildiet ierici.

2. Atkartoti nospiediet taustinu Atliktais
starts, lidz displeja paradas veélamais
atlikSanas laiks.

SN

@

Jus varat atlikt programmas darbibas
sakumu uz laiku, sakot ar 1 stundu
un beidzot ar 20 stundam.

/\ UZMANIBU!

Parliecinieties, ka, aizverot durvis,

vela neiesprust starp ierices durvim

un gumijas blivi.

2. Laiieslégtu ierici, nospiediet taustinu
leslegt/izslégt.

3. lestatiet ievietotajai velai atbilstigu
programmu un iespgjas.

Displeja rada programmas ilgumu.

®

Faktiskais zavésanas laiks bus atkarigs
no ielades (daudzuma un sastava),
istabas temperatiras un velas mitruma
péc tas izgrieSanas cikla.

4. Nospiediet skarientaustinu Start/Pause
(Sakt/Pauze).
Programma uzsak darbibu.

11.2 Programmas palaiSana ar
atlikto startu

1. lestatiet ievietotajai velai atbilstigu
programmu un iespéjas.

3. Nospiediet skarientaustinu Start/Pause

(Sakt/Pauze).
Displeja redzama laika atskaite lidz
atliktajam startam.
Kad laika atskaite beigusies, programma
automatiski aktiviz€jas.

11.3 Nomainiet programmu

1. Piespiediet leslégSanas/izslégSanas
taustinu, lai izslégtu ierici.

2. Piespiediet ieslégSanas/izslégsanas
taustinu, lai iesléegtu ierici.

3. lestatiet programmu.

Alternativi:

1. Pagrieziet parslégu ® "Reset" (Atiestatit)

pozicija.

2. Nogaidiet 1 sekundes. Displeja tiks
paraditS = = -

3. lestatiet programmu.

11.4 Programmas darbibas beigas

Kad programma pabeigta.

« Atskan nepartraukts signals.
. . n-nNnn

« Displejaredzams U - U u

« Indikators ' ir ieslegts.
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- Var iedegties indikatori @ Filtrs un €
Tvertne.

» Indikators Start/Pause (Sakt/Pauze) ir
iesléegts.

lerice turpina darboties ar pretburziSanas fazi

aptuveni vél 30 minutes vai ilgak, ja tika

iestatitaExtra Anticrease (Pretburzi$anas)

iespéja (skatiet nodalu /espéja lidz Exira

Anticrease (Pretburzisanas)).

PretburziSanas faze samazina saburziSanos.

Jus varat iznemt velu no ierices, pirms
pretburziSanas faze ir beigusies. Lai gutu
labakus rezultatus, iesakam iznemt velu, kad
pretburziSanas faze ir gandriz beigusies.

Kad pretburziSanas faze ir beigusies:

» Displeja joprojam redzams g:00
- Indikators W' ir izslegts.

» Turpina degt indikatori @ Filtrs un &,
Tvertne.

+ Indikators Start/Pause (Sakt/Pauze)
nodziest.

1. Piespiediet ieslégSanas/izslegSanas

pogu, lai izslégtu ierici.

2. Atveriet ierices durvis.

3. iznemiet velu.

4. Aizveriet ierices durvis.

lespéjamie neapmierinoSu Zzaveésanas

rezultatu iemesli:

* Nepareizi nokluséjuma sausuma pakapes
iestatfjumi. Sk. nodalu /ESPEJAS:
Sausuma pakape — pielagojiet galigo
sausuma pakapi

» Temperatura telpa ir parak zema vai parak
augsta. Optimala telpas temperatira ir 18—
25°C.

12. PADOMI UN |IETEIKUMI

12.1 Velas sagatavoSana

Tvertnes ielade lidz maksimalai ietilpibai,
kas noradita attiecigajam programmam,
palidzés ietaupit energiju.
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@

Péc programmas darbibas beigam
vienmer iztiriet filtru un iztukSojiet
tdens tvertni.

@

Atstajiet durtinas nedaudz paveértas péc
katra cikla, lai izvairitos no mitruma.

11.5 Zemas jaudas rezZims

Lai samazinatu energijas patérinu, ST funkcija

automatiski deaktivizé ierici:

* Péc 5 minatém, ja nav palaista
programma.

« Péc 5 minutém péc programmas beigam
vai pretburzisanas cikla.

@

Laiks tiek samazinats lidz 30 sekundém,
ja parslégs atrodas ® "Reset" (Atiestatit)
pozicija.

@

Kad ierice pariet zemas jaudas rezZima,
displejs un ikonas izslédzas. Jus varat
atkartoti aktivizét tos, nospiezot
ieslégSanas/izslégSanas pogu.

@

Ja ieslégts Wi-Fi un iep€jota attalinata
vadiba, tad attalinatas palaiSanas ikona

D paliek iedegta ari, kad ierice pariet

zemas jaudas rezima.




Apgérbs péc mazgasanas biezi ir
sagriezies un sapinies.

Sagriezu8as un sapinusas velas
zavésana ir neefektiva.

Lai nodroSinatu pienacigu gaisa plusmu
un vienmérigu zavésanu, apgérbu ir
ieteicams izpurinat un ievietot Zavétaja
pa vienam gabalam.

Lai nodrosinatu pareizu zaveéSanas procesu:

* Aizveriet ravéjsledzéjus.

» Aiztaisiet segu parsegu aizdares.

* Nezavegjiet valigas saites vai lentes (piem.,
priekSautiem). Pirms programmas
sakSanas sasieniet.

* lznemiet no kabatam visus priekSmetus.

«  Apgérbus, kuru ieks€jais slanis izgatavots
no kokvilnas, jaizgriez otradi. Kokvilnas
slanim jabut vérstam uz aru.

* Vienmer iestatiet programmu, kas
piemérota velas veidam.

* Nelieciet kopa gaiSus un tumsus
apgérbus.

* lzmantojiet kokvilnai, aditam jakam un
trikotazas apgérbiem piemérotu
programmu, lai novérstu apgérbu
sarausanos.

* Neparsniedziet programmu nodala vai
displeja noradito maksimalo velas
daudzumu.

» Zavéjiet tikai to velu, kuru drikst zavet
zavetaja. Skatiet norades uz auduma.

* Nezavéjiet lielus priekSmetus kopa ar
maziem. Mazi apgérba gabali var iekerties
lielajos un palikt mitri.

e lzpuriniet lielus apgérba un auduma
gabalus pirms to ievietoSanas zavétaja.
Tas jadara, lai péc zavésanas cikla
iekSpusé nepaliktu mitras vietas.

Norades uz au-  Apraksts

duma
:.: Apgeérbu drikst zavet zaveétaja.
o Apgérbu drikst zavét zavéetaja augsta temperatara.
© Apgérbu drikst zavét zavétaja tikai zema temperataira.
g Apgérbu nedrikst Zavet zavétaja.

13. KOPSANA UN TIRISANA

13.1 Periodiskas tiriSanas grafiks
Periodiska tiriSana palidz pagarinat ierices
muzu.

Orientéjoss periodiskas tiriSanas grafiks:

Ja ierice netiek izmantota ilgaku laiku,
atvienojiet to no stravas padeves.

filtra tirfiSana

Kad mirgo @ indikators.

IztukSojiet Gdens tvertni

Kad mirgo Q?A indikators.

Notfiriet siltummaini

Kad mirgo =2 indikators.

Velas tilpnes tirisana

Reizi divos ménesos

Notiriet vadibas paneli un korpusu

Reizi divos ménesos
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Nofiriet gaisa plusmas atveres

Reizi divos ménesos

Turpmakos paragrafos paskaidrots, ka katra dala jatira.

13.2 SvesSkermenu notiriSana

®

Pirms zavesSanas cikla aktivizéSanas
gadajiet, lai visas kabatas butu tukSas un
viss, kas kustas, biitu piesiets. Sk. sadalu
“Velas sagatavoSana”.

Iznemiet jebkadus sveskermenus no tvertnes
péc zaveésanas cikla (pieméram, metala
klipSus, pogas, monétas utt.).

13.3 filtra tiriSana

Katra cikla beigas iedegas filtra indikators @
un nepiecieSams iztirit filtru.

3. Savaciet pukas ar roku no abam filtra

®

Filtrs savac jelkokvilnu zavésanas cikla
laika.

®

Labakiem zavésanas rezultatiem firiet
filtru regulari. Aizséréjis filtrs pagarina
zavésSanas ciklu, rezultata palielinot
energijas patérinu.

Tiriet filtru ar rokam. Ja nepiecieSams,
izmantojiet puteklu suceju.

/N\ UZMANIBU!

Tirot filtrus, apgérba pliksna jamet
atkritumu tvertné, nevis izlietné, lai
izvairitos no mikroplastmasas
nonaksanas udens sistema.

1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augsu.
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2. Pavelciet aki, lai atvertu filtru.

) ~ad

- “\f"

iek$ejam dalam.

Izmetiet pukas atkritumu tvertné.

4. Ja nepiecieSams, izfiriet filtru ar putekiu
sucéju. Aizveriet filtru.

5. Vajadzibas gadijuma nofiriet plkas no
filtra ligzdas un paplaksnes. Sim nolikam
jus varat izmantot putek|u stc€ju.
levietojiet filtru atpakal filtra ligzda.

AN /

13.4 Udens tvertnes iztukSosana

IztukSojiet kondenséta Gdens tvertni péc katra
zavésanas cikla.



Ja kondenséta udens tvertne ir pilna,
programmai automatiski apstajas. Displeja

iedegas Udens tvetnes simbols Q‘a, un
nepiecieSams iztukSot Gdens tvertni.

Lai iztukS$otu Gdens tvertni:

1. lzvelciet kondenséta Udens tvertni un
turiet to horizontala pozicija.

. ok

2. Izbidiet plastmasas savienotaju ara un
izlejiet udeni izlietné vai lidziga vieta.

3. lebidiet atpakal plastmasas savienotaju
un ievietojiet tdens tvertni atpakal tas
vieta.

AN\

4. Lai atsaktu programmu, piespiediet pogu
Dl sakypauzat.

. X

13.5 Kondensatora tiriSana
Ja displeja mirgo kondensatora simbols

=2, japarbauda kondensators un ta
nodalijums. Ja tas ir netirs, notiriet to. Veiciet
parbaudi vismaz reizi 6 ménesos.

/\ BRIDINAJUMS!

Nelietojiet putekl|u stcéju ar cieto uzgali,
lai nonemtu pukas no kondensatora, jo
tas var sabojat kondensatora rievas un
samazinat ierices efektivitati, paildzinot
zavésanas ciklu laiku.

—V
}
A

/\ BRIDINAJUMS!

Nepieskarieties metala virsmai ar kailam
rokam. Pastav traumu risks. Lietojiet
aizsargcimdus. Tiriet uzmanigi, lai
nesabojatu metala virsmu.

Lai parbauditu:
1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augsu.

3. Pagrieziet sviras, lai atvértu kondensatora
vaku, un nolaidiet kondensatora vaku.

4. Ja nepiecieSams. nofiriet pukas no
kondensatora un ta nodalijuma. Varat
izmantot putek|suceju vai birstes
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piederumu.

5.

6. Pagrieziet sviras, lldz ta noklikSk sava
pozicija.

7.

14. PROBLEMRISINASANA

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "Drosiba".

14.1 Kludu kodi

13.6 Velas tilpnes tiriSana

/\ BRIDINAJUMS!

Pirms tiriSanas atvienojiet ierici no
elektribas.

Lai notiritu velas tilpnes iek$&jo virsmu un
tilpnes izcilnus, izmantojiet neitralu
mazgasanas lidzekli. Nosusiniet nomazgatas
virsmas var mikstu dranu.

/\ UZMANIBU!

Netiriet velas tilpni ar térauda suku vai
abraziviem materialiem.

13.7 Vadibas panela un apvalka
tinsana
Lai notiritu vadibas paneli un apvalku,

izmantojiet standarta neitralu mazgasanas
lidzekli.

Tiriet ar mitru dranu. Nosusiniet nomazgatas
virsmas var mikstu dranu.

/\ UZMANIBU!

Nelietojiet mébelu tiriSanas lidzeklus vai
tiriSanas ldzek|us, var var izraisit
koroziju.

13.8 Gaisa plusmas atveru tiriSana

Lai likvidétu pukas no gaisa plismas
atverém, izmantojiet puteklu suceju.

lerici neuzsak darbu vai ari darbibas laika ta partrauc darboties.

Vispirms méginiet rast problémas risindjumu (skatiet tabulu). Ja probléma joprojam pastav,

sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
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/\ BRIDINAJUMS!

Pirms jebkuras parbaudes veik$anas atvienojiet ierici no elektrotikla.

Nopietnu problému gadijuma atskan skana signali, displeja redzams kliidas kods un
Start/Pause (Sakt/Pauze) poga var mirgot nepartraukti:

Kludas kods lespéjamais célonis Risinajums
Parslogots ierices motors. Programma nav pabeigta. Iznemiet velu no
E50 Velas tilpné ir parak daudz velas, vai ta ir tilpnes, iestatiet programmu un uzsaciet ci-
iestrégusi. klu no jauna.
lek$€ja klume. lerices elektronisko elemen-  Programma netika pabeigta pareizi vai ieri-
tu starpa nav sazinas. ce parak atri partrauca darbibu. Izslédziet
E90 vai E91 ierici un ieslédziet to atkartoti.
Ja klidas kods paradas atkartoti, sazinieties
ar pilnvaroto servisa centru.
Elektroenergijas padeve ir nestabila. Ja ierice attélo EHO, sagaidiet, lidz stravas
padeve nostabilizéjas un tad nospiediet pa-
lai$anas taustinu. Ja ierice partrauc ciklu
EHO bez jebkadas norades, nospiediet cikla sa-

kumu. Ja atkal iedarbojas bridinajums, par-
baudiet elektribas vada/kontaktligzdas sta-
vokli vai stravas padevi.

Ja displejs rada citus kludu kodus, izslédziet ierici un ieslédziet to atkartoti. Ja probléma
atkartojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dazadu velas zavéetaja problému gadijuma skatiet iesp€jamos risinajumus tabula talak.

14.2 TraucéjummeklésSana

Probléema

lespé&jamais risinajums

Jus nevarat aktivizét ierici.

Parbaudiet, vai ierices kontaktspraudnis ir pieslégts
elektrotikla kontaktligzdai.

Parbaudiet drosinataju (majas instalacija).

Nevar palaist programmu.

Nospiediet Start/Pause (Sakt/Pauze).

Parbaudiet, vai ir aizvértas ierices durvis.

lerices durvis neaizveras.

Parliecinieties, ka ir pareizi ievietots filtrs.

Parliecinieties, ka vela nav iespridusi starp ierices dur-
vim un gumijas blivi.

lerice apstajas darbibas laika.

Parbaudiet, vai Gdens tvertne ir tuk$a. Nospiediet tau-
stinu Start/Pause (Sakt/Pauze), lai atsaktu programmas
darbibu.

lelade ir parak maza, palieliniet ielades daudzumu vai
izmantojiet programmu Time Drying (ZavéSanas laiks).

Cikla ilgums ir parak ilgs vai sniedz neapmierinoSus za-
vaganas rezultatus.1)

Parliecinieties, ka velas svars atbilst programmas darbi-
bas ilgumam.

Parbaudiet, vai filtri ir tiri.
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Probléma

lespéjamais risinajums

Vela ir parak mitra. Vélreiz centrifugéjiet velu velas
mazgajama masina.

NodroSiniet, lai istabas temperatra ir no +5 °C lidz +35
°C. Optimala istabas temperatura ir 18 °C idz 25 °C.

lestatiet Time Drying (Zavésanas laiks) vai Extra Dry
(Loti sausa) programmu.z)

Lietotne nevar savienoties ar zavétaju.

Parbaudiet, vai Jusu viedierice ir savienota ar bezvadu
fiklu.

Parbaudiet savu majas ftiklu un marsrutétaju.
Restartéjiet marSrutétaju.

Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu
sniedzéju, ja rodas problémas ar bezvadu tiklu.

Zavétaju, viedierici vai abus nepieciesams konfigurét
vélreiz.

Lietotne biezi nevar savienoties ar zavétaju.

Méginiet parvietot majas riteri péc iespéjas tuvak zave-
tajam vai apsveriet bezvadu signala diapazona paplasi-
nataja iegadi.

I1zslédziet mikrovilnu krasni. Izvairieties vienlaicigi iz-
mantot mikrovilnu krasni un zavétaja talvadibas vadibu.
Mikrovilni traucé Wi-Fi signalam.

Displeja redzams ems e .

Ja vélaties iestatit jaunu programmu, izslédziet un ie-
sledziet ierici.

Parliecinieties, ka iespé&jas atbilst programmai.

1) Programma automatiski beidz darboties péc maksimali 5 stundam.

2) Zavéjot liela izméra velas gabalus (pieméram, palagus), pastav iespéja, ka kada to dala joprojam bis mitra.

Ja zavésanas rezultati nav apmierinosi

» lestafita programma bija nepiemérota.

» Filtrs ir aizsérégjis.

* Siltummainis ir aizséréjis.

» lerice bija parak daudz velas.

+ lerices tvertne ir nefira.

* Nepareiza vadibas sensora iestatiSana
(piemérotakiem iestafijumiem skatiet
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nodalu “/ESPEJAS: Sausuma pakape,
Vélamas galigas mifruma pakapes
pielagosana’).

» Gaisa plusmas atveres ir aizséréjusas.

* Telpas temperatura ir parak zema vai
parak augsta (optimala telpas temperatira
irno 18 °C lidz 25 °C)



15. PATERINA LIELUMI
15.1 levads

®

Lietotaja rokasgramata noraditas divas dazadas atsauces attieciba uz ES

energomarkéjuma un ekodizaina noteikumiem.

* Regula (ES) 932/2012 un Regula (ES) 392/2012, kas spéka lidz 2025. gada
30. junijam, attiecas uz energoefektivitates klaseém no A+++ idz D.

* Regula (ES) 2023/2534, kas speka no 2025. gada 1. julija, attiecas uz
energoefektivitates klasém no A idz G.

®

QR kods uz ierices komplektacija ieklauta energomarkéjuma sniedz timekla saiti uz
informaciju par ES EPREL datu bazé ieklauto ierices ekspluatacijas parametru informaciju.
Glabajiet energoefektivitates markéjumu kopa ar lietotaja rokasgramatu un visiem
paréjiem ierices komplektacija ieklautajiem dokumentiem.

So pasu informaciju var uzzinat art EPREL, atverot saiti https://eprel.ec.europa.eu un
noradot ierices energoefektivitates nominalo datu plaksnité noradito modela nosaukumu
un produkta numuru. Lai noskaidrotu tehnisko datu plaksnites atraSanas vietu, skatiet
nodalu “Izstradajuma apraksts”.

15.2 Apziméjumi

kg Velas ielades daudzums. apgr./min  IzgrieSanas pakape

kWh Elektroenergijas patérins.

hh:mm Programmas darbibas ilgums.

% Sakotnéja mitruma pakape izgrieSanas cikla beigas un galiga mitruma pakape zavésanas program-

mas sakuma.
Jo lielaks izgrieSanas atrums, jo skalaka darbiba, bet mazaka sakotnéja mitruma pakape un energi-
jas patérins, zaveéjot velu.

15.3 Saskana ar Komisijas Regulu (ES) 2023/2533, Regulu (ES) 2023/2534
un Regulu (ES) 392/2012.

@

Noraditas vertibas ir iegutas laboratorijas apstaklos atbilstosi attiecigiem standartiem.
Datus var mainit dazadi parametri, pieméram, velas daudzums, veids un apkartéjas vi-
des apstakli. Sakotné&jais velas mitrums, Gdens veids, elektroapgades spriegums un tas,
vai mainat programmas noklus€juma iestafijumus, ari var ietekmét energopatérinu, zave-
Sanas programmas darbibas ilgumu galigo mitruma pakapi.
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levietoja- I néja U Elektroener- Galiga mi-
. I nas paka- it Zavesanas e e t K3
Programma  Mais velas pe mitru- laiks dijas paté-  truma paka-
daudzums (apar.J ma pa- (h:mm) rins pe
(ka) POl ape : (kWh) (%)
min) A
(%)

Eco1)2) 9,0 1000 60 3:19 1,68 0,0
Eco 1)2) 45 1000 60 1:50 0,86 0,0

1) ST atsauces programma tiek izmantota, lai novértétu ierices atbilstibu Apvienotas Karalistes ekodizaina un ener-
gomarkéjuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. St programma var izzavét kokvil-
nu no 60 % sakotné&ja mitruma imena [lidz galigajam mitruma imenim 0 %.

2) Eco programma ir lidzveértiga “ Cottons (Kokvilna) Eco”, kas ir “Standarta kokvilnas programma” saskana
ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemérots risindjums normalas un slapjas kokvilnas vélas Zavésanai.

Jaudas patérins dazados darbibas rezimos

Jaudas paterins izslégta rezi- Jaudas paterins SFICED (PR
P ma W) 9 gaidstaves rezima Atliktais starts (W) tikla gaidstaves re-
(W) Zima (W)
0,05 0,05 4,00 2,001

Laiks lidz izslegtam/gaidstaves rezZimam ir ne vairak ka 15 mindtes.

1) Pieslégtas funkcijas energijas patérins ir aptuveni 17,5 kWh gada. Lai atslégtu $o funkciju, skatiet sadalu “Wi-Fi
savienojamibas iestatiSana”.

15.4 Biezi lietotas programmas

®

Sis vértibas ir tikai orientgjosas.

lzgriesa- Sakot-
levietoja- 9 = néja A Elektroener- Galiga mi-
mais velas "2° £ mitru- SaLE Al gijas paté- truma paka-
Programma J laiks i~
daudzums (apar./ ma pa- (h:mm) rins pe
(kg) POrl - yape : (kWh) (%)
min) 0
(%)

Cottons (Kokvilna)
Extra Dry (Loti 9,0 1000 60 4:07 2,07 -3,0
sausa)
Cottons (Kokvilna)
Extra Dry (Loti 45 1000 60 2:29 1,24 -3,0
sausa)
Cottons (Kokvilna)
Iron Dry (Gludina- 9,0 1000 60 2:16 1,19 12,0
Sanai)
Cottons (Kokvilna)
Iron Dry (Gludina- 45 1000 60 1:30 0,78 12,0

Sanai)
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Sakot-

levietoja- Izgrleska_- néja F5vas Elektroener- Galiga mi-
mais velas "2° PaKA" iru. avesanas gijas paté- truma paka-
Programma g pe laiks s
daudzums (apar./ ma pa- (h:mm) rins pe
(k) min)  kape ' (kWh) (%)
(%)

Synthetics (Sintéti-
ka) .
Extra Dry (Loti 4,0 1200 40 1:17 0,59 0,0
sausa)
Synthetics (Sintéti-
ka) .
Cupboard (levieto- 4,0 1200 40 1:08 0,53 1,0
Sanai skapr)
Synthetics (Sintéti-
ka) .
Iron Dry (Gludina- 40 1200 40 0:51 0,36 12,0
Sanai)
Wool (Vilna) 1,0 1200 35 2:12 1,49 5,0
16. AR VIDI SAISTITI APSVERUMI
Nododletfgtrrelzejal parstradei materialus ar ierices, kas apzimétas ar simbolu ;g kopa ar
simbolu TP. levietojiet iepakojuma materialus | majsaimniecibas atkritumiem. Nododiet ierici
atbilsto$ajos konteineros to otrreiz€jai vietéja parstrades uznémuma vai sazinieties

parstradei. Palidziet aizsargat vidi un cilvéku ar savu pasvaldibu.
veselibu, nododot elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumus parstradei. Neizmetiet
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Sveiki atvyke j ,,Electrolux‘ pasaulj! Dékojame, kad pasirinkote
musy prietaisa.

Siekdami tausoti, mes maziname popieriaus naudojima ir visas naudojimo instrukcijas
pateikiame internete. Raskite visg naudojimo instrukcijg adresu electrolux.com/
manuals
Gaukite naudojimo patarimy, brosiury, trik€iy Salinimo, aptarnavimo ir remonto
@ informacijos adresu electrolux.com/support

Jusy prietaisui skirty priedu, eksploataciniy medziagy ir originaliy atsarginiy daliy
@ ieSkokite Cia: electrolux.com/shop

Galimi pakeitimai.

TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIIA ... 32
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS ... 36
3. GAMINIO APRASYMAS ... oo 38
4. TECHNINIAI DUOMENYS ... oo 39
5. VALDYMO SKYDELIS....eo oo, 40
6. T WI-FI* NUSTATYMAS ..o 41
7. PROGRAMOS ... oo 44
8. PARINKTYS ..o 46
9. NUSTATYMAL ... 48
10. PRIES NAUDODAMI PIRMAKART ........oo oo eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseeens 50
11. KASDIENIS NAUDOUIMAS...... oo 51
12. PATARIMAI............ e 52
13. VALYMAS IR PRIEZIURA..........ooommoeoierreeesoeeeeeeeeeeeeeeseseoeeooeeeesesese 53
14, TRIKCIU SALINIMAS........o oo 56
15, SANAUDOS ... oo eee e s es e e e ee e 59
16. APLINKOS APSAUGA ..o 61

1. A SAUGOS INFORMACIJA

H n Prie$ jrengdami ir naudodami prietaisg, atidziai
perskaitykite pateiktg instrukcija.

Gamintojas neatsako uz suzalojimus ar nuostolius, patirtus
del netinkamo prietaiso jrengimo ar naudojimo. Instrukcijg
visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galétuméte ja pasinaudoti.

[spéjimas: Gaisro pavojus / degios medziagos.
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Prietaise yra degiy dujy, propano (R290) - tai dujos, kurios
nedaro zalos aplinkai. Saugokite prietaisg nuo liepsnos ir
uzdegimo Saltiniy. Bukite atsargus, kad nepazeistuméte
SaltneSio grandinés, kurioje yra propano.

1.1 Vaiky ir pazeidziamy zmoniy sauga

/\ ISPEJIMAS!
Pavojus uzdusti, susizaloti ir sukelti nuolatine negalig.

» Vyresni nei 8 mety vaikai ir asmenys, turintys fiziniy,
jutiminiy arba protiniy sutrikimy, arba asmenys, kuriems
kity arba gave nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu,
jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

* Nuo 3 iki 8 mety vaiky ir asmeny, turinCiy sunkig negalia,
negalima palikti be priezitros ir kitaip leisti pasiekti
naudojamg prietaisa.

* Mazesniy nei 3 mety vaiky negalima palikti be prieziuros ar
kitaip leisti pasiekti naudojama prietaisa.

* Neleiskite vaikams zaisti Siuo prietaisu.

 Visas pakuotés medziagas saugokite nuo vaiky ir tinkamai
pasalinkite.

» Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

* Neleiskite nepilnameciams vaikams ir gyvunams buti Salia
prietaiso atidarytomis durelémis.

« Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaiky jtaisas, jj reikia
suaktyvinti.

» Vaikai be priezitros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo prieziuros darby.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

Tai buitinis prietaisas skirtas tik dziovinti skalbinius,
tinkamus dziovinti dziovyklése.

Nenaudokite dziovinimo funkcijos, jei skalbiniai buvo sutepti
pramoninémis cheminémis medziagomis.
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Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam
Seimos uKkiui.

Sj prietaisg galima naudoti biuruose, vieSbuciy
kambariuose, nakvynés ar sveciy hamuose, sodybose ar
kitoje panasioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo
intensyvumas nevirsija buitinio (vidutinio) naudojimo.
Nebandykite pakeisti Sio prietaiso techniniy savybiy.

Jei dziovykle norite pastatyti ant skalbimo masinos,
naudokite tam specialiai skirtg laikikliy rinkinj. Tvirtinimo
komplektg galima jsigyti i$ jgaliotojo atstovo ir naudoti tik su
instrukcijose nurodytu prietaisu, pristatytu su priedu. Atidziai
perskaitykite prie$ jrengima (zr. jrengimo informacinj lapelj).
Prietaisg galima jrengti atskirai arba jj montuoti po virtuvés
stalvirSiu, iSlaikant tinkamus atstumus (Zr. jrengimo
informacinj lapelj).

Nemontuokite prietaiso uz rakinamy dury, stumdomy dury
ar dury su vyriais prieSingoje puséje. Taip pat pasirupinkite,
kad prietaiso dureles galety pilnai atsidaryti.

Pasirtpinkite, kad apatiniy ventiliacijos angy neblokuoty
kilimai ar kitos grindy dangos.

DEMESIO: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per
iSorinj jjungimo jtaisg, pavyzdziui, laikmatj ar kitg elektros
grandine, kurig komunalinés tarnybos reguliariai jjungia ir
iSjungia.

Elektros kiStukg j tinklo lizdg junkite tik tuomet, kai
pabaigsite prietaiso jrengimg. Pasirtpinkite, kad buty
lengva pasiekti sumontuoto prietaiso elektros laido kiStukg ir
elektros maitinimo lizda.

Pasirtpinkite, kad prietaiso patalpoje buty jrengta tinkama
ventiliacija ir patalpoje nesikaupty i$ dujas ar kitg kurg
deginanciy prietaisy sklindancios dujos, ir neuzsidegtu.
DEMESIO! Nejrenkite prietaiso vietoje, kur néra oro
cirkuliacijos.

Prietaise yra degiy dujy, propano (R290) - tai dujos, kurios
nedaro zalos aplinkai. Saugokite prietaisg nuo liepsnos ir
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uzdegimo Saltiniy. BUkite atsargus, kad nepazeistuméte
Saltnesio grandinés, kurioje yra propano.

DEMESIO! Pasirtpinkite, kad nebaty uzkimstos
ventiliacinés angos, esancios prietaiso korpuse ar
imontuotoje konstrukcijoje.

DEMESIO! Nepazeiskite Saldymo sistemos.

DEMESIO: Nelieskite pasiekiamy kondensatoriaus
metaliniy briauneliy plikomis rankomis. Susizeidimo
pavojus. Dévékite apsaugines pirstines.

Jei bty pazeistas maitinimo laidas, jj gali pakeisti tik
gamintojas, jo jgaliotasis techninés priezilros centras arba
panasios kvalifikacijos asmenys— antraip gali kilti elektros
pavojus.

Nevirsykite didziausio leistino 9,0 kg skalbiniy svorio (zr.
skyriy ,Programy lentelé®).

Nuvalykite aplink prietaisg galimai susikaupusius pukus ir
pakuotés likucius.

Nenaudokite prietaiso be filtro. Plky surinkimo filtrg valykite
pries arba po kiekvieno naudojimo.

Nedziovinkite dziovykléje neskalbty skalbiniy.

Maistiniu aliejumi, mineraline alyva, acetonu, spiritu,
benzinu, zibalu, démiy valikliu, terpentinu, vasku ar vasko
valikliu iSteptus skalbinius skalbkite atskirai, karstame
vandenyje, naudodami daugiau skalbimo priemones, ir tik
tada dZiovinkite.

DZiovykléje nedziovinkite porolono (lateksinio) kempiniy,
maudymosi kepuraiciy, neperslampamy audiniy, gaminiy su
pamusalu, drabuziy ar pagalviy prikimsty porolono.
Audiniy minkstiklius ar kitas panasias priemones naudokite
tik vadovaudamiesi jy gamintojy instrukcijomis.
Pasirtpinkite, kad | prietaisg nepaklitty gaisrg galintys
sukelti daiktai, pavyzdziui, zZiebtuveliai ar degtukai.
DEMESIO: Dziovykle iSjunkite tik pasibaigus dziovinimo
ciklui. Jei dziovykle iSjungsite anksciau, skalbinius i$ karto
iSimkite ir iSsklaidykite, kad pasalintuméte susikaupusj
karstj.
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* Prie$ bet kokius techninés priezitros darbus iSjunkite
prietaisg ir iStraukite maitinimo laido kistukg i$ elektros

lizdo.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Jrengimas

A |spéjimas. Gaisro pavojus / degios
medziagos.

* Nuimkite visas pakavimo medziagas.

» Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.

» Vadovaukités su prietaisu pateiktomis
jrengimo instrukcijomis.

» Nejrenkite prietaiso vietoje, kur néra oro
cirkuliacijos.

Prietaise yra degiy dujy, propano (R290) —
tai dujos, kurios nedaro Zalos aplinkai.
Saugokite prietaisg nuo liepsnos ir
uzdegimo Saltiniy. Bukite atsargus, kad
nepazeistuméte SaltneSio grandinés,
kurioje yra propano.

» Visada bukite atsargus, kai perkeliate
prietaisg, nes jis yra sunkus. Visada
muvekite apsaugines pirstines ir avekite
uzdarg avalyne.

» Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ten,
kur temperatira gali buti Zemesné nei 5
°C arba aukstesné nei 35°C.

» Grindys, ant kuriy bus jrengtas prietaisas,
turi bati plokscios, stabilios, atsparios
karsciui ir Svarios.

» Pasirtpinkite, kad tarp prietaiso ir grindy
vykty oro cirkuliacija.

» Perkeliant prietaisg visada laikykite
vertikalioje padétyje.

» Sio prietaiso galiné pusé privalo buti
atremta | siena.

» Pastate prietaisg | nuolatine jo vieta,
gulsCiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei
jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite
jo kojeles.

2.2 Elektros prijungimas

/N ISPEJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrg ir gauti elektros
smugj.

36 LIETUVIY

« Elektros kistuka j tinklo lizdg junkite tik
tuomet, kai visiSkai pabaigsite jrengima.
|sitikinkite, kad jrengus prietaisg, elektros
laido kiStukg buty lengva pasiekti.

« DEMESIO! Sj prietaisg reikia jungti prie
jzeminto lizdo.

« |[sitikinkite, kad parametrai techniniy
duomeny ploksteléje atitinka maitinimo
tinklo elektros vardinius duomenis.

* Visada naudokite tinkamai jrengtg
jzemintg saugujj elektros lizda.

* Nenaudokite daugiakanaliy adapteriy ir
ilginamujy laidy.

* Norédami iSjungti prietaisg, netraukite uz
maitinimo laido. Visada traukite paéme uz
elektros kistuko.

» Nelieskite maitinimo laido arba elektros
kiStuko Slapiomis rankomis.

2.3 Naudojimas

/\ |SPEJIMAS!

Suzeidimo, elektros smugio, gaisro,
nudegimy arba prietaiso sugadinimo
pavojus.

& |spéjimas. Gaisro pavojus / degios
medziagos. Prietaise yra degiy dujy, propano
(R290) - tai dujos, kurios nedaro zalos
aplinkai. Saugokite prietaisg nuo liepsnos ir
uzdegimo $altiniy. Bukite atsargus, kad
nepazeistuméte Saltnesio grandinés, kurioje
yra propano.

«  Sis buitinis prietaisas skirtas naudoti tik
vidaus sglygomis.

« Prietaise nedziovinkite apgadinty
(suplésyty, apspurusiy) daikty, kuriuose
yra kams$aly arba uzpildy.

« Jeigu skalbiant naudojote démiy Salinimo
priemone, prie$ paleisdami dziovinimo
ciklg skalbinius dar kartg iSskalaukite.



» Dziovinkite tik Siame prietaise tinkamus
dziovinti audinius. Vadovaukités gaminio
etiketeje pateiktais valymo nurodymais.

» Negerkite ir nenaudokite kondensuoto /
distiliuoto vandens maistui ruosti. Jis gali
sukelti Zmoniy ir naminiy gyviny sveikatos
problemy.

» Nelipkite ir nesiséskite ant atviry prietaiso
dureliy.

» Prietaise nedziovinkite varvanciy drabuziy.

2.4 Vidinis apSvietimas

/\ ISPEJIMAS!
Susizeidimo pavojus.

» Matomas Sviesos diody spinduliavimas;
neziurekite tiesiai | spindulj.

» Norédami pakeisti vidine apSvietimo
lempute, kreipkités j jgaliotajj techninés
priezidros centrg.

2.5 Prieziura ir valymas

/\ ISPEJIMAS!
Galite susizeisti arba sugadinti prietaisa.

A |spéjimas. Gaisro pavojus / degios
medziagos. Prietaise yra degiy dujy, propano
(R290) - tai dujos, kurios nedaro zalos
aplinkai. Saugokite prietaisg nuo liepsnos ir
uzdegimo Saltiniy. Bukite atsargus, kad
nepazeistuméte Saltnesio grandinés, kurioje
yra propano.

» Prietaisui valyti nenaudokite gary ir
nepurkskite vandeniu.

» Valykite prietaisg drégna, minksta Sluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius.
Nenaudokite SveiCiamuyjy produkty,
Sveitimo kempiniy, tirpikliy arba metaliniy
grandykliy.

» Kai valote prietaisg bukite atsargus, kad
nepazeistuméte ausinimo sistemos.

2.6 Kompresorius

/\ ISPEJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisg.

+  Sios skalbiniy dziovyklés kompresorius ir
jo sistema uzpildyta specialia medziaga,

kurios sudétyje néra fluoro ir chloro
angliavandeniliy. Si sistema privalo ilikti
sandari. Pazeidus sistema, gali jvykti
nuotékis.

2.7 Paslauga

« Del prietaiso remonto kreipkités | jgaliotajj
techninés priezitros centrg. Naudokite tik
originalias dalis.

« Atkreipkite demesj, kad paciy arba
neprofesionalus remontas gali turéti
pasekmiy saugai ir panaikinti garantija.

* Nutraukus modelio gamyba, Sias
atsargines dalis galima jsigyti bent
10 mety: tarpines ir sandariklius, jungiklius
ir rankenéles, kondensato siurblj, dureliy
uzraktus, variklius ir variklio Sepetélius,
variklio ir bugno sgsajos mazga,
ventiliatoriy ir jo ratukus, bugnus ir guolius,
vandens vamzdzius ir susijusig jranga,
jskaitant zarnas, voztuvus ir filtrus,
kabelius ir kiStukus, spausdintines
plokstes, elektroninius ekranus,
termostatus ir temperaturos jutiklius,
programinés jrangos naujinius (jskaitant
atstatos programine jranga), spyruokles,
Sildytuvus ir kaitinimo elementus, elektros
saugiklius (atskirai arba grupémis), variklio
kondensatoriy, jtempimo skriemulj,
atraminj ritinélj, dureles, dureliy
sandariklius, dureliy rankenéles, dureliy
uzrakto sgrankas ir vyrius, puky filtrus, oro
filtrus, plastikines iSorines detales,
kondensato indg. Jusy Salyje Sis
laikotarpis gali buti ilgesnis. Daugiau
informacijos rasite misy internetinéje
svetainéje.

« |sidémekite, kad tam tikros Sios atsarginés
dalys yra prieinamos tik profesionaliems
remonto specialistams ir kad ne visos
atsarginés dalys yra aktualios visiems
modeliams.

« Sio gaminio viduje esanti (-Cios) lemputé (-
és) ir atskirai parduodamos atsargines
lemputés: Sios lemputés turi atlaikyti
ekstremalias fizines sglygas buitiniuose
prietaisuose, pavyzdziui, temperatura,
vibracija, drégme, arba yra skirtos
informuoti apie prietaiso veikimo blsena.
Jos néra skirtos naudoti kitoms paskirtims
ir netinka patalpoms apSviesti.
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2.8 Salinimas  Prietaise yra degiy dujy (R290). Norédami
suzinoti, kaip tinkamai pa$alinti prietaisa,

/\ ISPEJIMAS! susisiekite su atitinkama savivaldybés
. o . . jstaiga.
Pavojus susizeisti arba uzdusti. « ISimkite dury velke, kad vaikai arba
naminiai gyvunai nejstrigty bugne.
A ) ) B * Prietaisg Salinkite pagal vietinius
[spéjimas. Gaisro pavojus / medziagy elektrinés ir elektroninés jrangos atlieky

pazeidimo ir prietaiso sugadinimo pavojus. Salinimo reikalavimus.

» Atjunkite prietaisg nuo tinklo maitinimo ir
vandentiekio.

» Nupjaukite maitinimo laidg prie pat
prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

3. GAMINIO APRASYMAS

Vidinis apSvietimas
Prietaiso durelés

Filtras

Verciy lentelé

Oro srauto angos
Kondensatoriaus dangtelis
Kondensatoriaus dangtis
Reguliuojama kojele

Slojol~fofol ol

S

Dureliy atidarymo kryptj galima pasirinkti
taip, kad buty lengviau sudéti skalbinius
arba jrengti dureles (zr. informacinj
lapelj).

Vandens rezervuaras
Valdymo skydelis

QR kodas

modelio pavadinimas
gaminio numeris
elektros parametrai
serijos numeris

EUPAE o

il
3 Prod.No. [510000000 [00]
I. 000V ~ 00Hz 0000 W = oo
Ef'ﬂ-rn..l'\- | - SerNo. 00000000

[N |
A BCD E

’ Techniniy duomeny lenteléje nurodyta:

moowy»

Vaizdo kamera nuskaitykite QR koda, kad i§ programéliy parduotuvés atsisiystumeéte misy programéle j savo
iSmanujj jrenginj, ir vadovaukités gautais nurodymais. UzZregistruokite savo gaminj ir gaukite i$ jo maksimalig nau-
da.
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. I:[:l Gaukite prieiga prie prietaiso dokumenty, straipsniy ir kitos informacijos apie geriausias funkcijas
(naudojimo instrukcijg taip pat rasite electrolux.com/manuals)

. ﬂ Gaukite patarimy dél naudojimo, informacijos apie trik€iy Salinima, aptarnavimg ir remontg (taip pat

pateikta adresu electrolux.com/support)

. ﬁ |sigykite priedy, eksploataciniy medziagy ir originaliy atsarginiy daliy savo prietaisui (taip pat galite si-

gyti adresu electrolux.com/shop)

3.1 Elektros prijungimas

Baige jrengimo darbus, galite prijungti
maitinimo kistuka prie maitinimo lizdo.

Techniniy duomeny lenteléje ir skyriuje
»Techniniai duomenys* nurodyti reikalingi
elektros parametrai. [sitikinkite, kad jie
atitinka maitinimo galios parametrus.

|vertine visus prie elektros tinklo galimai
prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jusy namy
elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisg junkite j jzeminta elektros lizda.

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi
buti lengvai pasiekiamas.

Dél Sio prietaiso elektros jrengimo darby
kreipkités | musy jgaliotajj aptarnavimo
centra.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz
zalg ar suzalojimus, atsiradusius dél Cia
nurodyty saugos taisykliy nesilaikymo.

Aukstis x plotis x gylis

85,0 x 59,6 x 66,2 cm

DidzZiausias gylis su atidarytomis durelémis

110,7 cm

Didziausias plotis su atidarytomis durelémis

95,8 cm

Reguliuojamas aukstis

85,0 cm (+1,5 cm - kojeliy reguliavimas)

Bagno taris 1181
Didziausias kiekis 9,0 kg
|tampa 230V
Daznis 50 Hz
Programos ,Eco” dzZiovinimo ciklo akustinio triukSmo ly- 63 dB(A)
gis esant maksimaliai apkrovai

Bendroji galia 700 W
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Naudojimo tipas

Buitinis

Leistina aplinkos temperatira

Nuo +5 °C iki +35 °C

Apsaugos klasé. Apsauginis dangtis prietaisg apsaugo IPX4
nuo kietujy daleliy ir drégmeés, iSskyrus nuo drégmés
neapsaugotg zemos jtampos jranga.

Saldymo dujy zymuo R290
Svoris 0,149 kg

i

[
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e
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[ o |
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2 O o [ ¢

Programy pasirinkimo rankenele ir ®
ATKURIMO jungiklis

Extra Anticrease (Nuo susiglamzymo)
jutiklinis mygtukas

Dryness Level (Sausumas) jutiklinis
mygtukas

Ekranas
Time Dry (Trukme) jutiklinis mygtukas

[A Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinis
mygtukas

Delay Start (Delsa) jutiklinis mygtukas

Bl End Alert (Garso signalas) jutiklinis
mygtukas

El Extra Silent (Ltin tyli) jutiklinis mygtukas
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Reverse Plus (Papildomas reversavimas)
jutiklinis mygtukas

Refresh (AtSvieZinti) jutiklinis mygtukas
li. /i8j. mygtukas

@

Spauskite jutiklinius mygtukus pirstu;
privalote paliesti sritj su simboliu arba
parinkties pavadinimu. Naudodami
valdymo skydelj, nemuveékite pirstiniy.
Pasirupinkite, kad valdymo pultas visada
bity Svarus ir sausas.




5.1 Ekranas

il 28,
Simbolis ekrane Simboliy aprasas
skalb_iniq sausumo parinktis: sausi lyginti, tinkami  spintg, ypac
‘ sausi
CJJ“S dziovinimo laiko parinktis jjungta
@ atidéto paleidimo parinktis jjungta
_ indikatorius: , Wi-Fi“ rysys
u nuotolinio paleidimo parinktis jjungta
z indikatorius: patikrinti Silumokaity
@ indikatorius: /svalyti filtrg
Q,‘ indikatorius: /Spilti vandenj is vandens bakelio
E uzraktas nuo vaiky jjungtas
-— e netinkamas pasirinkimas
wl indikatorius: dZiovinimo faze
Y indikatorius: ausinimo fazé
'Ef' indikatorius: neglamzymo funkcijos fazé
} . 5 B programos trukmé
"'E: :::min.’ "'El :::min.’ "'E: :::min.’ "'El :_l nmt?rr:?iyégsrﬁi?i%lir;ﬁymo fazes pailginimas: +30 min., +60

{mon
mn
{mou
{ou

dziovinimo laiko pasirinkimas (10 min. — 2 val.)

y
f

[ou
T

atidéto paleidimo pasirinkimas (1-20 val.)

6. = ,WI-FI“ NUSTATYMAS

Siame skyriuje apra$oma, kaip prijungti Naudodamiesi Sia funkcija gausite
prietaisg prie ,Wi-Fi“ tinklo ir kaip susieti jj su pranesimus, stebeésite ir valdysite dziovykle
mobiliuoju jrenginiu. naudodamiesi mobiliuoju jrenginiu.
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Gamykliniuose nustatymuose ,Wi-Fi“ yra

iSjungtas.

Jei norite susieti prietaisg ir naudoti

papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus

zingsnius.

* |junkite belaidj tinkla.

» Mobilyjj prietaisg prijunkite prie belaidzio
tinklo.

Daznis 2.412-2.472 GHz Europos rinkai

Protokolas IEEE 802.11b/g/n

Maksimali galia <20 dBm

Uzsifravimas WPA, WPA2, WPA3

6.1 QR kodas vardinéje lenteléje

Prod.No. [910000000 Joo]

000V~ 00Hz 0000 W = o00A

Ser.No. 00000000

y Tt
Ir%ls'ar;._.~

Mod. x0000000¢ ’

QR kodu galima pasinaudoti dviem

badais:

» Naudodami programéléje jdiegtg vaizdo
kameros funkcijg nuskaitykite QR koda, i$
programéliy parduotuvés atsisiyskite
musy programéle ir vadovaukités gautais
nurodymais.

* Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu,
siekiant palengvinti procesa. QR kodg
nuskaitykite naudodami misy
programéléje jdiegta QR skaitytuva.

6.2 Programélés jdiegimas

Kai prijungiate dziovykle prie programeles,
bukite Salia savo iSmaniojo jrenginio.
Patikrinkite, ar jusy iSmanusis jrenginys yra
prijungtas prie belaidzio tinklo.

1. Programéle atsisiyskite iS programéliy
parduotuveés ,App Store* arba
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nuskaitykite QR kodg (Zr. skyriy ,QR
vardinéje lenteléje”).

2. Atsisiyskite ir jdiekite musy programéle.

3. Patikrinkite, ar jjungéte dziovykléje ,Wi-Fi*
rys$j. Jeigu ne, eikite j tolesnj skyriy.

4. Paleiskite programéle. Pasirinkite Salj bei
kalbg ir prisijunkite su savo el. pasto
adresu ir slaptazodziu. Jeigu neturite
paskyros, susikurkite jg vadovaudamiesi
programéléje pateiktais nurodymais.

6.3 Dziovyklés belaidzio rysio
konfiguravimas

Parsisiyskite programéle ir jdiekite

iSmaniajame jrenginyje.

1. Programeéléje palieskite ,Add“ (pridéti
prietaisg) ir vadovaukités pateiktais
nurodymais.

2. Norédami jjungti prietaisg, spauskite
kelias sekundes jjungimo / i§jungimo
mygtuka.

3. Programy pasirinkimo rankenéle
pasirinkite programa.

4. Vienu metu palieskite ir 3 sekundes
palaikykite nuspaude mygtukus Time Dry
(Trukmé) ir Delay Start (Delsa), kol
iSgirsite spragteléjima.

Mazdaug 5 sekundes rodomas iskylantysis

pranesSimas Dn, pradeda mirkséti piktograma

“= ir pasileidzia belaidis modulis. Gali
uztrukti mazdaug 10 sekundziy, kol jis bus
parengtas. Kai belaidzio rySio modulis bus

pasiruoSes, pamatysite praneSimg -

(Access Point), apie mazdaug 5 minutéms

suteikiama prieigg.

5. Sukonfiglruokite programéle
iSmaniajame jrenginyje.

6. Jeigu prijungimas sukonfiguruotas,
simbolis 11— (prieigos tasko) iSsijungia ir
piktograma = nustos mirkséti ir pradés

Sviesti patvirtinant, kad konfigiracija buvo

sékmingai atlikta.

@

Kaskart jjungus, prietaisas
automatiskai prisijungia prie tinklo per
10 sekundziy. Kai indikatorius =
nustoja mirkséti, rySys yra
uzmegztas.




Norédami iSjungti belaidj rysj, vienu metu

nuspauskite ir palaikykite nuspaude jutiklinius
mygtukus Time Dry (Trukmé) ir Delay Start
(Delsa) 3 sekundes, kol isgirsite pirmg garso

signalg: Ekrane jsijungs OFF indikatorius.

®

Jeigu iSjungsite ir vél jjungsite prietaisg,
belaidis rySys automatiskai iSsijungs.

Norédami pasalinti belaidzio rysio
prisijungimo duomenis, 10 sekundes
palaikykite paspaude mygtukus Time Dry
(Trukmé) ir Delay Start (Delsa), kol iSgirsite

antragjj garsinj signalg; e
indikatorius.

6.4 & Nuotolinis paleidimas

®

Musy programélé suteikia galimybe
valdyti skalbimo procesus per mobilyjj
jrengin;.

Turi daugybe programy, naudingy
funkcijy ir informacijos apie gaminj,
tinkamai pritaikytos prietaisui.
Programéléje galite pasirinkti prietaiso
valdymo skydelyje jau prieinamas
programas ir naudotis papildomomis
programomis, kurios prieinamos tik i$
mobiliojo jrenginio.

Papildomos programos einant laikui gali
pasikeisti, atsiradus naujoms
programélés versijoms.

Asmeniskai pritaikyta skalbiniy prieziura
— viskas i$§ mobiliojo jrenginio.

Kai jdiegta programa ir yra belaidis rysys, taip
pat galite paleisti ir iSjungti dZiovinimo
programa nuotoliniu budu, aktyvindami
nuotolinj paleidima.

®

Nuotolinis valdymas veikia automatiskai,
kai paspaudziate programos paleidimo
mygtukg Start/Pause (Paleidimas /
pause) (galima paleisti ir dziovinimo
programa).

Nuotolinio paleidimo jjungimas
1. Paspauskite mygtukg Delay Start
(Delsa) (E) ir ekrane bus rodomas

- P
indikatorius Imtim~.

2. Norédami jjungti nuotolinj paleidima,
paspauskite mygtuka Start/Pause
(Paleidimas / pause).

Ekrane rodomi indikatoriai D Dabar galite
nuotoliniu budu paleisti programa.

Nuotolinio paleidimo iSjungimas
Paspauskite jutiklinj mygtukg Delay Start
(Delsa) (E) ir patvirtinkite paspausdami
mygtukg Start/Pause (Paleidimas / pause).
Piktograma [ ] yra iSjungta ir nuotolinis
paleidimas neaktyvus.

@

Jeigu durelés yra atidarytos, nuotolinis
paleidimas yra iSjungiamas.

@

Atkurta padétis @ iSjungia nuotolinj
paleidimg.

6.5 Atnaujinimas belaidziu bidu

/\ |SPEJIMAS!

Atnaujinant primygtinai rekomenduojama
neisjungti arba neatjungti prietaiso nuo
maitinimo Saltinio.

Programélé gali paraginti atlikti atnaujinima,
kad buty atsisiystos naujos funkcijos.

Atnaujinimg galima atlikti tik per programéle.

Programai veikiant programelé informuos,
kad atnaujinimas bus pradétas programai

pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma
T
0T,

Prietaisg vél bus galima naudoti baigus
atnaujinimg be jokio praneSimo apie
sékmingg atnaujinima.

Jeigu jvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma
Ere paspauskite bet kurj mygtukg arba
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pasukite rankenéle, kad prietaisas vél jprastai
veikty.

7. PROGRAMOS

7.1 Programélé ir papildomos @
pasléptos programos

Musy programélé suteikia jums platy
papildomy paslépty programy
pasirinkima. Susiekite prietaisg su
programéle ir pasirinkite geriausiai Jusy
poreikius atitinkancig programa.

Programy pavadinimai gali bati keiCiami
be iSankstinio jspéjimo priklausomai nuo
rinkos reikalavimy.

Programéléje galite perziuréti kiekvienos
programos i§samy aprasa.

Greitoji 3kg UZuolaidos DzZinsinis audinys
Treniruociy apranga Pagalvés Kadikiy drabuziai
Futbolo/regbio apranga Ranksluos¢iai Lininiai drabuziai
Slidingjimo apranga Gyviny plauky pasalinimas DzZiovinimo krepSys
Bégimo batai Lengvas lyginimas

Antklode Antialerginé su gary faze

7.2 Programy lentelé

Skalbiniy

Programa
& jkrova 1)

Savybés / audinio rasis2)

Programa tinka medvilniniams skalbiniams
dziovinti; tai veiksmingiausia programa
energijos sgnaudy atzvilgiu dZiovinant $la-

Eco3)4) 9,0 kg pius medvilninius skalbinius. B
Sausumo lygis nereguliuojamas ir pagal nu-
matytasias nuostatas yra Cupboard (Tinka-
ma j spinta) / ,paruosta déti j spintg“.

Sukurta iSdziovinti jprastus nerdsiuotus o~ o~ o~
MixCare (Greita misriy audiniy) 5,0 kg skalbinius. Tolygiai iSdZiovina medvilninius, /
sintetinius ir maiSyty audiniy drabuzius.

Balty ir spalvoty medvilniniy audiniy progra- o~ o~
Cottons (Medvilné) 9,0 kg. ma. Numatytasis dZiovinimo lygio nustaty- /
mas — paruosta déti | spinta.

Misriy audiniy drabuzZiai, kuriy pagrindg su- o~ o~ o~
Synthetics (Sintetika) 4,0 kg. daro sintetinis pluostas, pvz., poliesteris, /
poliamidas ar kt.

Rekomenduojama glezniems audiniams, o~ o~ o~
Delicate (Glezni audiniai) 2,0 kg pavyzdziui, viskozei, dirbtiniam Silkui, akrilui ;&)
ir jy misiniams.

o Svelniai i§dziovina skalbykléje arba rankomis skalbiamus vil-
Wool (Vilna) @ | | 1,0 kg Elc;r::luss audinius. Programai pasibaigus, tuoj pat iSimkite skal

ISsaugo glezny skalbykléje ar rankomis
/,/} skalbty Silkiniy drabuziy formg — Svelniai mlale
Silk (Silkas) &] 0.5kg veikia Siltomis oro srovémis ir Svelniais bug- /
no judesiais, kad sumazinty susiglamzyma.
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Skalbiniy

Programa
& jkrova 1)

Savybés / audinio rasis2)

I1SdZiovina sportinius sintetinio pluosto dra- o~ o~
Sportswear ( Sportiné apranga) 4,0 kg buZius, jskaitant poliesterj, elastano misi- ,
nius ir poliamida.

Automatiné programa, kuri kruopsciai i$-
Down Jacket (Pukiné striuké) dZiovina net vidinius Svarky ar striukiy uzpil-  _ _ _
2,0 kg dus i$ plunksnuy, plky ar sintetiniy medZia- /
gu. I18saugo pirmine drabuziy iSvaizda ir ter-
minés apsaugos funkcionalumg

ISsaugo lauko drabuziy tekstilés funkciona-
lumg ir atkuria vandeniui nepralaidziy striu-

Outdoor U’_;{ 2,0 kg kiy ir Svarky su nuimamais pamusalais at- /
sparuma vandeniui (tinka dziovinti dZiovy-
kiéje).

I1SdZiovina ir dezinfekuoja skalbinius palaiky-
dama aukstesne nei 60 °C temperatiirg —

5,0 kg pasalina 99,9 % bakterijy ir virusqs).
Pastaba: Sj ciklg galima naudoti tik su drég-
nais skalbiniais. Netinka glezniems audi-
niams.

Hygiene (Higiena) EDJ

Vieno ciklo metu i§dziovina iki trijy patalyniy
komplekty. Sumazina didesniy skalbiniy su-

Bedlinen (Uzvalkalai) XL 45kg  sisukimus ir susipainiojimus, kad kiekviena (&)
patalyné isdziaty tolygiai ir nelikty drégny
viety.

1) Nurodytas didZiausias leistinas sausy skalbiniy svoris.
2) Audiniy Zyméjimo reikSmes rasite skyriuje PATARIMAI. Skalbiniy paruosimas.

3) Tai yra standartiné programa, skirta jvertinti, ar prietaisas atitinka ES ekologinio projektavimo ir energijos sgnau-
dy zyméjimo reglamentus: (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534. Si programa geba iSdZiovinti medvilninius skalbinius
nuo 60 % iki 0 % drégnumo.

4) Programa ,Eco* atitinka standarting medvilnés programg <:I Cottons (Medvilné) Eco” pagal Komisijos regla-
mentg ES Nr. 392/2012. Ji tinka jprastiems drégniems medvilniniams skalbiniams dziovinti.

5) ISbandyta su Escherichia coli, Candida albicans ir bakteriofagu MS2. Nepriklausoma tyrimg 2021 m. atliko
L~Swissatest Testmaterialien AG* (tyrimo ataskaitos Nr. 20212038).

Woolmark Wool Care — mélynas

Sios masinos vilnos dziovinimo ciklg patikrino ir patvirtino
bendrové ,The Woolmark Company*. Sis ciklas yra tinkamas
dziovinti vilnonius gaminius, kurie etiketéje yra pazymeéti

® ,skalbti rankomis*, jei tokie gaminiai skalbiami naudojant
,Woolmark* patvirtintg skalbimo rankomis ciklg ir dZiovinami
WOOL CARE pagal gamintojo pateiktus nurodymus. M2140
,Woolmark" simbolis daugelyje Saliy yra sertifikavimo Zenk-
las.

WOOL HAND WASH SAFE
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8. PARINKTYS

8.1 Extra Anticrease (Nuo
susiglamzymo)

Dziovinimo ciklo pabaigoje pailgina skalbiniy
neglamzymo faze 30, 60, 90 min. arba 2 val.
Si funkcija sumazina susiglamzyma.
Neglamzymo fazes metu skalbinius galima
bet kada iSimti.

8.2 Dryness Level (Sausumas)

Si funkcija padeda dziovinti skalbinius.
Galimos 3 parinktys:

. ®Extra Dry (VisiSkai sausa)
« 9 Cupboard (Tinkama j spinta)
« iron Dry (Sausa lyginimui)

Tikslinés galutinés drégmés
reguliavimas

Atminkite, kad dziovinimo rezultatai
priklauso nuo jvairiy salygu, pvz.,
vandens tipo, maitinimo jtampos,
aplinkos temperaturos ir pan.

@

Kaskart jjungus ,Galutinio dregnumo
reguliavimo®” rezima, anksciau pasirinktas
galutinio drégnumo nustatymas pasikeis |
sekantj (pvz., ~ lf ~ pasikeis| < l

-y,

Jei norite pakeisti | numatytajj drégnuma;:

1. Norédami jjungti prietaisa paspauskite
jjungimo / iSjungimo mygtuka.

2. Programy pasirinkimo ratuku nustatykite
bet kurig programa.

3. Palaukite mazdaug 8 sekundes.

4. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
paspaude G ir F mygtukus.

Uzsidega vienas $iy indikatoriy:

. LI = — maksimalus dziovinimas

e = I = — sausesni skalbiniai

e = If =~ - standartinio sausumo
skalbiniai

5. Veél paspauskite ir palaikykite G ir F
mygtukus, kol jsijungs atitinkamo lygio
indikatorius.

@

Jeigu ekranas sugrjs | jprasta rezimg
(rodys programos trukme nuo 2-o0
veiksmo) ir norésite pasirinkti
drégnuma, dar kartg paspauskite ir
palaikykite G ir F mygtukus, kad
jjungtuméte drégnumo reguliavimo
rezimg (anksciau nustatytas
drégnumo lygis pasikeis | sekancig

verte).

KAIP PASIEKTI TOBULY DZIOVINIMO REZULTA-

TY:

1. Pasirinkite sausumo lygj (Zr. ankstesnj skyriy

Sausumo lygis).

2. Jeigu norite dar sausesniy skalbiniy, galite pa-
keisti numatytajj sausumo nustatyma (Zr. toliau).
Jis paveiks dauguma programu, i$skyrus Eco,
Wool (Vilna), Duvet (Antklodé), Down Jacket
(PUkineé striuké), Refresh (AtSviezinti) (jeigu yra).

6. Norédami patvirtinti pasirinktg drégnuma,
palaukite 5 s ir ekranas sugrjs j jprasta
rezima.

DzZiovinimo lygis Ekrano simbolis

R o +

LI — maksimalus dZiovini-  + Iﬂl
mas

- ~ - sausesni skalbiniai + M
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- E ~ - standartinio sausumo ﬂl
skalbiniai

8.3 Time Dry (Trukmé)

Programos trukme galite pasirinkti nuo 10
minuciy iki 2 valandy. Trukmé turéty atitikti
skalbiniy kiekj.

®

Mazam skalbiniy kiekiui
rekomenduojame naudoti trumpas
programas.

REKOMENDUOJAMA_DZIOVINIMO TRUK-

ME
iki 10 min. tik vésus oras (be Sildytuvo).
. papildomas dziovinimas po
10-40 min. ankstesnio dziovinimo ciklo.
visiSkas iki 4 kg gerai iSgrezty
> 40 min skalbiniy (>1200 aps./min.)

dZiovinimas.

8.4 Time Dry (Trukmé) jjungta Wool
(Vilna) programa

Parinktis tinka programai Wool (Vilna)
galutiniam sausumo lygiui reguliuoti.

8.5 End Alert (Garso signalas)

Garso signalas girdimas:

8.9 Parink¢iy lentelé

« ciklo pabaigoje;

« prasidéjus ir pasibaigus neglamzymo
fazei;

« ciklo pertraukimo atveju.

Pagal numatytaja nuostata garso signaly

funkcija yra visada jjungta. Sig funkcijg galite

naudoti garsui jjungti arba isjungti.

@

Parinktj End Alert (Garso signalas) galite
jjungti su visomis programomis.

8.6 Extra Silent (Ltin tyli)

Prietaisas veikia netriukSmingai, bet tai neturi
poveikio dziovinimo kokybei. Prietaisas veikia
|étai ir yra ilgesné ciklo trukmeé.

8.7 Reverse Plus (Papildomas
reversavimas)

Padidinkite bugno sukimosi atbuline eiga
daznj, kad skalbiniai maziau susisukty ir
susivelty. Tolygesnis skalbiniy iSdziovinimas
ir mazesnis jy susiglamzymas.
Rekomenduojama dideliems arba ilgiems
skalbiniams (pvz., paklodéms, kelnéms,
ilgoms sukneléms).

8.8 Refresh (AtSviezinti)

Skirta ilgai laikyty drabuziy gaivumui
atnaujinti. Maksimalus kiekis negali virSyti 1
kg.

Extra Rever-
c?gg;-e Refresh 7;:;:? 21 e
1) Dryness Level (Sau- (Nuo (Atsvie- domas Silent Dry
Programos sumas) ; o (Ltin ty- (Truk-
susi- zinti) rever- li) mé)
glamzy- savi-
mo) mas)
@ “0- o)
Eco [ ] ]
MixCare (Greita misriy au-
diniy) XL " " " " "
Cottons (Medvilné) u u u L] ] L [ n
Synthetics (Sintetika) L L] L] u = n [ n
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Extra Rever-
Anti- se Plus

crease Refresh (Papil- Extra Time

Dryness Level (Sau-

1 Euia. Silent Dry
Programos') sumas) (Nuo  (AtSvie- domas N (k-
susi- zinti) rever- li) mé)
glamzy- savi-
mo) mas)
o 0 o
Delicate (Glezni audiniai) L] n
2 2
Wool (Vilna) @ lﬁl »2)
A
Silk (Silkas) (=2 " "
Sportswear ( Sportiné ap- - -
ranga)
Down Jacket (Pkiné
L} L} L}
striuké)m
Outdoorgﬁ " =
Hygiene (Higiena) o " "
Bedlinen (Uzvalkalai) XL L] L] u u L n

1) Naudodami programa, galite nustatyti vieng arba daugiau parinkéiy. Norédami jas jjungti arba iSjungti, paspaus-
kite atitinkamg mygtuka.

2) Zr. skyriy PARINKTYS: Programos vilnai dZiovinimo ciklo trukme

9. NUSTATYMAI

Reverse Plus (Papildomas reversavimas)
mygtukas
Refresh (AtSviezinti) jutiklinis mygtukas

0
D |Dl|j Extra Anticrease (Nuo susiglamzymo)
E_j D jutiklinis mygtukas

— I.  Dryness Level (Sausumas) jutiklinis

[_jiig/J mygtukas

9.1 Apsaugos nuo vaiky uzrakto
| | ii

Il H G F E D funkcija

Si parinktis neleidzia vaikams Zaisti su
prietaisu veikiant programai. Jutikliniai
mygtukai yra uzrakinti.

Ie m

Time Dry (Trukmé) jutiklinis mygtukas
Start/Pause (Paleidimas / pause) jutiklinis
mygtukas

Delay Start (Delsa) jutiklinis mygtukas Veikia tik jjungimo / i§jungimo mygtukas.
End Alert (Garso signalas) jutiklinis
mygtukas

Extra Silent (Ltin tyli) jutiklinis mygtukas

m oo wp
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Apsaugos nuo vaiky uzrakto parinkties
jjlungimas:

1. Norédami suaktyvinti prietaisa, spauskite
jlungimo / iSjungimo mygtuka.

2. Kelias sekundes spauskite ir palaikykite
jutiklinj mygtukg (D).

Uzsidega apsaugos nuo vaiky uzrakto

indikatorius.

®

Programai veikiant apsaugos nuo vaiky
uzrakto parinktj galima isjungti. Vienu
metu paspauskite ir palaikykite nuspaude
tuos pacius jutiklinius mygtukus, kol
apsaugos nuo vaiky uzrakto indikatorius
uzges. Apsaugos nuo vaiky uzrakto
funkcija negalima 8 sekundes nuo
prietaiso jjungimo.

9.2 Vandens bakelio indikatorius

Vandens bakelio indikatorius Sviecia; tai —
numatytoji nuostata. Jis uzsidega programai
pasibaigus arba tada, kai reikia iStustinti
vandens bakelj.

®

Jeigu jrengtas vandens iSleidimo
komplektas (papildomas priedas),
prietaisas vandenj i$ vandens bakelio
iSleidZia automatiSkai. Tokiu atveju
rekomenduojame iSjungti vandens
bakelio indiaktoriy.

Vandens indo indikacijos iSjungimas:

1. Norédami jjungti prietaisg paspauskite
jjlungimo / iSjungimo mygtuka.

2. Palaukite mazdaug 8 sekundes.

3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
jutiklinius mygtukus H ir I. Ekrane
pamatysite uzrasg ,Off, o vandens indo
indikacija bus iSjungta. Po 5 sekundziy
ekranas sugrjzta | normaly rezima.

®

Norédami vel jjungti vandens indo
indikacija, pakartokite pirmiau aprasytg
procediirg. Ekrane matysite uzrasg ,On“,
o vandens indo indikacija bus jjungta.

9.3 Veikimo valandy skaitiklis

Si funkcija suteikia galimybe rodyti bendrg
prietaiso veikimo laikg valandomis, kuris
skai€iuojamas nuo pirmojo prietaiso jjungimo
momento. Bus rodomas faktinis cikly veikimo
laikas (be pauziy ar laukimo laikotarpiy
atideto paleidimo atvejais).

Jei norite pamatyti Sig reikSme, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite jjungimo / iSjungimo
mygtuka, kad jjungtuméte prietaisa.

2. Paspauskite ir kelias sekundes
palaikykite paspaude mygtukus G ir E.

3. Po 3 sekundziy ekrane bus parodytas
bendras prietaiso veikimo laikas — pvz.,
jei darbinis laikas yra 1276 val., ekrane 2
sekundes bus rodomas tekstas Hr, tada 2
sekundes 12 ir galiausiai 76. Si verté
rodoma dviejy skaitmeny sekomis:
pirmieji du skaitmenys nurodo tikstancius
ir Simtus, antrieji — deSimtis ir vienetus.

Norédami i$jungti §j rezima, paspauskite bet

kuri mygtuka, pasukite pasirinkimo rankenéle

arba i$junkite prietaisa.

9.4 Gamykliniai nustatymai

i funkcija atkuria gamyklinius nustatymus ir
panaikina iSsaugotas parinktis bei darbinius
rezimus. Be to, Si funkcija panaikina
prisijungimo prie ,Wi-Fi“ duomenis ir
asmeninius programy nustatymus.

Jei norite jjungti Sig funkcija, atlikite Siuos
veiksmus:

1. Paspauskite jjungimo / iSjungimo
mygtuka, kad jjungtuméte prietaisa.

2. Palaukite mazdaug 8 sekundes.

3. Paspauskite ir kelias sekundes
palaikykite paspaude mygtukus F ir E.

4. Prietaisas patvirtins veiksmg ekrane

jjungdamas = = -.

@

Jei dél pasibaigusio operacijai skirto laiko
arba netinkamai pasirinkto mygtuky
derinio procedira nesuveiks, i$ naujo

jjunkite prietaisa ir bandykite dar karta.
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10. PRIES NAUDODAMI PIRMAKART

@

Galiniai bugno fiksatoriai pasalinami
automatiskai, kai dziovyklé jjungiama
pirmakart. Galima girdeti tam tikrg
triukSma.

Norédami atlaisvinti galinio biigno
fiksatorius:

1. |junkite prietaisa.

2. Nustatykite bet kokig programa.

3. Paspauskite paleidimo / pristabdymo
mygtuka.

Bugnas pradés suktis. Galiniai bugno

fiksatoriai automatiskai iSjungiami.

PrieS naudodami prietaisg skalbiniams

dziovinti:

» |Svalykite skalbiniy dziovyklés bugng
drégna Sluoste.

» Paleiskite 1 valandos programg su
dregnais skalbiniais.

®

Dziovinimo ciklo pradzioje (pirmasias 3-5
min.) triukSmo lygis gali buti Siek tiek
didesnis. Taip yra dél kompresoriaus
|sijungimo. Tai yra normalu prietaisams
su kompresoriais, pavyzdziui,
Saldytuvams ir Saldikliams.

10.1 Nejprastas kvapas
Prietaisas sandariai supakuotas.

ISpakavus gaminj, galite jausti nejprastg
kvapa. Tai normalu visiSkai naujiems
gaminiams.

Prietaisas yra pagamintas i$ keliy skirtingy
medziagy tipu, kurios kartu skleidzia
nejprastg kvapa.

Naudojant po keliy dziovinimo cikly
nejprastas kvapas palaipsniui iSnyks.
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10.2 TriukSmas

@

Dziovinimo ciklo skirtingu metu gali
girdétis skirtingas triukSmas. Tai yra
visiSkai normalis veikimo garsai.

Veikia kompresorius.

‘ﬂ

\ )@

Sukasi biignas.

Veikia siurblys ir perduoda kondensatg j
bakel;j.



11. KASDIENIS NAUDOJIMAS

11.1 Programos paleidimas be

atidéjimo

1. Paruoskite skalbinius ir sudékite |
prietaisa.

/\ DEMESIO

Uzdare dureles patikrinkite, ar tarp
prietaiso dureliy ir guminio tarpiklio
neprispaudéte skalbiniy.
2. Norédami jjungti prietaisg paspauskite
jjungimo / iSjungimo mygtuka.
3. Pasirinkite programa bei parinktis
atitinkancias skalbiniy tipa.
Valdymo skydelyje matysite programos
trukme.

®

Tikroji dZiovinimo trukmé priklausys nuo

skalbiniy kiekio, sudéties, patalpos

temperaturos ir skalbiniy drégnumo po

grezimo ciklo.

4. Paspauskite Start/Pause (Paleidimas /
pause) jutiklinj mygtuka.

Programa pasileidzia.

11.2 Atidétas programos paleidimas

1. Pasirinkite programa bei parinktis
atitinkancias skalbiniy tipa.

2. Spauskite atidéto paleidimo mygtuka kelis
kartus tol, kol valdymo skydelyje
nepasirodys norimas atidéto paleidimo
valandy skaicius.

@

Galite atideéti dziovinimo programos
paleidimo pradzig maziausiai nuo 1
valandos iki daugiausiai 20 valandy.
3. Paspauskite Start/Pause (Paleidimas /
pause) jutiklinj mygtuka.

Ekrane bus rodomas atidéto paleidimo
atskaitos laikas.

Pasibaigus atgaliniam laiko skaiciavimui,
programa paleidziama.

11.3 Programos keitimas

1. Norédami iSjungti prietaisg, spauskite
jjungimo / iSjungimo mygtuka.

2. Norédami suaktyvinti prietaisg, spauskite
jjungimo / iSjungimo mygtuka.

3. Nustatykite programa.

Arba:

1. Pasukite pasirinkimo rankenéle ties ®
padétimi ,Atklrimas*.
2. Palaukite 1 sekunde. Ekrane rodoma

3. Nustatykite programa.

11.4 Programai pasibaigus
Pasibaigus programai:
« Su pertrukiais girdimas garso signalas.

LIETUVIY 51



+ Ekrane matysite 0:00
* |sijungs W indikatorius.

- Gali jsijungti filtro @ ir bakelio &
indikatoriai.

+ |sijungs Start/Pause (Paleidimas / pause)
indikatorius.

Prietaisas toliau veiks apsaugos nuo

susiglamzymy rezimu mazdaug 30 minuciy

arba daugiau, jeigu pasirinkote Extra

Anticrease (Nuo susiglamzymo) (zr. skyriy

Extra Anticrease (Nuo susiglamzymo)

parinktis.).

Neglamzymo faze sumazina susiglamzyma.

Skalbinius galite iStraukti neglamzymo fazei
dar nepasibaigus. Norint pasiekti geresniy
rezultaty, skalbinius iStraukti
rekomenduojame tada, kai Si fazé bus beveik
baigta.

Neglamzymo fazei pasibaigus:

» Ekrane vis dar rodoma B : B D
. W indikatorius iSsijungs.

- Filtro @ ir bakelio & indikatoriai lieka
jjungti.

» Start/Pause (Paleidimas / pause)
indikatorius iSsijungs.

1. Norédami iSjungti prietaisa paspauskite
jjungimo-is§jungimo mygtuka.

2. Atidarykite prietaiso dureles.

3. ISimkite skalbinius.

4. Uzdarykite prietaiso dureles.

Galimos netinkamy dziovinimo rezultaty

priezastys:

* Nepakankamos numatytosios dziovinimo
lygio nuostatos. Zr. skyriy PARINKTYS.
Sausumo lygis. Galutinio dregnumo
reguliavimas

12. PATARIMAI

12.1 Skalbiniy paruosimas

* Per zema arba per auksta patalpos
temperatira. Optimali patalpos
temperattra yra 18-25 °C.

@

Programai pasibaigus visada
iSvalykite filtra ir iStustinkite vandens
talpykla.

@

Po kiekvieno ciklo palikite dureles Siek
tiek praviras, kad pasi$alinty drégmeé.

11.5 Zemos galios rezimas

Si funkcija automatiskai iSjungia prietaisa,

kad buty mazesnés energijos sgnaudos:

¢ Po 5 minuciy, jeigu programos
nepaleidote.

* Po 5 minuciuy, kai pasibaigs programa
arba apsaugos nuo susiglamzymo ciklas.

@

Laikas sutrumpinamas iki 30 sekundziy,
jeigu pasirinkimo rankenélé yra ties ®
LAtkdrimo® padétimi.

@

Kai prietaisas pereina | mazos galios
rezima, ekranas ir piktogramos isijungia.
Gallite jj vél aktyvinti jjungimo-iSjungimo
mygtuku.

@

Jeigu ,Wi-Fi* veikia ir jjungtas nuotolinis
valdymas, nuotolinio paleidimo

piktograma (> ] iSlieka net prietaisui

peréjus | mazos galios rezima.

Pripildant bugng iki atitinkamoms
programoms nurodytos maksimalios
talpos taupoma energija.
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Daznai drabuziai po skalbimo ciklo yra
sumaisyti ir supainioti.

Sumaisytus ir supainiotus drabuzius
dziovinti yra neveiksminga.

Norint uztikrinti tinkamg oro srautg ir
vienodg dziovinima, rekomenduojama
iSpurtyti drabuzius ir sudéti j dziovykle po
viena.

Norédami uztikrinti tinkamag dziovinimo
procesa:

UZsekite uztrauktukus.

UzZsekite plkiniy uzvalkaly segtukus.
Suriskite laisvas virveles arba kaspinus
(pvz., prijuosciy raistelius). Prie$
pradédami programg suriskite juos.
ISimkite i$ kiSeniy visus daiktus.
ISverskite skalbinius | kitg puse, jeigu jy
vidinis sluoksnis i§ medvilnés. Medyvilnés
sluoksnis turi bati iSoréje.

Visada nustatykite skalbiniams tinkamg
programa.

Nedékite kartu Sviesiy ir tamsiy spalvy
skalbiniy.

Naudokite tinkamg programag medvilnés,
dZersio ir megztiems gaminiams, kad jie
maziau susitraukty.

NevirSykite maksimalaus skalbiniy kiekio,
nurodyto programy skyriuje ar rodomo
ekrane.

DzZiovinkite tik skalbiniy dziovykléje
tinkamus dziovinti skalbinius. Skaitykite
skalbiniy gamintojy etiketes.
NedzZiovinkite kartu dideliy ir mazy daikty.
Mazi daiktai gali jstrigti dideliuose ir
neisdziati.

ISpurtykite didelius drabuzius, audinius
prie$ dédami juos j dZiovykle. Taip po
dziovinimo ciklo audiniuose neliks drégny
viety.

Audinio etiketé =~ Aprasymas
O Skalbinius galima dZiovinti dZiovykléje.
® Skalbinius galima dZiovinti dZiovykléje aukstoje temperatiroje.
© Skalbinius galima dZiovinti dZiovykléje tik Zemoje temperatiroje.
g Skalbinius negalima dziovinti dziovykléje.

13. VALYMAS IR PRIEZIURA

13.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisa, kad juo
galétumeéte ilgiau naudotis.

Jeigu prietaisu ilgesnj laikg nesinaudosite,
atjunkite jj nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkarastis:

Filtro valymas Kai mirksi indikatorius &9

IStutinkite vandens inda Kai mirksi indikatorius <

ISvalykite Silumokait; Kai mirksi indikatorius =

Valyti bigng Kas du ménesius

ISvalykite valdymo skydelj ir korpusa Kas du ménesius
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I1Svalykite oro cirkuliacijos angas

Kas du ménesius

Siuose paragrafuose paaigkinama, kaip turétuméte valyti kiekvieng dalj.

13.2 Pasalinkite Siuksles

®

Prie§ dziovinimo ciklg pasirtpinkite, kad
kisenes bty tuscios, o laisvi elementai
suristi. Zr. skyriy ,Skalbiniy paruoSimas®.

ISimkite visus bugne po dziovinimo ciklo
likusius daiktus (pvz., metalines sgvarzéles,
sagas, monetas ir kt.).

13.3 Filtro valymas

Kiekvieno ciklo pabaigoje jsijungia filtro
indikatorius @ nurodantis iSvalyti filtrg.

®

Dziovinimo ciklo metu filtras surenka
pukelius.

®

Reguliariai valykite filtrg, kad
uztikrintumete gerg dziovinima.
Uzsikim8us filtrui dZiovinimo ciklas trunka
ilgiau ir padidéja energijos sgnaudos.
ISvalykite filtrg rankomis. Jei reikia,
naudokite dulkiy siurblj.

/\ DEMESIO

Filtry plkus meskite j Siuksliadéze, o ne j
kanalizacija, kad j aplinkg nepaklitty
mikroplastiko daleliy.

1. Atidarykite dureles. IStraukite filtrg
aukstyn.

54 LIETUVIY

2. Paspauskite kabliukg, kad atidarytumeéte
oro filtrg.

3. Rankomis surinkite pikelius nuo filtro
abiejy vidiniy daliy.

Pukelius iSmeskite j Siuksliy deze.

4. Jeigu reikia, iSvalykite filtrg dulkiy siurbliu.

Uzdarykite filtrg.

5. Jeigu reikia, paSalinkite pukelius i$ filtro
nisos ir nuo tarpines. Galite pasinaudoti
dulkiy siurbliu. |dékite filtrg atgal | filtro
nisa.

AN /
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13.4 Vandens iSpylimas iS vandens
bakelio

Kondensato talpykle istustinkite po kiekvieno
dziovinimo ciklo.

Jeigu kondensato talpyklé yra pilna,
programa automatiskai sustabdoma. Ekrane

isijungs vandens indo simbolis Q‘a, nurodantis
iStustinti vandens inda.

Vandens talpyklés iStustinimas:

1. IStraukite vandens indg laikydami jj
horizontaliai.

. X

2. |Straukite plastikine jungtj ir iSpilkite
vandenj j kriaukle ar pan.

3. [stumkite plastikine jungtj atgal ir
grazinkite vandens indg j vieta.

AN

4. Norédami testi programa, paspauskite

. X

paleidimo / pauzés mygtuka D”

13.5 Kondensatoriaus valymas
Jeigu ekrane mirksi kondensatoriaus simbolis

—=>2, patikrinkite kondensatoriy ir jo skyriy.
Jei jis neSvarus, iSvalykite ji. Tikrinkite ne
reciau kaip kartg per 6 ménesius.

/\ ISPEJIMAS!

Nelieskite metalo pavirsiy plikomis
rankomis. Susizeidimo pavojus. Dévékite
apsaugines pirstines. Valykite atsargiai,
kad nepazeistuméte metalo pavirSiaus.

/\ ISPEJIMAS!

Pudky i$ kondensatoriaus nebandykite
siurbti dulkiy siurbliu su kietu antgaliu,
nes jis gali pazeisti kondensatoriaus

briauneles, dél ko prietaisas gali veikti
prasc€iau, o dziovinimo trukmé pailgéti.

—V
}
AN

Jei norite patikrinti:

1. Atidarykite dureles. IStraukite filtrg
aukstyn.

3. Pasukite svirteles, kad atlaisvintuméte ir
atidarytuméte kondensatoriaus dangtel].
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Jeigu reikia, pasalinkite pukus i$
kondensatoriaus ir jo skyriaus. Valymui
galite naudoti dulkiy siurblj su Sepetélio

antgaliu.

.

HHS #

14. TRIKCIU SALINIMAS

/N ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

14.1 Klaidy kodai

13.6 Bugno valymas

/\ |SPEJIMAS!

Prie$§ valydami prietaisa, atjunkite jj nuo
maitinimo tinklo.

Bugno vidui ir bgno kélikliams valyti
naudokite standartine, Svelnaus poveikio
valymo priemone. Nuvalytus pavirSius sausai
nu$luostykite minkstu skuduréliu.

/\ DEMESIO

Nevalykite bugno abrazyvinémis
priemonémis arba plieno drozliy
Sluostémis.

13.7 Valdymo skydelio ir korpuso
valymas

Valdymo skydeliui ir korpusui valyti naudokite
standartine, Svelnaus poveikio valymo
priemone.

Valykite drégnu skuduréliu. Nuvalytus
pavirSius sausai nusluostykite minkstu
skuduréliu.

/\ DEMESIO

Nevalykite baldy valikliais arba valymo
priemonémis, kurios gali sukelti korozijg.

13.8 Ventiliacijos angy valymas

Dulkiy siurbliu iSsiurbkite pukus i$ ventiliacijos
angy.

Nepavyksta jjungti prietaiso arba prietaisas netikétai nustoja veikes.

IS pradziy pabandykite problemos sprendimg rasti patys (zr. lentele). Jeigu problemos pasalinti
nepavyksta, kreipkités j jgaliotagjj techninés priezitros centrg.
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/\ ISPEJIMAS!

Prie§ atlikdami bet kokig patikra, iSjunkite prietaisa.

Rimtesniy gedimy atveju suveiks garsinis signalas, ekrane matysite klaidos kodga, o
mygtukas Start/Pause (Paleidimas / pause) gali nuolat mirkséti:

Klaidos kodas Galima priezastis

Veiksmai

Prietaiso variklio perkrova.
E50

Per daug skalbiniy arba jie jstrige blgne.

Nepasibaigusi programa. ISimkite skalbinius
i$ bagno, pasirinkite programa ir vél paleis-
kite cikla.

Vidiné triktis. Néra rysio tarp prietaiso elek-

troniniy elementy.
E90 arba E91

Programa nebuvo tinkamai uzbaigta arba
prietaisas per anksti iSsijungé. ISjunkite ir
vél jjunkite prietaisg.

Jeigu ekrane vél pamatysite klaidos koda,
kreipkités | jgaliotajj techninés prieZitros
centra.

Triktys elektros tiekimo tinkle.

EHO

Jei pamatysite EHO, palaukite kol stabilizuo-
sis maitinimas ir paspauskite paleidimo
mygtuka. Jeigu prietaisas pristabdo ciklg be
jokios indikacijos, paspauskite ciklo paleidi-
mo mygtuka. Jeigu vél rodomas [spéjimas,
patikrinkite, ar nepazeistas maitinimo lai-
das / lizdas ir ar tinkamai tiekiamas maitini-
mas.

Jeigu ekrane rodomi kiti klaidy kodai, iSjunkite ir vél jjunkite prietaisg. Jeigu problema kartojasi,

kreipkités | jgaliotajj techninés priezilros centra.

Kity dziovyklés gedimy ar sutrikimy atveju sprendimy ieskokite toliau lenteléje.

14.2 Trik€iy diagnostika

Problema

Galimas sprendimas

Nepavyksta jjungti prietaiso.

Patikrinkite, ar maitinimo laido kistukas prijungtas prie
elektros maitinimo tinklo.

Saugikliy dézutéje patikrinkite saugiklj (buitinis jrengi-
mas).

Programa nepasileidzia.

Paspauskite Start/Pause (Paleidimas / pause).

Patikrinkite, ar tinkamai uzdarytos prietaiso durelés.

Prietaiso durelés neuzsidaro.

Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas filtras.

Patikrinkite, ar prietaiso durelémis neprispaudéte skal-
biniy prie guminés tarpinés.

Prietaisas iSsijungia ciklo metu.

|sitikinkite, kad vandens stal€iukas yra tuscias. Noréda-
mi paleisti programa, paspauskite Start/Pause (Paleidi-
mas / pause) mygtuka.

Per mazai skalbiniy, jdékite daugiau skalbiniy arba nau-
dokite Time Drying (Dziovinimo laikas) programa.

Per ilga ciklo trukmé arba netenkinami dziovinimo re-
zultatai.1)

Pasirtpinkite, kad skalbiniy svoris atitikty programos
trukme.
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Problema

Galimas sprendimas

Patikrinkite, ar Svarus prietaiso filtras.

Skalbiniai pernelyg drégni. Dar kartg iSgrezkite skalbi-
nius skalbykléje.

PasirGpinkite, kad kambario temperatira bty nuo
+5 °C iki +35 °C. Optimaliai 18-25 °C.

Nustatykite Time Drying (Dziovinimo laikas) arba Extra
Dry (VisiSkai sausa) programq.z)

Programélé negali prisijungti prie dZiovyklés.

Patikrinkite, ar jusy iSmanusis jrenginys prijungtas prie
belaidZio tinklo.

Patikrinkite namy tinklg ir marsrutizatoriy.

1S naujo paleiskite marsrutizatoriy.

Belaidzio rysio trikCiy atveju kreipkités | mobiliojo tinklo
operatoriy.

Dar kartg sukonfiglruokite dziovykle ir iSmanujj prietai-
sa.

Programélé daznai neprisijungia prie dZiovyklés.

Pameéginkite perkelti mar$rutizatoriy arciau dZiovyklés
arba jsigykite belaidzio diapazono pléstuva.

I1Sjunkite mikrobangy krosnelg. Tuo paciu metu nenau-
dokite mikrobangy krosnelés ir dziovyklés nuotolinio
valdymo. Mikrobangy krosnelé gali trukdyti ,Wi-Fi* sig-
nalui.

Ekrane matysitc ems = -

Jei norite pasirinkti nauja programa, i$junkite ir vél jjun-
kite prietaisa.

Pasirtpinkite, kad parinktys atitikty programa.

1) Mazdaug po 5 valandy programa baigsis automatiskai.

2) Dziovinant didelius daiktus (pvz., paklodes), kai kurios sritys gali likti drégnos.

Jeigu dziovinimo rezultatai netenkina

» Pasirinkta netinkama programa.
« Uzsikim$o filtras.

«  Silumokaitis yra uzsikimées.

» Prietaise per daug skalbiniy.

» UzsiterSé bugnas.

» Klaidingas laidumo jutiklio nustatymas (zr.

skyriy ,PARINKTYS. DZiovinimo lygis.
Galutinio dréegnumo reguliavimas.”).
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« Uzsikim3o ventiliacinés angos.

* Per zema arba per auksta kambario
temperatura (optimali kambario
temperatura 18-25 °C)



15. SANAUDOS
15.1 Jzanga

®

Naudojimo instrukcijoje pateikiami du skirtingi ES energijos etiketés ir ekologinio

projektavimo reglamenty standartai.

* Regl. (ES) 932/2012 ir (ES) 392/2012 (galioja iki 2025 m. birzelio 30 d.) skirti nuo A+++
iki D energijos efektyvumo klasés prietaisams.

* Regl. (ES) 2023/2534 (galioja nuo 2025 m. liepos 1 d.) skirtas nuo A iki G energijos
efektyvumo klasés prietaisams.

®

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomeny lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda j
ES EPREL duomeny bazéje saugoma informacijg apie prietaiso eksploatacines
charakteristikas. ISsaugokite energijos duomeny lentele kartu su naudotojo vadovu ir
visais kitais su Siuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Ta pacig informacijg kaip ir techniniy duomeny lenteléje taip pat galite rasti EPREL
puslapyje https://eprel.ec.europa.eu, kur turésite nurodyti prietaiso modelio pavadinima ir
gaminio numerj. Techniniy duomeny lentelés padétis pavaizduota skyriuje ,Gaminio
aprasymas"“.

15.2 PaaiSkinimas

kg Skalbiniy kiekis. aps./min Grezimas
kWh Energijos sgnaudos.

hh:mm Programos trukmée.

% Pradinis drégnumas po grezimo ir galutinis drégnumas.

Kuo didesnis bligno sukimosi greitis, tuo didesnis jo keliamas triukSmas, taciau mazesnis pradinis

drégnumas ir energijos sgnaudos.

15.3 Pagal Komisijos reglamentg (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534 ir (ES)
392/2012.

@

Toliau pateiktos vertés gautos atlikus laboratorinius bandymus, vadovaujantis atitinka-
mais standartais. Duomenis jtakoja jvairios aplinkybés, kaip pavyzdziui, skalbiniy kiekis,
tipas ir aplinkos salygos. Pradinis skalbiniy drégnumas, vandens tipas, elektros jtampa ir
numatytyjy programos nustatymy pakeitimai taip pat gali lemti energijos sgnaudas, dzio-
vinimo programos trukme ir galutinj drégnuma.

LIETUVIY
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Pradi- Pageidauja-
Skalbiniy Grezimas nis Dziovinimo Energijos sa- mas galuti-
Programa jkrova (aps./ dreg- trukmeé naudos nis drégnu-
(kg) min) numas (val:min) (kWh) mas
(%) (%)
Eco 1) 2) 9,0 1000 60 3:19 1,68 0,0
Eco 1)2) 45 1000 60 1:50 0,86 0,0

1) Tai yra standartiné programa, skirta jvertinti, ar prietaisas atitinka ES ekologinio projektavimo ir energijos sanau-
dy Zyméjimo reglamentus: (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534. Si programa geba iSdZiovinti medvilninius skalbinius
nuo 60 % iki 0 % drégnumo.

2) Programa ,Eco* atitinka standartine medvilnés programa <:| Cottons (Medvilné) Eco” pagal Komisijos regla-
mentg ES Nr. 392/2012. Ji tinka jprastiems drégniems medvilniniams skalbiniams dziovinti.

Energijos sgnaudos skirtingais rezimais

Energijos sgnau-

Energijos sanau-

Energijos sanaudos iSjungus = Atidétas paleidi- dos esant tinklo
o5 U LI [EE - mas (W) parengties rezimui
mu (W) W)
0,05 0,05 4,00 2,001)

ligiausias laikas iki i§jungimo / budéjimo rezimo yra 15 min.

1) Funkcijos energijos sgnaudos per metus siekia mazdaug 17,5 kWh. Jeigu norite iSjungti Sig funkcija, Zr. skyriy
L,Wi-Fi“ susiejimo sgranka“.

15.4 Jprastos programos

®

Sios vertés yra tik orientacinio pobadzio.

Pradi- Pageidauja-
Skalbiniy Grezimas nis Dziovinimo Energijos s3- mas galuti-
Programa jkrova (aps./ dreg- trukme naudos nis drégnu-
(kg) min) numas (val:min) (kWh) mas
(%) (%)
Cottons (Medvilné)
Extra Dry (Visiskai 9,0 1000 60 4.07 2,07 -3,0
sausa)
Cottons (Medvilné)
Extra Dry (Visiskai 4,5 1000 60 2:29 1,24 -3,0
sausa)
Cottons (Medvilné)
Iron Dry (Sausa ly- 9,0 1000 60 2:16 1,19 12,0
ginimui)
Cottons (Medvilné)
Iron Dry (Sausa ly- 4,5 1000 60 1:30 0,78 12,0

ginimui)
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Pradi- Pageidauja-

Skalbiniy Grezimas nis Dziovinimo Energijos s3- mas galuti-
Programa jkrova (aps./ dreg- trukme naudos nis drégnu-
(kg) min) numas (val:min) (kWh) mas
(%) (%)
Synthetics (Sinteti-
ka) .
Extra Dry (Visiskai 40 1200 40 1:17 0,59 0,0
sausa)
Synthetics (Sinteti-
ka) .
Cupboard (Tinka- 4,0 1200 40 1:08 0,53 1,0
ma | spinta)
Synthetics (Sinteti-
ka) .
Iron Dry (Sausa ly- 40 1200 40 0:51 0,36 12,0
ginimui)
Wool (Vilna) 1,0 1200 35 2:12 1,49 5,0

16. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medziagas, pazymétas nemeskite kartu su buitinémis atliekomis, jei

/> - o ) I .
simboliu TO. ISmeskite pakuote | atitinkama jie pazyméti zenklu & Priduokite $j gaminj
atlieky surinkimo konteinerj, kad ji bty vietiniame atlieky surinkimo punkte arba
perdirbta. Tausokite aplinkg ir Zmoniy susisiekite su savivaldybés atstovais dél
sveikatg — tinkamai rasiuokite elektros ir papildomos informacijos.

elektronikos prietaisy atliekas. Prietaisy
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electrolux.com

£ Available on the A\, GETITON
[ S App Store ’/’ Google Play

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux
gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require
publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)
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