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FUR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich fiir dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die lhnen das Leben erleichtern, profitieren kdnnen. Es
ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewohnlichen Geraten nicht vorhanden
sind. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um das Beste aus ihm
herauszuholen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service
@ und Reparatur zu erhalten:
www.aeg.com/support
g Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:
a/ www.registeraeg.com
Um Zubehor, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile fir Ihr Gerat zu
kaufen:
www.aeg.com/shop

KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

A\ Warnungs-/Sicherheitshinweise
® Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz

Anderungen vorbehalten.
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1. A SICHERHEITSHINWEISE

[Ll] Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfaltig vor der Installation und Inbetriebnahme dieses
Gerats.

Bei Verletzungen oder Schaden infolge nicht
ordnungsgemaller Montage oder Verwendung
ubernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zuganglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und
schutzbediirftigen Personen

- Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen benutzt
werden, wenn sie durch eine fur ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt werden oder von
dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das
Gerat sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei
nicht ordnungsgemaler Bedienung bestehen.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren und komplexen Behinderungen mussen
vom Gerat ferngehalten werden, wenn sie nicht
stéandig beaufsichtigt werden.

. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerat fern,
wenn sie nicht standig beaufsichtigt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

- Halten Sie samtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemali.

.- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.

. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Geréat fern, wenn
die Tur gedffnet ist.



4 www.aeg.com

- Falls Ihr Gerat mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

- Kinder durfen keine Reinigung und Wartung des
Gerats ohne Beaufsichtigung durchfiuhren.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerat ist nur zum Waschen von
haushaltsublicher, maschinenwaschbarer Wasche
bestimmt.

- Dieses Gerat ist fur den hauslichen Gebrauch im
Haushalt in Innenraumen konzipiert.

- Dieses Gerat darf in Blros, Hotelzimmern,
Gastezimmern in Pensionen, Bauernhdfen und
anderen ahnlichen Unterkinften verwendet werden,
wenn diese Nutzung das (durchschnittliche)
Nutzungsniveau im Haushalt nicht Gberschreitet.

- Nehmen Sie keine technischen Anderungen am Gerat
VOr.

- Die maximale Beladung des Gerates betragt 8.0 kg.
Uberschreiten Sie nicht die maximale Beladung flr
jedes Programm (siehe Kapitel ,Programme®).

- Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der
Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa)
und 10 bar (1,0 MPa) liegen.

- Die Liftungso6ffnung im Geratesockel darf nicht von
einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag
blockiert werden.

- Das Gerat muss mit den neu gelieferten Schlauch-
Sets oder anderen neuen, vom autorisierten
Kundendienst gelieferten Schlauchen an die
Wasserversorgung angeschlossen werden.

- Alte Schlauchsatze durfen nicht wiederverwendet
werden.

- Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermalien qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch
elektrischen Strom zu vermeiden.
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Schalten Sie das Gerat immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeftihrt werden.

Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem Hochdruck-
Wasserstrahl und/oder Dampf.

Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschliel3lich Neutralreiniger.
Verwenden Sie keine Scheuermittel,
Scheuerschwamme, scharfe Reinigungsmittel oder

Metallgegenstande.

2.1 Montage

@

Die Montage muss gemaf
den einschlagigen
nationalen Vorschriften
erfolgen.

Entfernen Sie alle
Verpackungsmaterialien, die
Transportschrauben sowie die
Gummibuchse und den
Abstandshalter aus Kunststoff.
Bewahren Sie die
Transportschrauben an einem
sicheren Ort auf. Wenn das Gerét in
Zukunft umgesetzt werden soll,
mussen sie wieder angebracht
werden, um die Trommel zu
verriegeln und dadurch interne
Schéaden zu vermeiden.

Seien Sie beim Umsetzen des
Gerates vorsichtig, da es sehr schwer
ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.

Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

Verwenden Sie das Gerat aus
Sicherheitsgriinden nicht, bevor es in
den Einbauschrank gesetzt wird.
Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.
Stellen Sie das Gerat nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur unter
0 °C absinken kann oder an dem es
Witterungseinflissen frei ausgesetzt
ist.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Der Bodenbereich, auf dem das Gerat
aufgestellt wird, muss eben, stabil,
hitzebestandig und sauber sein.
Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerat und dem Boden
zirkulieren kann.

Uberpriifen Sie den waagrechten
Stand des Gerats mit einer
Wasserwaage, wenn es an seinen
endgultigen Platz gestellt wird.
Richten Sie es gegebenenfalls mit
den SchraubfliRen entsprechend aus.
Stellen Sie das Gerat nicht direkt tber
dem Bodenablauf auf.

Spruhen Sie kein Wasser auf das
Gerat und setzen Sie es nicht
Ubermafiger Feuchtigkeit aus.
Stellen Sie das Gerat nicht an einem
Ort auf, an dem die Tur nicht
vollstandig gedffnet werden kann.
Stellen Sie keinen geschlossenen
Behalter zum Auffangen mdoglicher
Wasserlecks unter das Gerat.
Wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst, wenn Sie Fragen zur
Verwendung méglicher Zubehdrteile
haben.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.

WARNUNG: Dieses Gerat ist fir die
Installation/den Anschluss an einen
Erdungsanschluss im Gebaude
vorgesehen.
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SchlieBen Sie das Gerat nur an eine
ordnungsgemal installierte
Schutzkontaktsteckdose an.

Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlangerungskabel.

Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschéadigen. Falls
das Netzkabel des Geréats ersetzt
werden muss, lassen Sie diese Arbeit
durch unseren autorisierten
Kundendienst durchfiihren.

Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zuganglich ist.

Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Handen
an.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerat von der
Stromversorgung trennen méchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.

2.3 Wasseranschluss

Das Zulaufwasser darf 25 °C nicht
Uberschreiten.

Achten Sie darauf, die
Wasserschlauche nicht zu
beschadigen.

Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schlduche, an denen
Reparaturarbeiten ausgefuhrt wurden
oder neue Geréte (Wasserzahler
usw.) an das Gerat anschlieRen,
lassen Sie Wasser durch die
Schlauche flieRen, bis es sauber
austritt.

Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks wahrend und
nach dem ersten Gebrauch des
Geréates gibt.

Verwenden Sie keinen
Verlangerungsschlauch, falls der
Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden
Sie sich fir den Austausch des
Zulaufschlauchs an den autorisierten
Kundendienst.

Beim Auspacken des Gerats konnte
Wasser aus dem Ablaufschlauch

austreten. Dies ist auf den Geratetest
mit Wasser im Werk zurlickzufiihren.
Sie kénnen den Ablaufschlauch auf
maximal 400 cm verlangern. Wenden
Sie sich fiir den anderen
Ablaufschlauch und die Verlangerung
an den autorisierten Kundendienst.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserhahn nach der Montage noch
zuganglich ist.

2.4 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schaden
am Gerat.

Beachten Sie die
Sicherheitsanweisungen auf der
Waschmittelverpackung.

Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstande, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Geréat, auf dem Gerat oder in
der Nahe des Geréts.

Waschen Sie keine Textilien, die stark
mit Ol, Fett oder anderen fetthaltigen
Substanzen verschmutzt sind. Die
Gummiteile der Waschmaschine
kénnten beschadigt werden. Waschen
Sie solche Textilien mit der Hand vor,
bevor Sie sie in die Waschmaschine
geben.

Bertihren Sie wahrend des Betriebs
nicht die Glastir. Das Glas kann sehr
heil werden.

Achten Sie darauf, dass alle
Metallobjekte aus der Wasche
entfernt wurden.

2.5 Wartung

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Gerats an den autorisierten
Kundendienst. Dabei dirfen
ausschlieRlich Originalersatzteile
verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die
nicht von Fachkraften durchgefiihrt
werden, die Sicherheit des Geréats
beeintrachtigen und zum Erléschen
der Garantie filhren kénnen.
Folgende Ersatzteile sind innerhalb
von 10 Jahren nach



Produkteinstellung des Modells
erhéltlich: Motor und Motorbdrsten,
Ubertragungselement zwischen Motor
und Trommel, Pumpen,
Schockabsorber und Federn,
Waschtrommel, Kreuzstlick fir
Trommel und zugehorige Kugellager,
Heizer und Heizelemente
einschlieRlich Warmepumpen,
Leitungen und zugehdrige Ausristung
einschlieRlich Schlauche, Ventile,
Filter und Aquastop, Leiterplatten,
elektronische Displays, Druckschalter,
Thermostate und Sensoren, Software
und Firmware einschlief3lich
Ricksetz-Software, Tdr,
Tarscharniere und -dichtungen,
andere Dichtungen, Tlrverriegelung,
Kunststoff-Peripherieteile wie z. B.
Waschmittelschubladen. Bitte
beachten Sie, dass einige dieser
Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe
geliefert werden kénnen und nicht alle
Ersatzteile fiir alle Modelle relevant
sind.

Beziiglich der Lampe(n) in diesem
Gerat und separat verkaufter
Ersatzlampen: Diese Lampen missen
extremen physikalischen
Bedingungen in Haushaltsgeraten

3. GERATEBESCHREIBUNG

3.1 Gerételibersicht

Scharnierstiitzen

DEUTSCH 7

standhalten, wie z.B. Temperatur,
Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen
Informationen Uber den
Betriebszustand des Gerates
anzeigen. Sie sind nicht fir den
Einsatz in anderen Geraten
vorgesehen und nicht flr die
Raumbeleuchtung geeignet.

2.6 Entsorgung

WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.

* Trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz und von der
Wasserversorgung.

* Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nahe des Gerats ab, und entsorgen
Sie es.

* Entfernen Sie das Turschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschlielen.

» Entsorgen Sie das Gerat nach den
lokalen Vorschriften zur Riicknahme
und Entsorgung von Elektroaltgeraten
(WEEE).

/

S

Waschmittelschublade
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Bedienfeld Ablaufschlauch

Magnetplatte Netzkabel

Turgriff Anschluss des Zulaufschlauchs
@A Typenschild HinterfiRe flr die Ausrichtung des
Platte mit Gummi Gerats

Bl Sieb der Ablaufpumpe
El VorderfiiRe fir die Ausrichtung des

Gerats
Das Typenschild gibt den Modellnamen
A (A), die Produktnummer (B), die elektri-
B ot [610000508 Tos] schen Nennwerte (C) und die Seriennum-
C 000V ~ 00Hz 0000 W == 00A mer (D) an.
D Ser.No.

4. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Breite/H6he/Gesamttiefe 59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elektrischer Anschluss Spannung 230V

Gesamtleistung 2100 W

Sicherung 10A

Frequenz 50 Hz
Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Partikeln IPX4

und Feuchtigkeit, der durch die Schutzabdeckung gewahr-
leistet wird, auBer wenn die Niederspannungsausstattung
nicht vor Feuchtigkeit geschitzt ist

Druck der Wasserversor-  Minimal 0,5 bar (0,05 MPa)
gung Maximal 10 bar (1,0 MPa)

Wasseranschluss ) Kaltes Wasser

Maximale Beladung Baumwolle 8.0 kg

Schleuderdrehzahl Maximale Schleuderdrehzahl 1351 U/min

1) SchlieRen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" AuRengewinde an.

5. MONTAGE

WARNUNG! 5.1 Vorbereiten der Montage

Siehe Kapitel

Sicherheitshinweise. Es wird empfohlen, die

Montage zu zweit
durchzufiihren.
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5.2 Das Gerit ist ausgestattet

mit...
A B (o8 D E
x4 x2 x1

5.3 Auspacken
é WARNUNG!
Tragen Sie Handschuhe.

é WARNUNG!
Entfernen Sie vor der Montage des Geréts alle Verpackungsmaterialien
und Transportschrauben.

1. Legen Sie zwei Styroporteile unter
dem Geréat auf den Boden.

WARNUNG!

Es wird dringend
empfohlen, diese Tatigkeit
zu zweit durchzufuihren.

2. Legen Sie das Geréat vorsichtig auf
seine Rickseite.

Achten Sie darauf, die
Schlauche nicht zu
beschadigen.
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3. Entfernen Sie den Styroporschutz von
der Gerateunterseite.

4. Bringen Sie das Gerét in die
senkrechte Position und entfernen Sie
den Styroporschutz vom Sockel.

5. Nehmen Sie das Netzkabel und den
Ablaufschlauch aus den
Schlauchhalterungen.

@ Aus dem Ablaufschlauch
kénnte Wasser austreten.
Dies ist auf den Geratetest
mit Wasser im Werk
zurlickzuflhren.

6. Entfernen Sie die drei Schrauben, die
Schlauchhalter und Kunststoff-
Distanzstiicke mit dem mitgelieferten
Schllssel.



7. VerschlielRen Sie die Locher mit den

DEUTSCH
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Kunststoffkappen, die sich im Beutel mit
der Bedienungsanleitung befinden.
Setzen Sie die kleinste Kappe F in das
obere Loch und die beiden gréReren
Kappen G in die unteren Locher ein.

Wir empfehlen, Verpackungsmaterial und Transportschrauben flr spatere

Transporte aufzubewahren.

5.4 Aufstellen und Ausrichten

1. Stellen Sie das Gerat auf einen ebenen,
festen Boden.

A

@

WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die
Luftzirkulation unter dem
Gerat nicht durch Teppiche
beeintrachtigt wird.

Stellen Sie das Geréat in die
Nahe der Nische, bevor Sie es
ausrichten. Weitere
Informationen finden Sie im
Abschnitt ,Einbau®.

2. Schrauben Sie die FiRe zum Ausrichten
des Gerats weiter heraus oder hinein.

Durch eine korrekte
waagrechte Ausrichtung des
Gerats werden Vibrationen,
Gerausche und ein Wandern
des Gerats wahrend des
Betriebs vermieden.

Das Gerat muss einen waagerechten und
festen Stand haben.

A

VORSICHT!

Schieben Sie weder Karton
noch Holz oder dhnliche
Materialien unter die StellfiiRe,
um das Gerat auszurichten.
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5.5 Schlauch- und
Kabelanschluss

"[@]

1230 mm

max 1000 mm
min. 600 mm

1100 mm

T[]

1450 mm

1360 mm

min. 600 m
max 1000 mm

Zulaufschlauch

1. Nehmen Sie den Zulaufschlauch aus der
Trommel.

2. Um den Wasserzulaufschlauch in die
richtige Richtung und mit dem richtigen
Neigungswinkel anzuschlieRen, prifen Sie
die Lage des Wasserhahns, bevor Sie ihn an
die Rickseite des Gerats anschlieRen.

@ Stellen Sie sicher, dass der
Schlauch nicht geknickt,
eingeklemmt oder gespannt
ist.

3. Schlielen Sie den Schlauch an der
Rickseite der Maschine an. Drehen Sie den
Zulaufschlauch nicht nach unten, sondern
nach links oder rechts, je nach Position lhres
Wasserhahns.

4. Losen Sie die Ringmutter, um den
Schlauch an der gewlinschten Position zu
fixieren.
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5. SchlieRen Sie den Wasserzulaufschlauch
an einen Kaltwasserhahn mit einem 3/4-
Aullengewinde an.

WARNUNG!
Das Zulaufwasser darf 25 °C
nicht Gberschreiten.

C WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass

es keine Lecks aus dem
Anschlussstuck gibt.

Verwenden Sie den mitgelieferten Schlauch.

Verwenden Sie keinen Verlangerungsschlauch, falls der Zulaufschlauch
zu kurz ist. Wenden Sie sich wegen eines Ersatz-Zulaufschlauchs an den

autorisierten Kundendienst.

Ablassen des Wassers

Anschluss des Ablaufschlauchs:

max.600 mm

An ein Standrohr mit Entliiftungso6ffnung
Direkte Einleitung in ein Abflussrohr bei einer
Hohe von mindestens 60 cm (23,6") und
héchstens 100 cm (39,3").

Das Ende des Ablaufschlauchs muss stets
beliftet sein, d. h. der Innendurchmesser des
Ablaufrohrs (min. 40 mm - min. 1,6") muss
groRer sein als der AuRendurchmesser des
Ablaufschlauchs.

An einen Siphon

Stecken Sie den Ablaufschlauch in den
Siphon und sichern Sie ihn mit dem
mitgelieferten Kabelbinder L.

Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch
einen Bogen beschreibt, damit keine Partikel
aus dem Becken in das Gerét gelangen
koénnen.
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e

An ein Wandrohr

Direkte Einleitung in ein Abflussrohr in der
Zimmerwand. Mit dem mitgelieferten
Kabelbinder L befestigen.

Sie kénnen den Ablaufschlauch auf maximal 400 cm verlangern. Fragen
Sie beim Kundendienst nach einem anderen Ablaufschlauch und der

Schlauchverléangerung.

5.6 Montage

=S

S

< |

Dieses Gerat lasst sich in eine Einbaukiche
integrieren. Siehe die minimalen
Abmessungen der Nische in den
Zeichnungen.

Verlaufen hinter dem Gerat
Schlduche, achten Sie darauf,
dass der Ausschnitt mit den
MaRen 50 x 50 mm nicht
verdeckt wird.

Das Gerat besitzt auch ein selbstklebendes
Schwammkissen H, das sich in der Trommel
befindet.

Bringen Sie es oben auf dem Geréat, wie in
der Abbildung gezeigt, an.

Wenn Sie das Gerat unter dem Mobel
ausrichten, driicken Sie das Schwammkissen
nicht zusammen.
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Stellen Sie vor Beginn des Einbaus das Gerat
in die Nahe der Nische und schlieRen Sie den
Zulaufschlauch, den Ablaufschlauch und das
Netzkabel bereits an.

C WARNUNG!
Stellen Sie sicher, dass diese

nicht geknickt oder gequetscht
werden.

5.7 Vorbereitung und Montage der Verkleidungstiir

Die Verkleidungstir muss folgende Abmessungen aufweisen:

.

Breite min. 595 - max. 598 mm;

Starke 16 - 22 mm.

Werkseitige Voreinstellung
Das Gerat ist werkseitig fur die Turéffnung
von rechts nach links ausgestattet.

@ Die beste Losung ist es, das
obere Scharnier in das obere
Loch der oberen Platte und
das untere Scharnier in das
untere Loch der unteren Platte
zu schrauben.

Wechseln des Anschlags der
Verkleidungstiir

Fihren Sie den Wechsel des Anschlags der
Verkleidungstir durch, bevor Sie das Gerat
vollstandig einbauen.
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595-598 mm

Soll sich die Verkleidungstir von links nach
rechts 6ffnen, vertauschen Sie die Position

der Scharniertrdger M und der Magnetplatte
N und unteren Platte O.

@ Achten Sie darauf, dass sich
die Platte mit dem Magneten
in der oberen Position
befindet.

Vorbereiten der Verkleidungstiir

Fur das Versenken der Tur
wird empfohlen, einen
Fachmann zu Rate zu ziehen.

Richten Sie die Verkleidungstur richtig an
dem Schrank aus.

Messen Sie den Abstand X, um die Hohe fiir
das Loch zum Versenken des oberen
Scharniers zu bestimmen. Die Lochmitte Y
muss sich auf derselben Hohe wie die
Hubhohe des Scharniertragers befinden.
Legen Sie die Position des unteren Lochs
unter Beachtung der in der Abbildung
gezeigten Abmessungen und Absténde fest
(449 mm).

Lassen Sie die Locher ein.
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Scharniere
Zur Montage der Scharniere missen zwei

17

Lécher (Durchmesser 35 mm, Tiefe 12,5 - 14

mm, je nach Tiefe der Schranktur) an der
Innenseite der Tur gebohrt werden.
Die Scharniere werden an der Tir mit den

vier mitgelieferten Schrauben A angebracht.

Um die Tur perfekt
auszurichten, muss die Kante
der Verkleidungstir parallel
zur Geréatekante sein und der
richtige Offnungswinkel (max.
105 Grad) eingehalten
werden.

@

Montage der Tiir

Bringen Sie die Scharniere auf den
Scharniertragern mit den beiden
mitgelieferten Schrauben B an.

@

Die Scharniere kénnen so
eingestellt werden, dass eine
moglicherweise
ungleichmaflige Starke der
Tar ausgeglichen wird.

Gegenmagnet

Das Gerét ist fur einen Magnetverschluss

voreingestellt.

Fir ein korrektes SchlielRen:

1. Positionieren Sie die Schraube C und
den Gegenmagneten D auf der
Magnetplatte N. Driicken Sie die

Schranktiir gegen die Schraube, bis sie

eine Markierung hinterlasst.

2. Offnen Sie die Schranktiir und schrauben

Sie den Gegenmagneten D
(Stahlscheibe + Gummiring E) mit der
Schraube C auf der Innenseite der
Schranktur dort an, wo die Schraube
eine Marke hinterlassen hat, wie im
ersten Schritt beschrieben.
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5.8 Elektroanschluss

Nach Abschluss der Installation kénnen
Sie den Netzstecker in die Steckdose
einstecken.

Die erforderlichen elektrischen
Nennleistungen finden Sie auf dem
Typenschild und im Kapitel ,Technische
Daten®. Stellen Sie sicher, dass sie mit
dem Stromnetz kompatibel sind.

Vergewissern Sie sich, dass die
Stromversorgung in lhrem Haus fur die
erforderliche Maximallast ausgelegt ist.
Berlicksichtigen Sie dabei auch die
anderen Elektrogerate, die Sie
verwenden.

SchlieRen Sie das Gerat an eine
geerdete Steckdose an.

Flexibler Maschinenstopper
Der mitgelieferte
Kunststoffstopper kann erst
nach Abschluss der
Gerateinstallation angebracht
werden, um eine Bewegung
nach aufen zu vermeiden.
Befestigen Sie ihn an dem
Méobelstlck in der Nahe der
Frontplatte und nehmen Sie
die Mitte der Tur als
Referenzhohe, auf der
gegeniiberliegenden Seite
der Scharniere.

Nach der Installation des Gerats muss
das Netzkabel leicht zuganglich sein.

Fr alle elektrischen Arbeiten die zur
Installation dieses Gerats erforderlich
sind, wenden Sie sich an unser
autorisiertes Servicezentrum.

Der Hersteller Gbernimmt keinerlei
Haftung fir Schaden oder Verletzungen,
die durch Missachtung der oben
genannten Sicherheitshinweise
entstehen.



6. BEDIENFELD

6.1 Bedienfeldbeschreibung
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Die permanent
eingeschalteten Optionen
werden durch
Gedrickthalten der
entsprechenden Taste fir
mindestens 3 Sekunden
eingestellt.

®)

Programmwabhlschalter
Display

Sensortaste Zeitvorwahl
Sensortaste Zeit Sparen

Start/Pause Sensortaste D”

Plus Dampf Sensortaste und
permanent eingeschaltete

Kindersicherung Bzs

R EDENE

6.2 Display

EE B B 4

puy guny
o

Soft Plus Sensortaste und permanent

eingeschaltete Option Extra Spilen
@35

Vorwasche Sensortaste und
permanent eingeschaltete Option

Flecken EF 3s

Sensortaste Drehzahlreduzierung
Schleudern

» Spllstopp Option D

» Kein Schleudern Option @
» Leise Option

Sensortaste Temperatur
Drucktaste Ein/Aus
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—{ Turverriegelungsanzeige.
@ Zeitvorwahlanzeige.
GEE Die Digitalanzeige zeigt Folgendes an:
* Reset-Position (= = =).
+  Programmdauer (z. B. £+0).
. Zeitvorwahl (z. B.C h).
*  Programmende (EEE)_
*  Warncode (beispielsweise L),
* Fehleranzeige (= = =).
* Anzeige der Gesamtbetriebsstunden des Gerats. Weitere De-
tails finden Sie im Abschnitt ,Betriebsstundenzahler” im Absatz
,Einstellungen®.
_____ Zeit Sparen-Anzeige.
Er Anzeige Antiflecken-System.
ﬁ Anzeige ,Extra Spilen®.
> Dampfphasenanzeige.

Nachlegeanzeige: Leuchtet am Beginn der Waschphase, wenn
das Gerat noch angehalten und Wasche nachgelegt werden kann.

Kindersicherungsanzeige.

Anzeige Maschinenreinigung. Dies ist eine Empfehlung, die Trom-
mel zu reinigen.

&

Knitterschutzphasenanzeige.




7.1 Einleitung

@

Die Optionen/Funktionen
sind nicht fiir alle
Waschprogramme
verfligbar. Priifen Sie die
Kompatibilitat der Optionen/
Funktionen mit den
Waschprogrammen in der
,Programmdibersicht‘. Eine
Option/Funktion kann eine
andere ausschlieflen. In
diesem Fall ist es nicht
moglich, die inkompatiblen
Optionen/Funktionen
einzustellen.

7.2 Ein/Aus

Halten Sie diese Taste einige Sekunden
lang gedriickt, um das Geréat ein- oder
auszuschalten. Beim Ein- und
Ausschalten ertébnen zwei verschiedene
Melodien.

Da die Standby-Funktion das Gerat nach
einigen Minuten automatisch
ausschaltet, um den Stromverbrauch zu
verringern, missen Sie es
moglicherweise erneut einschalten.

Siehe Abschnitt Standby im Kapitel
»Taglicher Gebrauch*.

7.3 Programmwabhlschalter

Zur Wahl des gewlinschten
Waschprogramms. Naheres siehe
Kapitel ,Programme*.

Die Position ® ist eine ,Reset“-Funktion,

die das laufende Programme anhalt und
zurlicksetzt. Im Display erscheinen leere
Striche, die anzeigen, dass kein
Programm ausgewahlt wurde.

7.4 Temperatur

Bei der Auswahl eines Waschprogramms
schlagt das Gerat automatisch eine
Standardtemperatur vor.

Anzeige Kalt = kaltes Wasser.

Die Kontrolllampe der eingestellten
Temperatur leuchtet auf.
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7. PROGRAMMWAHLSCHALTER UND TASTEN

7.5 Schleudern

Wenn du ein Programm auswahlst, stellt
das Gerat automatisch die Standard-
Schleuderdrehzahl ein.

Mit dieser Taste kannst du die
Standard-Schleuderdrehzahl @ndern
oder eine der zusatzlichen
Schleuderoptionen einstellen:

» Spilstopp LI Die entsprechende
Anzeige leuchtet auf.
Der letzte Schleudergang wird nicht
durchgefiihrt. Das Wasser vom
letzten Splilgang wird nicht
abgepumpt, um die Faltenbildung im
Gewebe zu verhindern. Das
Waschprogramm endet mit Wasser in
der Trommel.
Die Tur bleibt verriegelt und die
Trommel dreht sich regelmaRig, um
Knitterfalten zu reduzieren. Du musst
das Wasser abpumpen, um die Tlr zu
entriegeln.

Wenn du die Start/Pause|>”-Taste
berthrst, fihrt das Gerat die
Schleuderphase durch und pumpt das
Wasser ab.

* Kein Schleudern @ Die
entsprechende Anzeige leuchtet auf.
Stelle diese Option ein, um alle
Schleuderphasen auszuschalten. Das
Gerét fiihrt nur die Abpumpphase des
gewahlten Waschprogramms aus.
Stelle diese Option fir sehr
empfindliche Textilien ein. Der
Spllgang verbraucht bei einigen
Waschprogrammen mehr Wasser.

» Leise . Die entsprechende Anzeige
leuchtet auf.

Die Zwischenschleuderphase und die
abschlieRende Schleuderphase
werden unterdriickt, und das
Programm wird mit Wasser in der
Trommel beendet. Dadurch entstehen
weniger Falten. Die Tur bleibt
verriegelt. Die Trommel dreht sich
regelmanig, um die Faltenbildung zu
reduzieren. Du musst das Wasser
abpumpen, um die Tur zu entriegeln.
Da das Programm sehr leise ist,
eignet es sich fiir die Nacht, wenn die
glinstigeren Stromtarife verfligbar
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sind. Bei einigen Programmen werden
die Spiilgange mit mehr Wasser
durchgefiihrt.

Wenn du die Taste Start/Pause |>||
berlhrst, fiihrt das Geréat lediglich die
Abpumpphase aus.

@

Das Gerat pumpt das
Wasser automatisch nach
ungefahr 18 Stunden
vollstandig ab.

7.6 Vorwasche

Mit dieser Option kannst du eine
Vorwaschphase zu einem
Waschprogramm hinzufligen.

Die zugehdorige Kontrolllampe tber der
Sensortaste leuchtet auf.

Wahle diese Option, um vor dem
Hauptwaschgang einen Vorwaschgang
bei 30 °C durchzufihren.

Diese Option eignet sich flr stark
verschmutzte Wasche, besonders wenn
diese Sand, Staub, Schmutz und andere
feste Partikel enthalt.

Mit dieser Option kann sich
die Programmdauer
verlangern.

7.7 Permanent
eingeschaltetes Antiflecken-
System U 3s

Diese Option fligt eine Antiflecken-Phase
zum Programm hinzu. Verwenden Sie
diese Option flir Wasche mit schwer zu
entfernenden Flecken.

Halten Sie zum Ein-/Ausschalten dieser
Option die Taste Vorwasche 3 Sekunden

gedriickt, bis im Display Wl erscheint/
erlischt.

Geben Sie den Fleckentferner in das

Fach ILI

@

Mit dieser Option verlangert
sich die Programmdauer.
Diese Option ist nicht
verfligbar bei einer
Temperatur unter 40 °C.

7.8 Dauerhaft Soft Plus

Schalten Sie diese Option ein, um die
Verteilung des Weichspllers zu
optimieren und die Weichheit der
Wasche zu verbessern.

Empfohlen bei Verwendung eines
Weichsplulers.

Mit dieser Option verlangert
sich die Programmdauer.

Die entsprechende Kontrolllampe Uber
der Sensortaste leuchtet und bleibt
wahrend der folgenden Programme
eingeschaltet, bis Sie die Option
ausschalten.

7.9 Permanent eingeschaltete
Option Extra Spiilen s

Wenn Sie diese Option wahlen, ist bei
jeder neuen Programmauswahl die
Funktion Extra Spulen eingeschaltet.

Halten Sie zum Ein-/Ausschalten dieser
Option die Taste Soft Plus 3 Sekunden

gedrickt, bis im Display B3 erscheint/
erlischt.

Ist sie eingeschaltet, wird das Gerat auf
diese Option voreingestellt, wenn Sie es
ausschalten oder das Programm andern/
zurlicksetzen.

Mit dieser Option verlangert
sich die Programmdauer.

7.10 Plus Dampf

Diese Option fiigt eine Dampfphase,
gefolgt von einer kurzen
Knitterschutzphase am Ende des
Waschprogramms, hinzu.

Die Dampfphase vermindert die
Knitterbildung und erleichtert das Bugeln.

Die zugehorige Kontrolllampe tber der
Sensortaste leuchtet auf.

Die Anzeige AP leuchtet wahrend der
Dampfphase kontinuierlich.

Mit dieser Option kann sich
die Programmdauer
verlangern.



Wenn das Programm beendet ist, zeigt
das Display R an, die Anzeige aw
erlischt und die Anzeige i?) sowie die

LED Start/Pause |l leuchtet
kontinuierlich. Die Trommel fihrt

30 Minuten lang sanfte Bewegungen
aus, um die Wirkung des Dampfs
aufrecht zu erhalten. Die
Knitterschutzbewegung stoppt, wenn Sie
eine beliebige Taste berlhren, und die
Tur wird entriegelt. Das Gerat schlagt
das zuvor eingestellte Programm erneut
vor.

Die Knitterschutzphase kdnnen Sie auch

wie folgt unterbrechen:

* Halten Sie die Taste ,Ein/Aus “ einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat einzuschalten oder
auszuschalten.

* Drehen Sie den
Programmwabhlschalter in eine andere
Position.

Mit einer kleineren
Waschemenge werden
bessere Ergebnisse erzielt.

7.11 Kindersicherung (3s

Diese Option verhindert, dass Kinder mit
dem Bedienfeld spielen.

Halten Sie zum Ein-/Ausschalten dieser
Option die Taste Plus Dampf gedriickt,

bis im Display 5 erscheint/erlischt.

Ist sie eingeschaltet, wird das Gerat auf
diese Option voreingestellt, wenn Sie es
ausschalten oder das Programm andern/
zurlicksetzen. Wenn Sie eine Taste

driicken, blinkt die Anzeigea, um
anzuzeigen, dass die Tasten deaktiviert
sind.

Nach dem Einschalten des Gerats ist die
Kindersicherung moglicherweise einige
Sekunden lang nicht verfligbar.

7.12 Zeitvorwahl

Mit dieser Option kénnen Sie den
Programmestart verzégern, um eine
glnstigere Zeit zu nutzen.

Berlihren Sie die Taste wiederholt zur
Einstellung der erforderlichen
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Verzdgerung. Die Zeit erhoht sich in
Schritten von 1 Stunde bis 20 Stunden.

Das Display zeigt & und die gewahlte
Zeitvorwahl an. Nach Beruhren der Taste

Start/Pause Ol beginnt das Gerat mit
dem Herunterzahlen, und die Tur ist
verriegelt.

7.13 Zeit Sparen

Mit dieser Wahl kdnnen Sie die
Programmdauer je nach Waschemenge
und Verschmutzungsgrad reduzieren.

Wenn Sie ein Waschprogramm
einstellen, werden im Display die

Standarddauer und die Striche —————
angezeigt.

Berlhren Sie die Taste Zeit Sparen, um
die Programmdauer Ihren Bedirfnissen
entsprechend zu reduzieren. Das Display
zeigt die neue Programmdauer an und
die Anzahl der Striche verringert sich
entsprechend:

~~~~ Geeignet fur ein mit normal
verschmutzten Waschesticken voll
beladenes Gerat.

Kurzprogramm fir ein mit leicht
verschmutzten Waschestiicken voll
beladenes Gerat.

Sehr schnelles Programm fiir ein
mit leicht verschmutzten Wéaschestiicken
beladenes Geréat (es wird max. eine
halbe Beladung empfohlen).

Kirzestes Programm zum
Auffrischen einer kleinen Waschemenge.

Zeit Sparen steht nur bei den
Programmen in der Tabelle zur
Verfligung.

Kontrolllampe

Baumwolle
Pflegeleicht

|
I
|
1
I
-
]
[ ]
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Dampfmengen einstellen. Die
Programmdauer verkirzt sich dann

Kontrolllampe

dementsprechend:
[ z _— .
3 ] . - maximal.
3 Q@ —_—
£ o . : mittel.
5 5 . = - minimal
3 = > minimal.
@ In einigen Geraten wird die
_— . 0 Programmdauer verkurzt,
ohne dass Striche angezeigt
o - - werden.
— . . 7.14 Start/Pause Dl
- . 0 Berlhren Sie die Taste Start/Pause |>||
um das Gerat zu starten, anzuhalten
1) standarddauer fiir alle Programme. oder ein laufendes Programm zu
unterbrechen.
Zeit Sparen bei Dampfprogrammen aw
Wenn Sie ein Dampfprogramm wahlen,
kénnen Sie mit dieser Taste drei
8.1 Programmtabelle
Programm Referenz- Maxi- Programmbeschreibung
Standardtem- schleuder- male (Beladung und Verschmutzungsgrad)
peratur drehzahl Bela-
Temperaturbe- dung
reich
Waschprogramme
Eco 40-60 1400 U/min 8.0 kg  WeiRe und farbbestindige Baumwollwasche.
Normal verschmutzte Wasche. Der Energiever-
40°c" brauch verringert sich und die Dauer des Wasch-

programms wird verlangert, um gute Wasche-
rgebnisse sicherzustellen.

1400 U/min 8.0 kg  WeiRe und bunte Baumwollwasche. Normal,
stark und leicht verschmutzte Wasche.

Baumwolle
40 °C
90 °C - kalt
1200 U/min 3.0 kg  Pflegeleichte Wasche oder Mischgewebe.
Pflegeleicht Normal verschmutzte Wasche.
40 °C

60 °C —kalt
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Programm Referenz- Maxi- Programmbeschreibung
Standardtem- schleuder- male (Beladung und Verschmutzungsgrad)
peratur drehzahl Bela-
Temperaturbe- dung
reich

1200 U/min 2.0 kg Empfindliche Wasche, wie etwa aus Acryl,
Feinwasche Viskose und Mischgewebe, die schonend ge-
30 °C waschen werden muss. Normaler Verschmut-
40 °C — kalt zungsgrad.
& AR 2 ) Verwenden Sie keinen Weichspii-
Outdoor 1.0 kgd ler und stellen Sie sicher, dass
30 °C sich keine Weichspllerriickstan-
40 °C — kalt de in der Waschmittelschublade

befinden.

Pflegeleichte Sportbekleidung. Dieses Pro-
gramm eignet sich zur schonenden Wasche mo-
derner Outdoor-Sportbekleidung und kann auch
fur Trainings-, Radfahr- oder Joggingkleidung
und ahnliche Bekleidung verwendet werden. Die
empfohlene Beladung betragt 2.0 kg.
Impréagnierte, atmungsaktive und wasserab-
weisende Gewebe. Dieses Programm kann
auch zur Wiederherstellung der wasserabwei-
senden Eigenschaft von Kleidungsstticken mit ei-
ner hydrophoben Beschichtung verwendet wer-
den. Um dieses Impragnierprogramm durchzu-
fihren, gehen Sie wie folgt vor:

» Geben Sie das Waschmittel in das Fach ILI
» Fdllen Sie das Impragniermittel in das Weich-

spulerfach der Schublade@.
» Verringern Sie die Waschemenge auf 1.0 kg.

@ Um die Wiederherstellung der

wasserabweisenden Eigenschaf-
ten noch zu verbessern, trocknen
Sie die Kleidungsstiicke im Wa-
schetrockner mit dem Outdoor-
Programm (falls vorhanden und
falls das Pflegeetikett das Trock-
nen im Trockner erlaubt).
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Programm Referenz- Maxi- Programmbeschreibung
Standardtem- schleuder- male (Beladung und Verschmutzungsgrad)
peratur drehzahl Bela-

Temperaturbe- dung

reich

Dampf Programme G ﬁ

Die Dampf Programme kénnen verwendet werden, um Falten und Gerliche auf Kleidungs-
stlicken (wie Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, einschliellich Feinwésche) zu reduzie-
ren, die nur in kurzer Zeit aufgefrischt werden miissen, um Waschen zu vermeiden.

Die Fasern werden aufgelockert und machen das Biligeln einfacher. Nehmen Sie nach Ab-
schluss des Waschgangs die Wasche schnell aus der Trommel.

Mit der Option ,Zeit Sparen “ kann die Zyklusdauer auf 15 Minuten reduziert werden.
Stellen Sie diesen Modus NICHT fir folgende Arten von Parametern ein:

» Waschestulcke, die nicht trocknergeeignet sind.

» Waschestiicke mit dem Pflegesymbol ,Nur chemische Reinigung*.

@ Verwenden Sie kein Waschmittel!
Die Programme ,Dampf* entfernen keinen besonders starken Geruch
und fithren keinen Hygienezyklus durch.
Nach der Dampffunktion kann die Wasche feucht sein. Hangen Sie die
Waschestlicke ein paar Minuten auf.

Der Duft (AEG Steam Fragrance)

Mit AEGSteam Fragrance kénnen Sie selbst lhre empfindlichen Kleidungsstticke auffri-

schen, Falten entfernen und Frische mit einem sanften Duft verleihen, der exklusiv von

AEG entwickelt wurde. Indem Sie lhre Kleidungsstlicke mit Dampf auffrischen, anstatt

vollstandige Waschgénge zu durchlaufen, bleiben lhre Kleidungsstiicke langer wie neu

und fiihlen sich auch so an. Sie kénnen den Duft sogar sicher mit Kaschmir- und Dampf-

Programmen — sofern verfuigbar — fir empfindliche Stoffe wie Kaschmir und Wolle verwen-

den. Reduzieren Sie bei der Behandlung kleinerer Waschemengen die Duftdosierung und

die Programmdauer: In nur fiinfzehn Minuten wird lhre Kleidung das Gefiihl ,Frisch gewa-

schen® wiedererlangen.

Lesen Sie die dem Duft beiliegenden Anweisungen sorgféltig durch.

NICHT ERLAUBT:

» Mit Duft behandelte Waschestiicke im Trockner zu trocknen. Der Duft wiirde verdamp-
fen.

» Den Duft fiir andere als hier beschriebene Zwecke zu verwenden.

» Den Duft auf neue Kleidungsstlicke anzuwenden. Neue Kleidungsstlicke kénnen Ver-
edelungsstoffe enthalten, die nicht mit dem Duft kompatibel sind.

Der Duft ist im Webshop AEG oder bei einem autorisierten Handler er-
haltlich.
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Programm Referenz- Maxi- Programmbeschreibung
Standardtem- schleuder- male (Beladung und Verschmutzungsgrad)
peratur drehzahl Bela-
Temperaturbe- dung
reich
G» ig 1.0kg Baumwolle, pflegeleichte und Feinwasche.
Dampf Kurzes und sanftes Dampfprogramm zum Auffri-
schen selbst der empfindlichsten Kleidungssti-
cke, einschliefllich Waschestiicke mit Pailletten,
Spitze usw. Bei kleineren Waschemengen kann
die Programmdauer mit der Zeit Sparen-Option
weiter verkurzt werden.
WARNUNG!
) Verwenden Sie dieses Programm
nicht fur Kleidungsstiicke aus
Wolle und Waschestticke mit dem
Pflegesymbol ,Nur chemische
Reinigung®.
WARNUNG!
& Verwenden Sie kein Waschmittel!
Spezielle Programme
1400 U/min 8.0 kg  Alle Gewebearten, auBer Wollwéasche und
Schleudern/ Feinwésche. Schleudern der Wasche und Ab-
Abpumpen pumpen des in der Trommel verbliebenen Was-
sers.
1400 U/min 8.0 kg  Alle Gewebearten auer Wollwasche und
Spilen empfindliche Feinwasche. Programm zum

Spulen und Schleudern der Wasche. Die Stan-
dard-Schleuderdrehzahl ist die Drehzahl fiir
Baumwollprogramme. Verringern Sie die Schleu-
derdrehzahl je nach Wascheart. Wahlen Sie
nach Bedarf die Option Extra Spllgang, um
Spulgange hinzuzufligen. Bei einer niedrigen
Schleuderdrehzahl werden Schonspulgange und
ein kurzer Schleudergang durchgefihrt.

Zusatzliche Waschprogramme
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Programm Referenz- Maxi- Programmbeschreibung
Standardtem- schleuder- male (Beladung und Verschmutzungsgrad)
peratur drehzahl Bela-
Temperaturbe- dung
reich
[DJ(Q) 1400 U/min 8.0 kg  WeilRe Baumwollwasche. Dieses leistungsstarke
Hygiene 1400 U/min Waschprogramm, kombiniert mit Dampf, entfernt
60 °C - . mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren®) in-
400 U/min dem die Temperatur wahrend der gesamten
Waschphase uber 60 °C gehalten wird; mit einer
zusatzlichen Wirkung auf die Fasern dank einer
Dampfphase; eine verstarkte Spulphase sorgt fur
eine grindliche Entfernung von Waschmittel-
und Mikroorganismenrlckstanden. Dieses Pro-
gramm sorgt auerdem fir eine griindliche Re-
duzierung von Pollen / allergenen Partikeln.
800 U/min 3.0kg Eine einzelne Decke aus Synthetik, wattierte
Daunen Kleidungsstiicke, Daunen, Daunenjacken und
40 °C ahnliche Waschestlicke.
60 °C — kalt
1200 U/min 3.0 kg  Kleidungsstiicke aus Baumwolle und pflege-
20 Min.- 3 kg leichte Wasche, leicht verschmutzt oder nur ein-
30 °C mal getragen.
40 °C - kalt
1200 U/min 3.0 kg  Synthetische Sportwasche. Intensives Kurz-
Sport programm fir die Tiefenreinigung von Sportwa-
30 °C sche.
40 °C - kalt
800 U/min 3.0kg Spezialprogramm fiir Jeans-Kleidung mit
Denim (Maximale schonendem Waschgang, um Verbleichen
30 °C Referenz- und Fleckenbildung zu vermeiden. Fir eine
40 °C — Kalt schleuder- bessere Pflege wird eine verringerte Fillmenge
drehzahl empfohlen.
1200 U/

min)
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Programm Referenz- Maxi- Programmbeschreibung
Standardtem- schleuder- male (Beladung und Verschmutzungsgrad)
peratur drehzahl Bela-

Temperaturbe- dung

reich

@@ 1200 U/min 1.5kg Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschba-
Wolle/Seide re Wolle und Feinwdsche mit dem ,Handwa-
40 °C sche“-Pflegesymbol®).

40 °C — kalt

1) Gemar der Kommissionsverordnung EU 2019/2023 kann dieses Programm bei 40 °C normal ver-
schmutzte Baumwollwasche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C gekennzeichnet ist, zusammen im
selben Waschgang waschen.

Die erreichte Temperatur in der Wasche, die Programmdauer und andere Daten finden
@ Sie im Kapitel ,Verbrauchswerte".
Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen
diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und langerer Dauer arbeiten.

2) Waschprogramm.

3) Waschprogramm und Impragnierphase.

4) Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aerugi-
nosa und MS2 Bakteriophage in einem externen Test, der 2021 von der Swissatest Testmaterialien AG
durchgefiihrt wurde (Testbericht Nr. 202120117).

5) Wahrend dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu
gewahrleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemaf zu drehen, aber dies ist nor-
mal fiir dieses Programm.

Kompatibilitat der Programmoptionen

Programm c
= o 2 = « = =
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Wolle/Seide

1) Vorwasche und Flecken kénnen nicht zusammen ausgewahlt werden.
2) Diese Option ist nicht verfiigbar bei einer Temperatur unter 40 °C.
3) Wenn Sie die Option ,Kein Schleudern” einstellen, wird lediglich das Wasser aus dem Gerat gepumpt.

Geeignete Waschmittel fir Waschprogramme

Programm Universal- Universal- Fliissig- Empfindli- Sonderfunk-
waschmit- Fliissig- waschmittel che Wollwa- tionen
tell) waschmittel fiir Buntwd- sche
sche

Eco 40-60 A A A = =
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Programm  Universal- Universal- Fliissig- Empfindli- Sonderfunk-
waschmit- Fliissig- waschmittel che Wollwa- tionen
tel) waschmittel fiir Buntwa- sche

sche

Baumwolle A A A = -

Pflegeleicht A A A - -

Feinwasche -- -- = A A

Outdoor -- - = A A

Hygiene

Daunen -- — = A A

20 Min.- 3 kg - A A - -

Sport -- A A - A

Denim -- - A A A

Wolle/Seide - - = A A

1) Bei Temperaturen lber 60 °C wird die Verwendung von Pulverwaschmitteln empfohlen.

4 = Empfohlen

-- = Nicht empfohlen

8.2 Woolmark Wool Care - Blau

®
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Das Waschprogramm Wolle dieser Maschine
wurde von The Woolmark Company flr das
Waschen von Wolltextilien mit der Pflege-
kennzeichnung ,Handwasche® zugelassen,
vorausgesetzt, dass die Produkte gemaR der
Anleitung auf dem Kleidungsetikett und ge-
mafR den Anleitungen des Herstellers dieser
Waschmaschine gewaschen werden. M1380
Das Woolmark-Symbol ist in vielen Landern
ein Prufzeichen.

9. EINSTELLUNGEN
9.1 Signaltone

Das Gerat verfugt tber verschiedene
akustische Signale, die in den folgenden
Féllen erténen:

* Beim Einschalten des Geréats
(spezielle kurze Melodie)

* Beim Ausschalten des Gerats
(spezielle kurze Melodie)

* Bei Beruhrung einer Taste
(Klickgerausch)

» Bei einer falschen Auswahl (3 kurze
Tone)

* Am Programmende (eine etwa 2
Minuten lange Tonfolge)

» Bei einer Geratestorung (eine etwa 5
Minuten lange Folge kurzer Téne)
Beruhren Sie zum Ein-/Ausschalten der
akustischen Signale am Programmende
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die Tasten Temperatur und Schleudern
gleichzeitig etwa 2 Sekunden lang. Im
Display erscheint Ein oder Aus.

@

Sind die akustischen Signale
ausgeschaltet, ertdnen sie
nur noch dann, wenn eine
Stérung vorliegt.

9.2 Betriebsstundenzihler

Es ist mdglich, die Gesamtbetriebszeit
des Gerats in Stunden anzuzeigen,
beginnend mit dem ersten Einschalten.
Dieser Wert zahlt die Betriebsstunden
der Waschprogramme (ohne Pausen,
Zeitvorwahl). Um diesen Wert
anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zum Einschalten des Gerats driicken
Sie die Taste Ein/Aus.

2. Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
Programm Eco 40-60 (1. Position im
Uhrzeigersinn).

3. Halten Sie die Tasten Schleudern
und Temperatur einige Sekunden
lang gedrtickt (innerhalb von 10
Sekunden nach dem Einschalten).
Nach diesen 10 Sekunden aktiviert
und deaktiviert die
Tastenkombination die akustischen
Signale).

4. Nach 3 Sekunden werden die
Betriebsstunden des Geréts im
Display angezeigt: z. B. 1276
Stunden, das Display zeigt den Text
Hr fir 2 Sekunden, 12 (Tausende
und Hunderte) fir 2 Sekunden und
76 (Zehner und Einheiten).

@

Falls das Verfahren nicht
(aufgrund der
Zeituberschreitung, der
falschen
Programmwabhlschalterposition
oder der falschen
Tastenkombination) nicht
funktioniert, schalten Sie das
Gerat aus und wiederholen
Sie die Schritte von Anfang
an.

9.3 Werkseinstellungen

Diese Funktion ermdglicht die
Wiederherstellung der werkseitigen
Standardoptionen. Um diese Option zu
aktivieren, folgen Sie den folgenden
Schritten:

1. Zum Einschalten des Gerats driicken
Sie die Taste Ein/Aus.

2. Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
Programm Pflegeleicht (3. Position
im Uhrzeigersinn).

3. Halten Sie die Tasten Schleudern
und Temperatur einige Sekunden
lang gedrtickt (innerhalb von 10
Sekunden nach dem Einschalten).
Nach diesen 10 Sekunden aktiviert
und deaktiviert die
Tastenkombination die akustischen
Signale).

4. Das Display wird etwa 5 Sekunden

- = = lang angezeigt.

@ Falls das Verfahren nicht
(aufgrund der
Zeitlberschreitung, der
falschen
Programmwahlschalterposition
oder der falschen
Tastenkombination) nicht
funktioniert, schalten Sie das
Geréat aus und wiederholen
Sie die Schritte von Anfang
an.
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10. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1.

Achten Sie darauf, dass Spannung
vorhanden und der Wasserhahn
aufgedreht ist.

Giellen Sie 2 Liter Wasser in das

Waschmittelfach mit der Markierung

Ll

Hierdur<':h wird das Abpumpsystem
aktiviert.
3. Geben Sie eine kleine Menge

11. TAGLICHER GEBRAUCH

Waschmittel in das Fach mit der
Markierung w

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

11.1 Einschalten des Gerats

1.

2.
3.

Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.

Offnen Sie den Wasserhahn.
Halten Sie die Taste Ein/Aus einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat einzuschalten.

Es ertdnt ein kurzes Signal.

11.2 Laden der Wasche

1.
2.

3.

Offnen Sie die Geratetdir.
Leeren Sie die Taschen und falten

Sie die Wascheteile auseinander,

bevor Sie sie in das Gerat legen.
Geben Sie jedes Waschestiick

einzeln in die Trommel.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasche
einzufillen.
4. SchlielRen Sie die Tur fest.

4. Stellen Sie ein Baumwollprogramm
mit der héchsten Temperatur ein und
starten Sie das Programm ohne
Wasche.

So werden alle eventuellen

Verunreinigungen aus Trommel und

Bottich entfernt.

@

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass
keine Waschestlicke
zwischen Dichtung und Tur
eingeklemmt sind, um das
Risiko eines Wasseraustritts
und eine Beschadigung der
Waschestlicke zu
vermeiden.

Das Waschen von
Waschestlicken mit stark
oligen oder fettigen Flecken
kann zur Beschadigung der
Gummiteile der
Waschmaschine fiihren.

11.3 Einflillen von Wasch-
und Pflegemitteln

u — Fach fir Vorwaschmittel, Ein-
weichwaschmittel oder Fleckentferner.
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ILI — Fach fur die Hauptwasche.

% - Fach fir Weichspuler und andere
flissige Pflegemittel (Weichspuler, Star-
ke).

MAX — Maximaler Fiillstand fir fliissige
Pflegemittel.

54‘43'&. — Klappe fiir Pulver- oder Flissig-
waschmittel.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung der
Waschmittel. Wir empfehlen
Ihnen aber, die
Hdchstmenge nicht zu
iberschreiten (MAX). Diese
Menge garantiert die besten
Waschergebnisse.

@ Entfernen Sie nach dem
Waschgang bei Bedarf
Waschmittelreste aus der
Waschmittelschublade.

11.4 Uberpriifen Sie die
Position der Waschmittel-
Klappe

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehalter
bis zum Anschlag heraus.

2. Dricken Sie den Hebel nach unten,
um den Spender zu entfernen.

3. Um Pulverwaschmittel zu
verwenden, drehen Sie die Klappe
nach oben.

4. Um Flissigwaschmittel zu
verwenden, drehen Sie die Klappe
nach unten.

Klappe in der UNTEREN Position:

* Verwenden Sie keine
Gelwaschmittel oder
Flussigwaschmittel mit
dickflissiger Konsistenz.

+ Uberschreiten Sie nicht die auf
der Klappe angegebene Menge
Flissigwaschmittel.

» Stellen Sie nicht den
Vorwaschgang ein.

» Stellen Sie keine Zeitvorwahl ein.

5. Messen Sie das Waschmittel und
den Weichspliler ab.

6. Schlief3en Sie die
Waschmittelschublade vorsichtig.

Vergewissern Sie sich, dass die Klappe
beim SchlieRen der Schublade nicht
blockiert wird.

11.5 Einstellen eines
Programms

1. Drehe den Programmwabhlschalter,
um das gewunschte
Waschprogramm auszuwéhlen. Das
Eco 40-60 ist das Programm, auf das
sich die Informationen des
Energielabels beziehen.



Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause

Dol blinkt.

Das Display zeigt die voraussichtliche

Programmdauer an.

2. Berlhre die entsprechenden Tasten,
um die Temperatur und/oder
Schleuderdrehzahl zu andern.

3. Schalte bei Bedarf eine oder mehrere
Optionen durch Berlhren der
entsprechenden Tasten ein. Die
entsprechenden Anzeigen leuchten
auf und die angegebenen
Informationen &ndern sich
entsprechend im Display.

@

Ist die Auswahl nicht
moglich, ertont ein
Signalton und im Display

erscheint = = =,

11.6 Starten eines
Programms

Beriihre die Taste Start/Pause |>|| um
das Programm zu starten. Es ist nicht
moglich das Programm zu starten, wenn
die Kontrolllampe der Taste weder
leuchtet noch blinkt (der
Programmwabhlschalter befindet sich
beispielsweise in der falschen Position).
Die entsprechende Kontrolllampe hort
auf zu blinken und leuchtet weiterhin.
Das Programm startet, die Tir ist
verriegelt. Das Display zeigt die Anzeige

~ an, und das Symbol o zeigt an,
dass es immer noch maglich ist, das
Programm zu stoppen und
Kleidungsstlicke hinzuzugeben.

Die Ablaufpumpe kann vor
dem Wassereinlauf eine
kurze Zeit laufen.

11.7 Starten eines
Programms mit Zeitvorwahl

1. Berlhren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis das Display die
gewuinschte Zeitvorwahl anzeigt. Auf
dem Display erscheint die Anzeige
&

2. Berlhren Sie die Taste Start/Pause
[>|| Die Tir des Gerats wird
verriegelt und der Countdown der
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Zeitvorwahl beginnt. Auf dem Display

zeigt die Anzeige ~Jan.
Nach Ablauf des Countdowns startet das
Programm automatisch.
Abbrechen der Zeitvorwahl
nach Beginn des

Countdowns

Abbrechen der Zeitvorwahl:
1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause

|>|| um das Gerat anzuhalten. Die
entsprechende Anzeige blinkt.
2. Berlhren Sie die Taste Zeitvorwahl

wiederholt, bis das Display O anzeigt

und die Anzeige @ erlischt.
3. Berlhren Sie die Taste Start/Pause

Dl erneut, um das Programm sofort
zu starten.

Andern der Zeitvorwahl nach
Beginn des Countdowns

Andern der Zeitvorwahl:
1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause

|>|| um das Gerat anzuhalten. Die
entsprechende Anzeige blinkt.

2. Berlhren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis das Display die
gewlinschte Zeitvorwahl anzeigt.

3. Berlhren Sie die Taste Start/Pause

Dl erneut, um den neuen
Countdown zu starten.

11.8 Die ProSense System
Beladungserkennung

Die Programmdauer im
Display bezieht sich auf eine
mittlere/hohe Beladung.

Nach Berlihren der Taste Start/Pause

Ol beginnt das ProSense System mit
der Messung der Wé&schemenge:

1. Das Gerat erkennt die Ladung
innerhalb von 30 Sekunden. In den
Programmen, in denen Zeit Sparen
steht, blinken wahrend dieser Phase
die beiden Punkte, die Stunden von
Minuten trennen, und die Trommel
dreht sich kurz.
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2. Die Programmdauer kann
entsprechend angepasst werden und
sich so verlangern oder verkurzen.
Nach weiteren 30 Sekunden beginnt
das Wasser einzulaufen.

@

Etwa 20 Minuten nach dem
Programmestart kann die
Programmdauer in
Abhangigkeit von der
Wasseraufnahmefahigkeit
der Wasche erneut
angepasst werden.

Die ProSense-Erkennung
findet nur bei kompletten
Waschprogrammen statt,
und auch nur, wenn die
Programmdauer nicht
reduziert wurde.

@

.ProSense System* ist nicht
bei allen Programmen wie
etwa Wolle/Seide, Spuilen
und Schleudern sowie
Programmen mit kurzen
Waschgangen verflugbar.

@

11.9 Unterbrechen eines
Programms und Andern der
Optionen

Wenn das Programm bereits gestartet
wurde, kannst du nur einige der
Optionen andern:

1. Berlhre die Taste Start/Pause Dl

Die entsprechende Anzeige blinkt.

2. Andere die Optionen. Die im Display
angezeigten Informationen andern
sich entsprechend.

3. Berihre die Taste Start/Pause D”
erneut.
Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

11.10 Abbrechen eines
laufenden Programms

1. Dricken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Programm abzubrechen und das
Geréat auszuschalten.

2. Dricken Sie die Ein/Aus-Taste
erneut, um das Gerat wieder
einzuschalten.

Wenn ProSense System
abgeschlossen ist und die
Wasserfullung bereits
begonnen hat, startet das
neue Programm, ohne
ProSense System zu
wiederholen. Das Wasser
und das Reinigungsmittel
werden nicht abgelassen,
um Verschwendung zu
vermeiden. Das Display
zeigt die maximale
Programmdauer an, die
etwa 20 Minuten nach dem
Start des neuen Programms
aktualisiert wird.

Zusatzliche Moglichkeit das Programm
abzubrechen:
1. Drehen Sie den Wahlschalter in die

,Reset" Position © .
2. Warten Sie 1 Sekunde. Auf dem

Display wird ==~ angezeigt.
Jetzt kdnnen Sie ein neues
Waschprogramm einstellen.

11.11 Offnen der Tiir -
Wasche nachlegen

Wenn das Symbol ijl eingeschaltet ist,
kannst du die Tur immer 6ffnen.

@

Wenn die Wassertemperatur
und der Wasserstand in der
Trommel zu hoch sind, und/
oder die Trommel sich noch
dreht, solltest du die Tur
nicht 6ffnen.

Wahrend eines Programms oder der
Zeitvorwahl ist die Geratetlr verriegelt.

Auf dem Display zeigt die Anzeige ~—
an.

1. Beriihre die Taste Start/Pause DI,

Das Turverriegelungssymbol erlischt im

Display.

2. Offne die Geratetir. Lege ggf.
Wasche nach oder entnimm Wasche.
SchlieRe die Tur und berihre die

Taste Start/Pause Dl
Das Programm bzw. die Zeitvorwahl lauft
weiter.



11.12 Programmende

Wenn das Programm beendet ist,
schaltet sich das Gerat automatisch aus.
Es ertont ein Signalton (falls er

eingeschaltet ist). Im Display erscheint

o
|G R

Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause
Dl erlischt.

Die Tur wird entriegelt und die Anzeige
~ erlischt.

1. Dricken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerat auszuschalten.

Funf Minuten nach Ende des Programms

schaltet die Energiesparfunktion das

Gerat automatisch aus.

@

Wenn Sie das Gerat wieder
einschalten, sehen Sie im
Display das Ende des
vorherigen Programms.
Drehen Sie den
Programmwabhlschalter, um
ein neues Programm
einzustellen.

2. Nehmen Sie die Wasche aus dem
Gerét.

3. Vergewissern Sie sich, dass die
Trommel leer ist.

4. Lassen Sie die Tur und die
Waschmittelschublade einen
Spaltbreit gedffnet, damit sich kein
Schimmel und keine unangenehmen
Gerliche bilden.

11.13 Abpumpen des
Wassers nach
Programmende

Wenn Sie ein Programm oder eine
Option gewahlt haben, nach dem/der die
Wasche im Wasser liegen bleibt, ist das
Programm beendet, aber:

* Im Zeitbereich erscheint - und
das Display zeigt das

Tarverriegelungssymbol ~— an.
* Die Kontrolllampe der Taste Start/

Pause D” beginnt zu blinken.

» Die Trommel dreht sich regelmaRig
weiter, um Knitterfalten in der Wasche
zu vermeiden.

« Die TUr bleibt verriegelt.
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» Sie missen das Wasser abpumpen,
um die Tur zu 6ffnen:

1. Berlhren Sie bei Bedarf die Taste
Schleudern, um die vom Gerat
vorgeschlagene Schleuderdrehzahl
zu verringern.

2. Driicken Sie die Taste Start/Pause

|>|| Das Gerat pumpt das Wasser ab
und schleudert.

Die Anzeige der Option Spulstopp =
oder QU erlischt.

@ Wenn Sie Leise QU
eingestellt und die

Schleuderdrehzahl nicht

geandert haben, pumpt das

Gerat nach Betatigung der

Taste Start/Pause D” nur
das Wasser ab.

3. Wenn das Programm beendet ist und

die Turverriegelungsanzeige —
erlischt, kénnen Sie die Tur 6ffnen.

4. Halten Sie die Taste Ein/Aus einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerét auszuschalten.

11.14 Standby-Funktion

Die Standby-Funktion schaltet das Gerat
in den folgenden Fallen automatisch aus,
um den Energieverbrauch zu verringern:

*  Wenn Sie das Gerat nicht innerhalb
von 5 Minuten bedienen, wenn kein
Programm lauft.

Driicken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerat wieder einzuschalten.

» 5 Minuten nach Programmende.
Driicken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerat wieder einzuschalten.
Im Display wird das Ende des letzten
Programms angezeigt.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter, um ein neues
Programm einzustellen.

Wird der Programmwabhlschalter in die

.Reset Position ® gedreht, wird das
Gerat automatisch nach 30 Sekunden
ausgeschaltet.
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@

Haben Sie ein Programm
oder eine Option gewahlt,
das/die mit Wasser in der
Trommel endet, schaltet die
Standby-Funktion das Gerat
nicht aus, um Sie daran zu
erinnern, dass das Wasser
abgepumpt werden muss.

12. TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

12.1 Beladung

Teilen Sie die Wasche auf, und zwar
in: Kochwésche, Buntwasche,
Pflegeleicht, Feinwasche und Wolle.
Halten Sie sich an die Anweisungen
auf den Pflegeetiketten.

Waschen Sie weif3e und bunte
Wasche nicht zusammen.

Manche farbige Textilien kdbnnen beim
ersten Waschen verfarben. Wir
empfehlen deshalb, sie die ersten
Male separat zu waschen.

Wenden Sie mehrlagige Textilien,
Wolle und bedruckte Waschestlicke
vor dem Waschen.

Flhren Sie eine Vorbehandlung
hartnackiger Flecken durch.
Verwenden Sie bei hartnackigen
Verschmutzungen ein Spezialmittel.
Seien Sie vorsichtig mit Gardinen.
Entfernen Sie die Haken, oder
stecken Sie die Gardinen in ein
Waschenetz oder einen
Kopfkissenbezug.

Eine sehr geringe Beladung kann in
der Schleuderphase zu Unwucht und
Ubermafigen Vibrationen fihren.
Vorgehensweise:

a. Unterbrechen Sie das Programm
und 6ffnen Sie die Tir (siehe
Abschnitt , Taglicher Gebrauch®).

b. Verteilen Sie die Wasche mit der
Hand neu, so dass die
Waschestlicke gleichmalig
verteilt sind.

c. Dricken Sie die Taste Start/
Pause. Die Schleuderphase wird
fortgesetzt.

Knoépfen Sie Kopfkissen zu und
schlieRen Sie ReilRverschlisse,
Haken und Druckknopfe. Binden Sie
Glrtel, Schniire, Schniirsenkel,
Bander und alle anderen losen Teile
zusammen.

Waschen Sie keine ungesaumten
Waschestlicke und Waschestlicke mit
Schnitten im Stoff in der Maschine.
Waschen Sie kleine und/oder
empfindliche Waschestlcke (z. B.
Bugel-BHs, Girtel, Strumpfhosen,
Schnirsenkel, Bander usw.) in einem
Waschenetz.

Leeren Sie die Taschen und entfalten
Sie die Wascheteile.

12.2 Hartnackige Flecken

Fur manche Flecken sind Wasser und
Waschmittel nicht ausreichend.

Wir empfehlen, diese Flecken
vorzubehandeln, bevor Sie die
entsprechenden Textilien in das Gerat
geben.



Spezial-Fleckentferner sind im Handel
erhaltlich. Verwenden Sie einen Spezial-
Fleckentferner, der fur den jeweiligen
Flecken- und Gewebetyp geeignet ist.

Spruhen Sie keinen Fleckentferner auf
Kleidungsstiicke in der Nahe des Gerats,
da er die Kunststoffteile angreift.

12.3 Waschmittelart und -
menge

Die Wahl des Waschmittels und die
Verwendung der richtigen Mengen
beeinflusst nicht nur die Waschleistung,
sondern tragt auch zur Vermeidung von
Abfall und zum Schutz der Umwelt bei:

* Verwenden Sie speziell fir
Waschmaschinen bestimmte Wasch-
und Pflegemittel. Befolgen Sie
zunéchst diese allgemeinen Regeln:

— Pulverwaschmittel (auch
Tabletten und
Einzeldosierwaschmittel) fur alle
Gewebearten, ausgenommen
Feinwasche. Verwenden Sie
Waschpulver mit Bleiche fiir
Weillwéasche und zur Desinfektion
der Wasche,

— Flussigwaschmittel (auch
Einzeldosierwaschmittel),
vorzugsweise flr Programme mit
niedrigen Temperaturen (max. 60
°C) fur alle Gewebearten oder
Wollwaschmittel.

* Die Wahl und die Menge des
Waschmittels hangen von folgenden
Faktoren ab: Art des Gewebes
(Feinwasche, Wollstoffe, Baumwolle
usw.), Farbe der Kleidung, Groflie der
Ladung, Verschmutzungsgrad,
Waschtemperatur und Harte des
verwendeten Wassers.

* Halten Sie sich an die Anweisungen
auf der Verpackung der Wasch- und
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Pflegemittel und Gberschreiten Sie

nicht die H6chstmenge (MAX).

» Mischen Sie nicht verschiedene
Waschmittel.

*  Weniger Reinigungsmittel verwenden,
wenn:

— Sie nur eine kleine Waschemenge
waschen,

— die Wasche leicht verschmutzt ist,

— Beim Waschen grolRe Mengen
Schaum entstehen,

» Bei der Verwendung von Waschmittel
Tabs oder Kapseln, geben Sie diese
immer in die Trommel, nicht in den
Waschmittelbehalter, und befolgen
Sie die Empfehlungen des
Herstellers.

Zu wenig Waschmittel kann folgende

Folgen haben:

» Unbefriedigende Waschergebnisse,

» Grauschleierbildung der Wasche,

* Fettige Kleidung,

* Schimmelbildung im Gerat.

Zu viel Waschmittel kann folgende
Folgen haben:
* Schaumbildung,
Reduzierte Waschwirkung,
» Ungenligendes Splilen,
* Hohere Belastung der Umwelt.

12.4 Okologische Tipps

Um Wasser und Energie zu sparen und
die Umwelt zu schiitzen, empfehlen wir
Ihnen, folgende Tipps zu befolgen:

* Normal verschmutzte Wasche kann
ohne Vorwasche gewaschen
werden. Dies spart Waschmittel,
Wasser und Zeit (und die Umwelt wird
weniger belastet).

» Die Beladung des Gerats mit der fiir
die einzelnen Programme
angegebenen Hochstmenge hilft,
Energie und Wasser zu sparen.

» Mit entsprechender Vorbehandlung
kénnen Flecken und
Verschmutzungen entfernt werden.
Die Wasche kann dann bei
niedrigerer Temperatur gewaschen
werden.

* Um die richtige Menge an
Waschmittel zu verwenden,
orientieren Sie sich an der vom
Waschmittelhersteller empfohlenen
Menge und Uberpriifen Sie die
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Wasserharte lhrer Hausanlage. Siehe
,Wasserharte'.

+ Stellen Sie die maximal mogliche
Schleuderdrehzahl fir das gewahlte
Waschprogramm ein, bevor Sie lhre
Wasche im Waschetrockner
trocknen. Das spart Energie beim
Trocknen!

12.5 Wasserharte

Wenn das Wasser in lhrer Region hart
oder mittelhart ist, empfehlen wir, einen
Wasserentharter fir Waschmaschinen zu
verwenden.

13. REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

13.1 RegelmaRiger
Reinigungsplan

Eine regelmaBige Reinigung hilft, die
Lebensdauer Ihres Gerats zu
verlangern.

Lassen Sie nach jedem Waschgang Tur
und Waschmittelschublade etwas
geoffnet, damit die Luft zirkulieren und
die Feuchtigkeit im Gerat trocknen kann.
So werden Schimmel und Geriiche
vermieden.

Wenn das Gerat langere Zeit nicht
benutzt wird: Schliefen Sie den
Wasserhahn und ziehen Sie den
Netzstecker heraus.

Empfohlener regelmaRiger
Reinigungsplan:

Entkalken

Zweimal im Jahr

Wartungsdurchlauf  Einmal im Monat

Tardichtung reini- Alle zwei Monate

gen

Trommel reinigen Alle zwei Monate

Waschmittelschub-  Alle zwei Monate

lade reinigen

In Regionen mit weichem Wasser ist die
Verwendung eines Wasserentharters
nicht erforderlich.

Wenden Sie sich an lhr ortliches
Wasserversorgungsunternehmen, um
die Wasserharte in lhrem Gebiet zu
erfahren.

Verwenden Sie die richtige Menge
Wasserentharter. Halten Sie sich an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

Ablaufpumpensieb  Zweimal im Jahr

reinigen

Sieb des Zulauf- Zweimal im Jahr
schlauchs und des

Ventils reinigen

In den folgenden Abschnitten wird
erlautert, wie Sie die einzelnen Teile
reinigen sollten.

13.2 Entfernen von
Fremdkorpern

@

Vergewissern Sie sich, dass
alle Taschen in der Kleidung
leer und alle losen Elemente
festgebunden sind, bevor
Sie lhren Zyklus starten.
Siehe ,Die Wéascheladung*
in ,Hinweise und Tipps“.

Entfernen Sie alle Fremdkdrper (wie z. B.
Klammern, Kndpfe, Miinzen usw.), die
sich in der Turdichtung, den Filtern und
der Trommel befinden kénnen. Siehe
Abschnitte , Turdichtung mit
Doppellippenverschluss®, ,Reinigen der
Trommel“, ,Reinigen der Laugenpumpe’
und ,Reinigen des Zulaufschlauchs und
Ventilfilters”. Falls erforderlich, wenden
Sie sich bitte an das zustandige
Servicezentrum.

1



13.3 Reinigen der
AuBenseiten

Reinigen Sie das Gerat nur mit warmem
Wasser und etwas milder Seife. Reiben
Sie alle Oberflachen sorgfaltig trocken.
Verwenden Sie keine
Scheuerschwamme oder andere
kratzende Materialien.

VORSICHT!

Verwenden Sie keinen
Alkohol, keine Losungsmittel
und keine Chemikalien.

VORSICHT!

Reinigen Sie die
Metallflachen nicht mit
einem Reinigungsmittel auf
Chlor-Basis.

A

13.4 Entkalken

@

Wenn das Wasser in |hrer
Region hart oder mittelhart
ist, empfehlen wir, einen
Wasserentharter flr
Waschmaschinen zu
verwenden.

Priifen Sie die Trommel regelmafig auf
Kalkablagerungen.

Herkémmliche Waschmittel enthalten
Wasserenthartungsmittel, wir empfehlen
dennoch gelegentlich ein Programm mit
leerer Trommel und einem Entkalker
durchzufiihren.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

13.5 Waschgang

Die haufige und langere Nutzung von
Programmen mit niedrigen Temperaturen
kann zu Waschmittel- und
Flusenansammlungen und
Bakterienbildung in der Trommel und im
Bottich fiihren. So kdnnen unangenehme
Gerliche und Schimmel entstehen. Um
diese Ablagerungen zu entfernen und
das Innere der Maschine zu reinigen,
fuhren Sie regelmafiig (mindestens
einmal im Monat) einen Waschgang zur
Pflege der Maschine durch.
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Siehe Abschnitt ,Reinigen
der Trommel“.

13.6 Tirmanschette mit
Doppellippe

Dieses Gerat ist mit einem
selbstreinigenden Ablaufsystem
ausgestattet, das es ermdglicht, leichte
Flusen, die sich von der Kleidung l6sen,
mit dem Wasser abzulassen.
Untersuchen Sie das Siegel regelmaRig.
Minzen, Knopfe und andere kleine
Gegensténde kdnnen am
Programmende herausgenommen
werden.

Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer
ammoniakhaltigen Reinigungscreme
ohne die Oberflache der Dichtung zu
verkratzen.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

Priifen und entfernen Sie Objekte (falls
vorhanden), die in der Falte
eingeschlossen werden kdnnten.

Stellen Sie sicher, dass keine Wasche
zwischen der Dichtung und der Tlr
verbleibt.

Nach Abschluss des Programmzyklus
mit einem feuchten Tuch alle Schmutz-
oder Wasserrlickstande abwischen, die
in der Turdichtung zurickbleiben.

13.7 Reinigung der Trommel

Uberpriifen Sie regelmaRig, dass sich
keine unerwiinschten Ablagerungen in
der Trommel angesammelt haben.

Rostablagerungen in der Trommel
koénnen durch Fremdkdrper in der
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Waschmaschine oder durch
eisenhaltiges Wasser entstehen.

Reinigen Sie die Trommel mit einem
Spezialreiniger fur Edelstahl.

@ Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der

Verpackung des Produkts.
Benutzen Sie keine
saurehaltigen Entkalker,
keine chlorierten
Scheuermittel und keine
Metallschwammchen oder
Stahlwolle zum Reinigen der
Trommel.

Fir eine grindliche Reinigung:

1. Nehmen Sie die Wéasche aus der
Trommel.

2. Fihren Sie ein Baumwolle-
Programm mit der maximalen
Temperatur aus.

3. Geben Sie eine kleine Menge
Waschpulver in die leere Trommel,
um Ruckstande auszusplen.

@ Gelegentlich zeigt das

Display am Programmende
das Symbo !:! an: Dies ist
eine Empfehlung die
»Trommelreinigung"”
durchzufihren. Das Symbol
erlischt nach Abschluss der
Trommelreinigung.

13.8 Reinigung des
Waschmittelbehalters

Um Ablagerungen von getrocknetem
Waschmittel oder verklumptem
Weichspuler und/oder die
Schimmelbildung in der
Waschmittelschublade zu vermeiden,
fuhren Sie das folgende
Reinigungsverfahren von Zeit zu Zeit
durch:

1. Offnen Sie die Schublade. Driicken

Sie die Entriegelung nach unten,

siehe Abbildung, und ziehen Sie die

Schublade heraus.

2. Entfernen Sie das Oberteil des

Pflegemittelfachs, um die Reinigung
zu vereinfachen, und spiilen Sie es
mit flieRendem warmen Wasser aus,
um das angesammelte Waschmittel
zu beseitigen. Setzen Sie nach der
Reinigung das Oberteil wieder ein.

Stellen Sie sicher, dass alle
Waschmittelreste an der Ober- und
Unterseite der Aufnahme entfernt
wurden. Reinigen Sie die
Schubladenaufnahme mit einer
kleinen Burste.

Setzen Sie die
Waschmittelschublade in die
Fuhrungsschienen ein und schlielfen
Sie sie. Starten Sie das
Spllprogramm ohne Wasche in der
Trommel.



13.9 Reinigen der
Ablaufpumpe

WARNUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker
aus der Netzsteckdose.

Kontrollieren Sie regelmafig
das Ablaufpumpensieb und
sorgen Sie dafiir, dass es
sauber ist.

@

Gehen Sie zum Reinigen der Pumpe
folgendermaRen vor:

DEUTSCH

Reinigen Sie die Ablaufpumpe in

folgenden Fallen:

» Das Gerat pumpt das Wasser nicht
ab.

» Die Trommel dreht sich nicht.

» Das Gerat macht ein ungewdhnliches

Gerausch, weil die Ablaufpumpe

blockiert ist.
« Im Display wird der Alarmcode £20
angezeigt.
WARNUNG!

» Entfernen Sie das Sieb
nicht, wahrend das Gerat
in Betrieb ist.

* Reinigen Sie die
Ablaufpumpe nicht, wenn
das Wasser im Geréat
heild ist. Warten Sie, bis
das Wasser abgekuhlt ist.

1. Offnen Sie die Pumpenabdeckung.

2. Stellen Sie einen geeigneten Behalter unter

die Offnung der Ablaufpumpe, um das
abflieBende Wasser aufzufangen.
Halten Sie beim Herausnehmen des Siebs

einen Lappen bereit, um austretendes Wasser

aufzuwischen.
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3. Drehen Sie das Sieb um 180 Grad gegen
den Uhrzeigersinn, um es zu 6ffnen und
entfernen Sie es nicht. Lassen Sie das Wasser
ablaufen.

4. Wenn der Behalter voll ist, drehen Sie das
Sieb zurlick und leeren Sie den Behalter.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis
kein Wasser mehr herausflief3t.

6. Drehen Sie das Sieb gegen den
Uhrzeigersinn, um es zu entfernen

7. Entfernen Sie gegebenenfalls Flusen und
Fremdkorper aus der Siebaufnahme.

Prifen Sie, ob sich das Fligelrad der Pumpe
drehen Iasst. Ist dies nicht moglich, wenden
Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

8. Reinigen Sie das Sieb unter flieRendem
Wasser.
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9. Setzen Sie das Sieb wieder in die dafir
vorgesehenen Fiihrungen ein und drehen Sie
es im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass
Sie das Sieb richtig fest anziehen, um
Wasserlecks zu vermeiden.

10. SchlieRen Sie die Pumpenabdeckung.

Wenn Sie das Wasser Uber die Notentleerung ablassen, missen Sie das Abpumpsystem
wieder einschalten:

1. Gielen Sie zwei Liter Wasser in das Waschmittelfach fiir die Hauptwasche.
2. Starten Sie das Programm zum Abpumpen des Wassers.

13.10 Reinigen des Siebs des Zulaufschlauchs und Ventils
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13.11 Notentleerung

Kann das Gerat das Wasser nicht
abpumpen, flhren Sie den unter
,Reinigen der Ablaufpumpe*
beschriebenen Vorgang aus. Reinigen
Sie bei Bedarf die Pumpe.

Wenn Sie das Wasser Uber die
Notentleerung ablassen, missen Sie das
Abpumpsystem wieder einschalten:

1. Giel3en Sie zwei Liter Wasser in das
Waschmittelfach fur die
Hauptwasche.

2. Starten Sie das Programm zum
Abpumpen des Wassers.

13.12
FrostschutzmaBnahmen

Falls das Gerat in einem Bereich
installiert ist, in dem die Temperatur um 0
°C erreichen oder unter 0 °C sinken
kann, entfernen Sie das im
Zulaufschlauch und in der Ablaufpumpe
verbliebene Wasser.

14. FEHLERSUCHE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

SchlielRen Sie den Wasserhahn.
Stecken Sie die beiden Enden des
Zulaufschlauchs in einen Behalter
und lassen Sie das Wasser aus dem
Schlauch flief3en.

Leeren Sie die Ablaufpumpe. Siehe
Notentleerungsverfahren.
Befestigen Sie den Zulaufschlauch
wieder, wenn die Ablaufpumpe
entleert ist.

WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die
Temperatur Gber 0 °C liegt,
bevor Sie das Gerat wieder
einschalten.

Der Hersteller ist nicht fir
Schaden verantwortlich, die
auf zu niedrige
Temperaturen
zurlickzuflihren sind.

14.1 Alarmcodes und maogliche Fehler

Das Gerét startet nicht oder stoppt wahrend des Betriebs. Versuchen Sie zunachst selbst
eine Losung fur das Problem zu finden (siehe Tabellen).

WARNUNG!

Schalten Sie das Gerat vor der Uberpriifung aus.
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Bei einigen Stérungen zeigt das Display einen Alarmcode an,
und die Taste Start/Pause |>|| kann kontinuierlich blinken:
@ Ist das Gerét Uiberladen, nehmen Sie einige

Waschestlicke aus der Trommel und/oder driicken
Sie die Tur zu und beriihren Sie gleichzeitig die

Taste Start/Pause, bis die Anzeige =0 zu blinken
aufhort (siehe Abbildung unten).

Storung Maogliche Losung

E D .
Der Wassereinlauf in

das Gerat funktioniert
nicht ordnungsgeman.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn offen ist.
Stellen Sie sicher, dass der Druck der Wasserversorgung
nicht zu niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie bei lhrer
Ortlichen Wasserbehérde.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn nicht verstopft
ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht ge-
knickt, beschadigt oder gebogen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch richtig
angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Filter des Zulaufschlauchs
und der Filter des Ventils nicht verstopft sind. Siehe ,Reini-
gung und Pflege®.

==k :

Das Gerat pumpt das
Wasser nicht ab.

Stellen Sie sicher, dass der Waschbeckenablauf nicht ver-
stopft ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt
oder gebogen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Ablauffilter nicht verstopft ist.
Reinigen Sie ggf. den Filter. Siehe ,Reinigung und Pflege”.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch richtig ange-
schlossen ist.

Stellen Sie beim Einstellen eines Programms ohne Abpump-
phase das Abpumpprogramm ein.

Stellen Sie bei der Einstellung einer Programmwahl, die mit
Wasser in der Trommel endet, das Abpumpprogramm ein.
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EHD

Die Geratetur steht of-
fen oder ist nicht rich-
tig geschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass die TUr richtig geschlossen ist.

ES |

Interner Fehler. Keine
Kommunikation zwi-
schen den elektron-
ischen Bauteilen des
Gerats.

Das Programm wurde nicht ordnungsgeman beendet oder der
Betrieb des Gerats wurde zu friih unterbrochen. Schalten Sie
das Gerat aus und wieder ein.

Erscheint der Fehlercode erneut, wenden Sie sich an den au-
torisierten Kundendienst.

EHD
Die Netzspannungs-
versorgung schwanki.

Warten Sie, bis die Netzspannungsversorgung wieder stabil
ist.

EFU

Das Aqua-Control-
System ist eingeschal-
tet.

Schalten Sie das Gerat aus und drehen Sie den Wasserhahn
zu. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Werden andere Alarmcodes im Display angezeigt, dann schalten Sie
das Gerat aus und wieder ein. Tritt das Problem weiterhin auf, dann
wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Falls ein anderes Problem mit der Waschmaschine auftritt, dann
suchen Sie in der nachstehenden Tabelle nach mdglichen

Lésungen.

Storung

Mégliche Losung

Das Programm startet
nicht.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an die Steckdo-
se angeschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Geratetiir geschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine be-
schadigte Sicherung ist.

Stellen Sie sicher, dass Start/Pause |>" beriihrt wurde.

Ist die Zeitvorwahl eingestellt, dann brechen Sie die Einstel-
lung ab oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist.

Schalten Sie die Kindersicherung aus, falls sie eingeschaltet
ist.

Prifen Sie, ob sich der Knopf in der Position des gewlinsch-
ten Programms befindet.

Das Wasser lauft in
das Gerat ein und wird
sofort abgepumpt.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Ablaufschlauch in der
richtigen Position befindet. Der Schlauch ist méglicherweise
zu niedrig angebracht. Siehe hierzu ,Montageanleitung*.
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Storung

Mogliche Losung

Das Gerat schleudert

nicht oder das Wasch-
programm dauert lan-

ger als gewohnlich.

.

Stellen Sie das Schleuderprogramm ein.

Vergewissern Sie sich, dass der Ablauffilter nicht verstopft ist.
Reinigen Sie ggf. den Filter. Siehe ,Reinigung und Pflege®.
Verteilen Sie die Waschestlicke in der Trommel mit der Hand
und starten Sie die Schleuderphase erneut. Dieses Problem
kann durch Unwuchtprobleme verursacht werden.

Wasser auf dem Bo-
den.

Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsstiicke der Was-
serschlauche dicht sind und kein Wasser austreten kann.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch und
der Ablaufschlauch nicht beschéadigt sind.

Verwenden Sie das richtige Waschmittel und die richtige Men-
ge.

Die Geratetur lasst
sich nicht 6ffnen.

Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm, das mit
Wasser in der Trommel endet, nicht gewahlt wurde.
Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm beendet
ist.

Befindet sich Wasser in der Trommel, dann stellen Sie das
Abpump- oder Schleuderprogramm ein.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat mit Strom versorgt
wird.

Das Problem kann durch eine Geratestoérung verursacht wer-
den. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Muss die Tur gedffnet werden, dann lesen Sie den Abschnitt
,Offnen der Tir im Notfall* sorgféltig durch.

Das Gerat verursacht
ein ungewdhnliches
Gerausch und vibriert.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat richtig ausgerichtet ist.
Siehe hierzu ,Montageanleitung*.

Vergewissern Sie sich, dass die Verpackungsmaterialien und/
oder Transportsicherungen entfernt wurden. Siehe hierzu
,Montageanleitung*.

Geben Sie mehr Wasche in die Trommel. Es kann sein, dass
die Beladung zu gering ist.

Die Programmdauer
verlangert oder ver-
kirzt sich wahrend der
Programmausfiihrung.

Das ProSense System passt die Programmdauer an die Wa-
scheart und -menge an. Siehe ,ProSense System Beladungs-
erkennung® im Kapitel ,Taglicher Gebrauch®.

Die Waschergebnisse
sind nicht zufrieden-
stellend.

Erhohen Sie die Waschmittelmenge oder verwenden Sie ein
anderes Waschmittel.

Entfernen Sie hartnackige Flecken vor dem Waschen mit Spe-
zialprodukten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Temperatur einstellen.
Verringern Sie die Waschemenge.

Zu viel Schaum in der
Trommel wahrend des
Waschprogramms.

Reduzieren Sie die Menge des Reinigungsmittels oder die An-
zahl der Tabletten oder der Menge des Einzeldosierwaschmit-
tels.
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Storung

Méogliche Losung

Nach dem Waschgang
befinden sich Wasch-
mittelricksténde im .
Waschmittelfach.

« Stellen Sie sicher, dass sich die Klappe in der richtigen Positi-

waschmittel).

ben.

on befindet (OBEN fir Waschpulver - UNTEN fur Flussig-

Stellen Sie sicher, dass Sie das Waschmittelfach gemaR den
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet ha-

Schalten Sie nach der Uberpriifung das Gerét ein. Das Programm
lauft ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.
Die vom Kundendienst benétigten Daten finden Sie auf dem
Typenschild.

14.2 Offnen der Tiir im Notfall

Im Falle eines Stromausfalls oder einer
Funktionsstorung bleibt die Tar
verriegelt. Das Waschprogramm wird
fortgesetzt, sobald die Stromversorgung
wieder hergestellt ist. Bleibt die Tur
wegen einer Storung verriegelt, kann sie
mit der Notentriegelungsfunktion gedffnet

werden.

Vor dem Offnen der Tir:

AN

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr!
Achten Sie darauf, dass
die Wassertemperatur
nicht zu hoch und die
Wasche nicht heil ist.
Warten Sie sonst, bis
Wasser und Wasche sich
abgekiihlt haben.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Vergewissern Sie sich,
dass die Trommel sich
nicht dreht. Warten Sie
sonst, bis die Trommel
zum Stillstand gekommen
ist.

Stellen Sie sicher, dass
der Wasserstand in der
Trommel nicht zu hoch ist.
Fiihren Sie, falls
erforderlich, eine
Notentleerung durch
(siehe ,,Notentleerung® im
Abschnitt ,,Reinigung und
Pflege“).

Offnen Sie die Tiir folgendermalen:

1.

2.

3.

Schalten Sie das Gerat durch
Driicken der Taste Ein/Aus aus.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

Ziehen Sie den Ausloser der
Notfallentriegelung einmal nach
unten. Ziehen Sie nochmals an ihm,
halten Sie ihn gespannt und 6ffnen
Sie die Geratetur. Bezuglich der
Position des Auslésers der
Notfallentriegelung siehe folgende
Abbildung.

Nehmen Sie die Wasche heraus und
schlieRen Sie die Geratetr.
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15.1 Einfiihrung

@ Siehe  Web-Link www.theenergylabel.eu bezlglich  detaillierter
Informationen zur Energieplakette.

@ Der QR-Code auf der Energieplakette des Gerats bietet einen Web-Link

zu Informationen Uber die Gerateleistung in der EU-EPREL-Datenbank.
Bewahren Sie daher die Energieplakette als Referenz zusammen
mit dieser Bedienungsanleitung und allen anderen Unterlagen, die mit
dem Gerat geliefert wurden, auf.
Es ist auch mdglich, die gleichen Informationen in EPREL zu finden,
indem Sie den Link https://eprel.ec.europa.eu sowie den Modellnamen
und die Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geréts finden,
verwenden. Siehe Kapitel ,Produktbeschreibung® beziiglich der Position
des Typenschilds.

15.2 Legende

kg Waschebeladung. hh:mm Programmdauer.

kWh Energieverbrauch. °C Temperatur der Wasche.

Liter Wasserverbrauch. U/min  Schleuderdrehzahl.

% Restfeuchte am Ende der Schleuderphase. Je héher die Schleuderdrehzahl,

desto lauter das Gerat und desto geringer die Restfeuchtigkeit.

@ Werte und Programmdauer koénnen je nach unterschiedlichen
Bedingungen (z. B. Raumtemperatur, Wassertemperatur und -druck,
BeladungsgroRe und Art der Wasche, Versorgungsspannung) und auch
bei Anderung der Standardeinstellung eines Programms abweichen.

15.3 GemaR Verordnung der

Kommission EU 2019/2023

Eco 40-60 Pro- . o

I kg kWh Liter  hh:mm % (¢ U/min?)

Volle Beladung 8.0 0.800 55.0 03:20 53.00 42.0 1351

Halbe Beladung 4.0 0.500 45.0 02:30 53.00 33.0 1351

Viertelbeladung 2.0 0.300 35.0 02:20 54.00 31.0 1351

1) Maximale Schleuderdrehzahl.
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Energieverbrauch in verschiedenen Betriebsarten

Aus (W)

Bereitschaftsbetrieb (W)

Zeitvorwahl (W)

0.50

0.50 4.00

Die Zeit bis zum Ausschalten/Bereitschaftsbetrieb betragt maximal 15 Minuten.

15.4 Allgemeine Programme

@ Diese Werte sind Richtwerte.

Programm kg kWh Liter  hh:mm % °C  U/minY
2

Baumwolle 2) 80 2250 850 0400 5200 850 1400

90 °C

ggu:gwolle 80 1350 800 0325 5200 550 1400
3

Baumwolle %) 80 0250 80.0 0250 5200 200 1400

20 °C

Zg?%ele'cm 30 0650 750 0225 3500 400 1200

Feinwasche 4) 20 0360 500 01:10 3500 30.0 1200

30 °C

\é\éol'g 15 0200 550  01:05 3000 300 1200

1) Referenz fiir die Schleuderdrehzahl.

2) Geeignet zum Waschen stark verschmutzter Textilien.

3) Geeignet fir leicht verschmutzte Koch-/Buntwasche, pflegeleichte Wasche und Mischgewebe.

4) Funktioniert auch als Schnellwaschgang fir leicht verschmutzte Wasche.

16. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

lhre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat ist
mit einer durchgestrichenen Abfalltonne
auf Radern gekennzeichnet. Das Gerat

darf deshalb nur getrennt vom
unsortierten Siedlungsabfall gesammelt
und zurickgenommen werden, es darf
also nicht in den Hausmuill gegeben
werden. Das Gerat kann z. B. bei einer
kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei
einem Vertreiber (siehe zu deren
Riicknahmepflichten unten) abgegeben
werden. Das gilt auch fir alle Bauteile,
Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien des zu
entsorgenden Altgerats.



Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
mussen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgeréat getrennt
werden, die nicht vom Altgerat
umschlossen sind. Das gleiche gilt fur
Lampen, die zerstérungsfrei aus dem
Altgerat entnommen werden kénnen. Der
Endnutzer ist zudem selbst dafir
verantwortlich, personenbezogene Daten
auf dem Altgerat zu I6schen.

Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu
recyceln, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie
solche Materialien, insbesondere
Verpackungen, nicht im Hausmull
sondern Uber die bereitgestellten
Recyclingbehélter oder die
entsprechenden ortlichen
Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz auch elektrische und
elektronische Gerate.

Riicknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland

Wer auf mindestens 400 m?
Verkaufsflache Elektro- und
Elektronikgeréate vertreibt oder sonst
geschaftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen
Geréats ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen wie das neue
Geréat erflllt, am Ort der Abgabe oder in
unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich
zurlickzunehmen. Das gilt auch fir
Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr
oder dauerhaft Elektro- und
Elektronikgerate anbieten und auf dem
Markt bereitstellen. Solche Vertreiber
missen zudem auf Verlangen des
Endnutzers Altgerate, die in keiner
auReren Abmessung groRer als 25 cm
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sind (kleine Elektrogerate), im
Einzelhandelsgeschaft oder in
unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich
zurickzunehmen; die Ricknahme darf in
diesem Fall nicht an den Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerates geknipft,
kann aber auf drei Altgerate pro
Gerateart beschrankt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, wenn das neue Elektro- oder
Elektronikgerat dorthin geliefert wird; in
diesem Fall ist die Abholung des
Altgerates fur den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch
fur den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Vertreiber Lager- und Versandflachen fur
Elektro- und Elektronikgerate bzw.
Gesamtlager- und -versandflachen fur
Lebensmittel vorhalten, die den oben
genannten Verkaufsflachen entsprechen.
Die unentgeltliche Abholung von Elektro-
und Elektronikgeraten ist dann aber auf
Warmedubertrager (z. B. Kihlschrank),
Bildschirme, Monitore und Gerate, die
Bildschirme mit einer Oberflache von
mehr als 100 cm? enthalten, und Geréate
beschrankt, bei denen mindestens eine
der auReren Abmessungen mehr als 50
cm betragt. Fur alle Gbrigen Elektro- und
Elektronikgerate muss der Vertreiber
geeignete Rickgabemdglichkeiten in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch
fur kleine Elektrogerate (s.o.), die der
Endnutzer zurtickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

Riicknahmepflichten von Vertreibern
und andere Moglichkeiten der
Entsorgung von Elektro- und
Elektronikgeréten in der Region
Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und
Elektronikgerate verkaufen, sind
verpflichtet, bei der Lieferung von
Neugeraten Altgerate desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie die Neugeréate erflllen,
kostenlos vom Endverbraucher
zurtickzunehmen. Dies gilt auch bei der
Lieferung von neuen Elektro- und
Elektronikgeraten oder beim Fernabsatz.
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Daruber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgerate auf einer Verkaufsflache
von mindestens 400 m? verkauft,
verpflichtet, Altgerate, die in keiner
auReren Abmessung groRer als 25 cm
sind (Elektrokleingerate), im
Ladengeschaft oder in unmittelbarer
Nahe kostenlos zuriickzunehmen; die
Ricknahme darf in diesem Fall nicht vom
Kauf eines Elektro- oder

Elektronikgerates abhangig gemacht
werden.

Die Ricknahme von Elektro- und
Elektronikgeraten kann auch auf
Containerplatzen oder zugelassenen
Recyclinghdfen erfolgen. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihre Gemeindeverwaltung.
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