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MYSLIMY O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzadzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesiecioleci doswiadczen
i innowacji. To pomystowe i stylowe urzadzenie zostalo zaprojektowane z mysla o Tobie.
Uzytkujac je, zawsze ma sie pewnos¢ uzyskania wspaniatych efektéw.
Witamy w Swiecie marki Electrolux.
Odwiedz nasza strone:
Uzyskaj przydatne porady, broszury, informacje dotyczace rozwigzywania
problemdw, serwisowania i naprawy:
www.electrolux.com/support
Zarejestruj swoj produkt, aby uzyskac lepszg obstuge:
www.registerelectrolux.com

=/
Kup akcesoria, czesci eksploatacyjne i oryginale czesci zamienne do
% swojego produktu:

www.electrolux.com/shop

OBSLUGA KLIENTA | SERWIS

Zawsze korzystaj z oryginalnych czesci zamiennych.

Podczas kontaktu z autoryzowanym centrum serwisowym upewnij sie, ze posiadasz
ponizsze dane: Model, PNC, numer seryjny.

Informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;j.

AN Ostrzezenie/przestroga — informacje dotyczace bezpieczenstwa

® Ogolne informacje i wskazowki

Informacje dotyczgce Srodowiska

Podlegajg zmianie bez powiadomienia.
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oyA=3Jopuml PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z
URZADZENIA

Ostrzezenia ogolne

Przed montazem i rozpoczeciem korzystania z urzadzenia
nalezy dokfadnie przeczytac instrukcje obstugi. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowym
uzytkowaniem urzgdzenia.

Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami znajdujgcymi sie na
urzadzeniu i instrukcjg obstugi, oraz przechowywac instrukcje
w bezpiecznym miejscu, aby méc rozwigzaé problemy, ktore
moga sie pojawiC¢ w przysztosci.

Jesli ze wzgledu na odmienng instalacje nie bedg spetnione
wymogi dotyczace prawidtowej wentylacji, urzgdzenie bedzie
dziata¢ prawidiowo, ale zuzycie energii moze nieznacznie
wzrosngg.

Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytku jako urzgdzenie
do zabudowy.

A OSTRZEZENIE: Nie nalezy zastaniaé  otworéw
wentylacyjnych w obudowie urzgdzenia lub w zabudowie.

OSTRZEZENIE: Nie nalezy stosowaé zadnych narzedzi
mechanicznych ani srodkow w celu przyspieszenia procesu
rozmrazania innych niz zalecane przez producenta.

A OSTRZEZENIE: Nie nalezy uzywac urzadzen elektrycznych
wewnatrz komor do przechowywania zywnosci poza zalecanymi
przez producenta.

A 0sTRZEZENIE: Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ ukiadu
czynnika chtodniczego.

AOSTRZEZENIE: Ustawiajac urzgdzenie, nalezy unikac
uwiezienia lub uszkodzenia przewodu.

AOSTRZEZENIE: Nie umieszczaC rozgaleziaczy ani
przenosnych Zrodet zasilania z tytu urzadzenia.
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A OSTRZEZENIE: Aby uniknaé niebezpieczenstwa powstatego
na skutek niestabilnoSci urzadzenia, nalezy je naprawiac
zgodnie z instrukcja.

@Jezeli w urzgdzeniu jest zastosowany Srodek R600a jako
czynnik chtodniczy, na etykiecie chtodnicy znajduje sie
odpowiednia informacja — nalezy zachowacC ostroznosc
podczas transportu i montazu, aby zapobiec zniszczeniu czesci
chfodnicy. Srodek R600a jest przyjaznym $rodowisku,
naturalnym gazem, jednak jest on wybuchowy. W przypadku
wycieku gazu spowodowanego uszkodzeniem elementow
chtodnicy nalezy odsungc¢ chiodziarke od zrodet ognia lub ciepta
| przez kilka minut wywietrzy¢ pomieszczenie, w ktérym znajduje
sie urzadzenie.

* Podczas przenoszenia i ustawiania chtodziarki nalezy

uwazac, aby nie uszkodzi¢ uktadu gazowego chtodnicy.

* W urzadzeniu nie nalezy przechowywaé¢ materiatéw, takich
jak aerozole z substancjami fatwopalnymi.

» Urzgdzenie to stuzy wylgcznie do przechowywania zywnosci
I napojow.

» Urzgdzenie to przeznaczone jest do uzytku domowego w
pomieszczeniach zamknietych.

» Urzadzenie to mozna uzywa¢ w biurach, pokojach
hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gosci
w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach,
gdzie uzytkowanie nie wykracza poza zwykte uzytkowanie w
gospodarstwie domowym.

« Jesli gniazdo elektryczne nie pasuje do wtyczki chtodziarki,
musi ona zosta¢ wymieniona przez producenta, pracownika
serwisu lub podobnie wykwalifikowang osobe w celu
unikniecia niebezpieczenstwa.

» Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach ruchowych,
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postrzegania lub umystowych, a takze osoby nie
posiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba
ze osoba odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo udzielita
odpowiedniego instruktazu z zakresu obstugi urzgdzenia.
Nalezy uwazac, aby dzieci nie bawity sie urzgdzeniem.

Specjalna wtyczka z uziemieniem zostata potgczona z
przewodem zasilajacym chiodziarki. Wtyczka ta powinna byc¢
uzywana z gniazdem elektrycznym z uziemieniem 16 A. Jesli
w domu nie ma takiego gniazda, nalezy zleci¢ jego montaz
autoryzowanemu elektrykowi.

Urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci od 8 lat wzwyz
oraz osoby o0 ograniczonych zdolnoSciach ruchowych,
postrzegania lub umystowych, a takze osoby nieposiadajgce
odpowiedniego dos$wiadczenia i wiedzy, pod nadzorem
innych os6b oraz po instruktazu dotyczacym bezpiecznego
uzytkowania, podwarunkiem, zerozumiejgniebezpieczenstwa
wynikajgce z nieprawidiowego uzytkowania. Dzieci nie
powinny bawic¢ sie urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja
urzadzenia nie powinny by¢ przeprowadzane przez dzieci
bez nadzoru.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat moga tadowac i roztadowywac
urzadzenia chtodnicze. Dzieci nie powinny czyscic¢ urzadzen
lub wykonywac konserwacji przewidzianej dla uzytkownika,
bardzo male dzieci (ponizej 3. roku zycia) w ogéble nie
powinny korzystac z urzgdzen, uzytkowanie urzgdzen przez
mate dzieci (od 3 do 8 lat) jest bezpieczne tylko pod statym
nadzorem, starsze dzieci (w wieku od 8 do 14 lat) i osoby
szczegolnie wrazliwe mogg bezpiecznie korzysta¢ z urzadzen
pod wiasciwym nadzorem lub po tym, jak zostaly zapoznane
z instrukcjg uzytkowania urzgdzenia. Ludzie bardzo wrazliwi
mogg bezpiecznie korzysta¢ z urzadzenia tylko pod statym
nadzorem.
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« Jesli przewod zasilajgcy jest uszkodzony, powinien zostac

wymieniony przez producenta, pracownika serwisu, lub
podobnie wykwalifikowang osobe, w celu unikniecia
niebezpieczenstwa.

 To urzgadzenie nie jest przeznaczone do uzytku na
wysokosSciach przekraczajgcych 2000 m.n.p.m.
Aby uniknaC zanieczyszczenia zywnosci, nalezy
przestrzegac ponizszych instrukcji:
» Pozostawianie zbyt dlugo otwartych drzwi moze spowodowac
znaczny wzrost temperatury w komorach urzadzenia.

» Regularnie czyscic¢ powierzchnie, ktére moga wejs¢ w kontakt
z zywnoscia, oraz dostepne systemy odwadniajgce.

e Surowe mieso i ryby przechowywa¢ w odpowiednich
pojemnikach w lodéwce, aby nie mialy zadnego kontaktu z
innymi produktami spozywczymi.

» Komory na mrozonki oznaczone dwiema gwiazdkami sg
odpowiednie do przechowywania zamrozonej zywnosci,
przechowywania lub robienia lodow i robienia kostek lodu.

« Komory oznaczone jedng lub trzema gwiazdkami nie nadajg
sie do zamrazania Swiezej Zywnosci.

« Jesli urzadzenie chitodnicze pozostaje puste przez diuzszy
czas, nalezy je wylgczyé¢, rozmrozi¢, wyczysci¢, osuszyC i
pozostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi plesni w
urzadzeniu.
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Serwis
» Aby naprawiC urzadzenie, skontaktuj sie z autoryzowanym
centrum serwisowym. Korzystaj wytgcznie z oryginalnych
czesci zamiennych.
* Prosimy pamietaé, ze samodzielna lub nieprofesjonalna
naprawa moze wpltywa¢ na bezpieczenstwo i powodowac
naruszenie gwarancji.

» Nastepujace czesci zamienne bedg dostepne przez 7 lat
od zaprzestania produkcji modelu: termostaty, czujniki
temperatury, ptytki z obwodami drukowanymi, Zrodia
oSwietlenia, ragczki do drzwi, zawiasy do drzwi, podstawki i
pojemniki.

* Prosimy pamietaé, ze niektére z tych czesci zamiennych
sq dostepne tylko dla profesjonalnych serwisantéw i nie
wszystkie czesci zamienne sg odpowiednie do wszystkich
modeli.

» Uszczelkido drzwibeda dostepne przez 10 lat po zaprzestaniu
produkcji modelu.
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Stare i zepsute lodowki lub zamrazarka

« Jesli stara lodéwka ma zamek, nalezy go wytamac lub usungé¢ przed wyrzuceniem
urzadzenia, poniewaz dzieci moga utkna¢ wewnatrz i moze dojs¢ do wypadku.

« Stare lodéwki i zamrazarki moga zawiera¢ materiat izolacyjny oraz czynnik
chtodniczy z CFC lub HFC. Dlatego pozbywajac sie starych lodéwek, nalezy
zadbac o ochrone Srodowiska.

* Nalezy skontaktowaé sie z samorzadem lokalnym i zapyta¢ o miejsce
sktadowania zuzytego sprzetu elektronicznego i elektrycznego do celéw
ponownego uzycia, przetwarzania i odzysku.

Uwagi:

e Urzadzenie to zostalo wyprodukowane do uzytku domowego i moze by¢ uzywane
wytgcznie w domach i tylko do okreslonych celéw. Urzgdzenie nie jest przeznaczone do
uzytku komercyjnego ani publicznego. Takie uzycie spowoduje uniewaznienie gwarancji
urzadzenia, a nasza firma nie bedzie ponosita odpowiedzialnosci za powstate w wyniku
tego straty.

* To urzadzenie zostatlo wyprodukowane do uzytku domowego i stuzy wytgcznie do chtodzenia/
przechowywania zywnosci. Urzagdzenieto nie jestodpowiednie do uzytku komercyjnegolub publicznego
ani do przechowywania substancji innych niz zywno$¢. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnosci za
straty powstate w przypadku niezastosowania sie do powyzszego postanowienia.

Ostrzezenia bezpieczenstwa é%
. 2 P Lo . L . 9 (7
* Nie podigczac lodéwki do sieci elektrycznej przy uzyciu przedtuzacza. { %

« Nie podigczac zniszczonych, peknietych ani starych wtyczek.
* Nie ciggnac, nie zginac¢ ani nie niszczy¢ przewodu.

Koo A5 A g

« To urzadzenie zostato zaprojektowane do uzytku przez osoby doroste. Nie
nalezy dopusci¢, aby dzieci bawily sie urzadzeniem lub zawieszaly sie na
jego drzwiach.

spowodowac zwarcie lub porazenie pradem.

» Nie umieszczac¢ w lodéwce materiatéw wybuchowych lub tatwopalnych.
Napoje zawierajgce wysokoprocentowy alkohol umiesci¢ pionowo w
komorze lodéwki i upewni¢ sie, ze sg szczelnie zamkniete.

* Nie nalezy pokrywaé obudowy lodéwki ani gérnej jej czesci ozdobami.
Wplywa to na dziatanie lodéwki.

o
* Nigdy nie dotyka¢ przewodu/wtyczki mokrymi rekami, gdyz mogtoby to g

* Nie uzywac adaptera wtyczki. »QL_U
e Odczeka¢ 1 minute przed ponownym ich T
otwarciem.

» To zastosowanie jest opcjonalne dla tatwego
otwierania drzwi. Przy tym zastosowaniu
moze wystapi¢ niewielka kondensacja wokot 1
tego obszaru, ktérg mozna usunagc.
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montaz i obstuga lodowki

Przed rozpakowaniem i ustawieniem chtodziarko-zamrazarki nalezy poswigcic troche czasu
na zaznajomienie sie z ponizszymi wskazéwkami.
e Zamrazarke nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego i
ustawi¢ z dala od jakichkolwiek zrodet ciepta, np. grzejnika.

» Urzadzenie powinno znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od kuchenek,
kuchenek gazowych i piyt grzejnych oraz przynajmniej 5 cm od piekarnikéw
elektrycznych.

» Nie wolno narazac¢ chtodziarko-zamrazarki na dziatanie wilgoci lub deszczu.

e Gorny odstep wymagany dla urzadzenia mozna uzyska¢ z wymiaréw //\
podanych w rozdziale Wymiary. (2 %

« Zeby zapewni¢ bezpieczne dziatanie urzadzenia, nalezy chiodziarko- \
zamrazarke ustawi¢ poziomo w bezpiecznym miejscu. Regulowane
nozki stuzg do ustawienia chtodziarko-zamrazarki w poziomie. Przed
umieszczeniem artykutow spozywczych nalezy upewnic sie, ze urzadzenie
zostato ustawione poziomo.

» Przed skorzystaniem z urzadzenia zalecamy przetarcie wszystkich potek i tac przy
pomocy S$ciereczki namoczonej w cieptej wodzie z dodatkiem sody oczyszczanej
(tyzeczka). Po wyczyszczeniu nalezy sptuka¢ zamrazarke ciepta woda i osuszyc.

Do instalacji nalezy wykorzystac plastikowe dystanse, ktore znajdujg sie z tytu i "
urzadzenia. Nalezy obrdcic o 90 stopni (jak pokazano na schemacie). W ten qrztihmn ‘\
sposob skraplacz nie bedzie dotykat Scianki. D

» W przypadku ustawienia urzadzenia przy Scianie w instalacji wolnostojacej
nalezy zainstalowa¢ tylne elementy dystansowe, aby zapewnié¢
maksymalng mozliwg odlegtos¢

W przypadku montazu urzadzenia Side by Side we wnece, prosimy skorzysta¢ z
zestawu taczacego dostarczonego z zamrazarkg oraz zapoznac sie instrukcjg montazu
(UWAGA: zestaw tgczacy jest dostepny réwniez jako oddzielne akcesorium)

I/

T

Przed rozpoczeciem korzystania z lodéwki

* Przed pierwszym uzyciem lodéwki lub po transporcie musi ona sta¢ pionowo
przynajmniej przez 3 godziny, zanim zostanie podigczona do pradu.

CR

Pozwoli to na efektywne dziatanie i zapobiegnie uszkodzeniu sprezarki.

* Przy pierwszym uzyciu z lodowki moze wydziela¢ sie zapach. Jest to
normalne, a zapach zniknie, gdy lodéwka rozpocznie chtodzenie.

Oswietlenie wewnetrzne
OSTRZEZENIE!
Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.
* W odniesieniu do lampek wewnatrz produktu i lampek zamiennych sprzedawanych

osobno: te lampki sg skonstruowane tak, aby wytrzymac skrajne warunki fizyczne
w zastosowaniach domowych, takie jak temperatura, drgania, wilgotnos¢ lub, sg
przeznaczone do sygnalizowania informacji o stanie dziatania urzadzenia. Nie sg
przeznaczone do uzytku w innych urzadzeniach i nie nadajg sie do oswietlania
pomieszczer domowych.
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Wymiary
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Wymiary catkowite * Catkowita przestrzen
H1* mm 1860 wymagana w uzytkowaniu *
W1 mm 595 W3 mm 917
D1 — 650 D3 mm 1158

1 wysokosé, szerokosé i gtebokos¢
urzadzenia bez uchwytu

*Wraz z wysokosScig gérnego zawiasu (10
mm).

Przestrzen wymagana w
uzytkowaniu 2

H2 mm 1900
W2 mm 600
D2 mm 718

2 wysokos¢, szerokosc i gtebokosé
urzadzenia z uchwytem oraz przestrzenia
konieczna do swobodnego przeptywu
powietrza chtodzacego

3 wysokos$¢, szerokos¢ i glebokosé
urzadzenia z uchwytem oraz przestrzenia
konieczna do swobodnego przeptywu
powietrza chtodzacego, a takze
przestrzenig, ktéra umozliwia otwarcie
drzwi do minimalnego kata zezwalajgcego
na wyjecie catego wewnetrznego
wyposazenia
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Informacje dotyczace technologii No Frost

Lodowki z technologig No Frost réznig sie pod wzgledem zasady
dziatania od innych chtodziarek statycznych.

W zwyklych lodéwkach wilgo¢ przedostajagca sie do wnetrza
przez otwarte drzwiczki oraz zawarta w artykutach spozywczych
powoduje oszranianie z tytu kanatu powietrza. Aby rozmrozi¢ szron
i 16d z tytlu kanatu powietrza, nalezy regularnie wytacza¢ lodowke,
a zywnos¢ przeznaczong do schtodzenia umiesci¢c w oddzielnej
chtodzonej komorze. W przypadkach lodéwek z technologig No
Frost sytuacja wyglada zupetnie inaczej. Suche i zimne powietrze
jest wdmuchiwane homogenicznie i réwnomiernie do komory
lodéwki przez kilka otworéw potaczonych z dmuchawg. Zimne
powietrze jest rozprowadzane homogenicznie i réwnomiernie
miedzy potkami, dzieki czemu zywnos$¢ jest schtadzana jednakowo,
co zapobiega powstawaniu wilgoci i zamarzaniu. Tym samym
lodéwka z technologia No Frost zapewnia wygode uzytkowania
oprocz olbrzymiej pojemnosci i stylowego wygladu.

Klapki znajduja sie na tylnej Sciance za szufada Extra Chill.
Otwierajac i zamykajac klapki mozna regulowac ilos¢ chtodnego
powietrza wptywajacego do szufady Extra Chill. Aby zapewni¢
najlepszy przeptyw powietrza, nalezy pozostawi¢ klapki otwarte.
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WysSwietlacz i panel sterowania

2 3
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Panel sterowania
1. Przycisk ustawiania temperatury

2. Symbol Tryb szybkiego chtodzenia
3. Lampka LED alarmu
4. Wskaznik wybranej temperatury lodowki

Obstuga lodéwki

Oswietlenie (jezeli jest dostepne)
Podczas pierwszego podigczania produktu do gniazdka o$wietlenie wewnetrzne moze
wigczy¢ sie 1 minute pozniej ze wzgledu na testy otwarcia.

Przycisk ustawiania temperatury

Przycisk ten pozwala na ustawienie temperatury w lodéwce. Naciskajac ten przycisk, mozna
ustawi¢ zgdane wartosci w komorach lodowki. Tego przycisku nalezy uzy¢ réwniez w celu
wigczenia trybu szybkiego chtodzenia.

Lampka alarmu
W przypadku problemu z lodéwka lampka alarmu bedzie $wieci¢ na czerwono.
Tryb szybkiego chtodzenia
Kiedy z niego korzysac?
» Do chtodzenia duzych ilosci zywnosci.
» Do chtodzenia dan typu fast food.
» Do szybkiego chtodzenia zywnosci.
Do przechowywania sezonowej zywnosci przez diuzszy czas.
Jak z niego korzystac?
» Nalezy naciska¢ przycisk ustawiania temperatury az do wigczenia lampki szybkiego
chtodzenia.
* W tym trybie lampka szybkiego chtodzenia pozostaje wigczona.

* W celu uzyskania optymalnej wydajnosci urzadzenia przy maksymalnej efektywnosci
chtodzenia nalezy przetgczy¢ urzadzenie w tryb szybkiego chtodzenia na 6 godzin
przed wiozeniem Swiezej zywnosci do lodowki.
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W tym trybie:

Po nacisnieciu przycisku ustawiania temperatury tryb ten zostanie anulowany, a ustawienie

wroci na poziom 2.

Tryb szybkiego chtodzenia zostanie automatycznie anulowany po 6 godzinach pracy
lub kiedy temperatura na czujniku chtodzenia spadnie ponizej 2°C.

Uwaga: Tryb ,Super cooling”(szybkiego chtodzenia) zostanie automatycznie anulowany po

Ustawienia temperatury lodowki

» Poczatkowa temperatura na wyswietlaczu ustawienia to 5°C.

« Nacisna¢ raz przycisk ustawienia lodowki.

« Kazde nacisniecie przycisku powoduje zwiekszenie wartosci temperatury. (2°C, 4°C,

5°C, 6°C, 8°C, szybkie chtodzenie)

 Naciskajgc przycisk ustawienia lodowki az do wyswietlenia symbolu szybkiego chtodzenia
* Na wyswietlaczu ustawien i nie naciskajac zadnego przycisku przez kolejne 3 sekundy,

e Lampka szybkiego chtodzenia bedzie migac.

« Kontynuowanie naciskania spowoduje powrét do ostatniej wartosci.

Zalecane wartosci temperatury lodowki

. . Wewnetrzna
Kiedy regulowac temperatura
W celu minimalnego chtodzenia 8
lodowki
Przy standardowym uzytkowaniu | 4

W celu maksymalnego
chtodzenia lodowki

2

Ostrzezenia dotyczace ustawiania temperatury

 Ustawienie temperatury nie zostanie skasowane w przypadku awarii zasilania.

« Nie nalezy przechodzi¢ do kolejnego ustawienia przed ukonczeniem poprzedniego.

» Temperature nalezy dostosowywac¢ w zaleznosci od czestosci otwierania drzwi, ilosci
zywnos$ci w lodéwce oraz temperatury otoczenia w miejscu ustawienia lodowki.

* Lodéwka powinna pracowac do 24 godzin zgodnie z temperaturg otoczenia bez przerwy,
od momentu jej podtgczenia do catkowitego schiodzenia.

* W tym czasie nie nalezy zbyt czesto otwiera¢ drzwi lodowki, ani nie umieszcza¢ w niej

zbyt duzo zywnosci.

 Zastosowanie funkcji 5-minutowego opoézniania zapobiega uszkodzeniu sprezarki
lodéwki w przypadku jej odtgczenia i ponownego podtgczenia, jak réwniez w sytuacji
braku zasilania. Lodéwka zacznie dziata¢ normalnie po 5 minutach.

» Lodoéwka zostata zaprojektowana z mysla o dziataniu w zakresie temperatur otoczenia
okreslonych w normach, zgodnie z klasg klimatyczng znajdujaca sie na etykiecie
informacyjnej. Nie zaleca sie uzywania lodowki w temperaturach przekraczajacych
wskazane wartosci, poniewaz moze to negatywnie wptyna¢ na sprawnos¢ chtodzenia.

* Niniejsze urzadzenie jest zaprojektowane do uzyciaw temperaturze otoczenia z zakresu

10-43°C.
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Klasa klimatyczna Znaczenie Temperatura otoczenia
. . To urzadzenie chtodnicze jest przeznaczone do uzytku w tem-
T Klimat zwrotnikowy peraturach otoczenia w zakresie od 16°C do 43°C.
. . To urzadzenie chtodnicze jest przeznaczone do uzytku w tem-
ST Klimat podzwrotnikowy peraturach otoczenia w zakresie od 16°C do 38°C.
N Klimat umiarkowan To urzadzenie chtodnicze jest przeznaczone do uzytku w tem-
Y peraturach otoczenia w zakresie od 16°C do 32°C.
SN Rozszerzony klimat To urzadzenie chtodnicze jest przeznaczone do uzytku w tem-
umiarkowany peraturach otoczenia w zakresie od 10°C do 32°C.

Wskaznik temperatury (w niektérych modelach)

Zeby umozliwi¢ efektywniejsze ustawienie chtodziarki, wyposazylisSmy jg we

wskaznik temperatury znajdujacy sie w najchtodniejszym miejscu.

Zeby efektywniej przechowywac artykuly spozywcze w chlodziarce, a zwlaszcza

w najchtodniejszym miejscu, upewnij sie, ze na wskazniku temperatury pojawit sie

komunikat ,OK”. Jesli komunikat ,,OK” nie pojawia sie, oznacza to nieprawidtowe

ustawienie temperatury.

Poniewaz komunikat ,OK” wys$wietla sie na czarno, moze by¢ trudny do
zauwazenia, jesliwskaznik temperatury jest stabo pods$wietlony. Zeby prawidiowo

dostrzegac ten komunikat, nalezy zapewni¢ wystarczajace oswietlenie.

Po kazdej zmianie ustawiania temperatury nalezy odczekaé, dopoki nie ustabilizuje sie
temperatura wewnatrz urzadzenia, a nastepnie, jesli to bedzie konieczne, ponownie ustawi¢
temperature. Nalezy stopniowo zmienia¢ ustawianie temperatury i odczekac przynajmniej 12
godzin przed ponownym sprawdzeniem i ewentualng kolejng zmiana.

UWAGA: Przy wielokrotnym (lub dtugotrwatym) otwieraniu drzwi lub po umieszczeniu
Swiezych artykutéw spozywczych w urzgdzeniu znikniecie komunikatu ,,OK” na wskazniku
ustawienia temperatury jest normalne. Jesli dochodzi do nadmiernego oszronienia komory
chtodziarki (na dolnej $ciance urzadzenia), odparowywania (przecigzenie urzadzenia,
wysoka temperatura w pomieszczeniu, czeste otwieranie drzwi), nalezy ustawi¢ nizsza
temperature, ktéra zapewni okresowe wytaczanie sie sprezarki.

Artykuly spozywcze nalezy przechowywac w najchtodniejszym miejscu chtodziarki.
Artykuly spozywcze beda lepiej przechowywane, jesli umiescisz je w
odpowiednio najbardziej schtodzonym miejscu. Najchtodniejsze miejsce
znajduje sie powyzej pojemnika na owoce i warzywa.

Ponizszy symbol oznacza najchtodniejsze miejsce w komorze chtodziarki.
Zeby zapewni¢ niskg temperature w tym miejscu, sprawdz czy poétka
znajduje sie na poziomie tego symbolu, jak pokazano na rysunku.

Gorng granice najchtodniejszego miejsca wyznacza dolna czes$¢ naklejki (grot strzatki).

Gorna potka najchtodniejszego miejsca powinna znajdowac sie na tym samym poziomie co

grot strzatki. Najchtodniejsze miejsce znajduje sie ponizej tego poziomu.

Poniewaz potki sg przesuwalne, sprawdz, czy =

zawsze znajdujg sie na tym samym poziomie

co granice strefy wyznaczonej na naklejkach,
zeby zapewni¢ odpowiednie temperatury w tym
miejscu.
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Jezeli w tym produkcie dostepny jest turbowentylator B

r

Turbowentylator

Nie blokowaé otworéw wlotu i wylotu powietrza podczas
przechowywania zywnosci, poniewaz moze to spowodowac
pogorszenie cyrkulacji powietrza przez turbowentylator.

Akcesoria

Szufady Extra Chill (w niektérych modelach)

Doskonata do zachowania smaku i konsystencji $wie- R ‘
zych ryb, mies i serow. Dzieki aktywnej cyrkulaciji
chtodnego powietrza wsuwana szuflada zapewnia

otoczenie 0 nizszej temperaturze w poréwnaniu z po- | P
zostatg czescig chtodziarki.

Szufada Extra Chill
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Urzadzenie sterujgce wilgotnoscig (w niektérych modelach)

Urzadzenie sterujgce wilgotnoscig w pozycji zamknietej Urzadzenie sterujgce wilgotnoscia
zapewnia dluzsze utrzymanie Swiezosci owocoOw i
warzyw.

Jesli pojemnik na owoce i warzywa zostanie catkowite
zapetniony, nalezy otworzy¢ przetgcznik Swiezosci
znajdujacy sie z przodu pojemnika ha owoce i warzywa.
W ten sposob powietrze i wilgotnos¢ w pojemniku na
owoce i warzywa bedzie regulowana, co umozliwi
dtuzsze utrzymanie $wiezosci produktow spozywczych.
W przypadku skraplania sie wody na szklanej poice,
nalezy otworzy¢ przetgcznik $wiezosci.

CustomFlex (w niektérych modelach)

CustomFlex® umozliwia spersonalizowanie przestrzeni
w chtodziarce. Po wewnetrznej stronie drzwi znajduje
sie pojemnik do przechowywania wraz z przenosnymi
pojemnikami, dzieki czemu mozna dopasowac przestrzen do
wihasnych potrzeb. Pojemniki mozna w kazdej chwili wyja¢ z
lodéwki, aby mie¢ do nich tatwy dostep.

Opisy wizualne i tekstowe w sekcji akcesoriow moga sie rézni¢ w zaleznosci od
modelu urzadzenia.
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VAT IO UK+ ADANIE ZYWNOSCI W URZADZENIU

» Komore do przechowywania swiezej zywnosci oznaczono (na tabliczce znamionowej)
za pomoca &3, .

e Zmniejszenie poziomu wilgoci réwnoczes$nie zapobiega skraplaniu sie szronu w
nieszczelnych pojemnikach chtodziarki. Szron zbiera sie w najchtodniejszych miejscach
parownika i czasami wymaga czestego odszraniania.

* W komorze zamrazarki nie wolno umieszczac cieptych potraw. Ciepte potrawy nalezy
ostudzi¢ do temperatury pokojowej i rozmiescic je w sposob zapewniajacy odpowiednig
cyrkulacje powietrza w komorze chtodziarki.

* Rozmieszczone w komorze chlodziarki opakowane produkty nie powinny dotykac tylnej
Scianki, poniewaz mogtyby ulec oszronieniu i przylgna¢ do tylnej Scianki. Nie nalezy zbyt
czesto otwiera¢ drzwi chtodziarki.

» Mieso i oczyszczone ryby (w opakowaniu lub owiniete plastikowg folig) przeznaczone
do wykorzystania w ciggu 1-2 dni nalezy rozmiesci¢ w dolnej czesci komory chtodziarki
(powyzej pojemnik na owoce i warzywa), poniewaz jest to najchtodniejsze miejsce
zapewniajace najlepsze warunki przechowywania.

» Owoce i warzywa mozna umieszczaé w pojemniku na owoce i warzywa bez opakowania.

UWAGA: najbardziej efektywne wykorzystanie energii jest zapewnione w konfiguracji z

szufladamiw dolnej czesciurzadzenia oraz rowno roztozonymi pétkami. Rozmieszczenie
pojemnikéw na drzwiach nie wyptywa na zuzycie energii.

UWAGA:w chtodziarce nie nalezy przechowywac ziemniakdéw, cebuli i czosnku. Nigdy

nie nalezy zamraza¢ miesa po rozmrozeniu, jesli nie zostato uprzednio ugotowane.
Ponizsza tabela jest krotkim przewodnikiem przedstawiajgcym najskuteczniejsze sposoby
przechowywania gtéwnych grup produktow spozywczych w komorze chtodziarka.

Zywno$é Okres przechowywania Lokalizacja w komorze chtodziarki

w pojemniku na warzywa (bez koniecznosci
osobnego pakowania)

zawiniete w folie lub torbe badZ w pudetku

Owoce i warzywa tydzien

Ryby i migso 2-3 dni na migso (na szklanej péice)
Swiezy ser 3-4 dni na specjalnej pétce na drzwiach
Masto, margaryna tydzien na specjalnej pétce na drzwiach

okres  rekomendowany
przez producenta

Jajka miesigc na pétce z pojemnikiem na jajka
Zywno$¢ gotowana 2 dni na dowolnej péice

Produkty w butelkach, mleko i jogurt na specjalnej pétce na drzwiach
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CZESC 'S CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
e Przed i i lez dk ¢ jed tk d R
rzed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odiaczyé jednostke o Sb

zasilania. . 4\
TN
* Nie nalezy czysci¢ urzadzenia, polewajac je wodg.

» Upewni¢ sie, ze woda nie dostanie sie do obudowy lampy i innych ele-
ktrycznych elementéw.
(

 Lodéwka powinna by¢ czyszczona regularnie przy uzyciu roztworu sody @
oczyszczonej i letniej wody.
7z N

» Akcesoria czysci¢ oddzielnie wodg z detergentem. Nie
my¢ ich w zmywarce.

i |||||IVIIIﬁIIIIIIIj

e Nie nalezy uzywac¢ srodkéw Sciernych, detergentéw ani mydet. /05\
Po umyciu nalezy przeptuka¢ urzadzenie czystg wodg i doktadnie
wysuszy¢. Po zakonczeniu czyszczenia podtaczy¢ wtyczke do sieci @0/
suchymi rekami.

* Nie nalezy uzywac srodkéw Sciernych, detergentow ani mydet.
Po umyciu nalezy przeptukac urzadzenie czystg wodg i doktadnie (
wysuszy¢. Po zakonczeniu czyszczenia podigczy¢ wtyczke do
sieci suchymi rekami.

ZASILANIE MUSI BYC ODEACZONE ( w

Wymiana oswietlenia LED

Jezeli lodéwka jest wyposazona w oswietlenie LED, nalezy skontaktowac sie z dziatem
pomocy technicznej, poniewaz takie oSwietlenie moze by¢é wymieniane wytacznie przez
autoryzowany serwis.
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oyd=S{oF M TRANSPORT | ZMIANA MIEJSCA MONTAZU

Transport i zmiana miejsca montazu
« W razie potrzeby mozna zachowac oryginalne opakowania i styropian (PS).
» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu szerokimi pasami lub wytrzymatg
ling. Podczas transportu muszg by¢ przestrzegane instrukcje umieszczone na kartonie.

e Przed transportowaniem lub zmiang miejsca ;&

montazu wszystkie ruchome elementy (np. potki, J m
pojemnik na owoce i warzywa) powinny by¢ wyjete 2

lub zamocowane tasmami, aby zabezpieczy¢ je

przed uszkodzeniem.

 Lodéwke przenosi¢ w pozycji pionowej.

Zmiana potozenia drzwi
* Nie jest mozliwa zmiana kierunku otwierania drzwi lodowki, jezeli uchwyt jest
zamontowany na ich przedniej powierzchni.

» Zmiana kierunku otwierania drzwi jest mozliwa w modelach bez uchwytéw oraz w mod-
elach z uchwytami zamontowanymi po bokach.

« Jezeli kierunek otwierania drzwi lodéwki ma by¢ zmieniony, nalezy skontaktowac¢ sie z
najblizszym autoryzowanym serwisem, aby to zrobic.
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oY= Io M PRZED WEZWANIEM SERWISU

Jesli lodéwka nie dziata prawidtowo, moze to by¢ wina drobnej usterki, dlatego nalezy
zapoznac sie z ponizszymi informacjami przed wezwaniem elektryka, aby oszczedzi¢ czas
i pienigdze.

Wigczona DZIALANIA
lampka alarmu TYP BLEDU PRZYCZYNA NAPRAWCZE

Pewne czesci ulegly Nalezy sprawdzi¢, czy drzwi
uszkodzeniu lub doszto | sag otwarte oraz czy produkt

& do awarii w procesie dziata od godziny. Jesli drzwi
,Ostrzezenie o chtodzenia. Produkt nie sg otwarte, a produkt
awarii” jest poditgczany po raz | dziata od godziny, nalezy
- pierwszy lub nastgpita | niezwtocznie skontaktowac
diuga przerwa w sie z serwisem w celu

zasilaniu (1 godzina). | uzyskania pomocy.

Jesli urzadzenie nie dziata

Nalezy sprawdzi¢, czy
« jest zasilanie,
* wytgcznik gtéwny w domu nie jest roztgczony,

« gniazdo nie jest wadliwe. Aby to sprawdzi¢, nalezy podtaczy¢ do tego samego gniazda
inne sprawne urzadzenie.

Co zrobié¢, gdy urzadzenie nie dziata wtasciwie
Nalezy sprawdzi¢, czy

* urzgdzenie nie jest przetadowane,

« temperatura lodowki jest ustawiona na 2,

* drzwi sg dobrze zamkniete,

» w skraplaczu nie ma kurzu,

« z tylu i po bokach jest wystarczajaco duzo miejsca.
Jesli lodéwka dziata zbyt gtosno

Odgtos pekania lodu:

* podczas automatycznego rozmrazania,

» gdy urzadzenie jest poddawane niskiej lub wysokiej temperaturze (z powodu prezenia

sie materiatu urzadzenia).

Krotkotrwaty trzask: styszalny podczas wigczania i wytaczania sprezarki przez termostat.
Odgtosy sprezarki: Zwykite odgtosy silnika. Ten odgtos oznacza, ze sprezarka dziata
normalnie. Sprezarka moze by¢ nieco gtosniejsza przez krétki czas zaraz po wigczeniu.
Odgtos bulgotania i chlapania: odgtos ten jest spowodowany przeptywem czynnika
chtodzgcego w rurkach uktadu.
Odgtos przeptywajacej wody: zwykly odgtos wody przeptywajgcej do zbiornika parownika
podczas rozmrazania. Odgtos ten moze by¢ styszalny podczas rozmrazania.
Odgtos przedmuchiwanego powietrza: zwykty odgtos wentylatora. Odgtos ten moze by¢
styszalny w lodéwkach podczas normalnej pracy uktadu ze wzgledu na cyrkulacje powietrza.
Jesli krawedzie lodowki sg ciepte w miejscu kontaktu z zawiasami drzwi
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zwtaszcza latem (przy wysokiej temperaturze otoczenia) powierzchnie w miejscu kontaktu z
zawiasami moga sie nagrzewac podczas pracy sprezarki, to normalne zjawisko.
Jesli wilgo¢ gromadzi sie w lodéwce
* Czy cata zywnos¢ jest wiasciwie zapakowana? Czy pojemniki byly suche przed
wiozeniem ich do lodéwki?

 Czy drzwi lodéwki byly czesto otwierane? Wilgo¢ z pomieszczenia dostaje sie do loddwki
podczas otwierania drzwi. Nagromadzanie wilgoci bedzie szybsze, jesli drzwi sa czesto
otwierane, zwlaszcza gdy poziom wilgoci w pomieszczeniu jest wysoki.

Gdy drzwi nie otwierajg i nie zamykajg sie wtasciwie
» Czy opakowania zywnos$ci uniemozliwiajg zamkniecie drzwi?
» Czy przegrody drzwi, poiki i szuflady sg prawidtowo zamontowane?
» Czy zawiasy drzwi sg uszkodzone lub zniszczone?
 Czy lodéwka znajduje sie na rownej powierzchni?
Zalecenia

Aby catkowicie wytaczy¢ urzadzenie, nalezy je odtgczy¢ od gniazda zasilania (na potrzeby
czyszczenia i kiedy drzwi sg zostawiane otwarte)

Porady w zakresie oszczedzania energii

1. Urzadzenie nalezy umiesci¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w
miejscu nienastonecznionym, z dala od Zrédet ciepta (kaloryfera, kuchenki gazowej itp.).
W przeciwnym razie nalezy uzy¢ piyty izolacyjne;.

2. Ciepta zywnos¢ i napoje pozostawi¢ do schtodzenia przed wilozeniem ich do urzadzenia.

3. Przykrywac¢ napoje i inne ptyny przed wiozeniem ich do urzadzenia. W przeciwnym
razie poziom wilgoci w urzadzeniu wzrosnie. To z kolei wydtuzy czas pracy urzadzenia.
Przykrycie napojow i innych ptynéw pozwala zachowaé na dtuzej ich zapach i smak.

4. Stara¢ sie unika¢ zbyt czestego i zbyt dlugiego otwierania drzwi, poniewaz ciepte
powietrze bedzie dostawaé sie do wnetrza, powodujgc nazbyt czeste uruchamianie
sprezarki.

5. Zamykac¢ pokrywy komér o réznych temperaturach (pojemnik na owoce i warzywa,
komora chtodzaca itp.)

6. Uszczelka w drzwiach urzgdzenia powinna by¢ czysta i elastyczna. Zuzyte uszczelki
nalezy wymienic.

7. Tryb Eco / funkcja ustawien domys$inych zachowuje Swiezg zywnos¢, jednoczesnie
oszczedzajac energie.

8. Komora sSwiezej zywnosci (chitodziarka): Najbardziej efektywne wykorzystanie energii

jest zapewnione w konfiguracji z szufladami w dolnej czesci urzadzenia oraz réwno
roztozonymi potkami.
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¥4I IOl Ml CZESCI | KOMORY URZADZENIA

Niniejsza prezentacja stanowi wytgcznie informacje o czesciach tego urzadzenia.
Czesci moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu urzgdzenia.

1) Panel sterowania 7) Dolny pojemnik na owoce i warzywa

2) Poitki chtodziarki 8) Regulowane nézki

3) Potka na butelki z winem * 9) Pdtka na butelki

4) Gorna szufada Extra Chill* 10) CustomFlex*

5) Srodkowa szufada Extra Chill * 11) Pojemnik na jajka

6) Ostona pojemnika na owoce i warzywa * W wybranych modelach
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¥4I oI DANE TECHNICZNE

Informacje techniczne znajdujg sie na tabliczce znamionowej na wewnetrznej stronie
urzgdzenia i na etykiecie energetycznej.

Kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urzgdzeniem kieruje do tgcza strony
internetowej, na ktorej znajdujg sie informacje zwigzane z wydajnoscig urzadzenia w
europejskiej bazie danych EPREL.

Zachowaj etykiete energetyczng do wykorzystania wraz z instrukcjg obstugi i innymi
dokumentami dostarczonymi z tym urzadzeniem.

Mozliwe jest réwniez znalezienie tych samych informacji w bazie EPREL pod adresem
https://eprel.ec.europa.eu oraz nazwy modelu i numeru produktu, podanych na tabliczce
zZnamionowej urzadzenia.

Szczegbdtowe informacje o etykiecie energetycznej znajduja sie pod adresem
www.theenergylabel.eu.

oyA=L{oR Ml |NFORMACJE DLA INSTYTUCJI
PRZEPROWADZAJACYCH BADANIA

Instalowanie i przygotowanie urzadzenia do wszelkiej kontroli EcoDesign powinno byc¢
zgodne z normag EN 62552. Wymagania dotyczace wentylacji, wymiary wneki i minimalne
tylne odstepy powinny by¢ takie, jak okreslono w CZESCI 1 niniejszej instrukcji obstugi. W
przypadku dodatkowych informacji, w tym planéw tadowania, nalezy skontaktowac sie z
producentem.
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CustomFlex

CustomFlex® suteikia laisve individualiai pritaikyti Saldytuvo
erdve. Dureliy viduje yra talpykla produkty laikymui ir

kilnojamos talpyklos, kad galétuméte erdve pritaikyti savo -
poreikiams. Talpyklos yra iSimamos, todél, jas isémus, |
Saldytuve viskg galima lengvai pasiekti. >
<>
<>
>

Priedy skyriaus paveiksléliai ir apraSymas gali skirtis, priklausomai nuo jasy
prietaiso modelio.
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CRDVERE MAISTO PRODUKTY LAIKYMAS

Saldytuvo skyrius

SvieZio maisto skyrius yra pazymétas (duomeny lenteléje) @ .

Kad nesikguptq drégméirtuo paciu SerkSnas, nedekite j Saldytuva skysciy neuzdengtuose
induose. SerkSnas paprastai kaupiasi SalCiausiose garintuvo vietose ir, laikui bégant, del
to reikalingas daZnesnis atitirpinimas.

] Saldytuvo skyriy draudziama déti karstus maisto produktus. Siltg maista reikia palikti
atvesti iki kambario temperataros, taip pat turi bati uztikrinama pakankama Saldytuvo
skyriaus ventiliacija.

Niekas negali liestis prie galinés sienelés, kadangi ten pradés kauptis Serkdnas, o
pakeliai gali priSalti prie galinés sienelés. Per daZznai nedarinékite Saldytuvo dureliy.
Meésg ir iSdarinétg zuvj (supakuotg ar sudetg | plastikinius maiSelius), kurig vartosite
per 1-2 dienas, susidékite apatinéje Saldytuvo kameros dalyje (vir§ darzoviy ir vaisiy
skyriaus), kadangi tai — vesiausia Sio skyriaus dalis, ir taip uZztikrinamos geriausios
laikymo saglygos.

Vaisius ir darzoves | atitinkama skyriy galite déti nesupakuotus.

PASTABA: Efektyviausiai energija naudojama tuomet, kai stalCiai yra apatinéje
prietaiso dalyje, o lentynos iSdéstytos tolygiai, dureliy déziy padétis nedaro jtakos

energijos sagnaudoms.

Maistas Laikymo trukmé Kur Saldytuve déti

Vaisiai ir darZzoves

1 savaite Vaisiy ir darzoviy skyriuje (nesuvyniojus)

Mésa ir Zuvis

Uzdengus plastikine plévele ir maiSeliais
arba meésos dezutéje (ant stiklinés
lentynos)

Nuo 2 iki 3 dieny

Sviezias sris

Nuo 3 iki 4 dieny

Specialioje lentynéléje durelése

Sviestas ir margarinas

1 savaité

Specialioje lentynéléje durelése

Produktai buteliuose, pienas
ir jogurtas

Iki gamintojo
rekomenduojamos
galiojimo datos

Specialioje lentynéléje durelése

KiauSiniai

1 ménuo

Kiausiniy lentynéeleje

Pagamintas maistas

Nuo 2 dieny

Visos lentynos
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VALYMAS IR PRIEZIURA

 Prie$ pradédami valyti Saldytuva jsitikinkite, kad jj atjungeéte. :

o3
be

» Neplaukite Saldytuvo pildami vanden;.

 Galite vidines ir iSorines prietaiso puses nuvalyti minkStu audeklu
ar kempine su Siltu muilinu vandeniu.

« ISimkite dalis po vieng ir nuvalykite muilinu vandeniu. Neplaukite
juy indaplovéje.

e Valydami niekada nenaudokite degiy, sprogiy ar korozijg
sukelian€iy medziagy pvz., skiediklio, benzino, rlgsties.

Jsitikinkite, kad valant Saldytuvas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo.

Sviesos diody lempuciy keitimas

Jei josy Saldytuve jmontuotos Sviesos diody lemputes, kreipkités j techninio aptarnavimo
centrg, nes jas pakeisti gali tik kvalifkuoti specialistai.
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BJANSEEN GABENIMAS IR PERKELIMAS

« Perkélimui galite pasilikti originalig pakuote ir putplastj (pasirinktinai).

e Tvirtinkite Saldytuvg naudodami storg pakuote, dirzus ar tvirtas virves, pakuodami
perkélimui laikykités gabenimo instrukcijy.

* Perkeldami ar transportuodami iSimkite judancias dalis (lentynas, priedus, darZoviy
krepSius ir t. t.) arba pritvirtinkite juos Saldytuve dirzais, kad apsaugotuméte nuo
sukrétimy.

Neskite Saldytuva stacia. &E m
3

Dureliy perkélimas (kai kuriems modeliams)

Galite perkelti Saldytuvo dureles. Tuo tikslu kreipkités | artimiausig jgaliotg techninés
priezidros punkta.

Dureliy perstatymas
» Pakeisti Saldytuvo dureliy atidarymo krypties negalima, jei rankenélés yra ant priekinio
dureliy pavirSiaus.

 Dureliy atidarymo kryptj galima pakeisti dureliy be rankeny modeliuose ir modeliuose su
Sonuose sumontuotomis rankenomis.

« Jei galima pakeisti dureliy atidarymo kryptj, kreipkités dél Sios paslaugos | jgaliotajj
aptarnavimo centrg.
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PRIES KREIPIANTIS | TECHNINES PRIEZIOROS

TARNYBA
|sijungia
ispéjamojo
signalo K%_ﬁ:ligs KODEL KA DARYTI
indikatoriaus

lempute

Patikrinkite, ar neatidarytos
A spéjimas apie Tam tikros dalies (-iy) | durelés. Jei durelés
" f\ejsékm p gedimas arba Saldymo | neatidarytos, kuo greiCiau

- ¢ proceso triktis kreipkités pagalbos j

aptarnavimo tarnyba.

Jei Saldytuvas neveikia tinkamai, tai gali bati nedidelé problema, todél prie$ kreipdamiesi |
elektrikg patikrinkite Siuos dalykus, tai leis sutaupyti laiko ir pinigy.

Ka daryti, jei Saldytuvas neveikia:
Patikrinkite;
e Ar nutriko maitinimas?
« Ar neiSjungtas elektros tiekimas namui?
« Ar termostatas nenustatytas j “»” padétj?
e Ar veikia maitinimo lizdas? Norédami tai patikrinti, | tg patj lizdg jjunkite kitg, tikrai
veikiantj prietaisa.
Ka daryti, jei Saldytuvas veikia prastai:
Patikrinkite;

* Ar neperkrovéte prietaiso?

e Ar durelés sandariai uzdarytos?

e Ar néra dulkiy ant kondensatoriaus?

» Ar pakanka vietos prie galinés ir Soniniy sieneliy?

Jei Saldytuvas veikia per garsiai:

Kompresoriaus keliamas triukSmas

|prastas variklio garsas. nedidelis triukSmingumas reiSkia, kad kompresorius veikia gerai.
Kompresorius gali trumpai veikti triukSmingiau po jjungimo.

Burbuliavimo garsas:

§j garsa cirkuliuodama sistemos vamzdeliais sukelia Saldomoji medziaga.

Puciamo oro triukSmas:

|prastas ventiliatoriaus garsas. Sis garsas girdimas Saldytuve, kadangi jprasto veikimo
metu puciamas oras.

Jei Saldytuve kaupiasi dregmé:
e Ar tinkamai supakuoti visi maisto produktai? Ar, prieS dédami j Saldytuva, nuSluostote
indelius?

LT -47 -
























PIRMS IERICES IZMANTOSANAS

Vispareji bridinajumi

Pirms ierices uzstadiSanas un izmantoSanas, ladzu, rapigi
izlasiet lietoSanas instrukciju. Mdsu uznémums nav atbildigs
par bojajumiem, kas radusSies nepareizas lietoSanas dél.
levérojiet noradijumus attieciba uz ierici un lietoSanas instrukciju
un glabajiet So lietoSanas instrukciju droSa vieta, lai spétu
atrisinat kadas radusas problémas nakotné.

St ierice nav paredzéta ieblvésanai.

Jeigu jrengiamas ne kaip autonominis prietaisas, laikantis

reikalingos naudoti erdves iSmatavimy, prietaisas veiks tinkamai,
bet gali Siek tiek padidéti energijos sgnaudos.
ABRTDINAJUIVIS: neaizsprostojiet ventilacijas atveres iericé
vai iebuvetaja struktdra.

A BriDINAIUMS: lietojiet tikai raZotaja ieteiktas mehaniskas
ierices vai citus ltdzeklus, lai paatrinatu atkauséSanas procesu.
A BRrRIDINAJUMS: nelietojiet elektriskas ierices ledusskapja
lekSpuse, ja vien tas nav ieteicis razotajs.

A BrRIDINAJUMS: nebojajiet dzeséSanas kédi.

A BrIDINAIUMS: Novietojot ierici, parliecinieties, vai
elektribas vads nav iesprostots vai bojats.

A BRIDINAJUMS: Nenovietojiet vairakas portativas ligzdas
vai portativos baroSanas blokus ierices aizmuguré.

A BRIDINAJUMS: lai izvairitos no ierices nestabilitates radita
riska, ta jauzstada atbilstoSi noradijumiem.

Ja jasu iericé ka dzeséjoSais skidrums tiek izmantots R600
(jus to varat uzzinat no dzesésanas Skidruma etiketes), jums
jabat piesardzigam transportéSanas un uzstadiSanas laika, lai
nesabojatu ierices dzeseéSanas elementu bojajumus. Kaut art
R600a ir videi draudziga un dabiga gaze, ta kata ir uzliesmojosa,
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jarodas noplude dzeséSanas elementu bojajuma dél, parvietojiet
ledusskapi prom no atklatas liesmas vai karstuma avotiem un
dazas minates védiniet istabu, kur atrodas ierice.

» Uzglabajiet iepakojumu bérniem nepieejama vieta un iznici-
niet to atbilstosa veida.

* Nesot un novietojot ledusskapi, nesabojajiet aukstas gazes
kédi.

* Neuzglabajiet iericé spragstosas vielas, pieméram, aerosola
balonus ar uzliesmojosu vietu.

- S ierice ir paredzéta tikai partikas un dzérienu glabasanai.

» STierice ir radita vienigi izmanto3anai majsaimnieciba telpas.

» So ierici var izmantot birojos, viesnicu viesu numurinos,
pansiju viesu numurinos, lauku viesu majas un citas lidzigas
uzturéSanas vietas, kuras izmantoSana neparsniedz (vidgjo)
majsaimniecibas lietoSanas intensitati.

 Ja ledusskapja kontaktdakSa neatbilst sienas kontaktligzdai,
razotajam vai servisa parstavim, vai lidzvertigi kvalifcétai
personai ta janomaina, lai novérstu risku.

« So ierici nav paredzéts lietot personam (tostarp bérniem)
ar ierobezotam fziskam, manu vai garigam spéjam vai
bez pieredzes un zinaSanam, ja vien vini neatrodas citas,
par vinu droSibu atbildigas personas uzraudziba vai ari Si
persona vinus apmaca, ka lieto So ierici. Bérni jauzmana, lai
parliecinatos, ka vini nespéléjas ar ledusskapi.

» Saldetavas elektribas kabela kontaktdakSa ir ipaSi zeméta.
ST kontaktdak3a ir japievieno ipasi zemétai kontaktligzdai
ar 16 ampéru vai 10 ampéru stravas stiprumu atkariba no
valsts, kura S1 iekiarta tiek pardota. Ja josu majas Sadas
kontaktligzdas nav, ludziet, lai to uzstada pilnvarots elektrikis.

« So ierici var izmantot bérni, kas vecaki par 8 gadiem, un
cilvéki ar fziskiem, kustibu vai garigiem traucé&jumiem vai
pieredzes un zinaSanu trokumu, ja vini tiek uzraudziti vai
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art vini ir apmaciti izmantot ierici drosa veida un apzinas
lespéjamos riskus. Bérni nedrikst speléties ar ierici. TiriSanu
un apkopi nedrikst veikt bérni bez uzraudzibas.

» Bérni vecuma no 3 lidz 8 gadiem drikst ievietot un iznemt
produktus no dzeséSanas iericém. Nav paredzéts, ka bérni
veic ierices tiriSanu vai apkopi. Nav paredzéts, ka |loti mazi
bérni (0—-3 gadu vecuma) lieto ierices. Uzskatams, ka mazi
bérni (3-8 gadu vecuma) ierici nevar lietot drosi, ja netiek
pastavigi uzraudziti. Vecaki bérni (8-14 gadu vecuma) un
mazak aizsargatas personas ierici var drosi lietot ierici tad, ja
viniem nodroSinata atbilstoSa uzraudziba vai vini ir apmaciti
So ierici lietot. Uzskatams, ka stipri mazak aizsargatas
personas nevar lietot ierices drosi, ja vien netiek nepartraukti
uzraudzitas.

» Ja baroSanas vads ir bojats, razotajam vai servisa parstavim,
vai lidzvertigi kvalifcétai personai tas janomaina, lai novérstu
risku.

« ST iekarta nav paredzéta izmanto3anai augstuma, kas
parsniedz 2000 m.
Lai izvairitos no édiena sabojasanas, ltudzu, nemiet véra
8§0s noradijumus:
* Atverot durvis uz ilgu laiku, ierices nodaltijumos var ievérojami
paaugstinaties temperatdra.

* Regulari notiriet virsmas, kuras saskaras ar édienu, un
aizsniedzamas notekas sistémas dalas.

» Jélu galu un zivis glabajiet ledusskapi piemérotos traukos,
lai t& nesaskartos ar citiem édieniem un nekas uz tiem
neuzpilétu.

» Saldéta édiena nodalijumi ar divam zvaigznitém ir pieméroti
iepriekS sasaldéta édiena glabasanai, saldéjuma glabasanai
vai pagatavosanai un ledus gabalinu pagatavoSanai.

» Nodalijumi ar vienu, divam vai tris zvaigznitém nav piemeroti
svaiga édiena sasaldéSanai.
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» Ja dzeséSanas iekartu ilgu laiku atstaj tukSu, ta jaizslédz,

v =

iericé neveidotos peléjums.
Serviss

 Lai salabotu ierici, sazinieties ar autorizétu servisa centru.
Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas.

» LOdzu, nemiet véra, ka pasSrocigi vai neprofesionali veikts
remonts var ietekmét droStbu un padarit garantiju nederigu.

» Septinus gadus péc modela razoSanas partraukSanas bus
pieejamas Sadas rezerves dalas: termostati, temperataras
sensori, iespiedshémas plates, gaismas avoti, durvju rokturi,
durvju enges, paplates un grozi.

e LOdzu, nemiet véra, ka dazas no Sim rezerves dalam ir
pieejamas tikai profesionaliem meistariem un ka ne visas
rezerves dalas attiecas uz visiem modeliem.

 Durvju blives bis pieejamas 10 gadus péc modela razoSanas
partraukSanas.

LV - 58 -



Veci un nedarbojoSies ledusskapji

e Ja josu vecajam ledusskapim ir aizslégs, salauziet vai nonemiet to pirms ledusskapja
izmeSanas, jo bérni var nejausi iesprist ledusskapi un rasties kads negadijums.

» Veci ledusskapji un saldétavas satur izoléjoSu materialu un dzeséSanas Skidrumu ar
CFC. Tadél partpéjieties un nenodariet kaitéjumu videi, likvidejot veco ledusskapi.
Lddzu, pajautdjiet pilsétas paSvaldibai par atbrivoSanos no elektriskajiem un elektroniskajiem

iekartu atkritumiem atkartotai izmantoSanai, utilizacijai un parstradei.

Piezimes:

. ST ierice raZota lietoSanai majsaimniecibas un to drikst lietot tikai majas
un tikai tai paredzétajiem mérkiem. Ta nav piemérota komercialai lietoSanai vai
koplietosanai. Sada veida lieto$anas dé| ierices garantija tiks atcelta un masu
) uznémums nebds atbildigs par iesp&jamiem zaud&jumiem.

. Siierice raZota lietoSanai majsaimniecibas, un ta piemérota tikai produktu
atdzeséSanai/uzglabasanai. Ta nav piemérota komercialai lietoSanai vai koplietoSanai
un/vai vielu, kas nav partika, uzglabaSanai. Misu uznémums nav atbildigs par
iespéjamiem zaudé&jumiem, kas radusSies Sada veida lietoSanas dé|.

DroSibas bridinajumi

« Neizmantojiet dalitajas ar vairakam rozetém vai pagarinatajus.
» Nespraudiet bojatas, nodiluSas vai vecas kontaktdakSas.
* Nevelciet, nelociet un nebojajiet vadu.

poi i

« So ierici paredzéts izmantot pieaugusajiem, nelaujiet bérniem spéléties ar
ierici vai karaties tas durvis.

« Neizraujiet un neiespraudiet kontaktdakSu dalitaja ar slapjam rokam, lai
noverstu elektrisko stravas triecienu!

» Neievietojiet stikla pudeles vai dzérienu bundzas saldétava. Pudeles vai
bundzas var uzspragt.
* Neievietojiet spragstoSus vai uzliesmojoSus materialus ledusskapr.
droSibas nolUka. levietojiet dzérienus ar augstaku alkohola saturu vertikali ﬁ
=

vai cieSi noslégtus ledusskapr.

* Nemot ledu, kas izveidojas saldétava, neaizskariet to, jo ledus var radit
ledus apdegumus un/vai iegriezumus.

* Neaiztieciet saldétus partikas produktus ar slapjam rokam! Neédiet
saldéjumu un ledus kubicinus uzreiz péc iznem3anas no saldétavas!

» Atkartoti nesasaldéjiet saldétus produktus péc to atkauséSanas. Tas var
radit veselibas problémas, ka, pieméram, saindéSanos.

* Neapklajiet ledusskapi vai ta virsmu. Tas ietekmé ledusskapja veiktspéju.
Nostipriniet piederumus ledusskapt parvadaSanas laika, lai novérstu piederumu bojajumus.
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Ledusskapja uzstadiSana un lietoSana

Pirms sakt izmantot ledusskapi, jums japievérs uzmaniba sekojosam lietam:
e Ledusskapja darba spriegums ir 220-240 V pie 50Hz.

« Ledusskapja elektribas vadam ir zeméta kontaktdakSa. KontaktdakSa jaizmanto ar
zemétu dalitaju, kuram ir vismaz 16 ampéru droSinatajs. Ja jums nav atbilstoSs dalitajs,
l0dziet to paveikt kvalifcétam elektrikim.

* Més neuznemamies atbildibu par bojajumiem, kas radusies nezemétas izmantoSanas
del. 4 =\
» Novietojiet ledusskapi vieta, kas nav paklauta tieSiem saules stariem. m

* lericei jaatrodas vismaz 50 cm attaluma no krasns, gazes cepeskrasns =
un silditaja un vismaz 5 cm attaluma no elektriskas cepeskrasns. \

« Ledusskapi nedrikst izmantot lauka vai atstat lietd. \ //

« lekartai nepiecieSamo augséjo atstarpi var aprékinat péc izmériem, kas
noraditi sadala Izmeri

* Reguléjamas priekSejas kajinas janostabilizé atbilstoSa augstuma, lai lautu ledusskapim
darboties stabila un piemérota veida. J0s varat noregulét kajinas, pagriezot tas
pulkstenraditaja kustibas virziena (vai pretéja virziend). Tas jaizdara pirms partikas
produktu ievietoSanas ledusskap.

» Pirms ledusskapja izmantoSanas noslaukiet visas detalas ar siltu adeni,
kam pievienota téjkarote natrija bikarbonata, un tad noskalojiet ar tiru [TTITD
adeni un noslaukiet. Uzlieciet visas detalas péc tiriSanas.

» Uzstadiet plastmasa attaluma regulétaju (detala ar melnam lapstinam D)
aizmuguré), pagriezot to 90°, ka paradits attela, lai NOVErstU
kondensatora saskari ar sienu. T

« Ja ierici novietojat pret sienu brivstavosa instalacija, uzstadiet aizmuguréjos starplikas,
lai garantétu maksimali iespé&jamoattalumu.

» Uzstadot ierices niSa vienu otrai blakus, l0dzu, izmantojiet savienoSanas komplektu, kas
piegadats Idz ar saldétavas skapi, un skatiet uzstadiSanas rokasgramatu (PIEZIME.
SavienoSanas komplekts ir pieejams ari atseviski ka piederums)

Pirms ledusskapja lietoSanas

« Kad ledusskapis tiek izmantots pirmo reizi vai péc parveSanas, turiet
ledusskapi stavus vismaz 3 stundas un tad pievienojiet to elektrotiklam
efektivai ta darbibai. Pretéja gadijuma jis varat sabojat kompresoru.

* Ledusskapim var but smaka, lietojot to pirmo reizi; ta& pazudis, kad
ledusskapis saks atdzist.

lekSéjais apgaismojums
BRIDINAJUMS!
Elektriska trieciena risks.
 Attieciba uz spuldzi(-em) ST raZzojuma iekSpusé un rezerves dalu spuldzém, ko pardod

atseviSki: 81s spuldzes ir paredzétas tam, lai varétu izturét ekstremalus fziskus
apstaklus sadzives iericés, tadus ka temperatara, vibracija, mitrums, vai ir paredzétas,
lai véstitu informaciju par ierices darba stavokli. Tas nav paredzétas izmantoSanai citos
pielietojumos un nav piemérotas majsaimniecibas telpu apgaismosanai.
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Visparéjie izméri * Lietojuma nepiecieSama
H1* mm 1860 kopéja telpa ®
W1 mm 595 W3 mm 967
D1 mm 650 D3 mm 1179

— - 3o, -
!jerices augstums, platums un dzilums bez ierices augstums, platums un dzilums

roktura

*|eskaitot aug3ejas enges augstumu (10
mm).

Lietojuma nepiecieSama telpa
2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 739

2 jerices augstums, platums un dzilums
ar rokturi plus dzesgjosa gaisa brivai
cirkulacijai nepiecieSama telpa

ar rokturi plus dzesgéjosa gaisa brivai
cirkulacijai nepiecieSama telpa, plus telpa,
kada nepiecieSama durtinu atvérSanai
minimalaja lenki, lai bdtu iespéjams
iznemt visu iekSéjo aprikojumu
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Informacija par tehnologiju No-Frost

No-frost ledusskapji atSkiras no citiem statiskajiem ledusskapjiem ar
savu darbibas principu.

Parastos ledusskapjos mitrums, kas tajos iek|Ust durvju atvérSanas dé|
un partika esosais mitrums izraisa sasalSanu gaisa kanala aizmuguré.
Lai atkausétu sarmu un ledu gaisa kanala aizmuguré, ledusskapis ir
periodiski jaizslédz, janovieto partika, kas jauztur atdzeséta atseviski
dzeséta vietd. ST situacija pilniba atSkiras No-Frost ledusskapjiem.
Sausais un aukstais gaiss tiek pasts ledusskapja nodalijuma viendabigi
un vienmerigi no vairakiem punktiem, izmantojot patéja ventilatoru.
Aukstais gaiss, kas tiek viendabigi un vienmérigi izkliedéts starp
plauktiem dzesé partiku vienlidzigi un vienmérigi, tadéjadi novérsot
mitrumu un sasalSanu. Lidz ar to No-Frost ledusskapji papildus to
lielajai ietilpibai un stiligajam izskatam nodroSina vienkarsu lietoSanu.

Atloki atrodas aizmuguré aiz papildu atdzeséSanas atvilktnes. Atverot
un aizverot atlokus, iespé&jams kontrolét augsta gaisa daudzumu, kas
ieplast papildu atdzesé3anas atvilktné. Lai nodroSinatu labaku gaisa
plismu, atstajiet atlokus atvertus.
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LIETOSANAS INFORMACIJA
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Vadibas panelis

1.Ledusskapja temperatdras iestatiSanas poga
2.Ipasi jaudigas atdzeséSanas rezima simbols
3. Bridindjuma gaismas diodes indikators

4. Ledusskapi iestatitas temperatdras indikators

Apgaismojums (ja pieejams)
Kad iekarta pirmo reizi tiek pieslégta elektriskas stravas tiklam, iek$éjais apgaismojums var
ieslégties 1 minati vélak atvérSanas testu dé|.

Ledusskapja nodalijuma temperatiras iestatiSanas poga

Izmantojot S0 pogu, var iestatit ledusskapja temperatiru. Lai iestatitu ledusskapja
temperatdras vértibas, nospiediet S0 pogu. Izmantojiet So pogu, lai ieslégtu ari ipasSi jaudigas
atdzeséSanas reZimu.

Bridinajuma indikators

Ja rodas ledusskapja darbibas klimes, iedegsies sarkanas krasas bridindjuma indikators.
Ipasi jaudigas atdzeséSanas rezims

Kad to izmantot?
 Lai atdzesétu lielu daudzumu partikas.
 Lai atdzesétu atras uzkodas.
* Lai atri atdzesétu produktus.
« LaiilgstoSi saglabatu sezonas produktus.
Ka to izmantot?
» Nospiediet temperatiras iestatiSanas pogu, I[1dz iedegas 1pasi jaudigas
atdzeséSanas reZzima indikators.
« Ipasi jaudigas atdzeséSanas rezima degs attiecigs gaismas diozu indikators.
» Lai nodroSinatu ierices optimalu darbibu ar iestatitu maksimalo atdzeséSanas

jaudu, ieslédziet 1pasi jaudigas atdzeséSanas reZzimu 6 stundas pirms svaigas
partikas ievietoSanas ledusskapr.

ST rezima darbibas laika:

Ja nospiedisit temperatlras iestatiSanas pogu, rezims tiks atcelts un iestatijumi
atjaunoti, sakot ar 2 °C.

Piezime. 1pasi jaudigais atdzesé3anas rezims tiks automatiski atcelts péc 6 stundam
vai tad, kad atdzeséSanas sensors konstatés temperatiras pazeminasanos zem 2 °C.
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Ledusskapja temperatQras iestatijjumi

Sakotnéja temperatara iestatijumu displeja ir 5 °C.

Vienu reizi nospiediet ledusskapja iestatijumu pogu.

Katru reizi nospiezot pogu, temperatdras vértiba paaugstinasies (2 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C,
8 °C, 1pasi jaudiga atdzeséSana)

Ja nospiedisit ledusskapja iestatijumu pogu vairakas reizes, lidz ledusskapja iestatijumu
displeja tiek paradits 1paSi jaudigas atdzeséSanas rezima simbols, un neviena poga
netiks nospiesta 3 sekunzu laika, saks mirgot ipaSi jaudigas atdzeséSanas indikators.

Ja turpinasit spiest pogu, ta tiks atiestatita no pédejas vértibas.

Temperataras iestatijumu bridinajumi

Apkartéjas vides temperatdra, tikko ievietotas partikas temperatdra un tas, cik biezi tiek
atvértas durvis, ietekmé ledusskapja nodalijuma temperatdru. Ja nepiecieSams, mainiet
temperatdras iestatijumu.

TemperatQras iestatijums ir javeic, nemot véra, cik bieZi tiek atvértas un aizvértas
ledusskapja durvis, cik bieZi ledusskapr tiek ievietota partika, apkartéjo vidi, kura tiek
novietota ierice, un tas novietojums.

leteicams pirms pirmas ledusskapja lietoSanas to nepartraukti darbinat 24 stundas,
lai nodroSinatu, ka ta ir pilniba atdzeséta. Saja laika neatveriet ledusskapja durvis un
neievietojiet partiku.

Ledusskapr ir iebOvéta 5 minGSu aizkaves funkcija, kas paredzéta kompresora bojajumu
novérSanai. Kad ledusskapim tiek piegadata strava, tas sak darboties péc 5 minatém.

Ledusskapis ir paredzéts lietoSanai standartos noteiktaja apkartéjas vides temperatiras
diapazona atbilstoSi uz informacijas uzlimes noraditajai klimata klasei. Lai dzeséSana
notiktu efektivi, nav ieteicams ledusskapi lietot apkartéja vidée, kur temperatdra ir arpus
noradita diapazona.

Klimata klase Nozime Apkartéja gaisa temperatura

Si saldésanas ierice ir paredzéta lietojumam vide, kura
T Tropiska apkartéja gaisa temperatdras diapazons ir no 16°C lidz
43°C.

Si saldésanas ierice ir paredzéta lietojumam vidé, kura
ST Subtropiska apkartéja gaisa temperatdras diapazons ir no 16°C lidz
38°C.

Si saldésanas ierice ir paredzéta lietojumam vidé, kura
N Mérena apkartéja gaisa temperatiras diapazons ir no 16°C lidz
32°C.

Si saldé3anas ierice ir paredzéta lietojumam vidé, kura
SN Izvérsti mérena apkartéja gaisa temperatdras diapazons ir no 10°C lidz
32°C.
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Temperatdras indikators (dazos modelos)

Lai palidzétu labak iestatit ledusskapi, tas ir aprikots ar temperatiras indikatoru,

kas ir novietots aukstakaja vieta.

Lai ledusskapt labak uzglabatu partiku, it TpaSi aukstakaja zona, parliecinieties,

vai temperatdras indikators rada zinojumu “OK” (Labi). Ja zinojums “OK” (Labi)

netiek radits, tas nozimé, ka temperatlra nav iestatita pareizi

Var bat grati saskatit indikatoru, tadé| parliecinieties, vai tas deg pareizi. Katru

reizi, kad tiek nomainita temperatlras iestatiSanas ierice, pirms turpinat,

uzgaidiet, I1dz ierices iekSpusé nostabilizé€jas temperatlra, ja nepiecieSams,

ar jaunu temperatiras iestatijumu. Pakapeniski mainiet temperatdras iestatijuma ierices
atraSanas vietu un, pirms sakt jaunu parbaudi un potencialas izmainas, uzgaidiet vismaz
12 stundas.

PIEZIME. Péc atkartotas durvju atvér3anas (vai ilgsto3as atvér$anas) vai péc svaigas partikas
ievietoSanas iericé parasti temperatlras iestatijuma indikatora netiek radits zinojums “OK”
(Labi). Ja ledusskapja nodalijuma — iztvaicétaja — notiek normam neatbilstoSa ledus kristalu
veidoSanas (uz ierices apakSgjas sienas) (parladéta ierice, augsta telpas temperatlra, bieza
durvju atvérSana), iestatiet temperatdras iestatiSanas ierici zemakaja pozicija, I1dz atkal tiek
sasniegti kompresora izslégSanas periodi.

Uzglabajiet partikas produktus ledusskapja aukstakaja zona.

Partika tiks labak uzglabata, ja ta tiks novietota labakaja dzeséSanas

zona. Aukstaka zona ir nedaudz virs nodalijuma.

Sis simbols norada uz ledusskapja aukstako zonu.

Lai nodrosSinatu, ka Sai zonai tiek nodroSinata pietiekami zema temperatara,

parliecinieties, vai plaukts atrodas simbola limeni, ka paradits attéla.
Aukstakas zonas augSéjais ierobezojums tiek noradits ar uzlimes apak$éjo pusi (bultinas
galvu). Aukstakas zonas augSéjam plauktam
ir jabat viena Imeni ar bultinas galvu.
Aukstaka zona ir zem 8T limena.
Ta ka plaukti ir iznemami, temperatdras
uzturéSanai Saja rezima parliecinieties, vai
tie vienmer ir viena liment ar uzlimé noradito
zonas ierobezojumu.

— —
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CustomFlex

CustomFlex® piedava jums brivibu pielagot vietu jasu
ledusskapt. Durvju iekSpusé atrodas uzglabaSanas tvertne

s . ~ oo . - >
un mobilas tvertnes, lai jos varétu pielagot vietu savam -
vajadzibam. Tvertnes ir arf nonemamas, tapéc, lai értak
pieklatu, tas iespéjams iznemt no ledusskapja. >
>
>
<

Piederumu sadalas attéli un apraksti var atSkirties atkariba no jasu izvélétas
ierices modela.
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SH\W: PARTIKAS PRODUKTU IZVIETOJUMS LEDUSSKAPI

e Svaigas partikas nodalijums ir tas, kurs ir markéts (uz datu plaksnites) ar % .

e Lai samazinatu mitruma un apledojuma palielinaSanos, nekad ledusskapi neievietojiet
Skidrumu nenoslégta trauka. Apledojums koncentréjas iztvaicétaja aukstakajas dalas,
un tam nepiecieSama biezaka atkausésana.

e LedusskapT nedrikstievietot siltu partiku. Silta partika ir jaatdzesé 1dz telpas temperatdrai
un janovieto ta, lai ledusskapja nodalijuma nodroSinatu pietiekamu gaisa cirkulaciju.

* Nekas nedrikst pieskarties pie aizmuguréjas sienas, jo tas var radit apledojumu un
iepakojums var piesalt pie aizmuguréjas sienas. BieZi neatveriet ledusskapja durvis.

» Galu un notiritu zivi (satitu iepakojuma vai plastmasas loksnés), kuru gatavojaties izlietot
1-2 dienu laika, novietojiet ledusskapja apaks$éja dala (ta ir virs darzenu nodalijuma),
jo ta ir ledusskapja aukstaka dala un tadéjadi nodroSinasiet labakos uzglabaSanas
apstaklus.

* Auglus un darzenus varat ievietot auglu un darzenu nodalijuma bez iepakojuma.

PIEZIME: lietderigako energijas patérinu nodrosina ierices konfguracija ar atvilktném
apakséja dala un vienmérigu plauktu izvietojumu, savukart durvju tvertnu novietojums
energdijas patérinu neietekmé.

Partika Uzglabasanas laiks Kur novietot ledusskapit
Augli un darzeni: 1 nedéla Auglu/darzenu nodalijuma (neietinot tos)
letitus partikas plévé vai ieliktus
Gala un zivis 2 Iidz 3 dienas plastmasas maisinos vai galas kasté
(stikla plaukta)
Svaigs siers 311dz 4 dienas Speciala durvju plaukta
Sviests un margarins 1 nedéla Speciala durvju plaukta

Produkti pudelés, piens un | Lidz raZzotaja ieteiktajam Speciala durvju plaukta

jogurts deriguma terminam
Olas 1 ménesis Olu plaukta
Sagatavots édiens 2 dienas Visos plauktos

IEVEROJIET: kartupelus, sipolus un kiplokus nedrikst uzglabat ledusskapi.
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TIRISANA UN APKOPE

* Nemazgajiet ledusskapi, lejot Gdeni.

« JUs varat noslaucit iekSéjas un aréjas sienas ar mikstu dranu vai
sukli, izmantojot siltu un ziepjainu tdeni.

* Nonemietdalas atseviSki un notiriet ar ziepjainu ideni. Nemazgajiet
trauku mazgajama masina.

Parliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no elektropadeves tiriSanas laika.
LED apgaismojuma maina
Ja jasu ledusskapim ir LED apgaismojuma kontakts, sazinieties ar palidzibas
dienestu,jo Sadu apgaismojumu drikst mainit tikai pilnvarots personals.
PARVADASANA UN ATKARTOTA

' NOVIETOSANAREPOSITIONING

« Originalais iepakojums un putas var uzglabat atkartotai parvadasanai (péc izvéles).
» Ledusskapis janostiprina ar biezu iepakojumu, lentém vai stingram auklam, un ievérojiet
parvadasanas noradijumus uz iepakojuma atkartotai parvadasanai.

« Nonemiet kustigas dalas (plauktus, piederumus, darzenu kastes u.c.) vai nostipriniet tas
ledusskapr pret balstiem ar lentém parvietoSanas un parvadasanas laika.

Nesiet ledusskapi stavus.

Y )

Durvju parvietoSana (daziem modeliem)

Jus varat parvietot ledusskapja durvis. Sazinieties ar tuvako apstiprinato servisa centru.
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PIRMS SAZINASANAS AR REMONTDARBNICU

Ja ledusskapis nedarbojas pareizi, ta var bat neliela klume, tadél, lai taupitu laiku un naudu,

pirms sazinaties ar elektriki, parbaudiet zemak noradito informaciju.

ledegas
gaismas diodes
bridinajuma
indikators

KLUDAS
VEIDS

IEMESLS

RISINAJUMS

AN
0

,Bridinajums par
klami”

Nedarbojas kada vai
kadas no dalam, vai art
radusies dzeséSanas
sistémas klime.
Izstradajums uz 1
stundu tiek pievienots
stravas avotam pirmo
reizi vai péc ilgstosa
elektroenergijas
partraukuma.

Parbaudiet, vai nav atvértas
izstradajuma durvis, un péc

1 stundas parliecinieties,
vai izstradajums darbojas.
Ja durvis ir aizvértas un
izstradajums darbojas 1
stundu, péc iespéjas atrak
sazinieties ar apkopes
centru.

Kas jadara, ja ierice darbojas slikti.

Parbaudiet:

e vai nav radies partraukums energoapgade;
 vai nav atvienots majas galvenais elektribas slédzis;

« vai kontaktligzda darbojas. Lai to parbauditu, iespraudiet Saja kontaktligzda citas darba

kartiba eso3as ierices kontaktspraudni.

Kas jadara, ja ierice nedarbojas, ka paredzéts.

Parbaudiet:

* vai ierice nav parpildita;
« ledusskapja temperatdra ir iestatita uz 2;
* Vai durvis ir pilniba aizvertas;

 vai uz kondensatora nav puteklu;

e vai aizmuguré un pie sanu sienam ir pietiekami daudz brivas vietas.

Ja ledusskapis darbojas parak troksSnaini.

Parasti troksni

Krakski (ledus krakSkéSanas troksnis).
» Automatiskas atlaidinaSanas laika.

» Kad ierice atdziest vai sasilst (ierices materiala izpleSanas dél)
Islaicigs troksnis Dzirdams, kad termostats ieslédz un izsledz kompresoru.

Kompresora radits troksnis: parasts motora darbibas troksnis. Sis troksnis
nozimé, kas kompresors darbojas, ka paredzéts. leslédzot kompresoru, tas var

zinamu laiku darboties trokSnaini.

BurbulojoSs troksnis un Slaksti So troksni rada dzesejo3as vielas plasma

sistémas caurulés.
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Udens plasmas troksnis Parasts tidens plismas troksnis, kas rodas tidenim plustot
uz iztvaiko3anas tvertni atlaidinaSanas laika. So troksni var dzirdét atlaidinaanas
laika.

Gaisa plasmas troksnis Parasts ventilatora darbibas troksnis. So troksni
ledusskapjos sistémas parastas darbibas laika rada gaisa cirkulacija.

Ja ir siltas ledusskapja korpusa malas, kas saskaras ar ledusskapja durvju
savienojumul.

Virsmas, ar kuram saskaras ledusskapja durvju savienojums (it pasSa karsta vasaras laika),
sasilst kompresora darbibas laika, un ta ir parasta paradiba.

Ja ledusskapr uzkrajas siltums.
* Vai produkti ir iepakoti pareizi? Vai produktu iepakojums ir pietiekami sauss, pirms to
ievietojat ledusskapi?

 Vai ledusskapja durvis tiek atvertas biezi? Ja ledusskapja durvis ir atvértas, ledusskapi
ieklast telpas mitrums. Ja durvis tiek atvértas biezak, mitrums uzkrasies atrak, it ipasi ja
telpa ir augsts mitruma limenis.

Ja durvis netiek atvértas un aizvértas pareizi.
 Vai partikas produktu iesainojumi nelauj durvis aizvert?
 Vai durvju nodalijumi, plaukti un atvilktnes ir novietotas pareizi?
* Vai durvju savienojumi ir bojati vai saplisusi?
» Vai ledusskapis ir novietots uz limeniskas virsmas?

leteikumi

« Lai pilntba izslégtu ierici, atvienojiet to no elektrotikla kontaktligzdas (kad javeic tiriSana
un kad durvis atstatas atvértas).

Padomi energijas taupiSanai

1. Uzstadiet ierici vésa, labi védinata telpa, bet ne tieSos saules staros un ne karstuma avotu
(radiatora, cepeSkrasns u.c.) tuvuma. Pretéja gadijuma izmantojiet izol&joSu plaksni.

2. Laujiet siltam édienam un dzérieniem atdzist pirms ievietoSanas ledusskapr.

3. Dzérieniem un Skidram édienam, ko ievietojat ledusskapl, jabdt noslégtam. Pretéja
gadijuma iericé palielinas mitruma Iimenis. Tadé| ledusskapja darbibas laiks palielinas.
Dzeérienu un Skidru édienu noslégSana palidz art saglabat to smarzu un garsu.

4. levietojot édienus un dzérienus, atveriet ledusskapja durvis péc iespéjas mazak.

5. Aizveriet dazadas temperatdras nodalijumu/atvilktnu vakus (auglu/darzenu nodalijuma,
vésas atvilktnes u.c.).

6. Durvju blivéjumam jabat tiram un elastigam. Nomainiet blivéjumu, ja tas nodilst.

7. ,Eco” rezima / nokluséto iestatijumu funkcija nodroSina svaigu partiku, vienlaikus ietaupot
energiju.

8. Svaigas partikas nodalijums (ledusskapis): Visefektivaka energijas izmantoSana tiek
nodroSinata, konfguréjot ierices apakséja dala esosas atvilktnes un vienmeérigi izvietojot
plauktus.
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IERICES DALAS UN NODALIJUMI

Paredzéts tikai informacijai par ierices dalam. Dalas var atSkirties dazadiem
ierices modeliem.

1) LekSéjais displejs / telpas vadiba

2) Ledusskapja plaukti

3) Tna pudelu rezgis *

4). Augséja papildu atdzeséSanas atvilktne*
5) Vidéja papildu atdzeséSanas atvilktne *
6) Auglu un darzenu nodalijuma parsegs

7) Auglu un darzenu nodalijums
8) Pudelu plaukts
9) Pudelu plaukts
10) CustomFlex*
11) Olu turétajs
* Daziem modeliem
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D ANWAN TEHNISKIE DATI

Tehniska informacija ir noradita tehnisko datu plaksnité ierices iekSpusé, ka art energijas
datu uzlimée.

Kopa ar ierici piegadataja energijas datu uzlimé esosais QR kods nodroSina timek|a saiti uz
ES EPREL datu baze ietverto informaciju par ierices veiktspgju.

Glabajiet energijas datu uzlimi uzzinai kopa ar lietotaja rokasgramatu un visiem citiem
dokumentiem komplekta ar So ierici.

Minéto informaciju ir iespéjams atrast art EPREL, izmantojot saiti https./eprel.ec.europa.eu,
ka art modela nosaukumu un raZzojuma numuru, kas redzams ierices tehnisko datu plaksnité.
Detalizétu informaciju par energijas datu uzlimi skatiet saité www.theenergylabel.eu.

CRY\W: W INFORMACIJA TESTESANAS IESTADEM

lerices uzstadiSanai un sagatavoSanai jebkaddas EcoDesign parbaudes gadijuma jaatbilst
standartam EN 62552. Ventilacijas prasibam, padzilingjuma izmériem un minimalajiem
atstatumiem aizmuguré jabat tadiem, ka noradits 3is lietotaja rokasgramatas 1. DALA. Lai
sanemtu jebkadu citu papildu informaciju, tostarp noslogojuma planus, l0dzu, sazinieties ar
razotaju.
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MOTLEME TEIE PEALE

Taname, et ostsite Electroluxi seadme. Olete valinud endale toote, mis kestab aastakimneid,
pakkudes professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Geniaalne ja stiilne, disainitud
teile mdeldes. Seda seadet kasutades vdite olla kindel, et saavutate alati suureparased

tulemused.

Tere tulemast Electroluxi.

Kulastage meie veebilehte:
Kasutusnduandeid, broSiire, veaotsingu ning teavet teeninduse ja remondi
kohta leiate aadressilt:
www.electrolux.com/support
Parema teeninduse saamiseks registreerige oma toode:
www.registerelectrolux.com

www.electrolux.com/shop

&
. Tarvikuid, kulu- ja varuosi saate oma seadmele osta aadressil:

KLIENDITEENINDUS

Kasutage alati originaalvaruosi.

Enne meie volitatud teeninduskeskusesse p6drdumist veenduge, et teil on kaeparast
jargmised andmed: mudel, PNC, seerianumber.

Selle teabe leiate andmeplaadilt.

/N Hoiatus / Tahelepanu - ohutusalane teave

® Uldteave ja nduanded

Keskkonnateave

Siintoodud teavet vdidakse ilma etteteatamiseta muuta.
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ENNE SEADME KASUTAMIST

Uldised hoiatused

Palun lugege enne seadme paigaldamist ja kasutamist hoolikalt
seadme kasutusjuhendit. Meie ettevote ei vastuta kahjude eest,
mis vOivad tekkida seadme vale kasutamise korral.

Jargige koiki seadmel ja kasutusjuhendis toodud juhiseid ning
hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et lahendada tulevikus
ettetulevaid probleeme.

See seade ei ole moeldud kasutamiseks integreeritava
seadmena.

Kui paigaldamisel ettenédhtud ventilatsioonindudeid ei jargita,
tootab seade kiill digesti, kuid energiatarbimine voib olla kergelt
suurem.

A HOIATUS: Hoidke seadme korpuses asuvad ja sisseehitatud
ventilatsiooniavad vabad koikidest takistustest.

A HOIATUS: Arge kasutage kilmutusprotsessi kiirendamiseks
mehhaanilisi- v6i muid seadmeid, mis ei ole tootja poolt
soovitatud.

A HOIATUS: Arge kasutage elektrilisi seadmeid
toidusailitussektsioonides
valja arvatud juhul, kui neid ei ole soovitanud seadme tootja.

A HOIATUS: Arge kahjustage kilmutusagensi tsirkulatsiooni.

A HOIATUS: Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei
jaéks kuskile kinni ega saaks kahjustada.

AHOIATUS: Arge jatke mitme pesaga pikendusjuhtmeid ega
muid toiteallikaid seadme taha.

AHOIATUS: Seadme ebastabiilsusest tingitud ohtude
valtimiseks, tuleb see paigaldada vastavalt juhistele.

@ Kui teie seade kasutab kilmutusagensi R600 — infot saate
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vaadata oma kulmiku infokleebiselt — peate transportimisel ja
monteerimisel vaga ettevaatlikult talitama, et mitte vigastada
kilmutuselemente. Kuigi R600a on keskkonnas®bralik ja
naturaalne gaas, on tegu plahvatusohtliku gaasiga ja vigastatud
ning lekkiva kilmutusseadmega kulmik tuleb koheselt
eemaldada lahtise tule v0i kitteseadmete juurest ja ruum tuleb
koheselt hoolikalt ventileerida.

» Transportimise ja paigaldamise kaigus ei tohi kahjustada

kilmaine kompressorit.

« Arge hoidke seadmes plahvatavaid aineid naiteks suttiva
sisuga aerosooli pudeleid .

* See seade on ette néhtud ainult toiduainete ja jookide
sailitamiseks.

e See seade on ette ndhtud koduseks kasutamiseks
siseruumides Uhele perele.

» Seda seadet vOib kasutada biroodes, hotellitubades,
hommikusddgiga kodumajutuse tubades, turismitaludes jms
majutusasutustes, kus selle kasutamine ei lleta (keskmise)
koduse kasutamise tasemeid.

» Kui kontakt ei vasta ktlmiku pistikule, peab selle vahetama
tootja esindaja voi kvaliftseeritud tb6taja, et valtida vbimalikke
ohte.

» Seade ei ole mdeldud kasutamiseks piiratud fuusiliste,
sensoorsete vOi vaimsete vOimetega vOi vaheste teadmiste
ja oskustega isikutele (k.a. lapsed) vélja arvatud juhul, kui
nende turvalisuse eest vastutav isik on neid piisavalt seadme
kasutamise osas instrueerinud Lastele tuleb teha selgeks, et
nad ei tohi antud seadmega méngida.

» Kilmiku  toitejuhtmega on Uhendatud spetsiaalse
maandusega pistik. Pistikuga koos tuleb kasutada spetsiaalse
maandusega pesa voolutugevusega 16 amprit vdi 10 amprit
olenevalt riigist, kus toode muugil on. Kui selline pistikupesa
puudub, siis laske see paigaldada volitatud elektrikul.
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» Seade ei ole mdeldud kasutamiseks ule kaheksa aastatele
lastele ja piiratud flusiliste, sensoorsete voi vaimsete
vOimetega voi vaheste teadmiste ja oskustega isikutele (k.a.
lapsed) ainult juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik
on neid piisavalt seadme kasutamise osas instrueerinud ning
nad teadvustavad koiki seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte. Lapsed ei tohi seadmes méangida. Puhastust ja hooldust
ei tohi lapsed teostada ilma jarelevalveta.

» 3-8-aastased lapsed tohivad toiduaineid seadmesse panna
ja neid sealt valja votta. Lapsed ei tohiks seadet puhastada
ega hooldada. Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest
eemal. 3-8-aastased lapsed tohivad seadet kasutada ainult
taiskasvanu jarelevalve all. 8-14-aastased lapsed ja puudega
isikud tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nad teevad
seda nende ohutuse eest vastutava isiku jarelevalve all voi
juhendamisel. Stigava puudega isikud ei tohiks seadet ilma
jarelevalveta kasutada.

« Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama valmistaja,
valmistaja teenindusesindaja voi muu kvaliftseeritud tootaja,
et valtida ohtlikke olukordi.

» See seade ei ole ette nahtud kasutamiseks korgusel Ule
2000 m.

Toidu riknemise valtimiseks jargige jargmiseid juhiseid:

» Seadme ukse pikemaks ajaks lahti jatmisel vbib temperatuur
selle sees oluliselt tbusta.

* Puhastage toiduainetega kokkupuutuvaid pindu ja
aravooluavasid regulaarselt.

» Hoidke toorest liha ja kala sobivates anumates, nii et need ei
puutuks muude toiduainetega kokku ning et nende vedelik ei
tilguks teistele toiduainetele.

» Kahetarni sugavkilmutatud toiduainete sahtlid sobivad
eelnevalt stgavkulmutatud toiduainete hoidmiseks, jaatise
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hoidmiseks v6i valmistamiseks ja jadkuubikute tegemiseks.

« Uhe-, kahe- ja kolmetarni sahtlid ei sobi varskete toiduainete
stigavkilmutamiseks.

» Kui seadmesse pikemat aega toiduaineid ei panda, lulitage
see vdlja, sulatage, puhastage, laske kuivada ja jatke seadme
uks lahti, et seadmesse ei tekiks hallitust.

Hooldus

» Seadme parandamiseks vOtke Uhendust volitatud
hoolduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.

* Pange tahele, et kui parandate seadet ise v6i kasutate
mitteprofessionaalset remonditeenust, vbib see pdhjustada
ohtu ja tihistada garantii.

e Jargmised varuosad on saadaval kuni seitse aastat
parast mudeli tootmise I|Bpetamist: termostaadid,
temperatuuriandurid, trikkplaadid, valgusallikad,
uksekaepidemed, uksehinged, alused ja korvid.

* Pange tahele, et moned neist varuosadest on saadaval
ainult professionaalsetele remonditbokodadele ja et mdned
varuosad ei ole kdigi mudelite jaoks saadaval.

» Uksetihendid on saadaval kuni 10 aastat parast mudel
tootmise |6petamist.
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Vanad ja mittetootavad kulmikud

» Kui teie vana kilmik on varustatud lukuga, purustage v8i eemaldage see enne seadme
kérvaldamist, kuna lapsed vodivad sattuda kilmikusse l6ksu ja p&hjustada selliselt
onnetuse.

e Vanad kulmikud ja sligavkilmad sisaldavad isolatsioonimaterjale ja kilmutusagens
CFCd. Seega pidage silmas, et te ei kahjustaks vana kilmikut kasutusest eemaldades
loodust.

Kusige kohalikult omavalitsuselt lisateavet WEEE hévitamise osas taaskasutamise,

korduskasutamise jne. eesmargil.

Markused:
. Antud seade on mdeldud kasutamiseks kodumajapidamistes, ainult
siseruumides ja kindlal maaratud eesmargil. Seade ei sobi kommerts- voi
Uhiskasutuseks. Selline kasutus viib seadme garantii katkemiseni ja meie ettevote
ei ole tekkida v@ivate kahjude eest vastutav.

- Antud seade on mdeldud kasutamiseks siseruumides ja sobib ainult
toidu jahutamiseks ja hoidmiseks. Seade ei sobi kommerts- v8i Uhiskasutuseks ja/voi
mittetoiduainete hoiustamiseks. Vastasel juhul ei v6tAa meie ettev8te vastutust tekkida
voivate kahjude eest.

Ohutuse hoiatused @’;s

Q
« Arge kasutage pikendusjuhtmeid vdi mitmikpesasid. “
« Arge Uhendage kahjustatud, katkistesse v6i vanadesse pistikutesse.
« Arge tirige, painutage v6i kahjustage juhet.

foi i

» Seade on mdeldud kasutamiseks taiskasvanute poolt, arge lubage lastel
seadmega mangida voi rippuda Ule ukse.
» Elektril66gi valtimiseks arge sisestage v6i tdmmake pistikut kontaktist (,;,
vélja margade kategal Q g\&
« Arge pange siuigavkiilmikusse klaaspudeleid vi joogipurke. Pudelid v6i®
purgid véivad I6hkeda.
e Oma ohutuse tagamiseks arge pange kilmikusse plahvatus- voi
tuleohtlikke materjale. Pange suurema alkoholisisaldusega joogid ﬁ
o
2

stigavkilmikusse vertikaalselt ja korrektselt suletult.

« Kui votate kilmikus valmistatud jaad, siis arge puudutage seda, kuna jaa
vdib pbhjustada killmakahjustusi ja/voi |Bikeid.

« Arge katsuge kilmunud toite margade katega! Arge sooge jaatist ja jaakuubikuid
vahetult peale siigavkilmikust vélja votmist!

« Arge taaskiilmutage juba sulanud toiduaineid. SSee vdib pdhjustada tervise
probleeme néiteks toidumdargitust..

« Arge katke kiilmikut ega selle pealset riidega. See mjutab teie kiilmiku t66
tulemuslikkust.
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» Transportimise ajaks kinnitage k&ik kilmikus olevad lisatarvikud, et véltida nende
kahjustumist.

Kulmiku paigaldamine ja kasutamine
Enne kilmiku kasutusele vottu peate péérama tdhelepanu jdrgnevatele punktidele:
» Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.

e Kilmiku toitejuhe on varustatud maandatud kaitsmega. Pistikut tohib kasutada
maandatud pistikus millel on minimaalselt 16 A kaitse. Kui teil ei ole sellele vastavat
pistikut, laske see kvaliftseeritud elektrikul paigaldada. 4

e Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis tekivad toote maandamata &ﬁ
kasutamisel.

» Asetage seade kohta, kus ta ei oleks kokkupuutes otsese paikesevalgusega. \\

e Seadme peab olema vahemalt 50 cm eemal ahjust, pliidist ja muudest
otsese soojuse allikatest ja vahemalt 5 cm kaugusel elektrilisest ahjust.

» Seadet ei tohi kasutada valitingimustes voi jatta vihma katte.

A\

0o~
L0 |f
0 —

» Kui ktlmik on paigutatud stigavkilmiku kdrvale, peab nende vahe olema vahemalt 2 cm,
et valtida niiskuse teket vélispinnale.

e Seadme jaoks vajaliku Glemise ruumi saab vaélja arvutada peatiikis Médtmed toodud
mddtmete pbhjal

* Reguleeritavad esijalad tuleb stabiliseerida sobivale kdrgusele, et kilmik tdédtaks
stabiilsel pinnal digesti. Jalgu saate reguleerida keerates neid péaripaeva (voi vastupidises
suunas). Seda tuleb teha enne toidu kulmikusse paigutamist.

* Enne kulmiku kasutamist puhkige kdik osad Ule sooja veega millesse on
lisatud teelusikatdis soodat, loputage ja kuivatage. Peale puhastamist A E\
pange k&ik osad tagasi. AT

« Paigaldage kauguse reguleerimise plastik (detail millel on taga mustad
labad) keerates seda 90°, nagu naidatud joonisel, valtimaks kondensaatori “mf
kokkupuudet seinaga. CHHHERR

» Kui asetate seadme vastu seina, et vabalt seisvana paigaldada, siis paigaldage ka tagu-
mised vahedetailid. Nii tagate maksimaalse vdimaliku vahemaa.

» Teise seadme kd&rvale 60nsusese paigaldamise korral kasutage stgavkilmikuga
kaasas olevat Uhenduskomplekti ja tutvuge selle kasutusjuhendiga (MARKUS:
Uhenduskomplekti saab osta ka eraldi tarvikuna)

Enne Kui Alustate Oma Kiulmiku Kasutamist

EA
£
54

» Kui seadet kasutatakse esmakordselt vdi peale transportimist, hoidke

kulmikut pistises asendis 3 tundi ja seejarel thendage vooluvdrguga, gb

et tagada efektiivne t66. Vastasel juhul vdite kahjustada kompressorit.

« Esmakordsel kasutamisel vdib kilmikus olla spetsiifline 16hn, 16hn kaob
kui kiilmik hakkab jahutama.
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Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektriloogi oht.

» Toote sees olevad lambid ja varulambid on miudgil eraldi. Need lambid on mdeldud
taluma kodumasinate aarmuslikke fuisikalisi tingimusi (nagu temperatuur, vibratsioon,
niiskus) v8i on méeldud edastama teavet seadme todoleku kohta. Need lambid ei ole
mdeldud kasutamiseks muude seadmetega ega sobi ruumide valgustamiseks.
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Uldmdodtmed * Uldine kasutamiseks vajalik
H1* mm 1860 ruum *
W1 mm 595 W3 mm 967
D1 mm 650 D3 mm 1179

1 seadme kdrgus, laius ja stigavus ilma
kaepideme

*Kaasa arvatud Ulemise hinge kdrgus (10

mm).

Kasutamiseks vajalik ruum 2

H2 mm 2010
W2 mm 695
D2 mm 739

2 seadme korgus, laius ja sligavus koos
kéepidemega, lisaks jahutus6hu vabaks
ringlemiseks vajalik ruum

8 seadme korgus, laius ja sligavus koos
kéepidemega, lisaks jahutus6hu vabaks
ringlemiseks vajalik ruum, lisaks ukse
miinimumnurga all avamiseks vajalik
ruum, mis vdimaldab kogu sisseseade
vélja votta
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Teave jaatumisvastase tehnoloogia kohta g

Jaatumiskindlad kulmikud erinevad muudest staatilistest kilmikutest
oma téopdhimdtete poolest. \
Tavalistes kilmikutes pdhjustab ukse avamise téttu killmikusse sisenev )
niiskus ja toidus olev niiskus dhukanali tagumise kulje kilmumist. ]
Ohukanali taga oleva harmatise ja jaa sulatamiseks tuleb kilmik aeg- &
ajalt valja lulitada ning toit, mis vajab kilmana sailitamist, tuleb asetada
eraldi kilma hoidvasse kohta. Jaatumiskindlate kilmikute puhul on asi 1
hoopis teistsugune. Puhuri ventilaatori abil puhutakse kilmkambrisse
kuiva ja kilma 6hku Uhtlaselt ja vordselt mitmest kohast. Riiulite vahel i
Uihtlaselt ja vordselt jaotatav kiilm &hk jahutab toitu Ghtlaselt, valtides
niiskuse teket ja kilmumist. Seetdttu on jaatumiskindlate kulmikute |
kasutamine lihtne ning lisaks on need suure mahutavusega ja stiilse '
valimusega.

Klapid asuvad tagaseinas ,Eriti jaheda“ sahtli taga. Klappe avades ja
sulgedes on vdimalik reguleerida, kui palju jahedat dhku Eriti jahedas-
se sahtlisse satub. Parima 6huvoo tagamiseks hoidke klapid avatud.

KASUTUSTEAVE

Juhtpaneel

1.Kilmiku temperatuuri seadistamise nupp
2.Superjahutusreziimi Sumbol

3.haire margutuli

4.Kulmik on reguleeritud temperatuurin&idik

Valgustus (kui on saadaval)

Kui toode on esimest korda vooluvérku Ghendatud, voivad sisetuled avanemistestide tottu
sisse lulituda 1-minutilise hilinemisega..
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Kulmikuosa temperatuuri seadistamise nupp

See nupu abil saab seadistada kilmiku temperatuuri. Vajutage seda nuppu, et maarata
kiilmiku temperatuur. Selle nupu abil saate aktiveerida ka maksimumjahutusreziimi.

Haire margutuli

Probleemi ilmnemisel suttib kiilmiku punane haire margutuli
Maksimumjahutusreziim

Millal seda kasutada?

» Suure hulga toiduainete jahutamiseks.

* Kiirtoidu jahutamiseks.

 Toidu kiireks jahutamiseks.

» Hooajaliste toiduainete sailitamiseks pikema aja jooksul.
Kuidas kasutada?

» Vajutage temperatuuri seadistamise nuppu, kuni maksimumjahutuse margutuli
suttib.

* Maksimumjahutuse margutuli pdleb, kui see reziim tootab.

» Seadme  maksimaalse jahutusjdudluse tagamiseks seadke  kulmik
maksimumjahutuse reziimile 6 tundi enne toiduainete kiilmikusse panemist.

Selle reziimi ajal
Kui vajutate temperatuuri seadistamise nuppu, reziim tihistatakse ja taastatakse
alates vaartusest kaks.

Markus. Maksimumjahutusreziim lllitub automaatselt valja 6 tunni moéddumisel voi
kImiku temperatuuri langemisel alla —2 °C.
Kulmiku temperatuuriseaded
» Seadistatud algtemperatuur on 5°C.
 Vajutage kulmiku seadistusnuppu he korra.

 |ga nupuvajutusega muutub seadistustemperatuur tduseb. (2 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 8 °C,
maksimumjahutus)

« Kui vajutate kilmiku seadistusnuppu kuni maksimumjahutusreziimi kuvamiseni

ning seejarel kolm sekundit Ghtegi nuppu ei vajuta,
hakkab maksimumjahutuse tuli vilkuma.
* Nupu taasvajutamisel alustatakse uuesti viimasest vaartusest.

Temperatuuri seadistamise hoiatused

« Elektrikatkestus ei tihista teie maaratud temperatuurivalikuid.
« Arge seadke uut temperatuuri enne, kui eelmise reguleerimine pole I6pule jdudnud.

» Temperatuuri valimisel lahtuge sellest, kui sageli seadme ust avatakse, kui palju on
kulmikus toiduaineid ja milline on temperatuur ruumis, kus kilmik asub.

 Taielikuks jahtumiseks peab kilmik parast vooluvdrku Uhendamist olenevalt ruumi
temperatuurist katkestusteta to6tama kuni 24 tundi.

« Selle aja jooksul arge avage ust liiga tihti ega pange kilmikusse liiga palju toiduaineid.
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Toitepistiku pesast eemaldamise ja tagasipaneku vdi elektrikatkestuse korral rakendub
toole viieminutiline viivitus. See aitab valtida kompressori kahjustusi. Kilmik hakkab
tavapéraselt tddle viie minuti parast.

e Kilmik on ette ndhtud kasutamiseks standardites maaratud temperatuurivahemikuga
keskkonnas, vastavalt andmesildil esitatud klimaklassile. Seadme t6husaks toimimiseks
ei ole soovitatav seda kasutada valjaspool ettenéhtud temperatuurivahemikku.

Kliimaklass Tahendus Umbritsev temperatuur
See kilmutusseade on mdeldud kasutamiseks
T Troopiline Umbritseva keskkonna temperatuuridel vahemikus

16 °C kuni 43 °C.

See kulmutusseade on mdeldud kasutamiseks
ST Subtroopiline Umbritseva keskkonna temperatuuridel vahemikus
16 °C kuni 38 °C.

See kulmutusseade on mdeldud kasutamiseks
N Temperatuur Umbritseva keskkonna temperatuuridel vahemikus
16 °C kuni 32 °C.

. See kilmutusseade on mdéeldud kasutamiseks
Laiendatud

SN temperatuur Umbritseva keskkonna temperatuuridel vahemikus
P 10 °C kuni 32 °C.

Temperatuurinaidik (teatud mudelid)

Kulmiku seadistamise hdlbustamiseks oleme paigutanud selle kdige kilmemasse piirkonda
temperatuurindidiku.
Toidu paremini kulmikus séilitamiseks, seda eriti kdige kilmemas piirkonnas,
jalgige, et temperatuurindidikule oleks kuvatud ,OK". Kui kirjet ,OK* ei kuvata,
tdhendab see, et temperatuur ei ole Gigesti seadistatud.
Naidikut ei pruugi olla lihtne ndha, mist6ttu jalgige, et see oleks korralikult @
valgustatud. Iga kord, kui termostaadiga on temperatuuri muudetud, tuleb enne
jatkamist oodata, kuni temperatuur seadme sees on uuele seadele vastavalt
stabiliseerunud. Muutke termostaadi seadet juba varakult ja oodake vahemalt 12 tundi enne
kui olukorda uuesti kontrollite ja vajaduse korral seadet muudate.
MARKUS. Kui ust on korduvalt avatud (v8i kaua lahti hoitud) voi parast vérske toidu
seadmesse asetamist on taiesti normaalne, et temperatuuri seade naidikule ei ilmu
kirjet ,OK“. Tavatu jaakristallide kogunemine (seadme seinte alumistele osadele)
kiilmikusektsioonile v&i aurustile (llekoormatud seade, kdrge toatemperatuur, ukse sage
avamine), valige termostaadil vdahem kilm seade kuni on saavutatud uuesti kompressori
sobiv toétamise/puhkamise vahekord.
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Paigutage toit kiilmiku kdige killmemasse piirkonda.

Toit sdilib kdige paremini, kui paigutate sellel k&ige sobivamasse

jahutuspiirkonda. Kdige kilmem ala asub just kdogiviljasahtli kohal.

Jargmine sumbol tahistab teie kulmiku kdige kilmemat piirkonda.

Selleks, et selles piirkonnas valitseks madal temperatuur, peab riiul asetsema

sumboliga samal tasapinnal, nagu on néha ka jooniselt.
Kdige kiilmema ala tlemine piir on thistatud kleebise alumise osaga
(noole ots). Kdige kilmema ala tGlemine riiul peab asetsema noole
otsaga samal kdrgusel. Kdige kiulmem ala jaab sellest tasandist
madalamale.
Kuna need riiulid on eemaldatavad, jélgige, et need asuksid selle
piirkonna temperatuuri tagamiseks alati kleebistega margistatud
tsoonipiiridega samal tasemel.

Turboventilaator (kui on saadaval)

Arge blokeerige toitu sailitades 8hu sisselaske- ja véljalas- o
keavasid, muidu vdib turboventilaatori tekitatud 6huringlus =
halveneda.

Turboventilaator

Lisaseadmed

Eriti jahedad sahtlid (teatud mudelid)

Suureparased varske kala ja liha ning juustu maitse ja R
tekstuuri séilitamiseks. Valja tbmmatav sahtel tagab
kiilma 6hu aktiivse ringvoolu abil kilmiku ulejaéanud
osadega vOrreldes madalama temperatuuri. | [\

KL

=

T
Eriti jahe sahtel
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Niiskuskontroller (teatud mudelid) Niiskuskontroller

Suletud asendis niiskuskontroller véimaldab vérskeid
kodgi- ja puuvilju kauem séilitada.

Kui koogiviljakast on taiesti tais, tuleb kasti ees asuv
varskuse skaala lahti teha. Sellisel moel juhitakse 6hku ja
niiskust kddgiviljakastis ning pikendatakse sailivusaega.
Kui naete klaasriiulil kondensaati, tuleb niiskuskontrolli
seada avatud asendisse.

CustomFlex

CustomFlex® vBimaldab teil oma kilmikus ruumi kohandada.
Ukse sees on sailitusmahuti ja teisaldatavad mahutid, mis
voimaldavad ruumi teie vajaduste jargi kohandada. Mahuteid
saab hdlpsa juurdepéaésu saamiseks ka eemaldada.

Visuaalsed ja tekstilised kirjeldused lisatavikute kohta véivad erineda séltuvalt
teie seadme mudelist.
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TOIDU PAIGUTAMINE KULMIKUS
Kulmik

Varskete toiduainete sailituskamber on see, millele on mérgitud (andmesildil) Q" .

Niiskuse ja sellest tuleneva harmatise valtimiseks &arge pange kulmikusse lahtises
mahutis vedelikke. Harmatis tekib aurusti kdige kilmematele osadele ja v8ib nduda
sagedasemat sulatamist.

« Kilmikusse ei tohi panna sooja toitu. Soojal toidul tuleb lasta jahtuda toatemperatuurini.
Toit tuleb paigutada kilmikusse selliselt, et oleks tagatud piisav 6huringlus.

Mitte miski ei tohi puutuda vastu seadme tagaseina, kuna see p&hjustab harmatise teket

ja esemed voivad tagaseina kiilge killmuda. Arge avage kilmiku ust liga sageli.

e Paigutage liha ja kala (pakitud pakendisse v&i kilesse), mida kavatsete 1-2 paeva
jooksul &ra tarbida, kilmiku k&ige alumisse osasse (kodgiviljakasti kohale) kuna see on
kdige kulmem piirkond ja tagab kdige paremad hoidmistingimused.

¢ Puu- ja kdogiviljad vBib kdogiviljakasti panna ilma pakendita.

MARKUS. Energiakasutus on kdige t6husam siis, kui sahtlid on seadme alumises osas
ja riiulid on Uhtlaselt jaotatud. Uksekorvide asukoht ei m&juta energiakulu.

Food HHoiustamise aeg Kuhu kilmikus paigutada
Juurviljad ja puuviljad 1 nadal Juurviljakorvis (ilma pakkimata)
Liha ja kala 2 kuni 3 péeva :(kzla:;l;crjiilljilliﬁgaja kottides voi lihakarbis
Varske juust 3 kuni 4 paeva Spetsiaalsel ukseriiulil
V&i ja margariin 1 nadal Spetsiaalsel ukseriiulil

Kuni tootja poolt

Pudelis olevad tooted, piim soovitatud sailivuse | Spetsiaalsel ukseriiulil

ja jogurt

téhtajani
Munad 1 Kuu Munariiulil
Keedetud toidud 2 paeva K&ik riiulid
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PUHASTAMINE JA HOOLDUS

» Voite puhkida valiseid ja sisemisi pindasid pehme riide v8i kdsnaga
kasutades sooja seebivett.

N

N

(S

« Eemaldage Ukshaaval k&ik osad ja puhastage sooja
seebiveega. .

« Arge kasutage puhastamiseks kergestisiittivaid, plahvatusohtlikke voi
sodvitavaid materjale nagu naiteks lahustid, gaasid vdi happed.

» Du bor rengéra kondensatorn med kvast minst en gang om aret
for att ge energi sparande och 6ka produktiviteten.

Veenduge, et kiilmik oleks puhastamise ajaks vooluvérgust eemaldatud.

LED-valgustuse asendamine

Kui teie kilmikul on LED-valgustus, vbtke Uhendust klienditoega, sest valgustust peaks
vahetama Uksnes volitatud too6taja.
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TARNIMINE JA UMBERPAIGUTAMINE
« Teise kohta transportimiseks vdib hoida alles originaal pakendi ja penoplasti (soovitus-

lik).

» Teise kohta transportimisel peate kinnitama kilmiku paksu pakendi, rihmade vdi tuge-
vate koitega ja jargima pakendil toodud transpordi soovitusi.

« Eemaldage eemaldatavad osad (riiulid, tarvikud, juurviljakorvid jne.) vdi kinnitage need
transpordi ajaks l60kide valtimiseks rihmadega kilmiku sisse.

Kandke kilmikut pistises asendis. (\S
J AN

Ukse Umberpaigutamine (Ménedel mudelitel)

Saate oma kulmiku ukse Umber paigutada. Helistage l1ahimasse volitatud teenindusse.
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ENNE TEENINDUSSE HELISTAMIST

Haire margutuli

L : TORKE TUUP POHJUS MIDA TEHA
lUlitub sisse
Maone(de)s osa(de)
s esineb rikkeid voi Kontrolli K K
jahutusprotsessis on k_on_rON!g?eht_aE l.JtS c:jn
ilmnenud térge. _!r_1_n| Vol ? I, kur toode on
A Torke- Toote pistik téotanud Uhe tunni. Kui uks
. . . Oote pistik - on kinni ja toode on té6tanud
hoiatus Uhendatakse vooluvdrku

Uhe tunni, vbtke esimesel

- esimest korda vGi vBimalusel Uhendust

parast vahemalt tugiteenuse pakkujaga
ihe tunni kestnud 9 P Jaga.

voolukatkestust.

Kui kilmiku td66s tekivad haired, lugege enne tehnohooldekeskusesse pddrdumist labi
allpool toodud informatsioon. Mdningad haired vdite kdrvaldada iseseisvalt.
Kulmik ei td6ta. Kontrollige, kas:

» Pole energiakatkestust.

« Termoregulaatori nupp pole asendis “s".

« Toitejuhtme pistik sobib elektrivdrgu pistikupesaga. Kontrollimiseks pistke elektrivBrgu
pistikupessa teise elektriseadme toitejuhtme pistik.

Kulmatootluse tase ei rahulda (pdleb punane kontroll-lamp). Kontrollige, kas:
» Kilmikusse pole pandud liiga palju toiduaineid.
e Kilmkambri uks on korralikult suletud.
» Kondensaator pole kaetud paksu tolmukihiga.
« Kilmiku ja seinte vahele on jaetud ndutavad vahed.
» Korvalised helid seadme tédtamise ajal

Moénda aega parast kompressori véljaltlitumist vdib kilmutusstisteemi torustikus kuulda
ringleva gaasi mullitamise helisid. See pole rike. Kui seade teeb teistsuguseid helisid,
kontrollige:

» Kas on tagatud korralik ventilatsioon.
» Kas mingi ese ei puutu vastu seadme tagaseina.
» Kas kulmikule pole asetatud kdrvalisi esemeid, mis vibreerides tekitavad kdrvalisi helisid.

Kulmkambri pdhjal on vett. Kontrollige, kas:

* Vee aravooluava pole ummistunud. Puhastage vee &ravooluava (toru) sobiva vahen-
diga.

TAHTSAD MARKUSED

» Kompressori termokaitse rakendub ootamatu voolukatkestuse v8i seadme pistiku
pesast valjatbmbamisel, kuna jahutussiisteemi gaas ei ole stabiliseerunud. Tegemist
on normaalse néhtusega ning kilmik kaivitub uuesti 4 vdi 5 minuti mdéédumisel.
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« Kilmiku jahutusseade on peidetud tagaseina sisse. Seetdttu vBivad maéaratud ajavahe-
mike jarel ilmuda kulmiku tagapinnale veepiisad v6i jad. Tegemist on normaalse nah-
tusega. Sulatamist ei ole vaja teostada, kui pole justtekkinud paksu jaakihti.

» Kui te ei plaani oma kulmikut pika aja valtel kasutada (naiteks suvepuhkuse ajal), erald-
age seade vooluvdrgust. Puhastage kilmik puhastamise jaotises toodud juhiste alusel
ja jatke ebameeldivate I6hnade tekkimise valtimiseks seadme uks avatuks.

» Teie ostetud seade on ettenahtud kodu tulipi kasutamiseks ja seda v8ib kasutada ainult
kodus ja seadmele ettendhtud otstarbel. Seade ei sobi &riliseks v8i Uhiskasutamiseks.
Kui tarbija ei kasutada seadet neist nduetest kinni pidades, ei ole seadme tootja ega
edasimiija vastutavad garantiiperioodil ette tulla vBivate rikete ja remontimisvajaduste
eest.

» Kui probleem pusib ka pérast kdikide eelmainitud juhiste jargimist, pidage ndu ametliku
hooldusteenusepakkujaga.

Energia saastmise nduanded
1.Paigalda seade jahedasse, héastiventileeritud ruumi, eemale otsest paikesevalgusest ja
kittekehadest (nt radiaator, pliit jne.). Vastasel juhul tuleb kasutada isolatsiooniplaati.
2.Laske jookidel ja toidul véljaspool seadet maha jahtuda.

3.Joogid ja toiduained peavad kilmikusse pannes kaetud olema. Vastasel juhul suureneb
seadme Ghuniiskus. See suurendab seadme tddaega. Toidu ja jookide katmine aitab
séilitada ka nende I6hna ja maitset.

4.Toidu ja jookide asetamisel kulmikusse tehke seda v&imalikult kiiresti.

5.Hoidke sarnaste temperatuuridega esemed teineteise laheduses (suupisted, jahutajad
...jne).

6. Uksesahtel peab olema puhas ja elastne. Vajadusel asendage sahtel uuega.

7.0konoomne reziim / vaikeseade funktsioon séilitab vérskeid toiduaineid, saéstes samal
ajal energiat.

8.Varske toidu kamber (kilmik): energiakasutus on kdige t6husam siis, kui sahtlid on
seadme alumises osas ja riiulid on uhtlaselt jaotatud.
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SEADME JA KAMBRITE OSAD

Tutvustus on seadme lisatarvikute osas informatiivse iseloomuga.
Osad vdivad erinevate mudelite 16ikes olla erinevad.

1. Kuva ja juhtpaneel 7.Koogiviljakast

2. Kulmiku riiulid 8. Reguleeritavad tugijalad

3. Veiniriiul * 9. Pudeliriiul

4. Ulemine Eriti jahe sahtel* 10. CustomFlex*

5. Keskmine eriti jahe sahtel * 11. Munahoidik

6. Kddgiviljakasti kate * Osadel mudelitel
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(ORI TEHNILISED ANDMED

Tehniline teave on toodud seadme sisekiljel asuval andmeplaadil ja energiaetiketil.

Seadme energiaetiketil asuv QR-kood viib teid veebilehele, millelt saate teavet seadme
jéudluse kohta ELi EPRELi andmebaasis.

Hoidke energiaetikett, see kasutusjuhend ja muud seadmega kaasas olevad dokumendid
alles.

EPRELIis olevat teavet leiate ka veebilehelt https://eprel.ec.europa.eu ning mudeli nime ja
tootenumbiri leiate seadme andmeplaadilt.

Tapsemat teavet energiaetiketi kohta vt lingil www.theenergylabel.eu.

OV AR TEAVE KATSEASUTUSTELE

Seadme paigaldamine ja ettevalmistamine margise EcoDesign kinnitamiseks peab vastama
standardile EN 62552. Ventilatsiooninduded, 66nsuse mddtmed ja minimaalsed vahemaad
seadme tagakiljel peavad vastama kasutusjuhendi OSAS 1 toodud andmetele. Taiendavat
teavet, sh teavet seadme taitmise kohta saate tootjalt.
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RO | FOC Avertisment; Risc de incendiu / materiale inflamabile
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NE GANDIM LA DVS.

Va multumim pentru achizitionarea unui aparat Electrolux. Ati ales un produs care cuprinde
decenii de experienta profesionala si inovatie. Ingenios si elegant, a fost conceput pentru
dvs. Deci oricand il folositi, aveti siguranta ca veti obtine rezultate grozave de fiecare data.

Bun venit la Electrolux.
Vizitati website-ul nostru pentru urmatoarele:
Obtineti recomandari de utilizare, brosuri, informatii de depanare, intretinere
@ si reparatii:
www.electrolux.com/support
g Va nregistrafi produsul pentru o mai buna ntretinere:
5/ www.registerelectrolux.com

Cumparati accesorii, consumabile si piese de schimb originale pentru
% aparatul dvs.:

www.electrolux.com/shop

RELATII SI SERVICII PENTRU CLIENTI

Folositi intotdeauna piese de schimb originale.

Cand luati legatura cu Centrul nostru de service autorizat, verificati sa aveti la indemana
urmatoarele date: Model, PNC, numar de serie.

Informatiile se gasesc pe placuta tehnica.

/\ Avertisment/Avertizare — Informatii de siguranta

® Informatii generale si sugestii

Informatii de mediu

Acestea sunt supuse modificarii fara notificare prealabila.
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NS N=V W INAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI
Avertismente generale

Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni Thainte de a
instala si utiliza aparatul. in cazul Tn care consumatorul foloseste
aparatul electrocasnic intr-o maniera care nu respecta aceste
caracteristici, subliniem faptul ca producatorul si reprezentantul
nu se fac responsabili pentru nicio reparatie sau defectiune n
perioada de garantie.

Urmati toate instructiunile de pe aparat si din manualul de
instructiuni si pastrati acest manual la loc sigur, pentru a remedia
problemele care ar putea interveni in viitor.

Acest aparat nu este destinat utilizarii ca aparat incorporat.
Daca, din cauza uneiinstalari diferite, nu suntrespectate cerintele
privind ventilatia adecvata, aparatul va functiona corect, insa
consumul de energie ar putea creste usor.

AAVERTISMENT: Pastrati neobstructionate orificile de
ventilatie din carcasa aparatului sau din structura incorporata.

AAVERTISMENT: Nu utilizati dispozitive mecanice sau alte
mijloace pentru a accelera procesul de dezghetare, altele decat
cele recomandate de catre producator.

AAVERTISMENT: Nu utilizati aparate electrice n interiorul
compartimentelor pentru depozitarea alimentelor ale aparatului,
cu exceptia cazului Tn care acestea sunt de tipul celor
recomandate de catre producator.

AAVERTISMENT: Nu deteriorati circuitul agentului frigorific.

AAVERTISMENT: Cand pozitionati aparatul, verificati cablul
de alimentare sa nu fie comprimat sau deteriorat.

AAVERTISMENT: Nu plasati prize portabile multiple sau surse
de alimentare portabile la partea din spate a aparatului.

AAVERTISMENT: Pentru a evita pericolul din cauzainstabilitatii
aparatului, acesta trebuie fixat in conformitate cu instructiunile.
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@ Daca aparatul dumneavoastra utilizeaza agent frigorific
R600a - aceasta informatie se afla pe placuta de identificare -
trebuie sa aveti grija in timpul transportului si al instalarii, pentru
a preveni deteriorarea elementelor racitorului aparatului. Desi
R600a este un gaz ecologic si natural, este exploziv; in cazul
unei scurgeri provocate de deteriorarea elementelor racitorului,
feriti frigiderul de flacari deschise sau de surse de caldura si
ventilati cateva minute incpaerea in care se afla aparatul.

* Nu lasati ambalajele la indeméana copiilor si aruncati-le co-
respunzator.

» Nu deteriorati circuitul gazului de racire in timpul transportului.

* Nu depozitati substante explozive precum doze de aerosoli
cu substante inflamabile Tn acest aparat.

* Acest aparat este destinat numai pentru depozitarea
alimentelor si a bauturilor.

» Acest aparat este proiectat pentru uz casnic individual Tntr-
un mediu interior.

 Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat in birouri, camere
de oaspeti, camere de oaspeti cu paturi si mic dejun, case
de oaspeti in cadrul fermelor si alte spatii de cazare similare,
in care aceasta utilizare nu depaseste (media) nivelurile de
utilizare domestica.

» Daca priza nu se potriveste cu stecherul frigiderului, acesta
trebuie Tnlocuit de catre producator, de agentul sau de
service sau de persoane cu o calificare similara, pentru a
evita pericolele.

 Cablul de alimentare al frigiderului este echipat cu un stecher
special cu impamantare. Acest stecher trebuie utilizat cu o
priza speciala cu impamantare, de 16 amperi sau 10 amperi,
in functie de tara unde va fi vandut produsul. Daca nu aveti o
astfel de prizain casa dumneavoastra, apelatila un electrician
autorizat pentru a o instala.
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» Acest aparat poate fi utilizat de catre copiii cu varste mai mari
de 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienta si cunostinte daca
li s-a oferit supraveghere sau daca au primit instructiuni cu
privire la modul de utilizare in siguranta al aparatului si daca
inteleg pericolele implicate. Copiii nu au voie sa se joace cu
acest aparat. Curatarea si intretinerea care poate fi efectuata
de utilizator nu trebuie efectuata de copiii nesupravegheati.
Copiii cuvarste intre 3 si8 aniau voie saincarce sisa descarce
aparatele de refrigerare. Copiii nu trebuie sa efectueze
curatarea sau intretinerea aparatului; copiii foarte mici (intre
0-3 ani) nu trebuie sa utilizeze aparatul; copiii mici (intre 3-8
ani) trebuie sa utilizeze aparatul in conditii de siguranta doar
daca suntsupravegheati permanent; copiiimai mari (intre 8-14
ani) si persoanele vulnerabile pot utiliza aparatul in conditii
de siguranta dupa ce au fost supravegheati sau instruiti Tn
mod corespunzator privind utilizarea aparatului. Persoanele
foarte vulnerabile trebuie sa utilizeze aparatul in conditii de
siguranta doar daca sunt supravegheate permanent.

In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie sa fie Tnlocuit de catre producator, de agentul sau
de service sau de persoane cu o calificare similara pentru a
evita pericolele.

» Acest produs nu este destinat a fi utilizat la altitudini de peste
2000 de metri.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectati
urmatoarele insructiuni:

» Deschiderea usii pentru intervale lungi poate provoca o
crestere considerabila a temperaturii din compartimentele
aparatului.

 Curatati cu regularitate suprafetele care vin in contact cu
alimentele si cu sistemele de scurgere accesibile.
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» Depozitati carnea si pestele crude n recipiente adecvate in
frigider, astfel incat sa nu vina in contact cu alte alimente sau
sa nu picure pe acestea.

« Compartimentele cu doua stele pentru alimente congelate
sunt adecvate pentru depozitarea alimentelor pre-congelate,
pentru depozitarea sau prepararea inghetatei si pentru
prepararea cuburilor de gheata.

« Compartimentele cu una, doua sau trei stele nu sunt adecvate
pentru congelarea alimentelor proaspete.

» Daca frigiderul este lasat gol pentru perioade mai lungi,
deconectati-l, dezghetati-l, curatati-l, uscati-l si lasati usa
deschisa pentru a preveni formarea mucegaiului in interiorul
aparatului.

Service

* Pentru repararea aparatului contactati Centrul autorizat de
service. Folositi numai piese de schimb originale.

* retineti ca reparatiile pe cont propriu sau efectuate de
nespecialisti pot avea consecinte asupra sigurantei si pot
anula garantia.

» Urmatoarele piese vor fi disponibile timp de 7 ani dupa
scoaterea de pe piata a modelului: termostate, senzori de
temperatura, placi de circuite imprimate, surse de lumina,
manere pentru usi, balamale pentru usi, tavi si cosuri.

* Retineti ca unele dintre aceste piese de schimb sunt
disponibile numai pentru reparatorii profesionisti, si ca nu
toate piesele sunt destinate tuturor modelelor.

e garniturile pentru usi vor fi disponibile timp de 10 ani dupa
scoaterea modelului de pe piata.

RO - 105 -



1.2 Frigidere vechi si defecte
» Daca vechiul dumneavoastra congelator este prevazut cu un sistem de blocare, stricati-I
sau demontati-l Tnainte de a-l arunca, deoarece copiii s-ar putea bloca n interiorul aces-
tuia, ceea ce ar putea cauza un accident.

* Frigiderele si congelatoarele vechi contin material de izolare si agent frigorific cu CFC.
Asadar, depozitati congelatorul vechi la punctele de colectare pentru a proteja mediul
Tnconjurator.

Declaratie de conformitate CE

Declaram ca produsul nostru indeplineste prevederile Directivelor Hotararilor si Regulamen-
telor Europene si cerintele prezentate n standardele la care se face referire.

Eliminarea aparatului vechi

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indica faptul ca
este posibil ca acest produs sa nu poata fi tratat ca deseu menajer. In
schimb, va fi inménat la punctul de colectare adecvat pentru recicla-
rea echipamentelor electrice si electronice. Asigurandu-va ca acest
produs este eliminat corect, veti ajuta la prevenirea potentialelor
consecinte negative pentru mediul inconjurator si sanatatea umana, care r putea fi cauzate,
altfel, de manipularea necorespunzatoare a deseurilor provenite de la acest produs. Pentru
informatii mai detaliate despre reciclarea acestui produs, contactati biroul local, serviciul
pentru eliminarea deseurilor menajere sau magazinul de la care ati achizitionat acest pro-
dus.

Ambalajul si Mediul inconjurator

Materialele de ambalare protejeaza masina dvs. de daune care pot sa se produca @
n timpul transportului. Materialele de ambalare sunt ecologice, intrucat sunt reci-

clabile. Utilizarea de materiale reciclate reduce consumul de materii prime si, prin %&
urmare, scade productia de deseuri.

Note:

» Acest aparat este destinat uzului casnic si trebuie utilizat numai in scopurile specificate.
Nu este destinat pentru uz comercial sau uz comun. O astfel de utilizare va duce la anu-
larea garantiei aparatului, iar compania noastra nu va fi responsabila pentru pierderile
care vor aparea.

» Acest aparat este produs pentru utilizarea casnica si este potrivit numai pentru racirea/
depozitarea alimentelor. Nu este potrivit utilizarii comerciale sau Th comun si/sau pentru
depozitarea substantelor nealimentare. Compania noastra nu este raspunzatoare de
pierderile create Tn urma utilizarii necorespunzatoare a aparatului.
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In timpul utilizarii
» Nu conectati congelatorul frigiderului la reteaua de electricitate cu ajuto- @
rul unui prelungitor. \
* Nu conectati la prize defecte, fisurate sau vechi. o
* Nu trageti, nu indoiti si nu deteriorati cablul.

e |

» Nu utilizati adaptoare de priza L
» Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat de adulti. Nu Iasati copiii “&

sa se joace cu aparatul sau sa se agate de usa.
« Nu atingeti niciodata cablul de alimentare/fisa cu mainile ude. Aceasta
poate cauza un scurtcircuit sau electrocutarea.
* Nu amplasati materiale explozive sau inflamabile n frigider. Amplasati bautu-
rile cu continut ridicat de alcool Tn pozitie verticala si asigurati-va ca recipien-
tele sunt inchise etans.
Atunci cand usa frigiderului este inchisa, se va forma un vid care o va sigila. Asteptati 1 minut
Tnainte de a o redeschide.
Aceasta aplicatie este optionala pentru deschide-
rea usoara a usii. Cu aceasta aplicatie, poate sa

se produca putin condens in jurul acestei zone, pe
care 1l puteti indeparta.

Avertizari la instalare

Tnainte de a utiliza frigiderul pentru prima oar, acordati atentie urmatoarelor puncte:
* Tensiunea de functionare a frigiderului sa fie de 220-240 V la 50 Hz.
* Stecherul trebuie sa fie accesibil dupa instalare.

« Atunci cand este pus in functiune pentru prima data, frigiderul poate prezenta un miros. Acest lucru
este normal, iar mirosul se va atenua odata cu racirea frigiderului.

« Tnainte de a conecta frigiderul, asigurati-va c& informatiile de pe placuta cu date tehnice (tensiunea
sau sarcina la conectare) se potrivesc cu acelea ale retelei de alimentare cu energie. Daca aveti
ndoieli, consultati un electrician calificat.

* Introduceti stecherul intr-o priza care dispune de o impamantare eficientd. Daca priza nu are impa-
mantare sau stecherul nu se potriveste cu priza, va recomandam sa cereti sprijinul unui electrician
autorizat.

+ Aparatul trebuie conectat la o priza corect instalata, cu protectie fuzibila. Alimentarea electrica (CA)
si tensiunea la punctul de functionare trebuie sa coincida cu detaliile de pe placuta de identificare
a aparatului (placuta de identificare se afld in interiorul aparatului, in partea stanga).

* Nu ne asumam raspunderea pentru daunele survenite din cauza utilizarii fara impamantare.
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* Asezati frigiderul intr-un loc ferit de razele soarelui. 4 \
+ Frigiderul dumneavoastra nu trebuie utilizat niciodata in aer liber sau lasat in ploa- E&

ie.

+ Aparatul dumneavoastra ar trebui sa se afle la cel putin 50 cm distanta de plite, \( /
cuptoare cu gaz si de radiatoare si ar trebui sa se afle la cel putin 5 cm distanta J
fata de cuptoarele electrice.

+ Cand frigiderul dumneavoastra este asezat langa un congelator, ar trebui sa existe
o distanta de cel putin 2 cm intre acestea, pentru a preveni umezirea suprafetei exterioare.

 Nu acoperiti carcasa sau partea de sus a frigiderului cu broderii. Acestea afecteaza performanta
frigiderului dumneavoastra.

« Puteti afla care este spatiul liber necesar pentru aparat consultand dimensiunile prevazute in ca-
pitolul Dimensiuni.

« Curatati foarte bine aparatul, in special la interior, Tnainte de a-| utiliza (vezi Curatarea si intretinerea).

+ Tnainte de a utiliza frigiderul, stergeti toate componentele cu apa caldd, in care ati dizolvat o
linguritd de bicarbonat de sodiu, dupa care clatiti cu apa curata si uscati. Apoi, clatiti cu apa curata
si lasati sa se usuce. Dupa curatare, montati toate componentele in frigider.

* Picioarele frontale ajustabile ar trebui ajustate in asa fel incat sa va asigurati ca aparatul dumnea-
voastra este stabil si la nivel. Dumneavoastra puteti regla picioarele rotindu-le in orice directie.
Lucrul acesta ar trebui facut inainte de a aseza alimentele in frigider.

* Instalati cele doua ghiduri de distanta din plastic (partea cu palete negre - condensator- in partea
din spate) intorcandu-le la 90° (dupa cum este ilustrat in figurd), pentru a preveni
condensarea prin atingerea de perete.

+ Daca pozitionati aparatul langa un perete, intr-o instalatie independentd, instalati
distantierii din spate pentru a garanta distanta maxima posibila.

Tnainte de utilizarea frigiderului dumneavoastra

e La prima utilizare a frigiderului sau dupa transport, lasati-l in pozitie ver-
ticala timp de minimum 3 ore, Tnainte de a-I conecta la priza. Aceasta va
permite functionarea eficienta si va impiedica defectarea compresorului.

e Atunci cand este pus in functiune pentru prima data, frigiderul poate
prezenta un miros. Acest lucru este normal, iar mirosul se va atenua
odata cu racirea frigiderului.

luminare interna

AVERTIZARE!
Risc de electrocutare.

e Cu privire la lampa/lampile din interiorul acestui produs si la lampile de schimb vandute
separat: Aceste lampi sunt proiectate sa reziste la conditii fizice extreme in interiorul
aparatelor casnice, cum ar fi temperatura, vibratii, umiditate, sau sunt proiectate pentru a
semnala informatii despre starea de functionare a aparatului. Lampile nu sunt destinate
utilizarii Tn alte aplicatii si nu sunt adecvate pentru iluminatul incaperilor de locuit.

RO - 108 -



Dimensiuni
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Dimensiuni generale * Spatiul total necesar in timpul
H1* mm 1860 functionarii *
W1 mm 595 W3 mm 917
D1 mm 650 D3 mm 1158
R = —
Linalfimea, IAfimea si adancimea aparatului ~ Inalimea, latimea si adancimea
f4r4 maner aparatulmllnc:usflv. manzler.utlji sp?p.ul '
*Inclusiv Tnaltimea balamalei de sus (10 necesar circu agel aerului de racire si
mm) spatiul necesar deschiderii usii la unghiul
minim ce permite indepartarea tuturor
Spatiu necesar in timpul echipamentelor interne
functionarii 2
H2 mm 1900
W2 mm 600
D2 mm 718

2Tnaltimea, latimea si adancimea aparatului
inclusiv manerul si spatiul necesar pentru
circulatia libera a aerului de racire
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Informatii despre tehnologia No-Frost

Principiul de functionare al frigiderelor No-frost este diferit de cel al altor frigidere statice.

La frigiderele normale, umiditatea intrata in frigider la deschiderea usii,
si cea provenita din alimente, duce la formarea de gheata in partea din
spate a canalului de aer. Pentru a dezgheta partea din spate a canalului
de aer, este necesar sa opriti periodic frigiderul, sa amplasati alimentele
ce necesita racire ntr-un recipient separat. Situatia este complet diferita
in cazul frigiderelor no-frost. Aerul rece si uscat este suflat in comparti-
mentele frigiderului in mod uniform si omogen, prin cateva puncte, de
catre un ventilator. Aerul rece dispersat in mod omogen si uniform intre
rafturi raceste toate alimentele in mod egal, evitand astfel umiditatea si
formarea de gheata. Astfel, frigiderul no-frost este mai simplu de folosit,
are 0 capacitate sporita si un aspect stilat.

Tn spatele sertarului Extra Chill, pe peretele din spate, sunt amplasate
clapete. Deschizand si inchizand clapetele, puteti controla cantitatea
de aer rece care intra in sertarul Extra Chill. Pentru a asigura cea mai
buna circulare a aerului, tineti clapetele deschise.
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AN EN=ANEwd UTILIZAREA APARATULUI

Afsaj si panou de comanda

1 2

Utilizarea panoului de comanda

1. Buton setare temperatura frigider

2. Simbol Super racire (LED Super racire)

3. Simbol alarma (LED alarma)

4. Indicator temperatura frigider reglat

Iluminare (daca ese disponibild)

Cand produsul este alimentat pentru prima data, luminile din interior se pot aprinde 1 minut
mai tarziu, datorita testelor de deschidere.

Utilizarea frigiderului
Buton setare temperatura frigider

Acest buton va permite sa setati temperatura frigiderului. Pentru a seta valorile pentru com-
partimentul frigider, apasati acest buton. De asemenea, utilizati acest buton pentru a activa
modul Super Racire.

Simbol alarma (LED alarma)

Tn cazul unei probleme n interiorul frigiderului, ledul alarmei va emite lumin& de culoare rosie
Modului Super Congelare

Cand trebuie sa fie utilizat?
e Pentru racirea unor cantitati uriase de alimente.

» Pentru racirea alimentelor fast-food.
« Pentru racirea rapida a alimentelor.
» Pentru depozitarea pentru un timp indelungat a alimentelor sezoniere.

Cum se foloseste?
» Apasati butonul de setare a temperaturii paAna cand se porneste lumina de super racire.
 Ledul de super racire se va aprinde in acest mod.

e Pentru o performanta optima a aparatului la capacitatea maxima de racire, setati pro-
dusul la modul Super Récire activ cu 6 ore Tnhainte de a introduce alimentele proaspete
n frigider.

In acest mod:

Daca apasati butonul de setare a temperaturii, modul va fi anulat iar setarea va fi restabilita
dela 2.
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Modul ,Super Racire” va fi anulat in mod automat dupa 6 ore sau in momentul cand
senzorul de temperatura de racire coboara sub valoarea de 2°C.

Reglarea temperaturii frigiderului
« Temperatura initiald a display-ului de setare este de 5°C.
e Apasati o singura data butonul de setare al frigiderului.
« De fiecare data cand apasati butonul, temperatura setata va creste. (2°C, 4°C, 5°C, 6°C,
8°C, Super racire)
« Daca apasati pe butonul de setare al frigiderului pana cand este afisat simbolul de super
racire pe display-ul
« de setare al congelatorului si daca nu ati apasat vreun alt buton in urmatoarele 3 se-
cunde,
e Super Racire va clipi.
» Daca veti continua sa apasati, afisajul va reporni de la ultima valoare.
Valori de temperatura recomandate pentru frigider

A P Temperatura
Céand se regleaza : L.
interioara
Pentru racirea frigiderului la 8
capacitate minima
La utilizarea normala 4
Pentru racirea frigiderului la 2
capacitate maxima

Avertizari Setari de temperatura

» Nu este recomandabila utilizarea frigiderului in medii cu temperaturi sub 10°C, din cau-
za scaderii eficientei.

» Nu treceti la alt reglaj inainte de a finaliza reglajul curent

» Temperatura trebuie reglata in functie de frecventa de deschidere a usilor si de cantita-
tea de alimente din frigider.

» Cand porniti aparatul pentru prima data, lasati sa functioneze continuu timp de 24 de
ore, ca sa ajunga la temperatura corecta. In acest timp, nu deschideti usa prea des si
nici nu plasati o cantitate mare de alimente in interiorul aparatului.

» Daca aparatul este oprit sau deconectat, asteptati cel putin 5 minute nainte de a-l co-
necta sau reporni, pentru a preveni deteriorarea compresorului.

« Frigiderul este proiectat sa functioneze in anumite intervale de temperatura, potrivit cla-
sei de clima mentionate pe eticheta cu informatii. Nu recomandam utilizarea frigiderul in
afara limitelor de temperatura mentionate.

Clasa de clima Inteles Temperatura ambianta

T Tropical Acest aparat de refrigerare este destinat utilizarii la temperaturi

P ambiante intre 16 °C si 43 °C.
L Acest aparat de refrigerare este destinat utilizarii la temperaturi

ST Subtropicald ambiante Tntre 16 °C si 38 °C.
N Temperati Acest aparat de refrigerare este destinat utilizarii la temperaturi

P ambiante Tntre 16 °C si 32 °C.
SN Temperat3 extins Acest aparat de refrigerare este destinat utilizarii la temperaturi

P ambiante Tntre 10 °C si 32 °C.
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Acest aparat este conceput pentru a fi folosit la o temperatura a mediului cu valori intre 10 °C
si 43 °C. Functionarea corecta a aparatului poate fi garantata doar in gama de temperatura
specificata.

Indicatorul de temperaturd (La anumite modele)
Pentru a va ajuta sa setati mai bine frigiderul, l-am dotat cu un indicator de temperatura pozitionat in
zona cea mai rece.
Pentru a va depozita mai bine alimentele in frigider, in special in spatiul cel mai
rece, asigurati-va ca pe indicatorul de temperatura apare mesajul "OK". Daca
nu apare mesajul « OK », acest lucru inseamna ca temperatura nu a fost setata
corespunzator. @
Indicatorul poate fi greu se observat, deci trebuie sa va asigurati ca este iluminat
corespunzator. De fiecare data cand dispozitivul de setare a temperaturii este
modificat, asteptati stabilizarea temperaturii in interiorul aparatului electrocasnic, daca este
necesar, cu 0 noua setare a temperaturii. Va rugam sa schimbati pozitia dispozitivului de
setare a temperaturii Tn mod progresiv si sa asteptati timp de 12 ore, Thainte de a incepe o
noua verificare si o posibila modificare.
NOTA: Ca urmare a deschiderii repetate a usii (sau deschiderii prelungite a acesteia)
sau dupa ce ati pus alimente proaspete in aparatul electrocasnic, este normal ca pe
indicatorul de setare a temperaturii sa nu apard mesajul "OK". In cazul in care se produce o
acumulare anormala de cristale de gheata (in fundul aparatului electrocasnic) din
compartimentul de refrigerare, evaporator (aparat electrocasnic supraincarcat, temperatura
ridicatA a camerei, deschiderea frecventa a usii), pozitionati dispozitivul de setare a
temperaturii Tntr-o pozitie inferioara, pana cand compresorul se opreste din nou.

Depozitati alimentele in cea mai rece zona a frigiderului.
Alimentele dvs. vor fi depozitate mai bine daca le asezati in cea mai buna zona
de racire. Zona cea mai rece se afla chiar deasupra compartimentului pentru
legume.

Simbolul urmator indica zona cea mai rece din frigiderul dvs.
Asigurati-va ca temperatura din aceasta zona este redusa si asigurati-va ca
raftul se afla la nivelul acestui simbol, conform ilustratiei.

Limita superioara a celei mai reci zone este indicata de partea

inferioara a abtibildului (capatul sagetii). Raftul superior al celei mai

reci zone trebuie sa se afle la acelasi nivel cu capatul sagetii. Cea
mai rece zona se afla sub acest nivel.

Deoarece aceste rafturi sunt demontabile, asigurati-va ca acestea se

afla intotdeauna la acelasi nivel cu aceste limite zonale descrise pe

abtibilduri, pentru a garanta temperaturile din aceasta zona.
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Ventilator Turbo (daca exista)
AN \

Tn momentul depozitarii alimentelor, nu blocati gurile de
~ admisie si evacuare a aerului, astfel circulatia aerului
- furnizata de catre turbo ventilator va fi redusa.

Sertarele Extra Chill (La anumite modele)

Ideale pentru a pastra gustul si textura pestelui si A
a carnii proaspete, precum si a branzeturilor. Serta- jU_
rul cu tragere asigura un mediu cu o temperatura mai —
scazutd decét in restul frigiderului, gratie circulatiei | [L\

active a aerului rece.

KT

=

Sertarul Extra Chill
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Regulator de umiditate (La anumite modele)

Dispozitivul de control al umiditatii, in pozitie Tnchisa,
permite depozitarea fructelor si legumelor, pentru o
perioada mai lunga.

Daca sertarul de legume si fructe este plin, indicatorul
de prospetime amplasat in fata acestuia trebuie deschis.
Tn acest fel, aerul din cutie si gradul de umiditate vor fi
controlate, iar rezistenta va creste.

Tn cazul in care observati condens pe geamul sertarului,
dispozitivul de control al umiditatii trebuie deschis.

CustomFlex (La anumite modele)

Sistemul CustomFlex® va ofera libertatea de a personaliza
spatiul din frigider. Pe interiorul usii se gasesc o caseta de
depozitare si casete mobile, astfel incat va puteti adapta
spatiul la propriile necesitati. Casetele sunt demontabile,
astfel ca le puteti indeparta din frigider pentru acces mai

usor.

Regulator de umiditate

Descrierile vizuale si cu text din sectiunea pentru accesorii poate varia in functie
de modelul pe care il detineti.
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ANV DEPOZITAREA ALIMENTELOR

« Compartimentul de alimente proaspete este cel marcat (pe placuta tehnica) cu % .

» Pentru a reduce umiditatea si a evita formarea ghetii, nu trebuie sa asezati niciodata in fri-
gider lichide n recipiente neinchise etans. Inghetul are tendinta de a se concentra in cele
mai reci parti ale lichidului evaporat si, cu timpul, va necesita o decongelare mai frecventa.

» Nu introduceti niciodata alimente calde in frigider. Alimentele calde trebuie lasate sa se
raceasca la temperatura camerei si trebuie aranjate astfel incat sa asigure o circulatie
adecvata a aerului in compartimentul frigiderului.

« Asigurati-va ca niciun element nu vine in contact cu peretele anterior al aparatului, intru-
cat se va forma gheata iar ambalajul se va lipi de aceasta. Nu deschideti usa frigiderului
prea frecvent.

» Va recomandam sa impachetati mai lejer carnea si pestele si sa le depozitati pe raftul
din sticla, chiar deasupra cutiei pentru legume, unde aerul este mai rece, intrucat aceas-
ta ofera cele mai bune conditii de depozitare.

» Depozitati fructele si legumele Tn mod liber, Tn compartimentele din cutia ce le este
destinata.

» Depozitati fructele si legumele Tn mod liber, in cutia ce le este destinata.

+ Pastrarea separata a fructelor si legumelor protejeaza legumele sensibile la etilen (verdeturi,
brocoli, morcovi etc.) de fructele care emit etilen (banane, piersici, caise, smochine etc.).

* Nu amplasati legume ude in frigider.

» Durata de depozitare a tuturor alimentelor depinde de calitatea initiala a acestora si de
refrigerarea neintrerupta inainte de depozitarea in frigider.

» Pentru a evita contaminarea incrucisatd, nu depozitati produse din carne Tmpreuna cu
legumele si fructele. Scurgerea apei din carne poate contamina alte produse din frigider.
Ambalati produsele din carne si curatati scurgerile de pe rafturi.

* Nu amplasati alimente Tn dreptul jetului de aer.

» Consumati alimentele ambalate inainte de data de expirare recomandata.

NOTA: Cea mai eficientd utilizare a energiei se obtine in configuratia cu sertarele la

partea inferioara a aparatului si cu rafturile egal distribuite; pozitia casetelor de pe usi
nu afecteaza consumul de energie.

NOTA: Cartofii, ceapa si usturoiul nu se depoziteaza in frigider.

Tabelul de mai jos este un ghid rapid care va indica cel mai eficient mod de depozitare
a grupelor majore de alimente in compartimentul frigiderului dvs.

Durata de
Aliment depozitare Cum si unde se depoziteaza
maxima
Legume si fructe 1 saptamana Cutia pentru legume
Carne si peste 2 -3 zile Impach_etau in _fol|§, pungi dlq plagtlg sau Tntr-un recipient pentru
carne si depozitati pe raftul din sticla.
Branza proaspata 3-47zile Pe raftul alocat de pe usa
Unt si margarina 1 saptamana Pe raftul alocat de pe usa
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Durata de

Aliment depozitare Cum si unde se depoziteaza
maxima
Pana la data
Produse imbuteliate, de de expirare <
. . < Pe raftul alocat de pe usa
ex., lapte si iaurt specifcata de ’
producator
Qua 1 luna Pe raftul alocat de pe usa
Alimente gatite 2 zile Pe orice raft

N3 W CURATARE S| INTRETINERE

Deconectati unitatea de la sursa de alimentare Tnainte de curatare.
e Nu curatati aparatul turnand apa.

« Asigurati-va ca apa nu intra Tn compartimen-
tul cu bec al frigiderului sau in alte elemente
electrice.

« Frigiderul trebuie sa fie curatat periodic utilizand o solutie de bicar-

bonat de sodiu si cu apa calduta.

« «Curatati accesoriile separat, cu apa si detergent. Nu
le curatati Tn masina de spalat vase.

e Nu utilizati produse abrazive, detergenti sau sapunuri. Dupa
spalare, clatiti cu apa si uscati cu grija. Dupa terminarea curatarii,
reconectati fisa la retea, cu méinile uscate.

e Curatati condensatorul cu perie de cel putin doua ori pe
an. Aceasta va ajuta la economisirea costurilor cu energia
si la cresterea productivitatii.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TREBUIE INTRERUPTA.
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Tnlocuirea iluminarii tip LED
Daca frigiderul dumneavoastra este prevazut cu iluminare tip LED, contactati centrul de
asistenta deoarece acesta trebuie Tnlocuit doar de personal autorizat.

RZVRERS TRANSPORTUL SI REPOZITIONAREA

Transportul si schimbarea pozitionarii

 Puteti pastra ambalajul si spuma originale pentru a transporta ulterior aparatul (optional).

» Protejati frigiderul cu un ambalaj gros legat cu benzi sau corzi rezistente si urmati
instructiunile privind transportul de pe ambalaj.

O
« Demontati piesele mobile (rafturi, accesorii, cutii pentru &QJ m
legume etc.) sau fixati-le In frigider pentru a le proteja de >
socurile din timpul mutarii sau transportului.
A Transportati intotdeauna frigiderul in pozitie verticala.
Repozitionarea usii
* Nu este posibil sa schimbati directia de deschidere a usii frigiderului dumneavoastra
daca manerul usii frigiderului este instalat pe partea frontala a usii.
» Este posibil sa schimbati directia de deschidere a usilor la modelele fara méaner.

» Daca directia de deschidere a usii frigiderului poate fi schimbatd, contactati cel mai
apropiat Centru de service autorizat pentru a schimba directia de deschidere a usii.

Repozitionarea usii
* Nu este posibil sa schimbati directia de deschidere a usii frigiderului dumneavoastra
daca méanerul usii frigiderului este instalat pe partea frontald a usii.
» Este posibil sa schimbati directia de deschidere a usilor la modelele fara manere si la
modelele cu manere montate pe laterale.

» Daca directia de deschidere a usii frigiderului poate fi schimbatd, contactati cel mai
apropiat centru de service autorizat pentru a schimba directia de deschidere a usii.
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Y N=3="¥ INAINTE DE APELAREA SERVICIILOR POST-
VANZARE

rori

Frigiderul va avertizeaza cand temperaturile din frigider si congelator sunt la valori incorecte
sau cand apare o problema la aparat.

Ledul indicator

de alarma se SEMNIFICATIE CE TREBUIE FACUT
aprinde

Exista anumite piese

- Verifcati daca usa este deschisa sau
defecte sau racirea nu L § . :
; « nu si daca produsul a functionat timp
functioneaza. " ’

Avertisment “Defectiune” | Produsul a fost conectat de 0 ora. Daca usa nu este deschisa

- : si produsul a functionat timp de o ora,
la priza pentru prima ’ . T ) . A
< sunati la serviciul pentru asistenta cat
datad sau a avut loc o ’ ’

pana de curent de o ora. mai repede posibil.
Daca frigiderul dumneavoastra nu functioneaza corespunzator, ar putea exista o problema
minora. Prin urmare, verificati urmatoarele nainte de a apela la un electrician, pentru a
economisi timp si bani.

Daca frigiderul nu functioneaza;
Verificati daca:
» Exista alimentare cu energie
 Stecherul este conectat corect la priza
 Stecherul sau siguranta principala s-a ars
 Priza este defecta Verificati conectand frigiderul la o priza functionala.

Cum sa procedati daca aparatul functioneaza defectuos:
Verificati daca:
* Nu ati supraincarcat aparatul,
« Temperatura frigiderului sa fie setata la 2.
« Tnchiderea usilor este perfecta,
» Nu exista praf pe condensator,
e Sa existe destul loc intre partea din spate si pereti.
Frigiderul face prea mult zgomot
Se aud paraituri (de gheata crapata):
« Tn timpul dezghetarii automate.
 Laracirea sau incalzirea aparatului (datorita dilatatiei materialelor aparatului)

Zgomot normal al motorului. Indica faptul ca compresorul functioneaza normal. La
prima pornire, compresorul poate sa genereze un zgomot mai puternic pentru un interval
de timp scurt.

Zgomot de bule si stropi: Din cauza curgerii agentului frigorific prin tuburile sistemului.

Zgomot cauzat de aerul care sufla: Indica functionarea normala a sistemului datorata
circulatiei aerului.
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Se acumuleaza umiditate Tn racitor

Verificati daca:
 Toate alimentele sunt ambalate corect. Recipientele sunt uscate nainte de a fi introduse
n frigider.

« Usile frigiderului sunt deschise frecvent. Umiditatea din incapere patrunde in frigider la
deschiderea usilor. Umiditatea se acumuleaza mai rapid cand deschideti mai frecvent
usile, in special daca umiditatea din incapere este ridicata.

Usa nu se deschide si nu se inchide corespunzator
Verificati daca:
 Exista alimente sau ambalaje care impiedica inchiderea usii.
« Compartimentele usii, rafturile si sertarele sunt montate corect.
» Balamalele usii sunt rupte sau indoite
 Frigiderul este plasat la nivel.

Recomandari

Pentru oprirea completa a produsului, deconectati de la priza principala (pentru curatare si
n momentul cand usa este lasata deschisa)

Sugestii pentru economia de energie

1.Instalati aparatul intr-o camera racoroasa, bine ventilata, dar nu in lumina directa a
soarelui si nici In apropierea unei surse de caldura (radiator, aragaz etc.), in caz contrar
fiind necesara utilizare unei placi izolatoare.

2.Lasati alimentele si bauturile calde sa se raceasca Thainte de a le pune Tn aparat.

3.Bauturile sau alte lichide trebuie acoperite atunci cand sunt in interiorul aparatului. Daca
sunt lasate neacoperite, umiditatea din aparat va creste pentru ca aparatul foloseste mai
multa energie. Acoperirea bauturilor si a altor lichide va contribui la pastrarea mirosului
si a gustului.

4. Evitati sa tineti usile deschise pentru mult timp si sa deschideti usile prea des, deoarece
aerul cald va intra in frigider si va determina compresorul sa porneasca prea des.

5.Pastrati inchise capacele compartimentelor cu temperaturi diferite din aparat (cutie pen-
tru fructe si legume, racitor etc.).

6. Garnitura usii trebuie sa fie curatd si maleabila. Tn caz de uzurd, Inlocuiti garnitura daca
aceasta este detasabilda. Daca nu este detasabild, trebuie sa inlocuiti usa.

7.Functia de setare a modului Eco/implicit pastreaza alimentele proaspete si economiseste
energie.

8. Compartimentul pentru alimente proaspete (frigider): Cea mai eficienta utilizare a energiei
se obtine in configuratia cu sertarele la partea inferioara a aparatului si cu rafturile egal
distribuite.

RO - 128 -



ANV Nd DESCRIEREA APARATULUI

10

IAceasta prezentare are doar scopul de a va informa despre componentele aparatului. Com-
ponentele pot varia, in functie de modelul aparatului.

1- Panou de comanda 6-Capac al cutiei pentru fructe si lequme

2- Ratfturi frigider 7- Cutie pentru fructe si legume

3- Raft pentru vin * 8- Piciorus de reglare

4- Sertarul Extra Chill superior, pentru 9- Suport sticle

racire puternica 10- CustomFlex*

5- Sertarul Extra Chill din mijloc, pentru  11- Suport pentru ou&

racire puternica * * | 2 anumite modele
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AN N=VNRS] DATE TEHNICE

Informatiile tehnice sunt Tnscrise pe placuta tehnica asezata in interiorul aparatului si pe
eticheta referitoare la energie.

Codul QR de pe eticheta referitoare la energie, furnizata impreuna cu aparatul, ofera un link
catre informatiile legate de performantele aparatului din baza de date EU EPREL.

Pastrati eticheta referitoare la energie impreuna cu manualul de utilizare si toate documentele
furnizate Timpreuna cu acest aparat.

Deasemenea, putetigasiaceleasiinformatiiin EPREL folosind linkul https.://eprel.ec.europa.eu
si denumirea modelului si numarul de produs inscrise pe placuta tehnica a aparatului.
Consultati linkul www.theenergylabel.eu pentru informatii detaliate despre eticheta referitoare
la energie.

A R=VARRE] INFORMATII PENTRU INSTITUTELE DE TESTARE

Instalarea si pregatirea aparatului pentru verificarea EcoDesign trebuie sa fie conforma cu
EN 62552. Cerintele de ventilatie, dimensiunile locasului si distanta minima din spate trebuie
sa fie conform prezentului manual de utilizare Tn Partea 1. Contactati producatorul pentru
orice informatii suplimentare, inclusiv planurile de ncarcare.
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www.electrolux.com/shop
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