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1. A OHUTUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tahelepanelikult [&bi.

Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldus- voi kasutusnduete eiramisest. Hoidke
kasutusjuhendit kindlas ja kattesaadavas kohas, et saaksite
seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

* Vahemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud
fuUsiliste, sensoorsete vdi vaimsete voimete voi vaheste
kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet
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kasutada jarelevalve all voi kui neid on dpetatud seadet
ohutul viisil kasutama ja moistma kaasnevaid ohte.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske voi keerulise
puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa
pidevalt silma peal hoida.

Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui
taiskasvanu nende tegevust ei jalgi.

Tuleb jalgida, et lapsed seadmega ei mangiks.

Hoidke pakendimaterjal lastele kattesaamatus kohas ja
korvaldage see ndouetekohaselt.

Hoidke pesuained lastele kattesaamatuna.

Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle
uks on lahti.

Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lUlitada.

Lapsed ei tohi ilma jarelvalveta seadet puhastada ega
hooldustoiminguid labi viia.

1.2 Uldine ohutus

See seade on ette nahtud ainult koduse masinpestava pesu
pesemiseks.

See seade on ettenahtud kasutamiseks kodumajapidamise
siseruumides.

Seda seadet voib kasutada kontorites, hotellide
kulalistetubades, hommikusoo6giga kulalistetubades,
talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides,
kui selline kasutamine ei Uleta (keskmist)
kodumajapidamise kasutuskoormust.

Arge muutke seadme tehnilisi omadusi. )

Seadme maksimaalne pesukogus on 8.0 kg. Arge Uletage
igale pesuprogrammile ette nadhtud maksimumkogust (vt
jaotist "Programmid").

Kasutatav veesurve veevarustuse uUhenduskoha
sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05
MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).
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Pohjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati voi
muu taolise materjaliga tokestada.

Seadme veevarustusega Uhendamisel tuleb kasutada uusi
kaasasolevaid voolikukomplekte voi volitatud
hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.

Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.

Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks valja vahetada tootja, selle volitatud
hoolduskeskuse voi vastavat kvalifikatsiooni omava isiku

poolt.

Enne mistahes hooldust lilitage seade valja ja eemaldage

toitepistik pistikupesast.

Arge kasutage seadme puhastamiseks korgsurve vee- ega

aurupihustit.

Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Arge kasutage abrasiivseid
vahendeid, kiUrimiskasnu, lahusteid ega metallesemeid.
Kui kuivati on paigaldatud pesumasina peale, tuleb kindlasti
kasutada AEG poolt heaks kiidetud diget
tornpaigalduskomplekti (lisateavet vt "Tarvikud —

Tornpaigalduskomplekt").

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

®

Paigaldamisel tuleb jargida kehtivaid
kohalikke eeskirju.

Eemaldage kogu pakend ja
transpordipoldid, sealhulgas kummihari
koos plastist vahepuksiga.

Pange transpordipoldid kindlasse kohta
hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta
viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli
paigalekinnitamiseks, et valtida seadme
kahjustamist.

Kuna seade on raske, olge selle
ligutamisel ettevaatlik. Kasutage
tédkindaid ja kinnisi jalandusid.
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Jargige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.

Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega
kasutada.

Arge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jaab alla 0 °C voi kohta, kus
see puutub kokku véliséhuga.

Seadme alla jaav porand peab olema sile,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja poéranda vahel
oleks tagatud 6huringlus.

Kui te seadme pusivalt oma kohale
asetate, jalgige loodi kasutades, et see
oleks téaiesti rohtsalt. Vastasel juhul tostke
vGi langetage tugijalgu.

Arge paigaldage seadet porandas oleva
aravoolukoha peale.

Arge pritsige seadmele vett ega laske sel
kokku puutuda liigse niiskusega.



Arge paigaldage seadet kohta, kus selle
ust ei saa taielikult avada.

Arge asetage seadme alla voimaliku
lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate
tarvikute kohta saate lisateavet volitatud
teeninduskeskusest.

2.2 Elektrithendus

/\ HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrildogioht.

HOIATUS: See seade on ette nahtud
paigaldamiseks/ihendamiseks hoone
maandatud Uhendusega.

Kasutage alati nduetekohaselt paigaldatud
elektriohutut pistikupesa.

Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvdrgu néaitajatele.

Arge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.

Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb
valja vahetada, siis poérduge meie
hoolduskeskusse.

Uhendage toitepistik seinakontakti alles
parast paigalduse |6puleviimist.
Veenduge, et parast paigaldamist sailib
juurdepéés toitepistikule.

Arge katsuge toitejuhet ega toitepistikut
margade katega.

Seadet vooluvorgust eemaldades arge
tdommake toitekaablist. Votke alati kinni
pistikust.

2.3 Veelihendus

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi
Uletada 25 °C.

Valtige veevoolikute kahjustamist.
Enne Ghendamist uute voi pikalt
kasutamata torudega voi parast
parandustéid v&i uute seadeldiste (nt
veemoddikute) paigaldamist laske veel
monda aega voolata, kuni see on puhas ja
selge.

Seadme esmakordsel kasutamisel ja
parast seda kontrollige, ega kuskil pole
lekkeid.

Arge kasutage pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik on liiga lihike.
Sisselaskevooliku asendamiseks

poorduge volitatud teeninduskeskuse
poole.

« Seadme lahtipakkimisel on véimalik, et
vesi voolab tiihjendusvoolikust valja. Selle
pohjuseks on tehases labi viidud seadme
testimine koos veega.

e Tuhjendusvoolikut saate pikendada
maksimaalselt 400 cm-ni. Teise
tihjendusvooliku ja pikenduse saamiseks
poorduge volitatud teeninduskeskusesse.

« Parast paigaldamist veenduge, et on
tagatud juurdepaéas kraanile.

2.4 Kasutamine

/\ HOIATUS!
Vigastuse, elektrilodgi, tulekahiju,

pdletuste voi seadme kahjustamise oht!

« Jargige pesuainepakendil olevaid
ohutusjuhiseid.

« Arge pange tuleohtlikke v&i tuleohtliku
ainega margunud esemeid seadmesse,
selle lAhedusse ega peale.

+ Arge peske masinas riildeesemeid, mis on
Olised, rasvased voi maardeainetega
maardunud. See voib kahjustada
pesumasina kummist osi. Enne masinasse
panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt
kasitsi pesta.

* Arge puudutage klaasust, kui programm
todtab. Klaas voib minna kuumaks.

« Koik metallist esemed peavad olema riiete
kuljest eemaldatud.

2.5 Hooldus

« Seadme parandamiseks votke Ghendust
volitatud teeninduskeskusega. Kasutage
ainult originaalvaruosi.

« Pidage meeles, et kui olete parandanud
seadet ise vOi lasknud seda teha
ebapadeval isikul, voib see kahjustada
seadme ohutust ja muuta garantii
kehtetuks.

* Pérast mudeli tootmise [dpetamist on
vahemalt 10 aasta jooksul saadaval
jargmised tagavaraosad: mootorid ja
mootoriharjad, mootori ja trumli
Ulekandesusteem, pumbad, amortisaatorid
ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja
vastavad kuullaagrid, kitteseadmed ja
kuumutuselemendid, sh soojuspumbad,
torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud,
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sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja
veesulgurid, trikkplaadid, elektroonilised
kuvarid, surveldlitid, termostaadid ja
andurid, tarkvara ja pUsivara, sealhulgas
seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -
tihendid, muud tihendid, ukse
lukumehhanism, plastikust lisatarvikud,
naiteks pesuainejaoturid. Kestus voib teie
riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks
vaadake meie veebisaiti.

Pidage meeles, et mdned varuosad on
saadaval ainult ametlikele parandajatele
ning et moéned varuosad ei pruugi kdigile
mudelitele sobida.

Teave selles seadmes olevate lampide ja
eraldi milidavate varulampide kohta:
Need lambid taluvad ka koduste
majapidamisseadmete darmuslikumaid
tingimusi, naiteks temperatuuri,
vibratsiooni, niiskust voi on moeldud
edastama infot seadme t66oleku kohta.

3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Erifunktsioonid

Teie uus pesumasin vastab koigile
kaasaegsetele nduetele madala vee, energia
ja pesuaine tdhusa tarbimise ja kasutamise
ning riiete dige hoolduse osas.

UniversalDoseSahtel kus on igale
pesuvahendi tilibile méeldud lahter,
sealhulgas PODS®-i jaoks mdeldud
lahter, on varustatud stisteemiga, mis
suudab pesuvahendit optimaalselt jaotada
ja segada ning parast iga tsuklit
pesuainejaagid lahustada.
ProSense-tehnoloogia tuvastab 30
sekundi jooksul pesukoguse ja valib
programmi kestuse. Pesuprogramm
kohandatakse vastavalt pesu kogusele ja
kanga tlubile, kulutades aega, energiat ja
vett tApselt niipalju kui tarvis.
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Need pole méeldud kasutamiseks muudes
rakendustes ega sobi ruumide
valgustamiseks.

2.6 Jaatmekaitlus

/\ HOIATUS!
Vigastus- voi lambumisoht.

+ Eemaldage seade vooluvorgust ja
veevarustusest.

» Loigake elektrijune seadme ldhedalt 1&bi ja
visake ara.

« Eemaldage uksekéepide, et valtida laste
voi lemmikloomade seadmesse
|I0ksujaamist.

* Seadme draviskamisel tuleb jargida
elektri- ja elektrooniliste jaatmete
korvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

* Auruttétlus on Kiire ja lihtne viis riiete
varskendamiseks. Orna auruprogrammiga
eemaldatakse riietelt Idhnad ja kortsud
ilma neid marjaks tegemata, nii et triikida
pole neid praktiliselt vajagi.

Pluss aur-funktsioon Iopetab iga tsukli
orna auruga, mis l6dvestab kiudusid ja
vahendab kanga kortsumist. Triikimine
muutub lihtsamaks!

« Tanu auruprogrammidele pakub AEG
Steam Fragrance parimat lahendust ka
kdige drnemate riiete varskendamiseks
ilma pesemiseta. Kasutage
varskendamisel ja silumisel 6rna aroomi,
mille on spetsiaalselt valja to6tanud AEG
ning mis annab teie riietele meeldiva
"asjapestud" pesu I6hna.




3.2 Seadme lilevaade

Toopind Bl Tuhjendusvoolik

Pesuaine jaotur Bl Sisselaskevooliku Ghendus
Juhtpaneel Toitekaabel

Ukse kaepide Transpordipoldid
Andmesilt Voolikutugi

A Tuhjenduspumba filter

Jalad seadme loodimiseks

Teave andmeplaadil:

R A. QR-KOOD
HR HZ;‘;ST;M_—“;MQQW = . B Mudeli nimi
E ;,-I.;.-,_‘-\. H I Ir5evwo 00000000 C. Toote number
A BCD E D. Elektlnhsed klassifitseerimised
E. Seerianumber

Toote registreerimiseks ja sellest suurima kasu saamiseks skannige seadmel olev QR-kood.

. I:D Juurdepaas oma seadme Uksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid
funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka aeg.com/manuals )

. &9 Hankige kasutusnduandeid, térkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka aeg.com/
support )

. /ﬂ Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka aeg.com/shop )
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4. TEHNILISED ANDMED

Md6dud Laius/ kdrgus/ kogusligavus 59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm
Elektriihendus Pinge 230V

Koguvoimsus 2200 W

Kaitse 10A

Sagedus 50 Hz

Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepéaasu eest on tagatud kait- 1PX4
sekattega, valja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse

niiskuse eest

Veesurve Minimaalne 0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimaalne 10 bar (1,0 MPa)

Veevarustus 1) Kilm vesi

Maksimumkogus Cotton (Puuvillane) 8.0 kg

1) Uhendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani kiilge.

5. PAIGALDAMINE

/\ HOIATUS!
Vt ohutust kasitlevaid peatiikke.

5.1 Lahtipakkimine

/\ HOIATUS!

Enne seadme paigaldamist eemaldage
kogu pakend ja koik transpordipoldid.

/\ HOIATUS!

Enne jatkamist lugege labi kdik
paigaldusjuhised.

/\ HOIATUS!
Kasutage kindaid.

1. Eemaldage kattekile. Vajadusel kasutage

16ikurit.
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3. Eemaldage sisekile.



4. Avage luuk ja eemaldage detail
uksetihendilt ja kdik esemed trumlist.

5. Asetage seade ettevaatlikult tagumise
kiljega maha.

6. Asetage eesmine pakkeelement seadme
alla poérandale.

®

Veenduge, et te ei kahjusta voolikuid.

7. Eemaldage pohja alt kaitse.

isse.

9. Eemaldage toitekaabel ja tihjendusvoolik
vooliku hoidikute kiljest.

@

On naha, et vesi voolab
tiihjendusvoolikust valja. Selle
pdhjuseks on tehases |abi viidud
seadme testimine.

10. Eemaldage kolm polti.

EESTI

9



11. Tdémmake plastikust vaheréngad vélja.
12. Pange aukudesse plastikkorgid, mille

leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

Soovitame pakkematerjalid ja
transpordipoldid alles hoida juhuks, kui
soovite seadet teisaldada.

®

Seadmega kaasnevad tarvikud voivad
mudelist olenevalt varieeruda.

5.2 Paigaldamine ja loodimine

1. Paigaldage seade tasasele ja kdvale
pérandale.

®

Veenduge, et vaibad ei takistaks
Ohuringlust seadme all.

Kontrollige, et seade ei puudutakse seina
voi muid esemeid.

2. Tasakaalustamiseks I6dvendage voi
pingutage tugijalgu.

/\ HOIATUS!

Tasakaalu reguleerimiseks arge asetage
seadme tugijalgade alla pappi, puitu voi
muid sarnaseid materjale.
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Seade peab olema loodis ja stabiilne.

@

Seadme korrektne loodimine hoiab ara
vibratsiooni, mira ja likumahakkamise
toéotamise ajal.

@

Kui paigutate seadme soklile voi kui
soovite trummelkuivati pesumasina otsa
paigaldada, siis kasutage tarvikuid, mida
on kirjeldatud peatkis "Tarvikud".
Lugege tahelepanelikult seadme ja
tarvikuga kaasasolevaid juhiseid.

5.3 Puitporandale paigaldamine

Kui paigaldate seadme puitporandale,
kasutage seadme jalgade kinnitamiseks
kindlasti kinnitusplaate.

Lugege téhelepanelikult tarvikuga
kaasasolevaid juhiseid.

5.4 Sisselaskevoolikud

1. Vajadusel ihendage vee sisselaskevoolik

seadme tagakuljele. Tavaliselt on see




juba tehases paigaldatud.

2. Paigutage vasakule voi paremale,
soltuvalt kraani asukohast.
Sisselaskevoolik ei tohi asetseda
vertikaalasendis.

3. Vajaduse korral Iddvendage rongasmutrit,
et seada Gigesse asendisse.

4. Uhendage vee sisselaskevoolik 3/4"
keermega kilmaveekraani kulge.

/\ HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi
Uletada 25 °C.

/\ ETTEVAATUST!

Veenduge, et Uhenduskohtades ei ole
lekkeid.

/\ HOIATUS!

Kilgjéu vahendamiseks jatke
kraaniihenduse alla vahemalt 200 mm
sirge voolikuosa

@

Arge kasutage pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik on liiga lihike.
Sisselaskevooliku asendamisega seotud
teabe saamiseks pooérduge

teeninduskeskuse poole.

5.5 Veetokke seade

Sissevotuvoolikul on veetdkke seade. See
seade hoiab ara vooliku loomulikust
vananemisest tulenevad veelekked.

Seda viga naitab punane sektor avas "A".

Méned mudelid vdivad sisaldada vee
sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See
seade hoiab ara veelekked vooliku loomuliku
vananemise tottu. Aknas olev sektor naitab
seda viga A. Selle ilmnemisel sulgege
veekraan ja votke vooliku asendamiseks
Uhendust volitatud teeninduskeskusega.

Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja votke
Uhendust volitatud teeninduskeskusega, et
voolik asendada.

EESTI
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5.6 Vee aravool

Tlhjendusvoolik peaks asetsema kdrgusel
mitte alla 60 cm ja mitte Gle 100 cm
pdrandapinnast.

@

Tlhjendusvoolikut saate pikendada
maksimaalselt 400 cm-ni. Muu
tihjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks
pdorduge volitatud hoolduskeskusesse.

Tihjendusvooliku saab ihendada erinevatel viisidel:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Voidakse muuta iima ette teatamata.

+ Uhendage tiihjendusvoolik dravoolutoruga
ja kinnitage see klambriga.

» Pange voolik otse sisseehitatud
tiihjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage
see klambriga.

* llma plastikust voolikujuhikuta, kraani
aravoolutorusse - paigaldage
tihjendusvoolik dravoolutoru kulge ja
kinnitage klambriga.

* Ventilatsiooniavaga pustiktorusse —
sisestage tuhjendusvoolik otse
aravoolutorusse voi pustikutorusse.

» TuUhjendusvooliku saab painutada U-
kujuliseks ja asetada umber plastjuhiku.
Valamu serval — kinnitage juhik
veekraanile voi seinale.

®

Veenduge, et tihjendusvoolik moodustab
silmuse, mis takistab osakeste lilkumist
seadmest valamusse.
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@

Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui
seadet tihjendatakse, ja et
tihjendusvooliku otsa ei ole vette
likatud. Seadmesse voib tekkida musta
vee tagasivool.

Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

@

Tuhjendusvooliku ots peab alati olema
ventileeritud, s.t et tiihjendustoru
sisediameeter (min 38 mm - min. 1.5")
peab olema tuhjendusvooliku
valisdiameetrist suurem.

5.7 Elektrilihendus

Kui paigaldust6dd on I6petatud, voite
toitejuhtme seinakontakti thendada.



Noutavad elektrivorgu parameetrid leiate

andmesildilt ja jaotisest ,Tehnilised andmed*.

Veenduge, et need vastavad teie toitevorgu
naitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivork
suudab maksimumkoormusele vastu pidada
ning arvestage ka muude kasutusel olevate
seadmetega.

Uhendage seade maandusklemmiga
seinakontakti.

6. JUHTPANEEL
6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

Parast seadme paigaldamist tuleb tagada
hélbus juurdepéas toitekaablile.

Seadmega seotud elektritddde labiviimiseks
pddrduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei vota mingisugust vastutust
kahjustuste voi vigastuste eest, mis on
pohjustatud eelnimetatud ettevaatusabinou
eiramisest.

Eco 40-60

ST

pops® [| —

AP 5 steam —

%2 outdoor —'

) () Hygiene ——
Rinse

(i lolmle|s |

.

Spin/Drain————

\

1

e B H

®

Valikud ei ole valitavad koigi pesuprogrammidega. Valikute ja pesuprogrammide
Uhilduvuse kohta lugege peatiki ,Programmid” jaotisest ,Valikute Ghilduvus
programmidega“. Moni valik voib teist valikut ka valistada; sel juhul ei lase seade

omavahel mittesobivaid valikuid teha.

Jalgige, et ekraan ja puutenupud oleksid alati puhtad ja kuivad.

Sisse / Valja surunupp ©)

Programminupp
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Ekraan 9] Ajasaast puutenupp &
4 - Y
BY Pesutsiikii 1opu aeg puutenupp C Plekid/Eelpesu puutenupp 1 L ja

Start / Paus puutenupp D” lapseluku pusifunktsioon 535
A PODS® puutenupp

. Vaanamine puutenupp @
Pluss aur puutenupp aw

. Temperatuur puutenupp ﬂ
a Lisaloputus puutenupp =l

6.2 Ekraan
5= © QP W _(-)_{ 1_|
EJ'% &) erosense |2 )_|
Ty kg Max
5 O
_ S N i
I e e
—UT% 02002 o) L
—0 Lukustatud ukse indikaator.
1] Pesufaasi indikaator. Vilgub eelpesu ja pesutsiikli ajal.

7

Loputustsikli indikaator. Vilgub loputustsukli ajal.

Tsentrifuugimis- ja tihjendustsikli indikaator. See vilgub tsentrifuugimis- ja tihjendusfaasi
ajal.

©

Aurufaasi indikaator.

E’:P

Kortsumisvastase tstikli indikaator.

Okoprogrammi indikaator: siittib, kui valitud programmil ja suvanditel on ékoprofiil.

K®oigi réivaste indikaator: suttib, kui programm kaivitub, ja kasutajal on véimalik veel sea-
det peata ja pesu lisada.

Lisaloputus indikaator.

ARNIE

ProSense ProSense indikaator.

@ Pesutsikli I6pu aeg indikaator.
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Gl
PG N

Digitaalne indikaator v6ib néidata:
*  Programmi kestust (nt I:'HE).

®

Programmi maaramisel naidatud aeg ei vastanud tegelikule kestu-
sele ja see muutus parast ProSense faasi.
*  Maksimumkogus.

* Lopuaeg (nt HD' W]l E I_I).
M
. Tsukli lppu (LJ).

[ g ]
» Hoiatuskoodi (nt CEU).
» Seadme kogu té6tundide arvu nait. Lisateavet leiate jaotise ,Seadistused” alaldigust
,To6tundide loendur”.

Maksimaalse pesukoguse indikaator. Vaartust naidatakse kolm sekundit parast program-
mi valimist, vaheldumisi tstkli kestusega.

Maksimaalse pesukoguse indikaator. Vilgub, kui pesu hulk lletab ettendhtud kogust.

See naidik tuletab meelde teha pesutsiikkel.

Lapseluku indikaator.

Temperatuuriala:
Temperatuuri indikaator
Kilma vee indikaator

Tsentrifuugimise ala:
Tsentrifuugimiskiiruse indikaator
Tsentrifuugimiseta funktsiooni indikaator. Tsentrifuugimistsiikkel on valjas.

dB Eriti vaikse programmi indikaator.
~

|:] Loputusvee hoidmise indikaator.
u Eelpesu indikaator.

@ Plekieemalduse indikaator.

7. VALIKUKETAS JA NUPUD

7.1 Sisse / Vilja ©

Selle nupu vajutamine méne sekundi jooksul
voimaldab seadme sisse voi valja lilitada.
Seadme sisse- voi valjalulitamisel kdlavad
kaks erinevat heli.

Kuna ootereziimi funktsioon lllitab seadme
monel juhul automaatselt energia
kokkuhoidmise nimel vélja, tuleb see teil
uuesti sisse lllitada.

@

Vaikimisi valitud programm masina
sisseliilitamise ajal on alati Eco 40-60
programm, ka parast ootereziimist
arkamist.

Tapsemat teavet leiate peatuikis Igapaevane
kasutamine olevast jaotisest Ootereziim.
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7.2 Programminupp

Programmiketast keerates on vdimalik valida
soovitud programmi.

7.3 Sissejuhatus

®

Valikuid/funktsioone ei saa koigi
pesuprogrammidega valida. Kontrollige
valikute/funktsioonide ja programmide
omavahelist sobivust jaotisest
"Programmitabel". Valikud/funktsioonid
voivad ka teineteist vélistada; sel juhul ei
lase seade omavahel mittesobivaid
valikuid/funktsioone valida.

Jalgige, et ekraan ja puutenupud oleksid
alati puhtad ja kuivad.

7.4 Pesutsiikli 16pu aeg @

®

Maarake see valik viimaseks parast
programmi ja muude valikute valimist,
muidu voite see satete muutmisel
thistada.

See valik véimaldab valida aja, millal
programm peab I6ppema. Programmi I16pu
saab Uhe nupuvajutusega 1 tunni vorra edasi
likata, maksimaalselt kuni 24 tundi.

Ekraan naitab programmi tavaparast kestust
vaheldumisi maaratud |dpuajaga
(valjendatakse tundides, 0 h). Minimaalne
valitav aeg vastab programmi kestusele lles
Umardatud tundides (nt kui tsukli kestus on
3.15 h, siis minimaalne valitav aeg on 4 h).

Parast programmi algust uks lukustub ja
seade alustab ProSense faasi. Kui koguse
hindamine I6peb, hakkab ekraanil vilkuma
kaimasoleva faasi ikoon ning ajanait alustab
allaloendust tundides, viimase tunni valtel
minutites.

7.5 Start / Paus Dl

Seadme kaivitamiseks, peatamiseks voi
kaimasoleva programmi katkestamiseks

puudutage nuppu Start / Paus D”

16 EESTI

7.6 PODS®

Puudutage seda nuppu valiku PODS® sisse-
voi valjalilitamiseks.

Sisselllitamisel sittib vastav naidikutuli.

Jargige pesuainekapslite tootja doseerimise
ja hoiustamise juhiseid.

Pange pesuaine jaoturi PODS® lahtrisse
maksimaalselt kaks pesuainetabletti voi
pesuaine Uksikannust.

Valik jaab aktiivseks ka jargmisteks tsukliteks,
kuni see deaktiveeritakse ja kui seda saab
seadistatud programmiga valida.

7.7 Pluss aur G

See valik lisab aurutsukli, millele jargneb
pesufaasi I6pus teostatav lihike
kortsumisvastane tsukkel.

Aurutstikkel vahendab riidel olevaid kortse ja
hdlbustab triikimist.

Funktsioon Pluss aur annab haid tulemusi
vaikese pesukogusega, kuna aur tungib
paremini pesu sisse, kui ruumi on rohkem.
Sel pdhjusel on programmi maksimaalne
pesukogus selle funktsiooniga 2 kg (umbes
8-10 sarki).

Programmi Pluss aur seadmisel langeb
maksimaalne pesukogus ekraanil 2 kg-ni ja
programmi aeg reguleeritakse vastavalt.

Aurutsukli ajal vilgub ekraanil indikaator @)

@

See valik vdib pikendada programmi
kestust.

Programmi I6ppemisel kuvatakse ekraanil
null &, indikaator CP psleb Ghtlaselt.
Kaivitub kortsumisvastane faas, indikaator

W vilgub ja Start / Paus DIl LED-tuli jaab
pdlema. Trummel sooritab 30 minuti jooksul
aeglasi pdordeid, et sailitada auru
kasutegurit.

Kortsumisvastase faasi katkestamiseks

toimige alljargnevalt:

« Seadme sisse- voi valjalllitamiseks
vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Valja



*  Programminupu keeramine teise
asendisse.

Kortsumisvastaste liikumiste I6ppemisel ja
ukse avanemisel pakub seade uuesti
eelnevalt valitud programmi.

®

Vaike pesukogus aitab saavutada

* Plekieemaldus i)
Valige see funktsioon, et lisada
programmile plekieemaldustsukkel, kui
soovite vaga maardunud ja plekilisi riideid
plekieemaldiga to6delda.
Kallake plekieemaldaja sahtlisse ILI

Plekieemaldaja lisatakse pesuprogrammi
sobivas faasis.

paremaid tulemusi.

7.8 Lisaloputus 1=

See vdimaldab lisada valitud
pesuprogrammidele rohkem loputusi ning
optimeerida pesupehmendi jaotumist,
parandades nii kanga pehmust.

Seda soovitatakse pesupehmendi
kasutamisel.

See on hea valik pesuainete suhtes
allergiliste inimeste pesu pesemisel voi
pehme veega piirkonnas.

See funktsioon pikendab programmi kestust.
Nupu indikaator suttib.

7.9 Ajasaist &

Selle valiku abil saate pesuprogrammi kestust
vaéhendada.

» Tavalise voi kerge maardumisastmega
pesu puhul on soovitatav programmi
pikkust lihendada. Programmi kestuse
Iihendamiseks puudutage nuppu tiks
kord.

» Kui pesukogus on vaiksem, puudutage
kiirprogrammi valimiseks nuppu kaks
korda.

Antud juhul ei ole temperatuur 95 °C
valitav.

Nupu LED-tuli poleb ja ekraan naitab

maaratud programmi kestust.

@

See funktsioon ei ole saadaval, kui

temperatuur on madalam kui 40 °C.

* Eelpesu L
Kasutage seda funktsiooni
pesuprogrammile 30 °C eelpesutsukli
lisamiseks.
See funktsioon sobib tugevasti maardunud
pesu, eeskatt liivaste, tolmuste, mudaste
jms riiete puhul.

@

See valik voib pikendada programmi
kestust.

@

Neid kahte valikut korraga valida ei saa.

7.11 Vaianamine ©

Programmi valimisel valib seade
automaatselt vaikimisi maaratud
podrlemiskiiruse.

Puudutage korduvalt seda nuppu, et:
* PoOorlemiskiiruse muutmine.

@

Ekraanil kuvatakse ainult programmi
puhul saadaolevad
tsentrifuugimiskiirused.

®

Seda funktsiooni saab kasutada ka

auruprogrammi kestuse lihendamiseks.

7.10 Plekid/Eelpesu 5 L

Vajutage jarjest seda nuppu, et aktiveerida
Uks kahest valikust.

Ekraanile ilmub vastav indikaator.

« Liilitada sisse loputusvee hoidmise
valik .
Viimane loputusvesi jdetakse trumlisse, et
riilded ei kortsuks. Pesuprogramm I6peb
trumlisse jaetava veega ja viimast
tsentrifuugimist ei teostata.

Ekraanile ilmub indikaator |_|
Trummel pdodrleb regulaarselt, et
vahendada kortsumist.

Uks jaab lukku. Trummel p6&orleb
regulaarselt, et vahendada kortsumist.

EESTI 17




Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest
tuhjendada.

Puudutage Start / Paus nuppu D” seade
teostab tsentrifuugimistsukli ja tihjendab
trumli veest.

+ Liilitage sisse eriti vaikne valik.
Koik tsentrifuugimistsiklid (vahepealne ja
Idputsentrifuugimine) teostatakse érnemalt
ja programm [6peb trumlisse jaetava
veega. Nii vahendatakse esemete
kortsumist.
Kuna tegemist on vaga vaikse
programmiga, sobib see kasutamiseks
006sel, mil saab kasutada ka odavamat
elektrit. Mone programmi puhul

kasutatakse loputamisel rohkem vett.

Ekraanile ilmub indikaator SE.

Uks jaab lukku. Trummel p&oérieb
regulaarselt, et vahendada kortsumist.
Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest
tiihjendada.

Puudutage nuppu Start / Paus: seade
teostab ainult tihjendustskli.

+ Tsentrifuugimiseta = = —.

8. SEADED

8.1 Sissejuhatus

®

Klahvikombinatsioone vajutades arge
suruge sormi allapoole: Nuppude all

olevad andurid on tundlikud ja vdivad
hairida tehtud valikuid.

8.2 Helisignaalid

Selle seadme juurde kuuluvad erinevad
helisignaalid, mis hakkavad todle:

» Seadme sissellilitamisel (spetsiaalne
IGhike heli).

« Seadme valjalulitamisel (spetsiaalne
Iihike heli).

* Nuppude puudutamisel (klopsu-heli).

» Vale valiku tegemisel (3 lUhikest heli).

*  Programmi [6ppemisel (2 minuti jooksul
kélavad helid).

» Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti
jooksul kélavad lihikesed helid).

18 EESTI

Valige see funktsioon, et kdik
tsentrifuugimistsiiklid vélja lllitada.

Ekraanile iimub indikaator = — —. Seade
teostab valitud programmi ainsa
tihjendustsiikli. Valige see funktsioon
vaga ornade kangaste puhul.
Loputustsiikkel kasutab méne
pesuprogrammi puhul rohkem vett

@

Umbes 18 tunni parast laseb seade vee
trumlist automaatselt valja.

7.12 Temperatuur '

Pesuprogrammi valimisel soovitab seade
automaatselt vaiketemperatuuri.

Puudutage jarjest seda nuppu, kuni ekraanile
ilmub soovitud temperatuuri nait.

Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid * ja

— —, ei kuumuta seade vett.

* Kui ProSense faasis tuvastatakse pesu
Ulekoormus (Uks kord kdlab kahekordne
heli).

Selle valiku aktiveerimiseks/

inaktiveerimiseks hoidke |f| nuppu all, kuni
kostab Uks piiks voi kaks piiksu.

@

Kui see funktsioon inaktiveerida, siis
|6petavad akustilised signaalid t66 alles
programmi I6pus.

8.3 Lapselukk

Selle funktsiooniga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mangimast.

Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks hoidke all nuppu W lﬂ,
kuni ekraanil E sittib/kustub.

Parast valjalulitamist hoiab seade selle valiku
vaikimisi sees.



Lapseluku funktsiooni ei saa valida méne
sekundi jooksul parast seadme
sisselulitamist.

8.4 Piisiv Lisaloputus 1]

Selle valikuga saate uue programmi
seadistamisel pUsivalt kasutada
lisaloputusfaasi, kui see on valitud tsukliga
saadaval.

+ Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks puudutage samal ajal

samaaegselt Lisaloputus B3 ja Ajasaast
& surunuppusid, kuni ekraani kohal asuv

Lisaloputus surunupu indikaator ja ekraani
vastav ikoon siittivad/kustuvad.

®

Vajutage nuppu Lisaloputus, et
deaktiveerida funktsioon Gheks
tsukliks ilma pusivat valikut
eemaldamata.

8.5 Tootundide loendur

Seadme kogu td6aega on vdimalik
visualiseerida tundides, alates esimesest
sisselllitamisest. See vaartus arvestab
tsuklite tddaega (ei sisalda pause, viivitatud
algusaega). Selle vaartuse visualiseerimiseks
toimige jargmiselt.

1. LUlitage seade sisse, vajutades nuppu
sisse / Valia O.

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

®

Paigaldamise ajal voi enne esimest
kasutamist voib seadmes olla veidi vett.
Tegemist on jadkveega, mis on jaanud
seadmesse tehase veekindlustestis;
testimise eesmargiks on tagada
klientidele parimas téokorras seadmed;
tegemist ei ole rikkega.

1. Kontrollige, kas koik transpordipoldid on
seadme kuljest eemaldatud.

2. Veenduge, et elektrivarustus on
kattesaadav ja veekraan on lahti.

2. Vajutage ja hoidke Iﬁt-lja < nuppe
moned sekundid all.

3. 3 sekundi parast kuvatakse ekraanil
seadme té6tundide koguarv: nt. 1276
té6tunni korral kuvatakse ekraanil tekst
Hr 2 sekundiks, 12 (tuhandelised ja
sajalised) 2 sekundiks ja 76 (kiimnelised
ja uhelised).

4. Sellest reziimist valjumiseks vajutage mis
tahes nuppu.

@

Kui protseduur ei toimi (ajaldpu voi vale
klahvikombinatsiooni tottu), ltlitage
seade valja ja korrake jarjestust algusest
peale.

8.6 Tehasesatted

See funktsioon voimaldab taastada tehase
vaikesatted. Selle valiku aktiveerimiseks
jargige alltoodud samme.

1. Lulitage seade sisse, vajutades nuppu
sisse / Valia O.

2. Vajutage ja hoidke WLy ja & nuppe
moned sekundid all.

3. Ekraan naitab = = - ligikaudu 5 sekundi
jooksul.

3. Kallake 2 liitrit vett pesuainesahtli

pohipesu lahtrisse tahisega lﬂ]

See toiming lilitab sisse tiihjendussisteemi.

4. Kallake vaike kogus pesuainet lahtrisse
téhisega &I

5. Valige ja kaivitage korgeima
temperatuuriga programm puuvillasele
ilma trumlisse pesu panemata.

See eemaldab kogu voimaliku mustuse

trumlist ja pesumasina sisemusest.
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10. PROGRAMMID

10.1 Programmitabel

@

Programme kirjeldatakse selles tabelis valitsal esitatud programmide jarjekorras tlevalt
alla.

Pesuprogrammid

Programm Programmi kirjeldus

Puuvillased ja tehiskiust segakangad. Sobib ideaalselt igapdevase pesu pese-
MixLoad 69min miseks lihikese aja jooksul, riiete paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks
juba 30 °C juures.

Madalenergiatsiikkel puuvillasele kangale. Alandab temperatuuri ja pikendab
Eco 40-60 aega, et tagada parimad pesutulemused.

Valged ja varvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide

Puuvill jaoks

Sinteetilised voi segakangast esemed.. Tavaline maardumine.
Siinteetika

Ornad kangad nagu akriiil, viskoos, poliiester ja muud érnpesu eeldavad se-
& pesu gakangad. Tavaline maardumine.
@ @ Masinaga pestav vill, kasitsi pestav vill ja muud kangad, millel on hooldussim-
Villane bol ,,késipesu“”.

Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt maardunud véi mida on kan-
20 min - 3 kg tud vaid ks kord.
c\’lb ﬁ Puuvillased, tehiskiust ja segakangast esemed. Spetsiaalne pesuta aurutsik-
Aur kel, mida saab kasutada kuivatatud triigitava pesu ettevalmistamiseks voi ks

kord kantud réivaste varskendamiseks. See programm véhendab kortse ja 16h-
nu ning pehmendab kiude. Arge kasutage mingit pesuainet.

Programmi I6ppedes eemaldage pesu kiirelt trumlist. 2) Vajadusel eemaldage
plekid pestes voi plekieemaldi abil. Auruprogrammid ei sisalda hugieenitsuklit.
Arge valige auruprogrammi jargmist tlilpi esemete puhul:

+ Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatis kuivatada.

« Esemed sildiga ,Ainult keemiline puhastus®.
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Programm Programmi kirjeldus
%
Ulersivad @

Arge kasutage pesupehmendajat ning vaadake ega pesuai-
nelahtris pole pesupehmendaja jaake.

Pealis-, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, dhku labilaskvate ja eemaldata-
va fliis- voi sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks. Soovitatav pesukogus on
2.0 kg.

Programmi vdib kasutada ka kanga vetthiilgavate omaduste taastamiseks riie-
te puhul, millel on spetsiaalne vett térjuv pealiskiht. Vetthulgavate omaduste
taastamistsikli 1abiviimiseks toimige alljargnevalt:

« Kallake pesuaine lahtrisse w
« Kallake spetsiaalne vetthiilgava kihi taastamisvahend kangapehmendaja

lahtrisse %

+ Vahendage pesukogust tasemeni 1.0 kg.

®

Vetthllgavate omaduste parandamiseks kuivatage riideid
trummelkuivatis, valides Ulerdivad kuivatusprogrammi (kui
see on olemas ja rdivaeseme hooldussilt lubab eset trum-
melkuivatada).

LGP

Higieen

Valged puuvillased esemed. See korge efektiivsusega auruga kombineeritud

pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest3) tempera-
tuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul Ule 60 °C; koos aurufaasis kiududele
mojuva taiendava toimega tagab tohustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikro-
organismide jadkide pdhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka dietolmu/
allergeenide koguse pdhjaliku vahenemise.

Loputus

Ko&ik materjalid, valja arvatud villased ja vaga 6rnad kangad. Programm pesu
loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pe-
su jaoks kasutatav kiirus. Vahendage tsentrifuugimiskiirust vastavalt pestava
pesu tulbile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisalopu-
tus. Seade sooritab madalal tsentrifuugimiskiirusel drnad loputused ning lihike-
se tsentrifuugimise.

Vaianamine/Aravool

Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tiihjendamiseks. K&ik materjalid, vélja
arvatud villased ja 6rnad kangad.

1) Orna pesemise tagamiseks pdérleb trummel selle tsiikli ajal aeglaselt. V&ib tunduda, et trummel ei pdérlegi véi
ei poorle digesti, kuid selle programmi puhul see peabki nii olema.

2) Kui méaarate kuivale pesule auruprogrammi, siis on pesu tsiikli Idpus niiske. Kuivatage esemeid né6ril umbes 10
minutit. See programm ei eemalda eriti tugevaid 16hnu.

3) Testitud Staphylococcus aureus’e, Enterococcus faecium’i, Candida albicans’i, Pseudomonas aeruginosa ja
MS2 bakteriofaagi suhtes valitestis, mille viis 2021. aastal 1abi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr

202120117).
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Programmi temperatuur, maksimaalne poorlemiskiirus ja maksimumkogus

Programm Vaiketemperatuur Aluseks voetud poor- Maksimumkogus

Temperatuuriva- lemiskiirus

hemik Tsentrifuugimiskiiruse

vahemik

30°C 1600 p/min 5.0 k
MixLoad 69min 60°C-30°C 1600 p/min — 400 p/min UKg

) 1600 p/min 60k
Eco 40-60 2) 1600 p/min — 400 p/min D9

40 °C 1600 p/min 8.0 k
Puuvill 95 °C - kiilm 1600 p/min — 400 p/min K9

30°C 1200 p/min 3.0k
Siinteetika 60 °C - kilm 1200 p/min — 400 p/min D Kg

30 °C 800 p/min 20k
Orn pesu 40 °C - kilm 1200 p/min — 400 p/min UKg
6.2 40°C 1200 p/min 15K
Villane 40 °C - kiilm 1200 p/min — 400 p/min K9

30°C 1200 p/min 30k
20 min - 3 kg 40°C-30°C 1600 p/min — 400 p/min kg
W - - 1.0 kg
Aur
& 30°C 1200 p/min 2.0 kg3)
Ulersivad 40 °C - kilm 1200 p/min - 400 p/min 10 kg4)
{:'((D) 60 °C 1600 p/min 8.0 kg
Hugieen 1600 p/min — 400 p/min :

1600 p/min
Loputus . 1600 p/min — 400 p/min 8.0kg
_ 1600 p/min 8.0 kg

Vaanamine/Aravool

1600 p/min — 400 p/min

1) Vastavalt Euroopa Komisjoni méarusele EL 2019/2023 on see 40 °C programm suuteline pesema tavaliselt
maardunud puuvillast pesu, mis on téhistatud pestavaks 40 °C v6i 60 °C juures, korraga sama tsiikliga.

®

Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatiikist , Tarbi-

misvaartused®.

Energiatarbimise seisukohast on kdige energiatbhusamad uldiselt need programmid, mis kasutavad madala-
maid temperatuure ja on pikema kestusega.

2) Selle programmi temperatuur ei ole nahtav ja kuvatud ning see seadistatakse automaatselt.

3) Pesuprogramm.

4) Pesuprogramm ja vetthulgavust lisav tslikkel.
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10.2 Aur programmid > &

Programme Aur saab kasutada kortsude ja
Idhnade vahendamiseks roivastel (nt puuvill,
slinteetika, segakangad, sh 6rnad riided), mis
vajavad lihtsalt kiiret varskendamist, valtides
pesemist.

Riidekiud pehmenevad ja tanu sellele on ka
triilkimine lihntsam. Kui tstuikkel on 16ppenud,
siis eemaldage pesu kiiresti trumlist.

Tsukli kestust saab Ajasaast @" funktsiooni
abil vahendada 15 minutini.

ARGE valige seda reziimi alljargnevate

esemete korral:

¢ Esemed, mida ei tohiks trummelkuivatis
kuivatada.

» Esemed sildiga ,Ainult keemiline
puhastus®.

®

Arge kasutage (ihtegi pesuainet!
Programmid Aur ei eemalda eriti
intensiivset Iohna ega teosta mistahes
higieenilist tsuklit.

Parast aurutddtlust voib pesu olla niiske.
Pange esemed moneks minutiks
rippuma.

Léhnaaine (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance véimaldab teil
varskendada isegi oma drnu riideid,

10.3 Woolmark Wool Care - Sinine

eemaldades kortsud ja lisades varskust
malbe I6hnaga, mis on eksklusiivselt loodud
AEG poolt. Varskendades oma roivaid
auruga, selle asemel, et kaivitada
taispesutsiikkel, hoiate oma riided kauem
uuena ja varskena. Lohnaainet saab isegi
ohutult kasutada Cashmere ja Steam
programmidega — kui need on saadaval —
ornade kangaste, nagu kasmiir ja vill, puhul.
Vaiksemate pesukoguste puhastamisel
vahendage I6hnaaine doosi ja tsukli kestust:
vaid viieteistkimne minutiga saavad teie
riided tagasi selle "asja pestud" tunde.

Lugege tahelepanelikult Idhnaaine juhiseid.

ARGE:

« trummelkuivatage I6hnaainega té6deldud
riideid. L6hnaaine aurustub.

« kasutage I6hnaainet muudel kui siin
kirjeldatud eesmarkidel.

» kasutage I6hnaainet uutel esemetel. Uued
esemed voivad sisaldada 16pptodtiusel
kasutatavaid aineid, mis Idhnaainega
kokku ei sobi.

@

Lohnaaine on kattesaadav AEG
veebipoest voi volitatud edasimuija
kaest.

2 ®
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Selle pesumasina villapesuprogramm on saanud The
Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta
villaseid "kasipesu" téhisega tooteid tingimusel, et ese-
meid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele,
jargides pesumasina tootja soovitusi. M2103

Woolmarki siimbol on sertifitseerimistahis paljudes riiki-
des.
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10.4 Funktsioonide iihilduvus programmidega
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Pesutsukli 16pu aeg

1) Kui valite tsentrifuugimiseta funktsiooni, teostab seade ainult veest tiihjendamise.
2) See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

3) Kui valite lihima kestuse, on soovitatav pesukogust vdhendada. Masina voib ka taiesti téis panna, kuid sel juhul
ei pruugi pesutulemused kdige paremad olla.

4) See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.
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Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm Universaalne Vedel pesuai- Vedel pesuai- Ornad villa- Spetsiaalne
pesupulber1) ne ne varvilistele sed
MixLoad 69min - A A - -
Eco 40-60 A A A - —
Puuvill A A A - -
Siinteetika A A A - -
Orn pesu - - - R R
Villane - - - A A
20 min - 3 kg -- A A - -
Ulergivad - - - N N
Hugieen A A - - a

1) Temperatuuril Gile 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

A = soovitatav

11. IGAPAEVANE KASUTAMINE

-- = mittesoovitatav

/\ HOIATUS!
V1t ohutust kasitlevaid peatiikke.

11.1 Seadme sisseliilitamine

1. Uhendage toitejuhe pistikupesaga.
2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselllitamiseks vajutage paar

sekundit nuppu Sisse / Valja O,
Kolab lihike heli. Seade pakub automaatselt
vaikeprogrammi. Vastav indikaator poleb.

Ekraanil kuvatakse vaikeprogrammi, Eco
40-60, tsUkli kestust, maksimumkogust (m&ne
sekundi jooksul), vaiketemperatuuri,
vaikep6orlemiskiirust ning programmis
sisalduvate faaside indikaatoreid.

11.2 Pesu laadimine

» Avage seadme uks.

* Raputage esemeid enne nende asetamist
seadmesse.

» Pange pesu trumlisse Ukshaaval.

Jalgige, et te ei paneks liiga palju pesu

trumlisse.

» Sulgege kindlalt pesumasina uks.

/\ ETTEVAATUST!

- Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei
jaa ukse ja tihendi vahele kinni.
Eksisteerib vee lekkimise voi pesu
kahjustamise oht.

- Vaga oliste voi rasvaste riiete pesemine
pesumasinas voib kahjustada seadme

kummist osi.

EESTI
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11.3 Pesuaine ja lisandite lisamine

- Pesuainekapslite sahtel (Maksimaalselt 2 kaps-
lit). Pesuainetablettide kasutamisel veenduge, et valik
Pods® oleks aktiveeritud.

m - Eelpesu ja leotusprogrammi lahter (ainult
pulberpesuained).

w - Pesutsikli lahter (ainult pulberpesuained).

@

Selle lahtri kasutamisel veenduge, et
valik Pods® oleks blokeeritud.

@

Vedela pesuaine kasutamisel pidage
meeles, et sisestage vedelate pesuai-

nete mahuti 4.

% - Pesupehmendaja ja muude vedelate t66tlus-
vahendite lahter (loputusvahend, targeldusvahend).

MAX . Jargige alati pesuaine pakendil toodud juhi-
seid, kuid soovitatav on pesuaine maksimumtaseme
tahist mitte Gletada (MAX). See kogus tagab siiski
kdige paremad pesutulemused.

®

Vajadusel eemaldage pesutsukli
I6ppemisel pesuainelahtrist sinna
kogunenud pesuainejaagid.

Toimige jargmiselt
1. Avage pesuainejaotur.
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2. Kui on maaratud eelpesu faas, pange

pulberpesuaine lahtrisse |LI
3. Valige pohipesuks pesuaine tlibist soltuv
oige pesuaine lahter:

a) Pange pulbriline pesuaine lahtrisse &I

b) Kallake vedel pesuaine samasse
sahtlisse parast sobiva mahuti sisestamist




c) Pange pesuainetabletid lahtrisse .
Veenduge, et valik Pods® on aktiveeritud.

4. Kallake pesupehmendi lahtrisse QB
5. Sulgege pesuainejaotur.

11.4 Programmi valimine

1. Keerake programminupp soovitud
pesuprogrammi kohale. Vastava
programmi indikaator suttib.

Eco 40-60 on vaikimisi pakutav programm,

kui seade on sisse lilitatud ja millega on

seotud energiamargise teave.

Nupu Start / Paus D“ indikaator vilgub.
Ekraanil kuvatakse programmi hinnanguline
kestus, valitud programmi maksimumkogus
(ainult mdne sekundi jooksul),
vaiketemperatuur, vaike-pd6rlemiskiirus ning
pesutsiikli indikaatorid (kui need on
saadaval).

2. Temperatuuri ja/voi pddrlemiskiiruse

muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.

3. Soovi korral valige Uks voi mitu valikut,
puudutades vastavaid nuppe. Ekraanil
suttivad vastavad indikaatorid ja esitatud
info muutub tsiiklite edenedes.

@

Kui tehtud valik ei ole véimalik, kostub
helisignaal.

11.5 Programmi kaivitamine

Puudutage nuppu Start / Paus [>|| et
kaivitada programm.

Vastav indikaator I6petab vilkumise ja jaab
polema.

Programm kaivitub, uks on lukustatud.

Ekraanile ilmub indikaator =10.

@

Tuhjenduspump saab tdole hakata kohe
parast seda, kui seade taitub veega.

11.6 Programmi kaivitamine
valikuga Pesutsiikli I6pu aeg &>

1. Puudutage seda jarjest, kuni ekraanile
ilmub soovitud aeg, millal programm peab

I6ppema. Indikaator @ suttib.

2. Puudutage Start / Paus Dl nuppu.
Trummel hakkab péérlema, et saavutada
soovitud ProSense, kui valitud programmiga
on nii ette nahtud.

3. Seade alustab allaloendust programmi
Idpetamiseks ning programm kaivitub
oigel hetkel, et 16pp saabuks soovitud
ajal.

Selle valiku muutmiseks voi
thhistamiseks:

1. Lulitage seade Sisse / Valja @ nupuga
vélja.

2. Lilitage seade uuesti sisse.

3. Maarake uuesti programm.

11.7 Pesukoguse tuvastaja

ProSense Prosense

@

Ekraanil olev programmi kestus
véljendab keskmist/suurt kogust.

Parast pesuprogrammi maaramist sittib

ekraanil ikoon ﬂ".se_"s_e, juhul kui programm

seda toetab.
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Parast nupu Start / Paus Dl puudutamist
kaivitab ProSense pesukoguse tuvastamise:

1. seade tuvastab pesukoguse esimese
30 sekundi jooksul: indikaator L vilgub

ja tulbad ikooni 225 il liguvad edasi-

tagasi, trummel poorleb lthidalt.

2. Kui trummel pddrlemise I6petab, siis
ilmub kuvale uus programmi kestus, mis
voib olla suurem voi vaiksem, olenevalt
tuvastatud pesukogusest. Tulpade arv
naitab koormust veerandites (1-4, 4 tulpa
Ulekoormuse korral), maksimaalne
tuvastatud pesukoguse indikaator suttib
taas. Seade alustab vee sissevéttu 30
sekundi parast.

®

Trumli lilekoormuse korral sittib
maksimaalne tuvastatud pesukoguse

indikaator taas ja indikaator MAX
vilgub. Sel juhul saab seadme nende
30 sekundi jooksul peatada ja liigsed
esemed valja votta.

Parast liigse pesu eemaldamist

puudutage nuppu Start / Paus |>|| et
programm uuesti kaivitada.
ProSense’i tsuklit saab korrata kuni
kolm korda (vt 1. punkt).

Oluline teave! Kui pesu kogust ei vahendata,
kaivitub pesuprogramm vaatamata liigsele
kogusele ikkagi. Sel juhul ei ole parimad
pesutulemused garanteeritud.

®

Umbes 20 minutit parast programmi
kaivitumist voidakse programmi kestust
uuesti reguleerida vastavalt pestavate
riiete imamisvdimele.

®

ProSense tuvastust teostatakse tksnes
terviklike pesuprogrammide puhul (pole
valitud Uhegi tstkli vahelejatmist).

®

ProSense ei ole saadaval koigi
programmidega nagu Villane, lihikeste
tstklitega programmid ja ilma
pesutsuklita programmid.
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11.8 Programmi tsiikli ndidikutuled

Kui programm on kaivitunud, hakkab
kaimasoleva tsukli indikaator vilkuma; teiste
tsuklite indikaatorid pdlevad pusivalt.

Nt kdimas on pesutsuikkel voi eelpesutsikkel:

Tsukli I1dppedes I6petab vastav indikaator
vilkumise ja jaab pusivalt polema. Jargmise
tsukli indikaator hakkab vilkuma.

sio
Nt kdimas on loputuststikkel: .

Kui valite Pluss aur, siis suttivad aurutstkli
naidikutuled.

Kéaimas on aurutsikkel: i ?T.

Kaimas on kortsumisvastane tsiikkel:
fars

11.9 Programmi katkestamine ja
seadete muutmine

Programmi t66 ajal saate muuta vaid ménda
funktsiooni:

1. Puudutage nuppu Start / Paus |>||

Vastav indikaator vilgub.

2. Muutke valikuid. Ekraanil olev info
muutub vastavalt.

3. Puudutage uuesti nuppu Start / Paus D”
Pesuprogramm jatkab t66d.

11.10 Téotava programmi
tiihistamine

1. Vajutage nuppu Sisse / Vélja @ et
tihistada programm ning seade vélja
lUlitada.

2. Seadme sisselilitamiseks vajutage uuesti

nuppu Sisse / Valja (D
Nud voite valida uue pesuprogrammi.



®

Kui ProSense-tsiikkel on juba labi viidud
ja seade on alustanud vee sissevotmist,
kaivitub uus programm ilma ProSense-
tsiiklit kordamata. Raiskamise
arahoidmiseks jaab vesi koos
pesuainega masinasse. Ekraanil
kuvatakse programmi maksimumkestus,
mida uuendatakse 20 minutit parast uue
programmi kaivitumist.

11.11 Ukse avamine — esemete
lisamine

Programmi voi viitkaivituse té6tamise ajal on
seadme uks lukustatud.

®

Kui trumlis oleva vee temperatuur ja tase
on liiga korged ja trummel p&orleb, ei saa
te ust avada.

Kui ikoon ) pdleb, siis voite ukse avada
ning esemeid lisada voi valja votta.

1. Puudutage Start / Paus D” nuppu.

Ekraanil kustub vastava lukustatud ukse

indikaator.

2. Avage seadme uks. Vajadusel lisage voi
eemaldage esemeid.

3. Sulgege uks ja puudutage nuppu Start /

Paus Dl
Programm vai viitkaivitus jatkab t6od.

Kui ikoon +J kustub, siis saab programmi
Ioppedes ukse avada; teine voimalus on
valida programm/valik tsentrifuugimine voi

tuhjendus ja vajutada nuppu Start / Paus D”
11.12 Programmi I6pp

Kui programm on 16ppenud, seiskub seade
automaatselt. Kdlavad helisignaalid (kui need
on aktiveeritud).

Ekraanil jaavad koigi tsiklite indikaatorid
pusivalt pdlema ja aja-alal kuvatakse L|

Nupu Start / Paus Dllindikaator kustub.
Uks avaneb ja indikaator 1 kustub.

1. Vajutage nuppu Sisse / Valja @ et
seade inaktiveerida.

Viis minutit parast programmi I6ppu lilitab
energiasaastu funktsioon seadme
automaatselt valja.

@

Seadme uuesti sisselllitamisel soovitab
see Eco 40-60 vaikeprogrammi. Keerake
programminuppu uue tsiikli valimiseks.

Eemaldage pesu seadmest.
Veenduge, et trummel on tihi.
Hallituse ja ebameeldiva I6hna
valtimiseks hoidke seadme uks ja
pesuainesahtel kergelt paokil.

5. Sulge veekraan.

poN

11.13 Vee viljalaskmine parast
tsukli 16ppu

Kui olete valinud programmi voi valiku, mille
I6pus jaab viimane loputusvesi paaki,
programm on |dppenud, kuid:

« Ekraan naitab indikaatorit D valikulist

indikaatorit = vOi @ja ukse lukustumise

indikaatorit *U. Té6faasi indikaator bl
vilgub.

*  Trummel pdodrieb regulaarsete vahedega,
et takistada pesu kortsumist.

*  Uks jaab lukku.

¢ Ukse avamiseks tuleb vesi valjutada:

1. Vajadusel puudutage nuppu Vaadnamine

@, et vahendada seadme poolt
soovitatud pdorlemiskiirust.

2. Puudutage nuppu |>||

« Kui olete valinud [, tahjeneb seade
veest ja teostab tsentrifuugimise.

* Kui olete valinud @ siis seade Uksnes
tuhjeneb veest.

Valiku indikaator [ vai 9 kustub, kuid

indikaator © vilgub ja kustub seejarel.
3. Kui programm on I6ppenud ja ukseluku

indikaator ™0 kustub, saate ukse avada.
4. seadme valjalilitamiseks vajutage moned

sekundid nuppu Sisse / Vélja (D

@

Umbes 18 tunni parast tihjeneb seade

igal juhul automaatselt veest.
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11.14 Ootereziimi valik

Ootereziimi funktsioon lUlitab seadme
automaatselt valja, et katkestada
energiatarbimine, kui:

» Te ei kasuta seadet 5 minuti jooksul enne

nupu Start / Paus D” puudutamist.
Seadme uuesti sisse lilitamiseks vajutage

nuppu Sisse / Vélja CD

» Parast 5 minuti méddumist
pesuprogrammi [6pust.
Seadme uuesti sisse lilitamiseks vajutage

nuppu Sisse / Vélja (D

12. PUHASTUS JA HOOLDUS

/\ HOIATUS!
Vt ohutust kasitlevaid peatiikke.

12.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie
seadme eluiga pikendada.

Pérast tstklit hoidke ust ja pesuainejaoturit
kergelt avatuna, et tekitada 6huringlus ja
eemaldada seadmes olev niiskus: nii valdite
hallituse ja halva I6hna tekkimist.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege
veekraan ja lahutage seade vooluvérgust.

Regulaarse puhastamise naitlik kava:

Katlakivi eemaldamine Kaks korda aastas

Hoolduspesu Uks kord kuus

Uksetihendi puhastamine Iga kahe kuu tagant

Trumli puhastamine Iga kahe kuu tagant

Pesuainejaoturi puhasta-
mine

Iga kahe kuu tagant

Tuhjenduspumbea filtri pu-  Kaks korda aastas

hastamine

Sissevotuvooliku ja klapi  Kaks korda aastas

filtri puhastamine

Jargnevalt kirjeldatakse koigi osade
puhastamist.
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Seade pakub vaikeprogrammiks Eco
40-60.

Keerake programminuppu uue tsukli
valimiseks.

@

Kui olete valinud programmi vi valiku,
mille I6ppedes jaab vesi trumlisse, siis
ootereziimi funktsioon seadet vélja ei
liilita, et teil oleks meeles vesi seadmest
valja lasta.

12.2 Korvaliste esemete
eemaldamine

@

Vaadake, et taskud oleksid tiihjad ja koik
lahtised detailid oleks enne tsikli
kaivitamist kinnitatud. Vt jaotist
"Pesukogus" peatukis "Nouandeid ja
napunaiteid”.

Eemaldage koéik lahtised detailid (pandlad,
nodbid, miindid), mis voivad sattuda
uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt
jaotisi "Kahesooneline uksetihend", "Trumli
puhastamine", "TUhjenduspumba
puhastamine" ja "Sissevotuvooliku ja klapi
filtri puhastamine". Vajadusel p66rduge
volitatud volitatud hoolduskeskusse.

12.3 Valispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine
ja sooja veega. Kuivatage taielikult koik
pinnad.

Arge kasutage kiiirimissvamme ega
kraapivat materjali.

/\ ETTEVAATUST!

Arge kasutage alkoholi, lahusteid ega
keemilisi aineid.

/\ ETTEVAATUST!

Arge puhastage metallpindu kloori
sisaldavate ainetega.




12.4 Katlakivi eemaldamine

®

Kui vee karedus teie piirkonnas on korge
vOi keskmine, soovitame kasutada
pesumasinate veepehmendajat.

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada
katlakivi olemasolu.

Tavalised pesuvahendid sisaldavad kiill
pehmendavaid aineid, kuid aeg-ajalt on siiski
soovitatav |1abi viia ilma pesuta pesutsukkel
koos katlakivieemaldiga.

®

Jargige alati toodete valmistajate
pakenditel olevaid juhiseid.

12.5 Hoolduspesu

Pidev madala temperatuuriga ja lihikeste
programmide kasutamine voib pdhjustada
pesupulbrijaakide ja ebemete kogunemist,
bakterite tekkimist ja trumli voi paagi
sisemusele biokile moodustumist.
Tagajarjeks voib olla ebameeldiv I6hn ja
hallitus.

Jaakide korvaldamiseks ja seadme sisemuse
hiigieeniliseks puhastamiseks teostage
hoolduspesu vahemalt kord kuus:

1. Eemaldage trumlist kdik esemed.

2. Valige puuvillase pesu programm
kérgeima temperatuuriga ning vaikese
koguse pesupulbriga voi kui see on
saadaval, kasutage programmi Masina
puhastus.

12.6 Uksetihend

Seadmel on olemas isepuhastuv
tiihjendussiisteem, mille abil uhutakse riiete
kiljest tulnud ebemed seadmest veega valja.
Kontrollige tihendit regulaarselt. Tstkli I6pus
voite seadmest katte saada miindid, nupud
voi muud vaikesed esemed.

Puhastage seda vajadusel, kasutades
ammoniaaki sisaldavat puhastuskreemi ja
véltides pinna kriimustamist.

@

Jargige alati toodete valmistajate
pakenditel olevaid juhiseid.

12.7 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et véltida
soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste voib tekkida riietel
olevatelt metalldetailidelt voi ka kraanivees
sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale
terasele méeldud tootega.

@

Jargige alati toodete valmistajate
pakenditel olevaid juhiseid.

Arge puhastage trumlist happeliste
katlakivieemaldus- vdi rauda voi kloori
sisaldavate vahenditega voi
traatSvammiga.

Pdhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt
roostevabale terasele mdeldud tootega.

@

Jargige alati toodete valmistajate
pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kdik esemed.

3. Valige puuvillase pesu lihike programm
kérge temperatuuri ning vaikese koguse
pesupulbriga voi kui see on saadaval,
kasutage programmi Masina puhastus.
Kui teie seadet on vdimalik ihendada Wi-
Fi-ga, siis saate rakendusest alla laadida
ka eriprogrammi Masina puhastus.
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4. Voimalike jaakide valjaloputamiseks
lisage trumlisse késitsi vaike kogus
pesupulbrit voi spetsiaalset vahendit.

®

Ménikord voidakse tsikli [bppedes

kuvada ekraanil ikooni @’: see naitab, et
trumli puhastamine on soovitatav. Kui
trumli puhastamine on labi viidud, kaob
ka ikoon.

12.8 Pesuainejaoturi puhastamine

Valtimaks kuivanud pesupulbri voi tahkunud
pesupehmendi setete moodustumist ja
hallituse tekkimist pesuainelahtris, viige aeg-
ajalt 1abi jargmine puhastustoiming:

1. Avage pesuainejaotur. Vajutage riivi
allapoole, nagu joonisel naidatud, ja
tdbmmake see vélja.

2. Eemaldage vedela pesuaine mahuti, kui
see on sisestatud.

3. Kambrite Glemise katte eemaldamiseks
tostke see lles.
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4. Peske pesuainemahuti voolava vee all
puhtaks.

5. Eemaldage nii stivendi Glemisest kui ka
alumisest osast kindlasti kdik
pesuainejaagid. Suvendi puhastamiseks
kasutage vaikest harja.

/\ ETTEVAATUST!

Arge kasutage teravaid voi
metallist harjasid ega kdsnasid.

Eemaldage nii stivendi Glemisest kui ka
alumisest osast kindlasti kdik
pesuainejaagid. Suvendi puhastamiseks
kasutage vaikest harja.

6. Pdorake jaotur tagurpidi ja avage alumine
kaas, nagu pildil ndidatud: esmalt



tdommake kiilgmised sakid valjapoole ja
seejarel eemaldage alumine kate.

7. Veenduge, et konveierilt oleksid koik
pesuainejaagid eemaldatud. Kasutage
ainult pehmet, niisket lappi.

8. Pange alumine kate tagasi oma kohale,
seades selle avad kohakuti sahtli
klambritega, nagu naidatud pildil.
Sulgege, kuni kostab kldps.

/\ ETTEVAATUST!

Vajutage alumist katet, nagu pildil
ndidatud. Veenduge, et see on digesti
suletud.

9. Pange sahtel uuesti kokku jargmiselt:
a. Pange kohale alumine kate ja
vajutage, kuni kostab klops.
b. Pange kohale lGlemine kate ja
vajutage, kuni kostab klops.
c. Pange vajaduse korral sisse vedela
pesuaine mahuti.
10. Lukake pesuainejaotur juhikutesse ja
seejarel sulgege see. Kaivitage
loputusprogramm tiihja trumliga.

12.9 Tuhjenduspumba filtri
puhastamine

/\ HOIATUS!
Eemaldage toitepistik seinakontaktist.

@

Kontrollige regulaarselt tiihjenduspumba
filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tiihjenduspumba filter kui:
* Masin ei tihjene veest.
*  Trummel ei pdorle.
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» Seade teeb aravoolupumba ummistuse
tottu imelikku haalt.

» Ekraanil kuvatakse veakood ELDD

/\ HOIATUS!

+ Arge eemaldage filtrit, kui seade
tootab.

* Arge puhastage tiihjenduspumpa, kui
vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni
vesi jahtub.

Pumba filtri puhastamiseks toimige nii
nagu kirjeldatud jargneval joonisel:

Filtri eemaldamisel hoidke vee
arakuivatamiseks alati kdeparast moni lapp.

1. Avage pumba kate.

2. Asetage tuhjenduspumba ava ette sobiv
anum, kuhu saaks valguda valjavoolav
vesi.

3. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel
hoidke vee arakuivatamiseks alati
kaeparast méni lapp.

4. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi
vastupaeva, kuid arge valja votke. Laske
veel vélja valguda.
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5. Kui anum saab tais, keerake filter tagasi
ja kallake anum tlhjaks.

6. Korrake samme 4 ja 5, kuni vett enam
vélja ei valgu.

7. Keerake filtrit vastupaeva, et see
eemaldada.

8. Vajadusel eemaldage filtri dnarusest
sinna kogunenud ebemed ja muu praht.

9. Veenduge, et pumba tiivik poorieb. Kui
see ei pdorle, pddrduge
teeninduskeskusse.

10. Peske filtrit voolava vee all.



11. Asetage filter tagasi oma kohale seda
paripaeva keerates. Lekete valtimiseks

keerake filter korralikult kinni.

12. Sulgege pumba kate.

Kui te sooritate avariitihjenduse, peate
tuhjendussisteemi uuesti aktiveerima:

a. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi
dosaatori péhipesukambrisse.

b. Vee aravooluks kaivitage programm.

12.10 Sissevotuvooliku ja klapi filtri

puhastamine

Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi

on soovitatav aeg-ajalt puhastada, et
eemaldada sinna kogunenud mustus:

1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani
kiljest ja puhastage filter.

D™\
i

2
Z

2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme
kiljest, Iddvendades rdngasmutrit.

klapifiltrit vana hambaharjaga.

4. Kui te vooliku uuesti seadme taha
kinnitate, keerake seda vasakule voi
paremale (mitte vertikaalasendisse),
olenevalt veekraani asukohast.
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3. Puhastage seadme tagakiiljel asuvat
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12.11 Avariitiihjendus

Kui seade ei suuda vett valja lasta, teostage
sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises
"TUhjenduspumba puhastamine". Vajadusel
puhastage pumpa.

Kui te sooritate avariitihjenduse, peate
tuhjendussusteemi uuesti aktiveerima:

1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi
pohipesu lahtrisse.

2. Kaivitage programm vee tiihjendamiseks.

13. VEAOTSING

/\ HOIATUS!
Vt ohutust kasitlevaid peatiikke.

13.1 Hairekoodid ja voimalikud torked

12.12 Abinoud killmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur voib langeda 0° C véi alla selle,
eemaldage allesjaanud vesi
sisselaskevoolikust ja tihjenduspumbast.

1. Uhendage toitepistik pistikupesast lahti.

2. Sulgege veekraan.

3. Asetage sissevotuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust vélja
voolata.

4. Tihjendage tihjenduspump. Vt
hadaolukorras vee tihjendamise
toimingut.

5. Kui tihjenduspump on tiihi, paigaldage
sissevotuvoolik uuesti.

/\ HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist
veenduge, et temperatuur oleks (le 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud kahjude eest.

Seade ei kaivitu voi peatub té6tamise kaigus. Pliudke esmalt leida probleemile lahendus (vt

tabeleid).

/\ HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvorgust enne mistahes kontrollimise labiviimist.
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Mone probleemi puhul kuvatakse ekraanil veakood ja nupp Start /
Paus |>|| voib pidevalt vilkuda:

®

Kui seade on liiga téis, votke trumlist méned asjad vahemaks ja/voi
suruge ust ja puudutage samaaegselt nuppu Start / Paus, kuni

indikaator = I6petab vilkumise (vt allpool olevat pilti).

Probleem

Voéimalik lahendus

E o

(I N]
Seade ei taitu korralikult
veega.

Veenduge, et veekraan on avatud.

Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks votke Gihen-
dust kohaliku vee-ettevéttega.

Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.

Veenduge, et sisselaskevoolikul pole vaandeid, kahjustusi ega kdverusi.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ihendus on nduetekohane.

Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud. Vt jao-
tist "Hooldus ja puhastamine”.

anm
(g
Seade ei tiihjene veest.

Veenduge, et valamu &ravoolutoru ei ole ummistunud.

Veenduge, et tihjendusvoolikul pole vaandeid ega kdverusi.

Veenduge ega tiihjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt
jaotist "Hooldus ja puhastamine”.

Veenduge, et tihjendusvooliku Ghendus on nduetekohane.

Kui valite programmi iima tiihjendusfaasita, siis valige tlihjendusprogramm.
Kui valite valiku, mille I16pus jaab vesi paaki, siis valige tihjendusprogramm.

EHD

Seadme uks on lahti voi ei
ole korralikult suletud.

Veenduge, et uks on korralikult suletud.

(
==
Sisemine torge. Elektrooni-

liste osade ja seadme vahel
puudub Uhendus.

Programm ei I6ppenud digesti voi peatati seadme t60 liiga vara. Lilitage sea-
de uuesti valja ja sisse.
Kui veakood kuvatakse uuesti, pédrduge volitatud hoolduskeskusse.

EFL

Uleujutusvastane seade on
sees.

Sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvérgust. P66rduge volitatud hool-
duskeskusse.
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Kui ekraanil on teised veakoodid, lllitage seade vélja ja seejarel uuesti
sisse. Kui probleem ei kao, péorduge volitatud hoolduskeskusse.

Kui tegemist on méne muu seadme probleemiga, otsige vdimalikke
lahendusi alltoodud tabelist.

Probleem

Voimalik lahendus

Programm ei kaivitu.

.

Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ihendatud.
Veenduge, et uks on korralikult suletud.
Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved.

Veenduge, et Uksust Start / Paus D” on puudutatud.

Kui olete valinud viitkaivituse, siis tiihistage see v6i oodake pddrdloenduse
I6ppemiseni.

Lulitage lapseluku funktsioon valja, kui see on sees.

Kontrollige valitud programmi nupu asendit.

Seade téitub veega ja tlihje-
neb kohe.

Veenduge, et véljalaskevoolik on diges asendis. On vdimalik, et voolik on pai-
gutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".

Tsentrifuugimisfaas ei kaivitu
vOi pesutsiikkel kestab tava-
lisest kauem.

Valige tsentrifuugimisprogramm.

Veenduge ega tlihjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt
jaotist "Hooldus ja puhastamine”.

Kohandage trumlis olevad esemeid ja kéivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle
probleemi pohjus voib olla tasakaalustamatus.

Vesi on voolanud pérandale.

Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked.
Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee valjalasketorud on kahjustamata.
Veenduge, et kasutate diges koguses diget pesuvahendit.

Seadme ust ei saa avada.

Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille 16pus jaab vesi paaki.
Veenduge, et pesuprogramm on |&ppenud.

Kui paagis on vett, valige tihjendus- véi tsentrifuugimisprogramm.

Veenduge, et seade saab elektritoidet.

Selle probleemi pbhjuseks voib olla seadme rike. Péérduge volitatud hooldus-
keskusse.

Seade teeb ebatavalist haalt
ja vibreerib.

Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".

Veenduge, et pakend ja/vdi transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigal-
dusjuhised".

Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus voib olla liiga véike.

Programmi kestus suureneb
vOi véheneb programmi t&6-
tamisel.

ProSense Technology suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tid-
bile ja kogusele muuta. Vt jaotise ,Igapdevane kasutamine” 16iku ,ProSense
Technology pesukoguse tuvastamine®.

Pesemistulemused ei ole ra-
huldavad.

Suurendage pesuvahendi kogust voi kasutage muud pesuvahendit.

Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskestieemaldatavate
plekkide eemaldamiseks.

Veenduge, et olete valinud dige temperatuuri.

Vahendage pesukogust.

Pesutsukli ajal on trumlis lii-
ga palju vahtu.

Vahendage pesuaine kogust voi pesuainetablettide voi pesuaine Uksikannuste
arvu.
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Probleem Voimalik lahendus

« Veenduge, et olete kasutanud pesuaine jaoturit vastavalt kasutusjuhendi ins-
truktsioonidele.
. . .+ Veenduge, et kasutate varskeid pesuainetablette voi pesuaine Uksikannuseid.
Pérast pesutsiklit on pesuai- ) ) ) ) o . .
) R, Hoidke neid nende karpides ja sulgege karbid parast igakordset kasutamist
nesahtlis pesuaine jadke. . )
vastavalt tootja soovitustele.
Otsene kokkupuude keskkonnaga véib muuta nende omadusi ja kaitumist
Pods® sahtlis, eriti kombinatsioon teatud valikutega (nt Viitstart).

Pérast kontrollimist aktiveerige seade. Programm jatkab katkestuspunktist.
Kui probleem ilmneb uuesti, pddrduge volitatud teeninduskeskusse.
Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt.

14. TARBIMISVAARTUSED

14.1 Kommentaar

®

Seadme energiamargisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle
seadme joudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamérgis
alles koos kasutusjuhendiga ja kdigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid.
Sama teavet EPREL-is on voimalik leida ka aadressilt https://eprel.ec.europa.eu,
kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

®

Vaartused ja programmi kestus voivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur,
veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tllp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete
programmi vaikeseadeid muutnud.

14.2 Vastavalt komisjoni maarusele EL 2019/2023

Eco 40-60 pro- L % 3

gramm kg kWh Liitrid  hh:mm 1) C p/min2)
Taiskogus 8.0 0.590 57.0 03:35 44.00 31.0 1600
Pool kogust 4.0 0.405 40.0 02:45 44.00 26.0 1600
Veerand kogust 2.0 0.260 28.0 02:40 45.00 23.0 1600

1) yaakniiskus tsentrifuugimisfaasi I6pus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on miratase ja seda
madalam jaakniiskus.
2) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

Voéimsustarve eri reziimides

Viljas (W) Ootereziim (W) Viitkaivitus (W)

0.50 0.50 4.00

Maksimaalne aeg olekuni véljas/ootereziim on 15 minutit.
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14.3 Tavalised programmid

@

Tegemist on ainult kaudsete vaartustega.

Programm %

g kg kWh  Litrid  hhimm ) °C  p/min?
g’;g\éi”:’) 8.0 2.650 100.0 03:20 44.00 85.0 1600
g(‘j‘i‘é" 8.0 1.800 95.0 03:00 44.00 55.0 1600
Puuvil4) 8.0 0.300 95.0 02:50 44.00 20.0 1600
20°C
Soneetika 3.0 0.600 60.0 02:10 35.00 40.0 1200
Om pesud) 2.0 0.350 55.0 01:10 35.00 30.0 1200
30°C
;’(‘)”?ge 15 0.250 50.0 01:10 30.00 30.0 1200

1) Jaakniiskus tsentrifuugimisfaasi 16pus. Mida suurem tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on miratase ja seda
madalam jaakniiskus.

2) Maksimaalne pddrlemiskiirus.

3) Sobib tugevasti maardunud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt maardunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.
5) Kasutatav ka kiirpesutsuklina kergelt maardunud esemetele.

15. KIIRJUHEND

15.1 lgapdevane kasutus

+ Uhendage toitejuhe pistikupesaga. « Keerake programminupp soovitud
* Avage veekraan. programmile (2).

; : e Valige sobivad valikud vastavate
» Vajutage nuppu Sisse / Vilja (D et seade !
sisse lilitada (1) puutenuppude abil (3)
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» Pange pesu trumlisse, Uks ese korraga
ning mitte Uletades maksimaalset
soovitatud kogust. Sulgege uks ja
veenduge, et pesu ei jadks ukse ja tihendi
vahele kinni.

» Valage pesuaine ja muud vahendid
digesse pesuainesahtlisse.
Pesuainetablettide kasutamisel aktiveerige
Pods® valik

15.2 Tiihjenduspumba filtri puhastam

Programmi kaivitamiseks puudutage

Start / Paus D” nuppu (4).

Seade kaivitub.

Kui programm on I6ppenud, votke pesu
valja.

Seadme valjalilitamiseks vajutage nuppu
sisse / vilja O.

2

Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga
héairekoodi EE’U kuvamisel.

15.3 Programmid

Programmid Pesu kogus Toote kirjeldus
Puuvillast ja tehiskiust esemed. See programm tagab hea pe-
sutulemuse lihikese ajaga.
i i 5.0kg Programmi standardkestus on vélja té6tatud 5 kg pesukoguse-
MixLoad 69min le. Kui pesete vaiksemat véi suuremat pesukogust, litheneb voi
pikeneb pesuaeg automaatselt, tagades taiusliku tulemuse.
8.0 k Madalenergiatsiikkel puuvillasele kangale. Alandab tempera-
Oko 40-60 e tuuri ja pikendab aega, et tagada parimad pesutulemused.
8.0 k Valged ja varvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja
Puuvill 29 tugevate plekkide jaoks.
. i 3.0 kg Sinteetilised voi segakangast esemed..
Siinteetika
2.0 kg Ornad kangad nagu akriiil, viskoos, poliiester.
Orn pesu
o .5 kg asinpestav villane, kasitsipestav villane ja 6rnad kangad.
= 1.5k M t; 1l kasit: t; Il d k d
Villane
Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt maardunud
i 3.0 kg i L
20 min - 3 kg voi kantud vaid Uks kord.
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Programmid Pesu kogus Toote kirjeldus

@) ﬁ 10k Puuvillased ja siinteetilised esemed, mis vajavad kortsude ee-
Aur PKg maldamist.

& 1

T.i 20kg ) Kaasaegsed valispordiriided.

Ulersivad 1.0 kg2)

EDJ(“) Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab Ule
W 8.0 kg 99,99% bakteritest ja viirustest. 3) See tagab ka allergeenide

Hiigieen koguse pohjaliku véhenemise.

8.0 k Ko&ik materjalid, valja arvatud villased ja vaga 6rnad kangad.
Loputus e Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.

8.0 k Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tihjendamiseks. Koik
ViAinamine/Aravool 2K materjalid, vélja arvatud villased ja rnad kangad.

1) Pesuprogramm.
2) Pesuprogramm ja vetthiilgavust lisav tslikkel.

3) Katsetatud Staphylococcus aureus’e, Enterococcus faecium’i, Candida albicans’i, Pseudomonas aeruginosa ja
MS2 bakteriofaagi suhtes valitestis, mille viis 2021. aastal 1abi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr
202120117).

Kui taidate pesumasina iga programmi pesukogusega, aitab see vahendada vee-
jaoks ette ndhtud maksimaalse ja energiakulu.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm Universaalne Vedel pesuai- Vedel pesuai- Ornad villa- Spetsiaalne
pesupulber1) ne ne varvilistele sed
MixLoad 69min - A A - -
Eco 40-60 A A A - -
Puuvill A A A - -
Sunteetika A A A - -
Orn pesu - - - N R
Villane - - - A N
20 min - 3 kg -- A A - -
Ulergivad - - - N R
Hugieen A A - - A

1) Temperatuuril tile 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

A = goovitatav 15.4 Pesuaine tiiiip ja kogus.

-- = mittesoovitatav + Kasutage ainult pesumasinate jaoks

valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid.

Kodigepealt jargige neid Uldisi reegleid:

— pulberpesuained (ka tabletid ja
pesuaine Uksikannused) igat tlupi
kangale, vélja arvatud 6rnad kangad.
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Valge pesu puhul tuleks eelistada
pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja
desinfitseerivaid,

— vedelad pesuained (ka pesuaine
Uksikannused), soovitatavalt madalal
temperatuuril pestavate (max 60 °C)
koigi kangatlipide voi spetsiaalselt

_ villaste esemete jaoks.

» Arge segage erinevat tulpi pesuaineid.
» Kasutage vahem pesuainet, kui:

— pesete vaiksemaid pesukoguseid,

— pesu on vahesel maaral maardunud,

— pesemise kaigus tekib liiga palju
vahtu.

Liiga vaike kogus pesuainet voib
pohjustada:

* ebarahuldavaid pesutulemusi,
* pesu vdib muutuda hallikaks,

* pesu jaab rasvaseks,

+ seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet voib
pohjustada:

+ liigset vahtu,

* halvemaid pesutulemusi,

» ebapiisavat loputamist,

+ suuremat koormust keskkonnale.

15.5 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie
seadme eluiga pikendada.

Pérast tstklit hoidke ust ja pesuainejaoturit
kergelt avatuna, et tekitada 6huringlus ja
kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege

veekraan ja eemaldage seade vooluvorgust.

Regulaarse puhastamise naitlik kava:

Katlakivi eemaldamine Kaks korda aastas

Hoolduspesu Uks kord kuus

Uksetihendi puhastamine Iga kahe kuu tagant

Trumli puhastamine Iga kahe kuu tagant

Pesuainejaoturi puhasta-
mine

Iga kahe kuu tagant

Tuhjenduspumbea filtri pu- Kaks korda aastas
hastamine

Sissevotuvooliku ja klapi  Kaks korda aastas

filtri puhastamine

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada
katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski
soovitatav |abi viia ilma pesuta pesutstiikkel
koos katlakivieemaldiga.

Korvaliste esemete eemaldamine

@

Vaadake, et taskud oleksid tiihjad ja kdik
lahtised detailid oleks enne tstkli
kaivitamist kinnitatud.

Eemaldage koik lahtised detailid (pandlad,
ndobid, mundid), mis voivad sattuda
uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse.
Vajadusel p66rduge volitatud
hoolduskeskusse.

Ukse tihend

Seadmel on olemas isepuhastuv
tilhjendussiisteem, mille abil uhutakse riiete
kiljest tulnud ebemed seadmest veega vélja.
Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel
puhastage, nagu on kirjeldatud jargmisel
joonisel. Mundid, ndé6bid ja muud vaikesed
esemed saate katte tsikli I6pus.

Vajadusel puhastage, kasutades selleks
ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit
ning valtige tihendi pinna kriimustamist.

Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud
ebemed ja muu praht.
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16. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevé/t\ltu tuleb saata materjalid, millel mis on tahistatud simboliga g

on stiimbol TO. Ringlussevatuks pange majapidamisjaatmete hulka. Viige seade
pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake | kohalikku jadtmesortimispunkti voi péérduge
hoida keskkonda ja inimeste tervist ning abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

suunake elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmed ringlusse. Arge visake ara seadmeid,
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