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MYSLIME NA VAS

Dékujeme vam, ze jste si zakoupili spotfebi¢ znacky Electrolux. Produkt, ktery
jste si zvolili, Cerpa z desetileti profesionalnich zkuSenosti a inovaci. PFi
navrhovani tohoto dimysiného a stylového spotfebice jsme mysleli na vase
potfeby. MliZete se proto vzdy, kdyZ jej pouzivate, spolehnout, Ze pokazdé
dosahnete skvélych vysledku.

Vita vas Electrolux.

Navstivte naSe webové stranky:

Rady k pouzivani, brozury, poradce pfi potizich a informace o servisu a
opravach ziskate na:

www.electrolux.com/support

Zaregistrujte svij spotfebic a ziskejte lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

Nakup pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dild pro
vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

@@ @&

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporucujeme pouzivat originalni nahradni dily.

V pfipadé kontaktovani naseho autorizovaného servisniho stfediska méjte u sebe

nasledujici udaje: Model, PNC, sériové dislo.
Tyto informace naleznete na typovém Stitku.
/\ Varovani / Dulezité bezpecnostni informace
(® vseobecné informace a rady

Informace o ochrané zivotniho prostredi
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Zmeény vyhrazeny.
1. /A BEZPECNOSTNI INFORMACE
[

u Tento navod si peclivé prectéte jesté pred
zahajenim instalace tohoto spotfebiCe a jeho prvnim
pouzitim.

Vyrobce nenese odpovédnost za zadny uraz ani Skodu
v dusledku nespravné instalace nebo pouziti. Navod

k pouziti vzdy uchovavejte na bezpecném a pfistupném
misté pro jeho budouci pouziti.

1.1 Bezpecénost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotfebie, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Déti ve véku tfi az osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postizenim bez stalého dozoru drzte z
dosahu spotrebice.

- Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotfebicem.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a radné je
zlikvidujte.

- Praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.

- Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatim, aby se k nému pfiblizovaly.

- Pokud je spotrebi¢ vybaven détskou bezpecnostni
pojistkou, doporucuje se ji aktivovat.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace
- Neménte technické parametry spotrebice.
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- Spotrebic je uren pro pouziti vdomacnosti a podobna

pouziti, jako jsou:

- kuchyriky pro zaméstnance v obchodech,
kancelarich a jinych pracovnich prostredich,

- pro zakazniky hotelu, motell, penzionu a jinych
ubytovacich zafizeni;

- spolecné prostory v Cinzovnich domech nebo
verejné pradelny.

- Maximalni napln spotrebice je 6 kg. Neprekracuijte

maximalni napln jednotlivych programu (viz kapitola
,Programy®).

- Hodnota provozniho tlaku vody na pfivodu musi byt

mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).

- Vétraci otvor umistény vespod spotfebic¢e nesmi byt

zakryty kobercem, rohozi ani jinou podlahovou
krytinou.

- Spotfebi€¢ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi

pomoci nové soupravy hadic dodané se spotiebicem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané
z autorizovaného servisniho stfediska.

- Neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu hadic.
- Je-li napajeci kabel poskozeny, smi ho vyménit pouze

vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo osoby
s podobnou pfislusnou kvalifikaci. Jinak by mohlo dojit
k urazu elektrickym proudem.

- Pred provadénim jakékoli udrzby spotrebi¢ vzdy

vypnéte a vytahnéte sitovou zastréku z elektrické
zasuvky.

- K Cisténi spotrebiCe nepouzivejte vysokotlaky proud

vody nebo paru.

- Spotrebic Cistéte vihkym hadrem. Pouzivejte pouze

neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte prostiedky
s drsnymi Casticemi, draténky, rozpoustédla nebo
kovové predméty.
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2. BEZPECNOSTNI POKYNY
2.1 Instalace
@ Instalace musi odpovidat & VAROVANI!

2.2 Pripojeni k elektrické siti

pFislusnym vnitrostatnim
predpisim a normam.

Odstrarite vSechny prepravni Srouby a
obaly véetné pryzové tlumici viozky s
plastovou rozpérkou.

Pfepravni Srouby uchovejte na
bezpecném misté. Bude-li se
spotrfebi¢ v budoucnu pfesouvat,
pomoci téchto Sroubl se musi zajistit
buben, aby nedoslo k poskozeni
vnitfnich soucasti.

PFi pfemistovani spotrebice budte
vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy
pouzivejte ochranné rukavice a
uzavienou obuv.

Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebicem.
Neinstalujte nebo nepouziveijte
spotiebi¢ tam, kde muze teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povétrnostnim podminkam.
Podlaha, na niz ma byt spotrebic
umistén, musi byt plocha, stabilni,
zaruvzdorna a Cista.

Zkontrolujte, zda mezi spotfebiCem a
podlahou muze proudit vzduch.

Kdyz spotiebi¢ umistite na konecné
misto, pomoci vodovahy zkontrolujte,
zda je spravné vyrovnan. Jestlize ne,
sefidte nozicky podle potieby.
Spotfebi¢ neumist'ujte pfimo nad
odpadnim otvorem v podlaze.

Na spotrebi¢ nestfikejte vodu a
nevystavujte ho nadmérné vihkosti.
Spotfebi¢ neinstalujte tam, kde nelze
dvirka spotfebiCe pIné otevrit.

Pod spotrebi¢ nepokladejte uzaviené
nadoby na zachyceni pfipadného
uniku vody. Informace o vhodném
pfislusenstvi vam poskytne
autorizované servisni stfedisko.

Hrozi nebezpedi pozaru
nebo Urazu elektrickym
proudem.

VAROVANI: Tento spotfebié je uréen
k instalaci/pfipojeni k zemnici pfFipojce
v budové.

Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
Urazu elektrickym proudem.
Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Stitku souhlasi s parametry elektrické
sité.

Nepouzivejte rozboCovaci zastréky
ani prodluzovaci kabely.

Dbejte na to, abyste neposkodili
napajeci kabel a sitovou zastréku.
Jestlize potiebujete privodni kabel
vymeénit, musi vyménu provést nami
autorizované servisni stfedisko.
Sitovou zastréku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotiebice. Po instalaci musi zUstat
sitova zastréka nadale dostupna.
Nedotykejte se napajeciho kabelu ¢i
sitové zastrcky mokryma rukama.
Neodpojujte spotrebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

2.3 Privod vody

Teplota vody nesmi prekrogit 25 °C.
Dbejte na to, abyste vodni hadice
neposkodili.

Pred pfipojenim spotrebice k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy ¢i instalovana nova
zafizeni (vodoméry apod.), nechte
vodu na nékolik minut odtéct, dokud
nebude Cista.

Ujistéte se, Ze pfi prvnim pouziti
spotrebice ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

Pokud jsou privodni hadice pfilis
kratké, nenastavuijte je ani
nepouzivejte prodluzovaci hadice.
Pozadejte autorizované servisni
stfedisko o vyménu pfivodni hadice.
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Po odstranéni obalu mlze z
vypoustéci hadice vytékat voda. Je to
z ddvodu testovani spotrebite pomoci
vody ve vyrobnim zavodé.
Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé
prodlouzeni hadice nebo ostatnich
hadic kontaktujte autorizované
servisni stfedisko.

Po instalaci musi zlistat kohoutek
nadale dostupny.

2.4 Pouziti spotfebice

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni,
zasahu elektrickym
proudem, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.

Ridte se bezpe&nostnimi pokyny
uvedenymi na baleni praciho
prostredku.

Do spotfebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty nasaklé
hoflavinami.

Neperte tkaniny, které jsou silné
znecisténé olejem, tukem nebo jinymi
mastnymi latkami. Mohly by se
poskodit pryzove soucasti pracky.
Takové tkaniny predeperte v ruce,
nez je vlozite do pracky.

V pribéhu programu se nedotykejte
skla dvifek. Sklo mUze byt horké.
Ujistéte se, ze se v pradle nenachazi
zadné kovové predméty.

2.5 Servis

Pro opravu spotfebiCe se obratte na
autorizované servisni stredisko.
Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.

Uvédomte si, Ze opravy svépomoci a
neprofesionalni opravy mohou mit

bezpecnostni nasledky a mohou
zneplatnit zaruku.

Nasledujici nahradni dily budou
dostupné po dobu 10 let po ukonceni
vyroby tohoto modelu: motor a
karta€e motoru, prevodovka mezi
motorem a bubnem, Cerpadla, tlumice
a pruziny, praci buben, loZiskova
hvézdice bubnu a pfislusna kulickova
loZiska, topna télesa a topné ¢lanky,
vcetné tepelnych Cerpadel, potrubi a
pfislusného vybaveni véetné hadic,
ventilQ, filtrd a systéma proti Uniklim
vody, obvodové desky, elektronické
displeje, tlakové spinace, termostaty a
snimace, software a firmware v€etné
resetovaciho software, dvifka, dverni
zavés a tésnéni, ostatni tésnéni,
sestava zamku dvifek, plastové
periferie jako napf. davkovace pracich
prostfedkl. Uvédomte si, Ze nékteré z
téchto nahradnich dilt jsou dostupné
pouze profesionalnim opravarim a ze
ne vSechny dily jsou vhodné pro
vSechny modely.

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi urazu &i
uduseni.

Odpoijte spotrebic od elektrické sité a
privodu vody.

Odfriznéte sitovy kabel v blizkosti
spotrebice a zlikviduijte jej.

Odstrante dvefni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifat v bubnu.

Spotrebi¢ zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
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3. POPIS SPOTREBICE
3.1 Piehled spotfebice

T/\
~ F>O%

~N77 a

Horni deska Bl Vypoustéci hadice
Davkovac praciho prostredku El Pripojeni pfivodni hadice
Ovladaci panel Napajeci kabel

Drzadlo dvefi Prepravni Srouby
Typovy Stitek Drzak hadice

A Filtr vypoustéciho Eerpadia
Nozi¢ky pro vyrovnani spotiebice

Na typovém stitku je uveden nazev modelu
(A), vyrobni Cislo (B), elektrické parametry (C) a
2’:2;‘_-;:“5 sériové Cislo (D).

000V ~ 00Hz 000 00A

o0 >

Ser.No.

4. TECHNICKE UDAJE

Rozméry Sitka / Vy$ka / Celkova 59.5 cm /84.3 cm /41.1 cm
hloubka

Pripojeni k elektrické ~ Napéti 230V

siti Celkovy vykon 2 000 W
Pojistka 10A

Frekvence 50 Hz
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Uroveni ochrany proti priiniku pevnych &astic a IPX4
vlhkosti, kterou zajisStuje ochranny kryt s vyjim-

kou mist, kde neni nizkonapétové vybaveni

chranéno proti vihkosti.

Tlak privodu vody Minimalni 0,5 bar (0,05 MPa)

Maximalni 10 bar (1,0 MPa)
Pfivod vody 1) Studena voda
Maximalni naplr Bavina 6 kg

Rychlost odstfedovani Maximalni rychlost od- 1151 ot./min.
stfedovani

1) Pivodni hadici pfipojte ke kohoutku se 3/4" zavitem.

5. INSTALACE

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.
5.1 Vybaleni

1. Odstrarite vngjsi folii. V pfipadé
potfeby pouzijte fezak.

4. Na podlahu za spotfebi¢ polozte
pfedni kus polystyrénového
obalového prvku. Opatrné polozte
spotrebi¢ na jeho zadni stranu.

2. Odstrante karténovy vrsek a
polystyrénovy obalovy material.

5. Odstrante polystyrénovou ochranu ze
spodni ¢asti spotrebice.

3. Otevrete dvitka spotfebice. Vyjméte
vS§echno pradlo z bubnu.
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6. Zvednéte spotfebic zpét do 8. Do otvoru viozte plastové krytky,
vzpfimené polohy. Vyndejte napajeci které naleznete v sacku s navodem k
kabel a vypoustéci hadici z drzaku. pouziti.

@ Obaly a prepravni Srouby
doporucujeme uschovat

VAROVANI! pro pfipadné dalsi

Z vypoustéci hadice stéhovani spotrebice.

muize vytékat voda.

Divodem je prezkouseni 5.2 Umisténi a vyrovnani

pracky ve vyrobnim

zavodé. Spravné vyrovnani spotfebite zabrarnuje
7. Vysroubujte &tyfi prepravni Srouby a vibracim, hluku a pohybu spotfebice

vytahnéte plastové rozpérky. béhem jeho provozu.
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1. Instalujte spotfebi€ na tvrdé rovné
podlaze. Spotfebi¢ musi byt
vyrovnany a stabilni. Zkontrolujte,
zda se spotiebi¢ nedotyka zdi ani
jinych zafizeni ¢i kus( nabytku a zda
pod spotrebi¢em cirkuluje vzduch.

2. Uvolnénim nebo utazenim nozicek
spotrebi¢ vyrovnejte. VSechny
nozi¢ky musi stat pevné na podlaze.

VAROVANI!
Spotrebi¢
nevyrovnavejte
podlozenim kusu
kartonu, dfeva Ci
obdobnych materialt
pod jeho nozicky.

5.3 Pfivodni hadice

C VAROVANI!
Ujistéte se, ze hadice nejsou

poskozené a na jejich
spojich nedochazi k tniku
vody. Pokud je pfivodni
hadice pfili§ kratka,
nenastavuijte ji ani
nepouzivejte prodluzovaci
hadice. Kontaktujte servisni
stfedisko ohledné vymeény
pfivodni hadice.

1. Pripojte pfivodni hadici k zadni
strané spotrebice.

2. Nastavte ji doleva ¢i doprava podle
umisténi vodovodniho kohoutku.
Presvédcte se, ze privodni hadice
neni ve svislé poloze.

3. V pfipadé potfeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do spravné
polohy.

4. Privodni hadici pfipojte ke kohoutku
se studenou vodou a zavitem 3/4".

5.4 VVypousténi vody

Vypoustéci hadice by se méla nachazet
ve vysce minimalné 600 mm a
maximalné 1 000 mm od podlahy.

@ Hadici Ize prodlouzit o
maximalné 4 000 mm. V

pripadé prodlouzeni hadice
nebo ostatnich hadic
kontaktujte autorizované
servisni stfedisko.

Vypoustéci hadici Ize pFipojit nékolika
zplsoby:
1. Vytvorte na vypoustéci hadici ohyb

ve tvaru U a zalozte ji kolem
plastového kolena.

2. Na kraji umyvadla - Upevnéte koleno
k vodovodnimu kohoutku nebo zdi.




@ Ujistéte se, ze se

plastové koleno nemuze
béhem vypousténi
spotiebi¢e pohybovat a
konec vypoustéci hadice
neni ponofen ve vodé.
Spinava voda by se
mohla vratit do
spotrebice.

3. Pokud konec vypoustéci hadice
vypada takto (viz obrazek), mizete
jej zatlacit pfimo do stoupaciho
potrubi.

[

4. Ke stoupacimu potrubi s prliduchem
- Vlozte vypoustéci hadici pfimo do
odpadniho potrubi. Viz obrazek.

@ Konec vypoustéci hadice
musi byt stale vétrany, {j.
vnitfni pramér
odpadniho potrubi (min.
38 mm - min. 1,5") musi
byt SirSi nez vnéjsi
prdmér vypoustéci
hadice.
5. Bez plastového kolena, k pfipojce

sifonu - Vypoustéci hadici nasunte na
hubici sifonu a zajistéte ji sponou. Viz

obrazek.
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Ujistéte se, Ze je na vypoustéci
hadici oblouk, aby se do spotfebice
nedostavala voda &i necistoty
vypousténé z umyvadla.

6. Zavedte hadici pfimo do odpadniho
potrubi zabudovaného ve sténé
mistnosti se zajisténim pomoci
spony.

it

5.5 Pripojeni k elektrické siti

Na konci instalace spotfebice mlzete
zapojit sitovou zastrcku do sitové
zasuvky.

Typovy stitek a ¢ast ,Technické udaje”
stanovuji potfebné elektrické parametry.
Ujistéte se, Ze jsou kompatibilni s
napajenim ze sité.

Ovérte si, zda vas domaci elektricky
rozvod unese maximalni pozadované
zatizeni i pfipadné dal$i soucasné
zapnuté domaci elektrospotrebice.
Spotrebi¢ zapojte na zasuvku s
uzemnénim.

Napajeci kabel musi byt po instalaci
spotiebiCe snadno pristupny.
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V pfipadé jakychkoliv elektrikarskych
praci potfebnych k instalaci tohoto
spotfebiCe se obratte na nase
autorizované servisni stfedisko.

Vyrobce odmita veSkerou odpovédnost
za mozné poskozeni zdravi nebo za

6. PRISLUSENSTVI

6.1 Dostupné na www.electrolux.com/shop nebo u autorizovaného

prodejce

Skody na majetku, k nimz doslo v
dasledku nedodrzeni vySe uvedenych
pokynd.

Pouze spravné pfislusenstvi schvalené spole¢nosti ELECTROLUX zajisti
bezpecnostni standardy spotfebice. Pfi pouziti neschvalenych soucasti
budou jakékoliv zaru€ni naroky neplatné.

6.2 Souprava fixovacich
destiCek

Pokud spotfebic instalujete na
podstavec, ktery neni pfisluSenstvim

7. OVLADACI PANEL

7.1 Specialni funkce

Va$e nova pracka splnuje vSechny
moderni pozadavky na u¢inné prani
pradla s nizkou spotfebou vody, energie
a praciho prostfedku a na Setrnou péci o
tkaniny.

+ Diky funkci Mékké Plus se avivaz v
pradle rovnomérné nadavkuije,

7.2 Popis ovladaciho panelu

dodanym spole¢nosti ELECTROLUX,
zajistéte jej pomoci fixovacich destiek.

Pozorné si prectéte pokyny dodané
spolu s prislusenstvim.

pronikne hluboko k vlaknim a zajisti
tak dokonalou mékkost.

» Systém SensiCare automaticky
upravuje délku programu podle pradla
v bubnu, aby bylo dosazeno skvélych
vysledkl prani za co nejkrats$i
moznou dobu.
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Voli¢ programu
Dotykové tlacitko snizeni rychlosti
odstfedovani ©

]

Teplota dotykové tlacitko E
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El Snadné Zehleni dotykové tladitko
A

Mékkeé Plus dotykové tlacitko 6

Extra machani dotykové tlacitko B3]

Displej e
OdlozZeny start dotykové tlacitko & Sljvmé dotykove tlécnkvo’ g
. Predpirka dotykové tlacitko m
6] Rizeni ¢asu dotykoveé tlacitko @ Zap/Vyp tiagitko
Start/Pauza dotykové tlacitko Ol
B nocni cyklus dotykové tladitko Qu
7.3 Displej
4 N\
s —— N N S
_(1_© —a) (<) 1)
PPN CJ amm amn' "o
eoe e — —
[N N ]
o o L A o o
A L ___J L ____J — A A L J
0202 570 kg
L J

Oblast teploty:
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody

Ukazatel détské bezpecnostni pojistky.

Ukazatel odlozeného startu.

—{ Ukazatel zablokovani dvifek.
o Tento digitalni ukazatel mize zobrazovat:

Délku programu (napf. £-0).

Cas odloZeného startu (napt. EI'I).
il
Konec programu (l-#-11t).

Vystrazny kod (napf. £ C0).

Ukazatel celkovych provoznich hodin spotfebice. DalSi pod-
robnosti naleznete v ¢asti ,Pocitadlo provoznich hodin® v
odstavci ,Nastaveni*.

Carkovy ukazatel funkce Rizeni dasu.
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Ukazatel maximalni hmotnosti pradla.

)

Ukazatel pridani pradla. Zobrazi se na zacatku faze prani, kdy

uzivatel muze stale pozastavit chod spotrebice a pridat dalsi

pradlo.

Ukazatel ¢isténi bubnu.

dy Kontrolka Noéni cyklus.
= Ukazatel zastaveni machani.
888 Oblast odstfed'ovani:

Ukazatel rychlosti odstfed'ovani

pnuta.

Ukazatel funkce Bez odstfedovani. Faze odstiredovani je vy-

8. VOLIC A TLACITKA

8.1 Uvod

@ Funkce nejsou dostupné se
vSemi pracimi programy.

Zkontrolujte kompatibilitu
mezi funkcemi a pracimi
programy v , Tabulce
programu*. Funkce se
mohou navzajem vyluCovat
a spotfebi¢ vam v takovém
pfipadé nedovoli sou¢asné
nastavit nekompatibilni
funkce.

8.2 Zap/Vyp

Stisknutim tohoto tlaCitka na nékolik

sekund zapnete nebo vypnete spotiebic.
PFi zapinani a vypinani spotiebi¢ zazni

dvé rlizné melodie.

Jelikoz funkce pohotovostniho rezimu po

nékolika minutach automaticky vypne

spotrebic, aby snizila spotfebu energie,

mozna budete muset spotiebi¢ znovu
zapnout.

Pro vice podrobnosti viz odstavec
Pohotovostni rezim v kapitole Denni
pouzivani.

8.3 Teplota §

Po zvoleni praciho programu spotfebi¢

automaticky navrhne vychozi teplotu.

Opakované stisknéte toto tlacitko, dokud
se na displeji nezobrazi pozadovana
teplota.

Kdyz se na displeji zobrazi ukazatele _ _s,
spotrebi¢ neohfiva vodu.

8.4 Odstiedéni ©

Kdyz nastavite program, spotrebic
automaticky nastavi maximalni
povolenou rychlost odstfedovani kromé
programu Denim. Pomoci této funkce
muZzete zménit vychozi rychlost
odstredovani.

Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka:
» Snizite rychlost odstfed’'ovani. Na
displeji se zobrazi pouze rychlosti
odstrfedovani dostupné se zvolenym

programem.

« Spustte funkci Bez odstredéni
Nastavenim této funkce vypnete
v8echny odstfedovaci faze. Spotrebi¢
provede pouze vypoustéci fazi
zvoleného praciho programu. Tuto
funkci nastavte u velmi jemnych
tkanin. Faze machani u nékterych
pracich programu spotiebuje vice
vody. Na displeji se zobrazi ukazatel

« Spustte funkci Zastaveni machani

=,



Konecné odstfedéni se neprovede.
Nedojde k vypusténi vody z
posledniho machani, aby se pradlo
nezmackalo. Praci program skonéi s
vodou v bubnu.

Na displeji se zobrazi ukazatel LI
Dvitka zGstanou zablokovana a
buben se pravidelné otaci, aby se
snizilo zmackani pradla. Pred
odblokovanim dvifek je nutné vypustit
vodu.

Na konci programu stisknéte tlacitko
Start/Pauza: spotfebi¢ provede
odstfedovaci fazi a vypusti vodu.

Spotfebi¢ automaticky
vypusti vodu po pfiblizné
18 hodinéach.

8.5 Predpirka LU

Diky této funkci muzete k pracimu
programu prfidat fazi predpirky.

Rozsviti se pfislusna kontrolka nad
dotykovym tlacitkem.

* Pomoci této funkce pridate pred fazi
prani fazi predpirky pfi 30 °C.
Tato funkce se doporucuje u silné
zaSpinéného pradla, obzvlasté
obsahuje-li pisek, prach, bahno nebo
jiné pevné Castice.
Tato funkce muze prodlouzit
délku programu.

8.6 Skvrna &

Stisknutim tohoto tlacitka pfidate k
programu fazi odstranovani skvrn.

Rozsviti se prislusna kontrolka nad
dotykovym tlacitkem.

Tuto funkci pouzijte u pradla s odolnymi
skvrnami.

PFi nastaveni této funkce vlozte
odstrafiova¢ skvrn do komory ul

@

Tato funkce prodlouzi délku
programu.
Tato funkce neni k dispozici
u program( s teplotou nizsi
nez 40 °C.
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8.7 Stalé Extra machani

Pomoci této funkce muzete pridat nékolik
machani podle zvoleného praciho
programu.

Tuto funkci pouzijte u lidi trpicich
alergiemi na zbytky pracich prostfedkl a
osob s citlivou pokozkou.

Tato funkce prodlouzi délku
programu.

Rozsviti se odpovidajici kontrolka nad
dotykovym tlacitkem a v pribéhu dalSich
programu trvale sviti, dokud tato funkce
neni vypnuta.

8.8 Stalé Mékké Plus &*

Nastavte tuto funkci k optimalizaci
davkovani avivaze a zlepSeni mékkosti
pradla.

Doporucuje se zapnout, kdyz pouzivate
avivaz.
Tato funkce prodlouzi délku
programu.

Rozsviti se odpovidajici kontrolka nad
dotykovym tlacitkem a v pribéhu dalSich
programu trvale sviti, dokud tato funkce
neni vypnuta.

8.9 Snadné zehleni=A
Spotiebi¢ peclivé vypere a odstredi
pradlo, aby se zabranilo jeho zmackani.

Spotfebi¢ snizi rychlost odstredovani,
spotrebuje vice vody a pfizplsobi délku
programu druhu pradla.

Rozsviti se prislusna kontrolka.

8.10 Noéni cyklus QU

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci
Noéni cyklus i, stisknéte toto tlagitko.

Pribézné a konec¢né odstfedovaci faze
jsou potlaceny a program kon¢i s vodou
v bubnu. To pomaha snizit zmackani
pradla.

Na displeji se zobrazi ukazatel .
Dvitka zGstanou zablokovana. Buben se
otaci pravidelné, aby se snizilo zmackani
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pradla. Pfed odblokovanim dvifek je
nutné vypustit vodu.

Jelikoz se jedna o velmi tichy program, je
vhodny k pouziti v no€nich hodinach,
kdyz jsou k dispozici levnéjsi tarify
elektfiny. U nékterych programi se
machani provadéji s pouzitim vétsiho
mnozstvi vody.

Pokud stisknete tlagitko Start/Pauza D”
spotrebi€ provede pouze vypoustéci fazi.

Spotfebi¢ automaticky
vypusti vodu po pfiblizné 18
hodinach.

8.11 Odlozeny start ©

Diky této funkci mizete odlozit spusténi

Opakovanym stisknutim tlacitka
nastavite pozadovanou prodlevu. Doba
se zvySuje v krocich po 1 hodiné az do
20 hodin.

Na displeji se zobrazi ukazatel @ a
zvoleny €as odlozeného startu. Po

stisknuti tlacitka Start/Pauza D”
spotrebi€ spusti odpocet a dvirka se
zablokuji.

8.12 Rizeni ¢asu @

Pomoci této funkce mizete zkratit délku
programu v zavislosti na velikosti napiné
a stupni zaspinéni.

Kdyz nastavite praci program, na displeji
se zobrazi jeho vychozi délka a ¢arky

vhodny pro plnou naplfi normainé
zasSpinéného pradla.

kratky program pro plnou napln
mirné zaSpinéného pradia.
== velmi kratky program pro mensi
naplh mirné zaspinéného pradla
(doporucuje se maximalné polovicni
napln).

nejkratSi program k osvézeni
malého mnozstvi pradla.

Rizeni &asu je dostupné pouze u
programu v tabulce.

kontrolka
0
] 2
5 k]
2 £
o] c
(8} >
(7}
————— 1) [ [ ]
=== [ ] [ ]
=== [ ] [ ]
) u n
- | |

1) Vychozi délka pro vSechny programy.

U nékterych spotfebicu se
délka programu zkrati a
nezobrazi se zadné Carky.

8.13 Start/Pauza Dl

Stisknutim tlaCitka Start/Pauza Dl
spustite nebo pozastavite spotrebic Ci
prerusite probihajici program.



9. PROGRAMY

9.1 Tabulka programt
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstied'o- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla
acek od-
stredéni
[ot./min. ]
Eco 40-60 1200 ot./ 6 kg Bila a stalobarevna bavina. Normalné zaspi-
40°c M min. néné pradlo. Spotfeba energie se snizi a dél-
(1200- ka praciho programu se prodlouzi. Tim se do-
400) sahne dobrych vysledkl prani.
Cottons 1200 ot./ 6 kg Bila a barevna bavina. Normalné a velmi za-
40 °C min. Spinéné.
90 °C - stude- (1200-
na 400)
Synthetics 1200 ot./ 3 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych
40 °C min. tkanin. Normalné za3pinéné pradlo.
60 °C — stude- (1200 -
na 400)
Delicate 1200 ot./ 1kg Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, viské-
30 °C min. za a smésové tkaniny vyzadujici Setrnéjsi
40 °C — stude- (1200- prani. Pro normalné a lehce zasSpinéné pra-
na 400) dlo.
Rapid 14min 800 ot./ 1kg Pradlo ze syntetickych a smésovych tka-
min. nin. Lehce zaspinéné pradlo a pradlo k osvé-
30 °C (800- 400) zeni.
Rinse 1200 ot./ 6 kg Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a vel-
min. mi jemnych tkanin. Program pro machani a
(1200- odstredéni pradla. Vychozi rychlost odstfedo-
400) vani je ta, ktera se pouziva u programu pro
bavinéné pradlo. Snizte rychlost odstfedovani
podle typu pradla. V pfipadé potreby nastave-
nim funkce Extra machani pridejte machani.
PFi nizké rychlosti odstfed'ovani spotiebi€ pro-
vede Setrné machani a kratké odstredéni.
Drain/Spin 1200 ot./ 6 kg Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a
min. jemnych tkanin. Odstfedéni pradla a vypu-
(1200 sténi vody z bubnu.

-400)
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstred'o- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla
acek od-
stiredéni
[ot./min. ]
Anti-Allergy 1200 ot./ 6 kg Bilé bavinéné pradlo. Tento program odstra-
(b} min. nuje mikroorganismy pomoci praci faze s te-
60 °C (1200 - plotou udrzovanou nad 60 °C po nékolik mi-
400) nut. To pomaha odstrafiovat mikroby, bakte-
rie, mikroorganismy a ¢astice. Pfidanim pary
spole¢né s dalsi fazi machani zajistite radné
odstranéni zbytku praciho prostfedku a pylu/
alergen(, coz je vhodné pro osoby s choulo-
stivou a citlivou pokozkou.
Baby Clothes 1200 ot./ 1 kg Setrny program vhodny pro détské pradio. Di-
min. ky vysoké hladiné vody a Setrnému pohybu pfi
40 °C (1200 - fazi prani jsou chranény barvy i viakna.
40 °C - stude- 400)
na
Silk 2 800 ot./ 0,5kg Specialni program pro hedvabi a smiSené
30 °C min. syntetické pradio.
(800 - 400)
Wool 6.2 1200 ot./ 1kg Vina vhodna k prani v pracce, ruéné prané
40 °C min. vinéné pradlo a ostatni pradlo oznacené
40 °C — stude- (1200- symbolem ru¢niho prani.z)
e 400)
Sport 1200 ot/ 3 kg Sportovni oble¢eni ze smiSenych tkanin.
30 °C min. Lehce za3pinéné pradlo nebo pradlo k osvé-
40 °C - stude- (1200 - Zeni.
na 400)
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstredo- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla

acek od-

stredéni

[ot./min. ]
Outdoor & 12000t/ 1.5 Nepouzivejte avivaz a ujistéte se,
30 °C n11|2noo kg®) @ Ze v davkovadi praciho prostred-
40 °C - stude- 5100) ) 1 kg® ku nejsou zadné zbytky avivaze.
na

Syntetické sportovni pradlo. Tento program
je navrzen k Setrnému prani moderniho ve-
nkovniho sportovniho obleceni a je rovnéz
vhodny pro sportovni pradlo do télocvi¢en, na
kolo, pro jogging a podobné. Doporu¢ena na-
plfi pradla je 1,5 kg.

Nepromokavé, vodéodolné-prodysné a vo-
doodpudivé tkaniny. Tento program Ize také
pouzit k obnové vodoodpudivych vlastnosti,
protoZe je specialné upraven pro tkaniny s
hydrofobickym povlakem. Pro obnovu vodood-
pudivych vlastnosti postupujte nasledovné:

» Nasypte/nalijte praci prostfedek do komory

L]
* Nalijte specialni pfipravek na obnovu vo-
doodpudivych vlastnosti tkanin do komory
pro avivaz %
* Snizte napln pradla na 1 kg.

@ Obnoveni vodoodpudivych vlast-
nosti tkanin mazete dale vylepsit
susSenim v bubnové susicce, kdyz
nastavite susici program Outdoor
(je-li k dispozici a pokud je v po-
kynech k péci o konkrétni odév
bubnové suseni povoleno).
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Vychozi te- ni rychlost malni (Typ naplné a stupen zaspinéni)
plota odstred'o- mnoz-
Teplotni roz- vani stvi
sah Rozsah ot- pradla

acek od-

stiredéni

[ot./min. ]
Denim 800 ot./ 1,5kg Specialni program pro dzinové odévy s Se-
30 °C min. trnou praci fazi pro minimalizaci blednuti
40 °C - stude- (1200 - barev a ulpivani skvrn. K zajiSténi lepsi péce
na 400) o pradlo se doporucuje mensi napln.

1) Na zakladé smémice EU 2019/2023 dokaze tento program pfi 40 °C vyprat bézné za$pi-
néné bavinéné pradlo doporucené k prani pfi 40 °C nebo 60 °C spole¢né v ramci stejného
programu.

Ohledné dosazené teploty v pradle, délky programu a dalSich udaju se dozvite
@ v &asti ,Udaje o spotfebé".

Nejucinnéjsi programy ve smyslu spotfeby energie jsou obecné takové progra-

my, které probihaji pfi nizSich teplotach a trvaji déle.

2) Bshem tohoto programu se buben otac¢i pomalu a prani je tak k pradlu Setrné. Mize se
zdat, ze buben se neotali nebo Ze se neotaci spravné, ale to je u tohoto programu bézny
jev.

3) Praci program.

4) praci program a faze pro obnovu vodéodolnosti.

Kompatibilita funkci programt

4 . .
9 P w29 g
E' = = o E
e CE] \@© 7 c s © =2
= = - n
D g © = = 2 = o ]
Program -] = c S o < > > 0
o —=- = = O ) o
i [} S E O N (= N
- N ) c
7] o P p = 0 S N ]
3 g ° £ =2 5 3 2 =
> s = > ° e
1} c o
»
Eco . -
40-60
Cottons
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ |
Synthe-
i | | | u | | | | u u | | n n |
tics
Delicate
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Program T -=- = £ ® o = > > 0
= = S = ‘@ N 2 = ‘s
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o u>j s ® > 8 i
()
Rapid - - - -
14min
Rinse u u | | |
Drain/ - -
Spin
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lergy aw
Baby
Clothes u ] n ] n n n n
Sik#y = = .
Wool . - . .
6.2
Sport | | | | | u | |
Outdoor - . . .
%
Denim [ | | | u | | u u u u u
Vhodné praci prostiedky pro praci programy
Program Univerzalni Univerzalni Tekuty pra- Pro jemné Specialni

praskovy tekuty praci ci prostfe- vIinéné pra-
praci pro- prostiredek dek naba- dlo

stredek) revné pra-
dlo
Eco 40-60 A A A - -
Cottons A A A . _
Synthetics
A A A _ _

Delicate == = = 8
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Program Univerzalni Univerzalni
praskovy tekuty praci
praci pro- prostredek

Tekuty pra- Pro jemné Specialni
ci prostie- vinéné pra-
dek na ba- dlo

stiedek) revné pra-
dlo

Rapid 14min

- N N _ B
Anti-Allergy R N ~ j :
I
Baby Clo-

- N N 3 .
thes
Silk & - - - N R
Wool @@@ - == - A A
Sport -- A A - A
Outdoor &2 = - - A .
Denim -- - A N R

1) pii teploté vysSi nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostredek.

4 = Doporuceno

-- = Nedoporuéeno

9.2 Woolmark Wool Care - Modra

6.

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Praci program pro vinu u této pracky
schvalila spole¢nost Woolmark pro prani
vinénych odévli uréenych pro ,rucni prani*
za podminky, ze tyto odévy se budou prat
podle pokynl uvedenych na etiketé a pod-
le pokynu vyrobce této pracky. M1459
Symbol Woolmark predstavuje v mnoha
zemich certifikacni znamku.

10. NASTAVENI

10.1 Zvukova signalizace

Tento spotiebi¢ je vybaven riznou
zvukovou signalizaci, ktera zazni, kdyz:

» Zapnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

* Vypnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

+ Stisknete tlacitka (zvuk cvaknuti).

* Provedete neplatnou volbu (tfi kratké
zvuky).

* Program je dokoncen (cca
dvouminutovy sled zvuku).

» Spotrebi¢ ma poruchu (cca
pétiminutovy sled kratkych zvuku).
Chcete-li vypnout €i zapnout zvukovou
signalizaci pfi dokon¢eni programu,
stisknéte souc¢asné na dvé sekundy



tlacitka L a ﬁ' Na displeji se zobrazi
On/Off

@

Kdyz zvukovou signalizaci
vypnete, bude stale funkcni
v pfipadé poruchy
spotrebice.

10.2 Détska bezpecnostni
pojistka

Diky této funkci muzete zabranit détem,

aby si hraly s ovladacim panelem.

* Funkci zapnete ¢i vypnete stisknutim

a podrzenim tlagitka L, dokud se na
displeji nezobrazi nebo neprestane

zobrazovat ukazatel E
Spotfebi¢ po vypnuti nastavi tuto funkci
jako vychozi.

Funkce détské bezpecnostni pojistky
nemusi byt nékolik sekund po zapnuti
spotrebice k dispozici.

10.3 Pocitadlo provoznich
hodin

Je mozné zobrazit celkovou dobu

provozu spotfebice v hodinach, pocinaje

prvnim zapnutim. Tato hodnota spocita
provozni dobu programu (nezahrnuje

pauzy, ¢as odlozeného startu). Chcete-li

tuto hodnotu zobrazit, postupujte
nasledovné:

1. Zapnéte spotiebi¢ stisknutim tlacitka

Zap/Vyp.

2. Otocte volitem program0 na program

Eco 40-60 (1. poloha ve sméru
hodinovych rucicek).

3. Stisknéte a na nékolik sekund
podrste L tiagitka ' a (do 10
sekund po zapnuti). Po téchto 10

sekundach kombinace tlaCitek zapne

a vypne zvukovou signalizaci).

11. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Uijistéte se, Ze je k dispozici
elektrické napajeni a vodovodni
kohoutek je otevfeny.

2. Nalijte dva litry vody do pfihradky pro

praci prostfedek oznacené 2.
Zapnete tak vypoustéci systém.

4.

@
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Po 3 sekundach se na displeji
zobrazi celkovy poc¢et hodin provozu
spotrebice. Napf. v pfipadé

1276 hodin se na displeji zobrazi na
2 sekundy text Hr, na 2 sekundy ¢islo
12 (tisice a stovky) a Cislo 76
(desitky a jednotky).

Pokud postup nefunguje

(z davodu vyprseni
¢asového limitu, Spatné
pozice voli¢e programu nebo
Spatné kombinace tlacitek),
spotfebi€ vypnéte a proces
zopakujte od zacatku.

10.4 Resetovat na tovarni
nastaveni

Tato funkce umoznuje obnovit vychozi
tovarni nastaveni. Tuto funkci zapnete
nasledujicim postupem:

1.

2.

@

3.

4.

Zapnéte spotfebic stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

Otocte voli¢em programd na program
Synthetics (3. poloha po sméru
hodinovych rucicek).

Stisknéte a na nékolik sekund
podrste L tiagitka Tf' a (do 10
sekund po zapnuti). Po téchto 10
sekundach kombinace tlaCitek zapne
a vypne zvukovou signalizaci).

Na displeji se zobrazi = = = asi 5
sekund.

Pokud postup nefunguje

(z davodu vyprseni
Casového limitu, Spatné
pozice voli¢e programu nebo
Spatné kombinace tlacitek),
spotrebi€ vypnéte a proces
zopakujte od zacatku.

Nalijte mensi mnozstvi praciho
prostifedku do pfihradky oznacené 2.
Nastavte a spustte program pro
bavinu na nejvyssi teplotu bez pradla
v bubnu.
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Timto postupem odstranite vSechny
mozné necistoty z bubnu a vany
spotrebice.

12. DENNI POUZIVANI

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

12.1 Zapnuti spotfebice

1. Zasunte zastr¢ku do zasuvky.
2. Otevrete vodovodni kohoutek.
Zazni kratky zvukovy signal.

12.2 Vkladani pradla

1. Otevrete dvifka spotfebice.

2. Pred vlozenim do spotiebice
vyprazdnéte kapsy a pradlo rozlozte.

3. Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse.

Nevkladejte do bubnu pfili§ mnoho

pradla.

4. Dvifka dobfe zaviete.

POZOR!

Ujistéte se, ze mezi
tésnénim a dvirky nezlstane
zadné pradlo, aby nedoslo k
uniku vody a poskozeni
pradla.

@ Pranim tkanin, které jsou
silné znecisténé olejem nebo
tukem, by se mohly poskodit

pryzové soucasti pracky.

2. Vlozte praci prostfedek a avivaz do

pfislusnych komor.

3. Opatrné zavriete zasuvku praciho

prostredku

é POZOR!
Pouzivejte pouze praci

prostfedky uréené k pouziti v
prackach.

@ Vzdy dodrzujte pokyny

uvedené na baleni pracich
prostiedkd.

1 Komora na praci prostfedek
pro fazi predpirky nebo pro-
gram namaceni (je-li k dispo-
zici). Praci prostfedek pro
predpirku a namaceni pridejte
pred spusténim programu.

2 Komora na praci prostredek

faze prani. Pokud pouzivate
tekuty praci prostredek, od-

meéfte jej okamzité pred spu-
Sténim programu.

% Komora na tekuté pfisady
(avivaz, skrob). Produkt viozte
do komory pred spusténim
programu.

V pfipadé potfeby po pracim programu
odstrante z davkovace zbytky praciho
prostredku.

12.3 Pouziti praciho prostfedku
a prisad
1. Odmeéfte praci prostfedek a avivaz.
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12.4 Zména polohy
rozdélovace praciho prostredku

1. Davkovac pracich prostredku
vytahnéte. Poloha A rozdélovace
praciho prostfedku je uréena pro
praskovy praci prostredek
(nastaveni z vyroby).

N
4|

=d

MAX

( [Z2EAN]

* Nepouzivejte gelové nebo husté
A e tekuté praci prostfedky.
Nepresahujte maximalni davku

7

I
N
L]
—

\ tekutého praciho prostredku.
B * Nenastavujte fazi predpirky.
i I~ * Nepouzivejte funkci odlozeného
_! startu.
4. Odmérte praci prostiedek a avivaz a
2. Chcete-li pouzit rovnéz tekuty davkovac praciho prostfedku
praci prostredek/prisady nebo dikladné zavrete.

bélici prostredek: Vytahnéte
rozdélovac praciho prostfedku z
polohy A a vilozte ho do polohy B.

I
S
e
B ) MAX
#szg’]

= |
<>\ A Ujistéte se, ze rozdélovac praciho
g prostredku je zasunut spravné a pfi

zasunuti zasuvky neprekazi.

Poloha B rozdélovace praciho
prostfedku je uréena pro praskovy 12.5 Nastaveni programu
praci prostfedek v zadni pfihradce a
pro tekuty praci prostfedek/pfisady
nebo bélici prostfedek v predni

1. Pootocte voli€em programu na volbu
pozadovaného praciho programu.

prihradce. Ukazatel tiaitka Start/Pauza Ol biika.

3. Chcete-li pouzit pouze tekuty praci 2. Zménu teploty nebo rychlosti
prostiredek: Vlozte rozdélovac odstfedovani provedete stisknutim
praciho prostfedku do polohy C. prislusnych tlacitek.

3. V piipadé potreby nastavte jednu Ci
vice funkci stisknutim pfislusnych
tlaCitek. Na displeji se zobrazi
pFislusné ukazatele a poskytované
Udaje se zméni odpovidajicim
zplUsobem.
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V pfipadé, Ze urcita volba
neni mozna, zazni zvukovy
signal a na displeji se

@

zobrazi = = -.

12.6 Spusténi programu

Stisknutim tlacitka Start/Pauza Dl
program spustite.

PFislusny ukazatel pfestane blikat a
trvale se zobrazuje.

Program se spusti a dvifka se zablokuji.

Na displeji se zobrazi ukazatel —
PFed naplnénim spotfebice
vodou mUze kratce pracovat
vypoustéci Cerpadlo.

12.7 Spusténi programu s
odlozenym startem

1. Opakovaneé stisknéte tlacitko

Odlozeny start @ dokud se na displeji
nezobrazi pozadovany €as prodlevy. Na

displeji se zobrazi ukazatel @

2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza Dl
Dvitka spotiebiCe se zablokuji a spusti
se odpocet do odlozeného startu. Na
displeji se zobrazi ukazatel —

Po dokonéeni odpoctu se automaticky
spusti zvoleny program.

ZruSeni odlozeného startu po
spusténi odpoctu
Zru$eni odlozeného startu:

1. Stisknutim tlagitka Start/Pauza Dl
pozastavte chod spotfebice.
PFisluSny ukazatel zac¢ne blikat.

2. Opakované stisknéte tlacitko

Odlozeny start @ dokud se na

displeji nezobrazi i a ukazatel & se
nepfestane zobrazovat.
3. Opétovnym stisknutim tlacitka Start/

Pauza |l program okamzité
spustite.

Zména odlozeného startu po
spusténi odpoctu
Zmeéna odlozeného startu:

1. Stisknutim tlagitka Start/Pauza Dl
pozastavte chod spotfebice.
Prislusny ukazatel zac¢ne blikat.

2. Opakovane stisknéte tlacitko

Odlozeny start @ dokud se na
displeji nezobrazi pozadovany ¢as
prodlevy.

3. Opétovnym stisknutim tlacitka Start/

Pauza D” spustite novy odpocet.

12.8 Detekce naplné systému
SensiCare

Po stisknuti tlacitka Start/Pauza |>||

1. Systém SensiCare spusti detekci
hmotnosti napiné pradla a vypocita
realnou délku programu. Carkové
ukazatele funkce Casovy manazer

nachazejici se pod Cislicemi s
C¢asovym udajem béhem této faze
zobrazuji jednoduchou animaci.

2. Po asi 15-20 minutach se Carkové
ukazatele funkce Casovy manazer
prestanou zobrazovat a zobrazi se
délka nového cyklu.

Spotrebi¢ automaticky upravuje délku
programu podle naplné, aby bylo
dosazeno skvélych vysledku prani za
co nejkrat§i moznou dobu.

12.9 PreruSeni programu a
zmeéna funkci

PFi spusténém programu mizete zménit
pouze urcité funkce:

1. Stisknéte tlagitko Start/Pauza |l

Prislusny ukazatel zacne blikat.

2. Zménte funkce. Udaje poskytovane
na displeji se zméni odpovidajicim
zpUsobem.

3. Stisknéte opét tlacitko Start/Pauza

Dl

Praci program bude pokracovat.



12.10 ZrusSeni probihajiciho
programu

1. Stisknutim tlacitka Zap/Vyp zrusite
program a vypnete spotfebic.

2. Stisknutim tlagitka Zap/Vyp opétovné
zapnete spotfebic.

@

Pokud jiz byla dokonéena
faze systému SensiCare a

jiz zapocCalo napousténi

vody, novy program se

spusti bez zopakovani faze
systému SensiCare. Voda

a praci prostfedek nebudou
vypustény, aby se zabranilo
plytvani.

Existuje jesté dalsi zpUsob zruSeni:

1. Otocte voliem do polohy ,Reset‘ ®
2. Pockejte jednu sekundu. Na displeji se

zobrazi =7~
Nyni mlzete zadat novy praci program.

12.11 Otevreni dvifek - Vlozeni
obledeni

@

Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu pfili§ vysoka
anebo se buben stale otadi,
neméli byste dvitka otvirat.

Zatimco probiha program nebo odpocet
odlozeného startu, dvifka spotiebiCe jsou
zablokovana. Na displeji se zobrazi

ukazatel =1,

1. Stisknéte tlagitko Start/Pauza Pll.

Kontrolka =0 zagne blikat.
2. Pockejte, az ukazatel zablokovani

dvirek =0 prestane blikat a prestane
se zobrazovat. Oteviete dvifka
spotrebiCe. V pfipadé potieby viozte
nebo vyjméte pradlo. Zaviete dvirka
a stisknéte tladitko Start/Pauza D”
Program nebo odpocet odlozeného
startu bude pokracovat.

12.12 Konec programu

Po dokonc&eni programu se spotrebi¢
automaticky zastavi. Zazni zvukova
signalizace (pokud je zapnuta). Na

. - aula
displeji se zobrazi e
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Zhasne ukazatel tlacitka Start/Pauza [>||

Dvirka se odblokuji a ukazatel ~—
zhasne.

1. Stisknutim tlacitka Zap/Vyp
vypnete spotfebic.

Po péti minutach od konce programu

funkce Uspory energie spotfebi¢

automaticky vypne.

@

PFi opétovném zapnuti
spotrebiCe se na displeji
zobrazi konec predchoziho
programu. Oto¢enim volice
programu nastavte novy
program.

Vyjméte pradlo ze spotrebice.
Zkontrolujte, zda je buben prazdny.
Nechte dvifka a zasuvku davkovace
praciho prostfedku lehce oteviené,
abyste zabranili vzniku plisni a
nepfijemnych pachu.

5. Zavfete vodovodni kohoutek.

PN

12.13 Vypousténi vody po
dokonéeni programu

Pokud jste zvolili program nebo funkci,
ktera nevypusti vodu z posledniho
machani, program se dokonci, ale:

eV ¢asti uréené pro Cas se zobrazi
e . - .
F0_( a na displeji se zobrazi

ukazatel zablokovanych dvirek —

* Buben se stale pravidelné otaci, aby
se zabranilo zmackani pradla.

» Dvirka zlistanou zablokovana.

» Pred otevienim dvifek je nutné
vypustit vodu:

1. V pfipadé potreby stisknéte tlacitko
Odstredéni, abyste snizili rychlost
odstfedovani navrzenou
spotrebicem.

2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza:

» Pokud jste nastavili Zastaveni

machani |:] spotfebi¢ vypusti
vodu a odstredi pradlo.
+ Pokud jste nastavili No¢ni cyklus

E]l spotrebi¢ pouze vypusti vodu.
Ukazatel funkce Zastaveni machani LI

a Nocni cyklusﬂi se prestane
zobrazovat.
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3.

Po dokonéeni programu a zhasnuti

ukazatele zablokovani dvifek =0
muizete dvitka oteviit.

Stisknutim tlacitka Zap/Vyp na
nékolik sekund vypnéte spotiebic.

12.14 Funkce pohotovostniho
rezimu
Funkce pohotovostniho rezimu spotfebi¢

automaticky vypne za ucelem snizeni
spotfeby energie, kdyz:

Spotiebi¢ nepouzivate po dobu péti
minut, kdyz neni spustén zadny
program.

Po péti minutach po dokon&eni
praciho programu.

13. TIPY A RADY

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

13.1 Vkladani napiné pradla

Pradlo rozdélte na: bilé, barevné,
syntetické, jemné a vinéné.

Ridte se pokyny na etiketach praného
pradla.

Neperte soucasné bilé a barevné
pradlo.

Nékteré barevné obleceni mize
bé&hem prvniho prani poustét barvu.
Doporucujeme proto, abyste jej pfi
prvnim prani prali oddélené.
Vicevrstvé tkaniny, vinéné pradlo a
pradlo s potiskem &i obrazky obratte
naruby.

Silné zaSpinéné skvrny vyperte a
predem oSetfete pomoci vhodného
praciho prostfedku pred viozenim
prislusnych kusu pradla do bubnu.
PFi prani zaclon budte opatrni.
Odstrante hacky a zaclony vlozte do
praciho pytle nebo povleceni na
polstar.

Neperte nezaobroubené pradlo nebo
pradlo, které se zatrhava. P¥i prani
malych nebo jemnych kusl pradla
pouzivejte praci pytel (napf.
podprsenky s kovovymi kosticemi,
opasky, puncochové kalhoty,
tkanicky, tkanice apod.).

Na displeji se zobrazi délka
posledniho programu.

Otocenim voli¢e programu nastavte
novy program.

Je-li voli¢ oto¢en do polohy ,Reset” ©® ,
spotrebi¢ se automaticky vypne za 30
sekund.

@

Pokud jste nastavili program
nebo funkci, ktera konc¢i s
vodou v bubnu, funkce
pohotovostniho rezimu
nevypne spotiebic a
nepfipomene vam, abyste
vypustili vodu.

Velmi mala naplh pradla mize
zpUsobit problémy s vyvazenim
bé&hem faze odstfedovani, coz vede k
nadmérnym vibracim. Pokud k tomu
dojde:

- pferuste program a oteviete dvirka
(viz kapitola ,Denni pouzivani®);

- ru¢né rozlozte pradlo rovnomérné ve
vané spotiebice;

- stisknéte tlacitko Start/Pauza.
Odstfedovaci faze bude pokracovat.
Zapnéte knofliky pol$tara, zatahnéte
zipy, zapnéte hacky a patenty. Svazte
pasy, $ndry, tkanicky, tkanice a
jakékoli jiné volné prvky.

Vyprazdnéte kapsy a jednotlivé kusy
pradla rozlozte.



13.2 Odolné skvrny

Na nékteré skvrny voda a praci
prostifedek nestaci.

Takovéto skvrny doporucujeme predem
osetfit pred vlozenim pfislusnych kusu
pradla do spotfebice.

K dispozici jsou specialni odstranovace
skvrn. Pouzijte specialni odstrafiova¢
skvrn vhodny pro dany druh skvrny a
tkaniny.

13.3 Typ a mnozstvi praciho
prostredku.

Volba praciho prostfedku a pouziti
spravného mnozstvi ovliviuje vysledky
va$eho prani a zaroven pomaha branit
plytvani a chranit zivotni prostfedi:

» Pouzivejte vyhradné praci prostfedky
a ostatni pfipravky uréené specialné
pro pracky. Nejprve se Fidte témito
obecnymi pravidly:

— praskové praci prostredky pro
vSechny druhy tkanin, s vyjimkou
jemnych tkanin. Pro bilé pradlo a
dezinfekci pradla pouzijte nejlépe
praskové praci prostredky
obsahuijici bélidlo,

— tekuté praci prostredky,
prednostné pro praci programy s
nizkou praci teplotou (max. 60
°C), pro vSechny druhy tkanin
nebo specialni praci prostfedky
pouze pro vinu.

* Volba a mnozstvi praciho prostiedku
zavisi na: typu tkaniny (jemné, vinéné,
bavinéné pradlo, apod.), barvé
obleceni, velikosti napIné, stupni
zaspinéni, teploté prani a tvrdosti
pouzité vody.

« Ridte se pokyny na baleni pracich
prostfedkl a ostatnich pfisad, aniz
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byste prekrocili vyznacené maximalni
mnozstvi (MAX).

» Nemichejte rlizné typy pracich
prostredk.

* MensSi mnozstvi praciho prostiedku
pouzijte tehdy, kdyz:

— perete malé mnozstvi pradia,

— pradlo je lehce za$pinéné,

— pfi prani se tvofi velké mnozstvi
pény.

» Kdyz pouzivate praci tablety nebo
kapsle, vzdy je vlozte do bubnu a
nikoliv do davkovace praciho
prostiedku.

Nedostatené mnozstvi praciho

prostiredku muize zpiisobit:

* neuspokojivé vysledky prani,

» zSednuti naplné pradla,

* mastné obleceni,

» plisen ve spotfebici.

Nadmérné mnozstvi praciho

prostiedku muize zpulsobit:

* pénivost,

* nizsi praci ucinek,

* nedostate¢né machani,

» veétSi dopad na zivotni prostfedi.

13.4 Ekologické rady

Chcete-li usetfit vodu i energii a pfispét k
ochrané zivotniho prostredi,
doporuc¢ujeme Fidit se nasledujicimi
radami:

* PInéni spotfebi¢e na maximalni
kapacitu uvedenou u kazdého
programu pomaha snizovat
spotiebu energie a vody.

* Vhodnym pfedbéznym osSetfenim
muzete pfed pranim odstranit skvrny
a zaspinéna mista. Pradlo pak
muzete vyprat pfi nizsi teploté.

* Pro pouziti spravného mnozstvi
praciho prostfedku si prostudujte
mnozstvi navrzena vyrobcem praciho
prostfedku a zkontrolujte tvrdost vody
ve vaSem vodovodnim fadu. Viz
»Tvrdost vody*.

» Nastavte maximalni moznou
rychlost odstied’ovani u zvoleného
praciho programu, nez budete vase
pradlo susit v bubnové susicce.
USetfite tim energii pfi suSeni!
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13.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vasi oblasti
vysoka ¢i stfedni, doporucujeme
pouzivat zmékcovac vody uréeny pro
pracky. V oblastech s mékkou vodou
neni zmék&ovac vody nutné pouzivat.

14. CISTENI A UDRZBA

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

14.1 Rozvrh pravidelného
cisténi

Pravidelné ¢isténi pomaha prodlouzit
zivotnost vaseho spotiebice.

Po kazdém programu nechte dvitka a
davkovac praciho prostfedku lehce
pooteviené, abyste zajistili obéh vzduchu
a vysusili vihkost uvniti spotiebice.
Predejdete tim vzniku plisni a
nepfijemnych pachu.

Pokud spotfebi¢ delSi dobu nepouzivate,
zaviete vodovodni kohoutek a vypojte
spotiebi€ ze zasuvky.

Orientacni plan pravidelného ¢isténi:

Odstranovani vod. Dvakrat ro¢né

kamene

Udrzbové prani Jednou mésiéné

Vycisténi dvefniho Kazdé dva mésice

tésnéni

Vycisténi bubnu Kazdé dva mésice

Vycisténi davkova- Kazdé dva mésice
Ce praciho pro-
stfedku

Vycisténi pfivodni  Dvakrat roéné
hadice a filtru ve-
ntilu

Nasledujici odstavec vysvétluje, jak by
se méla kazda Cast Cistit.

Tvrdost vody ve vasi oblasti zjistite u
mistni vodarenské spolecnosti.

Pouzivejte spravné mnozstvi
zmeékcEovace vody. Dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto vyrobk.

14.2 Odstranovani cizich
predmétu
@ Nez spustite praci cyklus,
ujistéte se, ze jsou vSechny
kapsy pradla prazdné a
vSechny volné prvky jsou
upevnény. Viz ,PInéni
pradla“ v ¢asti ,Rady a tipy"'.

14.3 Cisténi vnéjsich ploch
Spotfebic Cistéte pouze pomoci jemného
myciho prostfedku a vlazné vody.
Vs$echny plochy dikladné osuste.

Nepouzivejte draténky nebo jakékoliv
drsné prostredky.

C POZOR!

Nepouzivejte alkohol,
rozpoustédla ani chemické
vyrobky.

POZOR!

Kovoveé plochy necistéte
pomoci prostfedkl na bazi
chléru.

AN

14.4 Odstranovani vodniho
kamene

@

Pokud je tvrdost vody ve
vasi oblasti vysoka Ci
stfedni, doporucujeme
pouzivat odvapnovaci
prostfedek uréeny pro
pracky.

Pravidelné kontrolujte usazovani vodniho
kamene v bubnu.

Bézné praci prostiedky jiz obsahuji
pripravky na zmékc&ovani vody, presto
vSak doporucujeme ob¢as spustit
program s prazdnym bubnem a



pripravkem na odstranovani vodniho
kamene.

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobkd.

14.5 Udrzbové prani

Opakované a dlouhodobé pouzivani
nizkoteplotnich program( muze zpusobit
usazovani praciho prostfedku, zbytku
vlaken ¢i bakterialni rdst uvnitf bubnu a
vany. To muze vést ke vzniku
nepfijemnych zapacht a plisni. K
eliminaci téchto nanosu a vycisténi
vnitfnich C¢asti spotrebiCe pravidelné
provadéjte udrzbové prani (alespon
jednou mésicné).

@ Viz ¢ast ,Cisténi bubnu®.

14.6 Dverni tésnéni s lapatem
s dvojitym zahybem

Tento spotfebic je vybaven
samocdisticim vypoustécim systémem,
ktery zajistuje, Zze jemna vlakna, ktera se
uvolni z pradla, se odplavi spole¢né s
vodou. Tésnéni pravidelné kontrolujte.
Mince, knofliky a dalsi malé predméty Ize
vyjmout na konci programu.

V pfipadé potreby tésnéni ocistéte
pomoci Cisticiho prostfedku na bazi
¢pavku tak, abyste neposkrabali jeho
povrch.

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobka.

14.7 Cisténi bubnu

Pravidelné kontrolujte buben, zda se na
ném netvofi nezadouci usazeniny.
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V bubnu se mlze usazovat rez

z rezavych castic v praci vodé nebo

z vodovodniho kohoutku obsahujicich
zelezo.

Vycistéte buben pomoci specialnich
pfipravkl na nerezovou ocel.

@

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobkd.

P¥i ¢isténi bubnu

nepouzivejte odstranovace

vodniho kamene na bazi

kyseliny, drsné Cistici
prostfedky obsahuijici chlor
nebo zelezné &i ocelové
draténky.

Pro dikladné vycisténi:

1. Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

2. Spustte program Cottons s
nejvyssi teplotou.

3. Do prazdného bubnu pfidejte malé
mnozstvi praskového praciho
prostifedku, aby se vyplachly veskeré
zbytky.

@

Obcas se mlze na konci
programu na displeji zobrazit
ikona ”: jedna se

o doporuceni provést
L,Cisténi bubnu®. Jakmile je
¢isténi bubnu dokondeno,
ikona se prestane
zobrazovat.

14.8 Cisténi davkovade praciho
prostiedku

Abyste zabranili moznému usazovani

suchého praciho prostfedku nebo

chuchvalcl avivaze ¢i tvorbé plisni v

zasuvce praciho prostredku, jednou za

Cas provedte nasledujici Cisténi:

1. Oteviete zasuvku. Zatlacte zapadku
smérem doll podle vyobrazeni a
zasuvku vytahnéte.
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zbytky praciho prostfedku. K
vycisténi vyklenku pouzijte maly
kartac.

2. Odstrante horni ¢ast komory na
prisady, abyste usnadnili ¢isténi, a
vyplachnéte ji pod tekouci teplou

vodou, abyste odstranili jakékoliv 4. Zasunte zasuvku na praci prostredky
stopy nahromadéného praciho do vodicich kolejnicek a zavrete ji.
prostfedku. Po vycisténi vratte horni Spustte program machani bez pradla
Cast zpét na misto. v bubnu.

3. Ujistéte se, ze jste z horni a dolni
Gasti vyklenku odstranili veSkeré

14.9 Cisténi vypoustéciho erpadla

Filtr vypoustéciho Cerpadla pravidelné kontrolujte a Cistéte.

Vypoustéci ¢erpadlo vycistéte, kdyz:

» Spotfebi¢ nevypousti vodu.

* Buben se neotadi.

» Spotfebi¢ vydava nezvykly hluk z divodu ucpaného vypoustéciho ¢erpadla.
L i wstrazny ked E20

* Na displeji se zobrazi vystrazny kod [N

VAROVANI!

» Vytahnéte zastrcku ze sitové zasuvky.

* Filtr neodstrafujte, pokud spotfebi pracuje.

» Cerpadlo necistéte, pokud je voda ve spotiebici horka. Vyckejte, dokud
voda nevychladne.

* Opakovanym zaviranim a otviranim ventilu opakujte krok 3, dokud
neprestane vytékat voda.

Pfipravte si hadr na utirani vody, ktera by mohla pfi odmontovani filtru vytéct.
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9 10

VAROVANI!

Ujistéte se, Ze se obézné kolo cerpadla mize otacet. Pokud se neotadi,
obrat'te se na autorizované servisni stfedisko. Ujistéte se take, ze jste filtr
spravné utahli, abyste zabranili Gnikim vody.

Kdyz vypustite vodu pomoci nouzového vypousténi, je nutné vypoustéci systém opét
aktivovat:

1. Do komory pro hlavni prani davkovace praciho prostfedku nalijte dva litry vody.
2. Spustte program na vypousténi vody.

14.10 Cisténi privodni hadice a filtru pfivodniho ventilu

14.11 Nouzové vypouéténi ,Cisténi vypoustéciho Serpadla“. Je-li to
. . ) nutné, Cerpadlo vyCistéte.
Pokud spotfebi¢ nemuze vypustit vodu,

provedte postup popsany v odstavci




Kdyz vypustite vodu pomoci nouzového
vypousténi, je nutné vypoustéci systém
opét aktivovat:

1. Do komory pro hlavni prani
davkovace praciho prostfedku nalijte
dva litry vody.

2. Spustte program na vypousténi
vody.

14.12 Opatreni proti viivu
mrazu

Pokud spotrebi¢ instalujete v misté, kde
muze teplota klesnout na hodnoty kolem
0 °C, vypustte zbylou vodu z pfivodni
hadice a vypoustéciho ¢erpadla.

1. Vytahnéte zastrcku ze sitové
zasuvky.

15. ODSTRANOVANI ZAVAD

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

15.1 Vystrazné kody a mozné zavady
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Zaviete vodovodni kohoutek.

Oba konce privodni hadice vlozte do
nadoby a nechte z hadice vytéct
vodu.

Vyprazdnéte vypoustéci Cerpadlo.
Viz nouzové vypousténi.

Kdyz je vypoustéci Cerpadlo prazdné,
namontujte pfivodni hadici zpét.

VAROVANI!

Pfed opétovnym pouzitim
spotrebiCe se ujistéte, Ze je
okolni teplota vysSi nez 0
°C.

Vyrobce neruci za Skody
zpUsobené nizkymi
teplotami.

Spotrebi¢ neza¢ne pracovat nebo se béhem provozu zastavuje. Nejprve zkuste najit feSeni

problému (viz tabulky).
VAROVANI!

Pred kazdou kontrolou spotrebi¢ vypnéte.

U nékterych problému se na displeji zobrazi vystrazny kod a

tlacitko Start/Pauza muze zacit nepretrzité blikat:

Problém Mozné feSeni
:B * Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevieny.

Spotfebi¢ se neplni

vodou spravneé. ;
P nik.

Ujistéte se, Zze neni pfili§ maly tlak na pfivodu vody. Ohled-
né téchto informaci se obrat'te na mistni vodarensky pod-

« Ujistéte se, Zze neni zaneseny vodovodni kohoutek.
» Ujistéte se, Ze pfivodni hadice neni pfehnutd, poskozena

Ci priskFipnuta.

» Ujistéte se, Ze je pfivodni hadice spravné umisténa.
* Ujistéte se, Ze filtr na pfivodni hadici a filtr na ventilu neni
ucpany. Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba®“.
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EcU

Spotfebi¢ nevypousti

Ujistéte se, Ze neni zaneseny sifon.
Ujistéte se, ze vypoustéci hadice neni prehnuta i priskrip-
nuta.

vodu.
+ Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypousteci filtr. Filtr v pfipa-
dé potreby vyC|stete Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba“.
+ Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice spravné umisténa.
* Nastavte vypoustéci program, pokud jste zvolili program
bez vypoustéci faze.
» Nastavte vypoustéci program, pokud jste zvolili funkci, kte-
ra konci s vodou ve vané.
E4n « Zkontrolujte, zda jsou dvifka spravné zaviena.

Dvirka spotiebice
jsou oteviena nebo
nejsou spravne za-
viena.

ES |

Chyba v komunikaci
mezi elektronickymi
prvky spotrebice.

Program se nedokoncil spravné nebo se spotrebic vypnul
prili§ brzy. Zkuste, zda problém trva i po vypnuti a zapnuti
spotrebice.

Pokud se vystrazny kod na displeji zobrazi znovu, kontak-
tujte autorizované servisni stredisko.

EHD
Napajeni ze sité je
nestabilni.

Vyckejte, dokud nebude napajeni v siti stabilni.

Pokud se na displeji zobrazi jiné vystrazné kody, spotrebi¢ vypnéte a
zapnéte. Pokud problém pretrvava, obrat'te se na autorizované

servisni stredisko.

V pfipadé jiného problému s prackou vyhledejte mozna feSeni v nize

uvedené tabulce.

Problém

Mozné reseni

Nespustil se pro-
gram.

Ujistéte se, Ze je zastrcka zapojena do sitové zasuvky.
Presvédcte se, ze jsou dvirka spotfebice zaviena.

Ujistéte se, ze neni poSkozena domovni pojistka i jistic.
Ujistéte se, ze jste stiskli Start/Pauza .

Pokud je nastaven odlozeny start, zruste jej nebo vyckejte
do konce odpoctu.

Vypnéte funkci détské bezpecnostni pojistky, pokud je za-
pnuta.

Zkontrolujte polohu voli¢e u zvoleného programu.

Spotfebic se naplIni
vodou a okamzité se
vypusti.

Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice ve spravné poloze.
Hadice muze byt umisténa pfili§ nizko. Viz ,Pokyny k in-
stalaci®.
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Problém

Mozné reseni

Odstredovaci faze
neprobiha nebo praci
program trva déle
nez obvykle.

* Nastavte program odstredovani.

+ Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipa-
dé potfeby vycistéte. Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba“.

* Rucné rozlozte pradlo v bubnu a spustte odstfedovaci fazi

vazenim.

Na podlaze je voda.

« Ujistéte se, Ze spojky na vodnich hadicich jsou tésné a ne-
unika z nich zadna voda.

« Ujistéte se, ze pfivodni a vypoustéci hadice neni poskoze-
na.

« Ujistéte se, Ze pouzivate spravny praci prostfedek ve
spravném mnozstvi.

Nelze otevrit dvirka
spotrebice.

» Ujistéte se, ze nebyl zvolen praci program, ktery konéi s
vodou v bubnu.

» Ujistéte se, Ze se praci program dokon¢il.

* Nastavte vypoustéci Ci odstredovaci program, pokud je v
bubnu voda.

» Ujistéte se, Ze je spotiebi€ zapojen do elektrické sité.

» Tento problém muze byt zpisoben poruchou spotrebice.
Kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Spotrebi¢ vydava ne-
zvykly hluk a vibruje.

« Ujistéte se, Ze je spotrebi¢ spravné vyrovnan. Viz ,Pokyny
k instalaci.

« Ujistéte se, ze jste odstranili veSkery obalovy material a
prepravni Srouby. Viz ,Pokyny k instalaci®.

* Do bubnu pfidejte vice pradla. Muze se jednat o pfili§ ma-
lou napln.

Délka programu se
zvySuje Ci snizuje bé-
hem provadéni pro-
gramu.

» Systém SensiCare System dokaze upravit délku programu
na zakladé typu a mnozstvi pradla. Viz ,Detekce naplné
SensiCare System* v kapitole ,Denni pouzivani®.

Neuspokojivé vysled-
ky prani.

» ZvySte mnozstvi praciho prostfedku nebo pouzijte jiny.

* Pred vypranim pradla odstrarite odolné skvrny pomoci
specialniho pripravku.

* Nastavte spravnou teplotu.

« Snizte napln pradla.

P¥ili§ mnoho pény v
bubnu béhem praci-
ho programu.

» Snizte mnozstvi praciho prostfedku.

Po kontrole spotfebi¢ zapnéte. Program bude pokracovat od
okamziku, ve kterém byl prerusen.
Pokud se problém objevi znovu, obratte se na autorizované servisni

stfedisko.

Potfebné udaje pro servisni stfedisko najdete na typovém Stitku.
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16. UDAJE O SPOTREBE
16.1 Uvod

@
@

Podrobné informace o energetickém Stitku
naleznete na webovém odkazu
www.theenergylabel.eu.

QR kod na energetickém Stitku dodaném se
spotfebi¢em nabizi internetovy odkaz na informace
tykajici se vykonu spotrebice v databazi EU EPREL.
Uchovejte si energeticky Stitek pro referencni
potfeby s navodem k pouziti a v§emi ostatnimi
dokumenty dodanymi s timto spotfebicem.

Rovnéz Ize tyto informace nalézt v databazi EPREL
prostrednictvim odkazu https://eprel.ec.europa.eu
a pomoci nazvu modelu a vyrobniho Cisla, které
naleznete na typovém §titku spotrebice. Umisténi
vyrobniho Stitku naleznete v ¢asti ,,Popis
spotrebice”.

16.2 Legenda

kg Napln pradla. h:mm Délka programu.
kWh  Spotieba energie. °C Teplota pradla.
litry Spotreba vody. ot_./ Rychlost odstredovani.
min.
% Zbytkova vihkost na konci odstfedovaci faze. Cim vy3si je odstfredovaci ry-

chlost, tim vySSi je hlu€nost a nizSi zbytkova vihkost.

@

Hodnoty a délka programu se mohou li§it v zavislosti na rtznych
podminkach (napf. na teploté mistnosti, teploté a tlaku vody, velikosti
naplné a typu pradla, napajecim napéti), a také pokud zménite vychozi

nastaveni programu.

16.3 Podle narizeni Komise EU
¢. 2019/2023

Eco 40-60 pro- . . 0 o ot./
gram kg kWh litry h:mm %o min. 1)
PIn& napln 6 0.790 47 3:10 53 42 1151
Polovi¢ni napli 3 0.455 36 2:25 58 31 1151
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Eco 40-60 pro- i . o ot./
gram kg kWh litry h:mm % min. 1)
Ctvrtinova napln 1,5 0.250 33 2:25 55 25 1151

1) Maximalni rychlost odstfedovani.

Spotieba energie v rtiznych rezimech

Odlozeny start

Vypnuto (W) Pohotovostni rezim (W) (W)
0.50 0.50 4.00

Doba do rezimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.
16.4 B&zné programy
@ Tyto hodnoty jsou pouze informacni.
Program ot./

9 kg kWh ity hmm % ¢ 07
Cottons 2) 6 2.15 75 3:55 53 85 1200
90 °C ’ ’
Cottons .
60 °C 6 1.50 70 25 53 55 1200
Cottons 20 3) 6 0.30 70 2:10 53 20 1200
20 °C
Synthetics .
40 °C 3 0.75 65 2:10 35 40 1200
Delicate 4) .

1 0.30 40 0:50 85 30 1200

30 °C
Wool .
30 °C 1 0.20 40 1:05 30 30 1200

1) Referenéni ukazatel rychlosti odstfedovani.

2) \hodné k prani velmi zaspinénych textilii.

3) Vhodné k prani lehce zaSpinéného bavinéného pradia.

4) Také funguje jako rychly praci program pro lehce zaSpinéné pradlo.
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17. STRUCNY PREHLED

17.1 Denni pouzivani

CI T 1]

—

Zasunte zastréku do zasuvky.

Otevrete vodovodni kohoutek.

Vlozte pradlo.

Nasypte nebo nalijte praci prostfedek a
dal$i prostfedky do pfislusné komory v

davkovadi.

1. Stisknutim tlacitka Zap/Vyp zapnéte

spotrebic.

2. Pootocte volicem program( na volbu

pozadovaného programu.

3. Pomoci prislusnych dotykovych
tlacitek nastavte pozadované funkce.

4. Program spustite stisknutim tlacitka
Start/Pauza .

5. Spotiebi¢ se zapne.

Na konci programu vyjméte pradlo.

Stisknutim tlaCitka Zap/Vyp vypnéte
spotrebic.

17.2 Cisténi filtru vypoustéciho Serpadla

1

Filtr Cistéte pravidelné a zejména pak

2

tehdy, kdyz se na displeji zobrazi

vystrazny kod ECL.




17.3 Programy
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Programy Napln Popis spotrebice
Eco 40-60 6 kg Bllg a barevna bavina. Bézné zaSpinéné
pradlo.
Cottons 6 kg Bila a barevna bavina.
Synthetics 3kg Praqlo ze syntetickych nebo smésovych
tkanin.
. Pradlo ze jemnych tkanin jako akryl, vi-
Ll e skoza, polyester.
. . Syntetické a smésové tkaniny. Lehce za-
pellal il Tkg Spinéné pradlo a obleceni k osvézeni.
Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a
Rinse 6 kg velmi jemnych tkanin. Program pro ma-
chani a odstfedéni.
Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a
Drain/Spin 6 kg velmi jemnych tkanin. Program pro od-
stfedéni a vypousténi vody.
qa» Bilé bavinéné pradlo. Tento program po-
. 6 kg B > ; .
Anti-Allergy maha odstranovat mikroby a bakterie.
Baby Clothes 1kg (?It(a)trny program vhodny pro détské pra-
2 Sgeciélniprogram pro h'edvébi,. ktgré I'ze
- 0,5 kg prat v pracce, a smisené synteticke pra-
Sl dlo.
6.2 1k Vina vhodna ke prani v praéce, ruéné
Wool 9 prana vina a jemné kusy pradla.
Sport 3 kg Sportovni obleceni.
® 1)
= 15kg Moderni venkovni sportovni obleceni.
Outdoor 1 kg2
Denim 1,5 kg DzZinové obleceni.

1) Praci program.

2) praci program a faze pro obnovu vodéodolnosti.

symbolem Cf?) Obaly vyhodte do
pfislusnych odpadnich kontejnerd k
recyklaci. Pomahejte chranit Zivotni
prostiedi a lidské zdravi a recyklovat

18. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené

elektrické a elektronické spotiebice
uréené k likvidaci. Spotfebi¢e oznacené

pfislusnym symbolem i nelikvidujte
spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
odevzdejte v mistnim sbérném dvore
nebo kontaktujte mistni urad.
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NAVRHNUTE PRE VAS

Dakujeme, Ze ste si zakupili spotrebi¢ Electrolux. Vybrali ste si vyrobok, ktory
vznikol na zaklade desatroci odbornych skusenosti a inovacii. Domyselny
a Stylovy — navrhnuty s dérazom na vas komfort. Pri kazdom pouziti si mézete byt
isti, ze uvidite skvely vykon.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navstivte nasu stranku, kde najdete:
Rady tykajlice sa pouzivania, brozury, navody na rieSenie problémov a
@ informacie o servise a opravach:
www.electrolux.com/support
g Zaregistrujte si vyrobok a vyuzite tak este lepsi servis:
a/ www.registerelectrolux.com

Pre vas spotrebic si mozete zakupit’ prisluSenstvo, spotrebny material a
% originalne nahradné diely:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOST O ZAKAZNIKA A ZAKAZNICKY
SERVIS

Vzdy pouzivajte originalne nahradné diely.

Ak potrebujete kontaktovat' autorizované servisné stredisko, uistite sa, ze mate k
dispozicii nasledujuce udaje: Model, &islo vyrobku, sériové Cislo.

Tieto informacie najdete na typovom Stitku.

A\ Upozornenie / Vystrazné a bezpecnostné informacie
(® vseobecné informacie a tipy
Informacie o zivotnom prostredi
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Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.

1. A BEZPECNOSTNE INFORMACIE
[ ]

u Pred zaciatkom inStalacie a pouzivanim tohto
spotrebiCa si pozorne precitajte prilozeny navod na
pouzivanie.

Vyrobca nezodpoveda za zranenia ani za Skody
spOsobené nespravnou instalaciou alebo pouzivanim.
Tieto pokyny uchovavajte na bezpec¢nom a pristupnom
mieste, aby ste do nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost' deti a zranitelnych oséb

- Tento spotrebi€ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poucené o bezpecnom pouzivani spotrebica a
rozumeju pripadnym rizikam.

- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou
postlhnutla nesmu mat’ pristup k spotrebi¢u, pokial nie
su pod nepretrzitym dozorom.

- Deti do 3 rokov nesmu mat' pristup k spotrebicu, iba
ak su nepretrzite pod dohladom zodpovednej osoby.

. Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebi¢om.

- Obaly vzdy uschovajte mimo dosahu deti a nalezite
ich zlikviduijte.

- Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu deti. 3

. Ked su dvierka otvorené, nedovolte detom a domacim
zvieratam, aby sa k nim priblizili.

- Ak ma spotrebi¢ detsku poistku, mala by byt’ zapnuta.

- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebidi.

1.2 VVSeobecna bezpecnost’
- Nemerite technické parametre tohto spotrebica.
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- Toto zariadenie je urCené na pouzivanie v

domacnostiach a podobnom prostredi, ako napr.:

- kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch,
na uradoch a v inom pracovnom prostredi;

- pre klientov v hoteloch, moteloch, zariadeniach
poskytujucich noclah s ranajkami a inych typoch
ubytovacich zariadeni;

- komunalne priestory v panelakoch alebo
pracovniach.

- Maximalna napln spotrebiCa je 6 kg. Neprekracujte

maximalnu napln kazdého programu (pozrite si
kapitolu s nazvom Programy).

- Prevadzkovy tlak vody v mieste vstupu vody z pripojky

musi byt v rozmedzi od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar
(1,0 MPa).

- Vetraci otvor v dolnej Casti spotrebiCa nesmie byt’

zakryty kobercom, podlozkou ani inou pokryvkou
podlahy.

- Spotrebic treba zapojit’ do vodovodnej siete pomocou

novej dodanej supravy hadic alebo inych novych
suprav hadic dodanych autorizovanym servisnym
strediskom.

- Staré supravy hadic sa nesmu znovu pouzit’.
- Ak je posSkodeny elektricky napajaci kabel, musite ho

dat’ vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predisio
nebezpecenstvu.

- Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a

vytiahnite jeho zastréku zo sietovej zasuvky.

- Na cistenie spotrebi¢a nepouzivajte prud vody pod

vysokym tlakom a/alebo paru.

- Vycistite spotrebic€ vihkou handrickou. Pouzivajte iba

neutralne Cistiace prostriedky. Nepouzivajte abrazivne
vyrobky, Cistiace Spongie s abrazivnou vrstvou,
rozpustadla ani kovové predmety.
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2. BEZPECNOSTNE POKYNY

2.1 InStalacia

@

2.2 Elektrické zapojenie

InStalacia musi byt' v sulade VAROVANIE!

s prislusnymi nariadeniami v
danej krajine.

Odstrarnte vSetky Casti obalu a
prepravné skrutky vratane gumeného
puzdra s plastovou rozpernou
vlozkou.

Prepravné skrutky uschovajte na
bezpe¢nom mieste. V pripade
buduceho presunu spotrebica ich
budete musiet’ opat’ naskrutkovat’,
aby ste zablokovanim bubna zabranili
vnutornému poskodeniu.

Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebic, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a
uzavretu obuv.

Poskodeny spotrebic neinstalujte ani
nepouzivajte.

Dodrziavajte pokyny na instalaciu
dodané so spotrebicom.

Spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte na miestach, kde méze
byt teplota nizSia ako 0 °C alebo kde
je spotrebi¢ vystaveny
poveternostnym vplyvom.

Podlaha, kde ma byt spotrebi¢
umiestneny, musi byt rovna, stabilna,
Cista a odolna voci vyssej teplote.
Zabezpecte prudenie vzduchu medzi
spotrebi¢om a podlahou.

Po umiestneni spotrebi¢a do konec¢nej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodovahy, €i je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvyéte alebo znizte noZicky podia
potreby.

Spotrebi¢ neinstalujte priamo nad
odtok v podlahe.

Spotrebi¢ nepostrekujte vodou a
nevystavujte ho nadmernej vihkosti.
Spotrebi¢ neinstalujte tam, kde
dvierka spotrebi¢a nemozno Uplne
otvorit’.

Pod spotrebi¢ nedavajte zatvorenu
nadobu na zachytavanie eventualne
unikajucej vody. Informacie o
povolenom prisluSenstve vam
poskytne autorizované servisné
stredisko.

Nebezpecenstvo poziaru a
zasahu elektrickym pradom.

UPOZORNENIE: Tento spotrebic je
ur€eny na instalaciu/pripojenie k
uzemnovaciemu pripojeniu v budove.
Vzdy pouzivajte spravne
nainstalovanu zasuvku odolnu proti
narazom.

Uistite sa, Ze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.
Nepouzivajte viaczasuvkové adaptéry
ani predlzovacie kable.

Uistite sa, Ze zastrcka a privodny
elektricky kabel nie su poSkodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebic¢a
treba vymenit, tuto operaciu smie
urobit’ iba pracovnik autorizovaného
servisného strediska.

Siet'ovu zastréku pripojte do sietove;j
zasuvky az po dokonceni instalacie.
Po instal4cii sa uistite, ze mate
pristup k sietovej zastrcke.
Nedotykajte sa elektrického
napajacieho kabla ani jeho zastrcky
mokrymi rukami.

Spotrebi¢ neodpajajte tahanim za
napajaci kabel. Vzdy tahajte za
sietovu zastrcku.

2.3 Privod vody

Privodna voda nesmie prekrocit’ 25
°C.

Vodné hadice nesmiete poskodit'.
Pred pripojenim k novym potrubiam
alebo potrubiam, ktoré sa dlho
nepouzivali alebo boli opravené alebo
vybavené novymi zariadeniami
(vodomery atd’.), nechajte vodu stiect,,
kym nebude ¢ista a &ira.

Uistite sa, Ze prvého pouzitia
spotrebica alebo po fom viditelne
neunika voda.

Ak je privodna hadica prili$ kratka,
nepouzivajte predlZzovaciu hadicu.
Obrat'te sa na autorizované servisné
stredisko a poziadajte o vymenu
privodnej hadice.
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Pri rozbalovani spotrebi¢a méze dojst’
k vyteCeniu vody z odtokovej hadice.
Je to spdsobené pouzitim vody pri
testovani spotrebiCov v tovarni.
Odtokovu hadicu mozete predizit do
dizky najviac 400 cm. Ak potrebujete
inG odtokovu hadicu, pripadne ju
chcete predizit, obratte na
autorizované servisné stredisko.

Po instalacii sa uistite, Zze mate
pristup k vodovodnému kohutiku.

2.4 Pouzivanie

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecenstvo
poranenia, zasahu
elektrickym prudom, poziaru,
popalenin alebo poskodenia
spotrebica.

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny na
obale umyvacieho prostriedku.
Horlave latky ani predmety, ktoré su
nasiaknuté horiavymi latkami,
nekladte do spotrebica, do jeho
blizkosti ani nan.

Neperte tkaniny silne znelistené
olejom, mastnotou alebo inymi
mastnymi latkami. M6ze déjst’ k
poskodeniu gumenych dielov pracky.
Takuto bielizen pre pranim v pracke
predperte v rukach.

Nedotykajte sa sklenenych dvierok,
pokial je zapnuty program. Sklo sa
moze stat’ horuce.

Uistite sa, Ze ste z bielizne odstranili
vSetky kovové predmety.

2.5 Servis

Ak treba dat’ spotrebi€ opravit’,
obratte sa na autorizované servisné
stredisko. Pouzivajte iba originalne
nahradné diely.

Nezabudnite, Ze vlastnoruéna alebo
neprofesionalna oprava méze mat’

bezpecnostné nasledky a mohla by
spOsobit’ zanik zaruky.

Nasledovné nahradné diely budu
dostupné do dobu 10 rokov od
ukoncenia predaja modelu: motor a
kefky motora, prevodovka medzi
motorom a bubnom, Cerpadla, timice
a pruziny, praci bubon, bubnova
trojnozka a suvisiace gulickové
loZiskd, ohrievace a ohrevné prvky,
vratane tepelnych Cerpadiel, potrubi a
sUvisiacej vybavy vratane hadic,
ventilov, filtrov a systémov aquastop,
dosky plosnych spojov, elektronické
displeje, tlakové spinace, termostaty a
senzory, softvér a firmvér vratane
resetovacieho softvéru, dveri, zavesu
dveri a tesneni, inych tesneni,
supravy zamykania dveri, plastové
periférie ako davkovace pracieho
prostriedku. Upozornujeme, ze
niektoré z tychto dielov mézu byt
dostupné iba pre profesionalnych
opravarov, a ze nie vSetky nahradné
diely st vhodné pre vSetky modely.

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Hrozi nebezpecenstvo
poranenia alebo udusenia.

Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete
a privodu vody.

Privodny elektricky kabel odrezte
blizko pri spotrebici a zlikvidujte ho.
Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v bubne.

Spotrebi¢ zlikvidujte v sulade s
miestnymi poziadavkami na
recyklaciu elektrickych a
elektronickych spotrebic¢ov (WEEE).
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3. POPIS VYROBKU
3.1 Prehlad spotrebica

T/\
~ F>O%

Pracovna plocha Bl Odtokova hadica
Davkovac pracieho prostriedku El Pripojka pritokovej hadice
Ovladaci panel Elektricky kabel

Rukovat' dvierok Prepravné skrutky
Typovy §titok Podpora hadice

A Filter vypustacieho cerpadla
NOZky na vyrovnanie spotrebica

Typovy stitok udava nazov modelu (A) , ¢islo
vyrobku (B), elektrické napatia (C) a sériové

1 Mod. XXXXXXXXX v
Prod.No. [810000000 00] cisla (D).
oW

000V ~ 00Hz 000 00A

o0 >

Ser.No.

4. TECHNICKE UDAJE

Rozmer Sirka/vyska/celkova hib- 59.5 cm /84.3 cm /41.1 cm
ka

Elektrické zapojenie Napatie 230V
Celkovy vykon 2000 W
Poistka 10 A

Frekvencia 50 Hz
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Uroven ochrany pred vstupom pevnych ¢astic IPX4
a vihkosti zabezpecena ochrannym krytom,

okrem nizkonapatovych zariadeni bez ochrany

pred vihkost'ou

Tlak privodu vody Minimalny 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalny 10 bar (1,0 MPa)

Privod vody 1) Studena voda

Maximalna hmotnost ~ Bavina 6 kg
naplne

Rychlost’ odstredova- Maximalna rychlost od- 1151 ot./min
nia stredovania

1) Privodna hadicu pripojte k vodovodnému kohutiku so 3/4" zavitom.

5. INSTALACIA

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

5.1 Rozbalenie

1. Odstrante vonkajsiu foliu. V pripade
potreby pouzite n6z.

4. Jeden z polystyrénovych obalovych
prvkov polozte na podlahu za
spotrebi€. Opatrne polozte spotrebic
na jeho zadnu stranu.

2. Odstrante karténovy vrch a
polystyrénovy obal.

5. Odstrante doInu polystyrénovu
ochranu.

3. Dvierka otvorte. Vyberte vSetku
bielizen z bubna.
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8. Do otvorov zalozte plastové
vrchnaciky, ktoré najdete v sacku s
navodom na pouzitie.

6. Vratte spotrebi€ spat’ do vzpriamenej
polohy. Napajaci kabel a odtokovu

hadicu uvolnite z drziaka.

Odporuc¢ame, aby ste si
obaly a prepravné skrutky
odlozili pre pripady, ked’
budete spotrebi¢
premiestiovat’.

5.2 Umiestnenie a vyrovnanie
do vodorovnej polohy

Spravne upravte spotrebi¢, aby ste
predisli vibraciam, hluku a pohybu
spotrebica pocas prevadzky.

VAROVANIE!
Moéze dojst’ k vyteCeniu
vody z odtokovej hadice.
Bolo to sposobené
testovanim pracky v
tovarni.
7. Odstranite Styri prepravné skrutky a
vytiahnite plastové rozpery.
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1. Spotrebi¢ nainstalujte na plochu a
tvrda podlahu. Spotrebi¢ musi byt vo
vodorovnej polohe a stabilny. Uistite
sa, ze sa spotrebi¢ nedotyka steny
ani inych jednotiek a ze je dostato€na
cirkulacia vzduchu pod spotrebi¢om.

2. Uroveh nastavte uvolnenim alebo
utiahnutim noZiciek. V3etky noZicky
musia stat’ pevne na podlahe.

VAROVANIE!
Spotrebi¢
nevyrovnavajte
podlozenim kartonu,
drevenych blokov alebo
podobnych materialov

pod nozi¢ky spotrebica.
2. Umiestnite ju dolava alebo doprava,

5.3 Privodna hadica v zavislosti od polohy vodovodného
kohdutika. Uistite sa, ze privodna

VAROVANIE! hadica nie je vo vertikalnej polohe.
Uistite sa, Ze nie st 3. V pripade potreby uvolnite kruhov
poskodené hadice a ze maticu a nastavte spravnu polohu.
nedochadza k unikom zo 4. Privodnd hadicu pripojte k
spojok. Ak je privodna vodovodnému kohutiku so studenou
hadica prili$ kratka, vodou s 3/4" zavitom.
nepouzivajte predlzovaciu
hadicu. Obratte sa na 5.4 Vypustanie vody
servisneé stredisko a
poziadajte o vymenu Priamo do odtokového potrubia vo vyske
privodnej hadice. aspon 600 mm a najviac 1 000 mm.

1. Pripojte privodnu hadicu na zadnu

@ Odtokovu hadicu mozete
stranu spotrebica.

predizit na dizku max. 4 000
mm. Ak potrebujete inu
odtokovu hadicu, pripadne ju
chcete predizit, obratte na
autorizované servisné
stredisko.
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Odtokovu hadicu je mozné pripojit priamo na vypustnu hadicu. Pozrite si
viacerymi sposobmi: prislusny obrazok.

1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a
hadicu umiestnite do plastového
drziaka.

2. Na hrane umyvadla — upevnite drziak @ Koniec odtokovej hadice

o vodovodny kohutik alebo na stenu. musi byt’ vzdy
odvetrany, t. j. vnutorny
priemer odtokového
potrubia (min. 38 mm -
min. 1,5") musi byt’ vacsi
ako vonkajsi priemer
odtokovej hadice.

5. Bez plastového drziaka hadice, do
sifonu umyvadla — Odtokovu hadicu
pripojte k pripojke sifonu a utiahnite
svorkou. Pozrite si prislusny obrazok.

Uistite sa, ze plastovy
drziak je pocCas
vypustania spotrebica
nehybny a Ze koniec
odtokovej hadice nie je
ponoreny vo vode. Mdze
dojst’ k navratu Spinavej

vody do spotrebica.
3. Ak vyzera koniec odtokovej hadice
takto (pozrite si obrazok), mézete ho
zatlacit' priamo do odtokového 6
potrubia. '

Uistite sa, Ze odtokova hadica
vytvara slucku, aby sa CiastoCky
nedostali z umyvadla do spotrebica.
Hadicu umiestnite priamo do
zabudovaného odtokového potrubia
v stene miestnosti, hadicu treba
prichytit’ svorkou.

it

(

4. Na stupacie potrubie s vetracim
otvorom — vlozte odtokové potrubie
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5.5 Zapojenie do elektrickej
siete

Na konci inStalacie mozete pripojit’
sietovu zastrcku do sietovej zasuvky.
Parametre napajania a elektrickej siete
su uvedené na typovom Stitku a v
kapitole ,, Technické udaje”. Ubezpecte
sa, ze pozadované parametre
zodpovedaju parametrom domacej
elektrickej siete.

Skontrolujte, Ci elektricka siet’ v
domacnosti znesie pozadované
zat'azenie, pricom berte do Uvahy aj
prevadzku inych spotrebicov.

Spotrebic¢ pripojte k uzemnenej
zasuvke.

6. PRISLUSENSTVO

Privodny elektricky kabel musi byt lahko
pristupny aj po instalacii spotrebica.

Ak mate nejaké otazky ohiadne
elektrického zapojenia a instalacie
spotrebica, obratte sa na autorizované
servisné stredisko.

Vyrobca nezodpoveda za Skody ani
urazy spOsobené nedodrzanim vyssie
uvedenych bezpecnostnych pokynov.

6.1 Dostupné na stranke www.electrolux.com/shop alebo od

autorizovaného predajcu

Zachovanie bezpecnostnych Standardov spotrebi¢a zaruci iba vhodné
prislusenstvo schvalené spolo¢nostou ELECTROLUX. Pri pouZiti
neschvalenych dielov zanikaju akékolvek naroky na reklamacie.

6.2 Suprava upevhovacich
prvkov

Ak spotrebi¢ chcete nainstalovat’ na
podstavec, ktory nie je prisluSenstvom

7. OVLADACI PANEL

7.1 Specialne funkcie

Vas$a nova pracka spina vietky
poziadavky na moderné a u¢inné
oSetrenie bielizne pri nizkej spotrebe
vody, energie a pracieho prostriedku a
postara sa o bielizen.

+  Vdaka volitelnej funkcii Jemné+ sa
avivaz rovnomerne rozlozi v bielizni a

dodanym spolo¢nostou ELECTROLUX,
zaistite spotrebi¢ upeviiovacimi prvkami.

Pozorne si precitajte pokyny dodavané s
prisluSenstvom.

prenikne hlboko do jednotlivych
vlakien bielizne, ¢im zabezpeci
perfektnd jemnost’.

* Technoldgia SensiCare System
automaticky upravi trvanie programu
podla bielizne v bubne, aby ste
dosiahli perfektné vysledky prania v
¢o najkratSom case.
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7.2 Popis ovladacieho panela
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Teplotna oblast’
Indikator teploty
Ukazovatel studenej vody

|
|
*

Ukazovatel detskej bezpeénostnej poistky.

Ukazovatel posunutého $tartu.

Ukazovatel zablokovanych dvierok.

ARG

[ |

Digitalny ukazovatel moze zobrazovat:
«  Trvanie programu (napr. c*-i).

- Cas odkladu (napr. CH).
« Koniec cyklu (LAI).
. . £20
* Kod upozornenia (napr. ).
» Indikacia poctu prevadzkovych hodin spotrebic¢a. Podrob-
nejSie informacie najdete v Casti ,Pocitadlo prevadzkovych
hodin“ v odseku ,Nastavenia“.

_____ Pasikovy ukazovatel irovne funkcie Time Manager.

2

Ukazovatel maximalnej hmotnosti bielizne.

DO
P
s

Ukazovatel pridania odevov. Rozsvieti sa na zaciatku fazy pra-
nia, kym este méze pouzivatel pozastavit’ spotrebi¢ a pridat’
viac bielizne.

)

Ukazovatel ¢istenia bubna.

E]l Indikator Noc.

= Ukazovatel funkcie Plakanie stop.

\BEB Oblast’ odstredovania:
Ukazovatel rychlosti odstredovania

- Ukazovatel funkcie Bez odstredovania. Faza odstredovania je
vypnuta.




8. VOLICE A TLACIDLA

8.1 Uvod

@

Volitelné funkcie/funkcie nie
su dostupné so vSetkymi
pracimi programami.
Skontrolujte kompatibilitu
medzi volitelnymi funkciami/
funkciami a pracimi
programami v , Tabulke
programov*. Volitelna
funkcia/funkcia méze vylucit’
inU. V takomto pripade vam
spotrebi¢ neumozni nastavit
nekompatibilné volitelné
funkcie/funkcie.

8.2 Zap/Vyp

Podrzte toto tlacidlo stladené niekoiko
sekund, aby ste zapli alebo vypli

spotrebi€. Zazneju dva rozdielne tény,
ked' sa spotrebi¢ zapina alebo vypina.

Pretoze funkcia pohotovostného rezimu
automaticky vypne spotrebic po
niekolkych minutach, aby sa znizila
spotreba energie, budete musiet’ znovu
zapnut spotrebic.

Podrobnejsie informacie najdete v
odseku o pohotovostnom rezime v
kapitole Kazdodenné pouzivanie.

8.3 Teplota §

Po vybere pracieho programu spotrebic
automaticky navrhne predvolenu teplotu.

Opakovane stlacte tlacidlo, az kym sa na
displeji nezobrazi pozadovana teplota.

Ked sa na displeji zobrazia ukazovatele
_ _x, spotrebi€ nezohrieva vodu.

8.4 Odstredovanie ©

Ked nastavite program, spotrebi¢
automaticky nastavi maximalnu povolenu
rychlost’ odstredovania okrem programu
Denim. Pomocou tejto funkcie mozete
zmenit’ predvolenu rychlost’
odstredovania.

Opakovanym dotykom tohto tlacidla
dosiahnete:
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* Znizenie rychlosti odstred’'ovania.
Displej zobrazi iba rychlosti
odstredovania dostupné pre
nastaveny program.

» Zapnutie volitelnej funkcie Bez

odstredovania— - —.

Nastavenim tejto funkcie zrusite
vSetky fazy odstredovania. Spotrebic
vykona iba fazu vypustania zvoleného
pracieho programu. Tuto funkciu
nastavte pre velmi jemnu bielizef. Pri
niektorych pracich programoch sa vo
faze plékania spotrebuje viac vody.
Na displeji sa zobrazi ukazovatel

« Zapnutie voliteinej funkcie Plakanie

Stop|_|.

Zaverecné odstredovanie
neprebehne. Voda z posledného
plakania sa nevypusti, aby sa predislo
pokrc€eniu bielizne. Praci program sa
skonéi s vodou v bubne.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel |_|
Dvierka zostanu zablokované a bubon
sa bude pravidelne otacat, aby sa
znizilo pokréenie. Ak chcete dvierka
otvorit, musite vypustit' vodu.

Po ukonceni programu sa dotknite
tla¢idla Start/Prestavka: spotrebi¢
spusti fazu odstredovania a vypusti
vodu.

Spotrebi¢ vypusti vodu
automaticky priblizne po
18 hodinach.

8.5 Predpieranie L1

Pomocou tejto funkcie pridate k
praciemu programu fazu predpierania.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel nad
dotykovym tlacidlom.

Ak zvolite tdto voliteint funkciu, prida
sa k cyklu faza predpierania pri 30 °C
pred fazou prania.

Tato volitelna funkcia sa odporuca pre
silne znedistenu bielizen,
predovsetkym s obsahom piesku,
prachu, blata a inych pevnych Castic.

Volitelné funkcie mézu
predlzit’ trvanie programu.
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8.6 Skvrny

Dotykom tohto tlacidla pridate do
programu fazu odstrafiovania Skvin.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel nad
dotykovym tla¢idlom.

Tuto funkciu pouzite na bielizen s
odolnymi Skvrnami.

Ked' nastavite tdto funkciu, do priehradky
L dajte odstranovac skvin.

@

Tato volitelna funkcia
predlZuje trvanie programu.
Této funkcia nie je k
dispozicii pri teplotach
nizsich ako 40 °C.

8.7 Trvala volba Extra plakanie

S touto volitelnou funkciou mézete pridat
k zvolenému praciemu programu
niekolko plakani.

Tuto volitelnt funkciu pouZite pre Tudi s
alergiami na zvysky pracieho prostriedku
a s citlivou pokozkou.

Tato volitelna funkcia
predlzuje trvanie programu.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel nad
dotykovym tlacidlom a zostane tiez
natrvalo svietit’ pocas dalSich cyklov,
kym nebude tato volitelna funkcia
deaktivovana.

8.8 Trvala voiba Jemné+ &°*

Nastavte voliteint funkciu na
optimalizaciu davkovania avivaze a
zlepSenie jemnosti tkanin.

Odporuca sa pri pouziti avivaze.

Tato volitelna funkcia
predlzuje trvanie programu.

Rozsvieti sa prislugny ukazovatel nad
dotykovym tlacidlom a zostane tiez
natrvalo svietit’ pocas dalSich cyklov,
kym nebude tato volitelna funkcia
deaktivovana.

8.9 Jednoduché Zehlenie=/

Spotrebic opatrne vyperie a odstredi
bielizen, ¢im zabrani jej pokréeniu.
Spotrebi€ znizi rychlost’ odstredovania,
pouzije viac vody a prispOsobi trvanie
programu podla typu bielizne.

Rozsvieti sa prislu$ny ukazovatel.

8.10 Noc Qi

Dotknite sa tohto tlacidla, aby ste zapli/
vypli volitelnt funkciu Noc QL.

Priebezna a zaverec¢na faza
odstredovania budu zruSené a program
skonci s vodou v bubne. To pomoze
znizit’ pokrcenie.

Na displeji sa zobrazi ukazovatel .
Dvierka zostanu zablokované. Bubon sa
bude pravidelne otacat’, aby obmedzil
kréenie bielizne. Ak chcete dvierka
otvorit, musite vypustit' vodu.

Kedze je program veimi tichy, je vhodny
na pouzitie v noci, ked su niz8ie sadzby
za elektrinu. Pri niektorych programoch
sa plakanie vykonava s vacsim
mnozstvom vody.

Ak sa dotknete tlagidla Start/Prestavka
|>|| spotrebi¢ vykona iba fazu
vypustania.

Spotrebi¢ vypusti vodu

automaticky priblizne po 18
hodinach.

8.11 Posunuty start ©

S touto volitelnou funkciou méZete
odlozit’ spustenie programu na vhodnejsi
Cas.

Opakovane stlacte tlacidlo a nastavte
pozadované posunutie. Cas sa zvySuje v
1-hodinovych intervaloch az po 20 hodin.

Na displeji sa zobrazuje ukazovatel @ a
zvoleny Cas posunutia. Po dotknuti sa

tlagidla Start/Prestavka Dl zagne
spotrebi¢ odpocitavanie a dvierka su
zablokované.



8.12 Time Manager (Uprava
gasu) ®

S touto volitelnou funkciou mézete skratit’
trvanie programu v zavislosti od velkosti
naplne a stupna znedistenia.

Po nastaveni pracieho programu sa na
displeji zobrazi jeho Standardné trvanie a

vhodny pre pInt davku naplne
bezne znecistenych odevov.

rychly cyklus pre plnu davku naplne
mierne znedistenych odevov.

velmi rychly cyklus pre mensiu
mierne znecistenu davku napine
(odporuca sa max. polovicna davka
naplne).

najkratSi cyklus na osviezenie
malého mnozstva bielizne.

Funkcia Time Manager (Uprava &asu) je
dostupna iba pre programy uvedené
v tabulke.
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ukazovatel

Cottons
Synthetics

ukazovatei

Cottons
Synthetics

1) Predvolené trvanie pre vSetky programy.

Pri niektorych spotrebi¢och
sa trvanie programu skrati
bez zobrazenia Ciarok.

8.13 Start/Prestavka Dl

Stladte tlagidlo Start/Prestavka >l na
spustenie, pozastavenie spotrebica
alebo prerusenie spusteného programu.
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9. PROGRAMY

9.1 Tabulka programov

Program Referené-  Maxi- Popis programu
Predvolena na rych- malna (druh naplne a uroven znecistenia)
teplota lost’ od- hmot-
Teplotny roz- stred’ova- nost’
sah nia naplne
Rozsah
rychlosti
odstred’o-
vania
[ot./min]
Eco 40-60 1200 6 kg Biela bavina a farebne stala bavina. Bezne
40°c1) ot./min zaspinena bielizen. Spotreba energie sa znizi
(1200- a trvanie pracieho programu sa predi|zi, o za-
400) bezpeci dobré vysledky prania.
Cottons 1200 6 kg Biela a farebna bavina. Bezné a silné znedi-
40 °C ot./min stenie.
90 °C - stude- (1200-
na voda 400)
Synthetics 1200 3 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bezne
40 °C ot./min zaspinena bielizen.
60 °C - stude- (1200 -
na voda 400)
Delicate 1200 1kg Jemné tkaniny ako akryl, visk6za a zmeso-
30 °C ot./min vé tkaniny, ktoré si vyzaduju Setrné pranie.
40 °C — stude- (1200- BeZne a mierne zaSpinena bielizen.
na voda 400)
Rapid 14min 800 ot./min 1 kg Syntetické a zmesové tkaniny. Mierne zaSpi-
(800- 400) nena bielizen a bielizen uréena na osviezenie.
30°C
Rinse 1200 6 kg Vsetky tkaniny okrem vinenej a veimi jem-
ot./min nej bielizne. Program na plakanie a odstre-
(1200- dovanie bielizne. Prednastavena rychlost’ od-
400) stredovania sa vztahuje na programy pre
bavinenu bielizen. Rychlost’ odstredovania
znizte podla druhu bielizne. V pripade potreby
pridajte plakania nastavenim volitelnej funkcie
Extra plakanie. Pri odstredovani s nizkymi
otackami vykona spotrebi¢ jemné plakanie a
kratke odstredenie.
Drain/Spin 1200 6 kg Vsetky tkaniny okrem viny a veimi jemnej
ot./min bielizne. Odstredovanie bielizne a od¢erpa-
(1200 nie vody z bubna.

-400)
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Predvolena na rych- malna (druh naplne a uroven znecistenia)
teplota lost’ od- hmot-
Teplotny roz- stred’ova- nost’
sah nia naplne
Rozsah
rychlosti
odstred’o-
vania
[ot./min]
Anti-Allergy 1200 6 kg Biela bavinena bielizen. Tento program od-
&y ot./min strafuje mikroorganizmy, pretoze pocas fazy
60 °C (1200 - prania na niekolko minut teplota vystupi nad
400) 60 °C. To pomaha odstranit’ mikroby, baktérie,
mikroorganizmy a iné necistoty. Pridana para
spolu s dodato¢nou fazou plakania zabezpeci
spravne odstranenie zvyskov pracieho pro-
striedku a pelu/alergénov, vd'aka ¢omu bude
bielizern vhodna pre jemnu a citlivd pokozku.
Baby Clothes 1200 1 kg Setrny cyklus vhodny pre detské obledenie.
ot./min Vysoka hladina vody a jemny pohyb pri faze
40 °C (1200 - prania chrani farby a vlakna.
40 °C - stude- 400)
na voda
Silk & 800 ot./min 0,5kg Specialny program na hodvab a zmesové
30 °C (800 - 400) syntetické materialy.
Wool & .12 1200 1kg Vina vhodna na pranie v pracke, vina urce-
40 °C ot./min na na ruéné pranie a iné tkaniny s oznace-
40 °C - stude- (1200- nim «hand washing» pre ru¢né pranie.z)
na voda 400)
Sport 1200 3 kg Sportové odevy zo zmesovych tkanin.
30 °C ot./min Mierne znecistena bielizer a bielizen uréena
40 °C — stude- (1200 - na osviezenie.
na voda 400)
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Predvolena  na rych- malna (druh naplne a aroven znecistenia)
teplota lost’ od- hmot-
Teplotny roz- stred’ova- nost’
sah nia naplne

Rozsah

rychlosti

odstred’o-

vania

[ot./min]
Outdoor &2 1??0. 12 Nepouzivajte avivaz a uistite sa,
30 °C 01 283“ kg3) @ Ze v davkovadi pracieho pro-
40 °C - stude- 200 : 1 kg¥ striedku nie su Ziadne zvysky avi-
na voda ) vaze.

Syntetické Sportové odevy.Tento program je
navrhnuty na jemné pranie modernych outdo-
orovych Sportovych odevov a je tiez vhodny
na ubor na cvicenie, bicyklovanie, behanie a
podobne. Odporu¢ané mnozstvo bielizne je
1,5 kg.

Nepremokavé, vode odolné priedusné a
vodoodpudivé tkaniny. Tento program sa
moze pouzit' aj ako cyklus obnovy odpudzova-
nia vody, Specialne navrhnuty na starostlivost’
o oblecenie s hydrofébnou vrstvou. Ak chcete
spustit’ cyklus obnovy odpudzovania vody, po-
stupujte nasledovne:

» Praci prostriedok nalejte do priehradky

Ll

. Naléjte Specialny obnovova¢ odpudzovania
vody pre tkaniny do priehradky na avivaz v

zasuvke 3.
* Mnozstvo bielizne znizte na 1 kg.

@ Aby ste este viac zlepsili uc¢inok
vodoodpudivého pripravku, vysu-
Ste bielizen v suSi¢ke nastavenim
programu susenia Outdoor (ak je
k dispozicii a stitok so symbolom
starostlivosti povoluje suSenie v
susicke).
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Program Referené-  Maxi- Popis programu
Predvolena na rych- malna (druh naplne a uroven znecistenia)
teplota lost’ od- hmot-
Teplotny roz- stred’ova- nost’
sah nia naplne

Rozsah

rychlosti

odstred’o-

vania

[ot./min]
Denim 800 ot./min 1,5kg Specialny program na obleéenie z dzinso-
30 °C (1200 - viny s fazou jemného prania znizuje riziko
40 °C — stude- 400) vyblednutia farieb a vzniku flakov. V zauj-
na voda me zabezpecenia lepSej starostlivosti o bieli-

zen odporu¢ame znizit' napln bielizne.

1) Podia nariadenia Eurdpskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C dokéze vycistit’
bezne znecistenu bavinenu bielizer zvy€ajne pranu pri 40 °C alebo 60 °C spolu v tom istom

cykle.

BlizSie informacie o dosiahnutej teplote bielizne, trvani programu a inych uda-
@ joch najdete v kapitole ,Hodnoty spotreby*.
NajucinnejSie programy ohladom spotreby energie su zvyc&ajne tie, ktoré su v
¢innosti pri nizSich teplotach a dihSiu dobu.

2) pogas tohto cyklu sa bubon ota¢a pomaly, aby bolo zaru¢ené jemné vypranie. MézZe sa
zdat', Ze sa bubon neotaca alebo Ze sa neotaca spravne.

3) Praci program.

4) praci program a faza obnovenia odolnosti voci vode.

Kompatibilita voliteinych funkcii programu

-
—

(] >

Iy » b

\©) E| ) o ) 0
2 [ + = = >
= i CE c ® g - s ©
S — 5 > g + s U o S
Program © - — - = £ o Q0 N o > 2
o 2 S -3 = ‘0 o =] i~
) S = £ < 4 c )
- o %) © [ o = o
[72] (7] b= ) =] »n ©
° = X ° o c
o o w <} o ]
= =

°

(V] (<)

] £

=

Eco - . .

40-60




62  www.electrolux.com

Program

Odstred’'ovanie @

~

7

Skvrny
Noc QU

Predpieranie L
Jemné+ &

Extra plakanie EI
Posunuty Start &

Jednoduché zehlenie
Time Manager (Uprava ¢asu) @

Cottons

Synthe-
tics

Delicate

Rapid
14min

Rinse -

Drain/
Spin

Anti-Al-
lergy Cﬁb

Baby
Clothes ]

Silk & .

Wool
6.2

Sport -

Outdoor
&

Denim -
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Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy
Program Univerzalny Tekuty uni- Tekuty pre Jemnavl-  Specialne
prééok” verzalny farebnu bie- nena bieli-
lizen zen

Eco 40-60 o 2 A = =
Cottons A A A - -
Synthetics

A A A - -
Delicate == == == A 4
Rapid 14min

- A A - -
Anti-Allergy R N 3 3 R

I/

Baby Clo-

- A A - A
thes
silk & - - - s s

Wool @@I -

Sport --

Outdoor 931 -

Denim -

A

A

1) pri teplote nad 60 °C sa odporuc¢a pouzivanie praskového pracieho prostriedku.

4 = QOdporucané

-- = Neodporucané

9.2 Woolmark Wool Care - Modra

)&

WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Cyklus prania viny tohto spotrebic¢a bol
schvaleny spolo¢nostou The Woolmark
Company na pranie vinenych odevov oz-
nacenych symbolom ru¢ného prania za
predpokladu, Ze odevy sa peru v sulade s
pokynmi uvedenymi na Stitku odevov a po-
kynmi vyrobcu tejto pracky. M1459
Symbol Woolmark je v mnohych krajinach
certifikatnou obchodnou znackou.

10. NASTAVENIA
10.1 Zvukové signaly

Tento spotrebic je vybaveny roznymi

zvukovymi signalmi, ktoré sa zapnu ked

» zapnete spotrebic (osobitny kratky

tén),
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* vypnete spotrebi¢ (osobitny kratky
tén),

* sa dotknete tlacidiel (zvuk kliknutia),

» urobite chybnu volbu (3 kratke zvuky),

» Po dokonéeni programu (sekvencia
zvukov v trvani asi 2 minut),

» Spotrebi¢ ma poruchu (sekvencia
kratky zvukov v trvani asi 5 minut).

Ak chcete vypnut/zapnuat’ zvukove

signaly pri skonéeni programu, dotknite

sa tlacidla ILI a tlacidla ﬁ sucasne na
priblizne 2 sekidnd. Na displeji sa zobrazi
On/Off

Aj ked zvukové signaly
vypnete, zazneju pri poruche
spotrebica.

10.2 Detska poistka

Pomocou tejto volitelnej funkcie mozete
zabranit’ detom hrat’ sa s ovladacim
panelom.

* Ak chcete zapnut/vypnut’ tuto

voliteinu funkciu, stladte tlagidlo E]»L,
kym sa na displeji nezobrazi/

nezhasne B y
Spotrebic bude volit’ tuto volitelnd funkciu
potom, ako ju vypnete.

Funkcia detskej poistky nie je k dispozicii
prvych osem sekund po zapnuti
spotrebica.

10.3 Pocitadlo prevadzkovych
hodin

Mozete zobrazit' celkovy prevadzkovy
Cas spotrebiCa od prvého zapnutia v
hodinach. Tato hodnota pocita
prevadzkovy €as cyklov (nezahffia
prestavky ani ¢as do odlozeného Startu).
Ak chcete zobrazit’ tuto hodnotu,
postupujte nasledovne:

1. Spotrebic zapnite stlacenim tlacidla
Zap/Vyp.

2. Otocte ovladac programov do polohy
programu Eco 40-60 (1. poloha v
smere hodinovych ruciciek).

3. Stlacte a niekolko sekund podrzte

tiacidia L a T (do 10 sekund po

zapnuti. Po tychto 10 sekundach sa
kombinacia tlacidiel zapne a vypne
zvukové signaly).

4. Po 3 sekundach sa na displeji
zobrazi celkovy pocet hodin
prevadzky spotrebica: napr. v
pripade 1276 hodin sa na displeji sa
na 2 sekundy zobrazi text Hr, na 2
sekundy 12 (tisicky a stovky) a 76
(desiatky a jednotky).

@

Ak tento postup nefunguje (z
dovodu uplynutia Casového
limitu, nespravnej polohy
voli¢a programov alebo
nespravnej kombinacie
tlacidiel), vypnite spotrebi¢ a
zopakujte postup od
zaCiatku.

10.4 Obnova vyrobnych
nastaveni

Tato funkcia umoznuje obnovit' pévodné
nastavenia volitelnych funkcii. Ak chcete
tato volitelnd funkciu zapnut', postupuijte
podla nasledujucich krokov:

1. Spotrebic zapnite stlacenim tlacidla
Zap/Vyp.

2. Otocte ovladac programov do polohy
programu Synthetics (3. poloha v
smere hodinovych ruciciek).

3. Stlacte a niekolko sekind podrzte

tiagidla L) a &I (do 10 sekand po
zapnuti. Po tychto 10 sekundach sa
kombinacia tlacidiel zapne a vypne
zvukové signaly).

4. Na displeji sa na priblizne 5 sekund

zobrazi = = -.

@

Ak tento postup nefunguje (z
dovodu uplynutia Casového
limitu, nespravnej polohy
voli¢a programov alebo
nespravnej kombinacie
tlacidiel), vypnite spotrebi¢ a
zopakujte postup od
zaCiatku.
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11. PRED PRVYM POUZITIM

1. Uistite sa, Ze je dostupna elektricka 4. Nastavte a spustite program pre
energia a vodovodny kohutik je bavinu s najvy$Sou teplotou bez
otvoreny. bielizne v bubne.

2. Nalejte 2 litre vody do priehradky Tymto odstranite pripadné necistoty z
pracieho prostriedku oznacenej ako bubna a nadrze.

2.

Tymto postupom sa aktivuje odtokovy

systéem.

3. Do priehradky oznacenej ako
2 pridajte malé mnozstvo pracieho

prostriedku.
12. KAZDODENNE POUZIVANIE
VAROVANIE! ; UPOZORNENIE!
Pozrite si kapitoly ohladne Uistite sa, ze medzi
bezpecénosti. tesnenim a dvierkami
nezostala zachytena
12.1 Zapnutie spotrebica bielizen, aby ste predisli
riziku Uniku vody alebo
1. Zastrcku spotrebica zapojte do poskodenia bielizne.
sietovej zasuvky.
2. Otvorte vodovodny ventil. @ Pranie bielizne silne
Zaznie kratky ton. znedistenej olejom alebo

tukom by mohlo poskodit’

12.2 Vlozenie bielizne gumené &asti pracky.

1. Otvorte dvierka spotrebica. oy . ,

2. Skor ako bielizefi viozite do 12.3 Pouzivanie pracich
spotrebica, vyprazdnite vrecka a prostriedkov a pridavnych
odevy narovnajte. prostriedkov

3. Bielizen vkladajte do bubna po
jednom. 1. Odmerajte spravne mnozstvo

Do bubna nevkladaite prili§ vela bielizne. pracieho prostriedku a avivaze.

4. Pevne zatvorte dvierka. 2. Do priehradiek pridajte praci

prostriedok a avivaz.
3. Opatrne zatvorte zasuvku na praci
prostriedok
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é UPOZORNENIE!
Pouzivajte iba pracie

prostriedky urené pre
pracky.

@ VZzdy dodrziavajte pokyny

uvedené na obale pracich
prostriedkov.

Ked' chcete pouzit’ aj tekuty praci
prostriedok/pridavny prostriedok
alebo bielidlo: Priecku na praci
prostriedok vyberte z polohy A a
vloZte ju do polohy B.

Priehradka na praci prostrie-
dok pre fazu predpierania ale-
bo program namacania (ak je
k dispozicii). Praci prostriedok
na predpieranie a namacanie
pridajte pred spustenim pro-
gramu.

|

Ll

B
) | [

Priehradka na praci prostrie-
dok pre fazu prania. Ak pouzi-
vate tekuty praci prostriedok,
pridajte ho tesne pred spuste-
nim programu.

% Priehradka na tekuté pridavné

prostriedky (avivaz, Skrob).
Pripravok pridajte do prie-
hradky pred spustenim pro-
gramu.

Poloha B prie€ky na praci
prostriedok je ur€ena pre praskovy
praci prostriedok v zadnej priehradke
a pre tekuty praci prostriedok/
pridavny prostriedok alebo bielidlo v
prednej priehradke.

Ak chcete pouzit’ iba tekuty praci
prostriedok: Priecku na praci
prostriedok umiestnite do polohy C.

Po pracom cykle odstrarite v pripade
potreby vSetky zvySky pracieho
prostriedku z davkovaca pracieho
prostriedku.

12.4 Zmena polohy prieCky na
praci prostriedok

1. Vytiahnite zasobnik na pracie
prostriedky. Poloha A prie¢ky na
praci prostriedok je uréena pre
praskovy praci prostriedok
(nastavenie z vyroby).

7

\)

A MAX
2 {00 1

b
= )

c jlz%‘
# MAX
/> (0] 1

| < |

* Nepouzivajte gélové ani husté
tekuté pracie prostriedky.

* Neprekracujte maximalnu davku
tekutého pracieho prostriedku.

* Nenastavujte fazu predpierania.

* Nenastavujte funkciu posunutého
Startu.

Nadavkujte praci prostriedok a

avivaz a opatrne zatvorte davkovac

pracieho prostriedku.



Dbaijte na to, aby bola prie¢ka na praci
prostriedok vloZzena spravne a aby
neprekazala pri zatvoreni zasuvky.

12.5 Nastavenie programu

1. Voli¢ programu nastavte na
pozadovany program prania.

Ukazovatel tiacidla Start/Prestavka Dl

blika.

2. Ak chcete zmenit' teplotu a/alebo
rychlost’ odstredovania, stlacte
prislusné tlacidla.

3. V pripade potreby nastavte jednu
alebo viacej volitelnych funkcii
stlacenim prislusnych tlacidiel.
Prislusny ukazovatele sa zobrazi na
displeji a nasledne sa zmenia dané
informacie.

Ak vyber nie je mozny,
zaznie zvukovy signal a na
displeji sa zobrazi = = —.

12.6 Spustenie programu

Dotknutim sa tladidla Start/Prestavka Dl
spustte program.

Prislusny ukazovatel prestane blikat’ a
bude svietit'.

Spusti sa program, dvierka su
blokované. Na displeji sa zobrazi

ukazovatel =1,
Vypustné Cerpadlo moze
kratko fungovat predtym,
ako spotrebi¢ naplni vodu.

12.7 Spustenie programu s
posunutim Startu

1. Opakovane sa dotykaijte tlacidla
Posunuty Start @ kym sa na displeji
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nezobrazi pozadovany Cas posunutého
Startu. Na displeji sa zobrazi ukazovatel

&
2. Dotknite sa tlacidla Start/Prestavka

D” Dvierka spotrebica sa zablokuju a
spusti sa odpocitavanie posunutého
Startu. Na displeji sa zobrazi ukazovatel

~—

Po ékonéeni odpocitavania sa
automaticky spusti program.

Zrusenie posunutého Startu po
spusteni odpocitavania

Ak chcete zrusit' posunutie Startu:

1. Dotykom tlacidla Start/Prestavka |l
preruste Cinnost’ spotrebica.
Prislusny ukazovatel blika.

2. Opakovane sa dotykajte tlacidla
Posunuty Start @ kym sa na displeji
nezobrazi Ul a nezhasne ukazovatel
&

3. Opatovnym dotykom na tlagidlo Start/

Prestavka Dl okamzite spustite
program.

Zmena posunutého Startu po
spusteni odpocitavania

Zmena posunutého Startu:

1. Dotykom tlacidla Start/Prestavka |l
preruste Cinnost’ spotrebica.
Prislusny ukazovatel blika.

2. Opakovane sa dotykajte tlacidla
Posunuty Start @ kym sa na displeji
nezobrazi pozadovany Cas
posunutého Startu. ;

3. Opatovnym dotykom tlacidla Start/
Prestavka Dl spustite nové
odpocitavanie.

12.8 Zistenie naplnenia
SensiCare System

Po dotknuti sa tladidla Start/Prestavka

Dl

1. Funkcia SensiCare System zacne s
odhadom hmotnosti naplne, aby
vypocitala skuto¢né trvanie
programu. Pocas tejto fazy prehraju
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pasiky funkcie Time Manager
umiestnené pod c&islicami ¢asu
jednoduchud animaciu.

2. Po priblizne 15-20 minutach zmiznu
pasiky funkcie Time Manager a
zobrazi sa trvanie nového cyklu.
Spotrebi¢ automaticky prispdsobi
trvanie programu davke, aby sa
dosiahli perfektné vysledky prania v
najkratSom moznom ¢ase.

12.9 Prerusenie programu a
zmena volitelnych funkcii

Pri spustenom programe mozete zmenit’
iba niektoré volitelné funkcie:

1. Dotknite sa tlac¢idla Start/Prestavka

Dl

Prislusny ukazovatel blika.

2. Zmeifite volitelné funkcie. Dané
informacie sa nasledne zmenia aj na
displeji. ;

3. Znova sa dotknite tlacidla Start/
Prestavka >l

Praci program bude pokracovat'.

12.10 ZruSenie prebiehajuceho
programu

1. Stlaenim tladidla Zap/Vyp zruSite
program a vypnete spotrebi¢.

2. Stlacenim tlacidla Zap/Vyp spotrebic
znovu zapnete.

@ Ak funkcia SensiCare
System skoncila a uz sa

spustilo plnenie vody, novy
program zacne bez
zopakovania funkcie
SensiCare System. Voda a
praci prostriedok nie su
vypustené, aby sa prediSlo
mrhaniu.

Existuje aj alternativny spésob zruSenia:

1. Otocte voli¢ do polohy ,Reset* © .
2. Pockajte 1 sekundu. Na displeji sa

zobrazi symbol ==~
Teraz mozete nastavit novy praci
program.

12.11 Otvorenie dvierok —
Pridanie odevov

Dvierka neotvarajte, ak je
prilis vysoka teplota alebo
hladina vody v bubne a/
alebo sa bubon este otaca.

Pocas prebiehajuceho programu alebo
odpocitavania posunutého Startu su
dvierka spotrebi¢a zablokované. Na

displeji sa zobrazi ukazovatel —
1. Dotknite sa tlagidla Start/Prestavka

Dl ukazovatel =10 zagne blikat.
2. Pockajte, kym ukazovatel blokovania

dvierok =10 neprestane blikat’ a
nezhasne.. Otvorte dvierka
spotrebica. V pripade potreby
pridajte alebo odoberte bielizer.
Dvierka zatvorte a znova sa dotknite

tlagidla Start/Prestavka Pl. Program
alebo odpocitavanie posunutého
Startu bude dalej pokracovat'.

12.12 Koniec programu

Po ukonéeni programu sa spotrebi¢
automaticky zastavi. Zazneju zvukové
signaly (ak su zapnuté). Na displeji sa

e ala]
zobrazi 1

Ukazovatel tlagidla Start/Prestavka |l
zhasne.

Dvierka sa odblokuju a ukazovatel ~—
zhasne.

1. Stla¢enim tlagidla Zap/Vyp

spotrebic vypnite.
P&t minut po skonceni programu funkcia
uspory energie automaticky vypne
spotrebic.

@ Ak spotrebi¢ znovu zapnete,
na displeji sa zobrazi
indikacia ako na konci
predchadzajuceho
programu. Oto¢enim
ovladaca programu nastavte
novy cyklus.
2. Zo spotrebi€a vyberte vSetku
bielizen.
3. Skontrolujte, €i je bubon prazdny.
4. Dvierka a priehradku na praci
prostriedok nechajte mierne



5.

pootvorené, aby ste zabranili tvorbe
plesni a zapachu.
Zatvorte vodovodny kohutik.

12.13 Vypustenie vody po
skonceni cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteint
funkciu, ktora nevypusta vodu pri
poslednom plakani, program sa ukon¢i,
ale:

. T ala]
V oblasti ¢asu sa zobrazi .#0{ a na
displeji sa zobrazi zablokovanie

dvierok =0

Bubon sa stale v pravidelnych
intervaloch otaca, aby sa zabranilo
pokr€eniu bielizne.

Dvierka zostanu zablokované.

Ak chcete otvorit’ dvierka, musite
vypustit' vodu:

V pripade potreby stlacte tlaCidlo
Odstredovanie a znizte spotrebic¢om
navrhnutu rychlost’ odstredovania.
Stlacte tlacidlo Start/Prestavka:

» Ak ste nastavili Plakanie Stop D
spotrebi¢ vypusti vodu a odstredi.

» Ak ste nastavili Noc ‘:]l, spotrebi¢
len vypusti vodu.

Ukazovatel voliteinej funkcie Plakanie
Stop T a Nocll zmizne.

13. TIPY A RADY

VAROVANIE! .
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

13.1 Vlozenie bielizne

Bielizeri rozdelte na: bielu, farebnd,
synteticku, jemnu a vinenu bielizen.
Dodrziavajte pokyny uvedené na
Stitkoch odevov.

Neperte spolu bielu a farebnu
bielizen.

Niektora farebna bielizerh moéze pri
prvom prani pustit’ farbu. Nové
farebné odevy odportc¢ame prat
prvykrat osobitne.

Viacvrstvoveé odevy, vinené oblecenie
a odevy s namalovanymi dekoraciami
prevrat'te naruby.

SLOVENSKY

3. Po skonceni programu, ked

ukazovatel blokovania dvierok =
zhasne, mdzete dvierka otvorit’.
4. Podrzte stlacené tlacidlo Zap/Vyp
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niekolko sekund, spotrebi& sa vypne.

12.14 Pohotovostna funkcia

V snahe uSetrit’ energiu funkcia
automaticky vypne spotrebic, aby sa
znizila spotreba energie v tychto
pripadoch:

* NepouzZijete spotrebic¢ po dobu 5
minut, ked nie je spusteny ziaden
program.

* 5 minut po skon¢eni pracieho
programu.

Na displeji sa zobrazi stav na konci
posledného programu.

Otocenim ovladaca programu
nastavte novy cyklus.

Ak otocite ovladac do polohy ,Reset* ® ,

spotrebi¢ sa 0 30 sekund automaticky
vypne.

@

Ak nastavite program alebo
volitelnt funkciu, ktoré
koncia s vodou v bubne,
funkcia nevypne spotrebic,
aby vam pripomenula, ze
mate vypustit’ vodu.

» Silne znedistené skvrny pred
vloZenim do bubna umyte a oSetrite
vhodnym prostriedkom,

» Zaclony si vyzaduju velmi jemné
zaobchadzanie. Odstrarte haciky a

zaclony vlozte do pracieho vaku alebo

obliecky.

* Neperte neobribené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malych a/alebo
citlivych kaskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pancuchové

nohavice, Snurky od topanok, masli a

pod.) pouzite pracie vrecusko.
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+ Velmi malé naplne mdzu spdsobit
problémy s vyvazenim vo faze
odstredovania, ¢o méze mat’ za
nasledok nadmerné vibracie. Ak sa
tak stane:

- preruste program a otvorte dvierka
(pozrite si kapitolu ,Kazdodenné
pouzivanie®);

- ruéne usporiadajte bielizen tak, aby
jednotlivé polozky boli vo vnutri
rovnomerne rozlozené;

- stlacte tlac¢idlo Start/Prestavka. Faza
odstredovania pokracuje.

» Zapnite gombiky na oblieCkach, zipsy,
haciky a patentky. Opasky, Snury,
$nurky od topanok, masle a akékolvek
iné volné Casti odevov zviazte.

* Vyprazdnite vrecka a odevy
narovnajte.

13.2 Odolné Skvrny

Pri niektorych Skvrnach voda a Cistiaci
prostriedok nestacia.

Tieto Skvrny odporu¢ame spracovat este
pred vloZzenim do spotrebica.

K dispozicii su Specialne odstrafiovace
Skvin. Pouzite Specialny odstrafiovac
Skvfn, ktory je vhodny na typ Skvrny a
latky.

13.3 Druh a mnozstvo pracieho
prostriedku.

Vyber pracieho prostriedku a pouzitie
spravnych mnozstiev neovplyviuje iba

vykon, ale tiez pomaha predist’ odpadu a
chranit’ zivotné prostredie:

* Pouzivajte len pracie prostriedky a
pridavneé prostriedky uréené Specialne
pre pracky. Najprv postupujte podla
tychto pravidiel:

— praskoveé pracie prostriedky na
vSetky druhy tkanin, okrem jemnej
bielizne. Uprednostnite praskové
pracie prostriedky s obsahom
bielidla pre bielu bielizen a
dezinfikovanie bielizne,

— tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nizkou
teplotou (max. 60 °C) pre vSetky
druhy tkanin alebo Specialne
prostriedky na pranie viny.

* Vyber a mnozstvo pracieho
prostriedku zavisi od: druh tkaniny
(jemna bielizen, vina, bavina a pod.),
farba oblecenia, velkost napine,
stupen znecistenia, teplota prania a
tvrdost’ pouzitej vody.

» Dodrzte pokyny, ktoré najdete na
obale pracich prostriedkov alebo
pridavnych prostriedkov bez toho, aby
ste pouzili vacsie mnozstvo, ako je
uvedené (MAX).

* NemieSajte rézne typy pracich
prostriedkov.

* Menej pracieho prostriedku pouzite,
ak:

— periete malé mnozstvo bielizne,

- Dbielizen je iba mierne zaspinena,

— sa pocas prania tvoria velké
mnozstva peny.

« Ked pouzivate pracie tablety alebo
vrecuska, vzdy ich vlozte do bubna,
nie do davkovaca pracieho
prostriedku.

Nedostatok pracieho prostriedku

moze sposobit’

* neuspokojivé vysledky prania,

« sfarbenie naplne dosiva,

* mastné oblecenie,

* plesen v spotrebici.

Prebytok pracieho prostriedku moéze
sposobit”

* penenie,

e znizeny ucinok prania,

* nevhodné plakanie,

* vacsi dopad na zivotné prostredie.
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134 Ekologické tipy » Pred suSenim bielizne v susicke
nastavte maximalnu moznu

V zaujme uspory vody a energie, ako aj v rychlost odstred’ovania pre zvoleny

zaujme ochrany Zivotného prostredia praci program. Usetrite tym energiu

odporuc¢ame dodrziavat' niekolko tipov: pocas susenial

» Nalozenie spotrebi¢a po maximalnu ,
kapacitu vyznacéent pre kazdy 13.5 Tvrdost’ vody
zaz?r?;napvc:)rgaha Znizit' spotrebu Ak Zijete v oblasti s vysokou alebo

. Vh dg . « ty‘ . d . strednou tvrdost'ou vody, odporu¢ame

lodnym oselrenim pred pranim =~ pouzivat' zmakcovac vody pre pracky. V
mozete odstranit’ Skvrny a ohrani¢enu oblastiach s mékkou vodou nie je
éplnuv; vpotom moZete bielizefi vyprat potrebné pouzivat' zmakcovac vody.
pri nizSej teplote.

« Aby ste pouZili spravne mnozstvo Ak chcete poznat’ tvrdost’ vody vo vasej
pracieho prostriedku, pozrite si oblasti, obrat'te sa na miestnu
mnozstvo odporuéané vyrobcom vodarensku spolocnost'.
pracieho prostriedku a skontrolujte Pouzite spravne mnozstvo zmaké&ovaca
tvrdost vody vo vasom domacom vody. Dodrziavajte pokyny uvedené na
syste”me. Pozrite si ¢ast’, Tvrdost obale produktu.
vody”.

VAROVANIE! — s o ;
Pozrite si kapitoly ohiadne Vycistite davkova¢ Kazdé dva mesia-
bezpeénosti. pracieho prostried- ce

ku

14.1 Harmonogram Vy¢istite filter v pri- Dvakrat roéne

periodického Cistenia vodnej hadici a fil-

ter ventilu

Periodické éistenie pomaha predizit’
Zivotnost’ vasho spotrebica. Nasledovné odseky vysvetiuji spdsob

Po kazdom cykle nechaijte dvierka a Cistenia kazdého dielu.

davkovac pracieho prostriedku mierne

pootvorené, aby sa dosiahla cirkulacia 14.2 Odstranenie cudzich
vzduchu a vysusila vihkost vndtri predmetov

spotrebiCa: zabrani sa tvorbe plesni a

zapachu. @ Pred spustenim cyklu sa

Ak spotrebi¢ nepouzivate dlhsi ¢as: :I\Slgﬁk;e\/z%grgkalfyp;?zdne
zatvorte vodovodny ventil a odpojte uviazané. Pozrite si éast
spotrebi€ od elektrickej siete. _Napl bielizne* v kapitole
Indikativny harmonogram ,Rady a tipy*“.

periodického Cistenia:

14.3 Vonkajsie Cistenie

Spotrebic Cistite iba jemnym saponatom
a teplou vodou. V$etky povrchy vytrite

Odvapnovanie Dvakrat ro¢ne

Program na udrz-  Jedenkrat ro¢ne

bu pracky dosucha. Nepouzivajte drotenky ani
Vydistite tesnenia  Kazdé dva mesia- abrazivne materialy.

dvierok ce UPOZORNENIE!

Vygistite bubon Kazdé dva mesia- Nepouzivajte alkohol,

ce rozpust'adla ani chemikalie.
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UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nedistite
umyvacim prostriedkom na
baze chléru.

A

14.4 Odvapnovanie

@

Ak Zijete v oblasti s vysokou
alebo strednou tvrdost'ou
vody, odporu¢ame pouzivat
odstranova¢ vodného
kamena pre pracky.

Pravidelne kontrolujte bubon, ¢i
nenajdete usadeny vodny kamen.

Obvyklé pracie prostriedky uz obsahuju
prostriedky na zmakc&ovanie vody, ale
odporuc¢ame vam obcas spustit’ cyklus s
prazdnym bubnom a produktom na
odvapnenie spotrebica.

Vzdy dodrziavajte pokyny
uvedené na obale vyrobku.

14.5 Program na udrzbu pracky

Opakované a dlhodobé pouzivanie
programov s nizkymi teplotami méze
spOsobit’ usadzovanie pracich
prostriedkov a Sirenie baktérii vo vnutri
bubna a hadice. To mdze viest k tvorbe
zapachu a plesni. Ak chcete zabranit’
usadzovaniu zvyskov a vycistit' vnatornu
Cast’ spotrebica, pravidelne spustajte
praci program na udrzbu pracky
(minimalne raz mesacne).

Pozrite si kapitolu ,Cistenie
bubna®“.

14.6 Tesnenie dvierok s
dvojitym zachytavacom

Tento spotrebi¢ je navrhnuty so
samocistiacim odtokovym systémom
umoznujucim vypustenie lahkych
zmoliek, ktoré odpadnu z oblecenia,
spolu s vodou. Tesnenie pravidelne
kontrolujte. Po skon&eni cyklu mézete
spatne ziskat' mince, gombiky a iné malé
predmety.

V pripade potreby ho vycistite pomocou
krémového Cistiaceho prostriedku s
obsahom amoniaku tak, aby ste
neposkrabali povrch.

Vzdy dodrziavajte pokyny
uvedené na obale produktu.

14.7 Cistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, ¢i sa v hom
neusadzaju necistoty.

V bubne sa mézu objavit’ hrdzavé Skvrny
od zhrdzavenych predmetov v bielizni _
alebo ak voda z vodovodu obsahuje vela
zeleza.

Bubon vycistite Specialnym prostriedkom
na nehrdzavejucu ocel.

@

Vzdy dodrziavajte pokyny
uvedené na obale vyrobku.
Bubon nedistite
prostriedkami s kyslym pH
na odstrafiovanie vodného
kamena, ani prostriedkami s
obsahom chléru i
drétenkami.

Dokladné Cistenie:
1. Vyberte vSetku bielizen z bubna.

2. Spustite program Cottons s
najvysSou teplotou.

3. Do prazdneho bubna pridajte malé
mnozstvo praskového pracieho
prostriedku, aby sa vyplachli
pripadné nedistoty.

@

Obcas sa po skonceni cyklu
moze na displeji objavit’
ikona ::: Je to odporucanie
na vykonanie ,vycistenia
bubna“. Po vykonani Cistenia
bubna ikona zmizne.



14.8 Cistenie davkovada
pracieho prostriedku

Ak chcete zabranit’ moznému
usadzovaniu sa zaschnutého pracieho

prostriedku alebo avivazneho prostriedku

alalebo tvorbe plesni v nasypke
davkovaca pracieho prostriedku, z ¢asu
na ¢as vykonaijte tento Cistiaci postup:

1. Otvorte zasuvku. Zapadku stlacte
smerom dole, ako je naznacené na
obrazku a vytiahnite ju von.

2. Odstrante vrchnu ¢ast priehradky na

avivaze, aby ste si zjednodusili
Cistenie, a nasypku vyplachnite pod
teCucou teplou vodou, aby ste
odstranili akékolvek stopy
nahromadeného prostriedku. Po
vycisteni vratte vrchnd Cast' na
miesto.

SLOVENSKY

3. Uistite sa, ze ste odstranili vSetky
zvySky prostriedkov z hornej aj
spodnej €asti priehradky. Na
vycistenie priehradky nasypky
pouzite malu kefku.
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4. Zasuvku na praci prostriedok
nasunte na vodiace listy a zatvorte
ju. Spustite program pléakania bez
bielizne.

14.9 Cistenie vypustacieho &erpadla
Pravidelne kontrolujte filter odtokového Cerpadla a uistite sa, Ze je Cisté.

Vycistite vypustacie Cerpadlo, ak:

« Spotrebic¢ nevypusti vodu.
* Bubon sa neto¢i.

* Spotrebi¢ vydava nezvycajny hluk z dévodu upchania vypustacieho ¢erpadla.

» Displej zobrazuje kod alarmu E EB
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VAROVANIE!

» Zastrcku napajacieho kabla vytiahnite zo sietovej zasuvky.

+ Filter nevytahuijte, kym je spotrebiC v prevadzke.

» Cerpadlo necistite, ak je voda v spotrebici horica. Pockajte, kym voda
vychladne. ;

» Krok 3 zopakujte niekolkokrat zatvorenim a otvorenim ventilu kym
neprestane vytekat' voda.

Pri vyberani filtra majte vzdy poruke handru, aby ste mohli utriet’ vyte€¢enu vodu.
Ak chcete vycistit’ cerpadlo, postupujte takto:
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9 10

VAROVANIE!

Presvedcte sa, ze sa lopatka Cerpadla méze otacat. Ak sa neda otocit,
obratte sa na autorizované servisné stredisko. Tiez sa uistite, Ze ste sitko
utiahli spravne, aby ste zabranili priesakom.

Ked vypustite vodu postupom nudzového vypustenia, musite znova aktivovat’ systém
vypustania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky davkovaca pracieho prostriedku.

2. Na vypustenie vody spustite prislusny program.

14.10 Cistenie filtra v privodnej hadici a filtra ventila
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14.11 Nudzové vypustenie

Ak spotrebi¢ nevypusta vodu, postupujte
rovnako, ako je uvedené v odseku
,Cistenie odtokového Cerpadla“. V
pripade potreby Cerpadlo vycistite.

Ked vypustite vodu postupom
nudzového vypustenia, musite znova
aktivovat’ systém vypustania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky davkovaca pracieho
prostriedku.

2. Na vypustenie vody spustite
prislusny program.

14.12 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebi¢ nachadza na mieste, kde

mdze teplota dosiahnut’ hodnoty okolo O
°C alebo méze klesnut’ pod tuto teplotu,

15. RIESENIE PROBLEMOV

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

odstrante zvysnu vodu z privodnej
hadice a vypustacieho Cerpadia.

1.

2,
3.

15.1 Kody alarmu a mozné poruchy

Zastr¢ku napajacieho kabla
vytiahnite zo sietovej zasuvky.
Zatvorte vodovodny kohutik.

Obidva konce privodnej hadice vlozte
do nadoby a nechajte vodu odtiect’ z
hadice.

Vyprazdnite vypustacie ¢erpadlo.
Precitajte si informacie o nudzovom
vypusteni.

Ked je vypustacie Cerpadlo prazdne,
znova nainstalujte privodnu hadicu.

VAROVANIE!

Pred opatovnym pouzitim
spotrebi€a sa uistite, ze je
teplota vyssia nez 0 °C.
Vyrobca nie je zodpovedny
za Skody spdsobené nizkymi
teplotami.

Spotrebi¢ sa nespusta alebo sa po€as prevadzky zastavi. Najprv skuste najst’ rieSenie

problému (pozrite si tabuiky).
VAROVANIE!

Pred akymkolvek tikonom a kontrolou spotrebi¢ odpojte od elektrickej

siete.

Pri niektorych problémoch sa na displeji zobrazi kéd alarmu a

méze nepretrzite blikat’ tladidlo Start/Prestavka :
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Problém

Mozné riesenie

£
Do spotrebi¢a nepri-
teka spravne voda.

« Uistite sa, Ze je otvoreny vodovodny kohutik.

* Uistite sa, Ze je tlak pritekajlcej vody dostatocny. Prislus-
né informacie ziskate od dodavatela vody.

« Uistite sa, Ze vodovodny kohutik nie je upchaty.

» Uistite sa, ze privodna hadica nie je skrutena, poSkodena
alebo ohnuta.

« Uistite sa, Ze je spravne pripojena privodna hadica.

» Uistite sa, Ze nie je upchany filter privodnej hadice a filter
ventilu. Pozrite si ¢ast’ ,OSetrovanie a Cistenie®.

Ech

Spotrebi¢ nevypusti
vodu.

» Uistite sa, Ze odtokové potrubie nie je upchaté.

« Uistite sa, Ze odtokova hadica nie je skrdtena ani ohnuta.

« Uistite sa, ze odtokovy filter nie je upchaty. V pripade po-
treby vycistite filter. Pozrite si €ast’ ,OSetrovanie a Ciste-
nie“.

» Uistite sa, Ze je spravne pripojena odtokova hadica.

* Ak ste nastavili program bez fazy vypustania, nastavte
program s vypustanim.

* Ak ste nastavili volitelnt funkciu, po skonéeni ktorej zosta-
ne voda v bubne, nastavte program vypustania.

EHD

Dvierka spotrebica
su otvorené alebo su
nespravne zatvore-
neé.

* Ubezpecte sa, zZe dvierka su spravne zatvorené.

==

Elektronické prvky
spotrebi¢a nereagu-
ju.

* Program sa neskoncil spravne alebo sa spotrebi¢ zastavil
prilis skoro. Spotrebi€ vypnite a znovu zapnite.

» Ak sa opat’ objavi poruchovy kéd, obratte sa na autorizo-
vané servisné stredisko.

EHD
Elektrické napajanie
je nestabilné.

» Pockajte, kym sa napajanie neustali.

Ak sa na displeji zobrazia iné koédy alarmu, vypnite a zapnite
spotrebi¢. Ak problém pretrvava, obratte sa na autorizované

servisné stredisko.

V pripade iného problému s prackou si pozrite tabuiku niz$ie, kde
mozno najdete vhodné rieSenie.
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Problém

Mozné riesenie

Program sa nespu-
Sta.

Uistite sa, ze je zastr¢ka pripojena do sietovej zasuvky.
Uistite sa, ze su dvierka spotrebiCa zatvorené.

Uistite sa, ze poistka v poistkovej skrini nie je poSkodena
ani vyhodena. .

Uistite sa, ze bolo stlacené tlacidlo Start/Prestavka .

Ak je nastavené posunutie Startu, zruste toto nastavenie
alebo pockajte na dokoncenie odpocitavania.

Ak je zapnuta funkcia Detska poistka, vypnite ju.
Skontrolujte polohu ovladaca programov.

Spotrebi¢ napusti vo-
du a hned ju aj vypu-
sti.

Uistite sa, Ze je odtokova hadica v spravnej polohe. Hadi-
ca mbze byt umiestnena prili§ nizko. Pozrite si ¢ast’ ,In-
Stalacné pokyny".

Faza odstredovania
nefunguje alebo cy-
klus prania trva dlh-
Sie nez zvyc€ajne.

Nastavte program odstredovania.

Uistite sa, ze odtokovy filter nie je upchaty. V pripade po-
treby vycistite filter. Pozrite si ¢ast’,OSetrovanie a Giste-
nie“.

Bielizen v bubne rucne rozlozte a znovu spustite fazu od-
stredovania. Tento problém méze byt spésobeny problé-
mom s vyvazenim.

Na podlahe je voda.

Uistite sa, ze su pripojky hadic na vodu tesné a Ze neuni-
ka Ziadna voda.

Skontrolujte, €i pritokova a odtokova hadica nie je poSko-
dena.

Uistite sa, ze pouzivate spravny typ a mnozstvo pracieho
prostriedku.

Nie je mozné otvorit’
dvierka spotrebica.

Skontrolujte, ¢i ste nezvolili praci program, ktory konci s
vodou v nadrzi.

Uistite sa, Zze sa praci program skongil.

Ak je v bubne voda, nastavte program vypustania alebo
odstredovania.

Presvedcte sa, ze ma spotrebic¢ privod elektrickej energie.
Tento probléem méze byt spésobeny chybou spotrebica.
Obrat'te sa na autorizované servisné stredisko.

Spotrebi¢ vydava ne-
zvy€ajny zvuk a vi-
bruje.

Uistite sa, ze je spotrebic¢ spravne vyrovnany. Pozrite si
Cast’ ,InStalacné pokyny".

Uistite sa, ze bol odstraneny obal a prepravné skrutky. Po-
zrite si Cast’ ,InStalacné pokyny".

Do bubna pridajte dalSiu bielizefi. Naplfi méze byt prilis
mala.

Trvanie programu sa
predlzi alebo skrati
pocas prebiehajuce-
ho programu.

Funkcia SensiCare System dokaze prisposobit’ trvanie
programu podla typu a mnozstva bielizne. Pozrite si ,Zi-
stenie davky SensiCare System“ v kapitole ,Kazdodenné
pouzivanie®.
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Problém Mozné riesenie

» Zvyste mnozstvo pracieho prostriedku alebo pouzite iny
typ.

Neuspokojivé vysled- « Pred pranim z bielizne odstrante odolné Skvrny pomocou
ky prania. Specialnych produktov.

» Uistite sa, ze ste nastavili spravnu teplotu.
* Odoberte nejaku bielizen.

Prili§ vela peny v * Znizte mnozstvo pracieho prostriedku.
bubne pocas pracie-
ho cyklu.

Po kontrole spotrebi¢ zapnite. Program bude pokracovat’ od bodu
prerusenia.

Ak sa problém vyskytne znova, obratte sa na autorizované servisné
stredisko.

Udaje potrebné pre autorizované servisné stredisko najdete na
typovom Stitku.

16. HODNOTY SPOTREBY
16.1 Uvod

@
@

Pozrite si webovy odkaz www.theenergylabel.eu
pre podrobnejSie informacie o $titku s energetickymi
udajmi.

Ciarovy kod na &titku energetickych parametrov
dodanom so spotrebi¢om poskytuje webovy odkaz
na informacie ohladom vykonu spotrebi¢a v EU
EPREL databaze. Energeticky stitok, navod na
pouzivanie a dalSie dokumenty si odlozte, aby ste
ich mali v pripade potreby neskér k dispozicii.

Tie isté informacie su dostupné aj v databaze
EPREL na webovej stranke https://
eprel.ec.europa.eu, kde treba zadat’ model a ¢islo
vyrobku, ktoré najdete na typovom Stitku spotrebica.
Informacie o polohe typového Stitka najdete v
kapitole ,Popis vyrobku®.

16.2 Legenda

kg Nakladanie bielizne. h:mm Trvanie programu.
kWh  Spotreba energie. °C Teplota bielizne.
Litre  Spotreba vody. ot./mi Rychlost’ odstredovania.

n
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% Zostatkova vihkost' na konci fazy odstredovania. Cim je vy$sia rychlost’ od-
stredovania, tym je vySSi hluk a nizSia zostatkova vihkost'.

@ Hodnoty a trvanie programu sa moézu liSit v zavislosti od rdéznych

podmienok (napr. izbova teplota, teplota vody, velkost naplne a druh

bielizne, napajacie napéatie) a tiez ak zmenite predvolené nastavenie
programu.

16.3 Podia nariadenia
Eurdpskej komisie 2019/2023

ADARRIIED KWh  Litre hmm % °C ot/
gram min1)
PIna napln 6 0.790 47 3:10 58 42 1151
Polovi¢na naplni 3 0.455 36 2:25 58 31 1151
Stvrtinova napli 1,5 0.250 88 2:25 55 25 1151

1) Maximalna rychlost’ odstredovania.

Spotreba energie v roznych rezimoch

Vyp (W) Pohotovostny rezim (W) HEEIITET ST

(W)
0.50 0.50 4.00
Cas do Vyp/pohotovostného rezimu je maximalne 15 mindt.
16.4 Bezné programy
@ Tieto hodnoty su iba orientacné.
Program . ot./
kg kWh Litre  h:mm % °C . 1)
min
Cottons 2) .
6 2.15 75 3:55 58] 85 1200
90 °C
Cottons .
60 °C 6 1.50 70 25 58] 595 1200
Cottons 20 3) 6 0.30 70 2:10 53 20 1200
20 °C
SYMINGIIED 3 075 65 210 35 40 1200

40 °C
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Program ot./
9 kg kWh Lite h:mm % °C e
min
Delicate 4) 1 0.30 40 0:50 35 30 1200
30 °C : :
X‘f% 1 0.20 40 1:05 30 30 1200

1) Referen&ny ukazovatel rychlosti odstredovania.

2) Vhodny na pranie silne znec€isteného textilu.
3) Vhodny na pranie mierne znecistenej baviny.

4) Tiez vykona rychly cyklus prania pre mierne znecistenu bielizen.

17. RYCHLY SPRIEVODCA

17.1 Kazdodenné pouzivanie

T T | ey

ZastrCku spotrebica zapojte do sietovej
zasuvky.

Otvorte vodovodny ventil.

Vlozte bielizen.

Nalejte praci prostriedok a ostatné

pripravky do prislusnej priehradky

davkovaca pracieho prostriedku.

1. Stlacenim tlacidla Zap/Vyp spotrebi¢
zapnite.

2. Voli¢ programu nastavte na
pozadovany praci program.

3. Nastavte pozadované voliteiné
funkcie prostrednictvom prislusnych
dotykovych tlacidiel.

4. Ak chcete spustit’ program, dotknite
sa tlagidla Start/Prestavka .

5. Spotrebi€ sa spusti.

Po skonéeni programu vyberte bielizer.

Stlacenim tlacidla Zap/Vyp spotrebi¢
vypnite.
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17.2 Cistenie filtra vypustacieho ¢erpadia

1 2

Filter pravidelne Cistite a predovSetkym
vtedy, ked' sa na displeji zobrazi kod

alarmu EE-'U

17.3 Programy

Programy Kapacita Popis produktu
Eco 40-60 6 kg Biela a farebna bavina. Bezne znecistené
odevy.
Cottons 6 kg Biela a farebna bavina.
Synthetics 3 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny.
. Jemné tkaniny ako bielizen z akrylu, vi-
Ll e skézy a polyesteru.
Syntetika a zmesové tkaniny. Mierne
Rapid 14min 1 kg znecistena bielizen a bielizen urcena na
osviezenie.
V$etky tkaniny okrem vinenej a velmi
Rinse 6 kg jemnej bielizne. Program na plakanie a
odstredovanie.
Vetky tkaniny okrem vinenej a velmi
Drain/Spin 6 kg jemnej bielizne. Program na odstredova-
nie a vypustenie vody.
ar 6 k Biela bavinena bielizeri. Tento program
Anti-Allergy 9 pomaha odstranit’ mikroby a baktérie.
Baby Clothes 1kg ﬁi(;trny cyklus vhodny pre detské oblece-
2 05k Specialny program pre hodvab a zmeso-
Silk K9 vé syntetické materialy.
(YA 1k VIna vhodna na pranie v pracke, vina ur-
Wool 9 ¢ena na ruéné pranie a jemna bielizen.

Sport 3 kg

Sportové odevy.
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Programy Kapacita Popis produktu
® 1)
= 1.5kg Moderné outdoorové Sportové odevy.
Outdoor 1 kg?)
Denim 1,5 kg Dzinsovina.
1) Praci program.
2) praci program a faza obnovenia odolnosti voci vode.

. . ™, - . b4
Materialy ozna¢ené symbolom tO spotrebic¢e oznacené symbolom ‘= spolu
odovzdajte na recyklaciu. Obal hodte do s odpadom z domécnosti. Vyrobok
prislusnych kontajnerov na recyklaciu. odovzdajte v miestnom recyklaénom
Chrante Zivotné prostredie a zdravie ludi zariadeni alebo sa obratte na obecny
a recyklujte odpad z elektrickych a alebo mestsky urad.

elektronickych spotrebicov. Nelikvidujte



www.electrolux.com/shop
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