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Vita vas AEG! Dékujeme vam, ze jste si vybrali nas spotiebic.

Usilujeme o trvalou udrzitelnost a proto omezujeme papirové materialy a poskytujeme
celé uzivatelské prirucky online. Kompletni uzivatelskou pfiru¢ku naleznete na adrese
aeg.com/manuals
Rady ohledné pouzivani, brozury, pokyny pro odstranovani zavad a informace
@ 0 servisu a opravach ziskate na adrese aeg.com/support

Nakup pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dild pro vas
@ spotrebi¢ na aeg.com/shop

Zmény vyhrazeny.
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1. A\ BEZPECNOSTNI INFORMACE

[Li Tento navod si peclivé prectéte jesté pred zahajenim
instalace tohoto spotfebice a jeho prvnim pouzitim.

Vyrobce nenese odpovédnost za zadny uraz ani Skodu

v dusledku nespravné instalace nebo pouziti. Navod k pouziti
vzdy uchovavejte na bezpecném a pfistupném misté pro jeho
budouci pouziti.

1.1 Bezpecénost déti a postizenych osob

» Tento spotrebi€ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
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schopnostmi nebo osoby bez patficnych zkuSenosti a
znalosti, pouze pokud tak €ini pod dozorem nebo obdrzeli
instrukce tykajici se bezpecného provozu spotrebice, a
pokud rozumi rizikim spojenym s provozem spotfebice.
Déti ve véku od tfi do osmi let a osoby s rozsahlym a
komplexnim postiZzenim bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

Nenechte déti hrat si se spotfebiCem.

VSechny obaly uschovejte mimo dosah déti a fadné je
zlikviduijte.

Praci prostfedky uschovejte mimo dosah déti.

Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatiim, aby se k nému pfiblizovaly.

Je-li spotiebi¢ vybaven détskou bezpecnostni pojistkou,
doporucuje se ji aktivovat.

Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotfebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

Tento spotiebi€ je ur€en pouze pro prani domaciho pradla
uréeneého k prani v pracce.

Tento spotiebi€ je uréen k béznému domacimu pouziti ve
vnitfnich prostorach.

Tento spotrebi€ Ize pouzivat v kancelafich, hotelovych
pokojich, motelech, agropenzionech a v podobnych
ubytovacich zafizenich, kde vyuziti nepfesahuje
(prameérnou) uroven vyuziti v domacnosti.

Neménte technické parametry spotfebice.

Maximalni napln spotrebice je 8.0 kg. Neprekracujte
maximalni napln jednotlivych programu (viz kapitola
,Programy®).

Hodnota provozniho tlaku vody na pfivodu musi byt mezi
0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
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 Vétraci otvor umistény vespod spotfebic¢e nesmi byt zakryty
kobercem, rohozi ani jinou podlahovou krytinou.

» Spotfebi€ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi pomoci
nové soupravy hadic dodané se spotiebi¢em nebo jiné
nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisniho

strediska.

* Neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu hadic.
+ Je-li napajeci kabel poskozeny, smi ho vyménit pouze
vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo osoby

s podobnou pfislusnou kvalifikaci. Jinak by mohlo dojit

k urazu elektrickym proudem.

» Pfed provadénim jakékoli udrzby spotrebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku z elektrické zasuvky.
« K CiSténi spotrebice nepouzivejte vysokotlaky proud vody

nebo paru.

» Spotrebic Cistéte vihkym hadrem. Pouzivejte pouze
neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte prostredky
s drsnymi ¢asticemi, draténky, rozpoustédla nebo kovové

predméty.

« Je-li bubnova susiCka umisténa na pracce, pouzijte
spravnou spojovaci sadu schvalenou spolecnosti AEG
(podrobnosti naleznete v kapitole ,PfisluSenstvi - Spojovaci

sada“).

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace

®

Instalace musi odpovidat pfisluSnym
vnitrostatnim predpisim a normam.

» Odstrante vSechny prepravni Srouby a
obaly v€etné pryzové tlumici vliozky s
plastovou rozpérkou.

» Prfepravni Srouby uchovejte na
bezpecném misté. Bude-li se spotiebi¢ v
budoucnu presouvat, pomoci téchto
SroubU se musi zajistit buben, aby nedoslo
k poskozeni vnitfnich soucasti.
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PFi pfemistovani spotfebice budte vzdy
opatrni, protoze je tézky. Vzdy pouzivejte
ochranné rukavice a uzavienou obuv.
Ridte se pokyny k instalaci dodanymi
spolu s timto spotfebicem.

Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani
nepouzivejte.

Neinstalujte nebo nepouziveijte spotrebic
tam, kde muze teplota klesnout pod 0 °C
nebo kde je vystaven povétrnostnim
podminkam.

Podlaha, na niz ma byt spotfebi¢ umistén,
musi byt plocha, stabilni, Zaruvzdorna a
Cista.

Zkontrolujte, zda mezi spotfebiCem a
podlahou muze proudit vzduch.



Kdyz spotfebi¢ umistite na kone¢né misto,
pomoci vodovahy zkontrolujte, zda je
spravné vyrovnan. Jestlize ne, sefidte
nozi¢ky podle potreby.

Spotfebi¢ neumist'ujte pfimo nad
odpadnim otvorem v podlaze.

Na spotfebic nestfikejte vodu a
nevystavujte ho nadmérné vihkosti.
Spotfebi¢ neinstalujte tam, kde nelze
dvirka spotrebice pIné otevrit.

Pod spotfebi¢ nepokladejte uzaviené
nadoby na zachyceni pfipadného Uniku
vody. Informace o vhodném prisluSenstvi
vam poskytne autorizované servisni
stfedisko.

2.2 Pripojeni k elektrické siti

provadény opravy ¢i instalovana nova
zarizeni (vodoméry apod.), nechte vodu
na nékolik minut odtéct, dokud nebude
cista.

Ujistéte se, Ze pfi prvnim pouziti
spotrebiCe ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

Pokud jsou pfivodni hadice pfilis kratke,
nenastavuijte je ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Pozadejte
autorizované servisni stfedisko o vyménu
privodni hadice.

Po odstranéni obalu muze z vypoustéci
hadice vytékat voda. Je to z dlivodu
testovani spotrebiCe pomoci vody ve
vyrobnim zavodé.

Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé

prodlouzeni hadice nebo ostatnich hadic
kontaktujte autorizované servisni
stfedisko.

» Poinstalaci musi zlistat kohoutek nadale

/\ VAROVANi!

Hrozi nebezpeci pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

VAROVANI: Tento spotfebié je uréen k
instalaci/pfipojeni k zemnici pfipojce v
budove.

Vzdy pouZivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti Urazu
elektrickym proudem.

Zkontrolujte, zda udaje na typovém Stitku
souhlasi s parametry elektrické sité.
Nepouzivejte rozbocovaci zastréky ani
prodluzovaci kabely.

Dbejte na to, abyste neposkodili napajeci
kabel a sitovou zastrcku. Jestlize
potfebujete pfivodni kabel vyménit, musi
vymeénu provést nami autorizované
servisni stfedisko.

Sit'ovou zastrCku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace spotfebice.
Po instalaci musi zlstat sitova zastrcka
nadale dostupna.

Nedotykejte se napajeciho kabelu Ci
sitové zastrcky mokryma rukama.
Neodpojujte spotrebi¢ ze zasuvky tahem
za kabel. Vzdy tahejte za zastrcku.

2.3 Privod vody

Teplota vody nesmi prekrocit 25 °C.
Dbejte na to, abyste vodni hadice
neposkodili.

Pred pfipojenim spotfebice k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly

dostupny.

2.4 Pouziti spotiebice

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpedi poranéni, zasahu
elektrickym proudem, pozaru nebo
poskozeni spotfebice.

Ridte se bezpeénostnimi pokyny
uvedenymi na baleni praciho prostifedku.
Do spotfebice, do jeho blizkosti nebo na
spotrebi¢ neumist'ujte hoflavé predméty
nebo predméty nasaklé hoflavinami.
Neperte tkaniny, které jsou silné
znecCisténé olejem, tukem nebo jinymi
mastnymi latkami. Mohly by se poskodit
pryzové soucasti praCky. Takové tkaniny
predeperte v ruce, nez je vlozite do
pracky.

V priibéhu programu se nedotykejte skla
dvifek. Sklo muze byt horké.

Ujistéte se, ze se v pradle nenachazi
zadné kovové predméty.

2.5 Servis

Je-li nutna oprava spotiebice, obratte se
na autorizované servisni stfedisko.
Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
Upozoriiujeme, ze opravy svépomoci a
neprofesionalni opravy mohou mit
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bezpecnostni nasledky a mohou zneplatnit
zaruku.

Nasledujici nahradni dily budou dostupné
nejméné 10 let po ukon&eni vyroby tohoto
modelu: motor a karta¢e motoru,
prevodovka mezi motorem a bubnem,
Cerpadla, tlumice a pruziny, praci buben,
loZiskova hvézdice bubnu a pfislusna
kulickova loziska, topna télesa a topné
¢lanky, vCetné tepelnych Cerpadel, potrubi
a pfislusného vybaveni véetné hadic,
ventilQ, filtrd a systému proti Unikim vody,
obvodové desky, elektronické displeje,
tlakové spinace, termostaty a snimace,
software a firmware v€etné resetovaciho
softwaru, dvitka, dverni zavés a tésnéni,
ostatni tésnéni, sestava zamku dvirek,
plastové periferie jako napf. davkovace
pracich prostfedkl. Ve vasi zemi muze byt
doba dostupnosti delsi. DalSi informace
naleznete na nasich webovych strankach.
Upozorfiujeme, ze nékteré z téchto
nahradnich dilG jsou dostupné pouze
profesionalnim opravarim a zZe ne
vSechny dily jsou vhodné pro vSechny
modely.

Pokud jde o zarovku (zarovky) v tomto
spotrebic¢i a samostatné prodavané

3. POPIS SPOTREBICE

3.1 Specialni funkce

Vas$e nova pracka spliiuje vSechny moderni
pozadavky na uc¢inné prani pradla s nizkou
spotfebou vody, energie a praciho prostfedku
a na fadnou péci o tkaniny.

Zasuvka UniversalDose s prihradkou
vyhrazenou pro kazdy typ praciho
prostredku, vcetné prihradky na kapsle
PODS®, je vybavena systémem, ktery
dokaze praci prostfedek optimalné Sifit a
michat a rozpustit zbytky praciho
prostfedku po kazdém cyklu.

Technologie ProSense detekuje mnozstvi
pradla a podle toho uruje délku programu
po 30 sekundach. Praci program je
pfizplisoben naplni pradla a typu tkaniny,
a dochazi tak k uspore ¢asu, energie

i vody.
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nahradni zarovky: Tyto zarovky jsou
navrzeny tak, aby odolaly extrémnim
fyzickym podminkam v domacich
spotfebicich, at’ uz jde o teplotu, vibrace Ci
vlhkost, nebo jsou uréeny k signalizaci
informaci o provoznim stavu spotfebice.
Nejsou uréeny k pouziti v jinych
spotrebiCich a nejsou vhodné k osvétleni
mistnosti v domacnosti.

2.6 Likvidace

/\ VAROVANI!

Hrozi nebezpedi Urazu i uduseni.

« Odpojte spotiebiC od elektricke sité a
pfivodu vody.

« Odfiznéte sitovy kabel v blizkosti
spotrebice a zlikvidujte jej.

« Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich zvirat
v bubnu.

« Spotrebic zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy pro likvidaci elektrického a
elektronického odpadu (WEEE).

* Para predstavuje rychly a snadny zpisob
osvézeni pradla. Setrné parni programy
odstranuji pachy a snizuji zmackani
suchych tkanin, takze témér nevyzaduji
Zehleni.

Funkce Para plus ukonci kazdy program
Setrnou davkou pary, ktera uvolni viakna a
snizi zmackani tkanin. Zehleni tak bude
snazsi!

* AEG Steam Fragrance nabizi diky novym
parnim programim dokonalé feseni pro
osvézeni dokonce i téch nejjemnéjSich
odévu bez nutnosti prani. Chcete-li kromé
odstranéni zapachu a pomackani vaSemu
oblecCeni dodat i svézest, jako by bylo
pravé vyprano, pouzijte jemnou vini
exkluzivné vyvinutou spole¢nosti AEG.



3.2 Prehled spotiebice

Horni deska

Davkovag praciho prostiedku
Ovladaci panel

Drzadlo dvefi

Typovy &titek

A Filtr vypoustéciho cerpadla
Nozicky pro vyrovnani spotiebice

Bl Vypoustéci hadice

El Pfipojeni pfivodni hadice
Napajeci kabel
Prepravni rouby

Drzék hadice

=
El "'ﬁ:g_-@ Mod. x0000000x
5 oW Prod.No.
I gﬁ 000V ~ 00Hz 0000 W = oo
E Trana | [~ Ser.No. 00000000
| 1 |
A BCD E

Na typovém stitku jsou uvedeny nasledujici informa-

ce:

A
B
C.
D
E

QR kod

Nazev modelu

Cislo vyrobku
Elektrické parametry
Sériové Cislo

Naskenujte QR kéd na spotiebici, zaregistrujte ho a vyuzijte na maximum.

. I:D Ziskejte pristup k udajim o spotiebici, dokumentaci a ¢lankim o tom, jak pouzivat ty nejlepsi funkce
(Uzivatelska pfirucka je k dispozici také na aeg.com/manuals )

. ﬂ Ziskejte rady ohledné pouzivani, feSeni problémd, informace o servisu a opravach (k dispozici také na

aeg.com/support)

. @ Nakup pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dild pro vas spotfebi¢ (k dispozi-

ci také na aeg.com/shop)
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4. TECHNICKE UDAJE

Rozméry Sitka / Vyska / Celkova hloubka 59.7 cm/84.7 cm / 57.6 cm
Pfipojeni k elektrické siti Napéti 230V

Celkovy vykon 2200 W

Pojistka 10A

Frekvence 50 Hz

Urovet ochrany proti priniku pevnych &astic a vihkosti, kterou zajistuje IPX4
ochranny kryt s vyjimkou mist, kde neni nizkonapét'ové vybaveni chrané-
no proti vihkosti.

Tlak pfivodu vody Minimalni 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalni 10 bar (1,0 MPa)

Pfivod vody 1) Studena voda

Maximalni napli Bavina 8.0 kg

1) PFivodni hadici pfipojte ke kohoutku se 3/4" zavitem.

5. INSTALACE

/\ VAROVANi!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

5.1 Vybaleni

/\ VAROVANI!

Pred instalaci spotfebie odstrarite
vSechny obaly a pfepravni Srouby.

/N\ VAROVANi! tatni

Nez budete pokracovat, prectéte si
vS§echny pokyny k instalaci.

/\ VAROVANI!

Pouzivejte rukavice.

1. Odstranite vnéjsi félii. V pfipadé potreby
pouzijte fezacku.

3. Odstranite vnitini folii.
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4. Otevrete dvirka, odstrarite dil z tésnéni
dvifek a vSechny predméty z bubnu.

. gtf:r:[]ne polozte spotfebic na jeho zadni 9. Vyndejte napdjeci kabel a vypoustéci
6. Na podlahu pod spotrebi¢ polozte predni hadici z drzaku.
kus obalového prvku. )
) Z vypoustéci hadice miZe vytékat
Zabraite podkozeni hadic voda. Je to z dlivodu testovani
P : spotfebi¢e pomoci vody ve vyrobnim
zavodé.

7. Odstrarite ochranu ze spodni ¢asti
spotrebice. 10. Odstrafite tfi Srouby.
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11. Vytahnéte plastové rozpérky.
12. Do otvor( vlozte plastové krytky, které
naleznete v sacku s navodem k pouziti.

Obaly a prepravni Srouby doporucujeme
uschovat pro pfipadné dalsi premisténi
spotrebice.

®

PrisluSenstvi dodana spolu se
spotrebi¢em se mohou liSit podle modelu.

5.2 Umisténi a vyrovnani

1. Spotfebic instalujte na tvrdou rovnou
podlahu.

®

Ujistéte se, Ze koberec nebrani proudéni
vzduchu pod spotrebicem.

Ujistéte se, Ze se spotfebi¢ nedotyka zdi
ani jinych zafizeni.

2. Uvolnénim nebo utazenim nozic¢ek
spotrebi€ vyrovnejte.

/N VAROVAN!

Spotfebi¢ nevyrovnavejte viozenim
kartonu, dfeva nebo obdobnych
material( pod nozi¢ky spotrebice.
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Spotfebi¢ musi byt vyrovnany a stabilni.

@

Spravné vyrovnani spotfebie zabraruje
vibracim, hluku a pohybu spotfebice
béhem jeho provozu.

@

Je-li spotfebi¢ umistén na podstavci nebo
pokud je na pracce instalovana bubnova
susSicka, pouzijte pfislusenstvi popsané v
¢asti ,PrisluSenstvi®. Pozorné si prectéte
pokyny dodané spolu se spotfebi¢em a
prisluSenstvim.

5.3 Instalace na dievénou podlahu

Pokud spotrebi¢ instalujete na dfevénou
podlahu, nezapomerite pouzit upinaci
desti¢ky k zajisténi nozicek spotrebice.
Pozorné si prectéte pokyny dodané spolu s
prislusenstvim.

5.4 Privodni hadice

1. V pfipadé potreby pfipojte pfivodni hadici
k zadni strané spotfebice. Obvykle je



nainstalovana jiz z vyroby.

2. Nastavte ji doleva ¢&i doprava podle
umisténi kohoutku. Pfesvédcte se, ze
pfivodni hadice neni ve svislé poloze.

3. V pfipadé potfeby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do spravné polohy.

4. Privodni hadici pfipojte ke kohoutku se
studenou vodou a zavitem 3/4".

Nékteré modely mohou obsahovat pfivodni

hadici se zafizenim na zastaveni pfivodu

vody. To zabranuje jakymkoli tnikim

z hadice zpUsobenym jejim pfirozenym

starnutim. V ¢asti okna se zobrazuje tato

porucha A. Pokud k tomu dojde, zavrete
vodovodni kohoutek a zkontaktujte
autorizované servisni stfedisko, které vam

poskytne informace ohledné vymeény hadice.

®
oV
G

/\ POZOR!
Ujistéte se, Ze ze spojek neunika voda.

@

Pokud jsou pfivodni hadice pfili§ kratke,
nenastavujte je ani nepouzivejte
prodluzovaci hadice. Kontaktujte servisni
stfedisko ohledné informaci o vyméné

/\ VAROVANI!
Teplota vody nesmi prekrocit 25 °C.

pfivodni hadice.

5.5 Zafizeni proti vyplaveni vody

Privodni hadice je vybavena zafizenim proti
vyplaveni. Toto zafizeni zabrariuje Unikim
vody v hadici z divodU pfirozeného starnuti
jejiho materialu.

Cervené policko v okénku ,A* znadi takové
poskozeni.

A

Pokud se objevi, zaviete vodovodni kohoutek
a zkontaktujte autorizované servisni stfedisko
ohledné vymény této hadice.

5.6 Vypousténi vody

Vypoustéci hadice by se méla nachazet ve
vysce minimalné 60 cm a maximalné 100 cm
od podlahy.

@

Vypoustéci hadici Ize prodlouzit
maximalné o 400 cm. V pfipadé zajmu
o koupi prodlouzeni hadice nebo
ostatnich hadic kontaktujte autorizované
servisni stfedisko.
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Vypoustéci hadici Ize pfipojit nékolika zpusoby:

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Udaje mohou byt ménény bez predchoziho ohlageni.

» Vypoustéci hadici nasunte na hubici sifonu
a zajistéte sponou.

» Zavedte hadici pfimo do odpadniho
potrubi zabudovaného ve sténé mistnosti
se zajisténim pomoci spony.

» Bez plastového kolena, k pfipojce sifonu —
vypoustéci hadici nasurite na hubici sifonu
a zajistéte ji sponou.

» Ke stoupacimu potrubi s praduchem —
vlozte vypoustéci hadici pfimo do
odpadniho nebo stoupaciho potrubi.

* Na vypoustéci hadici Ize vytvofit ohyb ve
tvaru U a zalozit ji kolem plastového
kolena. Na kraji umyvadla — upevnéte
koleno k vodovodnimu kohoutku nebo zdi.

®

Ujistéte se, ze je na vypoustéci hadici
oblouk, aby se do spotfebi¢e nedostavala
voda ¢&i necistoty vypousténé z umyvadia.
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@

Ujistéte se, Ze se plastové koleno
nemuze béhem vypousténi spotiebice
pohybovat a konec vypoustéci hadice
neni ponofen ve vodé. Spinava voda by
se mohla vratit do spotrebice.
Nakupuijte pfislusenstvi od
autorizovaného dodavatele.

@

Konec vypoustéci hadice musi byt stale
vétrany, tj. vnitfni primér odpadniho
potrubi (min. 38 mm - min. 1,5") musi byt
SirSi nez vnéjsi primér vypoustéci
hadice.

5.7 Pripojeni k elektrické siti

Na konci instalace spotfebi¢e mizete zapojit
sitovou zastréku do sit'ové zasuvky.

Typovy Stitek a ¢ast ,Technické udaje”
stanovuji potfebné elektrické parametry.
Ujistéte se, ze jsou kompatibilni s napajenim
ze sité.

Zkontrolujte, zda vase domaci
elektroinstalace zvladne maximalni



pozadovanou zatéz, a to i s ohledem na
pfipadné dalSi vyuzivané spotiebice.
Spotiebi¢ zapojte na zasuvku s
uzemnénim.

6. OVLADACI PANEL

6.1 Popis ovladaciho panelu

Napajeci kabel musi byt po instalaci
spotfebie snadno pfistupny.

V pfipadé jakychkoliv elektrikafskych praci
potfebnych k instalaci tohoto spotfebice se
obratte na nase autorizované servisni
stfedisko.

Vyrobce odmita veSkerou odpovédnost za
mozné poskozeni zdravi nebo za Skody na
majetku, nedodrzuje vySe uvedené
bezpecnostni pokyny.

Smisené pradlo 69min ————

Aw ¥ para —
&2 outdoor —
& (b Hygiena

Machani

Kuznaec H
l::] >

pops® [| —
R

Teplota

@Zap-/VYP-

=
—_— =

Para
Extra
mé(héni‘ plus ]

Odstredovani | predpirka

skvrny/ l Uspora
i casu
B1s

1

2 @@ B B H

®

Funkce nejsou volitelné se v8emi pracimi programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi
funkcemi a pracimi programy v odstavci ,Kompatibilita technologie a funkci s programy*
v kapitole ,Programy*. Funkce se mohou navzajem vylucovat a spotfebi¢ vam v takovém
pripadé nedovoli sou¢asné nastavit nekompatibilni funkce.

Dbejte na to, aby displej a dotykova tlacitka byly vzdy Cisté a suché.

Tlacitko Zap./Vyp.

Voli¢ programu

Displej

Dotykové tladitko Konec za
Dotykové tlacitko Start/Pauza Dl
A Dotykové tlagitko PODS®

Dotykové tlacitko Para plus

Bl Dotykové tlagitko Extra machani

El Dotykové tlagitko Uspora asu

Skvrny/Predpirka dotykoveé tlacitko a
trvala funkce Détska pojistka 535

Dotykové tlacitko Odstiedovani

CESKY
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Dotykové tlagitko Teplota

6.2 Displej

piieg L] == KC Xt o
TSz Prosense |_(2)_(_
@ kg MAX

[
{

l
<&

&
LTS

Ukazatel zablokovani dvifek.

—0
1] Kontrolka faze prani. Blika béhem faze predpirky a prani.
foren) Ukazatel faze machani. Blika béhem faze machani.
@ Ukazatel faze odstfedovani a vypousténi. Blika béhem faze odstfedovani a vypousténi.
((Ib Ukazatel parni faze.

Ukazatel faze proti zmackani.

Kontrolka programu Eco: rozsviti se, kdyz ma vybrany program a funkce ekologicky profil.

Ukazatel pridani pradla: rozsviti se pii spusténi programu — uzivatel mize spotfebi¢ poza-

stavit a pfidat vice pradia.

ARNIE

Ukazatel Extra machani.

ProSense

Ukazatel ProSense.

@

Ukazatel Konec za.
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Gl
PG N

+ Délku programu (napt. E"‘lﬂ)

Tento digitalni ukazatel mize zobrazovat:

®

Cas, ktery se zobrazi pti nastaveni programu, nemusi odpovidat
ucinné délce a zméné po ProSense fazi.

* Maximalni mnozstvi pradla.

» Ukoncit v Ease (napf. HE' nebo El_l)

i
» Konec programu (=_I).

* Vystrazny kéd (napf. EE-'L-I)

» Ukazatel celkovych provoznich hodin spotfebic¢e. Dalsi podrobnosti naleznete v ¢asti
4Pocitadlo provoznich hodin“ v odstavci ,Nastaveni®.

vé s délkou programu.

1 Ukazatel maximalni naplné. Hodnota se zobrazi na tfi sekundy po volbé& programu, stfida-

napln.

Ukazatel maximalni naplné pradla. Blika, pokud mnozstvi pradla pfesahuje stanovenou

@L Tento indikator upozorfiuje na spusténi cyklu ¢isténi.

E Ukazatel détské bezpecnostni pojistky.

H° Oblast teploty:
= Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody

Oblast odstfedovani:

Ukazatel rychlosti odstfedovani
Ukazatel funkce Bez odstfedovani. Faze odstfedovani je vypnuta.

dB Ukazatel funkce Extra tichy.
~

|:| Ukazatel zastaveni machani.
w Ukazatel predpirky.

@ Ukazatel skvrn.

7. VOLIC A TLACITKA

7.1 Zap./Vyp.

Stisknutim tohoto tlacitka na nékolik sekund
zapnete nebo vypnete spotfebic. Pfi zapinani
a vypinani spotfebice zazni dvé razné
melodie.

Jelikoz funkce pohotovostniho rezimu

v nékterych pfipadech automaticky vypne
spotiebi¢, aby snizila spotfebu energie, mize
byt nutné zapnout spotfebi¢ znovu.

@

Vychozi zvoleny program pfii zapnuti
spotrebice je vzdy program Eco 40-60,
a to i po probuzeni z pohotovostniho
rezimu.

Pro vice podrobnosti viz odstavec
Pohotovostni rezim v kapitole Denni
pouzivani.
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7.2 Voli¢ programu

Otacenim volice program( je mozné si vybrat
program.

7.3 Uvod

®

Funkce nejsou volitelné se vSemi pracimi
programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi
funkcemi a pracimi programy v ,Tabulce
programu*“. Funkce se mohou navzajem
vylu€ovat, kdy vam spotiebi¢ nedovoli
soucasné nastavit nekompatibilni funkce.
Dbejte na to, aby displej a dotykova
tlaCitka byly vzdy Cisté a suché.

7.4 Konec za

®

Tuto funkci nastavte jako posledni po
vybéru programu a dalSich funkci, jinak
muze byt zrusena, pokud zménite
nékteré nastaveni.

Tato funkce umoznuje vybrat ¢as, kdy ma byt
program ukoncen. Konec programu Ize
odlozit o jednu hodinu po kazdém stisknuti
tlacitka, maximalné v8ak na 24 hodin.

Na displeji se stfidavé zobrazi normalni délka
programu a nastaveny €as ukonceni
programu (uvedeny v hodinach, 0 h).
Minimalni volitelna doba odpovida
zaokrouhlené hodiné maximalni doby trvani
programu (napf. pokud cyklus trva 3:15 h,
minimalni volitelna doba bude 4 h).

Po spusténi programu jsou dvirka
zablokovana a spotrebi¢ spusti faziProSense.
Kdyz odhad velikosti napiné skon¢i, na
displeji blika ikona bézici faze a Cislice asu
se odpocitava v krocich po jedné hodiné a v
krocich po jedné minuté béhem posledni
hodiny.

7.5 Start/Pauza Dl
Stisknutim tlacitka Start/Pauza Dl spustite

nebo pozastavite spotiebic¢ Ci prerusite
probihajici program.

16 CESKY

7.6 PODS®

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci
PODS®), stisknéte toto tlacitko.

Po zapnuti se rozsviti pfislusna kontrolka.

Dodrzujte doporuceni pro davkovani a
uchovavani od vyrobce kapsli.

Do pfihradky PODS® v zasuvce davkovace
praciho prostfedku vlozte maximalné dvé
tablety nebo praci prostfedky s jednou
davkou.

Funkce zlstane zapnuta i u dalsich
programu, dokud se nevypne a pokud ji Ize
zvolit se zvolenym programem.

7.7 Para plus

Tato funkce pfidava parni fazi nasledovanou
kratkou fazi proti zmackani na konci praciho
programu.

Parni faze snizuje zmackani tkaniny a
usnadriuje zehleni.

Funkce Para plus dosahuje dobrych vysledk
pfi malé naplni, protoze para lépe pronika do
pradla, pokud je k dispozici vice mista. Z
tohoto dlivodu je maximalni naplii programu
kombinovana s touto funkci 2 kg (pfiblizné 8 -
10 kosil).

Pfi nastavovani funkce Para plus klesne
maximalni napln na displeji na 2 kg a
odpovidajicim zpusobem se upravi délka
programu.

Béhem parni faze na displeji blika ukazatel

G,

@

Tato funkce mUze ovlivnit délku
programu.

Kdyz se program zastavi, na displeji se
zobrazi nula U ukazatel Cﬁb sviti.

Spusti se faze proti zmackani, ukazatel W

blika a ukazatel LED Start/Pauza |l sviti.
Buben provadi plynulé pohyby po dobu cca
30 minut, aby uchoval Gc€inky pary.

Chcete-li prerusit fazi proti zmackani, muzete:



» Zapnout nebo vypnout spotfebi¢
stisknutim tlacitka Zap./Vyp. na nékolik
sekund.

+ Otocit voli¢ program do jiné polohy.

Kdyz se pohyby proti zmackani zastavi a

dvitka se odblokuji, spotfebi¢ opét navrhne

predchozi nastaveny program.

®

Mala napln pradla pomaha s dosazenim
lepSich vysledku.

« Skvrny i
Volbou této funkce pridate k programu fazi
k odstranéni skvrn, ktera umoznuje prani
silné zaspinéného nebo poskvrnéného
pradla s odstranovacem skvrn.

Nalijte odstrariovac skvrn do komory ILI
Odstranovac skvrn bude pfidan v
pfislusné fazi praciho programu.

7.8 Extra machani

Pomoci této funkce muzete k vybranym
pracim programum pfidat par machani,

optimalizovat distribuci avivaze a zlepsit
mékkost pradla.

Doporucuje se zapnout, kdyz pouzivate
avivaz.
Tato funkce je uzite€na pro osoby alergické

na praci prostfedky a v oblastech s mékkou
vodou.

Tato funkce prodlouzi délku programu.
Rozsviti se kontrolka tlacitka.

7.9 Uspora éasu

Pomoci této funkce mulzete zkratit trvani
programu.

+ Je-li vase pradlo normalné nebo lehce
zas$pinéné, muze byt vhodné zkratit praci
program. Jednim stisknutim tohoto
tlaCitka zkratite délku programu.

» V pfipadé menSi naplné dvojim stisknutim
tohoto tlacitka nastavite extra kratky
program.

V tomto pfipadé nelze vybrat teplotu 95
°C

LED dioda tlaCitka se rozsviti a na displeji se
zobrazi nastavena délka trvani programu.

@

Tato funkce neni k dispozici

u programu s teplotou nizsi nez 40 °C.

* Predpirka L
Pomoci této funkce pfidate pred fazi prani
fazi predpirky pfi 30 °C.
Tato funkce se doporucuje u silné
zaSpinéného pradla, zejména pokud
obsahuje pisek, prach, bahno nebo jiné
pevné Castice.

@

Tato funkce muze prodlouzit délku
programu.

@

Tyto dvé funkce nelze nastavit spole¢né.

7.11 Odstred’'ovani

Kdyz nastavite program, spotfebi¢
automaticky zvoli vychozi rychlost
odstfedovani.

Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka:
* Zménte rychlost odstred’'ovani.

@

Na displeji se zobrazi pouze rychlosti
odstfedovani dostupné se zvolenym

programem.

®

Pomoci této funkce Ize rovnéz zkratit
délku parniho programu.

7.10 Skvrny/Piredpirka

Opakovanym stisknutim tohoto tla¢itka
zapnete jednu z téchto dvou funkci.

Na displeji se zobrazi pfislusny ukazatel.

* Zapnete funkci Zastaveni machani.
Nedojde k vypusténi vody z posledniho
machani, aby se pradlo nezmackalo. Praci
program skonc¢i s vodou v bubnu a
neprovede se faze konec¢ného odstfedéni.

Na displeji se zobrazi ukazatel LI
Buben se otaci pravidelng, aby se snizilo
zmackani pradla.

Dvitka zGstanou zablokovana. Buben se
otaci pravidelng, aby se snizilo zmackani
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pradla. Pfed odblokovanim dvifek je nutné
vypustit vodu.

Stisknéte tlacitko Start/Pauza D”
spotrebi¢ provede odstfedovaci fazi a
vypusti vodu.

« Zapnete funkci Extra tichy.
Vsechny odstiedovaci faze (pribézna a
konec€na) jsou potlaceny a program konci
s vodou v bubnu. To pomaha snizit
zmackani pradla.
Jelikoz se jedna o velmi tichy program, je
vhodny k pouziti v no¢nich hodinach, kdyz
jsou k dispozici levngjsi tarify elektfiny.
U nékterych programu se machani
provadeéji s pouzitim vétSiho mnozstvi
vody.
Na displeji se zobrazi ukazatel 3
Dvitka zlstanou zablokovana. Buben se
otaci pravidelné, aby se snizilo zmackani
pradla. Pfed odblokovanim dvifek je nutné
vypustit vodu.
Stisknéte tlacitko Start/Pauza: spotfebi¢
provede pouze vypoustéci fazi.

8. NASTAVENI
8.1 Uvod

®

Chcete-li stisknout kombinaci tlacitek,
nenaklanéjte prsty smérem dold.
Snimace pod tlacitky jsou citlivé a mohly
by narusit vasi volbu.

8.2 Zvukova signalizace

Tento spotiebi¢ je vybaven rliznou zvukovou
signalizaci, ktera zazni, kdyz:

» Zapnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

* Vypnete spotrebic (specialni kratka
znélka).

» Stisknete tlacitka (zvuk cvaknuti).

» Provedete Spatnou volbu (tfi kratké
zvuky).

* Program je dokoncen (cca dvouminutovy
sled zvuku).

» Spotfebi¢ ma poruchu (cca pétiminutovy
sled kratkych zvuk).
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* Bez odstredéni - — —.
Nastavenim této funkce vypnete vSechny
faze odstredovani. Na displeji se zobrazi

ukazatel = = —. Spotfebi€ provede pouze
vypoustéci fazi zvoleného programu pro
prani. Tuto funkci nastavte u velmi
jemnych tkanin. Faze machani u
nékterych pracich programu spotrebuje
vice vody

@

Spotfebi¢ automaticky vypusti vodu po
pfiblizné 18 hodinach.

7.12 Teplota

Po zvoleni praciho programu spotfebi¢
automaticky navrhne vychozi teplotu.

Opakované stisknéte toto tlacitko, dokud se
na displeji nezobrazi pozadovana teplota.

Kdyz se na displeji zobrazi ukazatele * a
— =, spotfebi¢ neohfiva vodu.

» Kdyz je detekovano pretizeni pradla
béhem ProSense faze (ozve se dvakrat
upozorneni).

Funkci zapnete €i vypnete stisknutim

tlaCitkaExtra machani, dokud nezazni pipnuti

nebo dvojité pipnuti.

@

Pokud tuto funkci vypnete, zvukova
signalizace prestane hrat pouze na konci
programu.

8.3 Détska bezp. pojistka
Diky této funkci muzete zabranit détem, aby
si hraly s ovladacim panelem.

Funkci zapnete ¢i vypnete stisknutim a
podrzenim Skvrny/Predpirka tlacitka, dokud
se na displeji nezobrazi nebo nepfrestane

zobrazovat ukazatel E

Spotfebi¢ po vypnuti nastavi tuto funkci jako
vychozi.



Funkce détské bezpecnostni pojistky nemusi
byt nékolik sekund po zapnuti spotiebice k
dispozici.

8.4 Pocitadlo provoznich hodin

Je mozné zobrazit celkovou dobu provozu
spotrebiCe v hodinach, poc¢inaje prvnim
zapnutim. Tato hodnota spocita provozni
dobu programu (nezahrnuje pauzy, ¢as
odlozeného startu). Chcete-li tuto hodnotu
zobrazit, postupujte nasledovné:

1. Zapnéte spotfebi¢ stisknutim tlacitka
Zap./Vyp. .

2. Na nékolik sekund stisknéte a podrzte
tlacitka Extra machani Para plus.

3. Po 3 sekundach se na displeji zobrazi
celkovy pocet hodin provozu spotrebice.
Napf. v pfipadé 1276 hodin se na displeji
zobrazi na 2 sekundy text Hr, na
2 sekundy ¢€islo 12 (tisice a stovky) a
Cislo 76 (desitky a jednotky).

9. PRED PRVNIM POUZITIM

®

Pfi instalaci nebo pfed prvnim pouzitim
mUzete zaznamenat pfitomnost vody ve
spotrebici. Jedna se o zbytky vody, ktera
zUstala ve spotrebici po zkousce plné
funkénosti ve vyrobnim zavodé, ktera se
provadi proto, aby spotrebi¢ byl dodan
zakaznikim v dokonale funkénim stavu a
nebyly u néj dlvody k obavam.

1. Ujistéte se, Ze jste ze spotrebice
odstranili vSechny prepravni Srouby.

2. Ujistéte se, Ze je k dispozici elektrické
napajeni a vodovodni kohoutek je
otevfieny.

10. PROGRAMY
10.1 Tabulka programu

4.

Tento rezim ukoncite stisknutim
libovolného tladitka.

@

Pokud postup nefunguje (z divodu
vyprseni ¢asového limitu nebo Spatné
kombinace tlagitek), spotfebi¢ vypnéte a
proces zopakujte od zacatku.

8.5 Tovarni nastaveni

Tato funkce umoznuje obnovit vychozi
tovarni nastaveni. Tuto funkci zapnete
nasledujicim postupem:

1.

2,

3.

Zapnéte spotiebi¢ stisknutim tlagitka
Zap./Vyp. .

Na nékolik sekund stisknéte a podrzte
tlagitka Skvrny/Ptedpirka Uspora &asu.

Na displeji se zobrazi = — = asi 5
sekund.

Nalijte dva litry vody do pfihradky na praci
prostfedek oznacené |LI

Tim aktivujete vypoustéci systém.

4.

5.

Nalijte mensi mnozstvi praciho

prostfedku do pfihradky oznacené ||_|l
Nastavte a spustte program pro bavinu
na nejvyssi teplotu bez pradla v bubnu.

Tim se odstrani vSechny mozné necistoty
z bubnu a vany.

@

Programy jsou popsany v této tabulce podle pofadi na voli¢i .odshora dol(.
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Praci programy

Program

Popis programu

Smisené pradlo 69min

Bavina a smésové syntetické tkaniny. Idealni pro kratké prani denni naplné
pradla, lepsi péci o pradlo a dobré prani jiz pfi 30 °C.

Program s nizkou spotfebou energie pro bavinu. Snizuje teplotu a prodluzuje
dobu prani, aby bylo pradlo kvalitné vyprano.

Eco 40-60

Bilé a barevné bavinéné tkaniny. Idealni pro normalné i velmi zaspinéné pra-
Bavina dlo.

Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tkanin. Normalné zadpinéné.
Syntetika

Jemné pradlo

Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, visk6za a smésové tkaniny vyzadujici Se-
trnéjSi prani. Normalné zaspinéné.

@ @ VIna vhodna k prani v pracce, vinéné a jiné tkaniny, které Ize prat ru¢né se
Vina symbolem ,ruéni prani“ na etiketé. 1)

Lehce za$pinéné nebo jednou noSené bavinéné a syntetické pradlo.
20 min. - 3 kg
a» 523 Bavinéné, syntetické a smésové pradlo. Specialni napafovaci program bez
Pira nutnosti prani, ktery Ize pouzit k pfipravé usuSeného pradla pro Zehleni nebo

osvézeni jednou nosenych odévu. Tento program redukuje zmackani, pachy a
uvolfiuje vlakna. Nepouzivejte Zadny praci prostfedek.

Po dokonéeni programu rychle vyjméte pradlo z bubnu.z) V pripadé potreby
odstrarite skvrny omytim nebo mistné odstrafiovacem skvrn. Parni programy
neprovadi zadné hygienické cykly. Parni program nepouzivejte u téchto druht
pradla:

* Odévy, které nejsou vhodné do bubnové susicky.

* Odévy se stitkem ,Pouze chemické ¢isténi*“.
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Program

Popis programu

%
Outdoor

®

Nepouzivejte avivaz a ujistéte se, ze v davkovaci praciho
prostfedku nejsou zadné zbytky avivaze.

Venkovni obleceni, pracovni odévy, sportovni obleceni, vodéodolné a prodys-
né bundy, Sustakové bundy s odnimatelnou fleecovou vlozkou nebo vnitfni ter-
moizolaci. Doporu¢ena naplr pradla je 2.0 kg.
Tento program Ize také pouzit k obnové vodoodpudivych vlastnosti, protoze je
specialné upraven pro tkaniny s hydrofobickym povlakem. Obnovu vodoodpu-
divych vlastnosti provedte nasledovné:

Il

« Nasypte/nalijte praci prostfedek do pfihradky |_]
« Nalijte specialni pfipravek na obnovu vodoodpudivych viastnosti tkanin do

pfihradky pro avivaz %
+ Snizte naplf pradla na 1.0 kg.

®

Obnoveni vodoodpudivych vlastnosti mazete dale vylepsit
suSenim v bubnové susi¢ce, kdyz nastavite suSici program
Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péci o kon-
krétni odév suseni v susicce povoleno).

LGP

Hygiena

Bilé bavinéné pradlo. Tento vysoce vykonny praci program v kombinaci s parni

parou odstrani vice nez 99,99 % bakterii a virt 3) udrzuje teplotu nad 60 °C po
celou dobu praci faze; s dodate€nym G¢inkem na vlakna diky parni fazi, vyle-
pSena oplachovaci faze zajistuje spravné odstranéni zbytkd praciho prostied-
ku a mikroorganismu. Tento program také zajistuje odpovidajici snizeni mnoz-
stvi pyld/alergen(.

Machani

Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin. Program pro ma-
chani a odstfedéni pradla. Vychozi rychlost odstfedovani je ta, ktera se pouzi-
va u programu pro bavinéné pradlo. Snizte rychlost odstfedovani podle typu
pradla. V pfipadé potfeby nastavenim funkce Extra machani pfidejte machani.
P¥i nizké rychlosti odstfedovani spotfebi¢ provede Setrné machani a kratké od-
stfedéni.

Odstfedovani/Vypousténi

Pro odstfedéni pradla a vypusténi vody z bubnu. Veskeré tkaniny s vyjimkou
vinénych a jemnych tkanin.

1) Béhem tohoto cyklu se buben otaci pomalu, a prani je tak k pradlu Setrné. Mize se zdat, Ze se buben neotadi
nebo Ze se neotaci spravng, ale to je u tohoto programu bézny jev.

2) Pokud nastavite Parni program se suchym pradlem, na konci programu muaze byt pradlo vihké. Pradlo ususte
asi 10 minut na vzduchu. Tento program neodstraruje obzvlasté intenzivni zapach.

3) Testovano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externim testu provedeném spole¢nosti Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkuSeb-

ni zprava ¢. 202120117).
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Teplota programu, maximalni rychlost odstied’ovani a maximalni napln

Program Vychozi teplota Referenéni rychlost Maximalni mnozstvi
Rozsah teploty odstred’'ovani pradla
Rozsah otacek odstre-
déni
30°C 1400 ot./min. 5.0 k
Smigené pradio 69min 60-30 °C 1400 ot./min. — 400 ot./min. k9
) 1400 ot./min. 60k
Eco 40-60 2) 1400 ot./min. — 400 ot./min. D9
40 °C 1400 ot./min. 8.0 k
Bavina 95 °C - studena 1400 ot./min. — 400 ot./min. K9
30°C 1200 ot./min. 3.0k
Syntetika 60 °C - studena 1200 ot./min. — 400 ot./min. kg
30 °C 800 ot./min. 20k
Jemné pradio 40 °C - studena 1200 ot./min. - 400 ot./min. k9
6.2 40°C 1200 ot./min. 15K
Vina 40 °C - studena 1200 ot./min. — 400 ot./min. 2 K9
30°C 1200 ot./min. 30k
20 min. - 3 kg 40-30 °C 1400 ot./min. — 400 ot./min. kg
ar
P < - - 1.0kg
Para
% 30 °C 1200 ot./min. 2.0 kg3)
Outdoor 40 °C - studena 1200 ot./min. — 400 ot./min. 10 kg4)
LGw 60°C 1400 ot /min. _ 6.0kg
Hygiena 1400 ot./min. — 400 ot./min.
1400 ot./min.
Méchani ; 1400 ot./min. - 400 ot./min. 8.0kg
R 1400 ot./min. 8.0 kg
Odstredovani/Vypousténi 1400 ot./min. — 400 ot./min. ;

1) Na zakladé nafizeni Komise EU 2019/2023 dokaze tento program pfi 40 °C vyprat bézné zasSpinéné bavinéné
pradlo doporucené k prani pfi 40 °C nebo 60 °C spole¢né v ramci stejného programu.

®

Informace ohledné teploty dosaZené v pradle, délky programu a dal$ich udaji se dozvite v &asti ,Udaje o spo-
trebé".

Nejucinnéjsi programy ve smyslu spotfeby energie jsou obecné takové programy, které probihaji pfi nizsich
teplotach a trvaji déle.

2) Teplota tohoto programu se na displeji nezobrazuje a je nastavena automaticky.
3) Praci program.
4) Praci program a faze pro obnovu vodoodpudivych vlastnosti.
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10.2 Programy Para >

Programy Para Ize pouzit ke snizeni zahybl
a pachu na odévech (jako je bavina,
syntetika, smésové tkaniny, v€etné jemného
pradla), které je tfeba jen kratce osvézit a
vyhnout se tak prani.

Vlakna tkaniny se uvolni a nasledné Zehleni
je naprosto bezproblémové. Po dokonceni
cyklu pradlo co nejdfive vyjméte z bubnu.

Delku cyklu programu Ize zkratit na 15 minut
pomoci funkce Uspora Casu .

NENASTAVUJTE tento rezim u nasledujicich

typl polozek:

« Odévy, které nejsou vhodné do bubnové
susicky.

» Odévy se stitkem ,Pouze chemické
cisténi“.

®

Nepouzivejte zadny praci prostredek!
Programy Para neodstranuji obzvlasté
intenzivni zapach a neprovadéji zadny
hygienicky cyklus.

Po oSetfeni parou muze byt pradlo vihke.
Pradlo na nékolik minut povéste.

VUné (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance umoznuje osveézit i
vase jemné obleceni, odstranit zahyby a

dodat svézest jemnou vuni vyvinutou
exkluzivné spole¢nosti AEG. Osvézenim
vasich odévu parou namisto provadéni
kompletnich pracich cykl( prodlouzite
trvanlivost vzhledu vaseho obleceni tak, aby
vypadalo jako nové. Viini muzete dokonce
bezpectné pouzivat s programy pro kaSmir a
parnimi programy — pokud jsou k dispozici —
pro jemné tkaniny, jako je kaSmir a vina. P¥fi
osetfeni mensi naplné snizte davkovani viné
a délku cyklu: za pouhych patnact minut bude
vase obleceni znovu vypadat jako ,pravée
vyprané*.

Peclivé si prectéte navod dodany spolu s

vani.

CEHO SE VYVAROVAT:

* Obleceni oSetfené viini nesuste v
bubnové susic¢ce. Vné by vyprchala.

» Nepouzivejte vani k jinym ucelim, nez
které jsou zde popsany.

* Nepouzivejte vini u novych odévu. Nové
odévy mohou obsahovat zbytkové
slouceniny z kone¢né Upravy, které s vlni
nemusi byt kompatibilni.

@

Vané je k dispozici v internetovém
obchodé AEG nebo u autorizovaného
prodejce.

10.3 Woolmark Premium Wool Care — Modra

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Praci program pro vinu u této pracky testovala schvalila spo-
le¢nost Woolmark pro prani vinénych odévt uréenych pro
L,ruéni prani“ za podminky, ze tyto odévy se budou prat podle
pokyn( uvedenych na etiketé a podle pokynu vyrobce této
pracky.

M2103
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10.4 Kompatibilita funkci s programy
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1) Pokud nastavite funkci Bez odstfedéni, spotiebi¢ bude pouze vypoustét vodu.
2) Tato funkce neni k dispozici s teplotou niz$i nez 40 °C.

3) Pokud nastavite nejkrat$i délku trvani programu, doporucujeme snizit mnozstvi pradla. Spotfebic¢ Ize pIné nalo-
zit, vysledky prani vS§ak mohou byt méné uspokojivé.
4) Tato funkce neni k dispozici s teplotou nizsi nez 40 °C.
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Vhodné praci prostiedky pro praci programy

Program Univerzalni Univerzalni Tekuty praci  Pro jemné Specialni

praskovy pra- tekuty praci prostiedek na vinéné pradio

ci prostre- prostredek barevné pra-

dek1) dlo
Smisené pradlo ~ R R ~ ~
69min
Eco 40-60 A A A - -
Bavina A A A - -
Syntetika A A A -- --
Jemné pradlo -- -- -- A A
Vina - - - A A
20 min. - 3 kg -- 4 A -- --
Outdoor - - - A A
Hygiena A A -- -- A

1) PFi teploté vy$si nez 60 °C se doporucuje pouzivat praskovy praci prostfedek.

4 = Doporuceno

11. DENNi POUZiVANI

/\ VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.

11.1 Zapnuti spotiebice

1. Zapojte zastréku do zasuvky.

2. Otevrete vodovodni kohoutek.

3. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. po dobu
nékolika sekund spotrebi¢ zapnete.

Zazni kratky zvukovy signal. Spotfebi¢

automaticky nabidne vychozi program.

Rozsviti se pfislusny ukazatel.

Na displeji se zobrazi vychozi program, délka
cyklu Eco 40-60,, maximalni naplf (na
nékolik sekund), vychozi teplota, vychozi
rychlost odstfedovani a ukazatele fazi
daného programu.

11.2 Vkladani pradla

» Otevrete dvitka spotfebice.

» Pradlo pfed vloZzenim do spotfebice
protrepte.

* Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse.

Nevkladate do bubnu pfili§ mnoho pradla.

-- = Nedoporuceno

« Dvirka pevné zavrete.

/\ POZOR!

- Mezi tésnénim a dvirky nesmi zUstat
zadné pradlo. Hrozi nebezpeci uniku
vody nebo poSkozeni pradla.

- Pranim tkanin, které jsou silné
znecisténé olejem nebo tukem, by se
mohly poskodit pryZzové soucasti
spotrebice.

CESKY
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11.3 PInéni praciho prostiedku a
prisad

- Prihradka pro praci prostfedky (max. 2 kapsle).
Pouzivate-li myci tablety, ujistéte se, Ze je zapnuta
funkce Pods®.

ILI - Prihradka pro fazi predpirky a program na-
maceni (pouze praci prostfedek).

w - Pfihradka pro fazi prani (pouze praskovy
praci prostfedek).

Ujistéte se, Ze pfi pouziti této pfihradky
je funkce Pods® vypnuta.

@

Pokud pouzivate tekuty praci prostre-
dek, nezapomerite vlozit nadobu na te-

kuty praci prostredek .

% — Prihradka na avivaz a dals$i tekuté prisady
(avivaz, Skrob).

MAX . Vzdy se fidte pokyny na baleni pracich pro-
stfedkd. Doporucujeme vSak neprekracovat maximal-
ni vyznaéené mnozstvi (MAX). Toto mnozstvi vSak
zaru€i nejlepsi vysledky prani.

®

V pfipadé potfeby po pracim programu
odstrante z davkovace zbytky praciho
prostredku.

Postupujte nasledovné
1. Otevrete davkovac praciho prostiedku.

26 CESKY

2. Pokud je nastavena faze predpirky, vlozte
praskovy praci prostfedek do pfihradky
|

3. Pro.hlavni prani zvolte spravny oddil
podle druhu praciho prostfedku:
a) Naplnte praskovy praci prostredek do

prihradky UL,

b) Po vlozeni pfislusné nadoby A nalijte
tekuty praci prostredek do stejné prihradky.




c) Vlozte tablety do pfihradky . Ujistéte se,
Ze je zapnuta funkce Pods®.

4. Nalijte avivaz do pfihradky %
5. Zavrete davkova¢ myciho prostrfedku.

11.4 Nastaveni programu

1. Otocenim voli¢e programu vyberte
pozadovany praci program. Rozsviti se
prislusna kontrolka programu.

Vychozi program navrzeny pfi zapnuti

spotrebice je Eco 40-60. K tomuto programu

se vztahuji udaje na energetickém Stitku.

Kontrolka tlagitka Start/Pauza Dl blika.

Na displeji se zobrazi informacni délka

programu, maximalni deklarovana napli

nastaveného programu (pouze na nékolik

sekund), vychozi teplota, maximalni rychlost

odstredovani a ukazatele praci faze (kdyz

jsou dostupné).

2. Chcete-li zménit teplotu nebo rychlost
odstrfedovani, stisknéte prislusna tlaCitka.

3. V pfipadé potfeby nastavte jednu &i vice
funkci stisknutim pfislusnych tlacitek. Na
displeji se zobrazi pfislusné ukazatele a
poskytované udaje se zméni
odpovidajicim zplsobem.

@

V pfipadé, Ze urcita volba neni mozna,
zazni zvukovy signal.

11.5 Spusténi programu

Stisknutim tlaCitka Start/Pauza Dl program
spustite.

Prislusny ukazatel prestane blikat a trvale se
zobrazuje.

Program se spusti a dvifka se zablokuji. Na

displeji se zobrazi ukazatel =1,

@

Pred naplnénim spotfebic¢e vodou muze
kratce pracovat vypoustéci cerpadlo.

11.6 Spusténi programu s
funkciKonec za

1. Opakované stisknéte, dokud se na
displeji nezobrazi pozadovany ¢as, kdy
se ma program ukoncit. Rozsviti se

ukazatel @

2. Stisknéte tlacitko Start/Pauza |>||

Buben se zacne otacet, aby proved|

ProSenseodhad, pokud je to nastaveno ve

zvoleném programu.

3. Spotiebi¢ spusti odpocitavani do konce
programu a program se spusti ve spravny
okamzik, tak aby ukonceni nastalo v Case
nastaveném touto funkci.

Chcete-li tuto moznost zménit nebo

zrusit:

1. Vypnéte spotiebi¢ pomoci tlacitka Zap./
Vyp. .

2. Spotfebi¢ znovu zapnéte.

3. Znovu nastavte program.

11.7 Detekce napiné ProSense
ProSense

@

Délka programu na displeji poukazuje na
stfedni/velkou napln.

Po nastaveni myciho programu se na displeji

rozsviti ikona Eo_sfs_e, pokud tuto moznost

program podporuje.
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Po stisknuti tlagitka Start/Pauza Pl
ProSense spusti detekci naplné pradla:

1. Spotfebi¢ rozpozna naplfi béhem prvnich
30 sekund: kontrolka L blika, sloupce

pod ikonou P_r°_se_"s_e se pohybuji tam a

zpét a buben se otaci.

2. Kdyz se buben pfestane otacet, na
displeji se zobrazi nova délka programu,
ktera by se mohla zvysit nebo snizit, v
zavislosti na velikost naplné. Pocet
sloupcu udava ¢étvrtinovou napln (v
pfipadé preplnéni od 1 do 4, 4 sloupce), a
opét se rozsviti ukazatel maximalni
deklarované naplné. Po dalSich
30 sekundach se zacne napoustét voda.

®

V pfipadé preplnéni bubnu se
ukazatel maximalni deklarované

naplné opét rozsviti a MAX
kontrolka blika. V takovém pfipadé je
po dobu 30 sekund mozné spotrebic
zastavit a odebrat nadbytecné pradlo.
Po odebrani nadbytecného pradla

stisknutim tlaCitka Start/Pauza |>||
program opét spustite. Faze
ProSense se mlize opakovat az
tfikrat (viz bod 1).

Dulezité! Pokud nesnizite mnozstvi pradla,
praci program se stale spusti, bez ohledu na
preplnéni. V takovém pripadé nebude mozné
zarucit nejlepsi vysledky prani.

®

Priblizné 20 minut po spusténi programu
muze znovu dojit k Upravé délky
programu v zavislosti na nasakavosti
vody tkaninami.

®

Detekce ProSense se provadi pouze u
kompletnich pracich program( (bez
navoleni pfeskoCenych fazi).

®

Funkce Funkce ProSense neni k
dispozici u nékterych programd,
napriklad Vina, programu s kratkym
cyklem a bez prani.
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11.8 Ukazatele faze programu

Kdyz se spusti program, ukazatel probihajici
faze blika a ukazatele dalsi faze jsou trvale
zobrazené.

Napf.: probiha faze prani ¢i predpirky:

Kdyz se faze dokonéi, pfisluSny ukazatel
prestane blikat a z(stane trvale zobrazeny.
Zacne blikat ukazatel dalSi faze.

|*:<@»’ 5
Napf.: probiha faze machani: L= .

Pokud zvolite funkci Para plus, rozsviti se
ukazatelé parni faze.

Probiha parni faze: i TE.

Probiha faze proti zmackani: .

11.9 PferuSeni programu a zména
funkci

PFi spusténém programu mizete zménit
pouze urcité funkce:

1. Stisknéte tlacitko Start/Pauza |>||

Pfislusna kontrolka zacne blikat.

2. Zménte funkce. Udaje poskytované na
displeji se zmeéni odpovidajicim
zpUsobem.

3. Stisknéte opét tladitko Start/Pauza |,

Praci program bude pokracovat.

11.10 ZrusSeni probihajiciho
programu

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. zruSite
program a vypnete spotfebi¢.

2. Stisknutim tlagitka Zap./Vyp. opétovné
zapnete spotrebic.

Nyni mUzete zadat novy praci program.



®

Pokud jiz byla provedena faze ProSense
a jiz zapocCalo napousténi vody, novy
program se spusti bez zopakovani faze
ProSense. Voda a praci prostiedek
nebudou vypustény, aby se zabranilo
plytvani. Na displeji se zobrazi maximalni
délka programu, ktera se zaktualizuje cca
20 minut po spusténi nového programu.

11.11 Otevieni dvifek — pridavani
obleceni

Zatimco probiha program nebo odpocet
odlozeného startu, dvirka spotiebice jsou
zablokovana.

®

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu
prilis vysoka nebo se buben stale otaci,
nelze dvitka otevfit.

Kdyz se rozsviti ikona 5—? muzete dvirka
snadno otevfit, a pfidat nebo odebrat pradlo.

1. Stisknéte tlagitko Start/Pauza D”

Na displeji se prestane zobrazovat prislusny

ukazatel zablokovani dvirek.

2. Otevrete dvirka spotfebice. V pripadé
potfeby vlozte nebo vyjméte pradio.

3. Zaviete dvifka a stisknéte tlacitko Start/
Pauza Dl

Program nebo odpocet odlozeného startu

bude pokracovat.

Kdyz ikona EI-T zhasne, Ize dvifka po
dokonceni programu otevrit nebo nastavit
program/funkci odstfedovani &i vypousténi, a

poté stisknout tlacitko Start/Pauza |>||

11.12 Konec programu

Po dokonceni programu se spotrebic
automaticky zastavi. Zazni zvukova
signalizace (pokud je zapnuta).

Na displeji se vSechny ukazatele praci faze
ustali a oblast Casu za¢ne zobrazovat U

Zhasne kontrolka tlacitka Start/Pauza D”

Dvirka se odblokuji a ukazatel =0 zhasne.

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. vypnéte
spotrebic.

Pét minut po skonceni programu funkce

Uspory energie spotrebi¢ automaticky vypne.

@

Kdyz spotfebi¢ opét zapnete, navrhne
jako vychozi program Eco 40-60.
Otocenim voli¢e program( nastavte novy
cyklus.

Vyjméte pradlo ze spotfebice.
Ujistéte se, Ze je buben prazdny.
Nechte dvirka a zasuvku davkovace
praciho prostfedku lehce oteviené,
abyste zabranili vzniku plisni a
nepfijemnych pachd.

5. Zaviete vodovodni kohoutek.

PN

11.13 Vypousténi vody po
dokongéeni cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, ktera
nevypusti vodu z posledniho machani,
program se dokon¢i, ale:

» Na displeji se zobrazi ukazatel E ukazatel
funkce = nebo e a ukazatel
zablokovani dvitek =0, Kontrolka
probihajici faze [E=biika.

« Buben se stale pravidelné otaci, aby se
zabranilo zmackani pradla.

« Dvirka zlistanou zablokovana.

« Pred otevienim dvifek je nutné vypustit
vodu:

—

V pfipadé potreby stisknéte tlacitko
Odstredovani , abyste snizili rychlost
odstfedovani navrzenou spotrebicem.
2. Stisknéte tlagitko |l

» Pokud jste nastavili |:| spotrebic
vypusti vodu a odstredi pradlo.

» Pokud jste nastavili @, spotiebi¢
pouze vypusti vodu.

Ukazatel funkce |:| nebo ‘\’9 zhasne,

zatimco ukazatel © zablika a poté zhasne.
3. Po dokonceni programu a zhasnuti

ukazatele zablokovani dvifek =0 mizete
dvifka otevfit.

4. Stisknutim tlaCitka Zap./Vyp. na nékolik
sekund se spotfebi€ vypnete.
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®

Spotfebi¢ kazdopadné automaticky

vypusti vodu po pfiblizné 18 hodinach.

11.14 Funkce pohotovostniho
rezimu
Funkce pohotovostniho rezimu spotfebi¢

automaticky vypne za ucelem snizeni
spotfeby energie, kdyz:

Spotrebi¢ nepouzivate po dobu péti minut
pred tim, nez stisknete tlacitko Start/
Pauza D”

Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. opétovné
zapnete spotrebic.

12. TIPY A RADY

Po péti minutach po dokonc&eni praciho
programu.

Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. opétovné
zapnete spotrebic.

Jako vychozi program nabizi spotfebi¢
Eco 40-60.

Otocenim voli¢e program( nastavte novy
cyklus.

@

Pokud jste nastavili program nebo
moznost, ktera kon¢i s vodou v bubnu,
funkce pohotovostniho rezimu nevypne
spotfebi¢ a nepfipomene vam, abyste
vypustili vodu.

/\ VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpec¢nosti.

12.1 Vkladani naplné pradla

Pradlo rozdélte na: bilé, barevné,
synteticke, jemné a vinéné.
Ridte se pokyny na etiketach praného
pradla.
Neperte soucasné bilé a barevné pradlo.
Nékteré barevné oble¢eni mize béhem
prvniho prani poustét barvu.
Doporucujeme proto, abyste jej pfi
nékolika prvnich pranich prali oddélené.
Vicevrstvé tkaniny, vinéné pradlo a pradlo
s potiskem i obrazky obrat'te naruby.
Odolné skvrny pfedem oSetrete.
Odolné skvrny perte pomoci specialniho
praciho prostfedku.
U zaclon postupujte opatrné. Odstrante
hacky a zaclony vlozte do praciho pytle
nebo povle€eni na polstar.
Velmi mala napln pradla mize zplsobit
problémy s vyvazenim béhem faze
odstfedovani, coz vede k nadmérnym
vibracim. Pokud k tomu dojde:
a. preruste program a oteviete dvirka
(viz kapitola ,Denni pouzivani®);
b. rucné rozlozte pradlo rovnomérné ve
vané spotrebice;
c. stisknéte tlacitko Start/Pauza.
Odstfedovaci faze bude pokracovat.
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Zapnéte knofliky polstard, zatahnéte zipy,
zapnéte hacky a patenty. Svazte pasy,
$nury, tkanicky, tkanice a jakékoli jiné
volné prvky.

Neperte nezaobroubené pradlo nebo
pradlo, které se zatrhava. Pfi prani malych
nebo jemnych kusu pradla pouziveijte
praci pytel (napf. podprsenky s kovovymi
kosticemi, opasky, puncochove kalhoty,
tkanicky, tkanice apod.).

Vyprazdnéte kapsy a jednotlivé kusy
pradla rozlozte.




12.2 Odolné skvrny

U nékterych skvrn voda a praci prostfedek
nestaci.

Takovéto skvrny doporucujeme pfedem

osetfit pfed vloZzenim pfislusnych kustl pradla

do spotrebice.

K dispozici jsou specialni odstranovace
skvrn. Pouzijte specialni odstrafiovac skvrn
vhodny pro dany druh skvrny a tkaniny.

Odstraniovac skvrn neaplikujte na obleceni v
blizkosti spotrebiCe, protoze odstranovac je
vuci plastovym dilim korozivni.

12.3 Typ a mnozstvi praciho
prostiedku

Volba praciho prostfedku a pouziti spravného

mnozstvi ovliviiuje vysledky vaseho prani a
zaroven pomaha branit plytvani a chranit
Zivotni prostredi:

» Pouzivejte vyhradné praci prostfedky a
ostatni pripravky urc¢ené specialné pro
pracky. Nejprve se fidte témito obecnymi
pravidly:

— praskové praci prostredky (také
tablety a jednorazové praci
prostifedky) pro vSechny druhy tkanin,
s vyjimkou jemnych. Pro bilé pradlo a
dezinfekci pradla pouzijte nejlépe
praskove praci prostfedky obsahuijici
bélidlo,

— tekuté praci prostredky, prednostné
pro praci programy s nizkou praci
teplotou (max. 60 °C), pro vSechny
druhy tkanin nebo specialni praci
prostfedky pouze pro vinu.

» Volba a mnozstvi praciho prostfedku
zavisi na: typu tkaniny (pradlo jemné,
vinéné, bavinéné apod.), barvé obleceni,
velikosti naplné, stupni zaspinéni, teploté
prani, dobé prani a tvrdosti pouzité vody.

Ridte se pokyny na baleni pracich

prostiedk(l a ostatnich pfisad, aniz byste

prekrocili vyznacené maximalni mnozstvi

(MAX).

Nemichejte rlizné druhy pracich

prostiedkd.

Pouzijte méné praciho prostredku, pokud:

— perete malou napln pradla,

- délka programu byla zkracena
tlagitkem Rizeni Casu.

— préadlo je lehce zaspinéné,

— pfi prani se tvori velké mnozstvi pény.

Nedostateéné mnozstvi praciho
prostiedku muize zpusobit:

neuspokojivé vysledky prani,
zSednuti naplné pradla,
mastné obleceni,

plisen ve spotfebici.

Nadmérné mnozstvi praciho prostredku
muzZe zpusobit:

pénivost,

nizsi praci ucinek,
nedostate¢né machani,

vétsi dopad na Zivotni prostredi.

12.4 Tipy pro usporu

Pro Usporu vody, energie a praciho
prostfedku doporucujeme postupovat podle
téchto tipu:

Normalné zaspinéné pradlo muizete prat
bez predpirky, ¢imz uSetfite praci
prostiedek, vodu i ¢as.

PInéni spotfebi¢e na maximalni kapacitu
uvedenou u kazdého programu
pomaha snizovat spotiebu energie a
vody.

Vhodnym predbéznym oSetfenim Ize
odstranit skvrny a do ur¢ité miry i
znecisténi. Pradlo pak Ize vyprat pfi nizsi
teploté.

Pokud mate susi¢ku, doporucujeme u
zvoleného programu pouzit maximalni
moznou rychlost odstred’'ovani, abyste
béhem suseni usetfili energii.

Je-li to mozné, pouzivejte kratké cykly s
nizkymi teplotami.

12.5 Tvrdost vody

Pokud je voda ve vasi oblasti tvrda nebo
stfedné tvrda, doporucujeme pro pracky
pouzit zmékcovac vody.
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V oblastech s mékkou vodou neni nutné
zmékc&ovac vody pouzivat.

Tvrdost vody ve vasi oblasti zjistite u mistni
vodarenské spolecnosti.

13. CISTENIi A UDRZBA

/\ VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

13.1 Rozvrh pravidelného c¢isténi
Pravidelné ¢isténi pomaha prodlouzit
zivotnost vaseho spotiebice.

Po kazdém programu nechte dvitka a
davkovac praciho prostfedku lehce
pootevieng, abyste zajistili obéh vzduchu a
vysusili vihkost uvniti spotfebice. Pfedejdete
tim vzniku plisni a nepfijemnych pachda.

Pokud spotfebi¢ delSi dobu nepouzivate,
zaviete vodovodni kohoutek a vypojte
spotrebi€ ze zasuvky.

Orientacni plan pravidelného ¢isténi:

Odstranovani vod. kame- Dvakrat roéné
ne

Udrzbové prani Jednou mési¢né

Vycisténi dverniho tésné- Kazdé dva mésice
ni

Vy¢isténi bubnu Kazdé dva mésice

Vycisténi davkovace pra- Kazdé dva mésice
ciho prostfedku

Vycisténi filtru vypousté-  Dvakrat roéné

ciho ¢erpadla

Vy¢isténi pfivodni hadice  Dvakrat roéné

a filtru ventilu

Nasledujici odstavec vysvétluje, jak by se
méla kazda ¢ast Cistit.

13.2 Odstranovani cizich predmétu

®

Nez spustite praci cyklus, ujistéte se, ze
jsou vSechny kapsy pradla prazdné a
vSechny volné prvky jsou upevnény. Viz

“

LPlnéni pradla“ v ¢asti ,Rady a tipy™'.
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Pouzivejte spravné mnozstvi zmékcovace
vody. Dodrzujte pokyny uvedené na baleni
téchto vyrobka.

Odstrante veskeré cizi pfedméty (jako napf.
kovové spony, knofliky, mince, apod.), které
naleznete ve dvefnim tésnéni, filtrech a
bubnu. Viz odstavce ,Dvefni tésnéni s
lapaCem s dvojitym zahybem®, ,Cisténi
bubnu*, ,Cisténi vypoustéciho Cerpadla“ a
,Cisténi filtru v pfivodni hadici a filtru ventilu®.
Pripadné se obratte na autorizované servisni
stredisko.

13.3 Cisténi vnéjsich ploch
Spotfebic Cistéte pouze pomoci jemného

myciho prostfedku a vlazné vody. VSechny
plochy dukladné osuste.

Nepouzivejte draténky nebo jakékoliv drsné
prostredky.

/\ POZOR!

Nepouzivejte alkohol, rozpoustédla ani
chemické vyrobky.

/\ POZOR!

Kovové plochy necistéte pomoci
prostfedkd na bazi chléru.

13.4 Odstranovani vod. kamene

@

Pokud je voda ve vasi oblasti tvrda nebo
stfedné tvrda, doporuc€ujeme pro pracky
pouzit zmékcovac vody.

Pravidelné kontrolujte usazovani vodniho
kamene v bubnu.

Bézné praci prostfedky jiz obsahuiji pfipravky
na zmékc&ovani vody, presto vSak
doporucujeme obcas spustit program s
prazdnym bubnem a pfipravkem na
odstranovani vodniho kamene.



®

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

13.5 Udrzbové prani

Opakované a dlouhodobé pouzivani
nizkoteplotnich a kratkych programi muze
zpUsobit usazovani praciho prostredku,
zbytk( viaken, bakterialni riist a tvorbu
biologického povlaku uvnitif bubnu a vany. To
muze vést ke vzniku nepfijemnych zapachu a
plisni.

K odstranéni téchto nanost a hygienickému

vycisténi vnitfnich Casti spotrebiCe provadéjte

udrzbové prani alespori jednou mési¢né:

1. Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

2. Spustte program pro bavinu s nejvyssi
teplotou a malym mnozstvim praciho
prostfedku nebo spustte program Cisténi
pracky, je-li k dispozici.

13.6 Tésnéni dvirek

Tento spotfebi¢ je vybaven samocisticim
vypoustécim systémem, ktery zajiStuje, ze
jemna vlakna, ktera se uvolni z pradla, se
odplavi spole¢né s vodou. Tésnéni
pravidelné kontrolujte. Mince, knofliky a dalSi
malé predméty Ize vyjmout na konci
programu.

V pfipadé potreby tésnéni ocistéte pomoci
Gisticiho prostfedku na bazi ¢pavku tak,
abyste neposkrabali jeho povrch.

13.7 Cisténi bubnu
Pravidelné kontrolujte buben, zda se na ném
netvofi nezadouci usazeniny.

V bubnu se mlze usazovat rez z rezavych
Castic v praci vodé nebo z vodovodniho
kohoutku obsahujicich Zelezo.

Vycistéte buben pomoci specialnich
pfipravkd na nerezovou ocel.

@

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

PFi ¢isténi bubnu nepouzivejte
odstranovace vodniho kamene na bazi
kyseliny, drsné Cistici prostfedky
obsahujici chlor nebo Zelezné ¢i ocelove
draténky.

Pro dlikladné vycisténi:
1. Vycistéte buben pomoci specialnich
pfipravkd na nerezovou ocel.

@

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

2. Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

3. Spustte kratky program pro bavinu s
vysokou teplotou pfi prazdném bubnu a s
malym mnozstvim praciho prostfedku
nebo spust'te program Cisténi pracky, je-li
k dispozici. Pokud je vas spotfebic
pfipojen k siti Wi-Fi, mlzete si specialni
program Cisténi prackystahnout také
prostfednictvim APLIKACE.

4. Rucné pridejte do prazdného bubnu malé
mnozstvi praskového praciho prostfedku
nebo specifického produktu, aby se
vyplachly veskeré zbytky.

®

Vzdy dodrzujte pokyny uvedené na
baleni téchto vyrobku.

@

Obcgas se mlze na konci programu na
displeji zobrazit ikona @: jedna se

o doporuceni provést ,¢isténi bubnu®.
Jakmile je ¢isténi bubnu dokonceno,

ikona se prestane zobrazovat.
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13.8 Cisténi davkovace praciho
prostiredku

Abyste zabranili moznému usazovani

suchého praciho prostfedku nebo chuchvalcu

avivaze Ci tvorbé plisni v zasuvce praciho

prostfedku, jednou za Cas provedte

nasledujici Cisténi:

1. Otevrete davkovac praciho prostredku.
Zatlacte zapadku smérem dol( podle
vyobrazeni a zasuvku vytahnéte.

2. Vyjméte nadobu na tekuty praci
prostiedek, je-li viozena.

Jej.

4. Davkovac praciho prostfedku a jakoukoliv
vlozku omyjte pod tekouci vodou.
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5. Ujistéte se, Ze jste z horni a dolni ¢asti
vyklenku odstranili veskeré zbytky
praciho prostfedku. K vycisténi vyklenku
pouzijte maly kartac.

/\ POZOR!

Nepouzivejte ostré nebo kovové
kartace a houbicky.

Ujistéte se, Ze jste z horni a dolni ¢asti
vyklenku odstranili veSkeré zbytky
praciho prostfedku. K vycisténi vyklenku
pouzijte maly kartac.

6. Otocte davkovac horni stranou doll a
otevrete spodni kryt podle obrazku:
nejprve vytahnéte bocni vystupky
smérem ven a poté sejméte spodni kryt.




7. Ujistéte se, ze jste odstranili veSkere
zbytky praciho prostfedku z davkovace.
Pouzivejte pouze mékké vihké hadry.

8. Polozte spodni kryt zpét na misto tim, ze
vyrovnate jeho otvory s hacky zasuvky
dle vyobrazeni. Zavrete jej, dokud
neuslysite ,cvaknuti®.

10. Zasunte zasuvku na praci prostiedky do
vodicich kolejni€ek a zavfete ji. Spustte
program machani bez pradla v bubnu.

13.9 Cisténi filtru vypoustéciho
Cerpadla

/\ VAROVANI!
Vytahnéte zastrcku ze sitové zasuvky.

/\ POZOR!

Stlacte dolni kryt, jak je ukdzano na
obrazku. Zkontrolujte, zda je spravné
zavieny.

@

Filtr vypoustéciho Cerpadla pravidelné

kontrolujte a Cistéte.

9. Zasuvku sestavte zpét nasledujicim

zplsobem:

a. Umistéte spodni kryt a zatlacte na
néj, dokud neuslysite ,cvaknuti®.

b. Umistéte horni kryt a zatlacte na négj,
dokud neuslysite ,cvaknuti®.

c. V pfipadé potfeby vlozte nadobu na
tekuty praci prostredek.

Filtr vypoustéciho Cerpadla vycistéte, pokud:

* Spotrebi¢ nevypousti vodu.

* Buben se neotadi.

* Spotrebi¢ vydava nezvykly hluk z ddvodu
ucpaného vypoustéciho Cerpadla.

- Na displeji se zobrazi vystrazny kod ECLI.
/\ VAROVAN:I!

* Nevyjimejte filtr za provozu
spotfebice.

» Cerpadlo necistéte, pokud je voda ve
spotrebici horka. Vyckejte, dokud
voda nevychladne.

Pri ¢isténi filtru cerpadla postupujte podle
nasledujicich obrazku:

Pfipravte si hadr na utirani vody, ktera by
mohla pfi odmontovani filtru vytéct.

1. Oteviete kryt Cerpadla.
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2. Polozte vhodnou nadobu pod pfistup k
vypoustécimu Cerpadlu, abyste zachytili
vytékajici vodu.

3. Otevrete Zlabek smérem doll. Pfipravte
si hadr na utirani vody, ktera by mohla pfi
odmontovani filtru vytéct.

4. Otevrete filtr oto¢enim o 180 stuprili proti
sméru hodinovych rucicek, ale
nevyjimejte ho. Nechte vodu vytéct.

5. Jakmile je nadoba pIna vody, namontujte
filtr otoCenim zpét a nadobu vylijte.

6. Opakuijte kroky 4 a 5, dokud nepfestane
vytékat voda.

7. Vyjméte filtr otoCenim proti sméru
hodinovych rucicek.
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8. V pfipadé potieby odstrante vliakna a
predméty z vyklenku filtru.

9. Ujistéte se, Zze se obézné kolo Cerpadla
muze otacet. Pokud se neotaci, obrat'te
se na autorizované servisni stfedisko.

11. Vrat'te filtr zpét do specialnich vodicich
drazek jeho oto¢enim po sméru
hodinovych rucicek. Ujistéte se, ze jste
filtr spravné utahli, abyste zabranili
Unikdm vody.



12. Zavrete kryt Cerpadla.

Kdyz vypustite vodu pomoci nouzového
vypousténi, je nutné vypoustéci systém opét
aktivovat:
a. Do komory pro hlavni prani
v davkovaci praciho prostfedku nalijte
dva litry vody.
b. Spustte program k vypusténi vody.

13.10 Cisténi pfivodni hadice a filtru
ventilu

Doporucuje se obcas Cistit filtry pfivodni
hadice a ventilu, abyste odstranili Casem
usazené nanosy:

1. Odstrarite pfivodni hadici z kohoutku a
vyCistéte filtr.

2. Odstrarite pfivodni hadici ze spotfebice
povolenim kruhové matice.

3. Vycistéte filtr ventilu na zadni strané
spotrebiCe zubnim kartackem.

4. Kdyz zapojujete hadici k zadni strané
spotfebiCe, otocte ji doleva nebo doprava
(nikoliv do svislé polohy) dle umisténi
vaseho vodovodniho kohoutku.
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13.11 Nouzové vypousténi

Pokud spotfebi¢ nemize vypustit vodu,
provedte postup popsany v odstavci ,Cisténi
vypoustéciho ¢erpadla“. Je-li to nutné,
Cerpadlo vycistéte.

Kdyz vypustite vodu pomoci nouzového

vypousténi, je nutné vypoustéci systém opét

aktivovat:

1. Do komory pro hlavni prani davkovace
praciho prostfedku nalijte dva litry vody.

14. ODSTRANOVANI ZAVAD

/\ VAROVANi!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

14.1 Vystrazné kédy a mozné zavady

2. Spustte program na vypousténi vody.

13.12 Opatieni proti vlivu mrazu

Pokud spotfebi€ instalujete v misté, kde
muze teplota klesnout na hodnoty kolem O
°C, vypust'te zbylou vodu z pfivodni hadice a
vypoustéciho Cerpadla.

1. Vytahnéte zastréku ze zasuvky.

2. Zaviete vodovodni kohoutek.

3. Oba konce pfivodni hadice viozte do
nadoby a nechte z hadice vytéct vodu.

4. Vyprazdnéte vypoustéci Cerpadlo. Viz
nouzoveé vypousténi.

5. Kdyz je vypoustéci Cerpadlo prazdné,
namontujte pfivodni hadici zpét.

/\ VAROVANI!

PFed opétovnym pouzitim spotfebice se
ujistéte, Ze je okolni teplota vysSi nez 0
°C.

Vyrobce neruci za skody zplsobené
nizkymi teplotami.

Spotrebi¢ neza¢ne pracovat nebo se béhem provozu zastavuje. Nejprve zkuste najit FeSeni

problému (viz tabulky).

/\ VAROVANI!
Pred kazdou kontrolou spotiebi¢ vypnéte.
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U nékterych problému se na displeji zobrazi vystrazny kod a tlacitko

Start/Pauza |>” muze zadit nepretrzité blikat:

®

nize).

Je-li spotfebi¢ preplnény, vyjméte z bubnu nékteré kusy pradla
nebo drzte dvifka doviena a soucasné podrzte stisknuté tlacitko

Start/Pauza, dokud ukazatel ™ nepiestane blikat (viz obrazek

Problém

Mozné feSeni

E o

[N}
Spotrebi¢ se neplni spravné
vodou.

Ujistéte se, Ze je vodovodni kohoutek otevieny.

Ujistéte se, ze tlak vody neni prili§ nizky. Ohledné téchto informaci se obrat'te
na mistni vodarenskou spole¢nost.

Ujistéte se, ze vodovodni kohoutek neni zaneseny.

Ujistéte se, Ze pfivodni hadice neni zauzlena, poskozena ¢&i zohybana.

Ujistéte se, Ze je pfivodni hadice spravné pfipojena.

Ujistéte se, e filtr privodni hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Ridte se &as-
ti ,Cisténi a tdrzba“.

mn
£Ecl
Spotiebi¢ nevypousti vodu.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny sifon dfezu.

Ujistéte se, Ze vypoustéci hadice neni zauzlena ¢&i zohybana.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipadé potfeby vycistéte.
Ridte se gasti ,Cisténi a tdrzba*“.

Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice spravné pfipojena.

Pokud jste zvolili program bez vypoustéci faze, nastavte vypoustéci program.

Pokud jste zvolili funkci, ktera konéi vodou ve vané, nastavte vypoustéci pro-

gram.

EHD

Dvitka spotfebice jsou ote-
viena nebo nejsou spravné
zavfena.

Zkontrolujte, zda jsou dvirka spravné zaviena.

- (
==
Vnitini chyba. Chyba v ko-

munikaci mezi elektronicky-
mi prvky spotfebice.

Program se nedokoncil spravné nebo se spotrebi¢ vypnul pfili§ brzy. Vypnéte
spotrebi¢ a znovu ho zapnéte.

Pokud se vystrazny kéd na displeji zobrazi znovu, obratte se na autorizované
servisni stfedisko.
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EFLD

Je aktivovan bezpecénostni
systém proti vyplaveni.

Odpojte spotfebi¢ a zaviete vodovodni kohoutek. Obrat'te se na autorizované
servisni stfedisko.

Pokud se na displeji zobrazi jiné vystrazné kody, spotfebi¢ vypnéte a
zapnéte. Pokud problém pretrvava, obratte se na autorizované servisni

stfedisko.

V pfipadé jiného problému se spotfebi¢em vyhledejte mozna feseni v nize

uvedené tabulce.

Problém

Mozné resSeni

Nespousti se program.

Ujistéte se, Ze je sitova zastrcka pfipojena do sitové zasuvky.
PFesvédcte se, Ze jsou dvifka spotfebiCe zaviena.
Ujistéte se, ze zadna pojistka v pojistkové skfince neni poskozena.

Ujistéte se, Ze jste stiskli Start/Pauza D”

Pokud je nastaven odlozeny start, zruste nastaveni nebo vyckejte do konce
odpocitavani.

Vypnéte funkci détské bezp. pojistky, pokud je zapnuta.

Zkontrolujte polohu voli¢e u zvoleného programu.

Spotfebi¢ se naplni vodou a
okamzité se vypusti.

Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice ve spravné poloze. Hadice muze byt umi-
sténa pfili$§ nizko. Viz ,Pokyny k instalaci®.

Odstfedovaci faze neprobi-
ha nebo praci cyklus trva dé-
le nez obvykle.

Nastavte program odstfed'ovani.

Ujistéte se, Ze neni zaneseny vypoustéci filtr. Filtr v pfipadé potfeby vycCistéte.
Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba“.

Rucné rozlozte pradlo ve vané a spustte odstfedovaci fazi znovu. Tento pro-
blém mUze byt zplsoben problémy s vyvazenim.

Na podlaze je voda.

Ujistéte se, Ze spojky na vodnich hadicich jsou tésné a neunika z nich zadna
voda.

Ujistéte se, Ze pfivodni a vypoustéci hadice nejsou posSkozené.

Ujistéte se, Ze pouzivate spravny praci prostfedek a jeho spravné mnozstvi.

Nelze otevfit dvifka spotfebi-
ce.

Ujistéte se, ze nebyl zvolen praci program, ktery konci vodou ve vané.
Ujistéte se, Ze je praci program dokoncen.

Pokud je v bubnu voda, nastavte vypoustéci ¢i odstfedovaci program.

Ujistéte se, Ze je spotfebi¢ zapojen do elektrické sité.

Tento problém muze byt zplisoben poruchou spotiebice. Obrat'te se na autori-
zovaneé servisni stfedisko.

Pokud potfebujete otevfit dvitka, pozorné si pfectéte ¢ast ,Nouzové otevieni
dvirek".

Spotrebi¢ vydava nezvykly
hluk a vibruje.

Ujistéte se, Ze je spotfebi¢ spravné vyrovnan. Viz ,Pokyny k instalaci“.
Ujistéte se, Ze jste odstranili obaly a/nebo pfepravni Srouby. Viz ,Pokyny k in-
stalaci®.

Pridejte do bubnu vice pradla. Napli maze byt pfilis mala.

Délka trvani programu se
béhem provadéni programu
zvysuje Ci snizuje.

ProSense System dokaze upravit délku trvani programu na zakladé typu a
mnozstvi pradla. Viz ,Detekce napiné ProSense System® v kapitole ,Denni
pouzivani*.
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Problém

Mozné reseni

Vysledky myti nejsou uspo-
kojivé.

Zvyste mnozstvi praciho prostfedku nebo pouzijte jiny praci prostfedek.

PFed vypranim pradla odstrante odolné skvrny pomoci specialniho pFipravku.
Presvédcte se, Ze jste nastavili spravnou teplotu.

Snizte mnozstvi pradla.

P¥ili§ mnoho pény v bubnu
béhem praciho cyklu.

Snizte mnozstvi praciho prostfedku nebo pocet tablet nebo pracich prostiedku
v jedné davce.

Po pracim cyklu jsou v za-

Ujistéte se, Ze jste pouzili davkova¢ praciho prostfedku v souladu s pokyny v
tomto navodu k pouziti.
Ujistéte se, Ze pouzivate Cerstvé tablety nebo praci prostfedky pro jedno pou-

suvce davkovace zbytky pra-
ciho prostfedku.

ziti. UloZte je do krabice a po pouziti je uzavfete podle doporuc€eni vyrobce.

PFima expozice prostfedi mize zménit jejich vlastnosti a chovani v Pods® od-
dilu, zejména v kombinaci s ur¢itymi moznostmi (napf. Odlozeny start).

Po kontrole spotfebi¢ zapnéte. Program pokracuje od okamziku preruseni.
Pokud se problém objevi znovu, obratte se na autorizované servisni

stfedisko.

Potfebné udaje pro servisni stfedisko najdete na typovém Stitku.

14.2 Nouzové otevieni dvirek

V pfipadé vypadku napajeni nebo funkéni
poruchy zlstanou dvifka spotfebice
zablokovana. Praci program bude
pokracovat, jakmile bude napajeni obnoveno.
Pokud zustanou dvitka zablokovana z
davodu poruchy, Ize je otevfit pomoci funkce
nouzového odblokovani.

Pred otevienim dvirek:

@

Ujistéte se, ze hladina vody uvnitf
bubnu neni pfilis vysoka. V pripadé
potieby pokracujte nouzovym
vypousténim (viz ,,Nouzové
vypousténi“ v kapitole ,,Cisténi a

/\ POZOR!

Nebezpeci popaleni! Ujistéte se, ze
teplota vody neni prilis vysoka a
pradlo neni horké. V pripadé potieby
vyckejte, az vychladnou.

/\ POZOR!
Hrozi nebezpeci urazu! Ujistéte se, ze

se buben neotaci. V pripadé potreby
vyckejte, dokud se buben neprestane

otacet.

udrzba“).

Dvirka oteviete nasledujicim zpusobem:

1. Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. vypnéte
spotrebic.

Vytahnéte zastrku ze sitové zasuvky.
Otevrete klapku filtru.

Zatahnéte jednou za spoust nouzového
odblokovani doll. Zatdhnéte za ni doll
znovu, drzte ji v této poloze a zaroven
otevrete dvitka spotiebice.

hpON
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5. Vyndejte pradlo a poté zavrete dvirka 6. Zavrete klapku filtru.
spotrebice.

15. UDAJE O SPOTREBE

15.1 Poznamka

®

QR koéd na energetickém Stitku dodaném se spotfebiCem nabizi internetovy odkaz na
informace tykajici se vykonu spotfebi¢e v databazi EU EPREL. Uchovejte si energeticky
Stitek pro referencni potfeby s navodem k pouziti a vSemi ostatnimi dokumenty dodanymi
s timto spotrebicem.

Tyto informace lIze rovnéz nalézt v databazi EPREL prostrednictvim odkazu https://
eprel.ec.europa.eu a pomoci nazvu modelu a vyrobniho Cisla, které naleznete na
typovém Stitku spotrebie. Umisténi typového stitku naleznete v Easti ,Popis spotrebice”.

®

Hodnoty a délka programu se mohou li$it v zavislosti na riznych podminkach (napf. na
teploté mistnosti, teploté a tlaku vody, velikosti naplné a typu pradla, napajecim napéti), a
také pokud zménite vychozi nastaveni programu.

15.2 Podle nafizeni Komise EU ¢. 2019/2023

Program Eco 40-60 . ot./
kg kWh Litry hh:mm % °C 1)
min.
Plna naplni 8.0 0.590 57.0 03:35 53.00 31.0 1400
Poloviéni napli 4.0 0.405 40.0 02:45 53.00 26.0 1400
Ctvrtinova napli 2.0 0.260 28.0 02:40 54.00 23.0 1400

1) Maximalni rychlost odstfedovani.

Spotieba energie v riiznych rezimech

Vypnuto (W) Pohotovostni rezim (W) Odlozg’w start

0.50 0.50 4.00

Doba do rezimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

15.3 Bézné programy

Program kg kWh Litry hh:mm % °C ot./min.
553‘{,'831) 8.0 2.650 100.0 03:20 52.00 85.0 1400
Sayiha 8.0 1.800 95.0 03:00 52.00 55.0 1400
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Program kg kWh Litry hh:mm % °C ot./min.
gg\g'gaz) 8.0 0.300 95.0 02:50 52.00 20.0 1400
Syrtetlka 3.0 0.600 60.0 02:10 35.00 40.0 1200
ég'?gé prédio’) 2.0 0.350 55.0 01:10 35.00 30.0 1200
gé”?c 15 0.250 50.0 01:10 30.00 30.0 1200

1) Vhodné k prani velmi zaspinénych textilii.

2) Vhodné pro prani lehce zaspinénych bavinénych, syntetickych a smésovych tkanin.

3) Také funguje jako rychly praci program pro lehce zaspinéné pradlo.

16. STRUCNY PREHLED

16.1 Denni pouzivani

+ Zapojte zastréku do zasuvky.

+ Otevrete vodovodni kohoutek.

+ Stisknutim tlacitka Zap./Vyp. zapnéte
spotrebic na (1).

+ Pootocte volicem programi na volbu
pozadovaného programu (2).

» Pomoci pfislusnych dotykovych tlacitek
(3) nastavte pozadované funkce.

* Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse a
neprekrocte maximalni doporucenou
napln. Zavrete dvirka a ujistéte se, ze
mezi tésnénim a dvifky nezlstane zadné
pradlo.

Nasypte nebo nalijte praci prostfedek a
dalSi prostfedky do pfislusné pfihradky

v davkovaci. Pokud pouzivate tablety,
aktivujte funkci Pods®

Program spustite stisknutim tlacitka Start/

Pauza D” (4).

Spotrebi¢ se spusti.

Na konci programu vyjméte pradlo.
Stisknutim tlaCitka Zap./Vyp. vypnete
spotrebic.
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16.2 Cisténi filtru vypoustéciho éerpadla

Filtr Cistéte pravidelné a zejména pak tehdy,
kdyzZ se na displeji zobrazi vystrazny kéd

ECD.
16.3 Programy

Programy Napln Popis vyrobku

Bavinéné a syntetické pradlo. Tento program zajisti dobry vy-
sledek prani za kratkou dobu.
5.0 kg Standardni doba trvani programu byla stanovena pro napli
Smisené pradlo 69min ’ pradla o hmotnosti 5 kg. Pokud perete mensi nebo vétsi napln,
doba prani se automaticky zkrati nebo prodlouzi a zajisti tak
dokonalé vysledky.

Program s nizkou spotfebou energie pro bavinu. Snizuje teplo-

Usporny 40-60 8.0kg tu a prodluzuje dobu prani, aby bylo pradlo kvalitné vyprano.
8.0 k Bilé a barevné bavinéné tkaniny. Idealni pro normainé i velmi
Bavina DKg zaspinéné pradlo.
i 3.0 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tkanin.
Syntetika
L 2.0 kg Pradlo z jemnych tkanin jako akryl, visk6za ¢i polyester.
Jemné pradlo
@@@ 15k Vina vhodna ke prani v pracce, ruéné prana vina a jemné kusy
Vina 2Kg pradla.
3.0kg Lehce zaSpinéné nebo jednou noSené bavinéné a syntetické
20 min. - 3 kg ’ pradio.
aw ﬁ 1.0k Bavinéné a syntetické pradlo, ze kterého je nutné odstranit po-
Para L mackani.
& 1
X 20kg ) Moderni venkovni sportovni obleceni.
Outdoor 1.0 k92)
q}(ﬁ) Bilé bavinéné pradlo. Tento program odstranuje vice nez
! 8.0 kg 99,99 % bakterii a vira 3) Zajistuje také odpovidaiici snizeni

Hygiena poctu alergend.

44 CESKY



Programy Napln Popis vyrobku

Veskeré tkaniny s vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin.

Machani 8.0kg Program pro machani a odstfedéni.
8.0 k Pro odstfedéni pradla a vypusténi vody z bubnu. Veskeré tka-
Odstfed’ovani/Vypousténi 2 niny s vyjimkou vinénych a jemnych tkanin.

1) Praci program.
2) Praci program a faze pro obnovu vodoodpudivych vlastnosti.

3) Testovanych na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a
MS2 Bacteriophage v externim testu provadéném spolec¢nosti Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (Testo-
vaci zprava €. 202120117).

17. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznagené symbolem L’:'_) spotiebiCl. Spotfebi¢e oznacené symbolem

Obaly k recyklaci ulozte do pfislusnych E nelikvidujte s domovnim odpadem.
odpadnich kontejnert. Pomahejte chranit Spotfebi¢ odevzdejte v mistnim sbérném
zivotni prostiedi a lidské zdravi a recyklujte dvore nebo kontaktujte mistni urad.

odpad z elektrickych a elektronickych
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