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1. A SAUGOS INFORMACIJA

[Li Pries jrengdami ir naudodami prietaisg, atidZiai
perskaitykite pateiktg instrukcija.

Gamintojas neatsako uz suzalojimus ar nuostolius, patirtus
dél netinkamo prietaiso jrengimo ar naudojimo. Instrukcijg
visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galétuméte ja pasinaudoti.
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1.1 Vaiky ir pazeidziamy zmoniy sauga

/N ISPEJIMAS!
Pavojus uzdusti, susizaloti ir sukelti nuolatine negalia.

Vyresni nei 8 mety vaikai ir asmenys, turintys fiziniy,
jutiminiy arba protiniy sutrikimy, arba asmenys, kuriems
kity arba gave nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu,
jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 mety vaiky ir asmeny, turinCiy sunkig negalia,
negalima palikti be priezitros ir kitaip leisti pasiekti
naudojamg prietaisa.

Mazesniy nei 3 mety vaiky negalima palikti be priezitros ar
kitaip leisti pasiekti naudojama prietaisa.

Vaikus butina priziaréti ir uztikrinti, kad jie su prietaisu
nezaisty.

Visas pakuotés medziagas saugokite nuo vaiky ir tinkamai
pasalinkite.

Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

Neleiskite nepilnamediams vaikams ir gyviinams bati Salia
prietaiso atidarytomis durelémis.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaiky jtaisas, jj reikia
suaktyvinti.

Vaikai be prieziuros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priezitros darby.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

Tai buitinis prietaisas skirtas skalbti ir dziovinti tik tokius
skalbinius, kurie tinkami skalbti ir dziovinti skalbyklése-
dziovyklése.

Nenaudokite dziovinimo funkcijos, jei skalbiniai buvo sutepti
pramoninémis cheminémis medziagomis.

Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam
Seimos uKiui.
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Sj prietaisg galima naudoti biuruose, viesbugiy
kambariuose, nakvynés ar sveCiy namuose, sodybose ar
kitoje panasioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo
intensyvumas nevirsija buitinio (vidutinio) naudojimo.
Nebandykite pakeisti Sio prietaiso techniniy savybiy.
Prietaisg montuokite atskirai arba po virtuvés stalu, jeigu
uztenka vietos.

Nemontuokite prietaiso uz rakinamy dury, stumdomy dury
ar dury su vyriais prieSingoje puséje. Taip pat pasirupinkite,
kad prietaiso durelés galety pilnai atsidaryti.

Elektros kiStuka | tinklo lizdg junkite tik tuomet, kai
pabaigsite prietaiso jrengimg. Pasirtpinkite, kad buty
lengva pasiekti sumontuoto prietaiso elektros laido kistukg ir
elektros maitinimo lizda.

Pasirtpinkite, kad apatiniy ventiliacijos angy neblokuoty
kilimai ar kitos grindy dangos.

DEMESIO: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per
iSorinj jjungimo jtaisa, pavyzdziui, laikmatj ar kitg elektros
grandine, kurig komunalinés tarnybos reguliariai jjungia ir
iSjungia.

Pasirupinkite, kad prietaiso patalpoje buty jrengta tinkama
ventiliacija ir patalpoje nesikaupty i$ dujas ar kitg kurg
deginanciy prietaisy sklindancios dujos, ir neuzsidegty.
Védinimo sistemos oras neturi patekti | buitiniy prietaisy,
deginanciy dujas ar kitg kurg, iSmetamujy dujy kanala.
Darbinis vandens slégis vandens tiekimo taske turi buti nuo
0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 bary (1,0 MPa).

DidZiausia leistina prietaiso apkrova — 10.0 kg. Nevirsykite
kiekvienai programai numatytos didZiausios leistinos
apkrovos (zr. skyriy ,Programos®).

Prietaisg prie vandentiekio junkite naujomis kartu su
prietaisu gautomis arba jgaliotojo techninés priezituros
centro patvirtintomis zarnomis.

Nenaudokite seny zarny.

Jei buty pazeistas maitinimo laidas, jj gali pakeisti tik
gamintojas, jo jgaliotasis techninés priezitros centras arba
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panasios kvalifikacijos asmenys— antraip gali kilti elektros
pavojus.

* Nuvalykite aplink prietaisg galimai susikaupusius pukus ir
pakuotés likucius.

» Maistiniu aliejumi, mineraline alyva, acetonu, spiritu,
benzinu, Zibalu, démiy valikliu, terpentinu, vasku ar vasko
valikliu iSteptus skalbinius skalbkite atskirai, naudodami
daugiau skalbimo priemonés, ir tik tada dziovinkite
dziovykléje.

* Prietaiso nenaudokite, jei jo elementai sutepti
pramoninémis cheminémis medziagomis.

+ Dziovykléje nedziovinkite neSvariy skalbiniy.

» Dziovykléje nedziovinkite porolono (lateksinio) kempiniy,
maudymosi kepuraiciy, neperslampamy audiniy, gaminiy su
pamusalu, kimSty drabuziy ar pagalviy.

 Audiniy minkstiklius ar kitas panasSias priemones naudokite
tik vadovaudamiesi jy gamintojy instrukcijomis.

 Pasirupinkite, kad | prietaisg nepakliuty gaisrg galintys
sukelti daiktai, pavyzdZziui, ziebtuvéliai ar degtukai.

« DEMESIO! Dziovyklé isjunkite tik pasibaigus dziovinimo
ciklui. Jei dziovykle iSjungsite anksciau, skalbinius iS karto
iSimkite ir iSsklaidykite, kad pasalintuméte susikaupusj
karstj.

» Paskutinio plovimo ciklo metu skalbiniai nekaitinami
(atvésinimo ciklas), kad jam pasibaigus skalbiniai buty
apsaugoti nuo karscio pazeidimuy.

* Nevalykite prietaiso didelio slégio vandens purkstuvais
ir (arba) garais.

« ISvalykite prietaisg drégna Sluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite SveiCiamyjy produkty, Sveitimo
kempiniy, tirpikliy arba metaliniy grandykliy.

* PrieS bet kokius techninés priezitros darbus iSjunkite
prietaisg ir iStraukite maitinimo laido kistukg i$ elektros
lizdo.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
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2.1 Jrengimas

®

[rengimas turi atitikti galiojancias
nacionalines taisykles.

» Vadovaukités su prietaisu pateiktomis
jrengimo instrukcijomis.

* Nejrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatura gali bati zemesné nei 0 °C,
arba ten, kur jis gali bti veikiamas oro
salygy.

» Perkeliant prietaisg visada laikykite
vertikalioje padétyje.

» Pasirupinkite, kad tarp prietaiso ir grindy
vykty oro cirkuliacija.

+ Pasalinkite visas pakavimo medziagas ir
gabenimui skirtus varztus.

» Grindys, ant kuriy bus jrengtas prietaisas,
turi bati plokscios, stabilios, atsparios
karsciui ir Svarios.

» Gabenimo varztus laikykite saugioje
vietoje. Jeigu prietaisg ateityje reikés
perkelti, juos reikia jsukti, kad bugnas buty
uzfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio
sugadinimo.

» Visada bukite atsargus, kai perkeliate
prietaisg, nes jis yra sunkus. Visada
muvekite apsaugines pirstines ir avékite
uzdarg avalyne.

» Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.

» Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso
dureliy negalima atidaryti iki galo.

» Sureguliuokite kojeles, kad tarp prietaiso ir
grindy dangos buty reikiamas tarpas.

» Pastate prietaisg | nuolatine jo vieta,
gulscCiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei
jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite
jo kojeles.

2.2 Elektrinis jungimas

* Noréedami iSjungti prietaisa, netraukite uz
maitinimo laido. Visada traukite paéme uz
elektros kistuko.

* Nelieskite maitinimo laido arba elektros
kistuko Slapiomis rankomis.

2.3 Vandens pajungimas

« Tiekiamo vandens temperatura neturi
virSyti 25 °C.

* Nepazeiskite vandens zarny.

» Prie$ jungdami prietaisg prie naujy ar ilgai
nenaudoty vamzdziy, remontuoty arba
naujy prietaisy (vandens skaitikliy ir pan.),
palaukite kol pradés teketi Svarus ir
skaidrus vanduo.

* Pirma kartg naudodami prietaisg ir juo
pasinaudoje patikrinkite, ar néra vandens
nuotékio.

* Nenaudokite ilginamyjy zarny vandens
jleidimo zarnai pailginti. Dél vandens
tiekimo zarnos keitimo kreipkités | jgaliotajj
techninés prieziuros atstova.

« ISpakave prietaisg galite pamatyti i$
vandens isleidimo zarnos iStekantj
vandenj. Taip yra todél, kad gamykloje
prietaisas buvo bandomas naudojant
vanden.

* Vandens iSleidimo Zarng galima pailginti
iki 400 cm. Dél kitos vandens iSleidimo
zarnos arba jos ilginamosios dalies
kreipkites | jgaliotajj techninés priezitros
atstova.

« Pasirlpinkite, kad jrengus prietaisg likty
prieiga prie Ciaupo.

2.4 Naudojimas

/\ |SPEJIMAS!

Suzeidimo, elektros smugio, gaisro,
nudegimy arba prietaiso sugadinimo

pavojus.

/\ ISPEJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrg ir gauti elektros
smugj.

« DEMESIO! §j prietaisa reikia jungti prie
jzeminto lizdo.

» Visada naudokite tinkamai jrengtg
jzemintg saugujj elektros lizda.

* Nenaudokite daugiakanaliy adapteriy ir
ilginamujy laidy.
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« Salia prietaiso, j prietaisg arba ant jo
nedeékite degiy medziagy arba degiomis
medziagomis sudrékinty daikty.

* Programai veikiant nelieskite dureliy stiklo.
Stiklas gali [kaisti.

* Prietaise nedziovinkite apgadinty
(supléSyty, apspurusiy) daikty, kuriuose
yra kam$aly arba uzpildy.

« Jeigu skalbiant naudojote démiy Salinimo
priemone, prie$ paleisdami dziovinimo
ciklg skalbinius dar kartg iSskalaukite.




Pasirupinkite, kad nuo skalbiniy bty
pasalinti visi metaliniai objektai.
Dziovinkite tik Siame prietaise tinkamus
dziovinti audinius. Vadovaukités gaminio
etiketeje pateiktais valymo nurodymais.
Nelipkite ir nesiséskite ant atviry prietaiso
dureliy.

Prietaise nedziovinkite varvanciy drabuziy.

Saugokite prietaiso plastikines dalis nuo
jkaitusiy objekty.

Prie$ paleisdami dziovinimo programa, i$
prietaiso iSimkite skalbimo priemonés
kamuoliuka (jeigu naudojamas).

Jeigu ketinate naudoti nenutrikstama
programag, skalbimo kamuoliuko
nenaudokite.

2.5 Paslauga

Deél prietaiso remonto kreipkités j jgaliotajj
techninés prieZituros centra. Naudokite tik
originalias dalis.

Atkreipkite démesj, kad paciy arba
neprofesionalus remontas gali turéti
pasekmiy saugai ir panaikinti garantija.
Nutraukus modelio gamyba, Siy atsarginiy
daliy galima jsigyti bent 10 mety: variklj ir
variklio Sepetélius, variklio ir bugno
sgsajos mazga, siurblius, amortizatorius ir
spyruokles, skalbimo bigng, bugno
kryzme ir rutulinius guolius, Sildytuvus ir
kaitinimo elementus, jskaitant Sildymo
siurblius, vamzdZius ir susijusig jranga,
zarnas, voztuvus, filtrus, hermetikus,
spausdintines plokstes, elektroninius

3. GAMINIO APRASYMAS

3.1 Isskirtinés savybés

Si skalbyklé-dZiovyklé atitinka visus
Siuolaikinius veiksmingo skalbiniy apdorojimo
reikalavimus — naudoja mazai vandens,
energijos ir skalbimo priemoniy bei tinkamai
pasirtpina audiniais.

,»Wi-Fi“ rysiu ir nuotolinio paleidimo
funkcija galima pradéti ciklg, valdyti
skalbykle ir patikrinti skalbimo ciklo
blseng nuotoliniu badu.
UniversalDoseStal€iukas su skyreliais
skirtingy tipy skalbimo priemonéms,
jskaitant skyrelji PODS® tipo kapsuléms,
kuriame integruota optimalaus skalbimo

ekranus, sléginius jungiklius, termostatus
ir kitus jutiklius, programine ir aparatine
jranga, jskaitant atkarimo, dureles,
lankstus, sandariklius, dureliy uzrakinimo
mazggq ir plastikines detales, pavyzdziui,
skalbimo priemoniy dozatoriy. Jusy Salyje
Sis laikotarpis gali bati ilgesnis. Daugiau
informacijos rasite misy internetinéje
svetainéje.

|sidemékite, kad tam tikros Sios atsarginés
dalys yra prieinamos tik profesionaliems
remonto specialistams ir kad ne visos
atsarginés dalys yra aktualios visiems
modeliams.

Sio gaminio viduje esanti (-Cios) lemputé (-
és) ir atskirai parduodamos atsarginés
lemputés: Sios lemputés turi atlaikyti
ekstremalias fizines sglygas buitiniuose
prietaisuose, pavyzdziui, temperatira,
vibracija, drégme, arba yra skirtos
informuoti apie prietaiso veikimo blsena.
Jos néra skirtos naudoti kitoms paskirtims
ir netinka patalpoms apS$viesti.

2.6 Salinimas

Atjunkite prietaisa nuo tinklo maitinimo ir
vandentiekio.

Nupjaukite maitinimo laidg prie pat
prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

ISimkite dury velke, kad vaikai arba
naminiai gyvunai nejstrigty bugne.
Prietaisg Salinkite pagal vietinius
elektrinés ir elektroninés jrangos atlieky
Salinimo reikalavimus.

priemonés paskirstymo ir sumaisymo
sistema, po kiekvieno ciklo iStirpdanti
skalbimo priemonés likucius.
OkoMixTechnologija sukurta, kad
apsaugoty audinius. Déka Sios
technologijos skalbimo

priemonés skalbimo metu ir audiniy
minkstikliai skalavimo metu sumaisomi ir
iStirpinami uzdarame cikle prie$ pasiekiant
biigne esancius skalbinius. Todél
pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas
audinio pluostas.

Naudojant technologijg ,,ProSense* per
30 sekundziy nustatomas skalbiniy kiekis
ir pagal jj programos trukmeé. Skalbimo
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programa yra pritaikoma skalbiniy kiekiui ir
audiniy rasiai, kad nebuty naudojama
daugiau laiko, energijos ir vandens nei
bdtina.

* Garai rezimu galima greitai ir lengvai
atnaujinti drabuzius. Svelniy gary ciklas
pasalina kvapus ir sumazina sausy
audiniy susiglamzyma, todél juos reikia
maziau lyginti.

Garai iSpurena audiniy pluostg ir
sumazina susiglamzyma. Lyginti bus
paprasciau!

* Naudojant Démiy Salinimas parinkt;j
apdorojamos sunkiai jveikiamos démeés ir

3.2 Prietaiso apzvalga

ey

T

"/ N

L

Darbastalis

Skalbiklio dalytuvas

Valdymo skydelis

Dureliy rankena

Techniniy duomeny plokstelé
A Vandens isleidimo siurblio filtras
Kojelés prietaisui islyginti
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optimaliai iSnaudojamas démiy Salinimo
priemonés efektyvumas.

« AEG Steam Fragrance su gary rezimu
veiksmingai atgaivina net ir paCius
glezniausius audinius jy neskalbiant.
Naudokite tik AEG sukurtus subtilius
kvapus, kad drabuziai maloniai kvepéty,
lyg buty kg tik iSskalbti, pasalinant
nepageidaujamus kvapus ir
susiglamzymus.

Bl Vandens isleidimo Zarna

El Vandens tiekimo Zarnos jungtis
Elektros maitinimo laidas
Transportavimo varztai

Zarnos atrama
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Techniniy duomeny lenteléje nurodyta:

moowp»

QR kodas

Modelio pavadinimas
Gaminio numeris
Elektros parametrai
Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite QR koda, kad i§ programéliy parduotuvés atsisiystumeéte misy programéle j savo
iSmanujj jrenginj, ir vadovaukités gautais nurodymais. Uzregistruokite savo gaminj ir gaukite i$ jo maksimalig nau-

da.

. I:D Gaukite iSsamig informacija apie prietaisg, dokumenty ir straipsniy apie tai, kaip naudotis geriausio-
mis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu aeg.com/manuals)

. ;9 Gaukite patarimy dél naudojimo, informacijos apie trikéiy $alinima, aptarnavima ir remontg (taip pat

pateikta adresu aeg.com/support)

. lﬂ |sigykite priedy, eksploataciniy medziagy ir originaliy atsarginiy daliy savo prietaisui (taip pat galite si-

gyti adresu aeg.com/shop)

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys Plotis / aukstis / bendras gylis 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elektros prijungimas tampa 230V

Bendroji galia 2100 W

Saugiklis 10A

Daznis 50 Hz
Apsaugos klasé. Apsauginis dangtis prietaisg apsaugo nuo kiety- 1PX4

jy daleliy ir drégmés, iSskyrus nuo drégmés neapsaugotg Zemos

jtampos jranga.

Vandens tiekimas 1)

Saltas vanduo

Tiekiamo vandens slégis Maziausias 0,5 baro (0,05 MPa)
DidZiausias 10 bar (1,0 MPa)

Didziausias skalbiniy kiekis ,Cotton* 10.0 kg

DidZiausias sausy skalbiniy ,Cotton* 6.0 kg

kiekis Sintetika 4.0 kg

1) Prijunkite vandens jleidimo Zarng prie vandens Ciaupo su 3/4" sriegiu.

5. IRENGIMAS

/N ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

5.1 ISpakavimas

/\ ISPEJIMAS!

Prie§ naudodami prietaisg pasalinkite
visas pakuotés medziagas ir gabenimo
varztus.
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/\ ISPEJIMAS!
Muavékite pirstines.

1. Nuimkite iSorine plévele. Jei reikia,
panaudokite peiliuka.

5. Atsargiai paguldykite prietaisg ant jo
galinés pusés.

6. Padékite priekinj pakuotes elementg ant
grindy, po prietaisu.

@

2. Nuimkite virsutinj kartona ir kitas Bikite atsargis ir nepazeiskite zarny.
pakavimo medziagas.

4. Nuimkite nuo dureliy tarpiniy visas 8. IStraukite prietaisg iSlaikant jj vertikalioje
apsaugines medziagas ir iStraukite i$ padétyje.
blgno visus pakavimo ir apsauginius
elementus.
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9. IStraukite maitinimo laidg ir vandens
iSleidimo zarng i$ zarnos laikikliy.

®

IS Zarnos galite iStekéti vandens. Taip
yra todél, kad gamykloje prietaisas
buvo iSbandomas su vandeniu.

10. Atsukite tris varztus, naudodamiesi su
prietaisu pristatytu verzliarakgiu.

1.

IStraukite plastikinius tarpiklius.

12. Angas uzdenkite plastikiniais dangteliais,

kuriuos rasite maiSelyje, kartu su
naudojimo vadovu.

Pakuote ir gabenimui skirtus varztus
rekomenduojame iSsaugoti ateiciai, jeigu

prietaisg tekty gabenti.

5.2 Pastatymas ir iSlygiavimas

1. Prietaisg pastatykite ant kiety ir lygiy
grindy.

@

Pasirtpinkite, kad kilimai neblokuoty oro
cirkuliacijos po prietaisu.

Patikrinkite, ar prietaisas nelieCia sienos
ir kity baldy.

2. Prietaiso horizontalumg reguliuokite
kojelémis.

/\ ISPEJIMAS!

Nekiskite po prietaiso kojelémis kartono,
medzio gabaliuky ar kity medziagy.

Pastatykite prietaisa, taip, kad jis stovety
horizontaliai ir stabiliai.

LIETUVIY
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®

Tinkamas prietaiso sureguliavimas
apsaugo nuo vibracijos triukSmy ir
prietaiso judéjimo veikiant.

®

Kai prietaisas jrengiamas ant pakylos,
naudokite skyriuje ,Priedai“ aprasytus
priedus. Atidziai perskaitykite su prietaisu
ir priedu pateiktg instrukcija.

A\

=

5.3 Jrengimas ant mediniy grindy

Jeigu prietaisg jrengsite ant mediniy grindy,
batinai naudokite tvirtinimo ploksteles
prietaiso kojeléms pritvirtinti.

Atidziai perskaitykite su priedu pateiktg
instrukcija.
5.4 Vandens jleidimo Zzarnos

1. Jeigu reikia, prijunkite vandens jleidimo
zarng prie jvado prietaiso gale. Paprastai
ji montuojama gamykloje.

2. Nukreipkite jg kairén arba deSinén,
atsizvelgdami j Ciaupo padet;.
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Pasirupinkite, kad vandens padavimo
zarna nebuty vertikalioje padétyje.

3. Jeigu reikia, atlaisvinkite verzle, kad
galétuméte jg nustatyti tinkamoje
padétyje

4. Prijunkite vandens zarng prie 3/4 colio
sriegio Salto vandens Ciaupo.

Kai kuriuose modeliuose gali biti vandens

padavimo zarna su vandens stabdymo

prietaisu. Jis neleidzia vandeniui pratekeéti del
jprasto zarnos nusidévéjimo. Jei sektorius
langelyje rodo triktj A, uzsukite vandens

Ciaupg ir dél vandens zarnos pakeitimo

susisiekite su jgaliotuoju techninés priezitros

®
oV
G

/\ ISPEJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatura neturi
virsyti 25 °C.

/\ DEMESIO

Pasirupinkite, kad per tarpines netekéty
vanduo.

@

Nenaudokite ilginamujy Zarny vandens
jleidimo zarnai pailginti. Susisiekite su
aptarnavimo centru dél informacijos apie
vandens padavimo zarnos keitima.

5.5 Vandens atjungimo jtaisas
Vandens jleidimo Zarnoje yra vandens
atjungimo jtaisas. Sis jtaisas apsaugo nuo
vandens nuotékio tuo atveju, jeigu zarna
naturaliai nusidévi.

Raudona sritis langelyje ,A“ rodo gedima.



Jeigu taip atsitikty, uzsukite vandens Ciaupg ir
susisiekite su jgaliotuoju techninés priezitiros
centru, kad zarna buty pakeista.

5.6 Vandens iSleidimas

Vandens isleidimo Zarna turi bati ne Zemiau
kaip 60 cm ir ne auksciau kaip 100 cm nuo
grindy.

@

Vandens iSleidimo zarng galima pailginti
iki 400 cm. Dél atsarginés vandens
iSleidimo Zarnos arba jos ilginamosios
dalies susisiekite su jgaliotuoju remonto
paslaugy centru.

Vandens iSleidimo zarng galima prijungti skirtingais budais.

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Galimi pakeitimai nejspéjus.

+ Prijunkite vandens iSleidimo Zarng prie
sifono ir pritvirtinkite spaustuvu.

 |kiSkite zarng tiesiai j sienoje jrengtg
nutekamajj vamzdj ir pritvirtinkite jg
spaustuvu.

» Tvirtinimas prie kriauklés sifono be
plastikinio kreiptuvo: jkiskite vandens
iSleidimo Zarng j sifong ir pritvirtinkite
spaustuvu.

+ Tvirtinimas prie nuoteky vamzdzio su
alsuokliu: jkiSkite vandens isleidimo
zarnos galg tiesiai j iSleidimo vamzdelj
arba nutekamajj vamzd;.

* Nutekeéjimo zarng galima sulenkti j U
forma ir uzdéti ant plastikinio laikiklio.

Pakabinimas ant kriauklés krasto:
pritvirtinkite kreiptuva prie vandens Ciaupo
arba sienos.

@

Vandens iSleidimo zarna turi bati
sulenkta j kilpa, kad | prietaisg i$
kriauklés nepakliuty purvinas vanduo.
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®

Patikrinkite, ar i$ prietaiso iStekant
vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir
ar vandens iSleidimo zarnos galas néra
panardintas j vandenj. NeSvarus vanduo
gali patekti j prietaiso vidy.

Priedus pirkite tik i$ jgaliotojo tiekejo.

|vertine visus prie elektros tinklo galimai
prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jusy namy
elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisg junkite j jzeminta elektros lizda.

®

Vandens iSleidimo Zarnos galas turi bati
nuolat vedinamas, t. y., nuoteky
vamzdzio vidinis skersmuo (> 38 mm,

> 1,5 col.) turi bati didesnis uz vandens
iSleidimo Zarnos iSorinj skersmenj.

5.7 Elektros prijungimas

Baige jrengimo darbus, galite prijungti
maitinimo kistuka prie maitinimo lizdo.

Techniniy duomeny lenteléje ir skyriuje
»Techniniai duomenys* nurodyti reikalingi
elektros parametrai. |sitikinkite, kad jie
atitinka maitinimo galios parametrus.

6. VALDYMO SKYDELIS

6.1 Valdymo skydelio apraSymas

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi
bati lengvai pasiekiamas.

Dél Sio prietaiso elektros jrengimo darby
kreipkités | musy jgaliotajj aptarnavimo
centra.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz
zalg ar suzalojimus, atsiradusius del Cia
nurodyty saugos taisykliy nesilaikymo.

B BH O ©W

Eco 40-60
Cottons.

Quick 20" Wash&Dry 60’ —!
PowerClean—

& GbHygiene

Rinse-

T & @ 1
el S | gy
i

) @ 4

——_— =

—_— =

o |ow (BB e
TNECHE

ooe_—| —

Spin/Drain.

e
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®

Parinktys negali buti pasirenkamos su visomis skalbimo programomis. Patikrinkite
parinkgéiy ir skalbimo programy suderinamuma: zr. ,Programos®, ,Parink&iy ir programy
suderinamumas®. Parinktis gali pasalinti viena kita; Siuo atveju prietaisas neleis jums

nustatyti kartu nesuderinamy parinkgiy.

Ekrano ir jutikliniai mygtukai visada privalo bati SvarUs ir sausi.

On/Off mygtukas ®
Programos pasirinkimo ratukas

Mégstamiausios programos E?
Ekranas
PODS® mygtukas

Pabaigos laikas palieskite mygtuka Shir
Nuotolinis paleidimas mygtukg B

Start/Pause jutiklinis mygtukas |l
Laiko taupymas jutiklinis mygtukas &

Garai rezimas, jutiklinis mygtukas (ﬂb

BEEE RN REDENR

DzZiovinimas rezimas M DzZiovinimo
laikas @s ir Automatinis dziovinimas 2322
jutiklinis mygtukas

6.2 Ekranas

Skalbimas rezimas, jutiklnis mygtukas (il
Démiy+ / Pirminis skalbimas jutiklinis
mygtukas WL nuolatiné papildomo
skalavimo parinktis ESEN

Grezimas jutiklinis mygtukas © ir
nuolatiné vaiky saugos uzrakto parinktis

535

Temperatura jutiklinis mygtukas ﬂ

L= @ T & _(<_(I_(1
2 () Prosense |__(=)_()_|
"r‘j. kgMAXEED
n= §8s
—0Z1°8 nZ0Z0CH
(D *l OO0 DWW =

Skalbimo ciklo indikatorius. Jis mirksi pirminio skalbimo ir skalbimo fazés metu.

Skalavimo fazés indikatorius. Mirksés skalavimo ciklo metu.

metu.

Grezimo ir vandens iSleidimo ciklo indikatorius. Mirksés grezimo ir vandens iSleidimo cikly
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DzZiovinimo ciklo indikatorius.

SJIE

Gary ciklo indikatorius.

=

Apsaugos nuo susiglamzymo ciklo indikatorius (galimas tik per programélg).

UzZrakinty dureliy indikatorius.

Skalbiniy papildymo indikatorius: veikia, kai prasidéjus programai vis dar galima jg sustab-
dyti ir | bagng jdéti daugiau skalbiniy.

Lapo simbolis nurodo mazas pasirinkty programy energijos sgnaudas.

JVIEIEE

Pabaigos laikas indikatorius.

Lﬂ APP patikrinimo pranesimas.

E Nuotolinio prijungimo indikatorius.
L,Wi-Fi* rySio indikatorius.

wralul i inis indi i i it

-EE Skaitmeninis indikatorius gali rodyti:

*  Programos trukme (pvz., E'Liﬂ , skalbimo ir (arba) dziovinimo faze).

@

Nurodyta programos trukmeé po ciklo ProSense gali pasikeisti.
» DidzZiausias skalbiniy kiekis.

» Pasibaigs laiku (pvz., I arba C' I'I).
* Ciklo pabaigg (El).
*  ispéjamajj kodg (pvz., EEU)

O
» Indikatorius Salia skaiciy veiks, kai rezimas PODS® bus aktyvus (IJ'LILII).

100200203 [ -
» Kaidirbate su APP: 171171~ I"0)™ (prieigos taskas), \I-!I” I (vyksta atnaujinimas). Zr.

skyriy ,Wi-Fi* prijungimo nustatymas®.

Maksimalios apkrovos simbolis. Pasirinkus programa, reikSmé ir ciklo trukmé pakaitomis
bus rodomos tris sekundes.

Didziausio skalbiniy kiekio indikatorius. Jis mirksi, jeigu skalbiniy kiekis virSija nurodyta.

@S DZiovinimo trukmés indikatorius.

,Paruosti lyginti“ indikatorius.

LParuosti déti | spintg” indikatorius.

(==

Papildomo dZiovinimo indikatorius.

I" > 3
o
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o

Temperatiros sritis:
Temperatiros indikatorius
Salto vandens indikatorius

I
|
*

Grezimo sritis:
Grezimo greicio indikatorius

m
o
m

ISjungto grezimo ciklo indikatorius Grezimo faze i$jungta.

Itin tylaus rezimo indikatorius.

&

Skalavimo ciklo sustabdymo indikatorius.

Vaiky saugos uzrakto indikatorius.

Pirminio skalbimo indikatorius.

Démiy Salinimo indikatorius.

| 2| E| @

Papildom. Skalavimas indikatorius.

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 on/off ©

Palaikius nuspaudus §j mygtuka kelias
sekundes, prietaisas jjungiamas arba
iSjungiamas. |jungiant ir iSjungiant prietaisg
suveikia du skirtingi garso signalai.

Kadangi budéjimo funkcija automatiskai
iSjungia prietaisg siekiant sumazinti energijos
sgnaudas, keliais atvejais jums gali tekti vél
jjungti prietaisg.

®

Numatytoji pasirinkta programa,
jjungus masing, visada yra Eco 40-60
programa; taip pat ir pabudus is
budéjimo.

Mégstamiausias programas galima nustatyti
ir iSsaugoti programéléje, pasirenkant i$
galimy programy saraso, kuriame jos
suskirstytos | tris kategorijas, nurodytas
valdymo skydelyje.

Nustacius mégstamas programas vieng jy
galésite pasirinkti programéléje arba
programy parinkimo ciferblatu — jsiziebs
atitinkamas indikatorius ir ekrane pasirodys
atnaujinta informacija.

@

Mégstamiausias programas galite
atSaukti programéléje arba paspaude
gamykliniy nustatymy atkdrimo mygtuky

ISsamesneés informacijos rasite skyriaus
.Kasdienis naudojimas” paragrafe ,Budéjimo
funkcija“.

7.2 Programos pasirinkimo ratukas
Programg galite pasirinkti sukdami
programos pasirinkimo ciferblatg.

7.3 Mégstamiausios programos [

Sios parinkiklio padétys tampa galimos, kai
prietaisas prijungiamas prie ,Wi-Fi“ tinklo.

derinj.
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7.4 |zanga

®

Parinktys / funkcijos negali buti
pasirenkamos su visomis skalbimo
programomis. Patikrinkite parinkciy /
funkcijy ir skalbimo programy
suderinamuma programy lenteléje.
Parinktis / funkcija gali pasalinti viena
kitg; Siuo atveju prietaisas neleis jums
nustatyti kartu nesuderinamy parinkciy /
funkcijy.

Ekrano ir jutikliniai mygtukai visada
privalo bati Svards ir sausi.

=

Nuotolinis paleidimas &
Norédami aktyvinti:

1. Palieskite mygtukg Pabaigos laikas ax.
Pradeda mirkséti nuotolinis indikatorius
a

2. Norédami patvirtinti palieskite mygtukg

Start/Pause Pl per 3 sekundes. Susijusi

piktograma 3 ekrane dega pastoviai ir
durelés uzrakinamos.

7.5 PODS®

Palieskite §j mygtuka, kad jjungtuméte arba
iSjungtumeéte funkcijg PODS®.

Kai jjungsite, jsiziebs atitinkamas indikatorius.

Laikykités kapsuliy gamintojo nurodymy dél
dozavimo ir laikymo.
| skalbimo priemonés stalCiuko skyrelj

PODS® deékite ne daugiau dviejy tableciy ar
vienos dozés ruosiniy.

Funkcija iSliks aktyvi ir kitiems ciklams kol jos
neisjungsite, iSskyrus atvejus, kai ji néra
suderinama su pasirinkta programa.

7.6 Pabaigos laikas &

@

Jei programeéléje nustatysite programa,
kuri nesutampa su prietaise pasirinkta
programa, ekrane pakaitomis matysite

]
1m0~ ir programos trukme.

®

Nustatykite Sig parinktj paskutine, pries
tai pasirinke programg ir kitas funkcijas,
nes keiciant nustatymus ji gali bati
atSaukta.

Sia parinktimi galima nustatyti programos
pabaigos laikg. Kiekvienu mygtuko
paspaudimu programos pabaigg atidésite
1 valanda, iki 24 valandy.

Ekrane pakaitomis matysite jprastos
programos ir pasirinktinés programos laikus
(valandomis). Maziausias pasirenkamas
laikas apvalinamas | didesne puse, iki
valandy (pvz., jei ciklo trukmé yra 3 val.

15 min., maziausias pasirenkamas laikas bus
4 val.).
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Nuotoliné paleidimg galima pasyvinti keliais

budais:

« pries prasidedant ciklui: paspauskite §j
mygtukg ir po to paspauskite mygtukg
Start/Pause |>|| per 3 sekundes: durelés
atsirakina.

* po to, kai ciklas prasidéjo: paspauskite

mygtukg Start/Pause D” —dureles
atsirakina — ir po to palieskite §j mygtuka;
» iSjungiant ir jjungiant prietaisa;
« ciklui pasibaigus, kai durelés atsirakina.

7.7 Nuotolinis paleidimas a

Paliete $j mygtuka jjungsite nuotolinio
paleidimo funkcija, skirtg nuotoliniu badu
paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programa.

Ekrane jsijungs atitinkamas indikatorius ir
simbolis.

@

Jei programeéléje nustatysite programa,
kuri nesutampa su programos parinkimo
ciferblato padétimi, ekrane pamatysite
vienas kitg keiCiancius =
programos trukme.

llgiau palaikykite paspaude §j mygtuka, kad

galétumeéte jjungti kitas dvi funkcijas:

« palaikykite paspaude 3 sekundes, kol
pasigirs spragtelgjimas: ,Wi-Fi“ tinklo
jjungimas-isjungimas.



» palaikykite 10 sekundziu, kol pasigirs
dvigubas garsinis signalas ir ekrane

pasirodys ~~~ : tinklo prisijungimo
duomeny atkurimas.

7.8 Start/Pause DIl

Palieskite Start/Pause Ol mygtuka, kad
paleistuméte, pristabdytumeéte arba
nutrauktumete vykdoma programa.

7.9 Laiko taupymas G

Naudodami Sig parinktj galite sutrumpinti
programos veikimo laika.

» Jeigu jusy skalbiniai normaliai ar mazai
sutepti, rekomenduojama sutrumpinti
skalbimo programa. Palieskite §j mygtukg
vieng karta, kad sumazintuméte trukme.

+ Jeigu skalbiniy kiekis yra mazesnis,
palieskite §j mygtuka du kartus, kad
nustatytuméte itin trumpg programa.
Siuo atveju 95 °C temperatiros pasirinkti
negalima.

Mygtuko Sviesos diodas Sviecia, o ekrane

rodoma nustatyta programos trukme.

®

Sig parinktj taip pat galima naudoti gary
rezimo trukmei sutrumpinti.

7.10 Temperatiira §

Pasirinkus skalbimo programa, prietaisas
automatiSkai parenka numatytaja
temperatira.

Pakartotinai lieskite §j mygtuka, kol ekrane
bus rodoma pageidaujamos temperaturos
verte.

Jeigu ekrane rodomi indikatoriai * ir—= =,
prietaisas nesildo vandens.

7.11 Grezimas ©

Kai nustatote programa, prietaisas
automatiSkai parenka numatytajj grezimo
greitj.

Pakartotinai lieskite $j mygtuka, kad:

+ Pakeiskite grezimo greit;.

@

Ekrane bus rodomas tik pasirinktai
programai priimtino grezimo
intensyvumo parinktys.
Jljunkite skalavimo sulaikymo parinkt;j.
Po paskutinio skalavimo vanduo i$ bugno
neiSleidziamas, todél skalbiniai maziau
susiglamzo. Skalbimo programa baigiama
paliekant vandenj bugne, o galutinio
grezimo fazé nevykdoma.
Valdymo skydelyje matysite indikatoriy,

rodantj LI

Bugnas reguliariai sukasi, kad sumazinty
susiglamzyma.

Durelés liks uzrakintos. Bugnas reguliariai
sukasi, kad sumazinty susiglamzymg. Jei
norite atrakinti dureles, turite iSleisti
vanden;.

Palieskite Start/Pause mygtuka D”
isijungs grezimo ciklas ir prietaisas isleis
vandeni.

Aktyvinkite parinktj ,Itin tyli“.

Visos grezimo fazés (tarpinis ir galutinis
grezimas) nevykdomos ir programa
baigiama paliekant vandenj bagne. Tai
padeda sumazinti susiglamzyma.
Kadangi programa yra labai tyli, ja galima
naudoti naktj, kai elektros energija yra
pigesné. Pasirinkus kai kurias programas,
skalavimui naudojama daugiau vandens.
Valdymo skydelyje matysite indikatoriy,

rodantj @

Durelés liks uzrakintos. Bugnas reguliariai
sukasi, kad sumazinty susiglamzymg. Jei
norite atrakinti dureles, turite iSleisti
vanden.

Palieskite mygtukg Start/Pause: prietaisas
tik iSleis vanden;.

Be grezimo - - —.

Pasirinkite Sig funkcija, jei norite iSjungti
visus grezimo ciklus. Ekrane bus matomas
indikatorius = = —. Suveiks tik pasirinktos
skalbimo programos vandens iSleidimo
ciklas. Pasirinkite Sig funkcijg jei skalbiate
plonus ir gleznus audinius. Kai kurios
skalbimo programos skalavimo ciklo metu
naudoja daugiau vandens.
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®

Prietaisas automatiskai isleis vandenj
mazdaug po 18 val.

7.12 Démiy+ / Pirminis skalbimas
W LY

Pakartotinai spauskite §j mygtuka, kad
jjungtuméte vieng is dviejy parinkciy.
Ekrane rodomas atitinkamas indikatorius.
+ Démiy Salinimas
Pasirinkite Sig parinktj itin neSvariems arba
démétiems skalbiniams skalbti naudojant
demiy Salinimo priemone.
| skyrelj L jpilkite demiy galinimo
priemonés. Ji bus sumaisyta su skalbimo
priemone ir paSildyta, kad veikty
efektyviau.

®

Sios parinkties negalima pasirinkti
skalbiant zemesnéje kaip 40 °C
temperaturoje.
* Pirminis skalbimas
Naudokite Sig parinktj pries skalbimo faze,
norédami pridéti pirminio skalbimo faze
skalbiant 30 °C temperatiroje.
Si parinktis rekomenduojama labai
neSvariems skalbiniams, ypac jeigu juose
yra smélio, dulkiy, purvo ir kity kietujy
daleliy.

@

Jeigu §] mygtuka paspausite, kai veikia
dziovinimo arba gary rezimas, ciklas
sugrijzta prie vien skalbimo rezimo. Tokiu
bldu galite atSaukti dziovinimo ir gary
rezima nustatymo metu arba dziovinimo
rezima, jeigu pristabdysite ciklg pries

prasidedant dziovinimo fazei.

7.14 Dziovinimas rezimas Y

Paspauskite §j mygtuka vieng kartg, kad
skalbimo fazei pasibaigus jtrauktumeéte

dziovinimo faze. |siziebia Skalbimas =i
Dziovinimas (55 lemputes.

Paspauskite §j mygtuka du kartus, kad
atliktumete tik dziovinimo faze. [siziebia tik

DzZiovinimas Iﬂl

@

Norédami sugrjzti prie tik skalbimo

rezimo, paspauskite Skalbimas (il
nustatymo metu arba kai pristabdote
ciklg prie$ prasidedant dziovinimo fazei.

®

Naudojant Sias parinktis gali pailgéti
programos trukme.

®

Siy dviejy parinkéiy negalima nustatyti
kartu.

7.13 Skalbimas rezimas =)

Kai prietaisas jjungtas, Sio mygtuko lemputé
|siziebia, rodydama, kad bus atliekamas
skalbimo ciklas.

20 LIETUVIY

7.15 Dziovinimo laikas @

Programoje, kurioje galima pasirinkti Sig
funkcija, palieskite §j mygtuka, jei dziovinimui
norite parinkti trukme (zr. lentele ,Nustatytos
trukmés dziovinimas*). Ekrane matysite
nustatyma.

Dziovinimo rezimas turi bati jau nustatytas.

Kiekvieng kartg paliete §j mygtuka, nustatymag
padidinsite 5 minutémis.

@

Negalite skirtingoms audiniy rusims
parinkti visy laiko nustatymuy.

7.16 Automatinis dziovinimas

Pirmiausia atitinkamu mygtuku jjunkite
dziovinimo rezimg, o po to palieskite $§j
mygtuka, kad nustatytuméte vieng is 3
automatinio dziovinimo lygiy, kuriuos pasiulo
prietaisas.



Ekrane jsijungs atitinkamo sausumo
indikatorius.

= ;
+ — = = ,Paruosta lyginti“ — po
dziovinimo skalbiniai tinkami lyginti.

[0

« — = = ,Paruosti déti j spinta“ - po
dziovinimo skalbiniai tinkami déti j spinta.

+ — = = ,Ypac sausi“ - visiskai
iSdziovinti skalbiniai.

Negalite skirtingoms audiniy rasims
parinkti visy automatiniy nustatymuy.

7.17 Garai rezimas

Rezimas Garai per 25-30 min. (priklausomai
nuo pasirinktos programos) atSviezina
skalbinius (medvilnés, sintetikos ar misriy
audiniy, jskaitant gleznus), kuriy nebdatina
skalbti, sumazina jy susiglamzymg ir pasalina
kvapus.

Audiniy plauseliai atlaisvinami ir tai véliau
palengvina lyginimg. Pasibaigus programai
nedelsdami iSimkite skalbinius.
Rekomenduojamas maksimalus skalbiniy
kiekis yra 1 kg.

Garinimo fazés metu ekrane mirksés
indikatorius (u?)

Naudojantis parinktimi Laiko taupymas @’,
ciklo trukme galima sumazinti iki 15 minuciy.

NENAUDOKITE Sio rezimo su Siy tipy

skalbiniais:

» skalbiniams, netinkantiems dzZiovinti
dziovykléje;

¢ skalbiniams, valomiems tik cheminiu budu.

@

Nenaudokite jokiy skalbimo priemoniy!
Rezimas Garai nepas$alina stipriy kvapy
ir nevykdo higieninio valymo ciklo.

Po apdorojimo garais skalbiniai gali bati
drégni. Tokiu atveju skalbinius kelioms
minutéms padziaukite.

Skalbiniy kvapai ( AEG Steam
Fragrance)

AEG Steam Fragrance atnaujina net ir
gleznus audinius, pasalina susiglamzymus ir
suteikia iSskirtinj Svelny AEG sukurtg
aromatg. AtSviezindami drabuzius garais,
vietoje skalbimo kiekvieng kartg visu ciklu,
ilgiau iSsaugosite gerag drabuziy iSvaizda.
Kvapus galite saugiai naudoti su
programomis ,Steam* ir ,Cashmere®, kad
iSskalbtumete delikacius ir gleznus audinius,
tokius kaip kasmyras ar vilna. Skalbdami
mazesnj kiekj naudokite maziau kvapy ir
pasirinkite trumpesnj cikla: vos per penkiolika
minuciy drabuziai vél taps lyg ka tik iSskalbti.

Atidziai perskaitykite su kvapais pateiktg
instrukcijg.

NEGALIMA:

« kvapu apdoroty drabuziy dziovinti
dziovykléje. Jis iSgaruos;

* naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;

* naudoti kvapo naujiems drabuziams.
Naujuose drabuziuose gali bati likusiy
apdailos junginiy, kurie nesuderinami su
kvapu.

@

Kvapy buteliuky galite jsigyti internetinéje
parduotuveje AEG arba i$ jgaliotojo
prekybos atstovo.
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8. NUOSTATOS

8.1 Jzanga

®

Kai spaudziate mygtuky derinj,
nepakreipkite savo pirsty zemyn. Po
mygtukais esantys jutikliai yra jautrts ir
gali kliudyti jums pasirinkti.

8.2 Garsiniai signalai

Prietaise yra skirtingi garso signalai, kurie
veikia, kai:

 ljungiate prietaisg (iSskirtinis trumpas
signalas).

» |§jungiate prietaisg (iSskirtinis trumpas
signalas).

» PaliecCiate mygtukus (paspaudimo garsas).

+ netinkamai pasirenkate (3 trumpi garsai);

» Pasibaigia programa (mazdaug 2 minuciy
trukmés garsy seka).

» Sugenda prietaisas (mazdaug 5 minuciy
trukmes trumpy garsy seka).

Noredami jjungti arba iSjungti Sig funkcija,

palaikykite paspaude mygtukg Dziovinimas,

kol iSgirsite vieng arba du garso signalus.

Jei 8ig funkcijg iSjungsite, garsinis
signalas iSsijungs tik programos
pabaigoje.

8.3 Apsaugos nuo vaiky uzraktas

Naudodamiesi Sia funkcija apsaugosite
prietaisg nuo vaiky.
Norédami jjungti / iSjungti Sig parinktj,
palaikykite nuspaude mygtuka , Grezimas kol
ekrane Eisijungs / uzges .
Prietaise Si parinktis bus numatytoji ir jj
iSjungus.
8.4 Nuolatinis papildomas

. +
skalavimas =35
Si parinktis leidZia su kiekviena naujai

nustatyta programa nuolat naudoti papildomg
skalavimo cikla.

Jei norite jjungti / iSjungti Sig parinktj, 3
sekundes palaikykite nuspaude Démiy+ /
Pirminis skalbimas mygtuka, kol ekrane
jsijungs / iSsijungs indikatorius )

Jei Si funkcija jjungta, kai iSjungsite arba
pakeisite / atkursite programa, prietaisas
automatiskai jjungs i Sig parinktj.

@

Si parinktis Siek tiek pailgina programos
trukme.

9. PRIES NAUDOJANT PIRMAKART

®

[rengiant ar prie§ naudodami pirmakart
prietaise galite pastebéti Siek tiek
vandens. Siekiant uztikrinti, kad
prietaisas klientams buty pristatytas
geros veikiancios buklés ir nekelty
problemuy, prietaisas gamykloje
tikrinamas, todél jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varztai iSimti
i$ prietaiso.

2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir
ar atsuktas vandens Ciaupas.
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3. |pilkite 2 litrus vandens | skalbimo
priemoniy skyrelj pazymetg L.

Taip jjungsite vandens isleidimo sistema.

4. |pilkite nedidelj kiekj skalbimo priemonés
skyrelj pazymeéta w

5. Parinke aukSciausig temperaturg
nustatykite ir paleiskite programg
medvilnei skalbti, taCiau skalbiniy j bugna

. nedekite.

Si procedira padeda i$ bugno ir korpuso

pasalinti jvairius neSvarumus.



10. PROGRAMOS

10.1 Programélé ir papildomos pasléptos programos

Musy programeélé suteikia jums platy papildomy paslépty programy pasirinkima. Susiekite
prietaisg su programéle ir pasirinkite geriausiai poreikius atitinkancig programa.

Be to, galésite iSsaugoti bet kokius pasléptus ciklus mégstamiausios programos Erf{ padétyse.
Norédami pasirinkti programa tiesiogiai prietaise Zr. skirsnj ,Mégstamiausia programa“ skyriuje
,Ratukas ir mygtukai“.

®

Programy pavadinimai gali buti keiCiami be iSankstinio jspéjimo priklausomai nuo rinkos
reikalavimy.
Programéléje galite perziuréti kiekvienos programos iSsamy aprasa.

Sportiné apranga Patalyné Kudikiy drabuziai Lengvas lyginimas
Kasdiené sportiné apran-  Antklode Dzinsinis audinys Antialerginé su gary faze
ga Ranksluos¢iai Lininiai drabuziai Greita

Pukiné striuke Gyviny plauky pasalini- Marskiniai

Futbolo/regbio apranga mas Garai - kaSmyro vilna

Slidinéjimo apranga

Bégimo batai

10.2 Programy lentelé

Programa Grezimo grei- Didziausias Programos apraSymas
Numatytoji tempe- cio atskaita kiekis

ratira Grezimo grei-

Temperatiiros dia- cio intervalas

pazonas

Eco 40-60 (Tik skalbi- 1600 aps./min.

mo rezimas) 1600 aps./min. 10.0 kg
1) - 400 aps./min.
2)

Balta ir neblunkanti spalvota medvilné. Vidutinis-
kai sutepti skalbiniai.

Eco 40-60 + ,Paruosti .

déti j spintg” (skalbimo 1600 aps./min.

ir dziovinimo rezimas) 1600 aps./min. 6.0 kg
3) - 1000 aps./min.
2)

Eco 40-60 + ,Paruosti
déti j spintg” (tik dzio-
vinimo rezimas)

- 6.0 kg Balta ir neblunkanti spalvota medvilné.
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Programa Grezimo grei- Didziausias Programos aprasymas
Numatytoji tempe- cio atskaita kiekis
ratira Grezimo grei-
Temperatiros dia- ¢io intervalas
pazonas
1600 Imi Balta ir spalvota medvilné. Mazai, vidutiniSkai ir
- aps./min. stipriai sutepti skalbiniai.
Medvilné 1600 aps./min. 10.0 kg P P
40°C . —400 aps./min.
95 °C - Saltas
1200 mi Sintetiniai arba misras audiniai. Vidutiniskai su-
P aps./min tepti skalbiniai.
Sm}etlka 1200 - 400 4.0 kg P
30°C aps./min
60 °C - Saltas
1200 Imi Glezni audiniai, pavyzdziui, akrilas, viskozé ir
aps./min o SO e . ;
Plopi audiniai 1200 —8100 2.0kg misras. VidutiniSkai ir mazai sutepti skalbiniai.
30°C . aps./min
40 °C - $altas
@ @, Skalbykléje skalbiami vilnoniai, rankomis skal-
Vilna/Plovimas ranko- 1200 aps./min biami V|Ino4n|a| ir kiti audiniai pazyméti ,skalbti
mis 1200 - 400 20 kg rankomis*. 4)
40 °C aps./min
40 °C - altas
9‘4 @
Lauko apranga
30°C Nenaudokite audiniy minkstiklio ir pa-
40 °C - saltas tikrinkite, ar ploviklio dalytuve néra au-
diniy minkstiklio likuciy.
VirSutiniai drabuziai, speciali apranga, sporto drabu-
Ziai, vandens nepraleidZiancios, orui pralaidzios
1200 aps./min striukfas, Z'ieminésvstriukés su iSimamu arba iSsega-
1200 - 400 2.0kg mu vilnoniu pamusalu.
aps./min

@

Vykdant bendrg skalbimo ir dZiovinimo
programa, dziovinimo fazés metu taip
pat atkuriamos apsaugos nuo vandens
savybés. Gaminio etiketéje patikrinki-
te, ar galima drabuzj dziovinti dZiovy-
kléje.
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Programa

Grezimo grei-

Didziausias Programos aprasymas

Numatytoji tempe- cio atskaita kiekis
ratira Grezimo grei-
Temperatiros dia- ¢io intervalas
pazonas
Priezitros ciklas su kar$tu vandeniu, skirtas bagnui
Skalbyklés valymas valyti ir pasalinti neSvarumy likucius, galin€ius su-
60 °C kelti nemalony kvapa. Prie$ paleisdami §j ciklg iSim-
kite i$ bugno visus daiktus. | skalbimo priemonés
1200 aps./min. dalytuva, skalbimo fazes skyrelj, jpilkite 250 ml va-
1200 - 400 - liklio su chloru arba skalbykliy valiklio. NENAUDO-
aps./min KITE ABIEJU KARTU! 9)
Jeigu su Sia programa nustatote rezima DzZiovinimas
lﬁ], prietaisas atliks cikla, skirtg bligne esantiems
plikams pasalinti.
1200 aps./min. 1.0 kg Programa, skirta per 20 minuciy iSskalbti iki 1 kg
1 kg Quick 20° misriy sintetiniy marskiniy. Pridékite dziovinimo
Wash&Dry 60' faze, kad per 60 minuciy atliktuméte visg ,OneGo*
30 °C (skalbimo ir dziovinimo) cikla.
40-30 °C
1600 Imi Medvilné ir misrUs sintetiniai audiniai. Puikiai tinka
aps./min. kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audiniy
:I:(c))\{)v(e:rCIean 1600 aps./min. 5.0kg priezidrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos
60-30 °C — 400 aps./min. 30 °C temperatiiroje.
EDJ(G)) Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo
e g h : o
Antibakteriné progra.rlnef su‘ ganménu ?asal|na ‘daugl.au nei 99,99 /o
60 °C 1600 aps./min. baktenj!.{vlr virusuy. ) VISO_Sk’r‘.-l|bIm.O ciklo metulp.alal-
1600 aps./min. 10.0 kg komz? vir§ 6_0_ C telmper_atura, paplldomas au;ﬂmq_
— 400 aps./min. pluos'tq garinimo g|klas ir patobglmtas_ skala_wmo cik-
las uztikrina likusiy skalbimo priemoniy ir mikroorga-
nizmy pasalinima. Si programa taip pat uztikrina Zie-
dadulkiy ir kity alergizuojanciy daleliy pasalinima.
1600 aps./min. Skalbiniy skalavimas ir dZiovinimas. Visi audiniai,
Skalavimas 1600 aps./min. 10.0 kg iSskyrus vilng ir labai gleznus audinius. Grezimo
—400 aps./min. greitj sumazinkite atsizvelgdami j skalbiniy rus;.
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Programa Grezimo grei- Didziausias Programos aprasymas
Numatytoji tempe- ¢Cio atskaita kiekis

ratura Grezimo grei-
Temperatiiros dia- ¢io intervalas
pazonas
1600 aps./min. Skalbiniy grezimas ir vandens iSpylimas i$ bugno.

Grezimas/Vandens i&- 1600 aps./min. 10.0 kg Visi audiniai, iSskyrus vilnonius ir gleznus.

leidimas —400 aps./min.

1) Pagal Komisijos reglamentg (ES) 2019/2023. Si programa, jos numatytoji temperatiira ir grezimo greitis tik
skalbimo rezimu, kai nominalus kiekis yra 10.0 kg, tinkama skalbti vidutini$kai neSvarius medvilninius skalbinius,
kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatiroje, tame paciame cikle.

®

Informacija apie pasiekiama skalbiniy temperatiirg, programos trukme ir kitus duomenis pateikta skyriuje ,Sa-
naudy vertés®.

Energijos sanaudy atzvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama zemesné tem-
peratara ir kuriy trukmeé ilgesné.

2) Sios programos temperatiira ekrane nerodoma — ji nustatoma automatiskai.

3) Pagal Komisijos reglamenta (ES) 2019/2023. Si programa, jos numatytoji temperatiira ir grezimo greitis skal-
bimo ir dZiovinimo rezimu, kai nominalus kiekis yra 6.0 kg ir pasirinkta funkcija ,Paruosti déti | spintg”, dél kurios
vykdomi skalbimo ir dziovinimo ciklai, tinkama skalbti vidutiniSkai neSvarius medvilninius skalbinius, kuriuos reikia
skalbti 40 °C arba 60 °C temperaturoje, tame pacdiame cikle, o po dziovinimo fazés skalbinius galima iSkart déti |
spinta.

4) Sio ciklo metu biignas sukasi létai ir skalbia $velniai. Gali atrodyti, kad bignas nesisuka arba sukasi netinkamai,
bet tai su Sia programa normalu.

5) I1Svale bugna, atlikite tuscio blgno skalavimo ciklg be ploviklio, kad pasalintuméte valiklio likucius.

6) ISbandyta su ,Staphylococcus aureus*, ,Enterococcus faecium®, ,Candida albicans®, ,Pseudomonas aerugino-
sa“ ir ,MS2 Bacteriophage; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija ,Swissatest Testmaterialien AG*
(tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

Programos parinkéiy suderinamumas
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Programa

Parinktys

Eco 40-60
Medvilné
Sintetika
Ploni audiniai
Vilna/Plovimas rankomis
& Lauko apranga
Skalbyklés valymas
PowerClean
Skalavimas

1 kg Quick 20’ Wash&Dry 60°
LAGP Antibakteriné

6.2

©

Grezimas (Grezi-
mo mazinimas)

Skalavimo sulaiky-
mas

dB
N
Ypac tyli

Be grezimo

2]

Démiy Salinimas = u L
2)

w ] ]

Pirminis skalbimas

+
(=] 35

Papildom. Skalavi-
mas

§§8

AUTO 3
Automatinis dziovi-  #3) . 4 : B B 4 4 : .

nimas

[ ] n n [ ] |} | [ ] |}
Dziovinimo laikas

6— ] ] n

Laiko taupymas 4)

W
Garai 5)
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Grezimas/Vandens iSleidimas



g 2 o
=)

S § 3 g
8’ c © 4] 2 e K=}
o © fe ) © (=] — ()
e s w & E @ S )
e () © > < < - 0 L
8 ) © c © - = 7] © n* © »
Parinktys : = = T £ & > S 2 s E S
2 S > 9 3 = w > O 2 s g
5 2 © o e o = o c T T
[*] @ c — = = = o = c
o = c o S = N S < < <
W = (7] o = © > ~ o X >

o P | Ko 3] o pS (72}
o £ s 2 = @
> 3l 5 & o E
& o N
NI g o
9 < =

iy

CJ‘ n ] n n n L L] n n Ll L ]

Pabaigos laikas

1) Jeigu pasirinksite ,Be grezimo*®, prietaisas tik iSleis vanden;.

2) Sios parinkties negalima pasirinkus Zemesne nei 40 °C temperatiira.

3) Negalima rinktis su ,Paruosti lyginti funkcija.

4) Jeigu pasirinksite trumpiausig programos laika, rekomenduojame sumazinti skalbiniy kiekj. Galite skalbti ir didelj
kiekj skalbiniy, taciau skalbimo kokybé bus prastesné.

5) Garinimo ciklg galima sutrumpinti Laiko taupymas@" mygtuku.

4 — galimas tik tinkamo déti j spintg
iSdziovinimo lygis.

Programas atitinkantys skalbikliai

Programa

Universalis
milteliai 1)

Universali
skysta skalbi-
mo priemoné

Skysta skalbi- Glezni vilno- Speciali
mo priemoné niai skalbiniai
spalvotiems

skalbiniams

Eco 40-60

A - -

Medvilné

A - -

Sintetika

Ploni audiniai

Vilna/Plovimas
rankomis

Lauko apranga

1 kg Quick 20’
Wash&Dry 60’

PowerClean

A

Antibakteriné

A

- - A

1) skalbiant aukstesnéje nei 60 °C temperatiroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

4 = rekomenduojama
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10.3 Woolmark Premium Wool Care
- Mélynas

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

» Bendrové ,The Woolmark Company*
iSbandé ir patvirtino Sios skalbyklés vilnos

10.4 Automatinis dziovinimas

skalbimo ciklg vilnoniams gaminiams,
kuriy etiketése nurodyta ,skalbti
rankomis®, jei tokie gaminiai yra skalbiami
laikantis etiketéje ir Sios skalbyklés
gamintojo pateikty nurodymy. M1361.
Sios masinos vilnos dziovinimo ciklg
patikrino ir patvirtino bendrove ,The
Woolmark Company*. Sis ciklas yra
tinkamas dziovinti vilnonius gaminius,
kurie etiketéje yra pazyméti ,skalbti
rankomis®, jei tokie gaminiai skalbiami
naudojant ,Woolmark® patvirtintg skalbimo
rankomis ciklg ir dziovinami pagal Sios
skalbimo masinos gamintojo pateiktus
nurodymus. M1224.

@

Pradiniai programy su Automatinis dZiovinimas parinktimi laikai
yra apytikriai; dziovinimo laikas gali Siek tiek skirtis nuo rodomo.

Dziovinimo lygis Audiniy rasis Skalbiniy jkrova
»,Medvilné ir linas“ iki 6.0 kg
-®: (chalatai, ranks$luosgiai ir pan.)

déti j spintg

,Ranksluos¢iams*

»Medvilné ir linas“ iki 6.0 kg
Eﬂ (chalatai, rank$luosciai ir pan.)

Paruosti déti j spinta
,Tinka déti | spintg”

»Sintetika ir misras audiniai“ iki 4.0 kg
(dZemperiai, palaidinés, apatiniai,

namy tekstilé ir patalyné)

Glezni audiniai iki 2.0 kg
(akrilas, viskozé ir glezni miSrus au-

diniai)

Vilnoniai drabuziai iki 1.0 kg

(vilnoniai megztiniai)

Lauko sportiniai drabuziai iki 2.0 kg
(lauko ar darbo drabuziai, sportine

apranga, vandeniui nepralaidzios,

orui pralaidzios ir neper§lampamos

striukés)

»,Medvilné ir linas“ iki 6.0 kg
= (paklodés, staltiesés, marskinéliai ir

_ == pan.)
Paruosti lyginti
,Tinka lyginti“
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10.5 Dziovinimo laikas

Dziovinimo lygis

Audiniy rasis

Svoris (kg)
Bugno greitis

Rekomenduo-
jama trukmé

(aps./min.) (min)
déti j spintg »Medvilné ir linas“ 6.0 245 - 265
,Ranksluos¢iams* (chalatai, rank$luosciai ir pan.) 1600
4.0 165 - 185
1600
2.0 125-135
1600
Paruosti déti j spin- ,,Medvilné ir linas* 6.0 235 - 255
ta (chalatai, ranks$luosgiai ir pan.) 1600
,Tinka déti | spintg”
4.0 155-175
1600
2.0 115-125
1600
»Sintetika ir misras audiniai“ 4.0 135-145
(dZemperiai, palaidinés, apatiniai, namy tekstilé ir 1200
patalyné)
1.0 40 - 50
1200
Ploni audiniai 2.0 140 - 160
(akrilas, viskozé ir glezni miSrus audiniai) 1200
1.0 70 - 80
1200
Vilna 1.0 110 - 130
(vilnoniai megztiniai) 1200
Lauko sportiniai drabuziai 2.0 140 - 160
(lauko ar darbo drabuziai, sportiné apranga, van- 1200
deniui nepralaidzios, orui pralaidZios ir neperslam-
pamos striukés)
1.0 70 - 80
1200
Paruosti lyginti »Medvilné ir linas“ 6.0 170 - 190
»Tinka lyginti“ (paklodés, staltiesés, marskinéliai ir pan.) 1600
4.0 105-125
1600
2.0 75 -85
1600
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11. T ,WI-FI* NUSTATYMAS

Siame skyriuje aprasoma, kaip prijungti
prietaisg prie ,Wi-Fi“ tinklo ir susieti su
mobiliaisiais jrenginiais.

Naudodami Sig funkcijg galite gauti
pranesimus, stebeéti ir valdyti prietaisg
mobiliuoju jrenginiu.

Gamykliniuose nustatymuose ,Wi-Fi“ yra

iSjungtas.

Jei norite susieti prietaisg ir naudoti

papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus

zingsnius.

* |junkite belaidj tinkla.

» Mobilyjj prietaisg prijunkite prie belaidzio
tinklo.

« Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu,
siekiant palengvinti procesg. QR kodg
nuskaitykite naudodami masy
programéléje jdiegtg QR skaitytuva.

11.2 App diegimas ir
konfiguravimas

@

App leidzia kontroliuoti skalbimg per
mobilyjj jrenginj.

Turi daugybe programy, naudingy
funkcijy ir informacijos apie gaminj,
tinkamai pritaikytos prietaisui.
Asmeniskai pritaikyta skalbiniy prieziura
— viskas i$ mobiliojo jrenginio.

»Wi-Fi“ modulio parametrai

Daznis 2.412-2.472 GHz Europos rin-
kai
Protokolas IEEE 802.11b/g/n

Maksimali galia <20dBm

Uzsifravimas WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR kodas vardinéje lenteléje

ORI

E ) Mod. 300000000

§ v ProdNo. [910000000 [00]

T 000V - 00Hz 0000 W = oo
O[epn

Ser.No. 00000000

QR kodu galima pasinaudoti dviem

budais:

» Naudodami programéléje jdiegtg vaizdo
kameros funkcijg nuskaitykite QR koda, i$
programéliy parduotuvés atsisiyskite
musy programéle ir vadovaukités gautais
nurodymais.

Kai prie programos jungiate prietaisa, bikite
netoli jo su savo mobiliuoju jrenginiu.

Patikrinkite, ar jusy mobilusis jrenginys
prijungtas prie belaidzio tinklo.

1. Savo iSmaniajame jrenginyje eikite | ,App
Store” arba nuskaitykite QR kodg (Zr.
skirsnj ,QR kodas vardinéje lenteléje”).

2. Atsisiyskite ir jdiekite musy programéle.

3. Paleiskite programa. Pasirinkite Salj bei
kalbg ir prisijunkite su savo el. pasto
adresu ir slaptazodziu. Jeigu neturite
paskyros, susikurkite jg vadovaudamiesi
App pateiktais nurodymais.

4. Laikykités programoje pateikiamy
nurodymy dél prietaiso registracijos ir
konfigtravimo.

11.3 Prietaiso belaidzio rySio
konfigaravimas

1. Norédami jjungti prietaisa, kelias
sekundes palaikykite nuspaustg On/Off

® mygtuka. Palaukite mazdaug 10
sekundziy, pries tesdami belaidj
konfiglravima.

2. Programy pasirinkimo rankenéle
pasirinkite programa.

3. Vienu metu kelias sekundes paspauskite
ir palaikykite nuspaude mygtukus
Pabaigos laikas alir Automatinis

dziovinimas 22!2 kol pasigirs
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spragteléjimas. Atleiskite mygtukus.

Ekrane 5 sekundes matysite 01" ir pradés
mirkséti = indikatorius.
Paleidziamas belaidis modulis.

)))

®

|sitikinkite, kad programa paruosta rySiui.

4. Mazdaug po 10 sekundZiy ekrane
- (prieigos taska).

matysite H

)))

Prieigos taskas bus atviras mazdaug 5

minutes.

5. Sukonfiglruokite App iSmaniajame
jrenginyje ir laikydamiesi nurodymy
prijunkite prietaisg prie ,Wi-Fi“ tinklo.

6. Jeigu sukonfiglruotos prijungimo
galimybés, kai vél rodomas informacijos
apie programg ekranas, ekrane bus
rodomas indikatorius =

)))

®

Kaskart jjungus prietaisg, prietaisui
prireiks mazdaug 10 sekundziy
automatiskai prisijungti prie tinklo. Kai
indikatorius = nustoja mirkséti, rySys yra

uzmegztas.
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Jei sukonfigiirave prisijungima, vienu metu
paspauskite Pabaigos laikas ir Automatinis
dziovinimas mygtukus bei palaikykite kelias
sekundes, iki iSgirsite pirmajj garsinj signala.
Atleiskite mygtukus. Ekrane 5 sekundes bus

matomas UFF .

@

Jeigu iSjungsite ir vél jjungsite prietaisa,
belaidis rySys automatiskai iSsijungs.

Norédami pasalinti belaidzio rySio
prisijungimo duomenis, kelis sekundes
palaikykite paspaude mygtukus Pabaigos
laikas ir Automatinis dZiovinimas, iki iSgirsite
antrajj garsinj signala: Ekrane kelias
sekundes matysite uzrasg =~ "~

11.4 & Nuotolinis paleidimas

Si funkcija suteikia galimybe ciklg paleisti
nuotoliniu badu.

@

Jei programai paleisti paspaudziate

mygtuka Start/Pause [>|| nuotolinis
valdymas jsijungia automatiskai;
skalbimo programa taip pat galima
paleisti nuotoliniu budu. Kai durelés
atidarytos, Si funkcija neveikia.

Jei programa jdiegta ir yra veikiantis belaidis
rySys, galite aktyvinti nuotolinio paleidimo
funkcija:

1. Palieskite mygtuka Nuotolinis paleidimas

; ekrane kelias sekundes mirksés
Oz

indikatorius 171171~
|
)
=

2. Kol mirksi indikatorius palieskite mygtukg

Start/Pause D” kad jjungtuméte
. - T
nuotolinio paleidimo funkcijg.mti™)



Programy suvestinés ekrane rodomi

indikatoriai g ir =0 ir dureles yra uzrakintos.
Dabar programg galésite paleisti nuotoliniu
budu.

®

Paliete mygtuliq Start/Pause D”

. A o . . .
indikatoriui 7071~ nustojus mirkséti,
paleisite nustatytg programa, taciau
nuotolinio paleidimo nejjungsite.

Norédami iSjungti nuotolinio paleidimo
funkcija, palieskite mygtukg Nuotolinis

paleidimas B ir patvirtinkite mygtuku Start/
Pause D“

11.5 Atnaujinimas belaidziu budu
Programélé gali paraginti atlikti prietaiso
atnaujinima.

Programai veikiant programeélé informuos,

kad atnaujinimas bus pradeétas programai
pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma
[ |
0,

NeiSjunkite prietaiso ir neistraukite jo kistuko,
kai jis atnaujinamas.

12. KASDIENIS NAUDOJIMAS

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

12.1 Prietaiso jjungimas

1. Maitinimo laido kistuka jjunkite j tinklo
lizda.

2. Atsukite vandens Ciaupa.

3. Norédami jjungti prietaisg, kelias
sekundes palaikykite nuspaustg On/Off

® mygtuka.
Pasigirs trumpas signalas. Prietaisas
automatiSkai pasiulo numatytajg programa.
|siziebs atitinkamas indikatorius.

Ekrane matysite numatytajg programg, Eco
40-60, ciklo trukme, didZiausig skalbiniy svorj
(kelias sekundes), numatytajg temperatura,

Prietaisg vel bus galima naudoti baigus
atnaujinimg be jokio praneSimo apie
sékmingg atnaujinima.

Jeigu jvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma
Ere paspauskite bet kurj mygtukg arba
pasukite rankenéle, kad prietaisas vél jprastai
veikty.

11.6 Nuolat jjungto ,,Wi-Fi“ rysio
funkcija

Nuolat jjungto ,Wi-Fi“ rySio funkcijg rasite
programéléje.

Si funkcija prietaisg laiko prijungta prie tinklo
net tada, kai prietaisas yra iSjungtas.
Indikatorius = protarpiais jsijungia ir
iSsijungia.

Prietaisg galima jjungti mygtuku On/Off ®
arba naudojantis programeéle.

@

Dél nuolat jjungto ,Wi-Fi“ rySio funkcijos
gali padidéti energijos sgnaudos.

numatytajj grezimo greitj ir programos faziy
indikatorius.

12.2 Skalbiniy jdéjimas

« Atidarykite prietaiso dureles.

» Pakratykite skalbinius prieS dédami j
prietaisa.

» Skalbinius j bligng dékite po viena.

Nepridékite per daug skalbiniy | blgng.

« Gerai uzdarykite dureles.
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ll] — skalbimo ciklo skyrelis (tik milteliams).

®

Jei ketinate naudoti §j skyrelj, btinai i$-
junkite funkcijg Pods®.

@

Jei naudojate skalbimo skystj, jdékite
jam skirta indelj 4.

/\ DEMESIO

- [sitikinkite, kad uzdarydami jas
neprispaudeéte skalbiniy. Jei taip atsitikty,
gali pratekéti vanduo arba galite pazeisti
skalbiniy audinius.

- Jei skalbsite alyva ar tepalu stipriai
suteptus drabuzius, galite pazeisti
prietaiso gumines dalis.

% — audiniy minkstiklio ir kity skysty priemoniy
(pvz. krakmolo) skyrelis.

MAX _ visuomet laikykités ant skalbimo priemonés
pakuotés pateikty nurodymy, taciau rekomenduojame
niekada nevirSyti nurodyto didZiausio kiekio (MAX).
Sis kiekis uztikrins geriausius skalbimo rezultatus.

12.3 Skalbimo priemoniy ir priedy
pildymas rankomis

@

Po skalbimo ciklo, jeigu reikia, pasalinkite
visus skalbimo priemoniy likucius i$
skalbimo priemoniy dalytuvo.

Laikykités Siy nurodymy
1. Atidarykite skalbimo priemonés dalytuva.

— skyrelis skalbimo priemoneés kapsuléms (iki 2
kapsuliy). Jei naudojate tabletes bitinai jjunkite funk-
cijg Pods®.

I_I — mirkymo ciklo skyrelis (tik milteliams).
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2. Jeirenkatés mirkymo cikla, skalbimo
miltelius supilkite | skyrelj w

3. Pagrindiniam skalbimo ciklui skyrelj
pasirinkite pagal naudojamos skalbimo
priemonés tipa.

a) | skyrel L jpilkite skalbimo milteliy.




b) | tg patj skyrelj jdékite atitinkamg indelj >
ir jpilkite skalbimo skyscio.

c) | skyrelj U2} jdékite tabletes. Bitinai jjunkite
funkcijg Pods®.

4. | skyrelj B jpilkite audiniy minkstiklio.
5. Uzdarykite ploviklio dalytuva.

12.4 Programos nustatymas

1. Sukdami programy pasirinkimo ratukg
pasirinkite norimg skalbimo programa.
|sijungs atitinkamos programos
indikatorius.

liungus prietaisg, Eco 40-60 yra numatytoji

siuloma programa, su kuria susijusi

informacija apie energijos sgnaudas.

Mirkses Start/Pause D” mygtuko

indikatorius.

Ekrane rodoma orientaciné programos

trukmé, maksimalus nustatytai programai

nurodytas skalbiniy kiekis (tik kelias
sekundes), numatytoji temperatura,
numatytasis grezimo greitis ir skalbimo fazés
indikatoriai (kai galimi).

2. Norédami pakeisti temperatirg ir (arba)
grezimo greitj, palieskite atitinkamus
mygtukus.

3. Galite rinktis vieng ar is karto kelias
papildomas funkcijas. Ekrane jsijungs
susije indikatoriai ir atitinkamai pasikeis
pateikiama informacija.

@

Jeigu pasirinkti negalima, suskambés
garso signalas.

12.5 Programos paleidimas

Palieskite Start/Pause Dl mygtuka, kad
paleistuméte programa.

Atitinkamas indikatorius nustos mirkséti ir
Svies nuolat.

Durelés uzsirakins ir programa prasidés.

Ekrane matysite indikatoriy, rodantj ~—

@

Vandens iSleidimo siurblys trumpai

veikia, prie$ prietaisg pripildant vandeniu.

12.6 Programos paleidimas su

parinktimi Pabaigos laikas &

1. Sj mygtuka paspauskite viena ar kelis
kartus, kol ekrane nustatysite
pageidaujamg programos uzbaigimo
laikg. |siziebs indikatorius .
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2. Palieskite mygtukg Start/Pause DIl @

3. |sijungs laiko atskaita iki programos
pabaigos: programa bus paleista tokiu
laiku, kad pasibaigty jusy nustatymuose
pasirinktu laiku.

Perkrovos atveju vél jsiziebs
didziausios deklaruotos apkrovos
indikatorius ir mirksés indikatorius

MAX. Tokiu atveju 30 sek.

parinktj: sustabdyti ir i§ bagno isimti kelis
. CD skalbinius.
1. Paspauskite mygtukg On/Off 1, kad I3éme kelis drabuzius palieskite Start/
iSjungtuméte prietaisg. |>”
2. Vél jjunkite prietaisa. Pause L”ll mygtukg, kad dar karta
3. Dar kartg pasirinkite programa. paleistuméte programa. ,ProSense
galima kartoti ne daugiau kaip tris
12.7 ProSense svorio nustatymas kartus (zr. 1 punkta).
ProSense A ) . o
= == Démesio! Jeigu skalbiniy kiekio
nesumazinsite, skalbimo programa jsijungs
@ nepaisant per didelio skalbiniy kiekio. Tokiu
Ekrane rodoma programos trukme at\{?jg skalb.iniai gali likti tinkamai
numatyta vidutiniam arba dideliam neiSsiskalbti.
skalbiniy kiekiui. @
Kai nustatysite skalbimo programa, jei . MaZzdaug po 20 min programos trukmé
programa jg palaiko, ekrane jsiziebs simbolis gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek
ProSense vandens sugeria skalbiniai.
Kai paliesite mygtuka Start/Pause |>" @

ProSense pradés skalbiniy svorio nustatyma;: ,ProSense* skalbiniy kiekio nustatymas

1. Skalbiniy kiekis bus nustatytas per 30 vykdomas tik su pilnomis skalbimo
sekundziy; tuo metu mirksés indikatorius programomis (kai nepraleidziamas joks
L1, juosteles po PreSense simboliu judés ciklas).
pirmyn ir atgal, o bugnas létai suksis.

2. Bugnui nustojus suktis, ekrane bus @
rodoma skalbimo programos trukmé, kuri, ,ProSense* negalima naudoti su kai
priklausomai nuo nustatyto skalbiniy kuriomis programonmis (pvz.: Vilna/
svorio, gali bati ilgesné arba trumpesné; Plovimas rankomis, trumpujy cikly ir
juosteliy skaicius rodo apkrovos lygj (nuo programomis be skalbimo ciklo).

1 iki 4, 4 juostelés nurodo perkrova); tada

vél jsiziebs didziausios deklaruotos 12.8 Programy indikatoriai

apkrovos indikatorius. Dar po 30

sekundziy prasides vandens pripildymo Kai paleidziama programa, mirksi vykdomos

etapas. fazes indikatorius, o kity faziy indikatoriai
Sviecia.

Pavyzdziui, vykdoma skalbimo arba pirminio

skalbimo fazé: .M':I ©.

Kai fazé baigiama, atitinkamas indikatorius
nustoja mirkséti ir pradeda Sviesti. Pradeda
mirkséti kitos fazés indikatorius.
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Pavyzdziui, vykdoma skalavimo faze:
=

Jeigu pasirinksite Garai, jsijungs C\TP gary
funkcijos indikatoriai.

12.9 Programos pertraukimas ir
parinkéiy keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti tik kelias
parinktis:

1. Palieskite mygtukg Start/Pause Dl

Mirksi atitinkamas indikatorius.

2. Pakeiskite parinktis. Ekrane pateikiama
informacija atitinkamai pasikeicia.

3. Dar kartg palieskite mygtukg Start/Pause

Dl

Skalbimo programa tesiama toliau.

12.10 Veikiancios programos

atSaukimas

1. Norédami atSaukti programg ir iSjungti
prietaisa, paspauskite mygtukg On/Off

2. Noredami vél jjungti prietaisa,

paspauskite mygtukg On/Off @
Dabar galite nustatyti naujg skalbimo
programa.

®

Jeigu ProSense fazeé jau jvykdyta ir jau
pilamas vanduo, nauja programa
paleidZziama nekartojant ProSense
fazés. Vanduo ir skalbimo priemoné
neiSleidziami, kad bity iSvengta
Svaistymo. Ekrane rodoma maksimali
programos trukmé atnaujinama mazdaug

kas 20 minuciy paleidus naujg programa.

12.11 Dureliy atidarymas. Drabuziy
jdéjimas

Kol veikia vykdoma programa arba atidétas
paleidimas, prietaiso durelés yra uzrakintos.

@

Jeigu temperatlra yra per auksta, per
daug vandens bugne ir (arba) bugnas vis
dar sukasi, jus negalésite atidaryti
dureliy.

Kol Sviecia indikatorius i:f' galite atidaryti
dureles ir jdeti arba iSimti skalbiniy.

1. Palieskite mygtukg Start/Pause Dl .

Valdymo skydelyje iSsijungia susijes dureliy

uzrakinimo indikatorius.

2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia,
pridékite arba iSimkite skalbinius.

3. Uzdarykite dureles ir palieskite mygtuka

Start/Pause D”
Programa ar atideto paleidimo funkcija toliau
vykdoma.
Programai pasibaigus dureles galima atidaryti
iSsijungus simboliui ij' Taip pat galima
nustatyti grezimo arba vandens isleidimo
programg / parinktj ir paspausti mygtukg
Start/Pause |>|| Jeigu tarp pasirinktiny
programy néra grezimo ir vandens isleidimo,
jas galite paleisti programéle.

12.12 Programos pabaiga
Pasibaigus programai, prietaisas iSsijungia
automatiskai. Suveikia garsinis signalas
(jeigu jjungtas).

Ekrane uzsidega visi skalbimo fazés
indikatoriai ir laiko srityje rodoma U

ISsijungs mygtuko Start/Pause Dl
indikatorius.

Durelés atsirakins, o indikatorius —
iSsijungs.

MAX mirksi programos pabaigoje, jeigu
bugnas perkrautas.

1. Norédami i§jungti prietaisa, paspauskite

mygtukag On/Off @
Pasibaigus programai prietaisas automatiskai
iSsijungia po penkiy minuciy.
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®

Kai prietaisg vél jjungiate, jis sitlo
naudoti Eco 40-60 kaip numatytajg
programg. Norédami nustatyti naujg
ciklg, pasirinkite naujg programy parinkij.

2.
3.
4

5.

IStraukite i$ prietaiso skalbinius.
|sitikinkite, kad bugnas tuscias.
Palikite dureles ir skalbimo priemoniy
stalCiuka atidarytus, kad neatsirasty
pelésis ir nemalonus kvapas.
Uzdarykite vandens Ciaupa.

12.13 Vandens isleidimas
pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programg arba parinktj,
kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo
i$ blgno neisleidziamas, programa yra
baigta, taciau:

Ekrane jsiziebs indikatorius G papildomos
funkcijos indikatorius = arba 9B
uzrakinty bagno dureliy indikatorius —0,

Mirksés prasidéjusio ciklo indikatorius tl
Bugnas vis dar reguliariai pasukamas, kad
skalbiniai nesusiglamzyty.

Durelés liks uzrakintos.

Jeigu norite atidaryti dangtj, iSleiskite
vandenj:

Jeigu reikia, palieskite mygtuka Grezimas

@, kad sumazintuméte prietaiso

rekomenduojama grezimo greitj.

Palieskite mygtukg |>||

« Jeigu nustatéte |:] prietaisas
iSleidzia vandenj ir grezia.

» Jeigu nustatéte Q/B prietaisas tik
iSleidzia vanden;.

Parinkties indikatorius D arba @ iSsijungia,
o indikatorius © mirksi ir po to iSsijungia.

3. Programai pasibaigus ir uzrakinty dureliy
indikatoriui =1 uzgesus, galite atidaryti
dureles.

4. Noredami iSjungti prietaisg, kelias
sekundes palaikykite paspaude mygtuka
onioff O,

@

Bet kuriuo atveju, prietaisas automatiskai
iSleidzia vandenj mazdaug po 18
valandy.

12.14 Budéjimo parinktis

Budéjimo funkcija automatiskai iSjungia
prietaisg, kad sumazeéty energijos sgnaudos,
kai:

* Nenaudokite prietaiso 5 minutes prie$

paliesdami mygtuka Start/Pause [>||
Jei prietaisg norite vél jjungti, paspauskite
On/Off(D mygtuka.

¢ Praéjus 5 minutéms nuo skalbimo
programos pabaigos.
Jei prietaisg norite vél jjungti, paspauskite
On/Off (D mygtuka.
Prietaisas rekomenduoja Eco 40-60 kaip
numatytajg programa.
Norédami nustatyti naujg ciklg, pasirinkite
naujg programy parinktj.

@

Jeigu nustatéte programg ar parinktj,
kuriai pasibaigus vanduo paliekamas
bugne, budéjimo funkcija neiSjungs

prietaiso, kad suveikty priminimas dél
vandens iSleidimo.

@

Jei nuolat jjungto ,Wi-Fi* rySio funkcija

aktyvi, mirksés tik indikatorius =.

13. KASDIENIS NAUDOJIMAS. SKALBIMAS IR DZIOVINIMAS

/\ ISPEJIMAS!

Zr. saugos skyrius.
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Sis prietaisas yra automatiné skalbyklé-
dziovykle.




13.1 NEPERTRAUKIAMA programa
— skalbimas ir dZiovinimas

®

Ne visos programos yra suderinamos su
dziovinimo rezimu.

Su kai kuriomis skalbimo programomis galite
apjungti rezimus Skalbimas =T ir

Dziovinimas Iﬂl kad galétuméte paleisti
nepertraukiamg skalbimo ir dziovinimo
programa. Laikykités Siy nurodymuy:

1.

2,
3.

Paspauskite On/Off ® mygtuka ir
palaikykite jj nuspaustg kelias sekundes.
Skalbinius j skalbykle dékite po viena.

| atitinkamus skyrelius jdékite ploviklj ir
priedus.

Sukdami programy pasirinkimo ratukg
pasirinkite pageidaujama skalbimo
programg. Ekrane matysite numatytajg
temperatirg ir bigno sukimosi greitj. Jei
reikia, galite juos pakeisti. Ekrane taip pat
matysite didZiausig skalbimo fazei
rekomenduojamg skalbiniy kiekj.
Nustatykite norimas parinktis, jeigu jos
galimos.

Palieskite rezimo mygtukg DzZiovinimas

(355 vieng kartg, kad jjungtuméte ir
dziovinimo funkcija. |siziebia indikatoriai
Skalbimas (il ir DZiovinimas Iﬁl Ekrane

[0

atsiranda indikatoriai Iﬂl ir— = =.
Ekrane taip pat rodomas maksimalus
rekomenduojamas skalbiniy kiekis
skalbimo ir dziovinimo programai (pvz.,
6.0 kg medvilniniy skalbiniy).

®

Kai dZiovinamas didelis skalbiniy kiekis,
patikrinkite, ar jie nesusisuke ir tolygiai
pasiskirste bugne.

13.2 Skalbimas ir dziovinimas —
automatiniai lygiai

Numatytasis lygis yra ,sausi ir | spintg déti

paruosti skalbiniai* — = = vienas. Kai

kuriose programose galite pakeisti dZiovinimo
lygi.
1. Spustelékite mygtukg Automatinis

dziovinimas 2322 kelis kartus, kad ekrane

matytumeéte pageidaujamg iSdziovinimo
lygi. Atitinkamai ekrane uzsidegs
indikatoriai:

4 -
a. — = = Paruosti lyginti (,,Iron
dry“): medvilniniams skalbiniams;

b. — = = Paruosti déti j spintg
(,,Cupboard dry“): medvilniniams ir
sintetiniams skalbiniams;

c. — = = ltin sausi (,,Extra dry“):
medvilniniams skalbiniams.

Ekrane rodomas laikas — tai abiejy
skalbimo ir dziovinimo cikly trukmé.

@

Kad naudojant maziau energijos ir per
trumpesnj laika dZiovinimas baty
tinkamas, prietaisas neleis jums nustatyti
per mazo grezimo greicio skalbiamiems ir
dziovinamiems gaminiams.

2. Norédami paleisti programa, palieskite
mygtukg Start/Pause. Pradedamas
ProSense vertinimas.

Ekrane jsiziebia uzrakinty dureliy indikatorius

=0 pradeda mirkséti vykdomos fazés
indikatorius.

Ekrane taip pat rodomas likes programos
laikas.

13.3 Skalbimas ir nustatytos
trukmés dziovinimas

Taip pat galite atsisakyti automatinio
dziovinimo rezimo ir ranka pasirinkti
dZiovinimo trukme:

1. Kelis kartus spaudykite mygtuka
Dziovinimo laikas @(, kad nustatytuméte
norima laiko verte (zr. skyriuje
+Programos* pateiktg lentele ,Nustatytos

trukmés dziovinimas*). Indikatorius

Automatinis dZiovinimas i1 iSsijungia, o

indikatorius @ jsiziebia.
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Minimali dziovinimo trukmé yra 10 minuciy.
Kiekvieng kartg baksteléje §j mygtuka, laiko
verte padidinsite 5 minutémis. Ekrane
rodoma nustatyta nauja laiko verté.

2. Norédami paleisti programa, palieskite
mygtukg Start/Pause. Pradedamas
ProSense vertinimas.

Ekrane jsiziebia uzrakinty dureliy indikatorius

=0 r pradeda mirkséti vykdomos fazés
indikatorius.

Ekrane taip pat rodomas likes programos
laikas.

13.4 Dziovinimo programai
pasibaigus

» Prietaisas i$sijungia automatiskai.

» Suveikia garsinis signalas (jeigu jjungtas).
» Valdymo skydelyje pasirodys D

+ ISsijungs mygtuko Start/Pause Dl

lemputé. Uzrakinty dureliy =2 indikatorius
uzgesta

« Norédami iSjungti prietaisa, paspauskite ir
kelias sekundes palaikykite nuspaustg

mygtukg On/Off (D

@

Pasibaigus programai, elektros
energijos taupymo sumetimais,
prietaisas automatiskai iSsijungia po
keliy minuciy.

1. IStraukite is prietaiso skalbinius.
2. |sitikinkite, kad bugnas tuscias.

@

Po dziovinimo programos drégna Sluoste

iSvalykite bagna, tarpiklj ir dureliy vidy.

14. KASDIENIS NAUDOJIMAS - TIK DZIOVINIMAS

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

®

Sis prietaisas yra automatiné skalbyklé-
dziovykle.

14.1 PasiruosSimas dziovinimo
programai

1. Paspauskite On/Off @ mygtukq ir
palaikykite ji nuspaustg kelias sekundes.

®

Naudojant tik dziovinimo programa,
ekrane nebus rodomas maksimalus
skalbiniy kiekis, o ProSense vertinimas
bus iSjungtas.

2. Skalbinius j skalbykle dékite po viena.

3. Programos pasirinkimo ratuku pasirinkite
tinkama dziovinimo programa.

4. Du kartus palieskite mygtukag DzZiovinimas
Iﬂl, kad paSalintuméte skalbimo faze ir
vykdytumeéte tik dZiovinima. Mygtuko
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Dziovinimas lemputé dega. Ekrane

isijungslﬁ] ir — = = indikatoriai.

@

Jei norite dziovinti didelj kiekj skalbiniy,
prie$ tai pasirupinkite, kad skalbiniai
nebuty susisuke ir vienodai pasiskirstyty
po bugna.

14.2 Dziovinimas — automatiniai
lygiai

Numatytasis lygis yra ,sausi ir | spintg déti

paruosti skalbiniai“ — = = vienas. Kai
kuriose programose galite pakeisti dZiovinimo
lygi.

1. Spustelékite mygtukg Automatinis

dziovinimas iéié kelis kartus, kad ekrane

matytumeéte pageidaujamg iSdziovinimo
lygi. Atitinkamai ekrane uzsidegs
indikatoriai:



A

a. — = = Paruosti lyginti (,Iron
dry“): medvilniniams skalbiniams;

b. — = = Paruosti déti j spinta
(,,Cupboard dry“): medvilniniams ir
sintetiniams skalbiniams;

c. — = = ltin sausi (,,Extra dry“):
medvilniniams skalbiniams.
Ekrane rodomas laikas — tai abiejy
skalbimo ir dZziovinimo cikly trukmé.

®

Kad naudojant maziau energijos ir per
trumpesnj laikg dziovinimas buty
tinkamas, prietaisas neleis jums nustatyti
per mazo grezimo greicio skalbiamiems ir
dziovinamiems gaminiams.

2. Norédami paleisti programa, palieskite

mygtuka Start/PauseD”.
Ekrane jsiziebia uzrakinty dureliy indikatorius

=0 pradeda mirkséti vykdomos fazés
indikatorius.

Ekrane taip pat rodomas likes programos
laikas.

14.3 Dziovinimo laikas

Taip pat galite atsisakyti automatinio
dziovinimo rezimo ir ranka pasirinkti
dziovinimo trukme:

1. Pakartotinai bakstelékite mygtukg

DzZiovinimo laikas @s‘ kad nustatytumeéte
norima laiko verte (zr. lentele ,Nustatytos
trukmés dziovinimas* skyriuje

~Programos*). ISsijungia dziovinimo lygio

indikatorius Automatinis dziovinimas iﬁé ir

jsijungia indikatorius @s'

15. PUKAI SKALBINIUOSE

Skalbimo ir (arba) dZiovinimo fazés metu kai
kurie audiniai (Sluostés, vilna, megztiniai) gali
apsipukuoti.

Atsiskyre pukai sekancio ciklo metu gali
prikibti prie skalbiniy.

Minimali dziovinimo trukmé yra 10 minuciy.
Kiekvieng kartg baksteléje §j mygtuka, laiko
verte padidinsite 5 minutémis. Ekrane
rodoma nustatyta nauja laiko verté.

2. Palieskite Start/Pause Ol mygtuka, kad
paleistuméte programa.

Ekrane jsiziebia uzrakinty dureliy indikatorius

*0ir pradeda mirkséti vykdomos fazés

indikatorius.

Ekrane taip pat rodomas likes programos

laikas.

14.4 Dziovinimo programai
pasibaigus

» Prietaisas iSsijungia automatiskai.

« Suveikia garsinis signalas (jeigu jjungtas).
* Valdymo skydelyje pasirodys U

* ISsijungs mygtuko Start/Pause Ol

lemputé. UZrakinty dureliy =2 indikatorius
uzgesta

* Norédami iSjungti prietaisa, paspauskite ir
kelias sekundes palaikykite nuspaustg

mygtuka On/Off (D

@

Pasibaigus programai, elektros
energijos taupymo sumetimais,
prietaisas automatiskai i$sijungia po
keliy minuciy.
1. IStraukite is prietaiso skalbinius.
2. |sitikinkite, kad blgnas tuscias.

@

Po dziovinimo programos drégna $luoste
iSvalykite bugna, tarpiklj ir dureliy vidy.

Tai ypac aktualu skalbiant techninés
paskirties medziagas.

Kaip iSvengti puky skalbiniuose:

* neskalbkite tamsiy skalbiniy i$ karto po to,
kai iSskalbéte ir iSdziovinote Sviesius ir
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spalvotus skalbinius (ranksluoscius, vilng,
megztinius) ir atvirksciai;

pirma kartg iSskalbe tokio tipo skalbinius,
dziovinkite juos lauke;

iSvalykite iSleidimo filtra;

po dziovinimo ciklo drégna Sluoste
iSvalykite tusc€ig bugna, tarpiklj ir dureles;

Jei i$ bagno vidaus norite pasalinti piikus,
atlikite Siuos veiksmus:

16. PATARIMAI

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.

16.1 Skalbiniy sudéjimas

Suskirstykite skalbinius | baltus, spalvotus,
sintetinius, plony audiniy ir vilnonius.
Vadovaukités skalbimo nurodymais,
pateiktais skalbiniy priezitros etiketése.
Neskalbkite kartu balty ir spalvoty
gaminiy.

Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo skalbimo
metu gali pakeisti spalva.
Rekomenduojame juos pirma porg karty
skalbti atskirai.

Daugiasluoksnius audinius, vilnonius ir
iSmargintus gaminius iSverskite.
Apdorokite sunkiai jveikiamas démes.
Sunkiai pasalinamoms déméms skalbti
naudokite specialig skalbimo priemone.
Atsargiai elkités su uzuolaidomis. Nuimkite
kabliukus ir sudékite uzuolaidas | skalbimo
maiselj arba pagalvés uzvalkalg.

Jeigu skalbiniy labai mazai, grezimo metu
gali kilti balanso problemy ir pernelyg
didelé vibracija. Jeigu taip nutikty:

a. pertraukite programg ir atidarykite
dureles (zr. skyriy ,Kasdienis
naudojimas®);

b. rankomis paskirstykite skalbinius, kad
visi daiktai buty vienodai pasiskirste
bugne;

c. paspauskite mygtukg Start/Pause.
Grezimo faze tesiama.

Uzsekite uzvalkalus, uztraukite
uztrauktukus, uzsekite kilpas ir
spaustukus. Suriskite dirzus, raiscius, baty
raiStelius, kaspinus ir visus kitus laisvus
elementus.
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« iStustinkite bugna;

» drégna Sluoste kruopsciai iSvalykite
bugna, dureles ir dureliy tarpine;

» Nustatykite programa Skalbyklés valymas
ir rezimg Dziovinimas |L|

» Norédami paleisti programa, palieskite
mygtukg Start/Pause[>||.

* Neskalbkite skalbiniy be apsiuvimy arba
su prakirpimais. Naudokite skalbimo
maiselj maziems ir (arba) ploniems
daiktams (pvz., vielutémis sutvirtintoms
liemenéléms, dirzams, pédkelnéms, baty
raisteliams, kaspinams ir pan.) skalbti.

« |Stustinkite kiSenes ir skalbinius
iSlankstykite.

16.2 Sunkiai jveikiamos démés

Kai kuriy démiy vien vandeniu ir skalbimo
priemone pasalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prie$ dedant skalbinius |
prietaisg iS anksto apdoroti Sias démes.
Galima naudoti specialius demiy valiklius.
Naudokite specialy, démés ir audinio rusiai
tinkama démiy valiklj.

Nepurkskite démiy valiklio ant drabuziy greta
prietaiso, nes jis €sdina plastikines dalis.



16.3 Skalbimo priemonés rusis ir
kiekis

Skalbimo priemonés pasirinkimas ir tinkamo
kiekio naudojimas turi poveikio ne tik

skalbimo rezultatams, bet taip pat padeda
iSvengti Svaistymo ir saugoti aplinka:

» Naudokite tik specialiai skalbykléems
skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visy
pirma, laikykités Siy bendro pobudzio
taisykliy:

— skalbimo milteliai (taip pat tabletes ir
vienos dozés ruosiniai) visiems
audiniy tipams, iSskyrus gleznus
audinius. Geriau naudokite
skalbiamuosius miltelius su balikliu
baltiems skalbiniams ir skalbiniy
dezinfekavimui,

— skystosios skalbimo priemonés
(jskaitant vienos dozes ruosinius)
skirtos zemos temperattros
programoms (iki 60 °C), visy tipy
audiniams arba specialiai tik vilnai.

» Skalbimo priemonés pasirinkimas ir kiekis
priklauso nuo audinio risies (gleznas,
vilnonis, medvilné ir pan.), drabuziy
spalvos, skalbiniy kiekio, supurvinimo
laipsnio, skalbimo temperaturos, laiko ir
naudojamo vandens kietumo.

» Laikykités ant skalbimo ir kity priemoniy
pakuociy pateikty nurodymy ir nevirSykite
didziausio nurodyto skalbimo priemoniy
kiekio (MAX),

» NemaiSykite skirtingo tipo skalbimo
priemoniy.

» Siais atvejais naudokite maziau skalbimo
priemonés:

— skalbiate nedidelj kiekj skalbiniy;

— programos trukmé sumazinta laiko
valdymo mygtuku.

— skalbiniai sutepti nestipriai,

— skalbiant susidaro daug puty.

Nepakankamas skalbimo priemonés kiekis

gali lemti:

* netenkinancius skalbimo rezultatus;
skalbiniai gali papilkéti;

¢ riebaluotus drabuzius;

* pelésius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonés kiekis gali
lemti:
« pernelyg didelj putojimag;
blogesnj skalbimo poveikj;
* nepakankamga skalavima;
« didesnj poveikj aplinkai.

16.4 Patarimai, kaip sutaupyti

Kad sutaupytumeéte vandens, energijos ir
skalbiklio, laikykités Siy patarimy:

» VidutiniSkai nesvarius skalbinius
galima skalbti be pirminio skalbimo; taip
sutaupysite skalbiklio, vandens ir laiko.

* Prietaiso prikrovimas iki maksimalaus
pajégumo, nurodyto
kiekvienai programai, padeda sumazinti
energijos ir vandens sgnaudas.

« Atlikus tinkamg pirminj apdorojima, galima
pasalinti demes ir dalj neSvarumy; tada
skalbinius galima skalbti zemesnéje
temperaturoje.

« Nustatykite maksimaly galimg grezimo
greitj pasirinktai programai, kad
dziovindami sutaupytuméte energijos.

* Geriausia naudoti trumpus ciklus Zemesne
temperatdra.

16.5 Vandens kietumas

Jei jusy buitinis vanduo yra vidutiniSkai kietas
arba kietas, rekomenduojame naudoti
skalbimo masinoms skirtg vandens
minkstinimo priemone.

Vietovése, kur vanduo yra minkstas, vandens
minkstinimo priemonés naudoti nereikia.

Norédami suzinoti savo vietovés vandens
kietuma, susisiekite su vietos vandentiekio
tarnyba.

Naudokite tinkamg vandens minkstiklio kiekj.
Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.

16.6 Pasiruosimas dziovinimo ciklui

» Atsukite vandens Ciaupa.
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» Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens
iSleidimo zarna. Daugiau informacijos
rasite skyriuje apie jrengima.

+ Dziovinimo programy maksimaly skalbiniy
kiekj rasite dziovinimo programy lenteléje.

16.7 Dziovinimui netinkami
skalbiniai

Nenaudokite dziovinimo programos Siems

skalbiniams:

+ sintetinéms uzuolaidoms;

» drabuziams su metalinemis jdétinémis

detalémis;

nailoninéms kojinéms;

antklodéms;

lovy uztiesalams;

pukinéms antklodéms;

striukéms;

miegmaisiams;

audiniams, kuriuose yra plauky lako, nagy

lako arba panas$iy medziagy likuciy;

» daiktams, turintiems savo sudetyje
porolono arba medziagos, panasios j
porolong.

16.8 Drabuziy etiketés

Jeigu nezinote, ar drabuzj dziovinti galima,
vadovaukités gamintojo etiketéje pateiktais
nurodymais:

. 0= gaminj galima dziovinti skalbiniy
dziovykléje

. = dziovinimas aukstoje temperaturoje

. = dziovinimas Zemesnéje
temperaturoje

. - gaminio skalbiniy dziovykléje
dziovinti negalima.

16.9 Dziovinimo ciklo trukmé

Dziovinimo trukmé gali kisti priklausomai nuo:

17. VALYMAS IR PRIEZIURA

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.
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paskutinio grezimo greicio;
sausumo lygio;

skalbiniy rdsies;

skalbiniy svorio.

16.10 Papildomas dziovinimas

Jei dziovinimo programai pasibaigus
skalbiniai vis dar yra drégni, dar kartg
pasirinkite trumpg dziovinimo ciklg.

/\ ISPEJIMAS!

Norédami iSvengti skalbiniy
susiglamzymo ir susitraukimo, jy
neperdziovinkite.

16.11 Bendrieji patarimai

Vidutines dZiovinimo trukmes rasite lenteléje
,DZiovinimas pagal laika“.

Patirtis padés Jums geriau iSdziovinti
skalbinius. [sidémeékite pirmiau atlikty cikly
trukme.

Norédami iSvengti statinés iSkrovos
dziovinimo ciklo pabaigoje:

1. Skalbdami naudokite audiniy minkstiklj.

2. Naudokite specialiai skalbiniy
dZiovykléms skirtus audiniy minkstiklius.

3. Prie$ dziovinimo ciklg nepilkite jokio
skalbiklio ar audiniy minkstiklio.

4. Nedziovinkite kartu Siurk§¢iy ir Svelniy
audiniy, kad iSvengtuméte Svelniy
drabuziy pazeidimy.

5. ISimkite visus daiktus, ypac tirpstancius,
i drabuziy kiSeniy.

Dziovinimo programai pasibaigus,

nedelsdami iSimkite skalbinius.

17.1 Reguliaraus valymo grafikas
Reguliariai valykite prietaisa, kad juo
galétumeéte ilgiau naudotis.

Kiekvieng kartg pasinaudoje prietaisu palikite
dureles ir skalbiklio dozatoriy Siek tiek



pravirus, kad prietaiso vidus védintysi ir
neatsirasty pelésis ar blogas kvapas.

Jeigu prietaisu ilgesnj laikg nesinaudosite,
uzsukite vandens Ciaupg ir atjunkite prietaisg
nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo
tvarkarastis:

Nenaudokite Sveitimo kempiniy arba bet
kokios braizanc€ios medziagos.

/\ DEMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpikliy
arba cheminiy priemoniy.

Kalkiy nuosédy $alinimas Du kartus per metus

Profilaktinis skalbimo cik-
las

Vieng kartg per ménesj

/\ DEMESIO
Nevalykite metaliniy pavirSiy chloro

pagrindo plovikliu.

Valyti dureliy sandarinimo  Kas du ménesius
gumas

17.4 Kalkiy nuosédy Salinimas

Valyti bugng Kas du ménesius

18 bugno pasalinti pikus b kartus per ménesi1)

Valyti skalbimo priemo- Kas du ménesius

nés dalytuvg

@

Jei jusy buitinis vanduo yra vidutiniskai
kietas arba kietas, rekomenduojame
naudoti skalbimo masinoms skirtg
vandens minkstinimo priemone.

Valyti i$leidimo siurblio
filtrg

Du kartus per metus

Valyti vandens tiekimo
zarng ir voztuvo filtrg

Du kartus per metus

1) 2. skyriy ,PUkai audiniuose*.

Siuose paragrafuose paaikinama, kaip
turétuméte valyti kiekvieng dalj.

17.2 Pasaliniy daikty iSémimas

®

Prie$ vykdydami ciklg, sitikinkite, kad
kisenés baty tuscios, o visi laisvi
elementai suristi. Zr. ,Patarimai“,
»Skalbiniy kiekis®.

ISimkite visus pasalinius daiktus (pavyzdziui,
metalines sgvarzéles, sagas, monetas ir
pan.), kuriuos galite rasti dureliy tarpiklyje,
filtruose ir bugne. Zr. ,Dviejy juosteliy dureliy
sandariklis®, ,Bugno valymas®, ,Vandens
iSleidimo siurblio valymas* ir ,Vandens
jleidimo Zarnos ir voztuvo filtro valymas®.
Jeigu reikia, kreipkités j jgaliotgjj techninés
prieziuros centrg.

17.3 Valymas i$ iSorés

Prietaisg valykite tik Svelniu muilu ir Siltu
vandeniu. Kruops$ciai nusausinkite visus
pavirsius.

Reguliariai tikrinkite, ar bugne néra kalkiy
nuosedy.

|prastose skalbimo priemonése jau yra
vandens minkstinimo medziagy, bet mes
rekomenduojame kartkartémis atlikti ciklg su
tusciu bagnu ir kalkiy nuosedy Salinimo
priemone.

@

Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.

17.5 Profilaktinis skalbimo ciklas

Dél kartotinio ir ilgalaikio Zemos temperaturos
ir trumpy programy naudojimo gali susidaryti
skalbimo priemoniy nuoséduy, likti ptky,
pradéti augti bakterijos ir biigno viduje
susidaryti plonas mikroorganizmy sluoksnis.
Dél to gali atsirasti blogas kvapas ir pelésis.

Norédami pasalinti Sias nuosédas ir iSvalyti
prietaiso vidy, bent kartg per ménesj atlikite
techninés prieziros skalbimo cikla:

1. ISimkite visus skalbinius i$ bugno.

2. Vykdykite programg medvilnei skalbti,
parinke auksciausig temperaturg ir pripyle
nedaug skalbiamuyjy milteliy arba, jeigu
yra, vykdykite programa Skalbyklés
valymas.
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17.6 Dureliy tarpiklis

Sis prietaisas suprojektuotas su savaime
iSsivalan€ia vandens iSleidimo sistema,
leidziancia nuo drabuziy atsiskyrusius
pukelius iSleisti kartu su vandeniu. Reguliariai
tikrinkite sandariklj. Ciklo pabaigoje galima
atgauti monetas, sagas, kitus mazus daiktus.

Valykite jj, kai reikia, naudodami kremine
valymo priemone su amoniaku, nebraizydami
sandariklio pavirSiaus.

3. Pakelkite virsutinj skyriy dangtelj, kad jj
galétuméte nuimti.

®

Visuomet vadovaukités nurodymais,
pateiktais ant Sios priemonés pakuotés.

17.7 Skalbimo priemonés dalytuvo
valymas

Norédami pasalinti skalbimo priemoniy ar

audiniy minkstiklio likugius ir skalbimo

priemoniy stalCiuke iSvengti pelésio,

reguliariai atlikite Sig valymo procediira:

1. Atidarykite skalbimo priemonés dalytuva.
Paspauskite sklgstj Zemyn, kaip parodyta
paveikslélyje, ir iStraukite jj.

2. jei jdétas skystos skalbimo priemonés
rezervuaras, istraukite jj.
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4. Po tekanciu vandeniu iSplaukite skalbimo
priemonés stalCiuka ir iSimamas jo dalis.

5. VirSutinéje ir apatinéje griovelio dalyje
neturi likti né trupucio skalbimo
priemonés. ISémai valyti naudokite mazg
Sepetél].

/\ DEMESIO

Nenaudokite astriy objekty ar
metaliniy Sepeciy ir kempiniy.

Virdutinéje ir apatinéje griovelio dalyje
neturi likti né trupucio skalbimo
priemonés. ISémai valyti naudokite mazg
Sepetél;.



6. Apverskite dalytuvo virSutine puse zemyn
ir atidarykite apatinj dangtelj, kaip
parodyta paveikslélyje: pirmiausia
iStraukite Soninius skirtukus j iSore, tada
nuimkite apatinj dangtelj.

7. Patikrinkite, ar i$ konvejerio buvo pasalinti
visi skalbimo priemonés likuciai.
Naudokite tik minkStas drégnas Sluostes.

8. Vel uzdékite apatinj dangtj, sulygiuodami
jo skyles su stalCiaus kabliukais, kaip
parodyta paveikslélyje. Darykite, kol
iSgirsite spragteléjima.

/\ DEMESIO

Paspauskite apatinj dangtelj, kaip
parodyta paveikslélyje. Patikrinkite, ar
jis tinkamai uzdarytas.

CLICK

A

9. Vél surinkite stal€iy:

a. Uzdeékite apatinj dangtj ir spauskite,
kol pasigirs spragteléjimas.

b. Uzdékite apatinj dangtelj ir
paspauskite, kol iSgirsite
spragteléjima.

c. Jeigu reikia, jdekite skystos skalbimo
priemonés indel;.

10. |[dékite skalbimo priemonés staliuka ir
kreipiamuosius bégelius ir uzdarykite.
Paleiskite skalavimo programg su tusciu
buagnu.

17.8 ISleidimo siurblio valymas

/\ |SPEJIMAS!

IStraukite elektros laido kiStukg i$ sieninio
lizdo.
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®

Reguliariai tikrinkite vandens isleidimo
siurblio filtrg ir jsitikinkite, kad jis Svarus.

ISvalykite vandens isleidimo siurblj, jeigu:

» |$ prietaiso neiSbéga vanduo.
+ Bulgnas nesisuka.

» Dél uzstrigusios drenazo pludés prietaisas

skleidzia nejprastg triukSma.

» Ekrane rodomas jspé&jamasis kodas EE-'B

/\ ISPEJIMAS!

* Nebandykite iSimti filtro, kol prietaisas

veikia.
* Nevalykite siurblio, jeigu prietaise

esantis vanduo yra karstas. Palaukite,

kol vanduo atvés

Atlikite Siuos siurblio valymo veiksmus:

1. Atidarykite siurblio dangtel;.

2. Poisleidimo siurbliu padékite tinkamg

inda, | kurj galéty iStekéti vanduo.
3. Nuleiskite iSleidimo latakg zemyn.
ISimdami filtrg, turékite Sluoste, kuria

galétumeéte iSkart iSSluostyti vandeni, jei

iSbégs.
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4. Pasukite filtrg 180 laipsniy kampu pries
laikrodzio rodykle, kad jj atsuktuméte, bet
jo paties neistraukite. Tegul vanduo teka.

5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vél
uzsukite filtrg ir iSpilkite vandenj i$ indo.

6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo
nustos tekéti.

7. Pasukite filtrg prie$ laikrodzio rodykle,

8. Jeigu reikia, i$ filtro iSémos pasalinkite
pukus ir daiktus.

9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuoté
laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkités j
igaliotajj techninés priezitros centra.



11. |dékite filtrg atgal | specialius kreiptuvus,
pasuke ji pagal laikrodzio rodykle. Butinai
tinkamai uzverzkite filtrg, kad nebity
nuotékio.

12. Uzdenkite siurblio dangtel].

ISleide vandenj avariniu budu, privalote vel
jjungti vandens isleidimo sistema:

a. | pagrindinj skalbimo priemoniy
stalCiaus skyriy jpilkite 2 litrus
vandens.

b. Paleiskite programa, kad iSleistumete
vanden;.

17.9 Vandens tiekimo zarnos ir
voztuvo filtro valymas

Kartkartémis rekomenduojama valyti abu
jleidimo zarnos ir voztuvo filtrus, kad buty
pasalintos per laikg susikaupusios nuosedos:

1. Nuimkite vandens jleidimo Zarng nuo
Ciaupo ir iSvalykite filtrg.

1

2. Nuimkite vandens jleidimo Zarng nuo
prietaisg, atsuke verzZle.
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3. Prietaiso gale esantj voztuvo filtrg valykite
danty Sepetéliu.

4. Kai vél jungsite zarng prie prietaiso galo,
pasukite jg kairén arba desinén (ne
vertikalioje padétyje), atsizvelgdami j
savo vandens Ciaupo padet].

18. TRIKCIU SALINIMAS

/\ ISPEJIMAS!
Zr. saugos skyrius.
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17.10 Avarinis vandens iSleidimas

Jeigu prietaisas negali iSleisti vandens,
atlikite tg patj procesa, aprasytg paragrafe
,Vandens i$leidimo siurblio valymas*. Jeigu
reikia, iSvalykite siurblj.

ISleide vandenj avariniu budu, privalote vél
jjungti vandens isleidimo sistema;:

1. Pilkite 2 litrus vandens | ploviklio dalytuvo
pagrindinj skalbimo skyriy.

2. Paleiskite programa, kad vanduo buty
iSleistas.

17.11 Apsauga nuo uzsalimo

Jeigu prietaisas jrengtas tokioje vietoje, kur
temperatura gali nukristi apie 0 °C ir zemiau,
iSleiskite vandens jleidimo zarnoje ir vandens
iSleidimo siurblyje likusj vanden;.

1. |Straukite maitinimo laido kiStukag i$
elektros lizdo.

2. UzZsukite vandens Ciaupa.

3. |dékite abu vandens jleidimo Zarnos galus
i indg ir palaukite, kol vanduo iStekés iS
Zarnos. y

4. |Svalykite vandens iSleidimo siurblj. Zr.
skyriy, kaip iSleisti vandenj avariniu budu.

5. Kai vandens iSleidimo siurblys tuscias, vél
prijunkite vandens jleidimo zarna.

/\ |SPEJIMAS!

Jeigu veél norésite naudoti prietaisg,
jsitikinkite, kad aplinkos temperattra buty
aukstesné nei 0 °C.

Gamintojas neatsako uz Zalg, padarytg
dél zemos temperaturos.




18.1 Klaidy kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta jjungti prietaiso arba prietaisas netikétai nustoja veikes. IS pradziy pabandykite
problemos sprendimg rasti patys (zr. lenteles).

/\ ISPEJIMAS!

Prie$ atlikdami bet kokig patikra, iSjunkite prietaisa.

Tam tikry sutrikimy atveju valdymo skydelyje matysite klaidos koda, o

Start/Pause |>” mygtukai gali pradéti mirkséti:

®

Jeigu prietaisas perkrautas, iSimkite kelis skalbinius i§ bagno ir
(arba) laikydami prispaustas dureles palieskite mygtukg Start/

Pause, kad indikatorius =0 iSsijungty (Zr. toliau pateiktg pav.).

Gedimas

Sprendimas

E o

[N}
Prietaisas neprisipildo van-
deniu.

Patikrinkite, ar atidarytas vandens Ciaupas

Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slégis. Susisiekite su vietine
vandens tiekimo kompanija.

Patikrinkite, ar neuzsikim$es vandens ciaupas.

Patikrinkite, ar vandens tiekimo Zarna néra susiraizgiusi, pazeista ar uzsilenku-
Si.

Patikrinkite, ar vandens tiekimo zarna tinkamai prijungta prie jvado.
Patikrinkite, ar neuzsikim$e vandens tiekimo Zarnos ir voztuvo filtrai. Zr. skyriy
,Valymas ir priezidra“.

EcD

I1$ prietaiso neiSbéga van-
duo.

Patikrinkite, ar neuzsikim$o praustuvo ¢iaupas.

Patikrinkite, ar vandens tiekimo zarna néra susiraizgiusi ar uzsilenkusi.
Patikrinkite, ar neuzsikim$es vandens iSleidimo filtras. Jei reikia, iSvalykite filt-
ra. Zr. skyriy ,Valymas ir priezidra“.

Patikrinkite, ar vandens isleidimo zarna tinkamai sujungta.

Jei pasirinkote programg be vandens iSleidimo, papildomai pridékite vandens
iSleidimo faze. Jeigu tarp pasirenkamy programy néra vandens i$leidimo pro-
gramos, jg galite pasirinkti programéle.

Jei pasirinksite programa, kuri nesibaigia vandens isleidimu, papildomai pridé-
kite vandens iSleidimo faze.
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L
EHD
Prietaiso durelés atidarytos
arba uzdarytos netinkamai.

Patikrinkite, ar tinkamai uzdarytos durelés

==

Vidiné triktis. Néra rysio tarp
prietaiso elektroniniy ele-
menty.

Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti iSsijungé. ISjunkite
ir vél jjunkite prietaisa.

Jeigu vel rodomas jspéjamasis kodas, kreipkités | jgaliotajj techninés priezitros
centra.

EFO
Veikia apsauga nuo van-
dens nutekéjimo.

Atjunkite prietaisg nuo elektros tinklo ir uzdarykite vandens voztuva. Kreipkités
i igaliotajj techninés priezitros centrg

Jeigu ekrane rodomi kiti jspéjamieji kodai, iSjunkite ir jjunkite prietaisa.
Jeigu problema kartojasi, kreipkités | jgaliotgjj techninés prieziuros centra.
Kity prietaiso gedimy ar sutrikimy atveju sprendimy ieSkokite toliau

pateiktoje lenteléje.

Problema

Sprendimas

Programa nepasileidzia.

Patikrinkite, ar maitinimo laido kiStukas prijungtas prie elektros maitinimo tin-
klo.

Patikrinkite, ar tinkamai uzdarytos prietaiso durelés

Patikrinkite, ar saugiklio déZéje esantis saugiklis neperdegé.

|sitikinkite, kad tikrai palietéte Start/Pause |>”

Jeigu nustatytas atidétas paleidimas, atSaukite paleidimo nustatymg arba pa-
laukite, kol bus baigta atgaliné laiko atskaita.

ISjunkite apsaugos nuo vaiky uzrakto funkcijg, jeigu ji jjungta.

Patikrinkite tinkamai pasukta programy pasirinkimo rankenélé.

Prietaisas prisipildo vande-
niu, o tada vanduo i$ karto
iSteka.

Patikrinkite, ar vandens iSleidimo voztuvas tinkamoje padeétyje. Galbut Zarna
jrengta per Zemai. Zr. skyriy ,|rengimo instrukcija“.

Neveikia grezimo fazé arba
skalbimo ciklas trunka ilgiau
nei jprastai.

Pasirinkite grezimo programa. Jeigu tarp pasirenkamy programy néra van-
dens iSleidimo programos, jg galite pasirinkti programéle.

Patikrinkite, ar neuzsikim3es vandens isleidimo filtras. Jei reikia, iSvalykite filt-
ra. Zr. skyriy ,Valymas ir priezidra®“.

Pakoreguokite skalbiniy kieki ir paleiskite grezimo programa dar karta. Sig
triktj gali sukelti iSsibalansavusi prietaiso padétis.

Ant grindy yra vandens.

Patikrinkite, ar sandarios vandens Zarny jungtys.
Patikrinkite, ar nepazeistos vandens tiekimo ir iSleidimo Zarnos.
Patikrinkite, ar naudojate tinkamg plovimo priemoneg ir reikiama jos kiekj.
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Problema

Sprendimas

Nepavyksta atidaryti prietai-
so dureliy.

Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neislei-
dziamas.

Patikrinkite, ar skalbimo programa baigési.

Jeigu bigne yra vandens, pasirinkite vandens i$leidimo arba grezimo progra-
ma. Jeigu tarp pasirinktiny programy néra grezimo ir vandens i$leidimo, jas
galite paleisti programéle.

Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimag.

Galimai prietaisas sugedo. Kreipkités j jgaliotajj techninés priezilros centrg
Jeigu reikia atidaryti dureles, atidZiai perskaitykite skyriy ,Avarinis dureliy ati-
darymas"“.

Pasirlpinkite, kad Remote Start Mode nebuty jjungta. ISjunkite jj.

Ekrane néra belaidZio rysio
indikatoriaus =".

Patikrinkite belaidzio rysio signala.

Patikrinkite, ar jjungtas belaidis rysys. Zr. ,Skalbyklés belaidzio rysio konfiga-
ravimas“ — ,\Wi-Fi nustatymas®.

Patikrinkite namy tinklg ir marSrutizatoriy.

IS naujo paleiskite marsrutizatoriy.

Belaidzio rysio trik¢iy atveju kreipkités | mobiliojo tinklo operatoriy.

Programélé negali prisijungti
prie prietaiso.

Patikrinkite belaidzio rysio signala.

Patikrinkite, ar jusy iSmanusis jrenginys prijungtas prie belaidzio tinklo.
Patikrinkite namy tinklg ir marSrutizatoriy.

IS naujo paleiskite marSrutizatoriy.

Belaidzio rysio trik¢iy atveju kreipkités | mobiliojo tinklo operatoriy.
Prietaisg arba iSmanujj jrenginj reikia vél konfiglruoti, nes jdiegtas naujas
marsrutizatorius arba pasikeité jo konfiguracija.

Programélé daznai nesusi-
jungia su prietaisu.

Patikrinkite, ar belaidzio rysio signalas pasiekia prietaisga. Pameéginkite perkelti
marsSrutizatoriy arciau prietaiso arba prapléskite rysio diapazona.

Patikrinkite, ar belaidzio rysio signalui netrukdo mikrobangos. I$junkite mikro-
bangy krosnelg. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangy krosnelés ir
nuotolinio valdymo.

(|
Ekrane matysite I }' 0. Visi
mygtukai, i§skyrus On/Off

@, bus neaktyvis.

Prietaisas parsisiuncia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas at-
naujinimo procesas. Jeigu iSjungsite prietaisg atnaujinimo metu, jis tes atnauji-
nima, kai jj vél jungsite.

Prietaisas kelia nejprastg
triuk§ma ir vibruoja.

Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Zr. skyriy ,|[rengimo instrukcija“.
Patikrinkite, ar pasalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skir-
tus varztus. Zr. skyriy ,|rengimo instrukcija®“.

Pridékite daugiau skalbiniy. Skalbiniy kiekis gali bati per mazas.

Prietaisui veikiant ilgéja arba
trumpéja programos trukme.

ProSense System funkcija kei€ia programos trukme priklausomai nuo skalbi-
niy tipo ir kiekio. Zr. skyriy ,Kasdienis naudojimas* — ,ProSense System skalbi-
niy kiekio nustatymas®.

Skalbimo rezultatai netenki-
na.

Padidinkite skalbimo priemonés kiekj arba naudokite kitg skalbimo priemone.
Prie§ skalbima jdékite specialios démiy $alinimo priemonés.

Patikrinkite, ar pasirinkote tinkama temperatira.

Sumazinkite skalbiniy kieki.
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Problema Sprendimas

Skalbimo ciklo metu bligne  «  Sumazinkite skalbimo priemonés, tableéiy arba vienos dozés ruosiniy kiekj.
per daug puty.

« [sitikinkite, kad skalbimo priemonés dalytuva naudojote pagal $iame naudotojo
vadove pateiktus nurodymus.
Po skalbimo ciklo dalytuvo « Naudokite tik tas priemones, kuriy galiojimo laikas nepasibaiges. Laikykite jas
stalCiuje lieka skalbimo prie- originalioje uzdarytoje dézutéje, kaip nurodo gamintojas.
monés. Tiesioginis aplinkos poveikis gali pakeisti jy savybes, kai jas naudosite skyrely-
je Pods®, ypac jei kartu naudosités kai kuriomis specifinémis funkcijomis
(pvz., Pradzios atidéjimas).

« Atidarykite vandens voztuva.

« Patikrinkite, ar neuzsikim$es vandens i$leidimo filtras.

* Sumazinkite skalbiniy kiekj.

« Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamg ciklg. Jei reikia, dar kartg pasirinkite trumpg
dziovinimo laika.

Prietaisas nedziovina arba
dZiovina netinkamai.

Ankstesni skalbiniai paliko jvairiy spalvy puky:

« Dziovinimo ciklas padeda sumazinti paky kieki.

« Skalbimui naudokite piky $alinimo priemone.

Jei prietaise po skalbimo lieka daug piku, daugiau informacijos apie jy pasalinimg
skaitykite skyriuje ,Audiniy pukai“.

Skalbiniuose gausu skirtingy
spalvy puky.

Patikrine, jjunkite prietaisa. Prietaisas toliau tes anksciau pradétg
programa.

Jeigu problema kartojasi, kreipkités | techninio aptarnavimo centrg.
Duomenys, kuriuos bitina pateikti techninés prieziiros centrui, nurodyti
techniniy duomeny lenteléje.

18.2 Avarinis dureliy atidarymas @

Dingus elektros tiekimui arba sugedus
prietaisui, prietaiso durelés lieka uzrakintos.
Prietaisui grazinus maitinimg skalbimo ciklas
tesiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui
durelés lieka uzrakintos, jas galima atidaryti

Isitikinkite, kad biigne néra per daug
vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinj
vandens iSleidima (zr. ,,Avarinis
vandens iSleidimas“ skyriuje
»Valymas ir priezitra®).

naudojant avarinio atrakinimo funkcija.
Prie$ atidarydami dureles Norédami atidaryti dureles, atlikite toliau

. nurodytus veiksmus.
/\ DEMESIO

Nudegimy pavojus! |sitikinkite, kad
vandens ir skalbiniy temperatiira néra
labai auksta. Jeigu reikia, palaukite,

1. Paspauskite On/Off ® mygtuka, kad
iSjungtumeéte prietaisa.

2. IStraukite elektros laido kiStukg i$ sieninio

lizdo.

kol atves. 3. Atidarykite filtro sklende.

: 4. \Vieng kartg patraukite avarinio atrakinimo
/\ DEMESIO svirtele zemyn. Patrauke jg Zzemyn dar
Pavojus susizeisti! |sitikinkite, kad karta laikykite ir atidarykite prietaiso
bugnas nesisuka. Jeigu reikia, dureles.

palaukite, kol bugnas nustos suktis.
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dureles.

19. SANAUDUY VERTES
19.1 Jzanga

6. Uzdarykite filtro sklende.

®

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomeny lipdukas su QR
kodu, kuris yra nuoroda | ES EPREL duomeny bazéje saugomg
informacijg apie prietaiso eksploatacines charakteristikas.
ISsaugokite energijos duomeny lentelg kartu su naudotojo vadovu
ir visais kitais su Siuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Ta pacig informacijg kaip ir techniniy duomeny lenteléje taip pat
galite rasti EPREL puslapyje https://eprel.ec.europa.eu, kur
turésite nurodyti prietaiso modelio pavadinimg ir gaminio numer;.
Techniniy duomeny lentelés padétis pavaizduota skyriuje
»,Gaminio aprasymas"“.

19.2 PaaiSkinimas

5. ISimkite skalbinius ir uzdarykite prietaiso

kg Skalbiniy kiekis. hh:mm Programos trukme.

kWh Energijos sgnaudos. °C Skalbiniy temperatra.

Litrai Vandens sgnaudos. aps./min  Grezimo greitis.

% Likutiné drégmeé ciklui pasibaigus. Kuo didesnis grezimo greitis, tuo didesnis triukSmas ir mazesné li-

kutiné drégmeé skalbimo ciklo pabaigoje.

®

pat, jei pakeisite programos numatytajg parinktj.

Vertés ir programos trukmé gali skirtis, atsizvelgiant | skirtingas saglygas (pvz., kambario
temperatura, vandens temperaturg ir slégj, skalbiniy kiekj ir rasj, maitinimo jtampa) ir taip
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19.3 Pagal Komisijos reglamentg

(ES) 2019/2023
Tik skalbimas
e e kg KWh  Litrai hh:mm % °C r:::s{)
Pilna jkrova 10.0 0.980 62.0 03:58 44.00 32.0 1551
Pusé jkrovos 5.0 0.555 45.0 02:59 44.00 25.0 1551
Ketvirtis jkrovos 2.5 0.175 39.0 02:35 45.00 24.0 1551
1) Maksimalus grezimo greitis.
Skalbimo ir dziovinimo ciklas
Eco 40-60 progra- o aps./
ma ir :,Pa:"uostl de- kg kWh Litrai hh:mm % °C min.)
ti j spinta
Pilna jkrova 6.0 3.795 87.0 07:45 0.00 26.0 1551
Pusé jkrovos 3.0 1.980 58.0 05:00 0.00 24.0 1551

1) Maksimalus grezimo greitis.

Energijos sanaudos skirtingais rezimais

Atidétas palei- el i

ISjungta (W) Budéjimas (W) A le budéjimo
dimas W) rosimu (W)
0.50 0.50 4.00 2.001)

ligiausias laikas iki i§jungimo / budéjimo rezimo yra 15 minuciy.

1) Funkcijos energijos sgnaudos per metus siekia mazdaug 17,5 kWh. Jei norite iSjungti Sig funkcija, zr. skyriy ,Su-
siejimas per ,Wi-Fi“.

19.4 Bendrosios programos — tik
skalbimas

@

Sios vertés yra tik orientacinio pobiidzio.

Programa aps./

g kg KWh  Litrai  hhemm % °C o
min.

g"se?é"”é 2) 10.0 3.150 90.0 03:50 44.00 85.0 1600
(';Aoe?é"”é 10.0 2.200 85.0 03:30 44.00 55.0 1600
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aps./

Programa
g kg KWh  Litrai  hh:mm % °C o)
n.
g"oe?é"”é 3 10.0 0.450 85.0 02:55 44.00 20.0 1600
f(i)“ﬁ‘éﬁka 40 0.800 50.0 02:25 35.00 40.0 1200
?F”(')Op(i;audi“iai 4 2.0 0.300 450 01:10 35.00 30.0 1200
yna, 2.0 0.250 65.0 01:05 30.00 30.0 1200
1) Grezimo greicio indikatorius.
2) Tinka skalbti labai ne$varius tekstilés gaminius.
3) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maiSytus audinius.
4) Skalbimo ciklas truks tiek pat, kiek ir nestipriai sutepty skalbiniy ciklas.
19.5 Bendrosios programos —
skalbimas ir dziovinimas
Sios vertés yra tik orientacinio pobiidzio.
Programa . aps./
kg kWh Litrai hh:mm % °C min.1)
n.
Sntetika 40 2.800 85.0 05:00 1,00 40.0 1200

1) Grezimo greicio indikatorius.

20. TRUMPASIS VADOVAS

20.1 Kasdienis naudojimas
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» Maitinimo laido kiStuka jjunkite j tinklo
lizda.
» Atsukite vandens Ciaupa.

- Paspauskite mygtuka on/off D (1), kad
jjungtuméte prietaisg.

» Pasukite programy pasirinkimo ratuka,
kad nustatytuméte norimg programa (2).

» Nustatykite norimas parinktis atitinkamais
jutikliniais mygtukais (3).

» Sudékite skalbinius po vieng j bugna,
nevirSydami maksimalaus rekomenduojmo
skalbiniy kiekio. Uzdarykite dureles ir
jsitikinkite, kad nebuty skalbiniy tarp
sandariklio ir dureliy.

20.2 Isleidimo siurblio filtro valymas

|pilkite skalbimo ir kity priemoniy j
atitinkamus skalbimo priemoniy skyrelius.
Jeigu naudojate tabletes, jjunkite Pods®
parinktj

Norédami pradéti programa, palieskite
mygtukg Start/Pause Ol (4).

Prietaisas pradeda veikti.

Programai pasibaigus, iSimkite skalbinius.

Paspauskite mygtuka On/Off @ kad
iSjungtumeéte prietaisa.

Reguliariai iSvalykite filtrg ir, ypac, jei ekrane
L . Ty}
rodomas jspéjamasis kodas CL L.

20.3 Programos

Skalbiniy o .
Programos jkrova Gaminio aprasymas
Mazy elektros sanaudy ciklas medvilnei skalbti. Sumazina
10.0 kg temperatira ir padidina trukme puikiems skalbimo rezultatams
»Eco 40-60“ iekti
pasiekti.
Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar
. 10.0 kg I ) P
Medyvilné stipriai suteptiems skalbiniams.
i . 4.0 kg Sintetiniai arba misrds audiniai.
Sintetika
2.0 kg Glezni audiniai, pavyzdziui, akrilas, viskozé, poliesteris.

Ploni audiniai

6.4 2.0 kg

Vilna/Plovimas rankomis

Skalbykléje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir glezni audiniai.
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Skalbiniy

Programos jkrova Gaminio aprasymas
% S
_— 2.0 kg Siuolaikiski sportiniai lauko drabuziai.
Lauko apranga
X - Profilaktinis bugno valymas.
Skalbyklés valymas
i Trumpa programa, jvairiems sintetiniams marskiniams skalbti

1 kg Quick 20’ Wash&Dry 1.0kg iki 1 kg.
60’

5.0 k Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Si programa leidzia greitai
PowerClean HKg pasiekti puikiy skalbimo rezultaty.

Balti medvilniniai skalbiniai. Si skalbimo programa pasalina
D mec! Siskaltimo programa pasaling
Antibakteriné 10.0 kg daugiau nei 99,99 % bakterijy ir virusy. 1) Ji taip pat uztikrina
ntibakterine alergizuojanciy daleliy kiekio sumazinima.

10.0 ki Visi audiniai, iSskyrus vilng ir labai gleznus audinius. Skalavi-

Skalavimas kg mo ir grezimo programa.
.. L Skalbiniy grezimas ir vandens i$pylimas i$ blgno. Visi audiniai,

Grezimas/Vandens isleidi- 10.0kg i8skyrus vilnonius ir gleznus.
mas

1) ISbandyta su: ,Staphylococcus aureus®, ,Enterococcus faecium®, ,Candida albicans®, ,Pseudomonas aerugino-
sa“ ir ,MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija ,Swissatest Testmaterialien AG*
(bandymy ataskaitos Nr. 202120117).

21. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite pe/r;dirbti medziagas, pazymétas Nei&meskite Siuo Fenklu X paZymety

Siuo Zzenklu TO. ISmeskite pakuote | prietaisy kartu su kitomis buitinémis
atitinkamg atlieky surinkimo konteinerj, kad ji atliekomis. Atiduokite §j gaminj j vietos atlieky
baty perdirbta. Padékite saugoti aplinka bei surinkimo punktg arba susisiekite su vietos
zmoniy sveikatg ir surinkti bei perdirbti savivaldybe dél papildomos informacijos.

elektros ir elektronikos prietaisy atliekas.
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Available on the A\, GETITON
o App Store }/’ Google Play

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully
acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require
publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://aeg.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)
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