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Dobro dosli u AEG! Hvala vam $to ste odabrali nas ureda;.

Nastojimo biti odrzivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnicki priru¢nici
dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisni¢kom priru¢niku na aeg.com/

manuals

Savijeti o koristenju, rjieSavanju problema, broSure i informacije o servisu i popravcima
@ dostupni su na aeg.com/support

Kupite dodatnu opremu, potro$ni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uredaj
@ na aeg.com/shop

Zadrzava se pravo na izmjene.
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1. A SIGURNOSNE INFORMACIJE

[Li Prije poCetka postavljanja i koriStenja ovog uredaja
pazljivo procitajte isporuCene upute.

Proizvodac nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oStecenje
koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek
drzite na sigurnom i pristupacnom mjestu za buducu uporabu.

A Upozorenje: Opasnost od pozara/Zapaljivi materijali.
Uredaj sadrzi zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom
razinom ekoloSke kompatibilnosti. Drzite vatru i izvore
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paljenja dalje od uredaja. Pazite da ne uzrokujete oStecenje u
sustavu hladenja koji sadrzi propan.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

/\ UPOZORENJE!

Opasnost od gusenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

Ovaj uredaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija
te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogucnosti ili osobe koje ne raspolazu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu
sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno
koriStenje uredaja te razumiju ukljuCene opasnosti.

Djeca dobi izmedu 3 i 8 godina i osobe s vrlo teSkim i
sloZzenim invaliditetom moraju se drzati podalje od uredaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.

Djecu mladu od 3 godine treba drzati podalje od uredaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.

Ne dopustite djeci da se igraju s uredajem.

Ambalazu drzite podalje od djece i zbrinite je na
odgovarajuci nacin.

Drzite deterdzente izvan dohvata djece.

Drzite djecu i ku¢ne ljubimce podalje od uredaja kad su
vrata otvorena.

Ako uredaj ima funkciju roditeljske zastite, mora se
aktivirati.

Bez nadzora djeca ne smiju obavljati CiS¢enje uredaja i
korisni¢ko odrzavanje.

1.2 Op¢éa sigurnost

Ovaj je uredaj namijenjen samo za susenje rublja za
kucanstvo koje se moze susiti u perilici.

Ne koristite funkciju susilice ako je rublje zaprljano
industrijskim kemikalijama.

Ovaj je uredaj namijenjen za uporabu u ku¢anstvu i ostalim
smjestajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.

HRVATSKI 3



Ovaj uredaj moze se koristiti u uredima, hotelskim sobama,
sobama za goste s doruckom, seoskim ku¢ama za goste i
drugim sli¢nim smjestajem u kojima takva uporaba ne
prelazi (prosjecnu) razinu uporabe u domacinstvu.

Ne mijenjajte specifikacije ovog uredaja.

Ako je susilica postavlja na vrh perilice za rublje, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od
ovlastenog dobavljaca, moze se koristiti samo s uredajima
navedenim u uputama isporucenim s priborom. Pazljivo ih
procitajte prije postavljanja (pogledajte letak o postavljanju).
Uredaj se moze postaviti kao samostojeci ili ispod kuhinjske
radne ploCe, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o
postavljanju).

Ne postavljajte uredaj iza vrata koja se mogu zakljucati,
kKliznih vrata ili vrata s Sarkom na suprotnoj strani, sto bi
sprijecilo potpuno otvaranje vrata uredaja.

Ventilacijski otvor u podnozju ne smije biti prekriven
tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uredaj se ne smije napajati preko vanjskog
sklopnog uredaja, kao Sto je tajmer, ili biti spojen na krug
koji komunalna sluzba redovito ukljucuje i iskljuCuje.
PrikljuCite mrezni utika¢ u mreznu utiCnicu samo na kraju
postupka postavljanja. Provijerite je li mrezni utikaC
pristupacan nakon postavljanja.

Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je uredaj
postavljen kako biste izbjegli povratni protok nezeljenih
plinova u prostoriju iz uredaja u kojima izgaraju druga
goriva, uklju€ujuci otvoreni plamen.

UPOZORENJE: Ne postavljajte uredaj u okoli§ u kojem
nema izmjene zraka.

Uredaj sadrzi zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom
razinom ekoloske kompatibilnosti. Drzite vatru i izvore
paljenja dalje od uredaja. Pazite da ne uzrokujete oStecenje
u sustavu hladenja koji sadrzi propan.

UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kucistu uredaja ili
ugradbenom elementu ne smiju biti blokirani.
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UPOZORENJE: Ne ostecujte sklop rashladnog sredstva.
UPOZORENJE: Ne dodirujte dostupna metalna rebra
kondenzatora golim rukama. Opasnost od povrede. Nosite
zastitne rukavice.

UPOZORENJE: Spremnik vode za tretman parom napunite
iskljucivo destiliranom vodom. Nemojte upotrebljavati vodu
iz slavine ili aditive. Moze uzrokovati osteé¢enje uredaja.
Ako je mrezni kabel za napajanje oSte¢en, mora ga
zamijeniti proizvodac, ovlasteni servisni centar ili
kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.

Ne prekoracujte maksimalno punjenja od 9,0 kg (pogledajte
poglavlje ,Tablica programa”).

Obrisite vlakna ili ostatke ambalaze koji su se nakupili oko
uredaja.

Nemojte pokretati uredaj bez filtra. Ocistite filter za vlakna
prije ili nakon svake uporabe.

Nemojte susiti neoprane predmete u susilici rublja.
Predmeti koji su zaprljani tvarima poput ulja za kuhanje,
acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstva za
uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za
uklanjanje voska prije susenja u susilici rublja moraju se
oprati u vrucoj vodi s dodatnom koli¢inom deterdzenta.
Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za
tusiranje, vodonepropusnog tekstila, predmeta s gumenom
podlogom [ odjece ili Jastuka napunjenih pjenastim
gumenim punjenjem ne smiju se susiti u susilici rublja.
Omeksivaci tkanine ili sli¢ni proizvodi smiju se koristiti samo
onako kako je navedeno u uputama proizvodaca proizvoda.
Uklonite sve predmete iz predmeta koji bi mogli biti izvor
zapaljenja, poput upaljaca ili Sibica.

UPOZORENJE: Nikad ne zaustavljajte susilicu rublja prije
kraja ciklusa suSenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone
i raSire tako da se toplina rasprsi.

Prije svakog postupka odrzavanja, iskljuCite ureda;j i
iskopcCajte utikac iz uticnice.
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2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

& Upozorenje: Opasnost od pozara/
Zapaljivi materijali.

Odstranite svu ambalazu.

Ne postavljajte i ne koristite oSteceni
uredaj.

Slijedite upute za postavljanje isporucene
s uredajem.

Ne postavljajte uredaj u okoli§ u kojem
nema izmjene zraka

Uredaj sadrzi zapaljivi plin, propan (R290),
plin s visokom razinom ekolo$ke
kompatibilnosti. Drzite vatru i izvore
paljenja dalje od uredaja. Pazite da ne
uzrokujete oStecenje u sustavu hladenja
koji sadrzi propan.

Prilikom pomicanja uredaja uvijek budite
pazljivi jer je uredaj tezak. Uvijek nosite
zastitne rukavice i zatvorenu obucu.
Uredaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima temperatura moze biti niza od 5 °C
ili visa od 35 °C.

Povrsina na podu na koju ¢e se postaviti
uredaj mora biti ravna, stabilna, otporna
na toplinu i Cista.

Provjerite cirkulira li zrak izmedu uredaja i
poda.

Tijekom premjestanja uredaj uvijek drzite
vertikalno.

Straznja povrsina uredaja mora se
prisloniti na zid.

Nakon $to se uredaj postavi u konacan
polozaj, libelom provijerite je li uredaj
ispravno niveliran. Ako nije, podesite
nozice.

2.2 Elektricni prikljuc¢ak

/\ UPOZORENJE!
Rizik od pozara i strujnog udara.

UPOZORENJE: Ovaj je uredaj dizajniran
za ugradnju / spajanje na priklju¢ak za
uzemljenje u zgradi.

Provijerite jesu li parametri na natpisnoj
plocici kompatibilni s elektri¢nim
vrijednostima mreznog napajanja.
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« Uvijek koristite pravilno montiranu uti¢nicu
sa zastitom od strujnog udara.

* Ne koristite adaptere s viSe uti¢nica i
produzne kabele.

» Ne povlacite kabel napajanja kako biste
izvukli utika¢ iz uti¢nice. Uvijek uhvatite i
povucite utikac.

» Kabel napajanja ili utika¢ ne dodirujte
vlaznim rukama.

2.3 Primjena

/\ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, elektricnog udara,
pozara, opeklina ili oStecenja uredaja.

& Upozorenje: Opasnost od pozara/
Zapaljivi materijali. Uredaj sadrzi zapaljivi
plin, propan (R290), plin s visokom razinom
ekoloSke kompatibilnosti. Drzite vatru i izvore
paljenja dalje od uredaja. Pazite da ne
uzrokujete ostecenje u sustavu hladenja koji
sadrzi propan.

» Ovaj uredaj namijenjen je iskljucivo
uporabi u ku¢anstvu (u zatvorenom).

* Ne susite oStecene (poderane, pohabane)
predmete koji sadrze postave ili ispune.

« Ako je rublje oprano sredstvom za
uklanjanje mrlja, provedite dodatni ciklus
ispiranja prije poCetka ciklusa susenja.

» Susite samo tkanine prikladne za su$enje
u uredaju. Slijedite upute za CiSéenje na
etiketi predmeta.

* Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za pice ili pripremu hrane.
To moze uzrokovati zdravstvene probleme
za ljude i kucne ljubimce.

* Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim
vratima uredaja.

* Nemojte susiti mokru odjecu koja kaplje u
uredaj.



/\ UPOZORENJE!

Spremnik vode za tretman parom
napunite isklju€ivo destiliranom vodom.
Nemojte upotrebljavati vodu iz slavine ili
aditive. To moze uzrokovati oStecenje
uredaja.

MozZe se koristiti i kondenzirana voda iz
spremnika kondenzirane vode ovog
uredaja, ako se prije toga filtrira (npr.
filtrom za kavu).

Programima za paru upravljajte samo s
destiliranom vodom.

Nakon $to je ciklus su$enja ili program s
parom prekinut, rublje i bubanj mogu biti
vruéi. Opasnost od opekotina! Pazite
prilikom vadenja rublja.

Pazite prilikom prekida programa s parom:

Ne otvarajte vrata uredaja tijekom parne
faze. Vruca para moze prouzrociti
opekline. Zaslon prikazuje poruku koja
oznacava parnu fazu.

2.4 Unutarnje osvjetljenje

/\ UPOZORENJE!
Opasnost od povrede.

Vidljivo LED zracenje, ne gledajte izravno
u zaruljicu.

Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja
obratite se ovlastenom servisu.

2.5 Odrzavanje i CiS¢enje

/\ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili ostecenja
uredaja.

A Upozorenje: Opasnost od pozara/
Zapaljivi materijali. Uredaj sadrzi zapaljivi
plin, propan (R290), plin s visokom razinom
ekoloske kompatibilnosti. Drzite vatru i izvore
paljenja dalje od uredaja. Pazite da ne
uzrokujete ostecenje u sustavu hladenja koji
sadrzi propan.

Za CiSc¢enje uredaja nemoijte koristiti
rasprsivac vode i paru.

Ocistite uredaj vlaznom mekom krpom.
Koristite samo neutralne deterdzente.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spuzvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.

2.6 Kompresor

/N\ UPOZORENJE!
Opasnost od osteéenja uredaja.

Kompresor i kompresorski sustav u susilici
napunjen je posebnim sredstvom koje ne
sadrzi kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav
uvijek mora biti hermeticki zatvoren.
Ostecenje sustava moze prouzrociti
curenje.

2.7 Servis

Za popravak uredaja obratite se
ovlastenom servisnom centru. Koristite
samo originalne rezervne dijelove.

Imajte na umu da samostalni ili
neprofesionalni popravak moze imati
sigurnosne posljedice i moze ponistiti
jamstvo.

Sljedeci rezervni dijelovi dostupni su
najmanje 10 godina nakon ukidanja
modela: brtve i brtvila, prekidadi i tipke,
kondenzacijske pumpe, blokade vrata,
motori i Cetkice motora, prijenos izmedu
motora i bubnja, ventilator i ventilatorski
kotadi, bubnjeve i lezajeve, cijevi za vodu i
povezane opreme uklju€ujuci crijeva,
ventile i filtre, kabele i utikace, tiskane
plocice, elektronicki zasloni, termostati i
senzori temperature, azuriranja softvera
(ukljucujuci softver za resetiranje), opruge,
grijace i grijace elemente, elektricni
osiguraci (odvojeno ili zajedno isporuceni),
kondenzator motora, zatezna remenica,
zatezni valjak, vrata, brtve na vratima,
rucke vrata, sklopovi brave vrata i Sarke,
filtere za vlakna, filtri za zrak, plasti¢ne
periferne jedinice, spremnik za kondenzat.
Trajanje u vasoj zemlji moze biti dulje. Za
viSe informacija posjetite nasu internetsku
stranicu.

Imajte na umu da su neki od tih rezervnih
dijelova dostupni samo profesionalnim
serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi
relevantni za sve modele.

Sto se ti¢e zarulje(a) unutar ovog
proizvoda i rezervnih zarulja koje se
prodaju zasebno: Ove Zarulje namijenjene
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su da izdrze ekstremne fiziCke uvjete u
kuéanskim uredajima, poput temperature,
vibracija, vlage ili namijenjene su
signalizaciji informacija o radnom stanju
uredaja. Nisu namijenjene za druge
primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u
kuéanstvu.

2.8 Odlaganje

/\ UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili gusenja.

A Upozorenje: Opasnost od pozara /
Opasnost od ostecenja stvari i oSteéenja
uredaja.

3. OPIS PROIZVODA

Iskopcajte ureda;j iz elektriCne iz
vodovodne mreze.

Odrezite elektricni kabel za napajanje u
blizini uredaja i bacite ga.

Uredaj sadrzi zapaljivi plin (R290). Za
informacije o pravilnom odlaganju uredaja
kontaktirajte lokalnu komunalnu sluzbu.
Uklonite bravu na vratima kako biste
sprijecili zatvaranje djece ili kuénih
ljubimaca u bubnju.

Uredaj odlozite u otpad u skladu s
lokalnim propisima za odlaganje elektri¢ne
i elektronicke opreme (WEEE).

Spremnik vode
Upravljacka plo¢a
Unutarnje osvijetljenje
Vrata uredaja
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Filtar

A Nazivna plocica i QR kod
Otvori za protok zraka
B} Poklopac kondenzatora



El Pokrov kondenzatora
Podesive nozice
Recirkulacijski filtar za vodu

@

Radi lakSeg stavljanja rublja ili instalacije,
smjer otvaranja vrata moze se promijeniti
(pogledajte zasebnu uputu).

rry
[
2T Mod. xxxxxxxxx

EL ) Prod.No. [910000000 J00]
I nnnv 00Hz 0000 W = oon
[ R

| I |

A B C E

Na natpisnoj plocici stoji:
QR kod

naziv modela

broj proizvoda
elektricne klase
serijski broj

moowy

Skenirajte QR kod pomoc¢u kamere kako biste preuzeli nasu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom
uredaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji moguci nacin.

. I:I:l Pristupite pojedinostima vaseg uredaja, dokumentaciji i artiklima o nacinu koriStenja najboljih znacajki
(Korisnicki priruénik takoder je dostupan na aeg.com/manuals)

. ﬂ Pronadite savjete o koriStenju, rjeSavanju problema, informacije o servisu i popravcima (takoder do-

stupne na aeg.com/support )

. @ Kupite pribor, potro$ni materijal i originalne rezervne dijelove za va$ uredaj (takoder dostupno na

aeg.com/shop )

3.1 Elektri¢ni prikljuc¢ak

Na kraju postavljanja mozete prikljuciti mrezni
utika€ u uti€nicu.

Na natpisnoj plocici i u poglavlju , Tehnicki
podaci” navedene su potrebne elektricne
vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s
mreznim napajanjem.

Provjerite moze li vasa ku¢na elektri¢na
instalacija podnijeti maksimalno potrebno
opterecenje, uzimajuci u obzir i sve druge
uredaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uredaj na uzemljenu uti¢nicu.

Kabel elektricnog napajanja nakon
postavljanja uredaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve elektricne radove potrebne za
postavljanje ovog uredaja obratite se nasem
ovlastenom servisnom centru.

Proizvodac ne prihvac¢a nikakvu odgovornost
za Stetu ili ozljede zbog nepostivanja gornjih
sigurnosnih mjera opreza.
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4. TEHNICKI PODACI

Visina x Sirina x Dubina

85,0 x 59,6 x 66,3 cm

Maks. dubina s otvorenim vratima uredaj

a

110,8 cm

Maks. Sirina s otvorenim vratima uredaja

95,8 cm

Namjestiva visina

85,0 cm (+ 1,5 cm - podeSavanje nozica)

Zapremnina bubnja

1181

Maksimalno punjenje 9,0 kg
Napon 230V
Frekvencija 50 Hz
Emisija buke koja se prenosi zrakom za ciklus susenja 63 dB(A)
Eco programa pri maksimalnoj koli¢ini rublja

Ukupna snaga 1600 W
Vrsta upotrebe Kucanstvo

Dopustena okolna temperatura

+5°Cdo+35°C

Razina zastite od prodora krutih ¢estica i vlage osigura- 1PX4

na je zastitnim poklopcem, osim ako niskonaponska

oprema nema zastitu od vlage

Oznaka plina rashladnog sredstva R290
Tezina 0,149 kg

5. UPRAVLJACKA PLO

CA

Programi
Programator
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a Daljinsko upravljanje gumb El Orpcije
@A Zavrsi u tipka ® Ukljuceno/Isklju¢eno gumb s

funkcijom Niska snaga
[>|| Start/Pauza gumb ) g

8] & SyncDry gumb

5.1 Zaslon
iy war & - _11_ 1
S d - —_—
% ProSense ' . ' '
LB B N B N A e
kg MAX =
“@=@8 R
[ = = L (> ]
s‘t
S
— ' @ o 7
Simbol na zaslonu Opis simbola
e : a 5 prikaz vremena ciklusa
0 maksimalno punjenje
1) kgmax
D I-l— EI L! h zavrsite odabir (do 24 h)
/,.;\\ bezZi¢na veza
a daljinski upravlja¢
DQ Provjerite APP obavijest
E@] opcija + Bez guzvanja je ukljucena
B roditeljska zastita ukljucena
E EEl ‘o suhoca rublja: suho za glacanje, suho za u ormar, ekstra suho
CJJ“S opcija Vrijeme suSenja je uklju¢ena
Q/‘ indikator: ispraznite spremnik za vodu
@ indikator: ocistite filtar
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Simbol na zaslonu Opis simbola

indikator: provjerite kondenzator

indikator: napunite spremnik vode za parni sustav

indikator: ocistite filtar parnog sustava

Uklju€uje se i pokazuje kada ciklusi i odabrane opcije imaju nizak
profil potro$nje energije

ARl

w indikator: faza susenja

%f indikator: faza hladenja

T_\TP indikator: faza zastite od guZvanja
(ﬂ) indikator: faza djelovanja pare

opcija Zavrsi u je uklju¢ena

C

ProSense ProSense indikator

MAX indikator: prekoraceno maksimalno opterecenje

6. = WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spoijiti pametni 6.1 QR kod na natpisnoj plocici
uredaj na Wi-Fi mrezu i povezati ga s
mobilnim uredajem.

Pomocu ove funkcije mozete primati
obavijesti, nadzirati i kontrolirati susilicu rublja
s mobilnih uredaja.

Funkcija Wi-Fi je iskljuCena kao tvornicki
zadana postavka.

Za povezivanje uredaja kako biste uzivali u
cijelom nizu potrebnih znacajki i usluga
potrebno vam je:

, - . . [=1: F, = Mod. Xxxxxox
» Kuéna beziéna mreza s internetskom &E Th P
T. ? 000V ~ 00Hz 0000 W = oo
vezom. [ Ser.No. 00000000

» Mobilni uredaj spojen na bezi¢nu mrezu.
QR kod moze se koristiti na dva nacina:

Frekvencija 2,412 - 2,472 GHz za europsko
trziste » Skenirajte QR kod putem ugradene
Protokol IEEE 802.11b/g/n apl!kac!J_e !<amere_ kako biste preuzeli nasu
aplikaciju iz trgovine App Store na svojem
Maks. snaga <20dBm pametnom uredaju i slijedite potrebne
Sifriranje WPA, WPA2, WPA3 korake.

* Uparivanje pametnog uredaja s uredajem
radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte
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QR kod skenerom QR koda ugradenim u
nasu aplikaciju.

6.2 Instaliranje nase aplikacije

Prilikom povezivanja susilice s aplikacijom,
stanite blizu nje sa svojim pametnim
uredajem.

Provjerite je li vas pametni uredaj povezan s
beziénom mrezom.

1. Idite na App Store na vaSem pametnom
uredaju ili skenirajte QR kod (pogledajte
odjeljak ,QR kod na nazivnoj plocicr’).

2. Preuzmite i instalirajte nasu aplikaciju.

3. Uvjerite se da ste pokrenuli Wi-fi vezu na
susSilici. Ako niste, idite na odabir ispod.

4. Pokrenite aplikaciju. Odaberite drzavu i
jezik i prijavite se s vaSom adresom e-
poste i lozinkom. Ako nemate racun,
kreirajte novi racun slijede¢i upute u nasoj
aplikaciji.

6.3 Konfiguracija bezi¢ne veze

Prije nego Sto zapoc¢nete konfiguraciju,
preuzmite i instalirajte nasu aplikaciju na svoj
pametni uredaj.

1. Pritisnite gumb O Ukljugeno/lskljugeno
da biste ukljucili uredaj.
2. Pri¢ekajte priblizno 8 sekundi.

3. Pritisnite i drzite pritisnutom gumb g
Daljinsko upravljanje otprilike 3 sekunde
dok ne zacujete jedan 'klik'.

B~

Simboli: Na zaslonu se pojavljuje 0ni %,

Nakon nekoliko sekundi treperi samo simbol:
—

% ostaje. Uredaj pokreée vezu, a za
aktiviranje bezi¢énog modula potrebno je oko
10 sekundi. Kad je spremno simbol: -
(Access Point) se pojavljuje na zaslonu.
Access Point je otvorena oko 5 minute.

4. Konfigurirajte nasu aplikaciju na vaSem
pametnom uredaju i slijedite upute na
zaslonu za povezivanje uredaja s vasom
WiFi mrezom.

5. Ako je veza uspostavljena, simbol - l"je
iskljuéen i ikona % WIiFi ostaje stalno
upaljena.

Svaki put kada ukljucite uredaj, uredaj ¢e
se automatski pokusati spojiti na mrezu.

Nakon uspostavljanja veze simbol: 5
prestaju bljeskati.

Za isklju¢ivanje bezi¢ne veze dodirnite i
drzite pritisnut gumb o Daljinsko upravljanje

dok ne zagujete 'klik'. Simbol: JFF
pojavljuje se na zaslonu.

Uredaj pohranjuje konfiguraciju zadnje
veze. Za koristenje bezi¢nih znacajki
uredaja, bezi¢na veza mora biti u nacinu

rada Dn.

Za uklanjanje podataka za prijavu na
bezi€nu vezu, dodirnite i drzite pritisnut

gumb g Daljinsko upravljanje oko 10 sekundi
dok ne Cujete 2 zvu¢na signala. Simbol:

== == == pojavise na zaslonu.

6.4 0 Daljinsko pokretanje

@

NaSa aplikacija omoguc¢ava vam da
kontrolirate pranje vaseg rublja putem
mobilnog uredaja.

Sadrzi veliki broj programa, korisnih
znacajki i informacija o proizvodima koji
su savrseno prilagodeni uredaju.
Kroz aplikaciju mozete odabrati
programe koji su ve¢ dostupni na
upravljackoj plo¢i uredaja i takoder
otklju€ati dodatne programe dostupne
samo s mobilnog uredaja.

Dodatni se programi mogu mijenjati
tijekom vremena, zajedno s novim
verzijama aplikacije.

To je prilagodena njega rublja - sve s
vasSeg mobilnog uredaja.

Daljinsko pokretanje omogucuje vam
pokretanje ciklusa daljinskim upravljacem.
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Daljinska kontrola automatski se

uklju€uje kad pritisnete gumb Dll star/
Pauza za pokretanje programa, ali je
takoder moguce i pokrenuti program
susenja na daljinu.

) Daljinsko pokretanje

Brzim dodirom ove tipke ukljuCuje se funkcija
Daljinsko pokretanje koja vam omogucuje da
daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite
uredaj.

UkljuCuje se odgovarajuca led lampica i na
zaslonu se pojavljuje odgovarajuéa ikona.

®

Ako program postavite putem aplikacije,
a on se ne podudara s polozajem gumba,
tekst 11 se prikazuje naizmjeni¢no s
trajanjem programa.

Pritisnite i dulje drzite ovu tipku kako biste

omogucili druge dvije funkcije:

 drzite je pritisnutom 3 sekunde dok god se
ne zacuje klik: Wi-Fi se ukljucuje i
iskljucuje.

+ drzite je pritisnutom 10 sekundi dok se ne
oglasi dvostruki zvu¢ni signal i na zaslonu

se pojavi ~
vjerodajnica.

: za resetiranje mreznih

6.5 Bezi¢no azuriranje

/\ UPOZORENJE!

Tijekom azuriranja toplo se preporucuje
da uredaj ne iskljuCujete ili iskop&ajete iz
napajanja.

7. PROGRAMI

7.1 Nasa aplikacija i dodatni
skriveni programi

NasSa aplikacija omogucuje vam Siroki izbor
dodatnih skrivenih programa. Povezite
uredaj s aplikacijom i mocéi cete odabrati
program su$enja koji najvise odgovara vasim
potrebama.
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Aplikacija moze predloziti azuriranje za
preuzimanje novih znacajki.

Azuriranje se prihvaca samo putem
aplikacije.

Ako program radi, aplikacija ¢e pokazati
obavijest da ¢ée se azuriranje pokrenuti na
kraju programa.

Tijekom azuriranje na zaslonu uredaja
(

prikazuje se L”:'D.
Uredaj ¢e se moci ponovno Koristiti na kraju
azuriranja bez ikakve obavijesti o uspjeSnhom
azuriranju.

Ako dode do pogreske, uredaj ¢e na zaslonu
prikazati £ = : jednostavno pritisnite bilo

koju tipku ili krenite programator kako biste se
vratili na normalnu uporabu.

6.6 Wi-Fi Always On (uvijek
ukljuceno)

Funkcija Wi-Fi Always On moze se aktivirati
samo putem naSe aplikacije.

Ova funkcija povezuje uredaj s mrezom, ¢ak i
kada je uredaj iskljucen, kako biste ga uvijek
mogli daljinski ukljuciti i njime upravljati s
vaSeg uredaja.

Indikator = se povremeno ukljuCuje i
iskljucuje (1 sekunda uklju¢eno, 5 sekundi
iskljuceno).

Uredaj je moguce ukljuciti pritiskom na gumb
® Uklju€eno/Iskljuceno ili putem aplikacije.

@

Funkcija Wi-Fi Always On moze utjecati
na potro$nju energije.

Funkcija Wi-Fi Always On onemogucena
je prema zadanim postavkama.

Takoder mozete memorirati bilo koji od

skrivenih ciklusa u favorit programe B
pozicije. Za odabir programa iz uredaja,
izravno pogledajte odlomak "Favorit programi

B u odjeljku "Opcije”.



@

obavijesti.

Nazivi programa podlozni su promjenama ovisno o zahtjevima trzi$ta bez prethodne

Nasa aplikacija ¢e vam dati potpuni opis svakog programa.

Sportska odje¢a
Trening oprema
Pernate jakne
Rugbi oprema
Oprema za skijanje
Tenisice za tr¢anje

Zavjese Traper

Jastuci Svila

Ruénici Program za djec¢ju odje¢u
Dlaka ku¢nih ljubimaca Posteljina

Lako glac¢anje Stalak za su$enje

Anti-alergijski para

7.2 Programi

Koli¢ina pu-

Programi i 1) Znaéajke / Oznaka tkanine 2)
njenja
Namijenjen za rutinsko suSenje onoga sto pe-
. rete bez sortiranja. Ravnomjerno susi odje¢u I ale
MixDry 50 kg napravljenu od pamuka, mjeSavine pamuka i /,,
sintetike i sintetike.
Program je prikladan za su$enje vlaznog rub-
lja od pamuka i najucinkovitiji je program u po-
gledu potro$nje energije za susenje vlaznog —~ o~
Eco3)4) 9,0 kg pamuénog rublja. /B0
Razina suhoce nije podesiva i postavljena je
prema zadanim postavkama na Suho za spre-
manje / spreman za pohranu.
Program za pranje bijelog i $arenog pamuc- —~ o~
(Q) Pamuk (Cottons) 9,0 kg nog rublja. Zadana p<?§tavka za razinu suhoc¢e /'
,spremno za pohranu”.
o . MijeSano rublje koje sadrzi uglavnom sintetic- I ala
@ Sintetika (Synthetics) 4.0kg ka vlakna poput poliestera, poliamida itd. /:’
Preporucuje se za genericke osjetljive tkanine o~ o~ o~
Njezan (Delicates) 2,0 kg poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mjesavi- /

na.

HRVATSKI
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Programi

Koli¢ina pu-

Znacajke / Oznaka tkanine 2)

njenja 1)
Njezno susi strojno i ruéno perive vunene predmete. Izvadite odje-
¢u odmah nakon zavr$etka programa.
o WOOLMARK
7 WOOL CARE
@@ bl Vuna (Wool) 1.0kg
WOOL HAND WASH SAFE
Ciklus suSenja vune ovog uredaja testirala je i odobrila tvrtka
Woolmark. Ciklus je prikladan za suSenje odjece od vune s ozna-
kom ,hand wash” (ru¢no pranje) ako se peru na programu ruénog
pranja kojeg odobrava Woolmark i suSe u skladu s uputama proiz-
vodaca. M2140
Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim drzavama.
Brzi svakodnevni ciklus za odjeéu napravljenu o~ o~ o~
Brzi 3 kg (Quick 3kg) 3,0 kg od pamuka, mjeSavine pamuka i sintetike i / !’
sintetike. Idealno za laganu odjecu.
Susi do tri kompleta posteljina odjednom. Mi-
" . nimizira uvrtanje i zapetljavanja velikih pred- miala
Posteljina (Bedlinen) XL 45kg meta kako bi se osiguralo da svaka posteljina /1’
dosegne jednoliku suhoéu bez mokrih mjesta.
Odrzava funkcionalnost tkanina za boravak u
J prirodi izradenih od tehni¢kog tekstila i vraca o~ o~
—=. Odjeca za boravak na 2,0 kg vodonepropusnost vodootpornim jaknama i /,
otvorenom (Outdoor) nepropusnim jaknama s uklonjivim podstava-
ma (prikladan za suSenje u susilici).
Susi i dezinficira vasu odje¢u i druge predme-
te odrzavajuéi temperaturu iznad 60 °C tije-
kom vremena, uklanjajuc¢i 99,9% bakterija i vi-
CDJ Hygiene 5,0kg rusad). /B0
V9 Opaska: Ovaj ciklus treba koristiti samo za
vlazne predmete. Nije prikladan za osjetljive
tkanine.
Osigurava pravilno su$enje unutarnjih dijelova o~ o~ o~
Popluni (Duvet) 3,0 kg kroz jednostruke ili dvostruke poplune, jastuke /”

i podstavljene deke.

16 HRVATSKI



Koli¢ina pu-

Programi &aj ine 2)
¢ njenja 1) Znacajke / Oznaka tkanine
Samo za suho rublje
I L . Kratki ciklus na niskoj temperaturi koji pomaze —~ o~
12 Osviezavanje (Re- 2,0 kg ukloniti mirise iz male kolicine rublja. Namije- ;&)
fresh) njeno i za suhu odjecu koja je dugo bila odlo- '

zena.

1) Maksimalna tezina odnosi se na suhe predmete.
2) 74 znacenje oznaka tkanine, pogledajte poglavlje SVAKODNEVA UPORABA: Priprema rublja.

3) Ovo je referentni program koji se koristi za procjenu sukladnosti s propisima EU o ekoloSkom dizajnu i energet-
skim oznakama, Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534. Ovaj program moze susiti pamuéno rublje od pocet-
nog sadrzaja vlage punjenja od 60 % do ciljnog konaénog sadrzaja vlage punjenja od 0 %.

4) Eco program je ekvivalentan programu "<:| Pamuk (Cottons) Eco" koji je "Standardni program za pranje pa-
muka" u skladu s Uredbom Komisije br. 392/2012. Prikladan je za su$enje normalno vlaznog pamuénog rublja.

5) Testirano na bakterije Escherichia coli, Candida albicans i MS2 Bacteriophage. Nezavisno ispitivanje provedeno
od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvjeS¢e o ispitivanju br. 20212038).

Programi i opcije kompatibilnost odabira

Opcije
. a8 R dB .

Programi 1) SSSS Ra’zma C/ \!rugme E:I.+ B(_ez (Q) Para2) :J_ako tih

suhoce susenja guzvanja nacin rada
MixDry (1) -®¢ L] " "
Eco El:l u
(Q) Pamuk (Cottons) 5 Eﬂ . u n u n
(Q) Sintetika (Synthetics) 5 Eﬂ . u n u n
Njezan (Delicates) (1) 3) n
@ @ Vuna (Wool) m 4)
Brzi 3 kg (Quick 3kg) (1) 3) n
Posteljina (Bedlinen) XL —] (1] L] u
gl Odjeca za boravak na ot- Eﬂ 3) ™
vorenom (Outdoor)
C:h Hygiene . 3) | ]
Popluni (Duvet) El:l 3) ]
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Opcije

Programi suhoce

SSSS Razina @“ \!rij(_eme E@j + Bez (Q) Para2) @ Jako tih
susenja

guzvanja nacin rada

(Q) Osvjezavanje (Refresh)

1) osim programa, mozete istovremeno postaviti jednu ili viSe opcija.

2) Dodirnite opciju Para za odabir stupnja pare 1, 2, 3
3) Podeseno kao zadana postavka

4) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vrijeme suSenja uklj. Vuna (Wool) program

8. OPCIJE

8.1 4§§ Razina suhoce

Ova opcija pomaze u postizanju Zeljene suhoce rub-
lja. MoZete odabrati razinu suhoce:

= razina spremno za glac¢anje - suho
za glacanje

razina spremno za pohranu - suho

(==

= zaormar 1)

spremno za pohranu - razina dobro
suho

1) Zadani odabir koji je povezan s programom

Podesavanije ciljne zavrSne vlaznosti

®

To moze biti potrebno jer na rezultate
susenja utje€u brojni uvjeti, npr. vrsta
vode, napon napajanja ili temperatura
okoline itd.

KAKO POSTICI SAVRSENO SUSENJE:

1. Pokusajte podesiti opcije razine suhoce (pogle-
dajte opciju Razina suhoce gore).

2. Ako Zzelite dodatno povecati rezultate susenja
rublja, mozZete izmijeniti zadanu postavku suhoc¢e
(pogledajte u nastavku). Ova postavka djeluje s
veéinom programa, osim s programima Eco, Vu-
na (Wool), Popluni (Duvet), Pernate jakne (Down
Jackets), Osvjezavanje (Refresh) ako su dostup-
ni na uredaju.
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Za promjenu zadanog stupnja ciljane zavrSne
vlaznosti:

1. Ukljucite uredaj.
2. Odaberite 1 od dostupnih programa.
3. Istovremeno dodirnite i drzite tipke @S
Vrijeme susenja i W' + Bez guzvanja .
Jedan od simbola pojavljuje se na zaslonu:
rn .
L U - Maksimalno suho
CO- - Ekstra suho
E U: - Uobicajeno suho
4. Nekoliko puta dodirnite gumb |l start/
Pauza dok ne postignete Zeljenu razinu
suhoce.

Razina suho- .
Simbol zaslona

ce
maksimalno su- 1&] E D_
ho
vise suho rublje +@| E D:
standardno su- Iﬂl E DE

ho rublje

5. Za pamcenje postavke istovremeno
dodirnite i drzite tipke @' Vrijeme
susenja i U + Bez guzvanja priblizno 2
sekunde.



®

U slucaju strojeva povezanih putem Wi-Fi
mreze, nekoliko sekundi provodi se
animacija stupaca ProSense kako bi se
naznacilo da vas$ uredaj azurira podatke
u oblak.

Ako se nacin rada promijeni okretanjem
gumba ili isklju€ivanjem uredaja,
sinkronizacija podataka ¢e se obauviti
tijekom prvog ponovnog spajanja na Wi-
Fi.

8.2@% Vrijeme suSenja

Za: Pamuk (Cottons), Posteljina (Bedlinen)
XL, Sintetika (Synthetics) i MixDry programi.
Omogucuje korisniku podesavanje vremena
suSenja od najmanje 10 min do najvise 2 sata
(u razmaku od po 10 min). Kad je ovo
maksimalna opcija, pokazatelj opterecenja
nestaje.

®

Ciklus traje koliko i podeSeno vrijeme
susenja, bez obzira na koli¢inu rublja i
njegovu suhodu.

SAVJET ZA VREMENSKO SUSENJE

do 10 min djelovanje samo hladnog zraka (bez gri-

jaca).
10-40  dodatno susenje za pobolj$anje suhoce
min nakon prethodnog ciklusa susenja.
potpuno susenje male koli¢ine rublja do
>40 min 4 kg, dobro centrifugirano (> 1200 o/

min).

& Program Vrijeme susenja ukl].
Vuna (Wool)

Opcija je primjenjiva na program Vuna (Wool)
za podeSavanje konacne razine osusenosti
na manje ili vise suho.

8.3 [ + Bez guzvanja

Produljuje fazu sprje¢avanja pojave nabora
(30 minuta) na kraju ciklusa susenja na do
120 minuta. Nakon faze suSenja bubanj se
okreée s vremena na vrijeme kako bi sprijecio
guzvanje. Rublje se tijekom faze sprjeCavanja
pojave nabora moze izvaditi.

8.4 € Jako tih naéin rada

Uredaj radi s niskom razinom buke bez
utjecaja na kvalitetu susSenja. Uredaj polako
radi, s duzim trajanjem ciklusa.

8.50= Signal zavrSetka
Zvucni signal se oglasava na sljedeci nacin:

* na kraju ciklusa

* na pocetku i na kraju faze zastite od
guzvanja

Zvucni signal je po zadanim postavkama

uvijek ukljuen. Tu opciju mozete koristiti za

ukljucivanje ili isklju¢ivanje zvuka.

8.6 @ zavrsi u

@

Ova opcija omogucuje odabir vremena u
kojem bi program trebao zavrsiti. Nakon
aktiviranja, uredaj ¢eka pravi trenutak za
pocetak postupka susenja.

Zavrsi u vrijeme je zbroj vremena ¢ekanja i
vremena susenja.

8.7 Omiljeni programi Br

Ovi polozaji programatora dostupni su nakon
povezivanja uredaja na Wi-Fi.

Omiljeni programi mogu se postaviti i spremiti
samo putem aplikacije odabirom izmedu
dostupnih koji su podijeljeni u tri kategorije
naznacene na upravljackoj ploci.

Nakon postavljanja omiljenih programa, jedan
od njih mozete odabrati pomocu aplikacije ili
okretanjem programatora u odgovarajuci
polozaj: ukljucuje se odgovarajuca LED
lampica, a informacije na zaslonu se azuriraju
u skladu s tim.

@

Omiljeni programi mogu se ponistiti
pomocu odgovarajuce naredbe aplikacije
ili pritiskom na kombinaciju tvornicki
zadanih tipki.
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8.8 Funkcija C% SyncDry

Ova funkcija omogucuje da susilica
automatski postavi najprikladniji program koji
odgovara zadnjem programu pranja koji je
nedavno koriSten. Sve §to trebate je
pokrenuti program suSenja nakon punjenja
susilice. Nisu potrebne druge postavke
programa ili opcije u susilici.

Nakon $to je program pranja zavrsen, perilica
rublja prenosi podatke o programu putem
kuénog Wi-Fi usmjernika na AEG oblak, kao i
na vasu susilicu.

pokrecu animaciju nekoliko sekundi dok
uredaj preuzima podatke iz oblaka.

4. Zaslon ¢e se automatski azurirati
preporu¢enim programom. Ako
preuzimanje podataka ne uspije nakon 10
sekundi, LED Zaruljica gumba se
isklju€uje i uredaj oglasava zvucni signal
pogreske. Zatim se vraca prethodno
odabrani program.

5. Za pocetak postupka susenja dodirnite

gumb Ol Start/Pauza.

®

Za koristenje funkcije SyncDry, AEG
susilica i perilica rublja moraju biti
spojene na istu kué¢nu mrezu i uparene s
aplikacijom.

Za ukljucivanje funkcije:

1. Nakon §to se ciklus pranja zavrsi, stavite
Cisto rublje u susilicu.

2. Dodirnite gumb SyncDry.

3. Svi simboli na zaslonu bit ¢e osvijetljeni
osim ikone Wi-Fi i ProSense crtica koje

9. POSTAVKE

9.1 Iskljuéivanje indikatora
spremnika za vodu &

Indikator spremnika za vodu ukijucen je
prema zadanim postavkama. Svifetli na kraju
ciklusa susenja ili tijekom ciklusa ako je
spremnik za vodu pun. Ako je postavijen
komplet za izbacivanje vode, spremnik za
vodu automatski se prazni i indikator mozZe
biti iskijucen.

Za iskljucivanje indikatora:

1. Ukljucite uredaj.

2. Odaberite 1 od dostupnih programa.

3. Istovremeno dodirnite i drzite tipke c\’E
Jako tih naéin rada i @ Para.

Indikator spremnika za vodu: &, je iskljucen i

pojavljuje se simbol — — D - indikator
spremnika za vodu je trajno iskljucen
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Kada je postavljen program SyncDry,
korisnik i dalje moze mijenjati opcije ili
odabrati drugi program okretanjem
regulatora ili uporabom aplikacije. U tim
slu¢ajevima LED Zzaruljica gumba
SyncDry ce se iskljuciti kako bi naznacila
da program vi$e nije preporuceni;
SyncDry automatski program moze se
ponovno odabrati ponovnim pritiskom na
odgovaraju¢i gumb dok podaci ne budu

dostupni na Oblaku.

@

Za ponovno aktiviranje indikatora
spremnika za vodu, ponovite gore
opisani postupak. Indikator spremnika za
vodu: Q‘aje uklju€en i pojavljuje se

simbol — — | - indikator spremnika za
vodu je trajno ukljuéen

9.2 Brojac€ sati rada

Ova funkcija daje moguc¢nost prikaza
ukupnog vremena rada uredaja u satima,
koje se broje od trenutka prvog ukljucivanja.
Prikazuje se stvarno vrijeme rada ciklusa (ne
uklju€uje pauze ili vrijeme odgodenog
pokretanja).

Za prikazivanje ove vrijednost, postupite na
sljedeci nacin:



1. Ukljugite uredaj pritiskom gumba ®
Uklju€enollsklju¢eno .
2. Pritisnite i nekoliko sekundi drzite

pritisnutima gumbe (J/m Vrijeme susenja i

§§§§ Razina suhoce.

3. Nakon 3 sekunde na zaslonu se prikazuju
ukupni sati rada uredaja: npr. ako je
vrijeme rada 1276 sati, na zaslonu se
prikazuje tekst Hr na 2 sekunde, a zatim
12 na 2 sekunde nakon ¢ega slijedi 76.
Ova se vrijednost prikazuje s nizom od
dvije znamenke odjednom: prve dvije
znamenke oznacavaiju tisuce i stotine,
druge dvije znamenke oznacavaju
desetice i jedinice.

Za izlazak iz ovog nacina rada, pritisnite bilo

koji gumb, okrenite programator ili iskljucite

uredaj.

9.3 Tvornicki zadane postavke

Ova funkcija omogudéuje vrac¢anje tvornicki
zadanih postavki. Ponistit e se spremljene

10. FUNKCIJA PARE

Para pomaze ukloniti mirise poput vanjskog
zraka.

Smanjuje ili uklanja nabore. Cini odje¢u
fleksibilnijom.

Nakon programa s parom odjeca se lako
glaca.

Na kraju ciklusa s parom odje¢a izlazi s
preostalom vlagom koja je prikladna za
glac¢anje.

Ako se odjeca ne glaca odmah, objesite ju
sve dok se potpuno ne osusi.

®

Na pocetku, zbog raznolikih vrsta
tkanina, nanesite malu koli¢inu pare.
Lako ¢ete steci iskustvo koje ¢e vam
pomoci odrediti odgovarajucéu koli¢inu
pare.

opcije i nacini rada. Takoder ¢e ukloniti
vjerodajnice WiFi mreze iz memorije uredaja i
resetirati prilagodene postavke programa.

Za aktiviranje ove opcije, slijedite korake u
nastavku:

1. Ukljucite uredaj pritiskom gumba ®
Ukljuéenollskljuc¢eno .

2. Pri¢ekajte priblizno 8 sekundi.

3. Pritisnite i nekoliko sekundi drzite

pritisnutima gumbe d:b Parai ' + Bez
guzvanja .
4. Uredaj ¢e potvrditi rad tako Sto ¢e

prikazati = = —.

@

Ako postupak ne uspije (moze se
dogoditi uslijed vremenskog ogranicenja
ili pogreSne kombinacije gumba),
iskljucite uredaj i ponovite postupak od
pocetka.

10.1 Kako napuniti spremnik vode
za parni sustav

/\ OPREZ!

Upotrebljavajte samo destiliranu ili
demineraliziranu vodu.

Uvijek kada je spremnik prazan indikator

@ o N .
2 je ukljucen i ne mozete pokrenuti

programe s parom.

@

Spremnik za vodu za parni sustav
automatski se puni ako susite
standardnim programima i programima s
parom. Ako je spremnik za vodu prazan,
mozete ga ru¢no napuniti. Kondenzirana
voda takoder se moze upotrebljavati u
parnom sustavu. Kondenzirana voda
mora se filtrirati, npr. filtrom za kavu,
kako bi se uklonile male dlacice.

Za punjenje spremnika za vodu:
1. ukljuciti uredaj.
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2. Postavite 1 od programa s opcijom pare
kako biste provijerili razinu vode.

3. Povucite spremnik vode. Drzite ga u
vodoravnom polozaju.

4. Punite vodom dok ne dosegne razinu

,max’.

10.3 Programi s parom

5. Stavite spremnik za vodu.

@

o . .
Ikona 122 upozorava vas da je spremnik
za paru prazan. U tom se slucaju funkcije
za paru ne mogu aktivirati.

10.2 &> Para

Ova opcija sluzi za postavljanje potrebne
koli€ine pare. Ovisi o: vrsti, tezini i volumenu
rublja.

Postoje 3 moguca odabira:
( A
+ @ minimalna koli¢ina
o0~
+z “:3 umjerena koli¢ina

d'“
+ = &3 maksimalna kolicina

Koli¢ina pu-

Programi nia 1)
njenja

Svojstva

Pomaze ukloniti nabore s pamuénog rublja. Trajanje programa au-

W Pamuk (Cottons) 2,0 kg

tomatski se prilagodava za su$enje rublja do optimalne razine vlaz-
nosti za parno djelovanje. Nakon programa s parom odje¢u ¢esto

nije potrebno glacati. U tom slu€aju odjeéa mora biti objeSena na
vjesalice ili savijena.

Pomaze u uklanjanju nabora sa sinteti¢kog rublja. Trajanje progra-

Cf.b Sintetika (Synthe- 2,0 kg

ma automatski se prilagodava za suSenje rublja do optimalne razine
vlaZnosti za parno djelovanje. Nakon programa s parom odjecu ¢e-

tics) sto nije potrebno glacati. U tom slu¢aju odjeéa mora biti objeSena
na vjesalice ili savijena.

c‘('b Osvjezavanje (Re- 2,0 kg

Samo za suho rublje.
Kratki ciklus na niskoj temperaturi koji pomaze ukloniti mirise iz ma-

fresh) le koli¢ine rublja. Namijenjeno i za suhu odjecu koja je dugo bila od-

loZena.

1) Maksimalna tezina odnosi se na suhe predmete.
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10.4 < Para grafikon

Programi / vrste odjece & Para Koligina punjenja 1)
— minimalna razina 0,5-1kg
Pamuk (Cottons) (Q) —— umjerena razina 1-1,5kg
——— maksimalna razina 1,5-2kg
— minimalna razina 1 -2 komada
Pamuk (Cottons) (Q) / kodulje —— umjerena razina 3 — 4 komada
——— maksimalna razina 5 komada
— minimalna razina 0,5-1kg
Sintetika (Synthetics) G —— umjerena razina 1-15kg
——— maksimalna razina 1,5-2kg
— minimalna razina 1 -2 komada
vSirr_tetika (Synthetics) @D/ ko- —— umjerena razina 3 -4 komada
e ——— maksimalna razina 5 komada
— minimalna razina 0,5 kg
Osvjezavanje (Refresh) (ﬂ) —— umjerena razina 1kg
——— maksimalna razina 2 kg

1) Maksimalna tezina odnosi se na suhe predmete.

11. PRIJE PRVE UPOTREBE

®

Brave na straznjem bubnju automatski se
uklanjaju kad se susilica pokrene po prvi
put. Moguce je Cuti neku buku.

Da biste otkljucali brave straznjeg bubnja:

1. Ukljucite uredaj.

2. Postavite bilo koji program.

3. Pritisnite tipku Start/Pauza.

Bubanj se pocinje okretati. Straznje bravice
bubnja su deaktivirane.

Prije upotrebe uredaja za susenje odjece:

+ Obrisite bubanj susilice vlaznom krpom.

» Zapocnite jednosatni program s vlaznim
rubljem.

* Napunite spremnik vode za paru prije prve
uporabe parnog programa (pogledajte
poglavlje "Funkcija pare - Kako napuniti
spremnik vode za parni sustav").

@

Na pocetku ciklusa susenja (prvih 3-5
min.) razina zvuka moze biti malo
povisena. To se dogada usljed
pokretanja kompresora. To je normalno
za uredaje s kompresorom kao $to su

hladnjaci i zamrzivaci.

11.1 Neobic¢an miris
Uredaj je tijesno pakiran.

Nakon otvaranja ambalaze, mozete osjetiti
neobic¢an miris. To je normalno za potpuno
nove proizvode.

Uredaj je napravljen od nekoliko razliitih
vrsta materijala koji zajedno mogu proizvesti
neobi¢an miris.

Tijekom vremena uporabe, nakon nekoliko
ciklusa susenja neugodan miris postepeno
nestane.
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11.2 Zvukovi

@

Tijekom ciklusa suSenja, u razli¢ito
vrijeme mogu se ¢uti razliGiti zvukovi. To
su normalni zvukovi rada uredaja.

Rad kompresora.

Okretanje bubnja.

12. SVAKODNEVNA UPORABA

12.1 Priprema rublja

Punjenje bubnja do maksimalnog
kapaciteta navedenog u odgovarajuéim
programima doprinijet ¢e ustedi energije.

Cesto je odjeéa nakon ciklusa pranja
zguzvana i zapetljana zajedno.

Susenje zguzvane i zapetljane odjec¢e
nije ucinkovito.

Kako bi se osigurao ispravan protok
zraka i susenje, preporucuje se protresti
rublje i staviti ga u susilicu jedan po jedan
komad.
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Rad ventilatora.

Rad pumpe i prebacivanje kondenzata u
spremnik.

Za osiguranje ispravnog postupk asusenja:

« Zatvorite zatvarace na rublju.

» Zatvorite zatvaraCe na navlakama za
poplune.

* Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr.
vrpce na pregaama). Zavezite ih prije
pocetka programa.

* lzvadite sve predmete iz dzepova.

* Preokrenite predmete s unutarnjim slojem
od pamuka. Pamucni sloj mora biti s
vanjske strane.

« Uvijek postavite program prikladan za
vrstu rublja.

* Ne stavljajte svijetle i tamne predmete
zajedno.

» Koristite prikladan program za pamuk,
dzersej i pleteno rublje kako biste smanijli
pojavu nabora.



Ne prelazite maksimalnu koli¢inu rublja
navedenu u odjeljku programa ili
prikazanu na zaslonu.

Susite iskljucivo rublje koje je prikladno za
susenje u susilici. Pogledajte etikete na
predmetima.

Nemoijte susiti velike i male predmete
zajedno. Mali predmeti mogu biti
zarobljeni u velikima i ostati mokri.
Protresite velike predmete i tkanine prije
stavljanja u susilicu. To &inite kako bi se
izbjegla vlazna mjesta na tkanini nakon
ciklusa susenja.

Savjeti za parnu funkciju

Nemoijte koristiti programe s parom za:
vunene predmete neprikladne za suSenje
u susSilicama, kozu, tkanine s velikim
metalnim, drvenim ili plasticnim dijelovima,
tkanine s metalnim dijelovima koji hrdaju,

kabanice ili pamucno rublje prevuceno
voskom.

Sortirajte i zajedno susite tkanine slicne
veli¢ine, mase, materijala i boje.

Nemoijte susiti nove, obojene tkanine s
rubljem svijetlih boja. Boje mogu izblijediti
(provjerite postojanost boja tkanine kada
su vlazne na neupadljivom mjestu).
Nemojte koristiti komplete za kemijsko
Gisc¢enje zajedno s parnim programima.
Mrlje uklonite pranjem ili uporabom
sredstva za lokalno uklanjanje mrlja prije
uporabe parnog programa.

Za najbolje rezultate suSenja, komade od
dvoslojnog materijala preokrenite na drugu
stranu (npr. na jaknama koje imaju
pamucnu podstavu, pamucni sloj mora biti
izvana).

Etiketa Opis
0O Rublje je prikladno za su$enje u susilici.
® Rublje je prikladno za su$enje u susilici pri vis§im temperaturama.
0 Rublje je prikladno za su$enje u susilici samo pri nizim temperaturama.

&

Rublje nije prikladno za sus$enje u susilici.

12.2 Umetanje rublja

12.3 Ukljucivanje uredaja

/\ OPREZ!

Provijerite da rublje nije zaglavljeno
izmedu vrata uredaja i gumene brtve.

1. Otvorite vrata uredaja.
2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Zatvorite vrata uredaja.

Za ukljucivanje uredaja:

Pritisnite tipku (D Ukljuceno/Iskljuéeno .
Ako je uredaj ukljucen, na zaslonu se
pojavljuju neki indikatori.
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12.4 Nacin rada slabe snage

Kako bi se smanijila potro$nja energije, ova
funkcija automatski iskljucuje uredaj:

* Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.

» Nakon 5 minuta po zavrsSetku programa ili
faze protiv guzvanja.

®

Kad uredaj ude u nacin rada s niskom
snagom, zaslon i ikone se iskljucuju.
Mozete je ponovno ukljuciti pritiskom na
gumb Uklju€eno/Iskljuceno .

@

Ako je Wi-Fi uklju€en i daljinsko
upravljanje omoguceno, (> ] ikona
daljinskog pokretanja ostaje uklju¢ena i
kada uredaj ude u nacin rada niske
snage.

12.5 Postavka programa

—_—

Za postavljanje programa upotrijebite
programator.

Na zaslonu se pojavljuje priblizno vrijeme
trajanja programa.

®

Stvarno vrijeme susenja ovisit ¢e o vrsti
punjenja (koli€ini i sastavu), sobnoj
temperaturi i po¢etnoj vlazi rublja nakon
faze centrifugiranja.

12.6 Opcije

Zajedno s programom mozete postaviti 1 ili
viSe opcija.
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Za ukljucivanije ili iskljucivanje opcije dodirnite
odgovarajucu tipku.

njen simbol pojavljuje se na zaslonu ili led
dioda iznad odgovarajuce tipke svijetli.

12.7 Opcija roditeljske zastite

Roditeljska zastita moze se postaviti za
sprieCavanje djece da s eigraju s uredajem.
Opcija roditeljske zastite zakljucava sve
dodirne tipke i bira¢ programa (ta opcija ne
zakljucava tipku ® Ukljuéenollsklju¢eno ).
Opciju roditeljske zastite mozete ukljuciti:
« prije nego dodirnete tipku Dl Start/Pauza
- uredaj ne moze zapoceti s radom

* nakon $to dodirnete tipku Dl Start/Pauza
- programi i odabir opcija nisu dostupni.

Uklju€ivanje opcije Roditeljska zastita:

1. Ukljucite susilicu.
2. Odaberite 1 od dostupnih programa.

3. Dodirnite i zadrzite gumb W' + Bez
guzvanja oko 3 sekunde.

Na zaslonu se pojavljuje simbol B

4. ZaiskljuCivanje roditeljske zastite
ponovno dodirnite gornju tipku dok simbol
ne nestane.



12.8 Pokretanje programa

" \

=i |
_——
—l ‘
—

Za pokretanje programa:

Dodirnite tipku Ol Start/Pauza.
Uredaj zapocinje s radom i LED iznad tipke
prestaje bljeskati i ostaje ukljucen.

12.9 Pokretanje programa uz @
ZavrSi u

®

Ova opcija omogucuje odabir vremena u
kojem bi program trebao zavrsiti. Nakon
aktiviranja, uredaj Ceka pravi trenutak za
pocetak postupka susenja.

Zavrsi u vrijeme je zbroj vremena Cekanja i
vremena susenja.

Za postavljanje Zavrsi u opcije:

1. Podesite program susenja i opcije.

2. Dodirnite gumb @ Zavrsi u.
3. Pritiscite tipku + ili - dok se na zaslonu ne
prikaze zeljeno vrijeme unutar kojega se

program treba zavrsiti (npr. | 2h ako

se program treba zavrsiti unutar 12 sati.)

[}

o+
_t_t —
 [—

N —

4. Dodirnite gumb D” Start/Pauza. Bubanj
se pocinje okretati kako bi se izvrsila
ProSense procjena, ako je predvideno
odabranim programom.

5. Uredaj zapocinje odbrojavanje do kraja
programa, a program ¢e zapoceti u
pravom trenutku za zavrSetak.

12.10 Detekcija ProSense punjenja

@

Tehnologija ProSense otkriva koli¢inu
napunjenosti rubljem koja odreduje
trajanje programa. Radi s ve¢inom
programa.

Nakon §to ste postavili program susenja,
ProSense ikona se ukljuéuje ako je
primjenjivo otkrivanje koliCine rublja.

Dodirom gumba Ol Start/Pauza, ProSense
zapocinje utvrdivanje koli€ine rublja:

1. Uredaj detektira punjenje unutar prvih

minuta: indikator bljeska, crtice ispod
ProSense

ikone “ MY *° 7 pomiéu se naprijed-

natrag i bubanj se kratko okrece.

2. Kada se bubanj prestane okretati, na
zaslonu se prikazuje novo trajanje
programa podeSeno prema detektiranom
punjenju. Broj crtica, od 1 do 4,
predstavlja procijenjenu koli¢inu rublja. 4
crtice predstavljaju maksimalnu koli¢inu
rublja za odabrani program.
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®

U slu¢aju preoptereéenja bubnja,
indikator maksimalnog deklariranog
opterecenja ponovno se ukljuuje s

indikatorom MAX koji bljeska. U tom
slu¢aju, tijekom ovih 30 sekundi, moguce
je otvoriti vrata i ukloniti viSak rublja.
Nakon $to je uklonjeno, dodirnite tipku

Ol Start/Pauza za ponovno pokretanje
programa. Ako se koli¢ina rublja ne
smaniji, program ¢e svejedno zapoceti. U
tom slucaju, nece biti moguce jamditi
najbolje rezultate.

12.11 Promjena programa

Za promjenu programa:

1. Pritisnite tipku ©) Uklju€eno/Iskljuc¢eno za
isklju€ivanje uredaja.

2. Ponovno pritisnite tipku O) Ukljuceno/

Isklju€¢eno za ukljuCivanje uredaja.
3. Postavite novi program.

12.12 Zavrsetak programa

®

Ocistite filtar i ispraznite spremnik za
vodu nakon svakog ciklusa. (Vidi
poglavlje ODRZAVANJE | CISCENJE).

Kada se ciklus susenja zavrsi, na zaslonu ée
o n . . -
se pojaviti simbol u. Ako je uklju¢ena opcija

Q= Signal zavrsetka , zvuéni signal
isprekidano ce se emitirati 1 minutu.

®

Ako uredaj ne iskljucite, zapocCinje faza
zastite od guzvanja (nije aktivno za sve

. Co n
programe). Bljeskajuci simbol U
signalizira izvrSavanje faze zastite od
guzvanja. Rublje se moze izvaditi tijekom
ove faze.
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Za vadenje rublja:

1. Pritisnite gumb O) Uklju€eno/lsklju¢eno
na 2 sekunde kako biste iskljucili uredaj.

2. Otvorite vrata uredaja.

3. lzvadite rublje.

4. Zatvorite vrata uredaja.

Mogu0| uzroci nezadovoljavajucih rezultata

susenja:

» Neadekvatne osnovne postavke razine
suhoce. Vidi poglavlje Podesavanje ciljne
zavrsne viaznosti

@

Ostavite vrata malo otvorena nakon
svakog ciklusa kako biste izbjegli vlagu.

12.13 Svjetlo u bubnju je ukljuéeno

—
‘ |
£e3s

Dodirnite i zadrzite gumb & Para oko 3
sekunde.
Svjetlo unutar bubnja je ukljuc¢eno.

12.14 Mogudi uzroci
nezadovoljavajucih rezultata
susenja:

« Filtar je zaCepljen. ZacCepljeni filtar suSenje
¢ini neucinkovitim.

« Zacepljeni su otvori za protok zraka.

* Bubanj je prijav.

* Neadekvatne osnovne postavke razine
suhoce. Vidi poglavlje Podesavanje ciljne
zavrsne viaznosti

*  Temperatura sobe je preniska ili
previsoka. Optimalna sobna temperatura
je izmedu 18 °Ci 25 °C.




13. SAVJETI
13.1 Ekoloski savjeti

Punjenje bubnja do maksimalnog
kapaciteta navedenog u odgovaraju¢im
programima doprinijet ¢e ustedi energije.

» Dobro centrifugirate rublje prije suSenja.

* Ne prelazite koli¢ine rublja koje su
navedene u poglavlju o programima.

» Nakon svakog ciklusa suSenja odistite
filtre.

* Ne koristite omeksivac¢ rublja za pranje i
susenje. U susilici se rublje automatski
omeksSava.

14. CISCENJE | ODRZAVANJE

14.1 Periodicni raspored ¢iSéenja
Periodi¢no ¢iS¢enje pomaze produziti
vijek trajanja vaseg uredaja.

Okvirni raspored periodi€nog ¢iSéenja:

* Voda iz spremnika za vodu moze se
koristiti za glacanje odje¢e. Prvo morate
filtrirati vodu da biste uklonili preostala
tekstilna vlakna (dovoljan je jednostavan
filtar za kavu).

* Nikad ne blokirajte otvore za ventilaciju na
dnu uredaja.

* Provjerite da li postoji dobar protok zraka
tamo gdje treba postaviti uredaj.

Ako se uredaj ne koristi dulje vrijeme,
iskopCajte uredaj iz uticnice.

Ciscenje filtra

Kada pokazatelj @ bljeska

Ispraznite spremnik za vodu

Kada pokazatelj Q,. bljeska

Ciscéenje kondenzatora

Kada pokazatelj = blieska

Ocistite filtar parnog sustava

>
Kada pokazatelj @3 bljeska

Ciscéenje bubnja

Svaka dva mjeseca

Ciscéenje upravljagke ploge i kugista

Svaka dva mjeseca

Ciscéenje otvora za protok zraka

Svaka dva mjeseca

U sljedec¢im odlomcima objasnjeno je kako biste trebali oCistiti svaki dio.

14.2 Uklanjanje stranih predmeta

®

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite
jesu li dzepovi prazni i svi labavi dijelovi
vezani. Pogledajte poglavlje "Priprema
rublja".

Uklonite sve strane predmete koje pronadete
u bubnju nakon ciklusa suSenja (npr. metalne
kopc&e, gumbe, kovanice, itd.).

14.3 Ciséenje filtra

Na kraju svakog ciklusa simbol @ Filtrs je
ukljuen na zaslonu i morate odcistiti filtar.
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®

Filtar skuplja vlakna tijekom ciklusa
suSenja.

@

Za postizanje najboljih rezultata susenja
redovito Cistite filtar. ZaCepljeni filtar
uzrokuje dulji ciklus susenja i posljedicno
povecava potroSnju energije.

Filtar Cistite ruéno. Po potrebi upotrijebite
usisavac.

/\ OPREZ!

Prilikom CiS¢enja filtara, vlakna treba
baciti u kantu za smece, a ne ispirati u
odvod kako bi se izbjeglo Sirenje
mikroplastike u sustavu iskoriStene vode.

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

Q 4

=%

3. Vlakna iz oba unutarnja dijela filtra
sakupite rukom.
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Bacite vlakna u smece.

4. Po potrebi, ocistite filtar usisavacem.
Zatvorite filtar.

5. Po potrebi uklonite vlakna iz uti¢nice i
brtve filtra. Mozete koristiti usisavac. Filtar
umetnite natrag u leziste.

14.4 Praznjenje spremnika vode

Ispraznite spremnik kondenzirane vode
nakon svakog ciklusa susenja.

Ako je spremnik kondenzirane vode pun,

program se automatski zaustavlja. Simbol &,
Upozorenje spremnika za vodu sse ukljuCuje
na zaslonu i morate isprazniti spremnik vode.

Za praznjenje spremnika vode:



1. lzvucite spremnik vode drzec¢i ga u
vodoravnom polozaju.

2. lzvucite plasti¢ni prikljucak i ispustite
vodu u posudu ili u prikladan spremnik.

3. Gurnite plasticni priklju€ak natrag i vratite
spremnik vode na mjesto.

4. Za nastavak programa pritisnite tipku Dl
Start/Pauza.

14.5 Ciséenje kondenzatora

Ako simbol = Odisti konden. treperi na
zaslonu, pregledajte kondenzator i njegov
odjeljak. Ako ima necistoce, ocistite je.
Provjerite najmanje jednom u 6 mjeseci.

/\ UPOZORENJE!

Ne dirajte metalnu povrsinu golim
rukama. Opasnost od povrede. Nosite
zastitne rukavice. Pazljivo Cistite, kako ne
biste ostetili metalnu povrsinu.

Pregledati:
1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

3. Okrenite polugu za otklju¢avanje
poklopca kondenzatora.

/\ OPREZ!

Ne koristite ¢vrsti nastavak na usisivacu
za uklanjanje dlacica iz kondenzatora. To
moze ostetiti rebra kondenzatora, $to
dovodi do slabijeg rada uredaja i duljeg

vremena susenja.
Vv
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5. Ako je potrebno, izvadite dlacice iz
kondenzatora i njegovog odjeljka. Mozete
upotrebljavati usisiva¢ s nastavkom
Cetke.
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6. Zatvorite poklopac kondenzatora.

7. Okredite polugu dok ne klikne u svoje
mjesto.

8. Vratite filtar.

14.6 Ciséenije filtra parnog sustava

/\ OPREZ!

Programe s parom ne upotrebljavajte bez
filtra parnog sustava ili s o$tecenim ili
blokiranim filtrom.

Ako je simbol & (ocistite filtar parnog
sustava) na zaslonu, morate ocistiti filtar.

Da biste ocistili filtar parnog sustava:

1. Povucite spremnik vode. Drzite ga u
vodoravnom polozaju.

3. Otvorite filtar.
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5. Stavite filtar u leziste filtra.
6. Stavite spremnik za vodu.

14.7 Kako ispustiti vodu iz
spremnika parnog sustava

@

Kvaliteta vode u spremniku moze se
pogorsati.

Ako dulje vrijeme necete upotrebljavati
stroj, ispustite vodu iz spremnika.

Za ispustanje vode:

1. Otvorite vrata.
2. Otvorite pokrov kondenzatora.

3. Okrenite ru€icu kako biste otkljucali
poklopac kondenzatora i spustite
poklopac kondenzatora.



4. Uzmite cijev postavljenu na lijevom zidu
odjeljka. Otvorite poklopac kako biste
ispustili vodu.

Zatvorite poklopac.

Vratite cijev na njeno sjediste.
Zatvorite poklopac kondenzatora.
Okrenite rucicu kako biste zakljucali
poklopac kondenzatora.

O No O

15. RIESAVANJE PROBLEMA

/\ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim
uputama.

15.1 Sifre pogreski

9. Zatvorite poklopac kondenzatora.

14.8 Ciséenje bubnja

/N\ UPOZORENJE!
Prije CiS¢enja uredaja izvucite utikac iz
utinice.

Koristite standardni neutralni deterdzent za
¢iscenje unutarnje povrsine i podizaca
bubnja. OciS¢ene povrsine osusite mekanom
krpom.

/\ OPREZ!

Za CiS¢enje bubnja ne koristite abrazivne
materijale ili ¢eli€nu vunu.

14.9 Ciséenje upravljacke ploce i
kuéista

Koristite obi¢ni neutralni sapun za CiSéenje
upravljacke ploCe i kucista.

Za Cisc¢enije koristite vlaznu krpu. Oc¢is¢ene
povrSine osusite mekanom krpom.

/\ OPREZ!

Ne koristite sredstva za CiS¢enje
namjestaja ili sredstva za CiSc¢enje koja
mogu uzrokovati rdu.

14.10 Ciséenje otvora za ventilaciju

Usisavacem uklonite dlacice iz otvora za
ventilaciju.

Uredaj se ne pokrece ili se zaustavlja tijekom rada.
Najprije pokuSajte pronadi rieSenje problema (pogledajte tablicu). Ako se problem ne otkloni,

obratite se ovlastenom servisnom centru.
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/\ UPOZORENJE!
Prije bilo kakve provjere, iskljucite uredaj.

U sluéaju velikih problema oglasava se zvuéni signal a zaslon prikazuje Sifru pogreske,

a gumb Dl Start/Pauza moze neprekidno treperiti:

Sifra pogreske

Mogucéi uzrok

Rjesenje

E50

Preoptereéenje motora uredaja.
Previ$e rublja ili se zaglavilo u bubnju.

Program nije dovrSen. Izvadite rublje iz bub-
nja, podesite program i ponovno pokrenite
ciklus.

Unutarnji kvar. Nema komunikacije izmedu
elektronickih elemenata uredaja.

Program nije ispravno dovrsen ili se uredaj
prerano zaustavio. Iskljucite i ponovno uk-

E90 ili E91

ljucite uredaj.
Ako se Sifra pogreske i dalje pojavljuje, kon-
taktirajte ovlasteni servisni centar.

Napajanje je nestabilno.

EHO

Kad uredaj prikazuje EHO, pri¢ekajte dok
napajanje ne bude stabilno prije nego pritis-
nite start. Ako uredaj pauzira ciklus bez
ikakvih naznaka, pritisnite pocetak ciklusa.
Ako se ponovno pojavi upozorenje, provjeri-
te ispravnost kabela napajanja / uti¢nice ili
glavnog napajanja.

Ako se na zaslonu prikazuju druge Sifre pogreski, iskljucite i ukljucite uredaj. Ako se problem
ne otkloni, kontaktirajte ovlasteni servisni centar.

U slucaju razli¢itog problema sa susilicom rublja, u tablici ispod potrazite moguca rjeSenja.

15.2 Otklanjanje potesSkoca

Problem

Moguca rjeSenja

Ne mozete ukljuciti uredaj.

Provijerite je li kabel napajanja uklju¢en u uti¢nicu.

Provjerite osigura¢ u ormari¢u sa osiguracima (ku¢na
instalacija).

Program se ne pokrece.

Pritisnite Start/Pauza.

Provijerite jesu li vrata uredaja zatvorena.

Program s parom se ne pokreée. Indikator spremnika
vode za paru svijetli.

Napunite spremnik za vodu.

Ocistite filtar za vodenu paru

Nakon programa s parom odjeca nije dovoljno glatka.

Obratite paznju na sastav tkanine.

Postavite viSu razinu pare.

Napunite stroj s manje odjece ili samo s jednakom.

QOdjeéu brzo uklonite iz stroja, komad po komad, $to je
prije mogucée nakon pocetka faze protiv nabora.

Objesite odjecu na vjesalice, zakopCajte dugmad i na-
mjestite u izvorni oblik.
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Problem

Moguca rjesenja

Preoblikujte viSeslojnu odje¢u glaéanjem nakon $to iza-
de iz stroja.

Nakon parnog programa, na odjeéi se nalaze mokre
mrlje.

Neispravan odabir razine pare. Postavite odgovarajuéu
razinu pare (pogledajte vodi¢ za paru za referencu).

Prije izvodenja parnog ciklusa o€istite filtar (pogledajte
poglavlje ODRZAVANJE | CISCENJE).

Cak i nakon nekoliko ciklusa susenja, spremnik za vo-
denu paru je prazan.

Ocistite filtar za vodenu paru.

Vrata uredaja se ne zatvaraju.

Provjerite je li filtar ispravno ugraden.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno izmedu vrata ureda-
jaigumene brtve.

Uredaj se zaustavlja tijekom rada.

Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite Start/
Pauza za ponovno pokretanje programa.

Koli¢ina rublja je premala, povecajte kolic¢inu rublja ili
upotrijebite Vrijeme suSenja program.

Vrijeme ciklusa je predugo ili daje nezadovoljavajuéi re-
zultat suéenja.1)

Provjerite odgovara li tezina rublja trajanju programa.

Provijerite je li filtar Cist.

Rublje je previse mokro. Ponovno centrifugirajte rublje
u perilici rublja.

Pazite da je temperatura prostorije viSe od +5 °C i niza
od +35 °C. Optimalna temperatura prostorije kre¢e se u
rasponu od 18 °C do 25 °C.

Postavite Vrijeme susenja ili extra suho program.z)

Aplikacija se ne moze spojiti sa susilicom.

Provijerite je li vaS pametni uredaj spojen na bezi¢nu
mrezu.

Provjerite kuénu mrezu i usmjernik.

Ponovno pokrenite usmjernik.

Ako postoje problemi s bezicnom mrezom, obratite se
davatelju bezi¢nih usluga.

Susilica, pametni uredaj ili oboje se moraju ponovno
konfigurirati.

Aplikacija se ¢esto ne moze povezati sa susilicom.

Pokus$ajte premjestiti kuéni usmjernik Sto je moguce bli-
Ze susilici ili razmislite o kupnji beZi¢nog pojacivaca do-
meta.

Iskljucite mikrovalnu pecénicu. Izbjegavajte istovremenu
uporabu mikrovalne pec¢nice i daljinskog upravljaca su-
Silice. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

Na zaslonu se prikazuje ems e .

Ako Zelite postaviti novi program, iskljucite i ukljucite
uredaj.

Provijerite jesu li opcije prikladne za program.

1) Nakon maksimalno 6 sati, program se automatski zavrsava.
2) Moze se dogoditi da neko podrucje ostane vlazno prilikom suSenja velikih predmeta (npr. plahti).
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15.3 Moguci uzroci + Neadekvatne osnovne postavke razine

nezadovoljavajucih rezultata suhoce. Pogledajte poglavlje Podesavanje
susenja: osnovne razine suhoce
S . e . *  Temperatura sobe je preniska ili
+ Filtar je zaCeplien. Zacepljeni filtar susenje previsoka. Optimalna sobna temperatura
¢ini neucinkovitim. je izmedu 18 °C i 25 °C.

» Zacepljeni su otvori za protok zraka.
« Bubanj je prljav.

16. POTROSNJA
16.1 Uvod

®

U korisni€kom priruéniku nalaze se dvije razliCite reference za EU energetsku oznaku i

propise o ekoloSkom dizajnu.

* Reg. (EU) 932/2012 i Reg. (EU) 392/2012 koja vrijedi do 30 lipnja 2025. odnosi se na
razrede energetske ucinkovitosti od A+++ do D.

* Reg. (EU) 2023/2534 koja vrijedi od 1. srpnja 2025. odnosi se na razrede ucinkovitosti
energetske oznake od A do G.

®

QR kod na energetskoj naljepnici isporu¢enoj s uredajem pruza internetsku poveznicu do
podataka koji se odnose na performanse uredaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku
naljepnicu Cuvajte za referencu zajedno s korisni¢kim priruénikom i svim ostalim
dokumentima koji se isporucuju s ovim uredajem.

Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj plocici
uredaja, moguce je pronadi i u EPREL-u pomoéu poveznice https://eprel.ec.europa.eu.
Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda" za polozaj nazivne plocice.

16.2 Legenda

kg Punjenje rublja. o/min Centrifugiranje na
kWh Potro$nja energije.

hh:mm Trajanje programa.

% Pocetna vlaga na kraju faze centrifuge i zavr$na vlaga na kraju programa susenja.

Sto je veca centrifuga, veca je i buka pri centrifugiranju, ali je niza pocetna vlaga i potrosnja energi-
je prilikom su$enja rublja.
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16.3 U skladu s Uredbom Komisije Reg. (EU) 2023/2533, Reg. (EU)
2023/2534 i Reg. (EU) 392/2012.

@

Sljedece vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima sukladno odgovarajuc¢im stan-
dardima. Podatke mogu promijeniti razliCiti parametri, na primjer: koli¢ina rublja, vrsta
rublja i uvjeti okoline. PoCetni sadrzaj vlage u rublju, vrsta vode, napon napajanja i pro-
mjene zadanih postavki programa takoder mogu utjecati na potro$nju energije, trajanje
programa susenja i konacnu vlaznost.

Centrifu- Pocet-

Koli¢ina iranie  navla- Vrijeme su- Potrosnja  Ciljna zavr-
Program punjenja 9 naj ga Senja energije Sna vlaga
ko) omin) (o  (hmm) (kWh) (%)
Eco1)2) 9,0 1000 60 3:19 1,68 0,0
Eco 1)2) 45 1000 60 1:50 0,86 0,0

1) Ovo je referentni program koji se koristi za procjenu sukladnosti s propisima EU o ekoloSkom dizajnu i energet-
skim oznakama, Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534. Ovaj program moze susiti pamucno rublje od pocet-
nog sadrzaja vlage punjenja od 60 % do ciljnog konaénog sadrzaja vlage punjenja od 0 %.

2) Eco program je ekvivalentan programu "<:| Pamuk (Cottons) Eco" koji je "Standardni program za pranje pa-
muka" u skladu s Uredbom Komisije br. 392/2012. Prikladan je za suSenje normalno vlaznog pamuénog rublja.

Potrosnja energije u razli¢itim nac¢inima rada

Potrosnja energije

el ceel Odgodeno pokre- prilikom prikljuce-

Potrosnja energije u iskljuce- u na&inu priprav-

nom stanju (W) nosti (W) tanje (W) nog s:z:{?(c;;prav-
0,05 0,05 4,00 2,001)

Vrijeme do iskljuenja / Nacina pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potro$nja energije povezane funkcije je priblizno 17,5 kWh godisnje. Da biste iskljucili ovu funkciju, pogledajte
poglavlje "Wi-fi - pode$avanje povezivanja".

16.4 Uobic¢ajeni programi

®

Ove vrijednosti su samo indikativne.

Centrifu- Pocet-

Koli¢ina iranie  navla- Vrijeme su- Potrosnja  Ciljna zavr-
Program punjenja 9 nal ga Senja energije Sna vlaga
(kg) (o/min) (%) (h:mm) (kWh) (%)
Pamuk (Cottons) 9.0 1000 60 4:07 2,07 3,0

extra suho
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Centrifu- Pocet-

b Koll_cln_a giranje  na via- Vrugmt_a su- Potros_r_ua Cvlljna zavr-
rogram punjenja na ga Senja energije $na vlaga
. 0,

(kg) (o/min) (%) (h:mm) (kWh) (%)
Pamuk (Cottons) 45 1000 60 2:29 1,24 3,0
extra suho
Pamuk (Cottons) 9,0 1000 60 2:16 1,19 12,0
Suho za glaganje
Pamuk (Cottons) 45 1000 60 1:30 0,78 12,0
Suho za glaganje
Sintetika (Synthe-
tics) 4,0 1200 40 1:17 0,59 0,0
extra suho
Sintetika (Synthe-
tics) 4,0 1200 40 1:08 0,53 1,0
Suho za sprema-
nje
Sintetika (Synthe-
tics) 4,0 1200 40 0:51 0,36 12,0
Suho za glacanje
Vuna (Wool) 1,0 1200 35 2:12 1,49 5,0

I - . / o . y . ¢

Reciklirajte materijale sa simbolom To. Ne odlaZite uredaje oznacene simbolom = s
Ambalazu za recikliranje odlozite u kucanskim otpadom. Vratite proizvod u
odgovarajuc¢e spremnike. Pomozite u zastiti lokalni pogon za reciklazu ili kontaktirajte
okoli$a i ljudskog zdravlja recikliranjem nadlezni ured za otpad i recikliranje.

otpada od elektri¢nih i elektronickih uredaja.
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