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Jaetakse digus teha muutusi.

1. A OHUTUSTEAVE

Enne seadme paigaldamist ja
kasutamist lugege kaasaso-
lev juhend tahelepanelikult 1a-
bi. Tootja ei vastuta kehavi-
gastuste ega varalise kahju
eest, mis on tingitud paigal-
dus- voi kasutusnduete eira-
misest. Hoidke kasutusjuhen-
dit kindlas ja kattesaadavas
kohas, et saaksite seda vaja-
dusel vaadata.

7. TOIDUVALMISTUSJUHIS...................... 14
8. PUHASTAMINE JA HOOLDUS .............. 15
9. TORKEOTSING. ....ooeeiiiiciciieicien. 17
10. TEHNILISED ANDMED..............ccceueeee 18
11. ENERGIATOHUSUS......cooovvririiirin. 18
12. KESKKONNAASPEKTID...........ccccueuee 20

1.1 Laste ja haavatavate
inimeste turvalisus

* Vahemalt 8-aastased ja va-
nemad lapsed ning piiratud
fuusiliste, sensoorsete voi
vaimsete voimete vOi va-
heste kogemuste ja tead-
mistega isikud tohivad seda
seadet kasutada jareleval-
ve all voi kui neid on Opeta-
tud seadet ohutul viisil ka-
sutama ja moistma kaasne-
vaid ohte. Lapsed vanuses
kuni 8 aastat ning raske voi
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vaga keerulise puudega isi-
kud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pide-
valt silma peal hoida.
Jalgige, et lapsed ei man-
giks seadmega.

Hoidke pakendimaterjal las-
tele kattesaamatus kohas
ja korvaldage see nouete-
kohaselt.

HOIATUS! Seade ja selle
juurde kuuluvad osad lahe-
vad kasutamise ajal kuu-
maks. Hoidke lapsed ja
lemmikloomad kasutamise
ja jahtumise ajal eemal.
Aktiveerige laste kaitsesea-
de, kui see on olemas.
Lastel ei ole lubatud seadet
iseseisvalt puhastada voi
hooldada.

1.2 Uldine ohutus

See seade on ette nahtud
ainult toidu valmistamiseks.
See seade on ettenahtud
kasutamiseks kodumajapi-
damise siseruumides.
Seda seadet voib kasutada
kontorites, hotellide kulalis-
tetubades, hommikusd0ogi-
ga kulalistetubades, talu-
majapidamistes ja muudes
sarnastes majutusruumi-
des, kui selline kasutamine
ei Uleta (keskmist) koduma-
japidamise kasutuskoormu-
Si.
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HOIATUS: Tuleoht: Arge
hoidke keeduvaljadel min-
geid esemeid.
ETTEVAATUST! Toiduval-
mistusprotsess (isegi auto-
maatsed toiduvalmistamise
funktsioonid) peab toimuma
jarelevalve all. Luhiajalise
toiduvalmistamise puhul ei
tohi pliidi juurest lahkuda.
HOIATUS! Kui kasutate toi-
duvalmistamisel kuuma
rasva voi Oli ja jatate pliidi
jarelvalveta, voib see olla
ohtlik ja pohjustada tule-
kahju.

HOIATUS: Seade ja selle
juurde kuuluvad osad lahe-
vad kasutamise ajal kuu-
maks. Olge ettevaatlik, et te
kuumutuselemente ei puu-
tuks.

Suits tahistab Ulekuumene-
mist. arge kunagi kasutage
toiduainetest pohjustatud
tulekahju kustutamiseks
vett. Lulitage seade valja ja
katke leegid naiteks tuletor-
jeteki voi kaanega.
HOIATUS: Seadet ei tohi
kasutada valise lUlitussead-
me kaudu (nt taimer) ega
uhendada vooluvorku, mis
regulaarselt sisse ja valja
lGlitub.

Metallesemeid — nuge,
kahvleid, lusikaid ega poti-
kaasi ei tohiks pliidipinnale



panna, sest need vdivad
kuumeneda.

Arge kasutage seadet en-
ne, kui see on k66gimoo-
blisse sisse ehitatud.

Arge kasutage seadme pu-
hastamiseks veepihustit
ega aurupuhastit.

Parast kasutamist lUlitage
nupu abil pliidi element val-
ja; arge jaage lootma uks-
nes keedundu detektorile.
HOIATUS: Kui pind on mo-
ranenud, lulitage voimaliku
elektril6ogi valtimiseks sea-
de valja. Juhul, kui seade
on vooluvorku thendatud
harukarbi abil, lulitage sea-
de elektrivorgust valja pea-
[Gliti kaudu. Mdlemal juhul
votke Uhendust teenindus-
keskusega.

Jalgige, et paigaldatavas
ruumis oleks tagatud korra-
lik ventilatsioon, mis takis-
taks sinna gaasi, muu kutu-
se vOi lahtise leegi polemi-
se tagajarjel tekkivate gaa-
side imbumist.

Veenduge, et ventilatsioo-
niavad ei ole ummistunud
ja seadmes kogunenud 0Oh-
Ku ei juhita 160ri, mida ka-
sutatakse muude seadmete
(keskkutteststeemid, ter-
mosifoonid, veesoojendid
jne) suitsu ja auru arajuhti-
miseks.

Nouete taitmata jatmine
vOib pohjustada polemis-
gaaside tagasivoolu, mis
vOib kaasa tuua susinikmo-
nooksiidi murgistuse voi
lambumise ohu.

Kui seade tootab teiste
seadmetega, ei tohiks ruu-
mis tekkiv maksimaalne ho-
rendus Uletada 0,04 mbar.
Suttimisohu valtimiseks pu-
hastage dhupuhasti filtrit ja
eemaldage regulaarselt ko-
gunenud rasvasetted.

Kui toitejuhe on kahjusta-
tud, laske see elektriohutu-
se tagamiseks valja vaheta-
da tootja, selle volitatud
teeninduskeskuse voi vas-
tavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.

Kui seade on Uhendatud ot-
se toiteallikaga, peab elek-
triseade olema varustatud
eraldusseadmega, mis voi-
maldab seadme kaigil poo-
lustel vooluvorgust lahti
uhendada. Tuleb tagada
taielik lahtithendamine vas-
tavalt tlepinge Ill kategoo-
rias satestatud tingimuste-
le. Katkestusvahendid pea-
vad olema juhtmestikuga
uhendatud vastavalt juht-
mete paigaldamise eeskir-

jadele.

HOIATUS: Kasutage ainult
selliseid pliidi kaitsevoresid,
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mis on seadme tootja poolt
valmistatud voi tootja poolt

heaks kiidetud ja kasutusju-
hendis loetletud, voi siis

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

/N HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitsee-
ritud tehnik.

/N HOIATUS!

Kehavigastuse v6i seadme kahjustamise
oht.

Eemaldage koik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega
kasutada.

Paigaldamise ajal tuleb jargida
paigaldusjuhendit.

Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja moobliesemetest.

Olge seadme liigutamisel ettevaatlik, kuna
see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid
ja kinniseid jalanousid.

Tihendage kapi I16ikepinnad hermeetikuga,
et niiskus ei tekitaks pundumist.

Kaitske seadme pd&hja auru ja niiskuse
eest.

Arge paigaldage seadet ukse korvale ega
akna alla, et valtida ukse voi akna
avamisel kuumade keedundude seadmelt
mahakukkumist.

Arge suunake véljatbmbedhku
seinaslivendisse, valja arvatud juhul, kui
stivend on selleks ette nahtud.

Kinnisel paigaldamisel peab ventilaatori
véljalaskeava asetsema otse vastu seina
voi olema eraldatud téiendava
kapiseinaga, et valtida juurdepaasu
ventilaatori labadele.

Koigi seadmete pdhjas on
jahutusventilaator.

Kui seade paigaldatakse sahtli kohale:

— arge hoidke vaikseid esemeid voi
paberit, mis vdiks jahutusventilaatorit
kahjustada voi halvendada
jahutussusteemi.

— Hoidke seadme pdhja ja sahtli sisu
vahel vahemalt 2 cm vahemaad.
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seadmega kaasasolevaid
pliidi kaitsevoresid. Ebaso-
biva kaitsevore kasutamine
voib kaasa tuua dnnetuse.

« Eemaldage koik seadme alla kappi
paigaldatud eralduspaneelid.

2.2 Elektritihendus

/\ HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrildogioht.

« Koik elektriihendused peab tegema
kvalifitseeritud elektrik vastavalt
Uhendusskeemile voi paigaldusjuhendile.

« Valjatdbmbesusteemi paigaldamise korral
ja kui lisaseadmed on olemas voi
kohustuslikud (seinaventiil, aknaluliti ja/voi
akna avaja), peab elektriihendused
tegema kvalifitseeritud elektrik vastavalt
Uhendusskeemile voi paigaldusjuhendile.

» Seade peab olema maandatud.

« Enne mis tahes toimingut ihendage
seade toiteallikast lahti.

« Kontrollige, kas andmesildil toodud
parameetrid vastavad vooluvérgu
omadele.

» Lahtised voi ebadiged toitekaablid voi

pistikud voivad tuua kaasa klemmi

Ulekuumenemise.

Kasutage diget toitekaablit.

Arge laske toitekaablil keerduda.

Veenduge, et 160gikaitse on paigaldatud.

Paigaldage toitekaablile tombetbkise

klamber.

» Veenduge, et toitekaabel voi -pistik (kui on
kohane) ei puutuks vastu kuumasid pindu.

* Arge kasutage harupistikuid ega
pikendusjuhtmeid.

« Valtige toitepistiku ja -kaabli kahjustamist.
Kui tekib vajadus need vélja vahetada,
peab seda tegema ametlik
teeninduskeskus voi kvalifitseeritud
elektrik.

« Isoleeritud ja pingestatud osad peavad
olema kinnitatud kindlalt nii, et neid ei
saaks ilma todriistadeta eemaldada.

* Uhendage toitepistik seinakontakti alles
parast seda, kui paigaldamine on
I6petatud. Veenduge, et toitepistikule
sailib parast paigaldamist juurdepaas.

» Kui seinakontakt logiseb, arge sisestage
sellesse toitepistikut.



Arge eemaldage seadet vooluvdrgust
kaablist tdommates. Témmates hoidke alati
kinni toitepistikust.

Kasutage ainult nduetekohaseid
isolatsiooniseadmeid: kaitsellliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), lekkevoolu kaitsmeid
ja kontaktoreid.

Elektripaigaldisel peab olema
eraldusseade, mis lahutab seadme
toitevorgu koigist poolustest ja mille
kontaktivahe on vahemalt 3 mm.

Koodi E3 ilmumisel lahutage seade
vooluvorgust ning kontrollige
elektriihendust ja toitepinget.

2.3 Kasutamine

/\ HOIATUS!
Vigastuse, pdletuse voi elektrilddgioht!

Arge muutke selle seadme tehnilisi
omadusi.

Enne esimest kasutamist eemaldage kogu
pakend, sildid ja kaitsekile (kui on
olemas).

Veenduge, et ventilatsiooniavad pole
kinni. Ventilatsiooni peab regulaarselt
kontrollima kvalifitseeritud isik.

Arge jatke tootavat seadet jarelevalveta.
Parast iga kasutuskorda lilitage keeduvali
valja.

Arge pange keeduvaljadele s6ogiriistu voi
panne, kuna need vdivad muutuda
kuumaks.

Arge kasutage seadet margade katega
ega veega kokku puutudes.

Arge kasutage seadet t66- ega
hoiupinnana.

Kui seadme pinda peaks tekkima mora,
tuleb elektrilodgi ohu véltimiseks seade
kohe vooluvorgust eemaldada.

Inimesed, kellel on stidamestimulaator,
peaksid hoiduma to6tavatest
induktsioonivaljadest vahemalt 30 cm
kaugusele.

Kui panete toidu kuuma 0li sisse, voib see
pritsida.

Arge kasutage avatud leeki Shupuhasti
téotamise ajal.

Arge kasutage alumiiniumfooliumi ega
muid materjale toiduvalmistuspinna ja
keedundu vahel, valja arvatud juhul, kui
selle seadme tootja on maaranud teisiti.
Kasutage ainult selle seadme jaoks tootja
poolt ettenahtud lisatarvikuid.

/\ HOIATUS!
Tulekahju ja plahvatuse oht.

¢ Kuumutamisel voivad rasvad ja 6lid
eraldada suttivaid aure. Hoidke leegid ja
kuumutatud objektid eemal.

* Kuumad 6liaurud vdivad spontaanselt
suttida.

» Toidujaakidega kasutamata 6li voib suttida
madalamatel temperatuuridel.

* Arge pange seadme lahedale sittivaid
tooteid.

/\ HOIATUS!
Seadme kahjustamise oht.

« Poletuste valtimiseks arge asetage tuliseid
ndusid juhtpaneelile.

* Arge pange kuuma panni katet pliidi
klaaspinnale.

* Arge laske noul kuivaks keeda.

» Pinnakahjustuste valtimiseks arge laske
esemetel voi kdogindudel seadmesse
kukkuda.

* Arge aktiveerige keeduvaljasid tihjade
keedundudega ega ilma keedundudeta.

* Arge eemaldage resti voi filtrit Shupuhasti
voi pliidi tdotamise ajal.

* Arge kasutage avatud leeki 6hupuhasti
t6otamise ajal.

* Arge katke dhupuhasti sisselaset
kdogindudega.

* Arge avage seadme alaosa ajal, kui pliit
voi 6hupuhasti toétavad.

« Kinnijaamise arahoidmiseks arge asetage
vaikseid voi kergeid esemeid 6hupuhasti
|&hedale.

* Valumalmist voi kahjustatud pdhjaga
koogindud voivad tekitada klaasile/
klaaskeraamikale kriimustusi. Tostke alati
esemed Ules, kui peate neid keeduvaljal
liigutama.

* Teave selles seadmes oleva lambi
(lampide) ja eraldi muldavate varulampide
kohta Need lambid taluvad koduste
majapidamisseadmete aarmuslikke
keskkonnatingimusi, naiteks temperatuuri,
vibratsiooni ja niiskust, voi on ette néhtud
edastama infot seadme t66oleku kohta.
Need pole ette nahtud kasutamiseks
muudes rakendustes ega sobi ruumide
valgustamiseks.

« Seadme parandamiseks votke Ghendust
volitatud teeninduskeskusega. Kasutage
ainult originaalvaruosi.

EESTI 7



2.4 Puhastamine ja hooldus

* Puhastage seadet regulaarselt, et valtida
pinna kahjustumist.

» Lulitage seade vélja ja laske sel enne
puhastamist jahtuda.

» Puhastage seadet sooja vee ja niiske
pehme lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Arge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
puhastuslappe, lahusteid ega
metallesemeid, kui pole margitud teisiti.

» Kontrollige toodet regulaarselt kulumis- ja
kahjustusmarkide suhtes, mis vdivad
muuta selle toiduga kokkupuuteks
sobimatuks, nagu praod, mullid,

3. KOKKUPANEMINE

3.1 Enne paigaldamist

Leidke edaspidiseks kasutamiseks pliidiplaadi
pohjal asuv andmeplaat ja klrjutage lUles see-
rianumber .........cccccoovienne

3.2 Pliidi kokkupanemine

@ Paigaldusmodtmete ja piltjuhiste saami-
seks vt kasutusjuhendi esimestel lehtedel
asuvaid paigaldusskeeme.

Toéopinnale paigaldamise kohta vt skeemi
A. Integreeritud paigaldamise kohta vt
skeemi B.

Pliidiplaadi kokkupaneku kohta leiate iksikas-
jalikku teavet paigaldusjuhendist.

Jargige pliidiplaadi Gthendusskeemi ja aknalii-
liti thendusskeemi (kui see on olemas), mis
on esitatud paigaldusraamatus ja/voi pliidi-
plaadi all olevatel siltidel.

Ainult valitud riikides: Valjalasketoru paigal-
damise korral vdib olla vajalik aknaluliti (pida-
ge ndu volitatud tehnikuga). See tuleb osta
eraldi, kuna see ei kuulu 6hupuhasti komplek-
ti. Aknaliliti peab paigaldama volitatud tehnik.
Vaadake paigaldusjuhendit.

Kui seade paigaldatakse sahtli kohale, véivad
seal olevad esemed toiduvalmistamise ajal
pliidi ventilatsiooni tottu soojaks minna.

Filtreerimisiiksuse kokkupanek

Seadet tuleb kasutada alati koos kdigi valitud
paigaldusreziimi jaoks ettenahtud filtritega. Vt
LFiltri valimine®. Enne esimest kasutamist si-
sestage soefiltrid korpusesse nii, et kaepide-
med oleksid suunatud sissepoole. Pange ras-
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delaminatsioon (kihtide eraldumine),
kokkutdmbumine, kleepuvus, korrosioon
vOi muud ndhtavad muudatused tekstuuris
voi valimuses. Jargige toote halvenemise
valtimiseks puhastus- ja hooldusjuhiseid.

2.5 Korvaldamine

/\ HOIATUS!
Vigastus- voi [lambumisoht.

* Seadme nduetekohase korvaldamise
kohta saate tapsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.

« Lahutage seade vooluvorgust , seejarel
|6igake elektrikaabel &ra ja visake ara.

vafiltri korpus 6hupuhasti sisse ja asetage
rest 6hupuhastajale.

3.3 Tihendi kinnitamine

Paigaldamine té6pinnale

1. Puhastage valjaldigatud ala Gmbert
t66pind.

2. Kinnitage pliidi alumise serva kiiljes olev
2x6 mmtihendiriba klaaskeraamilise
valimise serva imber. Arge venitage
seda. Veenduge, et tihendusriba otsad
asetsevad pliidi Uhe kiilje keskel.

3. Tihendiriba I6ikamisel lisage paar
millimeetrit varupikkust. Uhendage
tihendiriba otsad.

Integreeritud paigaldamine

1. Puhastage té6pinna valtsid.

2. Lodigake komplekti kuuluv 3x10 mm
tihendiriba neljaks valtside pikkusele
vastavaks ribaks.

3. Lodigake ribade otsad 45° nurga alla.
Need peaksid mahtuma tapselt valtside
nurkadesse.

4. Kinnitage ribad valtsidele. Arge
tihendiribasid venitage. Uhendamisel
arge seadke tihendiribade otsi teineteise
peale.

Kui olete pliidiplaadi kohale asetanud, tihen-
dage klaaskeraamilise plaadi ja tddpinna va-
hele jaav pilu silikooniga. Veenduge, et sili-
koon ei satuks klaaskeraamika alla.



3.4 Uhenduskaabel

/N HOIATUS!

Koik vajalikud elektritodd peab tegema
kvalifitseeritud elektrik.

 Pliit tarnitakse koos Uhendusjuhtme.

» Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage kaablittitpi HO5VV-F, mis
talub 70 °C voi kdrgemat temperatuuri.

» Kontaktpistikute kaudu, juhtmeotsi
puurides voi jootes ning kaabli
Uhendamine ilma kaabliotsahulsita on
keelatud.

» Pdorduge Idhimasse volitatud
teeninduskeskusesse. Uhenduskaabli
tohib valja vahetada ainult kvalifitseeritud
elektrik.

Uhefaasiline iihendus

1. Eemaldage mustalt ja pruunilt juhtmelt
kaabliotsa muhv.

2. Eemaldage mustalt ja pruunilt kaabliotsalt
osa isolatsiooni.

3. Uhendage mustade ja pruunide kaablite
otsad.

4. Paigaldage igale kaabliotsale kaabliotsa
muhv (vajalik on spetsiaalne t&driist).
NL iihendus

1. Eemaldage sinistelt juhtmetelt kaabliotsa
muhv.

2. Eemaldage sinistelt kaabliotstelt osa
isolatsiooni.

3. Paigaldage igale juhtmeotsale (vajalik on
spetsiaalne tooriist) uus kaabliotsa muhv.

400V2N-~ 220-240V~
O R
g —— .~
LY we |

g -

Uhefaasiline iihen- Kahefaasiline lihen-

N . dus: 400 V2N~
duséff’g -240V 51,5 mm* v5i 4x2.5

@ Roheline - kolla-  Roheline - kol- @
ne lane

Kahefaasiline iihen-
dus: 400 V2N~
5x1,5 mm? voi 4x2,5

Uhefaasiline iihen-
dus: 220 - 240 V~

5x1,5 mm? mm?
N Sinine ja sinine Sinine ja sinine N
L Must ja pruun Must L1
Pruun L2
D 220-240 V~

N s ]
P —
é

L2

@D 220 - 240 v (5x1,5 mm?)

@ Roheline - kollane
N Sinine ja sinine
L1 Must

L2 Pruun

3.5 Véimsuse piirang

Voéimsuse piirang maaratleb majapidamise
elektrikaitsmete voimsuse piirides pliidiplaadi
poolt kasutatava koguvdimsuse. Pliidiplaat on
vaikimisi seatud voimalikult suurele voimsu-
sastmele. Veenduge, et valitud voimsus vas-
tab maja elektrikaitsele.

Kui voimsustase on 2000 W voi sellest mada-
lam, ei saa te aktiveerida SenseBoil® / Sen-
sefFry.

Voéimsustaseme vahendamine ja suuren-
damine:

1. Avage menul: vajutage 3 sekundit nuppu

(D. Seejarel vajutage pikalt nuppu @.

2. Vajutage @, kuni ilmub P.

3. Seadete vahel navigeerimiseks vajutage
juhtribal4 voi 6.

4. Valjumiseks vajutage CD

Voimsustasemed:

P73 - 7350 W, P15 - 1500 W, P20 - 2000 W,
P25 - 2500 W, P30 - 3000 W, P35 - 3500 W,
P40 - 4000 W, P45 - 4500 W, P50 - 5000 W,
P60 - 6000 W
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4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

4.1 Filtri valimine

Enne esimest kasutamist seadistage vasta-
valt paigaldusreziimile dige filtri tilp. Vaada-
ke ,Menuu struktuur®.

Ringlusreziim: susinikfilter (koos rasvafil-
triga)

Aktiivvahtu sisaldavad soefiltrid neutraliseeri-
vad suitsu ja toiduvalmistamise I16hnu. Saate
valida kahe véimaluse vahel:

* OdourClean STANDARD (valge,
Uhekordne)
* OdourClean PLUS (must, taastuv)

Seadme tsirkulatsioonireziimis kasutamiseks
votke paigalduse kohandamiseks ihendust
volitatud tehnikuga. Minge kasutajaseadetes-
se ja lulitage sUsinikfiltri teavitus sisse, vali-
des F ja seejarel Sees. Seejarel valige ks fil-
tritest:

* OdourClean STANDARD: Valige Ft ja
seejarel 2.

5. TOOTE KIRJELDUS

5.1 Toote lilevaade

—a
/fﬁﬂ
[

Vore

Rasvafiltri korpus

Rasvafilter (mitte-eemaldatav)
Soefilter

Tilkumisalus

Pliidiplaat

Ohukanali adapter

EEEDENE
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* OdourClean PLUS: Valige Ft ja seejarel 1.
Viljalaskereziim: rasvafilter

Rasvafiltrid koguvad rasva, 0li ja toidujadke
ning takistavad nende sattumist 6hupuhasti-
sUsteemi.

Seadme valjatdbmbereziimis kasutamiseks
votke paigalduse kohandamiseks tihendust
volitatud tehnikuga. Seejarel minge kasutaja-
seadetesse ja lilitage sUsinikfiltri teavitus val-
ja, valides F ja seejarel Véljas.

® Valjatdmbereziim voib méjutada ruumi
Ohurdhku ja seetdttu on vaja korralikku ven-
tilatsiooni, et valtida pélemisgaaside tagasi-
voolu teistest seadmetest. Veenduge, et
paigalduskeskkond vastab kaasasolevatele
ohutusjuhistele.

o

B Ohukanali adapter tagaseinale



5.2 Keeduala paigutus

Siumbol/indikaator

ﬁl a0 Flex Bridge
i 3 : : _|n du- SenseFry
i 3 ! ! SenseBoil®
‘L””””} 3 i_n =] Bridge
:L,,,,,,,,jI:IL,,,,,,,j | O Precise Heat
é O Ohupuhasti automaatreZiim
Induktsioonkeeduvali ¥ Ohupuhasti kasireziim
Juhtpaneel -
Paindlik induktsioonikeeduvéli ki Breeze
Ohupuhasti P PowerBoost
5.3 Siimbolid juhtpaneelil ja ekraanil | & Lukk/Lapselukk
Siimbol/indikaator € . umber  !Imnes tdrge.
@ Sees/ Valjas @ Filter tuleb &ra puhastada voi vélja
vahetada.
=] Keeduvalja valija
E]/E]/C] OptiHeat Control

Taimer

O

6. IGAPAEVANE KASUTAMINE

6.1 Ohupuhasti kasutamine
Pliidiplaadi sisse- ja valjalulitamiseks vajutage
ja hoidke nuppu (D Valige keeduvali, vajuta-
des vastava tsooni valimise simbolit. Seadke
koé6gindu keeduvéljale ja seadke juhtriba abil
kuumusaste. Valitud keeduvalja deaktiveeri-
miseks vajutage 0.

Precise Heat

Teil on véimalik aktiveerida kuumustaset
pool-astme kaupa, et keeduvéljade tempera-
tuuri tdpsemalt kontrollida. Maarake kuumus-

seadistus ja vajutage i, Praegune kuumus-
seadistus vaheneb 0.5 vérra. ‘=" kohale ilmub
indikaator. Valjaltilitamiseks vajutage ':".

6.2 Kooginoud

Kodbdgindude pohi peaks olema véimalikult
paks ja tasane. Enne kd6gindude pliidile ase-

tamist puhastage ja kuivatage see. Arge libis-
tage ega hoéoruge kddgindusid klaasi servade

ja nurkade vastu, et valtida pinna purunemist
vOi kahjustamist. Elektrooniliste osade kah-
justamise valtimiseks arge asetage juhtpa-
neelile kuumi kd6gindusid.

Veenduge, et kdogindud sobivad induktsioon-

pliidiga (st et magnet kleepub nende pohja

kiilge). Optimaalse soojustiilekande tagami-

seks kasutage kdogindusid, mille pdhja labi-

mo&ot on sarnane keeduala labimoédduga.

Vaiksema labimddduga kddgindud voivad

kuumeneda aeglasemalt, samas kui suurema

labimddduga ndud vdivad lle kuumeneda ja

juhtpaneeli kahjustada.

Ko66ginéu materjal

« Oige: malm, teras, emailitud teras, rooste-
vaba teras, mitmekihiline pohi (tootja dige
margistusega).

* mittesobiv: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.

Miira to6tamise ajal

EESTI 11



Mura voib erineda olenevalt kodgitarvete ma-
terjalist ja valitud kuumusastmest. Need on
normaalsed ega viita thelegi rikkele.

» praksumishelid: k66gindud on valmistatud
erinevatest materjalidest (mitmekihiline
konstruktsioon).

 vilisev heli: aktiveeritud on kdrge kuumus
ja k6dgindud on valmistatud erinevatest
materjalidest (mitmekihiline konstruktsi-
oon).

» sumin: aktiveeritud on korge kuumuse
seadistus.

» kldpsamine: toimub elektriline lulitus.

* sisin, sumin: jahutusventilaator t66tab.

* rdtmiline heli: k66gindu on tuvastatud.

6.3 K6oginou tuvastamine

See funktsioon naitab pliidil olevate k66gindu-
de olemasolu ja lilitab valja kiipsetusalad, kui
seal ei tuvastata 120 s jooksul kddgindusid.
Mitme poti tuvastamise korral tuvastab pliit
viimati aktiveeritud keeduvalja.

6.4 Automaatne viljaliilitus

Ohutusmeetmena lilitub pliit teatud tingimus-
tes automaatselt valja (nt kui kdik keeduval-
jad ja 6hupuhasti on valja lulitatud, kui parast
aktiveerimist ei ole valitud Uhtegi kuumussea-
distust ega ventilaatori kiirust voi kui k66ginou
keeb kuivaks).

6.5 (2J(=J(] OptiHeat Control (3-
astmeline jaakkuumuse indikaator)

Indikaator naitab, et keeduvali on endiselt
kuum. Kuni indikaator on nahtav, kaasneb
poletusoht jaakkuumuse tottu. Indikaator
kaob, kui keeduala on jahtunud.

6.6 Toitehaldus

Kui pliit saavutab maksimaalse saadaoleva
vbimsuse, vahendatakse automaatselt kee-
duvaljade voimsust, et kaitsta koduse voolu-
vorgu kaitsmeid. Vahendatud véimsusega
keedualade puhul hakkab juhtriba vilkuma ja
naitab maksimaalseid vdimalikke kuumusast-
meid.

6.7 P PowerBoost

Maksimaalse kuumusseadistuse piiratud
ajaks aktiveerimiseks. Voite kasutada seda
vee kiiremini keema ajamiseks.

Sisselulitamiseks vajutage P . Aja I6ppedes
naaseb keeduvali tagasi kérgeima kuumus-
seadistuse juurde. Funktsiooni valjaltlitami-
seks muutke kuumusseadistust.

12 EESTI

6.8 © Taimer

Maaramaks, kui kaua keeduvali peab to6ta-
ma.

Seadistage keeduvalja kuumusseadistus ja

vajutage O. Seadistage aeg, vajutades jar-
jest kuumusseadistuse numbreid. Oodake

paar sekundit voi kinnitage nupuga ©. Tai-
meri tihistamiseks valige vaartus 0 h 00 min.
Aja I6ppedes lilitub keeduvali valja.

6.9 O Lukk/Lapselukk

Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks vasta-
valt vajadusele.

Juhtpaneeli liihiajaliseks lukustamiseks
toiduvalmistamise ajal: vajutage ks kord

@. Avamiseks vajutage uuesti.
Pliidi juhusliku kdima hakkamise valtimi-

seks: vajutage ) ja hoidke 3 s, kui koik kee-
duvéljad on vélja lulitatud; seejarel lulitage
pliit valja. Pliidiplaadi valjalilitamisel jaab
funktsioon sisselulitatuks. Funktsiooni deakti-
veerimiseks lulitage pliit sisse, vajutage i3] ja
hoidke 3 s ning lUlitage pliit valja.

6.10 ) Bridge

Kahe kilgmise keeduala Uhendamiseks, et
kasutada neid (ihe alana. Saate seda kasuta-
da suurte kdogindudega (naiteks kipsetus-
plaadiga) toiduvalmistamiseks. Veenduge, et
koogindu kataks molema keeduala keskosad.
Kui k66gindu jaab keeduvélja keskosade va-
hele, ei llitu funktsioon sisse.

1. Maarake esmalt (ihe keeduvalja
kuumusseadistus.

2. Sisselilitamiseks vajutage =].

3. Muutke vastavalt vajadusele
kuumusseadistust.

Funktsiooni valjalulitamiseks vajutage al

6.11 8] Flex Bridge

Funktsioon reguleerib keeduvalja vastavalt
kdogindu erinevatele suurustele ja kujudele.
Paindlik induktsioonala koosneb neljast sekt-
sioonist. Voite need kombineerida kaheks



eraldi valjaks voi Uheks suureks keeduval-
jaks, millest igal on eraldi kuumusseadistus.

Vajutage korduvalt HQU, et lUlituda reziimide

vahel. Reziimide muutmine ei mojuta maara-

tus kuumustaset.

Véimalikud reziimid:

+ Standard - kaks eraldi keeduvélja.

» Suur sild — kolm tagumist sektsiooni on
Uheks thendatud.

* Max sild — koik neli tagumist sektsiooni on

Uheks Uhendatud.

£l
]
]
*
]
]
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+  Ko0gindu podhjalabimddt <160 mm —
asetage ndu iga sektsiooni keskele.

+  Kd06gindu pohjalabimddt >160 mm —
asetage ndu Ule kahe voi enama
sektsiooni.

6.12 " SenseBoil®

Funktsioon reguleerib automaatselt vee tem-
peratuuri, et see ei keeks parast keemistem-
peratuurini joudmist Ule.

1. Asetage kiilma veega taidetud pott
jaadkkuumuseta keeduvéljale.

2. Vajutage Gt

Kui vesi on saavutanud keemispunkti, vahe-
neb kuumusseadistus automaatselt tasemele
5.

Funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage

voi 0.

Nouanded ja soovitused:

» Funktsioon sobib kdige paremini vee ja
tervete, koorimata kartulite keetmiseks.

* Ulekeemise valtimiseks jatke poti servas 4
cm vaba ruumi.

» Kasutage 1 kuni 5 liitrit vett.

» Lisage soola alles siis, kui keemistempe-
ratuur on saavutatud.

» Arge kasutage funktsiooni tiihjade k6ogi-
ndudega.

» See funktsioon ei téota mittenakkuva pea-
lispinnaga kdogindudega.

* Funktsiooni to6tamise ajal ei ole vdimalik
Bridge aktiveerida.

« Valjatdbmbeventilaator jaab tasemele 2, ku-
ni vesi jbuab keemistemperatuurini.

6.13 & SenseFry

Erinevat tllpi toiduainete praadimiseks auto-

maatselt juhitud kuumusastmetega. Pliit saili-

tab temperatuuri kogu toiduvalmistamise aja

ilma, et oleks vaja kasitsi reguleerida, valtides

sellega toidu Glekuumenemist ja kdrgema

hakkamist.

1. Vajutage éf'

2. Muutke vaikimisi kuumustaset, vajutades
juhtribal kuumusseadistusi (madal: 1-3,
keskmine: 4-6, kdrge: 7-9/P).

3. Pange 0li ja toiduained pannile alles siis,
kui pliit selleks marku annab ja pann on
saavutanud ettenahtud temperatuuri.
Kasutage ainult paksu ja lameda pohjaga
kilma kéogindud.

Valjaltlitamiseks vajutage <.

Napunaited:

* Madal tase: omlett, praemuna, praetud
kartulid (toored)

* Keskmine tase: munapuder, kalafilee, ka-
lapulgad, mereannid, hamburger, lihapal-
lid, kotletid, kana rinnaosa, kalkuni rinnao-
sa, eskalopp, filee, steik (meedium, kips),
praetud vorstid, praetud kartulipannkoo-
gid, kédgiviljad

* Korge tase: steik (vahekips), hakkliha.

Kontrollimaks panni sobivust poérake pann

tagurpidi. Asetage panni pohja alla joonlaud

ja proovige panna panni ja joonlaua vahele 1,

2 voi 5 eurosendine mint (voi mistahes muu

sama paks mint). Pann on sobiv, kui te ei

saa munti joonlaua ja panni vahele panna.

6.14 Ohupuhasti funktsioonid
Kasitsireziim

Ohupuhasti véib té6tada, kui pliit on sisse liili-
tatud voi valja lilitatud. Manuaalne reziim pa-

kub nelja ventilaatori kiirust: 1-3 ja b(boost,
intensiivne seade).

1. Ohupuhasti aktiveerimiseks vajutage
nuppu ¥

2. Vajutage ventilaatori tookiiruse
muutmiseks mitu korda nuppu %
Ekraanil kuvatakse olemasolev seadistus.

Deaktiveerimiseks vajutage korduvalt %
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Automaatreziim

Ohupuhasti reguleerib ventilaatori kiirust kee-
duvalja temperatuuri jargi. Automaatreziim
pakub nelja ventilaatorikiiruse valikut: h1-h4
(madalast intensiivseni).

1. Kui funktsioon ei ole vaikimisi sisse
lulitatud, vajutage selle aktiveerimiseks

nuppu e

2. Pange ko6gindu keeduvaljale ja valige
kuumusseadistus.

Valjalulitamiseks vajutage e

Vaikimisi ventilaatorikiiruse (h3) muutmiseks
sisestage kasutaja seaded. Vaadake ,Menuu
struktuur®.

Breeze

Ventilaator toé6tab eriti madalal véimsusel mi-
nimaalse helitugevusega, et eemaldada koik
ohus veel leiduda voivad I6hnad.

1. Ldulitage pliit valja.

2. Vajutage . Taimeri seadistuseks on 60
min ja ekraanile ilmub br.

3. Reguleerige taimerit, vajutades © ja
juhtribal olevaid kuumustasemeid.

Funktsioon deaktiveerub, kui taimer seiskub.

Kasitsi valjalllitamiseks vajutage .

Kuivatustsiikkel

Ventilaator jatkab té6tamist miinimumekiirusel
veel 20 minutit parast seda, kui olete pliidi
valja lulitanud ja lUlitub seejarel automaatselt
vélja. Funktsiooni eemaldab toiduvalmistami-
se jarelldhnad.

Funktsiooni to6tamise ajal ilmub ekraanile ¥
ja tootamise 16puni jaanud aeg. Maaratud ae-
ga ei ole véimalik reguleerida.

Funktsiooni seiskamiseks vajutage K.
Funktsiooni taiesti valjalulitamiseks sisestage

kasutaja seaded. Vaadake ,Meniu struktuur.

@ Soovitatav on seda funkisiooni mitte val-
ja lulitada ja lasta sellel katkestusteta tota-
da.

7. TOIDUVALMISTUSJUHIS

Tabelis olevad andmed on iksnes suunavad.
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6.15 Meniii struktuur

Siimbol Seadistus

b Heli

P Vdimsuse piirang

h Ventilaatori automaatreziim
F Soefiltri marguanne

dF Kuivatustsikkel

Ft OdourClean STANDARD: 2

OdourClean PLUS: 1
E Hairete/rikete ajalugu

Kasutajaseadete sisestamine: vajutage ja
hoidke @ Seejarel vajutage pikalt @, Vaju-
tage O.

Meniiiis navigeerimine: menii koosneb
seadistussiimbolist ja vaartusest. Seadete

vahel navigeerimiseks vajutage ©. Seade
vaartuse muutmiseks vajutage juhtribal nup-
pu 4 voi 6. Meniiiist véljumiseks: vajutage

0)

6.16 Optimeerimisnduanded

«  Kui kuumutate vett, kasutage ainult
vajalikku kogust.

* Vodimalusel pange ndule alati kaas peale.

« Kasutage toiduainete soojashoidmiseks
voi sulatamiseks jaakkuumust.

« Toiduvalmistamise alguses seadke
o6hupuhasti ventilaator madalale kiirusele.
Parast toiduvalmistamise 16ppu laske
o6hupuhastil méni minut téétada.

« Suurendage ventilaatori kiirust ainult
selleks, et vabaneda suurest kogusest
aurust voi suitsust.

< Filtri tdhususe tagamiseks puhastage
ohupuhasti filtrit regulaarselt ja asendage
see vajadusel.

Lisateavet vt jaotisest ,Energiatdhusus®.



Seadis-

tus Kasutage: Aeg (min.)

1 Toidu soojashoidmiseks. Pange kédgindule kaas peale. gizzéalt vaja-

1-2 Hollandi kastme valmistamine; voi, Sokolaadi, Zelatiini sulatamine. Segage aeg-ajalt. 5 - 25

5 Kohevate omlettide, kiipsetatud munade tahkemaks muutmine. Valmistage kaane- 10 - 40
ga kaetult.
Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soojendamine. Vedeliku ko-

2-3 gus peab olema riisi kogusest vahemalt kaks korda suurem, piimatoite tuleb poole 25-50
valmistamise jarel segada.

3.4 Kodgiviljade, kala, liha hautamine. Lisage paar supilusikatait vett. Kontrollige prot- 20- 45
sessi ajal vee kogust.
Kartulite ja muude kédgiviljade aurutamine. Taitke pott 1-2 cm veega. Kontrollige

4-5 o g h 20 -60
protsessi ajal veetaset. Hoidke potil kaas peal.
Suurema koguse toidu, hautiste ja suppide valmistamine. Kuni 3 | vedelikku koos

4-5 . 60 - 150
koostisosadega.

6-7 Kerge praadimine: eskalopid, vasikalihast cordon bleu, kotletid, karbonaad, vorstid,  vastavalt vaja-
maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sé6rikud. Vajadusel keerake Gmber. dusele

7-8 Frittrimine: kartulipannkoogid, seljatiikid, steigid. Vajadusel keerake imber. 5-15

9 Keetke vesi, keetke pasta, pruunistage liha (guljass, hautatud liha, frittige friikartulid).

P Suure koguse vee keetmine.PowerBoost on sisse lllitatud.

8. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

8.1 Pliidi klaaspinna puhastamine

» Puhastage pliiti iga kord parast
kasutamist.

» Kasutage alati puhta pohjaga néusid.

* Arge laske kodgindudel kuivaks keeda
ega saavutada liiga kdrget temperatuuri.

» Arge kasutage induktsiooniga
kokkusobimatutest materjalidest
valmistatud ké6gindusid. Sellised
materjalid voivad kahjustada pliidiplaadi
pinda voi raskendada selle puhastamist.

» Kriimustused voi tumedad plekid
klaaspinnal ei méjuta pliidiplaadi t66d.

» Arge kasutage klaaspinna puhastamiseks
nuge ega muid teravaid metalltddriistu.

» Parast tavalist puhastamist kasutage
soovitatud kaabitsat vaid lisatodriistana.

» Oodake, kuni pliidiplaat on maha jahtunud
ning puhastage pinda pehme lapi, sooja
vee ja ndudepesuvahendiga. Puhastage
ringjate liigutuste ja médduka survega.
Plhkige klaasipind mikrokiudlapiga
kuivaks.

» Arge kasutage klassikalist kollast ja
rohelist kdsna, kuna selle kdval kihil

olevad alumiiniumosakesed voéivad klaasi
kahjustada ja muuta selle varvi.

Muude kui soovitatud todriistade
kasutamine on ebaefektiivne ja voib
klaaspinda kahjustada voi varvi muuta.
Eemaldage kohe: sulanud plastik,
plastfoolium, sool, suhkur ja suhkrut
sisaldav toit. Kasutage kaabitsat ja olge
ettevaatlik, et valtida poletusi.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviringid, veeringid,
rasvaplekid, sisse korbenud toidujaagid,
metalse laikega plekid. Puhastage pind
Ulalkirjeldatud viisil. Laikiva metallilise
varvimuutuse eemaldamiseks kasutage
pehmet lappi ning vee ja dadika lahust.
Eemaldage piisivad jéljed ja plekid:
parimate tulemuste saavutamiseks
kasutage MATT CAREseda tilpi
pindadele moeldud pliidipuhastusvahendit
voi muud kergelt abrasiivset
puhastuspiima (nt Cif®, Viss®, Jif®,
Vim®). Arge kasutage laikivate pindade
jaoks tavalisi pliidipuhastusvahendeid (nt
VitroCare®). Kandke puhastusvahend
maardunud pinnale ja laske toimida 5 min.
Puhastage pinda ornalt tavalise
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mittekriimustava kasnaga, millel on
(tavaliselt sinine) kudrimispadi. Korrake,
kuni plekke pole enam naha. Eemaldage
pinnalt pesuvahendi jaagid ja puhkige pind
mikrokiudlapiga kuivaks.

8.2 Ohupuhasti puhastamine

Rest

Voérk on valmistatud alumiiniumist. Peske se-
da kasitsi voi ndudepesumasina ja puhkige
pehme lapiga.

Tilgaalus

Ohupuhasti all asuv tilgaalus kogub toiduval-
mistamise ajal tekkivat kondensvett. Arge
unustage tilgaalust regulaarselt tihjendada.

1. Haarake tilgaaluse alumisest kuljest
mdlema kaega kinni ja likake seda
ettepoole. Seejarel liigutage seda
allapoole, et valtida vee mahaminemist.

2. Peske alust kasitsi (kasutades sooja vett,
seepi ja pehmet lappi/kdsna) voi
ndudepesumasinas (tavaline tstikkel).

Kui vesi voi muud vedelikud 6hupuhastistis-

teemi sisse satuvad: lllitage 6hupuhasti valja

ja puhastage piirkond hoolikalt sooja vee,
niiske lapi vdi Svammi ja neutraalse puhas-
tusvahendiga.

8.3 Filtrite puhastamine

Filtreerimisseade koosneb jargmistest ele-
mentidest: rasvafiltritest koos rasvafiltri korpu-
sega A ja eemaldatavatest soefiltritest B.

(@ Seadet tuleb kasutada alati koos koigi

valitud paigaldusreziimi jaoks ettenahtud fil-
tritega. Vt ,Filtri valimine®.

B A B

16 EESTI

Pliidil on sisseehitatud loendur, mis tuletab
marguandega meelde vajadust vastavaid fil-
treid regulaarselt puhastada. Teavitus ei blo-
keeri pliidi kasutamist. Teade jaab pdlema 30
sekundiks parast ohupuhasti ja pliidiplaadi
véljalulitamist.

Rasvafilter

» Parast 40 t66tundi kuvatakse staatiline in-

dikaator @ mis annab marku, et on aeg
rasvafiltreid puhastada.

OdourClean STANDARD soefilter
« Parast 180 to6tundi kasutamist hakkab in-

dikaator @ vilkuma, mis néitab, et on aeg
filtrid valja vahetada.

« Kontrollige filtreid regulaarselt kogunenud
rasva taseme suhtes. Vahetage need val-
ja, kui ilmub vilkuv indikaator (umbes kord
aastas, olenevalt kasutussagedusest) voi
vajadusel varem.

OdourClean PLUS soefilter

» Pérast 140 to66tundi hakkab indikaator @
vilkuma, mis naitab, et on aeg filtreid rege-
nereerida.

« Puhastage filtrid ainult siis, kui kogunenud
rasv on nahtav.

« Regenereerige filtreid ainult siis, kui ilmub
vilkuv indikaator. Regenereerimistsuklite
maksimaalne arv on 8. Parast seda vahe-
tage filtrid valja.

Filtrite lahtivotmine/kokkupanek

1. Eemaldage vore ja votke filtri korpus
vélja.
2. Votke kdepidemest haarates filtrid vélja.

3. Parast puhastamist pange filtriiksus
uuesti kokku: Sisestage soefiltrid
Ohupuhastisse kdepidemed sissepoole.
Pange rasvafiltri korpus tagasi sisse ja
pange vore tagasi peale.




Rasvafiltrite puhastamine

1. Puhastage filtreid kohe, kui kogunenud
rasv on muutunud nahtavaks. Peske
rasvafiltri korpust koos rasvafiltritega
hoolikalt soojas vees, kasutades
ornatoimelist puhastusvahendit ning
loputage seejarel sooja veega.
Toidujaékide eemaldamiseks voite
kasutada pehmet késna, pehmet lappi voi
mitteabrasiivset puhastusharja. Saate
seda pesta ka ndudepesumasinas
standardtsikliga koos teiste ndudega.
Vork voib loomulikul teel kergelt varvi
muuta, kuid see ei avalda moju filtri
toimimisele.

2. Laske filtritel monda aega
toatemperatuuril kuivada.

3. Pange filtrid tagasi sisse. Kui teavitus &
pdleb, vajutage loenduri

taaskaivitamiseks korraks ?

OdourClean PLUS soefiltrite puhastamine

1. Peske filtreid ettevaatlikult ksitsi soojas
vees ilma puhastusvahenditeta.

9. TORKEOTSING

@ Kui te ei suuda all toodud probleemile
ise lahendust leida, siis votke Uhendust tee-
ninduskeskusega.

Pliidiplaati ei saa kaivitada voi kasutada.

» Kontrollige, kas pliidiplaat on digesti elek-
trivdrku Uhendatud.

* Veenduge, et tdrke pdhjuseks on kaitse.
Kui kaitse poleb korduvalt I8bi voi kui te
kuulete pidevat piiksumisheli, votke instal-
latsiooni kontrollimiseks Ghendust kvalifit-
seeritud elektrikuga.

* Veenduge, et juhtpaneel on puhas ja sellel
pole kdogindusid / kdrvalisi esemeid.

Pliit lulitub moéne aja méodudes ise vilja.

» Tegemist ei ole rikkega. Teatud olukorda-
des lulitub pliit ohutuse tagamiseks auto-
maatselt valja. Vt jaotist ,Automaatne val-
jaltlitus®.

Uhe keeduviljadest maksimaalne kuu-

musseadistus pole saadaval voi see liili-

tub pidevalt kahe taseme vahel.

» Tegemist ei ole rikkega. Vt jaotist ,Toite-
haldus*.

Toidujaakide eemaldamiseks voite
kasutada pehmet kdsna, pehmet lappi voi
mitteabrasiivset puhastusharja. Saate
filtrit pesta ka ndudepesumasinas
temperatuuril 65-70 °C (kasutades
programmi, mis on pikem kui 90 min),
ilma pesuaineteta ja ilma pestavate
ndudeta.

2. Laske filtritel vahemalt 24h
toatemperatuuril kuivada.

3. Pange filtrid uuesti kokku ja asetage
tagasi oma kohale.

OdourClean PLUS soefiltrite
regenereerimine

1. Puhastage koigepealt filtrid, nagu eespool
kirjeldatud.

2. Pange filtrit ahju, mis on seadistatud 100
°C 120 min, asetades nad keskmisele
traatrestile. Kasutage ventilaatorita
ahjufunktsiooni.

3. Pange filtrid uuesti kokku ja asetage
tagasi oma kohale. Loenduri
lahtestamiseks vajutage korraks nuppu

» Vahendage samasse faasi Uhendatud
teiste keedualade véimsust.

Ohupuhasti ventilaator ei toota / liilitub ise

vilja.

« Lulitage pliit valja ja eraldage vooluvor-
gust. Laske seadmel maha jahtuda ja
Uhendage seejarel uuesti vooluvorku.

* Veenduge, et ruum on piisaval ventileeri-
tud. Voimalik, et peate paigaldama aknalU-
liti. Votke Uhendust volitatud teenindus-
keskusega.

Paindlikul induktsioonialal olevad k66gi-
noud ei kuumene piisavalt.

» Asetage kdogindu vastavalt aktiveeritud
reziimile digesse asendisse.

» Kasutage ndusid, mille pdhja 1&8bimddt so-
bib valitud reziimiga. Vt jaotist ,Flex Brid-
ge’.

SenseBoil®/SenseFry ei toota.

« Kasutage kilma k66gindud ilma jaakkuu-
museta keeduvaljal.

« Seadke vdimsustase korgemale vaartuse-
le. Veenduge, et valitud véimsus vastab
maja elektrikaitsele. Vt jaotist ,Véimsuse
piirang*.
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& ilmub.

+ Puhastage/vahetage filter. Vt jaotist ,Pu-
hastamine ja hooldus®.

€ Ja ilmuvad number.

+ Ldulitage pliit valja, oodake méni minu ja G-
litage seejarel tagasi sisse. Kui probleem
ei kao, p6orduge volitatud teeninduskes-
kusse.

Juhtpaneel vilgub.
» Kasutage kddgindud, mille pohja 1abimoot
vastab keeduvalja suurusele.

10. TEHNILISED ANDMED

10.1 Andmesilt

Mudel NCT84G33CZ

Tlup 67 D4A 05 AA
Induktsioon

Seerianumber ..............c.....
AEG

10.2 Keeduviljade tehnilised naitajad

* Veenduge, et kdogindu pdhi sobib kasuta-
miseks induktsioonpliidil.

- ja 11213 ilmuvad samaaegselt.

* Veenduge, et kdogindu vastab funktsiooni
ndudmistele. Vt jaotist ,SenseBoil®".

* Veenduge, et kdogindu on taidetud dige
koguse veega.

« Valtige funktsiooni kasutamist muude ve-
delikega peale vee.

Tootekood (PNC) 949 598 575 ML 00
220-240V /400 V 2N, 50-60 Hz
Valmistatud: Saksamaa

7.35 kW

cex

Keeduvalja voimsus voib kddgindu materjalist ja mootmetest olenevalt jargnevatest andmetest

veidi erineda.
Nimivoimsus (mak- PowerBoost T~ [
Keeduvali simaalne kuumus- PowerBoost [W] maksimaalne g%%%'[nn?r‘:‘]lab"
seadistus) [W] kestus [min]
Parem eesmine 2300 3200 10 125-210
Parem tagumine 2300 3200 10 125-210
Paindlik induktsioo- 534, 3200 10 minimum 105
nikeeduvali
11. ENERGIATOHUSUS
11.1 Tooteteave vastavalt (EL) nr 66/2014
Mudeli tunnus NCT84G33Cz

Pliidi titp Sisseehitatud pliit
Toidukuumtdoétlemisalade arv 2
Kuumutustehnoloogia Induktsioon

. e . . o P 45,8 cm
Toidukuumtdétlemisala pikkus (P) ja laius (L) Vasakpoolne L 21,4 cm

. o . . N P 45,4 cm
Toidukuumtdétlemisala pikkus (P) ja laius (L) Parempoolne L 21.8 cm
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Toidukuumtddtlemisala energiatarbimine (EC electric

cooking) 181.5 Wh/kg
Toidgkuumtébtlemisala energiatarbimine (EC electric 183.5 Whikg
cooking)

Pliidi energiatarbimine (EC electric hob) 182.5 Whikg
Seadet on testitud vastavalt: EN IEC 60350-2.

11.2 Teabenduded vastavalt (EL) nr 2023/826

Valjalllitatud reziimis tarbitav voimsus 0,3W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale véikese energia- 2 min

tarbega reziimini jdudmiseks

Seadet on testitud vastaval: EN 50564.

11.3 Toote teabeleht ja toote teave vastavalt (EL) nr 65/2014 ja (EL) nr

66/2014

Toote teabeleht vastavalt (EU) nr 65/2014

Tarnija nimi voi kaubamark AEG

Mudelitahis NCT84G33CzZ

Aastane energiatarbimin - AEChood 32.7 kWh/a

Energiatéhususe klass A+

Aratdmbetdhusus - FDEhood 32.0

Aratdmbetdhususe klass A

Pindalathiku valgusviljakus - LEhood - lux/W

Pindalatihiku valgusviljakuse klass -

Rasva eraldamise téhusus - GFEhood 85.1 %

Rasva eraldamise téhususe klass B

Minimaalne 6huvool tavaparasel kasutamisel 270.0 m®h

Maksimaalne Shuvool tavaparasel kasutamisel 550.0 m®h

Ohuvool intensiivsel seadistusel 650.0 m%h

A-kaalutud helivéimsuse emissioon miinimumekiirusel 50 I(:Jbs(tg)s‘; PW vGrd-

A-kaalutud helivdimsuse emissioon maksimumkiirusel 66 db(A), 1 pW v6rd-
lustase

A-kaalutud helivéimsuse emissioon intensiivsel kiirusel 69 Iduz(t/;)s‘; PW vGrd-

Valjalilitatud seisundis méddetud tarbitav véimsus - Po 0.49 w

Ooteseisundis méddetud tarbitav voimsus - Ps - w

Taiendav teave vastavalt (EL) nr 66/2014

Ajaline kasvutegur - f 0.8
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Energiatéhususindeks - EEIhood

42.6

M&ddetud dhuvooluhulk suurima tdhususega tédolukorras - QBEP 286.7 m?h
Moéddetud 6hurdhk suurima téhususega tééolukorras - PBEP 449 Pa
Suurim dhuvooluhulk - Qmax 650.0 m?h
Suurima téhususega tédolukorras mdéddetud tarbitav sisendvdimsus -

111.9 w
WBEP
Valgusallika nimivéimsus - WL W

Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal - Emidd-

le

lux

Seadet on testitud vastavalt: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevottu tuleb saata materjalid, millel

on simbol ffo\l-) Ringlussevotuks pange pa-
kend vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suu-
nake elektri- ja elektroonikaseadmete jaat-
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1. A DROSIBAS INFORMACIJA

Pirms ierices uzstadiSanas un
lietoSanas rupigi izlasiet pie-
vienotos noradijumus. Razo-
tajs neatbild par savainoju-
miem un bojajumiem, kas ra-
dusSies ierices nepareizas uz-
stadiSanas vai lietoSanas re-
zultata. Vienmeér glabajiet Sis
instrukcijas drosa, pieejama
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vieta, lai tas varétu izmantot
nakotné.

1.1 Bérnu un
neaizsargatu personu
drosiba

« So ierici drikst izmantot bér-
ni no 8 gadu vecuma un cil-
veéki ar ierobezotam fizi-
skam, sensoram vai gari-



gam spéjam vai pieredzes
un zinasanu trakumu atbil-
digas personas uzraudziba
vai, ja tie ir informéti par ie-
rices drosu lietoSanu un iz-
prot potencialos riskus.
Bérniem no lidz 8 gadu ve-
cumam un personam ar |oti
plasu un sarezgitu invalidi-
tati jaliedz piekluve iericei,
ja vien tos nepartraukti ne-
uzrauga.

Bltu jauzrauga, lai bérni
nerotalatos ne ar So ierici.
Sargiet no bérniem iepako-

jumu un utiliz€jiet to pareizi.

BRIDINAJUMS! lerice un
tas pieklistamas detalas
lietoSanas laika sakarst.
LietoSanas un atdziSanas
laika nelaujiet ierices tuvu-
ma atrasties bérniem un
majdzivniekiem.

leslédziet bérnu droSibas
sistému, ja tada ir pieeja-
ma.

Bérni nedrikst tirit vai ap-
kopt ierici bez uzraudzibas.

.2 Visparéja drosiba

ST ierice paredzéta tikai
édiena gatavosSanai.
Stierice ir izstradata tikai
izmantoSanai majas apsta-
klos un telpas.

So ierici var izmantot biro-
jOs, viesnicu numuros,
naktsmitnés, lauku viesu

majas un citas lidzigas uz-
turéSanas vietas, kur ta ne-
tiek lietota intensivak ka pa-
rasta majsaimnieciba.
BRIDINAJUMS! Aizdegsa-
nas risks: neuzglabajiet
priekSmetus uz gatavosa-
nas virsmam.

UZMANIBU! GatavoSanas
process ir jauzrauga (arf iz-
mantojot automatiskas ga-
tavoSanas funkcijas). Iss
gatavoSanas process jauz-
rauga nepartraukti.
BRIDINAJUMS! Gatavojot
uz plits édienu ar taukiem
vai ellu bez pieskatiSanas,
var izcelties ugunsgreéks.
BRIDINAJUMS! lerice un
tas pieejamas detalas lieto-
Sanas laika sakarst. Nepie-
skarieties sildelementiem.
Ddmi norada uz parkarsa-
nu. Gatavosanas laika izcée-
luSos uguni nekada gadiju-
ma nedzesiet ar udeni. |z-
slédziet ierici un noslapéjiet
liesmu, pieméram, ar
ugunsdzésibas segu vai va-
ku.

BRIDINAJUMS! ierici ne-
drikst barot caur arejo ko-
mutacijas ierici, pieméram,
taimeri, vai pievienot to sis-
témai, kuru regulari ieslédz
un izslédz inzeniertehniska
nodroSinajuma sistéma.
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Nenovietojiet uz plits virs-
mas metala priekSmetus,
pieméram, nazus, daksas,
karotes un vakus, jo tie var
sakarst.

Nelietojiet ierici pirms tas
iebuvésanas.

Netiriet ierici ar udens stru-
Klu un tvaiku.

Péc lietoSanas izslédziet
plits virsmas sildelementu,
izmantojot ta vadibas slé-
dzi, un nepalaujieties uz
gatavosanas trauka notei-
Céju.

BRIDINAJUMS! Ja stikla
keramikas virsma ir saplai-
sajusi, izslédziet ierici, lai
noverstu iesp&jamo elektri-
bas triecienu. Ja ierice ir
pieslégta stravas padeves
avotam tiesa veida, izman-
tojot savienojuma karbu,
nonemiet droSinataju, lai at-
vienotu ierici no stravas pa-
deves avota. Jebkura gadi-
juma sazinieties ar Pilnva-
rotu servisa centru.

Telpa, kura ir uzstadita ier-
ce, nodroSiniet labu gaisa
ventilaciju, lai nepielautu
gazu atpakalpludi no ieri-
cém, kas dedzina gazi vai
citas degvielas, un no ci-
tiem atklatas uguns avo-
tiem.

Gadajiet, lai ventilacijas at-
veres nebutu nosprostotas
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un ierices uzkratais gaiss
nenonaktu caurulvada, kas
tiek izmantots dUmu un
tvaiku novadiSanai no citam
iericém (centralas apkures
sistémas, termosifoni,
udens silditaji utt.).

Ja tas netiek nodrosSinats,
sadegSanas gazes var
plUst atpakal, radot saindé-
Sanas ar oglekla monoksi-
du vai nosmaksanas risku.
Kad ierice darbojas kopa ar
citam iericém, maksimalais
telpa raditais vakuums ne-
drikst parsniegt 0,04 mbar.
Regulari tiriet tvaika nosu-
c€ja filtru un nonemiet tau-
ku nosédumus, lai noveérstu
ugunsgréka izcelSanas ri-
sku.

Ja bojats elektribas vads,
tas janomaina razotajam,
pilnvarotam servisa cen-
tram vai citam kvalificétam
specialistam, lai izvairitos
no elektribas trieciena ri-
ska.

Ja ierice ir tieSi pieslégta
stravas avotam, elektroin-
stalacijai jabut aprikotai ar
izolacijas ierici, kas lauj at-
vienot ierici no visiem elek-
trofikla poliem. Pilnigai ieri-
ces atvienoSanai jaatbilst IlI
parsprieguma kategorijas
nosacijumiem. AtvienoSa-
nas lidzekliem jabut ieklau-



tiem fiksétaja elektroinstala-
cija saskana ar elektroin-
stalacijas noteikumiem.
BRIDINAJUMS! Izmantojiet
tikai tadus plits aizsargus,
kurus ir izgatavoijis ierices
razotajs vai kurus ierices

2. DROSIBAS NORADIJUMI

2.1 Uzstadisana

/N BRIDINAJUMS!

So ierici drikst uzstadit tikai kvalificéts
tehnikis.

/N BRIDINAJUMS!
Pastav traumu un ierices bojajumu risks.

Nonemiet visu iesainojumu.

Neuzstadiet un nelietojiet bojatu ierici.
Detalizétus uzstadiSanas noradijumus
skatiet uzstadisanas bukleta.

Nodrosiniet starp blakus uzstaditam
iericém piemérotu attalumu.

Parvietojiet ierici uzmanigi, jo ta ir smaga.
Izmantojiet aizsargcimdus un slégtus
apavus.

Apstradajiet nozagétas skapisa virsmas ar
hermetizejosu lidzekli, lai novérstu to
piebrieSanu mitruma ietekmé.
Aizsargajiet ierices apaksu no tvaika un
mitruma.

Neuzstadiet ierici blakus durvim vai zem
loga, lai noverstu karstu €diena
gatavoS$anas trauku nokrisanu, atverot
durvis vai logu.

Neuzstadiet to ta, lai gaiss tiktu izvadits
sienas atveré, ja vien atvere nav
paredzéta Sadam merkim.

Ar gaisa caurulvadu neaprikota nosuceja
gadijuma ventilatora izvads janovieto tieSi
pie sienas vai janodala ar papildu skapiSa
sienu, lai noverstu piek|uvi ventilatora
lapstinam.

Katras ierices apak$a ir dzeséSanas
ventilatori.

Ja ierice tiek uzstadita virs atvilktnes:

— Neglabajiet mazus priekSmetus vai
papiru, kas varétu sabojat dzeséSanas

razotajs lietoSanas instruk-
cija noradijis ka lietoSanai
piemérotus, vai kuri ir ies-
tradati iericé. Nepiemérotu
plits aizsargu lietoSana var
izraisit negadijumus.

ventilatorus vai pasliktinat dzeséSanas
sistémas darbibu.

— NodroSiniet vismaz 2 cm attalumu
starp ierices apak$u un atvilktnes
saturu.

* Nonemiet visus atdalitajpanelus, kas
uzstaditi skapiti zem ierices.

2.2 Elektriskais savienojums

/\ BRIDINAJUMS!
Ugunsgréka un elektroSoka risks!

* Visi elektriskie savienojumi batu jaizveido
kvalificeétam elektrikim saskana ar
savienojumu diagrammu vai uzstadiSanas
brosiru.

« Tvaika nosiceja uzstadiSanas gadijuma
un ja ir pieejami vai obligati izmantojami
papildpiederumi (sienas varsts, loga
slédzis un loga atveréjs), elektriskie
savienojumi jaizveido kvalificetam
elektrikim saskana ar savienojumu
diagrammu vai uzstadiSanas brosuru.

* Pirms jebkuras darbibas atvienojiet ierici
no elektrofikla.

« Parliecinieties, ka tehnisko datu plaksnite
noraditie parametri atbilst elektrotikla
parametriem.

« Valigi vai nepareizi stravas kabeli vai
spraudni var izraisit spailes parkarSanu.

* lzmantojiet pareizo stravas kabeli.

* Nelaujiet stravas kabelim sauvities.

» Parliecinieties, ka ir nodroSinata
triecienaizsardziba.

* lzmantojiet stravas kabela sprieguma
mazinasanas skavu.

« Parliecinieties, vai stravas kabelis vai
spraudnis (attieciga gadijuma)
nepieskaras karstam virsmam.

* Neizmantojiet vairaku kontaktspraudnu
adapterus un pagarinatajus.
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* Nebojajiet stravas kabeli un spraudni. Ja
kabelis vai spraudnis janomaina, tas
jadara musu pilnvarotajam servisa
centram vai kvalificetam elektrikim.

» Spriegumvado$o un izoléto detalu
triecienaizsardzibas sistémai ir jabut drosi
nostiprinatai, un to nav iespéjams nonemt
bez instrumentiem.

* levietojiet stravas spraudni kontaktligzda
tikai uzstadiSanas beigas. NodroSiniet, ka
péc uzstadiSanas stravas kontaktdaksai
var pieklat.

» Ja kontaktligzdai ir valigs savienojums,
nepieslédziet tai kontaktspraudni.

* Neatvienojiet ierici, velkot aiz stravas
kabela. Vienmér turiet stravas
kontaktdaksu.

+ lzmantojiet tikai atbilstoSas izolacijas
ierices: automatslédzus, drosinatajus (no
turétajiem izskrivéjamus droSinatajus),
zeméjuma nopludes automatslédzus un
savienotajus.

» Elektroinstalacija jabut uzstaditai izolacijas
iericei, kas atslédz ierici no elektrotikla
visos polos; kontaktu atvéruma platumam
jabuat vismaz 3 mm.

» Ja paradas kods “E3”, atvienojiet ierici un
parbaudiet elektrisko savienojumu un fikla
spriegumu.

2.3 LietoSana

/N BRIDINAJUMS!

Savainojumu, apdegumu vai elektroSoka
risks.

* Nemainiet Sis ierices specifikaciju.

» Pirms ierices lietoSanas nonemiet no tas
visu iepakojumu, uzlimes un aizsargplévi
(ja tadiir).

» Parliecinieties, ka ventilacijas atveres nav
nosprostotas. Ventilacija periodiski
japarbauda kvalificeétam tehnikim.

» Neatstajiet ieslegtu ierici bez uzraudzibas.

+ Péc katras lietoSanas izsledziet
gatavo$anas zonu.

* Nelieciet virtuves piederumus vai katlu
vakus gatavoSanas zonas, jo tie var
sakarst.

» Nelietojiet ierici ar mitram rokam, vai ja
ierice saskarusies ar tdeni.

» Nelietojiet ierici ka darba virsmu vai
uzglabasanai paredzétu virsmu.

» Jaierices virsma ir ieplaisajusi,
nekavejoties atvienojiet ierici no stravas
padeves, lai noverstu elektriskas stravas
triecienu.

+ lerices lietoSanas laika lietotajiem ar
elektrokardiostimulatoru jaturas vismaz
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30 cm attaluma no indukcijas gatavoSanas
zonam.

« Partikas produktus karsta ella lieciet
uzmanigi, jo ta var Slakstities.

« Tvaika nosiceja darbibas laika nekada
gadijuma neizmantojiet atklatu liesmu.

« Starp gatavo$anas virsmu un €diena
gatavosanas traukiem neizmantojiet
aluminija foliju vai citus materialus, ja vien
ierices razotajs nav noradijis citadi.

* lzmantojiet tikai Sai iericei piemeérotus
razotaja ieteiktos papildpiederumus.

/\ BRIDINAJUMS!
Pastav ugunsgréka un spradziena risks.

« Karsti tauki un ellas var izdalit
uzliesmojosus tvaikus. Neizmantojiet to
tuvuma liesmu un uzkarsusus
priekSmetus.

« Karsti ellas tvaiki var uzliesmot.

« Lietota ella ar édiena atliekam var
uzliesmot zemaka temperatura.

» Nelietojiet uzliesmojoSus produktus ierices
tuvuma.

/\ BRIDINAJUMS!
Pastav ierices bojajumu risks.

« Lai izvairitos no apdegumiem, nelieciet
karstus €diena gatavoSanas traukus uz
vadibas panela.

* Nelieciet karstu pannas vaku uz ierices
stikla virsmas.

» Nelaujiet no édiena gatavo$anas traukiem
izvarities visam Skidrumam.

* Lai izvairtos no virsmas bojajumiem,
nelaujiet priekSmetiem vai €édiena
gatavosanas traukiem uzkrist uz ierices.

* Neieslédziet gatavoSanas zonas, uz
kuram atrodas tuks$i édiena gatavoSanas
trauki vai uz kuram nav trauku.

» Nekad neiznemiet rezgi vai filtru, kamér
darbojas tvaika nosuceéjs vai plits virsma.

« Tvaika nosuceja darbibas laika nekada
gadijuma neizmantojiet atklatu liesmu.

* Neaizklajiet tvaika noslcéja iepludes
atveri ar édiena gatavosanas traukiem.

* Nekada gadijuma nepieskarieties ierices
apaksdalai, kameér darbojas plits virsma
vai tvaika nosucéjs.

« Tvaika nosuceja tuvuma neturiet mazus
vai vieglus priekSmetus, lai izvairitos no to
iesukdanas nosuceja.

« Ediena gatavoSanas trauki, kas izgatavoti
no ¢uguna vai kam ir bojata apaksa, var
saskrapét stikla / stikla keramikas virsmu.
Ja édiena gatavoSanas trauki japarvieto



pa gatavo$anas virsmu, vienmeér tos
paceliet.

» Attieciba uz lampu(-am), kas atrodas S1
izstradajuma iekSpusé, un rezerves dalu

lampam, ko pardod atseviski: Sis lampas ir

izstradatas, lai izturétu arkartéjus fiziskus
apstaklus sadzives tehnika, pieméram,
temperaturu, vibraciju, mitrumu, vai ir

paredzétas informacijas signalizéSanai par

ierices darbibas stavokli. Tas nav
paredzétas citiem lietoSanas veidiem un
nav piemérotas majsaimniecibas telpu
apgaismojumam.

» Lai salabotu ierici, sazinieties ar pilnvarotu

servisa centru. Izmantojiet tikai originalas
rezerves dalas.
2.4 Apkope un tiriSana

* Regulari tiriet ierici, lai nepasliktinatos tas
virsmas stavoklis.

» Pirms finSanas izslédziet ierici un laujiet tai

atdzist.
e Tiriet ierici ar siltu Gdeni un mitru, mikstu
dranu. Izmantojiet tikai neitralus

3. MONTAZA

3.1 Pirms uzstadiSanas

Atrodiet plits virsmas apaksa esoso tehnisko
datu plaksniti un pierakstiet sérijas numu-
(U [ .

3.2 Plits virsmas salikSana

@ Informaciju par uzstadiSanas izmériem
un attélus skatiet uzstadiSanas shémas,
kas atrodamas lietotaja rokasgramatas pir-
majas lappuseés.

Uzstadisana uz virsmas ir paradita shema
A. Integréta uzstadiSana ir paradita shéma

Detalizetu informaciju par to, ka uzstadit plits
virsmu, skatiet uzstadiSanas brosara.

levérojiet plits virsmas pievienoSanas shému

un loga slédza pievienoSanas shému (attieci-
ga gadijuma), kas paradita uzstadiSanas bro-

§ura un/vai etiketés zem plits virsmas.
Tikai noteiktas valstis Izplides instalacijas

gadijuma var but jauzstada loga slédzis (kon-

sultéjieties ar sertificétu tehniki). Tas jaiega-

dajas atseviski, jo plits virsmas komplektacija

tas nav ieklauts. Loga slédzis jauzstada piln-
varotam tehnikim. Skatiet uzstadiSanas bro-
Suru.

mazgasanas lidzeklus. Neizmantojiet
abrazivus izstradajumus, abrazivus
priek§metus, ja vien nav noradits citadi.

« Regulari parbaudiet, vai iericei nav
nolietoSanas pazimju, kas to varétu
padarit nepiemérotu saskarei ar partiku,
pieméram, plaisu, pasliSu, materialu
atslanosanas, sarau$anas, lipiguma,
korozijas vai citu redzamu izmainu
tekstdra vai izskata. Lai novérstu
bojajumus, ievérojiet tiriSanas un
kop$anas noradijumus.

2.5 Utilizacija
/\ BRIDINAJUMS!
Pastav traumu un nosmaks$anas risks.

« Lai noskaidrotu, ka utilizét ierici,
sazinieties ar vietéjo iestadi.

« Atvienojiet ierici no elektrotikla, péc tam
nogrieziet elektribas kabeli un to izmetiet.

Ja ierice tiek uzstadita virs atvilkines, plits
virsmas ventilacija gatavo$anas procesa laika
var uzsildit atvilktné glabatos priekSmetus.

FiltreSanas bloka salik§ana

lerice vienmér jaizmanto ar visiem filtriem,
kas paredzéti izvélétajam uzstadiSanas rezi-
mam. Skatiet sadalu “Filtra atlase” Pirms pir-
mas lietoSanas reizes parliecinieties, vai
oglekla filtri tvaika nostic€ja ir ievietoti ar rok-
turiem uz iek$u. levietojiet tauku filtra korpusu
tvaika nosticéja un uzlieciet tvaika nosticéja
rezgi.

3.3 Blivejuma uzstadiSana

UzstadiSana uz virsmas

1. Notiriet darba virsmu ap izgriezto vietu.

2. Novietojiet komplekta ieklauto 2x6 mm
blivéjuma loksni gar plits virsmas
apakSmalu ta, lai ta piegultu stikla
keramikas. Nestiepiet to. NodroSiniet, lai
blivéjuma loksnes gali atrastos vienas
plits virsmas puses vida.

3. Griezot blivéjuma loksni, nogrieziet par
daziem milimetriem vairak. Savienojiet
abus blivéjuma loksnes galus kopa.

Integréta uzstadiSana

1. Notiriet gropes uz darba virsmas.
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2. Sagrieziet komplekta ieklauto 3x10 mm
blivéjuma loksni Cetras dalas, kas atbilst
gropju garumam.

3. Nogrieziet lok$nu galus 45° gradu lenkl.
Galiem precizi jaiegulst gropju sturos.

4. Piestipriniet loksnes gropém. Nestiepiet
loksnes. Nenostipriniet lokSnu galus vienu
virs otra.

Péc plits virsmas uzstadiSanas tuk$o vietu
starp stikla keramikas virsmu un darba virsmu
aizpildiet ar silikonu. Parliecinieties, ka sili-
kons neiekl|ust zem stikla keramikas virsmas.

3.4 Pieslegkabelis

/\ BRIDINAJUMS!

Visus elektriskos pieslégumus drikst iz-
veidot tikai kvalificéts elektrikis.

» PIits virsma tiek apgadata ar savienojuma
kabeli.

» Lai nomainitu bojato stravas kabeli,
izmantojiet HO5VV-F kabeli, kas var izturét
70 °C temperatlru vai augstaku
temperataru.

» Aizliegti pieslegumi, izmantojot
kontakttapas, vadu galu urb$ana vai
lodéSana un kabela pieslégSana bez
kabela gala uzmavas.

» Sazinieties ar vietéjo pilnvaroto servisa
centru. Pieslégkabeli drikst nomainit tikai
kvalificéts elektrikis.

Vienfazes piesléegums

1. Atvienojiet kabela gala uzmavu no
melnas un briinas krasas vadiem.

2. Nonemiet dalu izolacijas no brinas un
melnas krasas vadu galiem.

3. Savienojiet melnas un brinas krasas
vadu galus.

4. Uzlieciet jaunu uzmavu katra vada gala
(jaizmanto 1pass instruments).
NL piesléegums

1. Atvienojiet kabela gala uzmavu no
zilajiem vadiem.

2. Nonemiet dalu izolacijas no zilo vadu
galiem.

3. Uzlieciet jaunu gala uzmavu katra vada
gala (jaizmanto ipass instruments).
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3.5 Jaudas ierobezojums

Jaudas ierobezojums nosaka, cik jaudas pa-
visam virsma patére, ieverojot majas elektro-
instalacijas drosinataju ierobezojumus. Plits
virsma péc nokluseéjuma ir iestatita uz augsta-
ko iespéjamo jaudas limeni. Parliecinieties,
ka majokla drosinataji spéj izturét izvéléto
jaudu.

Ja jaudas limenis ir 2,000 W vai zemaks, jus
nevarat aktivizét SenseBoil® / SenseFry.

Lai pazeminatu vai paaugstinatu jaudas Ii-
meni:

1. lzvélné nospiediet ® un turiet to
nospiestu 3 sekundes. Péc tam

nospiediet un turiet G,
2. Spiediet @ lidz paradas P



3. Spiediet 4 vai 6 vadibas josla, lai
parvietotos starp iestatijumiem.

4. spiediet O, lai izietu.
Jaudas limeni:

4. PIRMS PIRMAS LIETOSANAS

4.1 Filtra atlase

Pirms pirmas lietoSanas reizes parliecinieties,

ka atbilstigi uzstadisanas veidam ir iestafits

pareizais filtra tips. Skatiet sadalu “lzvélnes

struktara”.

Recirkulacijas rezims: oglekla filtrs (kom-

binacija ar tauku filtru)

Oglekla filtri, kas satur aktivas ogles putas,

neitralizé dimu un édiena gatavoSanas aro-

matus. JUs varat izvéléties kadu no Siem:

* OdourClean STANDARD (balts,
vienreizlietojams);

* OdourClean PLUS (melns,
regeneréjams).

Ja ierici vélaties izmantot recirkulacijas rezi-

ma, sazinieties ar pilnvarotu tehniki, lai piela-

gotu uzstadijumus. Dodieties uz lietotaja ies-

tatjumiem un ieslédziet oglekla filtra pazino-

jumu, izvélotiesFun péc tam leslegts. Péc

tam izvélieties kadu no Siem filtriem:

5. PRODUKTA APRAKSTS

5.1 Produkta parskats

—a
/ﬁﬂﬂ
|l

P73 -7,350 W, P15 - 1,500 W, P20 - 2,000
W, P25 - 2,500 W, P30 - 3,000 W, P35 -
3,500 W, P40 - 4,000 W, P45 - 4,500 W, P50
- 5,000 W, P60 - 6,000 W

* OdourClean STANDARD: atlasiet Ft, pec
tam 2;
¢ OdourClean PLUS: atlasiet Ft, pec tam 1.

Izpliides rezims: tauku filtrs

Tauku filtri savac taukus, ellu un édiena atlie-
kas, ka ari novers to ieklisanu tvaika nosuce-
ja sistema.

Ja ierici vélaties izmantot izpludes rezima, sa-
zinieties ar pilnvarotu tehniki, lai pielagotu uz-
stadijumus. Péc tam dodieties uz lietotaja ies-
tatijumiem un izslédziet oglekla filtra pazinoju-
mu, izvélotiesFun péc tam Izslégts.

@ I1zpludes rezims var ietekmét telpas gai-
sa spiedienu, tapéc ir janodrosina pienaci-
ga ventilacija, lai noverstu citu ieriéu radito
sadegSanas gazu ieplusanu atpakal telpa.
Parliecinieties, ka uzstadisanas vieta atbilst
sniegtajam droSibas vadlinijam.

N

Pilienu paplate
@A Phts virsma
Gaisa caurules adapteris

Rezgis

Tauku filtra korpuss
Tauku filtrs (nenonemams)
Oglekla filtrs
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Bl Gaisa caurules stiprinajumi aizmugures
sienai

5.2 Gatavosanas virsmas
izkartojums

m

Indukcijas gatavo$anas zona

Vadibas panelis

Pielagojama indukcijas gatavoSanas zona
Tvaika nosicéjs

5.3 Simboli vadibas paneli un
displeja

Simbols / indikators

Simbols / indikators

(D leslégts / Izslégts

EI GatavoSanas zonas atlasitajs

6. IKDIENAS LIETOSANA

6.1 PIits virsmas lietoSana
Lai ieslégtu vai izslégtu phits virsmu, turiet no-

spiestu O. 1zvalieties gatavosanas zonu, no-
spiezot atbilstoSo zonas simbolu. Novietojiet
ediena gatavo$anas traukus gatavo$anas zo-
nas vidu un vadibas josla izvelieties karsésa-
nas iestatijumu. Lai izslégtu atlasito gatavo-
Sanas zonu, nospiediet 0.

Precise Heat

Precizakai gatavo$anas zonu temperatiras
kontrolei varat aktivizét pussola karstuma [i-
menus. lestatiet karstuma iestatijumu un no-

spiediet %, leslégtais karstuma iestatijums
samazinas par 0.5. Virs Y iedegas indika-
tors. Lai izslégtu, spiediet 5,
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Q) Taimeris
il Flex Bridge
é{' SenseFry
SenseBoil®
a) Bridge

[ Precise Heat

¥ é\_utométiskais tvaika nosucéja re-
Auto Zims

% Manualais tvaika nosiicéja reZims
Q,f" Breeze

P PowerBoost

@ BlokéSana/Bérnu drosibas sistéma
E + cipars Radusies darbibas trauc&jumi.

Filtrs ir jaiztira vai janomaina.

| &

=0

OptiHeat Control

6.2 Ediena gatavosanas trauki

Ediena gatavo$anas trauku pamatnei jabat
péc iespé€jas biezakai un plakanakai. Pirms
ediena gatavoSanas trauku novietoSanas uz
plits virsmas tos notiriet un nosusiniet. Nesli-
diniet un nevelciet édiena gatavoSanas trau-
kus uz stikla malam un stariem, lai tos neie-
pléstu vai nesabojatu virsmu. Nenovietojiet
karstus €diena gatavos$anas traukus uz vadi-
bas panela, lai nesabojatu elektroniskas da-
las.

Parbaudiet, vai édiena gatavosanas trauki ir
pieméroti indukcijai (t.i., pie trauku pamatnes
turas magnéts). Optimalai siltuma parnesei
izmantojiet tadus ediena gatavosanas trau-
kus, kuru pamatnes diametrs ir [ldzigs gata-
vo$anas zonas izméram. Ediena gatavosa-
nas trauki ar mazaku diametru var uzkarst lé-



nak, savukart trauki ar lielaku diametru var
parkarst un sabojat vadibas paneli.

Ediena gatavo$anas trauku materials

* Piemérots: ¢uguns, térauds, emaljéts te-
rauds, nerusejoSais térauds, daudzslanu
pamatne (ar atbilsfigu razotaja markéju-
mu).

* Nepiemérots: aluminijs, var$, misins,
stikls, keramika, porcelans.

Troksni darbibas laika

Troksni var but dazadi atkariba no édiena ga-

tavoSanas trauku materiala un karséSanas

iestatijuma. Tie ir parasta paradiba un neno-

rada uz nekadu darbibas traucéjumu.

» Krakski: édiena gatavoSanas trauks izga-
tavots no dazadiem materialiem (“sviest-
maizes” konstrukcija).

» SvilpojoSa skana: ieslégts augsts karsesa-
nas iestatijums, un édiena gatavoSanas
trauks ir izgatavots no dazadiem materia-
liem (“sviestmaizes” konstrukcija).

» Dukona: ieslégts augsta karsésanas iesta-
tjums.

» Klikskeésana: notiek elektriska parslégsa-
nas.

« Snaksana, sanésana: darbojas dzesésa-
nas ventilators.

» Ritmiska skana: tiek noteikti €diena gata-
voSanas trauki.

6.3 Katlu noteikSana

ST funkcija nosaka gatavoSanas trauku atra-
Sanos uz plits virsmas un deaktivizé gatavo-
Sanas zonas, ja 120 s laika eédiena gatavosa-
nas trauks nav atrasts. Ja tiek noteikti vairaki
katli, plits virsma izvélas pedéjo izmantoto ga-
tavoSanas zonu.

6.4 Automatiska izslégSanas

DroSibas noluka plits virsma noteiktos apsta-
klos automatiski izsledzas (piem., kad visas
gatavoSanas zonas un tvaika nosuceéjs ir iz-
slégti, kad péc ieslégSanas nav izvéléts kar-
séSanas iestafijums vai ventilatora darbibas
atrums vai kad no édiena gatavoSanas trauka
ir izvarijies viss skidrums).

6.5 G OptiHeat Control
(trispakapju atlikusa siltuma
indikators)

Indikators signaliz€, ka gatavoSanas zona vél
ir karsta. Kamér indikators deg, pastav risks
apdedzinaties, pieskaroties karstajam zonam.
Indikators nodziest, kad gatavoSanas zona ir
atdzisusi.

6.6 Jaudas parvaldiba

Ja plits virsma sasniedz maksimali pieejamo
jaudu, gatavoSanas zonu jauda tiek automati-
ski samazinata, lai aizsargatu majas elektro-
instalacijas drosinatajus. GatavoSanas zonam
ar samazinatu jaudu vadibas josla mirgo un
rada maksimalos iespéjamos karsésanas ies-
tatijumus.

6.7 P PowerBoost

Maksimala karsésanas iestatijuma ieslég$ana
uz ierobezotu laiku. So funkciju varat izman-
tot, lai atrak uzvaritu adeni.

Nospiediet P lai ieslegtu. Kad laiks ir bei-
dzies, gatavoSanas zona parslédzas uz aug-
stako karseéSanas iestafijumu. Lai So funkciju
izslégtu, nomainiet karsésanas iestafijumu.

6.8 © Taimeris

GatavoSanas zonas darbibas ilguma noteik-
Sana.

Izvélieties gatavoSanas zonas karséSanas

iestatijumu un nospiediet ©. lestatiet laiku,
secigi spiezot karséSanas iestatijuma ciparus.
Uzgaidiet dazas sekundes vai apstipriniet ar

O. Lai atceltu taimeri, iestatiet to uz0 st 00
min. Kad iestatitais laiks ir beidzies, gatavo-
§anas zona izslédzas.

6.9 & Blokésana/Bérnu drosibas
sistema

Vadibas panela blokéSana/atblokéSana péc
vajadzibas.

Lai gatavosanas laika 1slaicigi blokétu va-

dibas paneli, vienreiz nospiediet @, Nospie-
diet vélreiz, lai atblokétu.

Lai novérstu nejausu plits virsmas ieslég-

Sanu, nospiediet @ un paturiet 3 s, kameér vi-
sas zonas tiek izslégtas, un péc tam izsle-
dziet plits virsmu. Si funkcija darbojas ari tad,
kad plits virsma tiek izslégta. Lai $o funkciju

izslégtu, ieslédziet plits virsmu, nospiediet &
un paturiet 3 s, un izslédziet plits virsmu.

6.10 ) Bridge

Divu vienas puses gatavoSanas zonu apvie-
nosana, lai tas darbotos ka viena. To var iz-
mantot édiena gatavosanai lielos traukos
(piem, platés). Parliecinieties, vai édiena ga-
tavoSanas trauks nosedz abu gatavoSanas
zonu centrus. Ja édiena gatavoSanas trauks
novietots starp zonu centriem, funkcija netiks
aktivizéta.
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1.

lestatiet karstumu vienai no zonam.

2. Nospiediet m), lai iesl&gtu.
3. Mainiet siltuma iestatijumu péc

vajadzibas.

Lai So funkciju izslegtu, nospiediet =].

6.11 8] Flex Bridge

ST funkcija pielago gatavo$anas zonu dazada
izméra un formas édiena gatavoSanas trau-
kiem. Pielagojama indukcijas zona sastav no
Cetram dalam. Jus varat tas apvienot divas
atseviSkas zonas vai viena liela gatavoSanas
zona ar atsevisku karséSanas iestatijumu ka-
trai no tam.

Vairakkart spiediet HQD, lai parslégtu rezimus.
ReZimu maina neietekmé iestatito karsesa-
nas pakapi.

Pieejamie reZimi:

standarta — divas atseviSkas gatavosanas
zonas;

“Big Bridge” — tris aizmuguréjas dalas
apvienotas viena;

“Max Bridge” — visas Cetras dalas
apvienotas viena.
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Ja édiena gatavo$anas trauka pamatnes
diametrs ir <160 mm, novietojiet to vienas
dalas centra.

Ja édiena gatavo$anas trauka pamatnes
diametrs ir >160 mm, novietojiet to uz
divam vai vairakam dalam.

6.12 (=1 SenseBoil®

Automatiska Udens temperatiras noregulésa-
na, lai tas neparvaritos pari katla malam, kad
sasniegta varisanas temperatira.
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1. Ar aukstu tdeni piepilditu katlu novietojiet
gatavoSanas zona bez atlikusa siltuma.

2. Nospiediet .

Kad udens sasniedzis variSanas temperaturu,
karséSanas iestafijums samazinas lidz 5.

Lai So funkciju izslégtu, nospiediet vai 0.
leteikumi un padomi

«  Sifunkcija ir vislabak piemérota Gidens uz-
varisanai un veselu, nemizotu kartupelu
varisanai.

< Lai novérstu parvarisanos, atstajiet brivus
4 cm no katla aug$as.

¢ lzmantojiet 1-5 litrus tdens.

» Sali pievienojiet tikai tad, kad Gdens sacis
varities.

* Neizmantojiet So funkciju ar tukSiem édie-
na gatavosanas traukiem.

» Si funkcija nedarbojas ar nepiedegosiem
ediena gatavosanas traukiem.

* Funkcijas darbibas laika nevar aktivizét
Bridge.

« Tvaika nosuceja ventilators paliek iment
2, 'dz Udens sasniedz varisanas tempera-
taru.

6.13 & SenseFry

CepSana ar automatiski kontrolétam karstu-

ma pakapéem, kas paredzéetas dazadu veidu

edienam. Plits virsma visa gatavo$anas laika
pati uztur temperattiru bez nepiecieSamibas
to manuali regulét, tadéjadi noversot eédiena
parcepsanos un piedegsanu.

1. Nospiediet %"

2. Mainiet nokluséjuma karséSanas pakapi,
spiezot karséSanas iestatijumus vadibas
josla (zema: 1-3, vidéja: 4-6, augsta: 7-9/
P).

3. lelejiet ellu un ievietojiet €dienu panna
tikai tad, kad plits virsma signalizé, ka
panna ir sasniegusi paredzéto
temperaturu. |Izmantojiet tikai aukstus
ediena gatavosSanas traukus ar biezu,
plakanu pamatni.

Lai izslagtu, spiediet <.
Padomi

* Zema pakape: omlete, ceptas olas, cepti
kartupeli (nevariti)

« Vidéja pakape: olu kultenis, zivju fileja, ziv-
ju pirkstini, juras veltes, hamburgers, kot-
letes, karbonade, vistas kratina, fitara kru-
tina, eskalops, fileja, steiks (vidéji/labi iz-
cepts), ceptas desinas, kartupelu panku-
kas, darzeni



» Augsta pakape: steiks (jéls), malta gala.
Lai parbauditu, vai panna ir piemérota, ap-
grieziet to otradi. Uz pannas pamatnes novie-
tojiet linealu un méginiet starp lineadlu un pan-
nu ievietot 1, 2 vai 5 eiro centu monétu (vai
jebkadu citu "dziga biezuma monétu). Panna
ir piemeérota, ja monétu starp linealu un pan-
nas pamatni nevar ievietot.

6.14 Tvaika nosucéja funkcijas

Manualais rezims

Tvaika nosticéjs var darboties gan tad, kad
plits virsma ir ieslégta, gan tad, kad ta ir iz-
slégta. Manualaja rezima ir pieejami Cetri
ventilatora darbibas atrumi: 1-3 un b (boost,
intensivais iestatijums).

1. Spiediet % lai ieslégtu tvaika nosiicéju.

2. Spiediet % atkartoti, lai regulétu
ventilatora darbibas atrumu. Displejs rada
pasreizéjo iestatijumu.

Lai izsl&gtu, atkartoti spiediet § .

Automatiskais rezims

Tvaika nosuceéjs regulé ventilatora darbibas
atrumu, pamatojoties uz gatavosanas zonas
temperatiru. Automatiskais rezZims nodrosina
Cetras ventilatora darbibas atruma iespé-
jas:h1-h4 (no maza atruma lidz lielam).

1. Ja 8i funkcija nav ieslégta péc

nokluséjuma, nospiediet 32 lai to
ieslegtu.

2. Novietojiet édiena gatavoSanas trauku
gatavoSanas zona un izvélieties
karséSanas iestatijumu.

Lai izslégtu, spiediet .

Péc nokluséjuma iestatito ventilatora darbi-
bas atrumu (h3) var nomaintt lietotaja iestati-
jumos. Skatiet sadalu “Izvélnes struktura”.

Breeze

Ventilators darbojas ar ipasi mazu atrumu un
minimalu troksni, lai izvaditu atlikuSos aroma-
tus.

1. lzslédziet plits virsmu.

2. Nospiediet K. Displeja paradas taimeris,
kas iestatits 60 min, un br.

3. Pielagojiet taimeri, spieiot@ un karstuma
imenus vadibas josla.

Funkcija izslédzas, kad taimeris apstajas. Lai

to izslégtu manuali, nospiediet R

Zavésanas cikls

Péc plits virsmas izslégSanas ventilators vél
20 mindtes turpina darboties ar minimalo |
atrumu un péc tam automatiski izslédzas. St
funkcija paredzeéta, lai péc gatavoSanas at-
svaidzinatu gaisu.

Kad funkcija darbojas, redzams % un atliku-
Sais darbibas laiks. lestatito laiku nevar piela-
got.

Lai So funkciju izslégtu, nospiediet .
So funkciju pilniba atspéjot varat lietotaja ies-
tatijumos. Skatiet sadalu “lzvélnes struktira”.

@ leteicams neatspéjot funkciju un laut tai
darboties bez partraukuma pilnu darbibas
ciklu.

6.15 lzvélnes struktiira

Simbols lestatijums

b Skana

P Jaudas ierobezZojums

h Ventilatora automatiskais rezims

F Pazinojums par oglekla filtru

dF Zavésanas cikls

Ft OdourClean STANDARD: 2
OdourClean PLUS: 1

E Bridinajumu/klidu vésture

Lai ievaditu lietotaja iestatijumus, nospie-
diet un turiet (D Péc tam nospiediet un turiet
) Nospiediet O.

ParvietoSanas izvélné: izvélni veido iestati-
jumu simbols un vértiba. Lai parvietotos starp
iestatijumiem, spiediet O©. Lai mainitu iestati-
juma vertibu, vadibas josla spiediet 4 vai 6
Lai izietu no izvélnes: spiediet (D

6.16 Optimizacijas padomi

* Karségjiet tikai tik daudz tdens, cik
vajadzigs.

« Jaiesp€jams, édiena gatavoSanas
traukiem vienmer uzlieciet vakus.

* |zmantojiet atlikuso siltumu, lai uzturétu
édienu siltu vai to kausétu.

« Sakot gatavot, ieslédziet ventilatoru zema
darbibas atruma. Kad gatavoSana ir
pabeigta, |aujiet ventilatoram darboties vel
dazas minutes.
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» Palieliniet ventilatora darbibas atrumu, Vairak informacijas skatiet sadala “Energoe-

tikai lai atbrivotos no liela tvaiku vai dumu fektivitate”.
daudzuma.
» Regulari firiet filtru un nomainiet to, lai
saglabatu ta efektivitati.
7. GATAVOSANAS CELVEDIS
Tabula dotajiem datiem ir tikai informativs
raksturs.
j!ﬁf'::t" Izmantojiet Sadiem nolikiem: Laiks (min.)
1 Uzturiet pagatavoto édienu siltu. Uzlieciet gatavo$anas traukam vaku. Eﬁganseplemesa-
1.2 Gatavojiet Holandes mérci;kauséjiet sviestu, Sokoladi, Zelatinu. Periodiski apmai- 5.25
siet.
2 Gatavojiet gaisigas omletes, ceptas olas. Gatavojiet trauka ar uzliktu vaku. 10 - 40
Variet uz Iénas uguns risu un piena édienus, uzkarséjiet gatavas malfites. Pievieno-
2-3 jiet vismaz divreiz vairak Skidruma neka risus, piena €dienus gatavoSanas laika ap- 25 - 50
maisiet.
Sautéjiet darzenus, zivis, galu. Pievienojiet dazas édamkarotes Udens. GatavoSa-
3-4 A > 20-45
nas laika parbaudiet Gdens daudzumu.
4.5 Tvaicéjiet kartupelus un citus darzenus. Piepildiet katlu ar 1-2 cm Gdens. Gatavos$a- 20- 60
nas laika parbaudiet tdens daudzumu. Gatavojiet ar uzliktu vaku.
Gatavojiet lielaku édiena daudzumu, sautéjumus un zupas. Lidz 3 | $kidruma, plus
4-5 = 60 - 150
sastavdalas.
6-7 Viegli apcepiet eskalopu, tela galas Sniceli, sitenus, kotletes, desinas, aknas, miltu péc nepieciesa-
mérces, olas, pankikas, virtulus. Apgrieziet, kad nepiecieSams. mibas
7-8 Labi izcepiet kartupelu pankikas, filejas, steikus. Apgrieziet, kad nepiecieSams. 5-15
9 Variet Gdeni, gatavojiet makaronus, galu (guladu, sautétu cepeti), fritgjiet saldétus kartupelus.
P Varit lielu daudzumu Gdens. Aktivizéta funkcija PowerBoost.

8. APKOPE UN TIRISANA

« Stikla virsmas tiriSanai neizmantojiet

8.1 Plits stikla virsmas tiriSana nazus vai citus asus metala priekSmetus.

Notiriet plits virsmu péc katras lietoSanas
reizes.

Vienmér izmantojiet €dienu gatavoSanas
traukus ar tiru apaksu.

Nepielaujiet, ka no édiena gatavoSanas
traukiem izvaras viss Skidrums vai ka tie
parkarst.

Nelietojiet édiena gatavosanas traukus,
kas izgatavoti no materialiem, kuri nav
pieméroti indukcijas plitim. Sadi materiali
var sabojat plits virsmu vai apgratinat tas
tirisanu.

Skrapé€jumi vai tumsi traipi uz stikla
virsmas neietekmé plits virsmas darbibu.
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leteikto skrapi izmantojiet tikai ka
papildriku péc parastas firiSanas.
Nogaidiet, lidz plits virsma ir atdzisusi, un
nofiriet virsmu ar mikstu dranu, trauku
mazgasanas idzekli un siltu tdeni.
Tirnsanas laika veiciet aplveida kustibas un
izmantojiet mérenu spiedienu. Noslaukiet
virsmu sausu ar mikroskiedras dranu.
Neizmantojiet parasto dzelteni zalo sukli,
jo ta cietaja slant esosas aluminija dalinas
var sabojat stikla virsmu un mainit tas
krasu.



» Citu priekSmetu (kas nav ieteikti)
izmanto$ana bis neefekfiva, un tie var
sabojat stikla virsmu vai mainit tas krasu.

+ Notiriet nekavéjoties: izkususu
plastmasu, plastmasas plévi, sali, cukuru
un cukuru saturoSu édienu paliekas.
Izmantojiet skrapi un rikojieties
piesardzigi, lai negutu apdegumus.

* Notiriet, kad virsma ir pietiekami
atdzisusi: kalkakmens, tudens un tauku
nosédumus, piedegu$a édiena paliekas,
metaliska spiduma plankumus. Tiriet
virsmu, ka aprakstits ieprieks. Metaliska
spiduma plankumu firi§anai izmantojiet
mikstu dranu un tdens un etika Skidumu.

* Notiriet noturigus traipus: lai sasniegtu
labakos rezultatus, izmantojiet MATT

CARE $ada veida plits virsmam paredzétu

tirisanas Ndzekli vai jebkuru citu viegli
abrazivu tiriSanas emulsiju (piem., Cif®,
Viss®, Jif®, Vim®). Spidigam virsmam
nelietojiet standarta plits virsmu tirisanas
lldzeklus (piem., VitroCare®). Uzklajiet
tiriSanas ldzekli uz nefiras virsmas un
laujiet tam iedarboties 5 min. Uzmanigi
notiriet virsmu, izmantojot parastu
neskrapéjosu sukli ar (visbiezak, zilu)
berzamo slani. Atkartojiet, ldz traipi vairs
nav redzami. Nonemiet no virsmas
tifsanas ldzekla atlikumus un noslaukiet
to ar mikroskiedras dranu.

8.2 Tvaika nosiicéja tiriSana
Rezgis
Rezgis ir izgatavots no aluminija. Nomazga-

jiet to ar rokam vai trauku mazgajamaja masi-

na un noslaukiet ar mikstu dranu.
Pilienu paplate

Pilienu paplate, kas atrodas zem tvaika nosu-
c€ja, savac kondensatu, kas rodas gatavosa-

nas laika. Neaizmirstiet regulari iztukSot pa-
plati.

1. Ar abam rokam satveriet pilienu paplates

apaksdalu un bidiet to uz priekSu. Péc
tam uzmanigi pabidiet to uz leju, lai
neizslakstitu Gdeni.

2. Mazgajiet paplati ar rokam (izmantojot
siltu Gdeni, ziepes un mikstu dranu/sukli)
vai trauku mazgajamaja masina
(standarta cikla).

Ja tvaika nosuceéja sistéma iekl|lst Gdens vai
citi Skidrumi: izslédziet tvaika nostcéju un ri-
pigi notiriet attiecigo vietu ar siltu Gdeni, mitru
dranu vai stkli un maigu firisanas lidzekli.

8.3 Filtru tiriSana

FiltréSanas vieniba sastav no $§adiem elemen-
tiem: tauku filtri ar tauku filtru korpusu A un
iznemami oglekla filtri B.

@ lerice vienmeér jaizmanto ar visiem fil-
triem, kas paredzéti izvélétajam uzstadiSa-
nas rezimam. Skatiet sadalu “Filtra atlase”

B A B

Phits virsma ir iebuveéts skaititajs ar pazinosa-
nas funkciju, kas regulari atgadina, ka jaiztira
attiecigie filtri. Pazinojums nebloké tvaika no-
suceja darbibu. Pazinojums paliek ieslégts
30 sekundes péc tvaika nosuceja un plits
virsmas izslégSanas.

Tauku filtrs

Péc 40 darba stundam paradas nemirgo-

joSs indikators @ kas signalize, ka ir pie-
nacis laiks iztirit tauku filtrus.

OdourClean STANDARD oglekla filtrs

Péc 180 darba stundam sak mirgot indika-

tors @ signalizejot, ka ir pienacis laiks
nomaintt filtrus.

Regulari apskatiet, cik daudz tauku sakra-
jies uz filtriem. Nomainiet tos, kad paradas
mirgojosSs indikators (aptuveni reizi gada
atkariba no lietoSanas biezuma) vai atrak,
ja nepiecieSams.

OdourClean PLUS oglekla filtrs

Péc 140 darba stundam sak mirgot indika-

tors @ signaliz€jot, ka ir pienacis laiks re-
generét filtrus.

Tiriet filtrus tikai tad, kad ir redzami uzkra-
jusies tauki.

Regenerégjiet filtrus tikai tad, kad paradas
mirgojoss indikators. Maksimalais regene-
réSanas ciklu skaits ir 8. Péc §i laika no-
mainiet filtrus.
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Filtru izjaukSana / salikSana

1. Nonemiet rezgi un iznemiet filtra korpusu.
2. Iznemiet filtrus, satverot tos aiz rokturiem.

3. Péc finsanas atkartoti salieciet filtru.
levietojiet oglekla filtrus tvaika nosticéja
ar rokturiem uz iek3u. levietojiet tauku
filtra korpusu atpakal un uzlieciet rezgi.

\\

_&

Tauku filtru tiriSana

1. Tiriet filtrus uzreiz, kad uz tiem redzami
sakrajusSies tauki. Tauku filtra korpusu ar
tauku filtriem rdpigi nomazgajiet silta
udent, izmantojot maigu firiSanas lidzekli,
un péc tam noskalojiet to ar siltu Gdeni.
Ediena atlikumus varat nonemt ar mikstu
sukli, mikstu dranu vai neabrazivu
tiriSanas suku. Varat tos mazgat trauku
mazgajamaja masina standarta
mazgasanas cikla kopa ar citiem
traukiem. Dabiski var nedaudz mainities

9. TRAUCEJUMMEKLESANA

@ Ja nevarat atrast talak noraditas problé-
mas risinajumu, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.

Plits virsmu nevar ieslégt / ta nedarbojas.

» Parliecinieties, vai plits virsma ir pienacigi
pieslégta elektrotiklam.

» Parliecinieties, vai darbibas trauc&jumu
c€lonis nav drosinatajs. Ja drosinatajs at-
kartoti izdeg vai dzirdat nepartrauktu pik-
stienu, sazinieties ar kvalificétu elektriki,
lai parbauditu instalaciju.

» Parbaudiet, vai vadibas panelis ir tirs un
uz ta neatrodas €diena gatavoSanas trau-
ki / sveSkermeni.
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sietina krasa, bet ta neietekmé filtra
darbibu.

2. Atstajiet filtrus kadu laiku nozit istabas
temperatira.

3. levietojiet filtrus atpakal. Ja pazinojums

@ ir redzams, 1si nospiediet ? lai
restartétu skaititaju.

Oglekla filtru OdourClean PLUS tiriSana

1. Rapigi nomazgajiet filtrus silta tGdent bez
finSanas Ndzekliem. Ediena atlikumus
varat nonemt ar mikstu sukli, mikstu
dranu vai neabrazivu firiSanas suku.
Filtrus varat mazgat ari trauku
mazgajamaja masina 65-70 °C
(izmantojot programmu, kas ilgaka par 90
min), bez mazgasanas lidzekliem un
atseviSki no traukiem.

2. Atstajiet filtrus nozit vismaz 24st istabas
temperatara.

3. Salieciet filtréSanas vienibu un ievietojiet
to atpakal.

Oglekla filtru OdourClean PLUS
regenerés$ana

1. Vispirms notiriet filtrus, ka izklasfits
ieprieks.

2. levietojiet filtrus cepeskrasni, kas iestatita
uz 100 °C uz 120 min, novietojot tos uz
vidéja restota plaukta. Izmantojiet
cepeskrasns funkciju bez ventilatora.

3. Salieciet filtréSanas vienibu un ievietojiet
to atpakal. Lai atiestatitu skaifitaju, 1si

nospiediet %

Plits péc kada laika pati izsledzas.

* Tas nav darbibas traucéjums. Dazas si-
tuacijas plits virsma droSibas labad auto-
matiski izslédzas. Skatiet sadalu “Automa-
tiska izslegsanas”.

Maksimalais karséSanas iestatijums vienai

no gatavoSanas zonam nav pieejams vai

ari tas nepartraukti mainas starp diviem Ii-

meniem.

» Tas nav darbibas traucejums. Skatiet sa-
dalu “Jaudas parvaldiba”.

+ Samaziniet tai paSai fazei pieslégto paréjo
gatavoSanas zonu karséSanas iestatijumu.

Tvaika nosuicéja ventilators pats neieslée-

dzas/neizslédzas.



* lzslédziet plits virsmu un atvienojiet to no
elektrotikla. Laujiet iericei atdzist un péc
tam to atkal pievienojiet elektroftiklam.

» Parliecinieties, ka telpa ir pietiekami vedi-
nata. Var bit jauzstada loga slédzis. Sazi-
nieties ar pilnvarotu servisa centru.

Pielagojama indukcijas gatavoSanas zona
nepietiekami uzsilda édiena gatavosanas
traukus.

@ redzams.

* |zfiriet/nomainiet filtru. Skatiet sadalu “Ap-
kope un finsana”.

Paradas € un cipars.

* lzslédziet plits virsmu, nogaidiet dazas mi-
nates un péc tam to atkal ieslédziet. Ja
probléma atkartojas, sazinieties ar pilnva-
rotu servisa centru.

* Novietojiet édiena gatavo$anas traukus
pareizaja vieta atbilstosi ieslégtajam rezi-
mam.

* lzmantojiet tadus ediena gatavoSanas
traukus, kuru apaksas diametrs atbilst ie-
sleégtajam rezimam. Skatiet sadalu “Flex

Vadibas panelis mirgo.

* lzmantojiet tadus édiena gatavosanas
traukus, kuru apaksas diametrs ir lldzigs
gatavo$anas zonas izméram.

« Parbaudiet, vai édiena gatavoSanas trauki

Bridge’. ir pieméroti indukcijas plitij.

SenseBoil®/SenseFry nedarbojas. Vienlaikus redzami & un 1/2/3.

* |zmantojiet aukstus édiena gatavoSanas - Parbaudiet, vai édiena gatavo$anas trauki
traukus gatavoSanas zona bez atlikusa sil- atbilst funkcijas prasibam. Skatiet sadalu
tuma. _ o ) ~ “SenseBoil®”.

* lestatiet augstaku plits virsmas jaudas [i- » Parbaudiet, vai édiena gatavo$anas trauki
meni. Parliecinieties, ka majokla drosina- ir piepilditi ar pareizu idens daudzumu.
taji spéj izturét izvéléto jaudu. Skatiet sa- » Nelietojiet So funkciju ar kidrumiem, kas

dalu “Jaudas ierobezojums”. nav udens.

10. TEHNISKIE DATI

10.1 Tehnisko datu plaksnite

Modelis NCT84G33CZ
Veids 67 D4A 05 AA

Izstradajuma Nr. (PNC) 949 598 575 ML 00
220-240V/400 V 2N, 50-60 Hz

Indukcija Razots: Vacija
Sérijas nUMUIS ........c..coeeenee. 7.35 kW
AEG C E ﬁ

10.2 Gatavosanas zonu specifikacija
GatavoSanas zonu jauda var nedaudz atskirties no talak noraditajiem datiem atkariba no mate-
riala un édiena gatavoSanas trauku izmériem.

Nominala jauda

Gatavo$anas zo- (maksimalais kar- PowerBoost Ediena gatavosa-

PowerBoost [W] maksimalais dar- nas trauka diame-

na sésanas iestati- _ g .
N bibas laiks [min] trs [mm
jums) [W] [min] trs [mm]
Laba prieksa 2300 3200 10 125-210
Laba aizmuguré 2300 3200 10 125-210
Pielagojama induk-
cijas gatavoSanas 2300 3200 10 minimum 105

zona

11. ENERGOEFEKTIVITATE

11.1 Produkta informacija saskana ar (ES) Nr. 66/2014
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Modela identifikacija NCT84G33CzZ

Plits virsmas veids lebuvéta plits virsma
Gatavo$anas virsmu skaits 2
Karsésanas tehnologija Indukcija

. . . G 45,8 cm
Gatavos$anas virsmas garums (G) un platums (P) Kreisa puse P 214 cm

« . = G 45,4 cm
Gatavo$anas virsmas garums (G) un platums (P) Laba puse P 21.8 cm

Energijas patérin$ pa gatavo$anas virsmam (EC

electric cooking) Kreisa puse 181.5 Wh/kg
Energijas patérin$ pa gatavos$anas virsmam (EC -

electric cooking) Laba puse 183.5 Wh/kg
Plits energijas patérin$ (EC electric hob) 182.5 Whikg

lerice parbaudita saskana ar: EN IEC 60350-2.
11.2 Informacijas prasibas saskana ar (ES) Nr. 2023/826

Jaudas patérin$ izslégta rezima 0,3W

Maksimalais laiks, kas nepiecie$ams, lai aprikojums automatiski sasniegtu attiecigo

. - 2 min
zemas jaudas reZimu

lerice parbaudita saskana ar: EN 50564.

11.3 Produkta informacijas lapa un produkta informacija saskana ar (ES)
Nr. 65/2014 un (ES) Nr. 66/2014

Razojuma informacijas lapa saskana ar (ES) Nr. 65/2014

Piegadataja nosaukums vai pre¢u zZime AEG

Modela identifikators NCT84G33CZ

Gada energijas patérin$ - AEChood 32.7 kWh/gada
Energoefektivitates klase A+

Hidrodinamiska efektivitate - FDEhood 32.0

Hidrodinamiskas efektivitates klase A

Apgaismojuma efektivitate - LEhood - lux/W

Apgaismojuma efektivitates klase -

Tauku filtréSanas efektivitate - GFEhood 85.1 %

Tauku filtréSanas efektivitates klase B

Minimala gaisa plusma normalas lietoSanas rezima 270.0 m3/h
Maksimala gaisa plusma normalas lietoSanas rezima 550.0 m3/h

Gaisa plusma intensivam/paaugstinatam uzstadijumam 650.0 m3/h
A-svertas skanas jaudas emisija minimalaja atruma 50 db(A) / 1 pW
A-svertas skanas jaudas emisija maksimalaja atruma 66 db(A) / 1 pW
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A-svertas skanas jaudas emisija intensivaja vaipaaugstinataja atruma 69 db(A) / 1 pW
Izmeéritais elektroenergijas patérin$ izslégta rezima - Po 0.49 w
Izméritais elektroenergijas patérin$ gaidstaves rezima - Ps - W
Papildus informacija saskana ar (ES) Nr. 66/2014

Laika palielindjuma koeficients - f 0.8
Energoefektivitates indekss - EElhood 42.6

Gaisa plisma, mérita optimalaja darba punkta - QBEP 286.7 m3/h
Gaisa spiediens, mérits optimalaja darba punkta - PBEP 449 Pa
Gaisa maksimala plisma - Qmax 650.0 m3/h
Elektriska ieejas jauda, mérita optimalaja darba punkta - WBEP 111.9 W
Apgaismes sistémas nominala jauda - WL - W
Apgaismes sistémas nodrosinatais vidéjais apgaismojums uz €diena gata- lux

voS$anas virsmas - Emiddle

lerice parbaudita saskana ar: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. AR VIDI SAISTITI APSVERUMI

Nododiet otrreizéjai parstradei materialus ar

N\
simbolu &O. levietojiet iepakojuma materialus
atbilstoSajos konteineros to otrreizéjai par-
stradei. Palidziet aizsargat vidi un cilvéku ve-
selibu, nododot elektrisko un elektronisko ie-
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1. A SAUGOS INFORMACIJA

Pries jrengdami ir naudodami
8| prietaisa, atidziai perskaity-
kite pateiktg instrukcija. Ga-
mintojas neatsako uz suzalo-
jimus ar nuostolius, patirtus
deél netinkamo prietaiso jren-

gimo ar naudojimo. Instrukci-
ja visada laikykite saugioje ir

pasiekiamoje vietoje, kad pri-
reikus galétuméte ja pasinau-
doti.
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1.1 Vaiky ir pazeidziamy
Zmoniy sauga

Vyresni nei 8 mety vaikai ir
asmenys, turintys fiziniy, ju-
timiniy arba protiniy sutriki-
muy, arba asmenys, kuriems
truksta patirties ar ziniy, Sj
prietaisg gali naudoti tik pri-
Zitrimi kity arba gave nuro-
dymus, kaip saugiai naudo-
tis prietaisu, jei jie supranta
su prietaiso naudojimu su-
sijusius pavojus. Mazesniy
nei 8 mety vaiky ir asmenuy,
turinCiy labai sunkig ir su-
detingg negalig, negalima
be priezitros leisti buti Salia
prietaiso.

kad buty uztikrinta, jog jie
nezais su prietaisu.
Pakuote laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje ir
tinkamai jg iSmeskite.
ISPEJIMAS. Prietaisas ir jo
pasiekiamos dalys naudo-
jant jkaista. Naudojimo ir
ausinimo metu laikykite vai-
kus ir naminius gyvunus
atokiau nuo jo.

[junkite vaiky saugos jtaisa,
jei toks yra.

Vaikai neturi valyti ar priziu-
réti prietaiso be priezilros.

38 LIETUVIY

1.2 Bendroji sauga

Sis prietaisas yra skirtas tik
maistui gaminti.

Tai buitinis prietaisas, skir-
tas naudoti patalpose, vie-
nam Seimos ukiui.

Sj prietaisg galima naudoti
biuruose, viesbuciy kamba-
riuose, nakvynés ar sveciy
namuose ir kitoje panasioje
aplinkoje, kur prietaiso nau-
dojimo intensyvumas nevir-
Sija jprasto buitinio.
ISPEJIMAS: Gaisro pavo-
jus: Nelaikykite daikty ant
maisto gaminimo pavirsiy.
ATSARGIAI. Maisto gami-
nimo procesg batina priziu-
réti (taip pat, kai naudoja-
mos automatinés funkci-
jos). Greitai paruoSiamag
maistg butina priziaréti nuo-
lat.

ISPEJIMAS. Maisto gamini-
mas ant kaitlentés nepriziu-
rint, kai naudojami riebalai
ar aliejus, gali buti pavojin-
gas ir dél to gali kilti gais-
ras.

ISPEJIMAS: Prietaisas ir jo
pasiekiamos dalys naudoji-
mo metu kaista. Bukite at-
sargus, kad neprisiliestu-
mete prie kaitinimo elemen-
ty.

Dumai rodo perkaitima.
Niekada nenaudokite van-



dens ugniai, kuri gali Kilti
gaminant, gesinti. ISjunkite
prietaisg ir uzdenkite lieps-
ng, pvz., gesinimo antklode
ar dangciu.

ISPEJIMAS: Prietaiso ne-
galima jungti prie maitinimo
per iSorinj jjungimo jtaisa,
pavyzdziui, laikmatj ar kitg
elektros grandine, kurig ko-
munalinés tarnybos regulia-
riai jjungia ir iSjungia.
Niekada nedékite dangciy,
peiliy, Sauksty ar kity meta-
liniy daikty ant prietaiso vir-
Saus, nes jie gali jkaisti.
Nesinaudokite prietaisu, kol
jis néra visiSkai jmontuotas.
Norédami nuvalyti prietaisg
nepurkskite vandens ir ga-
ry.

Baige naudotis kaitlente is-
junkite jos valdikliais. Nepa-
sikliaukite vien keptuvés
detektoriumi.

ISPEJIMAS: Jei pavirSius
itrukty, prietaisg iSjunkite,
kad iSvengtuméte galimo
elektros smugio. Jeigu prie-
taisas prie maitinimo tinklo
prijungtas per jungiamajg
dézute, prietaisg nuo maiti-
nimo tinklo atjungsite ist-
rauke iS dézutés saugiklj.
Bet kuriuo atveju kreipkités
i jgaliotgjj techninés prieziu-
ros centra.

Pasirtpinkite, kad patalpo-
je, kurioje yra jrengtas prie-
taisas, buty uztikrinta tinka-
ma ventiliacija ir patalpoje
nesikaupty i$ dujas ar kitg
kurg, jskaitant atvirg lieps-
ng, deginanciy prietaisy,
sklindancios dujos.
[sitikinkite, kad ventiliacijos
angos nebuty uzsikimsSu-
sios ir prietaiso surinktas
oras nebuty perduodamas |
vamzdj, per kurj iStraukiami
dUmai ir garai is kity prietai-
sy (centrinés Sildymo siste-
mos, termosifony, vandens
Sildytuvy ir pan.).
Nesilaikant reikalavimy ga-
limas degimo dujy atgalinis
srautas ir dél to kyla apsi-
nuodijimo anglies monoksi-
du ar uzdusimo pavojus.
Jei prietaisas veikia veikiant
ir kitiems prietaisams, pa-
talpoje susidarantis vakuu-
mas neturi virsyti

0,04 mbar.

Reguliariai valykite gartrau-
kio filtrg ir Salinkite susikau-
pusius riebalus, kad iSveng-
tuméte gaisro pavojaus.
Pasirupinkite, kad pazeistg
maitinimo laidg pakeisty tik
gamintojas, jo jgalioto tech-
ninés priezitros centro dar-
buotojai arba atitinkamos
kvalifikacijos specialistai —
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kitu atveju gali kilti elektros
smugio pavojus.

« Jei prietaisas yra tiesiogiai
prijungtas prie maitinimo
tinklo, elektros instaliacija
privalo turéti izoliavimo jtai-
sa, kuris leidzia atjungti
prietaisg nuo maitinimo tin-
klo ties visais poliais. Visis-
kas atjungimas turi atitikti
vir§jtampio Il kategorijos
nurodytas salygas. Atjungi-
mo priemonés turi bati inte-
gruotos stacionariojoje in-

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Montavimas

/A ISPEJIMAS!

S| prietaisa turi montuoti tik kvalifikuotas
technikas.

/\ |SPEJIMAS!
Galite susizeisti arba sugadinti prietaisa.

» Nuimkite visas pakavimo medziagas.

* Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.

* ISsamias surinkimo instrukcijas rasite
montavimo brosiiroje.

« Butina paisyti minimaliy atstumy iki kity
prietaisy ir spinteliy.

» Bukite atsargus perkeldami prietaisa, nes
jis sunkus. Mavékite apsaugines pirstines
ir avékite uzdarg avalyne.

+ Spintelés iSpjautus pavirSius
uzsandarinkite sandarikliu, kad
iSvengtumeéte iSbrinkimo dél drégmés.

» Apsaugokite prietaiso apacig nuo gary ir
drégmés.

» Nemontuokite prietaiso $alia dury ar po
langu, kad atidarius duris ar langg nuo
prietaiso nenukristy karsti indai.

» Nejrenkite taip, kad oras bty iSleidziamas
| sienos niSg, nebent nisa yra skirta Siai
paskirciai.
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staliacijoje, vadovaujantis
instaliacijai taikomis taisy-
klemis.

ISPEJIMAS: Naudokite tik
maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba
prietaiso gamintojo instruk-
cijoje nurodytas tinkamas
naudoti arba prietaise jau
integruotas kaitlencCiy ap-
saugas. Netinkamy apsau-
gy naudojimas gali sukelti
nelaimingus atsitikimus.

Jei ventiliatoriaus iSleidimo anga prie
iSmetimo sistemos ortakio nejungiama, ji
turi bati nukreipta j sieng arba atskirta
papildoma sienele, kad ventiliatoriaus
mentés nebuty tiesiogiai pasiekiamos.
Kiekvieno prietaiso apacioje yra ausinimo
ventiliatoriai.

Jeigu prietaisas jrengtas vir$ stalCiaus:

— Nelaikykite smulkiy daikty ar
popieriaus, kurie galéty pazeisti
ausinimo ventiliatoriy arba galéty
pakenkti ausinimo sistemai.

— Tarp prietaiso dugno ir stalCiaus turinio
palikite bent 2 cm atstumag.

ISimkite spinteléje po prietaisu jdétas
pertvaras.

2.2 Elektros instaliacijos
prijungimas

A\ ISPEJIMAS!

Pavojus sukelti gaisra ir gauti elektros
smugj.

Visus elektros instaliacijos prijungimo
darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas
pagal sujungimo schema arba jrengimo
instrukcijg.

Jei montuojama istraukimo jranga, priedai
arba kiti privalomi priedai (sieninis
voztuvas, lango jungiklis ir (arba) lango
atidarytuvas), elektros instaliacijos darbus



turi atlikti kvalifikuotas elektrikas pagal
prijungimo schemg arba montavimo
instrukcija.

Prietaisas turi bati jzemintas.

Prie$ atlikdami bet kokius veiksmus,
atjunkite prietaisg nuo maitinimo $altinio.
[sitikinkite, kad techniniy duomeny
lenteléje nurodyti parametrai atitinka
vardinius elektros tinklo parametrus.
Palaidi arba netinkami maitinimo kabeliai
arba kistukai gali sukelti gnybto
perkaitima.

Naudokite tinkamag maitinimo kabelj.
Neleiskite, kad maitinimo kabelis
susipainioty.

[sitikinkite, kad yra jrengta apsauga nuo
elektros smugio.

Maitinimo kabeliui naudokite jtampos
mazinimo spaustuka.

[sitikinkite, kad maitinimo kabelis arba
kiStukas (jei taikoma) neliecia karsty
pavirsiy.

Nenaudokite daugiakanaliy kiStuky,
jungikliy ir ilginimo laidy.

Stenkites nepazeisti maitinimo kistuko ir
kabelio. Jei juos reikia pakeisti, tai turi
atlikti musy jgalioto techninés priezitros
centro elektrikas arba kitas kvalifikuotas
elektrikas.

[tampos turinéiy ir izoliuoty daliy apsauga
nuo smugio turi bati tvirtai pritvirtinta ir
negali buti nuimama be jrankiy.

|kiSkite maitinimo laido kiStuka | lizdg tik
kai montavimas baigtas. Po montavimo
uztikrinkite prieigg prie maitinimo laido
kistuko.

Jeigu elektros lizdas nestabilus, nejunkite
elektros kistuko.

Neatjunkite prietaiso traukdami uz
maitinimo kabelio. Visada traukite
maitinimo kabelio kistuka.

Naudokite tik tinkamus izoliavimo jtaisus:
linijg apsaugancius automatinius
jungiklius, saugiklius (jsukami saugikliai
turi bati iSimami is jy laikiklio), jZeminimo
jtampos atjungiamuosius jtaisus ir
kontaktus.

Elektros instaliacija turi turéti izoliacijos
jrenginj, kuris atjungia prietaisg nuo
elektros tinklo visuose poliuose, o
kontakty atidarymo plotis turi bati ne
mazesnis kaip 3 mm.

Jei atsiranda kodas E3, atjunkite prietaisg
ir patikrinkite elektros jungtj bei tinklo
jtampa.

2.3 Naudojimas

/A ISPEJIMAS!

Pavojus susizaloti, nudegti arba gauti
elektros smugj.

* Nekeiskite prietaiso techniniy savybiy.

* Prie$ naudodamiesi pirmg kartg
pasalinkite visas pakuotés, zenklinimo
medziagas ir apsaugine plévele (jeigu
yra).

« |[sitikinkite, kad ventiliacijos sistemos
angos neéra uzblokuotos. Ventiliacijos
sistema turi periodiSkai tikrinti kvalifikuotas
technikas.

* Nepalikite prietaiso be priezilros jam
veikiant.

« Po kiekvieno naudojimo iSjunkite kaitviete.

» Nedékite stalo jrankiy ar puody dangciy
ant kaitvieCiy, nes jie gali jkaisti.

* Nelieskite prietaiso drégnomis rankomis
arba, jei prietaisas lieiasi su vandeniu.

* Nenaudokite prietaiso, kaip darbinio
pavirSiaus ar daiktams laikyti.

» |trOkus prietaiso pavirSiui, nedelsdami
atjunkite prietaisg nuo maitinimo Saltinio,
kad iSvengtuméte elektros smugio.

* Naudotojai, kuriems implantuotas Sirdies
stimuliatorius, neturéty bdti ar¢iau nei
30 cm atstumu nuo indukciniy kaitvieciuy,
kai prietaisas yra naudojamas.

« Atsargiai dékite maistg | karstg aliejy, nes
jis gali taskytis.

« Veikiant gartraukiui niekada nenaudokite
atviros liepsnos.

* Nenaudokite aliuminio folijos ar kity
medziagy tarp kepimo pavirsiaus ir
virtuvés indy, nebent Sio prietaiso
gamintojas nurodo kitaip.

* Naudokite tik prietaiso gamintojo
rekomenduojamus priedus.

/\ ISPEJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus.

« |kaite riebalai ir aliejus gali iSskirti degius
garus. Laikykite liepsng ir jkaitusius
daiktus atokiai.

« Karsto aliejaus garai gali sukelti savaiminj
uzsidegima.

» Panaudotas aliejus su maisto likuciais gali
uzsidegti ir zemesnéje temperaturoje.

* Nedékite degiy produkty Salia prietaiso.

/\ ISPEJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisg.
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» Nedekite karsty gaminimo indy ant
valdymo skydelio, kad iSvengtuméte
nudegimy pavojaus.

» Nedékite karstos keptuvés dangcio ant
prietaiso stiklinio pavirSiaus.

» Nepalikite tus¢io gaminimo indo ant
jkaitintos kaitvietés.

» Kad nepazeistuméte prietaiso pavirSiaus,
neleiskite daiktams ar virtuves reikmenims
nukristi ant jo.

* Nejunkite kaitvie€iy be gaminimo indy
arba su tusciais indais.

» Niekada nenuimkite groteliy ar filtro, kai
veikia gartraukis arba kaitlenté.

» Veikiant gartraukiui niekada nenaudokite
atviros liepsnos.

* Neuzdenkite gartraukio jleidimo angos
gaminimo indais.

» Veikiant kaitlentei arba gartraukiui
nelieskite apatinés prietaiso dalies.

» Nedékite mazy ar lengvy daikty Salia
gartraukio, kad iSvengtumeéte strigimo
pavojaus.

+ Ketaus gaminimo indai arba indai pazeistu
dugnu gali subraizyti stiklo / stiklo
keramikos pavirSius. Visada pakelkite
gaminimo indus, kai juos reikia perkelti ant
gaminimo pavirSiaus.

» Sio gaminio viduje esanti (-Cios) lemputé (-
és) ir atskirai parduodamos atsarginés
lemputes: Sios lemputes turi atlaikyti
ekstremalias buitiniy prietaisy salygas,
pavyzdziui, auksta temperatirg, vibracija,
drégme ir yra skirtos informuoti apie
prietaiso veikimo biseng. Jos néra skirtos
naudoti kitoms paskirtims ir netinka
patalpoms apSviesti.

3. SURINKIMAS

3.1 Pries jrengima

Tam, kad galétuméte pasinaudoti ateityje, su-
raskite duomeny lentele, esancig kaitlentés
apacioje, ir uzsirasykite serijos nu-

MET o .

3.2 Kaitlentés surinkimas

® Montavimo matmenis ir vaizdinius nuro-
dymus rasite montavimo schemose, esan-
¢iose pirmuosiuose naudojimo instrukcijos
puslapiuose.

Norédami montuoti ant stalvirSio, zirékite
schema A. Norédami atlikti integruotg mon-
tavima, zitrékite schema B.
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« Del prietaiso remonto kreipkités | jgaliotajj
techninés priezilros centrg. Naudokite tik
originalias dalis.

2.4 Valymas ir priezitira

* Reguliariai valykite prietaisg siekiant
iSvengti pavirSiaus sugadinimo.

* PrieS pradédami valyti, iSjunkite prietaisg ir
leiskite jam atvésti

« Prietaisg valykite Siltu vandeniu ir dregna
minksta Sluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite Sveiiamuyjy
produkty, Sveitimo kempiniu, tirpikliy arba
metaliniy grandykliy.

* Reguliariai tikrinkite gaminj, ar néra
nusidévéjimo pozymiy, dél kuriy gaminys
gali tapti netinkamas liestis su maistu,
tokiy kaip jtrukimai, puslés, medziagos
sluoksniy atsiskyrimas, susitraukimas,
lipnumas, korozija ar kiti matomi teksturos
ar iSvaizdos pokyciai. Laikykites valymo ir
prieziuros instrukcijy, kad iSvengtuméte
pernelyg ankstyvo nusidévéjimo.

2.5 Salinimas

/\ ISPEJIMAS!
Pavojus susizeisti arba uzdusti.

» Norédami suZinoti, kaip tinkamai pasalinti
prietaisg, susisiekite su vietine valdzios
institucija.

« Atjunkite prietaisg nuo elektros tinklo, tada
nupjaukite ir iSmeskite elektros kabelj.

Daugiau apie kaitlentés surinkimg skaitykite
montavimo instrukcijoje.

Vadovaukités jrengimo buklete ir (arba) etike-
tése po kaitlente pateikta kaitlentés ir lango
jungiklio prijungimo schema (jei taikoma).

Tik tam tikrose Salyse: Jeigu jrengiamas i$t-
raukimas, gali reikéti lango jungiklio (pasitar-
kite su autorizuotu specialistu). Jj turite jsigyti
atskirai, nes su kaitlente jis netiekiamas. Lan-
go jungiklj turi montuoti jgaliotas technikas.
Skaitykite jrengimo bukleta.

|[rengus prietaisg virs stalCiaus, gaminant
maistqg kaitlentés ventiliacija gali suSildyti stal-
Ciuje laikomus daiktus.



Filtravimo jrenginio surinkimas

Prietaisas turi buti naudojamas visada su vi-
sais filtrais, skirtais pasirinktam montavimo
rezimui. Zr. ,Filtro pasirinkimas*. Prie$§ pirma
kartg naudodami jsitikinkite, kad anglies filtrai
jstatyti | gartraukj rankenélémis | vidy. |staty-
kite riebaly filtrg | gartraukio korpuso vidy ir
uzdékite groteles ant gartraukio.

3.3 Sandariklio pritvirtinimas

Montavimas ant stalvirsio

1. Nuvalykite stalvir§j aplink iSpjautg plota.

2. Priklijuokite pateiktg 2x6 mm sandarinimo
juostg prie apatinio kaitlentés krasto,
iSilgai iSorinio stiklo keramikos
Netempkite juostos. [sitikinkite, kad
sandarinimo juostos galai yra vienos
kaitlentes pusés viduryje.

3. Prie$ nukirpdami sandarinimo juosta,
pridékite kelis papildomus milimetrus.
Sujunkite abu sandarinimo juostos galus.

Integruotasis montavimas

1. Nuvalykite darbo stalvirSiaus jlaidas.

2. Pateiktg 3x10 mm sandarinimo juostg
sukarpykite j keturias juosteles,
atitinkancias jlaidas.

3. Juosty galus nukirpkite 45° kampu. Jos
turi tiksliai atitikti jlaidy kampus.

4. Priklijuokite juostas prie jlaidy.
Netempkite juosteliy. Neklijuokite
juosteliy galy vieno ant kito.

Surinke kaitlentg, uzsandarinkite likusj tarpg
tarp stiklo keramikos ir stalvirSio silikonu. Ziu-
rékite, kad silikono nepatekty po stiklo kera-
mika.

3.4 Jungiamasis kabelis

/\ ISPEJIMAS!

Visus elektros instaliacijos darbus turi at-
likti kvalifikuotas elektrikas.

» Kaitlenté tiekiama su jungiamuoju kabeliu.

+ Jei norite pakeisti pazeistg maitinimo
kabelj, naudokite §j tipg HO5VV-F, jis gali
atlaikyti 70 °C arba aukstesne
temperatdra.

+ Draudziama jungti per kontaktinius
kiStukus, grezti ar lituoti laidy galus ir
jungti kabelj be kabelio antgalio.

» Kreipkités | vietinj jgaliotgjj technines
priezilros centrg. Jungiamajj kabelj
pakeisti gali tik kvalifikuotas elektrikas.

Vienfazé jungtis

1. Nuo juodo ir rudo laidy nuimkite kabelio
antgalius.

2. Nuimkite dalj rudo ir juodo kabeliy galy
izoliacijos.

3. Prijunkite juodo ir rudo laidy galus.

4. Ant kiekvieno laido galo uzdékite naujus
laido antgalius (reikalingas specialus
jrankis).

NL jungimas

1. Nuo meélyny laidy nuimkite kabelio
antgalius.

2. Nuimkite dalj mélyny kabeliy galy
izoliacijos.

3. Ant kiekvieno laido galo uzdékite naujus
laido antgalius (reikalingas specialus

jrankis).
400V2N~ 220-240V~
O | — RO
Ay m— -
R E— E—
L2
Vienfazé jungtis: 220 -EZHEZé Jungtis=400
240 V~
5x1,5 mm? arba 4x2,5
5x1,5 mm? e

Zalias ir gelto- @

@  Zalias ir geltonas
nas

N Mélynas ir mély-  Mélynas ir mé-

N
nas lynas
L Juodas ir rudas Juodas L1
Rudas L2
@ 220-240 V~

SN E—
N s

R —
é

L2

@ 220 - 240 V (5x1,5 mm?)

(@) Zalias ir geltonas

N Mélynas ir mély-
nas
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@D 220 - 240 v (5x1,5 mm?)

L1 Juodas

L2 Rudas

3.5 Galios apribojimas

Galios apribojimas apibrézia, kiek, buitiniy
elektros saugikliy galimybiy ribose, kaitlenté
sunaudoja energijos. Kaitlenté automatiskai
nustatys didziausig jmanomg galig. |sitikinki-
te, kad pasirinkta galia atitinka namy elektros
instaliacijos saugiklius.

Jei galios lygis yra 2000 W arba mazesnis,
negalésite aktyvinti SenseBoil® / SenseFry.

Galiai padidinti arba sumazinti:

1. Atidarykite meniu: paspauskite ir 3
sekundes palaikykite nuspaude (D Tada
paspauskite ir palaikykite nuspaude @,

2. Spauskite @ kol pasirodys P

3. Paspauskite 4 arba 6 valdymo juostoje,
kad galétuméte rinktis nuostatas.

4. Paspauskite D noréedami ieiti.

Galios lygiai:

P73 - 7350 W, P15 - 1500 W, P20 - 2000 W,
P25 - 2500 W, P30 - 3000 W, P35 - 3500 W,

P40 — 4000 W, P45 - 4500 W, P50 - 5000 W,
P60 — 6000 W

4. PRIES NAUDOJANT PIRMA KARTA

4.1 Filtro pasirinkimas

Prie$ pirmg kartg naudodami, jsitikinkite, kad
nustatéte tinkama filtro tipg pagal jrengimo
buda. Zr. skyriy ,Meniu struktura®“.

Recirkuliacijos rezimas: anglies filtras
(kartu su riebaly filtru)

Anglies filtrai su aktyviosiomis putomis neut-
ralizuoja dumus ir kvapus, kuriy atsiranda ga-
minant maista. Galite rinktis is:

* OdourClean STANDARD (baltas,
vienkartinis)

+ OdourClean PLUS (juodas,
atnaujinamas)

Norédami naudoti prietaisg recirkuliacijos re-
zimu, kreipkités | jgaliotg technika, kad jis pa-
koreguoty jrengima. Eikite | naudotojo nuo-
statas ir jjunkite jspejimg del anglies filtro pa-
sirinkdami F, o tada [jungta. Tada pasirinkite
vieng is filtry:
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¢ OdourClean STANDARD: Pasirinkite Ft,
tada 2.
¢ OdourClean PLUS: Pasirinkite Ft, tada 1.

IStraukimo rezimas: riebaly filtras

Riebaly filtrai surenka riebalus, aliejy ir mais-
to likucius ir neleidzia jiems patekti | gartrau-
kio sistema.

Norédami naudoti prietaisg iStraukimo rezi-
mu, kreipkités | jgaliotg technikg, kad jis pako-
reguoty jrengima. Tada eikite | naudotojo
nuostatas ir iSjunkite anglies filtro pranesimg
pasirinkdami F, o tada ISjungta.

@ I18traukimo rezimas gali paveikti kamba-
rio oro slégj, todél reikalinga tinkama venti-
liacija, kad bty iSvengta degimo dujy teké-
jimo atgal i$ kity prietaisy. [sitikinkite, kad
jrengimo aplinka atitinka pateiktas saugos
gaires.



5. GAMINIO APRASYMAS

5.1 Gaminio apzvalga

/:
1 —

fl Groteles . . .
Riebaly filtro kor 5.3 Simboliai valdymo skydelyje ir
lebaly 1 pusas ekrane
Riebaly filtras (neiSimamas)
Anglies filtras Simbolis / indikatorius
Laséjimo padéklas 0) liungta / I8jungta
A Kaitlenté
Ortakio adapteris EI Kaitvietés parinkiklis
Bl Galinés sienos ortakio jungtis Q) Laikmatis
5.2 Kaitinimo pavirsiy planas a0 Flex Bridge
? LIPS SenseFry
i 3 3 3 _|n SenseBoil®
ﬂ—i‘”””’”i 3 77777777 ! ) Bridge
3_ o ! ! g oyl Precise Heat
o L”””j | ¥ Automatinis gartraukio reZimas
é % Rankinis gartraukio rezimas
Indukciné kaitvieté ¥ Breeze
Valdymo skydelis
Kintamo dydzio indukciné kaitvieté P PowerBoost
Gartraukis & Uzraktas/Apsaugos nuo vaiky jtaisas
€ + skaitmuo  Yra gedimas.
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Simbolis / indikatorius

Simbolis / indikatorius

[55) Filtra reikia igvalyti arba pakeisti.

OptiHeat Control

B6E0

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

6.1 Kaitlentés naudojimas

Norédami jjungti arba iSjungti kaitlente, pa-
spauskite ir palaikykite nuspaude ®. Pasirin-
kite kaitviete paspausdami atitinkamos kait-
vietés parinkiklio simbolj. Pastatykite indg
kaitvietés centre ir nustatykite kaitros lygj
naudodami valdymo juostg. Norédami iSjungti
pasirinktg kaitviete, paspauskite 0.

Precise Heat

Tikslesniam kaitinimo zony temperaturos val-
dymui galite jjungti pusés zingsnio kaitinimo
lygius. Nustatykite kaitros parametrg ir pa-
spauskite 1. Dabartinis kaitros parametras
sumazeja 0.5. Indikatorius pasirodo virs g
Norédami i$jungti, paspauskite 5,

6.2 Indai

Gaminimo indy pagrindas turi buti kuo stores-
nis ir plokstesnis. Prie§ statydami gaminimo
indus ant kaitlentes, iSvalykite ir nusausinkite
juos. Nestumkite gaminimo indy ant stiklo
krasty bei kampy ir neuzkliudykite ju, kad
nejskeltuméte ar nepazeistuméte pavirSiaus.
Nedékite karsty gaminimo indy ant valdymo
skydelio, kad nepazeistumete elektroniniy da-
liy.
|sitikinkite, kad gaminimo indai yra suderina-
mi su indukcija (t. y. magnetas prilimpa prie jy
pagrindo). Optimaliam kaitros perdavimui uz-
tikrinti naudokite gaminimo indus su pagrindu,
kurio skersmuo panasus | kaitvietés dydj. Ma-
Zesnio skersmens gaminimo indai gali kaisti
léciau, o didesnio skersmens indai gali per-
kaisti ir sugadinti valdymo skydel].
Indy tipai ir jy medziagos
» tinkamos: ketus, plienas, emaliuotas plie-
nas, nerudijantysis plienas, daugiasluoks-
nis pagrindas (su tinkamu gamintojo zen-
klu).
* netinkamos: aliuminis, varis, Zalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.

Veikiant girdimi garsai

TriukSmas gali skirtis priklausomai nuo indy
medziagos ir esamo kaitinimo lygio. Sis
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triukSmas yra jprastas ir nereiskia jokio gedi-

mo.

» traskéjimas: gaminimo indai pagaminti is
skirtingy medziagy (keliy sluoksniy princi-
pu);

« Svilpimo garsas: jjungiamas didelis kaitini-
mo lygis, o gaminimo indai pagaminti i$
skirtingy medziagy (sumustinio tipo kon-
strukcija).

« dlzgimas: jjungtas didelio kaitinimo lygis.

* spragseéjimas: jvyksta elektrinis perjungi-
mas.

» Snypstimas, zvimbimas: veikia ausinimo
ventiliatorius.

* ritmingas garsas: aptiktas indas.

6.3 Gaminimo indo aptikimas

i funkcija rodo, kad ant kaitlentés yra gami-
nimo indy, ir iSjungia kaitvietes, jei jie neaptin-
kami. 120 sek. Jei aptinkami keli puodai, kait-
lenté pasirenka paskutine aktyvintg kaitviete.

6.4 Automatinis iSsijungimas

Kaip saugos priemoné, kaitlenté automatiskai
iSsijungia tam tikromis sglygomis (pvz., kai
visos kaitvietés ir gartraukis yra isjungti, kai
po aktyvavimo néra pasirinktas joks kaitinimo
lygis arba ventiliatoriaus greitis, arba kai ga-
minimo indai verda j juos nieko nejpylus ir
nejdéjus).

6.5 Gz optiHeat Control (3
lygiy karscio indikatorius)

Indikatorius nurodo, kad kaitvieté vis dar jkai-
tusi. Kol indikatorius Sviecia, kyla nusidegini-
mo pavojus, nes atitinkamos kaitvietés dar
nespeéjo atvesti. Indikatorius iSsijungia kaitvie-
tei atvésus.

6.6 Galios valdymas

Jei kaitlenté pasieks didziausios galimos ga-
lios riba, kaitvieCiy galia bus automatiskai su-
mazinta, siekiant apsaugoti namy instaliacijos
saugiklius. Sumazintos galios kaitvieciy val-
dymo juosta sumirksi ir rodomas didZiausias
galimas kaitinimo lygis.



6.7 P PowerBoost

Norint ribotam laikui jjungti didZiausig kaitini-
mo lygj. Sig funkcijg galite naudoti, kad van-
duo greiciau uzvirty.

Norédami jjungti, paspauskite P. Pasibaigus
laikui, kaitvieté grjzta j aukSciausig kaitinimo
lygi. Norédami iSjungti Sig funkcijg pakeiskite
kaitinimo lygj.

6.8 © Laikmatis

Si funkcija nurodo, kiek laiko turi veikti kaitvie-
té.

Nustatykite kaitvietés kaitros parinktj ir pa-
spauskite O. Nustatykite laikg, paeiliui pa-
spausdami kaitros parinkties skaitmenis. Pa-
laukite kelias sekundes arba patvirtinkite pa-

spausdami ©. Noredami atsaukti laikmatj,
nustatykite jj ties 0 val 00 min. Kai nustatytas
laikas baigiasi, kaitvieté iSsijungia.

6.9 & UzZraktas/Apsaugos nuo vaiky
jtaisas

Uzrakinti arba atrakinti valdymo skydelj pagal
poreikj.

Norédami trumpam uzrakinti valdymo sky-
delj gaminimo metu, vieng kartg paspauski-

te @ Paspauskite dar kartg, kad atrakintu-
méte.

Kad iSvengtumeéte atsitiktinio kaitlentés
jjlungimo, paspauskite ir palaikykite nuspau-

de O3 sek, kol visos kaitvietés bus iSjung-
tos, tada iSjunkite kaitlente. Kai iSjungsite vi-
rykle, funkcija isliks aktyvi. Norédami iSjungti
funkcija, jjunkite kaitlente, paspauskite ir pa-
laikykite nuspaude [J 3 sek, tada iSjunkite
kaitlente.

6.10 &) Bridge

Sujungti dvi Sonines kaitvietes taip, kad veikty
kaip viena. Sig funkcijg galite naudoti gamin-
dami maistg dideliuose induose (pvz., ,Plan-
cha“ grilyje). [sitikinkite, kad gaminimo indai
uzdengia abiejy kaitvie€iy centrus. Jei gami-
nimo indas bus padétas tarp kaitvieCiy centry,
funkcija nebus jjungta.

1. Nustatykite vienos i$ kaitvie€iy kaitros
parinktj.

2. Norédami jjungti paspauskite =].
3. Prireikus pakeiskite kaitros parinktj.

Norédami funkcijg iSjungti, paspauskite al

6.11 810 Flex Bridge

Si funkcija pritaiko kaitviete prie skirtingo dy-
dzio ir formos gaminimo indy. Kintamo dydzio
indukcine zong sudaro keturios dalys. Galite
jas sujungti j dvi atskiras zonas arba vieng di-
dele gaminimo zong, kiekvienai nustatydami
atskirg kaitinimo lygj.

Spauskite HQU pakartotinai, kad perjungtuméte

rezimus. Rezimy keitimas neturi jtakos nusta-

tytam kaitinimo lygiui.

Galimi rezimai:

» Standartinis — dvi atskiros kaitvietes.

« Didysis ,Bridge” — trys galinés dalys,
sujungtos j viena.

« Didziausias ,Bridge” — keturios galinés
dalys, sujungtos | vieng.

[3
[}
[}
]
[}
[}
S

¢ Gaminimo indo dugno skersmuo <160 mm
— padekite jj vienos dalies centre.

¢ Gaminimo indo dugno skersmuo >160 mm
— padekite jj per dvi ar daugiau daliy.

6.12 SenseBoil®

Skirta automatiSkai reguliuoti vandens tempe-

ratlira, kad jis neiSbégty pasiekus virimo tas-

ka.

1. Ant kaitvietés pastatykite puoda su Saltu
vandeniu be likutinés kaitros.

2. Paspauskite GT
Kai pasiekiama vandens virimo temperatura,
kaitros parametras sumazinamas iki 5.

Norédami funkcijg iSjungti, paspauskite
arba 0.

Naudingi patarimai:
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« §i funkcija geriausiai tinka vandeniui uzvi-
rinti ir iSvirti nesmulkintas ir neluptas bul-
ves.

» Tam, kad verdant vanduo neisbégty i$
puodo, tarp vandens ir puodo virSaus pali-
kite 4 cm tarpa.

6.14 Gartraukio funkcijos

Rankinis rezimas

Gartraukis gali veikti, kai kaitlenté jjungta ar-
ba iSjungta. Esant rankiniam rezimui galimi
+ Naudokite nuo 1 iki 5 litry vandens. keturi ventiliatoriaus greiciai: 1-3 ir b (boost,
» Druskag berkite tik v"andeniuivuwiv_irus. o intensyvaus greicio nustatymas).
* x%r}aléc;%klte funkcijos su tusCiais gamini- 1. Norédami jjungti gartraukj, paspauskite
* Nenaudokite Sios funkcijos su gaminimo
indais neprideganciais pavirsiais.
» Veikiant funkcijai Bridge jjungti negalima.
 IStraukimo ventiliatorius iSlieka ties 2, kol
vanduo pasiekia virimo temperatira.
h Norédami iSjungti, paspauskite ¥ pakartoti-
6.13 — SenseFry nai.
Skirta ruosti jvairius patiekalus naudojant au-
tomatiskai valdomus kaitinimo lygius. Kaitlen-
té palaiko reikiamg temperaturg viso maisto
gaminimo metu, todél jos nereikia reguliucti
rankiniu badu. Taip maistas neperkaitinamas
ir neprideginamas.

1. Paspauskite ="

2. Pakeiskite numatytajj kaitinimo lygj
paspaude kaitros parametrus valdymo

2. Paspauskite ¥ pakartotinai, kad
sureguliuotuméte ventiliatoriaus greit;.
Ekrane matomas esamas nustatymas.

Automatinis rezimas

Gartraukis reguliuoja ventiliatoriaus greitj pa-
gal kaitvietés temperaturg. Esant automati-
niam rezimui galimos keturios ventiliatoriaus
greicio parinktys: h1-h4 (nuo silpno iki inten-
syvaus).

1. Jei pagal numatytasias nuostatas funkcija

nejjungta, paspauskite :,Zg kad

juosvtoje (zemas: 1-3, vidutinis: 4-6, jjungtumeéte ja.
aukstas: 7-9/P). 2. Padékite indus ant kaitvietés ir pasirinkite
3. Aliejy j keptuve pilkite ir maistg dékite tik kaitinimo lygj.

kai kaitlenté jspéja, kad keptuvé jkaito iki

numatytos temperaturos. Naudokite tik
Saltus gaminimo indus su storu, ploksciu
dugnu.

Norédami iSjungti, paspauskite s

Noredami pakeisti numatytajj ventiliatoriaus
greitj (h3), jveskite naudotojo nuostatas. Zr.

. — ) ol skyriy ,Meniu struktara®“.
Norédami iSjungti, paspauskite —".

Patarimai.
« Zemas lygis: omletas, kepti kiausiniai,

Breeze

Ventiliatorius veikia itin mazu greiciu ir mini-
keptos bulvés (zalios) maliu triuk8mo lygiu, kad baty pasalinti visi li-

+ Vidutinis lygis: plakti kiauSiniai, Zuvies filé, ke kvapai.
zuvies pirsteliai, juros gérybés, meésainis, Siunki ;
mésos kukuliai, kotleta, vidtienos kratine- | - oiunkite kaitlente.
le, kalakutienos kratinélé, eskalopas, file,
kepsnys (vidutiniSkai iSkeptas / gerai i$-
keptas), keptos desreles, kepti bulviniai
blynai, darzovés

» Aukstas lygis: kepsnys (lengvai iSkeptas),

2. Paspauskite . Ekrane jsijungs
laikmatis, nustatytas ties 60 min ir br.

3. Sureguliuokite laikmatj paspausdami Oir
kaitros lygius valdymo juostoje.

malta mésa. Funkcija ilé.j‘u.rv\giamg, kai laikmatis sustoja.
Norédami patikrinti, ar keptuvé yra tinkama, Norédami jj iSjungti rankiniu bldu, paspauski-
apverskite ja. Padékite liniuote ant keptuves te ¢

dugno ir pabandykite déti 1, 2 arba 5 euro
centy monetg (arba bet kokig panasaus storio
monetq) tarp liniuotés ir keptuves. Keptuvé
yra tinkama, jei moneta netelpa tarp liniuotés
ir keptuves.

Orkaités dziovinimo ciklas

Kai iSjungsite kaitlente, ventiliatorius toliau
veiks maziausiu grei¢iu 20 minuciy, tada iSsi-
jungs automatiskai. Si funkcija pasalina po
gaminimo likusius kvapus.

48 LIETUVIY



Kai funkcija veikia, rodomas K ir likes laikas.
Negalima keisti laiko.

Norédami sustabdyti funkcija, paspauskite

Norédami visiSkai iSjungti funkcija, jveskite
naudotojo nuostatas. Zr. skyriy ,Meniu struk-
tara“.

@ Rekomenduojame Sios funkcijos neis-
jungti ir leisti jai veikti nepertraukiamai visg
cikla.

6.15 Meniu struktiira

Simbolis Nustatymai
b Garsas
P Galios apribojimas
h Automatinis ventiliatoriaus rezimas
F |spéjimas apie anglies filtrg
dF Orkaités dziovinimo ciklas
Ft OdourClean STANDARD: 2
OdourClean PLUS: 1
E Signaly / klaidy istorija

Norédami jvesti naudotojo nustatymus:
paspauskite ir palaikykite nuspaude @ Tada

7. GAMINIMO VADOVAS

Lenteléje pateikti duomenys yra tik orientaci-
niai.

paspauskite ir palaikykite nuspaude @, Pa-
spauskite .

NarSymas meniu: meniu sudaro nustatymo
simbolis ir reikSmé. Norédami rinktis nustaty-

mus, paspauskite ©. Noredami pakeisti nus-
tatymo reikSme, valdymo juostoje paspauski-
te 4 arba 6. ISéjimas i$ meniu: paspauskite

0)

6.16 Optimizavimo patarimai

« Jei kaitinate vandenj, naudokite tik biting
vandens Kiekj.

« Jei jmanoma, ant gaminimo indy visada
uzdekite dangcius.

* Maistui pasildyti arba atitirpinti naudokite
likutine kaitra.

« Pradéje gaminti nustatykite mazg
ventiliatoriaus greitj. Baige gaminti kelias
minutes palaikykite ventiliatoriy jjungta.

* Ventiliatoriaus greitj padidinkite tik didelio
gary ar dumy kiekio atvejais.

» Reguliariai valykite filtrg ir laiku jj keiskite,
kad buty uztikrintas jo efektyvumas.

Daugiau informacijos zr. ,Energijos vartojimo

efektyvumas®.

Nustaty- \.dojama:

Laikas (min.)

mail
1 ISsaugoti maistq Silta. Uzdenkite prikaistuvj. pagal poreikj
1-2 Paruoskite olandiSkg padaza: istirpinkite sviestg, Sokolada, Zelating. Reguliariai pa- 595
maisykite.
2 Sutvirtinkite purius omletus, keptus kiauSinius. Ruoskite uzdenge danggiu. 10 - 40
Troskinkite ryzius ir pieno pagrindu pagamintus patiekalus, pasildykite paruo$tus
2-3 patiekalus. |pilkite bent dvigubai daugiau skysc€io nei ryziy, pieno patiekalus pamai- 25 - 50
Sykite gaminimui jpuséjus.
Garuose ruoskite darZzoves, Zuvj, mésa. Pridékite kelis Sauk$tus vandens. Gaminda-
3-4 ) s L 20-45
mi stebékite vandens kiek|.
4-5 Garuose ruoskite bulves ir kitas darzoves. |pilkite | puodg 1-2 cm vandens. Gamin- 20-60
dami patikrinkite vandens lygj. Laikykite dangtj uzdaryta.
4-5 Paruoskite didesnj maisto, troskinio ar sriubos kiekj. Iki 3 | skyscio ir ingredientai. 60 - 150
Svelniai kepkite eskalopus, verSienos kepsnius ,Cordon Bleu®, kotletus, frikadeles, i
6-7 pagal poreikj

desreles, kepenéles, padaza, kiauSinius, blynus, spurgas. Prireikus apverskite.
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Nustaty-

s Naudojama: Laikas (min.)
7-8 Gruzdinkite bulviy paplotélius, nugarinés kepsnius, kepsnius. Prireikus apverskite. 5-15

9 Uzvirinti vandenj, i$virti makaronus, kepinti mésa (guliasui, troskiniui), gruzdinti bulvytes.

P Tinka virti didelj kiekj vandens. PowerBoost suaktyvinta.

8. VALYMAS IR PRIEZIURA

8.1 Kaitlentés stiklinio pavirSiaus

vietose, naudokite minksta Sluoste ir
vandens bei acto tirpala.

valymas

Kiekvieng kartg pasinaudoje kaitlente
nuvalykite ja.

Visada naudokite gaminimo indus su
Svariu dugnu.

Nepalikite tus€io gaminimo indo ant
jjungtos jkaitintos kaitvietés ir neleiskite
pasiekti per didele temperatura.
Nenaudokite gaminimo indy, pagaminty i$
indukcinei kaitlentei netinkamy medziagy.
Tokios medziagos gali sugadinti kaitlentés
pavirSiy arba apsunkinti valyma.
Subraizymai ar tamsios démes ant stiklinio
pavirSiaus neturi jtakos kaitlentés veikimui.
Stikliniam pavirSiui valyti nenaudokite
peiliy ir kity astriy metaliniy jrankiy.
Naudokite rekomenduojamag grandiklj tik
kaip papildomg jrankj po jprasto valymo.
Palaukite, kol kaitlenté atvés, ir nuvalykite
pavirsiy minksta Sluoste ir indy plovikliu su
Siltu vandeniu. Valykite sukamaisiais
judesiais vidutiniSkai spausdami.
Nusausinkite pavirSiy mikropluosto
Sluoste.

Nenaudokite populiariy geltony ir zaliy
kempiniy, nes kietajame jy sluoksnyje
esancios aliuminio dalelés gali pazeisti
stiklinj pavirSiy ir pakeisti jo spalva.
Naudojant kitus nei rekomenduojamus
jrankius, jie bus neveiksmingi ir gali
pazeisti stiklinj pavirSiy arba pakeisti jo
spalva.

Nedelsdami pasalinkite: iSsilydziusias
plastiko dalis, maistine plévele, druska,
cukry ir maistg su cukrumi. Naudokite
grandiklj ir bukite atsargus, kad
nenusidegintumeéte.

Pasalinkite, kai kaitlenté bus
pakankamai atvésusi: kalkiy, vandens
arba riebaly démes, pridegusius maisto
likucius, pakitusig spalvg blizgiose
metalinése vietose. Nuvalykite pavirsiy,
kaip aprasyta pirmiau. Norédami pasalinti
pakitusig spalvg blizgiose metalinése
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« Pasalinkite sunkiai pasalinamas Zymes
ir démes: geriausiems rezultatams
pasiekti naudokite MATT CARE kaitlentés
valiklj, skirtg tokio tipo pavirSiams, arba
bet kurj kitg Svelniai abrazyvinj valymo
pienelj (pvz., Cif®, Viss®, Jif®, Vim®).
Nenaudokite blizgiems pavirSiams skirty
standartiniy kaitlenciy valikliy (pvz.,
VitroCare®). Paskirstykite valymo
priemong ant sutepto pavirSiaus ir leiskite
jai jsigerti 5 min. Svelniai nuSveiskite
pavirSiy universalia nebraizancia kempine
su (dazniausiai melyna) SveiCiamaja
pagalvéle. Valykite tol, kol neliks démiy.
Nuvalykite nuo pavirSiaus likusius valiklio
liku€ius ir sausai nuvalykite mikropluo$to
Sluoste.

8.2 Gartraukio valymas

Grotelés

Tinklelis pagamintas i$ aliuminio. Nuplaukite
rankomis arba indaplovéje ir nuvalykite
minksta Sluoste.

Lasy surinkimo padéklas

Lasy surinkimo padeklas, esantis po gartrau-

kiu, surenka gaminant susidariusj kondensa-

ta. Nepamirskite reguliariai iStustinti padékla.

1. Abiem rankomis suimkite lasy surinkimo
padéklo apacig ir pastumkite jj | priek|.
Tada atsargiai nuleiskite zemyn, kad
vanduo neissiliety.

2. Padeklg plaukite rankomis (naudodami
Siltg vandenj, muilg ir Svelnig Sluoste arba
kempine) arba indaplovéje (standartinis
ciklas).



Jei | gartraukio sistemg pateko vandens ar ki-
ty skysciy: iSjunkite gartraukj ir kruops$ciai nu-
valykite tg vietg Siltu vandeniu, drégna Sluos-
te arba kempine ir Svelnia valymo priemone.

8.3 Filtry valymas

Filtravimo jrenginj sudaro Sie elementai: rie-
baly filtrai su riebaly filtro korpusu A bei iSi-
mami anglies filtrai B.

@ Prietaisas turi bti naudojamas visada

su visais filtrais, skirtais pasirinktam monta-
vimo rezimui. Zr. ,Filtro pasirinkimas®.

B A B

Kaitlentéje integruotas skaitiklis su jspéjimu,
primenanciu jums reguliariai valyti atitinka-
mus filtrus. Sis jspéjimas kaitlentés neblokuo-
ja ir ja toliau galima naudotis. [spe&jimas rodo-
mas 30 sekundziy po gartraukio ir kaitlentés
iSjungimo.

Riebaly filtras

* Po 40 naudojimo valandy pasirodo neper-

traukiamai SviecCiantis indikatorius @
ispéjantis, kad atéjo laikas iSvalyti riebaly
filtrus.

OdourClean STANDARD anglies filtras

* Po 180 naudojimo valandy pradeda mirk-

seti indikatorius @ ispéjantis, kad atéjo
laikas pakeisti filtrus.

» Reguliariai tikrinkite filtrus, ar néra susi-
kaupusiy riebaly. Pakeiskite juos, kai pasi-
rodo mirksintis indikatorius (mazdaug vie-
na kartg per metus, priklausomai nuo nau-
dojimo daznumo) arba jei reikia, dazniau.

OdourClean PLUS anglies filtras
* Po 140 naudojimo valandy pradeda mirk-

seti indikatorius @ ispéjantis, kad laikas
atnauijinti filtrus.

+ Valykite filtrus tik tada, kai matosi susikau-
pe riebalai.

» Filtrus atnaujinkite tik tada, kai pradeda
mirkséti indikatorius. Filtrus galima atnau-
jinti ne daugiau kaip 8 kartus. Po to pa-
keiskite filtrus.

Filtry surinkimas ir iSrinkimas

1. Nuimkite tinklelj ir iSimkite filtro korpusa.

2. ISimkite filtrus patraukdami rankenéles.

3. [8vale filtravimo jrenginj vél jj surinkite.
|statykite anglies filtrus j gartraukj
rankenélémis j vidy. |statykite riebaly filtro
korpusg atgal j vidy ir uzdékite groteles.

SN W

\

&

Riebaly filtry valymas

1. ISvalykite filtrus i$ karto, kai tik
pastebésite susikaupusius riebalus.
Riebaly filtro korpusg su riebaly filtrais
kruop$¢iai nuplaukite Siltame vandenyje,
naudodami Svelnig valymo priemone,
tada nuskalaukite Siltu vandeniu. Maisto
liku€iams pasalinti galite naudoti minksta
kempine, minkstg Sluoste arba
neabrazyvinj valymo Sepetélj. Galite jj
plauti indaplovéje jjunge standartinj ciklg
su kitais indais esant tai paciai apkrovai.
Nataraliai gali Siek tiek pasikeisti tinklelio
spalva, taCiau tai neturi jtakos filtro
veikimui.

2. Palikite filtrus kurj laikg iSdzitti kambario
temperaturoje.

3. |statykite filtrus atgal j vidy. Jei jjungtas

ispéjimas &, paspauskite trumpai %
kad skaitiklis buty paleistas i$ naujo.

OdourClean PLUS anglies filtry valymas

1. Filtrus rapestingai plaukite rankomis
Siltame vandenyje, be jokiy plovimo
priemoniy. Maisto liku¢iams pasalinti
galite naudoti mink3tg kempine, minksta
Sluoste arba neabrazyvinj valymo
Sepetelj. Filtrus taip pat galite plauti
indaplovéje 65-70 °C (naudodami ilgesne
nei 90 min programa), be plovikliy ir indy
esant tai paciai apkrovai.
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2. Palikite filtrus dziuti bent 24 val kambario
temperaturoje.

3. 1S naujo surinkite filtravimo jrenginj ir
jstatykite jj atgal.

OdourClean PLUS anglies filtry
atnaujinimas

1. Pirmiausia iSvalykite filtrus, kaip aprasyta
pirmiau.

9. GEDIMY SALINIMAS

@ Jei nerandate toliau nurodytos proble-
mos sprendimo, kreipkités | jgaliotajj techni-
nés prieziuros centra.

Negalite jjungti / valdyti kaitlentés.

+ |sitikinkite, kad kaitlenté tinkamai prijungta
prie elektros tinklo.

» Patikrinkite, ar sutrikimas atsirado dél sau-
giklio. Jei saugiklis perdega pakartotinai
arba girdite nuolatinj pypse€jima, kreipkités
| kvalifikuotg elektrikg, kad patikrinty insta-
liacija.

« [sitikinkite, kad valdymo skydelis yra Sva-
rus ir neuzdengtas gaminimo indais ir (ar-
ba) pasaliniais objektais.

Kaitlenté po kurio laiko iSsijungia pati.

» Tai néra sutrikimas. Tam tikrais atvejais
kaitlenté automatiskai i$sijungia, kad baty
uztikrintas saugumas. Zr. ,Automatinis is-
sijungimas”.

Nepasiekiamas vienos i$ kaitvie€iy di-

dziausias kaitinimo lygis arba jis nuolat

keiciasi tarp dviejy lygiy.

+ Tai néra sutrikimas. Zr. ,Galios valdymas®.

» Sumazinkite kity prie tos pacios fazes pri-
jungty kaitvieciy kaitinimo lygj.

Gartraukio ventiliatorius pats nejsijungia

arba neiSsijungia.

+ I§junkite kaitlente ir atjunkite ja nuo pagrin-
dinio elektros tinklo. Leiskite prietaisui at-
vésti, tada vél prijunkite jj prie elektros tin-
klo.

» |sitikinkite, kad patalpa yra pakankamai
védinama. Gali buti, kad jums reikes |si-
rengti lango atidarymo jutiklj. Kreipkités |
jgaliotajj techninés priezitros centra.
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2. |dékite filtrus j orkaite, nustate 100 °C
120min, padédami juos ant vidurinés
lentynélés su grotelémis. Nenaudokite
orkaités ventiliatoriaus funkcijos.

3. IS naujo surinkite filtravimo jrenginj ir
|statykite jj atgal. Trumpai paspauskite

, kad i$ naujo nustatytuméte skaitiklj.

Kintamo dydzZio gaminimo zona nepakan-
kamai jkaitina gaminimo indus.

« Pastatykite gaminimo indus tinkamoje pa-
détyje atsizvelgdami | jjungtg rezima.

» Naudokite gaminimo indus, kuriy dugno
skersmuo tinka jjungtam rezimui. Zr. ,Flex
Bridge“.

SenseBoil®/SenseFry neveikia.

« Saltus gaminimo indus naudokite ant kait-
vietés, kurioje néra liekamosios kaitros.

« Kaitlentés galios lygj nustatykite | didesne
verte. |sitikinkite, kad pasirinkta galia ati-
tinka namy elektros instaliacijos saugik-
lius. Zr. ,Galios apribojimas*.

Atsiranda @

« l3valykite arba pakeiskite filtrg. Zr. skyriy
LPriezidra ir valymas®“.

Rodomas £ ir skaitmuo.

« ISjunkite kaitlente, palaukite kelias minutes
ir vél jg jjunkite. Jei problema islieka,
kreipkités | jgaliotajj techninés priezitros
centra.

Valdymo skydelis mirksi.

* Naudokite gaminimo indus, kuriy dugno
skersmuo yra panasus j kaitvietés dydi.

« |sitikinkite, kad gaminimo indai yra tinkami
indukcinei viryklei.

Vienu metu atsiranda © ir 1/C/3.

 |sitikinkite, kad gaminimo indai atitinka
funkcijos reikalavimus. Zr. ,SenseBoil®".

« |[sitikinkite, kad gaminimo induose yra tin-
kamas vandens kiekis.

« Venkite naudoti Sig funkcijg naudodami ki-
tokius nei vanduo skyscius.



10. TECHNINIAI DUOMENYS

10.1 Vardiné lentelé

Modelis NCT84G33CZ PNC 949 598 575 ML 00

Tipas 67 D4A 05 AA 220-240V /400 V 2N, 50-60 Hz
Indukciné kaitlente Pagaminta: Vokietija

Serijos nUMeris ............cocee. 7.35 kW

AEG c € E

10.2 KaitviecCiy specifikacija
KaitvieCiy galia gali Siek tiek skirtis nuo toliau pateikty duomeny, priklausomai nuo gaminimo
indy medziagos ir matmeny.

Vardiné galia (di- PowerBoost di- T
Kaitvieté dziausias kaitinimoPowerBoost [W] ~ dziausia trukmé Sarmnimo ['I'T‘f,'n"]
lygis) [W] [min]
Desinioji priekine 2300 3200 10 125-210
Deinioji galiné 2300 3200 10 125-210
Kintamo dydzioin- 554, 3200 10 minimum 105

dukcineé kaitvieté

11. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

11.1 Informacija apie gaminj pagal (ES) Nr. 66/2014

Modelio identifikatorius NCT84G33CzZ

Kaitlentés tipas Integruojama viryklé

Kaitvie€iy sri¢iy skaicius 2

Kaitinimo technologija Indukcija
o I . . . 145,8 cm

Kaitvietés srities ilgis (1) ir plotis (P) Kairé P 214 cm
T, . . 145,4 cm

Kaitvietés srities ilgis (1) ir plotis (P) Desiné P 21,8 cm

Kaltv_letes srities energijos sgnaudos (EC electric Kaire 181.5 Whikg

cooking)

Kalt\{letes srities energijos sanaudos (EC electric Desiné 183.5 Whikg

cooking)

Kaitlentés energijos sgnaudos (EC electric hob) 182.5 Wh/kg

Prietaisas iSbandytas vadovaujantis: EN IEC 60350-2.
11.2 Informacijos reikalavimai pagal (ES) Nr. 2023/826

Energijos sgnaudos esant i§jungimo rezimui 0,3W

Laikas, per kurj automatiskai pasiekiamas taikomas mazos galios rezimas 2 min

Prietaisas iSbandytas vadovaujantis: EN 50564.
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11.3 Produkto informacijos lapas ir produkto informacija pagal (ES) Nr.
65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

Gaminio informacijos lapas pagal (EU) Nr 65/2014

Tiekéjo pavadinimas arba prekés Zenklas AEG

Modelio identifi katorius NCT84G33Cz

Metinis suvartojamos energijos kiekis - AEChood 32.7 kWh per metus
Energijos vartojimo efektyvumo klasé A+

Srauto dinamimis efektyvumas - FDEhood 32.0

Srauto dinaminio efektyvumo klasé A

ApSvietimo naSumas - LEhood - Ix/W

Apsvietimo naSumo klasé -

Riebaly filtravimo nasumas — GFEhood 85.1 %

Riebaly filtravimo naSumo klasé B

Minimalus oro srautas esant normaliam naudojimui 270.0 m?/val.
Maksimalus oro srautas esant normaliam naudojimui 550.0 m?/val.

Oro srautas esant intensyviam / pagreitinimo nustatymui 650.0 m?/val.
A-nusveriantis garsinio slegio lygis esant minimaliam greiciui 50 db(A) re 1 pW
A-nusveriantis garsinio slegio lygis esant maksimaliam greiciui 66 db(A) re 1 pW
g:;usveriantis garsinio slegio lygis esant intensyviam ar pagreitejimo grei- 69 db(A) re 1 pW
ISmatuotasis iSjungties blisena suvartojamos energijos kiekis - Po 0.49 W
ISmatuotasis budéjimo veiksena suvartojamos energijos kiekis - Ps - W

Papildoma informacija pagal (ES) Nr. 66/2014

Laiko didéjimo daugiklis - f 0.8

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas - EElhood 42.6

ISmatuotasis optimalaus naSumo tasko oro srautas - QBEP 286.7 m?/val.
ISmatuotasis optimalaus nasumo tasko oro slégis - PBEP 449 Pa
DidZiausias oro srautas - Qmax 650.0 m?/val.
ISmatuotoji optimalaus naSumo tasko vartojamoiji elektriné galia - WBEP 111.9 W
Vardiné apSvietimo sistemos galia - WL - W

Apsvietimo sistema uztikrinama vidutiné virimo pavirSiaus apSvieta - Emidd-
le

Prietaisas iSbandytas vadovaujantis: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN
50564.
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12. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medziagas, pazymétas

simboliu L/.\‘-) ISmeskite pakuotg | atitinkamg
atlieky surinkimo konteinerj, kad ji buty per-
dirbta. Tausokite aplinka ir zmoniy sveikatg —
tinkamai ruSiuokite elektros ir elektronikos

prietaisy atliekas. Prietaisy nemeskite kartu
su buitinémis atliekomis, jei jie pazyméti zen-
klu E . Priduokite $j gaminj vietiniame atlieky
surinkimo punkte arba susisiekite su savival-
dybés atstovais dél papildomos informacijos.
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