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1. /A INFORMATIONS DE SECURITE

Avant d’installer et d’utiliser
cet appareil, lisez soigneuse-

ment les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas
étre tenu responsable des
blessures et dégats résultant
d’'une mauvaise installation
ou utilisation. Conservez tou-
jours les instructions dans un
lieu sOr et accessible pour

vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants
et des personnes
vulnérables

» Cet appareil peut étre utili-
sé par des enfants agés

d'au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capa-

cités physiques, sensoriel-

les ou mentales réduites ou

dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils sont
correctement surveillés ou
si des instructions relatives
a l'utilisation de l'appareil
en toute sécurité leur ont
été données et s’ils com-

prennent les risques encou-

rus. Les enfants de moins
de 8 ans et les personnes
ayant un handicap trés im-

portant et complexe doivent

étre tenus a I'écart de l'ap-

pareil, a moins d'étre sur-
veillés en permanence.
Veillez a ce que les enfants
ne jouent pas avec 'appa-
reil.

Ne laissez pas les déter-
gents a la portée des en-
fants.

Tenez les enfants et les
animaux éloignés de I'ap-
pareil lorsque la porte est
ouverte.

* Le nettoyage et I'entretien

par l'usager ne doivent pas
étre effectués par des en-
fants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

Cet appareil est destiné au
nettoyage de la vaisselle de
table et de la vaisselle de
type ménager uniquement.
Cet appareil est congu pour
un usage domestique meé-
nager, dans un environne-
ment intérieur.

Cet appareil peut étre utili-
sé dans les bureaux, les
chambres d’hétel, les
chambres d’hétes, les gites
ruraux et d’autres héberge-
ments similaires lorsque
cette utilisation ne dépasse
pas le niveau (moyen) de
I'utilisation domestique.
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* Ne modifiez pas les spécifi-
cations de cet appareil.

» La pression de service de
'eau (minimale et maxima-
le) doit se situer entre 0.05
(0.5) /1 (10) MPa (bar).

* Respectez le nombre maxi-
mal de 13 couverts.

* Ne laissez pas la porte de
I'appareil en position ouver-
te pour éviter tout risque de
trébuchement.

 Si le cable d’alimentation
est endommagé, il doit étre
remplacé par le fabricant,
son service apres-vente ou
par un professionnel quali-
fié afin d’éviter un danger.

 AVERTISSEMENT : Les
couteaux et autres ustensi-
les tranchants doivent étre

2. CONSIGNES DE SECURITE

2.1 Installation

/N AVERTISSEMENT!

L’appareil doit étre installé uniquement
par un professionnel qualifié.

» Retirez l'intégralité de I'emballage.

» N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommage.

+ Suivez les instructions d’installation
fournies.

+ Faites attention lorsque vous déplacez
I'appareil, car il est lourd. Utilisez toujours
des gants de sécurité et des chaussures
fermées.

* N'installez pas et n'utilisez pas I'appareil a
des températures inférieures a 0 °C.

+ Installez I'appareil dans un lieu sdr et
adapté répondant aux exigences
d'installation.
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placés dans le panier, poin-
te vers le bas, ou en posi-
tion horizontale.

Avant toute opération d'en-
tretien, mettez l'appareil a
I'arrét et débranchez-le de
I'alimentation électrique.
Ne pulvérisez pas d'eau ni
de vapeur a haute pression
pour nettoyer l'appareil.

Si 'appareil dispose d’orifi-
ces d’aération a la base,
veillez a ne pas les couvrir,
p. ex. avec de la moquette.
L’appareil doit étre raccor-
dé au réseau d’eau a l'aide
des tuyaux neufs fournis.
Les anciens ensembles de
tuyaux ne doivent pas étre
réutilisés.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
I'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.

Si le panneau du meuble n’est pas
installé, la porte peut se fermer
inopinément. Ouvrez la porte de I'appareil
avec précaution pour éviter tout risque de
blessure. Apres linstallation, assurez-vous
que les protections en plastique sont
verrouillés en position. La détérioration ou
le retrait des protections en plastique
situés sur les cotés de la porte peut avoir
un impact sur la fonctionnalité de I'appareil
et créer un risque de blessure. Si la
protection en plastique est endommagée,
contactez le service apres-vente agréé en
vue de son remplacement.



2.2 Branchement électrique

/N AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou d'électrocution.

* AVERTISSEMENT : Cet appareil est
congu pour étre installé/connecté a une
connexion de mise a la terre dans le
batiment.

» Assurez-vous que les paramétres de la
plague signalétique sont compatibles avec
I'alimentation électrique.

» Utilisez toujours une prise antichoc
correctement installée.

* Nutilisez pas d’adaptateurs multiprises et
de rallonges.

» Evitez dendommager la prise secteur et le
cable d’alimentation. Si un remplacement
est nécessaire, contactez notre service
apres-vente agréé.

» Ne branchez la fiche d’alimentation a la
prise de courant qu’a la fin de l'installation
et assurez-vous que la prise principale est
accessible.

* Ne tirez pas sur le cable secteur pour
débrancher I'appareil. Débranchez
toujours la prise secteur.

2.3 Raccordement a ’arrivée d’eau

/N\ AVERTISSEMENT!
Risque d’électrocution.

» Veillez a ne pas endommager les tuyaux
de circulation d'eau.

* Avant de raccorder des tuyaux neufs, des
tuyaux inutilisés pendant une longue
période, apres des réparations ou
I'installation de nouveaux dispositifs (par
ex. compteurs d’eau), laissez I'eau couler
jusqu’a ce gu’elle soit claire.

» Vérifiez 'absence de fuites d’eau pendant
et aprés la premiere utilisation.

» Valable uniquement pour I'Allemagne :
Avant l'installation, reportez-vous au
chapitre « Riickschlagventil » de la notice
d’utilisation en allemand.

* Sile tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, fermez immédiatement
I'arrivée d'eau et débranchez la prise
d'alimentation électrique. Contactez le
Centre apres-vente agréé pour procéder
au remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

» La coupure de courant électrique
désactive le systeme de protection contre
I'eau, augmentant ainsi le risque
d’inondation.

Le tuyau d’arrivée d’eau est équipé d’une
vanne de sécurité et d’'une gaine avec un
cable d’alimentation interne.

2.4 Utilisation

Gardez les produits ou objets
inflammables humides a I'écart de
I'appareil.

Les produits de lavage pour lave-vaisselle
sont dangereux. Suivez les consignes de
sécurité figurant sur I'emballage du produit
de lavage.

Ne buvez pas et ne jouez pas avec I'eau
de l'appareil.

Attendez la fin du programme pour retirer
la vaisselle, car le détergent peut rester
sur la vaisselle.

Ne posez pas d’'objets et n'appliquez pas
de pression sur la porte ouverte de
I'appareil.

L’appareil peut dégager de la vapeur
chaude si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d’un programme.

2.5 Service

Pour réparer I'appareil, contactez le
service aprés-vente agréé. Utilisez
uniqguement des pieces de rechange
d'origine.

Une réparation non professionnelle ou que
vous faites vous-méme peut étre
dangereuse pour I'utilisateur et peut
annuler la garantie.

Les pieces de rechange suivantes sont
disponibles pendant au moins 7 ans aprés
I'arrét du modéele : moteur, pompe de
circulation et de vidange, résistances, dont
thermopompes, canalisations et
équipements correspondants dont tuyaux,
valves, filtres et électrovannes
(aquastops), pieces structurelles et
intérieures liées aux assemblages de
portes, cartes de circuits imprimés,
affichages électroniques, pressostats,
thermostats et capteurs, logiciel et
firmware dont logiciel de réinitialisation.
Les pieces de rechange suivantes sont
disponibles pendant au moins 10 ans
apres l'arrét du modéle : charniere et
joints de porte, autres joints, bras
d’aspersion, filtres de vidange, supports
intérieurs et périphériques en plastique
tels que paniers et couvercles. Cette
durée peut étre plus longue dans certains
pays. Pour plus d’'informations, rendez-
vous sur notre site internet.

Certaines pieces de rechange ne sont
disponibles que pour les réparateurs
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professionnels et peuvent ne pas étre
pertinentes pour le modéle.

+ Concernant la/les lampe(s) se trouvant a
I'intérieur de ce produit et les lampes de
rechange vendues séparément : Ces
lampes sont congues pour résister a des
conditions ambiantes extrémes dans les
appareils électroménagers, telles que la
température, les vibrations, I’humidité, ou
sont congues pour signaler des
informations sur le statut opérationnel de
I'appareil. Elles ne sont pas prévues pour
étre utilisées dans d’autres applications et
ne conviennent pas pour I'éclairage des
pieces d’une maison.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Bras d’aspersion supérieur
Bras d’aspersion inférieur
Filtres

Plaque signalétique
Réservoir de sel régénérant
Fente d’aération
Distributeur de liquide de ringcage
Distributeur de détergent
Panier a couverts

Panier inférieur

Panier supérieur

NEEERREOBENE
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2.6 Mise au rebut

/\ AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.

« Débranchez I'appareil de I'alimentation
électrique.

* Coupez le cable d'alimentation et mettez-
le au rebut.

* Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empécher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.

3.1 LightOnFloor

La fonction affiche une lumiére sur le sol sous
la porte de I'appareil. Elle s’allume lorsque le
programme démarre et s’éteint lorsque le
programme est terminé. La lumiere clignote
lorsque I'appareil ne fonctionne pas correcte-
ment.

® Lorsque I'option AirDry ouvre la porte,
LightOnFloorle faisceau peut ne pas étre
compléetement visible. Pour vérifier si le
programme est terminé, consultez le ban-
deau de commande.



4. BANDEAU DE COMMANDE

ne =

B [e]

| My Time
L L: ! Ooooo 3 C—a a3 :J — —
@ Delay 30min  60min  90min 120mn  ECO AUTO Gloss Fower
Reset 35 1 hold 35 Fhotd 3s

Touche Marche/Arrét / Touche

Réinitialiser

Bouton Démarrage retardé

Affichage

Barre de sélection du programme

My Time

Bouton de programme AUTO / Bouton de
programme MachineClean

a

4,

Boutons d’option du programme

1 Indicateurs affichés

Le compteur énergétique indique le niveau d’efficaci-
té énergétique du programme et de 'option sélection-
nés. Plus le nombre de barres allumées est élevé,
plus la consommation est basse. Il est désactivé avec
les programmes 30min, Rinse&Hold et Machine-
Clean.

Il est activé lorsque vous sélectionnez le pro-
ECO gramme ECO. Reportez-vous au chapitre
« Programmes et options ».

5. PROGRAMMES ET OPTIONS

5.1 Programmes du lave-vaisselle

My Time
[ ] ] ]
60min 90min  120min
| |
| | |
A B C

30min

Pour la vaisselle et les couverts avec des sa-
lissures récentes. Phases : lavage a 60°C,
ringage a 50°C, AirDry. Le programme ne

Il s’allume lorsque le distributeur de liquide de
ringage doit étre rempli. Reportez-vous au
chapitre « Avant la premiére utilisation ».

Il s’allume lorsque le réservoir de sel régéné-
5 rant doit étre rempli. Reportez-vous au chapi-
tre « Avant la premiére utilisation ».

Il est allumé lorsque vous sélectionnez un pro-
(¢ gramme avec la phase de séchage. Reportez-
vous au chapitre « Programmes et options ».

Il est allumé lorsque vous sélectionnez un pro-
gramme avec la phase de séchage. Reportez-
vous au chapitre « Programmes et options ».

Il est activé lorsque vous sélectionnez le pro-
1V gramme Rinse&Hold. Reportez-vous au chapi-
tre « Programmes et options ».

Il est allumé lorsque vous devez exécuter le
,=_I programme MachineClean et lorsque vous le
+ démarrez. Reportez-vous au chapitre « Entre-
tien et nettoyage ».

prévoit pas de phase de séchage ou de circu-
lation du liquide de ringage. Laissez les arti-
cles au lave-vaisselle avec la porte ouverte
pour permettre le séchage a l'air libre.

A. 60min

Pour la vaisselle et les couverts avec des sa-
lissures récentes et Iégérement séchées.
Phases : lavage a 65°C, ringage intermédiai-
re, ringage final a 60°C, séchage, AirDry.

B. 90min

Pour la vaisselle, les couverts, les casseroles
et les poéles avec des salissures normales et
|égérement séchées. Phases : lavage a 65°C,
ringage intermédiaire, ringage final a 55°C,
séchage, AirDry.
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C. 120min

Pour la vaisselle, les couverts, les casseroles
et les poéles avec des salissures normales et
séchées. Phases : lavage a 65°C, ringage in-
termédiaire, ringage final a 50°C, séchage,
AirDry.

ECO

Ce programme vous permet d'optimiser votre
consommation d'eau et d'énergie pour la
vaisselle, les couverts, les récipients et les
casseroles normalement sales. Phases : pré-
lavage, lavage a 50°C, ringage intermédiaire,
ringage final a 50°C, séchage, AirDry. Il s'agit
du programme standard pour les instituts de
tests. Ce programme permet d’évaluer la
conformité avec la réglementation de la Com-
mission (UE) 2019/2022 Ecodesign.

AUTO

Pour la vaisselle, les couverts, les casseroles
et les poéles avec tous les degrés de salissu-
res. Phases : prélavage, lavage a 60°C, rin-
¢age intermédiaire, ringage final a 60°C, sé-
chage, AirDry. Ce cycle intelligent détecte la
taille de la charge et le degré de salissure. Il
ajuste automatiquement la température, la
durée et la quantité d’eau de lavage pour des
résultats de nettoyage et de séchage opti-
maux.

5.2 Options de programme

GlassCare

L’option protege les objets délicats, en parti-
culier la verrerie, en empéchant les change-
ments rapides de température. L’option limite
la température de lavage a 45°C pour garan-
tir un nettoyage doux mais efficace. Applica-
ble aux programmes 30min, 60min 90min
120min.

PowerBoost

Cette option améliore I'efficacité du nettoyage
en prolongeant la durée du programme, ce
qui se traduit par une température moyenne
de lavage plus élevée. L'option est destinée a
la vaisselle tres sale. Applicable aux pro-
grammes 30min, 60min 90min 120min.

5.3 Programmes spéciaux

[ Rinse&Hold

Le programme rafraichit les plats qui seront
lavés plus tard. N'utilisez pas de produit de
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lavage avec ce programme. Reportez-vous
au chapitre « Utilisation quotidienne ».

ﬁ MachineClean

Le programme nettoie l'intérieur de I'appareil
a 65°C, éliminant efficacement le tartre et
I'accumulation de graisse pour maintenir des
performances durables. Reportez-vous au
chapitre « Entretien et nettoyage ».

5.4 Valeurs de consommation

A - programme, B - eau (l), C - énergie
(kWh), D - durée (min).

A B (o3 D
30min 9.0 0,600 30
Rinse&Hold 45 0,025 15
60min 11,5 1,025 60
90min 11,5 0,975 )
120min 11,5 0.900 120
ECO 95 0,634 240
AUTO 11,5 1,125 170
'(\:"IZZ':”E' 10.0 0,500 60

Les valeurs de consommation peuvent chan-
ger en fonction de la pression et de la tempé-
rature de I'eau, des variations de I'alimenta-
tion électrique, de la quantité de vaisselle
chargée, du degré de salissure, ainsi que des
options sélectionnées.

Les valeurs pour les programmes autres que
ECO sont fournies uniquement a titre indica-
tif.

5.5 Informations pour des tests
comparatifs

Pour recevoir les informations nécessaires a
la réalisation des tests de performance (par
ex. conformément a : EN60436 ), envoyez un
e-mail a:
info.test@dishwasher-production.com

Dans votre demande, indiquez le code pro-
duit (PNC) de la plaque signalétique.

Pour toute autre question concernant votre
lave-vaisselle, reportez-vous au manuel d’en-
tretien fourni avec votre appareil.



6. CONFIGURATIONS

6.1 Apergu des parameétres

Les noms entre parenthéses correspondent a
la fagon dont le lave-vaisselle affiche les con-
figurations en mode Configuration.

Dureté de I’eau (HAr)

Réglez le niveau d'adoucisseur d'eau (1-10)
en fonction de la dureté de I'eau. Par défaut :
5.1

Notification du distributeur de liquide de
ringage vide (rA)

Activer ou désactiver le distributeur de liquide
de ringage. Par défaut: On ")

Tonalité de fin (ES)

Sélectionnez On pour activer ou Off pour
désactiver le signal sonore indiquant la fin
d’'un programme. Par défaut : Off.
Ouverture porte auto (Ado)

Sélectionnez On pour activer ou Off pour
désactiver la fonction AirDry. Par défaut :
on.M

Son touches (to)

Sélectionnez On pour activer ou Off pour
désactiver la tonalité qui retentit lorsque vous
appuyez sur un bouton. Par défaut : On.
Compteur de cycles (uC)

Vérifiez le nombre de cycles de lavage réali-
sés. Le compteur s’arréte a 65535.

Numéro PNC (Pnc)

Vérifiez le de votre appareil. PNC Indiquez le
numeéro lorsque vous contactez un service
aprés-vente agrée.

Réinitialiser les réglages (rS)

Sélectionnez Yes pour réinitialiser I'appareil

aux configurations d’usine. Le paramétre ne

réinitialise pas les heures d'utilisation. Sélec-
tionnez No pour quitter.

6.2 Mode configuration

Comment entrer en Mode Configuration

Vous pouvez entrer en Mode réglage avant
de lancer un programme. Vous ne pouvez

pas entrer en Mode réglage lorsque le pro-
gramme est en cours.

Maintenez simultanément les touches ECO et
AUTO enfoncées pendant environ

3 secondes.

L’affichage indique le premier paramétre :
HAr.
Comment naviguer dans le Mode réglage

Utilisez la barre de sélection My Time pour
naviguer en mode Configuration.

My Time
[ ] ] [ ]
60min 90min  120min
| | |
| | |
A B (o8

A. Touche Précédent
B. Touche Confirmer
C. Touche Suivant

Utilisez Précédent et Suivant pour naviguer
entre les réglages et modifier leurs valeurs.
Utilisez Confirmer pour accéder au réglage et
confirmer le changement de sa valeur.

Comment modifier le réglage

Assurez-vous que l'appareil est en Mode re-

glage.

1. Appuyez sur Précédent ou Suivant pour
sélectionner un réglage.

Le nom du parametre s’affiche.

2. Appuyez sur Confirmer pour accéder au
réglage.

La valeur actuelle clignote.

3. Appuyez sur Précédent ou sur Suivant
pour changer la valeur.

4. Appuyez sur Confirmer pour confirmer le
réglage.

Le paramétre est enregistré. L’appareil re-

vient a la liste des réglages.

5. Maintenez simultanément les touches
ECO et AUTO enfoncées pendant

1) Vous découvrirez plus de détails ultérieurement dans ce chapitre.
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environ 3 secondes pour quitter le Mode
réglage.
L’appareil revient au mode de sélection de
programme.

Ces réglages seront sauvegardés jusqu'a ce
que vous les changiez a nouveau.

@ L’appareil quitte le Mode réglage au
bout de 10 secondes si aucun bouton n’est
enfoncé.

6.3 Adoucisseur d’eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de
I'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact
négatif sur les résultats de lavage et sur I'ap-
pareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus
I'eau est dure. La dureté de I'eau est mesu-
rée en échelles équivalentes.

Le niveau de I'adoucisseur d’eau doit étre ré-
glé en fonction du degré de dureté de I'eau
de votre arrivée d’eau. Quel que soit le type
de détergent utilisé, le réglage est nécessaire
pour garantir de bons résultats de lavage et
maintenir actif le voyant de sel. Votre compa-
gnie des eaux peut vous renseigner sur la du-
reté de I'eau de votre région. Le réglage
d’'usine par défaut est le niveau 5.

@ Les pastilles tout-en-un contenant un
agent adoucissant ont une efficacité limitée
pour adoucir |'eau. Reportez-vous a I'em-
ballage du produit.

Dureté de I'eau

mg/l

°dH °Th  mmol/l °Clark L")
(ppm)

47 84 8.4 835 58 10
-50 -90 -9,0 -904 -63

43 76 7,6 755 53 9
-46 -83 -8,3 -834 -57

37 65 6,5 645 46 3
-42 -75 -7,5 -754 -52

mg/l
°dH °Th  mmoll/l Clark L7
(ppm)

29 51 51 505 36 7
-36 64 64  -644  -45

23 40 4.0 395 28 6
-28 -50 -5,0 -504 -35

19 33 3,3 325 23 5
-22 -39 -3,9 -394 =27

15 26 2,6 255 18 4
-18 -32 -3,2 -324 -22

11 19 1,9 185 13 3
-14 -25 -2,5 -254 -17

4 7 0,7 70 5 2
-10 -18 -1,8 -184 -12

<4 <7 <0,7 <70 <5 1

1) Niveau d’adoucisseur d’eau

L’adoucisseur d’eau effectue un processus
de régénération automatique. 2

6.4 Notification Réservoir de liquide
de ringage vide

Le liquide de ringage permet a la vaisselle de
sécher sans traces ni taches. Il est automati-
quement émis pendant le ringage final.

Lorsque le réservoir du liquide de ringage est
vide, le voyant du liquide de ringage s’allume.
Si les résultats de séchage sont satisfaisants
en n’utilisant que des pastilles tout en 1, vous
pouvez désactiver la notification en cas de ré-
servoir de liquide de ringage vide. Cepen-
dant, pour de meilleures performances de sé-
chage, utilisez toujours du liquide de ringage.

Si vous utilisez un détergent standard ou des
pastilles tout en 1 sans agent de ringage, ac-
tivez la notification pour que le voyant Rem-
plissage du liquide de ringage reste actif.

6.5 AirDry

AirDry améliore les résultats de séchage
avec une faible consommation d’énergie. Du-
rant la phase de séchage, la porte s'ouvre
automatiquement et reste entrouverte. La

2) pour le fonctionnement correct de I'adoucisseur d’eau, la résine du dispositif adoucisseur doit étre réguliére-
ment régénérée. Ce processus est automatique et fait partie du fonctionnement normal du lave-vaisselle. La fré-
quence de régénération dépend du réglage du niveau d’adoucisseur d’eau. Plus le niveau est élevé, plus la ré-
génération est fréquente. A des niveaux élevés, la régénération se produit deux fois par cycle : pendant le lava-
ge de la vaisselle et aprés le ringage final. A des niveaux inférieurs, la régénération se produit uniquement aprés
le ringage final. Le ringage de I'adoucisseur a lieu au début du cycle suivant. A des niveaux élevés, il a aussi lieu
a la fin du lavage. Le ringage de I'adoucisseur se termine avec une vidange compléete. La régénération augmen-
te la durée du programme de 5 min maximum, la consommation d’eau de 4 | maximum et la consommation
d’énergie de 2 Wh. Dans les conditions de laboratoire standard actuellement applicables avec une dureté de
I'eau de 2,5 mmol/l (adoucisseur d’eau : niveau 3), la régénération a lieu tous les 62 | d’eau utilisée. La pression
et la température de I'eau, ainsi que les variations de I'alimentation secteur peuvent changer les valeurs.
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désactivation de cette fonction peut réduire
les performances de séchage.

AirDry est automatiquement activé avec tous

les programmes, excepté V.
Lorsque la porte s’ouvre, la durée restante du
programme en cours s’affiche.

La durée de la phase de séchage et le mo-
ment auquel la porte est ouverte varient selon
le programme et les options sélectionnés.

/N ATTENTION!

Ne tentez pas de refermer la porte de
I'appareil dans les 2 minutes suivant son
ouverture automatique. Cela pourrait en-
dommager l'appareil.

7. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton On/Off et
maintenez-le enfoncé jusqu’a ce que
I'appareil s’allume.

2. Réglez le niveau de 'adoucisseur d’eau
en fonction de la dureté de 'eau.

3. Remplissez le réservoir de sel

régénérant.

4. Remplissez le distributeur de liquide de
ringage.

5. Remplissez le distributeur de produit de
lavage.

6. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

7. Démarrez le programme 30min pour
éliminer tout résidu du processus de
fabrication. Ne placez pas de vaisselle
dans les paniers.

Lorsque vous démarrez un programme, l'ap-
pareil peut prendre 5 minutes pour recharger
la résine dans l'adoucisseur d'eau. La phase
de lavage ne démarre qu’une fois cette pro-
cédure achevée. La procédure sera répétée
réguliérement.

7.1 Le réservoir de sel régénérant

/N ATTENTION!

Utilisez uniquement du sel régénérant
pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de sel
de cuisine.

Le sel permet de recharger la résine dans
I'adoucisseur d'eau et de garantir de bons ré-
sultats de lavage au quotidien.

Comment remplir le réservoir de sel
régénérant

1. Tournez le couvercle du réservoir de sel
régénérant dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre et retirez-le.

2. Versez 11d’eau dans le réservoir de sel
régénérant (uniquement si vous le
remplissez pour la premiére fois).

3. A raide de I'entonnoir fourni, remplissez
le réservoir de sel régénérant avec 1 kg
de sel pour lave-vaisselle.

4. Secouez doucement I'entonnoir par la

poignée pour faire tomber les derniers
grains qu'il contient.

5. Retirez le sel autour de 'ouverture du

réservoir de sel régénérant.

6. Tournez le bouchon dans le sens des

aiguilles d’une montre pour le fermer.

=3 IMPORTANT

De I'eau et du sel peuvent sortir du réser-
voir de sel régénérant lorsque vous le
remplissez. Pour éviter la corrosion, rem-
plissez le réservoir de sel, puis lancez im-
médiatement un cycle de lavage complet
avec du détergent.
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7.2 Utilisation du produit de lavage

A B
- =/
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1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage
(B) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A). Vous pouvez utiliser
du détergent en tablettes, en poudre ou
en gel.

3. Sile programme comprend une phase de
prélavage, mettez moins de 5 g de
détergent sur la partie intérieure de la
porte du lave-vaisselle.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le bouton de déverrouillage est bien en
position.

@ Ne remplissez pas le compartiment (A)
avec plus de 30 ml de produit de lavage en
gel.

Pour plus d’informations sur le dosage du
produit de lavage, reportez-vous aux instruc-
tions du fabricant sur 'emballage du produit.
En général, 20 - 25 ml de détergent en gel ou
jusqu’a 18 g de détergent en poudre sont suf-
fisants pour laver de la vaisselle présentant
une salissure normale.

7.3 Comment remplir le distributeur
de liquide de ringage

;|°« B
=~/ _
8] 3
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/N ATTENTION!

Le compartiment (A) est destiné au liqui-
de de ringage uniquement. Ne le remplis-
sez pas de produit de lavage.

/N ATTENTION!

Utilisez uniquement des liquides de rinca-
ge spécialement congus pour les lave-
vaisselles.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage
(D) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le liquide de ringage dans le
distributeur (A) jusqu’a ce qu’il atteigne le
niveau de remplissage « max ».

3. Retirez I'excédent de liquide de ringage a
I'aide d'un chiffon absorbant pour éviter
tout excés de mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le bouton de déverrouillage est bien en
position.

® Vous pouvez tourner le sélecteur de
quantité délivrée (B) entre la position 1

(quantité minimale) et la position 4 ou 6
(quantité maximale).



8. CHARGEMENT DU LAVE-VAISSELLE

» Pour obtenir les meilleurs résultats de net- ,
toyage, disposez les articles dans les pa- | 8-1 Comment régler la hauteur du
niers comme indiqué dans la notice d'utili- | Panier superieur
sation.

» Chargez le lave-vaisselle a sa capacité
maximale pour économiser I'eau et I'éner-
gie.

* Ne surchargez pas les paniers pour vous
assurer que le lave-vaisselle fonctionne
efficacement.

« Vérifiez que les plats ne se touchent pas
dans les paniers ou ne se recouvrent pas
les uns les autres. L'eau peut ainsi attein-
dre toute la vaisselle et la laver parfaite-
ment.

» Nutilisez I'appareil que pour laver des arti-
cles adaptés au lave-vaisselle.

* Ne lavez pas les matériaux suivants au la- ™ IMPORTANT
ve-vaisselle : bois, corne, étain, cuivre,
aluminium, porcelaine délicate, acier car-
bone non protégé ou argent. Cela peut les
faire craquer, se déformer, se décolorer,
se fissurer, rouiller, se ternir ou s’oxyder.

* Ne placez pas dans I'appareil des objets
pouvant absorber I'eau (éponges, chiffons | 1. Sortez le panier jusqu’a la butée.
de nettoyage). 2. Soulevez le panier des deux cotés

. PIaceAz les artlcle’s creux (gobelet’s, verres jusqu'a ce que le mécanisme s'enclenche
et poéles) avec | ou\{er"ture tourryae vers le et que le panier soit stable.
bas pour permettre a I'eau de s’écouler.

Ne soulevez pas ni abaissez le panier
d’un seul coté.

Comment soulever le panier supérieur

* Assurez-vous que les objets en verre ne Comment abaisser le panier supérieur
se touchent pas. . s .

+ Placez les articles légers dans le panier 1. Sortez le panier jusqu'a la butée.
supérieur. Veillez a ce que les articles ne 2. Soulevez légerement le panier des deux
peuvent pas bouger. cotés, puis poussez-le vers le bas et

* Placez les couverts et les petits articles laissez-le tomber.
dans le panier a couverts. L e s .

« Assurez-vous que le bras d’aspersion 8.2 Car_acterlsthues du panier du
tourne librement avant de lancer un pro- lave-vaisselle
gramme. i Les accessoires inclus peuvent varier en

* Pour accueillir de grands plats, réglez la fonction du modéle de votre lave-vaisselle.

hauteur du panier supérieur.
Panier inférieur

Le nombre de picots repliables peut varier en
fonction du modele de votre lave-vaisselle.
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Panier supérieur

Les clayettes porte-tasses peuvent étre repli-
ées pour laisser plus de place aux plats tres
hauts.

Comment retirer les accessoires

Les clayettes a tasses et les pointes en
caoutchouc peuvent étre temporairement reti-
rées pour laisser plus de place aux objets en-
combrants

Les clayettes a tasses sont dotées de rainu-
res pour bloquer les verres a pied, tandis que
des pointes en caoutchouc assurent la stabili-
té du chargement.

Panier a couverts

Placez le panier a couverts dans le coin
avant droit du panier inférieur. Utilisez-le pour
les couverts et les petits objets.

14 FRANCAIS

Hauteurs maximales des plats (mm)
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Panier supérieur

Panier a couverts

A. Cuillere a café

B. Cuillere a soupe

8.3 Exemples de chargement d’un

lave-vaisselle

Panier inférieur

15
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C. Fourchette

D. Couteau

E. Fourchette de service

F. Cuillére de service

9. UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

2. Appuyez sur le bouton On/Off et

maintenez-le enfoncé jusqu’a ce que
I'appareil s’allume.

3. Remplissez le réservoir a sel régénérant
si le voyant S} est allumé.

4. Remplissez le distributeur de liquide de
rincage si le voyant i est allumé.

5. Chargez les paniers.

6. Remplissez le distributeur de produit de
lavage.

7. Sélectionnez et démarrez un programme.
8. Une fois le programme terminé, fermez le
robinet d’eau.

9.1 Comment démarrer un
programme sur la barre de
sélection My Time

1. Faites glisser votre doigt le long de la
barre de sélection My Time pour choisir
un programme.

Le voyant correspondant au programme est
allumeé.

2. Activez une option de programme si vous
le souhaitez.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

9.2 Comment démarrer le

programme .V Rinse&Hold

1. Maintenez 30min enfoncé pendant
environ 3 secondes.

Le voyant 11 est allumé.

2. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

9.3 Comment démarrer le
programme AUTO

1. Appuyez sur la touche AUTO.

Le voyant correspondant a la touche s’allu-
me. L'affichage indique la durée maximale du
programme.
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G. Cuillere a dessert
H. Louche a sauce

2. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

En cours de cycle, les capteurs s’enclenchent
a plusieurs reprises, et la durée initiale du
programme peut étre diminuée.

9.4 Comment activer une option de
programme

Une seule option peut étre activée a la fois.
Activez I'option avant de lancer un program-
me. Vous ne pouvez pas activer ou désacti-
ver |'option pendant I'exécution d’'un program-
me.

1. Sélectionnez un programme sur la barre
de sélection My Time.

2. Appuyez sur le bouton d’option.

Le voyant correspondant a la touche s’allu-
me.

Si I'option n'est pas applicable, le voyant cor-
respondant au bouton clignote et un signal
sonore retentit.

® Activer une option augmente souvent la
consommation d’eau et d’énergie, ainsi que
la durée du programme.

9.5 Comment différer le départ d’'un

programme

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez sur Delay a plusieurs reprises
jusqu’a ce que le délai souhaité s’affiche
(de 1 a 24 heures).

Le voyant correspondant a la touche s’allu-

me.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le décompte.

Pendant le compte a rebours, vous ne pou-

vez pas modifier le délai, le programme ou

I'option.

Lorsque le compte a rebours est terming, le

programme démarre.

9.6 Comment annuler le départ
différé au cours du décompte

Maintenez la touche @ enfoncée pendant
environ 3 secondes.



L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

@ Si vous annulez le départ différé, vous
devez régler de nouveau le programme.

9.7 Pour annuler un programme en
cours

Maintenez la touche ® enfoncée pendant
environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

@ Assurez-vous que le distributeur de pro-
duit de lavage n'est pas vide avant de dé-
marrer un nouveau programme de lavage.

9.8 Ouverture de la porte pendant le

fonctionnement de I'appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme

est en cours, l'appareil s'arréte. Cela peut
avoir un impact sur la consommation d'éner-
gie et la durée du programme. Lorsque vous

refermez la porte, I'appareil reprend la ou il a

été interrompu.
10. CONSEILS

10.1 Général

Suivez les conseils fournis pour garantir des

résultats de lavage et de séchage optimaux

au quotidien, ainsi que pour protéger I'envi-

ronnement.

» Laver les plats au lave-vaisselle comme
indiqué dans la notice d’utilisation permet

généralement de consommer moins d’eau

et d’énergie par rapport au lavage des
plats a la main.
* Ne pré-rincez pas la vaisselle a la main.

Cela augmente la consommation d’eau et

d’énergie. Si nécessaire, sélectionnez un

programme avec une phase de prélavage.

» Enlevez les plus gros résidus d’aliments
des plats et videz les tasses ainsi que les

verres avant de les mettre dans I'appareil.

» Sélectionnez un programme en fonction
du type de charge et du degré de saleté.

* Pour empécher la formation de dépdts
calcaires a l'intérieur de I'appareil :

— Remplissez le réservoir de sel
régénérant des que nécessaire.

— Utilisez le dosage recommandé de
détergent et de liquide de ringage.

® N’essayez pas de fermer la porte de
I'appareil dans les 2 minutes suivant I'ou-
verture automatiquement de AirDry, car ce-
la peut endommager I'appareil.

Si, par la suite, la porte est fermée pendant

au moins 3 minutes, le programme en
cours s'arréte.

9.9 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, le lave-
vaisselle s’éteint automatiquement.

Toutes les touches sont désactivées a I'ex-
ception de la touche marche/arrét.

9.10 Arrét automatique

Cette fonction permet d'économiser de I'éner-
gie en éteignant I'appareil lorsqu'il n'est pas
en cours de fonctionnement.

La fonction est activée :

Lorsque le programme est terminé.

Au bout de 5 minutes, si aucun program-
me n’a été lancé et qu’aucun bouton n’a
été enfonce.

— Assurez-vous que le niveau actuel de
I'adoucisseur d’eau correspond a la
dureté de l'arrivée d’eau.

— Suivez les instructions du chapitre
« Entretien et nettoyage ».

10.2 Utilisation de sel régénérant,
de liquide de ringage et de produit
de lavage

Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de ringcage et du produit de lavage
congus pour les lave-vaisselle. D’autres
produits peuvent endommager I'appareil.
Dans les régions ou I'eau est dure ou trés
dure, nous recommandons |'utilisation
séparée d'un détergent simple (poudre,
gel, pastille, sans fonction
supplémentaire), de liquide de ringage et
de sel régénérant pour des résultats de
lavage et de séchage optimaux.

Les pastilles tout-en-un peuvent ne pas se
dissoudre complétement pendant les
programmes courts, ce qui peut entrainer
des résidus de détergent sur les plats.
Reportez-vous a I'emballage du produit.
Utilisez les pastilles avec les programmes
plus longs.
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« Utilisez toujours la quantité adéquate de
détergent. Un dosage insuffisant de
détergent peut entrainer de mauvais
résultats de nettoyage et la formation
d’une pellicule ou de taches d’eau dure
sur les articles. Utiliser trop de détergent
avec une eau douce ou adoucie entraine
la présence de résidus de détergent sur
les plats. Reportez-vous aux instructions
sur 'emballage du produit de lavage.

« Utilisez toujours la quantité adéquate de
liquide de ringage. Un dosage insuffisant

du liquide de ringage diminue les résultats

de séchage. Utiliser trop de liquide de
ringage entraine la formation de couches
bleutées sur les articles. Pour régler le
niveau de liquide de ringage, reportez-
vous au chapitre « Configurations ».

» Assurez-vous que le niveau d’adoucisseur

d’eau est correct. Si le niveau est réglé
trop haut, I'eau devient trop douce, ce qui

peut provoquer la corrosion du verre. Pour

régler le niveau d’adoucisseur d’eau,
reportez-vous au chapitre
« Configurations ».

10.3 Que faire si vous souhaitez
arréter d’utiliser des pastilles tout-
en-un ?

Avant de commencer a utiliser le produit de
lavage, le sel régénérant et le liquide de rin-
cage séparément, suivez les étapes suivan-
tes:

1. Reéglez le niveau le plus élevé de
'adoucisseur d’eau.

2. Vérifiez que les réservoirs de sel
régénérant et de liquide de ringage sont
pleins.

11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

=1 IMPORTANT

Avant toute opération d’entretien autre
que le programme E éteignez I'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.

Les filtres sales et les bras d’aspersion obs-
trués nuisent aux résultats du lavage.

Les filtres sont autonettoyants et ne nécessi-

tent pas de nettoyage aprés chaque utilisa-

tion. Nettoyez les filtres une fois par semaine.

Nettoyez les bras d’aspersion tous les deux

mois, ou plus t6t si vous remarquez des rési-

dus de nourriture sur les plats aprés I'exécu-

tion du programme. La fréquence de nettoya-
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3. Démarrez le programme 30min. N’ajoutez

pas de produit de lavage et laissez les
paniers vides.

Lorsque le programme est terminé, réglez
'adoucisseur d’eau en fonction de la
dureté de I'eau dans votre région.

5. Réglez la quantité de liquide de ringage.

10.4 Avant de lancer un programme

Avant de lancer le programme sélectionné,
assurez-vous que :

Les filtres sont propres et correctement
installés.

Le bouchon du réservoir de sel régénérant
est serrée.

Les bras d’aspersion ne sont pas
obstrués.

Il'y a suffisamment de sel et de liquide de
rincage.

La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.

Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.

La bonne quantité de détergent est
utilisée.

10.5 Déchargement des paniers

1.

Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de I'appareil. La
vaisselle encore chaude est sensible aux
chocs.

Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.

@ Une fois le programme terminé, il peut
rester de I'eau sur les surfaces intérieures
de l'appareil.

ge peut varier en fonction de la fréquence
d’utilisation de I'appareil.

11.1 Comment démarrer le
programme I MachineClean

Avant de démarrer le programme , nettoyez
les filtres et les bras d'aspersion.

1.

Utilisez un agent détartrant ou un produit
de nettoyage spécialement congus pour
les lave-vaisselles. Suivez les instructions
figurant sur I'emballage. Ne placez pas
de vaisselle dans les paniers.

Maintenez AUTO enfoncé pendant
environ 3 secondes.



Le E est allumé.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

Lorsque le programme est terminé, le E est
éteint.

11.2 Nettoyage interne

* Nettoyez l'intérieur de I'appareil avec un
chiffon doux et humide.

» N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer, d’outils tranchants, de
produits chimiques agressifs, d’éponges
métalliques, ni de solvants.

» Essuyez la porte, y compris le joint en
caoutchouc, une fois par semaine.

* Pour maintenir des performances
optimales, utilisez un produit de nettoyage
spécifiquement congu pour les lave-
vaisselle (au moins une fois tous les deux
mois). Respectez scrupuleusement les
instructions figurant sur 'emballage du
produit.

» Pour des résultats de lavage optimaux,

lancez le programme +4.

11.3 Nettoyage extérieur

* Nettoyez I'appareil avec un chiffon doux et
humide.

» Utilisez uniguement des produits de
lavage neutres. Pour le bandeau de
commande, utilisez de I'eau sans
détergent.

» N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer ou de solvants.

11.4 Elimination de corps étrangers

Vérifiez les filtres et le collecteur d’eau aprés
chaque utilisation du lave-vaisselle. Les corps
étrangers (par exemple les morceaux de ver-
re, de plastique, les os ou les cure-dents,
etc.) réduisent les performances de nettoya-
ge et peuvent endommager la pompe de vi-
dange.

/N ATTENTION!
Si vous ne pouvez pas retirer les corps
étrangers, contactez un service apres-
vente agréé.

1. Démontez le systéme de filtres comme
indiqué dans ce chapitre.

2. Retirez manuellement tout corps
étranger.

3. Remontez les filtres comme indiqué dans
ce chapitre.

11.5 Nettoyage des filtres

Le systéeme de filtres est composé de 3 par-
ties.

1. Tournez le filtre (B) dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre et sortez-le.

2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.

5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu
d’aliments ou salissure a l'intérieur ou sur
le bord de la cuve.

6. Remettez en place le filtre plat (A).
Assurez-vous qu’il est correctement
positionné sous les 2 ergots.
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7. Remontez les filtres (B) et (C).

8. Replacez le filtre (B) dans le filtre plat (A).
Tournez-le dans le sens des aiguilles
d’'une montre jusqu’a ce qu'il s’enclenche.

/N ATTENTION!

Une position incorrecte des filtres peut
entrainer des résultats de lavage médio-
cres et endommager I'appareil.

11.6 Nettoyage du bras d’aspersion

inférieur

1. Pour retirer le bras d’aspersion inférieur,
tirez-le vers le haut.

12. DEPANNAGE

La plupart des problemes peuvent étre réso-
lus sans avoir recours au service aprés-vente
agréé. Reportez-vous au tableau pour obtenir
plus d’informations sur les problémes possi-
bles.

Pour certaines anomalies, I'écran affiche un
code d’erreur.
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2. Lavez le bras d’aspersion sous I'eau
courante. Utilisez un outil pointu comme
un cure-dent pour extraire toutes les
particules de saleté incrustées dans les
orifices. Faites couler de I'eau dans les
orifices pour éliminer les particules de
saleté se trouvant a l'intérieur.

3. Pour réinstaller le bras d’aspersion,
enfoncez-le vers le bas.

11.7 Nettoyage du bras d’aspersion
supérieur

Ne retirez pas le bras d’aspersion. Si les orifi-
ces du bras d’aspersion sont obstrués, élimi-
nez les résidus de salissure avec un objet fin
et pointu, par ex. un cure-dent.

11.8 Nettoyage du filtre du tuyau
d’entrée

1. Fermez l'arrivée d’eau.

2. Tournez la fixation (A) dans le sens
horaire. Débranchez le tuyau.

Apres avoir vérifié I'appareil, mettez a I'arrét
I'appareil et mettez-le de nouveau en fonc-
tionnement. Si le probleme persiste, contac-
tez un service apres-vente agréé. Débran-
chez I'appareil et ne I'utilisez pas tant que le
probléme n'est pas résolu.



=1 IMPORTANT

Fermez le robinet d’eau, débranchez I'ap-
pareil et ne I'utilisez pas tant que le pro-
bléme n'est pas résolu.

Vous ne pouvez pas mettre en
fonctionnement ’appareil.

» Assurez-vous que la fiche du céable d’ali-
mentation est bien connectée dans la pri-
se de courant.

» Assurez-vous qu’aucun fusible n’a disjonc-
té dans la boite a fusibles.

Le programme ne démarre pas.

* Assurez-vous que la porte de I'appareil est
fermée.

» Sivous avez sélectionné Départ différe,
annulez-le ou attendez la fin du décompte.

» L’appareil recharge la résine a l'intérieur
de I'adoucisseur d’eau. La durée de la
procédure est d’environ 5 minutes.

Code d’erreur (!} ou i |. L’appareil ne se
remplit pas d’eau.

» Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ou-
verte.

* Assurez-vous que la pression de 'alimen-
tation en eau est comprise entre 0.05
(0.5) /1 (10) MPa (bar). Pour cela, contac-
tez les autorités locales en charge de
I'eau.

» Assurez-vous que l'arrivée d’eau n’est pas
bouchée.

» Assurez-vous que le filtre du tuyau d’arri-
vée d’eau n’est pas bouché. Nettoyez le
filtre si nécessaire. Reportez-vous au cha-
pitre « Entretien et nettoyage ».

» Assurez-vous que le tuyau de raccorde-
ment ne présente pas de plis ni de cou-
des.

Code d’erreur (2. La machine ne vidange
pas l'eau.

» Assurez-vous que le siphon n'est pas bou-
che.

» Assurez-vous que le systeme de filtre in-
térieur n’est pas bouché.

» Assurez-vous que le tuyau de vidange
n’est pas tordu ni plié.

Code d’erreur 301 Le dispositif anti-

inondation est activé.

+ Fermez l'arrivée d’eau.

« Vérifiez que I'appareil est correctement in-
stallé.

* Assurez-vous que les paniers sont char-
gés comme indiqué dans le manuel d'utili-
sation.

Codes d'erreur 4 {- -,

Dysfonctionnement de la pompe de lavage

ou de la pompe de vidange.

» Assurez-vous que les filtres sont propres.
« Eteignez l'appareil et rallumez-le.

Codes d'erreur = {-1/559 ou (=H - 5F,
Dysfonctionnement de la pompe de lavage
ou de la pompe de vidange.

« Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Code d'erreur (& {ou 5", La température
de ’eau a ’intérieur de I’appareil est trop
élevée ou un dysfonctionnement du
capteur de température s’est produit.

* Assurez-vous que la température de I'eau
d’arrivée ne dépasse pas 60 °C.
« Eteignez l'appareil et rallumez-le.

Codes d'erreur «_ou 3.
Dysfonctionnement technique de
I'appareil.

+ Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Code d’erreur ( {. Le niveau d’eau a
I'intérieur de I'appareil est trop élevé.

+ Eteignez I'appareil et rallumez-le.

* Assurez-vous que les filtres sont propres.
* Assurez-vous que le tuyau de sortie est in-
stallé a la bonne hauteur au-dessus du
sol. Reportez-vous aux instructions d’ins-

tallation.

L'appareil se met a I’arrét et démarre
plusieurs fois pendant son
fonctionnement.

* Cela est normal. Cela vous garantit des
résultats de lavage optimaux et des éco-
nomies d’énergie.

Le programme dure trop longtemps.

« Sivous avez sélectionné Départ différé,
annulez-le ou attendez la fin du décompte.

« L’activation des options de programme
augmente la durée du programme.

La durée du programme affichée est
différente de la durée du tableau des
valeurs de consommation.

* La durée des programmes peut changer
en fonction de la pression et de la tempé-
rature de I'eau, des variations de I'alimen-
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tation électrique, des options sélection-
nées, de la quantité de vaisselle et du de-
gré de salissure.

Le temps restant sur I'affichage augmente
et passe presque instantanément a la fin
de la durée du programme.

» Ce n'est pas un défaut. L'appareil fonc-
tionne correctement.

Petite fuite de la porte de I'appareil.

» L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez
ou serrez les pieds réglables (si disponi-
bles).

La porte de I’appareil est difficile a fermer.

» L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez
ou serrez les pieds réglables (si disponi-
bles).

* De la vaisselle dépasse des paniers.

La porte de I’appareil s’ouvre pendant le
cycle de lavage.

» La fonction AirDry est activée pour amélio-
rer les résultats de séchage tout en éco-
nomisant de I'énergie. Pour désactiver la
fonction, reportez-vous au chapitre « Con-
figurations ».

Cliquetis ou bruits de battement a

I'intérieur de I'appareil.

» La vaisselle n'est pas correctement ran-
gée dans les paniers. Reportez-vous au
chapitre « Chargement du lave-vaissel-
le ».

» Assurez-vous que les bras d’aspersion
peuvent tourner librement.

L’appareil déclenche le disjoncteur.

» L'intensité est insuffisante pour alimenter
simultanément tous les appareils en cours
d’utilisation. Vérifiez I'intensité de la prise
et la capacité du cable ou mettez a l'arrét
I'un des appareils en cours d'utilisation.

+ Défaut électrique interne de I'appareil.
Contactez un service aprés-vente agréé.

12.1 Les résultats obtenus en
matiére de lavage et de séchage de
la vaisselle sont insuffisants

Mauvais résultats de lavage de la
vaisselle.

* Reportez-vous au chapitre « Conseils ».

» Utilisez un programme de lavage plus
intensif.

» Activez I'option PowerBoost pour
améliorer les résultats de lavage du
programme sélectionné.
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* Nettoyez les orifices des bras de lavage et
les filtres. Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».

» La qualité du produit de lavage peut en
étre la cause. Testez différents produits de
lavage.

Résultats de séchage médiocres.

* Reportez-vous au chapitre « Conseils ».

« La vaisselle est restée trop longtemps a
l'intérieur de I'appareil, porte fermée.
Activez I'option AirDry pour régler
I'ouverture automatique de la porte et
améliorer les performances de séchage.
Reportez-vous au chapitre
« Configurations ».

* Ne déchargez le lave-vaisselle que
lorsque le programme est terminé et que
I'écran affiche 0:00.

« Il n’y a pas de liquide de ringage ou le
dosage n’est pas suffisant. Remplissez le
distributeur de liquide de ringcage ou réglez
le dosage sur un niveau plus élevé (le cas
échéant).

* La qualité du liquide de ringage peut étre
la cause. Essayez d'utiliser un liquide de
ringage différent.

« Utilisez toujours du liquide de ringage,
méme avec des pastilles tout en 1.

* Les articles en plastique peuvent avoir
besoin d’étre séchés a I'aide d’'une
serviette.

¢ Le programme 30min ne possede pas de
phase de séchage. Sélectionnez un autre
programme.

* Les gouttes d’eau du panier supérieur
sont tombées sur le panier inférieur.
Déchargez d’abord le panier inférieur, puis
le panier supérieur.

Des stries blanchatres sur les verres et la
vaisselle.

« La quantité de produit de lavage est
excessive. Réduire la quantité.

Des couches bleuatres sur les verres et la
vaisselle.

* Le niveau de liquide de ringage libérée est
trop haut. Réduisez le dosage.

Il'y a des taches et des traces d’eau séche
sur les verres et la vaisselle.

» La qualité du liquide de ringage peut étre
la cause. Essayez un autre liquide de
ringage.

* Reportez-vous au chapitre « Chargement
du lave-vaisselle ».



L'intérieur de I'appareil est humide.

+ Ce n’est pas un défaut de I'appareil. De
I'hnumidité se condense sur les parois de
I'appareil.

Mousse inhabituelle en cours de lavage.

» Utilisez uniquement des produits de
lavage spécialement congus pour les lave-
vaisselle.

» Utilisez un produit de lavage d’'un autre
fabricant.

* Ne pré-rincez pas les plats sous I'eau
courante.

Traces de rouille sur les couverts.

+ llyatrop de sel dans I'eau utilisée pour le
lavage. Apres avoir rempli le réservoir de
sel régénérant, retirez toujours le sel
déversé.

» Des articles rouillés et des couverts en
acier inoxydable ont été placés ensemble.
Ne placez pas ces éléments ensemble.

Il'y a des résidus de détergent dans le
distributeur de produit de lavage a la fin
du programme.

* L'eau ne peut pas laver le produit de
lavage du distributeur. Assurez-vous que
les bras d'aspersion ne sont pas bloqués
ou obstrués.

» Assurez-vous que les articles dans les
paniers n'entravent pas l'ouverture du
couvercle du distributeur de produit de
lavage.

Odeurs a l'intérieur de I'appareil.

* Reportez-vous au chapitre « Entretien et
nettoyage ».

» Utilisez régulierement un programme a
température de lavage de la vaisselle de

Dépots calcaires sur la vaisselle, dans la
cuve et sur la partie intérieure de la porte.

L’eau de votre arrivée est dure. Utilisez du
sel régénérant et sélectionner la
régénération de I'eau méme si vous
utilisez des pastilles tout-en-un. Reportez-
vous a la section Adoucisseur d’eau du
chapitre « Configurations ».

Le niveau de sel de ringage est bas. Si le
voyant de sel est allumé, remplissez le
réservoir de sel régénérant.

Le bouchon du réservoir de sel régénérant
est desserré. Inspectez le capuchon.

Démarrez le programme G avec un
détartrant ou un produit de nettoyage
congu pour les lave-vaisselle.

Si des dép6ts de tartre persistent,
nettoyez I'appareil avec les détergents
adaptés.

Testez différents produits de lavage.
Contactez le fabricant du produit de
lavage.

Vaisselle ternie, décolorée ou ébréchée.

Assurez-vous que seuls des articles
lavables au lave-vaisselle sont lavés dans
I'appareil.

Chargez et déchargez le panier avec
précautions. Reportez-vous au chapitre

« Chargement du lave-vaisselle ».

Placez les articles délicats dans le panier
supérieur.

Activez I'option GlassCare pour garantir
un soin spécial aux verres et a la vaisselle
délicate.

Reportez-vous aux chapitres « Avant la pre-
miére utilisation », « Chargement du lave-
vaisselle », « Utilisation quotidienne » ou

« Conseils » pour connaitre les autres causes

65°C. possibles.
13. DONNEES TECHNIQUES
Dimensions Largeur / hauteur / profondeur (mm) 596 /818 - 898 / 550
Tension (V) 220 - 240
Branchement électrique 1
Fréquence (Hz) 50
Pression de I'arrivée d’eau Min. / max. MPa (bar) 0.05 (0.5) /1 (10)
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Arrivée d’eau Eau froide ou eau chaude (°C) 2) min. 5 - max. 60

Capacité Configurations du nombre de couverts 13

1) Reportez-vous a la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

2) Sj l'eau chaude est produite a partir de sources d'énergie respectueuses de I'environnement (par exemple des
panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.

Il est également possible de trouver les mé-

13.1 Lien vers la base de données mes informations liées a la performance du
EPREL de I'UE produit dans la base de données EU EPREL
Le code QR présent sur 'étiquette énergéti- | a l'aide du lien https://eprel.ec.europa.eu
que fournie avec I'appareil contient un lien avec le nom du modéle et le numéro de pro-
Web permettant d’enregistrer cet appareil duit se trouvant sur la plaque signalétique de
dans la base de données EPREL de I'UE. l'appareil. Reportez-vous au chapitre « Des-
Conservez I'étiquette énergétique a titre de cription du produit ».

référence avec la notice d’utilisation et tous
les autres documents fournis avec cet appa-
reil.

14. CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole reils électriques et électroniques. Ne jetez
2% . .

L. Placez I'emballage dans les conteneurs pas les apparells marques du symbole E
appropriés pour le recycler. Contribuez a la avec les déchets ménagers. Rapportez ce
protection de I'environnement et de la santé produit a votre centre gje recyclage local ou
humaine en recyclant les déchets des appa- renseignez-vous aupres de votre mairie.

@ Concerne la France uniquement :

FR

j . REPRISE A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, ALALIVRAISON  EN MAGASIN EN DECHETERIE
ses accessoires

et cordons
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DEUTSCH
. SICHERHEITSINFORMATIONEN 9. TAGLICHER GEBRAUCH.........ccocvunene. 38
. SICHERHEITSHINWEISE...................... 10. HINWEISE UND TIPPS...............c....... 39
. GERATEBESCHREIBUNG..........ccovvnenve. 11. REINIGUNG UND PFLEGE................... 40

12. FEHLERBEHEBUNG.............
13. TECHNISCHE DATEN ...
. EINSTELLUNGEN..........coooviiiiiiee 14. RUCKSCHLAGVENTIL..........cccooviinne

1
2
3
4. BEDIENFELD............cccooiiiinnne
5
6
7

8. BELADEN DES GESCHIRRSPULERS... 35

Anderungen vorbehalten.

24 DEUTSCH



1. A SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Installation
und Verwendung des Gerats
sorgfaltig die mitgelieferten
Anweisungen durch. Bei Ver-
letzungen oder Schaden in-
folge nicht ordnungsgemalier
Montage oder Verwendung
Ubernimmt der Hersteller kei-
ne Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschla-
gen an einem sicheren und
zuganglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von
Kindern und
schutzbediirftigen
Personen

» Das Gerat kann von Kin-
dern ab 8 Jahren und Per-
sonen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten
oder mit mangelnder Erfah-
rung/mangelndem Wissen
benutzt werden, wenn sie
durch eine fur ihre Sicher-
heit zustandige Person be-
aufsichtigt werden oder von
dieser Person Anweisun-
gen erhalten haben, wie
das Gerat sicher zu bedie-
nen ist und welche Gefah-
ren bei nicht ordnungsge-
malder Bedienung beste-
hen. Kinder unter 8 Jahren

und Personen mit schwe-
ren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung soll-
ten vom Gerat ferngehalten
werden, wenn sie nicht
standig beaufsichtigt wer-
den.

* Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem
Gerat spielen.

* Halten Sie alle Wasch- und
Reinigungsmittel von Kin-
dern fern.

» Halten Sie Kinder und
Haustiere vom Geréat fern,
wenn die Tur gedffnet ist.

» Kinder durfen keine Reini-
gung und Wartung des Ge-
rats ohne Beaufsichtigung
durchfihren.

1.2 Allgemeine Sicherheit

» Dieses Gerat ist nur zur
Reinigung von haushalt-
sublichem Geschirr und Be-
steck bestimmt.

* Dieses Gerat ist fir den
hauslichen Gebrauch im
Haushalt in Innenraumen
konzipiert.

» Dieses Gerat darf in Buros,
Hotelzimmern, Gastezim-
mern in Pensionen, Bau-
ernhofen und anderen ahn-
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lichen Unterkunften ver-
wendet werden, wenn die-
se Nutzung das (durch-
schnittliche) Nutzungsni-
veau im Haushalt nicht
uberschreitet.

« Nehmen Sie keine techni-
schen Anderungen am Ge-
rat vor.

» Der Betriebswasserdruck
(Mindest- und Hochstdruck)
muss zwischen 0.05 (0.5) /
1 (10) MPa (bar) liegen.

» Beachten Sie, dass die
Hochstzahl an Gedecken
13 betragt.

* Die Geratetur sollte nicht
geoffnet bleiben, um eine
Stolpergefahr zu vermei-
den.

* Wenn das Netzkabel be-
schadigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisier-
ten Servicezentrum oder ei-
ner ahnlich qualifizierten
Person zur Vermeidung ei-
ner Gefahrenquelle ersetzt
werden.

« WARNUNG: Messer und
andere Utensilien mit

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Montage

/N WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die
Montage des Gerats vornehmen.
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scharfen Spitzen missen
mit den Spitzen nach unten
in den Korb geladen oder in
horizontaler Position plat-
ziert werden.

Schalten Sie das Gerat im-
mer aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reini-
gungsarbeiten durchgefihrt
werden.

Reinigen Sie das Gerat
nicht mit einem Hochdruck-
Wasserstrahl und/oder
Dampf.

Besitzt das Gerat Luftungs-
schlitze im Boden, durfen
diese zum Beispiel nicht
von einem Bodenbelag blo-
ckiert werden.

Das Gerat muss mit den
neuen mitgelieferten
Schlauchsatzen an die
Wasserversorgung ange-
schlossen werden. Alte
Schlauchsatze dirfen nicht
wiederverwendet werden.

» Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial.

* Montieren Sie ein beschadigtes Gerat

nicht und benutzen Sie es nicht.

« Befolgen Sie die mitgelieferten

Installationsanweisungen.

» Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerat

bewegen, da es schwer ist. Tragen Sie



Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.

» Das Gerat nicht bei Temperaturen unter
0 °C installieren oder verwenden.

* Montieren Sie das Gerat an einem
sicheren und geeigneten Ort, der den
Montageanforderungen entspricht.

* Verwenden Sie das Gerat aus
Sicherheitsgriinden nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.

*  Wenn die Mdbelplatte nicht installiert ist,
kann sich die Tur unerwartet schlielRen.
Offnen Sie die Geratetir vorsichtig, um
Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie
nach der Installation sicher, dass die
Kunststoffabdeckungen eingerastet sind.
Die Beschadigung oder das Entfernen der
Kunststoffabdeckungen an den Seiten der
Tar kann die Funktionalitat des Gerats
beeintrachtigen und eine
Verletzungsgefahr darstellen. Wenn die
Kunststoffabdeckung beschadigt ist,
wenden Sie sich an das autorisierte
Servicezentrum, um Ersatz zu erhalten.

2.2 Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.

» WARNUNG: Dieses Gerat ist fir die
Installation/den Anschluss an einen
Erdungsanschluss im Gebaude
vorgesehen.

» Stellen Sie sicher, dass die Parameter des
Typenschilds mit der
Netzstromversorgung kompatibel sind.

* Verwenden Sie immer eine korrekt
installierte Schutzkontaktsteckdose.

* Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen und
Verlangerungskabel.

* Verhindern Sie Schaden am Netzstecker
und am Netzkabel. Wenn ein Austausch
erforderlich ist, wenden Sie sich an unser
autorisiertes Servicezentrum.

» Schlieen Sie den Netzstecker erst am
Ende der Installation an die Steckdose an
und stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker zuganglich ist.

* Trennen Sie das Gerét nicht, indem Sie
am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie immer
am Netzstecker.

2.3 Wasseranschluss

/\ WARNUNG!
Stromschlaggefahr.

Achten Sie darauf, die Wasserschlauche
nicht zu beschadigen.

Vor dem Anschluss an neue Rohre, lange
nicht verwendete Rohre, nach
Reparaturen oder Einbau neuer Gerate
(z. B. Wasserzahler) das Wasser laufen
lassen, bis es klar ist.

Wahrend und nach der ersten
Inbetriebnahme auf Wasserleckagen
prufen.

Nur glltig fir Deutschland: Lesen Sie vor
der Installation das Kapitel
.Riuckschlagventil“ in der deutschen
Bedienungsanleitung.

Drehen Sie sofort den Wasserhahn zu und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der
Wasserzulaufschlauch beschadigt ist.
Wenden Sie sich fiir den Austausch des
Wasserzulaufschlauchs an das
autorisierte Servicezentrum.

Elektrischer Stromausfall deaktiviert das
Wasserschutzsystem und erhéht das
Risiko von Uberschwemmungen.

Der Wasserzulaufschlauch hat ein
Sicherheitsventil und eine Hille mit einem
inneren Netzkabel.

2.4 Gebrauch

Halten Sie brennbare Produkte oder
Gegenstande, die mit brennbaren
Produkten in Berihrung kommen kdnnen,
vom Gerét fern.

Geschirrspulmittel sind gefahrlich.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf
der Spulmittelverpackung.

Bitte trinken Sie nicht aus dem Gerat und
spielen Sie nicht mit dem Wasser darin.
Warten Sie, bis das Programm beendet
ist, um das Geschirr zu entfernen, da das
Spulmittel auf dem Geschirr verbleiben
kann.

Legen Sie keine Gegenstande auf die
offene Geratetir und tiben Sie keinen
Druck auf die offene Geratetlir aus.

Wenn Sie die Tir wahrend des Betriebs
des Programms 6ffnen, dann kann heifser
Dampf vom Gerat austreten.

2.5 Service

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Gerats an das autorisierte
Servicezentrum. Dabei dirfen
ausschlieRlich Originalersatzteile
verwendet werden.

Selbstreparaturen oder nicht fachgerechte
Reparaturen kénnen fiir den Benutzer
unsicher sein und zum Erléschen der
Garantie fiihren.
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3.
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Folgende Ersatzteile sind fir mindestens
7 Jahre nach Produkteinstellung des
Modells erhéltlich: Motor, Umwalz- und
Ablaufpumpe, Heizungen und
Heizelemente, einschliel3lich
Warmepumpen, Rohrleitungen und
zugehorige Ausristung, einschlieBllich
Schlauche, Ventile, Filter und Aquastops,
Struktur- und Innenteile im
Zusammenhang mit Turbaugruppen,
Platinen, elektronische Displays,
Druckschalter, Thermostate und
Sensoren, Software und Firmware,
einschlieBlich Reset-Software. Folgende
Ersatzteile sind fiir mindestens 10 Jahre
nach Produkteinstellung des Modells
erhaltlich: Turscharniere und -dichtungen,
weitere Dichtungen, Spriharme,
Ablauffilter, Innenablagen und
Kunststoffteile wie Kérbe und Deckel. In
Ihrem Land kénnen die Teile fiir eine
langere Dauer verfligbar sein. Fir weitere
Informationen besuchen Sie bitte unsere
Website.

Einige Ersatzteile sind nur fur
professionelle Reparaturen erhaltlich und

GERATEBESCHREIBUNG

Oberer Spritharm
Unterer Spriharm
Filter

Typenschild
Salzbehalter
Entliftung
Klarspulmittel-Dosierer
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sind moglicherweise nicht fir das Modell
geeignet.

Beziiglich der Lampe(n) in diesem Gerat
und separat verkaufter Ersatzlampen:
Diese Lampen miissen extremen
physikalischen Bedingungen in
Haushaltsgeraten standhalten, wie z. B.
Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder
sollen Informationen Uber den
Betriebszustand des Gerates anzeigen.
Sie sind nicht fir den Einsatz in anderen
Geraten vorgesehen und nicht fur die
Raumbeleuchtung geeignet.

2.6 Entsorgung

/N WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

Trennen Sie das Gerat von der Stromver-
sorgung.

Schneiden Sie das Netzkabel ab, und ent-
sorgen Sie es.

Entfernen Sie das Tirschloss, um zu ver-
hindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerat einschlie3en.

B Spilmittelbehalter
El Besteckkorb
Unterer Korb
Oberer Korb



3.1 LightOnFloor

Die Funktion zeigt eine Beleuchtung auf dem
Boden unter der Geratetlr an. Die Beleuch-
tung schaltet sich ein, wenn ein Programm
startet, und erlischt, wenn das Programm be-
endet ist. Die Beleuchtung blinkt, wenn das
Gerat nicht richtig funktioniert.

4. BEDIENFELD

=

@ wenn AirDry die Tur 6ffnet, ist Ligh-
tOnFloor moéglicherweise nicht vollstandig
eingeblendet. Um zu Uberpriifen, ob das
Programm abgeschlossen ist, werfen Sie
bitte einen Blick auf das Bedienfeld.

[e]

@ — ! Ooooo 3 C—a a3 — — —
— L~ Delay ~30min 60min 120mn  ECO AUTO— Glass fower
Reset 35 ¥ hold 35 Fhod 3s

Ein-Aus-Taste / Reset-Taste
Zeitvorwahl-Taste

Display

My Time Programm-Auswahlleiste
a

4,

AUTO-Programmtaste / MachineClean-
Programmtaste

Optionstasten flur das Programm

1 Anzeigen auf dem Display

Leuchtet, wenn der Klarspulmittel-Dosierer
nachgefillt werden muss. Siehe Kapitel ,Vor
der ersten Inbetriebnahme®.

Leuchtet, wenn der Salzbehalter nachgefiillt
9’ werden muss. Siehe Kapitel ,Vor der ersten In-
betriebnahme*.

Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungs-
«¢  phase gewahlt wurde. Siehe Kapitel ,Program-
me und Optionen®.

Der Energiemesser gibt den Grad der Energieeffizi-
enz des ausgewahlten Programms und der ausge-
wahlten Option an. Je mehr Balken leuchten, desto
geringer ist der Verbrauch. Er ist ausgeschaltet mit
den Programmen 30min, Rinse&Hold und MachineC-
lean.

Sie ist eingeschaltet, wenn ein Programm oh-
ne Trocknungsphase ausgewahlt wurde. Siehe
Kapitel ,Programme und Optionen*.

Sie ist eingeschaltet, wenn Sie das Rin-
se&Hold-Programm auswahlen. Siehe Kapitel
,Programme und Optionen*.

Sie ist eingeschaltet, wenn Sie das ECO-Pro-
ECO gramm auswahlen. Siehe Kapitel ,Programme
und Optionen*.

Sie ist eingeschaltet, wenn Sie das MachineC-
'ﬂ lean-Programm ausfiihren missen und wenn
+ Sie es starten. Siehe Kapitel ,Reinigung und
Pflege”.
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5. PROGRAMME UND OPTIONEN

5.1 Spiulprogramme

My Time
[ ] ] ]
60|min 90|min ]20n|'1in
| | |
A B (o8
30min

Far Geschirr und Besteck mit frischen Ver-
schmutzungen. Phasen: Geschirrsplilen bei
60°C, Spulen bei 50°C, AirDry. Das Pro-
gramm enthalt weder die Trocknungsphase
noch die Ausgabe von Klarspuler. Lassen Sie
die Gegenstande im Geschirrspuler mit ged-
ffneter TUr stehen, damit sie an der Luft trock-
nen kénnen.

A. 60min

Far Geschirr und Besteck mit frischen, leicht
angetrockneten Verschmutzungen. Phasen:
Geschirrspllen bei 65°C, Zwischenspllen,
Klarspuilgang bei 60°C, Trocknen, AirDry.

B. 90min

Fir Geschirr, Besteck, Topfe und Pfannen
mit normaler, leicht angetrockneter Ver-
schmutzung. Phasen: Geschirrspllen bei
65°C, Zwischensplilen, Klarspllgang bei
55°C, Trocknen, AirDry.

C. 120min

Fir Geschirr, Besteck, Topfe und Pfannen
mit normaler, angetrockneter Verschmutzung.
Phasen: Geschirrspllen bei 65°C, Zwischen-
spulen, Klarspilgang bei 50°C, Trocknen, Air-
Dry.

ECO

Dieses Programm ermoglicht einen duf3erst
effizienten Wasser- und Energieverbrauch flr
Geschirr, Besteck, Topfe und Pfannen mit
normaler Verschmutzung. Phasen: Vorspu-
len, Geschirrspiilen bei 50°C, Zwischenspu-
len, Klarsptlilgang bei 50°C, Trocknen, AirDry.
Dies ist das Standardprogramm fir Prifinsti-
tute. Dieses Programm dient der Uberpriifung
der Einhaltung der Verordnung (EU) der Eco-
design-Kommission 2019/2022.
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AUTO

Fur Geschirr, Besteck, Topfe und Pfannen
mit allen Verschmutzungsgraden. Phasen:
Vorspilen, Geschirrspilen bei 60°C, Zwi-
schenspllen, Klarspuilgang bei 60°C, Trock-
nen, AirDry. Dieser intelligente Zyklus erfasst
die Beladungsgréfie und den Verschmut-
zungsgrad. Er passt automatisch die Spul-
temperatur, -dauer und -wassermenge an,
um optimale Reinigungs- und Trocknungser-
gebnisse zu erzielen.

5.2 Programmoptionen

GlassCare

Diese Option schitzt empfindliche Gegen-
stande, insbesondere Glaswaren, indem sie
schnelle Temperaturanderungen verhindert.
Die Option begrenzt die Spultemperatur auf
45 °C, um eine schonende, aber effektive
Reinigung zu gewahrleisten. Gilt fur die Pro-
gramme 30min, 60min 90min 120min.

PowerBoost

Diese Option steigert die Reinigungseffektivi-
tat durch Verlangerung der Programmdauer,
was zu einer héheren durchschnittlichen Ge-
schirrspiiltemperatur fiihrt. Die Option ist fir
sehr hartnackige Verschmutzungen vorgese-
hen. Gilt fir die Programme 30min, 60min,
90min 120min.

5.3 Spezielle Programme

[¥ Rinse&Hold

Das Programm splilt Geschirr vor, das spater
gespllt werden soll. Verwenden Sie kein
Spllmittel mit diesem Programm. Siehe Kapi-
tel ,Taglicher Gebrauch®.

E MachineClean

Das Programm reinigt das Innere des Gerats
bei 65°C und entfernt Kalk- und Fettablage-
rungen effektiv, um eine lang anhaltende
Leistung zu gewahrleisten. Siehe Kapitel
.Reinigung und Pflege®.

5.4 Verbrauchswerte

A — Programm, B — Wasser (l), C — Energie
(kwh), D — Dauer (Min).



A B C D
30min 9,0 0,600 30
Rinse&Hold 4,5 0,025 15
60min 11,5 1,025 60
90min 11,5 0,975 90
120min 11,5 0,900 120
ECO 9,5 0,634 240
AUTO 11,5 1,125 170
MachineCle- 10,0 0,500 60

an

Der Druck und die Temperatur des Wassers,
die Schwankungen in der Stromversorgung,
die ausgewahlten Optionen, die Geschirr-

6. EINSTELLUNGEN

6.1 Uberblick iiber die Einstellungen
Die Namen in Klammern entsprechen der An-

zeige der Einstellungen im Einstellmodus
durch den Geschirrspller.

Wasserharte (HAr)

Stellen Sie die Wasserenthartestufe (1-10)
entsprechend der Wasserharte ein. Standard-
einstellung: 5. "

Klarspiilmittelnachfiillanzeige (rA)

Ein-/Ausschalten der Klarspulmittelnachfull-
anzeige. Standard: On "

Endsignal (ES)

Wahlen Sie On, um den akustischen Signal-
geber fiir das Ende eines Programms zu akti-
vieren oder Off, um diesen zu deaktivieren.
Standardeinstellung: Off.

Autom. Tir offen (Ado)

Wahlen Sie On, um die AirDry-Funktion zu
aktivieren, oder Off, um sie zu deaktivieren.
Standard: On."

Tastentone (to)

Wahlen Sie On, um das akustische Signal zu
aktivieren, das ertdnt, wenn eine Taste ge-
driickt wird, oder Off, um es zu deaktivieren.
Standardeinstellung: On.

menge und der Verschmutzungsgrad kénnen
die Werte verandern.

Die Werte der Programme mit Ausnahme von
ECO sind Richtwerte.

5.5 Informationen fir
Vergleichstests

Um die notwendigen Informationen fur die
Durchfiihrung von Leistungstests zu erhalten
(z. B. gemaR: EN60436 ), senden Sie eine E-
Mail an:
info.test@dishwasher-production.com
Geben Sie in lhrer Anfrage den Produktnum-
merncode (PNC) auf dem Typenschild an.

Bezuglich anderer Fragen zu lhrem Geschirr-
spuler siehe die mit dem Gerat gelieferte Be-
dienungsanleitung.

Zyklus-Zahler (uC)

Uberpriifen Sie die Anzahl der abgeschlosse-
nen Spulgange. Der Zahler stoppt bei 65535.

PNC Nummer (Pnc)

Priifen Sie die PNC-Nummer |hres Gerats.
Geben Sie die Nummer an, wenn Sie sich an
ein autorisiertes Servicezentrum wenden.

Werte zuriicksetzen (rS)

Wahlen Sie Yes, um das Gerat auf die
Werkseinstellungen zurtickzusetzen. Die Ein-
stellung setzt den Stundenverbrauch nicht zu-
rick. Wahlen Sie No, um den Vorgang zu be-
enden.

6.2 Einstellmodus

Aufrufen des Einstellmodus

Sie kénnen den Einstellmodus vor dem Start
eines Programms aufrufen. Wahrend das
Programm lauft, kdnnen Sie den Einstellmo-
dus nicht aufrufen.

Halten Sie gleichzeitig ECO und AUTO etwa
3 Sekunden gedruckt.

Im Display wird die erste Einstellung ange-
zeigt: HAr.

Navigieren im Einstellmodus

Verwenden Sie die My Time-Auswabhlleiste,
um im Einstellmodus zu navigieren.

1) Weitere Einzelheiten finden Sie weiter unten in diesem Kapitel.
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My Time
[ ] ] ]
60|min 90;’nin 'IZOTin
| | |
A B C

A. Zurlck-Taste
B. Bestatigen-Taste
C. Weiter-Taste

Verwenden Sie Zurlick und Weiter, um zwi-
schen den Einstellungen zu wechseln und um
deren Wert zu &ndern. Verwenden Sie Besta-
tigen, um die Einstellung aufzurufen und An-
derungen zu bestatigen.

Andern einer Einstellung

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat im

Einstellmodus befindet.

1. Drucken Sie Zuriick oder Weiter, um eine
Einstellung auszuwahlen.

Im Display wird der Einstellungsname ange-

zeigt.

2. Dricken Sie die Taste Bestatigen, um die
Einstellung zu 6ffnen.

Die aktuelle Einstellung blinkt.

3. Dricken Sie Zuriick oder Weiter, um den
Wert zu andern.

4. Dricken Sie zur Bestéatigung der
Einstellung Bestatigen.

Die Einstellung wird gespeichert. Das Gerat

kehrt zur Einstellungsliste zurlck.

5. Halten Sie ECO und AUTO gleichzeitig
etwa 3 Sekunden lang gedriickt, um den
Einstellmodus zu verlassen.

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl zu-

ruck.

Die gespeicherten Einstellungen bleiben so

lange gliltig, bis Sie sie wieder andern.

@ Das Gerat verlasst den Einstellmodus
nach 10 Sekunden, wenn keine Taste ge-
druckt wird.

6.3 Wasserentharter

Der Wasserentharter entfernt Mineralien aus
dem Spllwasser, die sich nachteilig auf die
Spilergebnisse und das Gerat auswirken
kénnten.

32 DEUTSCH

Je hoher der Gehalt dieser Mineralien ist,
desto harter ist Ihr Wasser. Wasserharte wird
in aquivalenten Skalen gemessen.

Die Wasserenthartungsstufe sollte entspre-
chend der Wasserharte |hrer Wasserversor-
gung eingestellt werden. Die Anpassung ist
unabhangig von der verwendeten Spulmittel-
art erforderlich, um gute Spulergebnisse zu
gewahrleisten und die Salzanzeige aktiv zu
halten. lhre ¢rtliche Wasserbehérde kann Sie
Uber die Wasserharte in lnrem Gebiet infor-
mieren. Die Werkseinstellung ist Stufe 5.

(® Multi-Tabs mit einem Enthartungsmittel

haben eine begrenzte Wirksamkeit bei der
Enthartung von Wasser. Siehe Produktver-
packung.

Wasserharte

o o mg/l

dH fH mmol/l Clark L1

(ppm)

47 84 8,4 835 58 10
-50 -90 -9,0 -904 -63

43 76 7,6 755 53 9
-46 -83 -8,3 -834 -57

37 65 6,5 645 46 8
-42 -75 75 754 -52

29 51 5,1 505 36 7
-36 64  -64 644 45

23 40 4,0 395 28 6
-28 -50 -5,0 -504 -35

19 33 33 325 23 5
-22 -39 -39 -394 27

15 26 2,6 255 18 4
-18 -32 -3,2 -324 -22

11 19 1,9 185 13 3
-14 -25 2,5 -254 17

4 7 0,7 70 5 2
-10 -18 -1,8 -184 12

<4 <7 <0,7 <70 <5 1

1) Wasserentharterstufe

Der Wasserentharter wird einem automati-
schen Regenerationsprozess unterzogen. 2

6.4 Klarspiilmittelnachfiillanzeige

Klarspulmittel hilft, das Geschirr streifen- und
fleckenfrei zu trocknen. Es wird wahrend der
letzten Spllung automatisch freigegeben.

Wenn das Klarspulmittelfach leer ist, schaltet
sich die Klarspulmittelnachflllanzeige ein.
Wenn Sie Multi-Reinigungstabs verwenden
und die Reinigungsergebnisse zufriedenstel-



lend sind, kénnen Sie die Klarspllmittelnach-
fullanzeige ausschalten. Fur die beste Trock-
nungsleistung empfehlen wir jedoch stets
Klarspulmittel zu verwenden.

Verwenden Sie die Ublichen Reinigungsmittel
oder Multi-Reinigungstabs ohne Klarspulmit-
tel, schalten Sie die Klarspulmittelnachfullan-
zeige ein.

6.5 AirDry

AirDry verbessert die Trocknungsergebnisse
bei geringem Energieverbrauch. Die Gerate-
tir 6ffnet sich automatisch wahrend der
Trocknungsphase und bleibt einen Spaltbreit
geoffnet. Das Deaktivieren der Funktion kann
die Trocknungsleistung beeintrachtigen.

AirDry wird automatisch bei allen Program-
men auler LV aktiviert.
Wenn sich die Tur 6ffnet, zeigt das Display

die verbleibende Zeit des laufenden Pro-
gramms an.

Die Dauer der Trocknungsphase und die Tu-
réffnungszeit variieren je nach gewéahltem
Programm und Option.

/N VORSICHT!

Versuchen Sie nicht, die Geratetir inner-
halb der ersten 2 Minuten nach der auto-
matischen Offnung zu schlieRen. Dies
kann zu Schaden am Gerét fuhren.

7. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrickt,
bis das Gerat eingeschaltet wird.

2. Stellen Sie den Wasserentharterstand auf
die Wasserharte ein.

Fillen Sie den Salzbehalter.

Flllen Sie den Klarspulmitteldosierer.
Befillen Sie den Spulmittelbehalter.
Offnen Sie den Wasserhahn.

Starten Sie das Programm 30min, um alle
Ruckstéande aus dem Fertigungsprozess
zu entfernen. Ordnen Sie kein Geschirr in
die Korbe ein.

Nach dem Programmstart regeneriert das
Gerat bis zu 5 Minuten lang das Harz im
Wasserentharter. Die Spulphase startet erst
nach Abschluss dieses Vorgangs. Dieser
Vorgang wird in regelmafRigen Abstanden
wiederholt.

No o p

7.1 Salzbehilter

/N VORSICHT!

Verwenden Sie nur Regenerationssalz fiir
Geschirrspuler. Verwenden Sie kein Ku-
chensalz.

Das Salz wird fur die Regenerierung des Fil-
terharzes im Wasserentharter und zur Erzie-
lung guter Spllergebnisse im taglichen Ge-
brauch bendtigt.

Fiillen des Salzbehilters

1. Drehen Sie den Deckel des Salzbehélters
gegen den Uhrzeigersinn und entfernen
Sie ihn.

2. 11Wasser in den Salzbehalter gielRen
(nur bei erstmaliger Befullung).

3. Fdllen Sie den Salzbehalter mit dem
mitgelieferten Trichter mit 1 kg
Spllmaschinensalz.

2) Firr den korrekten Betrieb des Wasserentharters muss das Harz der Enthartungsanlage regelmaRig regene-

riert werden. Dieser Vorgang erfolgt automatisch und ist Teil des normalen Spiilmaschinenbetriebs. Die Haufig-
keit der Regeneration hangt von der eingestellten Wasserentharterstufe ab. Je héher die Stufe, desto haufiger
erfolgt die Regeneration. Bei hohen Konzentrationen erfolgt die Regeneration zweimal in einem Zyklus: wahrend
des Geschirrspllens und nach dem letzten Spulvorgang. Bei niedrigeren Stufen erfolgt die Regeneration erst
nach dem letzten Spulvorgang. Der Wasserentharter wird zu Beginn des nachsten Zyklus gespiilt. Bei hohen
Stufen erfolgt sie zuséatzlich am Ende des Geschirrsplilvorgangs. Der Spiilvorgang des Wasserentharters endet
mit einer vollstdndigen Entleerung. Die Regeneration verlangert die Programmdauer um maximal 5 Min, erhéht
den Wasserverbrauch um maximal 4 | und den Energieverbrauch um 2 Wh. Bei den derzeit giiltigen Standardla-
borbedingungen mit einer Wasserharte von 2,5 mmol/l (Wasserenthérter: Stufe 3) erfolgt die Regeneration alle
62 | des verbrauchten Wassers. Wassertemperatur, Wasserdruck sowie die Schwankungen der Netzversorgung
kénnen die Werte verandern.
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4. Schitteln Sie den Trichter leicht am Giriff,
damit auch die verbleibenden Kérner in
den Behalter gelangen.

5. Entfernen Sie das Salz um die Offnung
des Salzbehalters herum.

6. Drehen Sie den Deckel des Salzbehalters
im Uhrzeigersinn, um ihn zu schliel3en.

=1 WICHTIG

Beim Beflillen des Salzbehalters kénnen
Wasser und Salz austreten. Um Korrosi-
on zu vermeiden, flillen Sie den Salzbe-
halter und starten Sie sofort einen kom-
pletten Spiilgang mit Spllmittel.

7.2 Gebrauch des Spiilmittels
A B

: =/

&
‘ Ny \
I

[ /|

1. Dricken Sie die Entriegelungstaste (B),
um den Deckel (C) zu 6ffnen.

2. Fillen Sie das Spulmittel in das Fach (A).
Sie kénnen Spilmittel in Tab-, Pulver-
oder Gelform verwenden.

3. Wenn das Programm eine Vorspulphase
beinhaltet, geben Sie bis zu 5 g
Spulmittel auf die Innenseite der
Geschirrsplilertir.
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4. SchlieRen Sie den Deckel. Vergewissern
Sie sich, dass die Entriegelungstaste
einrastet.

@ Fiillen Sie nicht mehr als ml 30 Gel-
Spulmittel in das Fach (A).

Informationen zur Spulmitteldosierung finden
Sie in den Herstelleranweisungen auf der
Verpackung des Produkts. In der Regel ist 20
- 25 ml Gel- oder 18 g Pulverspulmittel fur ei-
ne Beladung mit normaler Verschmutzung
ausreichend.

7.3 Fiillen des Klarspiilmittel-
Dosierers

/|x B

~ 0 LE%

\ ﬂ
A,

/\ VORSICHT!

Das Fach (A) ist nur fur Klarspulmittel ge-
dacht. Fullen Sie es nicht mit Spulmittel.

/N VORSICHT!

Verwenden Sie nur speziell fir Geschirr-
spulmaschinen entwickelte Klarspulmittel.

1. Dricken Sie die Entriegelungstaste (D),
um den Deckel (C) zu 6ffnen.

2. Fiullen Sie den Dosierer (A) bis zur
Fillstandsmarkierung ,max" mit
Klarspulmittel.

3. Wischen Sie verschuttetes Klarspulmittel
mit einem saugfahigen Tuch auf, um eine
UbermaRige Schaumbildung zu
vermeiden.

4. SchlieRen Sie den Deckel. Vergewissern
Sie sich, dass die Entriegelungstaste
einrastet.

(® Sie kdnnen den Wahlschalter fiir die Zu-
gabemenge (B) zwischen Position 1 (ge-
ringste Menge) und Position 4 oder 6
(groRte Menge) einstellen.



8. BELADEN DES GESCHIRRSPULERS

» FUr beste Reinigungsergebnisse die Ge- . o
genstande in den Korben, wie in der Be- 8.1 Einstellen der Hohe des
dienungsanleitung beschrieben, anordnen. | Oberkorbs

» Beladen Sie den Geschirrspuler mit der
maximalen Fillmenge, um Wasser und
Energie zu sparen.

» Die Korbe nicht tiberladen, um einen effizi-
enten Betrieb des Geschirrspulers zu ge-
wahrleisten.

» Achten Sie darauf, dass das Geschirr in
den Kérben sich weder berihrt noch von
anderem Geschirr verdeckt wird. Nur so
erreicht das Spllwasser das ganze Ge-
schirr.

* Verwenden Sie das Gerat nur zum Spulen
von spllmaschinenfesten Gegenstanden.

» Folgende Materialien dirfen nicht im Ge-
schirrspuler gereinigt werden: Holz, Horn, = WICHTIG
Zinn, Kupfer, Aluminium, fein verziertes
Porzellan, ungeschitzter Kohlenstoffstahl
oder Silber. Dies kann dazu fiihren, dass
sie reifden, sich verziehen, verfarben, ab-
splittern, rosten, beflecken oder korrodie-

Heben oder senken Sie den Korb nicht
nur auf einer Seite.

Anheben des Oberkorbs

ren.
« Spllen Sie im Gerat keine Gegensténde, 1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
die Wasser aufnehmen kénnen (Schwam- heraus.
me, Haushaltsticher). 2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
* Legen Sie Hohlkorper (Becher, Glaser und an, bis der Mechanismus einrastet und
Pfannen) mit der Offnung nach unten, da- der Korb stabil ist
mit das Wasser abflieRen kann. '
» Achten Sie darauf, dass Glaswaren sich Absenken des Oberkorbs
nicht berlhren. . . .
+ Legen Sie leichte Gegenstande in den 1. Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag
oberen Korb. Achten Sie darauf, dass die- heraus.
se nicht verrutschen kdnnen. 2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten
* Legen Sie Besteck und kleine Gegenstan- leicht an, driicken Sie ihn dann nach
de in den Besteckkorb. unten und lassen Sie ihn sich absenken.
» Stellen Sie sicher, dass sich die Sprihar- .
me frei bewegen kénnen, bevor Sie ein 8.2 Eigenschaften des
Programm starten. Spililmaschinenkorbs
* Passen Sie die HGhe des oberen Korbs Die enthaltenen Zubehorteile kdnnen abhan-
?enﬁ um Platz fiir groes Geschirr zu schaf- | gig von dem Modell Ihrer Spiilmaschine vari-
: ieren.

Unterer Korb

Die Anzahl der klappbaren Zinken kann je
nach Modell Ihrer Spilmaschine variieren.
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Oberer Korb

Die Ablagen fir die Aufnahme von Tassen
kénnen umgeklappt werden, um Platz fir ho-
hes Geschirr zu schaffen.

Zubehorteile entfernen

Tassenablagen und Gummistifte knnen vo-
ribergehend entfernt werden, um sperrige
Gegenstande unterzubringen

Die Tassenablagen haben Rillen, um Stielgla-
ser zu halten, wahrend Gummistifte flr Stabi-
litt sorgen.

Besteckkorb

Stellen Sie den Besteckkorb in die vordere
rechte Ecke des unteren Korbs. Verwenden
Sie ihn fur Besteck und kleine Gegenstande.
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Maximale Geschirrh6hen (mm)




Oberer Korb

Besteckkorb

A. Teeltffel

B. Suppenloffel

8.3 Beispiele fiir das Beladen der

Spiilmaschine

Unterer Korb
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C. Gabel

D. Messer

E. Serviergabel

F. Servierloffel

9. TAGLICHER GEBRAUCH
1. Offnen Sie den Wasserhahn.

2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedriickt,

bis das Gerat eingeschaltet wird.
3. Beflillen Sie den Salzbehalter, wenn die
g-Anzeige leuchtet.
4. Befiillen S[e den Klarspulmitteldosierer,
wenn die “*-Anzeige leuchtet.
Beladen Sie die Korbe.
Beflllen Sie den Spilmittelbehalter.
Wahlen und starten Sie ein Programm.

Schliefen Sie den Wasserhahn, wenn
das Programm beendet ist.

© No o

9.1 Starten eines Programms liber
die My Time-Auswabhlleiste

1. Bewegen Sie lhren Finger Gber die
My Time-Auswahlleiste, um ein
Programm auszuwahlen.

Die dem Programm zugeordnete Beleuch-
tung ist eingeschaltet.

2. Aktivieren Sie bei Bedarf eine
Programmoption.

3. SchlieRen Sie die Geratetir; um das
Programm zu starten.

9.2 Starten des [ Rinse&Hold-
Programms

1. Halten Sie 30min etwa 3 Sekunden
gedrickt.

Die Kontrolllampe l'/ leuchtet.

2. SchlielRen Sie die Geratetir; um das
Programm zu starten.

9.3 Starten des AUTO-Programms

1. Drucken Sie AUTO.

Die Lampe der Taste leuchtet. Das Display
zeigt die langste mogliche Programmdauer
an.

2. SchlieRen Sie die Geratetir, um das
Programm zu starten.

Die Sensoren werden wahrend des Zyklus

mehrmals aktiviert, wodurch sich die anfangli-

che Programmdauer verkiirzen kann.
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G. Dessertloffel
H. SoRenkelle

9.4 So aktivieren Sie eine
Programmoption

Es kann jeweils nur eine Option aktiviert wer-
den. Aktivieren Sie die Option, bevor Sie ein
Programm starten. Sie kénnen die Option
nicht aktivieren oder deaktivieren, wahrend
ein Programm |4uft.

1. Wahlen Sie ein Programm Uber die
My Time-Auswahlleiste aus.

2. Dricken Sie die Optionstaste.
Die Lampe der Taste leuchtet.
Wenn die Option nicht zutrifft, blinkt das zur

Taste gehdrende Licht und es ertdnt ein Sig-
nal.

@ Die Aktivierung einer Option erhéht hau-
fig den Wasserverbrauch, den Energiever-
brauch und die Programmdauer.

9.5 So verzogern Sie den

Programmstart

1. Wabhlen Sie ein Programm.

2. Dricken Sie Delay wiederholt, bis auf
dem Display die gewuinschte Zeitvorwahl
angezeigt wird (zwischen 1 und 24
Stunden).

Die Lampe der Taste leuchtet.

3. SchlieRen Sie die Geratetir, um den
Countdown zu starten.

Wahrend des Countdowns kdénnen Sie die

Verzoégerungszeit, das Programm oder die

Option nicht &ndern.

Nach Ablauf des Countdowns wird das Pro-

gramm gestartet.

9.6 Abbrechen der eingestellten
Zeitvorwahl wahrend des
Countdowns

Halten Sie @ etwa 3 Sekunden gedrickt.

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl zu-
ruck.



@ Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
muss das Programm erneut ausgewahlt
werden.

9.7 Abbrechen eines laufenden
Programms

Halten Sie @ etwa 3 Sekunden gedriickt.

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl zu-
ruck.

@ Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der Reinigungsmit-
telbehalter gefllt ist.

9.8 Offnen der Tiir wihrend des
Gerétebetriebs

Wenn Sie die Tur wahrend eines laufenden
Programms 6ffnen, stoppt das Gerat. Dies
kann sich auf den Energieverbrauch und die
Programmdauer auswirken. Wenn Sie die Tir
wieder schlieflen, setzt das Gerat den Betrieb
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung fort.

10. HINWEISE UND TIPPS

10.1 Allgemeines

Befolgen Sie die Hinweise, um optimale Rei-
nigungs- und Trocknungsergebnisse im tagli-
chen Gebrauch zu erzielen und die Umwelt
zu schonen.

» Das Spilen im Geschirrspiiler, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben,
verbraucht in der Regel weniger Wasser
und Energie als das Spulen von Hand.

» Geschirr nicht von Hand vorspiilen. Dies
erhdht den Wasser- und
Energieverbrauch. Wahlen Sie bei Bedarf
ein Programm mit Vorspllphase.

» Entfernen Sie grofiere Speisereste von
den Tellern und leeren Sie Tassen und
Glaser, bevor Sie diese in das Gerat
stellen.

» Wahlen Sie ein Programm, das fiir die
Beladung und den Verschmutzungsgrad
geeignet ist.

» Zum Verhindern von Kalkablagerungen im
Inneren des Geréts:

— Fillen Sie den Salzbehélter bei Bedarf
nach.

— Verwenden Sie die empfohlene
Menge an Spul- und Klarspulmittel.

— Stellen Sie sicher, dass das aktuelle
Niveau des Wasserentharters mit der

(® Versuchen Sie nicht, die Geratetir in-
nerhalb von 2 Minuten nach dem AirDry au-
tomatischen Offnen zu schlielRen, da dies
das Gerat beschadigen konnte.

Wird die Tur danach fir mindestens 3 Mi-
nuten geschlossen, wird das laufende Pro-
gramm beendet.

9.9 Programmende

Nach Abschluss des Programms schaltet sich
der Geschirrspller automatisch aus.

Alle Tasten sind funktionslos auf3er der Ein-/
Aus-Taste.

9.10 Automatische Abschaltung

Diese Funktion spart Energie, da sie das Ge-
rat ausschaltet, wenn es nicht in Betrieb ist.

Die Funktion schaltet sich in folgenden Fallen

ein:

*  Wenn das Programm beendet ist.

* Nach 5 Minuten, wenn kein Programm
gestartet und keine Taste gedriickt wurde.

Harte der Wasserversorgung
Ubereinstimmt.

— Befolgen Sie die Anweisungen im
Kapitel ,Reinigung und Pflege”.

10.2 Verwendung von Salz,
Klarspiiler und Spulmittel

» Verwenden Sie ausschlieBlich fur
Geschirrspller geeignetes Salz,
Klarspuler und Spilmittel. Andere
Produkte kénnen das Gerat beschadigen.

* In Gebieten mit hartem und sehr hartem
Wasser empfehlen wir, flr optimale
Reinigungs- und Trocknungsergebnisse
ein normales Geschirrspullmittel (Pulver,
Gel, Tabs ohne Zusatzstoffe), Klarspuler
und Salz separat zu verwenden.

« Bei kurzen Spllprogrammen l6sen sich
Multi-Tabs mdglicherweise nicht
vollstandig auf, was zu
Spulmittelriickstanden auf dem Geschirr
fihren kann. Siehe Produktverpackung.
Verwenden Sie Tabs bei langeren
Programmen.

* Verwenden Sie immer die richtige Menge
an Spulmittel. Unzureichende Mengen an
Spilmittel kdnnen zu mangelhaften
Reinigungsergebnissen bzw. Flecken auf
den Gegenstanden fiihren. Die
Verwendung von zu viel Spulmittel bei
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weichem oder enthartetem Wasser flhrt
zu Spulmittelrickstanden auf dem
Geschirr. Beachten Sie die Anweisungen
auf der Spulmittelverpackung.

» Verwenden Sie immer die richtige Menge
an Klarspller. Eine unzureichende Menge
an Klarspdler flhrt zu schlechteren
Trocknungsergebnissen. Die Verwendung
von zu viel Klarspdiler fuhrt zu blaulichen
Schichten auf den Gegenstanden.
Informationen zum Einstellen der Stufe
des Klarspulers finden Sie im Kapitel
~Einstellungen®.

» Bitte stellen Sie sicher, dass der
Wasserentharterstand korrekt ist. Bei zu
hoher Stufe wird das Wasser zu weich,
was zu Glaskorrosion flihren kann.
Informationen zur Einstellung der Stufe
des Wasserentharters finden Sie im
Kapitel ,Einstellungen®.

10.3 Was tun, wenn Sie Multi-
Reinigungstabs nicht mehr
verwenden mochten

Bevor Sie separat Spilmittel, Salz und Klar-
spuler verwenden, flihren Sie bitte die folgen-
den Schritte aus:

1. Stellen Sie die hochste
Wasserentharterstufe ein.

2. Stellen Sie sicher, dass Salz- und
Klarspilmittel-Behalter voll sind.

3. Starten Sie das 30min-Programm.
Verwenden Sie kein Spilmittel und
ordnen Sie kein Geschirr in die Kérbe ein.

11. REINIGUNG UND PFLEGE

=3 WICHTIG
Vor allen Wartungsarbeiten, die nicht zum

Programm i gehoren, schalten Sie das
Gerat aus und ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Steckdose.

Verschmutzte Siebe und verstopfte Spriihar-
me wirken sich negativ auf das Spulergebnis
aus.

Die Filter sind selbstreinigend und mussen
nicht nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
Reinigen Sie die Filter einmal pro Woche.
Reinigen Sie die Spriiharme alle zwei Monate
oder friiher, wenn Sie nach Abschluss des
Programms Speisereste auf dem Geschirr
bemerken. Die Haufigkeit der Reinigung
hangt von der Haufigkeit der Nutzung des
Gerats ab.
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4. Stellen Sie den Wasserentharter nach
Ablauf des Programms auf die
Wasserharte in lhrer Region ein.

5. Stellen Sie die zugegebene
Klarspulmittelmenge ein.

10.4 Vor dem Programmstart

Stellen Sie vor dem Start des gewahlten Pro-
gramms Folgendes sicher:

» Die Filter sind sauber und richtig
eingesetzt.

» Die Verschlusskappe des Salzbehalters
sitzt fest.

» Die Spriiharme sind nicht verstopft.

« Es gibt genug Salz und Klarspiiler.

« Das Geschirr ist richtig in den Kérben
angeordnet.

» Das Programm ist geeignet fir die
Beladung und den Verschmutzungsgrad.

» Die richtige Geschirrspulmittelmenge wird
verwendet.

10.5 Entladen der Korbe

1. Lassen Sie das Geschirr abkiihlen, bevor
Sie es aus dem Gerat nehmen. Heiltes
Geschirr ist stoRempfindlich.

2. Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb.

() Nach Abschluss des Programms kann
sich noch Wasser an den Innenseiten des
Gerats befinden.

11.1 So starten Sie das +J
MachineClean Programm

Reinigen Sie die Siebe und Spriiharme, be-
vor Sie das Programm starten.

1. Verwenden Sie einen Entkalker oder ein
Reinigungsmittel fir Geschirrspuiler.
Beachten Sie die auf der Verpackung
angegebenen Hinweise. Ordnen Sie kein
Geschirr in die Korbe ein.

2. Halten Sie AUTO etwa 3 Sekunden
gedrickt.

el Anzeige leuchtet.

3. Schlielen Sie die Geratetlir; um das
Programm zu starten.

Nach Abschluss des Programms erlischt die
'E Anzeige.



11.2 Reinigung der Innenseiten

Reinigen Sie den Innenraum des Gerats
mit einem weichen, feuchten Tuch.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernden Reinigungsschwammchen,
scharfen Gegenstande, starken
Chemikalien, Schaber oder Lésungsmittel.
Reinigen Sie die Tur, einschlieRlich der
Gummidichtung, einmal pro Woche.
Verwenden Sie mindestens alle zwei
Monate ein spezielles Reinigungsmittel fir
Geschirrspuler, um die Leistungsfahigkeit
des Gerats zu erhalten. Halten Sie sich
sorgfaltig an die Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

Starten Sie das Programm +'=.I um
optimale Reinigungsergebnisse zu
erzielen.

11.3 Reinigung der AuRenseiten

Reinigen Sie das Gerat mit einem
feuchten, weichen Lappen.

Verwenden Sie ausschlief3lich
Neutralreiniger. Fir das Bedienfeld
verwenden Sie bitte Wasser ohne
Reinigungsmittel.

Bitte verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel, Scheuerschwamme
oder Lésungsmittel.

11.4 Entfernen von Fremdkorpern

Uberpriifen Sie die Siebe und die Wanne
nach jedem Gebrauch des Geschirrspulers.
Fremdkorper (z. B. Glasscherben, Kunststoff-
teilchen, Knochen oder Zahnstocher usw.)
verringern die Reinigungsleistung und kén-
nen Schaden an der Ablaufpumpe verursa-
chen.

/\ VORSICHT!
Koénnen Sie die Fremdkérper nicht entfer-
nen, wenden Sie sich an einen autorisier-
ten Kundendienst.

1. Bauen Sie das Siebsystem wie in diesem

Kapitel beschrieben aus.

2. Entfernen Sie alle Fremdkdérper manuell.
3. Bauen Sie das Siebsystem wie in diesem

Kapitel beschrieben wieder ein.

11.5 Filter reinigen
Das Filtersystem besteht aus drei Teilen.

1.

Drehen Sie den Filter (B) gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn
heraus.

Entfernen Sie den Filter (C) aus dem
Filter (B).

Entfernen Sie den flachen Filter (A).
Waschen Sie die Filter.

Stellen Sie sicher, dass sich keine
Speisereste oder Verschmutzungen im
oder um den Rand der Wanne befinden.

Setzen Sie den flachen Filter (A) wieder
ein. Stellen Sie sicher, dass er korrekt
unter den beiden Schienen positioniert
ist.
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7. Setzen Sie die Filter (B) und (C) wieder
zusammen.

8. Setzen Sie den Filter (B) wieder in den
flachen Filter (A) ein. Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

/\ VORSICHT!

Eine falsche Anordnung der Filter kann
zu schlechten Spiilergebnissen und einer
Beschadigung des Gerats flhren.

11.6 Reinigung des unteren
Spriiharms

1. Ziehen Sie zum Entfernen des unteren
Spriiharms diesen nach oben.

2. Reinigen Sie den Spritharm unter
flieRendem Wasser. Entfernen Sie
Verunreinigungen aus den Offnungen des
Spriharms mit einem spitzen
Gegenstand, z. B. einem Zahnstocher.

12. FEHLERBEHEBUNG

Die meisten Stérungen, die auftreten, kdnnen
behoben werden, ohne dass ein autorisiertes
Servicezentrum kontaktiert werden muss. In-
formationen zu mdéglichen Stérungen finden
Sie in der Tabelle.

Bei einigen Problemen wird auf dem Display
ein Fehlercode angezeigt.

Wenn Sie das Geréat Uberprift haben, dann
schalten Sie es aus und dann ein. Wenn das
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich

42 DEUTSCH

Lassen Sie Wasser durch die
Austritts6ffnungen laufen, um
Verschmutzungen aus dem Inneren zu
entfernen.

3. Dricken Sie den Spriharm nach unten,
um ihn wiedereinzusetzen.

11.7 Reinigung des oberen
Spriiharms

Entfernen Sie den oberen Spriiharm nicht.
Wenn die Offnungen im Spriiharm verstopft
sind, entfernen Sie die Rlckstéande der Ver-
unreinigungen mit einem diinnen spitzen Ge-
genstand, z. B. einem Zahnstocher.

11.8 Reinigung des
Zulaufschlauchfilters

1. SchlieRen Sie den Wasserhahn.
2. Drehen Sie die Halterung (A) im

Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Schlauch
ab.

3. Reinigen Sie den Filter des
Zulaufschlauchs.

an das autorisierte Servicezentrum. Ziehen
Sie den Netzstecker und verwenden Sie das
Gerét erst, wenn das Problem behoben ist.

=1 WICHTIG

SchlieRen Sie den Wasserhahn, ziehen
Sie den Netzstecker und verwenden Sie
das Gerat erst, wenn das Problem beho-
ben ist.



Sie konnen das Gerat nicht aktivieren.

» Vergewissern Sie sich, dass der Netzste-
cker an die Steckdose angeschlossen ist.

+ Stellen Sie sicher, dass keine beschadigte
Sicherung im Sicherungskasten ist.

Das Programm startet nicht.

+ Stellen Sie sicher, dass die Geratetur ge-
schlossen ist.

*  Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, dann
brechen Sie den Countdown ab oder war-
ten Sie auf das Ende des Countdowns.

» Das Gerat regeneriert das Granulat im
Wasserentharter. Die Dauer dieses Vor-
gangs betragt ca. 5 Minuten.

! oder ! { Fehlercode. Das Gerit fiillt sich

nicht mit Wasser.

» Vergewissern sich, dass der Wasserhahn
offen ist.

« Stellen Sie sicher, dass der Druck der
Wasserversorgung zwischen 0.05 (0.5) / 1
(10) MPa (bar) liegt. Diese Informationen
erhalten Sie bei Ihrer 6rtlichen Wasserbe-
hoérde.

+ Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn
nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Filter im
Zulaufschlauch nicht verstopft ist. Reini-
gen Sie ggf. den Filter. Siehe Kapitel ,Rei-
nigung und Pflege*.

» Vergewissern Sie sich, dass der Zulauf-
schlauch nicht geknickt oder gebogen ist.

2} Fehlercode. Das Gerit pumpt das
Wasser nicht ab.

» Stellen Sie sicher, dass der Spulbecken-
ablauf nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass das interne
Filtersystem nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Ablauf-
schlauch nicht geknickt oder gebogen ist.

30 Fehlercode. Das Aqua-Control-System
des Gerats ist eingeschaltet.

+ SchlieBen Sie den Wasserhahn.

» Vergewissern Sie sich, dass das Gerat
ordnungsgemal installiert ist.

» Achten Sie darauf, die Kérbe wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben zu bela-
den.

4 {-44 Fehlercodes. Fehlfunktion der

Spiil- oder Ablaufpumpe.

» Vergewissern Sie sich, dass die Filter sau-
ber sind.

» Schalten Sie das Gerat aus und ein.

= 155 oder =R - (5F Fehlercodes.

Fehlfunktion der Spiil- oder Ablaufpumpe.
* Schalten Sie das Gerat aus und ein.

& {oder (55 Fehlercode. Die Temperatur
des Wassers im Gerat ist zu hoch oder es
liegt eine Fehlfunktion des
Temperatursensors vor.

« Vergewissern Sie sich, dass die Tempera-
tur des einlaufenden Wassers 60°C nicht
Uberschreitet.

» Schalten Sie das Gerat aus und ein.

L oder [ 3 Fehlercodes. Technische
Fehlfunktion des Gerits.

* Schalten Sie das Gerat aus und ein.

& | Fehlercode. Der Wasserstand im Gerit
ist zu hoch.

» Schalten Sie das Gerat aus und ein.

« Vergewissern Sie sich, dass die Filter sau-
ber sind.

« Vergewissern Sie sich, dass der Ablauf-
schlauch in der richtigen Héhe Uber dem
Boden installiert ist. Siehe die Montagean-
leitung.

Das Gerat stoppt und startet wahrend des
Betriebs mehrere Male.

» Das ist normal. So werden optimale Reini-
gungsergebnisse erzielt und Strom ge-
spart.

Das Programm dauert zu lange.

« Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, dann
brechen Sie den Countdown ab oder war-
ten Sie auf das Ende des Countdowns.

* Durch die Aktivierung von Programmoptio-
nen verlangert sich die Programmdauer.

Die angezeigte Programmdauer
unterscheidet sich von der Dauer in der
Tabelle fiir Verbrauchswerte.

» Die Programmdauer kann sich aufgrund
des Wasserdrucks und der Wassertempe-
ratur, Schwankungen in der Netzversor-
gung, ausgewahlter Optionen, der Ge-
schirrmenge und des Verschmutzungsgr-
ades andern.

Die Restlaufzeit im Display wird erhoht
und springt fast bis zum Ende der
Programmdauer.

« Dies ist kein Defekt. Das Gerat arbeitet
ordnungsgemaln.
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Aus der Geratetiir tritt ein wenig Wasser
aus.

» Das Gerat ist nicht ausgerichtet. Schrau-
ben Sie die SchraubfiiRe weiter hinein
oder weiter heraus (falls vorhanden).

Die Geratetiir lasst sich nur schwer
schlieBen.

» Das Gerat ist nicht ausgerichtet. Schrau-
ben Sie die Schraubfifie weiter hinein
oder weiter heraus (falls vorhanden).

» Teile des Geschirrs ragen aus den Korben
heraus.

Die Geratetiir 6ffnet sich wahrend des

Spiilgangs.

* AirDry-Funktion wird aktiviert, um die
Trocknungsergebnisse zu verbessern und
gleichzeitig Energie zu sparen. Zum Deak-
tivieren der Funktion siehe Kapitel ,Ein-
stellungen®.

Klappernde oder schlagende Gerdausche
aus dem Gerateinneren.

+ Das Geschirr ist nicht richtig in den Kor-
ben eingeordnet. Siehe Kapitel ,Beladen
des Geschirrspllers*.

* Achten Sie darauf, dass sich die Spriihar-
me frei drehen kénnen.

Das Gerat 16st den Schutzschalter aus.

» Die Stromstarke reicht nicht aus, um alle
eingeschalteten Gerate gleichzeitig zu ver-
sorgen. Bitte Uberprifen Sie die Strom-
starke der Steckdose und die Kapazitat
des Messgerats oder schalten Sie eines
der verwendeten Geréte aus.

* Interner elektrischer Fehler des Gerats.
Wenden Sie sich an ein autorisiertes Ser-
vicezentrum.

12.1 Die Geschirrspiil- und
Trocknungsergebnisse sind nicht
zufriedenstellend

Schlechte Spiilergebnisse.

» Siehe Kapitel ,Hinweise und Tipps".

* Verwenden Sie ein intensiveres
Spulprogramm.

» Aktivieren Sie die PowerBoost-Option, um
die Spulergebnisse eines ausgewahlten
Programms zu verbessern.

* Reinigen Sie die Austrittsdisen der
Spriiharme und die Filter. Siehe Kapitel
»Reinigung und Pflege"“.

+ Die Qualitat des Spulmittels kann die
Ursache sein. Probieren Sie ein anderes
Spulmittel aus.
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Schlechte Trocknungsergebnisse.

» Siehe Kapitel ,Hinweise und Tipps*.

« Das Geschirr stand zu lange im
geschlossenen Gerat. Aktivieren Sie die
AirDry-Funktion, um das automatische
Offnen der Tur einzustellen und die
Trocknungsleistung zu verbessern. Siehe
Kapitel ,Einstellungen®.

« Entladen Sie den Geschirrspliler erst,
wenn das Programm beendet ist und das
Display 0:00 anzeigt.

« Es ist kein Klarspulmittel vorhanden oder
die Klarspulmittelmenge ist nicht
ausreichend. Beflillen Sie den
Klarspulmittel-Dosierer oder stellen Sie die
Dosierung auf eine héhere Stufe ein (falls
vorhanden).

* Die Qualitat des Klarspulmittels kann die
Ursache sein. Versuchen Sie es mit einem
anderen Klarspiler.

« Verwenden Sie stets Klarspilmittel, auch
mit Multi-Reinigungstabletten.

* Kunststoffteile missen eventuell mit
einem Geschirrtuch getrocknet werden.

« Das 30min-Programm hat keine
Trocknungsphase. Wahlen Sie ein
anderes Programm aus.

* Wassertropfen aus dem Oberkorb fielen
auf den Unterkorb. Entladen Sie zuerst
den Unterkorb und dann den Oberkorb.

WeiRe Streifen auf Glasern und Geschirr.

* Die Menge an Geschirrspllmittel ist zu
hoch. Reduzieren Sie die Menge.

Blauliche Schichten auf Glasern und
Geschirr.

« Die zugegebene Klarspulmittelmenge ist
zu hoch. Stellen Sie eine niedrigere Stufe
ein.

Glaser und Geschirr weisen durch
trockene Wassertropfen verursachte
Flecken auf.

» Die Qualitét des Klarspulmittels kann die
Ursache sein. Versuchen Sie es mit einem
anderen Klarspler.

« Siehe Kapitel ,Beladen des
Geschirrspulers®.

Der Gerateinnenraum ist nass.

* Dies ist kein Defekt des Gerats.
Feuchtigkeit kondensiert an den Wanden
des Gerats.



Ungewohnliche Schaumbildung wahrend

des Spiilgangs.

» Verwenden Sie nur Geschirrspulmittel fir
Geschirrspller.

* Verwenden Sie ein Geschirrspulmittel
eines anderen Herstellers.

» Spllen Sie Geschirr nicht unter
flieRendem Wasser vor.

Rostspuren am Besteck.

» Es befindet sich zu viel Salz im
Spullwasser. Entfernen Sie nach dem
Befillen des Salzbehélters immer das
verschuttete Salz.

* Rostige Gegenstande und Besteck aus
Edelstahl wurden zusammengelegt.
Platzieren Sie diese Gegenstande nicht
nahe beieinander.

Am Ende des Programms befinden sich
Spiilmittelreste im Behdlter.

» Das Spulmittel kann nicht mit Wasser aus
dem Behalter entfernt werden. Achten Sie
darauf, dass die Spriiharme nicht blockiert
oder verstopft sind.

» Achten Sie darauf, dass das Geschirr in
den Koérben den Deckel des
Spulmittelbehalters nicht blockiert, so dass
er sich 6ffnen lasst.

Geriiche im Gerat.

» Siehe Kapitel ,Reinigung und Pflege®.

* Verwenden Sie regelmafig ein Programm
mit einer Geschirrspiltemperatur von
65°C.

Kalkablagerungen auf dem Geschirr, im
Innenraum und auf der Tiirinnenseite.

» Ihr Leitungswasser ist hart. Verwenden
Sie Salz und schalten Sie die

13. TECHNISCHE DATEN

Regenerierung des Wasserentharters ein,
selbst wenn Sie Multi-Reinigungstabs
verwenden. Siehe Abschnitt
Wasserentharter im Kapitel
~Einstellungen®.

« Die Salzmenge ist nicht ausreichend.
Wenn die Salzkontrolllampe leuchtet,
fullen Sie den Salzbehalter.

» Die Verschlusskappe des Salzbehélters ist
lose. Uberpriifen Sie die Kappe.

« Start des +'—.JProgramms mit einem
Entkalker oder einem Reinigungsmittel fur
Geschirrspller.

*  Wenn Kalkablagerungen bestehen,
reinigen Sie das Gerat mit den geeigneten
Reinigungsmitteln.

* Probieren Sie ein anderes Spulmittel aus.

* Wenden Sie sich an den
Spulmittelhersteller.

Das Geschirr ist glanzlos, verfarbt sich
oder ist abgebrochen.

« Stellen Sie sicher, dass nur
splilmaschinenfeste Teile im Gerat gespiilt
werden.

« Beladen und entladen Sie den Korb
vorsichtig. Siehe Kapitel ,Beladen des
Geschirrspllers”.

* Legen Sie empfindliche Gegenstande in
den oberen Korb.

« Aktivieren Sie die GlassCare-Option, um
eine besondere Pflege fir Glaswaren und
empfindliche Gegensténde zu
gewahrleisten.

Weitere mégliche Ursachen finden Sie in den
Kapiteln ,Vor der ersten Inbetriebnahme®,
.Beladen des Geschirrspulers®, ,Taglicher
Gebrauch” oder ,Hinweise und Tipps".

Abmessungen

Breite / Hohe / Tiefe (mm)

596 /818 - 898 / 550

Spannung (V)

220 - 240

Elektrischer Anschluss 1)

Frequenz (Hz) 50

Druck der Wasserversorgung

Min. / max. MPa (bar)

0.05 (0.5)/ 1 (10)

Wasserzufuhr

Kaltes Wasser oder Warmwasser (°C) ?)

min. 5 — max. 60

Fassungsvermoégen

Einstellungen vornehmen 13

1) Weitere Werte finden Sie auf dem Typenschild.

2) Wenn das Warmwasser von einer alternativen Energiequelle (z. B. Solaranlage) kommt, dann verwenden Sie
die Warmwasserversorgung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
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13.1 Link zur EU EPREL-Datenbank

Der QR-Code auf der Energieplakette des
Gerats bietet einen Web-Link zur Registrie-
rung des Gerats in der EU EPREL-Daten-
bank. Bewahren Sie daher die Energieplaket-
te als Referenz zusammen mit dieser Bedie-
nungsanleitung und allen anderen Unterla-
gen, die mit dem Gerat geliefert wurden, auf.

14. RUCKSCHLAGVENTIL

Nur fiir Deutschland

Stellen Sie gemaR der Deutschen Trinkwas-
serverordnung sicher, dass Sie beim An-
schluss des Wasserzulaufschlauches eine Si-
cherheitsvorrichtung anbringen (gemaf DIN
EN 1717 Flussigkeitskategorie 2 Typ EC oder
ED und EN 13959) die den Rickfluss in den
Wasserschanschlufy verhindert (RuckfluRver-
hinderer bzw. Riickschlagventil). Zudem
muss diese Sicherheitsvorrichtung fiir dieses

Informationen bezliglich der Gerateleistung
finden Sie in der EU EPREL-Datenbank mit
Hilfe des Links https://eprel.ec.europa.eu so-
wie mit dem Modellnamen und der Produkt-
nummer, die Sie auf dem Typenschild des
Gerats finden. Siehe Kapitel ,Geratebeschrei-
bung®.

Gerat einen maximalen Druckfall von 0.06
bar bei 10 I/min gewahrleisten férdermenge.
SchlieRen Sie den Wasserzulaufschlauch des
Gerétes daher nicht ohne Riickflussverhinde-
rer an den Wasseranschluf an und nutzen
Sie das Gerét nicht ohne entsprechenden
RuckfluRverhinderer. Beispielsweise kdnnen
Sie ein solches Riickschlagventil auf unserer
Website erwerben indem Sie nach "CV-Rlick-
schlagventil" suchen.

15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

lhre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat ist mit
einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Ra-
dern gekennzeichnet. Das Gerat darf deshalb
nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall
gesammelt und zuriickgenommen werden, es
darf also nicht in den Hausmduill gegeben wer-
den. Das Gerat kann z. B. bei einer kommu-
nalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Ver-
treiber (siehe zu deren Ricknahmepflichten
unten) abgegeben werden. Das gilt auch fur
alle Bauteile, Unterbaugruppen und Ver-
brauchsmaterialien des zu entsorgenden Alt-
gerats.

Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
mussen alle Altbatterien und Altakkumulato-
ren vom Altgerat getrennt werden, die nicht
vom Altgerat umschlossen sind. Das gleiche
gilt fir Lampen, die zerstérungsfrei aus dem
Altgerat entnommen werden kénnen. Der
Endnutzer ist zudem selbst daflir verantwort-
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lich, personenbezogene Daten auf dem Alt-
gerat zu I6schen.

Hinweise zum Recycling

lo

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie solche Materialien, insbeson-
dere Verpackungen, nicht im Hausmdll son-
dern Uber die bereitgestellten Recyclingbe-
halter oder die entsprechenden ortlichen
Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheits-
schutz auch elektrische und elektronische
Geréte.

Riicknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland

Wer auf mindestens 400 m? Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
sonst geschaftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerats
ein Altgerat des Endnutzers der gleichen Ge-
rateart, das im Wesentlichen die gleichen



Funktionen wie das neue Gerét erflllt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu
unentgeltlich zuriickzunehmen. Das gilt auch
fur Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Ge-
samtverkaufsflache von mindestens 800 m?,
die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft
Elektro- und Elektronikgerate anbieten und
auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertrei-
ber miissen zudem auf Verlangen des End-
nutzers Altgerate, die in keiner du3eren Ab-
messung grofier als 25 cm sind (kleine Elekt-
rogerate), im Einzelhandelsgeschaft oder in
unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rickzunehmen; die Riicknahme darf in die-
sem Fall nicht an den Kauf eines Elektro-
oder Elektronikgerates geknuipft, kann aber
auf drei Altgerate pro Gerateart beschrankt
werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt,
wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerat
dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die
Abholung des Altgerates fir den Endnutzer
kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch flr
den Vertrieb unter Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber
Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und
Elektronikgerate bzw. Gesamtlager- und -ver-
sandflachen fir Lebensmittel vorhalten, die
den oben genannten Verkaufsflachen ent-
sprechen. Die unentgeltliche Abholung von
Elektro- und Elektronikgeraten ist dann aber
auf Warmelbertrager (z. B. Kuhlschrank),
Bildschirme, Monitore und Geréte, die Bild-
schirme mit einer Oberflache von mehr als
100 cm? enthalten, und Geréate beschrankt,
bei denen mindestens eine der dufReren Ab-

messungen mehr als 50 cm betragt. Fur alle
Ubrigen Elektro- und Elektronikgerate muss
der Vertreiber geeignete Riickgabemaoglich-
keiten in zumutbarer Entfernung zum jeweili-
gen Endnutzer gewabhrleisten; das gilt auch
fur kleine Elektrogerate (s.o.), die der Endnut-
zer zurlickgeben will, ohne ein neues Gerat
zu kaufen.

Ricknahmepflichten von Vertreibern und

andere Moglichkeiten der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeraten in der Re-

gion Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgerate
verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung
von Neugeraten Altgerate desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen Funktionen
wie die Neugerate erflllen, kostenlos vom
Endverbraucher zurtickzunehmen. Dies gilt
auch bei der Lieferung von neuen Elektro-
und Elektronikgeraten oder beim Fernabsatz.

Daruber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgerate auf einer Verkaufsflache von
mindestens 400 m? verkauft, verpflichtet, Alt-
gerate, die in keiner dulReren Abmessung
groRer als 25 cm sind (Elektrokleingerate), im
Ladengeschéaft oder in unmittelbarer Nahe
kostenlos zurlickzunehmen; die Riicknahme
darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerates abhangig ge-
macht werden.

Die Ricknahme von Elektro- und Elektronik-
geraten kann auch auf Containerplatzen oder
zugelassenen Recyclinghdfen erfolgen. Fir
weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an lhre Gemeindeverwaltung.
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