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Bine ati venit la Electrolux! Va multumim pentru ca ati ales produsul
nostru.

Tn misiunea noastra de a fi sustenabili, reducem utilizarea hartiei si oferim integral
online manualele de utilizare. Accesati manualul complet de utilizare la

electrolux.com/manuals

Gasiti sfaturi privind utilizarea, brosuri, informatii pentru depanare, service si reparatii
@ la electrolux.com/support

Cumparati accesorii, consumabile si piese de schimb originale pentru aparatul dvs. la
electrolux.com/shop

Ne rezervam dreptul asupra efectuarii de modificari.
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1. A INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

[Ll inainte de a Incepe instalarea si de a utiliza acest
aparat, cititi cu atentie instructiunile furnizate.

Producatorul nu este responsabil pentru eventuale vatamari
sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorecta.
Pastrati permanent instructiunile intr-un loc sigur si accesibil
pentru consultare ulterioara.

A Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile.
Aparatul contine gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu
un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu tineti surse
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de foc si de aprindere in apropierea aparatului. Aveti grija sa
nu deteriorati circuitul frigorific care contine propan.

1.1 Siguranta copiilor si a persoanelor vulnerabile

/\ AVERTISMENT!
Risc de sufocare, vatamare sau dizabilitate permanenta.

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu varsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar
sub supraveghere sau dupa o scurta instruire care sa le
ofere informatiile necesare despre utilizarea in siguranta a
aparatului si care sa le permita sa inteleaga pericolele la
care se expun.

Copiii cu véarsta intre 3 si 8 ani si persoanele cu dizabilitati
profunde si complexe nu trebuie lasate sa se apropie de
aparat daca nu sunt supravegheate permanent.

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani nu trebuie lasati sa se
apropie de aparat daca nu sunt supravegheati permanent.
Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.

Nu lasati ambalajele la indemana copiilor si aruncati-le
conform reglementarilor.

Nu lasati detergentii la indeména copiilor.

Nu lasati copiii Si animalele sa se apropie de aparat atunci
cand usa este deschisa.

Daca aparatul are un dispozitiv de siguranta pentru copii,
acesta trebuie activat.

Copiii nu vor realiza operatiunile de curatare sau de
intretinere care revin utilizatorului aparatului fara a fi
supravegheati.

1.2 Informatii generale despre siguranta

Acest aparat este destinat uscarii doar a rufelor de tip
casnic, care se pot usca automat.

Nu utilizati functia uscator daca rufele au fost murdarite cu
substante chimice industriale.
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Acest aparat este proiectat pentru utilizarea in locuinte
individuale la interior

Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat in birouri, camere
de oaspeti, camere de oaspeti cu paturi si mic dejun, case
de oaspeti in cadrul fermelor si alte spatii de cazare
similare, in care aceasta utilizare nu depaseste (media)
nivelurile de utilizare domestica.

Nu modificati specificatiile acestui aparat.

Daca uscatorul de rufe este pus deasupra unei masini de
spalat rufe, folositi setul de suprapunere. Setul de
suprapunere, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi
utilizat doar cu aparatul specificat in instructiunile furnizate
impreuna cu accesoriul. inainte de instalare cititi cu atentie
instructiunile (consultati brosura de instalare).

Aparatul poate fi montat independent sau sub un blat de
bucatarie cu spatiu liber adecvat (consultati brosura de
instalare).

Nu instalati aparatul dupa o usa care poate fi incuiata, o
usa culisabila sau o usa cu balamale in partea opusa, care
ar impiedica deschiderea completa a usii aparatului.

Fanta de aerisire din baza nu trebuie sa fie blocate de
mocheta, covor sau orice alt material folosit la acoperirea
pardoselii.

AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie sa fie alimentat de la
un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator,
Si nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat si
decuplat in mod regulat de retea.

Introduceti stecherul in priza numai dupa incheierea
procesului de instalare. Asigurati-va ca stecherul este
accesibil dupa instalare.

Asigurati-va ca exista o buna aerisire in camera in care
este instalat aparatul pentru a evita intoarcerea in camera a
debitului de gaze nedorite de la aparatele care folosesc alti
combustibili, inclusiv flacara deschisa.

AVERTISMENT: Nu instalati aparatul intr-un mediu in care
nu exista schimb de aer.
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Aparatul contine gaze inflamabile, propan (R290), un gaz
cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu tineti
surse de foc si de aprindere in apropierea aparatului. Aveti
grija sa nu deteriorati circuitul frigorific care contine propan.
AVERTISMENT: Mentineti libere fantele de ventilatie de pe
carcasa aparatului sau din structura in care este incorporat.
AVERTISMENT: Nu deteriorati circuitul agentului frigorific.
AVERTISMENT: Nu atingeti nervurile metalice accesibile
ale condensatorului cu mainile goale. Pericol de vatamare!
Purtati manusi de protectie.

in cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de producator, de centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similara pentru a se evita electrocutarea.

Nu depasiti sarcina maxima de 8,0 kg (consultati capitolul
,1abelul de programe”).

Indepartatl scamele sau resturile de la ambalare care s-au
adunat in jurul aparatului.

Nu utilizati aparatul fara filtre. Curatati filtrul pentru scame
inainte sau dupa fiecare utilizare.

Nu uscati articole nespalate in uscatorul de rufe.
Elementele care au fost murdarite cu substante ar fi uleiul
de gatit, acetona, alcool, benzina, kerosen, pentru
indepartarea Spot, terebentina, ceara si indepartarea ceara
ar trebui sa fie spalate in apa fierbinte cu o cantitate
suplimentara de detergent inainte de a fi uscate in uscator.
Elemente ar fi cauciuc spuma (spuma de latex), capace de
dus, textile impermeabile, articole din cauciuc si haine sau
perne echipate cu tampoane din cauciuc spuma nu ar trebui
sa fie uscate in uscator.

Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite
doar in conformitate cu instructiunile de utilizare ale
producatorului.

Scoateti toate obiectele din articole care pot fi o sursa de
aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau chibriturile.
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« AVERTISMENT: Nu opriti niciodata un uscator de rufe
inainte de terminarea ciclului de uscare, in afara cazului in
care rufele sunt scoase imediat si intinse, astfel incat

caldura sa fie disipata.

- Inainte de a efectua orice operatiune de intretinere, opriti
aparatul si scoateti stecherul din priza.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1 Instalarea

A Avertisment: Risc de incendiu /

Materiale inflamabile.

+ Indepartati toate ambalajele.

» Daca aparatul este deteriorat, nu il
instalati sau utilizati.

» Urmati instructiunile de instalare furnizate
impreuna cu aparatul.

* Nu instalati aparatul intr-un mediu in care
nu exista schimb de aer
Aparatul contine gaze inflamabile, propan
(R290), un gaz cu un nivel ridicat de
compatibilitate cu mediul. Nu tineti surse
de foc si de aprindere Tn apropierea
aparatului. Aveti grija sa nu deteriorati
circuitul frigorific care contine propan.

» Aveti intotdeauna grija cand mutati
aparatul deoarece acesta este greu.
Folositi intotdeauna manusi de protectie si
incaltaminte Tnchisa.

* Nu instalati sau utilizati aparatul intr-un
loc in care temperatura poate ajunge sub
5°C sau peste 35°C.

» Suprafata podelei pe care aparatul va fi
instalat trebuie sa fie plata, stabila,
rezistenta la caldura si curata.

 Asigurati circulatia aerului intre aparat si
podea.

+ Tineti intotdeauna aparatul vertical atunci
cand acesta este mutat.

» Atunci cand aparatul se afla in pozitia sa
permanenta, verificati daca este adus la
nivel cu ajutorul unei nivele cu bula de aer.
Daca nu este, reglati picioarele acestuia.
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2.2 Conexiunea la reteaua electrica

/\ AVERTISMENT!
Pericol de incendiu si electrocutare.

« Introduceti stecherul in prizéd numai dupa
incheierea procedurii de instalare.
Asigurati accesul la priza dupa instalare.

* AVERTISMENT: Acest aparat este
proiectat pentru a fi instalat / conectat la o
impamantare din cladire.

» Asigurati-va ca parametrii de pe placuta
cu date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.

 Utilizati intotdeauna o priza cu protectie
(impamantare) contra electrocutarii,
montata corect.

* Nu folositi prize multiple si cabluri
prelungitoare.

* Nu trageti de cablul de alimentare pentru
a scoate din priza aparatul. Trageti
intotdeauna de stecher.

* Nu atingeti cablul de alimentare sau
stecherul cu mainile ude.

2.3 Utilizarea

/N\ AVERTISMENT!

Pericol de ranire, electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a aparatului.

A Avertisment: Risc de incendiu /
Materiale inflamabile. Aparatul contine gaze
inflamabile, propan (R290), un gaz cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu
tineti surse de foc si de aprindere in
apropierea aparatului. Aveti grija sa nu
deteriorati circuitul frigorific care contine
propan.



Acest aparat este destinat exclusiv pentru
uz casnic (la interior).

Nu uscati articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au captuseli sau umpluturi.
Daca rufele au fost spalate cu un agent de
indepartare a petelor, efectuati un ciclu
suplimentar de clatire inainte de a incepe
un ciclu de uscare.

Uscati doar tesaturi care sunt adecvate
pentru uscare Tntr-un uscator. Respectati
instructiunile de curatare de pe eticheta
articolului.

Nu beti si nu preparati alimente cu apa
condensata/apa distilata. Poate cauza
probleme de sanatate oamenilor si
animalelor de companie.

Nu va asezati si nu va urcati pe usa
deschisa a aparatului.

Nu uscati haine din care curge apa in
aparat.

2.4 lluminare interioara

Nu folositi niciun produs abraziv, burete
abraziv, solvent sau obiect metalic.
Pentru a preveni deteriorarea sistemului
de racire, curatati cu atentie aparatul.

2.6 Compresorul

/N\ AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

/\ AVERTISMENT!
Pericol de vatamare!

Radiatie vizibila a LED-ului, nu va uitati
direct Tn fascicul.

Pentru inlocuirea becului interior,
contactati Centrul de service autorizat.

2.5 ingrijirea si curatarea

/\ AVERTISMENT!

Pericol de vatamare personala sau
deteriorare a aparatului.

A Avertisment: Risc de incendiu /

Materiale inflamabile. Aparatul contine gaze
inflamabile, propan (R290), un gaz cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu

t

ineti surse de foc si de aprindere in

apropierea aparatului. Aveti grija sa nu
deteriorati circuitul frigorific care contine
propan.

Nu folositi apa pulverizata si aparatul de
curatat cu abur pentru curatarea
aparatului.

Curatati aparatul cu o laveta moale si
umeda. Utilizati numai detergenti neutri.

Compresorul si sistemul acestuia din
uscatorul de rufe este umplut cu un agent
special, care nu contine fluoro-cloro-
hidrocarburi. Sistemul trebuie sa ramana
etans. Deteriorarea sistemului poate
provoca o scurgere.

2.7 Serviciul de asistenta tehnica

Pentru a repara aparatul contactati
Centrul de service autorizat. Utilizati doar
piese de schimb originale.

Retineti ca reparatiile facute in regie
proprie sau care nu sunt facute de
profesionisti pot afecta siguranta si pot
anula garantia.

Urmatoarele piese de schimb sunt
disponibile timp de cel putin 10 ani dupa
intreruperea productiei modelului: garnituri
si etansari, comutatoare si butoane,
pompé de condens, incuietori pentru usa,
motoarele si perii de motor, transmisii intre
motor si tambur, ventilator si palele
ventilatorului, tamburi si rulmenti,
conducte de apa si echipamente conexe,
inclusiv furtunuri, supape si filtre, cabluri si
fise, placi cu circuite imprimate, afisaje
electronice, termostate si senzori de
temperatura, actualizari software (inclusiv
software de resetare), arcuri, incalzitoare
si elemente de incalzire, sigurante
electrice (separate sau grupate Tmpreuna),
condensator de motor, scripete de
tensionare, rola de sustinere, usi,
garniturile usii, manerele usilor,
ansambluri de blocare a usii si balamale,
filtre pentru scame, filtre de aer, periferice
din plastic, rezervor de condens. Durata
poate fi mai mare in tara dvs. Pentru mai
multe informatii, va rugam sa vizitati site-
ul nostru web.

Retineti ca unele piese de schimb sunt
disponibile doar la reparatorii profesionisti
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si nu toate piesele de schimb sunt
relevante pentru toate modelele.

» Referitor la becul (becurile) din acest
produs si becurile de schimb vandute
separat: Aceste becuri sunt concepute
pentru a suporta situatiile fizice extreme
din aparatele electrocasnice, cum ar fi
cele de temperatura, vibratie, umiditate
sau au rolul de a semnaliza informatii
privitoare la starea operationala a
aparatului. Acestea nu sunt destinate
utilizarii in alte aplicatii si nu sunt
adecvate pentru iluminarea camerelor din
locuinta.

2.8 Gestionarea deseurilor dupa
incheierea ciclului de viata al
aparatului

/\ AVERTISMENT!

Pericol de ranire sau sufocare.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

& Avertisment: Pericol de incendiu /
Pericol de deteriorare a materialului si
deteriorare a aparatului.

» Deconectati aparatul de la sursa de
alimentare electrica si cea de apa.

« Taiati cablul de alimentare de la retea
chiar de langa aparat si aruncati-I.

= Aparatul contine gaz inflamabil (R290).
Contactati autoritatea locala pentru
informatii privind aruncarea adecvata a
acestui aparat.

» Scoateti incuietoarea usii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie sa ramana blocati in tambur.

+ Eliminati aparatul in conformitate cu
cerintele locale pentru eliminarea
deseurilor de echipamente electrice si
electronice (DEEE).

AN

Recipient pentru apa
Panou de comanda
lluminare interioara

Usa aparat electrocasnic
Filtru
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®

Pentru a usura incarcarea rufelor sau a
instalarii, usa este reversibila (a se vedea
brosura separata).

oo

r
b R
A | rProdio.
(SR 000V ~ 00Hz 0000 W == o0a
E 4 | [~ Ser.No. 00000000
A

1
BCD E

moow>

Rapoartele de pe placuta cu date tehnice:

codul QR

numele modelului
numar produs

valori nominale electrice
numar de serie

Scanati codul QR folosind camera pentru a descarca aplicatia din magazinul de aplicatii pe dispozitivul dvs. in-
teligent si urmati pasii necesari. Inregistrati-va produsul si profitati la maximum de acesta.

. E[:l Accesati articolele, documentatia si detaliile aparatului dvs. privind modul de utilizare a celor mai bu-
ne functii (manualul de utilizare este disponibil si pe electrolux.com/manuals)

. ﬂ Obtineti recomandari privind utilizarea, precum si informatii referitoare la depanare, service si reparatii

(disponibile si pe electrolux.com/support)

. @ Cumparati accesorii, consumabile si piese de schimb originale pentru aparatul dvs. (disponibile si pe

electrolux.com/shop )

3.1 Conexiunea la reteaua electrica

La sfarsitul instalarii puteti conecta stecherul
la priza.

Placuta cu date tehnice si capitolul ,Date
tehnice” indica tensiunea electrica
corespunzatoare. Asigurati-va ca acestea
sunt compatibile cu cele ale sursei de
alimentare electrica.

Verificati daca instalatia electrica din locuinta
poate suporta puterea maxima necesara,
luénd in considerare si celelalte aparate pot fi
utilizate.

Conectati aparatul la o priza cu
impamantare.

Cablul de alimentare trebuie sa fie usor
accesibil dupa instalarea aparatului.

Pentru lucrarile electrice necesare la
instalarea aparatului, contactati Centrul de
service autorizat.

Producatorul nu isi asuma nicio
responsabilitate pentru daunele sau pentru
leziunile provocate din cauza nerespectarii
masurilor de precautie privind siguranta.
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4. DATE TEHNICE

naltime x Latime x Adancime

85,0 x 59,6 x 65,9 cm

Adancime maxima cu usa aparatului deschisa

110,2 cm

Latime max. cu usa aparatului deschisa

94,8 cm

Tnaltime reglabila

85,0 cm (+ 1,5 cm - reglarea picioarelor)

Volumul tamburului 1181
Incarcatura maxima 8,0 kg
Tensiunea electrica 230V
Frecventa 50 Hz
Emisie acustica a sunetului propagat in aer pentru ci- 60 dB(A)
C|L:|| de uscare al programului Eco la incarcatura maxi-

ma

Putere totala 600 W
Tip de utilizare Casnica

Temperatura ambientala permisa

intre + 5°C si + 35°C

Nivel de protectie impotriva patrunderii particulelor soli- IPX4

de si a umiditatii asigurat de capacul de protectie, cu

exceptia cazului in care echipamentul de joasa tensiu-

ne nu este protejat impotriva umiditatii

Denumirea gazului frigorific R290
Greutate agent frigorific 0,149 kg

5. PANOU DE COMANDA

[
il

//—\

— 1]
C= |
: LT

Y

Sl
- 111

Buton rotativ pentru programe si
comutatorul ® RESETARE
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a

£ 3 Dryness Level (Nivel de uscare) buton
tactil

Afisaj
@ Time Dry (Timp) buton tactil
I Start/Pause (Start/Pauza) buton tactil

@ Delay Start (Intarziere) buton tactil
@ Time Save buton tactil

® Energy Save buton tactil

BEEE R R AR

Q Extra Silent (Super silentios) buton

&3 Refresh (Improspatare) buton tactil
Buton Pornit/Oprit

@

Apasati butoanele tactile cu degetul in
zona cu simbolul sau cu numele optiunii.
Nu purtati manusi atunci cand lucrati cu
panoul de comanda. Asigurati-va ca
panoul de comanda este intotdeauna
curat si uscat.

tactil

—_
—

tactil

5.1 Afisaj

 Reverse Plus (Reversibil plus) buton

—_—>
1 1 1 -
-O--0- -@-

Wy @

ST

- _|min

Simbolul de pe afisaj

Descrierea simbolului

0-0-e:

optiune pentru uscarea rufelor: Iron Dry (Uscate pentru calcat),

Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse in dulap), Extra Dry

(Super uscat)

@S

optiune timp de uscare activata

@

optiune pornire cu intarziere activata

indicator: Conexiune Wi-Fi

optiune pornire de la distanta activata

indicator: verificati Schimbatorul de caldura

indicator: curatati filtrul

indicator: evacuati apa din recipientul pentru apa

blocare acces copii activata

| |ED| & @9|m|iz,»

selectie gresita

—
=
=

indicator: faza de uscare

ROMANA
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Simbolul de pe afisaj

Descrierea simbolului

Y indicator: faza de racire
'Ef' indicator: faza antisifonare
H 5 D durata programului

=l = = lu] =)
*F 20 i, FIZ0min, F 20 e, DI

—_tmin.,

extinderea fazei antisifonare implicite: +30min, +60min,
+90min, +2h)

10.2:00

selectie timp de uscare (10 min - 2 h)

{mou

h selectie pornire cu intarziere (1 h - 20 h)

th.2

6. = WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITATII

Acest capitol descrie modul de conectare al
aparatului inteligent la reteaua Wi-Fi si
legarea acestuia de un dispozitiv mobil.

Cu aceasta functie puteti primi notificari si va
puteti monitoriza si controla uscatorul de pe
dispozitivele dvs. mobile.

Functionalitatea Wi-Fi este dezactivata ca
setare implicita din fabrica.

Pentru a conecta aparatul pentru a beneficia
de 0 gama completa de functii si servicii aveti
nevoie de:

» Retea wireless in locuinta cu conexiune la
Internet activata.

+ Dispozitiv mobil conectat la o retea
wireless.

Frecventa 2.412 - 2.472 GH pentru piata
europeana
Protocol IEEE 802.11b/g/n

Putere maxima < 20dBm

Criptare WPA, WPA2, WPA3
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6.1 Codul QR de pe placuta cu date
tehnice

E' [; E Mod. x0000000¢

EL _% Prod.No. [910000000 [00]

T b 000V ~ 00z 0000 W = oon
E‘}?-‘r.;m Ser.No. 00000000

Codul QR poate fi utilizat in doua moduri:

» Scanati codul QR folosind camera
incorporata pentru a descarca aplicatia
din magazinul de aplicatii pe dispozitivul
dvs. inteligent si urmati pasii necesari.

« Tmperecherea dispozitivului inteligent cu
aparatul pentru a simplifica procesul.
Scanati codul QR folosind aplicatia
incorporata pentru scanarea codurilor QR.

6.2 Instalarea aplicatiei noastre

La conectarea uscatorului la aplicatie, stati
cu dispozitivul dvs. inteligent in aproprierea
acestuia.

Asigurati-va ca dispozitivul dvs. inteligent
este conectat la reteaua wireless.



1. Accesati App Store de pe dispozitivul
inteligent sau scanati codul QR
(consultati paragraful ,Codul QR de pe
placuta cu date tehnice’).

2. Descarcati si instalati aplicatia noastra.

3. Porniti aplicatia. Selectati tara si limba si
conectati-va cu adresa de e-mail si
parola dvs. Dacéa nu aveti un cont, creati
unul nou urmand instructiunile din
aplicatia noastra.

6.3 Configurarea conexiunii
wireless a uscatorului

Descarcati si instalati aplicatia noastra pe
dispozitivul dvs. inteligent.

1. Tn aplicatia noastra - atingeti Adaugare
aparat si urmati instructiunile din aplicatie
pentru conectarea aparatului.

2. Apasati butonul pornit/oprit timp de
cateva secunde pentru activa aparatul.

3. Selectati un program prin rotirea discului
selector de programe.

4. Apasati lung si simultan butoanele O

Time Dry (Timp) si & Delay Start
(Intarziere) timp de 3 secunde pana cand
se aude un ,clic”.

Textul {n apare timp de circa 5 secunde si

. ~— . T o
pictograma "“=*" incepe sa clipeasca si
porneste modulul wireless. Dureaza circa 10
de secunde pentru a fi pregatit. Dupa ce

modulul wireless este pregatit, textul -

(Punct de acces) apare pentru a va informa

ca punctul de acces va fi disponibil timp de

aproximativ 5 minute.

5. Configurati aplicatia noastra pe
dispozitivul dvs. inteligent.

6. Daca este configurata conectivitatea,

. = .
simbolul i"ti~ (Punct de acces) este stins
Si pictograma “=>" se va opri din clipit si
va fi aprinsa continuu pentru a confirma
reusita configuratiei.

®

De fiecare data cand porniti aparatul,
dureaza circa 10 de secunde pentru
ca aparatul sa se conecteze automat

. A T —_—
la retea. Atunci cand indicatorul “=>
se opreste din clipit, conexiunea este
pregatita.

Pentru oprirea conexiunii wireless, apasati
lung butoanele tactile @S Time Dry (Timp) si

@ Delay Start (intarziere) timp de 3
secunde pana la primul semnal acustic:

OFF apare pe afisaj.

@

Daca opriti si porniti din nou aparatul,
conexiunea wireless este oprita automat.

Pentru sterge informatiile wireless, apasati
lung butoanele tactile @ Time Dry (Timp) si

@ Delay Start (Intarziere) timp de 10
secunde pana la al doilea semnal acustic:

= == == apare pe afisaj.

6.4 & Pornire de la distanta

@

Aplicatia noastra va permite sa controlati
rufele folosind un dispozitiv mobil.
Acesta contine un numar mare de
programe, functii utile si informatii despre
produs adaptate perfect la aparat.

Prin intermediul aplicatiei puteti selecta
programele care sunt deja disponibile pe
panoul de comanda al aparatului si, in
plus, puteti debloca programe
suplimentare disponibile doar de pe un
dispozitiv mobil.

Programele suplimentare se pot modifica
in timp o data cu noile versiuni ale
aplicatiei.

inseamné ingrijirea personalizata a
rufelor - facuta de pe dispozitivul mobil.

Cand aplicatia este instalata si conexiunea
wireless este realizata, puteti porni si opri de
la distanta un program de uscare prin
activarea pornirii de la distanta.

@

Comanda de la distanta se activeaza
automat atunci cand apasati butonul
Start/Pause (Start/Pauza) pentru a porni
programul, insa se poate porni si un
program de uscare

ROMANA 13



Activarea Pornirii de la distanta

1. Apasati butonul & Delay Start

(intarziere) (E) si indicatorul - apare
pe afisaj.

2. Apasati butonul Start/Pause (Start/
Pauza) pentru a activa Pornirea de la
distanta.

Pe afisaj apar indicatorii D Acum este

posibila pornirea programului de la distanta.

Dezactivarea Pornirii de la distanta

Apasati butonul tactil & Delay Start
(intarziere) (E) si confirmati prin apasarea
butonului Start/Pause (Start/Pauza).

Pictograma (> | este stinsa si pornirea de la
distanta este dezactivata.

®

Daca usa este deschisa, Pornirea de la
distanta este dezactivata.

®

Pozitia de resetare ® dezactiveaza
Pornirea de la distanta.

7. PROGRAME

7.1 Aplicatia noastra si programe
ascunse suplimentare

Aplicatia va ofera o gama larga de
programe ascunse suplimentare. Conectati
aparatul la aplicatia noastra si veti putea
alege programul care se potriveste cel mai
bine nevoilor dvs.

6.5 Actualizarea Over-the-air

/\ AVERTISMENT!

Tn timpul actualizrii, se recomanda
insistent sa nu opriti sau sa scoateti din
priza aparatul.

Aplicatia poate propune o actualizare pentru
descarcarea de functii noi.

Actualizarea se accepta exclusiv din
Aplicatie.

Daca ruleaza un program, Aplicatia anunta
ca actualizarea va incepe dupa terminarea
programului.

In timpul actualiz&rii, aparatul indica L:F'd pe
afisaj.
Aparatul va putea fi folosit din nou dupa

terminarea actualizarii, fara nicio notificare
privind actualizarea reusita.

Daca apare o eroare, aparatul

afiseaza Err apasati orice butoane sau
rotiti butonul pentru a reveni la utilizarea
normala.

@

Numele programelor pot fi modificate in
functie de cerintele pietei, fara notificare
prealabila.

Aplicatia va va oferi o descriere completa
a fiecarui program.

Quick 3kg Perdele Jeans

Articole sport Perne Bebelusi

Fitness Prosoape Lenjerie
Echipament Fotbal/Rugby Indepartare par animale companie Uscare cu suport
Echipament Schi Calcare usoara Improspatare
Pilota Antialergic cu vaporizare
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7.2 Tabel cu programe

Proprietati / Tip de tesatura2)

Program adecvat pentru uscarea rufelor
ude obisnuite din bumbac si este cel mai
eficient program n ceea ce priveste consu-
mul de energie pentru uscarea rufelor ude
din bumbac.

Nivelul de uscare nu este reglabil si este se-
tat in mod implicit la Cupboard (Uscate pen-
tru a fi puse n dulap)/gata de depozitare.

ole
A W.1

Conceput pentru uscarea de rutina a ceea
ce spalati fara a sorta. Usuca uniform hai-
nele de zi cu zi fabricate din bumbac, ames-
tec de bumbac-sintetice si sintetice.

NN N
kALALJ

Program pentru bumbac alb si colorat. Se-
tarea implicita este pentru nivelul de uscare
gata sa fie stocat.

A W.

Articole amestecate care contin in principal
fibre sintetice, precum poliester, poliamida
etc.

NN
kALJLJ

Recomandat pentru tesaturile delicate ge-
nerice, cum ar fi viscoza, raionul, acrilicul si
amestecurile acestora.

NN
\4\4;1

Usuca delicat pentru articole din 1ana care se spala manual si
in masina. Scoateti imediat articolele daca programul s-a ter-

minat.

Pastreaza forma hainelor delicate din mata-
se, care se spala manual, minimizand sifo-
narea folosind aer cald delicat si miscari de-
licate.

]010
A W.) .0\,

Special conceput pentru a usca rapid un
singur articol sau o incarcatura foarte mica
pe care doriti sa o purtati cat mai curand
posibil.

NN S
LALA\A

Un program automat care usuca cu precizie
chiar si izolatia interna a jachetelor cu um-
plutura din pene, puf sau material sintetic.
Mentine aspectul si functionalitatea termica
a hainelor.

~ NS
/R0

8 incarcitu-
rogram
e ral
Eco3)4) 8,0 kg
MixCare (MixtRapid) 6,0 kg
Cottons (Bumbac) 8,0 kg
Synthetics (Sintetice) 4,0 kg
Delicate 2,0 kg
’5/7 1,0 ki
wool (Lana) @ 1= 0 kg
2 "
Silk (Matase) (=2 0.5kg
1 Item Fast (Rapid 1 Articol) 1 articol
Down Jacket (Jacheta din puf)
m 2,0 kg
Outdoor &,:{ 2,0kg

Mentine functionalitatea tesaturilor de exte-
rior realizate din materiale textile tehnice si
restabileste impermeabilitatea jachetelor re-
zistente la apa si a jachetelor cu captuseala
detasabila (adecvata pentru uscarea in us-
cator).

]010
A W.] 0\,

ROMANA
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Incarcétu- 5
Program ral) Proprietati / Tip de tesatura )

Usuca si dezinfecteaza articolele de imbra-

caminte si alte articole, mentinand tempera-

tura peste 60°C in timp, indepartand 99,9%

)

Hygiene (Igiena) CSJ 5,0 kg din bacterii si virusurid). / )

Nota: Acest ciclu trebuie utilizat numai pen-

tru articole ude. Nu este potrivit pentru arti-

cole delicate.

Usuca pana la trei seturi de lenjerie de pat
simultan. Reduce la minimum rasucirile si

Bedlinen (Asternuturi de pat) XL 4,5 kg incalcirile articolelor mari, pentru a se asigu- /
ra ca lenjeria de pat se usuca uniform, fara
pete umede.

1) Greutatea maxima se refera Ia articolele uscate.
2) pentru semnificatia etichetei produsului, consultati capitolul /INFORMATII S| SFATURI: Pregétirea rufelor.

3) Acesta este programul de referinta utilizat pentru a evalua conformitatea cu Reglementarile privind proiectarea
ecologica si etichetarea energetica din UE, cu Reg. (UE) 2023/2533 si Reg. (UE) 2023/2534. Acest program poate
usca rufe din bumbac de la un continut initial de umiditate al incarcaturii de 60 % pana la un continut final de umi-
ditate dorit al incarcaturii de 0 %.

4) Programul Eco este echivalent cu <:| Cottons (Bumbac) Eco”, care este ,Programul standard pentru bum-
bac”, conform Regulamentului UE Nr. 392/2012 al Comisiei. Este adecvat pentru uscarea rufelor ude obisnuite din
bumbac.

5) Testat pentru Escherichia coli, Candida albicans si bacteriofagul MS2. Test independent efectuat de Swissatest
Testmaterialien AG in 2021 (Raport de testare nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Verde

Programul de uscare al acestei masini a fost testat si aprobat
de The Woolmark Company. Ciclul este adecvat pentru a us-
ca articole de imbracaminte din l1ana care sunt etichetate cu
,spalare manuald”, cu conditia ca articolele de imbracaminte
sa fie spalate intr-un ciclu de spalare manuala aprobat de
WOOLMARK Woolmark si uscate conform cu instructiunile furnizate de

WOOL CARE producatorul acestei masini. M2520
Sjn_1bo|u| Woolmark este un marcaj de Certificare in multe
WOOL HAND WASH SAFE e
8. OPTIUNI
8.1 W Extra Anticrease 8.2 ¥ Dryness Level (Nivel de
(Antisifonare) uscare)
Extinde cu 30, 60, 90 de minute sau 2 ore Aceasta functie va ajuta sa cresteti nivelul de
faza de antisifonare de la finalul ciclului de uscare al rufelor. Exista 3 optiuni:

uscare. Aceasta functie reduce sifonarea.
Rufele pot fi scoase in timpul etapei de
netezire.

. W Extra Dry (Super uscat)
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. 0 Cupboard (Uscate pentru a fi puse in
dulap)

- % Iron Dry (Uscate pentru calcat)

Reglarea umiditatii finale dorite
A B C

"@

Acest lucru poate fi necesar, deoarece
rezultatele la uscare sunt afectate de
multe conditii, de exemplu, de tipul de
apa, de tensiunea de alimentare sau de
temperatura ambianta etc.

CUM SA OBTINETI O USCARE PERFECTA:

1. Tncercati s& reglati optiunile pentru nivelul de us-
care (consultati optiunea Nive/ de uscare de mai
sus).

2. Daca doriti sa imbunatatiti si mai mult rezultate-
le la uscarea rufelor, puteti modifica setarea im-
plicita pentru uscare (vedeti mai jos). Aceasta re-
glare va actiona asupra celor mai multe progra-
me, cu exceptia programelor Eco, Wool (Lana),
Duvet (Pilota), Down Jacket (Jacheta din puf),
Refresh (Improspatare) daca sunt disponibile pe
aparat.

2. Utilizati butonul pentru programe pentru
setarea oricarui program.

3. Asteptati aproximativ 8 secunde.

4. Apasati si mentineti apasate simultan
butoanele (G) si (H).

Se aprinde unul din urmatoarele indicatoare:
. -0-

uscare maxima
rufe uscate mai bine

L e = rufe uscate la nivelul standard

5. Apasati din nou si mentineti apasate
butoanele (G) si (H) pana cand este afisat
indicatorul nivelului corect.

@

Daca afisajul revine la modul normal
(va fi afisat timpul programului
selectat de la pasul 2), in timpul
setarii gradului de umiditate finala
dorita, apasati inca o data si
mentineti apasate butoanele (G) si
(H) din nou pentru a intra in modul
,Reglarea umiditatii finale dorite”
(gradul setat anterior pentru
umiditatea finala dorita se va schimba
in valoarea urmatoare).

6. Pentru a accepta gradul selectat de
umiditate finala dorita, asteptati 5 s si
afisajul revine la modul normal.

Nivelul de uscare Simbolul afisat

-N- L +
U~ uscare maxima + Iﬁl
P e

| rufe uscate mai bine + Iﬂl

_E_

standard

rufe uscate la nivelul Iﬂl

®

De fiecare data cand intrati in modul
,Reglarea umiditatii finale dorite”, gradul
setat anterior pentru umiditatea finala
dorita se va schimba in valoarea

urmatoare (de exemplu, setat anterior

€ - sevaschimbain = | ).

8.3 @' Time Dry (Timp)

Dvs. alegeti durata programului de uscare,
de la o valoare minima de 10 minute pana la
maxim 2 ore. Durata necesara depinde de
cantitatea de rufe din aparat.

Pentru a modifica gradul implicit al umiditatii
finale dorite:

1. Pentru a activa aparatul apasati butonul
Pornit/Oprit.

@

Va recomandam sa setati o durata scurta
pentru cantitati mici de rufe sau doar

pentru un singur articol.
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RECOMANDARE PENTRU USCAREA TEM-
PORIZATA

doar actiunea aerului rece (fa-

pana la 10 min ra incalzitor).

uscare suplimentara pentru a

10 - 40 min imbunétati gradul de uscare
dupa ciclul de uscare anterior.
uscarea completa a incarcatu-

) rilor mici de rufe de pana la 4
> 40 min P

kg, centrifugate bine (>1200
rpm).

8.4 @ Time Dry (Timp) la programul
Wool (Lana)

Optiune adecvata pentru programul Wool
(Lana) pentru a ajusta nivelul final de uscare.

8.5 <3 Refresh (Improspatare)

Pentru a improspata hainele care au fost
depozitate. Incarcatura maxima nu poate
depasi 1 kg.

8.6 U Reverse Plus (Reversibil
plus)

Cresteti frecventa de rotire inversa a
tamburului pentru a reduce rasucirea si
incalcirea articolelor. Pentru a creste

uniformitatea rezultatului la uscare si pentru a
ajuta la reducerea sifonarilor. Recomandat
pentru articole mari sau lungi (de exemplu,
cearceafuri, pantaloni, rochii lungi).

8.7 U Extra Silent (Super silentios)

Aparatul functioneaza cu zgomot redus fara a
afecta calitatea uscarii. Aparatul functioneaza
mai incet cu o durata mai mare a ciclului.

8.8 ® Energy Save

Aceasta optiune reduce consumul de energie
al ciclului doar la programele de uscare
automata.

Cand este setat, LED-ul butonului
corespunzator este aprins, iar cifrele duratei
ciclului indica durata ciclului actualizata.

8.9 @ Time Save

Aceasta optiune reduce durata ciclului la
programele de uscare automata.

Cand este setat, cifrele duratei ciclului
afiseaza durata ciclului actualizata n format
,ore: minute”.

@

Cand este selectata optiunea Time Save,
zgomotul compresorului poate creste.

8.10 Compatibilitatea optiunilor programului

Y
T Extra . R [ Extra @ 1
1 o Dryness Level (Ni- Anticrea- RS Silent Time
Programe ) ' .—. Plus (Re- . ry
vel de uscare) se (Antisi- L (Super si- .
fonarei vt lentios) )
plus) g
@ 9 o

Eco u n
MixCare (MixtRapid) L] L] ] n
Cottons (Bumbac) L] u u L] u ] u
Synthetics (Sintetice) L L] L] L] [} [ n

Delicate L] L]
A n2)

Wool (Lana) @ &l
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BF O Re |:]
Extra l Extra @ Time

‘@- . . B verse .
Programe1) * Dryness Level (Ni Antlcre:a_ Plus (Re- Silent .
vel de uscare) se (Antisi- e (Super si- .
fonarei cislal lentios) i)
plus) U
Q¢ o
A

Silk (Matase) (=2 " "
1 ltem Fast (Rapid 1 Arti- - -
col)
Down Jacket (Jacheta din

|} |} n
puf)
Outdoorgil " "
Hygiene (Igiena) o " "
Bedlinen (Asternuturi de - - - - -

pat) XL

1) Impreuna cu programul puteti seta 1 sau mai multe optiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apasati butonul
tactil corespunzator.

2) Consultati capitolul OPTIUNI: Timp de uscare la programul Wool (Lana)

9.

SETARI

mmoo w»

2

I H G F E D

@” Time Dry (Timp) buton tactil
Dl startPause (Start/Pauza) buton tactil

& Delay Start (Intarziere) buton tactil
@ Time Save buton tactil

® Energy Save buton tactil

Q4 Extra Silent (Super silentios) buton
tactil

Buton tactil OReverse Plus (Reversibil
plus)
Q Refresh (Improspatare) buton tactil

I. T Extra Anticrease (Antisifonare) buton
tactil

J. # Dryness Level (Nivel de uscare) buton
tactil

9.1 Functia Blocare acces copii

Aceasta optiune previne joaca copiilor cu
aparatul in timpul functionarii unui program.
Butoanele tactile sunt blocate.

Doar butonul de pornit/oprit este deblocat.

Activarea optiunii de blocare acces

copii:

1. Apasati butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.

2. Apasati lung butonul tactil (E) timp de
cateva secunde.

Indicatorul blocare acces copii se aprinde.
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®

Puteti dezactiva optiunea de blocare
acces copii Tn timpul functionarii unui
program. Apasati lung aceleasi butoane
tactile pana cand indicatorul de blocare
acces copii se stinge. Functia Blocare
acces copii nu este disponibila timp de 8
s dupa pornirea aparatului.

9.2 Indicator pentru recipientul
pentru apa

Implicit, indicatorul recipientului pentru apa
este aprins. Acesta se aprinde la finalul
programului sau cand este necesara golirea
recipientului pentru apa.

®

Daca este montat setul pentru scurgere
(accesoriu suplimentar), aparatul
evacueaza automat apa din recipientul
pentru ap&. Tn acest caz, va recomandam
sa dezactivati indicatorul recipientului
pentru apa.

Dezactivarea indicatorului recipientului
pentru apa:

1. Pentru a activa aparatul apasati butonul
Pornit/Oprit.

2. Asteptati aproximativ 8 secunde.

3. Apasati si mentineti apasate simultan
butoanele tactile (J) si (I). Afisajul indica
,Off"” si indicatorul recipientului pentru apa
este dezactivat. Dupé 5 s afisajul revine
la modul normal.

9.4 Contor ore de functionare

Aceasta functie va ofera posibilitatea de a
afisa durata totala de functionare a aparatului
in ore, numarata din momentul primei porniri.
Este afisat timpul de functionare efectiv al
ciclurilor (nu include pauze sau timp de
pornire ntarziat).

Pentru a vizualiza aceasta valoare, procedati
dupa cum urmeaza:

1. Porniti aparatul apasand butonul Pornit/
Oprit

2. Apasati si mentineti apasate butoanele H
si F timp de céateva secunde.

3. Dupa 3 secunde, pe afisaj apare numarul

total de ore de functionare a aparatului:
de ex., daca durata de functionare este
de 1276 ore, afisajul prezinta textul Hr
timp de 2 secunde, apoi 12 timp de 2
secunde, urmat de 76. Aceasta valoare
este afisata cu o secventa de doua cifre
pe rand: primele doua cifre indica mii si
sute, urmatoarele doua cifre indica zeci si
unitati.

Pentru a iesi din acest mod, apasati orice
buton, rotiti butonul selector sau opriti
aparatul.

9.5 Setari implicite din fabrica

Aceasta functie permite restabilirea setarilor
implicite din fabrica. Optiunile si modurile de

®

Pentru a activa din nou indicatorul
recipientului pentru apa, urmati din nou
procedura de mai sus. Afisajul indica
,On” si indicatorul recipientului pentru
apa este activat.

9.3 Sonerie pornita/oprita

Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apasati simultan si pentru
aproximativ 2 secunde butoanele tactile (F) si
(©).
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lucru salvate vor fi resetate. De asemenea,
va elimina datele de conectare la reteaua
WiFi din memoria aparatului si va reseta
setarile personalizate ale programului.

Pentru a activa aceasta optiune, urmati pasii
de mai jos:

1. Porniti aparatul apasand butonul Pornit/
Oprit
2. Asteptati aproximativ 8 secunde.

3. Apasati si mentineti apasate butoanele G

si F timp de céateva secunde.
4. Aparatul va confirma functionarea prin

afisarea = — —.

@

Daca procedura nu functioneaza (acest
lucru poate avea loc din cauza expirarii
timpului sau a combinatiei gresite de
taste), opriti aparatul si repetati secventa
de la inceput.




10. INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

@

Mecanismele de blocare din spatele
tamburului sunt scoase automat la prima
activare a uscatorului. S-ar putea sa
auziti unele zgomote.

Pentru a debloca mecanismele de blocare
din spatele tamburului:

1. Porniti aparatul.

2. Setati orice program.

3. Apasati butonul Start/Pauza.
Tamburul incepe sa se roteasca.
Mecanismele de blocare din spatele
tamburului sunt dezactivate automat.

inainte de a folosi aparatul pentru a usca
rufe:

» Curatati tamburul uscatorului cu o laveta
umeda.

» Porniti un program de 1 ora cu rufe
umede.

®

La inceputul ciclului de uscare (primele
3-5 min) este posibil ca nivelul de zgomot
sa fie mai ridicat. Aceasta se datoreaza
pornirii compresorului. Acest lucru este
normal pentru aparatele cu compresor,
cum ar fi frigiderele si congelatoarele.

10.1 Miros neobisnuit
Aparatul este ambalat foarte strans.

Dupa despachetare se simte un miros
neobisnuit. Acest lucru este normal pentru
produsele complet noi.

Aparatul este construit din mai multe tipuri de
materiale care impreuna pot genera un miros
neobisnuit.

O data cu utilizarea, dupa cateva cicluri de
uscare mirosul neobisnuit dispare gradual.

10.2 Zgomote

@

Se pot auzi diferite zgomote in momente
diferite ale ciclului de uscare. Sunt
zgomote de functionare perfect normale.

@

Cand este selectata optiunea Time Save,
zgomotul compresorului poate creste.

Compresorul lucreaza.

Pompa functioneaza si transfera
condensul in rezervor.
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11. UTILIZAREA ZILNICA

11.1 Pornirea unui program

1. Pregatiti rufele si incarcati aparatul.

/\ ATENTIE!

Verificati daca la inchiderea usii,
rufele nu au ramas prinse intre usa
aparatului si garnitura de cauciuc.

2. Pentru a activa aparatul apasati butonul
Pornit/Oprit.

3. Setati programul si optiunile corecte
pentru tipul de incarcatura.

Afisajul indica durata actualizata a

programului.

®

Durata reala de uscare va depinde de
tipul de incarcatura (cantitatea si
compozitia), de temperatura camerei si
de umiditatea initiala dupa faza de
centrifugare a rufelor.

4. Apasati butonul tactil Start/Pause (Start/
Pauza).
Programul incepe.
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11.2 Pornirea unui program cu
pornire intarziata

1. Setati programul si optiunile corecte
pentru tipul de ncarcatura.

2. Apasati butonul de pornire intarziata in
mod repetat pana cand afisajul indica
timpul de intarziere dorit.

@

Puteti intarzia pornirea unui program
de la o valoare minima de 1 ora pana
la una maxima de 20 de ore.

3. Apasati butonul tactil Start/Pause (Start/
Pauza).

Afisajul indica numaratoarea inversa

pentru pornirea intarziata.

Atunci cand numaratoarea inversa se

incheie, programul porneste.

11.3 Modificarea unui program

1. Apasati butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul

2. Apasati butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.

3. Setati programul.

Alternativ:

1. Rotiti butonul rotativ de selectare la
pozitia ® ,Resetare”.
2. Asteptati 1 secunda. Afisajul indica

3. Setati programul.

11.4 La terminarea programului
Cand programul s-a incheiat:
« Este emis un semnal acustic intermitent.



- Afisajul indica 0 : 0 O

« Indicatorul ¥ este pornit.

- Indicatorii Filtru & si Rezervor & se pot
aprinde.

+ Indicatorul Start/Pause (Start/Pauza) este
aprins.

Aparatul continua sa functioneze cu faza

antisifonare timp de inca aproximativ

30 de minute sau mai mult daca s-a setat

optiunea Extra Anticrease (Antisifonare)

(consultati capitolul Optiunea - Extra

Anticrease (Antisifonare) ).

Faza antisifonare reduce sifonarea.

Puteti scoate rufele Tnainte de terminarea
fazei antisifonare. Pentru rezultate mai bune,
va recomandam sa scoateti rufele cand faza
este aproape terminata.

Cand faza antisifonare s-a terminat:

+ Afisajul indica in continuare 0:00
« Indicatorul U este oprit.

« Indicatorii Filtru @ si Rezervor &, raman
aprinsi.

+ Indicatorul Start/Pause (Start/Pauza) se
stinge.

1. Pentru a dezactiva aparatul, apasati
butonul on/off.

2. Deschideti usa aparatului.

3. Scoateti rufele.

4. Inchldetl usa aparatului.

Cauzele posibile care conduc la obtinerea

unor rezultate nesatisfacatoare la uscare:

» Setari inadecvate pentru nivelul implicit de
uscare. Consultati capitolul OP7IUNI:
Nivel de uscare - reglarea umiditatii finale
dorite

* Temperatura camerei este prea scazuta
sau prea ridicata. Temperatura optima a
camerei este intre 18°-25°C.

@

Curatati intotdeauna filtrul si goliti
recipientul pentru apa dupa finalizarea
unui program.

@

Lasati usa putin deschisa dupa fiecare
ciclu pentru a evita umiditatea.

11.5 Mod consum redus de putere

Pentru a reduce consumul de energie,
aceasta functie dezactiveaza automat
aparatul:

* Dupa 5 minute, daca nu porniti programul.
* Dupa 5 minute de la terminarea
programului sau de la faza antisifonare.

@

Durata este redusa la 30 de secunde
daca butonul rotativ de selectare este
indica pozitia ® ,Resetare".

@

Cand aparatul intra in modul consum
redus de putere, afisajul si pictogramele
se sting. Le puteti reactiva apasand
butonul on/off.

@

Daca functia Wi-Fi este pornita si
comanda de la distant& este activata,
pictograma D pornire de la distanta
ramane, de asemenea, aprinsa atunci
cand aparatul intra in modul consum

redus de putere.
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12. INFORMATII SI SFATURI

12.1 Pregatirea rufelor

incércarea tamburului pana la
capacitatea maxima indicata pentru
programele respective va contribui la
economisirea energiei.

Deseori hainele sunt incurcate si legate
intre ele dupa ciclul de spalare.

Uscarea hainelor incurcate si legate este
ineficienta.

Pentru a asigura un debit de aer adecvat
Si 0 uscare uniforma se recomanda
scuturarea si incarcarea hainelor in
uscator una cate una.

Pentru a avea un proces adecvat de uscare:

+ Inchideti fermoarele.

+ Tnchideti si strangeti sacul pilotei.

* Nu uscati cravatele sau cordoanele libere
(de ex. cordoanele de la sorturi). Incheiati
nasturii si fermoarele inainte de a porni un
program.

Scoateti toate articolele din buzunare.
Intoarceti pe dos articolele cu stratul
interior realizat din bumbac. Stratul de
bumbac trebuie sa fie la exterior.
Intotdeauna alegeti programul adecvat
pentru tipul de rufe.

Nu puneti impreuna culori deschise cu
cele inchise.

Folositi un program adecvat pentru
bumbac, jerseu si tricotaje pentru a reduce
intrarea la apa.

Nu depasiti incarcatura maxima declarata
in capitolul programe sau indicata pe
afisaj.

Uscati doar rufele care se pot usca intr-un
uscator de rufe. Consultati eticheta
tesaturii de pe articole.

Nu uscati impreuna articole mari si mici.
Articolele mici se pot bloca in interiorul
celor mari si raman ude.

Scuturati hainele, tesaturile mari inainte
de a le introduce in uscator. Procedati
astfel pentru a evita existenta unor locuri
umede in tesaturi dupa ciclul de uscare.

Eticheta tesaturii Descriere

e Rufele sunt adecvate pentru uscarea intr-un uscator cu tambur rotativ.

)

o Rufele sunt adecvate pentru uscarea intr-un uscator cu tambur rotativ la temperaturi inal-
— te.

0 Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea intr-un uscator cu tambur rotativ la temperaturi
i reduse.

g Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea intr-un uscator cu tambur rotativ.

13. INGRIJIREA S| CURATAREA

13.1 Programul de curatare
periodica

Curatarea periodica ajuta la extinderea
duratei de viata a aparatului.
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Daca aparatul nu este utilizat o perioada
lunga de timp, scoateti-I din priza.



Programul orientativ de curatare periodica:

Curdarea filtrului Cand indicatorul @ se aprinde intermitent.

Goliti recipientul pentru apa Cand indicatorul <7 se aprinde intermitent.

Curatati schimbatorul de caldura Cand indicatorul =2 se aprinde intermitent.

Curatarea tamburului La fiecare doua luni
Curatati panoul de comanda si carcasa La fiecare doua luni
Curatati fantele pentru fluxul de aer La fiecare doua luni

Urmatoarele paragrafe explica modul in care se curata fiecare piesa.

13.2 indepartarea articolelor striine

/\ ATENTIE!
) La curatarea filtrelor, scamele trebuie
Tnainte d la ciclul d aruncate in cosul de gunoi si nu trebuie
nainte t'e aru ab0|c u eluscarte, le si evacuate prin scurgere pentru a evita
asigurafl-va ca buzunarele sunt goaie $| dispersia microplasticului in sistemul de
toate elementele desfacute sunt M 5
- . - . apa uzata.
incheiate. Consultati sectiunea
»Pregatirea rufelor”. 1. Deschideti usa. Scoateti filtrul.

Indepértati toate obiectele stréine pe care
este posibil sa le gasiti in tambur dupa ciclul
de uscare (de exemplu, capse din metal,
nasturi, monede etc.).

13.3 Curatarea filtrului /\*“ g

La sféarsitul fiecarui ciclu, indicatorul pentru 2. Tmoi — I'MI ; deschide filtrul
fiItru@se aprinde si trebuie sa curatati - ‘mpingeti carligul pen ua eschide Tk

filtrul.

®

Filtrul colecteaza scamele din timpul
ciclului de uscare.

Pent i buna perf 51 3. Adunati scamele cu méana din ambele
entru cea mai buna performanta la parti interne ale filtrului.

uscare, curatati regulat filtrul. Filtrul
infundat determina un ciclu de uscare
mai lung si, in consecinta, cresterea
consumului de energie.

Curatati filtrul manual. Daca este
necesar, utilizati un aspirator.

Aruncati scamele la gunoi.
4. Daca este necesar, curatati filtrul cu un
aspirator. Inchideti filtrul.
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5. Daca este necesar, inlaturati scamele din
suportul pentru filtru si garnitura. Puteti
utiliza un aspirator. Puneti filtrul Thapoi in

locasul sau.

A

13.4 Golirea recipientului de apa

Goliti containerul de apa condensata dupa
fiecare ciclu de uscare.

In cazul in care containerul de apa
condensata este plin, programul se opreste

automat. Simbolul recipientului pentru apa
se aprinde pe afisaj si trebuie sa goliti
recipientul pentru apa.

Pentru a goli containerul de apa:

1. Scoateti recipientul pentru apa tinandu-|
intr-o pozitie orizontala.

. s
2. Scoateti conexiunea din plastic si goliti

apa intr-o chiuveta sau un recipient
asemanator.
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3. Tmpingeti la loc conexiunea din plastic si
puneti recipientul pentru apa la locul sau.

; S A

4. Pentru a continua programul, apasati
butonul D” Start/Pauza.

13.5 Curatarea condensatorului

Dacé simbolul =2 al condensatorului se
aprinde intermitent pe afisaj, inspectati
condensatorul si compartimentul sau. Daca
este murdar, curatati-l. Faceti o verificare cel
putin o data la 6 luni.

/\ AVERTISMENT!

Nu atingeti suprafata metalica cu méinile
goale. Pericol de vatamare! Purtati
manusi de protectie. Curatati cu atentie
pentru a evita deteriorarea suprafetei
metalice.

/\ AVERTISMENT!

Nu utilizati un aspirator cu accesoriu dur
pentru a indeparta scamele din
condensator, deoarece acestea pot
deteriora nervurile condensatorului, ceea
ce duce la o performanta mai redusa a
aparatului si la un timp de uscare mai

indelungat.
—V

Pentru inspectie:

1. Deschideti usa. Scoateti filtrul.



—
N——
)
congefERgE i

2. Deschideti capacul condensatorului.

3. Rotiti maneta pentru a debloca capacul
condensatorului si [asati in jos capacul
condensatorului.

4. Daca este necesar, indepartati scamele
din condensator si compartimentul sau.
Puteti utiliza un aspirator cu un accesoriu
tip perie.

n\lmmi“l“““

6. Rotiti maneta pana cand se fixeaza in
pozitie cu un clic.

13.6 Curatarea tamburului

/N AVERTISMENT!

Scoateti din priza aparatul Thainte de a-|
curata.

Folositi un detergent cu sapun neutru pentru
a curata suprafata interioara a tamburului si
ridicatoarele tamburului. Uscati suprafetele
curatate cu o laveta moale.

/\ ATENTIE!

Nu folositi substante abrazive sau bureti
de sarma pentru a curata tamburul.

13.7 Curatarea panoului de
comanda si a carcasei

Folositi un detergent cu sapun neutru pentru
a curata panoul de comanda si carcasa.

Pentru curatare, folositi o laveta umeda.
Uscati suprafetele curatate cu o laveta
moale.

/\ ATENTIE!

Nu folositi agenti de curatare speciali
pentru mobila sau agenti de curatare
care pot produce coroziune.

13.8 Curatarea fantelor pentru fluxul
de aer

Utilizati un aspirator pentru a scoate scamele
din fantele pentru fluxul de aer.
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14. DEPANARE

/N\ AVERTISMENT!
Consultati capitolele privind siguranta.

14.1 Coduri de eroare
Aparatul nu porneste sau se opreste in timpul functionarii.

Mai intéi incercati s& gasiti o solutie la problema (consultati tabelul). Daca problema persista,
contactati Centrul de service autorizat.

/N\ AVERTISMENT!
Dezactivati aparatul Thainte de a efectua orice verificare.

in cazul unor probleme grave, semnalele acustice intra in functiune, afisajul prezinta un
cod de eroare si butonul Dl Start/Pause (Start/Pauza) ar putea clipi permanent:

Cod de eroare Cauza posibila Solutie
Motorul aparatului este supraincarcat. Programul nu a fost finalizat. Scoateti rufele
E50 Sunt prea multe rufe sau rufe blocate in din tambur, setati programul si reporniti ci-
tambur. clul.
Defect intern. Nu existd comunicare intre Programul nu s-a incheiat in mod corespun-
elementele electronice ale aparatului. zator sau aparatul s-a oprit prea devreme.
E90 sau E91 Opriti si porniti din nou aparatul.

Daca codul de eroare apare din nou, con-
tactati Centrul de service autorizat.

Sursa de alimentare nu este stabila. Cand aparatul afiseaza EHO, asteptati pana
cand sursa principala de alimentare este
stabila si apoi apasati pe ,Start” (Pornire).
Daca aparatul a intrerupt ciclul fara nicio in-
dicatie, apasati butonul de pornire a ciclului.
Daca avertismentul apare din nou, verificati
integritatea cablului de alimentare/a prizei
sau sursa principala de alimentare.

EHO

Daca afisajul prezinta alte coduri de eroare, dezactivati si activati aparatul. Daca problema
persista, contactati Centrul de service autorizat.

Tn cazul altor probleme cu uscatorul de rufe, consultati tabelul de mai jos pentru posibile
solutii.

14.2 Depanare

Problema Solutie posibila

Nu puteti activa aparatul. Verificati daca stecherul este introdus in priza.
Verificati siguranta din cutia de sigurante (instalatia lo-
cuintei).

Programul nu porneste. Apasati Start/Pause (Start/Pauza).

Verificati daca usa aparatului este inchisa.
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Problema

Solutie posibila

Usa aparatului nu se inchide.

Verificati daca filtrul este instalat corect.

Verificati daca rufele au ramas prinse intre usa apara-
tului si garnitura de cauciuc.

Aparatul se opreste in timpul functionarii.

Verificati daca recipientul pentru apa este gol. Apasati
Start/Pause (Start/Pauza) pentru a porni programul din
nou.

Incarcatura este prea micd, mariti incarcatura sau folo-
siti programul Time Drying (Timp de uscare).

Durata ciclului este prea mare sau rezultul uscarii este
nesatisfacator.1)

Verificati daca greutatea rufelor este adecvata pentru
durata programului.

Verificati daca filtrul este curat.

Rufele sunt prea ude. Centrifugati din nou rufele in
masina de spalat rufe.

Asigurati-va ca temperatura camerei este mai mare de
+5°C si mai mica de +35°C. Temperatura optima a ca-
merei este intre 18°C si 25°C.

Setati programul Time Drying (Timp de uscare) sau Ex-
tra Dry (Super uscat) .2)

Aplicatia nu se poate conecta la uscator.

Verificati daca dispozitivul dvs. inteligent este conectat
la reteaua wireless.

Verificati reteaua locala si routerul.

Reporniti routerul.

Contactati furnizorul de servicii wireless daca sunt pro-
bleme cu reteaua wireless.

Uscatorul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie
configurate din nou.

Frecvent, aplicatia nu se poate conecta la uscator.

Incercati s& mutati routerul din locuinta cat mai aproa-
pe posibil de uscator sau aveti in vedere achizitionarea
unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless.

Opriti microundele. Evitati folosirea simultana a mi-
croundelor si a Telecomenzii uscatorului. Microundele
intrerup semnalul Wi-Fi.

Afisajul iNdiCa eme = -

Daca doriti sa setati un program nou, dezactivati si acti-
vati aparatul.

Verificati daca optiunile sunt adecvate programului.

1) Dupa maxim 5 ore, programul se termina automat.

2) se poate intdmpla ca unele zone sa ramana umede la uscarea articolelor mari (de ex. cearceafuri).

Rezultatele la uscare nu sunt
satisfacatoare

» Programul setat a fost gresit.

 Filtrul este infundat.

+ Schimbatorul de caldura este infundat.
» Erau prea multe rufe in aparat.

*  Tamburul este murdar.

« Setare incorecta a senzorului de
conductivitate (consultati capitolul
,OPTIUNI: Nivel de uscare - reglarea
umiditatii finale dorife’ pentru o setare mai
buna).

« Fantele pentru fluxul de aer sunt
infundate.
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» Temperatura camerei este prea mica sau
prea ridicata (temperatura optima a
camerei este intre 18 si 25 °C)

15. VALORI DE CONSUM

15.1 Introducere

®

Manualul de utilizare raporteaza doua referinte diferite pentru eticheta energetica UE si

reglementarile de proiectare ecologica.

* Reg. (UE) 932/2012 si Reg. (UE) 392/2012 valabile pana la 30 iunie 2025 se refera la
clasele de eficienta energetica de la A+++ pana la D.

* Reg. (UE) 2023/2534 valabil de la 1 iulie 2025 se refera la clasele de eficienta de pe
eticheta energetica de la A pana la G.

®

Codul QR de pe eticheta energetica furnizata impreuna cu aparatul ofera un link web catre
informatiile referitoare la performanta aparatului aflate in baza de date EPREL a UE.
Pastrati eticheta energetica pentru referinta impreuna cu manualul utilizatorului si toate
celelalte documente furnizate impreuna cu acest aparat.

Aceleasi informatii pot fi gasite in EPREL folosind linkul https://eprel.ec.europa.eu
impreuna cu numele modelului si numarul de produs pe care le gasiti pe placuta cu date
tehnice a aparatului. Consultati capitolul ,Descrierea produsului” pentru amplasarea
placutei cu date tehnice.

15.2 Legenda

kg incarcatura de rufe. rpm Centrifugare la

kWh Consum de energie.

hh:mm Durata programului:

% ;Jmiditatea initiala la sfarsitul fazei de centrifugare si umiditatea finala dorita la sfarsitul programului
e uscare.

Cu cat rotatia este mai mare, cu atat zgomotul la centrifugare este mai mare, dar umiditatea initiala
si consumul de energie la uscarea rufelor sunt mai mici.

15.3 Conform Reg. (UE) 2023/2533, Reg. (UE) 2023/2534 si Reg. (UE)
392/2012 ale Comisiei.

@

Valorile declarate sunt obtinute in conditii de laborator conform standardelor corespun-
zatoare. Diferiti parametri pot modifica datele, de exemplu: cantitatea de rufe, tipul de ru-
fe si conditiile ambientale. Continutul initial de umiditate al rufelor, tipul de apa, tensiu-
nea de alimentare si modificarea setarii implicite a unui program pot afecta, de aseme-
nea, consumul de energie, durata programului de uscare si umiditatea finala.
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Umidi-

<. - Centrifu- .. Timpdeus- Consumde Umiditate
Program Inca(;c;)tura gare la tattiz I';" care energie finala dorita
(rpm) ’(%) (h:mm) (kWh) (%)
Eco1)2) 8,0 1000 60 3:19 1,11 0,0
Eco 1)2) 4,0 1000 60 2:05 0,61 0,0

1) Acesta este programul de referinta utilizat pentru a evalua conformitatea cu Reglementarile privind proiectarea

ecologica si etichetarea energetica din UE, cu Reg. (UE) 2023/2533 si Reg. (UE) 2023/2534. Acest program poate
usca rufe din bumbac de la un continut initial de umiditate al incarcaturii de 60 % pana la un continut final de umi-
ditate dorit al incarcaturii de 0 %.

2) Programul Eco este echivalent cu <:| Cottons (Bumbac) Eco”, care este ,Programul standard pentru bum-
bac”, conform Regulamentului UE Nr. 392/2012 al Comisiei. Este adecvat pentru uscarea rufelor ude obisnuite din
bumbac.

Consumul de curent in diferite moduri

Consumul de pute-
Consum de putere in modul Consum de putere Pornire intarziata re in modul repaus

oprit (W) in modul oprit (W) (W) conectat la retea
(W)
0,13 0,13 4,00 2,01

Timpul pana la modul Off/Standby este de maximum 15 minute.

1) Consumul de energie pentru functia conectata este de aproximativ 17,5 kWh pe an. Pentru deconectarea aces-
tei functii consultati capitolul ,Wi-Fi - Configurarea conectivitatii”.

15.4 Programe des intalnite

®

Aceste valori au rol exclusiv orientativ..

. Umidi- . -
= . - Centrifu- .. Timpdeus- Consumde Umiditate
Program Inca(ll'(cga)tura gare la tattiz Ilz';"- care energie finala dorita
(rpm) '(%) (h:mm) (kWh) (%)
Cottons (Bumbac)
Extra Dry (Super 8,0 1000 60 3:56 1,85 -3,0
uscat)
Cottons (Bumbac)
Extra Dry (Super 4,0 1000 60 3:06 1,40 -3,0

uscat)

Cottons (Bumbac)
Iron Dry (Uscate 8,0 1000 60 1:56 0,93 12,0
pentru calcat)

Cottons (Bumbac)
Iron Dry (Uscate 4,0 1000 60 1:18 0,61 12,0
pentru calcat)
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Umidi-

incarcatura Centrifu- tate ini- Timp de us- Consum de _Um!dltat_ev
Program (kg) gare la tiala care energie finala dorita
(rpm) '(%) (h:mm) (kWh) (%)
Synthetics (Sinteti-
ce) .
Extra Dry (Super 4,0 1200 40 1:17 0,56 0,0
uscat)
Synthetics (Sinteti-
ce)
Cupboard (Uscate 4,0 1200 40 1:00 0,46 1,0
pentru a fi puse in
dulap)
Synthetics (Sinteti-
ce) .
Iron Dry (Uscate 4,0 1200 40 0:45 0,35 12,0
pentru calcat)
Wool (Lana) 1,0 1200 35 1:24 0,71 5,0

16. INFORMATII PRIVIND MEDIUL

Reciclati materialele marcate cu simbolul C)
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse in containerele corespunzatoare. Ajutati
la protejarea mediului inconjurator si a
sanatatii umane recicland deseurile de
aparate electrice si electronice. Nu aruncati
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aparatele marcate cu simbolul i impreuna
cu deseurile menajere. Returnati produsul la
unitatea locala de reciclare sau contactati
administratia locala.
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