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Vidlkommen till AEG! Tack for att du har valt en av vara produkter.

| var stravan efter hallbarhet minskar vi p4 mangden papper och tillhandahaller
fullstdndiga anvandarmanualer via Internet. Sk upp den fullstandiga
anvandarmanualen pa aeg.com/manuals
Fa tips om anvandning, broschyrer, felsékning, service- och reparationsinformation pa
@ aeg.com/support
Kop tillbehor, férbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt pa aeg.com/
shop

Med reservation for &ndringar.
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1. /A SAKERHETSINFORMATION

[Li Las noga bifogade instruktioner fore installation och
anvandning av den har produkten.

Tillverkaren ar inte ansvarig for eventuella personskador eller
andra skador som uppkommit till féljd av felaktig installation
eller anvandning. Forvara alltid bruksanvisningen pa en saker
och tillganglig plats for framtida behov.
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1.1 Sakerhet for barn och personer med
funktionsnedsattning

Denna produkt kan anvandas av barn fran 8 ars alder och
uppat, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental férmaga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap om de dvervakas eller instrueras om hur
produkten anvands pa ett sdkert satt och forstar de risker
som ar forknippade med anvandningen.

Barn mellan 3 och 8 ar eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsattningar ska inte
vara i narheten av produkten om de inte ar under uppsikt.
Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten av produkten utan
standig uppsikt.

Barn ska 6vervakas sa att de inte leker med maskinen.
Hall allt forpackningsmaterial utom rackhall fér barn och
kassera det pa lampligt satt.

Forvara rengéringsmedel utom rackhall fér barn.

Hall barn och husdjur borta fran produkten nar luckan ar
oppen.

Om maskinen har ett barnlas ska den aktiveras.

Barn far inte utféra rengdring och underhall av produkten
utan uppsikt.

1.2 Allman sakerhet

Denna produkt ar endast avsedd for maskintvattbar tvatt i
hemmet.

Denna produkt ar avsedd for enskilt hushallsbruk inomhus.
Produkten kan anvandas i kontor, hotellrum, gastrum och
liknande boenden dar sadan anvandning inte innebar att
genomsnittlig hushallsférbrukning éverskrids.

Andra inte produktens specifikationer.

Produktens maximala tvattmangd ar 9.0 kg. Lagg inte i mer
tvatt an maximailt tillaten tvattmangd for respektive program
(se avsnittet "Program”).

Vattentrycket vid inloppspunkten fran vattentappstalle
maste vara 0,5-10 bar (0,05-1,0 MPa).
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VentilationsGppningarna i botten far ej tappas igen av en

matta eller annat som ligger pa golvet.

Produkten maste anslutas till vattenledningsnatet med de

nya medfdljande slanguppsattningarna, eller med andra nya
slanguppsattningar som tillhandahalls av auktoriserat

servicecenter.

Gamla slanguppsattningar far inte ateranvandas.
Om natsladden ar skadad maste den bytas av tillverkaren,

tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, fér att undvika fara.

underhall.

rengora produkten.

Stang av produkten och koppla bort den fran eluttaget fore
Anvand inte hogtrycksvattenspray och/eller anga for att

Rengor produkten med en fuktad trasa. Anvand bara

neutrala rengoringsmedel. Anvand inte slipande produkter,
repande rengoringstussar, l6sningsmedel eller

metallforemal.

2. SAKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

®

Installationen maste 6verensstamma
med géllande nationella bestammelser.

Ta bort allt forpackningsmaterial och
transportbultarna, inklusive
gummibussning och plastbricka.

Forvara transportbultarna pa ett sakert
stalle. Om produkten ska flyttas i framtiden
maste de sattas dit igen for att Iasa
trumman for att forhindra skador pa
produkten.

Var alltid férsiktig nar produkten rér sig
eftersom den ar tung. Anvand alltid
skyddshandskar och tackta skor.

Folj installationsinstruktionerna som foljer
med produkten.

Installera eller anvand inte en skadad
produkt.
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Installera och anvand inte produkten pa en
plats dar temperaturen understiger 0 °C
eller dar den utsatts for vader och vind.
Golvytan, pa vilken produkten ska
installeras, maste vara plan, stabil,
varmebestandig och ren.

Kontrollera att luft kan cirkulera mellan
produkten och golvet.

Anvand ett vattenpass for att kontrollera
att produkten star helt vagratt nar den star
pa platsen dar den skall anvandas. Om
den inte gor det kan du justera fotterna tills
den gor det.

Installera inte produkten direkt dver en
golvbrunn.

Spruta inte vatten pa apparaten och utsatt
den inte for mycket fuktighet.

Installera inte produkten dar luckan inte
kan 6ppnas helt.

Placera inte en stangd behallare for
uppsamling av vattenlackage under
produkten. Kontakta auktoriserat



servicecenter for att kontrollera vilka
tillbehér som kan anvandas.

2.2 Elanslutning

/\ VARNING!
Risk for brand och elektriska stotar.

VARNING! Denna produkt &r avsedd for
att installeras/anslutas till en jordad
anslutning i byggnaden.

Anvand alltid ett korrekt installerat,
stotsakert och jordat eluttag.

Se till att de parametrarna pa markskylten
Overensstammer med elnatets elektricitet.
Anvand inte grenuttag eller
férlangningssladdar.

Kontrollera sa att du inte skadar
stickkontakten och natkabeln. Om
produktens natkabel behdver bytas maste
det gbras av vart auktoriserade
servicecenter.

Anslut stickkontakten till eluttaget forst vid
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten ar atkomlig efter
installationen.

Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med vata hander.

Dra inte i anslutningssladden for att koppla
bort produkten fran eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

Inloppsvattnet far inte 6verstiga 25° C.
Orsaka inga skador pa vattenslangarna.
Foére anslutning till nya slangar, slangar
som inte anvants under en langre tid, dar
reparationsarbete har utforts eller om nya
enheter har monterats (vattenmatare,
etc.), ska vattnet rinna en stund tills det ar
rent och klart.

Kontrollera att det inte finns nagra synliga
vattenlackor under och efter férsta
anvandningen av maskinen.

Anvand inte en férlangningsslang om
tilloppsslangarna ar for korta. Kontakta det
auktoriserade servicecentret for byte av
tilloppsslang.

Nar du packar upp produkten kan det
handa att vatten rinner fran
tdmningsslangen. Detta beror pa
vattentesterna som utforts pa produkten i
fabriken.

Témningsslangen kan forlangas till hdgst
400 cm. Kontakta det auktoriserade
servicecentret for den andra
tdmningsslangen och foérlangningen.
Kontrollera att stickkontakten ar atkomlig
efter installationen.

2.4 Anvand

/\ VARNING!

Det finns risk for personskador, elstét,
brand eller skador pa produkten.

Folj sakerhetsanvisningarna pa
tvattmedelsférpackningen.

Placera inte brandfarliga produkter eller
foremal som &r vata med brandfarliga
produkter i, i narheten av eller pa
produkten.

Tvatta inga material som ar kraftigt
nedsmutsade med olja, fett eller andra
feta amnen. Detta kan skada produktens
gummidelar. Fortvatta sddana material for
hand innan du lagger in dem i produkten.
Anvand inte tvattdofter for att undvika
skador pa produktens plast- och
gummidelar.

Ta inte pa luckglaset nar ett program ar
igang. Glaset kan bli varmt.

Se till att alla metallforemal avliagsnas fran
tvatten.

2.5 Service

Kontakta ett auktoriserat servicecenter for
reparation av produkten. Anvand endast
originalreservdelar.

Observera att reparationer som utfors
sjalv eller pa ett icke fackmannamassigt
satt kan fa sakerhetsmassiga
konsekvenser och kan upphéava garantin.
Foljande reservdelar ar tillgangliga i minst
10 ar efter att modellen har utgatt: motor-
och motorborstar, drivrem mellan motor
och trumma, pumpar, stétd@mpare och
fjadrar, tvattrumma, trumlager och
tillhérande kullager, varmare och
varmeelement, inklusive varmepumpar,
rérledningar och tillhérande utrustning
inklusive slangar, ventiler, filter och
aquastops/waterblock, kretskort,
elektroniska skarmar, tryckomkopplare,
termostater och sensorer, programvara
och firmware inklusive
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aterstallningsprogramvara, lucka, gangjarn
till lucka och tatningar, andra tatningar,
lucklasningsenhet, kringutrustning av plast
sasom tvattmedelsbehallare. Det kan
handa att de finns tillgangliga under langre
tid i ditt land. For ytterligare information,
besok var webbplats.

Observera att vissa av dessa reservdelar
endast ar tillgangliga for professionella
reparatorer och att inte alla reservdelar ar
relevanta for alla modeller.

Nar det géller lampan/lamporna i denna
produkt och reservlampor som saljs
separat: Dessa lampor ar avsedda att tala
extrema fysiska forhallanden i
hushallsapparater, sdsom temperatur,
vibration, fuktighet eller ar avsedda att
signalera information om produktens
driftsstatus. De ar inte avsedda att
anvandas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Specialfunktioner

Din nya tvattmaskin uppfyller alla moderna
krav for en effektiv behandling av din tvatt
med lag vatten-, energi- och
tvattmedelsférbrukning samtidigt som
kladerna hanteras varsamt.

Med Wi-Fi-anslutning och Fjarrstartkan
du starta ett program, interagera med din
tvattmaskin och kontrollera
tvattprogrammets status fjarrstyrt.
PowerCare-tekniken har utvecklats for att
skydda tygernas fibrer tack vare olika
forblandningsfaser som forst I[6ser upp
tvattmedlet och sedan skoljmedlet i vattnet
innan det kommer i kontakt med tvatten.
Sa det verkligen nar ut till och tar hand om
varije fiber.

ProSense-teknologin kanner av
tvattmangden och faststaller tvattiden pa
30 sekunder. Tvattprogrammet ar
anpassat efter tvattmangden och typ av
material for att inte forbruka mer tid, energi
eller vatten @an nédvandigt.
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2.6 Avfallshantering

/\ VARNING!
Risk for personskador eller kvavning

foreligger.

» Koppla loss produkten fran eluttaget och
vattentillforseln.

« Klipp av elkabeln nara produkten och
kassera den.

* Ta bort lucksparren for att forhindra att
barn eller husdjur blir instangda i
trumman.

« Kassera produkten i enlighet med lokala
foreskrifter for avyttring fran WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment).

« Anga ar ett snabbt och enkelt satt att
frascha upp dina klédder. De varsamma
angprogrammen avlagsnar lukter och gor
tygerna mindre skrynkliga for att minska
behovet av strykning.

PlusSteam-tillvalet avslutar varje
program med mild anga som slappnar av
fibrerna och minskar skrynklor i tyget.
Strykning blir lattare!

* Flackar-funktion férbehandlar envisa
flackar och optimerar effekten av
flackborttagningen.

« AEG Steam Fragrance ger, tack vare
angprogrammen, den perfekta I6sningen
for uppfraschning av de mest émtaliga
plaggen utan att behdva tvatta dem.
Anvand den frascha doften som utvecklats
exklusivt av AEG for att fa en harlig kansla
av "nytvattat" utdver att avlagsna lukt och
skrynklor.




3.2 Produktoversikt

/\\

T

e\

Béankskiva Bl T6mningsslang
Tvattmedelsfack El Tilloppsslangens anslutning
Kontrollpanel Natkabel

Luckhandtag Transportbultar

Typskylt Slangstéd

A Filter till tomningspump

Fotter for att fa maskinen i niva

Typskylt:
AL A, QR-kod
’g’sﬁ HZQ‘;S R B. Modellnamn
T F T [7_Ser:No. 00000000 C. Produktnummer
IL é é ||£ D.  Elektriska mérkdata
E. Serienummer

Skanna QR-koden med kameraappen for att hamta var app fran App Store pa din smarta enhet och olj de steg
som kravs. Registrera din produkt och fa ut det mesta av den.

I:D Fa tillgang till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du anvénder de béasta funktio-
nerna (anvandarhandbok finns ocksa pa aeg.com/manuals )

ﬂ Fa information om anvandning, felsdkning, service och reparation (finns &ven pa aeg.com/support)

lﬂ Kop tillbehor, forbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns dven pa aeg.com/shop)
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4. TEKNISK INFORMATION

Dimension Bredd/Hojd/Totalt djup 59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm
Elanslutning Markspanning 230V

Total effekt 2100 W

Sékring 10 A

Frekvens 50 Hz

Skyddslocket ger skydd mot intréngning av fasta partiklar och fukt, med undan-  IPX4

tag for om lagspanningsutrustningen inte ar fuktskyddad

Vattentryck Minsta 0,5 bar (0,05 MPa)
Max 10 bar (1,0 MPa)

Vattenforsarining 1) Kallt vatten

Max tvattmangd Bomull 9.0 kg

1) Koppla tilloppsslangen pa en vattenkran med 3/4" génga.

5. INSTALLATION

/\ VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning

/\ VARNING!

Ta bort allt férpackningsmaterial och
transportbultarna innan produkten
installeras.

/\ VARNING!

Las alla installationsanvisningar innan du
fortsatter.

/\ VARNING!
Anvand handskarna.

1. Ta bort den yttre filmen. Vid behov,
anvand en kniv.
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3. Tabort den invandiga filmen.



4. Oppna luckan, ta bort delen fran
lucktatningen och alla sakerna fran
trumman.

5. Lagg forsiktigt ner produkten pa
baksidan.

6. Lagg det framre forpackningsmaterialet
pa golvet under produkten.

@

Var forsiktig sa att slangarna inte
skadas.

7. Ta bort skyddet fran botten.

9. Lossa stromkabeln och témningsslangen
fran slanghallarna.

@

Det kan finnas vatten i
tdmningsslangen. Detta beror pa
vattentesterna som utforts pa
produkten pa fabriken.

10. Ta bort de tre bultarna.
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11. Dra ut plastdistanserna.
12. Satt dit plasthdljena, som finns i pasen
med anvandarmanualen, i halen.

Produkten maste sta horisontellt och stabilt.

@

Justera produkten sa att den star stadigt
for att undvika vibrationer, hog ljudniva
eller att produkten ror sig nar den ar

igang.

Vi rekommenderar att du sparar
férpackningen och transportbultarna om
produkten behdver flyttas senare.

®

Tillbehdér som levereras med produkten
kan variera beroende pa modell.

5.2 Placering och nivareglering

1. Placera maskinen pa ett plant och hart
golv.

®

Se till att mattor under produkten inte
stoppar luftcirkulationen.

Se till att produkten inte vidrér vaggar
eller annan inredning.

2. Lossa eller dra at fotterna for att justera
nivan.

/\ VARNING!

Lagg inte kartong, tra eller liknande
material under produktens fotter for att
justera nivan.
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5.3 Installation pa tragolv

Om du installerar produkten pa ett tragolv, se
till att anvanda fastplattor for att sékra
produktens fotter.

L&s noga igenom anvisningarna som
medfdljer tillbehodret.
5.4 Tilloppsslang

1. Anslut inloppsslangen pa produktens
baksida vid behov. Vanligtvis ar den




redan monterad pa fabriken.

2. Satt den pa vanster eller hoger sida
beroende pa var kranen sitter. Kontrollera
att tilloppsslangen inte ar i vertikalt lage.

3. Vid behov lossar du ringmuttern och
vrider till ratt lage

4. Anslut tilloppsslangen till en
kallvattenkran med 3/4-tumsganga.

/\ VARNING!
Inloppsvattnet far inte 6verstiga 25° C.

/\ VARNING!

For att minska sidkraften, behall en rak
slangdel pa minst 200 mm under
krananslutningen

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER!

Kontrollera att det inte férekommer
lackage fran kopplingarna.

@

Anvand inte en férlangningsslang om
tilloppsslangen ar for kort. Kontakta
kundtjanst for uppgifter om hur man byter

Vissa modeller kan innehalla tilloppsslang
med vattenstoppanordning. Den férhindrar
vattenlackage i slangen pa grund av dess
naturliga aldrande. Sektorn i fonstret visar det
har felet A. Om det har intraffar, stang
vattenkranen och kontakta det auktoriserade
servicecentret for att fa information om hur du
byter slangen.

tilloppsslangen.

5.5 Vattensakring

Tilloppsslangen har en vattensakring.
Sakringen forhindrar att vatten lacker in i
slangen pa grund av dess naturliga aldrande.

Den roda delen i A-fonstret visar detta fel.

Om detta intraffar, stdng vattenkranen och
kontakta auktoriserat servicecenter for att fa
slangen utbytt.
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5.6 Vattenavlopp

Tomningsslangen ska sitta pa en héjd som
inte ar lagre an 60 cm och inte hogre an 100
cm.

Tomningsslangen kan anslutas pa tva satt:

@

Témningsslangen kan forlangas till hdgst
400 cm. Kontakta auktoriserat
servicecenter for att kdpa den andra

tomningsslangen och forlangningen.

min.600 mm
max.1000 mm

(*) Med reservation for andringar utan foregaende meddelande.

* Anslut tdmningsslangen till avioppsmuffen
och dra a4t med en klamma.

* Placera slangen direkt i en inbyggd
tdmningsslang i vdggen och dra at med en
klamma.

» Utan plastbgjen, till en avloppsmuff — Satt
avloppsslangen i muffen och dra at den
med en kldamma.

+ Till ett stigrér med ventilationshal — For in
tdbmningsslangen direkt i avioppsroret.

* Tomningsslangen kan bdjas till en U-form
och placeras runt plastledaren. Pa kanten
av ett handfat — Fast plastbdjen i
vattenkranen eller pa vaggen.

®

Kontrollera att tomningsslangen gor en
loop for att férhindra att partiklar kommer
in i maskinen fran tvattstallet.

@

Se till att plastbojen inte gar att flytta nar
maskinen tbmmer ut vattnet och att
tomningsslangens ande inte ar nersankt i
vatten. Da kan smutsigt vatten rinna
tillbaka in i maskinen.

Kop tillbehor fran auktoriserad leverantor.

@

Anden av avloppsslangen maste alltid
vara ventilerad, dvs. avloppsrorets
innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5
tum) maste vara storre an
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tomningsslangens ytterdiameter.

5.7 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av
installationen.



Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger | Natkabeln maste vara latt att komma at nar
nddvandiga elektriska klassificeringar. Se till produkten har installerats.

att de ar kompatibla med natspanningen. For allt elektriskt arbete som kréavs for att

Kontrollera att elnatet i ditt hem klarar den installera den har maskinen, kontakta vart
maximala belastning som kravs, aven om auktoriserade servicecenter.
andra produkter som ar anslutna till samma

.. W s Tillverkaren ansvarar inte for person- eller
natkrets ar igang.

egendomsskador orsakade av att
Anslut produkten till ett jordat uttag. sakerhetsforeskrifterna inte har foljts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

B0 |

PowerClean 59min —————

— Sports 3
Eco 40-60 R g— Home B [ Finih
Cottons —, N
7 O— Special ol
Synthetics — /), A emote 0
Delicates —, o start
& 2 wool —([n,
20min 3kg —||0
—

A &% steam
%2 outdoor —\
) (> Hygiene
Rinse
Spin/Drain —

. Stains/
Spin Prewash

@ On/Off
[SEY

— ol

@ B B

Temperature

®

Funktionerna gar inte att vélja med alla tvattprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan
funktioner och tvattprogram under punkten “funktioners kompatibilitet med programmen” i
kapitlet "Program”. En funktion kan utesluta en annan, i det har fallet later inte maskinen
dig stalla in inkompatibla funktioner tillsammans.

Se till att skdrmen och touchknapparna alltid &r rena och torra.

Pa/Av tryckknapp Display
Programvaljare WiFi-anslutning och Fjarrstart pekknapp

Favoritprogram E?

),

2
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A Fardigt om touchknapp Flackar+/Foértvatt touchknapp och

Start/Paus touchknapp Ol permanent Barnias (03
B PlusSteam touchknapp Centrifugering touchknapp
EJ Extra skéljning touchknapp Temperatur touchknapp
Time Save touchknapp
6.2 Display
S
= © QP T (=D )
i]r' % &) prosense |_z)_(1_{
Ty kg MAX
5 ©
—0Z°§ 0Z0Z0 &
—0Zx 02020200 LT
—0 Indikator fér lucklas.
1] Indikator for tvattfas. Den blinkar under fortvatt- och tvattfasen.

7

Indikatorlampa fér skéljningsfas. Den blinkar under skoljningsfasen.

Indikator for centrifugering och témning. Den blinkar under centrifugerings- och témningsf-
asen.

©

Indikator for angfas.

E:}

Indikator for skrynkelskyddsfasen

Bladikonen tands for att indikera nér de valda programmen och alternativen har en lag
energiférbrukningsprofil.

Indikator for inldggning av mer tvatt: lyser nér programmet startar och anvandaren fortfa-
rande kan pausa produkten och lagga till mer tvéatt.

Extra skdéljning-indikator

ARINIE

ProSense ProSense-indikator

@ Fardigt om-indikator
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Gl
PG N

Den digitala indikatorn kan visa:

Programlangd (t.ex. E:"IE).

®

Tiden som visas nar program stélls in kunde inte motsvara den
faktiska varaktigheten och férandringen efter ProSense-fasen.

Max tvattmangd.

Slutfor i tid (t.ex. I eller © F).
in!

Programslut (LI).

[y}
Varningskod (t.ex. EI_JU).
Indikation foér produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Rékneverk for drifttim-
mar” i avsnittet "Installningar” fér mer information.
P [
uinm — |

) (] )
Vid anvandning med appen: 11— 1—, 170~ (tillganglighet), 1
avsnittet "Wi-Fi-instéliningar”.

|
O (uppdatering). Se

Indikator fér maximal tvattmangd. Véardet visas i tre sekunder efter programvalet, alterne-
rande med programtiden.

Indikator fér max tvattmangd. Den blinkar om tvattmangden 6verstiger angiven vikt.

Denna indikator paminner om att kdra ett rengéringsprogram.

APP meddelande som ska kontrolleras.

Indikator for fjérranslutning.
Indikator fér WiFi-anslutning.

Indikator for barnlas.

Temperaturfaltet:
Temperaturindikator
Indikator for kallt vatten

Centrifugfaltet:
Indikator for centrifugeringshastighet
Indikator for bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.

Indikator for Extra tyst.

Indikator for skéljstopp.

Fortvéattsindikator.

Flackindikator

6.3 Etiketter pa flera sprak

Fastbara etiketter pa olika sprak levereras

med produkten.

Onskad etikett kan fastas bredvid

programvredet.
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7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 PalAv

Om du trycker pa den héar knappen i nagra
sekunder slas maskinen pa eller stangs av.
Tva olika ljud hérs nar man slar pa eller
sténger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall
automatiskt stanger av maskinen for att
minska energiférbrukningen kan du behéva
sla pa den igen.

informationen pa displayen uppdateras
darmed.

@

Favoritprogrammen kan avbrytas med
hjalp av det tillhérande app-kommandot
eller genom att trycka pa
tangentkombinationen Fabriksinstallning.

®

Det forvalda valda programmet, nar
maskinen slas pa, ar alltid Eco 40-60-
programmet, dven efter uppvaknande
fran standbylage.

7.4 Inledning

Mer information finns under "Standby-
funktionen” i kapitlet "Daglig anvandning”.

7.2 Programvaljare

Genom att vrida pa programvaljaren kan du
vélja 6nskat program.

7.3 Favoritprogram G

Dessa vallagen ar tillgangliga nar produkten
har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammen kan endast stallas in och
sparas via appen genom att valja bland de
tillgangliga program som &r indelade i de tre
kategorier som anges pa kontrollpanelen.

Nar du har stallt in favoritprogrammen kan du
vélja ett av dem via appen eller genom att
vrida programvaljaren till relevant position:
den relevanta ledlampan tands och
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@

Funktionerna gar inte att vélja med alla
tvattprogram. Kontrollera kompatibiliteten
mellan funktionerna och
tvattprogrammen i "Programéversikt". En
funktion kan utesluta en annan, i det har
fallet later inte maskinen dig stélla in
inkompatibla funktioner tillsammans.

Se till att skdrmen och touch-knapparna
alltid &r rena och torra.

7.5 Fjarrstart @

En snabb tryckning pa den har knappen
aktiverar fjarrstartfunktionen som gér att du
kan starta, pausa och stédnga av produkten pa
distans.

Den relaterade lysdioden tands och den
relaterade ikonen visas pa displayen.



®

Om du stéller in ett program via appen
och det inte stdmmer 6verens med

- ) D0z
vredets position visas en 171171~ text
omvaxlande med programmets langd.

Om du haller knappen intryckt under en
langre tid far du fram tva andra funktioner:

+ Hall ned den i 3 sekunder tills ett klick
hors: Wi-Fi slas pa och av.

« Hall ned den i 10 sekunder tills ett dubbelt
pip lijuder och ==~ visas pa displayen: for
att aterstalla natverksuppgifterna.

7.6 Fardigt om

®

Stall in det har tillvalet som det sista efter
valet av program och andra tillval, annars
kan det avbrytas om du &ndrar pa nagon
installning.

Denna funktion gor det majligt att valja den tid
inom vilken ett program ska avslutas.
Programmets slut kan skjutas upp med 1
timme for varje knapptryckning till hogst 24
timmar.

Pa displayen visas den normala programtiden
alternativt den installda sluttiden for
programmet (uttryckt i timmar Oh). Den
minsta valbara tiden motsvarar en avrundad
timme uppat av den maximala langden pa ett
program (t.ex. om programmet varar i 3:15
timmar &r den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart ar luckan last och
maskinen startar ProSense-fasen. Nar
uppskattningen av tvattmangden ar klar
blinkar ikonen fér den pagaende fasen pa
displayen och tidssiffran réknar nedat i steg
om 1 timme och i steg om 1 minut under den
sista timmen.

7.7 Start/Paus Dl

Tryck pa Start/Paus |>||-knappen for att
starta, pausa eller avbryta ett program.

7.8 PlusSteam

Funktionen lagger till en angfas foljt av en
kort skrynkelskyddsfas i slutet av
tvattprogrammet.

Angfasen minskar skrynklor och gér
strykningen enklare.

PlusSteam-funktionen ger bra resultat med
en liten mangd tvatt eftersom angan lattare
tranger in i fibrerna om det finns mer
utrymme. Av denna anledning &r den
maximala tvattmangden vid anvandning av
denna funktion 2 kg (ungefar 8-10 skjortor).

Nar du staller in PlusSteam-funktionen
minskar den maximala tvattmangden till 2 kg
pa displayen och programtiden justeras
darefter.

Indikatorn qaw blinkar pa displayen under
angfasen.

@

Denna funktion kan paverka
programmets varaktighet.

Nar programmet ar klart visar displayen en
nolla n'.7 indikatorn P lyser med fast sken.

Skrynkelskyddsfasen startar, indikatorn i?)

blinkar och kontrollampan Start/PausD”
fortsatter att lysa. Trumman ror sig mjukt i
cirka 30 minuter for att utnyttja angan.

For att avbryta skrynkelskyddsfasen kan du:

» trycka pa Pa/Av -knappen i nagra
sekunder for paslagning och avstangning
av maskinen.

« Vrida programratten till en annan position.

Nar skrynkelskyddsrorelsen slutar lases
luckan upp och maskinen foreslar ater det
tidigare instéllda programmet.

@

En mindre tvattméangd ger battre
forutsattningar for ett bra resultat.

7.9 Extra skéljning

Med detta tillval kan du lagga till nagra
skoljningar till de valda tvattprogrammen och
optimera skéljmedelsdistributionen och
déarmed fa mjukare tvatt.
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Detta ar bra nar man anvander skéljmedel.

Anvandbar for personer som ar allergiska mot

tvattmedel och i omraden dar vattnet ar
mjukt.

Den har funktionen 6kar programlangden.
Knappindikatorn téands.

7.10 Time Save

Med den har funktionen kan du minska
programtiden:

* Om tvatten ar normalt eller lite smutsad
kan man med fordel forkorta
tvattprogrammet. Tryck pa den har

knappen en gang for att minska tvattiden.

+ Vid mindre tvattmangd, tryck pa den har
knappen tva ganger for att stalla in ett
extra kort program.
| det har fallet ar temperaturen 95 °C inte
valbar.

Indikatorlampan fér knappen lyser och pa

displayen visas den installda programtiden.

®

Denna funktion kan ocksa anvandas for
att forkorta programtiden for
angprogrammet.

7.11 Flackar+/Fortvatt

Tryck pa den har knappen upprepade ganger

for att aktivera en eller bada funktionerna.
Motsvarande indikator tands pa displayen.
* Flackar

Valj denna funktion for att forbehandla hart

smutsad tvatt eller for att anvanda
flackborttagningsmedel pa flackar.
Hall flackborttagningsmedlet i facket Tﬁ?
Flackborttagningsmedlet forblandas och

varms med tvattmedel for att forbattra
effektiviteten.

®

Denna funktion ar inte tillganglig for
temperaturer under 40 °C.
« Fortvatt

Anvand den har funktionen for att lagga till

en fortvattsfas i 30 °C fore tvattfasen.
Den har funktionen rekommenderas for
hart smutsad tvatt, sarskilt om den
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innehaller sand, damm, lera och andra
fasta partiklar.

@

Den héar funktionen kan 6ka
programtiden.

7.12 Centrifugering

Nar du staller in ett program valjer maskinen
automatiskt
standardcentrifugeringshastigeten.

Tryck upprepade ganger pa den har knappen
for att:

Andra centrifugeringshastigheten.

@

Displayen visar endast tillgangliga
centrifugeringshastigheter for installt
program.

Aktivera funktionen Skoljstopp.
Maskinen tdmmer inte ut det sista
skoljvattnet for att tvatten inte ska
skrynklas. Tvattprogrammet avslutas med
vatten i trumman och den sista
centrifugeringsfasen genomfors inte.

Displayen visar indikatorn .

Trumman snurrar runt da och da for att
minska uppkomsten av skrynklor.
Luckan forblir last. Trumman snurrar runt
da och da for att minska uppkomsten av
skrynklor. Du maste tbmma ut vattnet for
att lasa upp luckan.

Tryck pa Start/Paus-knappen DIl
maskinen utfor centrifugfasen och témmer
ut vattnet.

Aktivera funktionen Extra Tyst.

De mellanliggande och slutliga
centrifugeringsfaserna utesluts och
programmet avslutas med vatten i
trumman. Detta gor att tvatten blir mindre
skrynklig.

Eftersom programmet ar valdigt tyst kan
man tvatta under natten nér elpriserna ar
lite billigare. | vissa program utfors
skéljningarna med mer vatten.

Displayen visar indikatorn @.

Luckan forblir last. Trumman snurrar runt
da och da for att minska uppkomsten av

skrynklor. Du maste tdmma ut vattnet for
att Iasa upp luckan.




Tryck pa Start/Paus-knappen: produkten
utfér bara témningsfasen.

* Ingen centrifugering = — —.
Med detta alternativ avaktiveras alla
centrifugeringsfaser. Displayen visar

indikatorn = = —. Maskinen utfér den
enda centrifugeringen i det valda
tvattprogrammet. Valj detta alternativ for
mycket dmtaliga material. | vissa program
anvands mer vatten i skoljfasen

®

Maskinen témmer ut vattnet automatiskt
efter cirka 18 timmar.

8. INSTALLNINGAR
8.1 Inledning

®

Nar du trycker pa en knappkombination
ska du inte luta fingrarna nedat.
Sensorerna under knapparna ar kansliga
och kan paverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den har maskinen kommer med olika
ljudsignaler som aktiveras nar:

* Du slar pa maskinen (sarskild kort
ljudsignal).

* Du stanger av maskinen (sarskilt kort
ljudsignal).

 Du trycker pa knapparna (klickande ljud).

* Du gor fel val (3 korta ljud).

» Programmet &r klart (ljudsignal i cirka 2
minuter).

» Maskinen har ett fel (korta ljudstétar i cirka
5 minuter).

» Nar en Overbelastning av tvatten upptacks
under ProSense-fasen (ett dubbelt ljud
spelades upp).

For att aktivera/avaktivera detta tillval, haller

du Extra skoljning-knappen intryckt tills ett pip

eller ett dubbelt pip hors.

7.13 Temperatur

Nar du valjer ett tvattprogram foreslar
maskinen automatiskt den forinstallda
temperaturen for programmet.

Tryck pa denna knapp upprepade ganger tills
Onskad temperatur visas pa displayen.

Nar displayen visar * och = =, varmer inte
maskinen upp vattnet.

8.3 Barnlas

Med den har funktionen kan du férhindra att
barnen leker med kontrollpanelen.

For att aktivera/avaktivera den har
funktionen, hall -knappen nedtryckt Flackar+/

Fortvatt tills E tands/slacks pa displayen.

Produkten atergar som standard till detta val
aven nar du har stangt av.

8.4 Permanent Extra skoljning &

Med den har funktionen kan du ha en
permanent extra skoljningsfas, om tillgangligt
i programmet, nar du staller in ett nytt
program.

« For att aktivera/avaktivera den har
funktionen, tryck pa tryckknapparna Extra
skoljning och Time Save samtidigt tills
indikatorn ovanfor Extra skéljning knappen
och motsvarande ikon pa displayen tands/
slacks.

@

Tryck pa knappen Extra skoljning for
att avaktivera funktionen vid en enda
programcykel utan att ta bort den

permanenta funktionen.

®

Om du inaktiverar denna funktion slutar
de akustiska signalerna att ljuda endast i
slutet av programmet.

8.5 Raknare for driftstimmar

Det ar mojligt att visa produktens totala drifttid
i timmar, med bdrjan fran forsta
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paslagningen. Detta varde raknar driftstiden

for tvattcyklerna (inkluderar inte pauser,

fordrojd starttid). For att se detta varde, gor

sa har:

1. Sla pa produkten genom att trycka pa
Pa/Av -knappen.

2. Tryck pa och hall nere Extra skoljning och
PlusSteam-knapparna i nagra sekunder.

3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet
timmar som produkten har varit i drift pa
displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten
Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och
hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och
enheter).

4. Tryck pa valfri knapp for att avsluta detta
lage.

®

Om proceduren inte fungerar (pa grund
av timeout eller felaktig
tangentkombination), stdng av produkten
och upprepa sekvensen fran borjan.

9. FORE FORSTA ANVANDNING

®

Under installationen eller fore forsta
anvandning kan det finnas lite vatten i
maskinen. Detta ar vatten som finns kvar
i maskinen efter ett fullstandigt
funktionstest pa fabriken for att
sakerstalla att maskinen fungerar som
den ska innan den levereras till kunden.

1. Se il att alla transportbultar ar borttagna
fran produkten.

2. Settill att det finns el och att vattenkranen
ar dppen.
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8.6 Fabriksinstillda standardvarden

Med den har funktionen kan
fabriksinstalliningarna aterstallas. Folj stegen
nedan for att aktivera det har alternativet:

1. Sla pa produkten genom att trycka pa
Pa/Av -knappen.

2. Tryck pa och hall nere Flackar+/Fortvatt
och Time Save-knapparna i nagra
sekunder.

3. Displayen visar = = =i cirka 5 sekunder.

3. Hall 2 liter vatten i tvattmedelsfacket

méarkt med |LI
Da aktiveras tdmningssystemet.
4. Hall en liten mangd tvattmedel i facket

markt med ILI

5. Stall in och starta ett program for bomull
vid hégsta temperaturen utan tvatt i
trumman.

Detta tar bort all mgjlig smuts fran trumman

och baljan.



10. PROGRAM
10.1 Appen och ytterligare dolda program

Var app ger dig ett brett urval av fler dolda program. Anslut produkten till appen for att valja det
program som passar dina behov bast.

Du kan ocksa spara alla dolda program i favoritprogram E?-Iégena. For att valja program direkt fran
enheten, se avsnittet "Favoritprogram" i kapitlet "Vred och knappar".

®

Programnamnen kan komma att &ndras, utan féregaende avisering, beroende pa olika
marknaders krav.
| appen hittar du en fullstdndig beskrivning av varje program.

Traningsklader Sangklader Denim Maskinrengdring
Traningsklader Gardiner Siden Snabbtvatt 0,5kg
Dunjackor Kuddar Babyklader Anti-Allergy
Fotboll Handdukar Linne Lattstruket
Skidklader Téacken Skjortor

Joggingskor Djurhar Anga Kashmir

10.2 Programoversikt

@

Programmen beskrivs i denna tabell i den ordning som programvredet star i, fran toppen
till botten.

Tvéttprogram

Program Beskrivning av program

Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt for att tvatta din dagliga tvatt pa

PowerClean 59min kort tid, for battre kladvard och bra rengdring redan vid 30 °C.

Lag energicykel for bomull. Sanker temperaturen och forlanger tiden for att
uppna goda tvattresultat.

Eco 40-60

Vita och fargade bomullsmaterial. Idealisk fér normal och grov smuts.
Bomull

Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvatt.
Syntet

Omtaliga material som akryl, viskos och blandade material som méste fintvét-
Fintvatt tas. Normalt smutsad tvatt.
@ @ Maskintvattbar ylle, handtvattbar ylle och andra material markta med "Hand-
Yile tvéitt"-symbol1 ).

Bomulls- och syntetplagg som &r latt smutsade eller bara har anvants en gang.
20 min 3 kg
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Program

Beskrivning av program

aw &

Anga

Bomull, syntet och blandade material. Speciellt angprogram utan tvattning an-
passat for att forbereda torkad tvatt for strykning eller for att frascha upp plagg
som har anvéants en gang. Detta program minskar skrynklor och dalig lukt och
mjukar upp fibrerna. Anvand inte tvattmedel.

Nar programmet ar avslutat tar du snabbt bort tvatten fran trummanz). Vid be-
hov, ta bort flackar genom att tvatta eller anvanda flackborttagningsmedel.
Angprogram utfér inte nagon hygientvétt. Valj inte angprogram fér dessa typer
av plagg:

« Plagg som inte &r avsedda for torktumling.

« Plagg markta "Endast kemtvatt”.

%
Outdoor

®

Anvand inte skéljmedel och se till att det inte finns nagra
skoljmedelsrester kvar i tvattmedelsfacket.

Ytterklader, tekniska material, sportjackor, vattentata jackor och jackor som an-
das, skaljackor med I6stagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade
tvattmangden ar 2.0 kg.

Detta program kan ocksa anvandas som ett aterimpregneringsprogram for vat-
tenavvisande tyger, speciellt anpassat for behandling av klader med en hydro-
fobisk belaggning. Gor foljande for att genomféra ett aterimpregneringspro-
gram:

« Hall tvattmedel i facket |l|
« Hall ett speciellt aterimpregneringsmedel for material i facket for skoljmedel

B

* Minska tvattmangden till 1.0 kg.

®

For att ytterligare forbattra den vattenavvisande effekten kan
tvatten torkas i torktumlaren med Outdoor-programmet (om
det finns tillgéngligt och plagget tal torktumling).

oGP

Hygien

Vita bomullsplagg. Detta hdgpresterande tvattprogrammet kombinerat med

anga tar bort mer @an 99,99 % av bakterier och virus3) genom en temperatur
over 60 °C under hela tvattprogrammet, extra funktion for fibrer under angfasen
och forbattrad skoljning som sakerstéller att tvattmedel och rester fran mikroor-
ganismer avlagsnas pa ratt satt. Detta programmet sékerstaller ocksa en lamp-
lig minskning av pollen/allergiframkallande &mnen.

Skoéljning

Alla material, forutom ylle och mycket 6mtaliga material. Program for skoljning
och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet ar den som anvands
for bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvatt. Vid behov,
stall in funktionen Extra skoljning for ytterligare skoljningar. Med ett lagt centri-
fugvarvtal skoljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
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Program

Beskrivning av program

Centrifugering/Témning

For att centrifugera tvatten och témma ut vattnet i trumman Alla material utom
ylle och 6mtaliga material.

1) Under detta program roterar trumman sakta for skonsam tvéattning. Det kan verka som att trumman star still eller
roterar felaktigt, men detta ar helt normalt fr det har programmet.

2) Om du har stallt in ett angprogram med torkad tvatt kan tvatten vara fuktig i slutskedet av programmet. Torka
tvatten pa lina i ca 10 minuter. Detta program avlagsnar inte sarskilt intensiv lukt.

3) Testat for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och
MS2 Bacteriophage i externa tester utférda av Swissatest Testmaterialien AG ar 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, hogsta centrifugeringshastighet och maximal tvattmangd

Program Standardtempera- Referenshastighet for Max tvattmangd
tur centrifug
Temperaturomra- Varvtalsintervall for
de centrifugering
30°C 1600 varv/m!n
PowerClean 59min 60-30 °C 1600 vgrv/mln - 400 5.0 kg
varv/min
1) 1600 varv/min
Eco 40-60 2) 1600 v?rv/mln -400 9.0 kg
varv/min
40 °C 1600 varv/min
o 1600 varv/min — 400 9.0 kg
Bomull 95°C — kall varv/min
30 °C 1200 varv/min
o 1200 varv/min — 400 4.0 kg
Syntet 60 °C - kall varvimin
30 °C 800 varv/min
Fintvatt 40 °C — Kall 1200 vgrv/mln -400 2.0 kg
varv/min
A 1200 varv/min
6.4 40°C .
Yile 40 °C — Kall 1200 vgrv/mln -400 2.0 kg
varv/min
30°C 1200 varv/m!n
20 min 3 kg 40°°6 — 30 °C 1600 varv/min - 400 3.0kg
varv/min
ar
o 52? _ - 1.0 kg
Anga
& o 1200 varv/min 3
outd S 1200 varv/min — 400 2.0kg 4)
utaoor varv/min 1.0 kg )
[DJ (G;) i 1600 varv/min
Hvai 60 °C 1600 varv/min — 400 9.0 kg
vgien varv/min
1600 varv/min
Skéljning - 1600 varv/min — 400 9.0 kg

varv/min
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Program Standardtempera-
tur
Temperaturomra-

de

Referenshastighet for
centrifug
Varvtalsintervall for
centrifugering

Max tvattmangd

Centrifugering/Témning

1600 varv/min
1600 varv/min — 400
varv/min

9.0 kg

1) Enligt EU-férordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengdra normalt smutsig bomullstvatt som deklare-

ras tvattbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.

®

temperatur och med langre programtid.

Se kapitlet "Forbrukningsvarden” for mer information om uppnadd temperatur i tvatten, programtid m.m.
De mest effektiva programmen vad galler energiférbrukning &r i allménhet sddana som kan koras vid lagre

2) Temperaturen for detta program visas inte pa displayen och &r automatiskt installd.

3) Tvéttprogram
4) Tvattprogram och vattenavvisande fas.

10.3 Anga program % ap &

Anga-programmen kan anvandas for att
minska skrynklor och lukter pa plagg (t.ex.
bomull, syntetmaterial, blandade material,
inklusive 6mtaliga material) som bara
behdver fraschas upp pa kort tid, utan att
tvattas.

Tygets fibrer mjukas upp och strykningen blir
|attare. Ta snabbt ut tvatten ur trumman nar
programmet har avslutats.

Programmets varaktighet kan minskas till 15
minuter med Time Save-funktionen.

STALL INTE in detta lage med féljande typ
av plagg:

» Plagg som inte ar avsedda for torktumling.
» Plagg mérkta "Endast kemtvatt”.

®

Anvand inte tvattmedel!

Anga Programmen tar inte bort sarskilt
stark lukt och utfér inga hygienprogram.
Efter angbehandlingen kan tvatten bli
fuktig. Hang upp plaggen i nagra minuter.

Doften (AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance gor att du kan frascha
upp aven dina émtaliga klader, ta bort
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skrynklor och tillféra fraschér med en mild
doft som utvecklats exklusivt av AEG. Genom
att frascha upp dina klader med anga, i stallet
for att kora hela tvattprogram sa haller de
langre. Du kan till och med anvanda doften
sakert med kashmir- och angprogram — om
sadana finns tillgangliga — for dmtaliga
material som kashmir och ylle. Nar du
behandlar mindre tvattmangder minskar du
doftdosen och programlangden: pa bara
femton minuter kommer dina klader att aterfa
den dar "nytvattade" kanslan.

Las noga igenom anvisningarna som
medfdljer doften.

GOR INTE SA HAR:
Torktumla plagg behandlade med doft. Da
dunstar effekten bort.

* Anvanda doften for andra syften an de
som beskrivs hari.

* Anvanda doften pa nya plagg. Nya klader
kan innehalla rester av ytbehandlingar
som inte &r kompatibla med doften.

@

Doften finns i AEG webbutiken eller hos
en auktoriserad aterforsaljare.




10.4 Woolmark Premium Wool Care - Gron

Maskinens ylleprogram har testats och godkants av Woolmark
Company for maskintvatt av ylleplagg markta som "handtvatt”,
under forutsattning att plaggen tvattas enligt anvisningarna pa
plaggets etikett och de som anges fran tillverkaren av denna
tvattmaskin.

M1361

&,

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

10.5 Funktionskompatibilitet med programmen

@

Ytterligare program och installningar finns tillgangliga om du laddar ner APPEN.
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1) Om du staller in funktionen Ingen centrifugering, tdms bara vattnet ur.
2) penna funktion ar inte tillganglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Om du véljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvattmangd. Det gar att fylla maskinen helt
men tvattresultatet kan bli samre.

4) Denna funktion ar inte tillgénglig vid temperaturer under 40 °C.

Lampliga tvattmedel for tvattprogram

Program Pulvertvatt- Flytande Flytande Omtaligayl- Special
medell) tvattmedel tvattmedel for leplagg
kulortvatt

PowerClean _ R . _ _
59min

Eco 40-60 A A A - -
Bomull A A A - -
Syntet A A A - -
Fintvatt -- -- - A A
Ylle - - - N A
20 min 3 kg - A A - -
Outdoor - - - A A
Hygien A A - - A

1) Vid temperatur 6ver 60 °C rekommenderas pulvertvattmedel.

4 = Rekommenderas -- = Rekommenderas ej
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11. T INSTALLNINGAR FOR WIFI-ANSLUTNING

| detta kapitel beskrivs hur man ansluter den
smarta maskinen till ett WiFi-natverk och styr
den fran mobila enheter.

Denna funktion mdjliggér mottagning av
aviseringar, 6vervakning och styrning av
maskinen pa mobila enheter.

WiFi-funktionen ar avstangd som
standardinstallning.

For att ansluta maskinen och utnyttja alla
funktioner och tjanster kravs:

* Tradlost hemnétverk med
Internetuppkoppling.

« En mobil enhet ansluten till det tradlosa
natverket.

WiFi-modulparametrar

Frekvens 2,412-2,472 GHz for den euro-
peiska marknaden

Protokoll IEEE 802.11b/g/n

Max. effekt <20 dBm

Kryptering WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kod pa produktdekal

e

QR-koden kan anvéandas pa tva satt:

Prod.No. [910000000 J00]

000V ~ 00Hz 0000 W = ooa

Ser.No. 00000000

Mod. X00000000¢ ’

+ Skanna QR-koden med den inbyggda
kameraappen for att hamta var app fran
App Store pa din smarta enhet och olj de
steg som kravs.

» Parkoppla din smarta enhet med en
apparat for att férenkla processen. Skanna
QR-koden med den inbyggda QR-
skannern i var app.

11.2 Installation och konfigurering
av App

@

Med App kan du styra tvattningen pa en
mobil enhet.

Den innehaller ett stort antal program,
anvandbara funktioner och
produktinformation, specifikt anpassat for
maskinen.

Personlig tvattvard fran din mobila enhet.

Sta nara produkten med din mobil nar du ska
ansluta den till appen.

Sakerstall att din mobil ar ansluten till det
tradlésa hemnatverket.

1. Gattill App Store pa din smarta enhet eller
skanna QR-koden (se avsnittet "QR-kod
pa typskyit)).

2. Ladda ner och installera var app.

3. Starta appen. Valj land och sprak och
logga in med e-postadress och I6senord.
Om du inte har nagot konto kan du skapa
ett nytt enligt instruktionerna i App.

4. Folj instruktionerna i appen for
registrering och konfiguration av
maskinen.

11.3 Konfigurera maskinens
tradlosa anslutning

1. Tryck pa Pa/Av -knappen i nagra
sekunder for att aktivera maskinen. Vanta
i 10 sekunder innan du fortsatter med den
tradlésa konfigurationen.

2. Valj ett program genom att vrida pa
programvredet.

3. Tryck péa och hall ned Fjarrstart a-
knappen i nagra sekunder tills ett "klick"

hors. Slapp knappen. On visas pa
displayen i 5 sekunder och indikatorn =
bérjar blinka.

Den tradlésa modulen startar upp.
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®

Se till att din App ar redo for anslutnlng

4. Efter cirka 10 sekunder visas I
(Accesspunkt) pa dlsplayen.

)))

Anslutningspunkten ar 6ppen i cirka 5

minuter.

5. Konfigurera App pa din smarta enhet och
folj instruktionerna for att ansluta
produkten till ditt WiFi-natverk.

6. Om anslutningen ar konfigurerad nar
programinformationskdrmen kommer
tillbaka, visas indikatorlampan = pa
displayen.

D)

ljudsignalen hors. Slapp knappen. OFF
visas pa displayen i 5 sekunder.

@

Om du sténger av maskinen och darefter
slar pa den stangs den tradldsa
anslutningen av automatiskt.

For att ta bort inloggningsuppgifterna fran
produktens tradlosa
natverketlnstallnlngar tryck pa och hall ned

Fjarrstart D -knappen i nagra sekunder tills

den andra ljudsignalen hérs. Symbolen =
visas pa displayen i nagra sekunder.

11.4 & Fjarrstart

Med fjarrstartsfunktionen kan du starta ett
program med fjarrkontrollen.

@

Fjarrkontrollen aktiveras automatiskt nar

du trycker pa Start/Paus |>||-knappen for
att starta programmet, men det gar ocksa
att starta ett tvattprogram med
fiarrkontrollen. Den har funktionen ar
avaktiverad nar luckan 6ppnas.

Nar appen ar installerad och den tradlésa
anslutningen klar kan du aktivera Fjarrstart:

1. Tryck pa Fjarrstart a- -knappen sa att
: = “ -indikatorn blinkar pa displayen i

nagra sekunder.

®

Varje gang du slar pa maskinen tar det
ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till
natverket. Nar indikatorn = slutar blinka
ar anslutningen klar.

For att stanga av den tradlésa
anslutnlngen tryck pa och hall ned knappen

Fjarrstart 8 i nagra sekunder tills den forsta
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)))

2. Tryck pa Start/Paus DIl knappen f('jr att

aktivera Fjarrstart innan |nd|katorn| -

slutar blinka.

Indikatorlamporna & och = visas pa
programdversiktsskdrmen och luckan ar Iast.
Nu gar det att starta programmet med
fiarrkontrollen.



®

Om Start/PausStart/paus[>”-knappen

trycks nar indikatorn M~ har slutat
blinka, startar det valda programmet men
Fjarrstart aktiveras inte.

For att ta bort Fjarrstart, tryck pa Fjarrstart
a-knappen och bekrafta genom att trycka pa
Start/Paus |>||-knappen.

11.5 Fjarruppdatering

Appen kan féresla en uppdatering for din
produkt.

Om ett program koérs meddelar Appen att
uppdateringen bdrjar vid slutet av
programmet.

Under uppdateringen visar produkten L“—Ei

pa displayen.

Stang inte av eller dra ur produktens kontakt
under uppdateringen.

12. DAGLIG ANVANDNING

/\ VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

12.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.

2. Oppna vattenkranen.

3. Tryck pa Pa/Av -knappen i nagra
sekunder for att aktivera maskinen.

En kort signal hors. Produkten foéreslar

automatiskt ett standardprogram.

Motsvarande indikator tands.

Displayen visar standardprogrammet, Eco
40-60, programtid, max tvattmangd (i nagra
sekunder), standardtemperatur,
standardcentrifugering och indikatorer for
faser som ingar i programmet.

12.2 Lagg in tvatten

+ Oppna luckan.

+ Skaka plaggen innan du lagger i dem i
maskinen.

» Lagg in tvatten i trumman, ett plagg i
taget.

Produkten kan anvandas igen efter
uppdateringen, utan att nagot meddelande
ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstar visas Err pa produktens
display: tryck bara pa valfri knapp eller vrid pa
vredet for att aterga till normal anvandning.

11.6 WiFi alltid pa

Funktionen WiFi alltid pa ar tillganglig i
appen.

Den hér funktionen haller produkten ansluten
till natverket aven nar produkten ar avstangd.

Indikatorn = tands och slacks med jamna
mellanrum.

Det ar mgjligt att starta produkten genom att
trycka pa Pa/Av-knappen eller via appen.

@

Funktionen WiFi alltid pa kan paverka
energiférbrukningen.

Se till att inte lagga in for mycket tvatt i
trumman.
« Stang luckan ordentligt.
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/\ FORSIKTIGHETSATGARDER!

— Kontrollera att det inte finns nagon tvatt
kvar mellan tatningen och luckan. Det
finns risk for vattenlackage eller skador
pa tvatten.

- Att tvatta kraftigt oljade fettflackar eller
anvanda dofter/parfym med kemikalier
kan orsaka skador pa produktens
gummidelar.

12.3 Pafyllning av tvattmedel och
tillsatsmedel

LR, W

Fack for fortvattsfas och
blétldaggningsprogram.

L

w Fack for tvattfas.

@ Fack for flytande tillsatser (skoljmedel,
starkelse).

MAX  Maximal niva for flytande tillsatser.

'Er Fack for flackborttagningsmedel.

Flik for pulvertvattmedel eller flytande
tvattmedel.

®

Folj alltid instruktionerna pa
tvattmedelsforpackningarna, men vi
rekommenderar dock att du inte
overskrider den angivna maxnivan
(MAX). Denna mangd garanterar basta
tvattresultat.

®

Efter ett tvattprogram ska eventuella
tvattmedelsrester tas bort fran
tvattmedelsfacket.
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12.4 Kontrollera flikens lage

1. Dra ut tvattmedelsfacket sa langt det gar.

2. Tryck ned spaken for att ta bort
behallaren.

3. Vrid fliken uppat for att anvanda
pulvertvattmedel.

4. Vrid fliken nedat for att anvanda flytande
tvattmedel.

@

Med fliken i laget NEDAT:

* Anvand inte geléaktiga eller tjocka
flytande tvattmedel.

« Hall inte i mer flytande tvattmedel
an gransen som visas pa fliken.

« Stall inte in fortvatt.

+ Stall inte in funktionen for fordrojd
start.

5. Mat upp tvattmedlet och skdljmedlet.

6. Stang tvattmedelsfacket forsiktigt.

Se till att fliken inte orsakar blockering nar du
stanger ladan.

12.5 Instéllning av program

1. Vrid programvredet till dnskat
tvattprogram. Den tillhérande
programindikatorn ténds.

Eco 40-60 ar det standardprogram som

foreslas nar produkten slas pa, det program

som informationen pa energietiketten avser.

Indikatorlampan for Start/Paus D”—knappen

blinkar.

Displayen visar den ungeférliga

programtiden, maximal vikt for valt program

(bara i nagra sekunder),

standardtemperaturen,

standardcentrifugering samt
tvattfasindikatorer (om sadana finns).

2. Tryck pa motsvarande knappar for att
andra temperaturen och/eller
centrifugeringshastigheten.

3. Stall vid behov in en eller flera funktioner
genom att trycka pa motsvarande
knappar. Motsvarande indikatorer tands
pa displayen och angiven information
andras darefter.

@

Om ett val inte ar mojligt hors en
ljudsignal.




12.6 Starta ett program

Tryck pa Start/Paus D”—knappen for att
starta programmet.

Den relaterade indikatorn slutar blinka och
fortsatter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan ar last. Displayen

visar indikatorn =0.

®

Témningspumpen kan vara aktiv strax
innan produkten fylls med vatten.

12.7 Starta ett program med Fardigt
om -tillvalet

1. Tryck pa detta upprepade ganger tills
displayen visar den 6nskade tiden fér nar

programmet ska avslutas. Indikatorn &
ténds.

2. Tryck pa Start/Paus |>||—knappen.
Trumman borjar rotera for att utfora
ProSense berakningen, om detta anges i det
valda programmet.
Produkten startar nedrakningen till slutet
av programmet och programmet startar
vid ratt tidpunkt for att avslutas vid den tid
som stéllts in med detta tillval.

For att &ndra eller avbryta detta tillval:

1. Stang av produkten med hjalp av Pa/Av -
knappen.

2. Sla pa produkten igen.

3. Stall in programmet pa nytt.

12.8 ProSense avkdnning av

tvattmangd Presense

®

Programtiden som visas pa displayen
galler for medelstor till stor
tvattmangd.

Nar du har stallt in ett tvattprogram lyser

ProSense . -
= == == =-ikONEN pa displayen om programmet

stodjer det.

Nar du har tryckt pa Start/Paus |>||—knappen
startar ProSense en avkanning av
tvattmangd:

1. Produkten kanner av tvattmangden under

de forsta 30 sekunderna: indikatorn ILI

. " ProSense . ..
blinkar, falten under == = == =-ikonen ror

sig fram och tillbaka och trumman roterar
kortvarigt.

2. Nar trumman slutar att rotera visar
displayen den nya programtiden, som kan
Oka eller minska beroende pa
belastningen, antalet falt anger
tvattmangden i fiardedelar (fran 1 till 4, 4
falt vid 6verbelastning), och indikatorn for
max tvattmangd tands igen. Efter
ytterligare 30 sekunder bérjar vatten fyllas
pa.

@

Vid 6verbelastning av trumman
tands indikatorn for max tvattmangd

igen och MAX indikatorn blinkar. |
sadana fall kan du under 30 sekunder
pausa produkten och ta ut extra
plagg.

Efter att du har tagit ut extra plagg,
tryck pa Start/Paus |>||-knappen for
att starta programmet igen.
ProSense-fasen kan upprepas upp till
tre ganger (se punkt 1).

Viktigt! Aven om tvattmangden inte minskas,
startar tvattprogrammet trots for stor
tvattmangd i trumman. | sadant fall kan inte
basta majliga tvattresultat garanteras.

@

Under cirka 20 minuter efter programstart
kan tvattiden andras igen beroende pa
tvattens férmaga att absorbera vatten.

@

ProSense-avkanning utfors endast pa
hela tvattprogram (om ingen del av
programmet har valts bort).

@

ProSense kan inte valjas for vissa
program, till exempel Ylle, korta program
och program utan huvudtvatt.
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®

| vissa program kan programtiden vara
densamma for olika tvattmangder, men
vatten- och energiférbrukning &r anda
anpassad for att uppna basta resultat.

12.9 Programfasindikatorer

Nar programmet startar blinkar kontrollampan
for driftsfasen medan de andra lamporna
lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvatt eller fortvattsfasen ar igang:

Nar fasen &r klar slutar motsvarande
kontrollampa att blinka och lyser konstant.
Kontrollampan for nasta fas borjar blinka.

e
T.ex. nar skoljningen pagar: 2 .

Om du véljer PlusSteam tands kontrollampan
for angfasen.

Angfasen &r igang: ﬁ TE.

Antiskrynklingsfasen ar igang: .

12.10 Avbryta ett program och
andra funktionerna

Nar programmet ar igang kan du bara andra
vissa funktioner:

1. Tryck pa Start/Paus [>||—knappen.

Motsvarande indikatorlampa blinkar.

2. Andra funktionerna. Den angivna
informationen pa displayen andras
darefter.

3. Tryck pa Start/Paus |>||-knappen igen.
Tvattprogrammet fortsatter.

12.11 Avbryta ett pagaende
program

1. Tryck pa Pa/Av -knappen for att avbryta
programmet och stéanga av produkten.

2. Tryck pa Pa/Av -knappen for att sla pa
produkten igen.

Nu kan du stalla in ett nytt tvattprogram.
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@

Om ProSense-fasen redan har
genomforts och vattenpafyliningen har
startat, startar det nya programmet utan
upprepning av ProSense-fasen. Vattnet
och tvattmedlet toms inte ut for att
undvika spill. Displayen visar maximal
programtid och uppdateras efter cirka 20
minuter efter att det nya programmet har
startat.

12.12 Oppna luckan - ligga in plagg

Luckan ar last medan ett program eller
fordrojd start anvands.

@

Om temperaturen och nivan pa vattnet i
trumman ar for hég och/eller trumman
fortfarande roterar kan du inte 6ppna
luckan.

Du kan enkelt 6ppna luckan for att 1agga till

eller ta bort vissa plagg nar ikonen 5—? ar
tand.

1. Tryck pa Start/Paus |>||-knappen.

Indikatorn for upplast lucka slocknar pa

displayen.

2. Oppna luckan. Ta bort eller 1&gg till plagg
om sa behovs.

3. Stang luckan och tryck pa Start/Paus DIk
knappen.
Programmet eller startférdréjningen fortsatter.

Nar ikonen :_? slacks kan luckan 6ppnas nar
programmet ar klart. Du kan ocksa stalla in
centrifugerings- eller tomningsprogram och

darefter trycka pa Start/Paus |>||-knappen.
Om centrifugerings- och
témningsprogrammen inte finns tillgangliga
pa programvredet kan de stéllas in via appen.
12.13 Nar programmet ar klart

Nar programmet ar klart stannar produkten
automatiskt. Ljudsignalerna hérs (om de ar
aktiva).

Pa displayen visas alla tvattfasindikatorer
med fast sken och tidsomradet visar 0.

Indikatorn for Start/Paus |>||-knappen slacks.



Luckan lases upp och indikatorn =0 siacks.

1. Tryck pa Pa/Av -knappen for att stinga
av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats

sténger energisparfunktionen automatiskt av

produkten.

®

Nar du aktiverar produkten igen foreslar
den Eco 40-60 som standardprogram.
Vrid programvredet for att stélla in ett nytt
program.

2. Ta ut tvatten ur produkten.

3. Settill att trumman ar tom.

4. Lat luckan och tvattmedelsfacket sta pa
glant for att undvika mogelbildning och
dalig lukt.

5. Stang vattenkranen.

12.14 T6mning av vattnet efter
programmets slut

Om du har valt ett program eller en
funktion som inte tdmmer ut vattnet efter den
sista skdljningen, avslutas programmet, men:

» Pa displayen visas indikatorn E
S = dB

funktionsindikatorn eller <> och
indikatorn fér lucklaset =10, Indikatorn for
pagaende fas (=] blinkar.

* Trumman roterar fortfarande med jamna
mellanrum for att férhindra skrynklig tvatt.

» Luckan forblir last.

* Du maste tdmma ut vattnet for att kunna
Oppna luckan:

1. Tryck vid behov pa Centrifugering -
knappen for att minska
centrifugeringshastigheten som maskinen
féreslar.

2. Tryck pa D”—knappen:

¢ Om du har stéllt in D tdmmer
maskinen ut vattnet och centrifugerar.

¢ Om du har stéllt in @ tommer
maskinen bara ut vattnet.

Funktionsindikatorn [ eller 9 slzcks,

medan @-indikatorn blinkar och sedan

slacks.

3. Nar programmet ar klart och indikatorn for
lucklaset ™0 slocknar kan du oppna
luckan.

4. Tryck pa Pa/Av -knappen i nagra
sekunder for att stdnga av maskinen.

@

Maskinen tdommer oavsett ut vattnet
automatiskt efter cirka 18 timmar.

12.15 Standby-funktionen

Stand by-funktionen stanger automatiskt av
produkten for att minska energiférbrukningen
nar:

* Du inte anvander produkten under
5 minuter innan du trycker pa Start/Paus

[>||—knappen.
Tryck pa knappen Pa/Av for att sla pa
produkten igen.

* Det har gatt 5 minuter efter att
tvattprogrammet har avslutats.
Tryck pa knappen Pa/Av for att sla pa
produkten igen.
Produkten féreslar Eco 40-60 som
standardprogram.
Vrid programvredet for att stélla in ett nytt
program.

@

Efter kérning av ett program eller en
funktion som avslutas med vatten i
trumman, stangs inte produkten av
genom standby-funktionen, och du blir
pamind om att du ska tdmma ut vattnet.

@

Om WiFi alltid pa-funktionen ar aktiv ar
det bara indikatorn = som ténds och
slacks med jamna mellanrum.
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13. UNDERHALL OCH RENGORING

/\ VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

13.1 Periodiskt rengoringsschema

Tack vare periodisk rengéring kommer din
tvattmaskin att halla langre.

Efter varje program, hall luckan och
tvattmedelsfacket nagot 6ppna for att fa
luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti
produkten.

Om maskinen inte ska anvandas pa lange:
sténg vattenkranen och dra ur natsladden.

Preliminart regelbundet
rengoringsschema:

Avkalkning Tva ganger per ar

Underhallstvatt En gang i manaden

Rengdr lucktatningen Varannan manad

Rengdér trumman Varannan manad

Rengor tvattmedelsfacket  Varannan manad

Rengdr tdmningspum-
pens filter

Tva ganger per ar

Rengér tilloppsslangen
och ventilfiltret

Tva ganger per ar

13.2 Ta bort alla fraimmande foremal

®

Se till att alla fickor &r témda och alla I6sa
delar har sékrats innan du kor ett
program.

Ta bort alla frammande féremal (som
metallklammor, knappar, mynt osv.) som du
kan hitta i luckans gummitétning, filtren och
trumman. Se avsnitten "Lucktatning med
dubbla lager”, "Rengoring av trumman”,
"Rengoring av tbmningspumpen” och
"Rengoring av tilloppsslangen och
ventilfiltret”. Var forsiktig med gardiner. Ta
bort hakarna och lagg gardinerna i en
tvattpase eller ett 6rngott. Vid behov,
kontakta vart auktoriserade servicecenter.
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13.3 Utvandig rengoring

Rengdr produkten endast med milt
rengoringsmedel och varmt vatten. Torka alla
ytor noga.

Anvand inga skursvampar eller annat som
kan repa materialet.

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER!

Anvand inte denaturerad sprit,
I6sningsmedel eller kemiska produkter.

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER!

Rengor inte metallytorna med
klorinbaserat rengéringsmedel.

13.4 Avkalkning

@

Om vattnet i ditt omrade ar hart eller
medelhart rekommenderar vi att du
anvander en vattenavhardare for
tvattmaskiner (foér avkalkning emellanat).
Vattnet ar hart eller medelhart nar
hardheten Overstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet for
eventuella kalkavlagringar.

@

Folj alltid anvisningarna pa
produktférpackningen.

13.5 Underhallstvatt

Upprepad och langvarig anvandning av
lagtempererade och korta program kan
orsaka tvattmedelsansamlingar,
luddansamlingar, bakteriehardar samt
biofilmsformeringar pa insidan av trumman
och roret. Detta kan leda till obehaglig lukt
och mdégelbildningar.

For att undvika dessa ansamlingar och
forbattra hygienen inuti tvattmaskinen ar det
bra att kdra en underhallstvatt minst en gang i
manaden:

1. Ta ut tvatten ur trumman.



2. Kor ett vit-/kulortvattprogram med hogsta
temperatur med en liten méangd
tvattmedel, eller kdr program
Maskinrengdring om det finns.

13.6 Lucktatning

Denna produkt ar designad med ett
sjalvrengorande tomningssystem, dar latta
luddfibrer som faller av kladerna téms ut med
vattnet. Undersok tatningen regelbundet och
rengdr vid behov enligt beskrivningen i
féljande diagram. Mynt, knappar och andra
sma féremal kan tas bort nar programmet ar
klart.

Rengdr den vid behov med ett
rengoringsmedel innehallande ammoniak
utan att repa tatningsytan.

1. Rengor trumman med en specialprodukt
for rostfritt stal.

@

Folj alltid anvisningarna pa
produktférpackningen.

2. Ta ut tvatten ur trumman.

3. Kor ett kort vit-/kulortvattprogram med
hdgsta temperatur med en liten mangd
tvattmedel, eller kdr program
Maskinrengéring om det finns. Om din
produkt ar ansluten till Wi-Fi kan
specialprogrammet Maskinrengoring
ocksa laddas ner via appen.

4. Tillsatt manuellt en liten mangd
pulvertvattmedel eller en specifik produkt
i en tom trumma for att skolja ut
eventuella rester.

@

| slutet av ett program kan displayen

ibland visa ikonen @“: Detta ar en
rekommendation att kéra
"trumrengoring”. Nar trumrengdringen ar

®

Folj alltid anvisningarna pa
produktférpackningen.

13.7 Reng6ring av trumman

Undersok trumman regelbundet for att
forhindra odnskade avlagringar.

Rostavlagringar kan féorekomma i trumman
beroende pa frammande rostande féremal i
tvatten eller om kranvattnet innehaller jarn

Rengdr trumman med en specialprodukt for
rostfritt stal.

®

Folj alltid anvisningarna pa
produktférpackningen.

Rengor inte trumman med sura
avkalkningsmedel, skurpulver som
innehaller klor eller med stalull.

For en grundlig rengdring:

klar forsvinner ikonen.

13.8 Rengoring av
tvattmedelsfacket

For att férhindra eventuella avlagringar av
torkat tvattmedel eller koagulerat skoljmedel
och/eller mégelbildning i tvattmedelsfacket
ska en rengoringsprocedur utféras varannan
manad, som forklaras i féljande diagram:

1. Oppna ladan. Tryck ner haken som pa
bilden och dra ut ladan.

2. Tabort den 6vre delen av tillsatsfacket for
att underlatta rengoéringen. Se till att alla
tvattmedelsrester ar borta fran den évre
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och nedre delen av urtaget. Anvand en
liten borste for att rengéra urtaget.

3. Spola ur tvattmedelsladan under rinnande
varmt vatten for att avlagsna eventuella
spar av ansamlat tvattmedel. Satt tillbaka
den 6vre delen efter rengoring.

4. Sétt tillbaka tvattmedelsladan i sitt 1age
och stang den. Kor skoéljprogrammet utan
nagon tvatt i maskinen.

13.9 Rengora tomningspumpens
filter

@

Kontrollera filtret for tomningspumpen

regelbundet och se till att det ar rent.

Rengdr tdmningspumpens filter om:

* Maskinen tmmer inte ut vattnet.

*  Trumman snurrar inte.

* Produkten avger ett konstigt ljud pa grund
av blockeringen av tdmningspumpen.

« Displayen visar larmkoden EE-’E!'

/\ VARNING!

» Tainte bort filtret nar produkten ar
igang.

* Rengor inte pumpen om vattnet i
produkten ar hett. Vanta tills vattnet
har svalnat

/\ VARNING!
Koppla bort natkontakten fran eluttaget.
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Rengora pumpfiltret enligt beskrivningen i
foljande diagram:

Ha alltid en trasa till hands for att torka upp
eventuellt vattenspill nar du tar bort filtret.

1. Oppna pumpskyddet.

2. Placera en lamplig skal under avioppet
for tdmningspumpen for att samla upp
vattnet som rinner ut.

3. Oppna rannan nedat. Ha alltid en trasa till
hands for att torka upp eventuellt
vattenspill nar du tar bort filtret.



Vrid filtret 180 grader i moturs riktning for
att dppna det, utan att ta bort det. Lat
vattnet rinna ut.

Vrid tillbaka filtret och tom behallaren nar
skalen &r full av vatten.

Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar
rinna.

Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

. Avlagsna ludd och féremal fran

filterinsatsen om det behovs.

Se till att pumphjulet kan rotera. Om det
inte roterar ska du kontakta vart
auktoriserade servicecenter.

11. Séatt tillbaka filtret i styrskenorna genom
att vrida det medsols. Var noga med att
dra at filtret ordentligt for att férhindra
lackage.

12. Stéang pumpskyddet.
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Nar vattnet tappas ut med
noédtdmningsproceduren maste
témningssystemet aktiveras igen:
a. Hall 2 liter vatten i tvattmedelsfacket
for huvudtvatt.
b. Starta programmet for att tomma ut
vattnet.

13.10 Rengoring av tilloppsslangen
och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengora bade filtren
pa tilloppsslangen och ventilen tva ganger om
aret for att ta bort eventuell avlagringar som
samlats under tiden. Rengor filter enligt
beskrivningen i foljande diagram:

1. Ta bort tilloppslangen fran kranen och
rengor filtret.

2. Ta bort tilloppsslagen fran produkten
genom att lossa pa ringmuttern.
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3. Rengor ventilfiltret pa produktens baksida
med en tandborste.

4. Nar du sétter tillbaka slangen pa
produkten ska den vridas till vanster eller
till hdger (inte i vertikalt 1&ge) beroende
pa hur din vattenkran ar placerad.

13.11 N6dtémning

Om maskinen inte téms pa vatten kan man
kéra samma procedur som beskrivs i
paragrafen "Rengor tdmningspumpen".
Rengdr pumpen vid behov.

Nar vattnet tappas ut med

noédtdmningsproceduren maste
témningssystemet aktiveras igen:



1. Hall 2 liter vatten i tvattmedelsfacket for
huvudtvatt.

2. Starta programmet for att témma ut
vattnet.

13.12 Atgarder vid frysrisk

Om produkten ar installerad pa en plats dar
temperaturen kan sjunka till 0 °C eller Iagre,
ta bort det kvarvarande vattnet i
tilloppsslangen och témningspumpen.

1. Koppla bort produkten fran eluttaget.

2. Stang vattenkranen.

3. Placera tilloppsslangens bada andar i en
behallare och lat vattnet rinna ur slangen.

14. FELSOKNING

4. Tom tdmningspumpen. Se

ndédtémningsproceduren.

5. Nar tdomningspumpen ar tom, satt tillbaka

tilloppsslangen igen.

/\ VARNING!

Se till att temperaturen ar éver 0 °C innan
du anvander produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar for de
skador som orsakas av laga
temperaturer.

/\ VARNING!
Se Sakerhetsavsnitten.

14.1 Larmkoder och méjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova forst att hitta en I6sning pa problemet (se

tabellerna).

/\ VARNING!

Stéang av produkten innan du gér nagon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus |>|| -

knappen kan blinka kontinuerligt:

®

Om maskinen har fér mycket tvatt i trumman, ta bort en del plagg
och/eller tryck in luckan och tryck pa Start/Paus-knappen sa att

~{Lindikatorn slutar blinka (se bilden nedan).
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Problem

Méjlig 16sning

E o

(N]
Maskinen fylls inte med vat-
ten.

Kontrollera att vattenkranen &r éppen.

Kontrollera att trycket fran vattenledningen inte &r for lagt. Kontakta din lokala
vattenleverantor for information om detta.

Kontrollera att vattenkranen inte &r igentappt.

Kontrollera att tilloppsslangen inte ar bojd, skadad eller vriden.

Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna ar korrekt anslutna.
Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte ar igentapp-
ta. Se "Underhall och rengéring".

EcD

Maskinen tdmmer inte ut
vattnet.

Kontrollera att avloppsmuffen inte ar igentappt.

Kontrollera att avloppsslangen inte ar bojd eller vriden.

Kontrollera att tdmningsfiltret inte &r igentappt. Rengor filtret vid behov. Se
"Underhall och rengéring".

Kontrollera att kopplingarna till tdmningsslangarna &r korrekt anslutna.

Stall in tdmningsprogrammet om du stéller in ett program utan témningsfas.
Om tdmningsprogrammet inte finns tillgangligt pa programvredet kan det stal-
las in via appen.

Stall in tdomningsprogrammet om du valjer en funktion som lamnar vattnet kvar
i maskinen.

EHD

Maskinluckan &r 6ppen eller
ar inte ordentligt stangd.

Kontrollera att luckan ar ordentligt stangd.

ES

Internt fel. Ingen kommuni-
kation mellan produktens
elektriska delar.

Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades for tidigt. Stdng av ma-
skinen och satt pa den igen.
Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

[N

cHU

Stromfoérsorjningen ar insta-
bil.

Vanta tills natspanningen ar stabil.

EF
Oversvamningsskyddet ar
aktiverat.

Stang vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vagguttaget. Kontakta det
auktoriserade servicecentret.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas pa displayen.
Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsatter.
Se tabellen nedan fér méjliga l6sningar vid andra problem med apparaten.

Problem

Mojlig 16sning

Programmet startar inte.

Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att maskinens lucka ar stéangd.
Kontrollera att alla sakringarna i sdkringsladan ar hela.

Kontrollera att Start/Paus D” har tryckts.

Om fordrdjd start &r installd avbryter du den instéliningen eller vantar tills ned-
rakningen ar slut.

Avaktivera Barnlas-funktionen om den ar pa.

Kontrollera vredets lage pa det valda programmet.
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Problem

Mojlig 16sning

Maskinen fylls med vatten
och tdms omedelbart.

Kontrollera att tdmningsslangen &r i rétt Iage. Slangen kan vara for lagt stalld.
Se "Installationsanvisningarna”.

Centrifugeringsfasen funge-
rar inte eller tvattprogrammet
varar langre an normalt.

Stall in centrifugeringsprogrammet. Om témningsprogrammet inte finns till-
gangligt pa programvredet kan det stéllas in via appen.

Kontrollera att témningsfiltret inte ar igentappt. Rengor filtret vid behov. Se
"Underhall och rengéring".

Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Det-
ta problem kan orsakas av balansproblem.

Det finns vatten pa golvet.

Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna ar tata och att inget vattenlacka-
ge forekommer.

Kontrollera att tilloppsslangen och témningsslangen inte ar skadade.
Kontrollera att du anvander ratt tvattmedel och ratt mangd.

Du kan inte éppna luckan.

Se till att du inte har valt ett tvattprogram som avslutas med vatten i trumman.
Kontrollera att tvattprogrammet ar klart.

Stall in tdmnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trum-
man. Om centrifugerings- och témningsprogrammen inte finns tillgéngliga pa
programvredet kan de stéllas in via appen.

Se till att maskinen far elektrisk strom.

Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servi-
cecentret.

Om du maste 6ppna luckan ska du lasa "N6déppning av luckan" noga.

Se till att Remote Start Mode &r inte aktiverat. Avaktivera den.

Uppkopplingsindikatorn vi-
sas inte pa displayen =

Kontrollera den tradlésa signalen.

Kontrollera att den tradiésa anslutningen ar paslagen. Se avsnittet "Konfigure-
ra tradlds anslutning for tvattmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi — Anslutningsinstalla-
tion".

Kontrollera ditt hemnétverk och din router.

Starta om routern.

Kontakta din internetleverantér om problemen med det tradldsa natverket
kvarstar.

Appen kan inte ansluta till
maskinen.

Kontrollera den tradlésa signalen.

Se till att din smarta enhet ar ansluten till det tradlésa natverket.

Kontrollera ditt hemnétverk och din router.

Starta om routern.

Kontakta din internetleverantor om det &r problem med det tradlosa natverket.
Maskinen eller din smartenhet, eller bada, maste konfigureras igen om en ny
router har installerats eller om routerns konfiguration har dndrats.

Det hander ofta att appen
inte kan ansluta till maskin-
en.

Se till att den tradlosa signalen nar maskinen. Forsok med att flytta routern sa
att den star sa nara maskinen som mdjligt eller kdp en forstarkare till routern.
Se till att den tradiésa signalen inte stors av mikrovagor. Stang av mikrovag-
sugnen. Undvik att anvanda mikrovagsugnen och fjarrkontrollen samtidigt.

|

™ visas pa displayen.
Alla knappar ar avaktiverade
utom Pa/Av .

Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vanta tills uppdateringsprocessen ar
klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen aterupptas den nar du
aktiverar den igen.
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Problem

Mojlig 16sning

Maskinen avger ett konstigt
ljud och vibrerar.

Kontrollera att maskinen star plant. Se "Installationsanvisningarna”.
Kontrollera att férpackningen och/eller transportbultarna &r borttagna. Se ”"In-
stallationsanvisningarna”.

Lagg i mer tvatt i trumman. Du kan ha lagt i for liten tvattméangd.

Programmets varaktighet
Okar eller minskar under pro-
grammets forlopp.

ProSense Technology kan justera programmets varaktighet efter typ av tvatt
och tvattméngd. Se avsnittet "ProSense Technology Detektion av tvattméangd"
i kapitlet "Daglig anvandning”.

Tvattresultaten ar inte till-
rackligt bra.

Oka mangden tvattmedel eller anvand ett annat tvattmedel.

Anvand specialprodukter for att ta bort svara flackar innan du kér igang tvatt-
programmet.

Kontrollera att du stallt in ratt temperatur.

Minska tvattmangden.

Foér mycket skum i tvattrum-
man under tvattprogrammet.

Minska mangden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.

Det finns tvattmedelsrester i
tvattmedelsfacket efter tvatt.

Se till att spaken ar i ratt 1age (UPP for pulvertvattmedel — NER for flytande
tvattmedel).

Se till att du har anvant tvattmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den
hér anvéandarmanualen.

Satt pa maskinen efter kontrollen. Programmet fortsatter fran den punkt dar

det avbrots.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstar igen.
No6dvandig information for servicecentret finns pa markskylten.

14.2 N6doppning av luckan

Produktens lucka forblir stangd vid
stromavbrott eller produktfel.
Tvattprogrammet fortsatter nar strommen
aterstalls. Om luckan forblir last vid fel kan
den 6ppnas med nddupplasningsfunktionen.

Innan du 6ppnar luckan:

@

Kontrollera att vattennivan i trumman
inte ar for hog. Vid behov, fortsatt med
nodtéomning (se "Nodtomning” i
avsnittet "Skotsel och rengoring”).

GOr sa har for att 6ppna luckan:

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER! 1.

Risk for brannskador foreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen
och tvatten inte ar varm. Om sa
behovs, vanta tills de svalnat.

Tryck pa knappen Pa/Av for att stanga av
maskinen.

Koppla bort néatkontakten fran eluttaget.
Oppna filterluckan.

Dra nédlasningsavtryckaren nedat en
gang. Dra den nedat igen, hall den tatt

hpON

/\ FORSIKTIGHETSATGARDER!

Risk for personskador foreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar.
Vid behov, vénta tills trumman slutat

snurra.

intill, och 6ppna under tiden luckan.

42 SVENSKA




5. Ta ut tvatten och stang sedan
maskinluckan.
6. Stang filterluckan.

15. FORBRUKNINGSVARDEN

15.1 Kommentar

®

QR-koden pa energimarkningsetiketten som medféljer produkten innehaller en webblank
till information gallande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Foérvara
energimarkningsetiketten som referens tillsammans med anvandarhandboken och alla
andra dokument som medféljer denna produkt.

Det gar ocksa att hitta samma information i EPREL med lanken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet och produktnumret som du hittar pa produktens

typskylt.

®

Varden och programtider kan variera beroende pa olika forhallanden (t.ex.
rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvatt, matningsspanning)
och aven om standardinstallningarna for ett program &ndras.

15.2 Enligt EU-kommissionens féorordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program i % varv/
kg kWh Liter tt:mm 1 °C . 2

) min2)
Full maskin 9.0 0.760 58.0 03:48 44.00 30.0 1551
Halvfull maskin 4.5 0.410 45.0 02:50 44.00 25.0 1551
Kvartsfull maskin 2.5 0.320 37.0 02:35 45.00 23.0 1551

1) Aterstaende fukt efter centrifugering. Ju hégre centrifugeringshastighet man valjer desto hogre blir ljudnivan och
desto lagre blir mangden kvarvarande fukt i tvatten.

2) Maximal centrifughastighet.
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Stromforbrukning i olika lagen

Fordrojd start Natverkslage
Av (W) Standby (W) (W) standby (W)

0.50 0.50 4.00 2.001)

Tid till "Off’/”Standby”-lage ar max 15 minuter.

1) Energiférbrukningen fér den anslutna funktionen ar cirka 17,5 kWh per ar. For att koppla bort funktionen, se ka-
pitlet "WiFi - Anslutningsinstallningar”.

15.3 Vanliga program

@

Dessa varden ar endast indikerande.

Program i % o varv/
kg kWh Liter tt:mm 1) C - 2)
min
gé"}‘g”:s) 9.0 2.150 85.0 03:35 44.00 85.0 1600
28'?&'” 9.0 1.550 80.0 03:50 44.00 55.0 1600
28';”&*”4) 9.0 0.350 80.0 03:10 44.00 20.0 1600
fg’ltgt 40 0.800 50.0 02:25 35.00 40.0 1200
ggnf,‘gitts) 2.0 0.300 45.0 01:10 35.00 30.0 1200
Yile .
30°C 2.0 0.250 65.0 01:05 30.00 30.0 1200

1) Aterstaende fukt efter centrifugering. Ju hégre centrifugeringshastighet man valjer desto hégre blir ljudnivan och
desto lagre blir mangden kvarvarande fukt i tvatten.

2) Referensindikator pa centrifughastighet.

3) Lampligt for mycket smutsig tvatt.

4) Lamplig for 1att smutsad tvatt av bomull, syntet och blandade material.
5) Det fungerar ocksa som ett snabbt tvattprogram for Iatt smutsad tvatt.
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16. SNABBGUIDE
16.1 Daglig anvandning

| 3] 33 3

* Anslut stickkontakten i eluttaget.

* Oppna vattenkranen.

* Tryck pa knappen PalAv for att sla pa
tvattmaskinen (1).

+ Vrid programvredet for att stélla in dnskat
program (2).

+ Stall in 6nskade funktioner med respektive
touch-knappar (3).

+ L&gg in tvatten i trumman, ett plagg at
gangen utan att Overskrida maximal
tvattmangd. Stang luckan och kontrollera
att inget plagg har fastnat mellan tatningen
och luckan.

16.2 Rengora tomningspumpens filter

« Hall tvattmedlet och andra medel i sina
respektive fack.
+ Starta programmet genom att trycka pa

knappen Start/Paus >l (4).
« Tvattmaskinen startar.
* Nar programmet ar slut ska tvatten tas ut.
* Tryck pa knappen Pal/Av for att stidnga av
maskinen.

Rengor filtret regelbundet och sarskilt om
larmkoden £C visas pa displayen.
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16.3 Program

Program Tvattmangd Produktbeskrivning
Bomulls- och syntetplagg. Det har programmet ger bra tvattre-
sultat pa kort tid.
. Standardprogrammets varaktighet har utvecklats for en tvatt-
PowerClean 59min 50kg mangd pa 5 kg. Om du tvattar en mindre eller storre tvatt-
mangd minskar eller 6kar tvatttiden automatiskt, vilket ger per-
fekta resultat.
. Lag energicykel for bomull. Sanker temperaturen och forlanger
Eco 40-60 9.0kg tiden for att uppna goda tvattresultat.
Bomull 9.0 kg ;/rlr'ti\]t(;ch fargade bomullsmaterial. Idealisk fér normal och grov
Syntet 4.0 kg Syntetplagg eller blandade material.
Fintvatt 2.0 kg Omtéaliga material som akryl, viskos, polyester.
i o= 2.0kg Maskintvattbar ylle, handtvéttbar ylle och fintvatt.
e
20 min 3 k 3.0 k Bomulls- och syntetplagg som &r 1att smutsade eller bara har
9 kg anvants en gang.
»
W 52? 1.0 kg Bomulls- och syntetplagg som behdver slatas ut.
Anga
® 1
=2 2.0kg ) Moderna sportplagg for utomhusbruk.
Outdoor 1.0 kgz)
EDJ(B Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer an 99,99 % av
a I 9.0 kg bakterier och virus 3). Det sakerstaller ocksa en rejal minsk-
ygien ning av allergener.
SKélinin 9.0 k Alla material, forutom ylle och mycket émtaliga material. Pro-
ining g gram for skéljning och centrifugering.
Centrifugering/Témning 9.0 kg For att centrifugera tvatten och témma ut vattnet i trumman

Alla material utom ylle och émtaliga material.

1) Tvattprogram

2) Tvattprogram och vattenavvisande fas.

3) Testat for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och
MS2 Bacteriophage i externa tester utférda av Swissatest Testmaterialien AG ar 2021 (testrapport nr 202120117).

Om man lagger i smutstvatt till maximal
kapacitet som anges for varje program

Lampliga tvattmedel for tvattprogram

bidrar det till att minska energi- och
vattenforbrukningen.

Pulvertvatt-  Flytande Avnes Omtaliga yl- .
Program 1 o tvattmedel for Special
medell) tvattmedel Kkulértvatt leplagg
PowerClean R R
59min - - -

46 SVENSKA



Flytande

Program :::ee::\)latt- ::\g:’?r::zel tvé@fcmeflel for f;:]taég:iga Vi Special
kulortvatt
Eco 40-60 A A A - -
Bomull A A A - -
Syntet A A A - -
Fintvatt - - - A A
Ylle - - - a a
20 min 3 kg - 4 A - -
Outdoor - - - A A
Hygien A A - - N

1) Vid temperatur 6ver 60 °C rekommenderas pulvertvattmedel.

|6dder,

minskad tvatteffekt,
otillracklig skaljning,
storre miljopaverkan.

A = Rekommenderas
-- = Rekommenderas ej

16.4 Tvattmedelstyp och mangd.

+ Anvand endast tvattmedel och andra 16.5 Periodiskt rengoringsschema
tillsatser som ar sarskilt avsedda for

tvattmaskiner. Forst, se féljande allménna Tack vare periodisk rengdring kommer din

tvattmaskin att halla langre.

regler:

— pulvertvattmedel (dven tabletter och Efter varje program, hall luckan och
tvattmedel for engangsbruk) for alla tvattmedelsfacket nagot 6ppna for att fa
typer av material, utom 6mtaliga luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti
material. Pulvertvattmedel med produkten.

blekmedel ar att foredra for vittvatt,
— Flytande tvattmedel, helst fér
tvattprogram med laga temperaturer
(max. 60 °C) for alla typer av material, | Preliminért regelbundet
eller specialtvattmedel for endast ylle. | rengéringsschema:
» Blanda inte olika sorters tvattmedel.
* Anvand mindre tvattmedel om:
— du tvattar en liten mangd, Underhallstvatt En gang i manaden
— tvatten ar Iatt smutsad,
— det bildas mycket skum under
tvéattningen. Rengér trumman Varannan manad
+ Nar du anvander tvattmedelstabletter eller
-kapslar ska du alltid placera dem i

Om maskinen inte ska anvandas pa lange:
stang vattenkranen och dra ur natsladden.

Avkalkning Tva ganger per ar

Rengér lucktatningen Varannan manad

Rengor tvattmedelsfacket Varannan manad

trumman, inte i tvattmedelsfacket, och Rengér témningspum- Tva ganger per ar
folja tillverkarens rekommendationer. pens filter
Ot'"r,aCkl'gt '_T'ed tvatt_r_nedel kan ge: Rengér tilloppsslangen Tva ganger per ar
« oftillfredsstallande tvattresultat, och ventilfiltret
+ tvatten blir gra,
» kladerna blir oljiga, Kontrollera trumman regelbundet for
» det bildas mdgel inuti maskinen. eventuella kalkavlagringar. Vi

For mycket tvittmedel kan ge: rekommenderar att du kor ett program med
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tom trumma och en avkalkningsprodukt da
och da.

Ta bort alla frammande foremal

®

Se till att alla fickor &r tomda och alla I6sa
delar har sakrats innan du kor ett
program.

Ta bort alla frammande féremal (som
metallklammor, knappar, mynt osv.) som du
kan hitta i luckans gummitétning, filtren och
trumman. Vid behov, kontakta vart
auktoriserade servicecenter.

Lucktatning

Denna produkt ar designad med ett
sjalvrengorande tomningssystem, dar latta
luddfibrer som faller av kladerna téms ut med
vattnet. Undersok tatningen regelbundet och
rengor vid behov enligt beskrivningen i
féljande diagram. Mynt, knappar och andra
sma foremal kan tas bort nar programmet ar
klart.

Rengor den vid behov med ett
rengdringsmedel innehallande ammoniak
utan att repa tatningsytan.

Avlagsna ludd och féremal fran filterinsatsen
om det behdvs.

16.6 Konfigurera maskinens
tradlésa anslutning

1. Tryck pa Pa/Av -knappen i nagra
sekunder for att aktivera maskinen. Vanta
i 10 sekunder innan du fortsatter med den
tradlésa konfigurationen.

2. Valj ett program genom att vrida pa
programvredet.
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3. Tryck pa och hall ned Fiarrstart B-
knappen i nagra sekunder tills ett "klick"

hoérs. Slapp knappen. I visas pa
displayen i 5 sekunder och indikatorn =
bérjar blinka.

Den tradlésa modulen startar upp.

@

Se till att din App ar redo for anslutning.

4. Efter cirka 10 sekunder visas 11~
(Accesspunkt) pa displayen.

Anslutningspunkten ar éppen i cirka 5

minuter.

5. Konfigurera App pa din smarta enhet och
folj instruktionerna for att ansluta
produkten till ditt WiFi-natverk.

6. Om anslutningen &r konfigurerad nar
programinformationskarmen kommer
tillbaka, visas indikatorlampan = pa
displayen.

@

Varje gang du slar pa maskinen tar det
ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till
natverket. Nar indikatorn = slutar blinka
ar anslutningen klar.

For att stinga av den tradlésa
anslutningen, tryck pa och hall ned knappen

Fjarrstart o nagra sekunder tills den forsta

ljudsignalen hors. Slapp knappen. OFF
visas pa displayen i 5 sekunder.

@

Om du sténger av maskinen och darefter
slar pa den sténgs den tradlosa
anslutningen av automatiski.

For att ta bort inloggningsuppgifterna fran
produktens tradlosa
natverketinstallningar, tryck pa och hall ned

Fjarrstart a-knappen i nagra sekunder tills

den andra ljudsignalen hoérs. Symbolen =
visas pa displayen i nagra sekunder.



17. MILJOSKYDD

Atervinn material med symbolen 5. Atervinn
forpackningen i ratt atervinningsbehallare.
Bidra till att skydda var miljé och var halsa
genom att atervinna avfall fran elektriska och
elektroniska apparater. Slang inte produkter

som ar markta med symbolen E med
hushallsavfallet. Lamna in produkten pa
narmaste atervinningsstation eller kontakta

kommunen.
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To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require
publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://aeg.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)
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