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1. /A INFORMATIONS DE SECURITE

Avant d’installer et d’utiliser
cet appareil, lisez soigneuse-
ment les instructions fournies.
Le fabricant ne pourra pas
étre tenu responsable des
blessures et dégats résultant
d’une mauvaise installation
ou utilisation. Conservez tou-
jours les instructions dans un
lieu sOr et accessible pour
vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants
et des personnes
vulnérables

» Cet appareil peut étre utili-
sé par des enfants agés
d'au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capa-
cités physiques, sensoriel-
les ou mentales réduites ou
dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils sont
correctement surveillés ou
si des instructions relatives
a l'utilisation de I'appareil
en toute sécurité leur ont
été données et s’ils com-
prennent les risques encou-
rus. Les enfants de moins
de 8 ans et les personnes
ayant un handicap trés im-
portant et complexe doivent

étre tenus a I'écart de 'ap-
pareil, a moins d'étre sur-
veillés en permanence.

» Veillez a ce que les enfants
ne jouent pas avec I'appa-
reil.

* Ne laissez pas les déter-
gents a la portée des en-
fants.

* Tenez les enfants et les

animaux éloignés de I'ap-

pareil lorsque la porte est
ouverte.

Le nettoyage et I'entretien

par l'usager ne doivent pas

étre effectués par des en-
fants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

» Cet appareil est destiné au
nettoyage de la vaisselle de
table et de la vaisselle de
type ménager uniquement.

» Cet appareil est congu pour
un usage domestique mé-
nager, dans un environne-
ment intérieur.

» Cet appareil peut étre utili-
sé dans les bureaux, les
chambres d’hétel, les
chambres d’hétes, les gites
ruraux et d’autres héberge-
ments similaires lorsque
cette utilisation ne dépasse
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pas le niveau (moyen) de
I'utilisation domestique.

Ne modifiez pas les spécifi-
cations de cet appareil.

La pression de service de
'eau (minimale et maxima-
le) doit se situer entre 0.05
(0.5) /1 (10) MPa (bar).
Respectez le nombre maxi-
mal de 10 couverts.

Ne laissez pas la porte de
I'appareil en position ouver-
te pour éviter tout risque de
trébuchement.

Si le cable d’alimentation
est endommageé, il doit étre
remplacé par le fabricant,
son service aprés-vente ou
par un professionnel quali-
fié afin d’éviter un danger.

« AVERTISSEMENT : Les

couteaux et autres ustensi-

2. CONSIGNES DE SECURITE

2.1 Installation

/N AVERTISSEMENT!

L’appareil doit étre installé uniguement
par un professionnel qualifié.

Retirez l'intégralité de I'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.

Suivez les instructions d’installation
fournies.

Faites attention lorsque vous déplacez
I'appareil, car il est lourd. Utilisez toujours
des gants de sécurité et des chaussures
fermées.

N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil a
des températures inférieures a 0 °C.
Installez I'appareil dans un lieu sir et
adapté répondant aux exigences
d'installation.
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les tranchants doivent étre
placés dans le panier, poin-
te vers le bas, ou en posi-
tion horizontale.

Avant toute opération d'en-
tretien, mettez I'appareil a
I'arrét et débranchez-le de
I'alimentation électrique.
Ne pulvérisez pas d'eau ni
de vapeur a haute pression
pour nettoyer 'appareil.

Si 'appareil dispose d’orifi-
ces d’aération a la base,
veillez a ne pas les couvrir,
p. ex. avec de la moquette.
L’appareil doit étre raccor-
dé au réseau d’eau a l'aide
des tuyaux neufs fournis.
Les anciens ensembles de
tuyaux ne doivent pas étre
réutilisés.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
I'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.

Si le panneau du meuble n’est pas
installé, la porte peut se fermer
inopinément. Ouvrez la porte de I'appareil
avec précaution pour éviter tout risque de
blessure. Apres linstallation, assurez-vous
que les protections en plastique sont
verrouillés en position. La détérioration ou
le retrait des protections en plastique
situés sur les cotés de la porte peut avoir
un impact sur la fonctionnalité de I'appareil
et créer un risque de blessure. Si la
protection en plastique est endommagée,
contactez le service aprés-vente agréé en
vue de son remplacement.



2.2 Branchement électrique

/N AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou d'électrocution.

* AVERTISSEMENT : Cet appareil est
congu pour étre installé/connecté a une
connexion de mise a la terre dans le
batiment.

» Assurez-vous que les paramétres de la
plague signalétique sont compatibles avec
I'alimentation électrique.

» Utilisez toujours une prise antichoc
correctement installée.

* Nutilisez pas d’adaptateurs multiprises et
de rallonges.

» Evitez dendommager la prise secteur et le
cable d’alimentation. Si un remplacement
est nécessaire, contactez notre service
apres-vente agréé.

» Ne branchez la fiche d’alimentation a la
prise de courant qu’a la fin de l'installation
et assurez-vous que la prise principale est
accessible.

* Ne tirez pas sur le cable secteur pour
débrancher I'appareil. Débranchez
toujours la prise secteur.

2.3 Raccordement a ’arrivée d’eau

/N\ AVERTISSEMENT!
Risque d’électrocution.

» Veillez a ne pas endommager les tuyaux
de circulation d'eau.

* Avant de raccorder des tuyaux neufs, des
tuyaux inutilisés pendant une longue
période, apres des réparations ou
I'installation de nouveaux dispositifs (par
ex. compteurs d’eau), laissez I'eau couler
jusqu’a ce gu’elle soit claire.

» Vérifiez 'absence de fuites d’eau pendant
et aprés la premiere utilisation.

» Valable uniquement pour I'Allemagne :
Avant l'installation, reportez-vous au
chapitre « Riickschlagventil » de la notice
d’utilisation en allemand.

* Sile tuyau d'arrivée d'eau est
endommagé, fermez immédiatement
I'arrivée d'eau et débranchez la prise
d'alimentation électrique. Contactez le
Centre apres-vente agréé pour procéder
au remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

» La coupure de courant électrique
désactive le systeme de protection contre
I'eau, augmentant ainsi le risque
d’inondation.

Le tuyau d’arrivée d’eau est équipé d’une
vanne de sécurité et d’'une gaine avec un
cable d’alimentation interne.

2.4 Utilisation

Gardez les produits ou objets
inflammables humides a I'écart de
I'appareil.

Les produits de lavage pour lave-vaisselle
sont dangereux. Suivez les consignes de
sécurité figurant sur I'emballage du produit
de lavage.

Ne buvez pas et ne jouez pas avec I'eau
de l'appareil.

Attendez la fin du programme pour retirer
la vaisselle, car le détergent peut rester
sur la vaisselle.

Ne posez pas d’'objets et n'appliquez pas
de pression sur la porte ouverte de
I'appareil.

L’appareil peut dégager de la vapeur
chaude si vous ouvrez la porte pendant le
déroulement d’un programme.

2.5 Service

Pour réparer I'appareil, contactez le
service aprés-vente agréé. Utilisez
uniqguement des pieces de rechange
d'origine.

Une réparation non professionnelle ou que
vous faites vous-méme peut étre
dangereuse pour I'utilisateur et peut
annuler la garantie.

Les pieces de rechange suivantes sont
disponibles pendant au moins 7 ans aprés
I'arrét du modéele : moteur, pompe de
circulation et de vidange, résistances, dont
thermopompes, canalisations et
équipements correspondants dont tuyaux,
valves, filtres et électrovannes
(aquastops), pieces structurelles et
intérieures liées aux assemblages de
portes, cartes de circuits imprimés,
affichages électroniques, pressostats,
thermostats et capteurs, logiciel et
firmware dont logiciel de réinitialisation.
Les pieces de rechange suivantes sont
disponibles pendant au moins 10 ans
apres l'arrét du modéle : charniere et
joints de porte, autres joints, bras
d’aspersion, filtres de vidange, supports
intérieurs et périphériques en plastique
tels que paniers et couvercles. Cette
durée peut étre plus longue dans certains
pays. Pour plus d’'informations, rendez-
vous sur notre site internet.

Certaines pieces de rechange ne sont
disponibles que pour les réparateurs
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professionnels et peuvent ne pas étre
pertinentes pour le modéle.

+ Concernant la/les lampe(s) se trouvant a
I'intérieur de ce produit et les lampes de
rechange vendues séparément : Ces
lampes sont congues pour résister a des
conditions ambiantes extrémes dans les
appareils électroménagers, telles que la
température, les vibrations, I’humidité, ou
sont congues pour signaler des
informations sur le statut opérationnel de
I'appareil. Elles ne sont pas prévues pour
étre utilisées dans d’autres applications et
ne conviennent pas pour I'éclairage des
pieces d’une maison.

2.6 Mise au rebut

/\ AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou d'asphyxie.

« Débranchez I'appareil de I'alimentation
électrique.

* Coupez le cable d'alimentation et mettez-
le au rebut.

* Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empécher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.

3. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Bras d’aspersion supérieurs
Bras d’aspersion inférieur
Filtres

Plaque signalétique
Réservoir de sel régénérant
Fente d’aération
Distributeur de liquide de ringage
Distributeur de détergent
Panier inférieur

Panier supérieur

Tiroir a couverts

NEEERNREOENE
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DLes images sont une présentation géné-
rale. Pour des informations plus détaillées,
consultez les autres chapitres ou les docu-
ments fournis avec 'appareil.

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor est un faisceau qui s’affiche
sur le sol, sous la porte de I'appareil. Le fais-
ceau s’éteint lorsque vous arrétez I'appareil.

* Une lumiere rouge apparait lorsque le
programme démarre. Elle reste allumée
pendant toute la durée du programme.
La lumiére devient verte une fois le
programme est terminé.



* La lumiére rouge clignote lorsque
I'appareil rencontre une anomalie.

4. BANDEAU DE COMMANDE

ne =

m_ o

My Time

Lo l=

Delay 30min
Reset 3s

1 hotd 35

60min

[ [ s e s s |

90min

|_|__I
AUTO

— — —
Extra Power Glass
Hygiene | Boost | Care |

160min ECO

Touche Marche/Arrét / Touche
Réinitialiser

Bouton Démarrage retardé
Affichage

Barre de sélection du programme

MY TIME
Boutons Option (EXTRAS)
Bouton Programme AUTO

6
4,

1 Indicateurs affichés

Voyant du liquide de ringage. Il s’allume
lorsque le distributeur de liquide de ringage
doit étre rempli. Reportez-vous a Avant la
premiére utilisation.

Voyant du sel régénérant. Il s’allume lors-

que le réservoir de sel régénérant doit étre
rempli. Reportez-vous a Avant la premiére
utilisation.

Le compteur énergétique indique le niveau d’efficaci-
té énergétique du programme et de 'option sélection-
nés. Plus le nombre de barres allumées est élevé,
plus la consommation est basse. Il est désactivé avec
les programmes 30min, Pré-ringage et Machine Care.

Voyant Machine Care. Il s’allume lorsque
I'appareil nécessite un nettoyage interne
avec le programme Machine Care. Repor-
tez-vous a Entretien et nettoyage.

Voyant de phase de séchage. Il est allumé
lorsque vous sélectionnez un programme
avec la phase de séchage. Il clignote au
cours de la phase de séchage. Reportez-
vous a Sélection du programme.

5. SELECTION DU PROGRAMME

5.1 MY TIME

Sélectionnez un programme adapté en fonc-
tion de sa durée.

MY TIME
o o | o e s s — |
30min  60min 90min  160min ECO

&mlldss | | |

— 1 1
A B C D

|
I
E
A. + 30min est le programme le plus court

pour laver une charge de vaisselle
fraichement salie.

) Pré-ringage (15min) est un
programme destiné a rincer les restes
d’aliments des plats. Il empéche la

formation d’odeurs dans I'appareil.
N'utilisez pas de produit de lavage
avec ce programme.

60min est un programme permettant de
laver la vaisselle récemment salie ou
ayant des résidus légerement secs.

90min est un programme adapté pour
laver et sécher une vaisselle
normalement sale.

160min est un programme adapté pour
laver et sécher une vaisselle trés sale.
ECO est le programme le plus long dont
la consommation d’eau et d’énergie est la
plus économique pour la vaisselle et les
couverts normalement sales. 1

D s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme permet d’évaluer la conformité avec
la réglementation de la Commission (UE) 2019/2022 Ecodesign.
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5.2 AUTO

Avec ce programme, le lave-vaisselle détecte
le degré de salissure et la quantité de vaissel-
le a l'intérieur. Il regle automatiquement la
température et le volume d’eau, ainsi que la
durée du lavage.

5.3 EXTRAS

Adaptez le programme sélectionné a vos be-
soins en activant la fonction EXTRAS.

e ExtraHygiene garantit de meilleurs résul-
tats de nettoyage en maintenant la tempéra-
ture entre 65 et 70 °C pendant au moins

5.4 Présentation des programmes

10 minutes au cours de la derniére phase de
rincage.

B PowerBoost améliore les résultats de la-
vage vaisselle du programme sélectionné.
Cette option augmente la durée et la tempé-
rature de lavage.

20 GlassCare empéche la charge délicate, la
verrerie en particulier, d’étre endommagée.
Cette option empéche les changements rapi-
des de la température du lavage de la vais-
selle du programme sélectionné, et la réduit a
45 °C.

Charge du la- Degré de salis-
Programme e Phases du programme EXTRAS
* Lavageab5°C P Boost
30mi Vaisselle, cou- Erai * Rincage intermédiaire wae;: 008
min verts rais - Ringage final 4 50 °C assLare
. 1 « ExtraHygiene
« AirDry M
"
L Tous Tous * Prélavage Sans objet
Pré-rincage
* Lavage a60 °C P Boost
: . . . owerBoos!
60min Vaisselle, cou-  Frais et légére- *  Ringage intermédiaire +  GlassCare
verts ment sec * Rincage final a 55 °C .
. 1 « ExtraHygiene
* AirDry )
* Lavage a60 °C
Vaisselle, cou- . . * Ringage intermédiaire +  PowerBoost
90min verts, casseroles l?:gr?tl :é(lzege- * Ringage final 4 55 °C + GlassCare
et poéles » Séchage « ExtraHygiene
< AirDry D
* Prélavage
) * Lavagea 60 °C P Boost
160mi Varltsselle, coui Normal & impor- * Ringage intermédiaire Gcl)werC 008
min \é? 2,é(|::sssero ®S tant et sec * Ringage final a 60 °C E TSSH ar,e
p . Séchage xtraHygiene
< AirDry
* Prélavage
. » Lavage a55°C
ECO Vaisselle, cou; N | * Rincage intermédiaire : g?wegoost
\étertzéfssssero es Normal - Rincage final 45 °C ° etassH are
p . Séchage xtraHygiene
« Airbry 1
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Charge du la- Degré de salis-

Programme el e Phases du programme EXTRAS
* Prélavage
) * Lavage a60°C
AUTO Varltsselle, cou; T - Ringage intermédiaire s b
verts, casseroles  Tous - Rincage final 4 60 °C ans objet
et poéles .
+ Séchage
« AirDry D
* Nettoyage 65 °C
Nettoyage de l'intérieur de I'appa- Rincage intermédiaire
Machine Care reil. Reportez-vous a Entretien et . Rincage final Sans objet
nettoyage. ¢ag
< AirDry M

1) Ouverture automatique de la porte. Reportez-vous au chapitre « Réglages de base ».

Valeurs de consommation

Programme 1) 2) Eau (1) Energie (kWh) Durée (min)
30min 7.0 0.500 30
Pré-rincage 3.5 0.015 15
60min 10.0 0.800 60
90min 10.0 0.800 90
160min 9.5 0.925 160
ECO 9.9 0.673 240
AUTO 9.5 0.925 170
Machine Care 8.5 0.425 60

1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de I'eau, des
variations de I'alimentation électrique, de la quantité de vaisselle chargée, du degré de salissure, ainsi que des

options sélectionnées.

2) Les valeurs pour les programmes autres que ECO sont fournies uniquement a titre indicatif.

Informations pour des tests comparatifs

Pour recevoir les informations nécessaires a
la réalisation des tests de performance (par
ex. conformément a : EN60436 ), envoyez un
e-mail a:
info.test@dishwasher-production.com

6. REGLAGES DE BASE

Dans votre demande, indiquez le code pro-
duit (PNC) de la plaque signalétique.

Pour toute autre question concernant votre
lave-vaisselle, reportez-vous au manuel d’en-
tretien fourni avec votre appareil.

Vous pouvez configurer I'appareil en modifiant les réglages de base en fonction de vos be-
soins. Vous pouvez également afficher le nombre de cycles terminés et restaurer les parame-

tres d’'usine par défaut.
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Numéro Configurations Valeurs Description?)

1 Dureté de l'eau 1L - 10L (par dé- Ajustez le niveau de I'adoucisseur d’eau en fonction
faut : 5L) de la dureté de I'eau dans votre région.

2 Niv. liquide ringage OA - 8A (par défaut : Ajustez Ielnlveaul de liquide de ringage en fonction du
5A) dosage nécessaire.

. . On Activez ou désactivez le signal sonore indiquant la fin

3 Signal sonore de fin . ,

Off (par défaut) d’un programme.
Ouverture automati- On (par défaut) . . ) )

4 que de la porte Off Activer ou désactiver AirDry.

5 Son touches On (par défaut) Activez ou désactivez la tonalité des touches lorsque
Off vous appuyez dessus.

1) Pour plus de détails, reportez-vous aux informations fournies dans ce chapitre.

Vous pouvez modifier les réglages de base
en Mode réglage.

Lorsque I'appareil est en mode réglage, les
barres du compteur d’énergie représentent
les réglages disponibles. Pour chaque régla-
ge, une barre spécifique du compteur énergé-
tique clignote.

L'ordre des réglages de base présentés dans
ce tableau est également le méme que I'ordre
des réglages du compteur d’énergie :

[
T
12345
6.1 Mode configuration

Comment naviguer dans le Mode réglage

Vous pouvez naviguer dans le Mode réglage
en utilisant la barre de sélection MY TIME.

MY TIME
Ooooo 3
30min  60min 90min  160min ECO

1 hold 3s | | |

— 1|
A B C

A. Touche Précédent
B. Touche OK
C. Touche Suivant

Utilisez Précédent et Suivant pour naviguer
entre les réglages de base et changer leur
valeur.

Utilisez OK pour entrer dans le réglage sélec-
tionné et confirmer le changement de valeur.
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Comment entrer en Mode réglage

Vous pouvez entrer en Mode réglage avant
de lancer un programme. Vous ne pouvez
pas entrer en Mode réglage lorsque le pro-
gramme est en cours.

Pour entrer en Mode réglage, maintenez
simultanément les touches 30 min et ECO
enfoncées pendant environ 3 secondes.

Les voyants correspondant aux touches Pré-
cédent, OK et Suivant sont allumés.

Comment modifier un réglage

Assurez-vous que l'appareil est en Mode ré-

glage.

1. Utilisez Précédent ou Suivant pour
sélectionner la barre du compteur
d'énergie dédiée au réglage souhaité.

* La barre du compteur d'énergie dé-
diée au réglage choisi clignote.

« L’affichage indique la valeur du régla-
ge actuel.

2. Appuyez sur OK pour accéder au
réglage.
* La barre du compteur d'énergie dé-
diée au réglage choisi est allumée.
Les autres barres sont éteintes.
» La valeur actuelle clignote.

3. Appuyez sur Précédent ou sur Suivant
pour changer la valeur.

4. Appuyez sur OKpour confirmer le
réglage.
» Le nouveau réglage est enregistré.

» L'appareil revient a la liste des régla-
ges de base.

5. Pressez et maintenez enfoncés
simultanément le 30 min et ECO pendant



environ 3 secondes pour quitter le mode
de réglage.
L’appareil revient au mode de sélection de
programme.

Les réglages enregistrés restent valides jus-
qu'a ce que vous les modifiiez a nouveau.

6.2 Réinitialisation usine

La réinitialisation des parameétres d’usine res-
taure les parameétres d’usine par défaut.
Celle-ci ne réinitialise pas le compteur de cy-
cles. Avant la réinitialisation, assurez-vous
que I'appareil est en mode Programmation.

Maintenez la touche Précédent enfoncée
Suivant pendant 5 secondes.

Les écrans affichent _ _ _ pendant environ
5 secondes.
L’appareil revient au mode de sélection de
programme.

6.3 Compteur de cycles

Vous pouvez afficher le nombre de cycles de
lavage terminés dans le compteur de cycles.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrét et
maintenez-la enfoncée jusqu’a ce que le
lave-vaisselle soit en fonctionnement.

2. Maintenez Précédent et Suivant
enfoncés pendant 5 secondes.

Les affichages indiquent uC puis le nombre
de cycles.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour
quitter le compteur de cycles.

@ Apres avoir atteint 65535, le compteur
de cycles redémarre.

6.4 Adoucisseur d’eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de
I'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact
négatif sur les résultats de lavage et sur I'ap-
pareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus
'eau est dure. La dureté de I'eau est mesu-
rée en échelles équivalentes.

Le niveau de I'adoucisseur d’eau doit étre ré-
glé en fonction du degré de dureté de I'eau
de votre arrivée d’eau. Quel que soit le type
de détergent utilisé, le réglage est nécessaire
pour garantir de bons résultats de lavage et
maintenir actif le voyant de sel. Votre compa-
gnie des eaux peut vous renseigner sur la du-
reté de I'eau de votre région. Le réglage
d’usine par défaut est le niveau 5.

@ Les pastilles tout-en-un contenant un
agent adoucissant ont une efficacité limitée
pour adoucir |'eau. Reportez-vous a I'em-
ballage du produit.

Dureté de I'eau

mg/l

°dH °Th  mmol/l °Clark L")
(ppm)

47 84 8.4 835 58 10
-50 -90 -9,0 -904 -63

43 76 7,6 755 53 9
-46 -83 -8,3 -834 -57

37 65 6,5 645 46 8
-42 -75 -7,5 -754 -52

29 51 51 505 36 7
-36 -64 6,4  -644 45

23 40 4.0 395 28 6
-28 -50 -5,0 -504 -35

19 33 3,3 325 23 5
-22 -39 -3,9 -394 -27

15 26 2,6 255 18 4
-18 -32 -3,2 -324 -22

11 19 1,9 185 13 3
-14 -25 -2,5 -254 -17

4 7 0,7 70 5 2
-10 -18 1,8 -184 12

<4 <7 <0,7 <70 <5 1

1) Niveau d’adoucisseur d’eau

L’adoucisseur d’eau effectue un processus
de régénération automatique. 2

2) pour le fonctionnement correct de I'adoucisseur d’eau, la résine du dispositif adoucisseur doit étre réguliére-
ment régénérée. Ce processus est automatique et fait partie du fonctionnement normal du lave-vaisselle. La fré-
quence de régénération dépend du réglage du niveau d’adoucisseur d’eau. Plus le niveau est élevé, plus la ré-
génération est fréquente. A des niveaux élevés, la régénération se produit deux fois par cycle : pendant le lava-
ge de la vaisselle et aprés le ringage final. A des niveaux inférieurs, la régénération se produit uniquement aprés
le ringage final. Le ringage de I'adoucisseur a lieu au début du cycle suivant. A des niveaux élevés, il a aussi lieu
a la fin du lavage. Le ringage de I'adoucisseur se termine avec une vidange compléte. La régénération augmen-
te la durée du programme de 5 min maximum, la consommation d’eau de 4 | maximum et la consommation
d’énergie de 2 Wh. Dans les conditions de laboratoire standard actuellement applicables avec une dureté de
I'eau de 2,5 mmol/l (adoucisseur d’eau : niveau 3), la régénération a lieu tous les 62 | d’eau utilisée. La pression
et la température de I'eau, ainsi que les variations de I'alimentation secteur peuvent changer les valeurs.
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6.5 Le niveau du liquide de ringage

Le liquide de ringage permet a la vaisselle de
sécher sans traces ni taches. Il est libéré au-
tomatiquement au cours de la phase de rin-
cage chaud. Il est possible de définir la quan-
tité de liquide de ringage libérée.

Lorsque le réservoir du liquide de ringage est
vide, l'indicateur du liquide de ringage appa-
rait pour vous indiquer qu'il doit étre rempli. Si
les résultats de séchage sont satisfaisants en
n'utilisant que des pastilles tout en 1, il est
possible de désactiver la notification et le ré-
servoir de liquide de ringage. Cependant,
pour de meilleures performances de sécha-
ge, utilisez toujours du liquide de ringage et
veillez a maintenir la notification activée.

Pour désactiver le distributeur de liquide de
ringage et son voyant, réglez le niveau de li-
quide de ringage sur OA.

6.6 Tonalité de fin
Vous pouvez activer le signal sonore déclen-
ché lorsque le programme est terminé.

@ Des signaux sonores retentissent lors-
qu'une anomalie de fonctionnement s'est
produite. Il est impossible de désactiver ces
signaux sonores.

6.7 AirDry

AirDry améliore les résultats de séchage. Du-
rant la phase de séchage, la porte s'ouvre

automatiquement et reste entrouverte. La
désactivation de cette fonction peut réduire
les performances de séchage.

AirDry est automatiquement activée avec
tous les programmes, a I'exception du pro-
gramme Pré-ringage.

La durée de la phase de séchage et le mo-
ment auquel la porte est ouverte varient selon
le programme et les options sélectionnés.

Lorsque AirDry ouvre la porte, la durée res-
tante du programme en cours s’affiche.

/N ATTENTION!

Ne tentez pas de refermer la porte de
I'appareil dans les 2 minutes suivant son
ouverture automatique. Cela pourrait en-
dommager l'appareil.

® Lorsque I'option AirDry ouvre la porte,
Beam-on-Floorle faisceau peut ne pas étre
compléetement visible. Pour vérifier si le
programme est terminé, consultez le ban-
deau de commande.

6.8 Tonalités des touches

Les touches du bandeau de commande
émettent un clic lorsque vous appuyez des-
sus. Vous pouvez désactiver ce son.

7. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Ajustez le niveau de I'adoucisseur
d’eau en fonction de la dureté de I’eau.

2. Remplissez le réservoir de sel
régénérant.

3. Remplissez le distributeur de liquide de
ringage.

4. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

5. Lancez le programme 30min avec du
détergent pour éliminer les résidus du
processus de fabrication. Ne placez pas
de vaisselle dans les paniers.

Lorsque vous démarrez un programme, l'ap-
pareil peut prendre 5 minutes pour recharger
la résine dans l'adoucisseur d'eau. La phase
de lavage ne démarre qu'une fois cette pro-
cédure achevée. La procédure sera répétée
réguliérement.
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7.1 Le réservoir de sel régénérant

/N ATTENTION!

Utilisez uniquement du sel régénérant
pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de sel
de cuisine.

Le sel permet de recharger la résine dans
I'adoucisseur d'eau et de garantir de bons ré-
sultats de lavage au quotidien.

Comment remplir le réservoir de sel
régénérant
1. Tournez le couvercle du réservoir de sel

régénérant dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre et retirez-le.

2. Versez 1 litre d’eau dans le réservoir de
sel régénérant (uniquement lors de la
premiére utilisation).



3. Remplissez le réservoir avec 1 kg de sel
régénérant (jusqu'a ce qu'il soit rempli).

4. Secouez doucement |'entonnoir par la
poignée pour faire tomber les derniers
grains qu'il contient.

5. Retirez le sel autour de I'ouverture du
réservoir de sel régénérant.

6. Tournez le bouchon dans le sens des
aiguilles d’une montre pour le fermer.

/N ATTENTION!

De l'eau et du sel peuvent sortir du réser-
voir de sel régénérant lorsque vous le
remplissez. Pour éviter la corrosion, rem-
plissez le réservoir de sel, puis lancez im-
médiatement un cycle de lavage complet
avec du détergent.

8. UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.

2. Maintenez la touche ® enfoncée jusqu'a

ce que l'appareil s'allume.

3. Remplissez le réservoir de sel régénérant

s'il est vide.

Remplissez le distributeur de liquide de
ringage s'il est vide.

Chargez les paniers.

Ajoutez le détergent.

>

© No o

robinet d'eau.

Sélectionnez et démarrez un programme.
Une fois le programme ferminég, fermez le

7.2 Comment remplir le distributeur
de liquide de ringage

oo

M

ﬁl:l l@ c
P A

/N ATTENTION!

Le compartiment (C) est destiné au liqui-
de de ringcage uniquement. Ne le remplis-
sez pas de produit de lavage.

/N ATTENTION!

Utilisez uniquement des liquides de ringa-
ge spécialement congus pour les lave-
vaisselles.

1. Appuyez sur le bouton d’ouverture (A)
pour ouvrir le couvercle (B).

2. Versez le liquide de ringage dans le
distributeur (C) jusqu’a ce qu'il atteigne la
marque « FILL ».

3. Retirez I'excédent de liquide de ringage a
I'aide d'un chiffon absorbant pour éviter
tout excés de mousse.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le couvercle se verrouille correctement.
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8.1 Utilisation du produit de lavage

Vd \

p
A @ﬁﬁ@@@ ot ]

A

Ui it

/N ATTENTION!

Utilisez uniquement des produits de lava-
ge spécialement congus pour les lave-
vaisselle.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage
(B) pour ouvrir le couvercle (C).

2. Versez le produit de lavage dans le
compartiment (A). Vous pouvez utiliser
du détergent en tablettes, en poudre ou
en gel.

3. Sile programme comprend une phase de
prélavage, mettez moins de 5 g de
détergent sur la partie intérieure de la
porte du lave-vaisselle.

4. Fermez le couvercle. Assurez-vous que
le couvercle se verrouille correctement.

@ Ne remplissez pas le compartiment (A)
avec plus de 30 ml de produit de lavage en
gel.

Pour plus d’informations sur le dosage du
produit de lavage, reportez-vous aux instruc-
tions du fabricant sur 'emballage du produit.
En général, 20 - 25 ml de détergent en gel ou
jusqu’a 18 g de détergent en poudre sont suf-
fisants pour laver de la vaisselle présentant
une salissure normale.

8.2 Comment sélectionner et lancer
un programme a l'aide de la barre
de sélection MY TIME

1. Faites glisser votre doigt le long de la
barre de sélection MY TIME pour choisir
un programme approprié.

* Le voyant correspondant au program-
me sélectionné est allumé.

* Le compteur d’énergie indique le ni-
veau d'énergie et la consommation
d'eau.
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» L'affichage indique la durée du pro-
gramme.

2. Activez la EXTRAS applicable si vous le
souhaitez.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

8.3 Comment sélectionner et lancer
le programme .V Pré-ringage

1. Pour sélectionner l'/ Pré-ringcage,
pressez et maintenez le 30 min enfoncé
pendant 3 secondes.

* Le voyant correspondant au bouton
s’allume.

* Le compteur d'énergie est coupé.

» L'affichage indique la durée du pro-
gramme.

2. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

8.4 Comment activer EXTRAS

Vous devez activer les options avant de lan-
cer un programme. Vous ne pouvez pas acti-
ver ni désactiver les options pendant le dé-
roulement d'un programme. Toutes les op-
tions ne sont pas compatibles entre elles.

1. Sélectionnez un programme a l'aide de la
barre de sélection MY TIME.

2. Appuyez sur la touche correspondant a
I'option que vous souhaitez activer.

» Le voyant correspondant au bouton
s’allume.

@ Activer des options augmente souvent la
consommation d'eau et d'énergie, ainsi que
la durée du programme.

8.5 Comment démarrer le
programme AUTO

1. Appuyez sur la touche AUTO

» Le voyant correspondant a la touche
s’allume.

» L'affichage indique la durée maximale
du programme.

2. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

L'appareil détecte le type de charge et choisit
un cycle de lavage adapté. En cours de cy-
cle, les capteurs s'enclenchent a plusieurs re-
prises, et la durée initiale du programme peut
étre diminuée.



8.6 Comment différer le départ d'un
programme

1. Sélectionnez un programme.

2. Appuyez sur la touche Départ Différé a
plusieurs reprises jusqu'a ce que
I'affichage indique le délai choisi pour le
départ différé (de 1 a 24 heures).

Le voyant correspondant a la touche est allu-

mé.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le décompte.

Pendant un décompte, il n'est pas possible
de changer le délai du départ différé et le
choix du programme.

Lorsque le décompte est terminé, le program-
me démarre.

8.7 Comment annuler le départ
différé au cours du décompte

Maintenez la touche @ enfoncée pendant
environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

@ Si vous annulez le départ différé, vous
devez régler de nouveau le programme.

8.8 Pour annuler un programme en
cours

Maintenez la touche ® enfoncée pendant
environ 3 secondes.

L'appareil revient au mode de sélection de
programme.

9. CONSEILS

9.1 Général

Suivez les conseils ci-dessous pour garantir
des résultats de lavage et de séchage opti-
maux au quotidien et pour protéger I'environ-
nement.

» Laver les plats au lave-vaisselle comme
indiqué dans la notice d'utilisation permet
généralement de consommer moins d’eau
et d’énergie par rapport au lavage des
plats a la main.

+ Chargez le lave-vaisselle a sa capacité
maximale pour économiser I'eau et
I'énergie. Pour obtenir les meilleurs
résultats de nettoyage, disposez les
articles dans les paniers comme indiqué

(D Assurez-vous que le distributeur de pro-
duit de lavage n'est pas vide avant de dé-
marrer un nouveau programme de lavage.

8.9 Ouverture de la porte pendant le
fonctionnement de I’appareil

Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme
est en cours, |'appareil s'arréte. Cela peut
avoir un impact sur la consommation d'éner-
gie et la durée du programme. Lorsque vous
refermez la porte, I'appareil reprend la ou il a
été interrompu.

Durant la phase de séchage, si la porte est
ouverte pendant plus de 30 secondes, le pro-
gramme en cours s’arréte. Ceci ne se produit
pas si la porte est ouverte par la fonction Air-
Dry.

8.10 Auto off fonction

Cette fonction permet d'économiser de I'éner-
gie en éteignant I'appareil lorsqu'il n'est pas
en cours de fonctionnement.

La fonction est activée automatiquement :

* Lorsque le programme est terminé.
* Au bout de 5 minutes si le programme n'a
pas démarré.

8.11 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, I'écran af-
fiche 0:00.

La fonction Auto off éteint automatiquement
I'appareil.

Toutes les touches sont désactivées a I'ex-
ception de la touche marche/arrét.

dans la notice d'utilisation et ne
surchargez pas les paniers.

* Ne pré-rincez pas la vaisselle a la main.
Cela augmente la consommation d’eau et
d’énergie. Si nécessaire, sélectionnez un
programme avec une phase de prélavage.

« Enlevez les plus gros résidus d’aliments
des plats et videz les tasses et les verres
avant de les mettre dans I'appareil.

» Veérifiez que les plats ne se touchent pas
dans les paniers ou ne se recouvrent pas
les uns les autres. L'eau peut ainsi
atteindre toute la vaisselle et la laver
parfaitement.

« Sélectionnez un programme en fonction
du type de charge et du degré de saleté.
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ECO assure I'utilisation la plus efficace de
consommation d’eau et d’énergie.

* Pour empécher la formation de dépdts
calcaires a l'intérieur de I'appareil :

— Remplissez le réservoir de sel
régénérant des que nécessaire.

— Utilisez le dosage recommandé de
détergent et de liquide de ringage.

— Assurez-vous que le niveau actuel de
'adoucisseur d’eau correspond a la
dureté de l'arrivée d’eau.

— Suivez les instructions du chapitre
« Entretien et nettoyage ».

9.2 Utilisation du sel régénérant, du
liquide de ringage et du produit de
lavage

» Utilisez uniquement du sel régénérant, du
liquide de ringage et du produit de lavage
congus pour les lave-vaisselle. D’autres
produits peuvent endommager I'appareil.

» Dans les régions ou l'eau est dure ou tres
dure, nous recommandons |'utilisation
séparée d'un détergent simple (poudre,
gel, pastille, sans fonction
supplémentaire), de liquide de ringage et
de sel régénérant pour des résultats de
lavage et de séchage optimaux.

» Les pastilles tout-en-un peuvent ne pas se
dissoudre complétement pendant les
programmes courts, ce qui peut entrainer
des résidus de détergent sur les plats.
Reportez-vous a I'emballage du produit.
Utilisez les pastilles avec les programmes
plus longs.

» Utilisez toujours la quantité adéquate de
détergent. Un dosage insuffisant de
détergent peut entrainer de mauvais
résultats de nettoyage et la formation
d’une pellicule ou de taches d’eau dure
sur les articles. Utiliser trop de détergent
avec une eau douce ou adoucie entraine
la présence de résidus de détergent sur
les plats. Reportez-vous aux instructions
sur I'emballage du produit de lavage.

« Utilisez toujours la quantité adéquate de
liquide de ringage. Un dosage insuffisant
du liquide de ringage diminue les résultats
de séchage. Utiliser trop de liquide de
ringage entraine la formation de couches
bleutées sur les articles.

» Assurez-vous que le niveau d’adoucisseur
d’eau est correct. Si le niveau est réglé
trop haut, I'eau devient trop douce, ce qui
peut provoquer la corrosion du verre. Pour
régler le niveau d’adoucisseur d’eau,
reportez-vous au chapitre Configurations.
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9.3 Que faire si vous ne voulez plus
utiliser de pastilles tout en 1

Avant de commencer a utiliser le produit de
lavage, le sel régénérant et le liquide de rin-
cage séparément, suivez les étapes suivan-
tes:

1. Réglez |'adoucisseur d'eau sur le niveau
maximal.

2. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de
ringcage sont pleins.

3. Lancez le programme 30min. N'ajoutez
pas de produit de lavage et laissez les
paniers vides.

4. Lorsque le programme de lavage est
terminé, réglez I'adoucisseur d'eau en
fonction de la dureté de I'eau dans votre
région.

5. Ajustez la quantité de liquide de ringage
libérée.

9.4 Avant de lancer un programme

Avant de lancer le programme sélectionné,
assurez-vous que :

« Les filtres sont propres et correctement
installés.

* Le bouchon du réservoir de sel régénérant
est serré.

« Les bras d’aspersion ne sont pas
obstrués.

« 'y a suffisamment de sel et de liquide de
ringage.

« La vaisselle est bien positionnée dans les
paniers.

* Le programme est adapté au type de
vaisselle et au degré de salissure.

« La bonne quantité de détergent est
utilisée.

9.5 Chargement des paniers

« Utilisez toujours I'espace complet des pa-
niers.

« N'utilisez I'appareil que pour laver des arti-
cles adaptés au lave-vaisselle.

* Ne lavez pas les matériaux suivants au la-
ve-vaisselle : bois, corne, étain, cuivre,
aluminium, porcelaine délicate et acier
carbone non protégé. Cela peut les faire
craquer, se déformer, se décolorer, se fis-
surer ou rouiller.

* Ne placez pas dans I'appareil des objets
pouvant absorber I'eau (éponges, chiffons
de nettoyage).

« Chargez les articles creux (tasses, verres
et casseroles) en les retournant.



» Assurez-vous que les verres ne se tou-
chent pas.

» Placez des objets légers ou en plastique
dans le panier supérieur. Veillez a ce que
les articles ne peuvent pas bouger.

» Placez les couverts et les petits articles
dans le tiroir a couverts.

» Assurez-vous que le bras d’aspersion
tourne librement avant de lancer un pro-
gramme.

9.6 Déchargement des paniers

1. Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer de I'appareil. La

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

/N ATTENTION!

Avant toute opération d’entretien autre
que le programme Machine Care, étei-
gnez I'appareil et débranchez la fiche de
la prise secteur.

Les filtres sales et les bras d’aspersion obs-
trués nuisent aux résultats du lavage.

Nettoyez les filtres une fois par semaine. Net-
toyez les bras d’aspersion tous les deux
mois, ou plus tét si vous remarquez des rési-
dus de nourriture sur les plats aprés I'exécu-
tion du programme. La fréquence de nettoya-
ge peut varier en fonction de la fréquence
d'utilisation de I'appareil.

10.1 Machine Care

Machine Care est un programme congu pour
laver l'intérieur de I'appareil, pour des résul-
tats optimaux. Il élimine le tartre et I'accumu-
lation de graisses.

Lorsque I'appareil détecte qu'il a besoin d'étre

nettoyé, le voyant [;I+ s'allume. Lancez le pro-
gramme Machine Care pour laver l'intérieur
de l'appareil.

Comment démarrer le programme
Machine Care

Avant de démarrer le programme , nettoyez
les filtres et les bras d'aspersion.

1. Utilisez un agent détartrant ou un produit
de nettoyage spécialement congus pour
les lave-vaisselles. Suivez les instructions
figurant sur 'emballage. Ne placez pas
de vaisselle dans les paniers.

2. Maintenez simultanément les touches

PowerBoost et AUTO enfoncées pendant
environ 3 secondes.

vaisselle encore chaude est sensible aux
chocs.

2. Commencez par décharger le panier
inférieur, puis le panier supérieur.

(® Une fois le programme terminé, il peut
rester de I'eau sur les surfaces intérieures
de l'appareil.

Le voyant & clignote. L’affichage indique la
durée du programme.

3. Fermez la porte de I'appareil pour
démarrer le programme.

Lorsque le programme est terminé, le voyant
3 s'éteint.
10.2 Nettoyage interne

* Nettoyez l'intérieur de I'appareil avec un
chiffon doux et humide.

« N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer, d’outils tranchants, de
produits chimiques agressifs, d’éponges
métalliques, ni de solvants.

« Essuyez la porte, y compris le joint en
caoutchouc, une fois par semaine.

* Pour maintenir des performances
optimales, utilisez un produit de nettoyage
spécifiquement congu pour les lave-
vaisselle (au moins une fois tous les deux
mois). Respectez scrupuleusement les
instructions figurant sur 'emballage du
produit.

* Pour des résultats de lavage optimaux,
lancez le programme Machine Care.

10.3 Elimination de corps étrangers

Vérifiez les filtres et le collecteur d’eau aprés
chaque utilisation du lave-vaisselle. Les corps
étrangers (par exemple les morceaux de ver-
re, de plastique, les os ou les cure-dents,
etc.) réduisent les performances de nettoya-
ge et peuvent endommager la pompe de vi-
dange.
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/\ ATTENTION!
Si vous ne pouvez pas retirer les corps
étrangers, contactez un service aprés-
vente agréé.

1. Démontez le systeme de filtres comme
indiqué dans ce chapitre.

2. Retirez manuellement tout corps
étranger.

3. Remontez les filtres comme indiqué dans

ce chapitre.

10.4 Nettoyage extérieur

* Nettoyez I'appareil avec un chiffon doux et

humide.

» Utilisez uniguement des produits de
lavage neutres. Pour le bandeau de
commande, utilisez de I'eau sans
détergent.

» Nutilisez pas de produits abrasifs, de
tampons a récurer ou de solvants.

10.5 Nettoyage des filtres

Le systéme de filtres est composé de 3 par-
ties.

1. Tournez le filtre (B) dans le sens inverse
des aiguilles d’'une montre et sortez-le.

2. Retirez le filtre (C) du filtre (B).
3. Retirez le filtre plat (A).
4. Lavez les filtres.
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5. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu
d’aliments ou salissure a l'intérieur ou sur
le bord de la cuve.

6. Remettez en place le filtre plat (A).
Assurez-vous qu'il est correctement
positionné sous les 2 ergots.

7. Remontez les filtres (B) et (C).

8. Replacez le filtre (B) dans le filtre plat (A).
Tournez-le dans le sens des aiguilles
d’'une montre jusqu’a ce qu’il s’enclenche.

/N ATTENTION!

Une position incorrecte des filtres peut
entrainer des résultats de lavage médio-
cres et endommager I'appareil.

10.6 Nettoyage du bras d’aspersion

inférieur

1. Pour retirer le bras d’aspersion inférieur,
tirez-le vers le haut.



1. Sortez le panier supérieur.
Pour détacher le bras d'aspersion,
tournez I'élément de montage vers la
droite.

2. Lavez le bras d’aspersion sous I'eau
courante. Utilisez un outil pointu comme
un cure-dent pour extraire toutes les
particules de saleté incrustées dans les
orifices. Faites couler de I'eau dans les
orifices pour éliminer les particules de
saleté se trouvant a l'intérieur.

3. Pour réinstaller le bras d’aspersion, 3. Lavez le bras d'aspersion sous I'eau
enfoncez-le vers le bas. courante. Utilisez un outil pointu comme
10.7 Nettoyage des bras un cure-dent pour extraire toutes les

particules de saleté incrustées dans les

' . P
d'aspersion supérieurs orifices. Faites couler de I'eau dans les

Les bras d'aspersion supérieurs sont places orifices pour éliminer les particules de
sous le panier supérieur. Les bras d’asper- saleté se trouvant a l'intérieur.
sion (B) sont installés dans le conduit (A) . \ .

4. Pour réinstaller le bras d'aspersion,

avec les élements de montage (C). insérez la fixation dans le bras

d'aspersion et insérez-le dans le conduit
en le tournant vers la gauche. Assurez-
vous que I'élément de montage se
verrouille en place.

11. DEPANNAGE

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour

/N AVERTISSEMENT! obtenir plus d’informations sur les problemes
Une mauvaise réparation de I'appareil possibles.
peut entrainer un danger pour la sécurité Pour certaines anomalies, I'écran affiche un
de I'utilisateur. Toute réparation doit étre code d’alarme.

effectuée par du personnel qualifié.
La plupart des problémes peuvent étre réso-

lus sans avoir recours au service aprés-vente
agréé.
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Probléme et code d'alarme

Cause et solution possibles

Vous ne pouvez pas mettre en fonc-
tionnement I'appareil.

Assurez-vous que la fiche du cable d’alimentation est bien connectée
dans la prise de courant.
Assurez-vous qu’aucun fusible n’a disjoncté dans la boite a fusibles.

Le programme ne démarre pas.

Assurez-vous que la porte de I'appareil est fermée.

Si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin
du décompte.

L’appareil recharge la résine a l'intérieur de I'adoucisseur d’eau. La du-
rée de la procédure est d’environ 5 minutes.

L’appareil ne se remplit pas d’eau.
L’affichage indique i10 ou i11.

Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte.

Assurez-vous que la pression de I'alimentation d’eau est suffisante.
Pour cela, contactez les autorités locales en charge de I'eau.
Assurez-vous que l'arrivée d’eau n’est pas bouchée.

Assurez-vous que le filtre du tuyau d’arrivée d’eau n’est pas bouché.
Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas de plis ni
de coudes.

La machine ne vidange pas I'eau.
L’affichage indique i20.

Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché.
Assurez-vous que le systéme de filtre intérieur n’est pas bouché.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est pas tordu ni plié.

Le dispositif anti-inondation est acti-
vé.
L’affichage indique i30.

Fermez I'arrivée d’eau.

Vérifiez que 'appareil est correctement installé.

Assurez-vous que les paniers sont chargés comme indiqué dans le
manuel d'utilisation.

Dysfonctionnement du capteur de
détection du niveau d’eau.
L’affichage indique i41 - i44.

Assurez-vous que les filtres sont propres.
Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Dysfonctionnement de la pompe de
lavage ou de la pompe de vidange.
L'affichage indique i51 - i59 ou i5A -
i5F.

Eteignez l'appareil et rallumez-le.

La température de I'eau a l'intérieur
de I'appareil est trop élevée ou un
dysfonctionnement du capteur de
température s’est produit.
L’affichage indique i61 ou i69.

Assurez-vous que la température de I'eau de I'arrivée ne dépasse pas
60 °C.
Eteignez I'appareil et rallumez-le.

Dysfonctionnement technique de
I'appareil.
L’affichage indique iCO ou iC3.

Eteignez l'appareil et rallumez-le.

Le niveau d’eau a l'intérieur de I'ap-
pareil est trop élevé.
L’affichage indique iF1.

Eteignez l'appareil et rallumez-le.

Assurez-vous que les filtres sont propres.

Assurez-vous que le tuyau de sortie est installé a la bonne hauteur au-
dessus du sol. Reportez-vous aux instructions d’installation.

L'appareil se met a I'arrét et démar-
re plusieurs fois pendant son fonc-
tionnement.

Cela est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage optimaux
et des économies d’énergie.

Le programme dure trop longtemps.

Si vous avez sélectionné I'option de démarrage retardé, annulez-le ou
attendez la fin du décompte.
L'activation des options augmente la durée du programme.

La durée du programme affichée est
différente de la durée du tableau
des valeurs de consommation.

La durée des programmes peut changer en fonction de la pression et
de la température de I'eau, des variations de I'alimentation électrique,
de la quantité de vaisselle chargée, du degré de salissure, ainsi que
des options sélectionnées.

20 FRANCAIS



Probléme et code d'alarme

Cause et solution possibles

Le temps restant sur I'affichage
augmente et passe presque instan-
tanément a la fin de la durée du pro-

gramme.

+ Ce n'est pas un défaut. L'appareil fonctionne correctement.

Petite fuite de la porte de l'appareil.

* L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables
(si disponibles).

» La porte de I'appareil n’est pas centrée sur la cuve. Réglez le pied ar-
riére (si disponible).

La porte de I'appareil est difficile a

fermer.

+ L’appareil n’est pas d’aplomb. Desserrez ou serrez les pieds réglables
(si disponibles).
* De la vaisselle dépasse des paniers.

La porte de I'appareil s’ouvre pen- + Lafonction AirDry est activée. Vous pouvez désactiver la fonction. Re-

dant le cycle de lavage.

portez-vous au chapitre Réglages de base.

Cliquetis ou bruits de battement a

I'intérieur de I'appareil.

» Lavaisselle n'est pas correctement rangée dans les paniers. Reportez-
vous a la notice de chargement du panier.
» Assurez-vous que les bras d’aspersion peuvent tourner librement.

+ Lintensité est insuffisante pour alimenter simultanément tous les appa-
reils en cours d'utilisation. Vérifiez I'intensité de la prise et la capacité

L’appareil déclenche le disjoncteur. du cable ou mettez a I'arrét I'un des appareils en cours d’utilisation.

« Défaut électrique interne de I'appareil. Contactez un service aprés-ven-
te agréé.

Aprés avoir vérifié I'appareil, mettez a I'arrét

I'appareil et mettez-le de nouveau en fonc- /\ AVERTISSEMENT!
tionnement. Si le probléme persiste, contac- Nous vous conseillons de ne pas utiliser

tez un service apres-vente agréé.

I'appareil tant que le probleme n’a pas été
entierement résolu. Débranchez I'appareil
et ne le rebranchez pas tant que vous
n’étes pas certain qu'’il fonctionne correc-
tement.

11.1 Les résultats obtenus en matiére de lavage et de séchage de la
vaisselle sont insuffisants

Symptoéme

Cause et solution possibles

Résultats de lavage insa-
tisfaisants.

Reportez-vous aux sections Utilisation quotidienne, Conseils et au document de
chargement du panier.

Utilisez un programme de lavage plus intense.

Activez 'option PowerBoost pour améliorer les résultats de lavage du program-
me sélectionné.

Nettoyez les orifices des bras de lavage et les filtres. Reportez-vous a Entretien
et nettoyage.

Résultats de séchage mé-
diocres.

La vaisselle est restée trop longtemps a l'intérieur de I'appareil, porte fermée. Ac-
tivez AirDry pour régler I'ouverture automatique de la porte et améliorer les per-
formances de séchage.

Il n’y a pas de liquide de ringage ou le dosage n’est pas suffisant. Remplissez le
distributeur de liquide de ringage ou réglez le dosage sur un niveau plus élevé.
La qualité du liquide de ringage peut étre la cause.

Utilisez toujours du liquide de ringage, méme avec des pastilles tout en 1.

Les articles en plastique peuvent avoir besoin d’étre séchés a I'aide d’une ser-
viette.

Le programme ne posséde pas de phase de séchage. Reportez-vous au tableau
des programmes.
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Symptome

Cause et solution possibles

Les verres et la vaisselle
présentent des rayures
blanchatres ou des cou-
ches bleuatres.

Le niveau de liquide de ringage libérée est trop haut. Réduisez le dosage.
La quantité de produit de lavage est excessive.

Il'y a des taches et des
traces d’eau séche sur les
verres et la vaisselle.

La quantité de liquide de ringage libérée n’est pas suffisante. Augmentez le do-
sage.
La qualité du liquide de ringage peut étre la cause.

L'intérieur de I'appareil est
humide.

Ce n’est pas un défaut de I'appareil. De I'numidité se condense sur les parois de
I'appareil.

Mousse inhabituelle en
cours de lavage.

Utilisez uniquement des produits de lavage spécialement congus pour les lave-
vaisselle.

Utilisez un produit de lavage d’un autre fabricant.

Ne pré-rincez pas les plats sous I'eau courante.

Traces de rouille sur les
couverts.

Il'y a trop de sel dans I'eau utilisée pour le lavage. Apres avoir rempli le réservoir
de sel régénérant, retirez toujours le sel déversé.

Des couverts en argent et en acier inoxydable ont été placés ensemble. Evitez
de placer des couverts en argent et en acier inoxydable les uns a coté des au-
tres.

Il'y a des résidus de dé-
tergent dans le distribu-
teur de produit de lavage
a la fin du programme.

La pastille de détergent est restée coincée dans le distributeur et n'a donc pas
été entierement éliminée par I'eau.

L'eau ne peut pas laver le produit de lavage du distributeur. Assurez-vous que
les bras d'aspersion ne sont pas bloqués ou obstrués.

Assurez-vous que les articles dans les paniers n'entravent pas I'ouverture du
couvercle du distributeur de produit de lavage.

Odeurs a l'intérieur de
I'appareil.

Reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage.

Démarrez le programme Machine Care avec un agent détartrant ou un produit de
nettoyage congu pour les lave-vaisselle.

Utilisez régulierement un programme a température de lavage de la vaisselle de
60°C.

Dépdts calcaires sur la
vaisselle, dans la cuve et
sur la partie intérieure de
la porte.

Le niveau de sel régénérant est bas, vérifiez le voyant de remplissage.

Le bouchon du réservoir de sel régénérant est desserré.

L’eau de votre arrivée est dure. Reportez-vous au réglage de I'adoucisseur
d’eau.

Utilisez du sel régénérant et sélectionner la régénération de 'eau méme si vous
utilisez des pastilles tout-en-un. Reportez-vous au réglage de I'adoucisseur
d’eau.

Démarrez le programme Machine Care avec un détartrant congu pour les lave-
vaisselle.

Si des dépdts de tartre persistent, nettoyez I'appareil avec les détergents adap-
tés.

Testez différents produits de lavage.

Contactez le fabricant du produit de lavage.

Vaisselle ternie, décolorée
ou ébréchée.

Assurez-vous que seuls des articles lavables au lave-vaisselle sont lavés dans
I'appareil.

Chargez et déchargez le panier avec précautions. Reportez-vous au document
de chargement du panier.

Placez les articles délicats dans le panier supérieur.

Activez I'option GlassCare pour garantir un soin spécial aux verres et a la vais-
selle délicate.

Reportez-vous aux sections Avant la premie-
re utilisation, Utilisation quotidienne ou Con-
seils pour d’autres causes possibles.
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12. DONNEES TECHNIQUES

Dimensions Largeur / hauteur / profondeur (mm) 446 /818 - 898 / 550
Tension (V) 220 - 240
Branchement électrique ) -
Fréquence (Hz) 50

Pression de l'arrivée d’eau

Min. / max. MPa (bar)

0.05 (0.5) / 1 (10)

Arrivée d’eau

Eau froide ou eau chaude (°C) 2)

min. 5 - max. 60

Capacité

Configurations du nombre de couverts 10

1) Reportez-vous a la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

2) Sj I'eau chaude est produite a partir de sources d'énergie respectueuses de I'environnement (par exemple des
panneaux solaires), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.

12.1 Lien vers la base de données
EPREL de I'UE

Le code QR présent sur 'étiquette énergéti-
que fournie avec I'appareil contient un lien
Web permettant d’enregistrer cet appareil
dans la base de données EPREL de I'UE.
Conservez I'étiquette énergétique a titre de
référence avec la notice d'utilisation et tous
les autres documents fournis avec cet appa-
reil.

Il est également possible de trouver les mé-
mes informations liées a la performance du
produit dans la base de données EU EPREL
a l'aide du lien https://eprel.ec.europa.eu
avec le nom du modéle et le numéro de pro-
duit se trouvant sur la plaque signalétique de
I'appareil. Reportez-vous au chapitre « Des-
cription du produit ».

13. CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole

C/:‘). Placez 'emballage dans les conteneurs
appropriés pour le recycler. Contribuez a la

protection de I'environnement et de la santé
humaine en recyclant les déchets des appa-

@ Concerne la France uniquement :

REPRISE A DEPOSER
Cet appareil,
ses accessoires \-d
et cordons
se recyclent

R‘@ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !
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Anderungen vorbehalten.

1. A SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Installation
und Verwendung des Gerats
sorgfaltig die mitgelieferten
Anweisungen durch. Bei Ver-
letzungen oder Schaden in-
folge nicht ordnungsgemalder
Montage oder Verwendung
Ubernimmt der Hersteller kei-
ne Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschla-
gen an einem sicheren und
zuganglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von
Kindern und
schutzbediirftigen
Personen

» Das Gerat kann von Kin-
dern ab 8 Jahren und Per-
sonen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten
oder mit mangelnder Erfah-
rung/mangelndem Wissen
benutzt werden, wenn sie
durch eine fur ihre Sicher-
heit zustandige Person be-
aufsichtigt werden oder von
dieser Person Anweisun-
gen erhalten haben, wie
das Gerat sicher zu bedie-
nen ist und welche Gefah-
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ren bei nicht ordnungsge-
malder Bedienung beste-
hen. Kinder unter 8 Jahren
und Personen mit schwe-
ren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung soll-
ten vom Gerat ferngehalten
werden, wenn sie nicht
standig beaufsichtigt wer-
den.

* Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem
Gerat spielen.

» Halten Sie alle Wasch- und
Reinigungsmittel von Kin-
dern fern.

» Halten Sie Kinder und
Haustiere vom Gerat fern,
wenn die Tur gedffnet ist.

» Kinder durfen keine Reini-
gung und Wartung des Ge-
rats ohne Beaufsichtigung
durchflhren.

1.2 Allgemeine Sicherheit

* Dieses Gerat ist nur zur
Reinigung von haushalt-
sublichem Geschirr und Be-
steck bestimmt.

» Dieses Gerat ist fur den
hauslichen Gebrauch im



Haushalt in Innenraumen
konzipiert.

Dieses Gerat darf in Blros,
Hotelzimmern, Gastezim-
mern in Pensionen, Bau-
ernhofen und anderen ahn-
lichen Unterkunften ver-
wendet werden, wenn die-
se Nutzung das (durch-
schnittliche) Nutzungsni-
veau im Haushalt nicht
uberschreitet.

Nehmen Sie keine techni-
schen Anderungen am Ge-
rat vor.

Der Betriebswasserdruck
(Mindest- und Hochstdruck)
muss zwischen 0.05 (0.5) /
1 (10) MPa (bar) liegen.
Beachten Sie, dass die
Hochstzahl an Gedecken
10 betragt.

Die Geratetir sollte nicht
geoffnet bleiben, um eine
Stolpergefahr zu vermei-
den.

Wenn das Netzkabel be-
schadigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisier-
ten Servicezentrum oder ei-
ner ahnlich qualifizierten
Person zur Vermeidung ei-

ner Gefahrenquelle ersetzt
werden.

WARNUNG: Messer und
andere Utensilien mit
scharfen Spitzen missen
mit den Spitzen nach unten
in den Korb geladen oder in
horizontaler Position plat-
ziert werden.

Schalten Sie das Gerat im-
mer aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Reini-
gungsarbeiten durchgefihrt
werden.

Reinigen Sie das Geréat
nicht mit einem Hochdruck-
Wasserstrahl und/oder
Dampf.

Besitzt das Gerat Luftungs-
schlitze im Boden, durfen
diese zum Beispiel nicht
von einem Bodenbelag blo-
ckiert werden.

Das Gerat muss mit den
neuen mitgelieferten
Schlauchsatzen an die
Wasserversorgung ange-
schlossen werden. Alte
Schlauchsatze dirfen nicht
wiederverwendet werden.
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2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Montage

/N WARNUNG!

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die
Montage des Gerats vornehmen.

» Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.

* Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.

» Befolgen Sie die mitgelieferten
Installationsanweisungen.

» Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerat
bewegen, da es schwer ist. Tragen Sie
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.

» Das Gerat nicht bei Temperaturen unter
0 °C installieren oder verwenden.

* Montieren Sie das Gerat an einem
sicheren und geeigneten Ort, der den
Montageanforderungen entspricht.

+ Verwenden Sie das Gerat aus
Sicherheitsgriinden nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.

*  Wenn die Mdbelplatte nicht installiert ist,
kann sich die Tir unerwartet schlieBen.
Offnen Sie die Geratetir vorsichtig, um
Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie
nach der Installation sicher, dass die
Kunststoffabdeckungen eingerastet sind.
Die Beschadigung oder das Entfernen der
Kunststoffabdeckungen an den Seiten der
Tur kann die Funktionalitat des Gerats
beeintrachtigen und eine
Verletzungsgefahr darstellen. Wenn die
Kunststoffabdeckung beschadigt ist,
wenden Sie sich an das autorisierte
Servicezentrum, um Ersatz zu erhalten.

2.2 Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.

» WARNUNG: Dieses Gerat ist fir die
Installation/den Anschluss an einen
Erdungsanschluss im Gebaude
vorgesehen.

» Stellen Sie sicher, dass die Parameter des
Typenschilds mit der
Netzstromversorgung kompatibel sind.

* Verwenden Sie immer eine korrekt
installierte Schutzkontaktsteckdose.
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Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen und
Verlangerungskabel.

Verhindern Sie Schaden am Netzstecker
und am Netzkabel. Wenn ein Austausch
erforderlich ist, wenden Sie sich an unser
autorisiertes Servicezentrum.

Schlieen Sie den Netzstecker erst am
Ende der Installation an die Steckdose an
und stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker zugéanglich ist.

Trennen Sie das Gerat nicht, indem Sie
am Netzkabel ziehen. Ziehen Sie immer
am Netzstecker.

2.3 Wasseranschluss

/N WARNUNG!
Stromschlaggefahr.

Achten Sie darauf, die Wasserschlauche
nicht zu beschadigen.

Vor dem Anschluss an neue Rohre, lange
nicht verwendete Rohre, nach
Reparaturen oder Einbau neuer Geréate
(z. B. Wasserzahler) das Wasser laufen
lassen, bis es klar ist.

Wahrend und nach der ersten
Inbetriebnahme auf Wasserleckagen
prufen.

Nur gliltig fur Deutschland: Lesen Sie vor
der Installation das Kapitel
,Ruckschlagventil“ in der deutschen
Bedienungsanleitung.

Drehen Sie sofort den Wasserhahn zu und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn der
Wasserzulaufschlauch beschadigt ist.
Wenden Sie sich fir den Austausch des
Wasserzulaufschlauchs an das
autorisierte Servicezentrum.

Elektrischer Stromausfall deaktiviert das
Wasserschutzsystem und erhéht das
Risiko von Uberschwemmungen.

Der Wasserzulaufschlauch hat ein
Sicherheitsventil und eine Hille mit einem
inneren Netzkabel.

2.4 Gebrauch

Halten Sie brennbare Produkte oder
Gegenstande, die mit brennbaren
Produkten in Berlihrung kommen konnen,
vom Gerét fern.



Geschirrspulmittel sind gefahrlich.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf
der Spulmittelverpackung.

Bitte trinken Sie nicht aus dem Gerat und
spielen Sie nicht mit dem Wasser darin.
Warten Sie, bis das Programm beendet
ist, um das Geschirr zu entfernen, da das
Spulmittel auf dem Geschirr verbleiben
kann.

Legen Sie keine Gegensténde auf die
offene Geratetirr und tben Sie keinen
Druck auf die offene Geratetlr aus.
Wenn Sie die Tur wahrend des Betriebs
des Programms 6ffnen, dann kann heif3er
Dampf vom Gerat austreten.

2.5 Service

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geréts an das autorisierte
Servicezentrum. Dabei durfen
ausschlieBlich Originalersatzteile
verwendet werden.

Selbstreparaturen oder nicht fachgerechte
Reparaturen kénnen fir den Benutzer
unsicher sein und zum Erléschen der
Garantie fihren.

Folgende Ersatzteile sind fir mindestens
7 Jahre nach Produkteinstellung des
Modells erhaltlich: Motor, Umwalz- und
Ablaufpumpe, Heizungen und
Heizelemente, einschliel3lich
Warmepumpen, Rohrleitungen und
zugehorige Ausristung, einschliellich
Schlauche, Ventile, Filter und Aquastops,
Struktur- und Innenteile im
Zusammenhang mit Turbaugruppen,
Platinen, elektronische Displays,
Druckschalter, Thermostate und
Sensoren, Software und Firmware,

einschlieRlich Reset-Software. Folgende
Ersatzteile sind fur mindestens 10 Jahre
nach Produkteinstellung des Modells
erhaltlich: Turscharniere und -dichtungen,
weitere Dichtungen, Spriiharme,
Ablauffilter, Innenablagen und
Kunststoffteile wie Kérbe und Deckel. In
lhrem Land kénnen die Teile flr eine
langere Dauer verfligbar sein. Fir weitere
Informationen besuchen Sie bitte unsere
Website.

Einige Ersatzteile sind nur fur
professionelle Reparaturen erhaltlich und
sind mdglicherweise nicht fur das Modell
geeignet.

Bezliglich der Lampe(n) in diesem Gerat
und separat verkaufter Ersatzlampen:
Diese Lampen missen extremen
physikalischen Bedingungen in
Haushaltsgeraten standhalten, wie z. B.
Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder
sollen Informationen Uber den
Betriebszustand des Gerates anzeigen.
Sie sind nicht fur den Einsatz in anderen
Geraten vorgesehen und nicht fir die
Raumbeleuchtung geeignet.

2.6 Entsorgung

/N\ WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

Trennen Sie das Gerat von der Stromver-
sorgung.

Schneiden Sie das Netzkabel ab, und ent-
sorgen Sie es.

Entfernen Sie das Tlrschloss, um zu ver-
hindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerat einschliel3en.
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3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Obere Spriharme
Unterer Spriharm
Siebe

Typenschild
Salzbehalter

@A Entluftung
Klarspulmittel-Dosierer
Bl Reinigungsmittel-Spender
El Unterer Korb

¥ Oberer Korb
Besteckschublade

(DDie Grafik stellt eine allgemeine Gerate-
Ubersicht dar. Weitere Einzelheiten finden
Sie in anderen Kapiteln oder in den mit
dem Gerat gelieferten Dokumenten.

4. BEDIENFELD

ne =

3.1 Beam-on-Floor

Der Beam-on-Floor ist ein Lichtstrahl, der un-
terhalb der Geratetirr auf den Boden projiziert
wird. Nach dem Abschalten des Gerates er-
lischt er.

« Beim Programmstart leuchtet eine rotes
Licht. Es leuchtet wahrend der gesamten
Dauer des Programmes.

* Am Programmende leuchtet ein griines
Licht auf.

» Das rote Licht blinkt im Fall einer
Geratestorung.

B o

Reset 3s 1 hold 35

| My Time |
L LI:I ! Ooooo 3 C—a a3 — — — —/
(D Delay 30min  60min  90min  160min  ECO Hygiene Boost | Care | AuTO

Extra Power Glass
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Ein-Aus-Taste / Reset-Taste
Zeitvorwahl-Knopf

Display

MY TIME-Programmauswahlleiste
Optionsknopfe (EXTRAS)

@A AUTO-Programmknopf

4.

1 Anzeigen auf dem Display

Klarspulmittelanzeige. Leuchtet, wenn der
Klarspulmittel-Dosierer aufgefiillt werden
muss. Siehe Vor der ersten Inbetriebnah-
me.

Salzanzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehal-
ter aufgefillt werden muss. Siehe Vor der
ersten Inbetriebnahme.

0

Der Energiemesser gibt den Grad der Energieeffizi-
enz des ausgewahlten Programms und der ausge-

Machine Care-Anzeige. Leuchtet, wenn der
& Gerateinnenraum mit dem Programm Ma-
— chine Care gereinigt werden muss. Siehe
Reinigung und Pflege.

Trocknungsphasenanzeige. Leuchtet, wenn

11 ein Programm mit Trocknungsphase ge-
~——  wahlt wurde. Blinkt wahrend der Trock-
nungsphase. Siehe Programmwahl.

wahlten Option an. Je mehr Balken leuchten, desto
geringer ist der Verbrauch. Er ist ausgeschaltet mit
den Programmen 30min, Vorspulen und Machine
Care.

5. PROGRAMMWAHL

E. ECO ist das langste Programm und

5.1 MY TIME gewahrleistet den wirtschaftlichsten
Wahlen Sie je nach Dauer ein geeignetes Wasser- und Energieverbrauch fir
Programm aus. normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. !
MY TIME

o o | o e s s — |

,..3Dmm 60min 90min  160min ECO 5-2 AUTO

Doz | | | | Mit diesem Programm erfasst der Geschirr-

A B CII D E spller den Verschmutzungsgrad und die Ge-

schirrmenge. Er stellt dann die Wassertempe-
ratur und -menge sowie die Programmdauer
A. + 30min ist das kirzeste Programm ein.
zum Spulen von kirzlich benutztem
oder leicht verschmutztem Geschirr. 5.3 EXTRAS

. 1P Vorspiilen (15min)ist ein Sie konnen die Programmwahl durch Aktivie-
Programm zum Spiilen von rung von EXTRAS an lhre Anforderungen an-
Speiseresten vom Geschirr. passen.

Verhindert die Bildung von Gerilichen
im Gerat. Verwenden Sie kein
Spulmittel mit diesem Programm.

'::}' ExtraHygiene gewahrleistet bessere Hygi-
eneergebnisse, indem die Temperatur im
letzten Spllgang fur mindestens 10 Minuten
B. 60min ist ein Programm zum Spiilen von | zwischen 65 und 70 °C gehalten wird.

kirzlich benutztem Geschirr mit leicht =i . .
angetrockneten Speiseresten. B PowerBoost verbessert die Spillergeb-
nisse des ausgewahlten Programms. Die Op-

C. 90min ist ein Programm zum Spllen und | tion erhéht die Spiiltemperatur und die Pro-
Trocknen von normal verschmutztem grammdauer.

Geschirr.

D. 160min ist ein Programm zum Spllen
und Trocknen von stark verschmutztem
Geschirr.

99 GlassCare verhindert, dass empfindliches
Ladegut, insbesondere Glaswaren, besché-

digt wird. Die Option verhindert schnelle An-

derungen der Spultemperatur des ausge-

1) Dies ist das Standardprogramm fiir Priifinstitute. Dieses Programm dient der Uberpriifung der Einhaltung der
Verordnung (EU) der Ecodesign-Kommission 2019/2022.
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wahlten Programms und reduziert sie auf

45 °C.

5.4 Programmiubersicht

Beladung der Verschmut-

Programm Spiilmaschine zungsgrad Programmphasen EXTRAS
Spiulen bei 55 °C P Boost
somi Geschirr, Be- . Zwischenspiilen Gcl)werc 008
min steck risc Klarspiilgang 50 °C assCare
. 1 » ExtraHygiene
AirDry )
"
i Alle Alle Vorspllgang Nicht zutreffend
Vorspllen
Spilen bei 60 °C PowerBoost
60min Geschirr, Be- Frisch, leicht an- Zwischenspilen . GlassCare
steck getrocknet Klarspuilgang 55 °C .
X 1) « ExtraHygiene
AirDry
Spulen bei 60 °C
Geschirr, Be- Normal. leicht Zwischenspiilen «  PowerBoost
90min steck, Topfe, angetrocknet Klarsplilgang 55 °C +  GlassCare
Pfannen 9 Trocknen * ExtraHygiene
AirDry 1)
Vorsplilgang
Spulen bei 60 °C
Geschirr, Be- Normal bis Zwischenspiilen » PowerBoost
160min steck, Topfe, stark, ange- Klarspilgang 60 °C * GlassCare
Pfannen trocknet Trocknen « ExtraHygiene
AirDry 1)
Vorspllgang
) Splilen bei 55 °C
Geschirr, Be- Zwischenspiilen *  PowerBoost
ECO steck, Topfe, Normal Klarspiilgang 45 °C + GlassCare
Pfannen puigang « ExtraHygiene
Trocknen Y9
AirDry 1)
Vorspllgang
) Spiilen bei 60 °C
Geschirr, Be- Zwischenspiilen )
AUTO steck, Topfe, Alle Klarspiilgang 60 °C Nicht zutreffend
Pfannen puigang

Trocknen
AirDry 1)

Machine Care

Zum Reinigen des Innenraums des
Gerats. Siehe Reinigung und Pfle-
ge.

Reinigung 65 °C
Zwischenspllen
Klarspuilgang
AirDry 1)

Nicht zutreffend

1) Automatische Trdffnung. Siehe Kapitel ,Grundeinstellungen®.
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Verbrauchswerte

Programm 1) 2) Wasser (1) Strom (kWh) Dauer (Min)
30min 7.0 0.500 30
Vorsplilen 3.5 0.015 15
60min 10.0 0.800 60
90min 10.0 0.800 90
160min 9.5 0.925 160
ECO 9.9 0.673 240
AUTO 9.5 0.925 170
Machine Care 8.5 0.425 60

1) Der Druck und die Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die ausgewahlten
Optionen, die Geschirrmenge und der Verschmutzungsgrad kénnen die Werte verandern.
2) Die Werte der Programme mit Ausnahme von ECO sind Richtwerte.

Informationen fiir Vergleichstests

Um die notwendigen Informationen fur die
Durchfiihrung von Leistungstests zu erhalten
(z. B. gemaR: EN60436 ), senden Sie eine E-
Mail an:

info.test@dishwasher-production.com

6. GRUNDEINSTELLUNGEN

Geben Sie in lhrer Anfrage den Produktnum-
merncode (PNC) auf dem Typenschild an.

Bezuglich anderer Fragen zu Ihrem Geschirr-
spuler siehe die mit dem Gerat gelieferte Be-
dienungsanleitung.

Sie kénnen das Gerét durch die Anderung der Grundeinstellungen konfigurieren und an lhre
Bedirfnisse anpassen. Sie kdnnen auch die Anzahl der abgeschlossenen Zyklen ansehen und

die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Nummer Einstellungen Werte Beschreibung”
x 1L - 10L (Standard:  Zum Einstellen der Wasserentharterstufe auf die Was-

1 Wasserharte P .
5L) serharte in lhrer Region.

2 Klarspillerstufe 0A - 8A (Standard: Zum Elngtellen der Klarspulmittelmenge auf die bené-
5A) tigte Dosis.
On . ) . .

3 Endsignal Off (Standardein- Ein- oder Ausschalten des akustischen Signals fir das

Programmende.

stellung)
On (Standardein-

4 Autom. TUr offen stellung) Ein- oder Ausschalten von AirDry.
Off
On (Standardein-

5 Tastentone stellung) Ein- und Ausschalten der Tastentdne bei Betatigung.
Off

1) Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Kapitel.

Die Grundeinstellungen kénnen im Einstell-
modus geandert werden.

Wenn sich das Gerat im Einstellmodus befin-
det, reprasentiert jeder Balken des Energie-
messgerats eine verfligbare Einstellung. Fur

jede Einstellung blinkt der zugehérige Balken
des Energiemessgerats.

Die in der Tabelle angegebene Reihenfolge
der Grundeinstellungen entspricht der Rei-
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henfolge der Einstellungen des Energiemess-
gerats:

[ I
R
12345

6.1 Einstellmodus

Navigieren im Einstellmodus

Sie kdnnen im Einstellmodus mit der
MY TIME Auswahlleiste navigieren.

MY TIME
o o | o e s s — |
30min  60min 90min  160min ECO

1 hold 3s | | |

1
A B C

A. Taste Zuriick
B. Taste OK
C. Taste Weiter

Verwenden Sie Zuriick und Weiter, um zwi-
schen den Grundeinstellungen umzuschalten
und ihre Werte zu andern.

Rufen Sie die gewlinschte Einstellung mit OK
auf und bestatigen Sie die Anderung der
Wertes.

Aufrufen des Einstellmodus

Sie kénnen den Einstellmodus vor einem Pro-
grammstart aufrufen. Der Einstellmodus kann
nicht wahrend eines laufenden Programms
aufgerufen werden.

Halten Sie zum Aufrufen des Einstellmodus
30 Min. und OKO gleichzeitig etwa 3
Sekunden gedriickt.

Die Kontrolllampen der Tasten Zuriick, OK
und Weiter leuchten.

Andern einer Einstellung

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerat im
Einstellmodus befindet.

1. Verwenden Sie Zuriick oder Weiter, um
den Balken des Energiemessgerats
auszuwahlen, der der gewlinschten
Einstellung zugeordnet ist.

» Der Balken des Energiemessgerats,
der der gewahlten Einstellung zuge-
ordnet ist, blinkt.

« Im Display wird die aktuelle Einstel-
lung angezeigt.
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2. Dricken Sie die Taste OK, um die
Einstellung zu &ffnen.

» Der Balken des Energiemessgerats,
der der gewahlten Einstellung zuge-
ordnet ist, leuchtet. Die anderen Bal-
ken sind aus.

» Die aktuelle Einstellung blinkt.

3. Drlicken Sie Zuriick oder Weiter, um den
Wert zu &ndern.

4. Dricken Sie zur Bestatigung der
Einstellung OK.

» Die neue Einstellung ist gespeichert.
» Das Gerat kehrt zur Liste der Grunde-
instellungen zurtck.

5. Halten Sie die 30 Min. und die OKO
gleichzeitig etwa 3 Sekunden lang
gedrickt, um den Einstellungsmodus zu
verlassen.

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl zu-
ruck.

Die gespeicherten Einstellungen bleiben so
lange gliltig, bis Sie sie wieder andern.

6.2 Zuriicksetzen auf
Werkseinstellungen

Beim Zurlicksetzen auf die Werkseinstellun-
gen werden die Werkseinstellungen wieder-
hergestellt. Dies setzt den Zykluszahler nicht
zuruick. Vergewissern Sie sich vor dem Zu-
ricksetzen, dass sich das Gerat im Einstell-
modus befindet.

Halten Sie Zuriick und Weiter 5 Sekunden
lang gedruckt.
Das Display zeigt
lang an.

Das Gerat kehrt zur Programmauswabhl zu-
ruck.

6.3 Zyklus-Zahler

Sie kénnen die Anzahl der abgeschlossenen

Spiilgange im Zykluszahler ansehen.

1. Halten Sie den Ein-/Aus-Knopf gedruckt,
bis der Geschirrspliler eingeschaltet ist.

2. Halten Sie Zuriick und Weiter 5
Sekunden lang gedrickt.

Das Display zeigt uC und dann die Anzahl

der Zyklen an.

Driicken Sie einen beliebigen Knopf, um den

Zykluszahler zu verlassen.

etwa 5 Sekunden

(D Nach Erreichen von 65535 startet der
Zykluszahler neu.



6.4 Wasserentharter

Der Wasserentharter entfernt Mineralien aus
dem Spllwasser, die sich nachteilig auf die
Spllergebnisse und das Gerat auswirken
kénnten.

Je hoher der Gehalt dieser Mineralien ist,
desto harter ist Ihr Wasser. Wasserharte wird
in aquivalenten Skalen gemessen.

Die Wasserenthartungsstufe sollte entspre-
chend der Wasserharte lhrer Wasserversor-
gung eingestellt werden. Die Anpassung ist
unabhangig von der verwendeten Spulmittel-
art erforderlich, um gute Spllergebnisse zu
gewahrleisten und die Salzanzeige aktiv zu
halten. lhre értliche Wasserbehérde kann Sie
Uber die Wasserharte in lnrem Gebiet infor-
mieren. Die Werkseinstellung ist Stufe 5.

® Multi-Tabs mit einem Enthartungsmittel

haben eine begrenzte Wirksamkeit bei der
Enthartung von Wasser. Siehe Produktver-
packung.

Wasserharte

o o mg/l

dH fH mmol/l Clark 1)

(pPM) .

47 84 8,4 835 58 10
-50 -90 -9,0 -904 -63

43 76 7,6 755 53 9
-46 -83 -8,3 -834 -57

37 65 6,5 645 46 8
-42 -75 7,5 -754 -52

29 51 51 505 36 7
-36 -64 -6,4 -644 -45

23 40 4,0 395 28 6
-28 -50 -5,0 -504 -35

19 33 33 325 23 5
22 -39 -3,9 -394 27

15 26 2,6 255 18 4
-18 -32 -3,2 -324 22

mg/l
°dH °fH mmoll/l Clark 1)
(ppm) o
11 19 1,9 185 13 3
14 25 25  -254 17
4 7 0,7 70 5 2
-10 -18 -1,8 -184 -12
<4 <7 <07 <70 <5 1

1) Wasserentharterstufe

Der Wasserentharter wird einem automati-
schen Regenerationsprozess unterzogen. 2

6.5 Klarspiilmittelmenge

Das Klarspulmittel ermdglicht das Trocknen
des Geschirrs ohne Streifen und Flecken. Es
wird automatisch wahrend der heiRen Spil-
phase abgegeben. Die Zugabemenge des
Klarspulmittels kann eingestellt werden.

Ist das Klarspulmittelfach leer, wird die Nach-
fullanzeige fur Klarspulmittel eingeschaltet
und weist darauf hin, dass Klarspulmittel
nachgefullt werden sollte. Wenn Sie nur Mul-
ti-Reinigungstabletten verwenden, und die
Trocknungsergebnisse zufriedenstellend
sind, kdnnen Sie den Dosierer und die Nach-
fullanzeige fur Klarspulmittel ausschalten.
Verwenden Sie fir beste Trocknungsergeb-
nisse stets Klarspulmittel und schalten Sie die
Nachfillanzeige fur Klarspllmittel nicht aus.

Stellen Sie die Klarspulmittelmenge auf 0A,
um den Dosierer und die Anzeige auszu-
schalten.

6.6 Endsignal

Sie konnen ein akustisches Signal einschal-
ten, das nach Ablauf des Programms ertont.

(@ Bei einer Stérung des Geréts erténen
ebenfalls akustische Signale. Es ist nicht
maoglich, diese Signale auszuschalten.

6.7 AirDry

AirDry verbessert die Trocknungsergebnisse.
Die Geratetir 6ffnet sich automatisch wah-

2) Firr den korrekten Betrieb des Wasserentharters muss das Harz der Enthartungsanlage regelmaRig regene-
riert werden. Dieser Vorgang erfolgt automatisch und ist Teil des normalen Splilmaschinenbetriebs. Die Haufig-
keit der Regeneration hangt von der eingestellten Wasserentharterstufe ab. Je héher die Stufe, desto haufiger
erfolgt die Regeneration. Bei hohen Konzentrationen erfolgt die Regeneration zweimal in einem Zyklus: wahrend
des Geschirrsplilens und nach dem letzten Spulvorgang. Bei niedrigeren Stufen erfolgt die Regeneration erst
nach dem letzten Spulvorgang. Der Wasserentharter wird zu Beginn des nachsten Zyklus gespiilt. Bei hohen
Stufen erfolgt sie zuséatzlich am Ende des Geschirrsplilvorgangs. Der Spiilvorgang des Wasserentharters endet
mit einer vollstdndigen Entleerung. Die Regeneration verlangert die Programmdauer um maximal 5 Min, erhéht
den Wasserverbrauch um maximal 4 | und den Energieverbrauch um 2 Wh. Bei den derzeit giiltigen Standardla-
borbedingungen mit einer Wasserharte von 2,5 mmol/l (Wasserenthérter: Stufe 3) erfolgt die Regeneration alle
62 | des verbrauchten Wassers. Wassertemperatur, Wasserdruck sowie die Schwankungen der Netzversorgung
kénnen die Werte verandern.
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rend der Trocknungsphase und bleibt einen
Spaltbreit gedffnet. Das Deaktivieren der
Funktion kann die Trocknungsleistung beein-
trachtigen.

AirDry wird automatisch bei allen Program-
men aufder bei Vorspllen eingeschaltet.

Die Dauer der Trocknungsphase und die Tu-
réffnungszeit variieren je nach ausgewahltem
Programm und den Optionen.

Wenn AirDry die Tir 6ffnet, zeigt das Display
die verbleibende Zeit des laufenden Pro-
gramms an.

/N VORSICHT!

Versuchen Sie nicht, die Geratetlr inner-
halb der ersten 2 Minuten nach der auto-
matischen Offnung zu schlielen. Dies
kann zu Schaden am Gerat fuhren.

@ Wenn AirDry die Tur 6ffnet, ist Beam-on-
Floor méglicherweise nicht vollstéandig ein-
geblendet. Uberprifen Sie auf dem Bedien-
feld, ob das Programm beendet ist.

6.8 Tastentone

Die Tasten des Bedienfelds machen ein
Klickgerausch, wenn sie betatigt werden. Sie
kénnen diesen Ton ausschalten.

7. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Stellen Sie den Wasserentharter
gemaR der Harte der
Wasserversorgung ein.

Fillen Sie den Salzbehélter.
Fillen Sie den Klarspulerdosierer.
Offnen Sie den Wasserhahn.

Flhren Sie das Programm 30min mit
Spulmittel aus, um etwaige Ruckstande
aus dem Fertigungsprozess zu entfernen.
Ordnen Sie kein Geschirr in die Kérbe
ein.

Nach dem Programmstart regeneriert das
Gerét bis zu 5 Minuten lang das Harz im
Wasserentharter. Die Spllphase startet erst
nach Abschluss dieses Vorgangs. Dieser
Vorgang wird in regelmafligen Abstanden
wiederholt.

7.1 Salzbehailter

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie nur Regenerationssalz fiir
Geschirrspuler. Verwenden Sie kein Ki-
chensalz.

LUl

Das Salz wird fur die Regenerierung des Fil-
terharzes im Wasserentharter und zur Erzie-
lung guter Spulergebnisse im taglichen Ge-
brauch bendtigt.
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Fiillen des Salzbehilters

1. Drehen Sie den Deckel des Salzbehalters
gegen den Uhrzeigersinn und entfernen
Sie ihn.

2. Fillen Sie einen Liter Wasser in den
Salzbehalter (nur beim ersten Mal).
Fullen Sie Salz in den Salzbehalter, bis er
voll ist (1 kg).

4. Schitteln Sie den Trichter leicht am Griff,
damit auch die verbleibenden Kérner in
den Behalter gelangen.

5. Entfernen Sie das Salz um die Offnung
des Salzbehalters herum.



/\ VORSICHT!

Das Fach (C) ist nur fur Klarspulmittel ge-
dacht. Fullen Sie es nicht mit Spulmittel.

/N VORSICHT!

Verwenden Sie nur speziell fir Geschirr-
spulmaschinen entwickelte Klarspulmittel.

6. Drehen Sie den Deckel des Salzbehélters
im Uhrzeigersinn, um ihn zu schlieBen.

/\ VORSICHT!
Beim Beflillen des Salzbehalters kénnen
Wasser und Salz austreten. Um Korrosi-
on zu vermeiden, flllen Sie den Salzbe-
halter und starten Sie sofort einen kom-
pletten Spilgang mit Spilmittel.

7.2 Fiillen des Klarspiilmittel-
Dosierers

B o |0
10
M o
Bl —
oA
8. TAGLICHER GEBRAUCH

1. Offnen Sie den Wasserhahn.

2. Halten Sie @ gedriickt, bis das Gerat
aktiviert wird.

3. Fdllen Sie den Salzbehalter, falls er leer

ist.

Fullen Sie den Klarspulmittel-Dosierer,

falls er leer ist.

Beladen Sie die Korbe.

Geben Sie das Spulmittel hinzu.

Wahlen und starten Sie ein Programm.

SchlieRen Sie den Wasserzulaufhahn,
wenn das Programm durchgelaufen ist.

>

© No o

1.

2,

3.

Driicken Sie das Entriegelungselement
(A), um den Deckel (B) zu 6ffnen.

Fullen Sie den Dosierer (C) bis zur
Markierung ,FILL* mit Klarspllmittel.

Wischen Sie verschiittetes Klarspulmittel
mit einem saugfahigen Tuch auf, um eine
UbermaRige Schaumbildung zu
vermeiden.

SchlieBen Sie den Deckel. Vergewissern
Sie sich, dass der Deckel einrastet.

8.1 Gebrauch des Spulmittels

/ \

A Detergemnt ﬂ H
0 e
N

A

Ui s
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/N VORSICHT!

Verwenden Sie nur spezielle Spulmittel
fur Geschirrspliler.

1. Dricken Sie die Entriegelungstaste (B),
um den Deckel (C) zu 6ffnen.

2. Fillen Sie das Spulmittel in das Fach (A).
Sie kénnen Spulmittel in Tab-, Pulver-
oder Gelform verwenden.

3. Wenn das Programm eine Vorspulphase
beinhaltet, geben Sie bis zu 5 g
Spulmittel auf die Innenseite der
Spulmaschinentar.

4. SchlieRen Sie den Deckel. Vergewissern
Sie sich, dass der Deckel einrastet.

@ Fiillen Sie nicht mehr als 30 ml Gel-
Spulmittel in das Fach (A).

Informationen zur Spullmitteldosierung finden
Sie in den Herstelleranweisungen auf der
Verpackung des Produkts. In der Regel ist 20
- 25 ml Gel- oder bis zu 18 g Pulverspllmittel
fur eine Beladung mit normaler Verschmut-
zung ausreichend.

8.2 So wahlen Sie mit Hilfe der
Auswahlleiste MY TIME ein
Programm aus und starten es

1. Bewegen Sie Ihren Finger tber die
MY TIME-Auswabhlleiste, um ein
passendes Programm auszuwahlen.

* Die dem gewahlten Programm zuge-
ordnete Beleuchtung ist eingeschaltet.

» Das Energiemessgerat zeigt die Hohe
des Energie- und Wasserverbrauchs
an.

» Das Display zeigt die Programmdauer
an.

2. Schalten Sie verfiigbare EXTRAS ein,
falls gewlinscht.

3. SchlieRen Sie die Geratetir; um das
Programm zu starten.

8.3 Auswéhlgp und Starten des
Programms “Vorspiilen

1. Umdie ./'/ Vorsplilen auszuwahlen,
halten Sie 30 Min. 3 Sekunden lang
gedrickt.

* Die Lampe der Taste leuchtet.

» Das Energiemessgeréat ist ausgeschal-
tet.

» Das Display zeigt die Programmdauer
an.
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2. Schliel3en Sie die Geratetlir; um das
Programm zu starten.

8.4 Einschalten EXTRAS

Die Optionen miissen vor dem Programm-
start eingeschaltet werden. Es ist nicht mog-
lich, Optionen wahrend eines laufenden Pro-
gramms ein- oder auszuschalten. Nicht alle
Optionen sind miteinander kombinierbar.

1. Wahlen Sie ein Programm mit der
Auswabhlleiste MY TIME aus.

2. Dricken Sie die Taste der Option, die Sie
einschalten mochten.

* Die Lampe der Taste leuchtet.

@ Die eingeschalteten Optionen kénnen
den Wasserverbrauch und Energiever-
brauch erhéhen sowie die Programmdauer
verlangern.

8.5 Starten des AUTO Programms
1. Drucken Sie AUTO.
* Die Lampe der Taste leuchtet.
» Im Display wird die langstmégliche
Programmdauer angezeigt.

2. SchlielRen Sie die Geratetir, um das
Programm zu starten.

Das Gerat erkennt die Beladung und stellt ein

geeignetes Spllprogramm ein. Die Sensoren

schalten sich wahrend des Programms mehr-

mals ein und die urspriingliche Programm-

dauer kann sich verkdirzen.

8.6 So kdnnen Sie den Start eines

Programms verzégern

1. Wahlen Sie ein Programm.

2. Driicken Sie Zeitvorwahl wiederholt, bis
im Display die gewtlinschte Zeitvorwahl
angezeigt wird (zwischen 1 und 24
Stunden).

Die Lampe der Taste leuchtet.

3. Schliel3en Sie die Geratetiir, um den
Countdown zu starten.

Es ist nicht moéglich die Zeitvorwahl und das
Programm wahrend des Countdowns zu an-
dern.

Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Pro-
gramm gestartet.

8.7 Abbrechen der eingestellten
Zeitvorwahl wéahrend des
Countdowns

Halten Sie ® etwa 3 Sekunden gedrickt.



Das Gerat kehrt zur Programmauswahl zu-
ruck.

@ Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen,
muss das Programm erneut ausgewahlt
werden.

8.8 Abbrechen eines laufenden
Programms

Halten Sie @ etwa 3 Sekunden gedriickt.

Das Gerat kehrt zur Programmauswahl zu-
ruck.

@ Bevor Sie ein neues Programm starten,
stellen Sie sicher, dass der Reinigungsmit-
telbehalter gefullt ist.

8.9 Offnen der Tiir wihrend des
Gerétebetriebs

Wenn Sie die Tur wahrend eines laufenden
Programms 6ffnen, stoppt das Gerat. Dies
kann sich auf den Energieverbrauch und die
Programmdauer auswirken. Wenn Sie die Tir
wieder schlieflen, setzt das Gerat den Betrieb
ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung fort.

9. HINWEISE UND TIPPS

9.1 Allgemeines

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um op-
timale Reinigungs- und Trocknungsergebnis-
se im taglichen Gebrauch sicherzustellen und
zum Umweltschutz beizutragen.

» Das Spilen im Geschirrspiiler, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben,
verbraucht in der Regel weniger Wasser
und Energie als das Spulen von Hand.

» Beladen Sie den Geschirrspuler mit der
maximalen Fillmenge, um Wasser und
Energie zu sparen. Um die besten
Reinigungsergebnisse zu erzielen, ordnen
Sie die Gegenstande in den Kérben wie in
der Bedienungsanleitung beschrieben ein
und uberladen Sie die Kdrbe nicht.

» Geschirr nicht von Hand vorspiilen. Dies
erhoéht den Wasser- und
Energieverbrauch. Wahlen Sie bei Bedarf
ein Programm mit Vorspllphase.

» Entfernen Sie grofiere Speisereste von
den Tellern und leeren Sie Tassen und
Glaser, bevor Sie sie in das Gerat stellen.

* Achten Sie darauf, dass das Geschirr in
den Kérben sich weder berihrt noch von
anderem Geschirr verdeckt wird. Nur so

Wird die Tur langer als 30 Sekunden wah-
rend der Trocknungsphase gedffnet, wird das
laufende Programm beendet. Dies geschieht
nicht, wenn die Tur durch die AirDry-Funktion
geoffnet wird.

8.10 Auto off-Funktion

Diese Funktion spart Energie, da sie das Ge-
rat ausschaltet, wenn es nicht in Betrieb ist.

Die Funktion schaltet sich in folgenden Fallen
automatisch ein:

*  Wenn das Programm beendet ist.
* Nach 5 Minuten, wenn kein Programm
gestartet wurde.

8.11 Programmende

Wenn das Programm beendet ist, zeigt das
Display 0:00 an.

Die Funktion Auto off schaltet das Gerat auto-
matisch aus.

Alle Tasten sind funktionslos auf3er der Ein-/
Aus-Taste.

erreicht das Splilwasser das ganze
Geschirr.

* Wahlen Sie ein Programm, das fiir die
Beladung und den Verschmutzungsgrad
geeignet ist. ECO bietet den effizientesten
Wasser- und Energieverbrauch.

« Zum Verhindern von Kalkablagerungen im
Inneren des Gerats:

— Fillen Sie den Salzbehalter bei Bedarf
nach.

— Verwenden Sie die empfohlene
Menge an Spll- und Klarspulmittel.

— Stellen Sie sicher, dass das aktuelle
Niveau des Wasserentharters mit der
Harte der Wasserversorgung
Ubereinstimmt.

— Befolgen Sie die Anweisungen im
Kapitel ,Reinigung und Pflege®.

9.2 Verwendung von Salz,
Klarspiilmittel und Spiilmittel

* Verwenden Sie ausschlieRlich fur
Geschirrspliler geeignetes Salz,
Klarspuler und Spulmittel. Andere
Produkte kénnen das Gerat beschadigen.

* In Gebieten mit hartem und sehr hartem
Wasser empfehlen wir, fiir optimale
Reinigungs- und Trocknungsergebnisse
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ein normales Geschirrspulmittel (Pulver,
Gel, Tabs ohne Zusatzstoffe), Klarspller
und Salz separat zu verwenden.

Bei kurzen Spulprogrammen l6sen sich
Multi-Tabs mdglicherweise nicht
vollsténdig auf, was zu
Spulmittelriickstanden auf dem Geschirr
fihren kann. Siehe Produktverpackung.
Verwenden Sie Tabs bei langeren
Programmen.

Verwenden Sie immer die richtige Menge
an Spulmittel. Unzureichende Mengen an
Spulmittel kdbnnen zu mangelhaften
Reinigungsergebnissen bzw. Flecken auf
den Gegenstanden fihren. Die
Verwendung von zu viel Spllmittel bei
weichem oder enthartetem Wasser flhrt
zu Spulmittelrickstanden auf dem
Geschirr. Beachten Sie die Anweisungen
auf der Spulmittelverpackung.
Verwenden Sie immer die richtige Menge
an Klarspller. Eine unzureichende Menge
an Klarspdler fUhrt zu schlechteren
Trocknungsergebnissen. Die Verwendung
von zu viel Klarspdiler fuhrt zu blaulichen
Schichten auf den Gegenstanden.

Bitte stellen Sie sicher, dass der
Wasserentharterstand korrekt ist. Bei zu
hoher Stufe wird das Wasser zu weich,
was zu Glaskorrosion fuhren kann.
Informationen zur Einstellung der Stufe
des Wasserentharters finden Sie im
Kapitel Uber Einstellungen.

9.3 Was tun, wenn Sie keine Multi-
Reinigungstabletten mehr
verwenden moéchten

Vorgehensweise, um zur separaten Verwen-
dung von Reinigungsmittel, Salz und Klar-
spulmittel zurtickzukehren:

1.

2,

Stellen Sie die hochste
Wasserentharterstufe ein.

Stellen Sie sicher, dass der Salzbehalter
und der Klarspulmittel-Dosierer gefiillt
sind.

Starten Sie das 30min Programm.
Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und
ordnen Sie kein Geschirr in die Kérbe ein.
Stellen Sie den Wasserentharter nach
Ablauf des Programms auf die
Wasserharte in lhrer Region ein.

Stellen Sie die Menge des Klarspulmittels
ein.

9.4 Vor dem Programmstart

Stellen Sie vor dem Start des gewahlten Pro-
gramms Folgendes sicher:
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Die Filter sind sauber und richtig
eingesetzt.

Die Verschlusskappe des Salzbehalters
sitzt fest.

Die Spriiharme sind nicht verstopft.

Es ist ausreichend Salz und Klarspller
vorhanden.

Das Geschirr ist richtig in den Kérben
angeordnet.

Das Programm ist geeignet fir die
Beladung und den Verschmutzungsgrad.
Die richtige Geschirrspllmittelmenge wird
verwendet.

9.5 Beladen der Korbe

Nutzen Sie immer den gesamten Platz der
Koérbe.

Verwenden Sie das Gerat nur zum Spllen
von spllmaschinenfesten Gegenstanden.
Folgende Materialien dirfen nicht im Ge-
schirrspler gereinigt werden: Holz, Horn,
Zinn, Kupfer, Aluminium, fein verziertes
Porzellan und ungeschitzter Kohlenstoff-
stahl. Dies kann dazu fiihren, dass sie rei-
Ren, sich verziehen, verfarben, absplittern
oder rosten.

Spllen Sie im Geréat keine Gegenstande,
die Wasser aufnehmen kénnen (Schwam-
me, Haushaltstlicher).

Legen Sie hohle Gegenstande (Tassen,
Glaser und Pfannen) mit der Offnung nach
unten ein.

Achten Sie darauf, dass Glaser einander
nicht berthren.

Legen Sie leichte oder Kunststoffteile in
den Oberkorb. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen kénnen.

Legen Sie Besteck und kleine Gegenstan-
de in die Besteckschublade.

Stellen Sie sicher, dass sich die Sprihar-
me frei bewegen kdnnen, bevor Sie ein
Programm starten.

9.6 Entladen der Korbe

1.

Lassen Sie das Geschirr abkiihlen, bevor
Sie es aus dem Gerat nehmen. Heildes
Geschirr ist stoRempfindlich.

Entladen Sie zuerst den Unter- und dann
den Oberkorb.

() Nach Abschluss des Programms kann
sich noch Wasser an den Innenseiten des
Gerats befinden.



10. REINIGUNG UND PFLEGE

/N VORSICHT!

Schalten Sie das Gerat immer aus und
ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, bevor Wartungsarbeiten mit
Ausnahme des Programms Machine
Care durchgefihrt werden.

Verschmutzte Siebe und verstopfte Spriihar-
me wirken sich negativ auf das Spulergebnis
aus.

Reinigen Sie die Filter einmal pro Woche.
Reinigen Sie die Spriiharme alle zwei Monate
oder friiher, wenn Sie nach Abschluss des
Programms Speisereste auf dem Geschirr
bemerken. Die Haufigkeit der Reinigung
hangt von der Haufigkeit der Nutzung des
Gerats ab.

10.1 Machine Care

Machine Care ist ein Programm, das den In-
nenraum des Gerats optimal reinigt. Es ent-
fernt Kalk- und Fettablagerungen.

Wenn das Gerat erkennt, das die Reinigung

fallig ist, leuchtet die Anzeige (3. Starten Sie
das Machine Care Programm, um den Innen-
raum des Gerats zu reinigen.

Starten des Machine Care Programms

Reinigen Sie die Filter und Spriiharme, bevor
Sie das Programm starten.

1. Verwenden Sie einen Entkalker oder ein
Reinigungsmittel fir Geschirrspiiler.
Beachten Sie die auf der Verpackung
angegebenen Hinweise. Ordnen Sie kein
Geschirr in die Korbe ein.

2. Halten Sie gleichzeitig PowerBoost und
AUTO etwa 3 Sekunden gedriickt.

Die Anzeige Ry blinkt. Das Display zeigt die

Programmdauer an.

3. SchlielRen Sie die Geratetlir; um das
Programm zu starten.

Wenn das Programm beendet ist, ist die An-
zeige & aus.

10.2 Reinigung der Innenseiten

» Reinigen Sie den Innenraum des Gerats
mit einem weichen, feuchten Tuch.

* Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernden Reinigungsschwammchen,

scharfen Gegenstande, starken
Chemikalien, Schaber oder Losungsmittel.

» Reinigen Sie die Tur, einschlieflich der
Gummidichtung, einmal pro Woche.

« Verwenden Sie mindestens alle zwei
Monate ein spezielles Reinigungsmittel fiir
Geschirrspliler, um die Leistungsfahigkeit
des Geréats zu erhalten. Halten Sie sich
sorgfaltig an die Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

» Starten Sie das Programm Machine Care,
um optimale Reinigungsergebnisse zu
erzielen.

10.3 Entfernen von Fremdkoérpern

Uberpriifen Sie die Siebe und die Wanne
nach jedem Gebrauch des Geschirrsplilers.
Fremdkorper (z. B. Glasscherben, Kunststoff-
teilchen, Knochen oder Zahnstocher usw.)
verringern die Reinigungsleistung und kon-
nen Schaden an der Ablaufpumpe verursa-
chen.

/N VORSICHT!

Kdénnen Sie die Fremdkorper nicht entfer-
nen, wenden Sie sich an einen autorisier-
ten Kundendienst.

1. Bauen Sie das Siebsystem wie in diesem
Kapitel beschrieben aus.

2. Entfernen Sie alle Fremdkdrper manuell.

3. Bauen Sie das Siebsystem wie in diesem
Kapitel beschrieben wieder ein.

10.4 Reinigung der AuBenseiten

* Reinigen Sie das Gerat mit einem
feuchten, weichen Lappen.

» Verwenden Sie ausschlieRlich
Neutralreiniger. Flr das Bedienfeld
verwenden Sie bitte Wasser ohne
Reinigungsmittel.

» Bitte verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel, Scheuerschwamme
oder Lésungsmittel.

10.5 Filter reinigen
Das Filtersystem besteht aus drei Teilen.
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1. Drehen Sie den Filter (B) gegen den
Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn
heraus.

2. Entfernen Sie den Filter (C) aus dem
Filter (B).

3. Entfernen Sie den flachen Filter (A).
4. Waschen Sie die Filter.

5. Stellen Sie sicher, dass sich keine
Speisereste oder Verschmutzungen im
oder um den Rand der Wanne befinden.

6. Setzen Sie den flachen Filter (A) wieder
ein. Stellen Sie sicher, dass er korrekt
unter den beiden Schienen positioniert
ist.
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7. Setzen Sie die Filter (B) und (C) wieder
zusammen.

8. Setzen Sie den Filter (B) wieder in den
flachen Filter (A) ein. Drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

/N VORSICHT!

Eine falsche Anordnung der Filter kann
zu schlechten Spulergebnissen und einer
Beschadigung des Gerats fuhren.

10.6 Reinigung des unteren
Spriiharms

1. Ziehen Sie zum Entfernen des unteren
Spriharms diesen nach oben.

2. Reinigen Sie den Spritharm unter
flieRendem Wasser. Entfernen Sie
Verunreinigungen aus den Offnungen des
Spriharms mit einem spitzen
Gegenstand, z. B. einem Zahnstocher.
Lassen Sie Wasser durch die
Austritts6ffnungen laufen, um
Verschmutzungen aus dem Inneren zu
entfernen.

3. Dricken Sie den Spriharm nach unten,
um ihn wiedereinzusetzen.

10.7 Reinigen der oberen
Spriiharme

Die oberen Spriiharme befinden sich unter
dem Oberkorb. Die Spriharme (B) sind im
Kanal (A) mit den Montageelementen (C)
montiert.



1. Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

2. Drehen Sie das Montageelement im
Uhrzeigersinn, um den Spriitharm zu
I6sen.

11. FEHLERBEHEBUNG

/N WARNUNG!

Eine unsachgemafRe Reparatur des Ge-
rats kann eine Gefahr fur die Sicherheit
des Benutzers darstellen. Reparaturen
dirfen nur von Fachkraften durchgefihrt
werden.

3. Reinigen Sie den Spriharm unter
flieRendem Wasser. Entfernen Sie
Verunreinigungen aus den Offnungen des
Spriharms mit einem spitzen
Gegenstand, z. B. einem Zahnstocher.
Lassen Sie Wasser durch die
Austritts6ffnungen laufen, um
Verschmutzungen aus dem Inneren zu
entfernen.

4. Setzen Sie zum Einsetzen des
Spriharms das Montageelement in den
Spritharm und drehen Sie es gegen den
Uhrzeigersinn, um es im Kanal zu
befestigen. Achten Sie darauf, dass das
Montageelement einrastet.

Die meisten Stérungen, die auftreten, kénnen
behoben werden, ohne dass ein autorisiertes
Servicezentrum kontaktiert werden muss.

Informationen zu moéglichen Stérungen finden
Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Bei einigen Stérungen zeigt das Display ei-
nen Alarmcode an.

Storung und Alarmcode Mogliche Ursache und Lésung

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker an die Steckdose ange-

Sie kdnnen das Gerat nicht aktivie- schlossen ist.

ren. » Stellen Sie sicher, dass keine beschéadigte Sicherung im Sicherungs-

kasten ist.

Stellen Sie sicher, dass die Geratetir geschlossen ist.
*  Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, dann brechen Sie die Zeitvorwahl
Das Programm startet nicht. ab oder warten Sie auf das Ende des Countdowns.
+ Das Gerat regeneriert das Granulat im Wasserentharter. Die Dauer
dieses Vorgangs betragt ca. 5 Minuten.
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Storung und Alarmcode

Mogliche Ursache und Lésung

Das Gerdét fiillt sich nicht mit Was-
ser.

Auf dem Display wird i10 oder i11
angezeigt.

Vergewissern sich, dass der Wasserhahn offen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Druck der Wasserversorgung nicht zu
niedrig ist. Diese Informationen erhalten Sie bei lhrer ¢rtlichen Wasser-
behorde.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter im Zulaufschlauch nicht verstopft
ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder ge-
bogen ist.

Das Gerat pumpt das Wasser nicht
ab.
Auf dem Display wird i20 angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass der Spulbeckenablauf nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass das interne Filtersystem nicht verstopft ist.
Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder
gebogen ist.

Das Aqua-Control-System ist einge-
schaltet.
Auf dem Display wird i30 angezeigt.

SchlieRen Sie den Wasserhahn.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat ordnungsgemaf installiert ist.
Achten Sie darauf, die Kérbe wie in der Bedienungsanleitung beschrie-
ben zu beladen.

Fehlfunktion des Sensors zur Er-
kennung des Wasserstands.

Auf dem Display wird i41 - i44 an-
gezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass die Filter sauber sind.
Schalten Sie das Gerat aus und ein.

Fehlfunktion der Spil- oder Ablauf-
pumpe.

Auf dem Display wird i51 - i59 oder
i5A - i5F angezeigt.

Schalten Sie das Geréat aus und ein.

Die Temperatur des Wassers im
Gerat ist zu hoch oder es liegt eine
Fehlfunktion des Temperatursen-
SOrs vor.

Auf dem Display wird i61 oder 169
angezeigt.

Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des einlaufenden Was-
sers 60 °C nicht Uberschreitet.
Schalten Sie das Geréat aus und ein.

Technische Fehlfunktion des Ge-
rats.

Auf dem Display wird iCO oder iC3
angezeigt.

Schalten Sie das Gerat aus und ein.

Der Wasserstand im Gerat ist zu
hoch.
Auf dem Display wird iF1 angezeigt.

Schalten Sie das Geréat aus und ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Filter sauber sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch in der richtigen Héhe
Uber dem Boden installiert ist. Siehe die Montageanleitung.

Das Gerat stoppt und startet wah-
rend des Betriebs mehrere Male.

Das ist normal. So werden optimale Reinigungsergebnisse erzielt und
Strom gespart.

Das Programm dauert zu lange.

Wenn die Zeitvorwahloption eingestellt ist, dann brechen Sie die Zeit-
vorwahl ab oder warten Sie auf das Ende des Countdowns.
Das Einschalten von Optionen verlangert die Programmdauer.

Die angezeigte Programmdauer un-
terscheidet sich von der Dauer in
der Tabelle fir Verbrauchswerte.

Der Druck und die Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der
Stromversorgung, die ausgewahlten Optionen, die Geschirrmenge und
der Verschmutzungsgrad kénnen die Programmdauer verandern.

Die Restlaufzeit im Display wird er-
hoht und springt fast bis zum Ende
der Programmdauer.

Dies ist kein Defekt. Das Gerat arbeitet ordnungsgeman.
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Storung und Alarmcode

Mogliche Ursache und Lésung

+ Das Gerat ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie die SchraubfiRe wei-

Aus der Geratetr tritt ein wenig ter hinein oder weiter heraus (falls vorhanden).

Wasser aus.

* Die Geratetur sitzt nicht mittig auf der Wanne. Stellen Sie den hinteren
FuB ein (sofern vorhanden).

Die Geratetlr lasst sich nur schwer

schlief3en.

+ Das Gerat ist nicht ausgerichtet. Schrauben Sie die SchraubfiiRe wei-
ter hinein oder weiter heraus (falls vorhanden).
» Teile des Geschirrs ragen aus den Kérben heraus.

Die Geratetiir 6ffnet sich wahrend » Die AirDry Funktion ist eingeschaltet. Sie kdnnen diese Funktion aus-

des Spilgangs.

schalten. Siehe Kapitel ,Grundeinstellungen®.

Klappernde oder schlagende Ge-
rausche aus dem Gerateinneren.

» Das Geschirr ist nicht richtig in den Kérben eingeordnet. Siehe Bro-
schire zum Beladen der Korbe.
» Achten Sie darauf, dass sich die Spriiharme frei drehen kénnen.

Das Gerat 16st den Schutzschalter

aus.

+ Die Stromstarke reicht nicht aus, um alle eingeschalteten Gerate
gleichzeitig zu versorgen. Uberpriifen Sie die Stromstarke und die Ka-
pazitat des Zahlers oder schalten Sie eines der Gerate aus.

* Interner elektrischer Fehler des Gerats. Wenden Sie sich an ein autori-
siertes Servicezentrum.

Wenn Sie das Gerat tberprift haben, dann

schalten Sie es aus und ein. Wenn das Prob- /\ WARNUNG!
lem erneut auftritt, wenden Sie sich an ein Wir empfehlen, das Gerét erst wieder zu
autorisiertes Servicezentrum. benutzen, wenn der Fehler vollstandig

behoben wurde. Ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Steckdose und stecken Sie
ihn erst wieder ein, wenn Sie sicher sind,
dass das Gerat korrekt funktioniert.

11.1 Die Geschirrspiil- und Trocknungsergebnisse sind nicht

zufriedenstellend

Stoérung

Méogliche Ursache und Lésung

Schlechte Spulergebnis-
se.

Siehe Taglicher Gebrauch, Hinweise und Tipps sowie das Merkblatt zum Bela-
den des Korbs.

Nutzen Sie intensivere Spllprogramme.

Schalten Sie die Option PowerBoost ein, um das Spilergebnis des gewahlten

Programms zu verbessern.

Reinigen Sie die Austrittsdlisen der Spriiharme und die Filter. Siehe Reinigung
und Pflege.

Schlechte Trocknungser-
gebnisse.

Das Geschirr stand zu lange im geschlossenen Gerat. Schalten Sie AirDry ein,
damit die Tur automatisch gedffnet und die Trocknungsleistung verbessert wird.
Es ist kein Klarspulmittel vorhanden oder die Klarspulmittelmenge ist nicht aus-
reichend. Fillen Sie den Klarspulmittel-Dosierer oder stellen Sie ihn auf eine ho-
here Stufe.

Die Qualitat des Klarspiimittels kann die Ursache sein.

Verwenden Sie stets Klarspllmittel, auch mit Multi-Reinigungstabletten.
Kunststoffteile mlissen eventuell mit einem Geschirrtuch getrocknet werden.
Das Programm enthalt keine Trocknungsphase. Siehe Programmtabelle.

WeiBlliche Streifen oder
blau schimmernder Belag

auf Glasern und Geschirr.

Die zugegebene Klarspllmittelmenge ist zu hoch. Stellen Sie eine niedrigere
Stufe ein.
Die Menge an Geschirrspilmittel ist zu hoch.
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Storung

Méogliche Ursache und Lésung

Glaser und Geschirr wei-
sen durch trockene Was-
sertropfen verursachte
Flecken auf.

Die zugegebene Klarspllmittelmenge ist nicht ausreichend. Stellen Sie eine hé-
here Stufe ein.
Die Qualitat des Klarspulmittels kann die Ursache sein.

Der Gerateinnenraum ist
nass.

Dies ist kein Defekt des Gerats. Feuchtigkeit kondensiert an den Wéanden des
Geréts.

Ungewdhnliche Schaum-
bildung wahrend des
Spllgangs.

Verwenden Sie nur Geschirrspllmittel fir Geschirrspdler.
Verwenden Sie ein Geschirrspulmittel eines anderen Herstellers.
Spulen Sie Geschirr nicht unter flieRendem Wasser vor.

Rostspuren am Besteck.

Es befindet sich zu viel Salz im Spulwasser. Entfernen Sie nach dem Befiillen
des Salzbehalters immer das verschiittete Salz.

Besteck aus Silber- und Edelstahl wurde zusammen in das entsprechende Fach
gelegt. Ordnen Sie Silber- und Edelstahlteile nicht zusammen ein.

Am Ende des Programms
befinden sich Spllmittel-
reste im Behalter.

Der Geschirrspulmittel-Tab blieb im Behalter stecken und wurde daher nicht voll-
standig im Wasser aufgelost.

Das Spulmittel kann nicht mit Wasser aus dem Behélter entfernt werden. Achten
Sie darauf, dass die Spriiharme nicht blockiert oder verstopft sind.

Achten Sie darauf, dass das Geschirr in den Kérben den Deckel des Spulmittel-

behalters nicht blockiert, so dass er sich 6ffnen lasst.

Gerliche im Gerét.

Siehe Kapitel Reinigung und Pflege.

Starten Sie das Programm Machine Care mit einem Entkalker oder Reinigungs-
mittel fir Geschirrspuler.

Verwenden Sie regelméaBig ein Programm mit einer Geschirrsplltemperatur von
60°C.

Kalkablagerungen auf
dem Geschirr, im Innen-
raum und auf der Turin-
nenseite.

Es befindet sich zu wenig Salz im Behalter. Prifen Sie die Nachfillanzeige.

Die Verschlusskappe des Salzbehalters ist lose.

Ihr Leitungswasser ist hart. Siehe Einstellung fiir Wasserentharter.

Verwenden Sie Salz und schalten Sie die Regenerierung des Wasserentharters
ein, selbst wenn Sie Multi-Reinigungstabs verwenden. Siehe Einstellung fur
Wasserentharter.

Starten Sie das Programm Machine Care mit einem Entkalker fir Geschirrspller.
Wenn Kalkablagerungen bestehen, reinigen Sie das Gerat mit den geeigneten
Reinigungsmitteln.

Probieren Sie ein anderes Spiilmittel aus.

Wenden Sie sich an den Spulmittelhersteller.

Das Geschirr ist glanzlos,
verfarbt sich oder ist ab-
gebrochen.

Stellen Sie sicher, dass nur splilmaschinenfeste Teile im Gerat gespiilt werden.
Beladen und entladen Sie den Korb vorsichtig. Siehe Broschiire zum Beladen
der Korbe.

Legen Sie empfindliche Gegensténde in den oberen Korb.

Schalten Sie die Option GlassCare ein, um sicherzustellen, dass Glaser und
empfindliches Geschirr schonend gesplilt werden.

Weitere mdgliche Ursachen finden Sie unter
Vor der ersten Inbetriebnahme, Téaglicher Ge-
brauch oder Hinweise und Tipps.
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12. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Breite / Hohe / Tiefe (mm) 446 /818 - 898 / 550
Spannung (V) 220 - 240
Elektrischer Anschluss 1)
Frequenz (Hz) 50

Druck der Wasserversorgung

Min. / max. MPa (bar)

0.05 (0.5) / 1 (10)

Wasserzufuhr

Kaltes Wasser oder Warmwasser (°C) ?2)

min. 5 — max. 60

Fassungsvermégen

Einstellungen vornehmen 10

1) Weitere Werte finden Sie auf dem Typenschild.

2) Wenn das Warmwasser von einer alternativen Energiequelle (z. B. Solaranlage) kommt, dann verwenden Sie
die Warmwasserversorgung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

12.1 Link zur EU EPREL-Datenbank

Der QR-Code auf der Energieplakette des
Gerats bietet einen Web-Link zur Registrie-
rung des Gerats in der EU EPREL-Daten-
bank. Bewahren Sie daher die Energieplaket-
te als Referenz zusammen mit dieser Bedie-
nungsanleitung und allen anderen Unterla-
gen, die mit dem Gerat geliefert wurden, auf.

13. RUCKSCHLAGVENTIL

Nur fiir Deutschland

Stellen Sie gemal der Deutschen Trinkwas-
serverordnung sicher, dass Sie beim An-
schluss des Wasserzulaufschlauches eine Si-
cherheitsvorrichtung anbringen (gemaf DIN
EN 1717 Flussigkeitskategorie 2 Typ EC oder
ED und EN 13959) die den Ruckfluss in den
Wasserschanschlul® verhindert (RuckfluRver-
hinderer bzw. Rickschlagventil). Zudem
muss diese Sicherheitsvorrichtung fiir dieses

Informationen beziglich der Gerateleistung
finden Sie in der EU EPREL-Datenbank mit
Hilfe des Links https://eprel.ec.europa.eu so-
wie mit dem Modellnamen und der Produkt-
nummer, die Sie auf dem Typenschild des
Geréts finden. Siehe Kapitel ,Geratebeschrei-
bung®.

Gerat einen maximalen Druckfall von 0.06
bar bei 10 I/min gewahrleisten férdermenge.
SchlieRen Sie den Wasserzulaufschlauch des
Gerétes daher nicht ohne Riickflussverhinde-
rer an den Wasseranschluf3 an und nutzen
Sie das Gerét nicht ohne entsprechenden
RuckfluRverhinderer. Beispielsweise kdnnen
Sie ein solches Ruckschlagventil auf unserer
Website erwerben indem Sie nach "CV-Rlick-
schlagventil" suchen.

14. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Ihre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat ist mit
einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Ra-

dern gekennzeichnet. Das Gerat darf deshalb
nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall
gesammelt und zurickgenommen werden, es
darf also nicht in den Hausmull gegeben wer-
den. Das Gerat kann z. B. bei einer kommu-
nalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Ver-
treiber (siehe zu deren Ricknahmepflichten
unten) abgegeben werden. Das gilt auch flr
alle Bauteile, Unterbaugruppen und Ver-
brauchsmaterialien des zu entsorgenden Alt-
gerats.

Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
mussen alle Altbatterien und Altakkumulato-
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ren vom Altgerat getrennt werden, die nicht
vom Altgerat umschlossen sind. Das gleiche
gilt fir Lampen, die zerstérungsfrei aus dem
Altgerat entnommen werden kénnen. Der
Endnutzer ist zudem selbst dafiir verantwort-
lich, personenbezogene Daten auf dem Alt-
gerat zu I6schen.

Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie solche Materialien, insbeson-
dere Verpackungen, nicht im Hausmdll son-
dern Uber die bereitgestellten Recyclingbe-
halter oder die entsprechenden ortlichen
Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheits-
schutz auch elektrische und elektronische
Gerate.

Riicknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland

Wer auf mindestens 400 m? Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
sonst geschaftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerats
ein Altgerat des Endnutzers der gleichen Ge-
rateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerét erflllt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu
unentgeltlich zuriickzunehmen. Das gilt auch
fur Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Ge-
samtverkaufsflache von mindestens 800 m?,
die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft
Elektro- und Elektronikgerate anbieten und
auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertrei-
ber missen zudem auf Verlangen des End-
nutzers Altgerate, die in keiner dueren Ab-
messung grofier als 25 cm sind (kleine Elekt-
rogerate), im Einzelhandelsgeschaft oder in
unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
riickzunehmen; die Riicknahme darf in die-
sem Fall nicht an den Kauf eines Elektro-
oder Elektronikgerates gekniipft, kann aber
auf drei Altgerate pro Gerateart beschrankt
werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt,
wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerat
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dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die
Abholung des Altgerétes fur den Endnutzer
kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch fiir
den Vertrieb unter Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber
Lager- und Versandflachen fur Elektro- und
Elektronikgerate bzw. Gesamtlager- und -ver-
sandflachen fur Lebensmittel vorhalten, die
den oben genannten Verkaufsflachen ent-
sprechen. Die unentgeltliche Abholung von
Elektro- und Elektronikgeraten ist dann aber
auf Warmedlbertrager (z. B. Kuihlschrank),
Bildschirme, Monitore und Geréte, die Bild-
schirme mit einer Oberflache von mehr als
100 cm? enthalten, und Gerate beschrankt,
bei denen mindestens eine der duleren Ab-
messungen mehr als 50 cm betragt. Fir alle
Ubrigen Elektro- und Elektronikgerate muss
der Vertreiber geeignete Ruckgabemaoglich-
keiten in zumutbarer Entfernung zum jeweili-
gen Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch
fur kleine Elektrogerate (s.o.), die der Endnut-
zer zurlickgeben will, ohne ein neues Gerat
zu kaufen.

Riicknahmepflichten von Vertreibern und

andere Moglichkeiten der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeréaten in der Re-

gion Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgerate
verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung
von Neugeraten Altgerate desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen Funktionen
wie die Neugerate erfillen, kostenlos vom
Endverbraucher zurlickzunehmen. Dies gilt
auch bei der Lieferung von neuen Elektro-
und Elektronikgeraten oder beim Fernabsatz.

Dariber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgerate auf einer Verkaufsflache von
mindestens 400 m? verkauft, verpflichtet, Alt-
gerate, die in keiner dulReren Abmessung
groRer als 25 cm sind (Elektrokleingerate), im
Ladengeschéft oder in unmittelbarer Nahe
kostenlos zuriickzunehmen; die Riicknahme
darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerates abhangig ge-
macht werden.

Die Ricknahme von Elektro- und Elektronik-
geraten kann auch auf Containerplatzen oder
zugelassenen Recyclinghdfen erfolgen. Fur
weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an lhre Gemeindeverwaltung.
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