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Willkommen bei AEG! Danke, dass Sie sich fiir unser Gerat
entschieden haben.

In unserem Bestreben, nachhaltig zu sein, reduzieren wir Papierbestédnde und stellen
vollstdndige Bedienungsanleitungen online zur Verfligung. Greifen Sie auf Ihre

vollstdndige Bedienungsanleitung zu unter aeg.com/manuals.

Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und
@ Reparatur erhalten Sie unter aeg.com/support.

Zubehor, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile fir Ihr Gerat kaufen Sie hier:
@ aeg.com/shop.

Anderungen vorbehalten.
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1. A SICHERHEITSINFORMATIONEN

[Li Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfaltig vor Montage und Inbetriebnahme dieses Gerats.
Bei Verletzungen oder Schaden infolge nicht
ordnungsgemaler Montage oder Verwendung Ubernimmt der
Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zuganglichen Ort auf.
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1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbediirftigen
Personen

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/mangelndem
Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine fur ihre
Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt werden oder
von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das
Gerat sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht
ordnungsgemaler Bedienung bestehen.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren und komplexen Behinderungen mussen vom
Gerat ferngehalten werden, wenn sie nicht standig
beaufsichtigt werden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerat fern, wenn sie
nicht standig beaufsichtigt werden.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Halten Sie samtliches Verpackungsmaterial von Kindern
fern und entsorgen Sie es ordnungsgemald.

Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern
fern.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Geréat fern, wenn die
Tar gedffnet ist.

Falls Ihr Gerat mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.

Kinder durfen keine Reinigung und Wartung des Gerats
ohne Beaufsichtigung durchfiihren.

1.2 Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerat ist nur zum Waschen von haushaltsublicher,
maschinenwaschbarer Wasche bestimmt.

Dieses Gerat ist fur den hauslichen Gebrauch im Haushalt
in Innenraumen konzipiert.

Dieses Gerat darf in Buros, Hotelzimmern, Gastezimmern
in Pensionen, Bauernho6fen und anderen ahnlichen
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Unterklnften verwendet werden, wenn diese Nutzung das
(durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht
uberschreitet. i

* Nehmen Sie keine technischen Anderungen am Geréat vor.

 Die maximale Beladung des Gerates betragt 8 kg.
Uberschreiten Sie nicht die maximale Beladung flr jedes
Programm (siehe Kapitel ,Programme®).

» Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der
Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa) und
10 bar (1,0 MPa) liegen.

 Die Luftungsoffnung im Geratesockel darf nicht von einem
Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert
werden.

* Das Gerat muss mit den neu gelieferten Schlauch-Sets
oder anderen neuen, vom autorisierten Servicezentrum
gelieferten Schlauchen an die Wasserversorgung
angeschlossen werden.

 Alte Schlauchsatze durfen nicht wiederverwendet werden.

* Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Servicezentrum oder einer
gleichermalden qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.

» Schalten Sie das Gerat immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeflhrt werden.

* Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem Hochdruck-
Wasserstrahl und/oder Dampf.

» Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschlieldlich Neutralreiniger. Verwenden
Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwamme, scharfe
Reinigungsmittel oder Metallgegenstande.
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2. SICHERHEITSHINWEISE
2.1 Montage

®

Die Montage muss gemal den
einschlagigen nationalen Vorschriften
erfolgen.

Entfernen Sie alle
Verpackungsmaterialien, die
Transportschrauben sowie die
Gummibuchse und den Abstandshalter
aus Kunststoff.

Bewahren Sie die Transportschrauben an
einem sicheren Ort auf. Wenn das Gerat
in Zukunft umgesetzt werden soll, missen
sie wieder angebracht werden, um die
Trommel zu verriegeln und dadurch
interne Schaden zu vermeiden.

Seien Sie beim Umsetzen des Gerates
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe und
festes Schuhwerk.

Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.

Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.

Stellen Sie das Gerat nicht an einem Ort
auf, an dem die Temperatur unter 0 °C
absinken kann oder an dem es
Witterungseinfllissen frei ausgesetzt ist.
Der Bodenbereich, auf dem das Geréat
aufgestellt wird, muss eben, stabil,
hitzebestandig und sauber sein.

Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen
dem Gerat und dem Boden zirkulieren
kann.

Uberpriifen Sie den waagrechten Stand
des Gerats mit einer Wasserwaage, wenn
es an seinen endglltigen Platz gestellt
wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit
den SchraubfliiRen entsprechend aus.
Stellen Sie das Gerat nicht direkt Gber
dem Bodenablauf auf.

Spruhen Sie kein Wasser auf das Gerat
und setzen Sie es nicht ibermafRiger
Feuchtigkeit aus.

Stellen Sie das Geréat nicht an einem Ort
auf, an dem die Tur nicht vollstandig
geoffnet werden kann.

Stellen Sie keinen geschlossenen
Behalter zum Auffangen moglicher
Wasserlecks unter das Gerat. Wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst,
wenn Sie Fragen zur Verwendung
moglicher Zubehorteile haben.

2.2 Elektrischer Anschluss

/\ WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.

WARNUNG: Dieses Gerét ist fur die
Installation/den Anschluss an einen
Erdungsanschluss im Gebaude
vorgesehen.

Schlieen Sie das Gerat nur an eine
ordnungsgemaR installierte
Schutzkontaktsteckdose an.

Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlangerungskabel.

Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschadigen. Falls das
Netzkabel des Gerats ersetzt werden
muss, lassen Sie diese Arbeit durch
unseren autorisierten Kundendienst
durchfiihren.

Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker
nach der Montage noch zuganglich ist.
Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Handen an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerat von der Stromversorgung
trennen mochten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.

2.3 Wasseranschluss

Das Zulaufwasser darf 25 °C nicht
Uberschreiten.

Achten Sie darauf, die Wasserschlauche
nicht zu beschadigen.

Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schlauche, an denen
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Reparaturarbeiten ausgefuhrt wurden oder
neue Gerate (Wasserzéhler usw.) an das
Gerat anschliel3en, lassen Sie Wasser
durch die Schlauche flieen, bis es sauber
austritt.

» Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks wahrend und
nach dem ersten Gebrauch des Gerates
gibt.

* Verwenden Sie keinen
Verlangerungsschlauch, falls der
Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie
sich fur den Austausch des
Zulaufschlauchs an den autorisierten
Kundendienst.

» Beim Auspacken des Geréts kdnnte
Wasser aus dem Ablaufschlauch
austreten. Dies ist auf den Geratetest mit
Wasser im Werk zurlickzufiihren.

» Sie kénnen den Ablaufschlauch auf
maximal 400 cm verléangern. Wenden Sie
sich fir den anderen Ablaufschlauch und
die Verlangerung an den autorisierten
Kundendienst.

» Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn
nach der Montage noch zugéanglich ist.

» Schlieen Sie den Wasserhahn nach
jedem Gebrauch des Geréts.

2.4 Gebrauch

/\ WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-,
Verbrennungsgefahr sowie Risiko von

Schaden am Gerat.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf
der Waschmittelverpackung.

» Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstande, die mit
entflammbaren Produkten benetzt sind, im
Gerat, auf dem Gerat oder in der Nahe
des Gerats.

+ Waschen Sie keine Textilien, die stark mit
Ol, Fett oder anderen fetthaltigen
Substanzen verschmutzt sind. Dies kann
Gummiteile des Gerats beschadigen.
Waschen Sie diese Stoffe von Hand vor,
bevor Sie sie in das Gerat geben.

» Verwenden Sie keine Waschedfte, um
die Gefahr einer Beschadigung von
Kunststoff- und Gummiteilen des Gerats
zu vermeiden.
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Berthren Sie wahrend des Betriebs nicht
die Glastir. Das Glas kann sehr heif%
werden.

Achten Sie darauf, dass alle Metallobjekte
aus der Wasche entfernt wurden.

2.5 Service

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geréats an das autorisierte
Servicezentrum. Dabei durfen
ausschlieRlich Originalersatzteile
verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass eigene
Reparaturen oder Reparaturen, die nicht
von Fachkraften durchgefihrt werden, die
Sicherheit des Gerats beeintrachtigen und
zum Erléschen der Garantie fihren
kénnen.

Folgende Ersatzteile sind mindestens

10 Jahre nach Produkteinstellung des
Modells noch erhaltlich: Motor und
Motorbirsten, Ubertragungselement
zwischen Motor und Trommel, Pumpen,
Schockabsorber und Federn,
Waschtrommel, Kreuzstiick fir Trommel
und zugehdrige Kugellager, Heizer und
Heizelemente einschlielich
Warmepumpen, Leitungen und
zugehorige Ausristung einschlielllich
Schlauche, Ventile, Filter und Aquastop,
Leiterplatten, elektronische Displays,
Druckschalter, Thermostate und
Sensoren, Software und Firmware
einschlieRlich Ricksetz-Software, Tur,
Turscharniere und -dichtungen, andere
Dichtungen, Turverriegelung, Kunststoff-
Peripherieteile wie z. B.
Waschmittelschubladen. In lhrem Land
kénnen die Teile fur eine langere Dauer
verflgbar sein. Fir weitere Informationen
besuchen Sie bitte unsere Website.

Bitte beachten Sie, dass einige dieser
Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe
geliefert werden kénnen und nicht alle
Ersatzteile fir alle Modelle relevant sind.
Beziiglich der Lampe(n) in diesem Gerat
und separat verkaufter Ersatzlampen:
Diese Lampen missen extremen
physikalischen Bedingungen in
Haushaltsgeraten standhalten, wie z.B.
Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder
sollen Informationen Uber den
Betriebszustand des Gerates anzeigen.



Sie sind nicht fiir den Einsatz in anderen
Geraten vorgesehen und nicht fir die
Raumbeleuchtung geeignet.

2.6 Entsorgung

/\ WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

» Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz
und von der Wasserversorgung.

3. GERATEBESCHREIBUNG

3.1 Geratelibersicht

Arbeitsplatte
Waschmittelschublade

Bedienfeld

Targriff

Typenschild

A Sieb der Ablaufpumpe

FiRe fur die Ausrichtung des Geréts

« Schneiden Sie das Netzkabel in der Nahe

des Gerats ab, und entsorgen Sie es.

« Entfernen Sie das Tirschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel einschlief3en.

» Entsorgen Sie das Gerat nach den lokalen

Vorschriften zur Riicknahme und
Entsorgung von Elektroaltgeraten
(WEEE).

Bl Ablaufschlauch

El Anschluss des Zulaufschlauchs
Netzkabel
Transportschrauben
Schlauchhalter
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Das Typenschild zeigt:

E@q’?im R A. QR-Code
r,\:rﬁ HZ;‘;f’mz__fffouwmm ol B. Modellbezeichnung
E !rlo'._t\- | | I Irsmm 00000000 C. Produktnummer
A BCD E D. Elelftrlsche Nennwerte
E. Seriennummer

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerét, um Ihr Produkt zu registrieren und es bestmaglich zu nutzen.

. I:I:l — Greifen Sie auf lhre Geratedetails, Dokumentation und Artikel zur Verwendung der besten Funktio-
nen zu (die Bedienungsanleitung ist auch verfligbar unter electrolux.com/manuals).

. ﬁ — Erhalten Sie Informationen zur Nutzung, Fehlerbehebung, Wartung und Reparatur (auch verfiigbar
unter electrolux.com/support).

. Iﬁ — Kaufen Sie Zubehor, Verbrauchsmaterialien und Originalersatzteile fur Ihr Geréat (auch verfligbar un-
ter electrolux.com/shop).

4. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Abmessungen Breite/Hohe/Gesamittiefe 59,6 cm /84,7 cm /57,7 cm
Elektrischer Anschluss Spannung 230V

Gesamtleistung 1900 W

Sicherung 10A

Frequenz 50 Hz
Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Partikeln und Feuchtigkeit, der IPX4

durch die Schutzabdeckung gewahrleistet wird, aulRer wenn die Niederspan-
nungsausstattung nicht vor Feuchtigkeit geschdtzt ist

Druck der Wasserversorgung Minimal 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximal 10 bar (1,0 MPa)

Wasseranschluss 1) Kaltes Wasser

Maximale Beladung Baumwolle 8 kg

1) SchiieRen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" AuRengewinde an.

5. MONTAGE

/\ WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

5.1 Auspacken

1. Offnen Sie die Tiir und entfernen Sie
dann das Verpackungsteil aus der
Tirdichtung und alle Teile aus der
Trommel.
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®

Das mit dem Geréat gelieferte
Zubehor kann je nach Modell
variieren.

2. Legen Sie die Verpackung auf den Boden
hinter dem Gerat und legen Sie das Gerat
vorsichtig auf die Rickseite. Entfernen
Sie den Schutz vom Boden.

/\ VORSICHT!

Legen Sie die Waschmaschine nicht auf
die Vorderseite.

3. Richten Sie das Gerat auf. Nehmen Sie
das Stromkabel und den Ablaufschlauch
aus den Schlauchhalterungen.

/\ WARNUNG!

Aus dem Ablaufschlauch kénnte Wasser
austreten. Dieses stammt aus dem im
Werk durchgeflihrten
Waschmaschinentest.

4. Entfernen Sie die drei Schrauben und
ziehen Sie die Abstandshalter heraus.

5. Setzen Sie die Kappen, die sich im Beutel
mit der Bedienungsanleitung befinden, in
die Locher ein.

Wir empfehlen, Verpackungsmaterial
und Transportschrauben fiir spatere
Transporte aufzubewahren.

5.2 Informationen zur Montage
Positionierung und Ausrichten

Richten Sie das Gerat korrekt aus, um
Vibrationen, Gerausche und ein Wandern des
Geréts wahrend des Betriebs zu verhindern.

1. Stellen Sie das Gerat auf einen ebenen,
festen Boden. Das Gerat muss einen
waagerechten und festen Stand haben.
Stellen Sie sicher, dass das Gerat nicht
die Wand oder andere Mobel berihrt und
dass die Luft unter dem Gerat zirkulieren
kann.

2. Schrauben Sie die FiiRe zum Ausrichten
des Gerats weiter heraus oder hinein.
Alle Fllke missen den Boden fest
berlhren.
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/\ WARNUNG!

Stellen Sie keine Karton-, Holz- oder
ahnliche Materialien unter die
GeréatefliRe, um die H6he auszugleichen.

Der Zulaufschlauch

/\ VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass die Schlauche
nicht beschadigt und die Anschlisse
dicht sind. Verwenden Sie keinen
Verlangerungsschlauch, falls der
Zulaufschlauch zu kurz ist. Wenden Sie
sich wegen eines Ersatz-Zulaufschlauchs
an das Servicezentrum.

1. SchlieRen Sie den Wasserzulaufschlauch
an der Riickseite der Maschine an, falls
notig. Normalerweise ist er bereits
werkseitig installiert.

2. Drehen Sie ihn nach links oder rechts, je
nach Position des Wasserhahns.
Vergewissern Sie sich, dass sich der
Zulaufschlauch nicht in einer vertikalen
Position befindet.

3. Lobsen Sie ggf. die Ringmutter, um ihn in
die gewlinschte Position zu bringen.

4. SchlielRen Sie den Wasserzulaufschlauch
an einen Kaltwasserhahn mit 3/4"-
AuRengewinde an.

Nur fur Deutschland Stellen Sie gemafy
der Deutschen Trinkwasserverordnung
sicher, dass Sie beim Anschluss des
Wasserzulaufschlauches eine
Sicherheitsvorrichtung anbringen (gemaf
DIN EN 1717 Flussigkeitskategorie 2 Typ
EC oder ED und EN 13959) die den
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Rickfluss in den Wasserschanschluf3
verhindert (RuckfluBverhinderer bzw.
Rickschlagventil). Zudem muss diese
Sicherheitsvorrichtung fiir dieses Gerat
einen maximalen Druckfall von 0.06 Bar
bei 10 I/min gewahrleisten férdermenge.
SchlieBen Sie den Wasserzulaufschlauch
des Gerates daher nicht ohne
Ruckflussverhinderer an den
Wasseranschluf3 an und nutzen Sie das
Gerat nicht ohne entsprechenden
RuckfluBverhinderer. Einzelheiten finden
Sie in den Informationen in diesem
Handbuch. Beispielsweise kénnen Sie ein
solches Ruckschlagventil auf unserer
Website erwerben: CV Riickschlagventil.
Dieses Ventil darf nicht am Gerat montiert
werden. SchlieRen Sie das Ventil an den
Wasserzulaufschlauch mit 3/4-Zoll-
Gewinde an. Stellen Sie das Ventil
entsprechend der Durchflussrichtung ein,
die durch den Pfeil angezeigt wird.
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4. Das Ruckschlagventil muss am
Wasserhahn montiert werden.

/\ WARNUNG!

Um die seitliche Kraft zu reduzieren,
sollte unterhalb des
Wasserhahnanschlusses ein
mindestens 200 mm langer gerader
Schlauchabschnitt vorhanden sein.

5. Einige Modelle kénnen einen
Zulaufschlauch mit
Wasserstoppvorrichtung enthalten. Sie
verhindert Leckagen im Schlauch
aufgrund seiner natirlichen Alterung. Der
Sektor im Fenster zeigt diesen Fehler an.
A. Tritt dieser Fall ein, drehen Sie den
Wasserhahn zu und wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst, um den
Schlauch auszutauschen.

/\ WARNUNG!

Das Zulaufwasser darf 25 °C nicht
Uberschreiten.

Wasserablauf

Der Ablaufschlauch muss in einer Hohe nicht
unter 60 cm und nicht tber 100 cm
angebracht werden.

@

Sie kénnen den Ablaufschlauch auf
maximal 400 cm verlangern. Wenden Sie
sich fur den anderen Ablaufschlauch und
die Verlangerung an das autorisierte
Servicezentrum.

Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch
einen Bogen beschreibt, damit keine Partikel
aus dem Becken in das Gerat gelangen
kénnen.

Verbinden Sie den Ablaufschlauch mit dem
Siphon und befestigen Sie ihn mit einer
Schlauchschelle. Stellen Sie sicher, dass der
Ablaufschlauch einen Bogen beschreibt,
damit keine Partikel aus dem Becken in das
Gerét gelangen kénnen.

Stecken Sie den Schlauch direkt in ein
Abflussrohr in der Zimmerwand und
befestigen Sie ihn mit einer Schlauchschelle.

Ohne Kunststofffiihrung in einen Siphon -
Stecken Sie den Ablaufschlauch in den
Siphon und befestigen Sie ihn mit einer
Schlauchschelle.

Der Ablaufschlauch kann in U-Form gebogen
und um die Kunststofffihrung gelegt werden.
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Am Rand eines Beckens - Befestigen Sie die
Flhrung am Wasserhahn oder an der Wand.

®

Stellen Sie sicher, dass die
Kunststofffihrung beim Abpumpen nicht
abrutschen kann und dass sich das Ende
des Ablaufschlauchs nicht im Wasser
befindet. Anderenfalls kénnte
Schmutzwasser in das Gerat
zurtckflieBen. Zubehdr bei einem
autorisierten Lieferanten kaufen.

In ein Standrohr mit Belliftungsoffnung -
Stecken Sie den Ablaufschlauch direkt in ein
Ablaufrohr oder Standrohr.

@

Das Ende des Ablaufschlauchs muss
stets belliftet sein, d.h. der
Innendurchmesser des Ablaufrohrs (min.
38 mm - min. 1,5 ") muss gréRer sein als
der AulRendurchmesser des
Ablaufschlauchs.

Der Ablaufschlauch kann auf unterschiedliche Weise angeschlossen werden:

min.600 mm
max.1000 mm
C

(*) Anderungen vorbehalten.

5.3 Elektrischer Anschluss

Nach Abschluss der Installation kénnen Sie
den Netzstecker in die Steckdose einstecken.

Die erforderlichen elektrischen
Nennleistungen finden Sie auf dem
Typenschild und im Kapitel ,Technische
Daten®. Stellen Sie sicher, dass sie mit dem
Stromnetz kompatibel sind.

Uberpriifen Sie, ob lhre elektrische
Hausinstallation die maximal erforderliche
Last aufnehmen kann. Bertlicksichtigen Sie
dabei auch alle anderen Gerate, die ebenfalls
in Verwendung sein konnten.
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SchlieRen Sie das Gerat an eine geerdete
Steckdose an.

Nach der Installation des Gerats muss das
Stromkabel leicht zuganglich sein.



Fur alle elektrischen Arbeiten, die zur

Installation dieses Gerats erforderlich sind,

wenden Sie sich an unser autorisiertes
Servicezentrum.

6. BEDIENFELD

6.1 Beschreibung des Bedienfelds

Der Hersteller Gbernimmt keinerlei Haftung

fir Schaden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.

N
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A. TH3D Auf der Digitalanzeige ist

Folgendes zu sehen:
+ Programmdauer (z. B. &),

e Zeitvorwahl (z. B. fh).
e uly

* Programmende (1--0).

* Warncode (z. B. EEB)

* Anzeige der Gesamtbetriebsstunden
des Gerats. Weitere Details finden Sie
im Abschnitt ,Betriebsstundenzahler*
im Absatz ,Einstellungen®.

+
B. Ll Anzeige ,Extra Spulen®. Leuchtet,
wenn diese Option ausgewahlt ist.

c. K9 Diese Anzeige blinkt wahrend der
Messung der Waschemenge.

D. B Kindersicherungsanzeige.
E. "_UTUrverriegeIungsanzeige.

7. PROGRAMMWAHLSCHALTER UND TASTEN

7.1 Einfiihrung

®

Die Optionen/Funktionen lassen sich
nicht zusammen mit allen
Waschprogrammen auswahlen. Priifen
Sie die Kompatibilitdt der Optionen/
Funktionen mit den Waschprogrammen
in der ,Programmubersicht”. Eine Option/
Funktion kann eine andere ausschlieRen.
In diesem Fall ist es nicht moglich, die
inkompatiblen Optionen/Funktionen
zusammen auszuwahlen.

Achten Sie darauf, dass das Display und
die Sensortasten stets sauber und
trocken sind.

7.2 Programmwahlschalter

Zur Wahl des gewlinschten
Waschprogramms. Néheres siehe Kapitel
~Programme”.

Die Position ® ist eine ,Reset“-Funktion, die
das laufende Programm anhalt und
zurilicksetzt. Wenn sich der Wahlschalter in
dieser Position befindet, zeigt das Display

~~7 an. Dies zeigt an, dass kein Programm
ausgewahlt wurde.

7.3 Temperatur

Die Temperatur andert sich je nach
ausgewahltem Programm. Mit diesem
Wahlschalter kénnen Sie eine Temperatur
auswahlen, die besser fiir die zu waschende
Wasche geeignet ist.
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Wenn Sie das Programm Baumwolle 20°
wahlen, heizt das Gerat das Wasser nicht
auf.

7.4 Zeitvorwahl

Mit dieser Option kénnen Sie den
Programmstart verzégern, um eine
gunstigere Zeit zu nutzen.

Driicken Sie die Taste wiederholt zur
Einstellung der erforderlichen Zeitvorwahl.
Die Zeit erhoht sich in Schritten von 30
Minuten bis 90 Minuten und in Schritten von 2
Stunden bis zu 20 Stunden.

Die Kontrolllampe der Option und die
Kontrolllampe des gewahlten Werts leuchten
auf. Der Countdown wird durch die
Beriihrung der Start/Pause-Taste gestartet.

7.5 Zeit Sparen

Mit dieser Option wird die Dauer des
Waschprogramms verkirzt.

Wahlen Sie diese Option fiir normal oder
leicht verschmutzte oder aufzufrischende
Waschestlicke.

Beriihren Sie die Taste einmal, um die Dauer
zu verkirzen.

BerlUhren Sie die Taste bei geringerer
Beladung zweimal, um ein besonders kurzes
Programm einzustellen.

Die Kontrolllampe der Option und die
Kontrolllampe des gewahlten Werts leuchten
auf.



7.6 Flecken/Vorwasche

Driicken Sie diese Taste mehrmals, um eine
der verfugbaren Optionen einzuschalten.

* Flecken
Wahlen Sie diese Option, um dem
Programm eine Phase zur Entfernung von
Flecken hinzuzufiigen, die stark
verschmutzte oder fleckige Wasche mit
einem Fleckentferner reinigt.
Geben Sie den Fleckentferner in das Fach

ILI. Der Fleckentferner wird in der
geeigneten Phase des Waschprogramms
hinzugeflgt.

®

Mit dieser Option kann sich die
Programmdauer verlangern. Diese
Option ist nicht verfugbar bei einer
Temperatur unter 40 °C.

* Vorwasche
Wahlen Sie diese Option, um vor dem
Hauptwaschgang einen Vorwaschgang
bei 30 °C durchzufiihren.
Diese Option eignet sich fir stark
verschmutzte Wasche, besonders wenn
diese Sand, Staub, Dreck und andere
feste Partikel enthalt.

®

Mit dieser Option kann sich die
Programmdauer verlangern.

Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.

7.7 Schleudern

Wenn Sie ein Programm auswahlen, wahlt
das Gerat automatisch die hochste zulassige
Schleuderdrehzahl aus.

Driicken Sie diese Taste wiederholt, um:

» Die Schleuderdrehzahl zu reduzieren.

» Schalten Sie die Option Spiilstopp ein.
Das Wasser vom letzten Spilgang wird
nicht abgepumpt, um die Faltenbildung im
Gewebe zu verhindern. Das
Waschprogramm endet mit \Wasser in der
Trommel und der letzte Schleudergang
wird nicht durchgefiihrt.
Die Tir bleibt verriegelt. Die
entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die
Trommel dreht sich regelmaRig, um die
Faltenbildung zu reduzieren. Sie missen

das Wasser abpumpen, um die Tlr zu
entriegeln.
Beruhren Sie die Taste Start/Pause. Das
Gerat fihrt den Schleudergang aus und
pumpt das Wasser ab.

« Schalten Sie die Option Nachtprogramm
ein
Alle Schleudergange werden unterdrickt
und Leichtbigeln wird automatisch
abgewahlt, wenn es eingestellt war. Das
Programm endet mit Wasser in der
Trommel. Die Anzeige Splilstopp blinkt,
um den Kunden daran zu erinnern, dass
er das Wasser abpumpen muss, bevor er
die Wasche entnimmt.. Die Tur bleibt
verriegelt. Die entsprechende Anzeige
leuchtet auf. Die Trommel dreht sich
regelmafig, um die Faltenbildung zu
reduzieren. Sie mussen das Wasser
abpumpen, um die Tur zu entriegeln.
Berlihren Sie die Taste Start/Pause: Das
Gerat pumpt nur das Wasser ab.

@

Da das Programm sehr leise ist, eignet
es sich fur die Nacht, wenn die
glnstigeren Stromtarife verfligbar sind. In
einigen Programmen werden die
Spllgange mit mehr Wasser
durchgefuhrt.

Das Gerat pumpt das Wasser nach etwa
18 Stunden automatisch ab.

7.8 Option

Durch Beriihren dieser Taste kénnen Sie

folgende Einstellungen vornehmen:

» Energiesparen Option bei einmaliger
Berthrung.
Auf dem Programm Baumwolle wird die
Temperatur automatisch eingestellt und
Flecken wird deaktiviert, wenn dies zuvor
festgelegt wurde.
Fir das Programm Pflegeleicht 60°- 40°-
30° wird die Zeit bis zum Programmende
erhéht und der Energieverbrauch
reduziert.

. Leichtbﬂgeln‘ﬁb Option bei zweimaliger
Berlhrung. Diese Option fiigt eine
Dampfphase hinzu, gefolgt von einer
kurzen Knitterschutzphase am Ende des
Waschprogramms. Die Schleuderdrehzahl
wird auf 800 U/min reduziert.
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+ Nur Spiilen Option bei dreimaliger 7.10 Ein /Aus

Berlhrung. Das Waschprogramm lasst die
Waschphase aus und startet mit dem

Spulgang.

Halten Sie diese Taste einige Sekunden lang
gedrickt, um das Gerat ein- oder
auszuschalten. Beim Ein- und Ausschalten

@ ertdnen zwei verschiedene Melodien.

Alle eingestellten Optionen (mit Da die Standby-Funktion das Geréat
Ausnahme von Permanent Extra automatisch ausschaltet, um in einigen Fallen
Spllen) werden automatisch den Stromverbrauch zu verringern, miissen
abgewahlt. Sie es moglicherweise erneut einschalten.

* Nur Schleudern Option bei viermaliger @
Berlihrung. Das Gerat Iasst die Wasch-
und Spllphase aus. Das beim Einschalten der Maschine
*  Nur Abpumpen Option bei finfmaliger gewadhlte Standardprogramm ist
Beriihrung. Das Gerat pumpt nur das immer das Eco 40-60 Programm.
Wasser ab.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt

®

Bei sechsmaliger Berlihrung zeigt das
Gerat wieder die Standardeinstellungen
des Waschprogramms an.

~Standby” im Kapitel , Taglicher Gebrauch®.

7.9 Start/Pause

Berlhren Sie die Taste Start/Pause, um das
Geréat zu starten, anzuhalten oder ein
laufendes Programm zu unterbrechen.

8. PROGRAMME

8.1 Programmtabelle

Waschprogramme
Programm Programmbeschreibung
Eco 40-60 WeiBe und farbbestindige Baumwollwasche. Normal verschmutzte Wasche. Der

Energieverbrauch verringert sich und die Dauer des Waschprogramms wird verlan-
gert, um gute Waschergebnisse sicherzustellen.

Baumwolle 20°

Mischgewebe (Baumwolle und Synthetik)1).

Baumwolle Weile und bunte Baumwollwésche, stark und normal verschmutzt.
40°- 60°- 90°
Daunen 40° Eine einzelne Decke aus Synthetik, wattierte Kleidungsstiicke, Daunen, Daunen-

jacken und ahnliche Waschestticke.

Anti-Allergie 60° cﬂb

WeiBe Baumwollwéasche. Dieses leistungsstarke Waschprogramm kombiniert mit

Dampf entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien und Viren,2) indem die Temperatur
wahrend der gesamten Waschphase tber 60°C gehalten wird; mit einer zuséatzlichen
Wirkung auf die Fasern dank einer Dampfphase; eine verstérkte Spllphase sorgt fur
eine griindliche Entfernung von Waschmittel- und Mikroorganismenriickstanden. Die-
ses Programm sorgt auerdem fiir eine griindliche Reduzierung von Pollen / allerge-
nen Partikeln.
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Programm Programmbeschreibung

Wolle/Seide 30° @ Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwdsche mit dem

,,Handwésche“-Pﬂegesymbol3)

Feinwésche 30° Empfindliche Wasche, wie etwa aus Acryl, Viskose und Mischgewebe, die scho-
nend gewaschen werden muss. Normal und leicht verschmutzte Wasche.

20 Min. - 3 kg 30° Kleidungsstiicke aus Baumwolle und pflegeleichte Wasche, leicht verschmutzt
oder nur einmal getragen.

Pflegeleicht Pflegeleichte Wasche oder Mischgewebe. Normal verschmutzte Wasche.

60°- 40°- 30°

Mix 1h 40° Baumwolle und pflegeleichte farbechte Gewebe. Waschprogramm, das in nur 1

Std. normal verschmutzte Wasche intensiv reinigt und eine gute Waschleistung in kur-
zer Zeit bietet.

1) Dieses Programm ist fur den taglichen Gebrauch geeignet. Es hat den niedrigsten Energie- und Wasserver-
brauch und erzielt ein gutes Waschergebnis.

2) Getestet fur Staphylococcus Aureus, Enterococcus Faecium, Candida Albicans, Pseudomonas Aaeruginosa
und MS2 Bacteriophage im externen Test, der 2021 von der Swissatest Testmaterialien AG durchgefihrt wurde
(Testbericht Nr. 202120117).

3) Wahrend dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden Waschgang zu gewahr-
leisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgemaR zu drehen, aber dies ist normal fiir dieses Pro-
gramm.

Programmtemperatur, maximale Drehzahl und maximale Beladung

Programm Standardtempera- Referenzschleuderd- Maximale Beladung
tur rehzahl
Schleuderdrehzahlbe-
reich
1600 U/min
Eco 40-60 40°c) 1600 U/min — 800 U/min 8kg
o 1600 U/min
Baumwolle 20 Kalt 1600 U/min — 800 U/min 8k
Baumwolle gg**ocC 1600 U/min 8 k
40°- 60°- 90° . 1600 U/min — 800 U/min 9
90°C
o ° 800 U/min
Daunen 40 40°C 800 U/min — 800 U/min 3kg
o 1600 U/min
Anti-Allergie 60° i 60 °C 1600 Ujmin - 800 Ujmin 8kg
% o 1200 U/min
Wolle/Seide 30° ) s0°C 1200 U/min - 800 U/min 1.5kg
o . . 1200 U/min
Feinwasche 30 sorc 1200 U/min — 800 U/min 2kg
. N o 1200 U/min
20 Min. - 3 kg 30 s0°C 1200 U/min - 800 U/min 3kg
Pflegeleicht o 1200 U/min
60°- 40°- 30° s0°C 1200 U/min - 800 U/min 3kg
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Programm Standardtempera- Referenzschleuderd- Maximale Beladung
tur rehzahl
Schleuderdrehzahlbe-
reich
Mix 1h 40° 40°C 1600 U/min 3kg

1600 U/min — 800 U/min

1) Geman der Kommissionsverordnung EU 2019/2023 kann dieses Programm bei 40 °C normal verschmutzte
Baumwollwasche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C gekennzeichnet ist, zusammen im selben Waschgang

waschen.

®

Die erreichte Temperatur in der Wésche, die Programmdauer und andere Daten finden Sie im Kapitel ,Ver-

brauchswerte".

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei
niedrigeren Temperaturen und léangerer Dauer arbeiten.

Kompatibilitat der Programmoptionen

c = c = =
@ <:= c @ 2 = = E o = =
@®© = (7] T y oy © = £ c ©
% ° 5 3 E o g = G 5
m o () F] = = c 7] + © g
2 3 § £ 2 3 B g ¢ 8§ & § 5
o £ o [X] = = =5 s @ H o 2
5 = 35 @ < 3] o = @ o W
§ §%2 5 5 2o ° 3 & > 5 N
-4 z N
Programm = =
Eco 40-60 ] L] n
Baumwolle 20° L] L] L] L] L] L] L] ] ] [ ] L]
Egu né\(’)vo Ilgoo L] L] L] ] ] ] n " u n n L]
Daunen 40° u ] [ -
Anti-Allergie 60°
({\) n |} [ ] |} n n [ ] [ ] n
I/
Wolle/Seide 30°
@ [ | | | [ | | | | | | ]
Feinwasche 30° [} [] n [ L] ] n n n
ggoMin. -3kg . . . . .
gg?gf(l)eoicgéo [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] ] [ [ ] [ ]
Mix 1h 40° u L] u L] L] [} (]

1) Diese Option ist nicht verfliigbar bei einer Temperatur unter 40 °C.

2) Wenn Sie die kiirzeste Programmdauer einstellen, empfehlen wir Ihnen, die Waschemenge zu verringern. Das
Gerat kann zwar voll beladen werden, aber die Waschergebnisse sind eventuell weniger zufriedenstellend.
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Geeignete Waschmittel fir Waschprogramme

Programm Universalpul- Universalfliis- Fliissigwasch- Empfindli-  Speaziell
verwaschmit- sigwaschmit- mittel fiir Bunt- che Wollwa-
tell) tel wésche sche
Eco 40-60 A A A - -
Baumwolle 20° A A A - -
Baumwolle . . . _ B
40°- 60°- 90°
Daunen 40° - - - A N
Anti-Allergie 60°
A A - - A
W
. /5/7 - - - A A
Wolle/Seide 30°=
Feinwasche 30° - - - N N
20 Min. - 3 kg 30° - A A - -
Pflegeleicht R . . _ N
60°- 40°- 30°
Mix 1h 40° A A A A -

1) Bei Temperaturen tber 60 °C wird die Verwendung von Pulverwaschmitteln empfohlen.

-- = Nicht empfohlen 4 = Empfohlen

9. EINSTELLUNGEN

9.1 Kindersicherung

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem
Bedienfeld spielen.

» Berihren Sie zum Ein-/Ausschalten
dieser Option die Tasten Schleudern und
Flecken/Vorwéasche gleichzeitig, bis die

Anzeige & im Display leuchtet/erlischt.
Sie kénnen diese Option einschalten:

* Nachdem Sie die Taste Start/Pause
berthrt haben: Alle Tasten und der
Programmwabhlschalter (mit Ausnahme
der Taste Ein /Aus) sind ausgeschaltet.

» Bevor Sie die Taste Start/Pause berihren:
Das Gerat kann nicht starten.

Das Geréat speichert die Auswahl dieser

Option, wenn Sie es ausschalten.

9.2 Signaltdne

Am Programmende ertdnt ein akustisches
Signal (eine etwa 2 Minuten lange Tonfolge).

Beriihren Sie zum Ein-/Ausschalten der
akustischen Signale die Tasten Zeitvorwahl
und Zeit Sparen gleichzeitig etwa 6
Sekunden lang.

@

Sind die akustischen Signale
ausgeschaltet, ertonen sie nur noch
dann, wenn eine Stérung vorliegt.

9.3 Extra Spiilen 2 dauerhaft
einschalten
Wenn Sie diese Option wahlen, ist bei jeder

neuen Programmauswahl die Funktion Extra
Spllen eingeschaltet.

» Berihren Sie zum Ein-/Ausschalten
dieser Option die Tasten Option und
Schleudern gleichzeitig, bis die

+
zugehérige Anzeige [l im Display
aufleuchtet/erlischt.
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9.4 Betriebsstundenzahler 9.5 Werkseinstellungen

Es ist mdglich, die Gesamtbetriebszeit des Diese Funktion erméglicht die

Gerats in Stunden anzuzeigen, beginnend mit | Wiederherstellung der werkseitigen
dem ersten Einschalten. Dieser Wert zahlt die | Standardoptionen. Um diese Option zu
Betriebsstunden der Waschprogramme (ohne | aktivieren, folgen Sie den folgenden

Pausen, Zeitvorwahl). Um diesen Wert Schritten:
anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: 1. Zum Einschalten des Geréats driicken Sie
1. Zum Einschalten des Gerats driicken Sie die Taste Ein /Aus.
die Taste Ein /Aus. 2. Drehen Sie den Programmwahlschalter
2. Drehen Sie den Programmwabhlschalter auf das 40°-Programm fur Baumwolle (3.
auf das Programm Eco 40-60 (1. Position Position im Uhrzeigersinn).
im Uhrzeigersinn). 3. Halten Sie die Zeitvorwahl und Zeit
3. Halten Sie die Tasten Zeitvorwahl und Sparen-Knopfe einige Sekunden lang
Zeit Sparen einige Sekunden lang gedrickt (innerhalb von 10 Sekunden
gedriickt (innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten. Nach diesen
nach dem Einschalten). Nach diesen 10 10 Sekunden aktiviert und deaktiviert die
Sekunden aktiviert und deaktiviert die Tastenkombination die akustischen
Tastenkombination die akustischen Signale).
Signale). 4. Das Display zeigt etwa 5 Sekunden lang

4. Nach 3 Sekunden werden die
Betriebsstunden des Gerats im Display

angezeigt: z. B. 1276 Stunden, das @
Display zeigt den Text Hr fir 2 Sekunden,
12 (Tausende und Hunderte) fur 2
Sekunden und 76 (Zehner und

Falls das Verfahren nicht funktioniert
(aufgrund der Zeittberschreitung, der
falschen Programmwabhlschalterposition

Einheiten). oder der falschen Tastenkombination),
@ schalten Sie das Gerat aus und
Falls das Verfahren nicht funktioniert \;vrl]eiderholen Sie die Schritte von Anfang

(aufgrund der Zeitliberschreitung, der

falschen Programmwahlschalterposition
oder der falschen Tastenkombination),
schalten Sie das Gerat aus und
wiederholen Sie die Schritte von Anfang

an.
10. TAGLICHER GEBRAUCH
. Es ertont ein kurzer Signalton. Das Gerat
/\ WARNUNG! schlagt automatisch ein Standardprogramm
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise. vor. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
i . Das beim Einschalten der Maschine gewahlte
10.1 Einschalten des Gerats Standardprogramm ist immer das Eco 40-60
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Programm.
Netzsteckdose. - .
2. Offnen Sie den Wasserhahn. 10.2 Einfiillen der Wasche
3. Halten Sie die Taste Ein /Aus  einige + Offnen Sie die Geratetir.
Sekunden gedriickt, um das Gerat « Schutteln Sie jedes Waschestuck leicht
einzuschalten. aus, bevor Sie es in das Gerat legen.
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* Geben Sie jedes Waschestlick einzeln in
die Trommel.

Achten Sie darauf, nicht zu viel Wasche

einzufillen.

» SchlieRen Sie die Tir fest.

MAX  Maximaler Fillstand fir flissige
Pflegemittel.
4}|{>‘ Klappe fir Waschpulver oder

Flussigwaschmittel.

@

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der Verpackung der
Waschmittel. Wir empfehlen Ihnen aber,
die Hochstmenge (MAX) nicht zu
Uberschreiten. Diese Menge garantiert
die besten Waschergebnisse.

/\ VORSICHT!

— Vergewissern Sie sich, dass keine
Waschestlicke zwischen Dichtung und
Tar eingeklemmt sind. Es besteht die
Gefahr von Wasserlecks oder Schaden
an der Wasche.

- Stark 0lige, fettige Flecken zu waschen
oder Parfium zu verwenden, kann
Gummiteile des Gerates beschadigen.

@

Entfernen Sie nach dem Waschgang bei
Bedarf Waschmittelreste aus der
Waschmittelschublade.

10.3 Einfiillen von Wasch- und
Pflegemitteln

V(N

Fach fiir Vorwasch-, Einweichwaschmittel
oder Fleckentferner.

Fach fiir die Hauptwasche.

Fach fir flissige Pflegemittel (Weichspdiler,
Starke).

10.4 Uberpriifen Sie die Position der
Klappe

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehalter bis
zum Anschlag heraus.

2. Drlcken Sie den Hebel nach unten, um
den Spender zu entfernen.
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3. Um Pulverwaschmittel zu verwenden,
drehen Sie die Klappe nach oben.

4. Um Flussigwaschmittel zu verwenden,
drehen Sie die Klappe nach unten.

X

®

Klappe in der UNTEREN Position:

* Verwenden Sie keine
Gelwaschmittel oder
Flussigwaschmittel mit
dickflissiger Konsistenz.

« Fillen Sie nicht mehr
Flussigwaschmittel ein als bis zur
Markierungslinie auf der Klappe.

» Stellen Sie nicht den
Vorwaschgang ein.

» Stellen Sie keine Zeitvorwahl ein.

5. Messen Sie das Waschmittel und den
Weichspliler ab.
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6. SchlielRen Sie die Waschmittelschublade
vorsichtig.

Vergewissern Sie sich, dass die Klappe beim
Schlieen der Schublade nicht blockiert wird.

10.5 Einstellen eines Programms

1. Drehen Sie den Programmwabhlschalter,
um ein Waschprogramm einzustellen.

Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause

blinkt.

Das Display zeigt die voraussichtliche

Programmdauer an.

2. Andern Sie ggf. die Temperatur,
Schleuderdrehzahl und die
Programmdauer, oder fligen Sie zur
Auswahl stehende Optionen hinzu. Die
Kontrolllampe der gewahlten Option
leuchtet auf, sobald die Option
eingeschaltet wird.

@

Wenn die Auswahl nicht méglich
ist, leuchtet keine Anzeige und es
ertdnt ein akustisches Signal.

10.6 Starten eines Programms

Berlihren Sie die Taste Start/Pause, um das
Programm zu starten.

Die zugehorige Anzeige hort auf zu blinken
und leuchtet konstant.

Das Programm startet, die TUr ist verriegelt.

Auf dem Display erscheint die Anzeige —0,

@

Die Ablaufpumpe kann vor dem
Wassereinlauf eine kurze Zeit laufen.




10.7 Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl

Beriihren Sie die Taste Start/Pause.
Das Geréat zahlt die Zeit herunter.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das
Programm gestartet.

®

Die PROSENSE-Messung startet nach
Ablauf des Countdowns.

Abbrechen der Zeitvorwahl nach dem
Start des Countdowns

Abbrechen der Zeitvorwahl:

1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause, um
das Geréat in den Pausenmodus zu
schalten. Die zugehorige Anzeige blinkt.

2. Berlihren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis im Display ' erscheint.

3. Berlihren Sie die Taste Start/Pause
erneut, um das Programm sofort zu
starten.

Andern der Zeitvorwahl nach dem
Start des Countdowns

Andern der Zeitvorwahl:

1. Beriihren Sie die Taste Start/Pause, um
das Geréat in den Pausenmodus zu
schalten. Die zugehorige Anzeige blinkt.

2. Beriihren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis das Display die
gewdlnschte Zeitvorwahl anzeigt.

3. Berlihren Sie die Taste Start/Pause
erneut, um den neuen Countdown zu
starten.

10.8 ProSense-
Beladungserkennung

2. Am Ende der Beladungserkennung

erlischt die Anzeige kg‘ und die Zeit-
Punkte = héren auf zu blinken. Die
Programmdauer wird entsprechend
angepasst und kann sich verlangern oder
verkurzen. Nach weiteren 30 Sekunden
beginnt das Wasser einzulaufen.

In diesem Fall konnen Sie das Gerat
innerhalb von 30 Sekunden anhalten und die
Uberzahligen Waschestlcke entnehmen.

Beriihren Sie nach Entnahme der
Uberzéhligen Waschestiicke die Taste Start/
Pause , um das Programm wieder zu starten.
Die ProSense-Phase kann bis zu drei Mal
wiederholt werden (siehe Punkt 1).

Wichtig! Wird die Waschemenge nicht
verringert, startet das Waschprogramm trotz
der Uberladung. In diesem Fall kénnen keine
optimalen Waschergebnisse garantiert
werden.

@

Etwa 20 Minuten nach dem
Programmestart kann die Programmdauer
in Abhangigkeit von der
Wasseraufnahmefahigkeit der Wasche
erneut angepasst werden.

@

Die ProSense-Erkennung wird nur bei
vollstandigen Waschprogrammen
ausgefihrt (wenn keine Phase
Ubersprungen wird).

@

ProSense steht bei einigen Programmen
nicht zur Verfugung, wie z. B. Wolle/
Seide, Programmen mit kurzen

®

Die Programmdauer im Display bezieht
sich auf eine mittlere/hohe Beladung.

1. Das Gerat erkennt die Beladung in den

ersten 30 Sekunden: die Anzeige kg und
die Zeit-Punkte = blinken, und die
Trommel dreht sich kurz.

Waschgangen und ohne Waschphase.

10.9 Unterbrechen eines
Programms und Andern der
Optionen

Wenn das Programm bereits gestartet wurde,
kénnen Sie nur einige der Optionen andern:

1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause.
Die zugehorige Anzeige blinkt.
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2. Andern Sie die Optionen. Die im Display
angezeigten Informationen andern sich
entsprechend.

3. Berihren Sie die Taste Start/Pause
erneut.

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

10.10 Abbrechen eines laufenden
Programms

1. Drlicken Sie die Taste Ein /Aus, um das
Programm abzubrechen und das Gerat
auszuschalten.

2. Driucken Sie die Taste Ein /Aus erneut,
um das Gerat einzuschalten.

Anschliefend kénnen Sie ein neues

Waschprogramm einstellen.

®

Wurde die ProSense-Phase bereits
beendet und lauft Wasser in das Gerat
ein, startet das neue Programm ohne die
ProSense-Phase zu wiederholen. Um
Wasser und Waschmittel nicht zu
verschwenden, wird das Wasser nicht
abgepumpt. Das Display zeigt die
maximale Programmdauer an, die etwa
20 Minuten nach dem Start des neuen
Programms aktualisiert wird.

Zusatzliche Moglichkeit das Programm
abzubrechen:
1. Drehen Sie den Wahlschalter in die

,Reset" Position ® .
2. Warten Sie 1 Sekunde. Im Display

erscheint .
Anschlief3end kénnen Sie ein neues
Waschprogramm einstellen.

10.11 Offnen der Tiir - Wasche
nachlegen

Wahrend ein Programm oder die Zeitvorwahl
aktiv ist, ist die TUr verriegelt.

®

Wenn die Wassertemperatur und der
Wasserstand in der Trommel zu hoch
sind, und/oder die Trommel sich noch
dreht, lasst sich die Tir nicht 6ffnen.

1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause .
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Das Turverriegelungssymbol erlischt im
Display.

2. Offnen Sie die Tir des Gerats. Legen Sie
ggf. Wasche nach oder entnehmen Sie
Wasche.

3. SchlieRen Sie die Tir und berihren Sie
die Taste Start/Pause .

Das Programm bzw. die Zeitvorwahl lauft

weiter.

4. Die Tur kann geoffnet werden, wenn das
Programm abgeschlossen ist. Oder Sie
wahlen das/die Schleuder- oder
Abpumpprogramm/-option und driicken
dann die Taste Start/Pause .

10.12 Programmende

Wenn das Programm beendet ist, schaltet
sich das Gerat automatisch aus. Es ertont ein
Signalton (falls er eingeschaltet ist).

Im Display leuchten alle
Waschphasenanzeigen konstant und im

Zeitbereich erscheint G

Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause
erlischt.

Die Tir wird entriegelt und die Anzeige ~—
erlischt.

1. Driicken Sie die Taste Ein /Aus, um das
Gerat auszuschalten.

Finf Minuten nach Ende des Programms

schaltet die Energiesparfunktion das Gerat

automatisch aus.

@

Wenn Sie das Gerat wieder einschalten,
sehen Sie im Display das Ende des
letzten Programms. Drehen Sie den
Programmwabhlschalter, um ein neues
Programm einzustellen.




2. Nehmen Sie die Wasche aus dem Gerat.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel
leer ist.

4. Lassen Sie die Tir und die
Waschmittelschublade einen Spaltbreit
geoffnet, damit sich kein Schimmel und
keine unangenehmen Gerlche bilden.

5. SchlieRen Sie den Wasserhahn.

10.13 Ablassen des Wassers nach
Programmende

Wenn Sie ein Programm oder eine Option
gewahlt haben, nach dem/der die Textilien im
Wasser liegen bleiben, ist das Programm
beendet, aber:

» Auf dem Display erscheint die

Tdrverriegelungsanzeige ~—

» Die Trommel dreht sich regelmaRig weiter,
um Knitterfalten in der Wasche zu
vermeiden.

» Die Tur bleibt verriegelt.

» Sie missen das Wasser abpumpen, um
die Tur 6ffnen zu kénnen:

1. Beriihren Sie bei Bedarf die Taste
Schleudern, um die vom Geréat
vorgeschlagene Schleuderdrehzahl zu
verringern.

2. Dricken Sie Start/Pause, um den
Waschgang fortzusetzen.

3. Wenn das Programm beendet ist und die

Tlrverriegelungsanzeige — erlischt,
kdénnen Sie die Tur 6ffnen.

11. REINIGUNG UND PFLEGE

/\ WARNUNG!
Siehe Kapitel Sicherheitshinweise.

11.1 RegelméaBiger Reinigungsplan

Eine regelmaBige Reinigung hilft, die
Lebensdauer Ihres Gerats zu verlangern.

Lassen Sie nach jedem Waschgang die Tir
und den Waschmittelbehalter leicht gedffnet,
damit die Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit
im Inneren des Geréts trocknen kann.

Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt
wird: Schlieflen Sie den Wasserhahn und
ziehen Sie den Netzstecker heraus.

4. Halten Sie die Taste Ein /Aus einige
Sekunden lang gedrickt, um das Gerat
auszuschalten.

@

In jedem Fall pumpt das Gerat das
Wasser nach etwa 18 Stunden
automatisch ab.

10.14 Stand-By-Option

Die Standby-Funktion schaltet das Gerat in
den folgenden Fallen automatisch aus, um
den Energieverbrauch zu verringern:

* Wenn Sie nicht innerhalb von 5 Minuten
die Taste Start/Pause berthren.
Driucken Sie die Taste Ein /Aus , um das
Gerat wieder einzuschalten.

* 5 Minuten nach Programmende.
Driicken Sie die Taste Ein /Aus , um das
Gerat wieder einzuschalten.

Das Gerat schlagt Eco 40-60 als
Standardprogramm vor.

Drehen Sie den Programmwahlschalter,
um ein neues Programm einzustellen.

@

Haben Sie ein Programm oder eine
Option gewahlt, das / die mit Wasser in
der Trommel endet, schaltet die Standby-
Funktion das Gerat nicht aus, um Sie
daran zu erinnern, dass das Wasser
abgepumpt werden muss.

Empfohlener regelmaRiger
Reinigungsplan:

Entkalken Zweimal im Jahr

Wartungsdurchlauf Einmal im Monat

Turdichtung reinigen Alle zwei Monate

Trommel reinigen Alle zwei Monate

Waschmittelschublade Alle zwei Monate

reinigen

Ablaufpumpenfilter reini- ~ Zweimal im Jahr

gen
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Filter des Zulauf- Zweimal im Jahr
schlauchs und des Ven-

tils reinigen

Prufen Sie die Trommel regelmaRig auf
Kalkablagerungen.

11.2 Entfernen von Fremdkorpern

®

Vergewissern Sie sich, dass alle
Taschen in der Kleidung leer und alle
losen Elemente festgebunden sind, bevor
Sie lhren Zyklus starten.

@

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

Entfernen Sie alle Fremdkorper (wie z. B.
Klammern, Kndpfe, Minzen usw.), die sich in
der Turdichtung, den Filtern und der Trommel
befinden kénnen. Siehe die Abschnitte
»Turdichtung mit Doppellippenverschluss®,
.Reinigen der Trommel“, ,Reinigen des
Ablaufpumpenfilters, und ,Reinigen des
Zulaufschlauchs und des Ventilfilters®. Seien
Sie vorsichtig mit Gardinen. Entfernen Sie die
Haken und legen Sie die Gardinen in ein
Waschenetz oder einen Kopfkissenbezug.
Falls erforderlich, wenden Sie sich bitte an
das autorisierte Servicezentrum.

11.3 Reinigen der AuRenseiten

Reinigen Sie das Gerat nur mit warmem
Wasser und etwas milder Seife. Reiben Sie
alle Oberflachen sorgfaltig trocken.
Verwenden Sie keine Scheuerschwamme
oder andere kratzende Materialien.

/\ VORSICHT!

Verwenden Sie keinen Alkohol, keine
Lésungsmittel und keine Chemikalien.

/\ VORSICHT!

Reinigen Sie die Metallflachen nicht mit
einem Reinigungsmittel auf Chlor-Basis.

11.4 Entkalkung

®

Wenn das Wasser in lhrer Region hart
oder mittelhart ist, empfehlen wir, einen
Wasserentharter fir Waschmaschinen zu
verwenden (gelegentliche Entkalkung).
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11.5 Waschgang zur Pflege der
Maschine

Bei Waschprogrammen mit niedrigen
Temperaturen kann etwas Waschmittel in der
Trommel zurtickbleiben. Fuhren Sie
regelmanig einen Waschgang zur Pflege der
Maschine durch. Vorgehensweise:

*  Nehmen Sie die Wasche aus der
Trommel.

* Wahlen Sie ein Programm fur
Baumwollwésche mit der maximalen
Temperatur oder schalten Sie das
Programm Maschinenreinigung, falls
verfligbar, ein. Geben Sie eine kleine
Menge Waschpulver in die leere Trommel,
um Ruckstande auszuspiilen.

11.6 Tiirdichtung

Dieses Gerat ist mit einem
selbstreinigenden Ablaufsystem
ausgestattet, das es ermdglicht, leichte
Flusen, die sich von der Kleidung I6sen, mit
dem Wasser abzulassen. Priifen Sie
regelmaRig die Dichtung und reinigen Sie sie
gegebenenfalls wie in der folgenden
Abbildung beschrieben. Miinzen, Kndpfe und
andere kleine Gegenstande kénnen am
Programmende herausgenommen werden.

Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer
ammoniakhaltigen Reinigungscreme ohne die
Oberflache der Dichtung zu verkratzen.



®

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

11.7 Reinigung der Trommel

Uberpriifen Sie regelmaRig, dass sich keine

Rostpartikel in der Trommel abgesetzt haben.

Fir eine grindliche Reinigung:

1. Reinigen Sie die Trommel mit einem
Spezialreiniger fur Edelstahl.

®

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

2. Starten Sie ein kurzes Programm fir
Baumwolle bei hoher Temperatur oder
verwenden Sie das Programm
Maschinenreinigung, wenn es verfligbar
ist. Sie kbnnen ein spezielles
Reinigungsmittel hinzufiigen, um die
Trommel zu reinigen und Rickstande
auszuspulen.

11.8 Reinigung des
Waschmittelbehalters

Um mdgliche Ablagerungen von
getrocknetem Waschmittel oder Weichspdiler
und/oder Schimmelbildung in der
Waschmittelschublade zu verhindern, fiihren
Sie alle zwei Monate das folgende
Reinigungsverfahren durch, wie in den
folgenden Diagrammen erklart:

1. Offnen Sie die Schublade. Driicken Sie
die Entriegelung nach unten, siehe
Abbildung, und ziehen Sie die Schublade
heraus.

Nehmen Sie den oberen Teil des
Zusatzstofffachs ab, um die Reinigung zu
erleichtern. Stellen Sie sicher, dass alle
Waschmittelreste an der Ober- und
Unterseite der Aufnahme entfernt
wurden. Reinigen Sie die
Schubladenaufnahme mit einer kleinen
Blrste.

Spiilen Sie die Waschmittelschublade
unter flieRendem warmen Wasser aus,
um alle Spuren von angesammeltem
Waschmittel zu entfernen. Setzen Sie
nach der Reinigung das Oberteil wieder
ein.

Setzen Sie die Waschmittelschublade in
die Fuhrungsschienen ein und schlieen
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Sie sie. Starten Sie das Spulprogramm
ohne Wasche in der Trommel.

11.9 Reinigen des
Ablaufpumpenfilters

®

Kontrollieren Sie regelmaRig den
Ablaufpumpenfilter und sorgen Sie dafr,
dass er sauber ist.

Reinigen Sie den Filter der Ablaufpumpe in

folgenden Fallen:

» Das Gerat pumpt das Wasser nicht ab.

» Aufgrund der Verstopfung der
Ablaufpumpe macht das Gerat
ungewohnliche Gerdusche.

» Die Trommel dreht sich nicht.

» Das Display zeigt den Alarmcode £2o0
an.

/\ WARNUNG!

* Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Wandsteckdose.

« Entfernen Sie den Filter nicht,
wahrend das Gerat in Betrieb ist.

* Reinigen Sie die Ablaufpumpe nicht,
wenn das Wasser im Gerat heil? ist.
Warten Sie, bis das Wasser abgekdihlt
ist.

Gehen Sie zum Reinigen der Pumpe
folgendermaRen vor:

Halten Sie beim Herausnehmen des Filters
einen Lappen bereit, um austretendes
Wasser aufzuwischen.

1. Offnen Sie die Pumpenabdeckung.
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2. Stellen Sie einen geeigneten Behalter
unter die Offnung der Ablaufpumpe, um
das abflieRende Wasser aufzufangen.

3. Offnen Sie den Schacht nach unten.
Halten Sie beim Herausnehmen des
Filters einen Lappen bereit, um
austretendes Wasser aufzuwischen.

4. Drehen Sie den Filter um 180 Grad
gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu
6ffnen und entfernen Sie ihn nicht.
Lassen Sie das Wasser ablaufen.

5. Wenn der Behalter voll ist, drehen Sie
den Filter zurlick und leeren Sie den
Behalter.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis
kein Wasser mehr herausflief3t.



7. Drehen Sie den Filter gegen den
Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.

8. Entfernen Sie gegebenenfalls Flusen und
Fremdkorper aus der Filteraufnahme.

9. Prifen Sie, ob sich das Fllgelrad der
Pumpe drehen Iasst. Ist dies nicht
mdglich, wenden Sie sich an das
autorisierte Servicezentrum.

10. Reinigen Sie den Filter unter fliekendem
Wasser.

11. Setzen Sie den Filter wieder in die dafur
vorgesehenen Fihrungen ein und drehen
Sie ihn im Uhrzeigersinn. Achten Sie
darauf, dass Sie den Filter richtig fest

anziehen, um Wasserlecks zu vermeiden.

12. SchlieRen Sie die Pumpenabdeckung.

Wenn Sie das Wasser (ber die
Notentleerung ablassen, missen Sie das
Abpumpsystem wieder einschalten:

a. Giellen Sie zwei Liter Wasser in das
Waschmittelfach fiir die
Hauptwasche.

b. Starten Sie das Programm, um das
Wasser abzupumpen.

11.10 Reinigung des Filters im
Zulaufschlauch und -ventil

Es wird empfohlen, den Filter des
Zulaufschlauchs und Ventils gelegentlich zu
reinigen, um Ablagerungen zu entfernen, die
sich mit der Zeit ansammeln: Gehen Sie wie
in den folgenden Diagrammen beschrieben
vor, um die Filter zu reinigen:

1. Schrauben Sie den Zulaufschlauch vom
Wasserhahn ab und reinigen Sie das
Sieb.
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2. Lockern Sie die Ringmutter, um den
Zulaufschlauch vom Gerat zu entfernen.

3. Reinigen Sie das Ventilsieb an der
Geraterlickseite mit einer Zahnbdrste.

4. Wenn Sie den Schlauch wieder an der
Geraterlckseite anbringen, drehen Sie
ihn je nach Position des Wasserhahns
nach rechts oder links (nicht in die
vertikale Position).
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11.11 Notentleerung

Wenn das Gerat das Wasser nicht abpumpen
kann, fihren Sie den unter ,Reinigen des

Ablaufpumpenfilters” beschriebenen Vorgang
aus. Falls notwendig, reinigen Sie die Pumpe.

Wenn Sie das Wasser Uber die
Notentleerung ablassen, missen Sie das
Abpumpsystem wieder einschalten:

1. Giellen Sie zwei Liter Wasser in das
Einspdlfach fir den Hauptwaschgang.

2. Starten Sie das Programm, um das
Wasser abzupumpen.

11.12 FrostschutzmaBnahmen

Falls das Geréat in einem Bereich installiert ist,
in dem die Temperatur um 0 °C erreichen
oder unter 0 °C sinken kann, entfernen Sie
das im Zulaufschlauch und in der
Ablaufpumpe verbliebene Wasser.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

2. Schliefen Sie den Wasserhahn.

3. Stecken Sie die beiden Enden des
Zulaufschlauchs in einen Behalter und
lassen Sie das Wasser aus dem
Schlauch flieRen.

4. Leeren Sie die Ablaufpumpe. Siehe
Notentleerungsverfahren.

5. Befestigen Sie den Zulaufschlauch
wieder, wenn die Ablaufpumpe entleert
ist.



/\ WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur
Uber 0 °C liegt, bevor Sie das Gerat
wieder einschalten.

Der Hersteller ist nicht flir Schaden
verantwortlich, die auf zu niedrige
Temperaturen zurlckzuflihren sind.

12. VERBRAUCHSWERTE
12.1 Anmerkung

®

Der QR-Code auf der Energieplakette des Gerats bietet einen Web-Link zu Informationen
Uber die Gerateleistung in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren Sie daher die
Energieplakette als Referenz zusammen mit dieser Bedienungsanleitung und allen
anderen Unterlagen, die mit dem Gerat geliefert wurden, auf.

Es ist auch mdglich, die gleichen Informationen in EPREL zu finden, indem Sie den Link
https://eprel.ec.europa.eu sowie den Modellnamen und die Produktnummer, die Sie auf
dem Typenschild des Gerats finden, verwenden.

®

Werte und Programmdauer koénnen je nach unterschiedlichen Bedingungen (z. B.
Raumtemperatur, Wassertemperatur und -druck, BeladungsgroRe und Art der Wasche,
Versorgungsspannung) und auch bei Anderung der Standardeinstellung eines Programms

abweichen.

12.2 GemaR Verordnung der Kommission EU 2019/2023

Eco 40-60 Pro- i %

gramm kg kWh Liter  hh:mm 1) %© U/Min.2)
Volle Beladung 8 0.790 52.0 3:25 52.00 39.0 1551
Halbe Beladung 4 0.420 42.0 2:40 52.00 30.0 1551
Viertelbeladung 2 0.165 33.0 2:35 54.00 22.0 1551

1) Restfeuchte am Ende der Schleuderphase. Je héher die Schleuderdrehzahl, desto lauter das Gerat und desto
geringer die Restfeuchtigkeit.

2) Maximale Schleuderdrehzahl.
Energieverbrauch in verschiedenen Betriebsarten
Aus (W) Bereitschaftsbetrieb (W) Zeitvorwahl (W)
0.50 0.50 4.00

Die Zeit bis zum Ausschalten/Bereitschaftsbetrieb betragt maximal 15 Minuten.
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12.3 Allgemeine Programme

@

Diese Werte sind Richtwerte.

Programm %

9 kg kWh Liter ~ hh:mm 1‘; °C  Umin2
Baumwolle3) 8 2.450 80.0 4:05 44.00 85.0 1600
90 °C
gg‘i’gwwe 8 1.750 75.0 3:50 44.00 55.0 1600
g‘g‘;jgwo”e 204) 8 0.300 75.0 2:50 44.00 20.0 1600
Eg?%e'eicm 3 0.600 55.0 2:15 35.00 40.0 1200
FeinwascheS) 2 0.400 50.0 1:15 35.00 30.0 1200
30°C
g\(l)ol'(‘i’ Seide 1,5 0.300 60.0 1:05 30.00 30.0 1200

1) Restfeuchte am Ende der Schleuderphase. Je héher die Schleuderdrehzahl, desto lauter das Gerat und desto
geringer die Restfeuchtigkeit.

2) Referenz fiir die Schleuderdrehzahl.

3) Geeignet zum Waschen stark verschmutzter Textilien.

4) Geeignet fiir leicht verschmutzte Koch-/Buntwasche, pflegeleichte Wasche und Mischgewebe.
5) Funktioniert auch als Schnellwaschgang fir leicht verschmutzte Wasche.

13. SCHNELLEINSTIEG
13.1 Taglicher Gebrauch

1
Stecken Sie den Netzstecker in die Fullen Sie Wasch- und andere Pflegemittel in
Netzsteckdose. die entsprechenden Facher der

Offnen Sie den Wasserzulaufhahn. Waschmittelschublade.

Fullen Sie die Wasche ein.
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1. Betatigen Sie zum Einschalten des

Gerats die Taste Ein /Aus . Drehen Sie
den Programmwahlschalter, um das
gewtlinschte Programm einzustellen.

2. Stellen Sie die gewiinschten Optionen (1)
mit den entsprechenden Sensortasten
ein. Berlhren Sie zum Starten des
Programms die Taste Start/Pause (2).

3. Das Gerat startet.

Nehmen Sie am Programmende die Wasche

aus dem Gerat.

Driicken Sie zum Ausschalten des Gerats die
Taste Ein /Aus

13.2 Reinigung und Pflege

Ein regelmaBiger Reinigungsplan hilft, die
Lebensdauer Ihres Gerats zu verlangern.

Lassen Sie nach jedem Waschgang Tir und
Waschmittelschublade etwas gedffnet, damit
die Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit im
Gerat trocknen kann. So werden Schimmel
und Gerliche vermieden.

Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt
wird: Schlieflen Sie den Wasserhahn und
ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Entkalken Zweimal im Jahr
Wartungsdurchlauf Einmal im Monat
Turdichtung reinigen Alle zwei Monate
Trommel reinigen Alle zwei Monate
Was_chmittelschublade Alle zwei Monate
reinigen

Ablaufpumpenfilter reini- ~ Zweimal im Jahr
gen

Filter des Zulauf- Zweimal im Jahr
schlauchs und des Ven-
tils reinigen

Halten Sie die Kunststoffteile sauber,
insbesondere in der Nahe der
Waschmittelschublade, und entfernen Sie
verschittete Flussigkeiten.

In den folgenden Abschnitten wird erlautert,
wie Sie einzelne Teile reinigen sollten.

Tiirmanschette mit Doppellippe
Dieses Gerat ist mit einem
selbstreinigenden Ablaufsystem

ausgestattet, das es ermdglicht, leichte
Flusen, die sich von der Kleidung I6sen, mit
dem Wasser abzulassen. Priifen Sie
regelmaRig die Dichtung und reinigen Sie sie
gegebenenfalls wie in der folgenden
Abbildung beschrieben. Miinzen, Knépfe und
andere kleine Gegenstande kdnnen am
Programmende herausgenommen werden.

Reinigen Sie sie nach Bedarf mit einer
ammoniakhaltigen Reinigungscreme ohne die
Oberflache der Dichtung zu verkratzen.

@

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

Prifen und entfernen Sie Objekte (falls
vorhanden), die in der Falte
eingeschlossen werden konnten.

Stellen Sie sicher, dass keine Wasche
zwischen der Dichtung und der Tur
verbleibt.

Nach Abschluss des Programmzyklus mit
einem feuchten Tuch alle Schmutz- oder
Wasserrlickstande abwischen, die in der
Turdichtung zurtckbleiben.

Entfernen von Fremdkorpern

@

Vergewissern Sie sich, dass alle
Taschen in der Kleidung leer und alle
losen Elemente festgebunden sind, bevor
Sie lhren Zyklus starten.

Entfernen Sie alle Fremdkdorper (wie z. B.
Klammern, Kndpfe, Minzen usw.), die sich in
der Turdichtung, den Filtern und der Trommel
befinden kdnnen. Falls erforderlich, wenden
Sie sich bitte an das autorisierte
Servicezentrum.
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Reinigen des Ablaufpumpenfilters

Reinigen Sie den Filter regelmanig und

. .
insbesondere, wenn der Alarmcode EEU im

Display angezeigt wird.

13.3 Programme

Programme Beladung Geratebeschreibung
1) Weifte und bunte Baumwolle. Normal verschmutzte Kleidungs-
Eco 40-60 8 kg p
stlicke.
Baumwolle 20° 8 kg Mischgewebe. Baumwolle und pflegeleichte Waschestlicke.
Baumwolle . .
40°-60°-90° 8 kg WeilRe und bunte Baumwollwasche.
o Synthetische oder mit Federn und Daunen gefiillte Decken, wat-
Daunen 40 3kg tierte Kleidung, Bettdecken.
Weille Baumwollwasche. Dieses Programm entfernt mehr als
Anti-Allergie 60° ((Ib 8kg 99,99 % der Bakterien und viren2). Es sorgt auch fir eine griind-
liche Reduzierung von Allergenen.
4 Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Fein-
Wolle/Seide 30° 2] 1,5kg wische.
Feinwasche 30° 2 kg Feinwasche wie etwa aus Acryl, Viskose, Polyester.
20 Min. - 3 kg 30° 3kg Kleidungsstiicke aus Bgumwolle und pflegeleichte Wasche, leicht
verschmutzt oder nur einmal getragen.
Pflegeleicht 60°-40°-30° 3 kg Pflegeleichte Wasche oder Mischgewebe.
Mix 1h 40° 3 kg Baumwolle und pflegeleichte farbechte Gewebe.
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Programme Beladung Geratebeschreibung

Die Beladung des Gerats mit der fiir die einzelnen Programme angegebenen Héochstmenge hilft, Energie
und Wasser zu sparen.

1) GemaR der Kommissionsverordnung EU 2019/2023 kann dieses Programm bei 40 °C normal verschmutzte
Baumwollwéasche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C gekennzeichnet ist, zusammen im selben Waschgang
waschen.

®

Die erreichte Temperatur in der Wasche, die Programmdauer und andere Daten finden Sie im Kapitel ,Ver-
brauchswerte”.

Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei
niedrigeren Temperaturen und langerer Dauer arbeiten.

2) Getestet auf Staphylokokkus aureus, Enterokokkus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und
MS2 Bakteriophage im externen Test, der 2021 von der Swissatest Testmaterialien AG durchgefiihrt wurde (Test-
bericht Nr. 202120117).

Programm Universalpul- Universalfliis- Fliissigwasch- Empfindli- Speziell
verwaschmit- sigwaschmit- mittel fir Bunt- che Wollwa-
tel!) tel wésche sche
Eco 40-60 A A A - -
Baumwolle 20° A A A - -
Baumwolle R R . _ B
40°- 60°- 90°
Daunen 40° - -- - N N

Anti-Allergie 60°

<(ﬁ> N N - - N
Wolle/Seide 30"@ - - - A A
Feinwéasche 30° -- -- - A A
20 Min. - 3 kg 30° - A A - -
S : : : R
Mix 1h 40° 4 A N N -

1) Bei Temperaturen tber 60 °C wird die Verwendung von Pulverwaschmitteln empfohlen.

-- = Nicht empfohlen 4 = Empfohlen Pulverwaschmittel mit Bleiche fur
. Kochwasche und zur Desinfektion der
13.4 Waschmittelart und -menge Wasche,

— Flussigwaschmittel (auch Waschmittel
mit Einzeldosierung) vorzugsweise fur
Programme mit niedrigen
Temperaturen (max. 60°C) fur alle
Textilien, oder spezielle nur fur Wolle.

* Mischen Sie nicht verschiedene
Waschmittelarten.

» Verwenden Sie nur speziell fiir
Waschmaschinen bestimmte Wasch- und
Pflegemittel. Befolgen Sie zun&chst diese
allgemeinen Regeln:

— Pulverwaschmittel (auch Tabs und
Einzeldosierwaschmittel) fiir alle
Gewebearten, ausgenommen
Feinwasche. Verwenden Sie
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» Verwenden Sie weniger Waschmittel,
wenn:

— Sie nur eine kleine Waschemenge
waschen,

— die Wasche leicht verschmutzt ist,

— beim Waschen groRRe Mengen
Schaum entstehen.

» Bei der Verwendung von Waschmitteltabs
oder -kapseln geben Sie diese immer in
die Trommel, nicht in den
Waschmittelbehalter, und befolgen Sie die

« Unbefriedigende Waschergebnisse,
» Grauschleierbildung der Wasche,

« fettige Kleidung,

« Schimmelbildung im Gerat.

Zu viel Waschmittel kann Folgendes
verursachen:

« Schaumbildung,

* reduzierte Waschwirkung,

* ungenligendes Spiilen,

* hohere Belastung der Umwelt.

Empfehlungen des Herstellers.
Zu wenig Waschmittel kann Folgendes
verursachen:

14. ALARMCODES UND MOGLICHE FEHLER

Das Gerat startet nicht oder stoppt wahrend des Betriebs. Versuchen Sie zunachst selbst, eine
Losung fur das Problem zu finden (siehe Tabellen).

/\ WARNUNG!
Schalten Sie das Gerat vor der Uberpriifung aus.

Stérung Mogliche Lésung
E :E +  Vergewissern Sie sich, dass der Wasserhahn offen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Druck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist.

rat funktioniert nicht ord- Diese Informationen erhalten Sie bei Ihrer 6rtlichen Wasserbehorde.

nungsgeman. « Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt, beschadigt
oder gebogen ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch richtig angeschlossen
ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Filter des Zulaufschlauchs und der Filter des
Ventils nicht verstopft sind.

Der Wassereinlauf in das Ge-

E E G + Stellen Sie sicher, dass der Waschbeckenablauf nicht verstopft ist.
Das Gerét pumpt das Was- » Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gebogen
ser nicht ab. ist.
* Vergewissern Sie sich, dass der Ablauffilter nicht verstopft ist. Reinigen Sie
ggf. den Filter.
* Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch richtig angeschlossen ist.
+ Stellen Sie beim Einstellen eines Programms ohne Abpumpphase das Ab-
pumpprogramm ein.
« Stellen Sie bei der Einstellung einer Programmwahl, die mit Wasser in der
Trommel endet, das Abpumpprogramm ein.

E Lig * Vergewissern Sie sich, dass die Tur richtig geschlossen ist.
Die Geréatetiir steht offen

oder ist nicht richtig ge-

schlossen.
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ES :

Interner Fehler. Keine Kom-

Das Programm wurde nicht ordnungsgeman beendet oder der Betrieb des
Gerats wurde zu friih unterbrochen. Schalten Sie das Gerat aus und wieder

munikation zwischen den ein.

elektronischen Bauteilen des «  Erscheint der Fehlercode erneut, wenden Sie sich an das autorisierte Service-
Geréts. zentrum.

E H B * Warten Sie, bis die Netzspannungsversorgung wieder stabil ist.

Die Netzspannungsversor-
gung schwankt.

EFL .

Das Aqua-Control-System ist
eingeschaltet.

Schalten Sie das Gerat aus und drehen Sie den Wasserhahn zu. Wenden Sie
sich an das autorisierte Servicezentrum.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum. Die vom Servicezent-

rum bendtigten Daten finden Sie auf dem Typenschild

*Einige Alarmcodes treten mdglicherweise nicht auf. Anderungen vorbehalten.

15. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

lIhre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerat ist mit
einer durchgestrichenen Abfalltonne auf
Radern gekennzeichnet. Das Gerat darf
deshalb nur getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und
zurlickgenommen werden, es darf also nicht
in den Hausmill gegeben werden. Das Gerat
kann z. B. bei einer kommunalen
Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber
(siehe zu deren Ricknahmepflichten unten)
abgegeben werden. Das gilt auch fiir alle
Bauteile, Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden
Altgerats.

Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
mussen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgerat getrennt
werden, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind. Das gleiche gilt fur Lampen, die
zerstorungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden kénnen. Der Endnutzer ist zudem

selbst daflr verantwortlich,
personenbezogene Daten auf dem Altgerat
zu l6schen.

Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln,
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind.
Entsorgen Sie solche Materialien,
insbesondere Verpackungen, nicht im
Hausmull sondern Uber die bereitgestellten
Recyclingbehalter oder die entsprechenden
ortlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz auch elektrische und
elektronische Geréte.

Ricknahmepflichten der Vertreiber in
Deutschland

Wer auf mindestens 400 m? Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
sonst geschéaftlich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerats
ein Altgerat des Endnutzers der gleichen
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Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfillt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu
unentgeltlich zurtickzunehmen. Das gilt auch
fur Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800
m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber missen zudem auf
Verlangen des Endnutzers Altgeréate, die in
keiner aulReren Abmessung gréer als 25 cm
sind (kleine Elektrogerate), im
Einzelhandelsgeschéft oder in unmittelbarer
Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen;
die Ricknahme darf in diesem Fall nicht an
den Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerates geknlpft, kann aber auf
drei Altgerate pro Gerateart beschrankt
werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt,
wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerat
dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die
Abholung des Altgerates fir den Endnutzer
kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch flr
den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Vertreiber Lager- und Versandflachen fur
Elektro- und Elektronikgerate bzw.
Gesamtlager- und -versandflachen fur
Lebensmittel vorhalten, die den oben
genannten Verkaufsflachen entsprechen. Die
unentgeltliche Abholung von Elektro- und
Elektronikgeraten ist dann aber auf
Warmedlbertréger (z. B. Kuihlschrank),
Bildschirme, Monitore und Geréte, die
Bildschirme mit einer Oberflache von mehr
als 100 cm? enthalten, und Geréate
beschrankt, bei denen mindestens eine der
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auleren Abmessungen mehr als 50 cm
betragt. Fur alle ubrigen Elektro- und
Elektronikgerate muss der Vertreiber
geeignete Rickgabemdglichkeiten in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fur
kleine Elektrogerate (s.o.), die der Endnutzer
zurlickgeben will, ohne ein neues Gerat zu
kaufen.

Rucknahmepflichten von Vertreibern und
andere Moglichkeiten der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeraten in der
Region Wallonien

Vertreiber, die Elektro- und Elektronikgerate
verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung
von Neugeraten Altgerate desselben Typs,
die im Wesentlichen die gleichen Funktionen
wie die Neugerate erfiillen, kostenlos vom
Endverbraucher zuriickzunehmen. Dies gilt
auch bei der Lieferung von neuen Elektro-
und Elektronikgeraten oder beim Fernabsatz.

Dariber hinaus ist jeder, der Elektro- und
Elektronikgerate auf einer Verkaufsflache von
mindestens 400 m? verkauft, verpflichtet,
Altgerate, die in keiner aufleren Abmessung
groRer als 25 cm sind (Elektrokleingerate), im
Ladengeschéaft oder in unmittelbarer Nahe
kostenlos zuriickzunehmen; die Ricknahme
darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerates abhangig
gemacht werden.

Die Riicknahme von Elektro- und
Elektronikgeraten kann auch auf
Containerplatzen oder zugelassenen
Recyclinghéfen erfolgen. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre
Gemeindeverwaltung.
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