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Udvozoljilkk az AEG honlapjan! Készénjiik, hogy a mi késziilékiinket
valasztotta.
A fenntarthatdsag iranti térekvésiink jegyében csokkentjiik a papiralapu
nyomtatvanyok mennyiségét, és teljes hasznalati utmutatokat tesziink elérhetvé az
interneten. Az On teljes hasznalati Gtmutatoja itt érhetd el: aeg.com/manuals

Hasznalattal kapcsolatos tanacsokat, prospektusokat, hibaelharitasi-, szerviz- és
javitasi informacidkat itt kérhet: aeg.com/support

Vasaroljon tartozékokat, segédanyagokat és eredeti potalkatrészeket a késziilékhez
@ itt: aeg.com/shop

A valtoztatasok jogat fenntartjuk.

TARTALOM
1. BIZTONSAGI INFORMACIOK.........cooooiiiiiiriiieiieienieseeese s 2
2. BIZTONSAGI UTASITASOK.........oouriiiriiieiieiieciseeeseeresses s 4
3. TERMEKLEIRAS........oooiiiiiiciccceec s 7
4. MUSZAKI INFORMACIO. .....cooooiiiiiiiiiniccieceieeeeee s 8
5. UZEMBE HELYEZES.........cooviiiiiiineioneesseeseesissssisse s 8
6. KEZELOPANEL..........ooooiiiiieiiiieiciece e 14
7. VALASZTOGOMB ES NYOMOGOMBOK.........ccoocviuriiriireiiciscienineenes 16
8. BEALLITASOK ... 19
9. AZ ELSO HASZNALAT ELOTT ..o 21
10. PROGRAMOK............. OSSO 21
11. MINDENNAPI HASZNALAT ... 27
12. TANACSOK ES TIPPEK.........oouiiiiiiieiiciiciieeieeicss s 32
13. APOLAS ES TISZTITAS ... 34
14, HIBAELHARITAS ... ...coooiiiiiiiiicieccccececese s 41
15. FOGYASZTASI ERTEKEK.........couiiiiiiiiiciiieieniecesseieess s 44
16. GYORS UTMUTATO........................ RO 46
17. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK ... 47

1. /A BIZTONSAGI INFORMACIOK

[Li A készllék Uzembe helyezése és hasznalata el6tt
gondosan olvassa el a mellékelt utmutatot.

A gyartd nem vallal felelésséget a helytelen beszerelés vagy
hasznalat miatt keletkezett sérilésekért és karokeért. Az
utmutatét tartsa biztonsagos és elérhetd helyen, hogy
szUkség esetén mindig a rendelkezésére alljon.
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1.1 Gyermekek és kiszolgaltatott személyek
biztonsaga

» Ezt a készliléket 8 év feletti gyermekek, csdkkent fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkezé
felndttek, illetve megfeleld tudassal vagy gyakorlattal nem
rendelkez6 személyek csak feligyelet mellett, vagy abban
az esetben hasznalhatjak, ha megfelel6 oktatast kaptak a
készullék biztonsagos hasznalatara, és megeértik az
esetleges veszélyeket.

« A 3 és 8 év kozotti gyermekek, illetve a sulyos, komplex
fogyatékossaggal él6 személyek allando feligyelet nélkal
nem tartézkodhatnak a készulék kézelében.

« 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizarélag folyamatos
fellgyelet mellett tartozkodhatnak a készulék kozelében.

» Gondoskodni kell a gyermekek fellgyeletérdl, hogy ne
jatsszanak a készulékkel.

* Minden csomagoléanyagot tartson tavol a gyermekektél, és
megfelelbéen artalmatlanitsa.

» A mososzereket tartsa tavol a gyermekektdl.

» A gyermekeket és a haziallatokat tartsa tavol a készuléktél,
amikor az ajtaja nyitva van.

» Ha rendelkezik gyermekbiztonsagi zarral a készUlék, akkor
azt be kell kapcsolni.

» Gyermekek feligyelet nélkil nem végezhetnek tisztitasi
vagy karbantartasi tevékenységet a készlléken.

1.2 Altalanos biztonsag

» Ez a készllék kizardlag haztartasi tipusu, mosdgeépben
moshato ruhak mosasara szolgal.

« Ezt a készuléket haztartasi célu, beltérben torténd
hasznalatra tervezték.

» Ez a készilék hasznalhato irodakban, szallodai
vendégszobakban, panzidkban, vendéghazakban és mas
hasonlo szallashelyeken, ahol a hasznalat nem haladja
meg a haztartasi hasznalat (atlagos) szintjét.

* Ne valtoztassa meg a készllék miszaki jellemzéit.
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A készllék maximalis tdltete 8.0 kg. Soha ne Iépje tul a
programhoz tartozé megengedett legnagyobb toltetet (lasd
a ,Programok” cim( fejezetet).

Az Uzemi viznyomas értékének a vizhalozat
készulékcsatlakozasi pontjanal 0,5 bar (0,05 MPa) és 10
bar (1 MPa) kozott kell lennie.

Ugyeljen arra, hogy a készilék also6 részén levd
szell6zbnyilast a készulék alatti sz6nyeg, l1abtorl6 vagy
egyéb padloburkolo targy ne zarja el.

A készilék vizhalozatra torténd csatlakoztatasahoz
hasznalja a mellékelt, uj tomlbkészletet vagy a
markaszerviz altal biztositott egyéb uj tdmlbkészletet.

A régi tomldket tilos Ujra hasznalni.

Ha a halézati kabel megsérul, azt a gyarténak vagy a
markaszerviznek vagy mas hasonléan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet alljon
eld.

Barmilyen karbantartas el6tt kapcsolja ki a készilléket, és
hiuzza ki a hal6zati csatlakozédugot a csatlakozoaljzatbol.
A készulék tisztitasahoz ne hasznaljon nagy nyomasu
vizsugarat és/vagy gobzt.

Tisztitsa meg a készliléket egy nedves kenddvel. Csak
semleges tisztitoszert hasznaljon. Ne hasznaljon
suroldszert, suroldszivacsot, olddszert vagy fém targyat.
Ha a szaritogépet a mosdgép tetején helyezi el, hasznaljon
megfeleld, a AEG altal javasolt 6sszeépito készletet (a
tovabbi részleteket lasd a ,Tartozékok - Osszeépitd készlet”
c. fejezetben).

2. BIZTONSAGI UTASITASOK

2.1 Uzembe helyezés - Tavolitsa el az 6sszes csomagoloanyagot,

a szallitasi csavarokkal, gumiperselyekkel

@ és mlanyag alatétekkel egyiitt.

. i L . « A szallitasi rogzitdcsavarokat tartsa
Az lizembe helyezest az érvenyes helyi/ biztonsagos helyen. Amennyiben a
orszagos elSirasokkal 6sszhangban kell késziiléket a jovGben szallitani kell, ezeket
elvegezni. vissza kell szerelni, hogy a dob
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rogzitésével megakadalyozzak a készulék
belsejének sériilését.

* Akészilék nehéz, ezért legyen
korultekinté a mozgatasakor. Mindig
hasznaljon munkavédelmi keszty(t és zart
labbelit.

* Tartsa be a készilékhez mellékelt izembe
helyezési utmutatéban foglaltakat.

* Ne helyezzen (izembe, és ne is
hasznaljon sérilt készlléket.

* Ne helyezze Gzembe a késziiléket olyan
helyen, ahol a hdmérséklet 0 °C ala
sullyedhet, vagy ahol ki van téve az
idéjarasnak.

» Akészilék izemeltetésének helyén a
padlé vizszintes, sik, stabil, héallé és
tiszta legyen.

» Gondoskodjon arrdl, hogy keringeni tudjon
a levegd a készlilék és a padlé kozott.

» A készulék végleges elhelyezési
pozicidjaban ellendrizze a fellilet
megfeleld vizszintességét vizmértékkel.
Ha a felllet nem teljesen vizszintes, a
labak emelésével vagy slllyesztésével
biztositsa a vizszintes helyzetet.

* Ne telepitse a készliléket kozvetlendl
padlédsszefolyd fole.

* Ne permetezzen vizet a készllékre, és
Ovja az erbsen paras kérnyezettol.

* Ne helyezze izembe a készliléket olyan
helyen, ahol az ajtajat nem lehet teljesen
kinyitni.

* Ne tegyen a készllék ala zart edényt
azért, hogy az esetleg a készulékbdl
szivargo vizet 0sszegy(jtse. A hasznalatra
javasolt felszerelésekkel kapcsolatban
forduljon a markaszervizhez.

2.2 Elektromos csatlakozas

/\ FIGYELMEZTETES!

Tlz- és aramutésveszély.

* FIGYELEM: A késziiléket ugy tervezték,
hogy az épuletben 1évd
foldelécsatlakozashoz kell telepiteni/
csatlakoztatni.

+ Mindig megfeleléen felszerelt, aramiités
ellen védett aljzatot hasznaljon.

» Ellenérizze, hogy az adattablan szerepld
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
halozat paramétereinek.

Ne hasznaljon haldzati elosztokat és
hosszabbito kabeleket.

Ugyeljen a halézati csatlakozddugo és a
halézati kabel épségére. Amennyiben a
készUllék halozati vezetéket ki kell
cserélni, a cserét markaszervizinknél
végeztesse el.

Csak az Uzembe helyezés befejezése
utan csatlakoztassa a halozati
csatlakozddugot a halozati
csatlakozéaljzatba. Ugyeljen arra, hogy a
hal6zati dugasz lizembe helyezés utan is
kénnyen elérhetd legyen.

Nedves kézzel ne érintse meg a halozati
kabelt és a csatlakozédugot.

A késziilék csatlakozasanak bontasara,
soha ne a haldézati kabelnél fogva hiuzza ki
a csatlakozodugot. A kabelt mindig a
csatlakozdédugonal fogva huizza ki.

2.3 Viz csatlakoztatasa

A belépd viz hémérséklete nem haladhatja
meg a 25 °C-ot.

Ugyeljen arra, hogy ne okozzon sérilést a
vizcsdveken.

Miel6tt Uj vagy hosszabb idé 6ta nem
hasznalt csovekhez csatlakoztatja javitas
vagy Uj eszkdz (pl. vizéra stb.)
felszerelése utan a készuléket, addig
folyassa a vizet, amig az teljesen ki nem
tisztul.

A készllek elsd hasznalata kdzben és
utan ellenérizze, hogy nem lathaté-e
vizszivargas.

Ne hasznaljon hosszabbitétomlét, ha tul
révid a bemeneti témlé. A befolydcsé
cseréje érdekében forduljon a
markaszervizhez.

A készulék kicsomagolasakor eléfordulhat,
hogy viz folyik a kifolyocsébdl. Ezt az
okozza, hogy a késziiléket viz
segitségével ellenérzik a gyarban.

A kifoly6témlé maximum 400 cm-es
hosszig bdvithetd. Forduljon a
markaszervizhez a masik kifolydcsével és
a hosszabbitassal kapcsolatban.

Ugyeljen arra, hogy a vizcsap kdnnyen
hozzaférhet6 legyen az izembe helyezés
utan.
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2.4 Hasznalat

/\ FIGYELMEZTETES!

Személyi sérilés, aramutés, tlz, égési
sérlilés vagy a készlilék karosodasanak
veszeélye all fenn.

+ KoOvesse a mososzer csomagolasan
feltiintetett biztonsagi utasitasokat.

» Ne tegyen gyulékony anyagot vagy
gyulékony anyaggal szennyezett targyat a
késziilékbe, annak kodzelébe, illetve annak
tetejére.

* Ne mosson olajjal, zsirral vagy egyéb
zsiros anyaggal erésen szennyezett
ruhanem(it. Ez karosithatja a készulék
gumi alkatrészeit. Az ilyen ruhanem(t a
készlilékbe helyezés el6tt mossa ki
kézzel.

* Hogy elkertlje a készilék mianyag és
gumi alkatrészeinek karosodasat, ne
hasznaljon illatositészert.

* Ne érintse meg az ajtéliveget, amikor egy
program mukodik. Az Gveg forro lehet.

» Ellenérizze, hogy minden fémtargyat
eltavolitott-e a ruhakbdl.

2.5 Szolgaltatasok

* Akészlilék javitasat bizza a
markaszervizre. Mindig eredeti
cserealkatrészt hasznaljon.

» Kérjuk, ne feledje, hogy a hazilagos vagy
nem szakeért6 altal végzett javitas
biztonsagi kdvetkezményekkel jarhat, és
érvénytelenitheti a jotallast.

» Az alabbi cserealkatrészek legalabb 10
évig elérhetdk a modell gyartasanak
megszlnése utan: motor és a motor
szénkeféi, erbatvitel a motor és a dob
kozott, szivattyuk, I6késgatlok és rugok,
mosddob, dobcsillag és a hozza tartozé
golyoscsapagyak, flitéberendezések és
fitéelemek, beleértve a hészivattyukat,
cs6vezetékek és a kapcsoldédo
szerelvények, beleértve a tomldket,
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szelepeket, szlréket és
tulcsordulasgatiokat, nyomtatott aramkori
lapok, elektronikus kijelz6k,
nyomaskapcsolok, termosztatok és
érzékelok, szoftver és firmware, beleértve
a szoftver visszaallitasat, ajto, ajtézsanér
és tomitések, egyéb tomitések, ajtdzar
egység, miianyag kiszolgalo egységek,
mint példaul mosészeradagoldk. Az
id6tartam elképzelhet6, hogy hosszabb az
On orszagaban. Tovabbi informaciokért,
kérjuk, latogasson el a weboldalunkra.
Keérjik, ne feledje, hogy ezen
cserealkatrészek némelyikét kizarolag
szakértd szereld szerezheti be, és nem
mindegyik alkatrész tarsithaté minden
modellhez.

A termékben talalhaté izzo(k)ra és a kulon
kaphaté poétizzokra vonatkozé tudnivalok:
Ezek az izzok arra késziiltek, hogy
megdfeleljenek a haztartasi készllékekben
fennall6 szélséséges fizikai feltételeknek,
mint példaul hémérséklet, rezgés, magas
paratartalom, illetve arra hasznalatosak,
hogy jelezzék a készulék mikodési
allapotat. Nem alkalmasak egyéb
felhasznalasra, valamint helyiségek
megvilagitasara.

2.6 Artalmatlanitas

/\ FIGYELMEZTETES!
Sérllés- vagy fulladasveszély all fenn.

Bontsa a készulék elektromos- és
vizhalozati csatlakozasat.

A készllék kdzelében vagja at a halézati
kabelt, és tegye a hulladékba.

Szerelje le az ajtokilincset, hogy
megakadalyozza gyermekek és kedvenc
allatok készillékdobban rekedését.

A készlléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozo helyi rendeleteknek
megfeleléen tegye a hulladékba.



3. TERMEKLEIRAS

3.1 Specialis tulajdonsagok

Uj mosodgépe a viz, az energia és a mosdszer
gazdasagos felhasznalasa révén a modern
ruhanemi-kezelés minden kdvetelményének
megfelel.

* Az egyes mososzertipusok szamara
fenntartott rekesszelUniversalDose,
tobbek k6zott PODS (mosdkapszula)
rekesszel rendelkezd fiok olyan
megoldassal van felszerelve, amely képes
a mososzert optimalisan eloszlatni és
elkeverni, valamint feloldani a mososzer
maradvanyokat minden ciklus utan.

* A ProSense technolégia érzékeli a
ruhanem{ mennyiségét, és 30 masodperc
alatt meghatarozza a program idétartamat.
A mosasi programot a technolégia a
ruhatdltetnek és az anyagtipusnak
megfeleléen testreszabja, hogy az id6-,
energia- és vizfelhasznalas ne legyen
nagyobb a sziikségesnél.

3.2 Késziilék attekintése

Munkafelilet
Mososzer-adagold
KezelGpanel
Ajtofogantyd

A g6z segitségével a ruhanemd gyorsan,
egyszerien felfrissithetd. A gyengéd g6z
programok eltavolitjak a szagokat és
csokkentik a ruhanem( gydrottségét, igy
kevés vasalas szikséges.

A Plus Steam kiegészit6 funkcio minden
ciklust gyengéd gézoléssel fejez be, mely
fellazitja a ruhanem(it, és csokkenti a
gyUrédést. Megkonnyiti a vasalast!

A(z) AEG Steam Fragrance,
koészénhetéen a gézprogramoknak,
tokéletes megoldast kinal a
legérzékenyebb ruhanemd felfrissitésére
is, mosasi ciklus nélkil. Az AEG éltal
kifejlesztett exkluziv illatanyag
hasznalataval a ,frissen mosott” ruha
finom érintését kdlcséndzheti ruhainak,
gylrédésmentesitheti azokat, és
eltavolithatja a szagokat.

Adattabla

A Leereszt6 szivattyu szlrdje

Labak a készUlék vizszintbe allitasahoz.
B Vizleereszt6 tomlé
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El Befolyocsé-csatlakozas Toml6tarto
Aramvezeték
Szaéllitdshoz hasznalt régzitécsavarok

Az adattabla jelentése:

ﬁ‘&;ﬁl

A. QR-kéd
ProdNo. .
g Hnnw-mm 0000 W = oo B. Modellnév
& b | r Ser.No. 00000000 C Terméksza'm
R | D. El .
ektromos besorolas
BCD E X
E. Sorozatszam

Olvassa be a késziiléken talalhaté QR-kédot, hogy regisztralja a terméket, és a legtébbet hozza ki beldle.

. I:D Hozzaférhet a készilék adataihoz, dokumentacidihoz és cikkeihez a legjobb funkciok hasznalatarol
(a felhasznaloi kézikdnyv a(z) aeg.com/manuals résznél is rendelkezésre all)

. &9 Hasznalati tanacsok, hibaelharitas, szerviz- és javitasi informaciok (a kévetkezé cimen is rendelkezés-
re all: aeg.com/support)

. /ﬂ Tartozékok, kopoeszkdzok és eredeti potalkatrészek vasarlasa a késziilékhez (a(z) aeg.com/shop ré-
szen is rendelkezésre all)

4. MUSZAKI INFORMACIO

Méretek Szélesség / magassag / telies mélység 59.7 cm /84.7 cm /57.6 cm

Elektromos csatlakozas Fesziltség 230V
Osszteljesitmény 2200 W
Olvadobiztositd 10A
Frekvencia 50 Hz

A szilard részecskék és a nedvesség bejutasa elleni védelmet a védéburkolat IPX4

biztositja, kivéve ahol az alacsony fesziltségii részeket nem védi ez burkolat

Viznyomas Minimalis 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalis 10 bar (1 MPa)

Viz betaplalas 1) Hideg viz

Maximalis toltet Pamut 8.0 kg

1) Csatlakoztassa a vizbefolyd-toml6t egy 3/4" -os csavarmenetes csaphoz.

5. UZEMBE HELYEZES

/\ FIGYELMEZTETES! 5.1 Kicsomagolas

Lasd a ,Biztonsag” cimd fejezetet. /\ FIGYELMEZTETES!

A készllék Gzembe helyezése el6tt
tavolitson el minden csomagoldanyagot
és szallitdshoz hasznalt régzitécsavart.
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/\ FIGYELMEZTETES!

A folytatas el6tt olvassa el az 6sszes
telepitési utasitast.

/\ FIGYELMEZTETES!
Hasznaljon keszty(t.

1. Tavolitsa el a kiils6 foliat. Ha sziikséges,
hasznaljon vagdszerszamot.

5. Ovatosan fektesse a hatsé oldalara a
készlléket.

6. Az ellils6 csomagoléelemet helyezze a
padldra, a készilék ala.

@

Ugyeljen arra, hogy ne sértse meg a
tomldket.

2. Tavolitsa el a készlilék tetején levd
kartonpapirt és az egyéb
csomagoldanyagokat.

8. Huzza fel a készuléket figgbleges
helyzetbe.

4. Nyissa ki az ajtét, tavolitsa el a darabot
az ajtotomitésbdl, és minden mast a
dobbal.
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9. Vegye ki a halozati kabelt és a
kifoly6csovet a csétartdkbol.

®

Eléfordulhat, hogy viz folyik a
kifolydcsdbdl. Ezt az okozza, hogy a
késziléket vizzel ellenérzik a
gyarban.

11. Huzza ki a miianyag tavtartokat.
12. A felhasznaloi kézikdnyv zacskojaban
talalhato sapkakat illessze a nyilasokba.
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Célszer(i megbrizni a csomagolast és a
szallitashoz hasznalt régzitdcsavarokat
arra az esetre, ha szdllitani kell a
készuléket.

@

A készilékhez mellékelt tartozékok az
adott modelltél fliggbéen eltérhetnek.

5.2 Elhelyezés és vizszintezés

1. A készuléket kemény, egyenletes
padléfelileten kell elhelyezni.

@

Ugyeljen arra, hogy a szényegek ne
akadalyozzak meg a készulék alatti
légaramlast.

Ugyeljen arra, hogy a késziilék ne érjen a
falhoz vagy mas egységekhez.

2. Avizszintbe allitdshoz lazitsa vagy huzza
meg a labakat.

/\ FIGYELMEZTETES!

A szint beallitasahoz ne helyezzen
kartonpapirt, fat vagy hasonlé anyagot a
készulék laba ala.




A késziiléknek vizszintben és szilardan kell
allnia.

®

A késziilék szintjének megfeleld
bedllitdasa megakadalyozza a készulék
rezgését, zajat és mozgasat mikodés
kdzben.

®

Ha a készlléket labazatra szereli, vagy
ha a szaritégépet a mosdgép tetején
helyezi el, hasznalja a ,Tartozékok” c.
fejezetben ismertetett tartozékokat.
Figyelmesen olvassa el a készllékhez és
a tartozékhoz mellékelt hasznalati
utasitast.

5.4 A befoly6csé

1. Csatlakoztassa a viz bemeneti toml6jét a
keszllek hatuljahoz ha sziikséges.
Altalaban mar gyarilag be van szerelve.

2. A csap helyzetétdl figgben a csovet balra
vagy jobbra helyezze el. Ugyeljen arra,
hogy a bemeneti témlé ne legyen
fuggdleges helyzetben.

3. Amennyiben sziikséges, a cs6 megfeleld
helyzetbe igazitasahoz lazitsa meg a
hollandi anyat

4. Csatlakoztassa a viz bemeneti témldjét a
3/4"-0s menettel ellatott hidegviz-
csaphoz.

N

=

5.3 Fapadléra szerelés

Ha a készuléket fapadlora szereli, Ugyeljen
arra, hogy rogzitélemezeket hasznaljon a
készllék labainak rogzitéséhez.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt hasznalati utasitast.

/\ FIGYELMEZTETES!

A oldaliranyu erd csokkentéséhez tartson
fenn legalabb 200 mm hosszu egyenes
szakaszt a csapcsatlakozas alatt

Egyes modellek vizmegallitdé eszkdzzel
ellatott befolydcsovet is tartalmazhatnak. Ez
megakadalyozza a téml6 természetes
Oregedése miatti szivargasat. A szektor az
ablakban ezt a hibat mutatja A. llyen esetben
zarja el a vizcsapot, és forduljon a hivatalos
szervizkdzponthoz a vizbevezetd cs6
cseréjével kapcsolatos informaciokért.
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/\ FIGYELMEZTETES!

A belépd viz hémérséklete nem
haladhatja meg a 25 °C-ot.

/\ VIGYAZAT!

Ellendrizze, hogy nincs-e a
csatlakozasoknal szivargas.

®

Ne hasznaljon hosszabbitotomlét, ha tal
rovid a bemeneti témlé. A bementi tomlé
cseréjével kapcsolatos tajékoztatasért
forduljon a markaszervizhez.

5.5 Aquastop eszkoz

Aquastop eszkdzzel rendelkezik a
befolydcsé. Ez az eszkdz megakadalyozza a

12 MAGYAR

természetes 6regedés miatt a cs6ben
eléfordul6 vizszivargasokat.

Az ,A” ablakban megjelend piros szektor erre
a hibara utal.

Ha ez torténik, akkor zarja el a vizcsapot, és
a cs6 cseréje érdekében forduljon a
markaszervizhez.

5.6 Vizkivezetés

A kifolyocsovet legalabb 60 cm és legfeljebb
100 cm magasan kell elhelyezni a padlotol
szamitva.

@

A kifoly6tomlé maximum 400 cm-es
hosszig bévithetd. Keresse a hivatalos
szervizkdzpontot a masik kifolydcsd és
hosszabbitas megvasarlasaval
kapcsolatban.




A kifoly6tdmlé csatlakoztatasa kiilonb6z6é médokon torténhet:

min.600 mm
max.1000 mm

(

*) Ertesités nélkiil valtozhat.

Csatlakoztassa a kifolyotomld végét a
szifonhoz, majd rogzitse egy
szoritobilinccsel.

A tomlét kdzvetlenll a helyiség falaban
|évé beépitett lefolydcs6hoz
csatlakoztassa, és egy bilinccsel szoritsa
meg.

A mlanyag tomlévezetd nélkil, egy
szifonhoz csatlakoztatva — nyomja be a
kifolydcsd végét a szifonba, és rogzitse
egy szoritobilinccsel.

Egy szell6zélyukkal ellatott allécsére
csatlakoztatva — illessze a kifolyotomlot
kdzvetlenul a lefolydcsdbe vagy az
allécsdbe.

A kifolyoes6 ,U” alakura hajlithato, és a
mianyag vezetd koré helyezhetd. Egy
mosdo peremeére akasztva — rogzitse a
tdmlbvezetdt a vizcsaphoz vagy a falhoz.

®

Biztositsa, hogy a kifoly6tdmli6 egy hurkot
képezzen, mivel igy megel6zheti, hogy a
szifonban levd részecskék a készllékbe
jussanak.

@

Ugyelien arra, hogy a miianyag
tomlbvezetd ne tudjon mozogni a
készUlék szivattyuzasakor, és hogy a
kifolyotomlé vége ne merljon a vizbe.
Ekkor ugyanis a szennyes viz
visszajuthat a készlilékbe.

Vasaroljon tartozékokat a hivatalos
szallitotol.

@

A kifoly6témlé végének mindig szelléznie
kell, azaz a lefoly6csé belsd atmérdjének
(min. 38 mm - min. 1,5") meg kell
haladnia a kifoly6tomlé kiilsé atmérgjét.

5.7 Elektromos csatlakozas

A telepités befejezése utan csatlakoztassa a
halézati csatlakozodugot a haldzati
csatlakozédaljzatba.

Az ehhez szlikséges elektromos adatok az
adattablan és a ,Miszaki adatok” c.
fejezetben talalhatok. Ellenérizze, hogy ezek
megfeleléek-e a halézati tapfesziiltséghez.
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Ellendrizze, hogy a haztartasi elektromos Az elektromos kabel a készilék tizembe
berendezés elbirja-e a szllkséges maximalis helyezése utan legyen kénnyen
terhelést, figyelembe véve az esetlegesen hozzaférhetd.

hasznalatban Iév0 egyeb késziilekeket is. A készUlék Uzembe helyezéséhez sziikséges

Csatlakoztassa a késziiléket egy foldelt barmely elektromos szereléshez vegye fel a
aljzathoz. kapcsolatot a markaszervizzel.

A gyarté semmilyen felelésséget nem vallal a
fenti biztonsagi szabalyok be nem tartasabdl
adddo karok, illetve sérilések esetén.

6. KEZELOPANEL
6.1 Kezel6panel leirasa

MixLoad 69min ———_ D)
Eco 40-60 @
Cottons —/7), >l
Synthetics —//,
Delicates —//J)
& 2 wool ([0 —
20min 3kg |1 ’E‘ I

—

) () Hygiene ——

Rinse

|36 |sule|ala

|
Spin/Drain————" J
e e R

e B H

®

A kiegészitd funkciok nem valaszthatéak mindegyik mosasi programmal. A kiegészitd
funkcidk és a mosasi programok 0sszeegyeztethetéségére vonatkozdan olvassa el ,A
kiegeszitd funkciok osszeegyeztethetdsége a programokkal” szakaszt a ,Programok” c.
fejezetben. Egy kiegészitd funkcid kizarhat egy masikat; ebben az esetben a késziilék
nem engedi a nem 6sszeilld kiegészitdé funkciok egyitt tortend beallitasat.

Mindig tgyeljen arra, hogy tiszta és szaraz legyen a képerny®, valamint az érintégombok.

Be/Ki nyomégomb (D Befejezés: érintégomb e\ﬁ
P.r.ogr?mvélasztés Start/Sziinet érintégomb Dl
Kijelz6 @ PODS® érintégomb
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Plus Steam érintégomb an’
Bl Extra sblites érintégomb 1]

E Idémegtakaritas érintégomb &
Foltmosas+ / EIémosas érintégomb

LY és allando Gyermekzar kiegészitd

funkcio B335
6.2 Kijelzé

Centrifugalas érintégomb ©
Hémérséklet érintégomb &

T

@

I
* O

wuu@@@lnl

prosense |__(=)_( ||
@ kg MAX

o )
- <

Ajté zarva visszajelzd.

X

Mosasi szakasz visszajelz6. EI6mosasi és mosasi szakasz alatt villog.

7

Oblitési szakasz visszajelz6. Az dblitési szakasz alatt villog.

©

kasz alatt villog.

Centrifugalas és szivattyuzas szakasz visszajelzéje. Centrifugalas és szivattylzas sza-

E:}

Go6zblési szakasz visszajelzd.

Gylrédésmentesitd szakasz visszajelzd.

A levél ikon bekapcsolassal jelzi, amikor a kivalasztott ciklusok és kiegészit® funkciok ala-
csony energiafogyasztasi profillal rendelkeznek.

Ruhanem(i hozzaadasa visszajelzd: akkor vilagit, amikor a program elindul, és a felhasz-
nalé még mindig szlineteltetheti a késziléket, és tovabbi ruhanem(it adhat hozza.

ARINIE

Extra 6blités visszajelzd.

ProSense

ProSense visszajelz6.

Befejezés: visszajelzd.

@

MAGYAR
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Gl

A digitdlis visszajelz6 az alabbiakat képes megjeleniteni:

[ M -
* Program idétartama (pl. E'HE).
A program bedllitasakor megjelené idé nem felelhet meg a tényle-
ges idétartamnak, és nem modosithato a(z) ProSense szakasz
utan.
*  Maximalis téltet.
+ Befejezés idében (pl. 3 vagy ﬁ h).
+ Ciklus vége (G).
* Figyelmeztet6 kod (pl. EEB)
* Akészilék dsszesitett miikodési idejének kijelzése. Tovabbi részletekért olvassa el a
,Bedllitdsok” cimi bekezdés ,Miikddési id6 szamlalé” cimii szakaszat.
=EE Maximalis toltet visszajelzé. Az érték a program kivalasztasa utan harom masodpercig lat-
o hato, a ciklus id6tartamaval felvaltva.
MAX Maximalis toltet visszajelzbje. Villog, ha a ruhak mennyisége meghaladja a megengedett
legnagyobb téltetet.
@ Ez a jelzéfény emlékeztet a tisztitasi ciklus végrehajtasara.
E Gyermekzar visszajelzd.
:_': FIO A hémérséklettel kapcsolatos terllet:

Hémérséklet-visszajelzé
Hideg viz visszajelz6

A centrifugalassal kapcsolatos tertilet:
Centrifugalasi sebesség-visszajelz6
Nincs centrifugalas visszajelzd. A centrifugalasi fazis ki van kapcsolva.

dB Extra Csendes visszajelzd.
~

|— Oblités tartas visszajelzd.

| | I Elémosas visszajelz6.

Er Foltmosas visszajelzd.

7. VALASZTOGOMB ES NYOMOGOMBOK

7.1 Bel/Ki ©

Nyomja meg néhany masodperc hosszan a
gombot a készliilék be- vagy
kikapcsolasahoz. A készilék be- vagy

kikapcsolasakor két kiilonb6zd hang hallhato.

Mivel az energiafogyasztas csokkentésére a
Készenlét funkcid idénként automatikusan
kikapcsolja a késziiléket, igy eléfordulhat,
hogy a készlléket ismét be kell kapcsolnia.

16 MAGYAR

@

Az alapértelmezetten kivalasztott
program a gép bekapcsolasakor
mindig a Eco 40-60 program, még a
készenléti allapotbdl valo felébredés
utan is.

Tovabbi részletekért olvassa el a Készenlét c.
szakaszt a Napi hasznalat cim( fejezetben.



7.2 Programvalasztas

A programkapcsol6 elforgatasaval
kivalaszthatja a kivant programot.

7.3 Bevezetés

®

A kiegészit6 funkciok nem valaszthatdak
mindegyik mosasi programmal. A mosasi
programok és a kildnféle opciok/funkciok
Osszeegyeztethetéségére vonatkozdan
lasd a ,Programtablazat” c. szakaszt.
Egy opcid/funkcié kizarhat egy masikat;
ebben az esetben a készilék nem
engedi a nem 6sszeillé opcidk/funkcidk
egyutt torténd beallitasat.

Mindig Ugyeljen arra, hogy tiszta és
szaraz legyen a képernyd, valamint az
érintégombok.

7.4 Befejezés: @

®

Allitsa ezt a kiegészit6 funkciét
utolsoként a program és egyéb
kiegészitd funkciok kivalasztasa utan,
kiildnben az torélhetd, ha megvaltoztatja
a beallitasokat.

Ez az opcid lehetévé teszi a program
befejezési idejének kivalasztasat. A program
vége gombonként egy 1 6raval elhalaszthato,
legfeljebb 24 orara.

A kijelzén a program normal idétartama
lathatd, a program befejezésének beallitott
idejével (Oh 6raban kifejezve). A minimalisan
valaszthato idétartam a program maximalis
idétartamanak felfelé kerekitett orajanak felel
meg (pl. ha a ciklus idétartama 3:15 6ra, a
minimalisan valaszthat6 id6tartam 4 6ra).

A program elindulasa utan az ajté bezar, és a
készilék megkezdi a ProSense szakaszt.
Amikor a toltetbecslés befejezédik, a kijelzdén
a futd szakasz ikonja villog, és az id6
szamjegye egy 6ras Iépésekben, illetve az
elmult éraban 1 perces lépésekben szamol
vissza.

7.5 Start/Sziinet DIl

Erintse meg a Start/Sziinet D” gombot a
készulék elinditasahoz vagy szlinethez,
illetve a futdé program megszakitasahoz.

7.6 PODS®

Erintse meg ezt a gombot a PODS®
kiegészitd funkcio be-/kikapcsolasahoz.

Bekapcsolas utén a hozza tartozo visszajelzd
vilagitani kezd.

Kdvesse a mosokapszula gyartdjanak
adagolasi és tarolasi ajanlasait.
Legfeljebb két tablettat vagy egyadagos

mosodszert tegyen a mososzer-adagolo fiok
PODS® rekeszébe.

A kiegészité funkcio a kdvetkez6 ciklusokra is
aktiv marad, amig ki nem kapcsoljak, és ha a
beallitott programmal valaszthato.

7.7 Plus Steam G

Ez a funkcié egy g6z szakaszt iktat be,
melyet egy révid gylrédésgatlo fazis kovet a
mosasi program végeén.

A g6z szakasz csokkenti a ruhanemd
gylrédeéseét és javitja vasalhatosagat.

A Plus Steam kiegészit6 funkcio kis toltet
esetén is jo eredményt biztosit, mivel a g6z
jobban behatol a ruhanemiikbe, ha nagyobb
a hely. Ezért a program maximalis toltete
ezzel a kiegészit6 funkcidval 2 kg (koriilbeldl
8-10 ing).

A Plus Steam kiegészit6é funkcio beallitasakor
a maximalis toltet 2 kg-ra csokken a kijelzén,
és a programidd ennek megfeleléen modosul.

Géz szakasz kézben a (P jelzéfény villog a
kijelzén.

@

Ez a kiegészit6 funkcio befolyasolhatja a
program id6tartamat.

Amikor a program leall, o nulla lathaté a

kijelzén, és a ((Ib visszajelzd folyamatosan
vilagit.
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A gyiirédésgatlé fazis elindul, a W

visszajelz6 villog, és a Start/Sziinet Dl LED
tovabbra is vilagit. A dob finom mozgasokat
végez kb. 30 percig, hogy a g6z kifejtse
hatasat.

A gylrédésmentesitd szakasz
megszakitasahoz az alabbiakat teheti:
+ A készilék be-/kikapcsolasahoz nyomja

meg a Be/Ki ® gombot néhany
masodpercig.

» Forditsa el a programvalaszté6 gombot egy
masik helyzetbe.

Amikor a gylrédésmentesité mozgas leall és
az ajté nyithatéva valik, a készlilék ismét
felajanlja a korabban beallitott programot.

®

Kisebb ruhatdltettel jobb eredmény
érhetd el.

7.8 Extra éblités [

Ezzel a kiegészitd funkcidval néhany oblitést
adhat a kivalasztott mosasi programokhoz, és
optimalizalhatja az 6blitdszer elosztasat,
valamint névelheti a ruhanemi puhasagat.

Ez az oblitészer funkcié hasznalatakor
javasolt.

Ez olyan személyek esetében hasznos, akik
allergiasak a mososzerekre, valamint olyan
helyeken, ahol lagy a viz.

Ez a kiegészit6 funkcioé ndveli a program
idétartamat.

A gomb jelz6éfénye vilagitani kezd.

7.9 Idémegtakaritas G

Ezzel a kiegészitd funkcidval csdkkentheti a
program id6tartamat.

* Amennyiben a ruhanem atlagosan vagy
enyhén szennyezett, ajanlatos lehet a
mosasi program lerdviditése. Erintse meg
egyszer a gombot a program
idétartamanak csokkentéséhez.

» Kisebb toltet esetén kétszer érintse meg
ezt a gombot egy extra gyors program
beallitasahoz.

Ebben az esetben a 95 °C hémérséklet
nem valaszthato ki.
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A gomb LED jelz6fénye vilagit, és a kijelzén a
beallitott program id6tartama lathato.

@

Ez a kiegészit6é funkcié a g6z616 program
idétartamanak csokkentéséhez is
hasznalhato.

7.10 Foltmosas+ / Elémosas & LU

Nyomja meg tobbszor ezt a gombot a két
kiegészitd funkcio kozul az egyik
bekapcsolasahoz.

A megfelel visszajelz6 megjelenik a kijelzén.

- Folteltavolitas T
A kiegészitd funkcio kivalasztasaval
folteltavolitdé szakasz adhaté a
programhoz, az er6sen szennyezett vagy
foltos ruhanem( folteltavolitoval torténd
kezeléséhez.

Toltse a folteltavolitot a w rekeszbe. A
folteltavolité a mosasi program megfeleld
fazisa alatt kerlil hozzaadasra.

@

Ez a kiegészit6 funkcié 40 °C-nal
alacsonyabb hémérséklet esetén nem
all rendelkezésre.

* Elédmosas L
A kiegészitd funkci6 hasznalataval 30 °C-
os elémosasi szakaszt adhat a mosasi
szakasz elé.
A kiegészit6 funkcié erésen szennyezett
ruhanemd, kilénésen homokkal, porral,
sarral és egyéb szilard részecskével
Osszepiszkolt ruhak esetén ajanlott.

@

A kiegészité funkciok névelhetik a
program id6tartamat.

@

Ez a két kiegészit6 funkcié nem allithatd
be egyutt.

7.11 Centrifugalas ©

Egy program kivalasztasa esetén a készulék
automatikusan beallitja az alapértelmezett
centrifugalasi sebességet.



Erintse meg tdbbszdr a gombot a
kovetkezdkhoz:

A centrifugalasi sebesség
megvaltoztatasa.

®

A kijelz6 csak a beallitott programnal
elérhetd centrifugalasi sebességeket
mutatja.

Kapcsolja be az Oblités tartas
kiegészitoé funkciot .

A készilék nem ereszti le az utolso
Oblitévizet, hogy megovja a ruhanemiiket
a gylrédéstdl. A mosasi program leall, a
viz a dobban marad, valamint a végsé
centrifugalas nem torténik meg.

A kijelz6 az = visszajelz6t mutatja.

A dob rendszeresen fordul, hogy
csokkentse a ruhanemi gy(irédését.

Az ajtd zarva marad. A dob rendszeresen
fordul, hogy csdkkentse a ruhanem
gylrédését. Az ajté kinyitasahoz le kell
engednie a vizet.

Erintse meg a Start/Sziinet gombot D” a
készllék centrifugal, és leereszti a vizet.
Kapcsolja be az Extra csendes
kiegészito funkciot.

Minden centrifugalasi (kdzbens6 és végsd
centrifugalasi) szakasz elmarad, és a
készllék a program végeén a dobban tartja
a vizet. Ez segit csokkenteni a ruhanemi
gylrédeset.

Mivel a program igen halk, megfelel
éjszakai hasznalatra, amikor az olcsobb
éjszakai aram rendelkezésre all. Néhany

8. BEALLITASOK

8.1 Bevezetés

®

Egy gombkombinacié megnyomasakor
ne hajlitsa ujjait lefele. A gombok alatti
szenzorok érzékenyek, és helytelenul
érzékelhetik az 6n valasztasat.

8.2 Hangjelzések

A készllék kulonb6zé hangjelzésekkel

rendelkezik, melyek akkor mikddnek, amikor:

program esetén az oblités tobb vizet
hasznal.

T dB . P .
A kijelz6 az ~~ visszajelz6t mutatja.
Az ajto zarva marad. A dob rendszeresen
fordul, hogy csokkentse a ruhanem
gylrédését. Az ajté kinyitasahoz le kell
engednie a vizet.
Ha megérinti a Start/Sziinet gombot, a
készlilék csak a szivattylzast végzi el.

* Nincs centrifugalas - — —.
Valassza ezt az opciot valamennyi
centrifugalasi fazis torléséhez. A kijelzén a

- = —jelz6fény jelenik meg. A készlilék a
kivalasztott mosasi program egyetlen
szivattylzasi szakaszat végzi el. Valassza
ezt az opciot kényes anyagok esetén.
Egyes mosasi programok esetén az
oblitéseket a gép nagyobb mennyiségl
viz felhasznalasaval végzi.

@

A készulék korllbelll 18 ora elteltével
automatikusan leereszti a vizet.

7.12 Hémérséklet 8§

Egy mosasi program kivalasztasa esetén a
készulék automatikusan javasol egy
alapértelmezett hdmérsékletet.

Erintse meg tébbszér egymas utan a gombot,
mig a kivant hdmérseéklet meg nem jelenik a
kijelzdn.

Amikor a kijelzén Kos- - visszajelz6k
lathatok, a készllék nem melegiti fel a vizet.

» Bekapcsolja a késziiléket (klldnleges,
révid hangjelzés).

« Kikapcsolja a készuléket (kulonleges,
révid hangjelzés).

* Megérint egy gombot (kattand
hangjelzés).

*  Nem megfelel6 beallitast valaszt (3 rovid
hangjelzés).

* A program véget ér (hangjelzéssorozat
hallhatd hozzavetdleg 2 percig).

* A késziilék meghibasodott (rovid
hangjelzések sorozata hallhaté
hozzavetbleg 5 percig).
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* Ha a ProSense szakasz soran tulterhelést
észlel (kett6s hang hallhato).
A kiegészité funkcio bekapcsolasahoz/

kikapcsolasahoz tartsa lenyomva a &I
gombot, amig egy vagy két sipsz6 nem
hallhato.

®

Ha kikapcsolja ezt a funkciot, a
hangjelzések csak a program végén
allnak le.

8.3 Gyerekzar

Ezzel a kiegészitd funkcidval
megakadalyozhatja a gyermekeket abban,
hogy jatsszanak a kezel&panellel.

A kiegészit6 funkcio bel/kikapcsolasahoz
addig tartsa megérintve a gombot ‘EF ILI,

mig a B visszajelz6 vilagitani nem kezd/el
nem alszik a kijelzén.

A készlilék kikapcsolas utan
alapértelmezetten visszatér ehhez a
kiegészitd funkcidhoz.

A készllék bekapcsolasat kovetd néhany
masodpercre a Gyerekzar funkcié nem all
rendelkezésre.

8.4 Allandé Extra 6blités 15

A kiegészit6 funkcié mindig egy tovabbi
Oblitést eredményez egy Uj program
beallitasakor, amennyiben az a kivalasztott
ciklus esetén elérheté.

» A kiegészitd funkcio bel/kikapcsolasahoz
egyidejlileg addig tartsa megérintve a

+
Extra 6blités [zl és a Id6megtakaritas S
gombot, amig a Extra 6blités nyomogomb
feletti visszajelz6 és a kapcsolddo ikon
vilagitani nem kezd/el nem alszik a
kijelzén.

®

Nyomja meg a Extra 6blités gombot a
funkcio kikapcsolasahoz egyetlen
ciklus végrehajtasakor anélkil, hogy
az allando opciot eltavolitana.
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8.5 Uzemoéra-szamlalo

A késziilék teljes Gizemidejét érakban lehet
megjeleniteni, az elsé bekapcsolastdl kezdve.
Ez az érték a programok mikodési idejét
szamolja (nem tartalmazza a szlineteket és a
késleltetett inditas idétartamat). Ennek az
értéknek a megjelenitéséhez tegye a
kovetkezdket:

1. Kapcsolja be a késziléket a Be/Ki O)
gomb megnyomasaval.

2. Tartsa nyomva a B3] és b gombot
néhany masodpercig.

3. 3 masodperc elteltével a készulék
6rakban szamolt 0sszes lUzemideje
megjelenik a kijelzén: pl. 1276 6ra - a
kijelz6n a Hr széveg 2 masodpercig, 12
(ezer és szaz) 2 masodpercig és 76 (tizes
és egyes) lathato.

4. Az lzemmddbdl valo kilépéshez nyomja
meg barmelyik gombot.

@

Ha az eljaras nem hoz eredményt
(id6tullépés vagy helytelen
billenty(lkombinacié miatt), kapcsolja ki a
késziléket, és ismételje meg a Iépéseket
az elejétdl.

8.6 Gyari alapértékek

Ez a funkcid lehetdvé teszi a gyari
alapbedllitasok visszadllitasat. A kiegészit
funkcié bekapcsolasahoz kdvesse az alabbi
Iépéseket:

1. Kapcsolja be a késziléket a Be/Ki O)
gomb megnyomasaval.

2. Tartsanyomva a WL és & gombot
néhany masodpercig.

3. AKkijelzdn kb. 5 masodpercig = = =
lathato.



9. AZ ELSO HASZNALAT ELOTT
@®

Uzembe helyezéskor vagy az elsé
hasznalat el6tt egy kevés viz jelenléte
észlelhetd a készilékben. A készillék
teljes korl Uzemi vizsgalatat végzik el a
gyarban annak biztositasara, hogy a
vasarlok tokéletesen miikddd késziiléket
kapjanak; az észlelt viz ennek a
maradvanya, és nincs ok az
aggodalomra.

1. Ellenérizze, hogy minden szallitasi
régzitécsavart eltavolitott-e a
készulékbdl.

10. PROGRAMOK
10.1 Programtablazat

2. Ellendrizze, hogy rendelkezésre all-e a
tapfesziltség, és nyitva van-e a vizcsap.

3. Toltson 2 liter vizet a w jelzési
mosoészer-adagoléba.
Ez a Iépés aktivalja a leeresztb rendszert.

4. Toltsdn kis mennyiségl mososzert a L.

5. Allitsa be és ruhak nélkil inditson el egy
pamut mosasara szolgalé programot a
legmagasabb hémérsékleten, tres
dobbal.

Ez minden szennyezddést eltavolit a dobbdl

és az Ustbdl.

@

ténd sorrendjét kdvetve.

A programok leirdsa ebben a tablazatban talalhato, a programkapcsolé felulrél lefelé tor-

Mosasi programok

Program Program leirasa

Pamut és vegyes miszalas darabok. Idealis a mindennapi ruhatéltetek révid
Vegyes 69min id6 alatt torténé mosasahoz, a ruhak jobb apolasa és a megfeleld tisztitas ér-

dekében mar 30 °C-on is.

Alacsony energiaigény( ciklus pamut ruhanemiik szamara. Csokkenti a hémér-
Eco 40-60 sékletet, és meghosszabbitja az id6t a j6 mosasi eredmény eléréséhez.

Fehér és szines pamutszdvetek. Idealis normal és erés szennyezédés esetén.
Pamut

Miszalas vagy kevertszalas szovetek. Normal szennyezettség.
Maszal

Kényes textilia, pl. akril, viszk6z és kevertszalas anyagok, melyek kimélé mo-
Kiméld sast igényelnek. Normal szennyezettség.
@ @ Gépben moshaté gyapju, kézzel moshaté gyapju és egyéb ruhanemi «kézzel
Gyapju moshaté» szimbslummal ellatval)

Pamut és miiszalas darabok enyhén szennyezetten vagy csupan egyszer vi-
20 perc - 3kg selve.
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Program

Program leirasa

a &

Go6zolés

Pamut, mlszalas és kevert szalas anyagok. Specidlis gézciklus mosas nélkdil,
mely a megszaritott ruhanemi vasalashoz valé elékészitéséhez vagy a csupan
egyszer viselt ruhanem felfrissitéséhez hasznalhat6. A program csokkenti a
gylrédést és a szagokat, tovabba fellazitja a ruhanem(t. Ne hasznaljon moso-
szert!

Amikor a program befejezddétt, gyorsan vegye ki a ruhanemit a dobbol2) Ha
szlikséges, tavolitsa el a foltokat mosassal vagy helyi folteltavolitassal. A g6z6-
lés program nem hajt végre higiéniai ciklust. Az alabbi tipusd ruhaknal ne alkal-
mazzon g6z6l6 programot:

*  Gépi szaritasra nem alkalmas ruhanemd.

« ,Csak vegyileg tisztithat6” jelzéssel ellatott ruhadarabok.

&y

Kdltéri sportruhazat

®

Ne hasznaljon 6blitészert, és gy6z&djoén meg arrdl, hogy
nincs Oblitészer-maradvany a mososzer-adagoldban.

Kivehet6 polar vagy egyéb termobéléssel rendelkezd kiltéri ruhazat, példaul
munkaruha, sportruha, vizallé és Iélegz6 dzseki vagy széldzseki. A javasolt ru-
hatoltet 2.0 kg.

Ez a program vizallésagot helyreallitd szakaszként is hasznalhatd, melyet kife-
jezetten a ruhadarabok impregnalasara terveztek. A vizallosagot helyreallitd
szakasz elvégzéséhez a kdvetkezdk szerint jarjon el:

« Toltse a mososzert a rekeszbe Ll
*  Toltsdn ruhanem(ihdz vald, specidlis impregnalé szert az 6blitészer-adago-

16 rekeszbe %
« Csokkentse a toltet mennyiségét 1.0 kg-ra.

®

A vizallésag legeredményesebb helyredllitasa érdekében a

ruhanem(it szaritogépben szaritsa meg a Kiiltéri sportruha-

zat szaritdprogram hasznalataval (amennyiben az rendelke-
zésre all, és ha a ruhanem(i tajékoztatd cimkéje megengedi
a gépi szaritast).

G

Higénia

Fehér pamut ruhadarabok. Ez a nagy teljesitményi, g6zzel kombinalt moso-

program a baktériumok és virusok tébb mint 99,99%-at eltévoll'tja,3) melyben a
készllék mosasi fazisa a hémérsékletet végig 60 °C felett tartja, az alkalmazott
g6z fazis tovabbi kezelést nyujt a szdvetszalaknak, mig az alaposabb 6blitési
fazis a mososzer- és mikroorganizmus-maradvanyok megfeleld eltavolitasarol
gondoskodik. A program a pollenek/allergén anyagok alapos eltavolitasat is
biztositja.

Oblités

Minden ruhaanyaghoz, a nagyon kényes ruhanem(k és gyapju kivételével.
Program a ruhanem 6blitéséhez és centrifugalasahoz. Az alapértelmezett
centrifugalasi fordulatszam a pamutprogramok esetén hasznalt fordulatszam.
Csokkentse a centrifugalasi fordulatszamot a toltet tipusanak megfeleléen. Ha
szikséges, hasznalja a Extra 6blités kiegészit6 funkciot tovabbi dblitésekhez.
Alacsony fordulatszamon kimélé oblitéseket és egy rovid centrifugalast végez
a készilék.

22
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Program

Program leirasa

Centrifugalas / Szivattylzas

A ruhanem( centrifugalasahoz és a viz dobbdl valo leeresztéséhez. Minden ru-
haanyaghoz, a kényes ruhanemiik és gyapju kivételével.

1) A ciklus kézben a dob kis sebességen forog a kiméletes mosas érdekében. Ugy tlinhet, hogy a dob nem forog,
vagy nem megfeleléen forog, ez azonban normalis jelenség ennél a programnal.

2) Ha szaritott ruhaval allit be g6zolési programot, a ciklus végén a ruhanem( paras lehet. A darabokat kb. 10 per-
cig szabad levegdn kiteregetve szaritsa. Ez a program nem tavolitja el a kiléndsen intenziv szagokat.

3) A Swissatest Testmaterialien AG altal 2021-ben végzett kiilsé teszt (202120117. szamu tesztjelentés) a kdvet-
kezbket vizsgalta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és

MS2 bakteriofag.

Program hémérséklete, maximalis centrifugalasi sebesség és maximalis toltet

Program Alapértelmezett Referencia centrifuga- Maximalis toltet
hémérséklet lasi fordulatszam
Hoémérsékleti tar- Centrifugalasi sebes-
tomany ség-visszajelz6
30°C 1400 ford./perc
N o o 1400 ford./perc - 400 ford./ 5.0 kg
Vegyes 69min 60°C-30°C perc
1) 1400 ford./perc
Eco 40-60 2 1400 ford./perc - 400 ford./ 8.0 kg
) perc
40°C 1400 ford./perc
Pamut 95 °C - Hide 1400 ford./perc - 400 ford./ 8.0 kg
9 perc
30°C 1200 ford./perc
Miszal 60 °C - Hide 1200 ford./perc - 400 ford./ 3.0kg
9 perc
30°C 800 ford./perc
Kimels 40 °C - Hide 1200 ford./perc - 400 ford./ 2.0 kg
9 perc
pal o 1200 ford./perc
6.4 40°c
N o . 1200 ford./perc - 400 ford./ 1.5kg
Gyapju 40 °C - Hideg perc
30 °C 1200 ford./perc
20 perc - 3kg 40 °C - 30 °C 1400 ford./perc - 400 ford./ 3.0kg
perc
b
w & - - 1.0 kg
GOzolés
&y o 1200 ford./perc 3)
= 30°C 2.0 kg
Kiltéri sportruhazat 40 °C - Hideg ;g(r)é) ford./perc - 400 ford./ 10 kg®
{:J ((D) 1400 ford./perc
60 °C 1400 ford./perc - 400 ford./ 8.0 kg

Higénia

perc
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Program Alapértelmezett
hémérséklet

Hoémérsékleti tar-

Referencia centrifuga- Maximalis toltet
lasi fordulatszam

Centrifugalasi sebes-

tomany ség-visszajelz6
1400 ford./perc
Oblités - 1400 ford./perc - 400 ford./ 8.0 kg
perc
1400 ford./perc
Centrifugalas / Szivattyuzas : ;g?‘? ford./perc - 400 ford./ 8.0kg

1) A 2019/2023 sz. EU tanacsi rendelet értelmében ez a program 40 °C-on alkalmas a normal szennyezettség,
40 °C-on és 60 °C-on moshatd pamut ruhanemiik ugyanazon ciklusban térténé egyittes mosasara.

®

A ruhanem(ben kialakult hémérsékletre, a program id6tartamara és egyéb adatokra vonatkoz6 tajékoztatas a

,Fogyasztasi értékek” c. fejezetben talalhatd.

Az energiafogyasztas tekintetében altalaban azok a leghatékonyabb programok, melyek alacsonyabb hémér-

sékleten és hosszabb idétartammal mikédnek.

2) 5 program hémérséklete nem lathaté a kijelzén, és automatikusan ker(l beallitasra.

3) Mosasi program.
4) Mosasi program és vizleperget6 fazis.

10.2 G6z6lés programok W &

A Gbzolés programok a ruhanemdik (pl.
pamut, miiszalas és kevertszalas anyagok,
beleértve a kényes anyagokat is)
gylrédéseinek és allott szaganak a
kikiszObolésére hasznalhatdk, amikor
csupan rovid felfrissitésre van szlikség,
mosas nélkul.

A ruhanem( szalai ellazulnak, és a vasalas
koénnydveé valik. A ciklus lejartaval gyorsan
tavolitsa el a mosott ruhat a dobbol.

A ciklus id6tartama 15 percre csOkkenthet6 a
Idémegtakaritas @ kiegészité funkcioval.

NE hasznalja az lzemmaddot a kdvetkezd

tipusu tételeknél:

»  Gépi szaritasra nem alkalmas ruhanem.
,Csak vegyileg tisztithatd” jelzéssel ellatott
ruhadarabok.

®

Ne hasznéljon mososzert!

A G6z6lés programok nem tavolitjak el a
kiilondsen intenziv szagokat, €s nem
hajtanak végre higiéniai ciklust.

A g6zkezelés utan a ruhanemd paras
lehet. Néhany percre tegye vallfara.
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Az illatanyag (AEG Steam Fragrance)

A AEG Steam Fragrance segitségével még a
kényes ruhakat is felfrissitheti, eltavolithatja a
gylrédéseket és frissességet kdlcsdndzhet a
ruhaknak, mikdzben gyengéd illatot biztosit, a
AEG jovoltabodl. Ha gbézzel frissiti fel a ruhait,
ahelyett, hogy teljes mosasi ciklust futtatna,
ruhai hosszabb ideig maradnak Ujszeriiek. Az
illatositas biztonsagosan kivitelezhet6 a
kasmir és g6z programokkal (amennyiben
rendelkezésre allnak) az olyan kényes
szovetek esetén is, mint a kasmir és a
gyapju. Kisebb toltet esetén az illatanyag
mennyisége mellett csdkkentse a ciklus
id6tartamat is: minddssze tizenot perc alatt
ruhai képesek visszanyerni a ,frissen mosott”
allapotot.

Figyelmesen olvassa el az illatanyaghoz
mellékelt utasitasokat.

SOHA NE:

e Szaritsa gépben az illat aromaval kezelt
ruhadarabokat. Az illat ekkor elillan.

* Hasznalja az aromat az itt leirtaktdl eltérd
célokra.

* Hasznalja az aromat Uj ruhadarabokhoz.
Az Uj ruhadarabok elkészitésuk utan olyan




maradvany anyagokat tartalmazhatnak,
melyek dsszeférhetetlenek az aromaval. @
Az illatanyag megvasarolhaté a AEG
webaruhazban vagy hivatalos
markakeresked6nél.

10.3 Woolmark Premium Wool Care - Kék

A Woolmark Company ennek a moségépnek a gyapjumosasi
ciklusat tesztelte és jovahagyta a «kézzel moshato» jelzés(,
gyapju ruhanem( gépi mosasara, azzal a feltétellel, hogy a ru-
hak mosasa a ruhanemd kezelési cimkéjén szerepld és a mo-
sO6gép gyartojatol szarmazoé utasitasok szerint torténik.

M2103

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

10.4 A kiegészit6 funkciok 6sszeegyeztethetésége a programokkal
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Befejezés:

1) Ha a Nincs centrifugalas kiegészit6é funkciot bedllitja, a készilék csak szivattyuzast végez.
2) Ez a beallitds 40 °C-nal alacsonyabb hémérséklet esetén nem all rendelkezésre.

3) Ha a legrévidebb idétartamot allitja be, azt ajanljuk, hogy csdkkentse a toltet méretét. Meg lehet teljesen tolteni
a késziiléket, de cstkkenhet a mosas hatékonysaga.

4) Ez a beallitas 40 °C-nal alacsonyabb hémérséklet esetén nem all rendelkezésre.

A mosasi programokhoz ajanlott mosészerek

Program Univerzalis Univ'erzélis Foly(?kony ) !('ényes gyap- Specialis
etz O e
bokhoz
Vegyes 69min - A A - -
Eco 40-60 A A A - -
Pamut A A A - -
Muszal A A A - -
Kiméld - - - A N
Gyapju - - - N N
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Program Univerzalis Univerzalis Folyékony Kényes gyap- Specialis
mosépor1) folye'kony mososzer szi- ju ruhadara-
mosoészer nes ruhadara- bok
bokhoz
20 perc - 3kg - A A - -
Kdltéri sportruha- B B B R R
zat
Higénia A A - - A
1) 60 °C-nal magasabb hémérsékleten mosdpor hasznalata javasolt.
4 = Ajanlott -- = Nem ajanlott

11. MINDENNAPI HASZNALAT

/\ FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi fejezetet.

11.1 A késziilék bekapcsolasa

1. Csatlakoztassa a halézati csatlakozot a
halozati aljzathoz.

2. Nyissa meg a vizcsapot.

3. A készilék bekapcsolasahoz nyomja meg

aBeki O gombot néhany masodpercig.
Egy rovid hangjelzés hallhato. A készulék
automatikusan egy alapértelmezett
programot javasol. A megfelel6 jelz&fény
vilagitani kezd.

A kijelzén az alapértelmezett program Eco
40-60, a ciklus id6tartama, a maximalis toltet
(néhany masodpercre), az alapértelmezett
hémérséklet, az alapértelmezett
centrifugalasi sebesség és a kivalasztott
program szakaszainak visszajelzdi jelennek
meg.

11.2 A ruhék betodltése

* Nyissa ki a késziilék ajtajat.

* Razza meg a darabokat, miel6tt a
késziilékbe helyezi azokat.

* Helyezze a szennyes ruhadarabokat
egyenként a dobba.

Ugyeljen arra, hogy ne tegyen til sok

mosando holmit a dobba.

» Zarja be j6l az ajtot.

/\ VIGYAZAT!

— Gy6z6djon meg arrol, hogy az ajté és a
tdmités kbzé nem szorult-e ruhadarab.
Ellenkezb esetben viz szivaroghat ki,
vagy karosodhat a ruhanemd.

- Az olajjal vagy zsirral erésen
szennyezett vagy parfimos illatanyagu
ruhanem( mosasa karosithatja a
készllék gumi alkatrészeit.
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11.3 A mososzer és az adalékok
betoltése

- Rekesz mosokapszulak szamara (max 2 kap-
szula). Mososzertablettak hasznalatakor ellendrizze,
hogy a Pods® kiegészité funkcié be van-e kapcsolva.

I_I - Rekesz az elémosas és az aztatoprogram
mosoészere szamara (kizarélag moséporhoz).

I_I - Rekesz a fémosas szamara (kizarélag moso-
porhoz).

@

A rekesz hasznalatakor lgyeljen arra,
hogy a Pods® kiegészitd funkcid ki le-
gyen kapcsolva.

@

Ha folyékony mosdszert hasznal, ne fel-
ejtse el behelyezni a folyékony moso-

szer tartalyat .

% - Rekesz az oblitészerhez és egyéb folyékony
adalékokhoz (kondicionald, keményit6).

MAX . Mindig kdvesse a moso6szerek csomagolasan
talalhato utasitasokat, azonban javasoljuk, hogy ne
lépje tul a jelzett maximalis szintet (MAX). Ez a
mennyiség garantélja a legjobb mosasi eredményt.

®

Amennyiben szlkséges, a mosasi
szakasz utan tavolitsa el a mososzer
maradvanyokat a mosoészer-adagolobal.

A kovetkezbk szerint jarjon el:
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1. Nyissa ki a moso6szer-adagolot.

2. Ha elémosasi fazis van bedllitva, toltse a

mosoéport a Mrekeszbe.
3. A fémosashoz valassza ki a megfelel6
rekeszt a mosodszer tipusatol fliggden:

a) Toltse a mosoport a LI rekeszbe.

b) Toltse a folyékony mosészert a

megfelel6 tartaly ol behelyezése utan
ugyanabba a rekeszbe.




c) Tegye a tablettakat a ' rekeszbe.
Ugyeljen arra, hogy a Pods® kiegészit
funkcio be legyen kapcsolva.

4. Toltse az oblitdszert a & rekeszbe.
5. Zarja be a mososzer-adagolot.

11.4 Program beallitasa

1. Akivant mosasi program kivalasztasahoz
forgassa el a programvalaszté gombot. A
megfelelé program visszajelzéje vilagitani
kezd.

A Eco 40-60 az alapértelmezett javasolt

program a késziilék bekapcsolasakor,

amelyhez az energiacimkeén szerepld
informaciok kapcsolédnak.

A Start/Sziinet Dl gomb visszajelzgje villog.
A kijelz6n megjelenik a program
hozzavet6leges id6tartama, a beallitott
programhoz tartozé maximalis toltet (néhany
masodpercre), az alapértelmezett
hémérséklet, az alapértelmezett
centrifugalasi sebesség és a mosasi
szakaszvisszajelz6k (ahol rendelkezésre
allnak).
2. Erintse meg a megfeleld gombokat a
hémeérséklet és/vagy a centrifugalasi
sebesség modositasahoz.

3. Szilkseg szerint allitson be ki egy vagy
tébb kiegészité funkciét a megfeleld
gombok megérintésével. Az ezekhez
tartozo visszajelz6k megjelennek a
kijelzén, és az informaciok ennek
megfeleléen modosulnak.

@

Amennyiben egy beallitds nem
lehetséges, hangjelzés hallhato.

11.5 Program inditasa

A program elinditasahoz érintse meg a Start/

szinet Pl gombot.

A kapcsolddo visszajelzd villogasa
megszinik, és folyamatosan vilagitani kezd.
A program elindul, és az ajt6 zarva van. A

kijelz6n a — visszajelz6 lathatd.

@

A leereszt6 szivattyu egy rovid idére
bekapcsolhat, miel6tt a készilék vizet tolt
be.

11.6 A program Befejezés: &

kiegészitd funkcioval torténdé

inditasa

1. Erintse meg ismételten ezt a gombot,
amig a kijelzén a programon belli kivant

id6 meg nem jelenik. Bekapcsol a @
jelzéfény.

2. Erintse meg a Start/Sziinet Dl gombot.

A dob a ProSense becslés végrehajtasa

érdekében forog, ha a kivalasztott program

mar eldre lathato.

3. Akészilék megkezdi a visszaszamlalast
a program végeig, és a program a
megfeleld pillanatban indul el, hogy az e
kiegészité funkcioval beallitott id6pontban
fejez6djon be.

Az opcié modositasa vagy torlése:
1. ABe/Ki ® gomb segitségével kapcsolja
ki a készuléket.

2. Kapcsolja be Ujra a kesziléket.
3. Allitsa be ismét a programot.
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11.7 A ProSense toltetérzékelés
ProSense

®

A program kijelz6n megjelenitett
id6étartama kozepes/nagy toltetre
vonatkozik.

A mosogatéprogram beallitasa utan az

ProSense ikon felgyullad a kijelzon, ha a

program tamogatja.

Miutan megérinti a Start/Sziinet D” gombot,
a ProSense megkezdi a toltet érzékelését:

1. A késziilék az elsé 30 masodpercben

érzékeli a toltetet: a LI jelzéfény villog,

ProSense . .. .
aZ = == = ikon alatti savok oda-vissza

mozognak, és a dob rovid ideig forog.

2. Amikor a dob mar nem forog, a kijelzén a
program Uj id6tartama lathatd, amely
névekedhet vagy cstkkenhet, a program
altal érzékelt toltetnek megfeleléen
beallitva, a sdvok szama negyedben
mutatja a toltetet (1-t6l 4-ig, tulterhelés
esetén 4 savig), a maximalis toltet jelzése
ismét megjelenik. Tovabbi 30 masodperc
utan megkezddédik a vizbetoltés.

®

A dob tulterhelése esetén a
maximalis toltet jelzéfénye ismét
vilagitani kezd, mikézben a MAX
jelzéfény villog. Ebben az esetben
ezen 30 masodpercig van lehetéség
a készulék mikddésének
szlineteltetésére, és a f6los
mennyiségl ruhanemd eltavolitasara.
Miutan eltavolitotta a f6l6s
mennyiségl ruhanem(t, a program
elinditdsahoz érintse meg a Start/
szanet Dl gombot. A ProSense

szakasz legfeljebb harom alkalommal
ismételhetd (lasd az 1. pontot).

Fontos! Amennyiben nem csokkenti a
ruhanem{ mennyiségét, a mosasi program a
tulterhelés ellenére elindul. Ebben az esetben
nem garantalhat6 a legjobb mosasi
eredmény.
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@

A program kezdete utan korilbelil 20
perccel a program idétartama a ruhatéltet
vizfelszivo képességétdl fliggden ujbol
beallithato.

@

A ProSense toltetérzékelés kizardlag
teljes mosasi programoknal fut le (amikor
nincs szakaszkihagyas beallitva).

@

A ProSense funkcio nem all
rendelkezésre az olyan programoknal,
mint példaul a Gyapju, valamint a révid
programoknal és a mosasi szakasz
nélkili programoknal.

11.8 Program fazisvisszajelzdi

Amikor a program elindul, az éppen futd
szakasz visszajelzdje villog, és a tobbi
szakaszvisszajelz6 folyamatosan vilagit.

Példaul, a mosasi vagy elémosasi szakasz

fut: 'E = funkcié.

Amikor a szakasz véget ér, a hozza tartoz6
visszajelzd villogasa megszlinik, és
folyamatosan vilagitani kezd. Villogni kezd a
kovetkezd szakaszvisszajelzd.

% 5
Példaul, az oblitési szakasz fut: L=

funkcio.

A Plus Steam kivalasztasa esetén a g6z
szakasz visszajelzd vilagitani kezd.

A g6zolési szakasz fut: i £l funkciot.

A gylrédésmentesité szakasz fut:
mez6t nem.

11.9 A program megszakitasa és a
kiegészitd funkciok médositasa
Ha a program miikddik, csak néhany
kiegészitd funkcid modositasara van
lehetéség:



1. Erintse meg a Start/Sziinet [l gombot.

A megfeleld visszajelz6 villog.

2. Modositsa a kiegészit6 funkciokat. A
kijelzén megjelend informaciok ennek
megfeleléen modosulnak.

3. Erintse meg ismét a Start/Sziinet D”
gombot.
Folytatédik a moséprogram.

11.10 Folyamatban levé program
torlése

1. A program torléséhez és a késziilék

kikapcsolasahoz nyomja meg a Be/Ki ®
gombot.
2. A készilék ismételt bekapcsolasahoz

nyomja meg a Be/Ki ® gombot.
Most Uj mosasi programot allithat be.

®

Amennyiben a ProSense szakasz mar
lefutott, és a vizbetdltés mar elkezd6dott,
az Uj program a ProSense szakasz
megismétlése nélkiil indul el. A
készilék a vizet és a mosdszert nem
ereszti le a pazarlas elkeriilése
érdekében. A kijelzén a program
maximalis idétartama jelenik meg, mely
az uj program elinditasa utan kb. 20
perccel frissl.

11.11 Az ajté kinyitasa —
Ruhanemiik hozzaadasa

Amikor a program vagy a késleltetett inditas
mikodik, a készulék ajtaja zarva van.

®

Ha a hémérséklet vagy a dobban 1évé viz
szintje tul magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a készulék ajtajat.

Az ajtd kdnnyen kinyithatd, ha bizonyos
tételeket szeretne hozzaadni vagy

eltavolitani, amikor az ikon ij' vilagit.

1. Erintse meg a Start/Sziinet [>|| gombot.

A hozza tartozo ajtézar visszajelzd kialszik a

kijelzén.

2. Nyissa ki a késziilék ajtajat. Ha
sziikséges, helyezzen be vagy vegyen ki
ruhanem(it a készulékbdl.

3. Csukja be az ajtot, majd érintse meg a

Start/Szlnet D” gombot.
A program vagy a késleltetett inditas
folytatédik.

A 5T ikon eltéinésekor az aijto kinyithato,
amikor a program befejezddott, vagy allitsa
be a centrifugalas, illetve szivattyuzas
programot/kiegészitd funkciot, majd nyomja

meg a Start/Szinet Dl gombot.

11.12 A program befejezése

Amikor a program befejez6détt, a készilék
automatikusan leall. Hangjelzések hallhatéak
(ha engedélyezve vannak).

A kijelzén az 6sszes mosasi szakasz
visszajelzéje folyamatosan vilagitani kezd, és

az idokijelz6 teruleten o lathato.

Kialszik a Start/Szunet Dl gomb
visszajelzdje.

Az ajtozar kiold, és kialszik a ~— visszajelzé.
1. A készilék kikapcsolasahoz nyomja meg

a Be/Ki CD gombot.
A program befejezése utan 6t perccel az
energiatakarékos funkcié automatikusan
kikapcsolja a készuléket.

@

Amikor ismét bekapcsolja, a készllék az
Eco 40-60-t alapértelmezett programként
ajanl fel. Forgassa el a programvalaszto

gombot egy Uj ciklus beallitasahoz.

Tavolitsa el a ruhakat a készilékbél.
Ellendrizze, hogy a dob ures.

Hagyja egy ideig nyitva az ajtot és a
mosoészer-adagolo rekeszt, hogy elkerdlje
a penész vagy kellemetlen szagok
keletkezéseét.

5. Zarja el a vizcsapot.

hpoN

11.13 Viz kiszivattyuzasa a ciklus
lejarta utan

Ha olyan programot vagy kiegészité funkciot
valasztott, amely nem Uriti ki az utolso oblités
vizét a dobbdl, a program befejezddik,
azonban:
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A kijelzén a a jelzéfény, a = vagy a8
kiegészitd funkcid jelzéfénye és az ajtd
zarva jelzéfény ~— jelenik meg. A futéd

szakasz jelz6fénye =] villog.

A dob tovabbra is rendszeresen forog,
hogy megakadalyozza a ruhak
gylrédeset.

Az ajtd zarva marad.

Az ajté kinyitasahoz le kell a vizet
engednie:

Amennyiben sziikséges, a Centrifugalas

gomb megérintésével csokkentse a
centrifugalas készilék altal javasolt
fordulatszamat.

Erintse meg a [l gombot:

*  Amennyiben = van bedllitva, a
készUlék leereszti a vizet és
centrifugal.

*  Amennyiben B van beallitva, a
készllék csak leereszti a vizet.

Al vagy 8 kiegészitd funkcio visszajelz6é

kialszik, mig a © visszajelzd villog, majd
kialszik.

3.

A program befejezése utan kialszik az

ajté zarva ~— visszajelz, és kinyithatja
az ajtot.
A készllék kikapcsolasahoz nyomja meg

a Be/Ki O) gombot néhany masodpercig.

12. TANACSOK ES TIPPEK

@

A készilék minden esetben kortlbelll 18
ora elteltével automatikusan leereszti a
vizet.

11.14 Készenlét kiegészité funkcid

A Készenlét kiegészitd funkcid az
energiafogyasztas csokkentésére
automatikusan kikapcsolja a késziléket, ha:

* A Start/Sziinet >l gomb megérintése eltt
5 percen at nem hasznalja a késziiléket.
A készilék ismételt bekapcsolasahoz

nyomja meg a Be/Ki ® gombot.

* A mosasi program befejezése utan 5
perccel.
A készilék ismételt bekapcsolasahoz

nyomja meg a Be/Ki ® gombot.

A készilék a Eco 40-60 programot
javasolja alapértelmezett programnak.
Forgassa el a programvalaszté gombot
egy Uj ciklus bedllitasahoz.

@

Ha olyan programot vagy kiegészitd
funkciot allit be, melynek végén a viz a
dobban marad, a Készenlét funkcié nem
kapcsolja ki a késziiléket arra vald
emlékeztetéként, hogy el kell végezni a

szivattyluzast.

/\ FIGYELMEZTETES!

Lasd a ,Biztonsag” cimi fejezetet.

12.1 A ruhatoltet

A kovetkezOk szerint valogassa szét a
ruhakat: fehér, szines, miiszalas, kényes
és gyapjuruhak.

Tartsa be a mosasi utmutatasokat, melyek
a ruhak kezelési cimkéin talalhatéak.

Ne mosson egyltt fehér és szines
darabokat.

Egyes szines ruhadarabok
elszinez6dhetnek az elsé mosasnal.
Célszer(i az els6 néhany mosasnal kilon
mosni ezeket.
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« Forditsa ki a tobbrétegli anyagokat,
gyapjut és nyomtatott abrakkal ellatott
darabokat.

+ Kezelje elé a makacs foltokat.

* Kulénleges mosoészerrel tavolitsa el a
makacs szennyezédéseket.

» Legyen kériltekintd a fliggdnydkkel.
Vegye ki az akasztokat, és tegye
moso6zsakba vagy parnahuzatba a
fliggdnyoket.

« Centrifugalasi szakaszban
kiegyensulyozasi problémakat okozhat a
nagyon kis ruhatoltet, és tulzott
vibraciéhoz vezethet. Ha ez torténik:

a. szakitsa meg a programot, és nyissa
ki a készlilék ajtajat (lasd a ,Napi
hasznalat” cim( fejezetet);




b. kézzel rendezze el a dobban a
darabokat, hogy azok egyenletesen
helyezkedjenek el;

c. nyomja meg a Start/Szlinet gombot.
A centrifugalasi szakasz folytatodik.

» Gombolja be a parnahuzatokat, huzza
Ossze a cipzarakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Késse meg az
Oveket, zsinegeket, cip&fiizéket,
szalagokat és egyéb laza alkotéelemeket.

» Ne mossa a készilékben a nem szegett
vagy szakadt ruhadarabokat. Hasznaljon
mosoézsakot a kis és/vagy kényes darabok
mosasara (pl.: merevitett melltartok, évek,
harisnyanadragok, cip6fizék, szalagok
stb.).

 Uritse ki a zsebeket, és forditsa ki a
darabokat.

12.2 Makacs szennyezédések

Egyes szennyez6dések esetében nem
elegend6 a viz és a mososzer.

Célszer(i az ilyen szennyezddéseket a
ruhadarab készulékbe tétele el6tt kezelni.

Kulonleges folteltavolitok allnak
rendelkezésre. Azt a kildnleges folteltavolitot
hasznalja, mely megfelel a folt és az anyag
jellegének.

A ruhanemiire ne permetezzen folteltavolitot
a készulék kézelében, mivel karosithatja
annak miianyag alkatrészeit.

12.3 Mosészer fajtaja és
mennyisége

A mososzer fajtaja és helyes adagolasa
nemcsak a mosas hatékonysagat
befolyasolja, hanem altaluk elkerilheti a
pazarlast, és védi a kdrnyezetét:

* Csak mosogépek szamara készult
mososzereket és vegyi arukat hasznaljon.
Elsésorban tartsa be ezeket az altalanos
szabalyokat:

— univerzalis, valamennyi anyagtipushoz
valé mosoport hasznaljon, a kényes
szOvetek kivételével. Fehér
darabokhoz és a ruhanemd
fertétlenitéséhez hasznaljon fehérit6t
tartalmaz6 moséport,

— valamennyi anyagfajtahoz, elsésorban
az alacsony héfoku (max. 60 °C-o0s)
programokhoz valé folyékony
mososzerek (és az egyadagos
mosobszerek is), illetve csak gyapju
mosasara szolgald specialis
mososzerek.

* A mososzer fajtaja és mennyisége a
kovetkezodktdl fligg: a szovet fajtajatol
(kényes, gyapju, pamut stb.), a ruhadarab
szinétdl, a ruhatdltet méretétdl, a
szennyezettségi foktdl, a mosasi
hémeérséklettdl, az id6tél és a
vizkeménységtél.

¢ Mindig tartsa be a mosodszerek vagy
egyéb termékek csomagolasan talalhato
utmutatasokat, és ne lépje tul a
készuléken jelzett maximalis szintet
(MAX).

* Ne keverje a kllénbdz6 fajtaju
mososzereket.

» Hasznaljon kevesebb mosészert, ha:

— kevés ruhanem( mos,

— a Time Manager gomb csokkentette a
program idétartamat.

— aruhanem( enyhén szennyezett,
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— amosas soran sok hab képzddik.
Az elégtelen mennyiségii mososzer az
alabbiakat okozhatja:
* amosas eredménye nem kielégito,
* aruhatoltet elszirkdl,
* aruhak zsirosak maradnak,
* penész jelenik meg a készulékben.

A tulzott mennyiségili mosészer az
alabbiakat okozhatja:

* habzas,

+ csOkkent mosohatas,

* nem megfelel6 oblités,

* nagyobb kdrnyezetterhelés.

12.4 Megtakaritasi tippek

A viz-, energia- és mososzertakarékossag
érdekében javasoljuk, hogy kévesse az
alabbi tanacsokat:

* A normal mértékben szennyezett
ruhanemi elémosas nélkiil is moshaté a
mososzer, a viz és az id6 megtakaritasa
érdekében.

* A készuléket az egyes programoknal
jelzett maximalis toltettel toltse meg,
hogy csokkentse az energia- és
vizfogyasztast.

13. APOLAS ES TISZTITAS

/\ FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cimi fejezetet.

13.1 Rendszeres tisztitasi iitemterv

A rendszeres tisztitassal
meghosszabbithat6 a késziilék
élettartama.

Minden ciklus utan hagyja kissé nyitva az
ajtét és a mososzer-adagolo rekeszt, hogy a
levegd mozoghasson, és felszaritsa a
készllék belsejében a nedvességet: ez
megakadalyozza a penész és a kellemetlen
szagok keletkezését.

Ha a készuléket hosszabb ideig nem
hasznalja, zarja el a vizcsapot, és huzza ki a
halozati dugaszt a konnektorbol.
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* Megfeleld elékezeléssel eltavolithatja a
foltokat és egyes szennyezdédéseket;
raadasul az el6kezelést kdvetden
alacsonyabb hémérsékleten is kimoshatja
a ruhakat.

* Ha van centrifugaja, javasolt maximalis
centrifugalasi sebességet hasznalni a
kivalasztott mosasi programhoz, hogy
energiat takaritson meg a szaritas soran.

* Lehetéleg rovid ciklusokat hasznaljon
alacsonyabb hémérsékleten.

12.5 Vizkeménység

Ha a lakoéhelyén a viz kemény vagy kozepes
keménységu, javasoljuk, hogy hasznaljon
vizlagyitd adalékot a mosdgépekhez.

Azokon a terlileteken, ahol a viz lagy, nem
sziikséges vizlagyitét hasznalni.

A lakhelye vizkeménységeérdl a helyi vizm(itél
kérjen tajékoztatast.

Megfelel6 mennyiségl vizlagyitot
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolasan talalhat6é utmutatasokat.

Rendszeres tisztitasi litemterv
(tajékoztato):

Vizkdmentesités Evente kétszer

Karbantarté mosas Havonta egyszer

Ajtotdmités tisztitasa Kéthavonta
Dobtisztitas Kéthavonta
Mososzer-adagolo tiszti-  Kéthavonta

tasa

A vizleeresztd szivattyu Evente kétszer

szlréjének tisztitasa

A befolyécsében és a Evente kétszer
szelepben lévé szlrd tisz-

titasa

A kovetkezd szakaszok ismertetik az egyes
részegységek tisztitasanak modjat.



13.2 Idegen targyak eltavolitasa

®

Uritse ki a zsebeket, és minden laza
alkotéelemet kdssdn meg, mielétt
lefuttatja a ciklust. Olvassa el a
~,Ruhatdltet” c. szakaszt a ,Hasznos
tanacsok és javaslatok” c. fejezetben.

@

Mindig tartsa be a termék csomagolasan
talalhat6é utmutatasokat.

Minden idegen targyat (pl. fémkapcsot,
gombot, pénzérmét stb.) tavolitson el az
ajtotomitésbol, a sz(irékbdl és a dobbol.
Olvassa el az ,Ajtotémités dupla ajakos
témitéssel”, ,Dobtisztitas”, ,A vizleeresztd
szivattyu tisztitasa” és ,A befolyocsé és a
szelepben levd sz(rd tisztitasa” c.
szakaszokat. Szikség esetén forduljon a
markaszervizhez.

13.3 Kiilso tisztitas

Csak enyhe mosogatészerrel és meleg vizzel
tisztitsa a késziiléket. Hagyjon minden
fellletet megszaradni.

Ne hasznaljon suroloszivacsot és semmilyen
ddrzshatasu anyagot.

/N\ VIGYAZAT!

Ne hasznaljon alkoholt, oldoszereket
vagy vegyszereket.

/\ VIGYAZAT!

Ne tisztitsa a fémfellleteket klértartalmu
tisztitdszerrel.

13.4 Vizk6mentesités

®

Ha a lakohelyén a viz kemény vagy
kdzepes keménység(, javasoljuk, hogy
hasznaljon vizlagyitét a mosogépekhez.

Rendszeresen ellendrizze a dobot, hogy nem
rakédott-e le rajta vizkd.

A szokasos mosészerek vizlagyitot
tartalmaznak, azonban javasoljuk, hogy
idénként futtasson le egy programot Ulres
dobbal és vizkdoldo termékkel.

13.5 Karbantarté6 mosas

Az alacsony hémérséklet(i és rovid
programok ismételt, hosszu idén keresztil
torténd hasznalata a mososzer lerakodasat,
szOszmaradvanyokat, a baktériumok
elszaporodasat és nyalka képzddését
eredményezheti a dobban és az lUstben. Ez
kellemetlen szagot és penészt
eredményezhet.

A lerakodasok eltavolitasahoz és a készulék
belsejének fertbtlenitéséhez legalabb
havonta egyszer futtasson le egy karbantarto
mosast:

1. Szedje ki az 6sszes ruhanemit a dobbol.

2. Egy kevés mosoporral, maximalis
hémérsékleten futtasson le egy pamut
mosasara szolgalo programot vagy a
Géptisztitas programot, ha rendelkezésre
all.

13.6 Az ajtoé tomitése

A késziiléket ontisztito leeresztd
rendszerrel tervezték, mely lehetévé teszi a
ruhakrol levald konnyl sz8szok vizzel torténd
leeresztését. Rendszeresen vizsgalja meg a
tomitést, és szilikség esetén tisztitsa meg az
alabbi abran leirtak szerint. Az érmék,
gombok és egyéb kisméretl targyak a ciklus
végeén viszanyerhetdk.

Sziikség esetén tisztitsa meg
ammoniatartalmu tisztitokrémmel, mely nem
karcolja meg a tomitést.
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®

Mindig tartsa be a termék csomagolasan
talalhat6é utmutatasokat.

13.7 A dob tisztitasa

Rendszeresen ellendrizze a dobot, hogy
megakadalyozza a nemkivant lerakdédasok
képzddését.

Rozsdasodasok alakulhatnak ki a dobban a
mosnivaléval bekerilé korroziv hatasu
targyak vagy a vasat tartalmazé csapviz miatt

Rozsdamentes acélhoz késziilt termékkel
tisztitsa meg a dobot.

®

Mindig tartsa be a termék csomagolasan
talalhato atmutatasokat.

Ne tisztitsa a mosédobot savas
vizkémentesit6 szerrel, klértartalmu

surolészerrel vagy acélgyapottal.

13.8 A mosészer-adagolé tisztitasa

A megszaradt mososzermaradvanyok vagy
O0sszecsomosodott 6blitészer, penész
mosoészer-adagoléban valé megjelenésének
megakadalyozasara kéthavonta végezze el
az alabbi abrakon ismertetett tisztitasi
eljarast:
1. Nyissa ki a moso6szer-adagolét. A képen
abrazolt médon nyomja le a
régzitéelemet, majd huzza ki.

Alapos tisztitas:

1. Rozsdamentes acélhoz készlilt termékkel
tisztitsa meg a dobot.

®

Mindig tartsa be a termék csomagolasan
talalhat6é utmutatasokat.

2. Szedje ki az 6sszes ruhanemdit a dobbdl.

3. Ures dobbal, egy kevés mosoporral,
magas hémérsékleten futtasson le egy
pamut mosasara szolgalé rovid
programot vagy a Géptisztitas programot,
ha rendelkezésre all. Ha a késziléke Wi-
Fi halézathoz csatlakoztathato, a
Géptisztitas specialis program az
alkalmazason keresztil is letdlthetd.

4. Toltsén kis mennyiségl moséport vagy
specialis tisztitdszert az ires dobba, hogy
eltavolitsa az esetlegesen visszamaradt
szennyez6édéseket.

®

Eléfordulhat, hogy a ciklus végén a

kijelz6n megjelenik a & ikon. Ez a
Ldobtisztitas” elvégzését javasolja. A
dobtisztitas elvégzése utan az ikon
eltlnik.
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2. Vegye ki a folyékony mososzerhez vald
tartalyt, ha be van helyezve.

3. Az eltavolitashoz emelje fel a rekeszek
felsd burkolatat.

4. Folyo viz alatt mossa le a mosoészer-
adagoldt és minden betétet.



5. Ugyelien arra, hogy az 6sszes

mososzermaradvany el legyen tavolitva a

nyilas felsé és also részébdl. Kisméreti
kefével tisztitsa meg a nyilast.

/\ VIGYAZAT!

Ne hasznaljon éles targyat,
drotkefét és fémtisztité szivacsot.

Ugyeljen arra, hogy az 6sszes

mososzermaradvany el legyen tavolitva a

nyilas fels6 és also részébdl. Kisméreti
kefével tisztitsa meg a nyilast.

6. Forditsa az adagolot fejjel lefelé, és

nyissa ki az also fedelet a képen lathatd

modon: elészor huzza kifelé az oldalso

flileket, majd tavolitsa el az als6 fedelet.

7. Ellendrizze, hogy minden
moso6szermaradvanyt eltavolitott-e a
mosoészercsatornabdl. Kizarolag puha,
megnedvesitett ruhat hasznaljon.

8. Tegye vissza az als6 burkolatot a helyére

a képen abrazolt médon ugy, hogy
nyilasai egy vonalba essenek a fiok
horgaival. Folytassa a helyre illesztést,
mig egy kattanas nem hallhato.

/\ VIGYAZAT!

A képen abrazolt médon nyomja meg
az alsé6 burkolatot. Ellendrizze, hogy
megfeleléen be van-e zarva.

CLICK

I

9. A kovetkezd modon szerelje 6ssze a
fiokot:
a. lllessze a helyére az als6 burkolatot,

majd addig nyomja, mig egy kattanas

nem hallhato.
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b. lllessze a helyére a fels6 burkolatot,
majd addig nyomja, amig egy
kattanas nem hallhaté.

c. Szikség esetén helyezze be a
folyékony mososzerhez valo tartalyt.

10. lllessze a moso6szer-adagolo fiokot a
vezetbsinekbe, és tolja be. Futtasson le
egy Oblitési programot anélkdil, hogy
ruhanem(it tenne a dobba.

13.9 A leereszt6 szivattyu
szliréjének tisztitasa

/\ FIGYELMEZTETES!
Huzza ki a dugaszt a halozati aljzatbdl.

®

Rendszeresen ellenérizze a
leeresztOszivattyu sziréjét, hogy az
tiszta-e.

A kovetkez6 esetekben tisztitsa meg a

leereszt6 szivattyu sz(réjét:

* Akészilék nem ereszti le a vizet.

* A dob nem forog.

» Szokatlan zaj hallhaté a készulékbdl,
mivel a leeresztdszivattyu mikodéset
valami akadalyozza.

. Akijelzon ECL riasztasi kod lathato.

/\ FIGYELMEZTETES!

* Ne vegye ki a sz(ir6t, amig mikodik a
készulék.

* Ne tisztitsa a szivattyut, ha forro a
készulékben 1évd viz. Varja meg,
amig a viz kih(l.

A szivattyu sziiréjének tisztitasahoz jarjon
el az alabbi abrakon ismertetett médon:
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Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a sz(ir6
eltavolitasakor tavozhat a készulékbdl.

1. Nyissa ki a szivattyu fedelét.

2. A kifoly6 viz felfogasara tegyen egy
megfelel6 edényt a leeresztdszivattyu
szerelbnyilasa ala.

3. Nyissa ki lefelé a szir6kamra fedelét.
Tartson kéznél egy rongyot, amivel
felitathatja a vizet, amely a szlr6
eltavolitasakor tavozhat a késziilékbdl.

4. Forgassa el balra 180 fokkal a sz(irét, de
még ne vegye ki. Hagyja, hogy kifolyjon a

Viz.

5. Amikor a tal megtelt vizzel, csavarja
vissza sz(r6t, és Uritse ki a talat.



6. A4.és 5. |épéseket addig ismételje, amig
nem folyik tdbb viz ki a készllékbdl.

7. Forditsa el balra a sz(ir6t az
eltavolitashoz.

8. Szikség esetén tavolitsa el a szoszoket
és egyeb targyakat a sz(r6 nyilasabdl.

9. Ellendrizze, hogy el lehet-e forditani a
szivattyu lapatkerekét. Ha nem
forgathato, forduljon a markaszervizhez.

11. Szerelje vissza a sz(r6t a specialis
vezetéelemekbe az éramutaté jarasaval
megegyezd iranyba torténd elforgatassal.
Ellendrizze, hogy megfelel6éen meghuzta-
e a szlr6t, hogy megel6zze a szivargast.

12. Zarja be a szivattyu fedelét.

Amikor vészleeresztési eljarassal engedi le a
vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a
leeresztérendszert:
a. Ontsén 2 liter vizet a mosodszer-
adagol6 fémosasi rekeszébe.
b. A viz leeresztéséhez inditsa el a
programot.

13.10 A befolyocsod és a szelepben
Iévd sziird tisztitasa

Javasoljuk, hogy a befoly6csé és a szelep
szlrdjét egyarant tisztitsa meg évente
kétszer, hogy eltavolitsa az idék soran
lerakédott szennyezédéseket. A szlirbk
tisztitdsahoz jarjon el az alabbi abrakon
ismertetett médon:

1. Csavarja le a befoly6csdvet a csaprol,
maijd tisztitsa meg a sz(rét.
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2. A hollandi anya lecsavarasaval szerelje le
a befolyocsovet a készulékrdl.

3. Tisztitsa meg a készllék hatuljan 1évd
szelepsziirét egy fogkefével.

4. Amikor visszaszereli a csOvet a készulék
hatuljara, a vizcsap helyzetétél fliggben a
csovet balra vagy jobbra (ne
fliggblegesen) vezesse el.
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13.11 Vészleeresztés

Amennyiben a készllék nem ereszti le a
vizet, végezze el ,A leereszt6 szivattyd
tisztitasa” c. részben leirt eljarast. Szlikség
esetén tisztitsa meg a szivattyut.

Amikor vészleeresztési eljarassal engedi le a
vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a
leeresztérendszert:

1. Ontsén 2 liter vizet a mosoészer-adagold
fémosasi rekeszébe.

2. Aviz leeresztéséhez inditsa el a
programot.

13.12 Fagyveszély

Ha olyan helyen van a készulék elhelyezve,
ahol 0 °C koérnyékén vagy alatta lehet a
hémérséklet, akkor engedje ki a megmaradt
vizet a befolydcs6bdl és a leeresztd
szivattyubdl.

1. Huzza ki a halézati csatlakoz6dugét a
konnektorbol.

2. Zarja el a vizcsapot.

3. Tegye a befolyocsé két végét egy
tartalyba, és hagyja a cs6ébdl kifolyni a
vizet.

4. Uritse ki a leeresztd szivattyut. Tekintse
at a vészleeresztési eljarast.

5. Amikor Ures a vizszivattyu, akkor szerelje
ismét vissza a befolydcsovet.

/\ FIGYELMEZTETES!

Ellenérizze, hogy magasabb-e 0 °C-nal a
hémérséklet, miel6tt ismét hasznalja a
készuléket.

A gyart6 nem vallal felelésséget az
alacsony hdmérsékletek miatt keletkez6
karokért.




14. HIBAELHARITAS

/\ FIGYELMEZTETES!
Lasd a ,Biztonsag” cim( fejezetet.

14.1 Riasztasi kédok és a lehetséges hibak

A készilék nem indul el vagy megall mikoédés kdzben. Elészor probalja meg kikiiszobdlni a hibat

(lasd a tablazatokat).

/\ FIGYELMEZTETES!
Barmilyen ellendrzés el6tt kapcsolja ki a készuléket.

Bizonyos hibak esetén a kijelzén hibakéd jelenik meg, és a Start/

Szilinet D” gomb folyamatosan villoghat:

®

Ha a készllékbe tul sok ruhat helyezett, vegyen ki néhany
ruhadarabot a dobbdl és/vagy tartsa csukva az ajtét, és kdzben

tartsa megérintve a Start/Szlinet gombot, amig a ~— visszajelzd
villogasa meg nem szlinik (lasd az alabbi abrat).

Probléma Lehetséges megoldas

E :E +  Gyb6zbdjdén meg rola, hogy a vizvételi csap nyitva van.

A késziillék nem télti be *  Gybz46djon meg rola, hogy a vizvételi forrasban Iévé viznyomas nem tudl ala-

megfeleléen a vizet. csony-e. Az erre vonatkozo informaciokat a helyi vizigyi hatésagoktol szerez-
heti be.

*  Gy6z6djon meg réla, hogy a vizvételi csap nincs eldugulva.
« Ellendrizze, hogy a vizbefolyd csd nincs-e megcsavarodva, megseérilve vagy

megtorve.

» Ellenédrizze, hogy a vizbefolyd csé csatlakozasa megfeleld.
*  Gydz6djon meg rola, hogy a bemeneti tomlé és a szelep szliréje nincs elto-

mddve. Nézze meg az ,Apolas és tisztitas” cimi részt.
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Ech

A késziilék nem ereszti le a
vizet.

*  Gy6z6djon meg réla, hogy a szifon nincs eltdémdédve.
« Ellendrizze, hogy a vizleeresztd cs6 nincs-e megcsavarodva vagy megtorve.
*  Gy6z6djon meg rola, hogy a lefoly6sziiré nincs eldugulva. Sziikség esetén

tisztitsa a sz(irét. Nézze meg az ,Apolas és tisztitas” cim(i részt.

« Ellenérizze, hogy a vizleeresztd cs6 csatlakozasa megfeleld.
- Allitsa be a szivattylizas programot, ha leereszté fazis nélkiili programot va-

laszt.

- Allitsa be a szivattylizas programot, ha olyan opciét valaszt, amelynek a végén

a viz a dobban marad.

EHE

A készilék ajtaja nyitva van,
vagy nincs megfeleléen be-
csukva.

* Ellendrizze, hogy az ajté megfeleléen be van-e zarva.

ES |

Bels6 hiba. Nincs kommuni-
kacio a készllék elektroni-
kus részegységei kozott.

« A program nem fejez6d6tt be megfeleléen, vagy a készulék tul koran leallt.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a készlléket.

* Ha ariasztasi kdd ismét megjelenik, forduljon a markaszervizhez.

EF
A tulcsordulasgatlé bekap-
csolt.

« Valassza le a készliléket az elektromos halézatrol, és zarja el a vizcsapot. For-

duljon a markaszervizhez.

Ha a kijelz6 a fentiektdl eltéré hibakodot mutat, kapcsolja ki, majd be a
késziléket. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon a

markaszervizhez.

A késziilék egyéb hibaja esetén, a lehetséges megoldashoz, nézze at az

alabbi tablazatot.

Probléma

Lehetséges megoldas

A program nem indul el.

«  Gy6z6djon meg rola, hogy a haldzati csatlakozé csatlakoztatva van a halozati
aljzathoz.

* Ellenérizze, hogy az ajté megfeleléen be van-e zarva.

«  Gy6z6djon meg roéla, hogy nincs kioldott biztositék a biztositékdobozban.

» Ellenérizze, hogy megérintette-e a Start/Sziinet D” gombot.

* Ha idokésleltetés van bedllitva, tordlje azt, vagy varja meg a visszaszamlalas
befejezédését.

« Kapcsolja ki a Gyerekzar funkciot, ha az be van kapcsolva.

* Ellenérizze a kivalasztott programnal a valasztégomb helyzetét.

A készllék megtelik vizzel,
majd azonnal leereszti azt.

Ellenérizze, hogy a vizleereszt6 tomlé a megfeleld poziciéban van-e. Lehetsé-
ges, hogy kifolydcsé tul alacsonyan helyezkedik el. Olvassa el az ,Uzembe
helyezési utasitas” cimi részt.

A centrifugalasi szakasz
nem mikddik, vagy a mosasi
ciklus szokatlanul sokaig
tart.

+ Allitsa be a centrifugalas programot.

*  Gy6z6djon meg réla, hogy a lefolydsziiré nincs eldugulva. Sziikség esetén
tisztitsa a szlrét. Nézze meg az ,,Apolés és tisztitas” cim( részt.
Rendezze el kézzel a dob tartalmat, majd inditsa Ujra a centrifugalasi sza-
kaszt. Elképzelhet6, hogy a fennakadast egyensulyproblémak okozzak.
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Probléma

Lehetséges megoldas

Viz van a padién.

Gyd6z6djon meg réla, hogy a vizcsévek szorosan csatlakoznak és nincs vizszi-
vargas.

Ugyelijen arra, hogy a vizbevezetd témld és a lefolydcsd ne legyen sérilt.
Ugyeljen arra, hogy a megfelelé6 mosészert és abbdl is a megfeleld mennyisé-
get hasznalja.

Nem lehet kinyitni a készulék
ajtajat.

Ellenérizze, hogy nem valasztott-e olyan mosasi programot, melynél a ciklus
végén a viz a dobban marad.

Gy6z6djon meg réla, hogy a mosasi program befejez6dott.

Allitsa be a szivattytzas vagy centrifugalds programot, ha viz van a dobban.
Ellendrizze, hogy a késziilék kap-e tapfesziiltséget.

Ezt a jelenséget a késziilék hibaja okozhatja. Forduljon a markaszervizhez.
Ha ki kell nyitnia az ajtét, alaposan olvassa el az ,Ajté nyitdsa vészhelyzetben”
cim( szakaszt.

A készllékbdl szokatlan za-
jok hallatszanak, valamint
razkodik.

Gy6z6djén meg réla, hogy a késziilék vizszintesen all. Olvassa el az ,Uzembe
helyezési utasitas” cim( részt.

Gy6z6djon meg réla, hogy a csomagolast és/vagy a szallitocsavarokat eltavo-
litottak. Olvassa el az ,Uzembe helyezési utasitas” cimi részt.

Adjon még tébb ruhanem(it a dob tartalmahoz. Elképzelhetd, hogy a téltet tul
kicsi.

A program végrehajtasa so-
ran a program idétartama né
vagy csokken.

A ProSense System képes a program idétartamanak beallitdsara a ruhanemi

tipusanak és mennyiségének megfeleléen. Tovabbi részletekért olvassa el ,A

ProSense System toltetérzékelés” c. szakaszt a ,Napi hasznalat” cim( fejezet-
ben.

A mosasi eredmény nem ki-
elégitd.

Novelje a mosdszer mennyiségét, vagy hasznaljon mas tipusi mososzert.
Hasznaljon specialis termékeket a makacs foltok eltavolitdsahoz, mielétt a
gépbe tenné a ruhakat.

Gyb6z6djon meg arrél, hogy a megfelelé hémérsékletet valasztja.
Csokkentse a dob toltetét.

Tul sok hab képzédik a dob-
ban mosas kdzben.

Csokkentse a mosdszer mennyiségét, illetve a tablettak vagy egyadagos mo-
soszerek szamat.

A mosasi ciklus utan moso-
szermaradvanyok talalhatok
a adagolofidkban.

Ellen&rizze, hogy a mosészer-adagolét a jelen hasznalati utasitasban leirtak-
nak megfeleléen hasznalta-e.

Ugyeljen arra, hogy friss tablettat vagy egyadagos mosészert hasznaljon. A
gyartd ajanlasa szerint tarolja azokat a dobozukban, melyet a hasznalat utan
zarjon le.

A kérnyezetnek valo kdzvetlen kitettség megvaltoztathatja ezek jellemzdit és
viselkedését a Pods® rekeszben, kilondsen bizonyos kiegészité funkciokkal
kombinalva (pl. Késleltetett inditas).

Ellendrzés utan kapcsolja be a készuléket. A program a megszakitas

pillanatatol indul tovabb.

Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a markaszervizhez.
A markaszerviz szamara szlikséges adatok az adattablan talalhatéak.
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14.2 Ajt6 nyitasa vészhelyzetben Az ajté kinyitdsahoz a kbvetkezék szerint

Aramsziinet vagy a késziilék meghibasodasa jarjon el:
esetén a készllék ajtaja zarva marad. Az 1. Nyomja meg a Be/Ki O) gombot a
aramkimaradas megsziinése utan a készilék kikapcsolasahoz.
mosoprogram folytatodik. Ha meghibasodas | 2, Huozza ki a dugaszt a halozati aljzatbdl.
esetén az ajtd zarva marad, kinyitasa a 3. Nyissa ki a szlréfedelet.
vészhelyzeti nyitas funkcidval végezhetd el. 4. Huzza le egyszer a vésznyito elemet.
Az ajto kinyitasa el6tt: Hlzza le még egyszer, majd tartsa
- lehtzva a vésznyitd elemet, és kdzben
/\ VIGYAZAT! nyissa ki a készllék ajtajat.

Egésveszély! Ellenérizze, hogy a viz
hémérséklete nem tul magas-e és a
mosas alatt allé ruha nem forré-e.
Sziikség esetén varja meg, hogy
lehiiljenek.

/\ VIGYAZAT!

Sériilésveszély! Ellenérizze, hogy a
dob nem forog-e. Sziikség esetén
varja meg, hogy a dob megalljon.

@ 5. Vegye ki a ruhakat, majd zarja be a
Ellenérizze, hogy a viz szintje a készllék ajtajat.
dobban nem tul magas-e. Szilkség 6. Zarja be a szlr6fedelet.

esetén végezzen vészleeresztést (lasd
a ,Vészleeresztés” szakaszt az
»Apolas és tisztitas” cimii fejezetben).

15. FOGYASZTASI ERTEKEK
15.1 Megjegyzés

®

A keészllékhez mellékelt energiahatékonysagi cimkén talalhato QR-kod a készilék EU
EPREL adatbazisban szerepl6 teljesitményével kapcsolatos adatokra mutaté hivatkozast
tartalmaz. A késobbi tajékozodas érdekében tartsa meg az energiahatékonysagi cimkét a
hasznalati Utmutatoval és a készilékhez mellékelt minden egyéb dokumentummal egyditt.
Ugyanezek az adatok az EPREL adatbazisban is megtalalhatok a https://
eprel.ec.europa.eu hivatkozas, tovabba a készllék adattablajan levé modellnév és
termékszam segitségével. Az adattabla elhelyezkedésével kapcsolatban olvassa el a
»rermeékleiras” ciml fejezetet.

®

Az értékeket és a program idétartamat szamos tényezd befolyasolhatja, mint pl. a szoba
hémérséklete, a viz hémérséklete és nyomasa, a ruhatdltet tipusa és mennyisége,
valamint a tapfeszlltség, tovabba az is, ha modositia a program alapértelmezett
beallitasat.
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15.2 Az Eurépai Bizottsag 2019/2023 szamu rendeletének megfeleléen

Eco 40-60 program . L. fordulat/
kg kWh Liter 66:pp % 4 1)
perc
Teljes toltet 8.0 0.590 57.0 03:35 53.00 31.0 1400
Fél toltet 4.0 0.405 40.0 02:45 53.00 26.0 1400
Negyed toltet 2.0 0.260 28.0 02:40 54.00 23.0 1400

1) Maximalis centrifugalasi sebesség.

Energiafogyasztas a kiilonb6z6 lizemmaédokban

Késleltetett indi-

Ki (W) Készenlét (W) tas (W)
0.50 0.50 4.00

Id6étartam a kikapcsolasig/készenlét izemmaodig maximum 15 perc.
15.3 Normal programok

A kg KWh  Liter  66:pp % °C f:;ﬁ'c"
gngt” 8.0 2.650 100.0 03:20 52.00 85.0 1400
gg';”c“t 8.0 1.800 95.0 03:00 52.00 55.0 1400
2’8’}‘(‘3“2) 8.0 0.300 95.0 02:50 52.00 20.0 1400
Miszal 3.0 0.600 60.0 02:10 35.00 40.0 1200
40°C

Kiméis3) 2.0 0.350 55.0 01:10 35.00 30.0 1200
30°C

?gﬁg“ 15 0.250 50.0 01:10 30.00 30.0 1200

1) Erssen szennyezett szévetek mosasahoz alkalmas.
2) Enyhén szennyezett pamut, miszalas és kevertszalas anyagok mosasahoz alkalmas.
3) Gyors mosasi ciklusként is hasznalhaté enyhén szennyezett ruhanem(hoz.
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16. GYORS UTMUTATO

16.1 Mindennapi hasznalat

| 3] 33 3

» Csatlakoztassa a halozati csatlakozot a
halézati aljzathoz.
* Nyissa meg a vizcsapot.

*  Nyomja meg a Be/Ki ® gombot a
készlilék bekapcsolasahoz (1).

» Forditsa el a programvalaszté gombot a
kivant program beallitasahoz (2).

» Valassza ki a szikséges kiegészitd
funkciokat a megfelel6 érintégombok
segitségével (3).

+ Toltse a mososzert és egyéb
kezelbanyagot a mosdszer-adagold

megfelel6 rekeszébe. Ha tablettakat
hasznal, akkor kapcsolja be a Pods®
kiegészitd funkciot

* A program elinditasahoz érintse meg a
Start/Sziinet D” gombot (4).

» A gép elindul.

* A program végén vegye ki a szennyes
ruhat.

*  Nyomja meg a Be/Ki CD gombot a
készulék kikapcsolasahoz.

16.2 A leereszt6 szivattyu sziir6jének tisztitasa

Rendszeresen tisztitsa a sz(ir6t, kiilonésen

akkor, ha a £20 figyelmeztetd kod
megjelenik a kijelzén.
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16.3 Programok

Programok Toltet Termékleiras
Pamut és miszalas darabok. Ez a program j6 mosasi teljesit-
ményt biztosit rovid id6 alatt.
5.0 k A program normal idétartama 5 kg-os toltet esetére van kifej-
Vegyes 69min 2K lesztve. Ha kisebb vagy nagyobb toltetet mos, a mosasi idé
automatikusan lecsokken vagy megnd, ami tokéletes ered-
ményt biztosit.
Alacsony energiaigény( ciklus pamut ruhanemik szamara.
8.0 kg Csokkenti a hémérsékletet, €s meghosszabbitja az idét a j6
Eco 40 - 60 mosasi eredmény eléréséhez.
8.0 k Fehér és szines pamutszdvetek. Idedlis normal és erds szeny-
Pamut ke nyezédés esetén.
L 3.0kg Miszélas vagy kevertszalas szévetek.
Miiszal
o 2.0 kg Kényes textilia, pl. akril, viszkdz és poliészter.
Kimélé
@@@ 15kg Gépben moshaté gyapju, kézzel moshatd gyapju és kényes ru-
Gyapju ’ hanemdi.
30k Pamut és miiszalas darabok enyhén szennyezetten vagy csu-
20 perc - 3kg kg pan egyszer viselve.
aw §2§ 10k Pamut és miszalas ruhanemik, melyek gylirédésmentesitése
G6z6lés g szlikséges.
& 1
,% 20kg ) Korszer(i szabadtéri sportruhazat.
Kiiltéri sportruhazat 1.0 kgz)
EDJ(“) Fehér pamut ruhadarabok. Ez a program a virusok tébb mint
i Wi 8.0 kg 99,99%-4t eltavolitia 3) Az allergén anyagok alapos eltavolita-
igenia sat is biztositja.
Minden ruhaanyaghoz, a nagyon kényes ruhanemk és gyapju
8.0 kg o . P
Oblités kivételével. Program oblitéshez és centrifugalashoz.
A ruhanem( centrifugalasahoz és a viz dobbdl valé leereszté-
8.0 kg séhez. Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhanemik és gyapju

Centrifugalas / Szivattyuzas

kivételével.

1) Mosasi program.

2) Mosasi program és vizlepergetd fazis.

3) A Swissatest Testmaterialien AG altal 2021-ben végzett kiilsé teszt (202120117. szamu tesztjelentés) a kovet-
kez6ket vizsgalta: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa és

MS2 bakteriofag.

17. KORNYEZETVEDELMI TUDNIVALOK

Hasznositsa Ujra a szimbdlummal ellatott

A
anyagokat LO. A csomagolast az

Ujrahasznositas érdekében tegye a megfelel
konténerekbe. Segitsen a kdrnyezet és az
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emberi egészség védelmében az elektromos
és elektronikus késziilékek hulladékanak
Ujrahasznositasaval. Ne dobja ki a

szimbolummal ellatott késziilékeket E a
haztartasi hulladékkal. Juttassa el a terméket
a helyi Ujrahasznosito létesitménybe, vagy

48 MAGYAR

vegye fel a kapcsolatot a helyi dnkormanyzati
szervvel.

Electrolux Lehel Kft.
1133 Budapest
Vaci ut 80.
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