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nodro$inam lietoSanas instrukcijas tieSsaisté. Atrodiet pilno lietoSanas instrukciju
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@ remonta informaciju vietné electrolux.com/support

legadajieties savai iericei papildpiederumus, vienreiz€jas lietoSanas materialus un
originalas rezerves dalas vietné electrolux.com/shop
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1. A\ DROSIBAS INFORMACIJA

[Li Pirms Sis ierices uzstadisanas un lietoSanas rupigi
izlasiet pievienotos noradijumus.

RaZotajs neatbild par savainojumiem un bojajumiem, kas
radusSies ierices nepareizas uzstadiSanas vai izmantoSanas
rezultata. Vienmeér glabajiet Sis instrukcijas drosa, pieejama
vieta, lai tas varétu izmantot nakotné.
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1.1 Bérnu un ipasi jutigu personu drosiba

/\ BRIDINAJUMS!
Pastav nosmakS$anas, traumu vai pastavigas invaliditates

risks.

So ierici drikst izmantot bérni no 8 gadu vecuma un cilvéki
ar ierobezotam fiziskam, sensoram vai garigam spé&jam vai
pieredzes un zinasanu trukumu atbildigas personas
uzraudziba vai, ja tie ir informéti par ierices drosSu lietoSanu
un izprot potencialos riskus.

Bérniem vecuma no 3-8 gadiem un personam ar loti plasu
un sarezgitu invaliditati jaliedz piekluve iericei, ja vien tie
netiek pastavigi uzraudziti.

Nelaujiet bérniem tris gadu vecumu nesasniegusiem
bérniem tuvoties iericei, ja vien vini netiek pastavigi
uzraudziti.

Mazi bérni jauzrauga, lai tie nespélétos ar ierici.

Nelaujiet bérniem tuvoties iepakojumam un atbrivojieties no
ta pienaciga veida.

Glabajiet mazgasanas lidzeklus bérniem nepieejamas
vietas.

Nelaujiet bérniem atrasties ierices tuvuma, ja ir atvértas
ierices durvis.

Ja iericei ir bérnu droSibas ierice, ta jaaktivize.

Bérni nedrikst tirit ierici un veikt tas apkopi bez uzraudzibas.

.2 Vispariga drosiba

St ierice ir paredzéta lieto$anai majas apstaklos, tikai tadai
velai, kuru ir atlauts mazgat velas masina un zavét velas
zavétaja.

Neizmantojiet zavétaja funkciju, ja velai ir ripniecisku
kKimikaliju traipi.

St ierice ir izstradata tikai izmantoSanai majas apstaklos un
telpas.

So ierici var izmantot birojos, viesnicu viesu numuros,
pansiju viesu numuros, lauku viesu majas un citas lidzigas
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uzturéSanas vietas, kuras izmantoSana neparsniedz (vid€jo)
majsaimniecibas lietoSanas intensitati.

Nemainiet Si produkta specifikaciju.

lerice jauzstada ka brivstavoss izstradajums vai zem
virtuves darba virsmas, ja ir pietiekoSi daudz vietas.
Neuzstadiet ierici aiz sledzamam durvim, bidamam durvim
vai durvim ar engém pretéja puse, ja ta rezultata nevar
pilniba atvért ierices durvis.

Pieslédziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstadiSanas procesa beigas. Parbaudiet, vai péc ierices
uzstadisanas, ir érti pieejams stravas kabela
kontaktspraudnis.

Ventilacijas atveri pamatné nedrikst aizsegt ar paklaju vai
citu gridas segumu.

UZMANIBU: ierici nedrikst barot caur aréjo komutacijas
ierici, pieméram, taimeri, vai pievienot to sistémai, kuru
regulari ieslédz un izslédz inzeniertehniska nodrosinajuma
sistéma.

NodroSiniet piemérotu gaisa ventilaciju telpa, kura ir
uzstadita ierice, lai nepielautu nevélamu gazu un citu
degvielu, tostarp atkartu liesmu ieplusanu atpakal telpa.
Izplides gaisu nedrikst novadit dUmvada, kura tiek novadits
izpludes tvaiks no iericém, kas dedzina gazi vai cita veida
degvielu.

Udens spiedienam tdens iepludes punkta no savienojuma
ir jabat no 0,5 bar(0,05 MPa) lidz 10 bar (1,0 MPa).

lerices maksimala velas ietilpiba ir 9.0 kg. Neparsniedziet
ierices maksimalo velas ietilpibu (skatiet nodalu
"Programmas").

lerice japievieno udens padevei, izmantojot komplektacija
ieklautos jaunos Slatenu caurulu komplektus vai citus
pilnvarota servisa centra piegadatus jaunus Slttenu
komplektus.

Vecas Slutenes nedrikst izmantot atkartoti.

Ja elektribas padeves vads ir bojats, lai izvairitos no
elektribas trieciena riska, tas janomaina razotajam,
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autorizé€tajam servisa centram vai citam kvalificétam
specialistam.

Noslaukiet pUkas vai iepakojuma gruzus, kas sakrajusies
ap ierici.

Nedarbiniet ierici, ja taja nav filtru. Iztiriet puku filtru pirms
vai péc katras lietoSanas reizes.

PriekSmeti, kas piesarnoti ar tadam vielam ka augu ella vai
mineralella, acetons, spirts, benzins, petroleja, traipu tiritaji,
terpentins, vaski un vaska tintaji, pirms zavésanas velas
masina ar zavetaju jaizmazga atseviski, izmantojot
palielinatu daudzumu mazgasanas lidzekla.

Nelietojiet ierici, ja apgérbs ir nosmeéréts ar ripnieciskajam
Kimikalijam.

Velas mazgajamaja masina ar zavétaju nedrikst zavéet tadus
priekSmetus ka putu gumija (lateksa putas), dusas cepures,
udensnecaurlaidigi audumi, priekSmeti ar gumijas oderi un
apgeérbi vai spilveni, kas pilditi ar gumijas polsteréjumu.
Velas mikstinataji un tamlidzigi izstradajumi jaizmanto tikai
atbilstosi velas mikstinataja raZzotaja noradem.

Iznemiet no apgerbiem visus priekSmetus, kas var izraisit
aizdegSanos, pieméram, skiltavas un sérkocinus.
UZMANIBU: Nekad neapturiet velas mazgajamas masinas
ar zavétaju darbibu pirms zavésSanas cikla beigam, iznemot
gadijumus, kad visi priekSmeti tiek atri iznemti un izklati, lai
izvédinatos atlikuSais siltums.

lerices zavéSanas beidzamaja cikla netiek padots karstums
(atdziSanas cikls), lai rupétos par to, lai izstradajumi tiek
uzturéti tada temperatura, kas nodrosina to nesabojasanu.
lerices tiriSanai neizmantojiet augstspiediena tUdens struklas
un/vai tvaiku.

Tiriet ierici ar mitru mikstu dranu. Izmantojiet tikai neitralus
mazgasanas lidzeklus. Neizmantojiet abrazivus

V= =g =

priekSmetus.
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* Pirms jebkadam apkopes darbibam izslédziet ierici un
atvienojiet spraudkontaktu no elektrofikla.

2. DROSIBAS NORADIJUMI

2.1 Uzstadisana

2.2 Pieslegums elektrotiklam

®

UzstadiSanai jaatbilst attiecigajiem valsts
noteikumiem.

/\ BRIDINAJUMS!
Ugunsgréka un elektroSoka risks!

leverojiet kopa ar ierici piegadatas
uzstadiSanas norades.

Neuzstadiet un nelietojiet ierici vieta, kur
temperatira ir zemaka par 5 °C vai
augstaka par 35 °C.

ParvietoSanas laika vienmer turiet ierici
vertikala stavoklr.

Lai parliecinatos, ka kompresors strada
pareizi, pirms ierices lietoSanas nogaidiet
6 stundas péc uzstadiSanas.
Parliecinieties, ka starp ierici un gridu
cirkulé gaiss.

Nonemiet iesainojuma materialus un
transportéSanai paredzétas skraves.
Virsmai, uz kuras ierici paredzéts uzstadit,
jabut lldzenai, stabilai, karstumizturigai un
tirai.

Glabajiet transportéSanai paredzétas
skrives dro3a vieta. Ja ierice vélak
japarvieto, tas atkartoti jaievieto, lai
nofiksétu tilpni, lai novérstu iekSéjus
ierices bojajumus.

Vienmér uzmanigi parvietojiet ierici, jo ta ir
smaga. Vienmér izmantojiet droSibas
cimdus un slégtus apavus.

Neuzstadiet un nelietojiet bojatu ierici.
Neuzstadiet ierici vieta, kur ierices durvis
nevar atvert lidz galam.

Noreguléjiet kajinas, lai nodrosinatu
nepiecieSamo atstarpi starp ierici un
gridas segumu.

Kad ierice novietota pastavigaja vieta,
parbaudiet, vai ta ir pareizi nolimenota,
izmantojot spirta imenradi. Ja
nepiecieSams, noregul€jiet kajinas
attiecigi.
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UZMANIBU: ST ierice ir paredzéta
uzstadiSanai/pievienoSanai ekas
zeméjuma savienojumam.

Vienmér izmantojiet pareizi uzstaditu un
droSu kontaktligzdu.

Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinatajus.

Nekad neatslédziet ierici no tikla, velkot
aiz stravas kabela. Vienmeér velciet aiz
kontaktspraudna.

Neaiztieciet stravas kabeli vai
kontaktspraudni ar slapjam rokam.

2.3 Udens piesléegums

lepludes udens temperatura nedrikst
parsniegt 25 °C.

Nebojajiet udens S|utenes.

Pirms pievienoSanas jaunam caurulém,
ilgaku laiku neizmantotam caurulém,
labotam caurulém vai caurulém, kuram
pievienotas jaunas ierices (Udens skaititaji
u.c.), laujiet denim teceét, lidz tas k|ust firs
un dzidrs.

Parbaudiet, vai nav redzamas tdens
noplides ierices pirmas lietoSanas reizes
laika un péc tas.

Neizmantojiet lokana savienojuma
pagarinajumu, ja udens ievada lokanais
savienojums ir parak isa. Sazinieties ar
servisa centru, lai sanemtu jaunu iepludes
S|uteni.

lespéjams, ka izsainoSanas laika
noveérosiet tdens izpliSanu no aizplides
caurules. Tas ir ripnica veiktas ierices
parbaudes ar udeni dél.

Udens novadisanas $|Gteni var pagarinat
maksimali par 400 cm. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru par otru idens
novadiSanas $|uteni un tas pagarinajumu.
Parbaudiet, vai péc uzstadiSanas var brivi
pieklut adens kranam.




2.4 Pielietojums

/\ BRIDINAJUMS!

Pastav risks gut savainojumus,
elektroSoku, izraisit ugunsgréeku,
apdegumus vai ierices bojajumus.

Neievietojiet iericé un neglabajiet tas
tuvuma vai uz tas viegli uzliesmojoSas
vielas vai ar viegli uzliesmojosam vielam
piesucinatus priekSmetus.

Programmas darbibas laika
nepieskarieties stikla durvim. Stikls var
sakarst.

Nezavéjiet bojatus (saplisusus, spurainus)
priekSmetus, kas satur jebkada veida
polsteréjumu.

Ja vela ir mazgata ar traipu tiriSanas
lidzekli, pirms zavésanas cikla veiciet
papildu skaloSanas ciklu.

Parliecinieties, ka no velas ir iznemti visi
metala priekSmeti.

Zavéjiet tikai tadus audumus, kas ir
pieméroti zavésSanai Sada veida iericé.
levérojiet uz apgérbu informativajam
etiketém sniegtos kopSanas noradijumus.
Nesédiet un nekapiet uz atvertam ierices
durvim.

Neizmantojiet ierici pilosi slapju apgérbu
Zavésanai.

Nepielaujiet uzkarstoSu priekSmetu,
pieméram, plastmasas detalu saskarsmi
ar ierici.

Pirms zavésanas programmas palaiSanas
iznemiet mazgasanas lidzekla bumbinu (ja
tada tiek izmantota).

lestatot nepartraukto programmu, nedrikst
izmantot mazgasanas lidzekla bumbinu.

2.5 Kompresors

/\ BRIDINAJUMS!

Pastav ierices bojajumu risks.

Kompresors un ta sistéma velas masina ar
Zavétaju ir uzpildits ar ipasu vielu, kas
nesatur fluoru — hloru — oglidenrazus.
Sistémai japaliek noslégtai. Sistemas
bojajumi var izraisit Skidruma nopludi.

2.6 Serviss

Lai salabotu ierici, sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru. lzmantojiet tikai originalas
rezerves dalas.

Lddzu, nemiet véra, ka pasrocigi veikti
remontdarbi vai remontdarbi, kurus
veikusas neprofesionalas personas, var
radit apdraudé€jumu, un garantija var
zaudét speku.

Turpmak noraditas rezerves dalas ir
pieejamas vismaz 10 gadus péc modela
razoSanas partraukSanas: motors un
motora kontakti, transmisija starp motoru
un velas tilpni, sukni, amortizatori un
atsperes, velas tilpne, velas tilpnes
zvaigzne un tas lodiSu gultni, silditaji un
sildelementi, ieskaitot siltumsuknus,
caurulvadi un to aprikojums, ieskaitot
S|Utenes, varstus, filtrus un Gdens
noslégvarstus, iespiedshémas plates,
elektroniskie displeji, spiediena sledzi,
termostati un sensori, programmatira un
aparatprogrammatura, ieskaitot
programmaturas atiestatiSanu, durvis,
durvju enges un blives, citas blives, durvju
slédzenu mehanismi, plastmasas
piederumi, pieméram, mazgasanas
lidzekla dozatori. Jusu valsti var tikt
piemérots ilgaks laiks. Lai iegutu papildu
informaciju, apmekléjeit musu timekla
vietni.

Lddzu, nemiet véra, ka dazas no Sim
rezerves dalam ir pieejamas tikai
profesionaliem remontétajiem un ka ne
visas rezerves dalas der visiem modeliem.
Informacija par $aja produkta esoso lampu
(lampam) un atseviski nopérkamajam
rezerves lampam: Sis lampas ir
paredzéetas ekstremaliem fiziskajiem
apstakliem, pieméram, temperaturai,
vibracijai, mitrumam, majsaimniecibas
iericés vai paredzétas informésanai par
ierices darbibas statusu. Tas nav
paredzetas citiem lietoSanas veidiem un
nav piemérotas majsaimniecibas telpu
apgaismojumam.

2.7 lerices utilizacija

Atvienojiet ierici no elektropadeves un
Udens padeves.

Nogrieziet stravas kabeli netalu no ierices
un utiliz&jiet to.
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» Nonemiet durvju fiksatoru, lai bérni vai « Utilizéjiet ierici saskana ar WEEE Direktivu
majdzivnieki nevarétu ierapties velas par elektrisko un elektronisko iekartu
zaveétaja tilpné un tur sevi ieslégt. atkritumiem.

3. IZSTRADAJUMA APRAKSTS

3.1 lerices parskats

Darba virsma

Mazgasanas lidzekla dozators
Gaisa filtrs(-i)

Vadibas panelis

Lidkas rokturis lerices transportéSanai paredzétas
Datu plaksnite svkrﬂves

Slutenes balsti

Gaisma plusmas atveres
Udens novadi$anas $litene
Udens padeves varsts
Elektrotikla kabelis

EREER

N

Udens izsiiknésanas siknis
Kajinas ierices ImenoSsanai

ERREDENE

- Razotaja plaksnité noradits:
E@g@ Ja p|

T QR kods
b
E Trana

|

Modela nosaukums
I
I
A BCD E

Mod. 00000000

[ Prod.No. [910000000 J00]

000V ~ 00Hz 0000 W = ooa
[~ Ser.No. 00000000

Produkta numurs
Elektriskie raksturlielumi
Sérijas numurs

moow»

Skenéjiet ierices QR kodu, lai registrétu savu produktu un maksimali izmantotu visas ta iespéjas.
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. I:D Piek|Ustiet ierices informacijai, dokumentacijai un rakstiem par to, ka izmantot labakas funkcijas (lieto-
taja rokasgramata pieejama ari vietné electrolux.com/manuals )

. éy Sanemiet lietoSanas padomus, probléemu novér§anu, apkopes un remonta informaciju (pieejami art
vietné electrolux.com/support )

. /ﬂ legadajieties papildpiederumus, vienreizéjas lietoSanas materialus un originalas rezerves dalas savai
iericei (pieejams ari vietné electrolux.com/shop )

4. TEHNISKIE DATI

Izméri

Platums/augstums/kopéjais dzi-

59.7 ¢cm /87.0 cm /66.0 cm

lums

Pieslégums elektrotiklam Spriegums 230V
Kopéja jauda 2100 W
Drosinatajs 10A
Frekvence 50 Hz

Aizsargapvalka nodro$inatais aizsardzibas limenis pret cieto dali- 1PX4

nu un mitruma iedarbibu, iznemot gadijumus, kad zemsprieguma
iericém nav aizsardzibas pret mitrumu

Udens padeve 1)

Aukstais udens

Udens pievada spiediens Minimalais 0,5 bar (0,05 MPa)
Maksimalais 10 bar (1,0 MPa)
Apkartéjas vides temperatira  Minimalais 5°C
Maksimalais 35°C
Maksimalais velas daudzums  Cotton (Kokvilna) 9.0 kg
mazgasanai Sintétika 4.0 kg
Vilna 1.5kg
Maksimalais velas daudzums  Cotton (Kokvilna) 6 kg
zaveésanai Sintétika 4 kg
Vilna 1 kg

Siierice satur hermétiski noslégtu HFC — R134a/GWP1430 0,14 kg fluorétu gazi.

1) Pievienojiet tdens iepludes $lateni Gdens kranam ar 3/4" vitni.

5. UZSTADISANA

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "Drosiba".

5.1 IzsainoSana

/\ BRIDINAJUMS!

Pirms ierices uzstadisanas nonemiet
visus iesainojuma materialus un
noskruvéjiet transportéSanai paredzétas
skraves.
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/\ BRIDINAJUMS!

Ta ka jus noliksiet ierici uz
mugurpuses, nogaidiet apméram
6 stundas, pirms to izmantojat. Sis
laiks ir nepiecieSams, lai kompresors
darbotos pareizi.

/\ BRIDINAJUMS!
Lietojiet cimdus

1. Nonemiet aréjo iepakojumu.
NepiecieSamibas gadijuma izmantojiet
asmeni.

2. Nonemiet kartona virsmu un paréejos
iepakojuma materialus.

4. Atveriet durvis, iznemiet iepakojuma
bloku no durvju blivéjuma un visus
priekSmetus no velas tilpnes.
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5. Uzmanigi novietojiet ierici uz
aizmuguréjas sienas.

6. Novietojiet priek$€jo iepakojuma dalu uz
gridas zem ierices.

@

Nodrosiniet, ka netiek bojatas
S|Utenes.

8. Pauvelciet ierici uz augsu vertikala
stavokli.



9. Atvienojiet baroSanas kabeli un izpludes
§|dteni no $|ltenes turétajiem.

®

lespéjams, ka novérosiet tdens
izpliSanu no izpludes Slutenes. Tas ir
rupnica veiktas ierices parbaudes ar
udeni dél.

10. Nonemiet tris skriives.

5.2 UzstadiSana zem virsmas

11. Izvelciet plastmasas starplikas.

12. levietojiet atverés plastmasas vacinus,
kas atrodami lietotaja rokasgramatas
maisina.

lesakam saglabat iesainojuma materialus
un transportéSanai paredzétas skrives
gadijumam, ja ierice bus japarvieto.

lerici var uzstadit ka brivstavosu ierici vai zem
virtuves darbvirsmas, ievérojot pareizo attalumu
(skatiet attéelu).

/\ UZMANIBU!

Neuzstadiet ierici slégta dobumal!
Parliecinieties, ka zem virtuves skapisa
cirkulé gaiss.

/N\ UZMANIBU!

Lai nodroSinatu brivu gaisa cirkulaciju zem
ierices, neuzstadiet skanas barjeras (ja
tadas ir).
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5.3 NovietoSana un limenosana

1. Uzstadiet ierici uz ldzenas, stingras
pamatnes gridas.

®

Parliecinieties, ka paklaji netraucé
gaisam cirkulét zem ierices.
Parliecinieties, ka ierice nepieskaras
sienai vai citiem priekSmetiem.

2. Atskravejiet valigak vai pievelciet
reguléjamas kajinas, lai regulétu ierices
imenojumu.

/\ BRIDINAJUMS!

lerices imenosanas noluka nenovietojiet
zem tas kajinam kartona, koka vai
tamlidzigus materialus.

AN

lericei jabut nolimenotai un stabilai.

5.4 levada lokanais savienojums

1. Ja nepiecieSams, pievienojiet tdens
ievada lokano savienojumu ierices
aizmuguré. Parasti to uzstada jau
rdpnica.

2. Novietojiet to pa labi vai pa kreisi atkariba
no krana atra$anas vietas. Parliecinieties,
ka Udens ievada lokanais savienojums
neatrastos vertikala stavoki.

®

Pareiza ierices noreguléSana, lai ta butu
nolimenota, novérs vibracijas, trokSnus
un ierices parvietoSanos darbibas laika.

3. Ja nepiecieSams, atgrieziet gredzenveida
uzgriezni, lai novietotu to pareiza pozicija
4. Pievienojiet tdens iepludes S|uteni auksta

®

Kad ierice tiek uzstadita uz paaugstinaja,
izmantojiet sadala “Piederumi”
aprakstitos piederumus. Uzmanigi izlasiet
ar ierici un piederumu kopa piegadatas
instrukcijas.
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Udens kranam ar 3/4 collu vitni.
Daziem modeliem var but iepludes Slutenes
ar tdens apturé$anas varstu. Tas novers
jebkadas udens nopludes S|utené nolietojuma
dél. Uz $o problému norada sektors lodzina
A. Ja tas notiek, aizgrieziet udens kranu un
sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
saisfiba ar informaciju par to, ka nomainit
Sl|ateni.



nopludes Slutene, kas var rasties, Slutenei
nolietojoties.

Sarkanais sektors "A" lodzina norada uz So
klGmi.

/\ BRIDINAJUMS!

lepludes udens temperatira nedrikst
parsniegt 25 °C.

/\ UZMANIBU!

Parliecinieties, ka savienojuma vietas
neveidojas suce.

Ja tas notiek, aizgrieziet idens kranu un
sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai
nomainttu $|uateni.

5.6 Udens izsuknésana

Nopludes S|utenei jaatrodas augstuma, kas
nav mazaks par 60 cm un nav lielaks par 100
cm no gridas.

®

Neizmantojiet lokana savienojuma
pagarinajumu, ja tdens ievada lokanais
savienojums ir parak Tsa. Sazinieties ar
servisa centru, lai sanemtu informaciju
par iepludes S|utenes nomainu.

@

Udens novadisanas $|Gteni var pagarinat
maksimali par 400 cm. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru, lai iegadatos
otru Udens novadiSanas $|uteni un tas

pagarinajumu.

5.5 Aizsardzibas ierice pret
noplidém

lepltdes $|utene aprikota ar pretparplisanas
aizsardzibas ierici. ST ierice novers udens
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Udens novadi$anas $lGteni iesp&jams pievienot dazados veidos:

min.600 mm
max.1000 mm
C

(*) Informacija var mainities bez iepriek§éja pazinojuma.

Pievienojiet tdens novadiSanas $|uteni
sifonam un nostipriniet to ar skavu.
levietojiet Sluteni tieSi istabas siena
ieblvétaja novadcaurulé, piestiprinot to ar
skavu.

Bez plastmasas $|utenes vadiklas uz
izlietnes sifonu — uzbidiet izvades Sluteni
uz sifona pieslégvietas un nostipriniet ar
skavu.

Pie stavvada ar ventilacijas atveri —
ievietojiet noplides $lateni pasa
novadcaurulé.

Novadcaurules $lateni var salocit U forma
un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes
mala — piestipriniet vadiklu Gdens kranam
vai sienai.

@

Parliecinieties, ka, iericei izsukné&jot
udeni, plastmasas vadikla nekustas un
Udens novadiSanas $|Utenes gals nav
iemeérkts udeni. Sada veida iericé var
ieplust atpakal nefirs adens.
legadajieties papildpiederumus no
pilnvarota piegadataja.

®

Parliecinieties, ka Gdens novadiSanas
Slutene veido cilpu, lai nelautu
netirumiem no ierices noklut izlietné.

®

Udens novadi$anas $|Gtenes gals
vienmeér janodrosina ar atbilstosSu
ventilaciju, t.i.,, novadcaurules iek§&jam
diametram (min. 38 mm — min.

1,5" collas) jabut lielakam neka tdens
noplades $latenes aréjam diametram.
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5.7 Elektriskais pieslégums

UzstadiSanas beigas varat pieslégt
spraudkontaktu kontaktligzdai.

NepiecieSamie elektroenergijas parametri ir
noraditi datu plaksnité un sadala "Tehniskie
dati". Parbaudiet, vai tie atbilst elektrotikla
parametriem.




Parliecinieties, ka majas elektrotikls ir
piemérots ierices maksimalajai jaudai, nemot
véra ari citas lietotas elektroierices.

Pievienojiet ierici sazemétai
kontaktligzdai.

6. PIEDERUMI

6.1 Pieejams timekla vietnés:
www.electrolux.com/shop vai no
pilnvarota izplatitaja

Uzmanigi izlasiet instrukcijas, kas piegadatas
kopa ar papildpiederumiem.

®

lerices drosSibas standartus nodrosSina
tikai tie papildpiederumi, kurus
apstiprinajis ELECTROLUX. Ja tiks
izmantotas neapstiprinatas detalas,
jebkadas prasibas bus spéka neesosas.

Stravas padeves kabelim péc ierices
uzstadiSanas jabut viegli sniedzamam

Lai veiktu jebkadus elektriskos darbus, kas
saistiti ar Sis ierices uzstadiSanu, sazinieties
ar masu pilnvaroto servisa centru.

Razotajs neuznemsies atbildibu par
bojajumiem vai nelaimes gadijumiem, kas
raduSies So droSibas noteikumu
neievéroSanas rezultata.

6.2 UzstadiSana uz koka gridas

Ja uzstadat ierici uz koka gridas, ludzu,
izmantojiet fiksacijas plaksnes, lai
nostiprinatu ierices kajinas.

Uzmanigi izlasiet ar piederumu kopa
piegadatas instrukcijas.
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7. VADIBAS PANELIS

7.1 Vadibas panela apraksts

1]

Program
1 Eco 40-60
1 Cottons
1 Synthetics
] One GO 3h/3kg
1 Delicates
1 sik &
] Wool/Handwash & £
1 Outdoor &
[ FreshScent ¢

(o >

Programmu parslégs
Displejs
a Zavésanas laika skarientausting
) Zavésanas pakapes skarientausting
Mode skarientausting
- Uy Mazgasana
- Y Zavesana
a D” Sakt/pauze skarientausting
W/ Traipu tiriganas/
priekSmazgasanas taustins
. @ Traipi iesp€ja
7.2 Displejs

o e [
EE W WU _
0 Rinse =7 ;Eﬁg [
/_\rrv_] [ e _,_J
A

B

i 0 3

-y PriekSmazgasana iespéja
8 @ Atlikta starta skarientausting
9] @’ Laika ietaupiSanas skarientaustins

© Apgriezienu samazinasanas
skarientausting
- &% Tikai ddens izstknésana
. 0O Tikai velas izgrieSana

! Temperatiras skarientausting

CD leslégSanas/izslégSanas
skarientaustins

('-"-‘
=llkgmax
*i (1N

I
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Maksimala velas daudzuma indikators. Ikona kg mirgo velas daudzuma noteik$anas lai-
ka (skatiet sadalu “PROSENSE velas daudzuma noteikSana“).

Maksimala velas daudzuma indikators. Tas mirgo, kad tilpné ievietotas velas daudzums
parsniedz izvélétajai programmai maksimali paredzéto daudzumu. Ja palaizat program-

mu, kad velas tilpne ir parbazta, MAX arl mirgo programmas beigas.

Zavésanas laika indikators.

Durvju blokésanas indikators.

G
G, ) ]

Digitalais indikators var radit kadu no turpmak noraditajiem parametriem.

*  Programmas ilgums (pieméram, E"’lﬂ mazgasanas un/vai zavéSanas faze).
+ Atlikta starta laiks (pieméram, I vai Eh)

+ Cikla beigas (G).

+ Bridindjuma kods (piem., EE’E”)

Mazgasanas fazes indikators mirgo priekSmazgasanas un mazgasanas fazes laika.

e SkaloSanas fazes indikators. Mirgo skaloSanas fazes laika.
E, Pastaviga papildu skaloSanas iespéja:

« =) - viena papildu skalo$ana.
+ +
o = -divas papildu skalo$anas.

Velas izgrie$anas un Gdens izsiknéSanas fazes indikators. Tas mirgo velas izgrieSanas
un udens izsuknésanas fazes laika.

(ﬁ) Tvaika fazes indikators.
1§ Zavésanas fazes indikators.

Gaisa filtru tiriSanas indikators.

Bérnu drosibas slédza indikators.

O
X[ Temperaturas indikators. Displeja paradas indikators -X' kad ir iestatita mazgasana
auksta adent.
o . . o
II'IUE Velas izgrieSanas apgriezienu indikators.
Indikators “Gatavs gludinasanai”.

Indikators “levieto$anai skapl piemérots sausums”.

e
gl

Papildu zavésanas indikators.
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8. TASTATURA UN POGAS

8.1 leslégt/izslagt O

Piespiezot So taustinu dazas sekundes, jus
varat aktivizét vai deaktivizét ierici. leslédzot
vai izslédzot ierici, atskan dazadas melodijas.

Ta ka gaidstaves funkcija automatiski
deaktivizeés ierici, lai samazinatu
elektroenergijas patérinu atseviskos
gadijumos, jums, iesp€jams, vajadzes atkal
aktivizét ierici.

Lai iegutu papildinformaciju, skatiet rindkopu
par gaidstavi sadala "LietoSana ikdiena".

8.2 levads

@

Displeja redzami tikai izgrieSanas
atrumi, kas darbojas ar iestatito
programmu.

®

lespéjas/funkcijas nevar izvéléties ar
visam mazgasanas programmam.
Parbaudiet iespé&ju/funkciju un
mazgasanas programmu saderibu,
aplukojot "Programmu tabulu”. lespé&ja/
funkcija var izslégt citu, $aja gadijuma
ierice nelaus jums iestafit
nesavienojamas iespé€jas/funkcijas kopa.
Parliecinieties, ka ekrans un
skarienjufigie taustini vienmer ir firi un
sausi.

« lestatiet iespeju "tikai udens

izsuknésana" (I1zlaizot mazgasanas,
skaloSanas un velas izgrieSanas fazes):
Tikai Gdens izsuknésana.

lerice veic tikai izvéletas mazgasanas
programmas Udens izsuknéSanas fazi.

Displeja redzams indikators = = (auksts),
indikators = = = (bez izgrieSanas) un
indikators @

» lestatiet iespéju "tikai izgrieSana"
(Izlaizot mazgasanas un skaloSanas
fazes): Tikai velas izgrieSana.

8.3 Temperatira §

Kad izvélaties mazgasanas programmu,
ierice automatiski iesaka nokluséjuma
temperatdru.

Nospiediet $o taustinu vairakkart, idz vélama
temperatira paradas displeja.

Kad displeja redzami indikatori * un = =,
ierice nesilda tudeni.

8.4 Velas izgrieSana ©

lestatot programmu, ierice automatiski iestata
maksimalo izgrieSanas atrumu.

Vairakkart piespiediet taustinu, lai:
* samazinatu izgrieSanas atrumu.
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@

Pirms $is iespé€jas iestatiSanas,
atlasiet apgérbiem atbilstigu
mazgasanas programmu. lerice veic
velas kop$anai vislabak pieméroto
velas izgrieSanas ciklu (pieméram,
sintétikas izstradajumiem, vispirms
atlasiet mazgasanas programmu
Synthetics un péc tam iespéju Tikai
velas izgrieSana).

lerice veic tikai izvelétas mazgasanas
programmas velas izgrieSanas
programmu.

Displeja redzams indikators = = (auksts),
fazes indikators @ un izgrieSanas atrums.

8.5 Traipu tirisana/
Priek§mazgasana Wl L1
Piespiediet So taustinu vairakkart, lai
aktivizétu vienu no divam iesp&jam.
Displeja iedegsies attiecigais indikators.
e Traipi ‘EF

Izvélieties So iespéju, lai programmai

pievienotu prettraipu fazi, lai apstradatu ar
traipu nonéméju loti netiru vai netiru velu.

lelejiet nodalijuma LY traipu noneéméju.
Traipu nonémeé;js tiks pievienots



atbilstoSaja mazgasanas programmas
faze.

ST iespéja nav pieejama temperatiirai,
kas zemaka par 40 °C.

* PriekSmazgasana L
Izmantojiet So iespé€ju, lai aktivizétu
priekSmazgasanas fazi 30 °C temperatura
pirms mazgasanas fazes.
So iespéju ieteicams izmantot |oti netirai
velai, it ipasi, ja taja atrodamas smiltis,
putekli, dubli un citas cietas dalinas.

®

lespé€jas var pagarinat programmas
ilgumu.

®

Sis abas iespéjas nevar iestatit kopa.

8.6 Atliktais starts &

Izmantojot So iespé€ju, Jus varat atlikt
programmas sakSanos uz értaku laiku.

Pieskarieties taustinam vairakkart, lai iestatitu
nepiecieSamo atlikta starta laiku. Laiks
palielinas pakapés pa 30-90 mintutém un 2-
20 stundam.

Sakot ciklu, nospiezot Sakt/Pauze D”
taustinu, displeja redzams izvélétais atliktais
laiks un ierice sak laika atskaiti.

8.7 Time Manager &

Ar So iesp€ju var samazinat programmas
ilgumu.

» Jajusu vela ir vidéji vai nedaudz netira,
ieteicams saisinat mazgasanas
programmu. Pieskarieties Sai pogai vienu
reizi, lai samazinatu ilgumu.

* Mazgajot mazaku velas daudzumu,
pieskarieties $im taustinam divas reizes,
lai iestatitu Tpasi atru programmu.

Displeja attiecigi noreguléjas programmas

ilgums.

Kad ir iestatits Sis taustins, deg indikators virs
taustina.

@

So iespéju var arf izmantot, lai saisinatu
tvaika programmas ilgumu.

8.8 Zavésanas ilgums @

Programma, kura to iesp&jams mainit,
nospiediet So taustinu, lai iestatitu laiku, kas
piemérots zavéjamajam audumam (skatiet
tabulu "Zavésana ar noteiktu laiku"). Displeja
bus redzama iestafita vértiba.

Katru reizi, pieskaroties §im taustinam, laika
vértiba pieaug par 5 minatém.

@

Nevarat iestatit visas laika vértibas
dazadiem auduma veidiem.

8.9 Zavésanas pakapes }))

Pieskarieties $im taustinam, lai iestatitu vienu
no 3 automatiskajam sausuma pakapéem,
kuras iesaka ierice.

Displeja iedegas attiecigais sausuma
indikators:

= | .
¢ — = = Gludinasana: vela, kas
jagludina.
¢ — = = levietoSanai skapi: vela, ko
ievietos skapl.
ol
« — = = |pasSi sauss: pilnigi sausa vela.

Katram auduma veidam nevar iestafit
visas automatiskas pakapes.

8.10 Mode
Pateicoties Sim taustinam, cikls var veikt:

* Tikai mazgééanaw: Mazgasana
indikators deg.

* Mazgasana unviévé§anaww]:
Mazgasana un Zavésana indikatori deg.

« Tikai zavésanalyl: Zavésana indikators
deg.
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8.11 Sakt/Pauze DIl

Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze D” lai
iedarbinatu, nopauzétu ierici vai partrauktu
ieslégto programmu.

9. PROGRAMMAS

9.1 Programmu tabula

Programma Atsauces ve- Maksima- Programmas apraksts
Nokluséjuma las izgrieSa- lais velas
temperatiira nas atrums  daudz-
Temperaturas Velas izgrie- ums
diapazons Sanas atru-
ma diapa-
zons
. 1400 apgr./min
Eco 40-60 (fikai maz- 1405 2pgr/min 9.0 kg
gasanas rezims) — 400 apgr./min
40°c)
Balti un krasoti kokvilnas izstradajumi. Vidéji, loti un
. viegli netira vela.
Eco 40-60 + skapja 1400 apgr./min
sausuma limenis 1400 apgr./min 6 k
(mazgasanas un za- - 1000 9
vésanas reZims) apgr./min
40°c2)
Eco 40-60 + levieto-
$anai skapi piemérots R 6 kg Balti'kokvilnas audumi un krasnoturigi kokvilnas au-
sausuma limenis (ti- dumi.
kai zavésanas re-
ZIms)
1400 /mi Balti un krasoti kokvilnas izstradajumi. Vidéji, loti un
apgr./min viegli nefira vela.
Cottons 1400 apgr./min 9.0 kg 9 '
40°C —400 apgr./min
95 °C - auksts
. Sintétikas vai jauktu audumu izstradajumi. Vidéji nefi-
. 1200 apgr./min ra vela.
Synthetics 1200 apgr./min 4.0 kg '
40°C —400 apgr./min
60 °C - auksts
Jaukti audumi (kokvilnas un sintétikas apgérbi). Pilna
. programma [idz pat 3 kg lielu velas apjomu mazgasanai
g(;'?CG° 3n/3kg 1200 apgr/min  3.0kg  un Zavéianai vien piegajiena. Ta ilgst tikai 3 stundas.
40°C-30°C Tapat displeja paradas indikators L}
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Programma Atsauces ve- Maksima- Programmas apraksts
Nokluséjuma las izgrieSa- lais velas
temperatira nas atrums  daudz-
Temperatiiras Velas izgrie- ums
diapazons Sanas atru-
ma diapa-
zons
i Smalki audumi, pieméram, akrils, viskoze un jaukta
Delicates 1588 Zpg:-jm:: 20k veida audumi, kam nepiecieSama saudzigaka mazga-
30°C 00 apg o Ukg §ana. Vid&ji un viegli netira vela.
pgr./min
40 °C - auksts
,/C) Velas mazgajamaja masina un ar rokam mazgajami
|:| 1000 apgr./min zida audumi un citi smalki audumi. Velas tilpnes kusti-
Silk 1000 apgr./min 0.5kg bas ir tik saudzigas, ka taja iespéjams mazgat pat |oti
30 °C —400 apgr./min smalkus apgérbus. Palaidiet pilnu mazgasanas un zavé-
$anas ciklu, lai samazinatu apgérbu burzisanos.
@ @ ) Velas mazgajama masina mazgajami vilnas, ar rokam
° 1200 apgr./min mazgajami vilnas un citi audumi, uz kuriem noradits
Wool/Handwash 1200 apgr./min 1.5 kg . . B _ 2m3)
40°C — 400 apgr./min kop$anas simbols “mazgat ar rokam
40 °C - auksts
> @
Outdoor
30°C Nelietojiet auduma mikstinataju un rapégjie-
40 °C - auksts ties par to, lai mazgasanas lidzekla dozato-
ra nebutu velas mikstinataja atlieku.
Ara apgérbs, tehniskais, sporta apgérbs, tidensne-
caurlaidigas un gaisu caurlaidigas jakas, véjjakas ar
1200 apgr./min iznemamu vilnas vai iek$éjo silto oderi.
1200 apgr./min 2.0 kg

—400 apgr./min

@

Izpildot kombinéto mazgasanas un zave-
Sanas programmu, zavéSanas faze darbo-
jas arl ka udens atgrudéja atjaunotajs. Par-
baudiet, vai apgérba kopsanas etiketé ir
noradits, ka attiecigos apgérbus ir at-
lauts zaveét velas zaveétaja.
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Programma Atsauces ve- Maksima- Programmas apraksts

Nokluséjuma las izgrieSa- lais velas
temperatira nas atrums  daudz-
Temperatiiras Velas izgrie- ums
diapazons Sanas atru-

ma diapa-

zons

Tvaika programma Cﬂb ar FreshScent sistéemu

Tvaika programmu var izmantot, lai likvidétu saburzijumus un smakas4) apgérbu smakas, kas tikai jaatsvaidzina,

bez mazgasanas. Auduma Skiedras tiek relaksétas un péc tam gludinasana ir vieglaka. Kad beigusies program-

mas darbiba, atri iznemiet velu no velas tinnes5). Tvaika programma neveic higiéniskas kopSanas ciklu. Neiz-

mantojiet So programmu $adiem drébju veidiem:

* apgeérbi, kas nav pieméroti zZavésanai velas zavétaja;

« apgeérbi, kuru kopsanas etiketé ir noradits “Tikai kimiska tirisana”.

ELECTROLUX smarzviela. Ja izmantojat $o IpaSo maigo smarzvielu, jusu vela smarzos ka tikko mazgata. Uz-

manigi izlasiet aromata komplektacija ieklautas instrukcijas. Samaziniet smarzvielas daudzumu mazakas velas

ielades gadijuma. Izmantojot taustinu Time Manager, jis varat saisinat programmas darbibas laiku apgérbiem,

kuri jamazga zema temperattra.

NEMEGINIET:

- Zavét velas zavétaja apgérbus, kas apstradati ar smarzvielu. Ta izgaros;

¢ izmantot smarzvielu citiem meérkiem, kas $eit nav noraditi;

* izmantot smarzvielu jauniem apgérbiem. Jauns apgérbs var saturét apstrades lidzek|u atliekas, kas nav sade-
rigas ar smarzvielu.

@

Aromats ir pieejams ELECTROLUX timek|a veikala vai pie oficiala izplafitaja.

Kokvilna, sintétika, smalkvela. Tsa un maiga tvaika pro-
gramma, kuru var izmantot pat smalkvelas, tostarp Tpa-
Sas smalkvelas ar vizuliem, mezginu u.c. atsvaidzinasa-
nai. Apstradajot mazaku velas daudzumu, programmas
ilgums var vélak tikt samazinats, izmantojot iespéju Time

e Manager.
I/ - 1.0 kg _ =
Freshscent /\ BRIDINAJUMS!

Neizmantojiet $o programmu vilnas apgér-
ba gabaliem un apgérbam, kas paredzéti
tikai Kimiskai firisanai.
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Programma Atsauces ve- Maksima- Programmas apraksts
Nokluséjuma las izgrieSa- lais velas
temperatira nas atrums  daudz-
Temperatiiras Velas izgrie- ums
diapazons Sanas atru-
ma diapa-
zons
1400 apgr./min 9.0 kg Lai izskalotu un izgrieztu velu. Visi audumi, iznemot vil-

1400 apgr./min

Rinse —400 apgr./min

nas izstradajumus un smalkvelu. Samaziniet velas iz-
grieSanas atrumu atbilstosi velas veidam.

1) Saskana ar Eiropas Komisijas regulu ES 2019/2023. ST programma nokluséjuma temperatiira un izgriesanas
atruma tikai mazgasanas rezima, kur nominala ietilpiba noradita ka 9.0 kg, spéj mazgat kopa viena cikla vidéji neti-
ru kokvilnas velu, kuru drikst mazgat 40 °C vai 60 °C temperatira.

®

laiku.

Velas sasniegto temperatiru, programmas darbibas ilgumu un citus datus skatiet nodala “Patérina vértibas”.
Visefektivakas programmas energopatérina zina parasti ir tas, kas darbojas ar zemaka temperatira un ilgaku

2) Saskana ar Eiropas Komisijas regulu ES 2019/2023. Si programma nokluséjuma temperatiira un izgrie$anas
atruma mazgasanas un zavésanas rezima, kur nominala ietilpiba noradita ka 6 kg un izmantota ZavéSanas pakape
“levieto$anai skapi piemérots sausums”, spé&j izmazgat vidéji netiru kokvilnas velu, kuru drikst mazgat kopa viena
cikla 40 °C vai 60 °C temperatira, un péc zavésanas fazes beigam velu var uzreiz ievietot skapi.

3) Si cikla laika velas tilpne griezas I8nam, lai nodrosinatu saudzigu mazgasanu. ST cikla laika velas tilpne griezas
Iénam, lai nodroSinatu saudzigu mazgasanu, bet tas ir normali $ai programmai.

4) Tvaika programma nelikvidé ipasi spécigas tadu
5) Péc apstrades ar tvaiku vela var bat mitra. Izkariniet velu uz paris minatém.

Programmu iespéju saderiba

: %
£ o)) ©
£ 0 X 3 =
i = 0 o Q 4 T 5 @
=) v c = < o x 5 b1 o o
e S (] o Y ] = & o @ ]
b= = o 2 (7} = £ = =
o 9 S £ (G} = S 3 4 x
— w & ¢ °© & g £
lespéjas o 2‘;(
& G
@ n n ] n - - ] -
Velas izgrieSana
|} ] n - ]

Tikai tdens izsukné-
Sana
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Zavésanas ilgums

§4 ) om

Zavésanas pakapes

1) Pirms $is iespéjas iestatiSanas, atlasiet apgérbiem atbilstigu mazgasanas programmu. lerice veic velas kopsa-

nai vislabak piemeéroto velas izgrieSanas ciklu (pieméram, sintétikas izstradajumiem, vispirms atlasiet mazgasanas
programmu Synthetics un péc tam iespé&ju Tikai velas izgrieSana).

2) Siiespéja nav pieejama temperatiirai, kas zemaka par 40 °C.

3) lestatot visisako darbibas ilgumu, iesakam samazinat mazgajamas velas daudzumu. lericé var ievietot ari mak-
simalo velas daudzumu, tacu tas pasliktinas mazgasanas rezultatu.

4) Sai programmai nav pieejama iespéja ,Gatavs gludinasanai’.

Katrai programmai piemérotie mazgasanas lidzekli

Programma  Universals Skidrais uni-  Skidrais maz- Smalkvela, Ipass
velas mazga- versalais gasanas lidz- vilnas izstra-
Sanas pulve- mazgasanas eklis krasai- dajumi
ris1) lidzeklis niem audu-
miem
Eco 40-60 A A A - -
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Programma  Universals Skidrais uni-  Skidrais maz- Smalkvela, Ipass

velas mazga- versalais gasanas lidz- vilnas izstra-

Sanas pulve- mazgasanas eklis krasai- dajumi

ris1) Iidzeklis nigm audu-

miem

Cottons A A A - -
Synthetics A A A - -
One Go 3h/3kg -- A A - -
Delicates -- - - A a
Silk - - - A A
Wool/Handwash -- - - A a
Outdoor -- -- - A A

1) Temperatira, kas parsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgasanas ldzekli.

A = jeteicams mazgasanas programmu un atzinis to par
piemérotu vilnu saturo$u apgérbu, kuriem
uz etiketes noradits, ka tie jamazga ar
9.2 Woolmark Premium Wool Care rokam, mazgasanai ar nosacjumu, ka Sie
— Zils |zst[ad_ajum| t|eI§ _mazgatl salskar)a ar
noradém uz apgérbu etiketém un velas
masinas razotaja noradijumiem. M1230.

« Sis velas mazgajamas masinas vilnas
zavésanas ciklu parbaudija un par labu
atzina uznémums "Woolmark Company".
Sis cikls ir piemérots, lai zavétu vilnas
izstradajuma apgérbus, kuriem uz etiketes

-- = nav ieteicams

ngtr‘éﬁgé noradits, ka tie jamazga ar rokam, ar

noteikumu, ka tie mazgati, izmantojot
Woolmark apstiprinatu mazgasanas ciklu
WOOL HAND WASH SAFE apgeérbiem, kas jamazga ar rokam, un

izzaveti saskana ar Sis velas mazgajamas

«  Uznémums "Woolmark Company" ir masinas razotaja instrukcijam. M1915.

parbaudijis §is masinas vilnas

9.3 Automatiska zaveSana

@

Sakotnéjie cikla laiki programmam ar funkciju Zavé$anas paka-
pes ir tikai apléstas, faktiskais zavéSanas laiks var nedaudz ats-
kirties no paradita laika.
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Sausuma pakape Auduma veids levietojamais velas

daudzums
Kokvilna un lins lidz 6 kg
(peldmételi, vannas dvieli, u.c.)
Loti sausa
Dvielu audumiem
Kokvilna un lins lidz 6 kg
ED (peldmételi, vannas dvieli, u.c.)
levieto$anai skapi piemérots sausums
Uzglabasanai
Sintétika un jaukti audumi Nidz 4 kg
(dZzemperi, blizes, apak$vela, maj-
saimnieciba izmantojamas vela un
gultas vela)
Smalki audumi lidz 2 kg
(akrila, viskozes un smalki, jaukti au-
dumi)
Vilnas izstradajumi idz 1 kg
(vilnas dzemperi)
Ara sporta apgérbs lidz 2 kg
(ara apgérbs, darba apgérbs, sporta
apgérbs, tdensnecaurlaidigas un el-
pojo$a auduma jakas, véjjakas)
Silk fidz 1 kg
(zida apgérbs un loti smalka vela)
Kokvilna un lins lidz 6 kg
= (palagi, galdauti, krekli u.c.)
— == = Iron Dry (Gludinatas velas
sausums)
Piemérota gludinasanai
9.4 Zavesanas laiks
Sausuma paka- Auduma veids Velas lzgrie- leteicamais
pe daudz Sanas laiks (minates)
ums atrum
(kg) s
(apgr./
min)
Loti sausa Kokvilna un lins 6 1400 280 - 300
Dvielu audumiem (peldmételi, vannas dvieli, u.c.)
4 1400 190 - 210
2 1400 110-130
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Sausuma paka- Auduma veids Velas lzgrie- leteicamais
pe daudz Sanas laiks (minuates)
ums atrum
(kg) s
(apgr./
min)
levieto$anai skapt  Kokvilna un lins 6 1400 270 - 290
piemérots sau- (peldmételi, vannas dvieli, u.c.)
sums 4 1400 180 - 200
Uzglabasanai 2 1400 100 - 120
Sintétika un jaukti audumi 4 1200 150 - 170
(dZzemperi, blizes, apak$vela, majsaimnieciba iz-
mantojamas vela un gultas vela) 2 1200 70-90
Smalkvela 2 1200 120 - 140
(akrila, viskozes un smalki, jaukti audumi)
1 1200 80 - 100
Vilna 1 1200 80 - 100
(vilnas dzemperi)
Ara sporta apgérbs 2 1200 140 - 160
(ara apgérbs, darba apgérbs, sporta apgérbs,
tdensnecaurlaidigas un elpojoSa auduma jakas, 1 1200 90- 110
véjjakas)
Silk 1 1000 50-70
(zida apgérbs un |oti smalka vela)
Iron Dry (Gludina-  Kokvilna un lins 6 1400 150 - 170
tas velas sausums) (palagi, galdauti, krekli u.c.)
Piemérota gludina- 4 1400 100 - 120
sanal 2 1400 60 - 80

10. PIRMS PIRMAS LIETOSANAS

®

UzstadiSanas laika vai pirms pirmas
lietoSanas reizes iericé var but redzams
udens. Tas ir udens atlikums péc rupnica
veiktas pilnas darbibas parbaudes, kuras
meérkis ir nodroSinat, ka ierice tiek
piegadatam klientam nevainojama darba
kartiba, un par to nav jasatraucas.

1. Parliecinieties, ka visas transportéSanai
paredzétas skrives ir iznemtas no
ierices.

2. Parliecinieties, ka ir pieejama
elektroenergijas padeve un ir atvérts
udens krans.

3.

§i
4.

lelejiet 2 litrus Gdens mazgasanas

lldzekla nodalijuma, kas apziméts ar LI,
darbiba aktivizé Gdens aizplides sistemu.

lelejiet nelielu mazgasanas ldzekla

daudzumu nodalijuma, kas apziméts ar

il
lestatiet un saciet kokvilnas mazgasanas

programmu ar augstako temperaturu,
neievietojot velas tilpné velu.

S4adi no cilindra un velas tilpnes tiek iztiriti visi
iesp&jamie netirumi.
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11. IESTATITIE PARAMETRI

11.1 Bérnu drosibas funkcija

ST iespéja nelauj bérniem spéléties ar vadibas
paneli.

+ Lai aktivizétu/deaktivizétu So funkciju,
vienlaikus pieskarieties WL un ©

taustiniem, lidz indikators ] iedegas/
izdziest displeja.
Jus varat aktivizet So iespé&ju:

» Péc pieskarSanas taustinam Sakt/Pauze
[>|| visi taustini un programmu parslégs ir

deaktivizeti (iznemot leslégt/lzslégt ®
taustinu).

» Pirms jus pieskaraties Sakt/Pauze Dl
taustinam: ierice nesaks darboties.

lerice saglaba Sis iesp€jas izveli péc tam, kad

to izslédz.

11.2 Skanas signali

Stierice ir aprikota ar dazadiem skanas

signaliem, kas darbojas, kad:

jus aktivizéjat ierici (pasa isa melodija);

jus deaktivizéjat ierici (ipasa 1sa melodija);

jus pieskaraties taustiniem (klikskis);

jus veicat nepareizu izvéli (3 1si klikSki);

programma ir beigusies (secigas skanas,

kas dzirdamas aptuveni 2 mindtes);

+ ierices darbiba radusSies traucejumi
(secigas skanas, kas dzirdamas aptuveni
5 mintes).

12. IZMANTOSANA IKDIENA

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "Drosiba".

12.1 lerices aktivizéSana

1. Pievienojiet elektrotikla vada spraudni
elektrofikla kontaktligzdai.

2. Atveriet udens kranu.

3. Laiieslégtu ierici, dazu sekundes turiet
nospiestu taustinu leslégt/lzslégt. Sak
mirgot taustina Sakt/Pauze indikators.
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Lai deaktivizétu/aktivizétu skanas signalus,
kad programma ir pabeigta, vienlaikus

pieskarieties taustiniem @ un ‘EF L un
turiet tos piespiestus seSas sekundes.

@

Ja deaktivizejat skanas signalus, ierices
darbibas traucéjumu gadijuma tie turpina
skanét.

11.3 Pastaviga papildu skalosanas
ok
funkcija =
lestatot jaunu programmu, $i iespéja
pastavigi nodroSinas papildu skaloSanu.
« Vienlaicigi pieskarieties ' taustinam un
vienreiz @ taustinam, lai pievienotu vienu
+
papildu skalo$anu. 5l paradas displeja.
* Vienlaicigi pieskarieties H taustinam un
divreiz @ taustinam, lai pievienotu divas
++
papildu skalo$anas. [l paradas displeja.
* Vienlaicigi pieskarieties H taustinam un

trisreiz © taustinam, lai nonemtu papildu
skalo$anas. Displeja tiks paradits tikai

Programmu izvéles parslégs automatiski
iestatas uz kokvilnas programmu un tikai
indikators Mazgasana deg virs taustina
Mode.

Displeja redzams maksimalais velas
daudzums (dazas sekundes), noklus€juma
temperatura, nokluséjuma velas izgrieSanas
atrums, programmu veidojo$o fazu indikatori
un cikla ilgums.

12.2 Velas ievietoSana tilpné
1. Atveriet ierices durvis.



2. Izpuriniet drébes, pirms ievietojat tas
iericé.

3. levietojiet velu tilpné pa vienam gabalam.

Parliecinieties, ka tilpné nav ievietots parak

daudz velas.

4. Stingri aizveriet durvis.

MAX

@ Skidro velas kop$anas lidzeklu

(auduma mikstinatajs, cietinatajs)
nodalijums.

Skidro velas kop$anas lidzeklu
daudzuma maksimalais limenis.

(}K}A Aizbidnis pulverveida vai Skidram

mazgasanas lidzeklim.

@

Vienmeér ievérojiet noradijumus uz
mazgasana lidzekla iepakojuma, tacu
meés iesakam neparsniegt maksimalo
noradito imeni (MAX). Sis daudzums
tomeér garantés labakos mazgasanas
rezultatus.

/\ UZMANIBU!

Aizveriet ierices durvis un parliecinieties,
ka starp tas blivi un durvim nav
iesprudusi vela. Sada gadijuma pastav
udens nopludes vai velas bojajumu risks.

@

Péc mazgasanas cikla, ja nepiecieSams,
nofiriet mazgasanas lidzekla atliekas no
mazgasanas lidzekla dozatora.

/N UZMANIBU!

Mazgajot loti netiru velu ar ellas traipiem,
var nodarit bojajumus ierices gumijas
dalam.

12.3 Mazgasanas lidzekla un
papildlidzeklu uzpildiSana

/N

u Nodalijums priekSmazgasanas fazei,
meércéSanas programmai vai traipu
tirisanas lidzeklim.

w Nodalijums mazgasanas fazei.

12.4 Parbaudiet mazgasanas
lidzekla vavina poziciju

1. Lidz galam izvelciet uz aru mazgasanas
lldzekla dozatoru.

2. Nospiediet sviru uz leju, lai iznemtu
dozatoru.
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3. Lailietotu pulverveida mazgasanas
lidzekli, pagrieziet aizbidni uz augsu.

4. Lailietotu Skidro mazgasanas lidzekli,

pagrieziet aizbidni uz leju.

®

Kad aizbidnis versts UZ LEJU:

Nelietojiet Zelejveida vai biezas
konsistences skidros mazgasanas
lidzek|us.

Neuzpildiet vairak skidra
mazgasanas lidzekla, neka
noradits uz aizbidna.

Neiestatiet priekSmazgasanas
fazi.

Neiestatiet atlikta starta funkciju.

5. lepildiet mazgasanas lidzekli un auduma

mikstinataju.
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6. Uzmanigi aizveriet mazgasSanas lidzekla

dozatoru.

Parliecinieties, ka, aizverot atvilktni, aizbidnis
nerada nosprostojumu.

12.5 Programmas iestatiSana

1. Pagrieziet programmu izvéles parslégu
izveéléetas mazgasanas programmas
pozicija. leslédzas attiecigas programmas
indikators.

Mirgo pogas Sakt/Pauze indikators.

Displeja redzams maksimala noradita ielade

programmai (dazas sekundes), nokluséjuma

temperatura, nokluséjuma velas izgrieSanas
atrums, mazgasanas fazes indikatori (kad
tadi ir) un orientéjoSais programmas ilgums.

2. Lai mainitu temperatlru un/vai velas
izgrieSanas atrumu, nospiediet attiecigas
pogas.

3. Ja vélaties, iestatiet vienu vai vairakas
iespéjas, pieskaroties attiecigajiem
taustiniem. Saistfitie indikatori iedegas
displeja un noradita informacija attiecigi
mainas.

@

Lai veiktu tikai mazgasanu,
parliecinieties, ka deg tikai indikators
Mazgasana virs pogas Mode.

@

Ja izvéle nav iespéjama, neiedegas
neviens indikators un atskan skanas
signals.

12.6 Programmas ieslégsSana

Pieskarieties Sakt/Pauze |>|| taustinam, lai
ieslegtu programmu.



Attiecigais indikators partrauc mirgot un
paliek degam.

Displeja mirgo aktivas fazes indikators.
Programma sakas, durvis ir noblokétas.

Displeja redzams indikators ~—

®

Udens izsiiknéSanas siiknis darbojas Tsu
bridi, pirms iericé ieplUst udens.

12.7 Programmas aktivizéSana,
izmantojot atlikto startu

1. Vairakkart piespiediet to, lldz displeja
redzams vélamais atlikta starta laiks.
ledegas indikators Atliktais starts.

2. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze |>||
lerice sak atlikta starta laika atskaiti.

Kad laika atskaite beigusies, programma
automatiski aktiviz€jas.

®

SensiCare aprékins sakas laika atskaites
beigas.

Atlikta starta atcelSana laika atskaites
laika

Lai atceltu atlikto startu:

1. Piespiediet taustinu Sakt/Pauze [>|| lai
nopauzetu ierici. Sak mirgot attiecigais
indikators.

2. Vairakkart piespiediet taustinu Atliktais

starts @, idz displeja paradas 0"
3. Piespiediet taustinu Sakt/Pauze |>||

atkartoti, lai nekavéjoties aktivizétu
programmu.

Atlikta starta mainiSana laika atskaites
laika

Lai mainitu atlikto startu:

1. Piespiediet taustinu Sakt/Pauze |>|| lai
nopauzétu ierici. Sak mirgot attiecigais
indikators.

2. Vairakkart piespiediet taustinu Atliktais
starts, lidz displeja redzams vélamais
atlikta starta laiks.

3. Veélreiz piespiediet taustinu Sakt/Pauze

DI, 1ai aktivizatu jauno laika atskait.

12.8 Tilpneé ievietota velas
daudzuma noteikSana ar ProSense

@

Displeja redzamais programmas ilgums
attiecas uz vidéejullielu ievietotas velas
daudzumu.

Péc pieskarSanas Sakt/Pauze Dl taustinam
maksimalas noraditas ielades indikators

nodziest, mirgo indikators ILI ProSense
uzsak velas ielades noteikSanu.

1. lerice nosaka ieladi pirmajas

30 sekundss: indikators K9 un laika
punkti = mirgo, velas tilpne nedaudz roté.

2. lelades noteikSanas beigas indikators kg
izdziest un laika punkti = parstaj mirgot.
Programmas ilgums tiek attiecigi
pielagots, un tas var palielinaties vai
samazinaties. Vél péc 30 sekundém
ierice sak piepildities ar udeni.

Velas daudzuma noteikSanas beigas, ja
velas tilpne ir parslogota, displeja mirgo
indikators MAX:

85da gadijuma ierici iespéjams uz 30
sekundém nopauzét un iznemt lieko velu.

Kad maksimalo svaru parsniedzosa velas
dala ir iznemta, pieskarieties taustinam Sakt/

Pauze [>|| lai atkartoti iedarbinatu
programmu. ProSense fazi var atkartot ne
vairak ka tris reizes (skat. 1. punktu).

Svarigi! Ja velas daudzumu nesamazina,
mazgasanas programma atsak darbibu
jebkura gadijuma, neraugoties uz to, ka ierice
ir parslogota. Sada gadijuma nav iespéjams
garantét labakos mazgasanas rezultatus.

@

Aptuveni 20 minutes péc programmas
darbibas sakuma programmas ilgumu var
noregulét vélreiz atkariba no audumu
udens uzsukSanas spé&jam.

@

ProSense noteikSana tiek veikta tikai ar
pilna cikla mazgasanas programmam
(neizlaizot fazes).
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®

Funkcija ProSense nav pieejama tadam
programmam ka Wool/Handwash, isa
cikla programmam un programmam bez
mazgasanas fazes.

12.9 Programmas fazu indikatori

Kad programma sak darboties, darbojosas
fazes indikators mirgo, un citi fazes indikatori
deg nepartraukti.

Piem., darbojas mazgasanas vai

priekS§mazgasanas faze: u =6 .

Kad faze beidzas, attiecigais indikators
parstaj mirgot un deg nepartraukti. Sak mirgot
nakamas fazes indikators.

% 5
Piem., darbojas skaloSanas faze: L= .

Ja izvélaties tvaika programmu, iedegas
tvaika fazes indikators .

12.10 Programmas partrauksSana un
iespéju maina

Kad programma darbojas, mainit var tikai
dazas iespéjas:

1. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze |>||

Sak mirgot attiecigais indikators.

2. Mainiet iespéjas. Displeja noradita
informacija attiecigi mainas.

3. Pieskarieties vélreiz Sakt/Pauze Dl
taustinam.

Mazgasanas programmas darbiba turpinas.

12.11 Aktivizétas programmas
atcelSana

1. Piespiediet taustinu leslégt/Izslégt (D lai
atceltu programmu un izslégtu ierici.

2. Vélreiz piespiediet taustinu leslégt/Izslegt
D, 1ai ieslagtu ierici.

Tagad varat iestatit jaunu mazgasanas

programmu.
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@

Ja SensiCare faze jau darbojas un Gdens
sak ieplust velas tilpne, jauna programma
aktivizétas, neatkartojot SensiCare fazi.
Udens un mazgasanas lidzeklis netiek
izstknéti, lai izvairitos no liekas resursu
iz8kieSanas. Displeja redzams
programmas maksimalais ilgums, uzradot
jaunako informaciju aptuveni 20 minates

péEc jaunas programmas sakuma.

12.12 Durvju atvérsana - apgérbu
pievienosana

Kad darbojas programma vai atliktais starts,
ierices durvis ir blokétas.

@

Ja temperatura vai udens limenis velas
tilpné ir parak augsti un/vai velas tilpne
joprojam griezas, durvis atvéert nav
iespéjams.

1. Pieskarieties taustinam Sékt/Pauze|>||.

Attiecigo durvju blokéSanas indikators

nodziest displeja.

2. Atveriet ierices durvis. Ja nepiecieSams,
ievietojiet vai iznemiet priekSmetus.

3. Aizveriet durvis un pieskarieties
taustinam Sékt/Pauze|>”.

Programma vai atliktais starts turpina

darbibu.

4. Durvis var atvert, kad programma
izpildita, vai iestatiet izgrieSanas vai
udens izsuknéSanas programmu/iespéju

un tad nospiediet Sékt/PauzeD” taustinu.

12.13 Programmas pabeigSana

Kad programmas darbiba beigusies, ierice
automatiski izsledzas. Atskan skanas signali,
ja tie ir aktivizeti.

Displeja deg visi mazgasanas fazes indikatori
un redzama laika zona L.

Taustina Sakt/Pauze Dl indikators izdziest.

Durvis tiek atblokétas, un indikators -0
izdziest.



MAX mirgo programmas beigas, ja velas
tilpne ir parslogota.

1. Piespiediet leslégt/Izslegt @ taustinu, lai
izslégtu ierici.

Piecas minutes pirms programmas beigam

enerdijas taupiSanas funkcija funkcija

automatiski deaktivizés ierici.

1. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze |>||

lerice izsukné udeni.

2. Kad programmas darbiba beigusies un
lGkas blokéSanas indikators —jr
izdzisis, jus varat atvert durvis.

3. Laiizslégtu ierici, dazas sekundes turiet

nospiestu pogu leslégt/Izslégt O.

®

Kad atkal aktivizejat programmu, displeja
redzamas pédejas izveletas programmas
beigas. Pagrieziet programmu parslégu,
lai iestatitu jaunu ciklu.

@

Jebkura gadijuma ierice izsukné tdeni

automatiski péc aptuveni 18 stundam.

2. Iznemiet velu no ierices.

3. Parliecinieties, ka velas tilpne ir tuksa.

4. Turiet durvis un mazgasanas lidzekla
dozatoru pusvirus, lai iericé neveidotos
peléjums un smakas.

5. Aizgrieziet tdens kranu.

12.14 Udens izsiiknésana no tilpnes
péc cikla beigam

Ja izvéléjaties iespéju Bez izgrieSanas,
mazgasanas programmas beigas velas tilpné
paliek tdens. Programma ir pabeigta, bet:

» Displejs attélo indikatoru o un durvju
blokéSanas indikatoru — Mirgo fazes

=] indikators.

* Durvis ir blokétas.

» velas tilpne regulari griezas péc
regulariem intervaliem, lai novérstu velas
burzisanos;

* Lai atvértu vaku, vispirms Jums ir
jaizsukné Udens no tilpnes:

12.15 Gaidstaves iespéja

Gaidstaves funkcija automatiski izsledz ierici,
lai samazinatu enerdijas patérinu, ja:

« lerice netiek lietota piecas minutes pirms
pieskar$anas taustinam Sakt/Pauze D”

Nospiediet taustinu leslégt/Izslegt @ lai
atkal ieslégtu ierici.

* 5 minutes péc mazgasanas programmas
beigam
Nospiediet taustinu leslégt/lzslegt @ lai
atkal ieslégtu ierici.
Displejs rada pedéjas iestafitas
programmas beigu laiku.
Pagrieziet programmu parslégu, lai
iestatitu jaunu ciklu.

@

Ja iestatat programmu vai iesp€ju, kas
beidzas ar tdeni tilpné, Gaidstaves
funkcija neizslédz ierici, lai atgadinatu,
ka jaizsukné udens.

13. IZMANTOSANA IKDIENA — MAZGASANA UN ZAVESANA

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "Drosiba".

®

Siierice ir automatiska velas mazgajama
masina — velas zaveétajs.

13.1 Pilna apjoma mazgasanas un
zavésSanas programmas

Neautomatiskas mazgasanas un
zavés$anas programmas

Dazam mazgasanas programmam varat
apvienot reZimu Mazgasana un Zavésana, lai
palaistu pilnigu mazgasanas un zaveéSanas
programmu.
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Rikojieties sadi:

1. Péc velas ievietoSanas un mazgasanas
lidzekla pievienoSanas, nospiediet
taustinu leslégt/lzslégt uz dazam
sekundéem, lai ieslégtu ierici.

2. levietojiet velu tvertné pa vienam velas
gabalam.

3. Attiecigaja nodalijuma iepildiet
mazgasanas lidzekli un piedevas.

4. Pagrieziet programmu parslégu uz
mazgasanas programmu. Displeja
redzama noklus€juma temperattra un
velas izgrieSanas apgriezienu skaits. Ja
nepiecieSams, mainiet Sis vértibas
atkariba no mazgajamas velas ipasibam.
Displeja ari redzams mazgasanai
ieteicamais maksimalais velas svars.

5. lestatiet vélamas iespéjas, ja tadas ir
pieejamas.

6. Vienu reizi nospiediet taustinu Mode, lai
aktivizeétu funkciju. ledegas indikatori
Mazgasana un Zavésana. Displeja

[

paradas indikatori 15 un — = =,
Displeja redzama ari maksimala
ieteicama velas ielade mazgasanas un
zaveSanas programmai (piem., 6 kg
kokvilnai).

7. Tagad Jus varat izvéléties vai nu
automatisku zaveésanas limeni, vai art

noradit noteiktu zavéSanas laika ilgumu.

®

Zavésanas cikla sakuma (3-5 mindtes)
var but dzirdams nedaudz skalaks
troksnis. To rada kompresors, un ta ir
normala paradiba tadam iericém, kuras
darbina kompresori, pieméram,
ledusskapiji, saldétavas, u.c.

13.2 Automatiska mazgasana un

zavésSana

1. Vairakkart piespiediet taustinu Zavésanas
pakapes, lldz displeja redzama
nepiecieSama sausuma pakape. ledegas
atbilstoSie indikatori virs taustina:

A

a. — = = Gludinasanai: kokvilnai;
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b. — = = levietoSanai skapr:
kokvilnai un sintétikai;
c. — == IpaS| sauss: kokvilnai.

Dlspleja redzama laika vértiba atbilst
mazgasanas un zavésanas ciklu ilgumam,
kas aprékinati, par pamatu nemot
nokluséjuma velas apjoma vértibu.

@

Lai nodroSinatu kvalitativu zavéSanu,
izmantojot mazak elektroenergijas un
isaka laika, ierice nelauj iestatit parak
zemu izgrieSanas atrumu
mazgajamajiem un zavéjamajiem
apgérbiem.
2. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze, lai
aktivizétu programmu. Sakas
PROSENSE noteikSana.

Displeja iedegas durvju blokéSanas —
indikators, esosas fazes indikators sak
mirgot.

Displeja bus redzams ari programmas
atlikusais laiks.

13.3 Mazgasana un zavésana ar
noteiktu laiku

1. Vairakkart piespiediet taustinu Zavésanas
ilgums, lai iestatitu vélamo laika vertibu
(skatiet "Noteikta laika zavésana" tabulu
un "Programmas" sadalu). Zavé$anas

pakapes indikators izdziest un iedegas

@s indikators.
Minimalais noteiktais zavesanas laiks ir 10
mindtes.
Katru reizi, nospiezot o taustinu, laika
vértiba pieaug par 5 minatém. Displeja bus
redzama iestatita laika vértiba.
2. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze, lai
aktivizétu programmu. Sakas SensiCare
noteikSana.

Displeja iedegas durvju blokéSanas ~—
indikators, eso8as fazes indikators sak
mirgot.

Displeja bus redzams ari programmas
atlikusais laiks.



13.4 Programmas beigas

» lerices darbiba apstajas automatiski.

» Atskan skanas signali, ja tie ir aktivizeti.

» Displeja iedegas U

» Taustina Sakt/Pauze indikators izdziest.
Durvju blokésana =0 izdziest

» Dazas sekundes piespiediet taustinu
leslégt/Izslégt, lai izslégtu ierici.

®

Dazas mindtes pirms programmas
beigam energijas taupiSanas funkcija
automatiski izslégs ierici.

1. Iznemiet velu no ierices.
2. Parliecinieties, ka velas tilpne ir tukSa.

Péc zavéSanas cikla rupigi iztirit gaisa
filtrus, velas tilpni, blivi un durvju iek$pusi
ar mitru dranu.

Indikators § paradas displeja, lai
atgadinatu par gaisa filtra firiSanu (skatiet

punktu “Gaisa filtru firnsana” sadala
“Kopsana un firsana”).

14. IZMANTOSANA IKDIENA - TIKAI ZAVESANA

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "DroSiba".

®

Siierice ir automatiska velas mazgajama
masina — velas zavétajs.

14.1 SagatavoSanas zavéesanai

1. Piespiediet leslégt/Izslégt taustinu uz
dazam sekundém, lai ieslégtu ierici.

®

Tikai zavéSanas programmas gadijuma
displeja nav redzama maksimala ielade
un SensiCare noteik$ana ir izslégta.

2. levietojiet velu, liekot katru apgérba
gabalu atseviski.

3. Pagrieziet programmu izvéles slédzi
tadas programmas pozicija, kas
piemérota velas zavésanai.

4. Divreiz pieskarieties Mode taustinam, lai
izlaistu mazgasanu un veiktu tikai
zaveSanu. ledegas ZaveéSana indikators.

Indikatori 1885 un — = = paradas
displeja.

@

Zavéjot lielu velas apjomu, lai gdtu labu
zavesSanas veiktspéju, gadajiet, lai vela
nebutu sarull€jusies un lai ta butu
izvietota velas tilpné vienmeérigi.

14.2 Zavésana - automatiska

1. Vairakkart piespiediet taustinu Zavésanas
pakapes, lldz displeja redzama
nepiecieSama sausuma pakape. ledegas
atbilstoSie indikatori virs taustina:

= i .
a. — = = Gludinasanai: kokvilnai;
b. — = = levietoSanai skapr:
kokvilnai un sintétikai;
c. — == IpaS| sauss: kokvilnai.

Displeja redzams zavésanas programmas
ilgums.

@

Lai nodroSinatu kvalitativu zavésanu,

izmantojot mazak elektroenergijas un

1saka laika, ierice nelauj iestafit parak

zemu izgrieSanas atrumu

mazgajamajiem un zaveéjamajiem

apgérbiem.

2. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze, lai
aktivizétu programmu.
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Displeja iedegas durvju blokéSanas ~—
indikators, esos$as fazes indikators sak
mirgot.

Displeja bus redzams ari programmas
atlikusais laiks.

14.3 Noteikts zaveésanas laiks

1. Vairakkart piespiediet taustinu Zavésanas

ilgums, lai iestatitu vélamo laika vertibu

(skatiet "Noteikta laika zavéSana" tabulu

un "Programmas" sadalu). ZavéSanas
pakapes indikators izdziest un iedegas

@‘ indikators.
Minimalais noteiktais zavésanas laiks ir 15
minUtes.
Katru reizi, nospiezot So taustinu, laika
vertiba pieaug par 5 minutém. Displeja bus
redzama iestatita laika veértiba.
2. Pieskarieties taustinam Sakt/Pauze, lai
aktivizétu programmu.
Displeja iedegas durvju blokéSanas ~—
indikators, esosas fazes indikators sak
mirgot.
Displeja bus redzams ari programmas
atlikusais laiks.

15. APGERBU PUKAS

Mazgasanas un/vai zaveésanas cikla laika

dazu audumu veidiem (stkliem, vilnai, sporta

krekliem) var veidoties pukas.

Izdalitas pukas nakamaja cikla var piekerties

audumiem.

Sis neértibas ir izteiktakas tehnisko audumu

gadijuma.
Lai noverstu puku piekersanos Jisu velai:

* Nemazgajiet tumsSus apgérbus péc gaiSu

audumu (roku dvieli, vilna, sporta krekli)
mazgasanas un zavésanas, un otradi.

» Zavéjiet Sadus audumus ara, kad
mazgajat tos pirmoreiz.

* |ztiriet aizpludes filtru.

14.4 Programmas beigas

« lerices darbiba apstajas automatiski.

« Atskan skanas signali, ja tie ir aktivizéti.

« Displeja iedegas D

« Taustina Sakt/Pauze indikators izdziest.
Durvju blok&sana =0 izdziest

« Dazas sekundes piespiediet taustinu
leslégt/Izslegt, lai izslégtu ierici.

@

Dazas mindtes pirms programmas
beigam energijas taupiSanas funkcija
automatiski izslégs ierici.

1. lznemiet velu no ierices.
2. Parliecinieties, ka velas tilpne ir tuksa.

Péc zavesSanas cikla rapigi iztirit gaisa
filtrus, velas tilpni, blivi un durvju ieksSpusi
ar mitru dranu.

Indikators [§ paradas displeja, lai

atgadinatu par gaisa filtra tirnsanu (skatiet

punktu “Gaisa filtru tiriSana” sadala

“Kops$ana un firisana”).

Lai iztiritu apgérbu piikas no velas tilpnes,

rikojieties Sadi:

* lztukSojiet velas tilpni.

* Rapigi iztiriet ar mitru dranu velas tilpni,
blivéjumu un durvis.

» lestatiet skaloSanas programmu.

* Vienlaikus nospiediet © un @ pogas lidz
displeja paradas CLE, lai aktivizétu
tiriSanas funkciju.

» Pieskarieties pogai Sakt/Pauze, lai saktu
programmu.

@

Ja ierice tiek biezi lietota, regulari veiciet
programmu CLE.

» Péc zavésanas cikla iztiriet ar mitru dranu

velas tilpni, blivéjumu un durvju iekSpusi.
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16. PADOMI UN IETEIKUMI

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "DroSiba".

16.1 Velas ielade

» Saskirojiet velu $adi: balta vela, krasaina
vela, sintétika, smalkvela un vilnas
izstradajumi.

» levérojiet uz velas etiketem noraditas
mazgasanas norades.

* Nemazgajiet kopa baltus un krasainus
apgeérbus.

+ Dazi krasaini apgérbi var zaudét krasu
pirmaja mazgasanas reizé. leteicam tos
mazgat atseviSki dazas pirmas reizes.

* lzgrieziet uz aru daudzslanu audumus,
vilnu un drébes ar uzkrasotam
ilustracijam.
traipus.

» Grati nonemamus traipus mazgajiet ar
Tpasu velas mazgasanas lidzekli.

* Rikojieties uzmanigi ar aizkariem.
Nonemiet akus vai ielieciet aizkarus
mazgasanas maisa vai spilvendrana.

« Ipasi neliels velas daudzums var radit
lldzsvara problémas izgrieSanas fazes
laika, kas izraisa parmérigas vibracijas. Ja
tas notiek:

a. partrauciet programmu un atveriet
durvis (skatiet sadalu “Ikdienas
lietoSana”);

b. izkartojiet velu ar rokam, lai apgérba
gabali butu vienmerigi izklati velas
tilpné;

c. nospiediet Sakt/Pauze taustinu. Velas
izgrieSanas faze turpinas.

» Aizpogajiet spilvendranas, aiztaisiet
ravéjslédzejus, akisSus un spiedpogas.
Sasieniet jostas, auklas, kurpju Snores,
lentes un jebkadus citus valigus
elementus.

» Nemazgajiet apgérbu bez vilém un
apgérbu ar iegriezumiem. Izmantojiet
specialo velas mazgasanas maisu
maziem un/vai smalkiem apgérbiem
(piem., krasturus ar sfipam, jostas,
zekbikses, kurpju Snores, lentes u.c.).

* lztukSojiet kabatas un atlokiet atloces.

16.2 Grati iztirami traipi
Daziem traipiem ar udeni un mazgasanas
lidzekli nepietiks.

Meés iesakam ieprieks apstradat Sos traipus
pirms drébju ievietoSanas ierice.

Jus varat iegadaties Tpasus traipu nonéméjus.
Izmantojiet ipasos traipu nonéméjus, kas
pieméroti traipa un auduma veidam.
Nesmidziniet traipu nonéméju uz apgérba

ierices tuvuma, jo tas var sabojat plastmasas
detalas.

16.3 Mazgasanas lidzekla veids un
daudzums

MazgasSanas lidzekla izvéle un pareiza
daudzuma izmantoS$ana ne tikai ietekmé
velas mazgasanas rezultatu, bet ar palidz
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izvairities no liekas resursu izSkieSanas, ka
ari pasargat vidi:

» Lietojiet tikai velas mazgajamam masinam
paredzétos mazgasanas un citus
lldzek|us. Vispirms ieverojiet Sadus
visparéjus noteikumus:

— pulvera mazgasanas lidzekli (art
tabletes un vienas devas mazgasanas
lidzekli) visiem auduma veidiem,
iznemot delikatiem. Dodiet priekSroku
velas pulverim ar balinataju baltajiem
apgérbiem un velas dezinfekcijai,

— $kidrie mazgasanas lidzekl|i (arT vienas
devas mazgasanas lidzekli),
programmam mazgasanai zemas
temperatiras (60 °C maks.) visu veidu
audumiem, vai 1pasi tikai vilnai.

* Velas mazgasSanas lidzekla izvéle un
daudzums atkarigs no: auduma veida
(smalkvela, vilnas izstradajumi, kokvilna
u.c.), apgérba krasas, velas daudzuma,
netiribas pakapes, mazgasanas
temperaturas un izmantota tdens cietibas
pakapes.

* levérojiet noradijumus, kas sniegti uz
mazgasanas lidzeklu vai citu idzek|u
iepakojuma, neparsniedzot maksimali

noradito limeni (MAX).

» Nejauciet kopa dazadus velas
mazgasanas lidzek|u veidus.

* lzmantojiet mazaku mazgasanas lidzekla
daudzumu, ja:

— mazgajat nelielu velas daudzumu;

— velair tikai nedaudz netira.

— jamazgasanas laika veidojas daudz
putu.

* |zmantojot mazgasanas lidzekli tablesu vai
kapsulu forma, vienmer ievietojiet to velas
tilpné, nevis mazgasanas dzekla
dozatora, un ievérojiet razotaja
ieteikumus.

Nepietiekams mazgasanas lidzekla

daudzums var izraisit:

* neapmierinoSus mazgasanas rezultatus;

* mazgajama vela var palikt peléka;

+ taukainas drébes;

* peléjumu ierice.

Parmérigs mazgasanas lidzekla

daudzums var izraisit:

* putas;

+ sliktaku mazgasanas rezultatu;

* nepietiekamu skalosanu;
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« lielaku ietekmi uz vidi.

16.4 Apkartejai videi draudzigi
padomi

Lai tauprtu Gdeni un elektroenergiju, ka art
rupétos par apkartéjo vidi, iesakam Jums
ieverot turpmakos ieteikumus.

* Mazgajiet vidéji netiru velu bez
priekSmazgasanas, tadéjadi taupot velas
mazgasanas idzeklus, Gdeni un laiku
(vienlaikus art sniedzot savu ieguldijumu
vides aizsardziba!).

* levietojot iericé velu ldz katras
programmas maksimalajai noraditajai
ietilpibai, Jus samazinasit
elektroenergijas un Gdens patérinu.

* Veicot atbilstoSu pirmapstradi, var nofirit
velas traipus un ierobezotu nefirumu
daudzumu; péc tam velu var mazgat
zemaka temperatura.

« Lai lietotu pareizo mazgasanas lidzekla
daudzumu, skatiet mazgasanas lidzekla
razotaja ieteikto daudzumu, ka art
noskaidrojiet sava majokla apgades
sistémas tdens cietibu. Skatiet ,Udens
cietiba”.

» lestatiet maksimalo velas izgrieSanas
atrumu izvélétajai programmai, lai taupitu
elektroenergiju Zavésanas fazes laika!

16.5 Udens cietiba

Ja Udens jusu apkartné ir ciets vai vidéji ciets,
velas mazgajamam masinam iesakam
izmantot idens mikstinaSanas [idzekli.

Apkartnés, kur tdens ir miksts, tdens
mikstinaSanas lidzekli lietot nav
nepiecieSams.

Lai noskaidrotu tdens cietibas pakapi sava
rajona, sazinieties ar savu vietéjo udens
piegades uznémumu.

Lietojiet pareizu udens mikstinataja
daudzumu. leverojiet instrukcijas, kas
noraditas uz produktu iepakojuma.

16.6 Zavésanas cikla sagatavosana

* Atgrieziet Gdens kranu.

« Parbaudiet, vai kanalizacijas caurule ir
kartigi pievienota. Lai iegitu
papildinformaciju, skatiet sadalu par
uzstadisanu.



» Skatiet zavéSanas programmas tabula
informaciju par atlauto maksimalo velas
daudzumu zaveéSanas programmai.

16.7 Vela, kas nav piemérota

zavésanai

Neiestatiet zavésanas programmu Sadiem

velas veidiem:

» Sintétiska auduma aizkariem;

* apgérba gabaliem ar metala detalam;

* neilona zekém;

* vatétam segam;

* gultas parklajiem;

» Segam;

* gulammaisiem.

» audumiem, kas satur losjonu, matu laku,
nagu lakas notiriSanas skidrumu vai
tamiidzigu Skidrumu paliekas;

» drébém, kuras ir putugumija vai citi lidzigi
materiali.

16.8 Apgérbu uzlimes

Zavéjot velu, ievérojiet arf apgérbu razotaja

uzlimés minéto informaciju:

. [O= apgérbu drikst zavat zavataja;

. = zavésanas ciklam ir augsta
temperatdra;
(Y _ 5= =x . . -

. = zavésanas ciklam ir pazeminata
temperatura;

. >d- apgérbu nedrikst zavét zavétaja.

16.9 Zavésanas cikla ilgums

Zavésanas cikls iigums var bit atkarigs no:

17. KOPSANA UN TIRISANA

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "DroSiba".

17.1 Periodiskas tiriSanas grafiks

Periodiska tiriSana palidz pagarinat ierices
miizu.

Péc katra cikla atstajiet durvis un
mazgasanas lidzekla dozatoru mazliet
atvertu, lai iericé cirkulétu gaiss un izzatu
mitrums — tas noversis peléjumu un smakas.

« velas beigu izgrieSanas atruma;
e sausuma pakapes;

* velas veida;

* ievietojamas velas daudzuma.

16.10 Papildu zavesana

Ja vela péc zavéSanas programmas
pabeigSanas vél arvien ir mitra, papildus
izvélieties vél vienu Tslaicigu zaveésanas ciklu.

/\ BRIDINAJUMS!

Lai izvairitos no velas saburziSanas
un sarausanas, neparzavéjiet to.

16.11 Visparigi ieteikumi

"Noteikta zavéSanas laika" tabula atrodama
informacija par vidéjiem zaveésanas laikiem.
Pieredze |aus jums izzaveét velu labak.
Pierakstiet jau veikto ciklu laiku.

Lai zavéSanas beigas nepielautu statisko

izladi:

1. Mazgasanas cikla izmantojiet audumu
mikstinatajus.

2. Izmantojiet ipasus audumu mikstinatajus
zavésanas tvertnés.

3. Neielejiet mazgasanas lidzekli vai
mikstinataju pirms zavésanas cikla.

4. Nezavejiet kopa raupjus un gludus
audumus, lai izvairitos no smalku
apgérbu apsvilSanas.

5. lztuksojiet apgérbu kabatas, Tpasi
iznemiet kustoSas lietas.

Kad programma beigusies, atri iznemiet velu

no tilpnes.

Ja ierice netiek izmantota ilgaku laiku,
aizgrieziet tdens kranu un atvienojiet ierici no
stravas padeves.

Orientéjoss periodiskas tiriSanas grafiks:

AtkalkoSana Divreiz gada

Apkopes mazgasanas Reizi ménesi

cikls

Durvju blives tiriSana Reizi divos ménesos

Velas tilpnes tirisana Reizi divos ménesos
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Plku tirisana velas tilpné  p; o> manest)

17.4 AtkalkoSana

Mazgasanas lldzekla do-  Reizi divos ménesos

zatora tifisana

Galvenais gaisa filtrs Péc katra cikla

Sekundarais gaisa filtrs Kad mirgo [& indikators.

@

Ja Udens jusu apkartné ir ciets vai videji
ciets, velas mazgajamam masinam
iesakam izmantot tdens mikstinaSanas
lidzekli.

Izvadsistémas sukna filtra Divreiz gada
firsana
Udens iepludes $litenes  Divreiz gada

un varsta filtra tiriSana

1) Skatit nodalu “Plkas audumos”.

Turpmakos paragrafos paskaidrots, ka katra
dala jatira.

17.2 SveSkermenu iznem3$ana

®

Pirms cikla aktivizéSanas gadajiet, lai
visas kabatas bitu tukSas un viss, kas
kustas, piesiets. Skatiet sadalu “Velas
ielade” nodala “Padomi un ieteikumi”.

Iznemiet visus sveSkermenus (pieméram,
metala spradzes, pogas, monétas u.t.t.),
kuras var atrast durvju blive, filtros un velas
tilpné. Skatiet sadalas “Durvju blive un
dubultas apmales noslégs”, “Velas tilpnes
finsana”, “Aizplides sukna tirisana” un
“lepludes Slutenes un varsta filtra tirisana”. Ja
nepiecieSams, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.

17.3 Arpuses tirisana
Tiriet ierici tikai ar maigam ziepém un siltu
Udeni. Pilniba nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazivus suk|us vai citus
skrapéjosSus materialus.

/N UZMANIBU!

kimikalijas.

/\ UZMANIBU!

Netiriet metala virsmas ar tiriSanas
lldzekliem uz hlora bazes.
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Regulari parbaudiet velas tilpni, lai pamanitu
kalkakmens veidoSanos.

Parastie mazgasanas lidzekli jau satur idens
mazgasanas lidzeklus, tadu més iesakam
laiku pa laikam ieslégt ciklu ar tukSu velas
tilpni un atkalkoSanas lidzekli.

@

Vienmeér ievérojiet uz produkta
iepakojuma sniegtas norades.

17.5 Apkopes mazgasana

Atkartoti un ilgstosi lietojot programmas ar
zemu temperaturu, velas tilpné un tvertné var
uzkraties mazgasanas lidzeklis, pukas un
baktérijas. Tas var izraisit sliktu smaku un
peléjumu.

Lai likvidétu Sos nogulumus un higiéniski
iztiritu ierices iekSpusi, regulari (vismaz reizi
meénesi) veiciet apkopes mazgasanu:

1. Iznemiet velu no velas tilpnes.

2. |Izpildiet kokvilnas mazgasanas
programmu ar visaugstako temperattras
iestatijumu un nelielu daudzumu
pulverveida mazgasanas lidzekla, vai ja
attiecinami, izpildiet programmu Velas
tilpnes firisana.

17.6 Durvju blivéjums

Sai iericei ir pasattiro$a tidens
iztukSoSanas sistéma, kas |auj no apgérba
atdalijusas nelielas pukas izvadit kopa ar
udeni. Regulari parbaudiet blivi un, ja
nepiecieSams, izfiriet, ka noradits turpmak
sniegtaja diagramma. Cikla beigas var izvakt
monétas, pogas un citus mazus priekSmetus.



Notiriet to nepiecieSamibas gadijuma,
izmantojot amonjaka kréma firiSanas lidzekli,
nesaskrapéjot blivéjuma virsmu.

®

Vienmeér ieveérojiet uz produkta
iepakojuma sniegtas norades.

17.7 Velas tilpnes tiriSana

Regulari parbaudiet velas tilpni, lai novérstu
nevélamu nogulsnéjumu veidoSanos.

Velas tilpné var veidoties rusas nogulsnéjumi,
kuras rada rus€joSi sveskermeni vai dzelzi
saturoSs krana udens.

Iztiriet velas tilpni, izmantojot nerliseéjoSam
téraudam 1pasi paredzétus firiSanas lidzek|us.

®

Vienmeér ievérojiet uz produkta
iepakojuma sniegtas norades.

Netiriet velas tilpni ar paskabinatiem
atkalkoSanas lidzekliem, ka ari hloru,
dzelzi vai téraudu saturoSiem abraziviem
tiriSanas Ndzekliem.

Rupigai firsanai.

1. lztiriet velas tilpni, izmantojot
neruséjoSam téraudam ipasi paredzétus
tinSanas Ndzek|us.

®

Vienmeér ievérojiet uz produkta
iepakojuma sniegtas norades.

2. leslédziet isu kokvilnas programmu ar
augstu temperaturu, neievietojot velu un
izmantojot nelielu velas pulvera
daudzumu, vai, ja pieejams, palaidiet
Velas tilpnes firiSana programmu.

17.8 Mazgasanas lidzekla dozatora
tinsana

Lai noverstu iesp€jamus izzuvusa
mazgasSanas lidzekla vai sarecéjusa velas
mikstinataja nosédumus un/vai peléjuma
veidoSanos mazgasanas lidzekla dozatora
atvilktné, ik péc diviem ménesiem veiciet
finSanas procedduru, ka paskaidrots turpmak
sniegtajas diagrammas:

1. Atveriet atvilktni. Piespiediet uz leju
fiksatoru, ka paradits attéla, un izvelciet
atvilktni.

2. Lai atvieglotu tirnsanu, nonemiet piedevu
nodalijuma augsdalu. Izfiriet visas
mazgasanas lidzekla atliekas no
padzilinajuma augs$é€jas un apakséjas
dalas. Padzilinajuma tiriSanai izmantojiet
nelielu suku.

3. lIzskalojiet mazgasanas lidzekla atvilktni
ar tekosu siltu Gdeni, lai iztiritu visas
mazgasanas lidzekla paliekas. Péc
firnSanas uzstadiet aug$€jo dalu atpakal.
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/\ BRIDINAJUMS!

Neizmantojiet Gdeni filtru tiriSanai, lai
izvairitos no plastmasas Skiedru plismas
udent. Izmetiet jélkokvilnu atkritumu
tvertné.

1. Pavelciet aki, lai atvértu galveno gaisa
filtru.

4. levietojiet mazgasanas lidzek|a atvilktni
vadotnés un aizveriet to. Palaidiet
skalo$anas programmu, neievietojot
tilpne velu.

2. lzvelciet galveno gaisa filtru.

3. Atveriet galvena gaisa filtra korpusu,
17.9 Gaisa filtru tiriSana velkot to aug$up.

Gaisa filtri savac pukas. Puku raSanas parasti
notiek, kad drébes tiek zavétas velas masina
ar zavetaju.

» Katra zavésanas cikla beigas displeja
iedegas indikators @ lai zinotu, ka jaiztira
galvenais gaisa filtrs (skatiet 1.-5.
attelu). Atskan skanas signals.

* Reizém indikators Q var mirgot, lai
atgadinatu, ka abi gaisa filtri jaiztira:
galvenais gaisa filtrs un sekundarais
gaisa filtrs (attieciba uz sekundaro filtru
skatiet 6.-8. attélu). Atskan skanas
signals.

Labakiem zavésanas rezultatiem firiet gaisa

filtrus regulari. Aizséréjusi filtri pagarina ciklus

un palielina energijas patérinu.

4. |ztiriet galveno gaisa filtru ar roku, ja
nepiecieSams, ar putek|u stcéju. |zmetiet
jélkokvilnu atkritumu tvertne.
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8. lelieciet atpakal sekundaro gaisa filtru.

9. lelieciet atpakal galveno gaisa filtru un
kartigi aizveriet.

A )

/\ BRIDINAJUMS!

Galvena gaisa filtra dobumu nekas
nedrikst blokét.

@

Ja ar savu velas mazgasanas masinu ar
zaveétaju tikai mazgajat velu, ir normali,
ka primaraja gaisa filtra paradas mitrums.

7. |ztiriet sekundaro gaisa filtru ar roku, ja
nepiecieSams, ar puteklu stcéju. Izmetiet
jélkokvilnu atkritumu tvertné.

17.10 Object Missing

This object is not available in the repository.
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17.11 Udens ieplides $latenes filtra un varsta filtra tiriSana

Filtrus var but nepiecieSams tirit turpmak minétajos gadijumos.

» lerice neuzpildas ar udeni.

 lerices uzpildiSanai ar udeni nepiecieSams ilgs laiks.

+ Taustina Sakt/Pauze indikators mirgo un displeja redzams atbilstoSais bridinajums. Skatiet sadalu
"Problémrisinasana".

leteicams divreiz gada tirit iepludes Slutenes un varsta filtrus, lai likvidétu laika gaita uzkratas

nogulsnes. Lai iztiritu filtrus, rikojieties, ka noradits turpmak sniegtajas diagrammas.

» Aizveriet idens kranu.

» Nonemiet udens iepludes $liteni no udens
krana.

 lztiriet iepludes Slutenes filtru ar stingru suku.

» Nonemiet tdens iepludes $l|uteni, kas atrodas
aiz ierices.

» |zfiriet filtru varsta ar cietu suku vai dvieli.
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17.12 Avarijas udens izsuknésSana

Ja ierice neizsikné tdeni, veiciet to pasu
proceduru, kas aprakstita rindkopa "Nopludes
sukna tiriSana". Ja nepiecieSams, iztiriet
sukni.

Izvadot Gdeni ar Sis arkartas tdens
izvadiSanas proceduras palidzibu, noplides
sistému atkal nepiecieSams aktivizét:

1. lelejiet mazgasanas lidzekla dozatora
galvenaja nodalijuma 2 litrus tdens.

2. Aktivizéjiet programmu, lai izsuknétu
udeni.

17.13 Aizsardziba pret sasalSanu

Ja ierice uzstadita vieta, kur gaisa
temperatira var sasniegt 0°C vai zemaku
temperatiru, izlaidiet atlikuso tdeni no
ieplides Slutenes un izsuknégjiet to no sukna.

18. PROBLEMRISINASANA

Uzstadiet atpakal iepltdes $lateni.
Parliecinieties, ka savienojumi ir cieSi pievilkti,
lai noverstu nopludes.

Atveriet idens kranu.

Atvienojiet kontaktdaksu no
kontaktligzdas.

2. Aizgrieziet udens kranu.
3. lelieciet iepludes Slutenes divus galus

konteinera un laujiet Gdenim izplist no
§|atenes.

4. |ztukSojiet sukni. Skatiet arkartas Udens

izvadiSanas proceddru.

5. Kad suknis ir tukSs, uzstadiet atpakal

iepludes Sluteni.

/\ BRIDINAJUMS!

Parliecinieties, ka temperatura ir
augstaka par 5°C un tdens tek no tdens
krana pirms atkartotas ierices
izmantoSanas.

Razotajs neatbild par bojajumiem, kas
radusies zemas temperaturas rezultata.

/\ BRIDINAJUMS!
Skatiet sadalu "DroSiba".

18.1 Bridinajuma kodi un iesp&jamas klumes

lerici neuzsak darbu vai art darbibas laika ta partrauc darboties. Vispirms méginiet rast problémas

risinajumu (skatiet tabulas).

/\ BRIDINAJUMS!

Pirms jebkuras parbaudes veik$anas atvienojiet ierici no elektrotikla.
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Dazu problému gadijuma displeja tiek attélots bridinajuma kods un var
nepartraukti mirgot taustin$ Sakt/Pauze |>|| :

®

Ja ierice ir ievietots parak liels velas daudzums, iznemiet dazus
apgeérba gabalus no velas tilpnes un/vai turiet durvis piespiestas,
vienlaikus turot nospiestu taustinu Sakt/Pauze, lidz parstaj mirgot

indikators =10 (skat. attélu turpmak).

Probléema lesp&jamais risinajums

E :B « Parliecinieties, ka ir atvérts Gdens krans.

lerice pienacigi neuzpildas « Parbaudiet, vai Gdens padeves spiediens nav parak zems. Lai sanemtu $o in-
ar adeni. formaciju, sazinieties ar savu vietéjo tdensapgades uznémumu.

» Parliecinieties, ka nav aizsprostots udens krans.

« Parliecinieties, ka ieplides lokanais savienojums nav salocijies, bojats vai sa-
liekts.

» Parliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizpludes lokana savienojuma pieslé-
gums.

» Parliecinieties, ka nav aizsprostots ieplides lokana savienojuma filtrs un varsta
filtrs. Skatiet ,Apkope un firiSana”.

E E‘B »  Parliecinieties, ka nav aizsprostots izlietnes sifons.
lerice neizsikné tdeni. « Parliecinieties, ka aizpludes lokanais savienojums nav salocijies vai saliekts.
« Parliecinieties, ka nav aizsprostots izvadsistémas filtrs. NepiecieSamibas gadi-
juma notfiriet filtru. Skatiet ,Apkope un tirisana”.
» Parliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizpludes lokana savienojuma pieslé-
gums.
+ lestatiet aizplides programmu, ja iestatat programmu bez aizplides fazes.
« Jaesat izvélgjies iesp€ju, kuras beigas tdens netiek izvadits no velas tilpnes,
iestatiet aizplides programmu.

E LEE « Parliecinieties, ka ierices durvis ir kartigi aizvértas.

lerices durvis ir atvértas vai
nav pareizi aizvértas.
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ES |
lek$é&ja klume. lerices elek-

tronisko elementu starpa
nav sazinas.

* Programma netika pienacigi pabeigta, vai ierice parak atri partrauca darbibu.

Izslédziet ierici un ieslédziet to atkartoti.

« Jabridinajuma kods paradas atkartoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

EHD
Elektroenergijas padeve ir
nestabila.

« Pagaidiet, [dz elektroenergijas padeve nostabilizéjas.

& : parbaudiet gaisa fil-
tru.

« Parliecinieties, ka ir iztirits gaisa filtrs.
» Parliecinieties, ka ir pareizi ievietots gaisa filtrs.

Ja displejs rada bridinajuma kodus, izsl€dziet ierici un ieslédziet to atkartoti.
Ja probléma atkartojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Citu ar ierici saistitu problému gadijuma skatiet iespéjamos risinajumus

turpmak sniegtaja tabula.

Probléma

lespéjamais risinajums

Nevar palaist programmu.

« Parliecinieties, ka ierices kontaktspraudnis ir pieslégts stravas padeves kon-
taktligzdai.

« Parliecinieties, ka ierices durvis ir kartigi aizvértas.

« Parbaudiet, vai droSinataju kasté nav izdegusSu drosSinataju.

» Parliecinieties, ka nospiests taustins Sakt/Pauze D”

« Jairiestatfits atliktais starts, atceliet iestatijumu vai gaidiet laika atskaites bei-
gas.

* lzslédziet Bérnu dro$ibas funkciju, ja ta ir ieslégta.

« Parbaudiet izvélétas programmas pogas stavokli.

lerice piepildas ar Gdeni un
nekavéjoties to izstkné.

« Parliecinieties, ka aizplides lokanais savienojums atrodas pareiza pozicija. le-
spéjams, lokanais savienojums ir novietots parak zemu. Skatiet ,UzstadiSanas
norades”.

Nedarbojas velas izgrie$a-
nas faze, vai mazgasanas

cikls noris ilgak neka ierasts.

« lestatiet velas izgrieSanas programmu.

« Parliecinieties, ka nav aizsprostots Gdens izvadsistémas filtrs. NepiecieSami-
bas gadijuma notfiriet filtru. Skatiet ,Apkope un tirisana”.

« Manuali izlidziniet velas tilpné ievietotos apgérba gabalus un atkartoti palaidiet
velas izgriedanas fazi. So problému var izraisit nevienmérigi sabalanséts
svars.

Udens noplidis uz gridas.

« Parliecinieties, ka Gdens lokano savienojumu pieslégumi ir cie$i noslégti un no
tiem nav Gdens noplides.

« Parliecinieties, ka tdens ieplides un aizplides lokanajos savienojumos nav
bojajumu.

« Parliecinieties, ka izmantojat piemeérotu velas mazgasanas lidzekli atbilsto$a
daudzuma.
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Probléma

lespéjamais risinajums

Nevar atvért ierices durvis.

Parliecinieties, ka nav izvéléta mazgasanas programma, kuras beigas tdens
paliek velas tilpné.

Parliecinieties, ka velas mazgasanas programma ir pabeigta.

Ja velas tilpné ir palicis Gdens, iestatiet Gdens izsiknésanas vai velas izgrieSa-
nas programmu.

Parliecinieties, ka iericei pienak elektroenergija.

So problému var izrais't iefices atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja Jums jaatver ierices durvis, ripigi izlasiet ,lerices durvju atvérSana arkartas
gadijuma”.

lerice rada neparastus troks-
nus un vibre.

Parliecinieties, ka ierice ir pareizi nolimenota. Skatiet ,UzstadiSanas norades”.
Parliecinieties, ka ierice ir izpakota un/vai ir izskrivétas transportéSanai pare-
dzétas skrives. Skatiet ,UzstadiSanas norades”.

lelieciet velas tilpné vairak velas. lespéjams, velas tilpné ir parak maz velas.

Programmas darbibas laika
palielinas vai samazinas pro-
grammas darbibas ilgums.

Funkcija SensiCare System var noregulét programmas darbibas ilgumu atbil-
stosi velas veidam un daudzumam. Skatiet nodalas “lkdienas lietoSana” sada-
lu “SensiCare System velas daudzuma noteik$ana”.

Neapmierinosi velas mazga-
Sanas rezultati.

Palieliniet velas mazgasanas lidzekla daudzumu vai izmantojiet citu velas
mazgasanas lidzekli.

Gruati izmazgajamu traipu apstradei pirms velas mazgasanas izmantojiet ipa-
Sus traipu firisanas idzek|us.

Parliecinieties, ka ir iestatita atbilsto$a velas mazgasanas temperatira.

Samaziniet velas tilpné ievietotas velas daudzumu.

Parak daudz putu velas tilp-
né mazgasanas cikla laika.

Samaziniet mazgasanas lldzekla daudzumu vai tablesu skaitu, vai vienas de-
vas mazgasanas [idzeklus.

Péc mazgasanas cikla doza-
tora nodalijuma ir palikusas
mazgasanas lidzekla atlie-
kas.

Parliecinieties, ka atvazamais vaks ir pareiza pozicija (UZ AUGSU velas pul-
verim, UZ LEJU $kidrajam mazgasanas lidzeklim).

Parliecinieties, ka izmantojat mazgasanas lidzekla dozatoru atbilstosi $aja lie-
totaja rokasgramata sniegtajiem noradijumiem.

Péc tvaika programmas
beigam apgérbi ir nedaudz
mitri.

Parliecinieties, ka ierice ir pareizi nolimenota. Korigéjiet ierices poziciju, paaugsti-
not vai pazeminot tas atbalsta kajinas.

lerice nezavé velu vai zavée
to nepareizi.

Atgrieziet idens kranu.

Parliecinieties, ka nav aizsprostoti gaisa filtri. Parbaudiet galveno un papildu
filtru.

Parliecinieties, ka nav aizsprostots Gdens izvadsistémas filtrs.

Samaziniet velas tilpné ievietoto velas apjomu.

Parliecinieties, ka esat iestatijis pareizo ciklu. NepiecieSamibas gadijuma at-
kartoti iestatiet Tsu zavésanas ciklu.

Zavésanas cikls ir parak
ilgs.

Parliecinieties, ka ir pienacigi izfiriti gaisa filtri.

Parliecinieties, ka Jusu ievietotais velas daudzums neparsniedz iestatitajai
programmai noteikto maksimalo daudzumu.

Parliecinieties, ka telpas temperatira ir pareiza diapazona.
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Probléma

lespéjamais risinajums

lepriek$éja cikla mazgatie audumi izdalija citas krasas pukas:

Izmazgataja vela ir atroda-
mas dazadu krasu pikas.

«  Zavé$anas faze palidz atbrivoties no noteikta piku daudzuma.
Notiriet drébes ar puku nonéméju.

Tpasi liela tilpné sastopamo plku apjoma gadijuma skatiet sadalu “Apgérbu pa-
kas", lai iegitu papildinformaciju.

Péc parbaudes ieslédziet ierici. Programma turpina darboties no tas vietas,

kur ta tika partraukta.

Ja probléma atkartojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Servisa centram nepiecieSamie dati ir noraditi tehnisko datu plaksnité.

18.2 Durvju atvérSana arkartas
gadijuma

Elektribas padeves partraukuma vai darbibas

traucejumu gadijuma ierices durvis
saglabajas bloketa stavokll. Mazgasanas
programma turpina darbibu péc elektribas
padeves atjaunoSanas. Ja darbibas
traucéjumu gadijuma durvis saglabajas
blokéta stavokli, tas ir iespéjams atvert,
izmantojot avarijas atvér§anas funkciju.

Pirms ierices durvju atvérSanas:

/N\ UZMANIBU!

Apdegumu risks! Parliecinieties, ka
udens temperatiira nav parak augsta
vai vela nav karsta. NepiecieSamibas
gadijuma uzgaidiet, lidz tie atdziest.

/N UZMANIBU!

Pastav traumu risks! Parliecinieties,
ka velas tilpne negriezas.
NepiecieSamibas gadijuma uzgaidiet,
lidz velas tilpne parstaj griezties.

®

Parliecinieties, ka Gidens limenis velas
tilpné nav parak augsts.
NepiecieSamibas gadijuma veiciet
tilpnes arkartas iztukSosanu (skatiet
sadalas “Kop$ana un tiriSana” punktu
“Arkartas iztukSo$ana”).

Lai atvertu ierices durvis, rikojieties $adi:

1.

Nospiediet taustinu leslagt/izsiagt O, lai
izslégtu ierici.

Atvienojiet ierices kontaktspraudni no
elektrotikla kontaktligzdas.

Atveriet filtra vacinu.

Vienu reizi pavelciet uz leju avarijas
atvérSanas sviru. Vélreiz pavelciet to uz
leju, turiet to nospiestu un vienlaicigi
atveriet ierices durvis.

5.

Iznemiet velu no tilpnes un aizveriet
ierices durvis.

6. Aizveriet filtra vacinu.
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19. PATERINA DATI
19.1 levads

®

Detalizéta informacija par energomarkéjumu pieejama vietné
www.theenergylabel.eu.

®

QR kods uz ierices komplektacija ieklauta

energomarkéjuma sniedz fimekla saiti uz informaciju par ES
EPREL datu baze ieklauto ierices ekspluatacijas parametru
informaciju. Glabajiet energoefektivitates mark&jumu kopa ar
lietotaja rokasgramatu un visiem paréjiem ierices komplektacija
ieklautajiem dokumentiem.

So pasu informaciju var uzzinat ari EPREL, atverot saiti https://
eprel.ec.europa.eu un noradot ierices energoefektivitates
nominalo datu plaksnité noradito modela nosaukumu un produkta
numuru. Lai noskaidrotu tehnisko datu plaksnites atraSanas vietu,
skatiet nodalu “Izstradajuma apraksts”.

19.2 Apziméjumi
kg Velas ielades daudzums. hh:mm Programmas darbibas ilgums.
kWh Elektroenergijas patérins. °C Velas temperatira.
Litri Udens pateérins. apgr./mi Velas izgrieSanas atrums.
n
% AtlikuSais mitruma limenis cikla beigas. Jo lielaks velas izgrieSanas atrums, jo lielaks ir troksnis un jo

zemaks ir atlikuSais mitruma limenis mazgasanas cikla beigas.

®

Veértibas un programmu ilgums var atSkirties atkariba no dazadiem apstakliem (piem.,
istabas temperatiras, Udens temperaturas un spiediena, velas daudzuma un veida,
elektrotikla sprieguma), ka ari no programmas nokluséjuma iestafijumu mainas.
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19.3 Saskana ar Komisijas regulu
ES 2019/2023

Tikai mazgasana

Eco 40-60 pro- . apgr./
gramma kg kWh Litri hh:mm % °C min®)
Pilns velas ielades 9.0 0.900 58.0 03:40 53.00 37.0 1351
daudzums

Daléjas noslodzes tilp-

nes velas ielades 4.5 0.625 44.0 02:35 53.00 36.0 1351
daudzums

Ceturtdalas pilnibas pa-

kapes velas ielades 2.5 0.250 38.0 02:30 54.00 26.0 1351
daudzums

1) Maksimalais velas izgrieSanas atrums.
Mazgasanas un zavésanas cikls

Eco 40-60 pro- ]
gramma un Gatavs fre . o o apgr.
ievietosanai skapi kg e it R = . min1)
sausuma pakape

Fiins velas jelades 6 3.515 55.0 09:20 0.00 39.0 1351

audzums
Daléjas noslodzes tilp-
nes velas ielades 3 1.603 43.0 05:15 0.00 35.0 1351

daudzums

1) Maksimalais velas izgrieSanas atrums.

Jaudas patérins dazados darbibas rezimos

Izslegts (W) Gaidstave (W)

Atliktais starts
(W)

0.50 0.50

4.00

Laiks lidz izslégtam/gaidstaves reZimam ir ne vairak ka 15 mindtes.

19.4 Parastas programmas — tikai
mazgasana

@

Sis vértibas ir tikai orientgjosas.
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Programma apgr./
g kg KWh Liti  hh:mm % °C p_g1)
min
ggt}gns 2 9.0 2.700 90.0 04:05 52.00 85.0 1400
ggtfgns 9.0 1,600 85.0 03:50 52.00 55.0 1400
ggt}gns 3) 9.0 0.350 85.0 03:00 52.00 20.0 1400
aynhetics 40 0.800 55.0 02:15 35.00 40.0 1200
g’oe'j?tes 4) 2.0 0.400 60.0 01:05 35.00 30.0 1200
Woal 15 0.300 65.0 01:05 30.00 30.0 1200
30°C
1) Velas izgrieSanas atruma atsauces indikators.
2) piemarota loti nefiru audumu mazgasanai.
3) Piemarota viegli netiru kokvilnas, sintétikas un jauktu audumu izstradajumu mazgasanai.
4) Ta veic art atru mazgasanas ciklu viegli netirai velai.
19.5 Parastas programmas —
mazgasana un zavésana
Sis vértibas ir tikai orientgjosas.
Programma apgr./
g kg KWh  Liti  hhmm % °C b
min
fgrltche“cs 4.0 2.000 55.0 05:00 1.00 40.0 1200

1) Velas izgrieSanas atruma atsauces indikators.

20. APSVERUMI PAR VIDES AIZSARDZIBU

Nododiet otrreizéjai parstradei materialus ar

simbolu a levietojiet iepakojuma materialus
atbilstoSajos konteineros to otrreizéjai
parstradei. Palidziet aizsargat apkartéjo vidi
un cilvéku veselibu, atkartoti parstradajot
elektrisko un elektronisko iekartu atkritumus.

52 LATVIESU

Neizmetiet ierices, kas apzimétas ar So

simbolu E kopa ar majsaimniecibas
atkritumiem. Nododiet izstradajumu vietéja
otrreizéjas parstrades punkta vai sazinieties
ar vietéjo pasvaldibu.













electrolux.com

157073921-A-472024 @ c €



	SATURS
	1.  DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
	1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība
	1.2 Vispārīgā drošība

	2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
	2.1 Uzstādīšana
	2.2 Pieslēgums elektrotīklam
	2.3 Ūdens pieslēgums
	2.4 Pielietojums
	2.5 Kompresors
	2.6 Serviss
	2.7 Ierīces utilizācija

	3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
	3.1 Ierīces pārskats

	4. TEHNISKIE DATI
	5. UZSTĀDĪŠANA
	5.1 Izsaiņošana
	5.2 Uzstādīšana zem virsmas
	5.3 Novietošana un līmeņošana
	5.4 Ievada lokanais savienojums
	5.5 Aizsardzības ierīce pret noplūdēm
	5.6 Ūdens izsūknēšana
	5.7 Elektriskais pieslēgums

	6. PIEDERUMI
	6.1 Pieejams tīmekļa vietnēs: www.electrolux.com/shop vai no pilnvarota izplatītāja
	6.2 Uzstādīšana uz koka grīdas

	7. VADĪBAS PANELIS
	7.1 Vadības paneļa apraksts
	7.2 Displejs

	8. TASTATŪRA UN POGAS
	8.1 Ieslēgt/Izslēgt
	8.2 Ievads
	8.3 Temperatūra
	8.4 Veļas izgriešana
	8.5 Traipu tīrīšana/Priekšmazgāšana
	8.6 Atliktais starts
	8.7 Time Manager
	8.8 Žāvēšanas ilgums
	8.9 Žāvēšanas pakāpes
	8.10 Mode
	8.11 Sākt/Pauze

	9. PROGRAMMAS
	9.1 Programmu tabula
	9.2 Woolmark Premium Wool Care — Zils
	9.3 Automātiskā žāvēšana
	9.4 Žāvēšanas laiks

	10. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
	11. IESTATĪTIE PARAMETRI
	11.1 Bērnu drošības funkcija
	11.2 Skaņas signāli
	11.3 Pastāvīgā papildu skalošanas funkcija

	12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
	12.1 Ierīces aktivizēšana
	12.2 Veļas ievietošana tilpnē
	12.3 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpildīšana
	12.4 Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa vāviņa pozīciju
	12.5 Programmas iestatīšana
	12.6 Programmas ieslēgšana
	12.7 Programmas aktivizēšana, izmantojot atlikto startu
	Atliktā starta atcelšana laika atskaites laikā
	Atliktā starta mainīšana laika atskaites laikā

	12.8 Tilpnē ievietotā veļas daudzuma noteikšana ar ProSense
	12.9 Programmas fāžu indikatori
	12.10 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa
	12.11 Aktivizētās programmas atcelšana
	12.12 Durvju atvēršana - apģērbu pievienošana
	12.13 Programmas pabeigšana
	12.14 Ūdens izsūknēšana no tilpnes pēc cikla beigām
	12.15 Gaidstāves iespēja

	13. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA
	13.1 Pilna apjoma mazgāšanas un žāvēšanas programmas
	Neautomātiskas mazgāšanas un žāvēšanas programmas

	13.2 Automātiskā mazgāšana un žāvēšana
	13.3 Mazgāšana un žāvēšana ar noteiktu laiku
	13.4 Programmas beigās

	14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA
	14.1 Sagatavošanās žāvēšanai
	14.2 Žāvēšana - automātiska
	14.3 Noteikts žāvēšanas laiks
	14.4 Programmas beigās

	15. APĢĒRBU PŪKAS
	16. PADOMI UN IETEIKUMI
	16.1 Veļas ielāde
	16.2 Grūti iztīrāmi traipi
	16.3 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums
	16.4 Apkārtējai videi draudzīgi padomi
	16.5 Ūdens cietība
	16.6 Žāvēšanas cikla sagatavošana
	16.7 Veļa, kas nav piemērota žāvēšanai
	16.8 Apģērbu uzlīmes
	16.9 Žāvēšanas cikla ilgums
	16.10 Papildu žāvēšana
	16.11 Vispārīgi ieteikumi

	17. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
	17.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks
	17.2 Svešķermeņu izņemšana
	17.3 Ārpuses tīrīšana
	17.4 Atkaļķošana
	17.5 Apkopes mazgāšana
	17.6 Durvju blīvējums
	17.7 Veļas tilpnes tīrīšana
	17.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana
	17.9 Gaisa filtru tīrīšana
	17.10 Object Missing
	17.11 Ūdens ieplūdes šļūtenes filtra un vārsta filtra tīrīšana
	17.12 Avārijas ūdens izsūknēšana
	17.13 Aizsardzība pret sasalšanu

	18. PROBLĒMRISINĀŠANA
	18.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes
	18.2 Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā

	19. PATĒRIŅA DATI
	19.1 Ievads
	19.2 Apzīmējumi
	19.3 Saskaņā ar Komisijas regulu ES 2019/2023
	19.4 Parastās programmas — tikai mazgāšana
	19.5 Parastās programmas — mazgāšana un žāvēšana


